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ANKÜNDIGUNG. 


Das  vorliegende  Werk  ist  ans  der  „Lehre  Tom  Galvanisinns  und 
Elektromagnetismus^  des  Verfassers  hervorgegangen,  von  welcher  die 
erste  Auflage  in  dem  Jahre  1861,  die  zweite  in  dem  Jahre  1874  er- 
schienen ist. 

Die  Trennung,  welche  man  noch  bis  in  die  Mitte  dieses  Jahr- 
hunderts bei  der  Behandlung  der  statischen  und  galvanischen  £lek- 
tricität  und  ihrer  Wirkungen  beibehielt,  hat  sich  mehr  und  mehr 
als  unhaltbar  herausgestellt.  So  erwuchs  auch  für  den  Verfasser  die 
Noth wendigkeit ,  bei  der  Bearbeitung  einer  neuen  Auflage  das  ge- 
sammte  Gebiet  der  Elektricitätslehre  zusammenzufassen. 

Iil  der  „Lehre  von  der  Elektricität"  ist  im  Wesentlichen  die  gleiche 
Tendenz  befolgt  worden,  wie  in  dem  früheren  Werke,  die  bisherigen 
Beobachtungen  auf  dem  vorliegenden  Gebiete  kritisch  zu  sichten,  nach 
dem  gegenwärtigen  Standpunkte  als  geordnetes  Ganzes  darzustellen 
und  die  daraus  zu  ziehenden  allgemeinen  Gonsequenzen  abzuleiten. 

Die  Literatur  ist  möglichst  vollständig  berücksichtigt,  so  weit  die 
darin  enthaltenen  Leistungen  zur  Förderung  unseres  Wissens  beige- 
tragen haben,  und  im  ersten  Bande  etwa  bis  zum  Ende  des  Jahres 
1881,  im  zweiten  bis  Ende  1882,  im  dritten  bis  etwa  Mitte  1883  fort- 
geführt. Am  Schluss  des  Werkes  soll  sie  durch  Nachträge  ergänzt 
werden. 

Das  Werk  soll  in  vier  Bänden  erscheinen,  für  welche  das  Manu- 
script  zum  grössten  Theü  bereits  vollendet  ist. 
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ELEKTRODYNAMIK 


Erstes  Capitel. 
Anziehung  und  Abstossung  elektrischer  Ströme. 


1.    Allgemeine  experimentelle  Eesultate. 

Ausser  den  Wirkungen,  welche  der  elektrische  Strom  in  den  Lei-  1 
lern  selbst  ausübt,  äussert  er  auch  noch  Wirkungen  in  die  Ferne  hin. 
Unter  denselben  tritt  zunächst  eine  Anziehung  und  Abstossung 
der  vom  Strome  durchflossenen  Leiter  hervor.  —  Die  Dar- 
stellung dieser  Erscheinungen  in  allen  ihren  Beziehungen  umfasst  das 
mit  dem  Namen  der  Elektrodynamik  belegte  Gebiet. 

Diese  Erscheinungen  lassen  sich  am  besten  an  den  von  galvani- 
schen Strömen  durchflossenen  Leitern  zeigen.  Man  bedient  sich  dazu 
des  folgenden,  in  seinen  Haupttheilen  zuerst  von  Ampere  angegebenen 
Apparates  ^). 

Auf  einem  Brette ,  Fig.  1  (a.  f.  S.) ,  sind  dicht  neben  einander  zwei 
Ständer  v  und  t  von  Messing  aufgestellt,  welche  unten  Klemmschrauben 
znr  Befestigung  der  Leitungsdrähte  tragen.  Am  Ende  ihrer  horizonta- 
len Arme  sind  kleine  Näpfchen  x  und  y  von  Stahl  eingesetzt,  welche  mit 
Quecksilber  gefüllt  werden.  In  diese  Quecksilbemäpfe  werden  die  in 
Stahbpitzen  endigenden  Enden  verschiedenartig  gebogener  Kupfer-  oder 
Messingdrähte  oder  noch  besser ,  der  grösseren  Leichtigkeit  wegen,  Alu- 
miniumdrähte  n.  s.  f.  eingesetzt. 

Man  leitet  den  Strom  einer  Säule  erst  durch  einen  Gyrotropen,  dann 
durchs  die  beiden  Ständer  v  und  f  zu  den  eingehängten  Drahten. 


^)  A  mpere,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phya.  15,  p.  59  ii.  170,  1820,  18,  p.  88 
0.313,  1821,  26,  p.  390,  1824*;  Recueil  cVobservationa  61ectro<lynami(iuefl,  1822*; 
Gilb.  Ann.  67,  p.  113,  127*;  Memoire  aar  la  th^orie  math^matiqne  des  pli^iio- 
mene9  ^lectrodynamiqne«.  M^moirefl  de  Tacad^mie  de  Paris,  6,  1823*.  —  Ver- 
zkkhe  ancli  D  ^  m  o n  f  e  r  rgii  d ,  Handbuch  der  dynamiBcheu  Elektricität,  deutsch 
TOD  Fee b  n er,  Leipzig  1824*. 

1* 


4  Elektrodynamik. 

nangt  man  zuerst  in  die  Mäpfe  x  and  y  eioen  Draht  h,  wie  Fig.  2, 

ein,   welcher  so  gebogen  ist,  dasB  der  Strom  ihn  in  der  Richtung  der 

Pfeile  dorcbdiesat,  wenn  der  obere  Napf  x  durch  den  Ständer  t  mit  dem 

positiven,  Napf  y  durch  Ständer  v  mit  dem  negativen  Pol  der  Säule  ver- 

Fig-  1- 


i 


I  it  1 


I  richtet  er  sich  durch  äossere  Einflüsse  in  keiner  Weise. 


bnnden  ist. 

Er  ist  aatatiscb. 

Nähert  man  der  einen  oder  anderen  vorticalen  Seite  des  Leiters  k 

einen  verticalen,  anf  einem  Brette  befestigten  Draht  ab,  Fig.  3,  durch 
pig,  3,  den  vermittelst  Klemmsobrauben  ein  Strom 

z.  B.  von  oben  nach  unten  von  a  nach  b 
geleitet  wird,  so  bewegt  sich  der  Lei- 
ter h  zu  diesem  Drahte  hin.  Durchfliesat 
der  Strom  den  Draht  alt  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  von  unten  nach  oben, 
so  entfernt  sich  der  Leiter  h  von  dem 
Drahte  ab.  —  Kehrt  man  die  Rich- 
tung des  Stromes  im  Drahte  h  um ,  so 
tritt  gerade  das  entgegengesetzte  Ver- 
balten ein.  Sind  demnach  in  zwei 
parallelen  Leitern  zwei  gleich- 
gerichtete Ströme  vorhanden,  so 
ziehen  sich  dieselben  an;  sind  die 
Ströme  entgegengesetzt   gerich- 


tet, s 


stosi 


Mit  wachsender  Intensitfit  des  Stromes  in  dem  einen  oder  anderen 
oder  in  beiden  Leitern  nehmen  die  Anziehungs-  und  Abstossungaer  seh  ei- 
nungen an  Stärke  zu.  Entfernt  man  die  Leiter  weiter  von  einander,  so 
vermindert  sich  ihre  wechselseitige  Einwirkung. 


Wechselwirkung  der  Leiter,  5 

Bei  dieseo  Versuchen  milasen  die  Ständer,  durch  welche  die  Ströme  3 
zn  den  frei  aofgchäogten  Drähten  geführt  werden,  möglichet  nahe  bei 
einander  stehen,  damit  aich  die  elektrodynamischen  Wirkungen  der  auf- 
und   absteigenden  Ströme  in  ihnen  möglichst 
aufheben.    —    Bei   dem   heechriebenen   Stativ 
kann  man  die  anfgeh&ngten  Leiter  nicht  ganz 
im  Kreiee    herumführen.     Dies    ist  bei  einem 
recht  zweckm  Hb  eigen ,   von  Sturgeon')  ange- 
gebenen Stativ  der  Fall.   Ein  auf  einem  Brette 
befestigter  verticaler  Metallstab  ab,  Fig. 4,  der 
oben  ein  Quecksilbemäpfchen  a  trägt,  ist  unten 
mit  der  Klemmschraube  c  verbunden.    Concen- 
triach  EU  dem  Stabe,  aber  isollrt  von  ihm  ist 
ein  Metallrohr  e/  auf  dem  Stativ  befestigt,  wel- 
ches unten  mit  der  Klemmschraube  g  verbun- 
den ist.      An  demselben   verschiebt  sich   eine 
kreisförmige  Rinne  r  von  Metall,  die  mit  Queck- 
silber gefüllt  wird.  Die  Leiter  werden  mit  ihrem 
einen  Ende  in  das  Näpfchen  a  eingehängt.  Ihr 
anderes  Ende  taucht  in  die  Rinne  r.     Uuten 
sind  sie  so  ausgehogen,   dass  sie  das  Rohr  ef 
nicht  berQhren.  Da  bei  diesem  Apparate  die  in 
die  Rinne  r  tauchende  Spitze  der  Leiter  excentrisch  im  Quecksilber  läuft, 
erleidet  sie  eine  grössere  Reibung  als  bei  dem  zuerst  beschriebenen  Appa- 
rat«, der  deshalb  in  den  meisten  Fällen  vorzuziehen  ist. 
Fig.  5. 


,  Ann,  Of  ElMlr.  8,  p.  337,  Mai  1842*. 
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3  Eine  sehr  zweckmässige  äboliche  Aufstellung  ist  von  Bertin  i)  an- 
gegeben worden,  Fig.  5  (a.  T.  S.}.   Die  Bagel  schweben  einerseits  auf  einer 

Fi|f.  fi.  Spitze,  welche  auf  einem  Metallstativ  rubt, 

andererseits  tragen  sie  einen  Metallring,  der 
in  ein  mit  Flüssigkeit  (Wasser  mit '/s  Schwe- 
felsäure und  Vt  Salpetersäure)  gefülltes  ring- 
förmiges  Metallgefäsa  F  taucht.  Letzteres, 
sowie  das  den  Bügel  tragende  Stativ  ist 
durch  einen  Commutator  mit  den  Polen  der 
Säule  verbunden.  In  den  Schliessungskreie 
derselben  kann  man  durch  die  Klemmen  2 
und  3  noch  die  Leiter  einfügen,  welche  auf 
den  schwebenden  Bügel  wirken  sollen.  Be- 
dient mau  sich  dabei,  statt  eiues  einfachen 
Draht  Vierecks,  eines  mit  mehreren  Windun- 
gen von  übersponnenem  Draht  umwundenen 
Rahmens  M,  so  wächst  bei  gleichbleibender 
Strom  Intensität  die  Wirkung,  da  jede  Win- 
dung von  Jf  den  beweglichen  Leiter  be- 
einflusst. 

4  Die  Änziehungs-  und  Abstossungsersch ei- 
nungen der  Leiter  lassen  sich  nach  Buff 
auch  auf  eine  andere  Weise  sehr  gut  dar- 
legen. 

Man  hängt  zwei  spiralfür mig  aufgewun- 
dene Streifen  von  Kupferblech,  Fig.  6,  deren 
Windungen  durch  ein  zwischen  gelegtes  Sei- 
denband  von  einander  ieolirt  sind,  an  ihren 
freigelassenen,  etwa  1  m  langen  Enden  parallel 
neben  einander  auf.  Leitet  mau  durch  beide 
Spiralen  Ströme  in  gleicher  Richtung,  so 
zieht  jede  Windung  der  ersten  Spirale  jede 
Windung  der  zweiten  an,  und  die  Spiralen 

nähern  sich  einander.     Sind  die  Ströme  entgegengesetzt  gerichtet,  so 

gtossen  die  Spiralen  einander  ab. 

5  Leitet  mau  durch  die  einander  genäherten  Leiter,  statt  zweier  ver- 
schiedener, von  einauder^etrennter  Ströme,  denselben  Strom  nach  einander 
in  gleicher  oder  entgegengesetzter  Richtung,  so  zeigen  sich  die  gleichen 
Erscheinungen,  Also  auch  zwei  Theile  desselben  Stromkreises, 
in  denen  der  Strom   gleichgerichtet  ist,  ziehen  einander  an. 


Fig.  7. 


Oscillirende  Spirale.  7 

und  zweiTheile,  in  denen  er  entgegengesetzt  gerichtet  ist, 
stossen  einander  ab. 

Den  ersten  Theil  dieses  Gesetzes  kann  man  auch  durch  den  Appa- 
rat ,  Fig.  7 ,  nachweisen.   —   An  einem  Stativ  von  Messing ,  welches  bei 
b  eine  Klemmschraube  trägt,  hängt  eine  Spirale  von  dünnem  und  har- 
tem Messingdraht,  deren  Windungen  nahe 
an  einander  liegen.     Unterhalb  ist  die  Spi- 
rale   durch    ein  kleines,  an   ihr  Ende  ge- 
löthetes   Gewicht    gespannt    erhalten,    wel- 
ches in  eine  Stahl-  oder  Platinspitze  endet. 
Letztere  taucht  in  ein  mit  Quecksilber  ge- 
fülltes Näpfchen  so  ein,  dass  sie  die  Ober- 
fläche des  Quecksilbers  gerade  berührt.  Ver- 
bindet man  die  Klemmschraube  bei  b  und 
das  Quecksilber  mit  den  Polen  der  Säule,  so 
durchfliesst  der  Strom  alle  Windungen  der 
Spirale    in    gleicher    Richtung.      Dieselben 
ziehen  sich  gegenseitig  an,  die  Spirale  ver- 
kürzt sich  und  die  Spitze  hebt  sich  aus  dem 
Quecksilber.     Der  Strom  ist  unterbrochen, 
der    Grund    der  Anziehung    der    einzelnen 
Windungen  der  Spirale  fällt  fort;  dieselbe 
dehnt  sich  wieder  aus,  ihre  Spitze  taucht  in 
das  Quecksilber,    und  die  Gontraction  be- 
ginnt  von  Neuem.     So  geräth  die  Spirale 
in    regelmässige   verticale  Schwingungen^). 
Diese  elektrodynamische  Anziehung  der  Spiralwindungen  scheint  das 
eigenthümliche  Geräusch  zu  verursachen,  welches  man  zuweilen  hört, 
wenn  man  durch  eine  Spirale  einen  unterbrochenen  Strom  leitet.    Indem 
eich  die  einzelnen  Windungen  abwechselnd  anziehen  und  wieder  in  ihre 
Gleichgewichtslage  zurückkehren,  können  sie  in  Xonschwingungen  ge- 
rathen.    Entsprechend  ertönt  ein  Geräusch,  wenn  man  durch  die  beiden 
Drähte  einer  aus  zwei  parallelen  Drähten  gewickelten  Spirale  in  gleicher 
Richtung  einen  intermittlrenden  Strom  leitet,  nicht  aber,  wenn  die  Rich- 
tung des  Stromes  in  beiden  Windungsreihen  entgegengesetzt  ist'). 


Ebenso  wie  parallele  Leiter,  in  welchen  Ströme  fliessen,  zeigen  auch  6 
derartige  Leiter,  welche  einen  kleineren  oder  grösseren  Winkel  mit  ein- 
ander bilden,  die  Anziehungs-  und  Abstossungserscheinungen. 

Hängt  man  an  das  Fig.  1  gezeichnete  Stativ  einen  Leiter,  wie  in 
Fig.  d  (a.  f.  S.),  und  bringt  unter  denselben  ein.en  zweiten  vom  Strom 
durchfloBsenen  Draht  ponq^  so  dreht  sich  der  aufgehängte  Leiter  so 

^)  Böget,  DarstelluDg  des  Elektromagnetismus,  deutsch  von  Kotten- 
kamp,  p.  136  u.  137*;  Pogg.  Ann.  36,  p.  550,  1835*.  —  2)  Buff,  Pogg.  Ami. 
124,  p.  85,  1865*. 


herum ,  dasB  i 

in  «b  und  no 
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eine  Seite  ab  mit  der  Richtung  i 
diu  Ströme  in  den  Richtungen  vc 


n  no  parallel  iet,  wenn 
a  nach  b  und  n  nach  o 
Bezeichnen  wir  die  verti- 
cale  Linie,  welche  beide  schneidet, 
mit  k,  so  flieaaen  in  diesem  Falle  in 
beiden  Leitern  die  Ströme  von  a 
und  n  zur  Kreuz ungsstelle  k  bin 
und  von  derselben  fort  nach  b  uud 
o.  Ist  die  RichtuDg  der  Ströme  in 
einem  der  beiden  Leiter  entgegen- 
gesetzt, so  stellen  sie  sich  so,  dasG 
wiederum  iu  beiden  Leitern  der 
Strom  gleiche  RichtuDg  hat. 

Also    ftucb    zwei   gekreuzte 


in  beiden  der  Stro 
derselben  fort  flu 
derselben  der  Stro 
von  der  Kreuzung! 


aie  hin 


SBt;  sie  stosaen 
m  zur  Kreuzungi 
stelle  fort  fliesE 


'  Dasselbe  Resultat  lässt  sich  auch  auf  folgeude  Weise  zeigen:    In 

ein  viereckigea  Brett,  Fig.  9,  sind  zwei  halbkreisförmige  Rinnen  a  und  b 
Pj„   g  eingegraben,  welche  bei 

c    und    d    durch    Holz- 
wände  von  einander  ge- 
trennt    sind    und     mit 
Quecksilber  gefüllt  wer- 
den.    In  dieselben  tau- 
chen     zwei     von     den 
Klemmschrauben  e  und 
f  kommende  Eisen-  oder 
riatindrähte.     In  dem  Centmm  des  aua  a  und  b  gebildeten  Kreises  ist 
ein  niedriges  Metalllager  i  befestigt,  um  dessen  Fuss  sich  ein  Draht  k 
drehen  lässt,  deaaen  Ende  in  die  Rinne  a  taucht.     Das  Lager  i  trägt 
oben  einen  kleinen  stalilemen  Napf  voll  Quecksilber,  in  welchem  auf  einer 
Stahlspitze  der  Draht  l  leicht  beweglicli  achwebt.     Derselbe  taucht  mit 
seinem  einen  Ende  in  die  Rinne  b,  seiu  anderes  kürzeres  Ende  ist  durch 
ein  Gegengewicht  äquilibrirt.  —  Verbindet  man  die  Klemmen  /  und  e 
mit  den  Polen  der  Säule  und  dreht  die  Drähte  k  und  l  so,  dass  sie  in 
einer  gegen  einander  geneigten  Stellung  in  die  Rinnen  tauchen,  so  flieset 
der  Strom  durch  beide  Drähte  in  entgegengesetzter  Richtung,  und  Draht 
l  dreht  aich  von  Draht  k  fort.     Sollte  das  Quecksilber  nicht  ganz  rein 
und  deshalb  zu  zähe  sein ,  um  eine  leichte  Drehung  des  Bügels  zu  ge- 
statten, so  kann  miin  seine  Oberfläche  durch  Auftröpfeln  einer  Spur  von 
Salpetersäure  reinigen. 


Verhalten  gekreuzter  Leiter.  9 

tet  man  einen  Strom  durch  einen  in  etwa  zelin  Windungen  um 
thmen  gewundenen  Eupferdraht  abed,  Fig.  10,  vermittelst  der 
n  Enden  befestigten  Klemmen  k  and  e,  und  hängt  in  den  Rsb- 
sa  anf  einer  Stahlspitze  schwebenden,  etwas  kleineren  Rahmen 
Fig.  10.  hinein,    der    gleichfalls 

mit  Draht  umwunden 
ist,  dessen  Enden  in 
zwei  halbkreisförmige 
und  mit  Quecksilber  ge- 
füllte Rinnen  p  und  q 
eintauchen,  BO  kann  man 
die  Ansiehnugs-  und  Abstossuugserscheinungen  der  gekreuzten  Ströme 
gldchfaUs  zeigen,  wenn  man  die  Rinnen  p  und  q  vermittelst  der  Klemm- 
achraaben  c  und  w  mit  den  Polen  einer  zweiten  Säule  verbindet  oder 
denselben  Strom  durch  beide  Windungsreihen  hinter  einander  leitet '). 

Die  AbstosBung  der  beiden  DrShte  des  Apparates,  Fig.  9,  findet  auch  £ 

Dod)  statt,  wenn  sie  in  einem  grösseren  Winkel  gegen  einander  geneigt 

!        und.  nnr  wird  sie  kleiner,  auch  weil  eich  die  einzelnen  Theile  der  Drähte 

I        «siter  von  einander  entfernt  haben.  —  Selbst  wenn  der  Winkel  zwischen 

I        beiden  Drähten  ein  stumpfer  geworden  ist,  stossen  sie  sich  noch  ab,  und 

j        ein  Gleichgewicht  tritt  erst  ein,  wenn  der  bewegliche  Draht  I  mit  Draht 

tljineD  Winkel  von  ISO"  bildet,  also  mit  ihm  in  einer  geraden  Linie 

'       liegt.    Dann  geht  der  Strom  in   gerader  Richtung  durch  k  und  1,  und 

beide  Drähte  stellen  gewissermaassen  zwei  anf  einander  folgende  Theile 

desselben  geradlinigen  Leiters  dar. 

Es  fragt  eich,  ob  nicht  auch  noch  in  dieser  Lage  eine  Abetossung 
der  Drähte  stattfindet. 

Han  hat  verancht,  diese  Frage  dnrcb  folgenden  VerBUch  bejahend 
ni  beantworten: 

In  ein  rechteckiges  Brett ,  Fig.  1 1 ,  sind  zwei  parallele  Rinnen  M 
DDd  feingeschnitten,  welche  mit  Quecksilber  gefüllt  werden.     In  das 
eine  Ende  der  Rinnen  tau- 
^  '*■      ■  eben  zwei  Eisendrähte   X 

und  Y,  welche  mit  den  Po- 
len einer  galvanischen  Säule 
(2  bis  3  Grove'schen Ele- 
menten) verbunden  sind. 

Ein  Bügel  von  Eisen- 
blech ist  überall  mit  Sie- 
gellack stark  lackirt,  nur 
u  den  Enden  seiner  horizontalen  Arme  mit  blanker  metallischer  Ober- 
liche versehen.    Legt  man  diesen  Bügel  mit  seinen  horizontalen  Armen 


I)  OKrthe,  HüUer'B  Fbysik  [b]  i,  p.  341*. 
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auf  das  Quecksilber  in  den  Rinnen  M  und  N  an  dem  den  Leitungsdräh- 
ten zunächst  liegenden  Ende,  so  schwimmt  er  nach  dem  anderen  Ende 
der  Rinnen.  Der  Strom  fliesst  jetzt  von  dem  Quecksilber  der  Rinnen 
in  gerader  Richtung  in  die  horizontalen  Arme  des  Bügels  ein,  so 
dass  sie  eine  gerade  Fortsetzung  der  Stromesleitung  im  Quecksilber 
bilden  1). 

Hiernach  sollen  sich  die  aufeinander  folgenden  Theile 
eines  vom  Strome  durchflossenen  geradlinigen  Leiters  ab- 
stos s  e  n. 

Diese  vermeintliche  Abstossung  zeigte  sich  auch  bei  einem  Versuche 
von  Faraday  ^).  Er  hängte  an  die  eine  Seite  eines  Wagebalkens  einen 
2  Zoll  langen  kupfernen  Bügel,  von  dessen  Enden  zwei  amalgamirte 
Kupferdrähte  in  Quecksilbernäpfe  hineinhingen,  und  der  durch  Gegen- 
gewichte äquilibrirt  war.  Sobald  die  Leitungsdrähte  einer  Säule  in  jene 
Näpfe  eingetaucht  wurden,  hob  sich  der  Bügel  über  einen  Zoll  hoch  und 
sank  beim  Oeffnen  des  Stromes  wieder  herab. 

Sehr  bedeutend  war  diese  Abstossung  bei  einem  Versuche  you  Lenz'), 
als  er  die  Schliessung  einer  grösseren  Batterie  von  12  W  o  11  as  ton 'sehen 
Elementen  von  je  3  Quadratfuss  Oberfläche  durch  ISVsg  schwere  Kupfer- 
bügel herstellte,  welche  mit  ihren  Enden  in  Quecksilbemäpfe  eintauch- 
ten. Bei  Vollendung  der  Schliessung  sprangen  die  Bügel  aus  den  Queck- 
silbemäpfen  heraus. 

Auch  das  Zerreissen  eines  vom  Strom  durchflossenen  und  geschmol- 
zenen Platindrahtes  hat  man  zum  Theil  auf  diese  Abstossung  der  auf  ein- 
ander folgenden  Theile  des  Leiters  zurückgeführt. 

In  einer  anderen  Art  beobachtete  Davy*)  die  Abstossung.  Er 
führte  von  unten  durch  den  Boden  einer  Schale  in  dieselbe  zwei  Leitungs- 
drähte, welche  bis  auf  ihre  flach  gefeilten  und  polirten  Endflächen  mit 
Siegellack  bestrichen  waren.  Bei  anderen  Versuchen  wurden  diese  Drähte 
durch  beiderseits  oflene  Glasröhren  ersetzt,  welche  mit  Quecksilber  ge- 
füllt waren,  und  in  welche  ausserhalb  der  Schale  die  Leitungsdrähte  der 
Säule  eingesenkt  werden  konnten.  In  die  Schale  wurde  so  viel  Queck- 
silber gegossen,  dass  es  etwa  eine  Linie  über  den  Endflächen  der  Drähte 
oder  Glasröhren  stand.  So  wie  ein  starker  Strom  durch  die  Leitungs- 
drähte oder  Glasröhren  in  das  Quecksilber  geleitet  wurde,  hob  es  sich 
über  den  Endflächen  derselben  kegelförmig  in  die  Höhe  und  floss  von 
da  nach  allen  Seiten  ab.  Wurde  der  Oberfläche  des  Quecksilbers  ein 
Magnetpol,  gleichviel  ein  Nord-  oder  Südpol  genähert,  so  senkten  sich 
die  Kegel  oder  verwandelten  sich  sogar  in  Vertiefungen  von  6  Linien, 
indem  nun  das  Quecksilber  in  eine  elektromagnetische  Rotation  um  die 


^)  Ampere  und  de  la  Eive,  Ann.  de  Ghlm.  et  de  Phys.  20,  p.  420,  21| 
p.  46,  1822*  und  I.e.  —  2)  Faraday,  Quarterly  Journal  of  Science  12,  p.  416*; 
Gilb.  Ann.  72,  p.  127,  1822*.  —  ^)  Lenz,  Pogg.  Ann.  47,  p.  461,  1839*.  — 
♦)  Davy,  Phil.  Trans.  1823,  p.  153*;  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  25,  p.  67*. 


Abstossung  auf  einander  folgender  Stromtheile. 
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Endflächen  der  LeitungsdräKle  versetzt  wurde  und  so  von  denselben  ver- 
möge der  Centrifugalkraft  floh^)  (s.w. u.).  Geschmolzenes  Zinn  an  Stelle 
des  Qaecksilbers  zeigte  dieselben  Resultate. 

Die  Beweiskraft  der  §.  9  beschriebenen  Versuche  ist  vielfach  in  10 
Zweifel  gezogen  worden.  —  Meist  schrieb  man  zunächst  das  Gelingen 
des  Versuches  von  Ampere  der  Wechselwirkung  der  in  den  Quecksilber- 
rinnen  seines  Apparates  fliessenden  Stromestheile  auf  den  gegen  die  Längs- 
richtung der  Rinnen  normalen  Theil  des  in  ihnen  schwimmenden  Bügels 
su').  Dieser  Einfluss  lässt  sich  durch  Verlängerung  der  in  den  Rin- 
nen schwimmenden,  ihnen  parallelen  Arme  des  Bügels  vermindern. 
Aach  haben  Logeman  und  van  Breda ^)  durch  einen  directen  Ver- 
sach gezeigt,  dass  diese  Ursache  keine  so  kräftigen  Wirkungen  wie  die 
Abstossung  des  Bügels  hervorrufen  kann.  Sie  Hessen  über  den  horizon- 
talen, in  entgegengesetzter  Richtung  vom  Strome  durchflossenen  Queck- 
siiberrinnen  des  Ampere^ sehen  Apparates  einen  in  sich  geschlossenen 
' Tiereckigen  Leiter,  Fig.  12,  auf  zwei  in  Quecksilbernäpfe  tauchenden 
Stahlspitzen  so  schweben,  dass  sein  unterer  horizontaler  Theil  senkrecht 

gegen  die  Längsausdehnung  der  Rinnen  stand. 
Der  Leiter  war  so  gebogen,  dass  bei  Verbindung 
der  Quecksilbemäpfe  mit  den  Polen  der  Säule 
der  Einfluss  des  Erdmagnetismus  auf  ihn  elimi- 
nirt  war.  Selbst  wenn  der  Abstand  der  Queck- 
silberrinnen  von  dem  Leiter  viel  kleiner  war,  als 
der  Abstand  des  horizontalen  Theiles  des  Bügels 
des  A  m  p  e  r  e '  sehen  Apparates  von  denselben,  war 
keine  Bewegung  wahrzunehmen. 

Forbes  hat  den  A  m  p  e  r  e '  sehen  Versuch  in 
anderer  Form  mit  negativem  Resultat  angestellt. 
Er  befestigt  an  dem  einen  Ende  des  horizontalen 
Armes  einer  Drehwage  einen  hufeisenförmig  gebogenen  Draht,  dessen 
Enden  gegen  die  Enden  zweier  anderer  gerader  Drähte  stossen ,  welche 
mit  den  Polen  einer  Säule  verbunden  sind.  Auch  bei  Einschaltung  einer 
Spirale  in  den  Schliessungskreis  des  Stromes  bemerkte  er  statt  einer  Ab- 
stossung eine  Anziehung.  Indess  können  bei  diesem  Versuche  Adhäsions- 
erscheinungen und  dergleichen  wohl  das  negative  Resultat  erklären.  Lie- 
gen die  Enden  des  Bügels  sehr  lose  an  den  festen  Drähten  an,  so  erhält 
man  im  Gegentheil  stets  eine  Abstossung ,  und  zwar  nicht  nur  in  Folge 
der  Ampere^schen  elektrodynamischen  Abstossuiig,  sondern  auch  in 
Folge  der  Erhitzung  und  Funkenbildung  an  der  Contactstelle. 


*)  Pogrgendorff,  Pogg.  Ann.  77,  p.  3,  1849*.  —  *)  Vergleiche  auch 
Croll,  PhiL  Mag.  [4]  21,  p.  247,  1861*.  Forbes,  Phil.  Mag.  [4]  21,  p.  81, 
m\\  Tait,  PhU.Mag.  [4]  21,  p.319,  1863*.  —  »)  van  Breda  (mid  Loge- 
man),  PhiL  Mag.  [4]  23,  p.  140,  1862*. 
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Bei  den  §.  9  beschriebenen  Versuclien  fliessen  indess  durchaus  nicht 
nur  die  Ströme  an  den  Contactstellen  der  einander  berührenden  Leiter 
in  einer  auf  derselben  normalen  Richtung,   sondern  verlaufen  in  dem 
einen  oder  anderen  der  beiden  Leiter  in  allerlei  seitlichen  Richtungen, 
so  dass  auch  diese  Stromestheile  die  Abstossung  bedingen  können.  Sucht 
man  die  Stromesbahnen  möglichst  gerade  zu  machen,  indem  man  z.  3. 
bei  dem  Versuche  von  Faraday  den  kupfernen  Bügel  durch  ein  mit 
Quecksilber  gefülltes  ü  förmiges  Rohr  mit  etwa  2  dem  langen  und  5  mm 
weiten  Schenkeln  ersetzt,  welches  an  einer  Wage  hängt  und  unten  in 
zwei  nur  wenig  weitere,  mit  Quecksilber  gefüllte  Glasröhren  eintaucht^ 
deren  Boden  mit  den  Polen  einer  Säule  verbunden  sind,  so  erhält  man 
nur  sehr  wenig  sichere  Resultate.    Auch  ist  zu  beachten,  dass  nicht  nur 
der  transversale  Theil  des  Bügels  von  dem  nicht  fest  mit  ihm  verbunde- 
nen Theile  der  Schliessung,  also  zunächst  dem  in  den  Quecksilberrinnen, 
sondern  auch  der  Strom  in  jedem  longitudinalen  Arm  desselben  von  dem 
Strome  in  dem  Quecksilber  der  gegenüberliegenden  Rinne  abgestossen 
wird.   So  besitzt  vom  experimentellen  Standpunkte  aus  dieser  Ampere'- 
sche  Versuch  keine  Beweiskraft. 

11  Aus  den  §.  1  bis  6  beschriebenen  Grundphänomenen  der  Elektro- 

dynamik lassen  sich  einige  weitere  Folgerungen  ableiten: 

Es  fliesse  ein  Strom  durch  einen  langen  horizontalen  Draht  a&, 
Fig.  13,  in  der  Richtung  von  a  nach  h.  In  gleicher  Ebene  mit  ah  be- 
finde sich  ein  geradliniger  und  auf  ah  senkrechter  Leiter  cd^  in  welchem 

Fig.  13.  gleichfalls  ein  Strom,  z.  B.  in 

der  Richtung  von  c  nach  d 
fliesse.  Die  Verlängerung  des 
Leiters  cd  schneide  ah  in  e. 
In  den  Leitern  aeh  und 
cd  fliesst  der  Strom  von  a  und 
c  zur  Kreuzungsstelle  e  hin; 
ü^!  ^     der  Leiter  cd  wird  also  von 

der  Seite  a  des  Leiters  aeh 
angezogen.  Dagegen  fliesst  in  cd  der  Strom  gegen  e  hin,  in  aeh  aber 
von  e  nach  h  fort,  so  dass  von  der  Seite  eh  eine  Abstossung  auf  den 
Leiter  cd  ausgeübt  wird.  Ist  ah  unendlich  lang,  so  ist  die  Anziehung 
der  Abstossung  gleich.  —  Ist  cd  nur  in  seiner  eigenen  Richtung  von  c 
nach  d  beweglich,  so  heben  sich  die  Componenten  in  dieser  Richtung 
auf;  Draht  cd  bleibt  in  Ruhe.  Ist  aber  der  Draht  cd  sich  selbst  parallel 
verschiebbar,  so  bewegt  er  sich  in  Folge  der  auf  ihn  einwirkenden  Kräfte 
in  der  Richtung  des  Pfeiles  von  g  nach  h. 

Ist  der  Draht  ah  zn  einem  horizontalen  Kreise  gebogen,  und  kann 
sich  der  vertical  gestellte  Draht  cd  über  diesem  Kreise  nur  um  eine 
durch  seinen  Mittelpunkt  gehende,  verticale  Axe  drehen,  so  rotirt  er  in 
der  Richtung  von  h  durch  e  nach  a. 
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Pliesst  einer  der  beiden,  durch  ab  oder  cd  geleiteten  Ströme  in  ent- 
gegengesetzter Richtung,  so  findet  auch  die  Rotation  in  entgegengesetE- 
lem  Sinne  statt. 

Diese  Rotation  läset  sich  in  folgender  Weise  zeigen  *):  12 

Aof  einem  Brette,  Fig.  14,  ist  eine  kreisförmige  Rinne  aa  von  Holz 
befestigt     Dieselbe  vird   mit  Quecksilber  gefüllt,  und  letzteres  durch 
einen  Drabt  mit  der  Klemmschraube  C  verbunden.     In  der  Mitte  der 
Rinne  steht  ein  vertica- 
*■  lerMetallstab.derunter- 

balb    mit    der  Klemm- 
schraube   b  in    Verbin- 
dung steht,  oberhalb  aber 
ein  kleines  polirtes  Napf- 
«ben    von    Stahl     trägt, 
welches  mit  Quecksilber 
gefüllt      wird.        Darin 
schwebt    der    kupferne 
Bügel   nop,    an   dessen 
unteren   Enden    Platin- 
spitzen  angelötbet  sind, 
die  in  die  Rinne  an  ein- 
tauchen. 
Legt  man  um  die  Rinne  eine  aus  einem  Kupferblech  streifen  gewun- 
dene Spirale  dd,  deren  Windungen  durch  ein  Seidenband  von  einander 
isolirt  sind,  und  leitet  durch  dieselbe  vermittelst  der  Klemmschrauben  e 
und/,  sowie  durch  den  Bügel  nop  vermittelst  der  Klemmschrauben  b 
und  c  einen  Strom   in  der  einen  oder  anderen  Richtung,  so   rotirt  der 
BQgel.     (Bei  der  in  der  Figur  gezeichneten  Richtung  der  Ströme  in  der 
Richtung  des  Pfeiles  g.) 

Man  kann  den  Bügel  hierbei  mit  längeren  verticalen  Armen  ver- 
sehen, gegen  welche  dann  hanptaäcblich  die  Anziehungen  und  Abstossun- 
gen  ausgeübt  werden,  wie  in  der  Figur,  oder  auch  die  verticalen  Arme 
ganz  knrz  nehmen,  so  dass  der  Strom  in  der  Spirale  namentlich  auf 
den  horizontalen  Theil  des  Bügels  wirkt. 

Statt  durch  den  Bügel  den  Strom  eines  besondoren  Elementes  zn  13 
leiten,  kann  man  auch  die  Rinne,  in  welche  seine  unteren  Enden  ein- 
tauchen, ans  Zinkblech  verfertigen  und  den  in  ihrem  Centrum  stehenden 
Uetallatab  durch  einen  an  beide  gelötheten  Kupferdraht  mit  ihr  ver- 
binden. An  den  Bügel  selbst  löthet  man  unten  einen  horizontalen  Kupfer- 
ring, welcher  in  die  Rinne  hineinhilngt.     Füllt  man  letztere  i 
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Waaaer  oder  Kochsalzlösung,  so  stellt  der  ^ügel  Belbat  mit  der  Rinne  ein 
Element  dar,  in  welchem  der  Strom  im  Bügel  von  unten  nach  oben  fliesst. 
Nimmt  man  die  Rinne  tob  Knpfer,  den  Ring  am  Bügel  von  Zink,  so  geht 
der  Strom  in  entgegengesetzter  Richtung. 

14  Eine  fernere,  auf  denselben  Principien  beruhende  Rotation  ist  die 

folgende. 

Man  ersetzt  den  Bügel  nop  des  Apparates  Fig.  14  (a.  v.  S.)  durch 
einen  ganz  flachen  Bügel,  Fig.  15.  Leitet  man  vermittelet  der  Klemm- 
schrauben b  und  c  einen  Strom  durch  denselben  von  der  Mitte  o  nach  beiden 
Seiten  n  und  p,  und  nähert  dem  Apparate  einen  horizontalen,  glelchfaÜB 
vom  Strome  durchflosaenen  Draht  ik,  ao  rotirt  der  Bügel.  Ist  die  Rich- 
tung desselben  nämlich  zuerst  senkrecht  gegen  ik,  so  wirkt  der  iu  ik 
Fig.  15. 


fliessende  Strom  am  stärksten  auf  den  Streun  in  dem  ihm  zunächst  lie- 
genden Arme  des  Bügels,  welcher  sich  so  dreht,  daas  er  zuletzt  dem 
Drahto  ik  parallel  steht.  In  dieser  Lage  wird  der  Arm  op  von  >it 
angezogen,  der  Arm  on  abgeatossen;  Arm  op  stellt  sich  senkrecht 
auf  tft,  um  wieder  in  der  Richtung  des  Pfeiles  g  seine  Rotation  fortzu- 

15  Man  kann  diese  Rotation  noch  in  einer  anderen  Art  herstellen  ■}. 

Man  verbindet  die  Pole  einer  Säule  init  einer  mit  verdünnter  Säure  ge- 
füllten metallenen  Rinne  a,  Fig.  16,  und  einem  in  der  Mitte  derselben 
befindlichen  Metal}stab  b,  der  oben  einen  Queckailbernapf  c  trägt.  Dar- 
auf stellt  man  den  Leiter  d/ffh.  Derselbe  besteht  aus  einem  Metnilring 
fgh,  welcher  bei  /  durch  einen  nichtleitenden  Körper,  z.  B.  ein  Stück 
Glas  oder  Elfenbein,  unterbrochen  ist,  und  dem  ihn  tragenden  Bügel /d 7, 
der  zwischen  d  und  g  aua  einem  Glasstahe,  zwischen  d  und/  aus  einem 
Drahte  gebildet  ist.  Der  Ring  fgh  taucht  in  das  saure  Wasser  der 
Rinne  a.  Der  hei  C  in  den  Leiter  dfgh  eintretende  positive  oder  nega- 
tive Strom  fliesst  durch  df  und  dann  durch  den  Ring/jft.  Von  den 
einzelnen  Punkten  k  desselben  fliesst  dann  der  Strom  in  radialer  Rich- 
tung kl  durch  die  Säure  zur  Rinne  a.    Auf  diese  Weise  stosaen  sich  die 

1)  Ampere,  Theorie  p.  216';  Ann.  de  Cliim.  et  de  Phys.  26,  p.  145*. 
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Stromestheile  fk  nnd  Ä;2  ab,  welche  im  Ringe  fgh  zn  den  einzelnen 
Punkten  A;  hin,  und  von  diesen  durch  die  Säure  der  Rinne  fort  fliessen; 
nnd  ziehen  sich  die  Stromestheile  A;Z  und  die  im  Ringe  über  die  betref- 
fenden Punkte  hinausfiiessenden  Stromestheile  "km  an.    Der  Ring  rotirt 

Fig.  16.  daher  entgegen  der  Richtung  des 

Stromes  Xint.  Die  Säure  in  der 
Rinne  müsste,  wenn  die  Reibung 
sie  nicht  hinderte,  im  entgegen- 
gesetzten Sinne  rotiren.  Die 
Richtung  dieser  Rotation  ändert 
sich  nicht,  wenn  man  die  Stro- 
mesrichtung im  Apparate  wech- 
selt, nur  wird  sie  in  dem  einen 
Falle  durch  die  Wirkung  des 
Erdmagnetismus  auf  den  Appa- 
rat beschleunigt,  in  dem  anderen 
verzögert. 

Dieser  Versuch  ist  zugleich 

ein  Beweis,  dass  die  zwischen  den 

Elementen  /%;  oder  "km  und  hl 

wirkenden  Kräfte  nicht  ^uf  den  Elementen  hm  senkrecht  stehen,  denn 

dann  könnte  der  aufgehängte  Leiter  nicht  rotiren. 

Auch  ein  flüssiger  Stromleiter  rotirt  unter  Einfluss  des  Stromes  ge-  16 
nau  in  derselben  Weise  wie  ein  fester.     Senkt  man  z.  B.  in  ein  Schäl- 
chen  voll  Quecksilber  im  Centrum  und  am  Rande  die  von  den  Polen  der 
Säule  kommenden  Leitungsdrähte,  so  fliesst  der  Strom  im  Quecksilber 


Fig.  17. 


in  der  Verbindungslinie  der  letzte- 
ren mit  der  grössten  Intensität. 
Legt  man  nun  um  den  äusseren 
Rand  des  Schälchens  in  einer  hori- 
zontalen Ebene  einige  Drahtwin- 
dungen, so  rotirt  das  Quecksilber, 
wenn  man  durch  dieselben  einen 
Strom  leitet,  indem  letzterer  sich  in 
den  zwischen  den  Leitungsdräh- 
ten liegenden  Theilen  des  Quecksilbers  wie  in  einem  festen  Leiter 
verhält.  * 

Hat  man  das  Schälchen  durch  ein  ringförmiges,  mit  Quecksilber  ge- 
füUteSjGefass  von  Holz,  Fig.  17,  ersetzt,  in  welches  zwei  concentrische, 
mit  den  Polen  der  .Säule  verbundene  Kupferringe  eingelegt  sind ,  und 
bringt  in  den  inneren  Hohlraum  des  Ringes  einige  horizontale  Draht- 
windungen, welche  in  gleicher  Richtung  vom  Strome  durchflössen  sind 
wie  bei  dem  oben  beschriebenen  Versuche,  so  rotirt  das  Quecksilber 
m  entgegengesetzter  Richtung  wie  dort,    wenn   der  durch  das  Queck- 
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Silber  in  der  Rione  geleitete  Strom    in  gleicher  Ricbtuog  wie  Tortur 
flieast  1). 

Diese  Gesetze  gelten  indesa  nur,  so  lange  der  &uf  den  radialen  StroEEi 
im  Quecksilber  wirkende  Kreisatrom  mit  jenem  in  einer  Ebene  liegt.  So- 
bald er  über  dieselbe  gehoben  oder  unter  dieselbe  gesenkt  wird,  kann 
Bich  die  Richtang  der  Rotation  ändern.  Man  kann  diese  Erscbeinungecm 
am  einfachsten  ableiten,  wenn  man  sich  den  Kreisetrom  durch  einen  klei- 
nen Biagnet  ersetzt  denkt  (siehe  weiter  unten). 


'  Id  einem  apeciellen  Fall  kann  indess  ein  geschlossener  Leiter  einen 

beweglichen  Stromesleiter  nicht  in  continuirliche  Bewegung  versetzen. 
Dieser  Fall  tritt  ein,  wenn  ein  kreisrörmiger  Strom  auf  einen  beliebig  ge- 
formten Leiter  wirkt,  dessen  Endpnnkte  in  dem  auf  dem  Centrum  des  Kreis- 
stromes errichteten  Lothe  liegen,  welches  zugleich  als  Drehungsaxe  dient. 
Ampere*)  hat  sich  zum  Beweise  dieses  Satzes  eines  Apparates  be- 
dient, dessen  Construction  im  Wesentlichen  folgende  ist:  Auf  einen 
p.      ,g  Metallstab  AB,    Fig.   18, 

*J  ist  oben   ein  Quecksilber- 

napf Ä  aufgesetzt.    Unten 
ist  derselbe  mit  der  Klemm- 
schraube E  in  Verbindung. 
Daselbst  umgiebt  ihn  eine 
von  ihm  iaolirte,  mit  Qneck- 
silber  gefüllte  Rinne  C,  die 
mit  der  Klemmschraube  J) 
verbanden  ist.  Concentrisch 
zu  dem  Stabe  AB  ist  eine 
flache  Drabtspirate  S  hori- 
zontal angebracht,    deren 
eines  Ende  mit  der  Klemm- 
schraube D,  deren  anderes 
mit  einer  dritten  Klemm- 
schraube F  verbunden  wird.     In  den  Queckailbernapf  A  wird  ein  Leiter 
ghiklmn  eingesetzt,   von  welchem  unterhalb  eine  Metallspitze  in  das 
Quecksilber  der  Rinne  C  taucht.    Dieser  Leiter  ist  unten  ringfSmiig,  so 
dasB  er  den  Stab  AB  umfasst,  ohne  ihn  zu  berüfiren.     Verbindet  man 
die  Klemmschrauben  E  und  F  mit  den  Polen  der  Säule,  so  theüt  sich 
der  durch  Stab  A  B  gehende  Strom  bei  fe  und  fliesat  durch  beide  Arme 
des  Leiters  kih  und  klm  zur  Quecksilberrinne  G,  und  von  da  weiter 
durch  die  Spirale  S.     Trotzdem  bleibt  der  Leiter  in  jeder  Lage  in  Ruhe 
oder  nimmt,  wenn  die  Spirale  SS  nicht  ganz  kreisförmig  ist  oder  excen- 
triscb  xa  AB  liegt,  eine  feste  Gleichgewichtslage  an. 


ggeudorff,   Pogg.  Ann.  77,  p.  22,  IB-IB*.   —   *)  Am- 
,  de  Phys.  20,  p.  414,  1822*. 
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Bei  allen  bisher  beschriebenen  Rotationen  rotirt  nur  ein  Theü  der  18 
Leitung,  welcher  eiae  nicht  in  sich  geschlossene  Bahn  dar- 
stellt. Die  Wechaelwirknog  zweier  ganz  geachloBsener  Leiter 
kum  dagegen  niemala  eine  continuirliche  Rotation  derselben  erzeugen, 
die  iwiBchen  den  geschlossenen  Stromesleitern  wirkenden  Kräfte  sind 
nine  Anziehnngskräfte ,  welche  die  einzelnen  Theile  der  Ströme  so  oin- 
ZQstellen  streben ,  dass  unter  den  obwaltenden  Bedingungen  die  An- 
liebong  ein  Maximum,  die  Abstossung  ein  Minimum  wird,  —  Aendert 
nun  sber  in  bestimmten  Zeiten  die  Richtung  des  Stromes  in  dem  einen 
Leiter,  so  kann  man  eine  Rotation  herstellen ').  Es  sei  abcd,  Fig.  19, 
eb  viereckiger  Leiter,  dessen  eines  Ende  mit  der  Klemmschraube 
pj„.  19.  A  verbunden  ist.   In  dem  Lei- 

ter befindet  sich  ein  kreisfSr- 
miges  Scbälchen  voll  Queck- 
silber,  welches  in  der  Mitte 
durch    eine   niedrige ,    in   der 
Ebene     von    abcä    liegende 
Glaswand  g    so    getheilt  ist, 
'  dass  die  Quecke  über  masaen  in 
beiden  tlälften  /  und  e  gerade 
von  einander  geschieden  sind. 
Das  Ende  d  des  Leiters  abcd 
ist    mit    dem  Quecksilber    in 
der  Hälfte  e,  und  das  Queck- 
silber in  der  Hälfte  /  mit  der  Klemmschraube  F  verbunden.     Man  setzt 
einen  zweiten  viereckigen  Leiter  iklm,  der  oben  eine  Stahlspitze  trügt, 
sof  ein  im  Inneren  des  Leiters  abcd  auf  einem  Glanstabe  befestigtes 
Lager,  so  dasa  seine  Enden  t  und  m  in  die  Hälften  e  und /des  Queck- 
BÜberBchälchens  eintauchen.     Diese  Enden  können  so  nahe  an  einander 
stehen,  dass  der  Leiter  iklm  als  in  sich  geschlossen  betrachtet  werden 
kann.      Verbindet  man   jetzt  die  Klemmschrauben  A  und  F  mit  den 
Polen  der  Säule,  so  durchfliesst  der  Strom  die  Leiter  abcd  und  iklm, 
I.  B.  in  der  durch  die  Pfeile  angedeuteten  Richtung.   Beide  Leiter  nähern 
lieh  einander,  so  dass  sich  Seite  t^  zu  ab,  Im  zu  cd  hin  bewegt.    Sowie 
(ich  aber  beide  Leiter  in  einer  Ebene  befinden,  und  iklm  durch  sein 
Beharrungsvermögen  ein  wenig  weiter  schwingt,  tauchen   seine  Enden 
in  die  Hälften  des  Quecksilbers  in  entgegengesetztem  Sinne  wie  vorher, 
das  Ende  t  in  /und  m  in  e.  Der  Strom  in  iklm  ist  dadurch  umgekehrt; 
der  Leiter  iklm  wird  von  abcd  abgestossen  und  setzt  seine  zuerst  an- 
genommene Bewegung  fort,  indem  sich  die  Stromesrichtung  in  ihm  jedes- 
mal ändert,  wenn  er  durch  die  Ebene  von  abcd  hindurch  gegangen  ist. 


1)  Bitchie,  Fbü.  Hag.  [3]  4,  p.  13,  1834*;  Pogg.  Anu.  31,  p.  £06*. 
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19  Mau  hat  versucht ,  die  Anziehung^-  und  AbstoBsungRerscheinungen 

der  Tom  Strome  durchflosseneu  Leiter  auf  die  Wechselwirkung  ihrer  ein- 
zelnen Elemente  zurückzuführen.  Um  das  allgemeine  Gesetz  derselben 
abzuleiten ,  genügen  die  vorher  angeführten  Versuche  noch  nicht.  Zu 
seiner  Degründung  hat  deshalb  Ampere  (I.  c.)  ausser  den  §§.  1  bis  9 
beschriebenen  noch  mehrere  Versuche  angestellt,  welche  im  Wesentlichen 
asgefübrt  wurden  : 

1  Stativ,  Fig.  20,  den  viereckigen  Leiter  ahcd 
1  Apparat  einen  Strom  und  nähert  der  einen  verti- 


folgendermnaBsen  n 
L  Hängt  man 
auf,  leitet  durch  der 


calcu  Seite  des  Leiters  e 


1  Stro 


3  durchflossenen  Draht,  Fig.  21, 


Fit;.  31.  Fig.  S2. 


welcher  aus  zwei  parallelen,  dicht  neben  eioauder  liegenden  Stücken  hl 
und  Im  besteht,  in  deren  einem  der  Strom  auf-,  iu  deren  anderem  er  ab- 
steigt, BO  heben  sich  die  Wirkungen  beider  Stücke  völlig  auf;  der  beweg- 
liche I,eiter  bleibt  in  Ruhe.  Ersetzt  man  die  eine  Hälfte  dieses  Leiters, 
z.  B.  (mi  durch  einen  in  sehr  kleinen  Windungen  um  Jk  beliebig  hin  nnd 
her  gewnndenen  Draht,  Fig.  22,  der  Ik  indens  nirgends  berührt,  also  z.B. 
von  ihm  durch  eine  Umspinnung  mit  Seide  getrennt  ist,  so  wirkt  gleich- 
falls dieser  vom  Strome  durchflossene  Leiter  nicht  auf  den  beweglichen 
Leiter  a})cd.  Der  in  kleinen  Windungen  um  den  geraden  Draht  ge- 
bogene Leiter  wirkt  also  wie  ein  zweiter  geradliniger. 

Jedes  kleine  Element  a  eines  Stromleiters  Usst  sich 
daher  durch  eine  Reihe  kleiner  Elemente  ersetzen,  die  an 
einander  liegend  denselben  Anfangs-  uud  Endpunkt  haben, 
wie  jenen,  und  mit  ihm  ein  beliebig  vielseitiges  Polygon 
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bilden;  von  dem  Element  a  aber  nur  unendlich  wenig  eut- 
fernt  sind. 

Daraus  folgt  weiter,  dasa  man  die  elektrodynamische  Wir- 
kiDg  eines  in  dem  Mittelpunkte  eines  Coordinatensystema 
liegenden  Elementes  eines  vom  Strom  durchflossenen  Leiterg 
ersetzen  kann  durch  die  Wirkungen  seiner  Projectionen  auf 
die  drei  Coordinatenaxen,  durch  welche  Ströme  von  der  glei- 
chea  Intensität  fliessen,  wie  durch  jenes. 

11.    Auf  einem  Brette,  Fig.  23,  sind  in  einem  Abstände  von  etwa  20 
b  bis  6  dem    zwei   horizontale  Kreise  von   Draht   0  und  0„   befestigt, 
Fig.  23. 


deren  Radien  im^VerhSltnisse  von  1 : 4  stehen.  Die  Enden  A  und  Bi 
der  zwei  Drahtkreiee  sind  mit  Klemmschrauben  verbunden.  Die  Enden 
.^1  nnd  B  fahren  zu  den  vertical  über  einander  liegenden  stählernen 
Qnecknlberaäpfen  G  und  H.  !n  diese  Näpfe  ist  vermittelst  Stahlspitzeu 
ein  dritter,  an  zwei  verticalen  DrShten  hängender  Drahtkreis  0|  ein- 
gefügt, welcher  zur  Erhaltung  seiner  horizontalen  Lage  hei  I  ein  Gegen- 
gewicht trägt.  Der  Radius  des  Kreises  Oj  ist  doppelt  so  gross  als  der 
von  0.  Ein  von  den  Quecksilbe mäpfen  auf  das  Brett  C  gefälltes  Loth 
tbeih  den  Abstand  zwischen  den  Mittelpunkten  der  Kreise  O  und  0„  im 
Verhältnisse  von  1  : 2.  Leitet  man  einen  Strom  zu  den  Klemm  ach  rauhen 
A  und  B,  so  dnrchöieast  er  die  Kreise  in  der  Richtung  der  in  der  Figur 
gneichneten  Pfeile.  Die  Kreise  0  und  0,,  0,  und  0„  stossen  sich  also 
ab,  da  der  Strom  in  je  zwei  benachbarten  Tbeilen  derselben  entgegen- 
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gesetzt  gerichtet  iet.  Laset  man  den  Kreis  0,  frei  schwingen,  so  nimmt 
er  eine  solche  Gleichgewichtslage  an,  dass  die  Abstände  00,  und  0,  0„ 
der  Mittelpunkte  der  Kreise  sich  vie  1  ;2  verhalten,  also  in  demselben 
Verhältnisse  stehen ,  wie  die  Radien  je  zweier  anf  einander  folgender 
Kreise. 

Diesen  Versuch  kann  man  in  der  Weise  abändern  ') ,  dass  man  die 
Drahtkreise  mit  den  Radien  1  and  i  conaxial  mit  ihren  Ebenen  rertical 
aufstellt  und  zwischen  denselben  einen  ebenfalls  verticalen  conaxialen 
Drahtkreis  vom  Radius  2  anbringt,  der  an  zwei  neben  einander  laufen- 
den, horizontalen  Drähten  befestigt  ist,  die  bifilar  aufgehängt  sind  und 
mittelst  eines  Gegengewichtes  horizontal  erhalten  werden.  Die  Draht- 
enden tauchen  nahe  der  Drehungsaxe  in  QuecksilberDfipfe ,  welche  die 
Leitung  vermitteln.  An  den  Drahtkreiseu  befestigte,  auf  einer  Scala  Gpie- 
lende  Zeiger,  resp.  ein  mit  der  Drehungaxe  des  beweglichen  Drabtkreises 
verbundener  Spiegel,  gestatten  die  Beobachtung  der  Einstellung. 

[  III.    In  ein  Brett  A ,  Fig.  24 ,  sind  zwei  mit  Quecksilber  gefällte 

Rinnen  ab  und  cd  eingegraben,  welche,  ohne  miteinander  zu  commuai- 
ciren,  hei  b  und  d  in  einem  spitzen  Winkel  zusammenlaufen.   Von  Ii  und 
f  ig,  2t.  d  aus  gehen  aus  den  Rin- 

nen Leitungsdrähte  zu  den 
Klemmen  e  und  /.  In  dem 
Punkte  g,  wo  sich  die  Rin- 
nen hei  ihrer  Verlängerung 
schneiden  würden,  ist  an 
einer    verticalen    Äze    eiu 
aus  einem  Nichtleiter,  z.  B. 
Holz,  verfertigter  Arm  g  h 
leicht  beweglich  angebracht,  welcher  bei  k  einen  Draht  ik  trägt,  der  die 
Form  eines   um    den  Mittelpunkt  g  mit  dem  Radius  gh  geschlagenen 
Kreisbogens  besitzt  und  auf  dem  Quecksilber  der  Rinnen  ab  und  cd  ruht. 
Verbindet  man  die  Klemmen  e  und  /  mit  den  Polen  der  auf  der 
Seit«  ac  des  Brettes  A  aufgestellten  Säule,  so  durch&iesst  der  Strom  die 
Rinnen  und  den  Drahtbogen  in  der  Richtung  der  in  der  Figur  aogegebe- 
nen  Pfeile.  —  Ist  nun  Bogen  ik  so  gestellt,  dass  er  senkrecht  auf  dem 
Arm  gh  steht,  so  bleibt  er  beim  Seh  Hessen  desStromes  im  Gleichgewicht. 
Ist  er  aber  gegen  gh  in  einem  anderen  Winkel  geneigt,  so  bewegt  er 
sich  nach  der  Rinne  hin,  welche  auf  der  Seite  des  spitzen  Winkels  zwi- 
schen dem  Bogen  tk  und  dem  Ann  gh  liegt. 

Aus  diesem  dritten  Versuche  ist  folgender  Schluss  gezogen  worden : 
Die  Rinnen  ab  und  cd  stossen  bei  h  und  d  so  dicht  zusammen,  dass  man 
den  Stromkreis  daselbst  als  geschlossen  betrachten  könnte.  Die  Versuche 
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ergeben  dann  die  Wirkungen ,  welche  ein  die  Säule  S  enthaltender  ge- 
icUossener  Stromkreis  SehdfS  auf  den  Bügel  ik  ausühen  würde.  In 
der  ersten  Lage  des  Bügels,  wo  er  auf  dem  Drehungsarm  senkrecht  steht, 
findet  also  entweder  keine  Einwirkung  des  geschlossenen  Stromkreises 
auf  ihn  statt,  oder  die  Resultante  der  Wirkungen  sämmtlicher 
Stromelemente  des  Stromkreises  auf  sämmtlicheElemente  des 
Drahtbogens  ik  steht  senkrecht  auf  demselben.  —  Die  letztere 
Annahme  bestätigt  sich  bei  der  zweiten  Lage  des  Bügels,  wo  er  gegen 
den  Arm  gh  geneigt  wird. 

Die  Gomponente  der  Wirkung  eines  geschlossenen  Strom- 
kreises auf  ein  Element  in  der  Richtung  desselben  ist  mit- 
hin gleich  Null. 

Indess  ist  dieser  Versuch  nicht  beweisend,  da  auch  die  Stromestheile 
ib  und  dk  auf  den  Strom  im  Bügel  h  wirken  können,  und  ihn  bewegen, 
wenn  er  nicht  senkrecht  auf  dem  Arm  hg  steht  ^). 

Derselbe  Satz  Iflsst  sich  nach  Montier')  durch  eine  andere  Be-  22 
tnchtung  ableiten.  ÄBy  Fig.  25,  ist  ein  Stromelement,  durch  welches  ein 
Strom  Yon  Ä  nach  B  fliesst.    Durch  A  sei  eine  Gerade  A  0  gezogen  und 

in  0  ein  rechteckiger,  geschlossener,  un- 
endlich kleiner  Elementarstrom  CDEF^ 
dessen  Kanten  CD  und  EF  der  Ebene 
AOB  parallel  seien.  Die  Wirkung  dieses 
Stromes  auf  AB  ergiebt  sich  folgender- 
maassen  :  Die  Ströme  in  den  Kanten  DE 
und  CF  können  auf  AB  nicht  wirken 
(yergl.  §.  23);  so  dass  nur  die  Wirkung 
derer  in  C  D  und  EF  bleibt.  Zerlegt  man 
AB  in  zwei  Componenten,  ^X  in  der 
Ebene  AOB  und  senkrecht  auf  OA 
und  ^  F  in  der  Richtung  yon  ^  0 ,  so 
wirken  die  Ströme  CD  und  EF  nicht 
auf  A  r,  sondern  nur  auf  A  X.  Da  die 
^  Ströme  in  CD  und  EF  gleich  und  ent- 

gegengesetzt ,  parallel  A  X  und  gleich 
weit  TOD  AX  entfernt  sind,  so  geben  sie  zusammen  eine  Resultante, 
welche  auf  A  B  senkrecht  steht.  Da  jeder  geschlossene  Strom  aus  Elemen- 
tarströmen zusammengesetzt  werden  kann  (vergl.  §.  38),  so  gilt  dies  auch 
für  ersteren. 

Die  in  §§.  19  bis  22  aufgeführten  Versuche  und  Betrachtungen  ge-  23 
nagen,  um  die  Gesetze  der  Anziehungs-  und  Abstossungserscheinungen 


1)  O.Wiedenaann,  Qalv.  2.  Aufl.  2,  p.  20,  1873*.  -  «)  Montier,  Bullet. 
8oc.  PhüomaU  [7]  3,  p.  148,  1882*;  Beibl.  7,  p.  39*. 
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der  Ton  Strömen  durchflossenen  Leiter  zu  bestimmen.  Die  §§.  8  bis  18 
gegebenen  Resultate  sind  hierzu  nicht  erforderlich,  vielmehr  ergeben  sie 
sich  als  Folgerungen  der  von  Ampere  zuerst  entwickelten  Gesetze. 

Statt  der  §§.  19  bis  21  beschriebenen  Versuche  könnten  wir  indesB 
diese  Gesetze  auch  aus  anderen,  früher  beschriebenen  Versuchen  ableiten 
und  z.  B.,  wie  es  Ampere^)  selbst  gethan,  den  §.17  ausgesprochenen 
Satz  dazu  benutzen.  Wir  wollen  indess  voa  jenen  Versuchen  ausgehen. 
Indem  wir  die  von  den  Leitern  der  Ströme  ausgeübten  Anziehungs-  und 
Abstossungserscheinungen  auf  die  Ströme  selbst  übertragen,  bestimmen 
wir  zuerst  die  Einwirkung  zweier  Stromelemente  auf  einander. 

Ampere  nimmt  an,  dass  dieKraft,  mit  welcher  zweiStrom- 
elemente  aufeinander  wirken,  nach  der  Verbindungslinie 
ihrer  Mittelpunkte  gerichtet  sei. 

Dass  die  Resultante  aller  auf  die  Elemente  wirkenden  Kräfte  nicht 
auf  den  Elementen  senkrecht  steht,  ergiebt  sich  freilich  bei  der  §.15 
beschriebenen  Rotation ;  indess  ist  doch  nicht  bewiesen,  dass  nicht  ausser 
der  nach  der  Verbindungslinie  wirkenden  Kraft  noch  Kräfte  vorhanden 
sind,  welche  in  gewissen  Fällen  auf  den  Elementen  senkrecht  stehen. 

Nur  für  den  Fall,  dass  die  Elemente  einander  parallel  sind  oder  In 
derselben  geraden  Linie  liegen,  lässt  sich  der  Satz  von  Ampere  nach 
Liouville^)  folgendermaassen  beweisen. 

Sind  zuerst  zwei  Elemente  mnii  und  nrii,  Fig.  26,  gegeben,  welche 
in  der  geraden  Linie  mmitini  liegen  und  von   gleichen  und  entgegen- 


Fig.  26. 

A 


Fig.  27. 


in  m^ 


I   ™' 


gesetzt  gerichteten  Strömen  durchflössen  sind,  so  muss  die  Resultante 
ihrer  Wirkungen  auf  einander  durch  den  Halbirungspunkt  0  des  Ab- 
standes  mi  n^  gehen.  Da  nun  die  Wirkung  der  Elemente  auf  allen  ihren 
Seitenflächen  durchaus  gleich  ist,  so  würde,  wenn  die  Resultante  in  irgend 
eine  gegen  m^ni  geneigte  Linie  OÄ  fiele,  sie  ebensogut  auch  in  allen 
möglichen  Richtungen  liegen  können,  welche  denselben  Winkel  mitmifti 
machten,  wie  OÄ.  Daher  kann  die  Resultante  nur  mit  mifii  zusammen- 
fallen. 

Sind  die  von  gleichen  und  gleichgerichteten  Strömen  durchflossenen 
Elemente  mnii  und  nni,  Fig.  27,  einander  parallel  und  auf  ihrer  Ver- 


1)  Ampere,  I.e.  §.  14.  —  ^)  Liouville,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  41, 
p.  415,  1829*. 
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bindungslinie  senkrecht ,  so  fällt  ehenfalls  die  Reeultante  mit  der  Yer- 
bindangslinie  ihrer  Mittelpunkte  CD  zusammen. 

Hätte  die  Resultante  eine  Componente,  die  z.  B.  senkrecht  auf  der 
Ebene  mwinni  st&nde,  und  etwa  das  £lement  mmi,  welches  links  von 
einem  in  K  befindlichen  Beobachter  liegt ,  zu  dem  die  Ströme  in  iHi  m 
und  1»!  n  hinfliessen,  nach  oben  in  die  Höhe  höbe,  so  würde  bei  Umkeh- 
rang  der  Stromesrichtung  in  beiden  Elementen  die  auf  mm^  wirkende 
Componente  nach  unten  gerichtet  sein.  Es  ändert  sich  aber  nach  den 
Yersucben  die  Wirkung  beider  Elemente  auf  einander  nicht,  wenn  man 
in  beiden  zugleich  den  Strom  umkehrt.  Jene  Annahme  ist  daher  unmög- 
lich; die  Resultante  der  Kräfte  zwischen  mmi  und  nrii  muss  in  ihrer 
Ebene  liegen. 

Hätte  diese  Resultante  die  gegen  CD  geneigte  Richtung  DE,  so 
würde  sie  bei  Umkehrung  der  Ströme  in  beiden  Elementen  die  Rich- 
tung OEi  annehmen,  welche  gegen  0  C  in  demselben  Winkel  geneigt 
ist,  wie  OE  gegen  OD.  Diese  Aenderung  der  Richtung  der  Resultante 
widerspricht  wieder  der  Erfahrung;  sie  muss  also  mit  CD  zusammen- 
fallen. 

Sind  die  Strome  in  den  Elementen  nicht  gleich  stark,  so  kann  man 
das  Element,  in  dem  der  n  mal  stärkere  Strom  iliesst ,  durch  n  Elemente 
Ton  gleicher  Stromstärke  ersetzen,  welche  einzeln  durch  das  andere  Ele- 
ment beeinflusst  werden,  und  erhält  dieselben  Resultate. 


Es  seien  nun  zwei  Elemente  ziRreier  Stromleiter  ds  und  (isi,  Fig.  28,  24 
gegeben,  der  Abstand  ihrer  Mittelpunkte  A  und  Ai  sei  r,  die  Intensitäten 

Fig.  28. 


der  durch  sie  hindurchfliessenden  Ströme  seien  i  und  ii]  es  soll  ihre 
gegenseitige  Anziehung  bestimmt  werden. 

Wir  lassen  die  Linie  AAi  =  r  mit  der  X-Axe  zusammenfallen. 
Dann  stelle  ein  in  A  auf  AAi  in  der  Ebene  dsAAi  errichtetes  Loth 
die  F-Axe,  ein  senkrecht  auf  AAi  und  ds  in  A  errichtetes  Loth  die 
Z'Axe  dar. 

Die  Lage  Yon  ds  ist  durch  den  Winkel  d"  bestimmt,  den  es  mit  r 
machte  Die  Lage  von  dSi  ist  bestimmt  durch  den  Winkel '^i  zwischen  d  Si 
ond  r,  und  durch  den  Winkel  ly,  welchen  die  durch  dsi  und  r  gelegte 
£bene  mit  der  durch  ds  und  r  gelegten  XF- Ebene  macht. 
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Die  in  der  Zeiteinheit  durch  die  Elemente  strömenden  Elektricität^s- 
mengefr  betragen,  da  die  Längen  der  Elemente  ds  und  d$i  sind,  ids  iind 
«1  dsi.  Nehmen  wir  an,  dass  die  Anziehung  oder  Abstossung  der  Elemen.i^e 
I  nach  einer  Potenz  ihrer  Entfernung  abnehme ,  so  wird  I  ausgedrückt 
durch  eine  Formel : 

i  =  '^^^^f(»,Kn) 1) 

In  dieser  Formel  ist  n  und  die  Function  /  zu  bestimmen. 

Es  seien  die  Projectionen  von  ds  auf  die  der  X-  und  F- Axe  paral- 
lel durch  Ä  gezogenen  Linien  gleich  a  und  j3,  die  Projectionen  von  ds^ 
auf  die  X-,  Y-  und  Z-Axe  gleich  «i  ßi  yi ;  dann  ist 

a  =  dscosd"  «1  =  dsicos^i 

ß  =  ds  sin  0"  ßi  =  dsi  sin  d^i  cos  ri 

—  yi  =  dsi  sin  0"i  sin  ij. 

Nach  §.19  können  wir  uns  die  Wirkung  von  dS  auf  dsi  zusammen- 
gesetzt denken  aus  der  Summe  der  Wirkungen  ihrer  Projectionen  a  und 
/3  auf  ai,/3i,yi. 

Die  Einwirkung  der  parallelen  Elemente  ß  und  ßi  ergiebt  sich 

constßßi  n'i 


^ßßi  — 


.n 


Diese  Kraft  wirkt  nur  in  der  Verbindungslinie  der  Elemente. 

Wählen  wir  das  Maass  der  Intensitäten  i  und  iy  so,  dass  für  eine 
bestimmte  Einheit  der  Entfernung  r  die  Constaute  gleich  Eins  zu  setzen 
ist,  so  ist: 

_  ß'ßiiii        iiidsdsi     .    q.    •    o. 

Ißß,  =  —^ —  =  — ~—   stn^smd-^cosfi. 

In  gleicher  Weise  ist  die  Einwirkung  der  in  einer  geraden  Linie 
liegenden  Elemente  M  und  ocii 

_       acciiii_       iiidsdsi  ^^^^^^^ 

iaai    =   -Ä. =   K   ^-^ —    COSVCOSV^i^ 

WO  K  eine  Con staute  ist.  —  Auch  diese  Kraft  ist  nach  der  Verbindungs- 
linie der  Elemente  gerichtet. 

25  Die  Elemente  a  und  ßi   oder  y^   a^  und  ß  stehen  senkrecht  auf 

einander;  ihre  Einwirkung  auf  einander  in  der  Richtung  der  Verbin- 
dungslinie ist  deshalb  gleich  Null,  wie  sich  nach  Liouville  (1.  c.) 
folgen dermaassen  ableiten  lässt.  Das  Element  ab  liege  in  der  Ebene 
IKLMy  Fig.  29,  ein  zweites  Element  cdj  durch  welches  der  Strom  in 
der  Richtung  von  c  nach  d  fliesse,  in  dem  auf  der  Ebene  errichteten 
Lothe  NO.  Findet  irgend  eine  Wirkung  von  cd  auf  ah  statt,  so  muss 
sie  in  die  entgegengesetzte  übergehen,  wenn  cd  durch  0  nach  der 
Seite   OP  der  Ebene  IKLM   fortgeschoben    wird,    denn    in    diesem 
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Fig.  29. 


] 


d 


Falle  fliesst  der  Strom  von  der  das  Element  ab  enthaltenden  Ebene 
IKLM  fort,  während  er  im  ersteren  zu  ihr  hinströmt.  —  ry  Um- 
kehrung der  Wirkung  tritt  ein,  wenn  das 
Element  cd  durch  die  Ebene  IKLM  hin* 
durchgeht,  also  sich  in  0  befindet.  Dann 
kann  keine  Einwirkung  des  Elementes  auf 
ah  stattfinden. 

Hiermit  ist  indess  noch  nicht  gesagt,  dass 
nicht  zwischen  den  Elementen  in  diesem 
Falle  Kräfte  auftreten  können,  die  eben  nicht 
in  der  Richtung  der  Verbindungslinie  lie- 
gen, sondern  etwa  auf  ihr  senkrecht  wären. 
Ampere  nimmt  indess  an,  dass  keine  solche 
Kräfte  existiren  (siehe  im  Schlusscapitel  des 
Werkes). 

Die  Gesammtanziehung  oder  Abstossung 
von  ds  auf  dsi  reducirt  sich  also  auf  die 


to 


Summe  Ja«,  +  Ja«,  und  es  ist: 


aai 


I  =    ■       — -  (Kcos^cosf^i  -\-  sin ^ sin ^1  costj) 


2) 


In  dieser  Formel  sind  noch  n  und  K  zu  bestimmen. 

Gehören  die  Elemente  ds  und  dsi  zwei  geschlossenen  Sti'ömen  an, 
90  wird  die  Anziehung  dieser  letzteren  durch  das  Integral  der  Wechsel- 
wirkungen ihrer  Elemente  dargestellt.  Nun  bleibt  nach  dem  §.  20  be- 
schriebenen Yersuche,  wenn  jene  geschlossenen  Curven  einander  ähnlich 
sind,  beide  z.  B.  Ejreise  bilden,  die  Wirkung  I  ungeändert,  wenn  sich  zu- 
gleich die  Grösse  von  (2  s  und  dsi,  so  wie  der  entsprechende  Abstand  beider 
Elemente  r  verdoppelt.  Dies  ist  nur  möglich,  wenn  die  unter  dem 
Integralzeichen  stehenden  Werthe  die  Dimension  Null  in  Bezug  auf  jene 
Längenwerthe  haben,  d.  L  wenn  r  in  dem  Nenner  in  der  zweiten  Potenz 
vorkommt,  oder  n  =  2  ist. 

Die  Wechselwirkung  zweier  Elemente  ist  also  dem 
QuadratihrerEntfernung  umgekehrt  proportional;  demnach 

•  •    ••    j 
I  =  -_i — _ — L  ( jf  cos  -9"  cos  d^i  -\-  sin  0-  sin  ^i  cos  rj). 

Es  bleibt  nur  noch  der  Werth  K  zu  bestimmen  übrig.  26 

Wie  fahren  hierzu  den  Winkel  B  ein,  welchen  die  Elemente  ds  und 
dsi  im  Räume  mit  einander  machen.    Dann  ist: 


alfio 


coss  =  cosd'cos^i  -f-  sind" sin ^i cos rj, 
I  =  **^    \   ^^  [cosB  —  (1  —  Z) cosd" cosd-i]    ....    3) 


26  Elektrodynamik. 

Wir  wollen  jetzt  das  Coordinatensystem  so  legen ,  dass  die  Coordi- 
naten  des  Mittelpunktes  J.  von  ds  gleich  xyz,  die  des  Mittelpunktes  A^ 
von  dsi  gleich  Xi  yi  Bi  sind.     Dann  ist  der  Abstand  A  Ai : 

dr         ,  .    dx     ,     .  X  ^2/     1    /  ^  dß  ^ 

- ''  d"«  =  (^'  - ')  di  +  ^^'  -  ^^  rff  +  ^''  -'^rs  =  ''"'^' 

ebenso 

•  dr         ,  ^  dx\    .    ,  N^Vii,  \  dzi  «^ 

+  r-T-  =  (xi-x)j^  +  (yi-  ff)  ^  +  (ei  -  e)  j-i  =  rco8«-i. 
asi  a  Si  a  Si  asi 

Wird  r,dr/d8  noch  einmal  nach  S]  differenzirt,  so  erhält  man: 

d'^r  dr  dr  (dx  dxi        dy  dy^    ,    dg  dz{ 


dr  dr  ^_  /dx  dxi         dy  dyi        dz  dzA  

dsdsi        ds  dsi  \dsdsi        d s  d Si        ds  dsiJ 

Führt  man  diese  Werthe  für  cosQ" ^  cos^'i  und  cosB  in  I  ein,  so  ist: 

ii\  dsdsi  (      d'^r 


1=  - 


r« 


\    dsdsi  ds  dsx) 


Wird  Zähler  und  Nenner  mit  r^~^  multiplicirt,  so  ergiebt  sich: 

dr 


j iiidsds\\   1  ^  ds  \  ,    iiidsdsi  /dr^cos^^ 


ds  \ iiidsdsi  /dr^  cos%\  v 

JTJ—^^r^^^'KdsV)    '    '    '    ^^ 

Gehört  das  Element  ds^  einer  in  sich  geschlossenen  Curve  an,  durch 
welche  der  Strom  iy  fliesst,  so  ist  die  Componente  der  Wirkung  dieses 
Stromes  auf  ds  nach  der  Richtung  des  Elementes  ds  selbst  gleich  Null 
(§.  21  u.  22).  Die  Componente  der  Wirkung  von  dSi  auf  ds  in  der  Rich- 
tung von  ds  wird  erhalten,  wenn  man  I  mit  008%"  multiplicirt.  Die  Ge- 
sammtwirkung  eines  geschlossenen  Leiters,  dessen  Element  dsi  ist,  auf 
ds  und  in  der  Richtung  von  ds  ist  demnach: 


i  «1  ds  I 


cosd"  d(r^  cos^)   , 


Durch  partielle  Integration  ergiebt  sich: 

Beim  Einsetzen  der  Grenzen  fallt  das  erste  Glied  fort,  und  es  muss 


sein: 

2K  + 


+  1   rcos'^^    , 


Für  jede  geschlossene  Curve  braucht  dieses  Integral  nicht  gleich 
Null  zu  sein,  wie  man  leicht  sieht,  wenn  dieselbe  z.  B.  aus  einer  auf  ds 
senkrecht  stehenden  Geraden  und  einem  die  Enden  derselben  verbinden- 
den Kreisbogen  besteht.    Auf  ersterer  ist  cos^  und  das  entsprechende 


r 
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Element  des  Integrals  stets  gleich  Null,  auf  letzterem  sind  alle  Ele- 
mente desselben  positiv.  —  Obige  Gleichung  kann  also  nur  stattfinden, 
venn: 

2K  +  1=0 
K=-  VV 

Setzen  wir  dies  in  die  Gleichung  3)  oder  4)  ein,  so  erhalten  wir  die 
Grandformel  für  die  Wirkung  der  zwei  von  den  Strömen  i  und  ii  durch- 
flossenen  Elemente  ds  und  dsi: 

-        iiidsäsi  ,  ,         o.       Q.  \ 

J  =  — {COSB  ^^;iCO%V  CQ^%{) 


r 


iiidsdsi         \         ds) iiidsdsi     d{r^^^cos^)  ^. 

-    -^       as,    --fr       dsV"^  •  ■  '^ 

stehen  die  Elemente  da  und  dsi  auf  ihrer  Verbindungslinie   senk-  27 
recht,  und  ist  der  Strom  in  ihnen  gleichgerichtet,   so  findet  Anziehung 
statt.  —  In  diesem  Falle  ist: 

Z  «  =  0,  cose  =  1,  Z  ^  =  Z  ^1  =  90^  cosd'  =  cosf^i  =  0, 

und 

-  iiidsdsi 

Bezeichnen  wir  diejenige  Kraft,  welche  die  Entfernung  der  Elemente 
zu  vergrössern  strebt,  mit  dem  positiven  Zeichen,  so  ist  die  Kraft  Jßßp 
welche  dieselbe  vermindern  würde,  mit  dem  negativen  Zeichen  zu  ver- 
sehen, ebenso  also  auch  die  Ausdrücke  3.  und  4.  So  wird  schliesslich  die 
Formel  för  die  Wechselwirkung  der  Stromelemente: 

i= ^ (cos£  —  ^/^cos^cos^i) a. 

iiidsdSi         \  ds/  iiidsdsi     d  (r""*/«cos^)  v      ^v 

-fV  ds,  V7  ■ 


iiidsdSj  A^  dr  dr^  d^r  \ 

r*         x'^dsdsi  dsdSiJ 


')  Wir  haben  die  im  Text  gegebene  Ableitung  des  Ampere 'sehen  Gesetzes 
beibehalten,  wie  sie  im  Wesentlichen  von  Ampere  selbst  gegeben  ist,  schon 
ihres  grossen  historischen  Interesses  willen  und  weil  sie  sich  unmittelbar  den 
Yersochen  anschliesst,  wenn  auch  einzelne  derselben  zweifelhaft  sind.  Die  für 
geschlossene  Ströme  daraus  abgeleiteten  Resultate  sind  ohnehin  durch  die  später 
zu  erwähnenden  Versuche  von  W.Weber,  Cazin  u.  A.  vollständigst  bestätigt. 

Andere  Ableitungen,  u.  A.  von  Jamin,  J.  de  Phys.  8,  p.  264,  1879*;  Baibl. 
4,  p.  71*,  s.  auch  §.  43.    Das  Weitere  siehe  im  Schlusscapitel  des  Werkes. 


28  Elektrodynamik, 

wo  in  letzterem  Ausdruck 

' — ; —  =  COS^COS^u 

ds  dsi 

d^r      ,    dr  dr 

+  T~  3 —  =  —  <^08B 


dsdsi        ds  dsi 
ist. 

28  Ih  den  Formeln  6)  ist  als  Einheit  der  Stromintensität  die  Inten- 

sität desjenigen  Stromes  gewählt,  welcher  beim  Durchfliessen  durch  zwei 
einander  parallele  und  auf  ihrer  Verbindungslinie  senkrechte  Elemente 
ds  und  dSi,  deren  Lange  gleich  Eins  und  deren  Entfernung  ebenfalls 
gleich  Eins  ist,  denselben  durch  ihre  Anziehung  die  Beschleunigung  Eins 
ertheilt. 

Wird  als  Einheit  der  Intensität  eine  nmal  so  grosse  Intensität  be- 
trachtet, z.  B.  die  eines  Stromes,  welcher  in  der  Zeiteinheit  im  Yolta- 
meter  1  mg  Wasserstoff  entwickelt  u.  s.  f.^  so  ist  die  Anziehung  n^  mal 
80  gross,  also 


iii  n^dsdsi  , 
J  = 1 i  (cosa  — 


r3 


{coss  —  Vs  cosd^cos^i). 


29  Aus    dieser   allgemeinen  Formel    ergiebt   sich    zunächst   folgende 

Schlussfolgerung. 

Liegen  die  Elemente  ds  und  dSi  in  einer  geraden  Linie  hinter  ein- 
ander, und  fliesst  durch  beide  derselbe  Strom,  so  ist  in  der  Formel  6 
a. :  6  ==  0 ,  0"  =  O"!  =  0 ,  t  =  i'i ,  also  die  Wechselwirkung : 

j^  iidsdsi 

Die  zwischen  den  Elementen  wirkende  Kraft  sucht  also  ihre  gegen- 
seitige Entfernung  zu  vergrössern,  die  Elemente  stossen  einander  ab, 
wie  dies  sich  auch  aus  den  anderweitig  zu  erklärenden  Versuchen  der 
§§.  8  und  9  ergeben  sollte. 

Berühren  die  Elemente  einander,  so  dass  r  unendlich  klein  ist,  so 
wird  die  Abstossung  unendlich  gross;  dasselbe  gilt  von  zwei  einander 
berührenden  Theilen  eines  geradlinigen  Stromes  ^).  Zugleich  stossen  sich 
auch  zwei  unendliche,  einander  nicht  berührende  Theile  eines  beiderseits 
unbegrenzten  geradlinigen  Stromes  ab.  Für  jede  Stromintensität  könnte 
man  also  einen  so  langen  Leiter  finden,  dass  er  zerrisse.  Freilich 
wäre  hierzu  auch  ein  Wachsen  der  die  betreffende  Stromintensität 
erzeugenden  elektromotorischen  Kraft  in  gleichem  Verhältniss  erfor- 
derlich *). 


1)  Vgl.  C.Neumann,  Elektrische  Kräfte  1,  p.  46,  1873*.  —  «)  Gilbert, 
Ann.  de  la  Soc.  Scient.  de  Brozelles  1,  p.  1,  1876*;  Beibl.  2,  p.  226*. 


Wechselwirkung  auf  einander  folgender  Elemente.  29 

Liegen  die  Elemente  parallel  neben  einander  im  Abstände  r,  und 
ist  die  Stromesrichtung  in  ihnen  entgegengesetzt,  so  ist  ihre  Ab- 
stoesung: 

,    iidsdsi 
I-ß=  i -^ — t 

also  gerade  doppelt  bo  gross ,  wie  wenn  die  Elemente  in  einer  geraden 
Linie  hinter  einander  liegen. 

Liegen  die  Elemente  einander  parallel,  aber  so,  dass  sie  mit  der 
Verbindungslinie  den  Winkel  ^  =  35^16'  machen,  für  welchen  cosd^ 

=  VVi  iat,  so  ist 

1=0. 

Die  Elemente  wirken  nicht  auf  einander. 

Stellen  wir  die  Elemente  erst  parallel  und  senkrecht  auf  ihre 
Yerbindungslinie ,  so  ist  ihre  Anziehung  ein  Maximum;  werden  die 
Elemente  allmählich,  immer  einander  parallel,  um  ihre  Mittelpunkte 
gedreht,  so  nimmt  die  Anziehung  bis  zu  Null  ab,  wenn  *&  =  35^  16'  ist, 
geht  in  eine  Abstossung  über,  die  ein  Maximum  erreicht,  wenn  beide 
Elemente  in  der  Richtung  ihrer  Verbindungslinie  liegen  u.  s.  f.  Wir 
h&tten  somit  bei  der  Umdrehung  um  360®  vier  Lagen  der  Elemente,  in 
denen  sie  mit  der  Yerbindungslinie  die  Winkel  ib35®  16'  nach  der  einen 
oder  anderen  Seite  bilden,  wo  sie  keine  Wirkung  auf  einander  aus- 
üben ;  ein  sehr  wenig  wahrscheinliches  Verhältniss  ^). 

In  anderen  Fällen  wirken  die  Elemente  nach  der  Formel  6  b.  §.27 
nicht  auf  einander,  wenn 

^    ^ =  0,  d.  h.  r  =  consicos^d^ 

dsi 

ist  Diese  Gleichung  stellt  eine  Botationsfläche  mit  der  Richtung  des 
Elementes  ds  als  Axe  dar.  Ein  auf  diese  Fläche  aufgewickelter  Strom 
Ton  irgend  einer  Gestalt  übt  also  auf  ein  am  Anfangspunkte  dieser 
Fläche  in  ihrer  Rotationsaxe  liegendes  Element  keine  Wirkung  aus  ^). 

Legt  man  also  an  ein  Stromelement  ds  als  Axe  einen  Doppelkegel, 
dessen  Spitze  mit  dem  Element  zusammenfallt,  und  dessen  Generatrix 
damit  einen  Winkel  von  35^16'  bildet,  so  wirkt  dasselbe  auf  alle  ihm 
gleichgerichtete  in  dem  Kegelmantel  liegende  Strom elemente  ds'  nicht, 
stöBst  alle  innerhalb  des  Kegels  gelegene  derartige  Stromelemente  ab 
and  zieht  alle  ausserhalb  desselben  gelegene  an '). 


')  Von  Grasimann,  Pogg.  Ann.  64,  p.  4,  1845*  zuerst  bemerkt  und  als 
Einwand  gegen  die  Ampere' sehe  Theorie  benutzt.  —  ^  Yergl.  Bertrand, 
Compt.  rend.  79,  p.  141,  1874*.  —  »)  Ph.Gilbert,  Ann.  de  la  ßoc.  Scient. 
de  Broxelles  1,  p.  1,  1876*;  BeibL  2,  p.  226,  1878*.  Siehe  ebendaselbst  eine 
Beihe  anderer  aus  der  Ampere*  sehen  Formel  abgeleiteter  Sätze  über  die  Wir- 
kung endlicher  und  unendlicher  gerader  Ströme  auf  Elemente,  unter  denen  wir 
fdgaade  beeondere  hervorheben: 

Wirkt  ein  Kreisstrom  von  der  Intensität  i  vom  Badius  a  auf  einen  Strom 
▼on  der  lutensität  i| ,  welcher  vom  Mittelpunkte  des  ersteren  in  seiner  Ebene 


So  Elektrodynamik. 

30  Wir  wollen  die  obigen  Ausdrücke  benutzen,  um  den  §.17  angefu.lir- 

ten  Satz  zu  beweisen,  dass  ein  horizontaler  Kreisstrom  einen  Leiter,  des- 
sen beide  Enden  sich  in  seiner  Axe  befinden,  nicht  in  continuirliclie 
Rotation  versetzen  kann  ^). 

Es  seien  M  und  JP,  Fig.  30,  Elemente  des  Leiters  und  des  Kreis- 
Stromes.    Wir  fallen  auf  die  verticale  Axe  AZ  und  die  Ebene  des  Kreis- 
stromes von  M  die  Lothe  M  Q  und  Jlf  JVi 
ziehen   die  Radien  AN  und  AM}   und 
verbinden  M  mit  -3P.    Dann  ist 

MM^^  =  NID  +  AN^ 
+  AM}    —  2AN,AM^  cos  HDAN. 

Ist  der  Abstand  MM^  =  r,  Qll£ 
=  AN  =  tt,  NM  =  z^  der  Radius  des 
Kreisstromes  AM^  =  a,  der  Winkelab- 
stand von-4iVünd  AilP  von  einem  festen 
Radius  A'K.  des  Kreises  gleich  t  und  ix, 
so  ist  nach  obiger  Gleichung: 

r2  =  j?2  +  a«  +  w«  —  2attcös(fi  — 0. 

Für    verschiedene   Punkte    M\    des 

Kreisstromes  ändert  sich  nur  der  Winkel 

^1.    Das  Differential  von  r  in  Bezug  auf  diese  Veränderung  ist  demnach : 

ausin{ii\ — i)dtx 
dr  = , 


1  = 


aiii  diiV 


und  nach  Formel  6b.  §.  27  die  Wirkung  zwischen  M  und  JHP: 

_y^d\r-'!-usin{t,-t)] 

dsi 

Fällt  man  von  M^  auf  Radius  AN  das  Loth  M^K  und  errichtet  in 
M  auf  der  Ebene  MZAN  ein  Loth  MO,  in  dessen  Richtung  das  auf  M 
ausgeübte  Drehungsmoment  wirkt,  so  ist  MO  parallel  M^K,  und  die  in 
dieser  Richtung  wirkende  Componente  von  I  gleich : 


nach  zwei  diametral  entgegengesetzten  Seiten  bis  zum  Abstände  /  verläuft,  so 
ist  das  Moment  des  die  Rotation  des  letzteren  bedingenden  Kräftepaares  gege- 
ben durch  die  Gleichung: 

-4M=-2a.-.-jEw-(F*)]=-2.<,.-.-.*a[i+G;^+(i^;H!4....]. 

wo  *  =  l/a,    Ist  l/a  hinlänglich  klein,  so  wird: 

M  =  —  TT  «11*1  Ä:^. 

Bas  Kräftepaar  ist  also  sehr  nahe  dem  Quadrate  des  Verhältnisses  der  Länge 
des  geraden  Stromes  zum  Radius  des  Kreisstromes  proportional,  lieber  die  Wir- 
kung eines  unendlichen  horizontalen  Stromes  auf  einen  horizontalen  um  eine 
verticale  Axe  drehbaren  Strom,  s.  auch  Abria,  J.  de  Phys.  6,  p.  342.  1877*; 
Beibl.  2,  p.  104*.  —  i)  Ampere,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  20,  p.4l8,  1822*. 


Wirkung  eines  Kreisstromeö  auf  einen  Leiter. 

M^K  a  sin  ft  —  t) 

MM^      ~  r 


31 


Diese  Coinponente  muss  mit  QM  =  u  multiplicirt  werden,  um  das 
Drehungsmoment  D  selbst  zu  erhalten.    Dasselbe  ist : 


D  =  —a^iiidt^r-''/^usin(ti—t) 


dsi 


Ist  M  das  Element  eines  Leiters,  dessen  Enden  in  der  Axe  ÄZ 
liegen,  so  ist  dieser  Ausdruck  zwischen  zwei  Grenzen  zu  integriren ,  für 
welche  u  =  0  ist.  Da  aberD  ein  yoUständiges  Differential  darstellt,  so 
ist  der  Werth  seines  Integrals  für  gleiche  Werthe  der  Grenzen  der  gleiche, 
welche  Beziehungen  auch  zwischen  den  Variablen  bestehen,  d.  h.  das 
Integral  wird  Nidl.  —  Hätte  man  den  Werth  K  (=  —  V2)  J^ocb  un- 
bestimmt gelassen,  so  könnte  man  auch  aus  der  Bedingung,  dass  2)  ein 
Tollständiges  Differential  sein  muss,  umgekehrt  den  Werth  für  K  ableiten. 

Zur  Begründung  der  Anwendung  der  aufgestellten  Formeln  berech-  31 
nen  wir  ferner  die  Einwirkung  eines  in  sich  geschlossenen  Lei- 
ters, der  von  einem  Strome  von  der  Intensität  f'i  durchströmt  wird,  auf 
ein  Element  ds  eines  anderen  Leiters,  in  welchem  die  Intensität  des 
Stromes  1  ist. 

Das  Element  des  geschlossenen  Leiters  sei  d$i.  Sind,  wie  in  §.  26, 
die  Coordinaten  von  ds  gleich  xyz,  die  von  dSi  gleich  XiyiZi^  so  finden 
wir  zunächst  die  drei  Componenten  der  Einwirkung  des  Elementes  dsi 
auf  ds  nach  der  Axe  der  x,  y,  e,  wenn  wir  die  Formel  6  b.  des  §.  27 


/  = 


iii  dsds 


,  ^('-"rO 


1) 


resp.  mit  (x^  —  x)/r,  (i/i  —  y)/r,  {/sfi  —  z)/r  multipliciren.  —   Wir  be- 
trachten vorläufig  nur  die  Componente  X  nach  der  Axe  der  x.     Sie  ist 


^       iiidsdsi 
A  =  — .  —      (Xi 


V 


X) 


('--s 


dsi 


2) 


Dieser  Ausdruck  lässt  sich  umformen  in 


X  =  V« « «1 


( 


Xi — X    dr 


dr\ 
da) 


dr 
ds 


dsi 


+ 


(xi  —  xy     \xi 


x> 


dsi 


dsdsi^). 


dr  = 


*)  Nach  der  Foraiel  «(?r  =  Vo  1  duv  +  u^  d( — )   ,  in  der  u  =     '  , 


dst 


gesetzt  wii"d. 


32  Elektrodynamik. 

Den  Ausdruck  der  Componente  {X)  der  Wirkung  des  ganzen  ge- 
schlossenen Leiters  auf  ds  erhält  man  durch  Integration  von  X  nach. 
dsi.    Dann  ist 

dr 


(X) 


Beim  Einsetzen  der  Grenzen  für  den  geschlossenen  Strom  fallt  das 
erste  Glied  fort,  und  es  bleibt 

dr 


ds 


(X) 


Für  den  Werth  X  in  der  Gleichung  2)  können  wir  also  setzen : 

dr 

ds 


-tr  M     "      (^l  ^y  \^1  ^/       j 

X  =   Vs««!  o ^-1 »5i 


3) 


Wir  führen  unter  dem  Differentialzeichen  für  r  und  dr  ihreWerthe 
in  Xj  y,  e^  Xi,  yi,  Zi  ein,  und  setzen  sodann 


dx  ,      dy  de 

^^z=COSk,      -r^  =  COS  in,      — 

ds  ds  ^      ds 


cosv, 


wo  A,   ^,  V  die  Winkel  sind,   welche  ds  mit  den  Axen   macht.     Wir 
setzen  ferner: 

\xi  —  x)  dyi  —  (^1  —y)dxi 


(^1  —  g)  dxi  —  (xi  —  x)d0i 


—  y)dei  —  {e^—z)dyi 


4) 


Bei  der  Integration  ergiebt  sich  dann: 

(Z)  = —  —iii(Ccos^  —  Bcosv)ds 
und  ebenso  bei  Yertauschung  der  Buchstaben 

(Y)  = — —iiiiAcosv — Ccos'k)ds 5) 

(Z)  =  —  - n\  (ßcos  X  —  A cosfi)  ds 

Sä 

Die  Werthe  Ä^  B,   C  werden  die  Determinanten  des  Stromes 
genannt. 
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Liegt  dfts  Element  ds  im  Anfangspunkte  der  Goordinaton,  so  ändern 
aich  die  Ausdrücke  der  Determinanten  um  in : 


reidxi—xidzi 

^'=J  7^ 

.    _  Ai  d£fi  —  Zi  difi 


6) 


Die  gemeinschaftliche  Resultante  B  der  Einwirkung  des  geschlos- 
senen Stromes  auf  das  Element  ist 

B  =  V(Z)«  +  (Tr  +  (Z)«    , 7) 

Die  Cosinus  der  Winkel,  welche  die  Resultante  mit  denAxen  macht, 
sind: 

W     W     (^. 

H  '      B  '      B 

Werden  diese  Werthe  mit  dx/ds^  dy/ds,  dg/ds  multiplicirt ,  und 
die  Producte  addirt,  so  erhält  man 

(X)dx  +  (T)dy  +  {Z)dz  =  0. 

Die  Resultante  B  steht  mithin  auf  dem  Elemente  ds  senkrecht. 
Werden  dieselben  Werthe  resp.  mit  A ,  B  und  C  multiplicirt  und 
addirt,  so  erhält  man  ebenfalls: 

A{X)-^  5(r)+  C(2)  =  0. 

Zieht  man  durch  das  Element  ds  eine  Linie,  welche  mit  den  Axen 
die  Winkel  |,  17,  ^  macht,  so  dass 

^        A  B  ,         C 

cosg  =  — ,  cosrj  =  — ,    co8i  =  ^ , 

iat,  wo 

D  =  Va^  +  B^  +   C^ 8) 

so  steht  diese  Linie  auf  der  Resultante  B  senkrecht.  Man  bezeichnet 
sie  mit  dem  Namen  der  Directrix.  Ihre  Richtung  ist  unabhängig 
TOD  der  Richtung  des  Elementes  ds,  da  letztere  in  den  Werthen  A, 
•B»  C  nicht  vorkommt.  Führt  man  den  Werth  D  in  die  Gleichung  (7) 
eioi  80  erhält  man 

Bezeichnet  man  den  Winkel  zwischen  dem  Elemente  ds  und  der  Di- 
rectrix mit  G>,  so  ist  der  Werth  unter  dem  Wurzelzeichen  gleich  sin  co,  also 

12  =  —  —  BiiidssinG} 9) 

Will  man  bestimmen,  welches  die  Componente  dieser  Gesammtwir-  32 
knDg  Ji  des  geschlossenen  Stromes  auf  das  Element  ds\n  einer  Ebene 

Wiedemann,  Elektricitit  IH.  q 
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ist,  welche  das  Element  ds  in  sich  enthalt,  und  mit  der  durch  ds  undX> 
gelegten  Ebene  den  Winkel  q),  mit  R  also  den  Winkel  90  —  q>  machte 
80  denke  man  sich  um  den  Coordinatenmittelpunkt  0,  Fig.  31,   eine 

Kugelfläche  gelegt.  Diese  werde  von  R  im 
Punkte  ü,  von  der  Verlängerung  von  ds  in  FV 
von  D  in  W,  von  der  neuen  Ebene  in  einem. 
Bogen  VE  geschnitten,  während  eine  durch 
R  und  2>  gelegte  Ebene  die  neue  Ebene  in 
der  Linie  OE  schneide.  Eine  auf  OVE 
senkrechte,  durch  die  Directrix  0  W  gelegte 
Ebene  schneide  Ebene  0  VE  in  Linie  O  H. 
Bogen  HW  sei  gleich  ^.    Nun  ist 

Bogen  VW       =  », 
Winkel  HVW  =  qi. 

Da  R  auf  der  durch  ds  und  D  gelegten  Ebene  senkrecht  steht,  so 
ist  die  Componente  Q  von  R  in  der  Ebene  OVE: 

Q  =  Rsintp  =  — ^/^iiidsD  .  sinosimp. 

Im  Dreieck  VHWisi  aber: 

sinHW:  sinVW=  stnHVW:  sinVHW, 

sinGi  .  s%nq>  =  sin^ 
also 

Q  =  — iiids  .  D  .  stn^. 

Dieser  Ausdruck  ist  von  der  Richtung  des  Elementes  ds  unab- 
hängig. Wenn  sich  daher  das  Element  ds  um  einen  in  seiner  Ver- 
längerung liegenden ,  festen  Punkt  drehen  kann ,  und  der  auf  dasselbe 
wirkende  geschlossene  Strom  so  weit  von  ds  entfernt  ist,  dass  die 
bei  jener  Drehung  eintretende  Aenderung  der  Abstände  des  Elementes 
von  den  einzelnen  Elementen  des  letzteren  vernachlässigt  werden  kann, 
so  ändert  sich  der  Werth  der  Resultante  Q  dabei  nicht.  Da  diese  Re- 
sultante auch  auf  dem  Elemente  ds  senkrecht  steht,  so  kommt  es  da- 
durch in  eine  Rotation  von  zunehmender  Geschwindigkeit  um  den 
festen  Punkt.  Hat  man  statt  des  einen  Elementes  mehrere  mit  ein- 
ander verbundene,  welche  alle  der  oben  ausgesprochenen  Bedingung  genü- 
gen, so  rotiren  sie  gemeinschaftlich,  wie.  sich  dies  durch  die  §§.  12 
bis  16  beschriebenen  Versuche  bestätigt. 

33  Wollen  wir  die  Wirkung  eines  geschlossenen  Stromes  auf  ein  Strom* 

element  auf  die  Summation  der  Wirkungen  der  einzelnen  Elemente  des 
ersteren  zurückführen,  so  können  wir  diese  letztere  Wirkung  auch  er- 
halten, wenn  wir  in  den  Ausdrücken  für  (X),  (F),  (Z)  in  §.  31  statt  der 
Werthe  A,  B,  C  und  Aq^  Bq^  Cq  die  Werthe  unter  dem  Integralzeichen 
nehmen;  dieselben  seien  a,  &,  c,  »o,  &o,  Cq;  ds  liege  am  Anfangspunkte 
der  Coordinaten.  Wir  legen  durch  dsi  und  die  Mitte  von  ds  eine  Ebene, 
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irelehe  die  XF- Ebene  darstelle.  Bildet  sodann  ds  mit  dieser  Ebene  den 
Winkel  ^  nnd  zerlegen  wir  ds  in  eine  auf  der  X  IT- Ebene  senkrechte 
Componente  dssinif  nnd  eine  in  der  X  IT- Ebene  liegende,  dscosp,  so 
übt  das  EHement  da  anf  erstere  keine  Wirkung  aus.  Von  den  Deter- 
minanten bleibt  nur 

^ö  =  Jl 

Die  Directrix  ist  in  diesem  Falle  ebenfalls  d  =  Cq  und  ihr  Winkel 
mit  der  Z-Axe  gegeben  durch  cosf  =  Co/d  =  1,  d.  h.  {  =  90^  Die 
Directrix  steht  also  auf  der  1l  IT- Ebene,  d.  h.  auf  der  'Projection  des 
Elementes  ds  in  derselben  dscos^  senkrecht;  die  Resultante  ist  auf 
letzterer  senkrecht  und  wirkt  in  der  X  F- Ebene,  Der  Winkel  zwischen 
d  and  ds  cos  ^  ist  mithin  o  =  90^  sin  o  =  1  und  die  Resultante 

B  =  -tti    *    ^^ — -—^ — ■  dscosif. 

Dividiren  und  mnltipliciren  wir  mit  dSi,  und  ist  der  Winkel  zwischen 
dsi  und  r  gleich  j,  so  ist 

Xidyi        Pidxi_ 

r  dsi         r  dsi 

mithin 

«    .  • 

E  = —- -j  dsdsisinxcostlf 1) 

Wollen  wir  die  in  die  Richtung  r  fallende  Componente  der  auf 
ds  wirkenden  Resultante  berechnen,  so  ist,  wenn  dscosilf  mit  r  den  Win- 
kel T  bildet,  dieser  Ausdruck  mit  sin  x  zu  mnltipliciren  und  es  wird 

Hsinv  =  —  —  —^  dsdSiSinxsinTcostIf 2) 

Ebenso  wird  die  auf  r  senkrechte  Componente 

iJcösr  =  —  -: -^  djsd^xsxnrcosxcos'^ 3) 

2   r* 

Dieselbe  Formel  ist  von  Grassmann ^)  auf  anderem  Wege  ent- 

vickelt  worden,  indem  er  die  Wirkungen  von  Strömen  berechnete,  welche 

Y\a,  32.  die  Schenkel  von  Winkeln  durchlaufen. 

Ein  geschlossener  Strom  5 de,  Fig.  32, 
kann  als  zusammengesetzt  angesehen 
werden  aus  den  Strömen,  welche  die 
unendlich  langen  Schenkel  der  Winkel 
dbCy  cdf^fea  durchfliessen. 

Dieselbe     Formel     haben     auch 
Hankel,  Reynard  und  Clausius, 


^)  Grasfimann,  Pogg.  Ann.  64,  p.  1,  1845*. 

8- 
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von  anderen  Principien  ausgehend,  abgeleitet  (vergleiche  das  Schluss- 
capitel). 

Liegt  Element  ds  in  der  Ä"!"- Ebene,  fallt  also  mit  seiner  Projection 
dscosd"  zusammen,  so  ist  nach  diesen  Formeln  die  Wirkung  eines  "Ele- 
mentes eines  geschlossenen  Stromes  auf  ein  in  derselben  Ebene  liegten- 
des  Element  normal  zu  letzterem  in  derselben  Ebene.  Ferner  ist,  wenii 
die  Elemente  ds  und  dSi  in  die  Verbindungslinie  r  fallen,  die  Wirkung* 
beider  auf  einander  JB  ==  0 ;  ein  Resultat,  welches  nicht  mit  den  unmit- 
telbaren Consequenzen  der  Ampere' sehen  Formel  übereinstimmt. 

34  Eine  andere  von  der  Ampere' sehen  Formel  abweichende   Form 

der  Wechselwirkung  zweier  Elemente  erhält  man,  wenn  beide  zweien 
geschlossenen  Strömen  a-ngehören. 

Entwickelt  man  die  partiellen  Differentialquotienten  von  1/r  nach 
^ii  Vli  ^1  oder  x,  y,  z  aus  der  Gleichung 

r*  =  (xi  -  xy  +  (y,  -  yY  +  (^i  -  «)», 

SO  ist 


..  1 

r.     1 

r.      1 

r.     1 

c)- 

a- 

0- 

a- 

r 

r 

■ 

Xx 

^— 

X 

r 

r 

_yi  — 

y . 

dx 

dxi 

d 

1 
r 

r» 

> 

^y 
1 

r        z^' 

dyi 

-z 

r» 

> 

dz  dZi  r' 

Werden  diese  Werthe  in  die  Gleichungen  4)  und  5)  (§.  31)  für  die 
Determinanten  Ä,  B,  C  eingeführt  und  cosk,  cosfi,  cosv  durch  dx/ds^ 
dy/'ds,  dz.'ds  ersetzt,  so  ergiebt  sich  die(X)-Componente  des  geschlos- 
senen Stromes  auf  das  Element  d  s : 


w  =  -- 


^'h    I     \\^dxi—--^dzi 


dz  — 


gi        ei 

r  Y 

- — dyx dzi 

^^\  cyi     J 


dy\' 


Addirt  man  hierzu  ^  d{l/r)/dxi.dxdxi,  so  erhält  man 


W=-2 


de 


dxi — (dxdxi  4-  dydyi 


+  dedei) 


8i 
r 

dxi^ 


Gehört  ds  einem  längeren  Leiter  an,  für  dessen  Endpunkte  die 
Werthe  r  in  r^  und  fi  übergehen,  so  erhält  man  bei  der  Ausführung 
der  Integration  innerhalb  dieser  Grenzen,  wenn  man  für  die  Werthe 
d{\lr)jdxi  ...  die  Werthe  — d{l/r)/dx  ...  setzt: 


I 
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(D= -|»t/(^  -  i)  dx,  +  \iij'f'^i^^i-^  dydy,+ dedzy). 

Gehört  ds  einem  in  sich  geschlossenen  Strome  an,  so*^ fällig  das  erste 
Glied  fort,  da  dann  Tq  =  fj  wird.  Dann  entspricht  der  Werth  unter 
den  zweiten  Integralzeichen  der  Componente  (X)  der  Wirkung  von  ds 
auf  dsi«    Hultiplicirt  und  dividirt  man  diesen  Werth  mit  ds  dsi<t  so  ist 

dx  dxi        djf^  dyx^        dß_  dzi^ (d     d    ^ 

ds  dSi         ds  dsi         ds  dsi 

wo  (d«,  dsi)  den  Winkel  hezeichnet,  welchen  die  Richtungen  heider  Ele- 
mente im  Räume  mit  einander  machen.  Bildet  man  die  analogen  Aus- 
dr&cke  für  die  Gomponenten  (y)  und  (z)  der  Wirkungen  der  Elemente 
ds  und  dsi  der  geschlossenen  Ströme  auf  einander,  so  erhült  man  die 
Resultante  derselben: 


m 


-.  ViX)'  +  (W  +  ®'  =  iü.//^^-^  dsds,   .    .    1) 

Lieitet  man  die  Wirkung  der  geschlossenen  Ströme  unmittelbar  von 
der  Summation  der  Wirkungen  B  ihrer  einzelnen  Elemente  auf  einander 
ab,  so  ist  letztere  demnach 

1  ..  cosidsdSi)   ,     -  ^. 

-B=  — -tii ^ dsdsi 2) 

Die  Wirkung  zweier  Elemente  ds  und  dsi  auf  einander, 
welche  beide  geschlossenenStrömen  angehören,  ist  also  unter 
obiger  Voraussetzung  umgekehrt  proportional  dem  Quadrate 
ihrer  Entfernung  und  direct  proportional  dem  Cosinus  ihrer 
Neigung  gegen  einander.  Dieselbe  ist  nach  der  Verbindungs- 
linie beider  Elemente  gerichtet. 

Die  erwähnte  Formel  kann  an  Stelle  der  Formel  von  Ampere  über- 
all angewendet  werden,  wo  man  die  Wechselwirkung  geschlossener  Ströme 
berechnen  will. 

Nach  der  Aufstellung  dieser  Formeln  ist  es  nur  noch  eine  Aufgabe  35 
der  Rechnung,  die  Einwirkung  eines  beliebig  gestalteten  Schliessungs- 
kreises auf  ein  Stromelement  oder  auf  einen  zweiten  Schliessungskreis 
za  bestimmen. 

Mehrere  Beispiele  hiervon  hat  Ampere^)  berechnet ;  so  die  Wechsel- 
wirkung zweier  geradliniger  Stromesleiter,  welche  in  einer  oder  ver- 
schiedenen Ebenen  liegen  u.  s.  f. 

Auch  Plana')  hat  die  Wirkung  zweier  in  einer  Ebene  liegender 
kreisförmiger  Ströme  und  eines  kreisförmigen  und  eines  elliptischen 
Stromes  von  den  Intensitäten  i  und  t'i  berechnet.  * —  Die  Wirkung  zweier 


I  *)  Ampere,  Theorie  p.  223*.  —  2)  Plana,  Giorn.  arcad.  111,  p.  3*. 
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Kreisströme,  deren  Flächenräume  X  und  k\  deren  Radien  m  und  m^  Bind« 
und  deren  Mittelpunkte  den  Abstand  r  haben,  ergiebt  sich  nach  einex* 
Correction  von  Kirch h off ^): 

2  f*    ^  16  r« 

Für  die  Wirkung  eines  Kreisstromes  und  eines  elliptischen  Stromes 
ergiebt  sich  das  erste  Glied  der  die  Wechselwirkung  bezeichnenden  For- 
mel ebenfalls 

A  3     ...     Xkl 

2  r* 

Kann  man  also  die,  die  höheren  Potenzen  enthaltenden  Glieder  der 
linearen  Dimensionen  der  Ströme  gegen  ihre  Entfernung  vernachl&ssigeD, 
so  drückt  die  letzte  Formel  in  beiden  Fällen  ihre  Wechselwirkung  aus^). 

Da  indesB  die  Lösung  dieser  Aufgaben  in  physikalischer  Beziehung 
nur  in  ganz  speciellen  Fällen  ein  grösseres  Interesse  darbietet,  wollen 
wir  uns  mit  der  Andeutung  der  Ausfuhrung  eines  einzigen  praktisch  wich- 
tigen Beispieles  begnügen. 

36  Es  liege  das  Element  dsi,  Fig.  33,  im  Anfangspunkte  A  derCoordi- 

naten.  Das  Element  de  gehöre  einem  Kreise  0  vom  Radius  m  an, 
dessen  Ebene  der  X  F- Ebene  parallel  sei,  und  dessen  Mittelpunkt  in  der 
XZ- Ebene  liege.    Es  sind  dann  die  Coordinaten  des  Mittelpunktes  0 

und  die  Coordinaten  eines  Punktes  M,  welcher  um  den  Winkel  cd  von 

Pig,  33^  dem  Punkte  B    der  Peripherie 

2  des  Kreises  abliegt,  der  durch 

den   durch    0  parallel   mit  der 
B( — wrapiO         )  X-Axe    gezogenen  Radius    OB 

bestimmt  ist,  sind: 

X  =  p  —  mcosco, 
y  ==  msina, 

z  =^  q. 
— X 

Die  Werthe  Co ,  Bot  -^o  wer- 
den bei  Einführung  dieser  Werthe 
und    bei    partieller  Integration, 
wenn  man  den  Werth  r  und  dr 
in  rr,  y  und  z  ausdrückt  und  für  co  die  Grenzen  0  und  2n  einführt: 


1)  Kirchhoff,  Fortschritte  der  Physik  1848,  p.  336*.  —  2)  Am  einfachsten 
kann  man  diese  Aufgaben  lösen,  indem  man  die  Stromflächen  durch  zwei  mit 
den  entgegengesetzten  magnetischen  Fluidis  beladene  magnetische  Flächen  er- 
setzt denkt  (s.  w.  u.),  die  Potentiale  der  letzteren  auf  einander  berechnet,  und 
durch  partielle  Differentiation  nach  den  betreffenden  Bichtungen  die  Anziehungs- 
oder Abstossungskräfte  nach  diesen  bestimmt  (vergl.  Kirchhoff  1.  c). 
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0  0 

2ir 

sin^fodca 


Ao  =  -  3m^pqf?^ 


r* 


0 

woraas  sich  ergieht: 

(IT)  =  —  2  *«i ^«1  ni^cosiilSp^J  — ^^^ /  —\ 


0  0 

2r  2v  2ir 


0 

2ir 

(2)  =  —  -  ««1  df«i  m»  pg  cöSft    /  ^ 


0 


Mit  Hülfe  dieser  Ansdrücke  lässt  sich  die  Einwirkung  des  Kreis-  37 
Stromes  0  auf  einen  zweiten  Kreisstrom  berechnen,  von  dem  dsi  ein 
Stromelement  ist.  Man  betrachtet  den  Mittelpunkt  dieses  Kreisstromes 
als  Coordinatenanfangspunkt,  und  dehnt  die  auf  das.  Element  dsi  des 
Krdsumfanges  berechnete  Wirkung  durch  Integration  auf  den  ganzen 
Umfang  aus. 

W.  Weber  ^)  hat  auf  diese  Weise  das  Drehuugsmoment  berechnet, 

welches  der  erste  Kreisstrom  auf  einen  zweiten  Kreisstrom  vom  Radius  n 

•pifr,  34.  ausübt,  der  in  einer  auf  der  Ebene  des 

Kreises  0  senkrechten  Ebene  liegt.  Es 
wurde  ausserdem  angenommen,  dass 
die  von  dem  Mittelpunkte  0,  Fig.  34, 
auf  die  Ebene  des  Kreises  Q,  und  um- 
gekehrt vom  Mittelpunkte  des  Kreises  Q 
auf  die  Ebene  von  0  gefällten  Lothe 
in  einem  Punkte  zusammentreffen.  Die 
Länge  dieser  Lothe  sei  resp.  a  und  c, 
und  Kreis  Q  möge  sich  um  das  Loth  c 
als  Drehungsaxe  drehen.  1 

Man  erhält  dann  die  auf  der  Ebene  des  Kreises  Q  senkrechte  Com- 
ponente  der  Wirkung  des  Stromkreises  0  auf  das  Element  dsi  des  Kreises  Q: 

2«  2ir 

=— -f«im'rfSi   S(a^9inv  —  cncos^v)  1 smv  /  —  1» 

0  0 

^)  W.  Weber,  Elektrodynamische  Maassbestimmungeu,  p.  42,  1846*. 
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woiin  für  r  der  Werth: 

r«  =  a^  +  c^  +  m^-f  n'+  2cn8inv  —  2mcosGi  Va»  -\-n^cosv. .  . 
zu  setzen  ist. 

Ersetzt  man  in  jenem  Ausdrack  den  Werth  dsi  durch  ndv,  multi- 
plicirt  ihn  mit  dem  jedesmaligen  Abstand  n.sinv  des  Elementes  dSi 
von  der  der  Z-Axe  parallelen  Drehungsaxe  c,  und  integrirt  zwischen  den 
Grenzen  v  =  0  bis  v  =  2»,  so  erhält  man  nach  Weber  das  Drehungps- 
moment  von  Q  in  Bezug  auf  c: 

üv  2ir  2ir 

d  =  ^  -•  iiitn^n^i  \s{a^8tny  —  cncos^y)! ^— ^ — sinv t -^\sinvdy, 

0  0  0 

Für  die  später  zu  erwähnenden  experimentellen  Untersuchungen 
sind  drei  specielle  Fälle  dieses  Resultates  von  Bedeutung: 

1)  wenn  die  Ebene  des  Kreises  0  durch  den  Mittelpunkt  des  Krei- 
ses Q  geht,  also  c  =  0  ist; 

2)  wenn  die  Ebene  des  Kreises  Q  durch  den  Mittelpunkt  von  ^ 
geht,  also  a  =  0  ist; 

3)  wenn  die  Mittelpunkte  beider  Kreise  zusammenfallen,  also 
a  =  c  =  0  ist. 

Führt  man  diese  Bedingungen  in  die  Gleichungen  für  d  und  r  ein  und 
entwickelt  r~"^  und  iT'^  nach  den  Potenzen  von  coso,  so  erhält  man  für 
den  ersten  Fall  nach  Weber  das  Drehungsmoment: 

.  n^m^n^.V^a^       ^    .   15/    a«         \/      ,   «Aa«w^  ,       1 

wol^  =  a^  +  m^  +  n^  .... 

Setzt  man  an  Stelle  des  Leiters  0  eine  Anzahl  kreisförmiger,  vom 
Strom  durchflossener  Ringe,  deren  Radius  von  o  bis  m  wächst,  so  erhält 
man  das  von  diesem  Leiter  auf  Q  ausgeübte  Drehungsmoment 


m 


WO 


ddm  =  —  v^n'^iii  S, 

0 

S^]l  -  «,.]  _  |[|_«,.  _  (3  -  7  «.«)/]  «» 

+  ^  [y  -  w»  -  2  (6  -  9w>) /  +  3  (5  -  H  fo») fir]  t;* 

~  ll  [?  ~  '"*  ~  ^  ^^  ~  "  ""'^  /+  11  (7  -  13  IC»)  g]  »« 
+  |g^[^-«''-4(9-13w»)/4-26(9-15w»)<jF]t;»... 
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Hierin  ist 


m' 


=  t? 


3. 


n= 


'  a»  +  »«  '16  (a«  +  n«) 


a«  +  >i» 

gesetzt. 

Für  den  zweiten  Fall  erhält  man  in  gleicher  Weise: 


64  (a«  +  n>)» 


wo 


S=  + 


3 
2V5 


(|--^/^).«+f[i  +  f(l--14/)^  +  42y-,'^]t;^ 

572/3^»]  t?6 


-il[^  +  ^^-^^>^^-y(^-^^/)/^* 


+ 


315 


128 


:i-  +  i(3-22/)i7  +  ^(l-  22/+  143/0*7 
.    11^4/,        .....x^   .  .   24310^^   ^ 


3 


v' 


wo 


m' 


+  n^ 


=  t; 


3.  _. 


'  c^-i-n^ 


=  /; 


n^ 


c2  4-  n» 


=  45ft?'. 


Besieht  der  Leiter  Q  gleichfalls  ans  mehreren  concenlrischen  Rin- 
gen, deren  Radien  von  n  ^  Ui  bis  n  =  ^2  wachsen,  so  kann  man  für 
je  zwei  gleich  weit  von  dem  mittelsten  Ringe  liegenden  Ringen  an- 
nähernd einen  doppelten  Ring  vom  mittleren  Durchmesser  setzen. 

Für  den  dritten  FaU  muss  man,  wenn  n^  m  ist,  noch  einmal  eine 
Integration  nach  n  zwischen  den  Grenzen  fii  und  n^  vornehmen.  Man 
erhalt  dann  das  Drehungsmoment 

225    /l 


J,= 


«j  — «1 


««1 


1  -  ^W2    .       9     /l 


}l^L\    .         225    /l        1\ 
n/     n'l)^^        14336  U/     n*/ 


+ 


6125 


<     nO 


m*  + 


14336 
694575     /l 


m* 


184549376  V 


(i.-i)»*+- 


884736  V 

Liegen  die  Ringe  nicht  in  einer  Ebene,  sondern  in  parallel  neben 
einander  liegenden  Ebenen,  so  ist  die  Wirkung  kleiner,  als  im  ersten 
Falle.  Sie  ist  dann  nach  der  Formel  d  zu  berechnen,  welche  zwischen 
den  jedesmal  gegebenen  Grenzen  zu  integriren  ist. 

Für  die  Einwirkung  zweier  quadratischer,  paralleler  und  gleicher 
Stromkreise,  deren  Ecken  je  in  derselben  Yerticale  liegen,  ergiebt  sich  ^), 
wenn  A  der  verticale  Abstand,  a  die  Seitenlänge  derselben  ist;  die  Wechsel- 
wirkung 

F=8f i  \—=£= o'fe  I     .       ^^ ~ iT 


*)  Mascart  und  Joubert,  Trait^  1,  p.  542,  1882*. 
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)  Die  Rechnung  vereinfacht  sich  sehr,  wenn  man, statt  grösserer  end- 

licher Ströme  unendlich  kleioe,  in  sich  geschloBsene  Ströme  betrachtet. 
Zu  gleicher  Zeit  dient  diese  Betrachtung  dazu,  auf  elue  bequeme  Weise 
die  Wirkung  eines  grösseren  geschloeaenen  Stromes  auf  ein  Stromele- 
ment  oder  auf  einen  zweiten  geschlossenen  Strom  zu  bestimmen*). 

Zerlegt  man  nftmlich  eine  beliebige  von  einem  geschlossenen  Strome, 
Fig.  35,  umkreiste  Fläche  durch  zwei  Systeme  sich  schneidender  Paral- 
Fig.  35.  leleu  in  unendlich  viele,  unendlich  kleine 

Vierecke,  und  denkt  sich  um  den  Um- 
fang der  letzteren  galvanische  Ströme 
kreisend,   welche  mit  dem  geschlosse- 
nen Strom  gleiche  Intensität  und  Rich- 
tung haben,  so  heben  sich  sämmtliche 
im  Inneren  des  geschlossenen  Stromes 
liegende  Theile  dieser  kleinen  Ströme  auf  und  bleiben  nur  am  Umfange 
des  Systemes    die    mit    dem   geschlosseneu    Strome  zusammenfallenden 
Theile  derselben  übrig. 

Man  kann  demnach  jeden  geschlossenen  Strom  durch  ein  System 
unendlich  vieler  kleiner  geschlossener  Ströme  ersetzen,  welche  die  ein- 
zelnen Räume  umkreisen,  in  welche  jede  beliebige,  von  ersterem  um- 
schlossene Fläche  zerlegt  werden  kann.  Hierdurch  reducirt  sich  die  Be- 
rechnung der  Wirkung  eines  geschlossenen  Stromes  auf  eine  Summation 
von  Wirkungen  unendlich  kleiner  geschlossener  Ströme. 

Die  Gestalt  dieser  einzelnen  geschlossenen  Elemantaretröme  ist 
willkürlich. 

Denkt  mau  sich  femer  über  dem  geschlossenen  Strom  einen  un- 
endlich nahen  geschlossenen  Kreis,  dessen  einzelne  Punkte  «,ß,y  man 
mit  darunter  liegenden  Punkten  (^ißiYi  .  ■■  des  ersten  Stromes  verbindet, 
60  kann  man  die  Ströme  in  dem  Element  «i  ßi  und  ^i  yi  durch  gleich 
starke  Ströme  iu  den  Bahnen  eis,oe^y3j  und  ßißYVi  ersetzen.  Von  diesen 
heben  eich  die  Strom  es  an  theile  ß  ßt  und  ßiß  ...  auf,  so  dass  an  Stelle 
des  Stromes  in  «i^ij*!  der  gleich  starke  in  aßy  tritt.  So  kann  man 
den  geschlossenen  Strom  ajjS|7i  ...  durch  einen  unendlich  nahen  aßy... 
von  übrigens  willkürlicher  Gestalt,  ersetzen. 

9  Wir  betrachten  wiederum  zuerst  die  Einwirkung  eines  unendlich 

kleinen  geschlossenen  Stromes  auf  ein  Stromelement. 

Das  Element  rfS|,  Fig.  36,  liege  im  Anfangspunkte  der  Coordiuaten. 
Der  geschlossene  Strom  MNmn  befinde  sich  in  einer  Ebene,  deren  Ab- 
stand vom  Coordinatenanfangspunkt  A   durch  das  Loth  AE^^q  ge- 
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messen  ist.  Die  Winkel,  welche  diese  Ebene  mit  den  Coordinatenebenen 
macht,  seien  |,  ff,  ^,    Sie  schneide  die  Z-Axe  in  Punkt  G, 


Fig.  36. 


Durch  die  Z-Axe  wer- 
den zwei  um  einen  sehr 
kleinen  Winkel  d(p  gegen 
einander  geneigte  Ebenen 
gelegt.  Sie  schneiden  den 
geschlossenen  Strom  in 
den  Punkten  Jf,  N,  m,  n, 
die  Projection  desselben 
auf    die    X  F- Ebene    in 

-P»  Qi  P'>  tf*  Eine  durch  M 
gelegte,  mit  der  XF-Ebene 
parallele  Ebene  schneide 
die  Z-Axe  in  Hj  die  Linie 
NQ  in  S. 

Sind  die  Coordinaten 
des  Elepientes  Mm  des  ge- 
schlossenen Stromes  x,  y^ 
z^  ist  sein  Abstand  von 
A  gleich  r,  so  ist  die 
Wirkung  des  Stromes  abhängig  von  den  drei  Determinanten: 

^          rxdy  —  ydx     _           Pzdx  —  xdz      .            Pydz  —  zdy 
C  =j  y, .  B,  =J ,  A,  =J -^ 

Ist  der  Abstand  der  Projection  Pp  des  Elementes  mM  vom  Coordi- 
natenanfangspunkt  gleich  u,  so  ist 

xdy  —  ydx u  .udtp 

2  "~        2 

also 


^  APpr= 


c,  =/"-^ 


Hat  ferner  das  Element  Nn  die  Coordinaten  x  +  dx,  y  -{-  äy,  z  +  iz, 
ist  Beine  Projection  ^g  vom  Coordinatenanfangspunkt  um  w  +  Am  ent- 
fernt, so  ist  für  dieses  Element  die  entsprechende  Determinante 

In  den  Elementen  mN  und  n'N  läuft  der  Strom  in  entgegengesetz- 
ter Bichtung.  In  den  Ausdrücken  für  ihre  gemeinschaftliche  Wirkung 
auf  das  Element  dsi  kommt  daher  die  Differenz  der  Determinanten 
Ol  —  Ci  =  C  vor.    Diese  Differenz  ist 
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oder  bei  Ausführung  der  Differenzirung : 

Di£ferenzirt  man  die  Gleichung  r*  =  u'  +  -^^  so  erhält  man  bei 
Betrachtung  der  ähnlichen  Dreiecke  GHM  und  MSN  für  8r  den  Werth 

ör  = r-^—  ÖM. 

u  r  cos  S 

Beim  Einsetzen  dieses  Werthes  in  C  wird : 


J   \r8        r^coslJ 


Ist  der  geschlossene  Stromkreis  sehr  klein,  so  kann  man  annehmen, 
dass  r  und  z  in  seinem  ganzen  Umfang  sich  nur  sehr  wenig  ändern,  und 
dann  an  ihre  Stelle  die  Werthe  l  und  z^  setzen,  welche  sich  auf  seinen 
Schwerpunkt  beziehen.  Ferner  ist  ud(p  der  Bogen  P^j,  Su  die  Linie 
P^,  also  u8ud(p  das  Viereck  PQpq^  mithin  /udud(p  die  Projection 
des  Stromkreises  auf  die  XY- Ebene.  Ist  der  Rauminhalt  des  §^e- 
schlossenen  Stromes  gleich  A,  so  ist  demnach 

/uSudq)  =1  kcosi 
und 

0=(l<».5-if!)» .) 

Analog  erhält  man: 

» 

Mit  Hülfe    dieser    Werthe    kann    man    die   Grösse    der    Directrix 

D  =  vA^  +  jB'-^  +  C^  und  die  auf  ihr  und  dem  Elemente  dSi  senk- 
rechte Resultante  der  Wirkung  R  =  —  Ya  iiidsi  Dsins  berechnen, 
wo  e  den  Winkel  zwischen  D  und  ds^  bezeichnet. 

Liegt  z.  B.  das  Element  dsi  und  der  unendlich  kleine  Strom  in  einer 
Ebene,  z.  B.  der  XY- Ebene,  so  ist  g  =  0,  cos^  =  cosri  =  0,  cos?  =  1, 
^  =  J5  =  0,  £  =  V2  ^»  also  D  =  C  und 

Ä=-iÜLA^ 

2         ^3  --/ 

Diese  Kraft  steht  dann  auf  dem  Element  dsi  senkrecht  und  liegt 
ebenfalls  in  der  XF-Ebene  (vergl.  §.  32). 

40  Gehört  der  unendlich  kleine  geschlossene  Strom  einem  grösseren,  in 

sich  geschlossenen  ebenen  Strome  an,  der  nach  Anleitung  des  §.  38  in 
kleine  Ströme  zerlegt  ist,  so  erhält  man  die  Wirkung  jenes  Stromes  auf 
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Fig.  37. 


. 


ein  Element  d$ij  welches  mit  ihm  in  der  XF-£hene  liegt,  indem  man 
den  kleinen  Strom  als  Element  der  Flache  des  grossen  Stromes  he- 
tnchtet  und  danach  integrirt.  Das  Integral  wird,  wie  die  Formel  2) 
des  vorigen  Paragraphen  zeigt,  durch  den  Rauminhalt  eines  Prismas 
dargestellt,  welches  die  Ehene  des  Stromes  zur  Basis  und  den  um- 
gekehrten Werth  der  dritten  Potenz  des  Ahstandes  l~~^  jedes  Punktes 
seiner  Fläche  von  dsi  an  diesem  Punkte  seihst  zur  Höhe  hat. 

Denken  wir  uns  von  dem  Schwerpunkte  des  ersten  kleinen  Strovies  S 
ein  System  Ton  dicht  nehen  einander  liegenden  Linien  Sa c,  Shd,  Fig.  37, 

durch  einen  in  derselben  Ebene  liegenden 
zweiten  Strom  Si  gelegt,  so  können  wir 
sie,  wenn  die  Entfernung  der  Ströme  gross 
ist,  als  parallel  ansehen.  Liegen  zwischen 
zwei  solchen  Linien  die  Elemente  ab  und 
'  cd  des  Stromes  S^,  so  zerlegen  wir  sie  in 
je  zwei  Componenten,  von  denen  die  einen 
a  e  und  cf  in  die  Richtung  der  parallelen 
Linien  Sac,  Shd  fallen,  die  anderen  he 
und  ^/auf  ihnen  senkrecht  stehen.  Bei 
der  Integration  der  Wirkungen  des  Stromes  S  auf  alle  Elemente  ah  und 
cd  des  zweiten  Stromes  heben  sich  die  ersteren  Componenten  gegenseitig 
auf.  Nur  die  letzteren  bleiben  bestehen.  Es  sei  die  Länge  der  auf  den 
Linien  Sac  und  Shd  senkrechten  Componenten  ftc  =  df  gleich  rfö,  der 
Abstand  von  ah  vom  Schwerpunkte  S  des  ersten  Stromes  gleich  r,  also 
der  von  cd  gleich  r  -\-  Ar;  dann  ist  die  gemeinsame  Wirkung  des  Stromes 
Sanf  die  beiden  Elemente  ah  und  cd^  da  der  Strom  sie  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  durchfliesst ,  wenn  wir  die  Glieder  vernachlässigen, 
▼eiche  die  höheren  Potenzen  von  dr  enthalten: 

Der  Werth  d6dr  entspricht  dem  Flächenraum  ehdf  oder  auch  ah  cd. 
Bilden  wir  daher  die  Ausdrücke  B  für  alle  Elemente  des  Stromes  jS^,  so 
entspricht  die  Summe  dieser  Flächenräume  dem  Flächenraum  des  Stro- 
mes fl^.  Nehmen  wir  in  allen  Fällen  für  den  Werth  r  den  auf  den 
Schwerpunkt  des  Stromes  Si  bezüglichen  Werth  Vq,  indem  wir  die  klei- 
nen Abweichungen  von  demselben  bei  den  einzelnen  Elementen  vernach- 
lässigen, so  erhalten  wir  die  Gesammtwirkung 

Diese  Formel  stimmt  mit  den  Formeln  überein,  welche  Plana  (§.  35) 
für  die  Wirkung  kleiner  Kreisströme  und  eines  Kreisstromes  und  ellip- 
tischen Stromes  auf  einander  erhalten  hat  ^). 


1)  Die  Formel  von  Ampöre  (Theorie,   p.   231)  (i?)  =  —  iii%X^r^—^  ist 
nicht  richtifir. 
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41  Wir  wollen  den  Formeln  des  §.39  eine  etwas  andere  Gestalt  geben, 

in  welcher  wir  sie  bei  der  Vergleichung  der  magnetischen  und  elektro* 


Fig.  38. 


dynamischen  Wirkungen 
bequem  verwenden  kön- 
nen. Diese  Gestalt  der 
Formeln  rührt  von  F.  E* 
Neumann  her. 

Man  errichtet  auf  der 
Ebene  des   geschlossenen 
Stromes  Mm  Nn  auf  iVjti, 
Fig.   38,    ein  Loth    UUi 
und  nimmt  auf  demselben 
einen  Punkt   Ui  an,    der 
um  den  unendlich  kleinen 
Werth  dq  von  der  Ebene 
des  Stromes  entfernt  ist, 
so  dass  seine  Coordinaten 
X  +  dx,  y  +  dy,  £  +  dz 
sind.  Zieht  man  nun  TJ^  A 
und  fallt  von  ü  auf  Ui  A 
das  Loth   ÜT,  so  ist  bei 
der  Kleinheit  der  Linien   ü^  U,   Ui  T,   UT  Linie   üiT  =dr  und,  da 
Dreieck ÄEToj  UU^  T,  also  ÄE/ÄT=  ü^  T/üUi  ist,  anch q/r  =  dr/dq. 
Es  ist  femer  cos^  =  dx/dq,  cosri  =  dy/dq,  cost  =  dz/dq. 

Setzt  man  dies  in  die  Gleichungen  1)  des  §.  39  ein,  und  vertauscht 
wie  dort  r  mit  7,  so  ist 


—  X 


A  =  k(l-^P^3xl-'<^)  =  k 
\        dq  dq/ 


© 


C=  l 


© 


dq  dq 

Die  Componenten  der  Resultante  selbst  sind  alsdann: 


X=— V2»nA 


^/gdyi—ydzi\ 


dq 


Z=  —  Va  iii  k 


d 


( 


ydxi  —  xdy^ 


( 


xäSi  —  eäxA 


dq 


l» 


•") 


dq 


Liegt  das  Element  dSi  nicht  im  Anfangspunkt  der  Coordinaten, 
sondern  sind  die  Coordinaten  desselben  Xiyi^i,  so  hat  man  in  diesen 
Formeln  für  x,  y,  z  resp.  x  —  Xx,  y  —  y\^  z  —  e\  zu  setzen. 
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Die  Gomponenten  der  Wirkung  des  geschlossenen  Stromes  auf  das 
Element  dsi,  welches  mit  den  Axen  Winkel  macht,  deren  Cosinus  dxi^dsi, 
djfi/dsi,  däi/dsi  sind,  ergehen  sich  dann: 

^  /(jT  —  ^i)  dpi  —  (y  —  yi)  dgi\ 

x=—  v«"i k  ---^ ^^  ^ 


r  =  —  V«  ih  k 


Z=  —  y^iii^ 


dq 
^  ({x  —  Xi)  dzi  —  (ß  —  Zi)  dxi\ 

,  /(y  —  Vi)  dx^  —  {x  —  a-|)  dyi\ 
H"  l^  ) 

dq 


Gehört  das  Element  dsi  gleichfalls    einem  unendlich  kleinen  ge-  42 
schlossenen  Strom  an,  so  sind  diese  Ausdrücke  nach  dSi  zu  integriren.  — 
Integrirt  man  unter  dem  Differentialzeichen,  so  ist  in  dem  Ausdruck  für 

die  X-Componente     A^  ""  ^^^  ^^^  ~  (^  —  y\)dz^   ^^^.^^  ^^^  ^^^^^^ 

minante  A^  des  zweiten  Stromes  in  Bezug  auf  ein  Element  des  ersten. 
Dieser  Ausdruck  lässt  sich  also  auch  durch  den  anderen 

^\  =  ^1  j 

dqi 

darstellen,  wo  X^  der  Flächeninhalt  des  zweiten  Stromes,  g^  das  von  dem 
Coordinatenanfangspunkt  auf  seine  Ehene  geföllte  Loth  ist.  So  ergieht  sich 
die  X-Componente  der  Wirkung  heider  geschlossener  Ströme  aufeinander: 

und  analog 

Da  diese  Formeln  nach  den  Constanten  heider  Ströme  vollkommen 
symmetrisch  sind,  so  ist  die  Wirkung  des  Stromes  A  auf  den  Strom  Aj 
dieselbe,  wie  umgekehrt  die  Wirkung  von  A]  auf  A. 

Die  rotatorischen  Kräfte,  welche  der  Strom  A.auf  Aj  ausübt,  ergeben 
sich  ans  den  Formeln 

L  =f{Jz^  -  ZyO;  Mr=f{Zx^  —  Xz,y,  N=/(Xyi  -  Yx,). 

Die  von  Ai  auf  A  ausgeübten  Rotationskräfte  folgen  bei  Yertauschung 
der  Constanten  beider  Ströme. 
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43  Wir  fügen  hier  noch  folgende  Betrachtungen  an,  die  wir  spater   1>ei 

den  Untersuchungen  über  den  Magnetismus  nöthig  haben  werden.    

Liegen  um  eine  beliebige  Linie  in  gleichen  Abständen  von  einander  Tuid 


Fig.  39. 


senkrecht  gegen  die  Linie  gleich  grosse, 
unendlich  kleine  geschlossene  Ströme  ^on. 
gleicher  Intensität,  so  bezeichnet  man  nacli 
Ampere  ein  solches  System  mit  dem 
Namen  Solenoid  (von  Öaktjvy  die  Rinne). 

Die  Wirkung  eines  Solenoids  auf  ein 
Stromelement  bestimmt  sich  folgender- 
maassen. 

Das  Element  dsi,  Fig.  39,  liege    im 
Anfangspunkte     der     Coordinaten;      die 
Coordinaten    eines    der    kleinen    Ströme 
des  Solenoids  seien  xy0,  sein  Flächenraum  sei  A,  sein  Abstand  Tom 

Coordinatenanfangspunkt  l  =  yx'^  -f-  y^  -f-  je^*;  dann  ist  nach  §.  41  die 
Determinante  Ä  desselben  in  Bezug  auf  das  Stromelement 


Ä  =  k 


dQ 


wo  q  das  auf  die  Ebene  des  kleinen  Stromes  vom  Anfangspunkte  der 
Coordinaten  aus  gefällte  Loth  ist. 

Kreisen  um  die  Einheit  der  Länge  des  Solenoids  cc  kleine  Ströme, 
so  befinden  sich  auf  dem  Element  dö  der  Länge  desselben  adö  solcher 
Ströme.    Für  diese  zusammen  ist  also  die  Determinante 


Ada  =  kadö 


dq 


Da  die  Ebenen  der  kleinen  Ströme  auf  der  Längsrichtung  des  Solenoids 
senkrecht  stehen,  so  ist  dq  =  d(S,  also 


Ad<r  =  kadö 


dö 


Sind  die  Coordinaten  der  Endpunkte  des  Solenoids  Xoyo£oVLndxiyiZij 
die  entsprechenden  Werthe  von  1  resp.  Iq  und  Zi,  so  ist  die  Determinante 
für  das  ganze  Solenoid 


A 


^        dö  \li^        ZoV 


Ist  das  Solenoid  nach  einer  Seite  unendlich  ausgedehnt,  so  ist  für 
diese  Seite  z.  B.  a;o==  oo,  ?o  =  oo,  also  Xo/l^  =  0,  und  daher  die  Deter- 
minante für  das  einseitig  unbegrenzte  Solenoid 
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^  =r  Aa  jj- 
Ebenso  ist 


— ,     Oo  —  A«  -^ 
'i  h 


Bsi  =  -^a  ^;    Co  =  Aa 


Die  Directrix  Do  ist  demnach 

'l 

Die  Cosinus  der  Winkel,  welche  die  Directrix  mit  den  Axen  macht,  siqd 

Aq £1^     Bq yi^     Co  Zi_ 

Die  Richtung  der  Directrix  fällt  also  mit  der  Yerhindungslinie  des 
im  Anfangspunkt  der  Coordinaten  gelegeneu  Elementes  mit  dem  End- 
pimkt  des  Solenoids  zusammen.  Die  Resultante  R  der  Wirkung  des 
Solenoids  auf  das  Element  dSi  steht  mithin  auf  der  durch  das  Element 
und  seine  Yerbinflungslinie  li  mit  dem  Endpunkt  des  Solenoids  gelegten 
Ebene  senkrecht. 

Bezeichnet  (Jidsi)  den  Winkel  zwischen  li  und  dsi,  so  ist  die  Re- 
sultante nach  §.31,  Gleichung  9) 

R  =  —  ^l^t^dsiXa  — \ß — —' 

•i 

Nach  dem  Princip  der  Gleichheit  der  Wirkung  und  Gegenwirkung 
wird,  wenn  das  Element  dSi  fest  ist,  das  Ende  Xi  y\  Zi  des  Solenoids  von 
einer  gleichen,  aber  entgegengesetzt  gerichteten  Kraft  sollicitirt. 

Ist  das  Solenoid  nicht  unendlich  lang,  sondern  auch  am  anderen 
Ende  im  Punkt  x^y^eQ  begrenzt,  so  kann  man  es  betrachten  als  be- 
stehend aus  zwei  nach  einer  Seite  unendlichen  und  gleichgerichteten 
Solenoiden,  von  denen  das  eine  von  der  Unendlichkeit  bis  zum  Punkt 
XiSfi^i  reicht,  das  andere  ebenso  bis  zum  Punkt  a?o^o^o«  Um  letzte- 
res müssen  kleine  Ströme  fliessen,  welche  gleichen  Flächeninhalt  und 
gleicbe  Intensität  besitzen  wie  die  des  ersteren,  aber  ihnen  entgegen- 
gericbtet  sind.  Dann  heben  sich  die  Wirkungen  beider  Solenoide  von 
ihrem  in  der  Unendlichkeit  liegenden  Ende  bis  zum  Punkt  Xq  y^  Zq  auf. 
Ans  der  letzten  Formel  ist  ersichtlich,  dass  die  Wirkung  eines  solchen 
Solenoids  nicht  abhängig  ist  von  der  Gestalt  der  Curve,  um  welche 
seine  geschlossenen  Ströme  herum  liegen,  sondern  nur  von  der  Lage 
seiner  Endpunkte. 

Bildet  ein  Solenoid  eine  in  sich  zurücklaufende  Gurye,  so  wirkt  es 
nicht  auf  ein  Stromelement;  denn  fixiren  wir  zwei  beliebige  Punkte  des- 
selben, so  heben  sich  die  Wirkungen  der  zwischen  ihnen  befindlichen 
beiden  Hälften  gerade  auf  O- 


')  Ans  der  Unwirksamkeit  eines  in   sich   geRchlofisenen  Solenoids   hat  S  a  • 
Vary,  Ann.  de  Chira.  et  de  Phys.  22,   p.  91.,  1823*,   die  Constanten  der  Am- 
Wiedemann,  ElektricitAt.  III.  4 
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44  Wir  wollen  ferner  die  Wirkung  eines  unendlich  kleinen  Stromes 

vom  Flächeninhalt  k^  und  der  Intensität  t^  dessen  Coordinaten  x^y^JS^^ 
sind,  auf  ein  nach  einer  Seite  unendlich  verlängertes  Solenoid  berechnen, 
dessen  begrenztes  Ende  die  Coordinaten  Xi  yi  Zi  besitzt,  dessen  Elementar- 
ströme wie  in  dem  oben  angegebenen  Beispiel  beschaffen  sind. 

Liegen  auf  der  Längeneinheit  d  ö  des  Solenoids  u  Elementarströme 
von  der  Intensität  i  und  dem  Flächeninhalt  A,  ist  q  das  vom  Coordinaten- 
anfangspunkt  auf  den  Strom  ki  gefällte  Loth,  so  ist  nach  den  Formeln 
des  §.42  die  X-Componente  der  Wirkung  der  Ströme  auf  dem  Element 
dö  des  Solenoids  auf  den  geschlossenen  Strom  k^: 


X=  —  y^unk^adö  -   ^  ^ 


dqdö 

wo  X  die  X-Coordinate  von  dö^  l  der  Abstand  zwischen  dÜ  und  k^  ist. 
Integrirt  man  den  Ausdruck  nach  dÖ  und  setzt  für  x  und  l  die  den 
Enden  des  Solenoids  entsprechenden  Werthe  Xi  und  ^i,  so  erhält  man 
die  ganze  X-Componente  der  Wirkung: 

(X)  =  -  ■/■■•'•'>''«       jj       ■ 

Bei  Vertauschung  von  x  mit  y  und  z  ergeben  sich  die  entsprechen- 
den Componenten  (T)  und  (Z). 

Ausserdem  wirkt  auf  den  Strom  ein  Eräfhepaar  in  der  Ebene,  welche 
durch  Linie  U  und  ihre  Projection  auf  die  Ebene  des  Stromes  k^  be- 
stimmt ist.    Sein  Moment  ist 


'i 


wo  (dQy  n)  der  Winkel  zwischen  dem  auf  der  Ebene  des  Stromes  er- 
richteten Loth  dq  und  U  ist*).  —  Die  Wirkung  des  Stromes  auf  das 
Ende  des  Solenoides  ist  durch  die  negativen  Werthe  der  Componenten 
(X),  (F),  (Z)  gegeben.    Das  Eräftepaar  verschwindet  dabei. 

45  Sind  zwei  Solenoide  gegeben,  welche  nach  einer  Seite  unendlich 

lang  sind,  deren  in  der  Endlichkeit  liegende  Enden  die  Coordinaten 
^1^1  ^1  ^^^  x^y^e^  haben,  deren  Molecularströme  die  Flächenräume  Aj 
und  k^  und  die  Intensitäten  ii  und  i^  besitzen,  und  auf  deren  Längen- 
einheit resp.  Ui  und  oc^  solcher  Ströme  sich  befinden,  so  ist  die  X-Com- 


p^re' sehen  Formel  abgeleitet.    Vergl.   auch  ebenso  Blanchet,  Annales  de 
riScole  normale  sup^rieare  2,  p.  1,  1865*. 

^)  Diese,  wie  ähnliche  Aufgaben,  lösen  sich  am  leichtesten,  wenn  man  die 
kleinen  Ströme  durch  Magnete  ersetzt  denkt,  welche  auf  ihrer  £bene  senkrecht 
stehen  (vgl.  das  Cap.:  Vergleichung  des  Verhaltens  der  Magnete  und  Solenoide). 


^ 
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ponente  der  Wirkung  zweier  Elemente  döi  und  dö^  der  Solenoide  auf 
einander,  deren  Coordinaien  xyg,  ^Vti  deren  Abstand  r  ist,  sind: 

Bei  der  doppelten  Integration  über  die  Länge  der  Solenoide  erhält  man 
die  Z-Componente  ihrer  Wirkung: 

(X)  =  -  'A«i»U.Ai«,«i  ^L^f^, 

WO  /  der  Abstand  der  Enden  der  Solenoide  von  einander  ist. 

Enhrickelt  man  in  gleicher  Weise  die  Y-  und  Z-Componente,  so 
erhält  man  die  Gesammtwirkung  der  Solenoide  auf  einander: 

Diese  Resultante  wirkt  in  der  Richtung  der  Verbindungslinie 
der  Enden  ari^ijer^  und  x^y^e^  der  Solenoide,  und  ist  dem  Qua- 
drat des  Abstandes  derselben  umgekehrt  proportional. 

Sind  die  Elementarstrome  beider  Solenoide  gleichgerichtet,  wenn 
man  sie  z.  B.  von  der  Seite  aus  betrachtet,  wobei  man  etwa  das  be- 
grenzte Ende  derselben  zur  Linken  hat,  so  haben  t  und  f\  dasselbe  Vor- 
zeichen, B  ist  also  negativ,  d.  h.  die  begrenzten  Enden  der  Solenoide 
ziehen  sich  an.     Im  entgegengesetzten  Falle  stossen  sie  sich  ab. 

Sind  die  Solenoide  auch  auf  der  anderen  Seite  durch  die  Punkte 
^9th^o  und  x^y^e^  begrenzt,  so  ergiebt  sich  die  X-Componente  ihrer 
Wirkung  auf  einander  bei  der  Integration : 

in  welchem  Ausdrucke  die  Werthe  1},  1q,  ?J^  Iq  die  Abstände  der  beiden 
Endpunkte  des  einen  Solenoids  von  denen  des  anderen  bezeichnen. 

Entsprechend  erhält  man  bei  Vertauschung  von  x  mit  y  und  e  die 
Y'  und  Z-Componente  der  Wirkung  beider  Solenoide  auf  einander '). 


')  Vgl.  auch  Frost,  Quarterly  Journ.  of  Math.,  11,  p.47,  134,  1870*.  Eine 
Beihe  anderer  Sätze  über  die  Wechselwirkungen  von  Solenoiden  und  Winkelströ- 
meD  ist  TOD  Delsanlx  aufgestellt  worden  (Ann.  de  la  Soc.  Scient.  de  BruxelleR, 
5,p.  184, 1881*).  Es  ergiebt  sich  namentUch,  dass  die  Wirkung  eines  unendlichen 
Winkelstromea  anf  ein  Element  die  gleiche  ist  nach  der  directen  Formel  von 
Ampere  und  der  daraus  abgeleiteten  von  Grassmann,  dass  aber  ein  Unter- 
sehied  bei  der  Wirkung  eines  endlichen  Winkelstromes  auf  ein  Solenoid  ein- 
tritt Da  diese  Rechnungsresiiltat«  zu  keiner  experimentellen  Entscheidung 
zwischen  beiden  Formeln  fuhren,  so  müssen  wir  in  Betreff  derselben  auf  die 
Originalabbandlnng  verweisen.  , 


Elektrodynamik. 


IIL   Elektrodynamische  Messapparate. 

46  Auf  den  Gesetzen  der  Wechselwirkung  der  StromdeiueDte  und 
Stromes! eher  beruht  die  Constnicüon  einer  Ansah]  Apparate  zur  Mes- 
sung der  Intensität  und   der  Zeitdauer  von  Strömen ,   welche    zugleich 

Fin-  40.  zur  Prüfung    des  Am- 

pere' sehen  Gesetzes 
und  seiner  Consequen- 
xen  verwendet  worden 
sind. 

47  Das       Elettro- 

W.  Weber  ist  folgen- 
dermaassen  construirt. 
Auf  eine  zwischen 
zwei  quadratische  Mes- 
singplatten gelöthete 
Messingröhre  y,  Fig.  40 
u,41,  von  76min  Länge 
und  76  mm  Durchmesser 
sind  3500  Windungen 
eines  0,7  mm  dicken 
Kupferdrabtea  aufge- 
wunden. Die  Enden  des- 
selben gehen  durch  ein 
iu  der  Mitte  eines  durch 
drei  Stellschrauben  hori- 
zontal gestellten  Brettes 
eingebohrtes  Loch  a  a', 
auf  dem  die  Messing- 
platten  der  so  gewunde- 
nen Spirale  befestigt 
sind.  Tu  das  Innere  die- 
ser „Multiplicator  rolle" 
wird  eine  zweite  Rolle, 
die  „Bifilarrolle"  C,  ein- 
gehängt. Dieselbe  be- 
steht aus  5000  Windun- 
gen eines  0,4  mm  dicken, 
mit  Seide  besponnenen 
Kupferdrahtes,     welche 
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Mif  einen  3  mm  dicken  Messingdrabt  zwiecbeD  2vei ,  in  einem  Äbattinde 
TOD  30  mm   auf  denBelben    aufgelöthet«n   kreisrunden  Messingscheiben 
TOD  66,8mm  Dorcbmesser  aufgewunden  sind.  Die  Bifilarrolle  wird  so  in 
Fig.  ii.  die       MultlplicftUirroUe 

eiiig«bängt,  dasB  ibre 
Axe  auf  der  Axe  der 
letzteren  aenkrecbt  steht. 
AnfdieMeaaingBcheiben 
der  Bifilarrolle  C  sind 
auf  zwei  diametral  ge- 
genüberliegenden Seiten 
beiderseits  metallene 
Fortsätze  geacb  raubt. 
Auf  dem  einen  dersel- 
ben ist  ein  Planspiegel/ 
befestigt,  auf  dem  ande- 
ren ein  Gegengewicht  A, 
welche  sich  beide  in  der 
richtigen  Lage  der  Bi- 
lilarrolle  an  den  Enden 
der  Axe  der  Multiplica- 
torrolle  befinden.  An 
den  Fortsätzen  ist  zu- 
gleich ein  metallener 
Bagel  IV  befestigt,  wel- 
cher über  die  Hultipli- 
catorrolle  hinflbergreift 
und  zur  Aufhängung 
der  Bifilarrolle  dient, 
berselbe  ist  oberhalb  in 
der  Mitte  bei  e  durch- 
bohrt. Die  von  der  Rolle 
kommenden  Drahtenden 
sind  durch  zwei  an  den 
beiden  Armen  desBQgels 
befindliche  Schrauben  a 
und  h  festgehalten  und 
geben  sodann  zu  zwei 
durch  Elfenbeinisolirten, 
auf  den  Bttgel  aufgesetz- 
ten Klemmen.  In  letztere  werden  die  Enden  zweier,  zum  Aufhängen  der 
Bifikmille  bosiimmter  Eupferdrähte  von  je  1  m  Länge  und  Ven>m  Dicke 
ringeschraubt.  Die  Drähte  gehen  unter  zweien,  unterhalb  des  Bügels 
wfcitigten  Elfenbeinplatten  fort  zu  zwei  in  denselben  unterhalb  der  Oeff- 
nnng  t  angebrachten  Kerben  und  von  da  vertical  nach  oben.  Durch  eine 
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Schraube  kann  man  die  Elfen  beinplatten  mit  den  Kerben  beliebig  emaii<ier 
nähern  und  von  einander  entfernen.   Dieselben  werden  so  gestellt,  dass  der 
Schwerpunkt  der  Rolle  sich  genau  vertical  unter  dem  in  der  Mitte  zyn^L- 
sehen  ihren  Kerben  liegenden  Punkte  befindet.  —  Auf  den  quadratLsclieii 
Messingplatten  der  Multiplicatorrolle  ist  eine  horizontale  Messingplatte 
befestigt,  welche  ein  lÖOmm  langes,  auf  einem  zweiten  Rohre  verschiel»* 
bares,  und  auf  diesem  durch  eine  Schraube  S  festgehaltenes  Messingrolir 
q  qi  trägt.     Das  Rohr  ist  oben  durch  einen  Deckel  p  Yon  Elfenbein  g^e- 
schlössen,  welcher  zwei  Klemmschrauben  aundai  trägt.   Mit  diesen  sind 
zwei  Messingröllchen  nn  von  10  mm  Durchmesser  verbunden,  über  welche 
die  Enden  der,  die  Bifilarrolle  tragenden   Kupferdrähte  hinübergele^t 
werden.    Dieselben  werden  unterhalb  der  Rollen  nn  durch  einen  Seiden- 
faden  mit  einander  verbunden.     Hierdurch  kann  sich  die  Spannung  bei- 
der Drähte,  selbst  wenn  sie  nicht  gleich  lang  sind,  hinlänglich  ausglei- 
chen.   Durch  die  am  Bügel  II*  befindliche,  die  Elfenbeinplatten  stellende 
Schraube  werden  die  unteren  Enden  der  Drähte  so  weit  von  einander 
entfernt,  dass  sie  auf  ihrer  ganzen  Länge  den  gleichen  Abstand  von  ein- 
ander (3  bis  4  mm)  behalten. 

Zweckmässiger  kann  man  die  die  Bifilarrolle  tragende  Vorrichtung, 
statt  auf  dem  oberen  Ende  der  Messingröhre  ^^i,  an  einem  besonderen, 
an  der  Wand  des  Zimmers  über  der  Multiplicatorrolle  befestigten  Arm 
anbringen.  Dieselbe  muss  sich  dann  an  diesem  Arme  drehen,  auf  und 
nieder  stellen  und  seitlich  verschieben  lassen. 

48  Eine  andere  einfachere  Einrichtung  des  Dynamometers  ist  die  fol- 

gende : 

Die  Multiplicatorrolle  A,  Fig.  42,  ist  um  einen  Draht  als  Axe  zwi- 
schen zwei  Messingplatten  gewunden  und  auf  einen  Rahmen  von  Holz 
aufgelegt.  Die  Bifilarrolle  ist  auf  einen  Messingring  a  gewickelt,  in  wel- 
chen die  Multiplicatorrolle  hineingestellt  werden  kann.  Zu  diesem  Zwecke 
kann  man  die  eine  Seite  des  Holzrahmens  mittelst  eines  Charniers  um- 
legen und  nach  dem  Einsetzen  der  Rolle  wieder  in  ihrer  früheren  Lage 
feststellen.  Die  Bifilarrolle  ist  an  einer  messingenen  Klammer  b  be- 
festigt, welche  an  eine  horizontale,  am  Rande  getheilte  Kreisscheibe  c  an- 
geschraubt wird.  Letztere  dreht  sich  auf  einer  zweiten,  mit  einem 
Index  versehenen  Kreisscheibe.  Die  obere  Scheibe  trägt  oben  einen  Stab, 
an  welchem  der  Spiegel  d  und  gegenüber  ein  Gegengewicht  und  oberhalb  die 
Rolle  r  befestigt  ist.  Um  diese  Rolle  ist  ein  Seideufaden  gelegt,  an  dessen 
Enden  die  unteren  Enden  der  Aufhängungsdrähte  gg  geknüpft  sind, 
welche,  wie  bei  dem  §.  47  beschriebenen  Apparate,  oberhalb  an  einem, 
in  die  Wand  des  Zimmers  eingelassenen  Arm  befestigt  sind.  Die  Enden 
des  Drahtes  der  Bifilarrolle  sind  bei  ee  mit  den  Aufhängungsdrähten 
verbunden. 

Bei  dieser  Einrichtung  kann  man  der  Axe  der  Bifilarrolle  jede  be- 
liebige Richtung  geben  und  die  Multiplicatorrolle  durch  Einstellung  der 
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drei  Stellscfaraaben  des  sie  tragenden  Rahmens  in  Punkten,  die  auf  dem 
EipFrimeDtirtische  verzeichnet  sind,  in  verechiedene,  genau  bestimmbare 
Lagen  gegen  die  Bißlsrrolle  bringen. 

Leitet  man  durch  die  Multipticatorrolle,  sowie  durch  die  Bifilarrolle 

(inen  Strom,  so  suchen  sich  die  Rollen  bo  zu  stallen,  daes  ihre  Axen  ein- 

tnder  parallel  werden,   und  die  Richtung  der  Ströme  in  ihren,  einander 

benachbarten  Windungen  gleichfallfl  parallel  ist.     Zu  gleicher  Zeit  tritt 

Fig.  43. 


^r  eine  Drehung  der  beiden  I>r&bte  ein ,  vermitteUt  deren  die  bifilare 
Sagpension  der  Bifilarrolle  bewirkt  ist.  Die  Rolle  hebt  sich  hierbei,  in- 
dem die  Drähte  eine  gegen  die  verticale  Richtung  geneigte  Lage  an- 
nehmen, und  die  Schwerkraft  sucht  sie  in  ihra  frQhere  tileicbgewichts- 
lige  zurückzuführen.  Sie  erhält  also  eine  constante  Ablenkung,  bei  welcher 
<lie  beiden  wirkenden  Kräfte  ein  gleiches  und  entgegengesetztes  Drehungs- 
moment  auf  sie  ausüben.  Ana  dem  Ablenkungswinkel  lässt  sich  die  ab- 
lenkende  Eraft  berechnen. 

Die  ausführliche  Behandlung  der  Theorie  der  Bifilarsnapension  ge-  i 
kört  nicht  in  das  Gebiet  der  Elektricitätslehre;  bei  ihrer  häufigen  An- 
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Wendung    wollen  .wir    aber   doch  das  Wesentlichste   darüber  kurz   er- 
wähnen  *). 

£&  seien  a  und  &  der  obere  und  untere  Abstand  der  Fadenenden, 
P  das  an  den  unteren  Enden  der  Fäden  wirkende  Gewicht;  dieselben 
seien  aus  ihrer  Ruhelage,  bei  der  beide  Fäden  in  einer  Ebene  liegen, 
um  den  Winkel  a  abgelenkt,  wobei  sich  die  in  yerticaler  Richtung  wir- 
kende Kraft  P  in  die  beiden,  an  den  unteren  Fadenenden  wirkenden  ver- 
ticalen  Componenten  p  =  Yj  jP  (1  +  Ö)  und  ^i  =  ^/^P(l  —  8)  thei- 
len  möge.  Die  mittlere  Verticalhöhe  zwischen  a  und  h  sei  H,  also  wenn 
beide  Fäden  etwas  ungleich  lang  sind  die  Yerticalhöhen  zwischen  den 
Aufhängepunkten  jedes  Fadens  h  =  H(l  +  ^)  und  hi  =  11(1  — e). 

In  der  Fig.  43  seien  ÄAi  und  BBi  die  Horizontalprojectionen  der 
Verbindungslinien  der.  oberen  und  unteren  Fadenenden  nach  der  Ab* 
lenkung.     Dann  müssen  die  Horizontalprojectionen  der  Fäden  AB  und 

Fig.  43. 


Ai  Bx ,  deren  Längen  gleich  l  und  l\  seien ,  einander  parallel ,  die  Ilori- 
zontalcomponenten  der  an  den  unteren  Enden  der  Fäden  angreifenden 
Kräfte  gleich  sein,  da  sie  sich  zu  einem  Kräftepaare  vereinen  müssen. 
Letztere  Kräfte  sind  aiber  f  =  pl/h  =  Pili/Jh  •••  Um  den  Arm  r  des 
Kräftepaares  zu  finden,  verlängern  wir  AiBi  über  Ai  hinaus  um  die 
Länge  AiC  =  AB  und  fällen  das  Loth  BD  =  r  auf  B^  C.    Dann  ist: 

ABBiG=  yiBC.BBi$inBiBC=  y^BiCBD. 

Daraus  folgt 

a.hsina  =  (7  -f-  li)r. 

Somit  ist  das  dem  rücktreibenden  Moment  der  Schwere  entsprechende 

Kräftepaar 

,  .  ah     pl    .  ab        . 

J.=  r,f  •=  -  ,  -  ~  mnfx.  = r-  smu. 

l  +  li    h  Z.  A.  iL 

P        Pi 

*)  Die  Bifilarsuspension  ist  zuerst  von  ßnow  Harris  (Phil.  Trans.  1836, 
p.  417*)  angewendet  worden.  Weitere  Angaben  s.  Qauss  und  Weber,  Resul- 
tate des  magnetischen  Vereins  1840,  p.  1*  und  eine  Abhandlung  von  Dr.  Chr. 
Stähelin.  Die  Lehre  der  Messung  von  Kräften  mittelst  der  Bifilarsaspension, 
Basel  1852*.  Schweizerische  Denkschriften  13,  1853*.  Die  Entwickelung  im 
Text  nach  Maxwell,  Treatise  2.  Aufl.  2,  p.  108,  1881*  nnd  F.  Kohlransch, 
Wied.  Ann.  17,  p.  744,  1882*. 
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Fähren  wir  die  Werthe  for  hjp  und  hijpi  ein,  so  wird  das  rück- 
treibende Drehangsmomeut  der  Schwere  gleich 

.         ^  ah    1  —  «'    .   ^ 
4if  1  — oa 

Sind  die  Drehungswinkel  klein,  so  bleiben  die  Werthe  8  und  £  con- 
stant  und  man  kann 

4x1  1  — 06 

setzen,  wo  D  eine  Constante  ist,  so  dass  das  rücktreibende  Drehungs- 
moment  dem  Sinus  des  Drehungswinkels  proportional  ist. 

Macht  man  die  Spannungen  und  Längen  der  Fäden  so  nahe  gleich, 
dass  d  nur  etwa  1  Proc.  beträgt  und  de  zu  vemachlässigen  ist,  so  kann 
man 

D  =  P  jrfz.  und  ^  =  F'—^stn  a 
4cli  4iz 

setzen,  wo,  wenn  a  sehr  nahe  gleich  h  ist,  H  die  mittlere  Fadenlänge  ist. 

Für  das  Gewicht  P  kann  man  mit  hinlänglicher  Genauigkeit  das 
Gewicht  des  Körpers,  vermehrt  um  das  halbe  Gewicht  der  Fäden,  setzen 
(da  letzteres  in  ihrer  Mitte  concentrirt  gedacht  werden  kann). 

Ist  der  am  Faden  hängende  Körper  um  90^  gedreht  und  nimmt 
man  an,  dass  die  variablen  Werthe  dabei  ungeändert  bleiben,  so  ist 
^  =  D.    Dann  ist  D  das  statische  Directionsmoment. 

Zu  dem  Drehungsmomente  kommt  noch  die  Steifheit  der  Drähte,  50 
da  sie  an  dem  Befestigungspunkte  nicht  gerade  bleiben. 

Die  Verschiebung  der  unteren  Punkte  ist  dadurch  verkleinert,  wie 

wenn  die  Drähte  um  Q*^y2ne/P  oder  (i/ö.y2 e/tcP  verkürzt  wären,  wo 
Q,  ij  II,  6  den  Radius,  den  Elasticitätscoefficienten,  die  Masse  der  Län- 
geneinheit und  das  specifische  Gewicht  der  Drähte  bezeichnen  ^). 

Ausserdem  ist  das  Drehungsmoment  für  die  Torsionselasticität  beider  51 
Drähte,  welches  sich  zu  dem  rücktreibenden  Drehungsmoment  der  Schwere 
addirt,  gleich 


2nQ^£g 2ii^£g 
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▼0  l  die  Länge  eines  Drahtes  ist  ^). 

Diese  Correction  würde  sich   auch   bei  Anhängung  eines  Gewichts 
Ton  bekanntem  Trägheitsmoment  Jci  an  einen  der  Bifilardrähte  undBeob- 


*)  Ist  E  für  Bisen  =  200 .  10',  Kupfer  =  124 .  10',  Silber  74 .  10',  Messing 
M .  10',  Q  =  0,005,  P=  100  g,  so  ist  die  entsprechende  Correction  für  die  Länge  des 
I>raht«g  nur  0,28,  0,22,  0,17,  0,19  cm.  —  ^)  Ist  l  =  250  cm,  q  =  0,01cm,  so 
^rard  für  Eisen  D^  =  6,3,  Kupfer  3,9,  Silber  2,3,  Messing  2,8  (cm^,  gr,  sec-a). 
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achtung  seiner  Scbwingungsdauer  finden  lassen,  wo  sich  D  =  2kit'^ /x^ 
ergiebt. 

Somit  ist  die  ganze  Directionskraft ,  wenn  V  die  Drahtlänge  nach 
Abzug  der  für  die  Biegungselasticität  erforderlichen  Gorrection  ist, 

ab         27CQUg 

^-^'TV^~hV — 

52  Lässt   man   einen    bifilar  aufgehängten  Körper  um   kleine  Winkel 

schwingen,  so  dass  man  sina  =  a  setzen  kann,  ist  das  Trägheitsmoment 
des  Körpers  k\  seine  Schwingungsdauer  T,  so  erhält  man  ohne  Berück- 
sichtigung der  Bewegungshindemisse  die  Schwingungsgleichung 


dt^  ~~  k'  ""' 


Hieraus  folgt 


^='Vi 


und  D  =  -^ 


wodurch  D  empirisch  bestimmt  werden  kann.  Ist  bei  grösseren  Schwin- 
gungsweiten G  die  Schwingungsdauer  Ti  beobachtet,  so  findet  man  die  auf 
unendlich  kleine  Bogen  reducirte  Schwingungsdauer  To^=  Ti  (1  —  ^/^^  (r*), 
ganz  analog,  wie  bei  den  Schwingungen  des  Pendels;  doch  verursacht 
die  Bestimmung  des  Trägheitsmoments  manche  Schwierigkeit. 

53  Neben  dem  Drehungsmoment  der  Torsion  der  Aufhängedrähte,  welche 
sich  bei  der  Bifilarsuspension  zu  dem  Drehungsmoment  der  Schwere 
addirt,  können  durch  die  Drehung  der  Drähte  in  Folge  ihrer  unvollkom- 
menen £lasticität  noch  sehr  wesentliche  Fehler  in  die  Beobachtungen  ein- 
geführt werden,  wenn  man  nicht  sehr  harte  Drähte,  z.  B.  von  Neusilber 
oder  Stahl  anwendet. 

Benutzt  man  zur  Aufhängung,  wie  es  oft  geschieht,  lange,  ganz 
weiche  Drähte ,  z.  B.  ausgeglühte ,  1  m  lange  Kupfer-  oder  Silberdrähte 
von  etwa  0,1  mm  Dicke,  so  behalten  sie  nach  der  Drehung  des  bifilar  auf- 
gehängten Körpers  eine  bedeutende  permanente  Torsion  bei,  welche  durch 
die  rücktreibende  Kraft  der  Schwere  nicht  völlig  aufgehoben  wird,  der 
abgelenkte  Körper  behält  dabei  eine  permanente  Ablenkung.  —  Nur 
wenn  der  aufgehängte  Körper  relativ  sehr  schwer,  das  rücktreibende 
Moment  der  Schwere  sehr  gross  ist,  tritt  diese  Fehlerquelle  zurück^). 

54  Um  diesen  Fehlern  zu  entgehen,  hat  nach  einem  Vorschlage  des  Ver- 
fassers ^)  Edelmann  das  Dynamometer  mit  unifilarer  Aufhängung 
construirt. 


1)    G.  Wiedemann,   Pogg.  Ann.  126,  p.  6,  1865*  (vergl.    Thl.  I,    §.41, 
Anm.).  —  2)  G.  Wiedemann,  Galv.  2.  Aufl.  2  [2],  p.  296,  1874*. 
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Id  einem  Dreifuse  von  Messiog,  Fig.  44,  drebt  eich  «in  vou  oben 

ucb  iiii(«D  durchbolirter  Conus,  welcher  oben  einen  MesHingring  r,  dsB 

^iegelgehäQBe  s  und  die  den  Torsionakopf  tragende  Röhre  C,  unten  die 

Yif,  ^4  Röbreb  trägt,  au  welche  auterhalb 

teine  in  derMitte  durchbohrte  Scheibe 
t  gelöthet  ist.  In  dem  Ringe  r  hängt 
das  sehr  leichte  Solenoid,  besteh'end 
aus  AluminiumdraUt ,  der  auf  eine 
Fassung  von  Hartgummi  gewickelt 
ist,  au  einem  dünnen  Mesaiugdrabt 
dl  (besser  wäre  wegen  der  elasti- 
schen Nachwirkung  harter  Neusil- 
berdraht). Ad  dem  oberen  Tbeile 
des  Solenoids  ist  ein  zweiter  dün- 
ner Messingdraht  d^  befestigt,  der 
durch  den  unteren  Theü  desselben 
hindurchgeht  und  antea  au  einem 
Mesaingstabe  f  befestigt  ist,  welcher 
nnter  der  Scheibe  t  eine  durch  eine 
Mesaiogachraube  verstellbare  Mes- 
singplatte u  trägt.  Schwingt  die- 
selbe frei,  so  kann  sich  der  Draht 
detordiren.  Nachher  wird  die  Platte 
u  durch  zweimal  drei  vou  oben 
und  uuten  wirkende  Schrauben  an 
Platte  t  befestigt.  Ueber  das  Ganze 
kommt  ein  Glaegebänse.  In  den 
Ring  r  kann  noch  eine  feste  Mnl- 
tiplicatorroUe  eingelegt  werden. 
Der  Strom  wird  durch  das  Solenoid 
mittelst  der  Drähte  rf|  und  dj  hin- 
durchgeleitet. 

Will    man    das  Dynamometer 
zur  Messung  ihre  Richtung  acbnell 
wechselnder  Ströme  verwenden,  ao 
kann  man  den  nach  unten  führenden 
Draht    mit  einem  etwa   35  mm  im 
Quadrat  haltenden  Flatinbleche  ver- 
binden, welchea  in  etwa  20  Procent 
lultige  Schwefelsäure  taucht,  iu  die  die  eine  Elektrode  der  Stromleitung 
eingesenkt    ist.      Hierdurch    werden    zugleich    die    Schwingungen    ge- 
dämpft '), 


ch,  Wied.  Ana.  15,  p-  5S6,  ISE 
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55  Ein  anderer  Uebelstand  ist  bei  der  vorher  erwähnten  Construction 
des  Elektrodynamometers,  dass  wenn  die  bewegliche  Rolle  abgelenkt  wird 
und  sich  dadurch  ihre  relative  Lage  gegen  die  feste  Rolle  ändert  ^  auch 
die  sie  ablenkende  Kraft  verändert  wird,  somit  bei  weiteren  Ablenkungen 
die  letztere  nicht  mehr  dem  Quadrat  der  Stromintensität  proportional 
gesetzt  werden  kann.  Dieser  Uebelstand  kann  vermieden  werden,  wenn 
man  der  festen  Rolle  Kugelgestalt  giebt,  und  sie  nach  Parallelkreisen 
mit  Windungen  von  gleichem  Ebenenabstand  versieht. 

Wir  werden  später  nachweisen,  dass  das  Innere  einer  solchen  vom 
Strome  durchflossenen  Rolle  ein  „homogenes**  elektromagnetisches  Feld 
darstellt,  in  welchem  an  allen  Stellen  ein  Solenoid-  (oder  Magnet-)  pol 
und  mithin  auch  ein  Stromkreis  einer  gleichen,  in  der  Richtung  der  Nor- 
male der  Windungen  wirkenden  Kraft  ausgesetzt  ist. 

Darauf  basirt  J.  Fröhlich ')  sein  Elektrodynamometer,  dessen  be- 
wegliche Rolle  im  Innern  der  Kugelspirale  hängt.  Um  letztere  herzu- 
stellen, werden  Rahmen  von  Pappe  gebildet,  deren  Basis  die  Kugelfläclie 
ist  und  deren  Seiten  abgestumpfte  Kegel  mit  dem  Kugelmittelpunkt  als 
Spitze  sind,  deren  Mantelflächen  nach  einander  solche  Neigungen  be- 
besitzen, dass  ihre  Cosinus  um  gleich  viel  diiferiren.  Die  Zwischenräume 
werden  je  mit  gleich  viel  Drahtwindungen  erfüllt.  Aus  diesen  (40)  Spira- 
len werden  zwei  Halbkugeln  geformt,  welche  über  die  bewegliche  Rolle 
geschoben  werden.  Auf  dem  halben  Radius  von  der  Mitte  aus  differirt 
die  Wirkung  auf  einen  Solenoidpol  nur  um  0,00016  des  Werthes  in  dem 
Mittelpunkt  2). 

Auch  kann  man  zwei  gleiche  feste  Rollen  conaxial  im  Abstand  ihres 
halben  Radius  neben  einander  aufstellen  und  die  bewegliche  Rolle  eben- 
falls aus  zwei  wiederum  im  Abstände  ihres  halben  Radius  neben  ein- 
ander befestigte  Rollen  bilden.  Dann  ist  das  Magnetfeld,  in  welchem  die 
bewegliche  Rolle  schwingt,  nahezu  gleichförmig  (s.  w.  u.).  Fig.  45  stellt 
ein  solches  Instrument  dar  3). 

56  Bei  Elektrodyuamometern  mit  sehr  langen  und  dünnen  Drähten 
auf  den  Spiralen  kann  die  elektrostatische  Ladung  auf  der  Oberfläche 
derselben  einen  kleinen  Einfluss  ausüben,  wie  man  erkennen  kann,  wenn 
man  einen  grossen  Widerstand  in  den  Schliessungskreis  beider  Rollen 
einmal  zwischen  die  feste  und  bewegliche  Rolle  bringt  und  sodann  beide 
Rollen  unmittelbar  hintereinander  stellt*).  Im  ersten  Falle  ist  derUnter- 


1)  J.  Fröhlich  in  Budapest,  Wied.Ann.8,  p.  563,  1878*.  —  «)  Ein  anderes 
Dynamometer,  bei  welchem  eine  kugelförmige  bewegliche  Bolle  zwischen  zwei 
au  einander  zu  schiebenden  Spiralen  unifilar  an  einem  nur  0,04  mm  dicken 
Platiudrahte  hängt  und  unten  einen  eben  solchen,  spiralig  gewundenen  Draht 
zur  Stromzuleitung  trägt,  die  Schwingungen  aber  durch  in  Wasser  tauchende 
Flügel  gedämpft  werden ,  siehe  Siemens  und  H  a  1  s k  e ,  Elektrotechn.  Zeit- 
schrift 2,  p.  51,  1881*;  Catalog  A.  Wissenschaftliche  lusti-umente,  Fig.  19.  — 
8)  Siehe  Maxwell,  Treatise,  2.  edit.  2,  p.  339,  1881*.  —  *)  Herwig,  Pogg. 
Ann.  149,  p.  44,  1873*. 
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tchied  der  plektroatatischeo  Ladung  der  Rollen  grösser,  als  im  zweiten 
Falle,  und  die  Ablenkungen  durch  den  gleichen  Strom  werden  etwas  ver- 
Bchieden;  indess  ist  die  Wirkung  sehr  gering,  namentlich  bei  paralleler 
Stellong  der  Rollen. 

Die  ICessiiDg  der  Strom  Intensität  mittelst  dieser  Apparate,  sei  es  57 
unter  Anwendnog  der  biGlar  aufgehängten  Rolle  allein ,  sei  es  mit  Be- 


DntiQng  der  festen  und  beweglichen  Rolle,  ktinn  in  verschiedener  Weise 
■tatt  finden : 

1)  Man  hängt  die  bewegliche  Drahtrolle  iu  transversaler  Lage  auf, 
d-  h.  so,  dass  ihre  Axe  auf  der  Ebene  des  magnetischen  Meridinue  senk- 
Kcbt  steht.    Leitet  man  vermittelst  der  Auf h angedrohte  durch  dieselbe 


J 
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einen  Strom  von  der  Intensität  7,  so  können  wir  die  einzelnen  Windun- 
gen der  Spirale  als  in  sich  geschlossen  ansehen  und  jede  derselben  durcli 
einen  kleinen  Magnet  von  gleichem  Moment  ersetzen.  Die  Spirale  ent- 
spricht dann  einem  Magnete  vom  Momente  P.J,  wo  J*  der  von  ihren 
Windungen  umschlossene  Flächenraum  ist  (s.  w.  u.).  Sie  werde  durch  die 
Einwirkung  des  Erdmagnetismus  um  einen  Winkel  a  abgelenkt.  Das  auf 
sie  durch  die  horizontale  Componente  H  des  Erdmagnetismus  ausgeübte 
Drehungsmoment  ist  FIHcosu;  das  rücktreibende  Drehungsmoment  der 
Schwere  aber  Dsina,  wo  D  das  statische  Directionsmoment  der  Bifilar- 
roUe  ist.    Im  Gleichgewichtszustande  der  Rolle  hat  man 

Die  Intensität  des  Stromes  ist  also  der  Tangente  des  Ablenkungs- 
winkels der  Bifilarrolle  proportional  ^), 

58  2)  Eine  zweite  Art  der  Messung  ist  folgende: 

Man  hängt  eine  Spirale  bifilar  so  auf,  dass  sie  mit  ihrer  Axe  von 
Nord  nach  Süd  gerichtet  ist,  und  leitet  den  zu  untersuchenden  Strom  in 
der  Richtung  hindurch,  dass  sie  ihre  Lage  bewahrt.  Wir  wollen  diese 
Lage  der  Spirale  die  natürliche  Lage  nennen. 

Es  sei  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  H,  die  In- 
tensität des  Stromes  in  elektromagnetischem  Maasse  gleich  /,  der  von 
den  Windungen  der  Spirale  umschlossene  Flächenraum  F.  Das  statische 
Directionsmoment  der  Rolle  ist  mithin  D  -)-  FIH,  Wird  die  Spirale 
durch  eine  äussere  Kraft  um  den  Winkel  a  aus  ihrer  natürlichen  Lage 
abgelenkt,  so  begiebt  sie  sich  unter  dem  gemeinsamen  Einflüsse  des  Stro- 
mes und  der  Schwerkraft  in  ihre  Gleichgewichtslage  zurück  durch  die 
Wirkung  der  vereinten  Drehungsmomente 

(D  +  FIH)  sin  OL. 

Ist  der  Winkel  (X,  klein,  so  ergiebt  sich  für  unendlich  kleine  Bogen 
die  Schwingungsdauer  der  Spirale,  deren  Trägheitsmoment  h  ist. 


'^-^Vb 


+  FIH 

Aus  der  Beobachtung  des  Werthes  der  Schwingungsdauer  Tq  und  T^ 
vor  und  während  des  Hindurchleitens  des  Stromes  kann  man  den  Werth 
FIH  und  daraus  I  bestimmen. 

Wird  der  Strom  durch  die  Spirale  in  entgegengesetzter  Richtung 
geleitet,  ist  sie  also  in  verkehrter  Lage  aufgehängt,  so  ist  bei  einer 
Ablenkung  derselben  um  a^  das  Drehungsmoment  durch  den  Strom 

—  FIHsm  (ISO  —  «),  =  —  FlHsina, 


^)  Weber,  Resultate  des  magnetiscben  YereiDS.  1840,  p.  91*. 
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welches  sie  am    180®  aus  ihrer  Lage  zu  drehen  strebt.    Das  statische 
Direetionsmoment  ist  nun 

and  die  Schwingungsdauer 


='W 


FIU 
Die  Directionsmomente    in   der  naturlichen  und  verkehrten   Lage 


sind  abo 

«?i  =  2>  +  FIH=^^  und  efa  =  2>  —  FIU=^^- 

£&  yerhält  sich  also 

D:FIH=  r|  +  T^iTi  —  T}, 

3)  Bringt  man  über  der  bifilar  aufgehängten  Spirale,  deren  Axe  59 
mit  dem  magnetischen  Meridian  zusammenfällt,  eine  zweite  Spirale  an, 
deren  Axe  senkrecht  auf  der  Ebene  des  Meridians  steht ,  wie  z.  B.  bei 
dem  §.  47  beschriebenen  Elektrodynamometer ,  und  leitet  durch  beide 
%»iralen  einen  Strom  hinter  einander,  so  wird  die  BiiilaiTolle  um  einen 
Winkel  a  abgelenkt,  so  dass  das  von  dem  Strome  in  der  festen  Rolle 
ausgeübte  Drebungsmoment  dem  durch  die  Schwerkraft  und  den  Erd- 
magnetismus auf  die  BifilarroUe  ausgeübten  Drehungsmoment  gleich  ist. 

Ist  die  Intensität  des  Stromes  gleich  7,  so  wird  der  Winkel  a  be- 
stimmt durch  die  Gleichung 

const.Pcosu  =  d.sina. 

m 

Kehrt  man  die  Richtung  des  Stromes  in  beiden  Rollen  um,  so  bleibt 
die  Richtung  der  Ablenkung  der  BifilarroUe  ungeändert.  —  Es  eignet 
sich  daher  das  Elektrodynamometer  vorzüglich  zur  Bestimmung  der 
mittleren  Intensität  einer  Reihe  alternirender  Ströme.  Indess  ist  bei  ge- 
naueren Messungen  zu  berücksichtigen,  dass  bei  wechselnder  Stromes- 
richtung  die  BifilarroUe  sich  abwechselnd  in  der  natürlichen  und  ver- 
kehrten Lage  befindet  und  so  das  Direetionsmoment  D  verschieden  ist. 
Bei  schwachen  Strömen  ist  dieser  Unterschied  zu  vernachlässigen.  Bei 
stärkeren  muss  man  die  Directionsmomente  bestimmen,  indem  man  zu- 
erst nach  einander  Ströme  von  gleicher  Intensität  in  entgegengesetzter 
Richtung  durch  das  Dynamometer  leitet  und  die  Schwingungsdauer  be- 
stimmt. Man  erhält  dann  das  Yerhältniss  der  Directionsmomente  in  bei- 
den FäUen  1). 

Das  Elektrodynamometer  ist  geeignet,  gleichzeitig  die   Intensität  60 
ond  die  Dauer  sehr  schnell  verlaufender  Ströme  zu  bestimmen. 


']  W.  Weber,  £lektrodyn.  MaassbeBtimmungen  1,  p.  76,  1846*. 
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Leitet  man  einen,  die  kurze  Zeit  r  dauernden  Strom  hinter  ein- 
ander durch  eine  Tangentenbussole  oder  ein  Galyanometer,  dessen  Mag- 
net das  magnetische  Moment  M,  das  Trägheitsmoment  K  besitzt ,  und 
durch  die  bifilare  und  feste  Rolle  des  Dynamometers,  dessen  Bifilarrolle 
das  Trägheitsmoment  k  besitzt,  so  ist  die  Winkelgeschwindigkeit  C, 
welche  dem  Magnet  im  Galvanometer,  und  die  Winkelgeschwindig^keit  c, 
welche  der  Bifilarrolle  ertheilt  wird : 

wo  Ä  und  a  Constante,  I  die  Intensität  des  Stromes  ist.  Wir  setzen 
hierbei  voraus,  dass  der  Magnet  und  die  Bifilarrolle  während  der  Dauer 
des  Stromes  ihren  Stand  nicht  ändern.  Der  kurzdauernde  Strom  werde 
durch  die  Apparate  geleitet,  während  dieselben  in  ihrer  Ruhelage  sind. 
Sind  dann  die  durch  den  Strom  hervorgebrachten  Elongationen  des  Mag- 
netes und  der  Bifilarrolle  X  und  x,  die  Schwingungsdauem  derselben  T 
und  ty  so  ist  nach  später  zu  entwickelnden  Formeln: 


also 


^       Ä  _        AM  _  Ä  a  „ 

-         KnX  __  hnx 


Leiten  wir  durch  beide  Apparate  einen  dauernden  Strom,  dessen 
Intensität  wir  als  Einheit  annehmen,  und  der  den  Magnet  um  ^j  die 
Bifilarrolle  um  d  dauernd  ablenkt,  so  erhalten  wir 

also 

XT  ,.,  Tt 

d.  i. 


1  = 


XTä'  nxt^J^ 


Man  hat  also  die  Schwingungsdauem  T  und  t,  die  durch  den 
momentanen  Strom  bewirkten  Elongationen  X  und  x^  und  die  durch 
einen  dauernden  Strom  von  der  Intensität  Eins  bewirkten  permanenten 
Ablenkungen  ^  und  Ö  des  Magnets  und  der  Bifilarrolle  zu  bestimmen, 
um  zugleich  die  Zeitdauer  und  Intensität  des  momentanen  Stromes  nach 
diesen  Formeln  zu  finden. 

61  Neben  den  erwähnten,  für  epeciell  wissenschaftliche  Versuche  be- 

stimmten Elektrodynamometern  ist  noch  eine  Reihe  für  die  Praxis  ge- 
eigneter derartiger  Apparate  construirt  worden,  von  denen  wir  nur  einige 
erwähnen. 
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Siemena  nad  Halske  cooBtruireu  zur  HesBung  starker  Ströme, 
tlio  Dkmentlich  fnr  technische  Zwecke,  zur  HeBBung  des  Stromes  dyoa- 
noelFktriBcfaer  MaBchinen  a.  s.  f.,  das  Dynamometer  in  der  Fig.  46  ge- 
nichneten  Art.  Ein  mit  seiner  Längsaxe  vertical  gestelltes  Gewinde  von 
nei  neben  einander  anfgewnndenen  dicken  Drähten  ist  an  einem  Uob- 
Pig.  48. 


SHtelle  befestigt.  In  einer  za  seinen  Windangsebenen  senkrechten  Ebene 
lüngt  SD  einer,  an  einem  Uessingknopfe  befestigten  Spiralfeder  von 
Senailberdraht  ein  ans  einem  dicken  Drahte  geformtes  Rechteck,  dessen 
wslgamirte  Enden  in  zwei  in  der  Drehungsaxe  unterhalb  des  Vier- 
nki  angebrachte  Quecksilbernäpfe  tauchen.  Der  durch  die  Elemm- 
Khrsnben  1,2,3  zugeleitete  Strom  durchflieast  das  feste  Gewinde  nnd 
^  bewegliche  Drahtviereck  hinter  einander.  Durch  geeignete  Verbin- 
dung der  Klemmschrauben  kann  die  Leitung  durch  die  beiden  Windungs- 
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lagen  des  festen  Gewindes  in  verschiedener  Weise  hergestellt,  werden. 
Das  hewegliche  Drahtyiereck  trägt  einen  Zeiger,  welcher  anf  einer  Kreis- 
theilnng  spielt,  ebenso  der  Knopf,  welcher  die  dasselbe  tragende  Spiral- 
feder hält.  In  der  Rnhelage  des  Vierecks,  wenn  seine  Windongsebene 
anf  der  das  Gewinde  senkrecht  steht,  weisen  beide  Zeiger  anfNnlL  Wird 
das  Viereck  durch  einen  Strom  abgelenkt,  so  führt  man  durch  Drehen 
des  Knopfes  den  an  ersterem  befestigten  Zeiger  auf  den  Nullpunkt  surü.ck. 
Die  Ablenkung  des  am  Knopfe  befestigten  Zeigers  ist  dem  Quadrat  der 
Stromintensität  nahezu  proportional,  da  der  Erdmagnetismus  auf  die  ein- 
zelne bewegliche  Windung  kaum  einen  Einfluss  ausübt.  Zweckmässi^f 
berührt  man  vor  den  Versuchen  die  Oberfläche  des  Quecksilbers  in  den 
Näpfen  leicht  mit  einem  in  concentrirte  Salpetersäure  getauchten  HoIe- 
Stäbchen,  um  die  Oxydschicht  zu  beseitigen,  welche  die  richtige  Einstellung^ 
Terhindert  *). 

62  Die  Fehlerquellen  des  Elektrodynamometers  treten  bei  der  elektro- 

dynamischen Wage  Yon  Cazin')  nicht  auf.  Ein  aus  zwei  von  einander 
isolirten,  der  Länge  nach  neben  einander  liegenden,  fest  mit  einander 
verbundenen  Hälf  ken  bestehender  Wagebalken  ruht  mit  den  in  der  Mitte 
durchbrochenen  Schneiden  auf  zwei  von  einander  isolirten  Lagern,  welche 
mit  den  Polen  der  aus  mehreren  (bis  10)  Bunsen' sehen  Elemen- 
ten bestehenden  Säule  verbunden  sind.  An  dem  einen  Ende  hängt  in 
horizontaler  Lage  ein  quadratischer  Leiter  von  262  mm  mittlerer  Seiten- 
länge, der  aus  8  in  einer  Ebene  liegenden,  durch  Harzschichten  isolir- 
ten Windungen  von  nicht  besponnenem  Kupferdraht  besteht,  durch 
zwei  dünne  Platindrähte  mit  den  beiden  Hälfken  des  Wagebalkens  ver- 
bunden und  durch  Gegengewichte  auf  der  anderen  Seite  desselben  äqui- 
librirt  ist.  In  der  Mitte  trägt  er  eine  kleine  Wagschale.  Der  horison- 
tale  Leiter  schwebt  in  verschiedenen  Abständen  über  einem  ebenso 
grossen,  aber  aus  48  Windungen  gebildeten  quadratischen  Leiter,  durch 
den  der  gleiche  Strom,  wie  durch  den  aufgehängten  Leiter,  aber  in 
entgegengesetzter  Richtung,  fliesst.  Der  Leiter  kann  gehoben  und  ge- 
senkt werden,  und  sein  Abstand  von  dem  aufgehängten  Leiter  an  der 
Theilung  des  Fusses  des  ihn  tragenden  Tisches  abgelesen  werden.  Die 
Abstossung  der  Leiter  wird  durch  Gewichte  äquilibrirt.  Die  Drähte  des 
aufgehängten  quadratischen  Leiters  dürfen  nicht  übersponnen  sein,  da 
sie  sonst  durch  die  Erwärmung  beim  Durchleiten  des  Stromes  Feuchtig- 
keit verlieren  und  leichter  werden.  Schnelle  Beobachtung  verringert  die 


M  Bei  einem  Elektrodynamometer  für  starke  Ströme  von  Hill  (Sillim.  J. 
[3]  19,  p.  10,  1880*;  Beibl.  4,  p.  220*)  hängt  die  bewegliche  Bolle  bifilar  an 
zwei  lackirten  Seidenföden  und  die  Zuführung  des  Stromes  geschieht  durch  Qaeek- 
silbemäpfe.  Die  Ablenkungen  werden  durch  Gewichte,  welche  an  horizontalen, 
an  die  Bolle  geknüpften  Fäden  angreifen,  compensirt.  —  ^)  Oazin,  Ann.  de 
Chim.  et  de  Phys.  [4]  1 ,  p.  257 ,  1864*.  Die  Beschreibung  der  elektrodynami- 
schen Wage  auch  Carl,  Bepert.  1,  p.  42,  1866*. 
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gtörenden  Emflüsse  der  Erwärmung  durch  den  Strom,  welche  über- 
dies klein  ausfedlen ,  da  die  beiden  H&lften  des  Wagebalkens  sehr  stark 
sind. 

Helmholt  z^)  hat  die  elektrodynamische  Wage  in  der  Weise  abgeän-  63 
dort,  dass  er  zwei  an  den  Enden  des  Wagebalkens  mit  ihren  Axen  yertical 
angelangte  Rollen  durch  je  zwei  etwa  30  cm  lange ,  6  bis  7  mm  breite 
Streifen  Ton  Ranschgold  als  Znleiter  mit  Messingstücken  an  dem  oberen 
Tbefle  des  Glaskastens  der  Wage  yerband.  Sie  bleiben  dabei  völlig  beweg- 
Hcfa,  in  den  Stromkreis  werden  keine  variablen  Widerstände  eingefü)^i. 
Die  Streifen  haben  geringen  Widerstand,  werden  wegen  ihrer  grossen  Ober- 
fliehe nicht  heiss  und  haben  keine  innere  Reibung.  Die  Durchmesser 
der  beweglichen  Spiralen  sind  ebenso  gross  wie  ihre  Höhe,  sie  können 
sieb  nicht  drehen.  An  einem  horizontalen,  an  der  mittleren  Säule  der 
Wage  befestigten  Metallstabe  sind  die  ebenso  hohen,  weiteren  festen 
Bc^en  angebracht,  welche  die  beweglichen  Rollen  umgeben  und  durch 
welche  der  Strom  so  geleitet  wird,  dass  die  bewegliche  Rolle  auf  der 
einen  Seite  angezogen,  auf  der  anderen  abgestossen  wird.  Die  rela>- 
trre  Lage  der  beweglichen  und  festen  Rollen  wird  so  gewählt,  dass  der 
negative  Differentialquotient  der  Kraft  im  Maximum,  also  der  zweite 
Düerentialquotient  Null  ist.  In  diesem  Falle  wird  beim  Hindurchleiten 
des  Stromes  durch  die  Spiralen  die  Empfindlichkeit  der  Wage  nicht 
geändert  Hierdurch  kann  man  die  richtige  Einstellung  finden.  Man 
kann  leicht  den  Fehler  der  Wage  auf  ein  Milligramm  reduciren,  so 
dass  also  ein  Strom,  der  die  dem  Quadrat  seiner  Intensität  proportio- 
nale Kraft  von  1  g  zwischen  den  Spiralen  erzeugt ,  auf  Vsooo  genau  zu 
messen  ist. 


lY.   Bestätigung  der  elektrodynamischen  Gesetze 

für  geschlossene  Ströme. 

In  §§.  27 ,  33,  34  haben  wir  drei  Formeln  für  die  Wechselwirkung  64 
der  von  Strömen  durchflossenen  Elemente  aus  der  Ampere' sehen  For- 
mel abgeleitet. 

1)  Für  zwei  ganz  freie  Elemente  die  Formel  von  Ampere  selbst: 

JB=— ^^^^|^(cosc  — Vscos-^öos-ö-i) 1) 

2)  Die  Formel  von  Grassmann  für  die  Wirkung  des  Elementes 
eines  geschlossenen  Stromes  auf  ein  freies  Element : 


1)  Helmholtz,  Wied.  Ann.  14,  p.  52,  1881*. 
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i2  =  — 2  — ^^i^stnxcosd^ 2) 

3)  Die  Formel  von  F.  E.  Neumann  für  die  Wechselwirkung  der 
Elemente  zweier  geschlossener  Ströme: 

^  =  —  2        r«        <^^(^»^^i) 3) 

Aus  der  ersten  Formel  hatten  wir  §.  29  abgeleitet,  dass  zwei  freie 
einander  parallele  gleichgerichtete  Elemente  nicht  aufeinander  wirken, 
wenn  sie  gegen  ihre  Verbindungslinie  um  35®  16'  geneigt  sind,  ihre 
Anziehung  ein  Maximum  ist,  wenn  sie  auf  derselben  senkrecht  stehen, 
ihre  Abstossung  ein  Maximum,  wenn  sie  in  dieselbe  fallen. 

Aus  der  zweiten  Formel  folgt  ffir  die  Wechselwirkung  zweier  paral- 
leler Elemente,  deren  eines  einem  geschloBsenen  Strome  angehört,  das 
andere  frei  ist,  dass  wenn  die  Elemente  auf  ihrer  Verbindungslinie  senk- 
recht stehen,  die  Wirkung  ein  Maximum,  wenn  sie  in  die  Verbindungs- 
linie fallen,  gleich  Null  ist. 

Nach  der  Formel  von  F.  E.  Neumann  endlich  ziehen  sich  die 
Elemente  zweier  geschlossener  Ströme  in  allen  Parallelstellungen  gleich 
stark  an. 

Demnach  besteht  ein  wesentlicher  Unterschied  zwischen  den  drei 
Formeln.  Die  experimentelle  Prüfung  der  Richtigkeit  kann  sich  nur  auf 
die  dritte  Formel  erstrecken,  da  wir  überhaupt  nur  geschlossene  Ströme 
auf  einander  wirken  lassen  können.  Auch  wenn  wir  die  Einwirkung  eines 
Schliessungskreises  auf  einzelne  gesonderte  Theile  desselben  untersuchen, 
bleibt  dasselbe  Verhältniss  bestehen. 

65  Die    elektrodynamischen  Gesetze    sind    durch    die  Versuche    von 

Ampere  selbst  nicht  so  vollständig  bewiesen,  dass  sie  nicht  einerweite- 
ren Bestätigung  bedürften. 

Die  Betrachtung  einer  Anzahl  von  Gleichgewichtszuständen  der  auf 
einander  wirkenden,  vom  Strome  durchflossenen  Leiter  war  für  diesen 
Beweis  am  so  weniger  genügend,  als  die  verhältnissmässig  schwachen 
elektrodynamischen  Wirkungen  leicht  durch  Reibungs widerstände  u.  s.  f. 
aufgewogen  werden  können.  Daher  ist  es  von  grossem  Werthe,  dass 
W.  Weber  (1.  c.  §.47)  durch  sorgfältige  Versuche  mittelst  des  Elektro- 
dynamometers  die  Consequenzen  der  Ampere' sehen  Theorie  bestä- 
tigt hat. 

Zu  den  ersten  Versuchen  wurde  ein  Dynamometer  von  der  ersten, 
§.  47  beschriebenen  Einrichtung  so  aufgestellt,  dass  die  Ebene  der  Win- 
dungen der  Multiplicatorrolle  mit  der  Nordsüdebene  des  magnetischen 
Meridians  zusammenfiel.  Nördlich  von  derselben,  in  der  Richtung  des 
magnetischen  Meridians,  wurde  in  einem  Abstände  von  583mm  ein  in 
einer  Eupferhülse  schwebender  magnetisirter  Stahlspiegel  als  Magneto- 
meter aufgestellt,  dessen  Stellung  ebenso,  wie  die  Lage  der  mit  einem 
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Spiegel  Tersehenen  Bifilarrolle,  durch  ein  gegenübergestelltes  Fernrohr 
mit  Scala  beobachtet  wurde.  Durch  beide  Rollen  des  Dynamometers 
wurde  der  Strom  Ton  1  bis  3  Groye' sehen  Elementen  hinter  einander 
geleitet  Da  die  Ablenkungen  der  Bifilarrolle  hierbei  zu  gross  ausfielen, 
wurden  die  Drähte,  welche  zu  den  Aufhängungspunkten  der  Drähte  der 
Bifikrrolle  föhrten,  vor  denselben  durch  einen  dicken  Eupferdraht  ver- 
bandeD,  so  dass  nur  ein  Zweig^trom  die  BifilarroUe  durchfloss,  dessen 
Intensität  in  einem  von  Weber  beobachteten  speciellen  Falle  1/246,26 
des  ganzen,  ungetheilten  Stromes  betrug. 

Zugleich  wurde  durch  die  Einwirkung  des  Stromes  in  der  Multipli- 
eatorroüe  der  magnetisirte  Stahlspiegel  abgelenkt.  Die  Ablenkungen 
gahen  ein  Maass  f&r  die  Intensität  der  Ströme,  welche  der  Tangente 
semes  Ablenkungswinkels  proportional  ist. 

Nach  den  Correctionen  für  die  Excentricität  der  Spiegel  beider  Appa- 
rate und  nach  der  Berechnung  der  ablenkenden  Kräfte  aus  den  Ablen- 
kungen der  Spiegel  ergab  sich  die  ablenkende  Kraft  am  Magnetometer 
/b,  und  Dynamometer  f^ : 


Zahl  der 
Groye'flcheii  Elemente 

/- 

/- 

5,15534  V7i 

3 
2 

1 

108,426 
72,398 
36,332 

440,038 

198,255 

50,915 

108,144 
72,589 
36,786 

Hiemach  ist  die  ablenkende  Kraft  im  Dynamometer  dem  Quadrate 
der  am  Magnetometer  gemessenen  Intensität  der  durch  beide  Drahtrollen 
des  Dynamometers  geleiteten  Ströme  proportional. 

Bei  ferneren  Beobachtungen  wurde  die  §.48  beschriebene  Einrieb-  66 
long  des  Dynamometers  yerwendet.  Die  BifilarroUe  wurde  so  gedreht, 
dass  die  Ebene  ihrer  Windungen  mit  der  auf  dem  magnetischen  Meri- 
dian senkrechten  Ost -Westebene  zusammenfiel;  die  MultiplicatorroUe, 
deren  Ebene  auf  der  Ebene  der  BifilarroUe  senkrecht  blieb ,  wurde  ent- 
weder gerade  in  sie  hineingestellt,  dass  die  Mittelpunkte  der  Rollen  zu- 
sammenfielen, oder  der  Mittelpunkt  der  MultiplicatorroUe  sich  3  bis 
SOOmm  ostlich  oder  westUch,  nördlich  oder  südlich  von  dem  der  Bifilar- 
roUe befand.  Der  Strom  von  8  Bunsen*  sehen  Elementen  wurde  hinter 
einander  durch  die  BifilarroUe,  durch  einen  Gyrotrop  und  dann  durch  die 
MoltipUcatorroUe ,  endUch  durch  eine  besondere  Spirale  geleitet,  welche 
217  mm  westUch  von  dem  yom  Dynamometer  um  8  m  entfernten,  oben 
beschriebenen  StahLspiegel- Magnetometer  aufgesteUt  war,  und  nun  wie- 
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darum  zum  Commutator,  welcher  andererseits  mit  dem  anderen  Pole  der 
Säule  verbunden  war.  Durch  Umlegen  des  Commutators  wechselte  nur 
die  Stromesrichtung  in  der  Drahtrolle  vor  dem  Magnetometer  und  in  der 
Multiplicatorrolle  des  Dynamometers,  während  sie  in  der  Bifilarrolle  con- 
stant  blieb. 

Die  die  Intensität  der  Ströme  bestimmenden  Ablenkungen  des 
Magnetometers  wurden,  wie  die  der  Bifilarrolle,  durch  Scalen  beobach- 
tet, welche  resp.  1103  und  3306,3  mm  von  den  Spiegeln  beider  Appa- 
rate abstanden.  Die  an  den  Scalen  abgelesenen  Ablenkungen  konnten 
mit  geringen  Fehlem  den  wirklichen  ablenkenden  Kräften  proportional 
gesetzt  werden. 

67  Auch    bei  diesen  Versuchen  ist  ebenso  wie  §.  58  die  Kraft,     mit 

welcher  die  Bifilarrolle  in  ihrer  ursprünglichen  Gleichgewichtslag^e  er- 
halten wird,  aus  zwei  Theilen  zusammengesetzt;  einmal  aus  ihrem 
durch  die  Bifilarsuspension  bedingten  statischen  Moment  D,  sodann 
aus  einem  zweiten  Theile  s,  der  beim  Hindurchleiten  des  Stromes  durch 
die  Einwirkung  des  Erdmagnetismus  auf  die  Spirale  hervorgerafen 
wird,  und  proportional  ist  der  horizontalen  Componente  H  des  Erdmag- 
netismus an  dem  Beobachtungsorte,  dem  Flächenraume  F  der  Draht- 
windungen der  Spirale  und  der  in  absolutem  Maasse  gemessenen  Inten- 
sität des  Stromes  J.  Kennt  man  aber  die  absolute  Grösse  des  den 
Spiegel  des  Magnetometers  richtenden  horizontalen  Theiles  des  Erd- 
magnetismus, so  kann  die  Intensität  /jedesmal  berechnet  werden,  in- 
dem man  die  an  der  Scala  beobachtete  Ablenkung  jenes  Spiegels  mit 
einer  Gonstanten  multiplicirt.    Man  erhält  so 

s  =  F.I.Ä 

Je  nachdem  der  Strom  in  der  Bifilarrolle  in  der  einen  oder  anderen 
Richtung  fliesst,  dass  der  Erdmagnetismus  sie  in  ihrer  Lage  zu  erhal- 
ten oder  um  180®  zu  drehen  strebt,  ist  der  Werth  s  zu  dem  statischen 
Moment  D  zu  addiren  oder  von  demselben  zu  subtrahiren,  um  die 
Directionskrafl  der  Bifilarrolle  zu  erhalten.  Durch  Multiplication  mit 
den  Werthen  D  -^  s  kann  man  alle,  bei  verschiedenen  Stromintensi- 
täten beobachteten  Ablenkungen  der  Bifilarrolle  auf  Werthe  reduciren, 
welche  erhalten  worden  wären,  wenn  auf  dieselbe  stets  eine  gleiche 
Directionskraft  gewirkt  hätte. 

Diyidirt  man  femer  die  berechneten  Werthe  durch  das  Quadrat  der 
jedesmaligen  Intensität  der  Ströme  und  multiplicirt  sie  eventuell  noch 
mit  einem  beliebigen  constanten  Factor,  so  erhält  man  die  bei  verschie- 
denen Stellungen  der  Multiplicatorrolle  auf  die  Bifilarrolle  ausgeübten 
Anziehungen  oder  Abstossungen ,  reducirt  auf  ein  gemeinsames  Maass. 

Berechnete  Weber  dieselben  Werthe  nach  den  in  §.  37  angegebe- 
nen Formeln  und  verglich  dieselben  mit  den  gefundenen  Werthen,  so 
fand  er  aus  zwei  Beobachtungsreihen,  bei  welchen  das  Mittel  der  Ab- 


Messungen  von  W.  Weber. 
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lenkungen  genommen  wurde ,  die  sich  ergaben,  als  die  Multiplicator- 
rolle  gleich  weit  nördlich  und  südlich  oder  östlich  und  westlich  von  der 
BifilarroUe  stand: 


AlMtand 

H  U  1  t  i  p  1  i  c 

atorrolle 

der 

Xittelpankte 

der 

Östlich  oder  westlich  yon  der 
BifilarroUe 

südlich  oder  nördlich  von  der 
BifilarroUe 

BoUeo 

beobachtet 

berechnet 

beobachtet 

berechnet 

0  mm 

22960 

22680 

22960 

22680 

300 

189,93 

189,03 

—  77,11 

—  77,17 

400 

77,45 

77,79 

—  34,77 

—  34,74 

500 

39,27 

39,37 

—  18,24 

—   18,31 

600 

•       22,46 

22,64 

— 

— 

Die  UebereinstimmuBg  zwischen  den  beobachteten  und  berechneten 
Werthen  ist  sehr  gross. 

Auch  Cazin   hat  Ströme  durch  die  quadratischen  Leiter  seiner  68 
elekbrodynamischen  Wage  (§.  62)  geleitet  und  ihre  Intensität  an  einer 
Siniisbussole  abgelesen,  deren  Angaben  mit  denen  eines  Yoltameters  ver- 
gtiehen  waren,  und  die  Abstossungen  der  Leiter  gemessen. 

Bei  Yerschiedenen  Stromintensit&ten  verhielten  sich  die  Abstossun- 
gen der  quadratischen  Leiter  bei  gleichbleibendem  Abstände  wie  die 
Quadrate  der  Stromintensit&ten. 

So  ergab  sich  z.  B.,  wenn  q>  die  Ablenkung  der  Nadel  der  Sinus- 
bnsflole  ist,  Ä  die  in  Milligrammen  gemessene  Abstossung  bei  einem  Ab- 
stände der  Leiter  h  =  70  mm : 

q>  27^2'     35  46     43  46     5016     69  39     64  30     73  26 

Ä 

Bezeichnet  man  die  Seite  der  Drahtquadrate  mit  {,  den  Yertical- 
abstand  derselben  mit  h,  so  berechnet  sich  ihre  Abstossung  nach  der 
Ampere 'sehen  Formel  gleich 

2>  l^h  h 


205 

342 

485 

606 

755 

829 

930 

891 

1001 

1013 

1024 

1013 

1017 

1011 

=  384.4.t«n«  j 


-1  + 


2h     1  _ 


Vä«  +  22» 
=  384.4.»»?»U.  .  1) 
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wo  384  =  8  X  48  das  Product  der  Windungezahlen  der  Leiter,  n  das 
Verhältniss  der  hier  gebrauchten  Einheit  der  Stromintensität  zu  der  elek- 
trodynamischen Einheit  derselben  ist. 

Bei  einer  Versuchsreihe  fand  sich  z.  B.  nach  Berechnung  von  A 

h       50  70  90         110  130        150        170        190       200 

k  4,2593  2,7734  1,9558  1,4438  1,0978  0,8602  0,6698  0,5351  0,4804 

A     1342  860  612,5     446,5  341      262,5  211,5       165        148 

^/A  314,1  309,5  313,2     309,3  310,6     305,9     315,7     308,4     308,0 

Also  auch  hierdurch  ist  die  Ampere' sehe  Formel  bestätigt. 

Durch  die  zuerst  erwähnten  Versuche  ergiebt  sich,  dass  wenn  h  = 
70,  also  A  =  2,7734  ist,  die  Abstossung  der  Drahtquadrate  filr  einen 
Strom,  für  den  sing)  =  l  ist,  im  Mittel  Ä  =  1015,37g  beträgt.  Im 
Mittel  aus  22  gleichzeitigen  Bestimmungen  der  Ablenkung  der  Nadel 
der  Sinusbussole  und  der  in  einem  Voltameter  bei  verschiedenen  Strom- 
stärken in  der  Zeiteinheit  entwickelten  Wasserstofifmenge  folgt  femer, 
dass  der  Strom,  für  den  sinq>  =  1  ist,  in  einer  Secunde  0,03542  mg* 
Wasserstoff  entwickelt.  Bezeichnet  man  also  die  Intensität  eines  Stro- 
mes ,  der  in  der  Secunde  1  mg  Wasserstoff  aus  9  mg  Wasser  abscheidet, 
mit  Eins,  so  ist  die  Intensität  jenes  Stromes  gleich  0,03542. 

Beim  Einführen  in  die  Formel  1)  ist,  j^enn  9808,8  mm  die  Be- 
schleunigung durch  die  Schwerkraft  ist 

9808,8.1015,37  =  384.4  .0,03542«n^  2,7734, 
also 

n»  ==  1863000    n  =  1365. 

Als  Mittel  vieler  ähnlicher  (35)  Versuche  ergiebt  sich 

n  =  1358. 

Ein  Strom  von  der  elektrodynamischen  Intensität  Eins  ist  also 
1358  mal  schwächer  als  ein  Strom ,  der  in  einer  Secunde  9  mg  Wasser 
zersetzen  kann. 

69  Leitet  man  denselben  Strom  hinter  einander  durch  die  feste  und 
bewegliche  Bolle  des  Dynamometers  oder  der  elektromagnetischen  Wage, 
so  kann  man  zeigen,  dass  die  elektrodynamischen  Grundgesetze  in  quan- 
titativer Beziehung  ebenfalls  für  verschiedene  in  ihrer  Form  unveränder- 
liche Theile  derselben  Strom esbahn  gelten. 

70  Dass  dies  auch  noch  der  Fall  ist,  wenn  dabei  die  Leitung  selbst  ihre 
Gestalt  wesentlich  ändert,  ist  von  Boltzmann')  gezeigt  worden.  Er  hat 
zwei  Kupferdrähte  GA  und  FD,  Fig47,  neben  einander  auf  einem  Brette 
befestigt,  ihre  Enden  A  und  D  ein  wenig  nach  abwärts  gebogen  und 
daselbst  mit  Kupferschälchen  verbunden ,  in  deren  Mitte  Achathütchen 


i)Boltzmann,  Siteungsber.  d.  Wien.  Akad.  60  [2],  p.  69,  1869*. 
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betätigt  Bind.  Zwei  Eupferdräbte  AB  und  DC  ruhen  an  den  Enden 
A  nnd  D  mittelst  feiner  Stahlspitzen  in  jenen  Achath&tclien  und  tragen 
u  den  Enden  B  nnd  C  ebenfalU  knpfeme,  mit  Acfaathütchen  Tereehene 
KopferachÄlclien ,  auf  denen  ein  in  Stahlspitzen  endender  Eupferdraht  B  C 
liegt,  an  welchem  unten  ein  kleines  Gegengewicht  befeetigt  ist.  An  A  B  und 
CD  Bind  Holaleisten  IK  und  LM  befestigt,  welche  bei  K  und  M  Gegen-  ' 
gewichte  tragen,  um  die  Drähte  AB,  BC  und  CD  in  der  horizontalen 
Ebeoe  in  der  Schwebe  zu  erhalten.  CoconilLden,  die  an  den  Holzleisten 
bei  A  nnd  D  l>efeBtigt,  yertical  nach  oben  über  Rollen  gezogen  und  mit 
Gegengewichten  venehen  sind,  vermindern  den  Druck  der  Drähte  gegen 
Fig.  47, 


ihre  Unterlagen.  Die  Länge  der  Seiten  AB,  BC,  CT),  DA,  des  Rhom- 
bns  AB  CD  betrug  je  338,5  mm.  Wurden  die  Kupferschälchen  -4,  B, 
C,  D  mit  Quecksilber  gefüllt,  die  Eoden  der  Drähte  G  und  F  mit  einer 
Sinle  verbunden,  so  suchte  sich  in  Folge  der  Stromes  Wirkungen  der 
lirambiBch  geformte  Stromkreis  in  ein  Quadrat  au  verwandeln.  Fliesst 
der  Strom  von  West  Aber  Nord  nach  Ost,  so  wird  diese  Einstellung 
durch  den  Erdmagnetismus  beiSrdert;  bei  umgekehrter  Strom egrichtung 
*ird  sie  gehemmt;  in  letzterem  Falle  tritt  eine  stabile  Gleicbgewichts- 
tage  bei  einer  gewissen  Neigung  der  Drähte  gegen  einander  ein,  die  sich 
bei  wachsender  Stromstärke  immer  mehr  dem  rechten  Winkel  nähert. 

Um  die  Kraft  der  Einstellung  zu  messen,  wurde  98,5  mm  von  D  an 
DC  im  Pnnkte  ff  ein  Coconfaden  angelegt,  und  das  andere  Ende  des- 
aelben  an  einen  horizontalen  Hebel  N3  geknüpft,  der  um  eine  genau 
aber  D  befindliche  verticaleAxe  E  drehbar  war  und  in  jeder  Lage  fest- 
geitellt  werden  konnte.  Der  Rhombus  stellte  sich  ohne  Strom  so, 
dus  der  Coconfaden   vertical,  DL  parallel  N8  war.     Unten  war  an 


1 
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ff  ein  Gewicht  W  von  10  g  angehängt.  Wurde  dann  der  Strom  durch 
den  rhombischen  Drahtkreis  geleitet  und  suchte  er  seine  Gestalt  zu  än- 
dern, so  zog  ihn  das  Gewicht  W  zurück.  Ein  am  Stabe  LM  befestigter 
Spiegel  gestattete,  mittelst  Scala  und  Femrohr  die  hierbei  erfolgenden 
Ablenkungen  des  Rhombus  aus  seiner  jedesmaligen  Ruhelage  zu  be- 
stimmen. Der  ganze  Apparat  befand  sich  zur  Vermeidung  des  Luftzug^es 
in  einem  allerseits  geschlossenen  und  vor  dem  Spiegel  durch  ein  Glas- 
fenster durchbrochenen  Holzkasten. 

Wird  die  Wirkung  des  Stromes  i  im  Rhombus  auf  ^eine  einzelnen 
Theile  unter  Annahme  der  Formel  von  Ampere  berechnet  und  die  Wir- 
kung des  Erdmagnetismus  berücksichtigt,  von  dem  auf  die  horizontalen 
Stromestheile  nur  die  Verticalcomponente  M  und  zwar  in  der  Horizontal- 
ebene wirkt ;  ist  l  die  Länge  der  Seite  des  Rhombus,  welcher  Tor  der  Wir- 
kung des  Stromes  den  Neigungswinkel  Oq  ,  während  derselben  den  Win-- 
kel  a  =  Oo  4~  ^^  zeigt,  so  kann  das  bei  der  Ablenkung  erzeugte 
rücktreibende  Moment  der  Schwere  gleich  nzf  a  gesetzt  werden,  wo   n 

eine  Constante  ist.  Setzt  man  ilfZ'/nV2  =  o»  2l/n  =  h,  so  findet 
man  nach  Boltzmann 


da=zaicosa-]rhi^ 


.        .    sma 
cotga  -\ -—  log 


cos  |(l  +  «i»  I) 
«n  I  (1  +  cos  1)^ 


Bestimmte  Boltzmann  bei  verschiedenen  Neigungen  Kq  und  ver- 
schiedenen Intensitäten  i  die  Gonstanten  a  und  h  aus  den  Ablenkungen 
^ot  des  Rhombus,  so  betrugen  sie 

a         260  2'         39059'         Ö4034'         690  15' 
10»a  1053  1041  1046  1041 

10^5  2061  2062  2069  2076 

Hiernach  stimmen  die  Resultate  sehr  gut  mit  der  Formel  von  Am- 
pere überein. 

7 1  Auch  N  i  e  m  5 1 1  e  r  ^)  hat  die  Richtigkeit  des  Ampere'  sehen  Gesetzes 

an  deformirbaren  Stromleitern  geprüft,  bei  denen  den  beweglichen  Theil 
eine  metallene  Leiste  bildete,  weche  in  horizontaler  Lage  von  zwei  nach 
oben  divergirenden ,  0,2mm  dicken  Silberdrähten  getragen  wurde,  die 
durch  um  einander  gewundene  Drähte  mit  den  Polen  einer  Säule  verbun- 
den waren.  Die  Schwingungen  und  die  Ruhelage  des  Querstabes  mit  und 
ohne  Hindurchleiten  des  Stromes  wurden  mittelst  eines  an  der  Leiste  be- 
festigten Spiegels  beobachtet.  (Die  elastische  Nachwirkung  der  Silber- 
drähte kann  hier  sehr  störend  wirken.) 


^)  Niemöller,  Wied.  Ann.  5,  p.  433,  1878*. 
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Ansaerdem  wurden  auf  beiden  Seiten  jedes  Silberdrahtes  zwei  nahezu 
demielben  parallele  Eupferdr&hte  in  der  aof  der  Ebene  beider  Silber- 
drihte  «enkrecbten  Ebene  angebracht  vind  durch  dieselben  ein  Strom  in 
Hex  Weise  geleitet,  dass  durah  die  elektrodynamische  Wirkung  an  allen 
Orten  das  System  in  einer  bestimmten  Richtong  gedreht  wurde.  Die 
Beeoltate  entsprechen  bis  auf  1  Froc.  der  Rechnong. 

Femer  hat  auch  Ton  Ettingshansen*)  in  Betreff  der  §.21  tind  72 
§.  8  n.  9  erwihnten  Yersacbe  von  Ampere  flber  die  Einstellung  eines 
bogenförmigen  Leiters  fiber  zwei  radialen  Queeksilberrinnen  und  die  rer- 
meintliche  Abstossung  der  auf  einander  folgenden  Strome selemente  ge- 
■eigt,  dass  in  diesen  Fällen  die  ganze  Wirkung  aller  Stromesantheile  auf 
die  beweglichen  Leitertheile  zu  betrachten  ist  und  somit  die  §.  10  er- 
wihnten Einwände  gegen  die  Schlussfolgerungen  Amp6re's  gerecht- 
fertigt lind. 

Bei  den  Experimenten  aber  den  ersterwähnten  Fall  bat  TonEttings- 

haasen  den  Draht  it,  Fig.  48  (s.g.21),  an  einem  leichten  Holzarme  an 

Stelle  von  gh  befestigt  und  ihn  blfilar  an  zwei  feinen  starken  Seidenf&den 

^  aufgehängt.    Der  Draht  ist 

*  an  seinen  Enden  mit  zwei 

unten    zugespitzten  Stahl- 

schrauben     versehen ,     die 

in  flache  Queoksilbemäpfe 

tauchen.      Letztere  stehen 

durch   Ewei  parallele,   bis 

nahe  an  die  Drebnngsaxe 

laufende  Drfthte    mit    der 

Leitung     in     Verbindung. 

Ein  au  dem  Hotzarm  in  der  Drehungsaze  befestigter  Spiegel  gestattet, 

mittelst    Scala   und   Femrohr   die    Ablenkung  zu  bestimmen.     Ist  der 

Drahtbogen  nicht  senkrecht,  sondern  in  einem  Winkel  von  z.  6.  22'/!" 

gegen  den  Balken  gedreht,   so  stellt  er  sich  bei  abwechselnder  Strcmea- 

ricbtung  verachieden.     Die  halbe  Differene  beider  Beobachtungswerthe 

entspricht  der  Wirkung  e  des  Erdmagnetismus,  die  halbe  Summe  der 

elektrodynamischen  Kraft  q.    Werden  die  Drähte  gleich  von  den  Qoeok- 

ulbemäpfen   auseinander  und  dann  sur  Säule  geführt,  so   dass  sie  die 

Qaecksilbemäpfe  in  ihrer  Ebene  umscbliessen ,  so  ist  q  fast  Null;  ihre 

Virknng  compensiti  die  der  Stromesantheile  im  Quecksilber  fast  voll- 

■Undig;  liegen  sie  von  deuNäpfen  abgewendet,  so  ist  q  etwa  21,2  gegen 

24,7  bei  Parallelstellnng  der  Drähte.     Beim  Annähern  eines  besonderen, 

gCMhlossenen  kreisförmigen  Leiters  mit  parallelen  Zuleitungsdrähten  er- 

hilt  man  die  analogen  Resultate. 


')  TQu  Ettingshausen,  yHna.  Ber.  77,  [2]  1878*;  Beibl.  3,  p.  430*. 
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Wurden  die  von  den  parallelen  Zuleitungsdrähten  durch  die  Queck- 
silbemäpfe  zu  den  Spitzen  des  nunmehr  geradlinig  gewählten,  beweg- 
liehen  Leiters  flieasenden  Stromesantheile  als  geradlinig  angesehen,  so 
ergab  sich  durch  Rechnung  €  und  q.  Bei  den  Versuchen  wurde  die  Strom- 
intensität  gemessen,  sowie  der  Einfluss  verschiedener  Längen  der  Spitzen 
bestimmt.  Bei  längeren  Spitzen,  von  Ö  statt  2,6  mm,  ist  die  Wirkung^ 
kleiner,  indess  nur  etwa  um  Ve* 

Für  den  Einfluss  des  Erdmagnetismus  stimmen  die  Beobachtungen 
gut  mit  der  Rechnung;  die  Yergleichung  der  beobachteten  und  berech- 
neten elektrodynamischen  Wirkung  ist  nicht  thunlich,  da  sie  sich  mit  dena 
Querschnitte  des  Leiters  in  hohem  Grade  ändert.  Indess  ist  in  derXhat 
die  Wirkung  der  Stromestheile  in  den  Quecksilberrinnen  gegen  die  der 
übrigen  Stromesleitung  durchaus  nicht  zu  vernachlässigen. 

73  Bei  den  Versuchen  über  den  zweiten  Fall  wurde  an  dem  an  zwei 
sehr  dünnen  Stahldrähten  aufgehängten  Holzbalken  ein  U  formiger  Metall- 
bügel in  horizontaler  Lage  in  der  Art  befestigt,  dass  seine  kreisförmig 
gebogenen  Arme  concentrisch  zur  Drehungsaxe  lagen  und  unterhalb  mit- 
telst der  Stahlspitzen  an  seinen  Enden  in  zwei  ebenso  gebogene,  mit  den 
Polen  der  Säule  verbundene  Quecksilberrinnen  tauchten.  Der  Abstand 
der  Arme  des  Bügels  von  einander  betrug  102,5  mm.  Das  Verbindungs- 
stück derselben  war  in  der  Richtung  des  Radius  gebogen.  Bei  ver- 
schiedenen Spitzenlängen  wurden  Versuche  über  die  Drehung  des  Bügels 
beim  Hindurchleiten  des  Stromes  angestellt.  Dabei  konnten  die  Rin- 
nen von  nahe  gleichem  Querschnitt  mit  dem  des  Bügels  geformt  werden, 
indem  Drähte  von  der  Dicke  und  Form  der  Arme  des  Bügels  erhitzt  in 
eine  Platte  von  Hartgummi  gedrückt  wurden.  Die  Versuche,  bei  denen 
aus  der  Ablenkung  des  Holzarmes  mit  dem  Bügel  rückwärts  die  Inten- 
sität des  Stromes  berechnet  wurde,  stimmten  relativ  mit  der  Theorie 
sehr  gut. 

Da  in  dem  Ausdrucke  für  die  Kraft,  mit  der  der  Bügel  zurück- 
gestossen  wird,  die  Länge  der  Arme  nach  einer  Berechnung  von  Stefan^) 
nicht  vorkommt,  so  ist  es,  wie  auch  die  Versuche  zeigen,  gleichgültig, 
wo  die  Stahlspitzen  eingesetzt  sind.  Auch  als  das  Quecksilber  der  Rinnen 
eine  plattenförmige  Grestalt  hatte,  stimmten  die  Werthe  recht  gut. 

74  Wenn  durch  diese  Versuchsresultate  die  Richtigkeit  der  aus  der 
Ampere* sehen  Formel  folgenden  Resultate  für  die  Wechselwirkung  ge- 
schlossener Ströme  hervorgeht,  so  ist  dadurch  noch  nicht  die  Am- 
p  er  ersehe  Formel  selbst  erwiesen.  Jede  Formel,  welche  bei  der  Integra- 
tion nach  den  Stromelementen  ds  und  dsi  für  geschlossene  Ströme  das 
gleiche  Resultat  liefert,  muss  den  Thatsachen  in  gleicher  Weise  ent- 
sprechen.   Man  kann  also  zu  dem  Ausdruck  der  Wechselwirkung  von  ds 


1)  Stefan,  Wien.  Ber.  59,  [2]  p.  693,  1869*. 
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und  dSi  nach  F.KNeamann  jede  beliebige  Function  hinzufügen,  welche 
über  den  geschlossenen  Strom  integrirt  zu  Null  wird ,  ohne  die  Richtig- 
keit sa  ändern. 

Demnach  bleibt  die  Frage  ofiPen,  wie  weit  die  Amp^r ersehe  For- 
mel selbflt  als  eine  fundamentale  zu  betrachten  ist,  und  ob  nicht  noch 
andere  Kräfte  zu  den  von  Ampere  angenommenen,  in  der  Richtung  der 
Yerbindangslinie  der  Elemente  wirkenden  hinzukommen  können  u.  s.  f. 
Wir  werden  diese  Untersuchungen  im  Zusammenhange  erst  im  Schluss- 
eapitel  behandeln. 


Zweites  GapiteL 
Verhalten  der  elektrischen  Ströme  gegen  die  Erde. 
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Man  denke  sich  unterhalb  eines  viereckigen,  vertical  aufgehängten 
Leiters  ahcd,  Fig.  49,  einen  horizontalen,  vom  Strome  durchflossenen 
Leiter  efin  so  weiter  Entfernung  von  ah  cd,  dass  der  Abstand  der  hori- 
zontalen Theile  des  letzteren  von  einander  gegen  seinen  Abstand  von  €/* 
verschwindet.  Dann  hebt  sich  in  der  in  der  Figur  ad  1  gezeichneten 
Stellung  die  Abstossung  von  ef  gegen  ad  mit    der  Anziehung  gegen 

Fig.  49. 


h  c  gerade  auf.  Es  bleibt  also  nur  die  Einwirkung  von  ef  auf  die  bei- 
den verticalen  Theile  ah  und  cd.  Steht  der  Leiter  ah  cd  wie  in  der 
Figur  ad  1 ,  so  bewegt  sich  in  Folge  der  Einwirkungen  dhs  Stromes  in 
ef  auf  ah  und  de  der  Theil  ah  in  der  Richtung  von  a  nach  d,  cd  von 
d  nach  a.  Beide  Wirkungen  heben  sich  auf,  wenn  der  Leiter  sich  gerade 
in  einer  Ebene  mit  ef  befindet.  Das  Gleichgewicht  ist  aber  labil;  so- 
bald der  Leiter  ein  wenig  aus  jener  Ebene  abweicht,  wird  er  durch 
die  auf  ah  und  cd  wirkenden  Kräfte,  welche  ein  Eräftepaar  darstellen, 
herumgedreht,  bis  er  die  in  Fig.  49,  2  gezeichnete  Stellung  einnimmt. 
Dann  ziehen  die  von  ef  auf  ah  und  cd  ausgeübten  Wirkungen  beide 
den  Leiter  bei  jeder  kleinen  Drehung  in  seine  Lage  zurück,  und  das 
Gleichgewicht  ist  stabil.  Man  würde  dieses  Resultat  empirisch  aus- 
drücken können,  indem  man  sagte,  der  bewegliche  Leiter  stellt  sich  so, 
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du8  der  in  seinem  nnteren  Theile  a  d  befindliche  Strom  mit  dem  unter- 
halb befindlichen  entfernten  Strom  ef  gleichgerichtet  ist. 

Wären  an  Stelle  der  viereckigen  Leiter  nur  zwei  verticale  Leiter 
«(  und  cd  durch  isolirende  Zwischenstäbe  vereint,  wären  sie  um  eine 
iwiflchen  ihnen  befindliche  verticale  Axe  drehbar,  und  flösse  in  ad  der 
Strom  von  unten  nach  oben,  in  cd  von  oben  nach  unten,  so  würden  sich 
diese  beiden  vereinten  Leiter  ebenso  einstellen,  wie  der  viereckige  Lei- 
ter ahed. 

Wäre  nur  ein  einzelner  verticaler  linearer  Leiter  ah  um  eine  ihm 
panllele  Drehungsaxe  beweglich,  so  würde  er  sich  gleichfalls  unter  dem 
Einflnsse  eines  horizontalen,  unter  ihm  liegenden  Stromleiters  ef  ganz 
uudog  80  einstellen ,  dass,  wenn  in  ihm  der  Strom  von  unten  nach  oben 
Terl&nffc,  er  sich  möglichst  weit  nach  der  Richtung  hin  bewegt,  wohin 
der  Strom  im  horizontalen  Leiter  fliesst;  wenn  ihn  der  Strom  aber  von 
oben  nach  unten  durchfliesst,  er  sich  nach  der  Seite  hin  wendet,  von  wel- 
eher  der  Strom  im  horizontalen  Leiter  herkommt. 

Ein  einzelner,  in  seiner  ganzen  Länge  in  gleicher  Richtung  vom 
Strome  dnrchflossener  horizontaler  Leiter  ad  oder  hc  würde  sich  unter 
dem  Einflüsse  des  Stromes  ef  so  einstellen ,  dass  beide  gleichgerichtet 
▼ären;  würden  aber  die  zwei  in  entgegengesetzter  Richtung  durchström- 
ten Leiter  ad  und  he  durch  eine  verticale  Axe  verbunden,  so  stellten  sie 
sich  nnter  Einfluss  des  entfernten  Stromes  ef  gar  nicht  ein. 

Hängt  man  an  dem  Ampere' sehen  Stativ^),  dessen  obere  Arme  in  76 
die  Nordsüdlage  gebracht  sind,  einen  Draht,  wie  in  Fig.  50  (a.  f.  S.),  auf, 
10  bleibt  er  nicht  mehr  in  jeder  Lage  im  Gleichgewichte.  Er  stellt  sich 
beim  Hindurchleiten  des  Stromes  so,  dass,  wenn  der  Strom  den  Draht  in 
der  Richtung  durchfliesst,  welche  die  Pfeile  in  der  Figur  angeben,  seine 
dem  Beobachter  zugekehrte  Seite  sich  nach  Norden  wendet.  Ein  auf 
Kmer  Ebene  errichtetes  Loth  nimmt  dabei  die  Lage  an,  welche  der 
Mcbtong  des  magnetischen  Meridians  entspricht.  Die  Richtung  des 
S^mes  im  unteren  Theile  des  Drahtes  ist  also  nahezu  von  Ost  nach 
VesL 

Genau  ist  diese  Einstellung  nicht,  da,  wenn  auch  bei  grösserer 
Eatfemung  die  Wirkungen  der  entgegengesetzten  Ströme  in  den  ver- 
Ücalen  Leitern  v  und  t  des  Gestells  sich  fast  ganz  aufheben,  doch  die 
Wirkung  des  unteren  horizontalen  Armes  y  namentlich  auf  den  oberen 
Theü  ah  des  drehbaren  Leiters  die  des  oberen  Armes  x  überwiegt.  Der 
Leiter  ah  cd  steUt  sich  demnach  etwas  gegen  die  magnetische  Ostwest- 
ebene  geneigt,  so  dass  sich  die  Hälfte  h  dem  Arme  y  ein  wenig  zuwen- 
det —  Wird  der  Strom  umgekehrt,  so  sucht  sich  der  aufgehängte  Lei- 


^)  Ampere,  Ann.  de  Ohim.  et  de  Phys.  15,  p.  170,  1820*.  Berechnungen 
ober  die  Wirkungen  des  Erdstromes  auf  ein  um  eine  verticale  Aze  drehbares 
Beehteck  von  Thürmer.    Progrramm  der  Bealachale  zu  Leisnig  1878,  16  8. 
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ter  nm  180"  zn  drefaeo  nod  Bchlägt  dabei,  seiner  bisherigen  Ablenkung' 
ans  der  magnetischen  Ostweat«bene  folgend,  gegen  das  Stativ  mit  Beinen 
Anfhängedr&bten  an.     Biegt  man  die  letsteren  wie  in  Fig.  61,  bo  kann 
er  sich  völlig  in  die  nene  Gleichgewichtslage  einstellen  >). 
Fig.  60. 


Daaeelbe  ReBultst  giebt  folgender  Versnob.  Ein  1,5  bis  2  m  langer, 
1  mm  dicker  elastischer  Draht  wird  in  der  Mitte  rechtwinklig  umgebogen 
und  mit  seinen  Enden  ia  Klemmen  befestigt.  Liegt  der  Draht  in  der 
Ebene  des  magnetischen UeridianB,  so  wird  er  beim  Durchleiten  desStro- 
mes  abgelenkt  und  geräth  bei  wiederholter  Umkehrung  desselben  in 
Schwingungen '). 

Die  Ursache  der  beschriebenen  Einstellnng  des  Leiters  können  wir 
entsprechend  den  Ausführungen  des  vorigen  Paragraphen  in  der  Ein- 
wirkung eines  galvanischen  StromeB  auf  denselben  anchen,  welcher  in 
der  Erde  seinen  Sitz  hat  nnd  in  einer  so  weiten  Entfernung  vom  Leiter 
fliesst,  dasB  die  Dimeneionen  des  letzteren  gegen  die  eratere  verschwin- 
den. Die  Richtung  dieses  Erdstromes  ist  darnach  dieselbe,  wie  die 
dos  Stromes  in  den  unteren  Theilen  des  Leiters,  also  nahezu  von  Ost 
nach  West  in  der  auf  dem  magnetischen  Meridian  senkrechten  Ebene. 

r  Man  kann  die  Einstellung  der  Leiter  durch  folgende,  von  Ampere 

herrührende  Vergleichung  festhalten;  Schwimmt  der  Beobachter  im  ge- 
scblosaeueu  Leiter  mit  dem  Strome  der  positiven  Elektricität  fort  nnd 
sieht  dabei  den  Mittelpunkt  des  Leitera  an ,  so  atellt  er  sich  so  ein,  dass 
der  magnetische  Nordpol  der  Erde  zur  linken  Hand  des  Beobachters 
liegt- 

.   —   >)  Miemöller,  Zeitschr.  t. 
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Formt  man  den  Leiter  ab  cd  aus  mehreren,  durch  eine  Ueberspin-  78 
nnDg  mit  Seide  yon  einander  isolirten ,  dicht  neben  einander  liegenden 
Windoogen  von  Draht,  so  multiplicirt  sich  bei  gleichbleibender  Strom- 
intensität  die  Wirkung,  und  die  Einstellung  des  Leiters  wird  energi- 
scher. —  Man  kann  auch  die  Windungen  neben  einander  in  einer 
Ebene,  wie  in  Fig.  52,  ausbreiten^).  —  Zieht  man  die  Windungen  aus 
eiiunder,  wie  in  Fig.  53,  so  stellt  sich  auch  dieser  Leiter  so,  dass  das 
eine  Ende  der  auf  diese  Weise  gebildeten  Spirale  nach  dem  magnetischen 

Fig.  52. 


Fig.  53. 
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Norden,  das  andere  nach  Süden  weist ^).     Man  kann  auch  hier  die  Auf- 
kingedrähte  zweckmässig  wie  in  Fig.  51  umbiegen. 

Die  Einstellungen  eines  verticalen  geschlossenen  Leiters  durch  den  79 
Erdstrom  lassen  sich  auch  ohne  Anwendung  eines  besonderen  Elementes 
Dichweisen.  Man  befestigt  auf  einem  Korke,  Fig.  54  (a.  f.  S.),  eine  aus  einigen 
Windungen  bestehende  Spirale  von  übersponnenem  Kupferdraht,  deren 
Enden  unterhalb  des  Korkes  an  eine  Kupfer-  und  eine  Zinkplatte  K  und 
Z  angelöthet  sind.  Lasst  man  diesen  Apparat  auf  verdünnter  Schwefel- 
«Äure  schwimmen,  so  durchfliesst  den  Draht  ein  Strom  in  der  Richtung 
des  Pfeiles,  und  er  stellt  sich  so,  dass  die  dem  Beschauer  zugekehrte 
Seite  sich  nach  Norden  wendet^).  Da  sich  unter  dem  Korke  leicht  Gas- 
blasen sammeln,  die  den  Apparat  in  Schwankungen  versetzen,  ersetzt 
m&n  den  Kork  zweckmässig  durch  ein  halbeiförmiges,  mit  einem  geraden 
Deckel  geschlossenes,  lackirtes,  ausgehöhltes  "Holzstück.  An  Stelle  der 
flachen  Platten  von  Kupfer  und  Zink  nimmt  man  zwei  cylindrische  Plat- 

*)  Van  den  Bos,  Böget.  Elektromagn.  p.  108*.  —  ^)  Ampere,  1.  c.  — 
^Be  ia  Eive,  Gilb.  Ann.  69,  p.81,  1821*;  ähnlich  auch  Piuaud,  Ann.  de 
Chim.  et  de  Phys.  47,  p.  204,  1884*;  Pogg.  Ann.  36,  p.  548*.  Eigentlicher  Er- 
finder des  Instrumeutes  ist  Dr.  Nee  ff,  vergl.  Pogg.  Ann.  1.  c. 

Wiedemann.  Klektricit&t.  IIL  p. 
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ten,  die,  durch  Holzstäbchen  von  einander  getrennt,  den  nach   unten 
gekehrten ,  abgerundeten  Theil  des  Holzes  concentrisch  umgeben  *).   — 

Fig.  55. 


Fig.  54. 


Carl')  bringt  in  ein  auf  Wasser  schwimmendes  Glasgefäss,  Fig.  55,  unten 
etwas  Quecksilber,  füllt  es  oben  mit  schwach  angesäuertem  Wasser,  in 
welches  eine  Kupfer-  und  eine  Zinkplatte  tauchen,  die  durch  zwei  Drähte 
mit  verschieden  gestalteten  Leitern  verbunden  sind. 

80  Existirt  ein  Erdstrom  in  der  That,   so  müssen  sich  auch  die  übri- 

gen §.  5  u.  flgde.  mitgetheilten  Erfahrungen  auf  denselben  übertragen 
lassen.  Dies  hat  G.  de  la  Rive^)  durch  einige  Versuche  mittelst  des 
Fig.  56  bis  59  mit  geringen  Abänderungen  gezeichneten  Apparates  ge- 
zeigt. Derselbe  besteht  aus  zwei  Holzscheiben,  in  welche  die  Rinnen  ab, 
cd  und  ef  eingegraben  sind,  die  mit  Quecksilber  gefüllt  werden.  Die 
Rinnen  ah  und  cd  können  durch  Querwände  g,  h  und  i,  k  in  je  zwei 
Hälften  getheilt  werden.  Die  Holzscheiben  sind  durch  eine  Holzsäule 
verbunden,  durch  welche  zwei  Drähte  gehen,  von  denen  der  eine  ober- 
halb einen  Quecksilbernapf  q  trägt,  der  andere  zur  Rinne  ef  führt.  Die 
beiden  Drähte  sind  mit  den  Klemmschrauben  l  und  m,  die  beiden  Hälf- 
ten der  Rinne  c  und  d  mit  den  Klemmschrauben  n  und  o  in  Verbindung. 
Wird  auf  den  Quecksilbernapf  q  ein  Leiter  von  Draht,  Fig.  57,  ver- 
mittelst einer  Stahlspitze  S- aufgesetzt,  während  sein  anderes  Ende  t  in 
die  Rinne  ef  eintaucht,  und  werden  die  Klemmschrauben  m  und  l  mit 


1)  Krebs,  Pogg.  Ann.  133,  p.  186,  1868*.  —  ^)  C  a  r  1 ,  Carl  Repert.  8,  p.49, 
1872*.  —  8)  G.  de  la  Rive,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phyg.  20,  p.  269*.  A.  de  la 
Rive,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  21,  p.  24,  1822*.  Auch  Pohl,  Gilb.  Ann. 
74,  p.  389  und  75,  p.  269,  1823*. 
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den  Polen  der  Säule  verbunden,  so  flieast  z.  B.  der  Strom  im  Leiter  in 
der  dnrch  die  Pfeile  angegebenen  RicLtung.    Deraelbe  etellt  sich  analog 
d«D  Erbbrnngen  des  vorigen  Paragraphen  so,  dass  der  Strom  in  seiner 
mtereD  Seite  von  Ost  nach  West  äieset. 
Fig.  66. 


¥erden  dagegen  die  Klemm Bclirauben  n  und  o  mit  den  Polen  der 
Sinle  terbnnden ,  und  wird  Leiter  Fig.  58  auf  den  Quecksilbernapf  q 
wlgesetit,  der  jetzt  nur  als  Träger  dient,  so  durchfliesst  ihn  der  Strom 
Fig.  57.  Fi?-  S8.  Fig.  S9. 


lB.  in  der  Richtung  der  Pfeile.  Er  stellt  sich  dann  so,  dass  der  Strom 
ia  «inem  oberen  Theile  von  West  nach  Ost  fliesst.  Es  überwiegt  also 
wWirköng  auf  die  längeren  verticalen  Drähte,  —  Wird  der  obere  Theil 
^Leihrs,  Fig.  59,  durch  einen  Glasatnb  ersetzt,  und  werden  seine  unte- 
™  Enden  metallisch  verbunden,  und  von  aeioeu  beiden  oberen  Enden 
"wi  PIstindrähtchen  u  und  v  in  die  beiden  Hälften  der  Rinne  ab  ein- 
jwnkt,  die  man  mit  den  Polen  der  Säule  verbindet,  so  stellt  sich  der 
iwiterso,  dass  der  Strom  in  seinem  unteren  Theile  von  Ost  nach  West 
'wt  —  Wird  ein  Leiter  angewendet,  der  nur  aus  zwei  verticalen, 
^Drch  einen  Glaastab  verbundenen  Drähten  besteht,  deren  Enden  in  die 
Biniien  ab  and  cd  tauchen,  wird  dann  die  obere  Rinne  ab  nicht  getheilt, 
*»iil  über  die  untere,  und  werden  deren  beide  Hälften  mit  den  Polen  der 
^e  dnrch  die  Klemmschrauben  n  und  o  verbunden,  so  flieast  der  Strom 
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in  dem  einen  der  verticalen  Drähte  von  oben  nach  unten,  in  dem  ande- 
ren von  unten  nach  oben.  Aach  hier  stellt  sich  der  erstere  Draht  gegen 
Osten  ein.  —  FliesBt  in  beiden  Drähten  der  Strom  aufwärts  oder  &l>- 
wärtB,  indem  man  beide  Rinnen  ab  nnd  cd  ungethetlt  läast  nnd  ah  mit 
dem  einen,  cd  mit  dem  anderen  Pole  der  Säule  verbindet,  Bo  bleibt  der 
Leiter  in  jeder  Lage  in  Ruhe.  —  Wird  der  eine  der  beiden  Drähte  die- 
ses letzteren  Apparates  entfernt,  so  dass  nur  noch  ein  einziger  verticaler 
Draht  übrig  bleibt,  so  stellt  er  sich,  wenn  der  Strom  in  ihm  abwärts 
fliesst,  auf  der  örtlichen,  «enii  er  aufwärts  flieset,  auf  der  westlichen 
Seite  des  Apparates  ein.  Wird  endlich  die  Rinne  ab  bei  i  und  k  ge- 
theilt,  und  ein  horizontaler  Draht  auf  d  aufgesetzt,  dessen  Enden  in  die 
mit  den  beiden  Polen  der  Säule  verbundenen  beiden  Hälften  der  Rinne 
eintnuchen,  so  stellt  er  sich  so,  dass  der  Strom  in  ihm  von  Oet  nach 
West  fliesst. 

Der  zuletzt  beschriebene  Versuch  lässt  sich  noch  einfacher  in  fol- 
gender Weise  anstellen. 

Hein  hängt  einen  Draht  abed,  Fig.  60,  an  einem  Coconfaden  so  auf, 
dass  seine  Enden  a  und  d  in  eine  kreisförmige  Quecksilberrinne  tauchen, 
die  bei  h  und  i  durch  Glaswände  in  zwei  Hälften  getheilt  ist,   und  »er- 

Fig.  SO. 


bindet  das  Quecksilber  in  beiden  Hälften  mit  den  Polen  der  Säule.  Der 
Draht  abcd  dreht  sich  so,  dass  die  Stromesrichtung  in  ihm  die  ostwest- 
liche ist. 

81  Der  von  Ost  nach  West  gerichtete  Erdstrom  zieht,  wie  jeder  andere    > 

Strom,  einen  von  Ost  nach  West  gerichteten  horizontalen  Leiter  an,  wenn 
durch  ihn  ein  Strom  in  gleicher  Richtung  fliesst;  er  stüsst  ihn  bei  ent- 
gegengesetzter Stroniesrichlung   ab.      Dies   hat  auch  noch  Mallet')  be- 

'J  Mitll.'t,  Phil.  Mas-  [-•}  *.  P-  ■'^1.  ^f-"' i  Beihl.  1,  p.  6Se*. 
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sUttgt,  iodem  er  auf  einem  3  m  langen,  an  einer  Wage  ID  oslwestliclier 
L«^  lofgeh äugten  Holzbrette  zehn  Drähte  parallel  neben  einander  be- 
fertigte, ihre  nmalgamirten  Enden  in  Quecksilbern  ilpfe  tauchen  Uess  und 
doreh  Znleitungedräht«,  welche  mit  jenen  Drahten  zuBaronien  ein  Rechteck 
bSdelea,  den  Strom  durch  alle  hinter  einander  leitete.  Gleichviel,  oh  die 
ZuleitDDgEdräbte  nördlich  oder  aüdlich  von  den  Drähten  auf  dem  Brette 
Ugen,  wurde  dasselbe  schwereroderleichter,  je  nachdem  derStrora  einer  i 
Baneen'schen  Säule  von  sehn  Elementen  In  der  Richtung  des  Erd-  I 
ftrome»  oder  entgegengesetzt  durch  jene  Drähte  floss.  —  Die  Wirkung 
ia  Stromes  in  den  Zuteitungsdrähten  auf  letztere  war  somit  eliminirt. 

Dorcb  die  vorhergehenden  Versuche  ist  festgestellt,  dass  die  Rieh-  83 
tnog  des  Erdstromes  im  Wesentlichen  die  ostwestliche  ist.   Um  die  Lage 
dies«! Stromes  noch  näher  &u  bestimmen,  bedient  sich  Ampere  I.e.  des 
fdlgeuden  Apparates. 

M>D  befestigt  einen  Leiter  abcd,  Fig.  61,  welcher  aus  mehreren 
Wmdoiigen  von  übereponnenem  Kupferdraht  gebildet  iut,  an  einer  von 

Pig.  61. 


ihm  isotirten,  in  zwei  Zapfenlagern  sehr  leicht  liLufendeu  Axe.  Die  Enden 
ileiltrahtes  sind  mit  kleinen  Kupferrädchen  verbunden,  welche  in  die 
Qnecbilberrinnen  e  nnd/.eintnuchen.  Der  Draht  ist  so  äquilibrirt,  dass 
w  in  jeder  Lage  im  Gleichgewichte  ist.  Liegt  die  horizontale  Axe  aenk- 
Kcht  gegen  die  Richtung  der  Declinationanadel,  nnd  verbindet  man  mit 
Aen  Qnecksilbemäpfen  e  und  f  die  Pole  der  Säule ,  so  nimmt  der  Leiter 
*ieder  eine  solche  Lage  an,  dass  an  seinem  unteren  horizontalen T heile 
üe  Stromearichtung  von  Ost  nach  West  geht.  Zugleich  senkt  er  sich  mit 
■einem  oberen  Ende  nach  Norden,  so  dass  seine  Ebene  gegen  die  Verti- 
Mlebene  geneigt  ist  Seine  Ebene  stellt  sich  hierbei  zu  der  Axe  der  In- 
i^iCionniadel  senkrecht. 
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Der  horizontale  Erdstrom  hat,  gerade  wie  jeder  andere  horizont-skle 
und  dpr  Axe  des  Apparates  parallele  Strom,  auf  die  Seiten  ab  und  cti 
dieses  Apparates  keinen  Einfluss,  da  die  Richtung  des  Stromes  in  beid< 
entgegengesetzt  ist.   Dagegen  stellt  sich  die  Ebene  des  Stromes  ab  cd 
ein,  dass  sie  mit  der  durch  die  Axe  und  den  Erdstrom  gelegten  Ebei 
zusammenfallt,  und  dabei  die  Seite  ad,  in  welcher  der  Strom  dem  Erd— 
ström  gleichgerichtet  ist,   sich  ihm  zukehrt.    Wir  müssen  also  den  Erd.— 
O     I  ström  südlich  yon  unseren  Beobachtungsorteu  in  ostwestlicher  Richtung, 
und  zwar  in  der  auf  der  Inclinationsnadel  normalen  Ebene  annebmei^. 

Ein  unmittelbares  Ergebniss  der  yorhorgehenden  Angaben  ist  fol— 
gender  Versuch:  Hängt  man  einen  horizontalen,  etwa  1  Fuss  langezi 
Draht  in  ost westlicher  Richtung  an  zwei  langen  Coconiaden  auf  und 
lässt  seine  beiden,  nach  unten  umgebogenen  Enden  in  zwei  mit  den  Polen 
der  Säule  verbundene  Gefasse  voll  Quecksilber  eintauchen,  so  verschiebt; 
er  sich  selbst  parallel  nach  Süden,  wenn  der  Strom  in  ihm  von  Ost  nacli 
West,  dagegen  nach  Norden,  wenn  der  Strom  von  West  nach  Ost  fiiesst  *). 

An  verschiedenen  Stellen  der  Erde  richtet  sich  je  nach  der  Aende- 
rung  der  Declination  und  Inclination  ein  beweglich  aufgehängter  Stromes- 
leiter verschieden,  immer  jedoch  entsprechend  den  hier  ausgesprochenen 
allgemeinen  Gesetzen. 

Da  wir  §.14  gesehen  haben,  dass  ein  Stromesleiter  unter  Einfluss 
eines  langen  geradlinigen  Stromes  in  Rotation  kommen  kann,  so  lassen 
sich  solche  Rotationen  auch  durch  den  Erdstrom  hervorbringen.  Die  Ge- 
setze dieser  Rotationen  lassen  sich  einfacher  ableiten,  wenn  man  den 
Erdstrom  durch  einen  Afagnet  ersetzt  denkt.  Wir  wollen  sie  deshalb 
erst  im  Capitel  „Elektromagnetische  Rotationen"  behandeln. 

Ströme  der  Elektrisirmaschine  würden  bei  hinlänglicher  Intensität 
die  gleichen  Resultate  liefern,  wie  galvanische  Ströme,  doch  sind  die 
Versuche  schwierig  anzustellen  und  geben  kein  wesentlich  neues 
Resultat. 


1)  Faraday,  Quarterly  Journ.  12,  p.  41»*;    Gilb.  Ann.  72,  p.  122,  1822*; 
auch  Pohl,  Gilb.  Ann.  75,  p.  282,  1823*. 
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ELEKTROMAGNETISMUS. 


Erstes  Capitel. 

Allgemeine  Theorie  des  Magnetismus.     Verhalten 
der  Magnete  gegen  elektrische  Ströme. 


F\^.  62. 


L    Allgemeine  üebersicht  über  die  Theorie  der  Magneti- 

sirung  durch  elektrische  Ströme. 

Hängt  man  an  dem  Am  per  ersehen  Stativ  eine  in  vielen  Windun-  83 
gen  gewundene  Spirale,  Fig.  62,  auf,  so  kann  man  beim  Hindurchleiten 
eines  Stromes  die  Kraft,  mit  der  sie  durch  die  Einwirkung  des  Erd- 
stromes gerichtet  wird,  durch  die  Anzahl  der  Schwingungen  bestimmen, 

welche  sie  in  einer  bestimmten  Zeit  um 
ihre  Gleichgewichtslage  in  nordsüdlicher 
Richtung  macht.  —  Legt  man  darauf  in 
die  Spirale,  während  der  Strom  hinduroh- 
fliesst,  einen  dünnen  mit  Papier  bekleb- 
ten Stab  von  Stahl  oder  hartem  Eisen,  so 
schwingt  die  Spirale  trotz  der  Vennehrung 
des  Trägheitsmomentes  durch  die  Masse 
des  Stabes  schneller  um  ihre  Gleichgewichts- 
lage, als  vorher.  Ein  gleich  schwerer,  mit 
Papier  beklebter  Kupfer-  oder  Messingstab  vergrössert  dagegen  ent- 
sprechend der  Zunahme  des  Trägheitsmomentes  die  Schwingungsdauer. 
Oeffnet  man  den  Strom  und  lässt  dabei  den  Stab  in  der  Spirale,  so  be- 
hält auch  jetzt  noch  ihre  Aze  eine  Richtung  von  Nord  nach  Süd  und 
schwingt  um  diese  Gleichgewichtslage,  wenn  auch  schwächer,  als  wäh- 
rend der  Schliessung  des  Stromes.  —  Auch  für  sich  aufgehängt,  stellt 
sich  der  Stahlstab,  wie  die  Spirale,  mit  seiner  Axe  von  Nord  nach  Süd. 
Wird  er  in  seinem  Schwerpunkte  unterstützt,  so  nimmt  er  die  Stellung 
einer  Inclinationsnadel  an. 
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Wir  schliessen  aus  diesen  Versuchen,  daas  der  Stah,  während  er  in 
der  Spirale  der  Wirkung  des  Stromes  ausgesetzt  war,  Eigenschaften 
hekommen  hat,  welche  sein  Verhalten  gegen  den  Erdstrom  mit  dem 
der  Spirale  gleich  machen,  und  dass  er  nach  Oeffnen  des  Stromes 
diese  Eigenschaften  zum  Tb  eil  noch  beibehalten  hat.  —  Der  Stab  ist 
während  der  Schliessung  des  Stromes  ein  Elektromagnet  geworden 
und  hat  einen  gewissen  temporären  Magnetismus  erhalten;  nach 
dem  Oeffnen  des  Stromes  hat  er  einen  Rückstand  an  Magnetismus,  einen 
bestimmten  permanenten  Magnetismus  beibehalten. 

Diese  Magnetisirung  des  Eisens  und  Stahls  durch  den  galvanischen 
Strom  ist  kurz  nach  der  Entdeckung  der  Ablenkung  der  Magnetnadel 
durch  denselben  durch  0  e  r  s  t  e  d  von  A  r  a  g  o  ^)  gefunden  worden. 

Man  nennt  jetzt  allgemein  das  Ende  des  Stabes,  welches  sich  nach 
Norden  wendet,  seinen  Nordpol,  oder,  da  man  es  gewöhnlich  in  irgend 
einer  Weise  am  Stabe  auszeichnet,  seinen  bezeichneten  Pol;  das  ent- 
gegengesetzte Ende  seinen  Südpol  oder  unbezeichneten  Pol  ^).  In  früheren 
Zeiten  kehrte  man  die  Bezeichnungen  des  Nord-  und  Südpols  häufig  um. 

Um  einen  Stahl-  oder  Eisenstab  zu  magnetisiren,  ist  es  nicht  nöthi^, 
ihn  in  eine  Spirale  einzuschieben.  Es  genügt,  ihn  quer  über  einen  gerad- 
linigen Draht  hinüberzulegen,  durch  welchen  ein  Strom  fliesst.  Der  Stab 
wird  magnetisch,  wie  wenn  der  Draht  einen  Theil  einer,  um  den  Stab 
gewundenen  Spirale  von  unendlich  grossem  Radius  bildete,  durch  welche 
man  den  Strom  in  der  dem  Strom  im  Draht  entsprechenden  Richtung* 
geleitet  hätte. 

Betrachtet  man  einen  Magnetstab  von  der  Seite,  so  dass  man  den 
Nordpol  desselben  zur  Linken  hat,  so  sind  die  ihn  magnetisirenden 
Ströme  von  den  Füssen  des  Beschauers  zu  seinem  Kopfe,  und  dann  nach 
vorn  hin  um  den  Magnetstab  gerichtet  oder  nur  von  einer  Seite  dieser 
Richtung  entsprechend.  Dabei  ist  es  gleichgültig,  ob  die  zur  Magnetisi- 
rung des  Stabes  benutzte  Spirale  rechts  oder  links  gewunden  ist.  Ver- 
folgt man  in  jeder  einzelnen  Windung  derselben  die  Richtung  des 
Stromes,  so  giebt  das  eben  angeführte,  zuerst  von  Ampere  gegebene 
Bild  (vergl.  §.  77)  die  Art  der  Magnetisirung. 

84  Wird  einer  frei  aufgehängten,  vom  Strom  durchflossenen  Spirale 

eine  zweite,  gleichfalls  von  einem  Strom  durchflossene  Spirale  mit  ihrem 
Ende  genähert,  so  wird  erstere  angezogen  oder  abgestossen,  je  nach- 
dem in  beiden  Spiralen  die  Stromesrichtung  die  gleiche  oder  die  ent- 
gegengesetzte ist.  Legt  man  in  die  eine  oder  die  andere  Spirale  einen 
weichen  Eisenstab  oder  Stahlstab,  so  werden  diese  Anziehungs-  und  Ab- 
stosBungserscheinungen  bedeutend  gesteigert.  In  noch  höherem  Grade 
geschieht  dies,    wenn  in    beide   Spiralen  Eisen-    oder   Stahlstäbe  ein- 


1)  Arago,  Ann.  de  Chim.  et   de  Phys.   15,  p.  93,    1820*;    Gilb.   Ann.   66, 
p.  311,  1820*.  —  3j  Faraday,  Exp.  Res.  8er.  1,  §.  44,  Anm.  läsi*. 
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geschoben  werden.  Die  Stäbe  haben  also  auch  hier  durch  den  tem- 
porären Magnetismus,  welcher  in  ihnen  durch  die  Einwirkung  der 
Ströme  erregt  worden  ist,  die  Eigenschaften  der  Spiralen  erhalten. 
Nimmt  man  die  Stäbe  aus  den  Spiralen  heraus,  so  bewahren  sie  je  nach 
ihrer  Beschaffenheit  mehr  oder  weniger  permanenten  Magnetismus  und 
somit  auch  die  Eigenschaften,  welche  sie  in  den  Spiralen  erlangt  hatten. 

Wird  daher  der  eine  von  den  Stahlstäben,  welche  auf  diese  Weise 
behandelt  waren,  an  einem  dünnen  Faden  frei  aufgehängt,  und  der  an- 
dere seinem  einen  oder  anderen  Ende  genähert,  so  wird  der  bewegliche 
Stahlstab  angezogen,  wenn  die  magnetisirenden  Ströme  um  beide  in 
gleicher  Richtung  geleitet  waren,  dagegen  abgestossen,  wei\n  die  mag- 
netisirenden Ströme  um  beide  eine  entgegengesetzte  Richtung  gehabt 
hatten.  Wir  setzen  dabei  voraus,  dass  die  Wirkung  der  von  einander 
entfernten  Enden  der  Stäbe  gegen  die  der  einander  genäherten  zu  ver- 
nachlässigen ist.  Betrachtet  man  die  Stäbe  als  linear,  so  verhalten  sie 
Bich  wie  zwei  Solenoide,  deren  Enden  sich  gleichfalls  anziehen  oder 
abstossen,  je  nachdem  die  Ströme  selbst,  von  oben  gesehen,  gleiche  oder 
entgegengesetzte  Richtung  haben  (§.  45). 

Ein  Beispiel  der  Anziehung  zweier  Stäbe  liefert  die  Fig.  63  L; 
Beispiele  der  Abstossung  Fig.  63  IL  und  III.,  wo  die  Richtung  der  die 
Stahlstabe  magnetisirenden  Ströme  durch  Pfeile  bezeichnet  ist. 

Fig.  63. 


Aus  einer  Betrachtung  dieser  Pfeile  ergiebt  sich,  dass  sich  die  mit 
Nnnd  S  bezeichneten  Enden  der  Stäbe,  wenn  dieselben  frei  aufgehängt 
werden,  nach  Nord  und  Süd  kehren,  also  den  Nordpolen  und  Südpolen 
der  Magnetstäbe  entsprechen.  Es  folgt  also,  dass  die  gleichnamigen 
Pole  der  Magnete,  Nordpol  und  Nordpol,  Südpol  und  Südpol,  ein- 
ander abstossen,  ungleichnamige  Pole,  Nord-  und  Südpol, 
einander  anziehen. 

Eisenstäbe  an  Stelle  der  Stahlstäbe  zeigen  diese  Eigenschaften  viel 
weniger  oder  gar  nicht,  da  sie  viel  weniger  permanenten  Magnetismus 
hehalten. 

Man  könnte  danach  die  Einstellung  der  Magnetstäbe  (und  ebenso 
der  Stromesleiter)  unter  dem  Eibflusse  des  Erdstromes  erklären,  indem 
man  sich  an  seiner  Stelle  einen  Magnet  in  der  Erde  dächte,  dessen  Axe 
auf  der  Ebene  des  Erdstromes  senkrecht  stände,  dessen  unbezeichneter 
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(Sud-)  Pol  nach  Norden,  dessen  bezeichneter  (Nord-)  Pol  nach  Süden  ge- 
kehrt wäre.  Da  sich  zwei  in  relativ  grossen  Entfernungen  von  einander 
frei  aufgehängte  Magnetnadeln  parallel  stellen,  dabei  aber  ihre  Sch^wer- 
punkte  in  unveränderter  Lage  bleiben,  so  müssen  wir  annehmen,  dass 
die  Pole  dieses  Erdmagnetes  sich  in  so  weiter  Entfernung  von  dem 
Beobachtungsort  befinden ,  dass  ihre  Wirkungen  auf  die  Pole  der  Mag^- 
netnadelu  gleich  und  entgegengesetzt  gerichtet  sind.  Die  nähere  Be- 
stimmung der  Lage  des  hypothetischen  Erdmagnetes  u.  s.  f.  gehört  in 
das  hier  nicht  zu  behandelnde  Gebiet  des  Erdmagnetismus. 

85  Statt  der  galvanischen  Ströme  kann  man  sich  zur  Magnetisirung 

der  Eisen-  und  Stahlstäbe  auch  der  Ströme  der  Reibungselektricität  be- 
dienen, wie  sie  z.  B.  bei  der  Verbindung  der  Pole  einer  Holtz'schen 
Maschine  geliefert  werden.  Indess  sind  die  hierbei  erzeugten  Elektrici- 
tätsmengen  relativ  klein,  so  dass  die  Wirkung  gering  ist. 

Bringt  man  senkrecht  zu  dem  Schliessungsdraht  der  Batterie  Stahl- 
nadeln an,  so  sind  sie  nach  der  Entladung  magnetisch^)..  Bilden  sie  mit 
demselben  einen  kleineren  Winkel  als  90^  so  nimmt  entsprechend  dem 
Sinus  des  Neigungswinkels  die  Magnetisirung  ab  ^),  —  Schiebt  man 
auf  den  Schliessungsdraht  eine  in  der  Mitte  durchbohrte  Stahlscheibe, 
so  ist  sie  nach  der  Entladung  unmagnetisch;  zerschneidet  man  sie  aber 
in  äquatorialer  Richtung,  so  sind  ihre  beiden  Hälften  magnetisch  '). 

Auch  wenn  man  einen  Draht  spiralförmig  um  eine  Glasröhre  win- 
det, in  dieselbe  einen  Stahlstab  legt  und  die  Entladung  durch  den  Draht 
leitet,  wird  der  Stahlstab  magnetisch  *), 

Wird  hierbei  die  Spirale  an  verschiedenen  Stellen  rechts  und  links 
herum  gewickelt,  so  entstehen  im  Stahlstab  selbst  an  den  Umwendungs- 
stellen  der  Spirale  Pole,  sogenannte  Folgepunkte  •'')  (siehe  §.  99). 

Besteht  der  Spiraldraht  aus  Stahl  oder  hartem  Eisen,  so  wird  er 
auch  ohne  Einlage  durch  die  Entladung  permanent  magnetisirt,  indem 
dieselbe  in  jeder  Windung  in  der  Längsrichtung  der  Spirale  auf  letztere 
magnetisirend  wirkt  ^). 

Da  indess  die  Entladung  der  Batterie  meist  aus  einer  Reihe  ab- 
wechselnd gerichteter  Ströme  zusammengesetzt  ist,  welche  nach  einander 
entgegengesetzte  Magnetisirungen  hervorbringen,  so  sind  die  Verhält- 
nisse viel  complicirter,  als  bei  dem  Durchgang  der  galvanischen  Ströme. 
Wir  können  diese  Verhältnisse  erst  im  Capitel  „Induction"  behandeln^). 


1)  Davy,  Trans.  Roy.  See.  1821*;  Gilb.  Ann.  71,  p.  232,  1822'.  —  *)  Hill, 
Schweigg.  J.  34,  p.  308,  1822*.  —  3)  Erman,  Schweigg.  J.  37,  p.  24,  1823*. 
von  Beck,  Gilb.  Ann.  72,  p.  7,  24,  27,  1822*.  —  *)  Davy  1.  c.  —  <*)  Böck- 
mann, Gilb.  Ann.  68,  p.  12,  1821*.  —  «)  de  la  Borne,  Ann.  de  Chim.  et  de 
Phys.  16,  p.  194, 1821*.  —  ')  Die  Magnetisirung  resp.  Aepderung  derselben  dnrch 
den  elektrischen  Strom  ist  zuerst  bei  Blitzschlägen  an  den  Compassen  von 
Schiffen  (PhU.  Trans,  abr.  2,  p.  309,  1676*),  und  stählernen  Werkzeugen  (ibid. 
1732,  abr.  8,  p.  25*)  wahrgenommen  worden.     Dann  Hessen  Franklin  (Exp. 
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Ebenso  wie  eine  vom  galvanischen  Strom  durchflössen e  Spirale  86 
einen  Eisen-  und  Stahlstab  temporär  und  permanent  magnetisiren  kann, 
kann  auch  weiter  der  Magnetismus  von  einem  temporär  oder  permanent 
magnetisirten  Eisen-  oder  Stahlstab  auf  einen  zweiten  solchen  Stab 
übertragen  werden.  Legt  man  z.  B.  einen  Stahlmagnet  in  der  Ost-West- 
richtang  einer  Magnetnadel  in  einer  gewissen  Entfernung  gegenüber,  so 
nird  dieselbe  aus  ihrer  Lage  abgelenkt.  Legt  man  zwischen  den  Mag- 
net und  die  Nadel  einen  Stab  von  weichem  Eisen,  so  wird  die  Nadel 
▼iel  starker  abgelenkt,  und  die  Verstärkung  der  Ablenkung  ergiebt, 
dass  der  Eisenstab  sich  in  gleichem  .Sinne  magnetisirt  hat,  wie  der 
Stahlmagnet,  so  dass  das  dem  Nordpol  des  Letzteren  zugekehrte  Ende 
des  Eisenstabes  sudpolar  geworden  ist.  Entfernt  man  den  Stahlmagnet, 
BD  Tersch windet  die  Ablenkung  der  Nadel  zum  grössten  Theil;  der  durch 
die  Einwirkung  des  Stahlmagnets  hervorgerufene  temporäre  Magnetismus 
des  Eisens  ist  also  fast  völlig  verschwunden.  —  Wendet  man  statt  des 
Eisenstabes  einen  Stahlstab  an,  so  bewahrt  die  Magnetnadel  einen  be- 
stimmten Theil  ihrer  Ablenkung,  namentlich  wenn  man  den  Stahlstab 
während  seiner  Berührung  mit  dem  Magnet  erschüttert  hat.  Der  Stahl- 
stab behält  einen  gewissen  permanenten  Magnetismus. 

Benutzt  man  bei  diesen  Versuchen  statt  des  magnetisirenden  Stahl- 
magnetes eine  von  einem  Strom  durchflossene  Spirale,  in  welche  man 
einen  Eisenstab  einschiebt,  so  summirt  sich  die  magnetisirende  Wirkung 
des  Stromes  in  der  Spirale  und  die  Wirkung  des  durch  dieselbe  elek- 
tromagnetisirten  Eisenkernes;  die  Ablenkung  der  Magnetnadel  wird  viel 
bedeutender  als  bei  Anwendung  der  Spirale  allein;  die  temporäre  Mag- 
netiflimng  des  Stabes  vor  der  Spirale  mit  ihrem  Kerne  ist  viel  grösser  ge- 
worden. Legt  man  vor  die  Spirale  mit  Kern  einen  Stahlstab,  so  ist  auch 
der  in  demselben  zurückbleibende  permanente  Magnetismus  viel  bedeu- 
tender als  ohne  Anwendung  des  Eisenkernes. 

Je  näher  die  zu  magnetisirenden  Stäbe  an  den  magnetisirenden 
Stahl-  oder  Elektromagnet  gebracht  werden,  desto  stärker  wird  ihr  tem- 
porärer und  permanenter  Magnetismus ;  er  ist  bei  unmittelbarer  Berüh- 
rung derselben  am  stärksten. 

Also  auch  hier  ist  das  Verhalten  eines  permanent  magnetischen 
Stahlstabes,  sowie  eines  (elektro-)  magnetischen  Eisenstabes  ganz  analog 
dem  Verhalten  einer  vom  Strom  durchflossenen  Spirale. 

Die  Erregung  des  temporären  Magnetismus  des  weichen  Eisens  87 
durch  Magnete  und  Elektromagnete  bewirkt,  dass  das  Eisen  vom  Mag- 
net angezogen  wird ,  indem  auf  der  dem  Pol  des  Magnetes  zugekehrten 
Seite  des  Eisens  temporär  ein  ungleichnamiger  Pol  entsteht. 


and  Obs.  p.  91*),  ebenso  nachber  Wilcke  (Abb.  d.  scbwed.  Aoad.,  deutsch 
1766,  p.  315*)  Schläge  durcb  Stablnadeln  geben,  indess  mit  ansicberm  Erfolg, 
da,  wie  van  Marum  nacbwies  (Bescbreihung  der  grossen  ElektrisirmaschiDe 
1786,  p.  36*),  hierbei  die  Erscbätterung  wirkte. 
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Legt  man  daher  an  den  nach  unten  gerichteten  Nordpol  eines 
yertical  befestigten  Stahlmagnetes  ein  kurzes  Eisenstäbchen,  so  erhält 
es  temporär  einen  Südpol  auf  der  dem  Magnetpol  zugekehrten,  einen 
Nordpol  auf  der  ihm  abgekehrten  Seite.  Legt  man  ein  zweites  Eisen- 
stäbchen  unten  an  das  erste,  so  wird  auch  dieses  in  gleichem  Sinne  tem- 
porär magnetisch  wie  das  erste,  und  bleibt  daran  hängen.  Ebenso  ver- 
hält sich  ein  drittes  und  viertes  Stäbchen  u.  s.  f.,  bis  das  Gewicht  der 
an  den  Magnetstab  angehängten  Stäbchen  die  Anziehung  des  Magnetes 
gegen  das  obere  überwiegt  und  alle  abreissen.  —  Reisst  man  das  oberste 
Stäbchen  von  dem  Magnet  ab,  so  fallen  die  unteren  von  ihm  ab,  da  ihr 
temporärer  Magnetismus  nach  dem  Aufhören  der  Einwirkung  der  ma^- 
netisirenden  Kraft  verschwindet,  und  der  in  ihnen  zurückbleibende  per- 
manente Magnetismus  zu  klein  ist,  um  die  Anziehung  zwischen  ihnen  in 
hinlänglicher  Stärke  zu  erhalten. 

Legt  man  auf  die  Pole  eines  Stahl magnetes  zwei  Eisenplatten, 
so  zeigen  ihre  von  den  Polen  abgekehrten  Enden  dieselbe  Polarität,  ¥rie 
die  Pole  des  Magnets.  Man  kann  durch  diese  „Armirung^  die  Pole 
des  Magnets  an  zwei  beliebige,  einander  naheliegende  Orte  verlegen. 

Man  bezeichnet  einen  weichen  Eisenstab,  welcher  von  den  Polen 
eines  Magnetes  oder  Elektromagnetes  angezogen  wird,  mit  dem  Namen 
seines  Ankers. 

88  Verbindet  man  die  beiden  Polflächen  eines  Stahlmagnetes  durch 
einen  Stab  von  weichem  Eisen,  so  unterstützen  sich  die  von  beiden  Polen 
des  Stahlmagnetes  ausgehenden  temporären  Magnetisirungen  des  weichen 
Eisens  gegenseitig.  Dann  ist  die  Anziehung  des  auf  diese  Weise  an 
den  Magnet  gelegten  Ankers  viel  bedeutender,  und  man  kann  viel  grössere 
Gewichte  daran  hängen,  ohne  dass  er  von  den  Magnetpolen  abgerissen 
wird,  als  wenn  man  nur  an  jeden  einzelnen  Pol  Eisenstäbe  anlegte  und 
diese  durch  Gewichte  abzureissen  suchte. 

Man  bezeichnet  die  Gewichte,  welche  erforderlich  sind,  um  einen  an 
den  einen  oder  an  beide  Pole  eines  Magnetes  gelegten  Anker  von  ihnen 
abzureissen  (mit  Einschluss  des  Gewichtes  des  Ankers  selbst,  wenn  das- 
selbe nicht  auf  irgend  eine  Weise  äquilibrirt  ist),  mit  dem  Namen  der 
Tragkraft  des  Magnetes.  —  Dieselbe  kann  in  vielen  Fällen  als  ein 
Maass  für  die  Stärke  der  Magnetisirung  dienen. 

89  Nähert  man  einem  vertical  aufgestellten,  permanent  magnetisirten 
Stahlstab  von  der  Seite  her  eine  an  einem  Cocon faden  aufgehängte 
oder  auf  einem  auf  einer  Spitze  schwebenden  Achathütchen  befestigte, 
kurze,  magnetisirte  Stahlnadel  und  zählt  die  Schwingungen,  welche  sie 
in  einer  gegebenen  Zeit  macht,  so  beobachtet  man,  dass  die  Anziehungs- 
und Abstossungserscheinungen  sich  hauptsächlich  an  den  Endpunkten 
des  Stabes  zeigen,  gegen  seine  Mitte  aber  ziemlich  schnell  bis  zu  Null 
abnehmen. 
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Die  Resultanten  der  von  den  einzelnen  Punkten  jeder  Hälfte  des 
Magnetstabes  anf  die  Enden  der  Magnetnadel  wirkenden  anziehenden 
und  abstossenden  Wirkungen  lassen  sich  auf  diese  Weise  bestimmen. 
I^e  schneiden  den  Magnetstab  selbst  in  Punkten,  die  je  nach  dem  Ab- 
stand der  Stahlnadel  von  dem  Magnetstabe  näher  oder  entfernter  von 
den  Enden  liegen.  Deukt  man  sich  die  Stahlnadel  unendlich  weit  ent- 
fernt, so  dass  die  von  den  einzelnen  Stellen  jeder  Hälfte  des  Magnet- 
etabes  auf  ihre  Enden  wirkenden  Kräfte  einander  parallel  werden,  so 
achneiden  die  Resultanten  dieser  Kräfte  den  Magnetstab  in  zwei  Punk- 
ten, den  eigentlichen  Polen  desselben.  —  Im  gewöhnlichen  Sprach- 
gebrauch überträgt  man  häufig  den  Namen  der  Pole  auf  die  mit  der 
betreffenden  Polarität  begabten  Enden  der  Stahl-  und  Eisenstäbe. 

Die  Analogieen,  welche  sich  bereits  zwischen  dem  Verhalten  zweier  90 
magnetisirter  Stahl-  oder  Eisenstäbe  und  zweier  vom  Strome  durch- 
floesener  Drahtspiralen  herausgestellt  haben,  machen  es  wahrscheinlich, 
dasB  in  den  Stäben  durch  den  Einfluss  der  Ströme  in  den  Spiralen, 
in  welche  sie  eingelegt  worden  waren,  galvanische  Ströme  entstanden 
sind,  die  in  gleicher  Richtung  wie  die  letzteren  in  ihnen  kreisen  und 
anch  in  grösserer  oder  geringerer  Intensität  noch  fortbestehen,  nachdem 
die  Stäbe  aus  den  Spiralen  entfernt  worden  sind.  Es  fragt  sich,  ob 
diese  hypothetischen  Ströme  die  ganze  Masse  der  Stäbe  durchfiiessen 
oder  nur  um  ihre  einzelnen  Molecüle  kreisen.  Hierüber  geben  die  fol- 
genden Versuche  Aufschluss: 

Bildet  man  den  Stab  aus  einer  grösseren  Anzahl  dünner,  parallel 
neben  einander  gelegter  und  zusammengebundener  Stahldrähte,  so  zeigt, 
nachdem  der  aus  ihnen  geformte  Stab  der  Einwirkung  der  vom  Strome 
dorchflossenen  Spirale  ausgesetzt  war,  jeder  dieser  Drähte  für  sich  das- 
selbe magnetische  Verhalten,  wie  der  aus  ihnen  gebildete  Stab. 

Zerbricht  man  einen  Magnetstab  und  hängt  seine  einzelnen  Längs- 
theile an  Coconfaden  auf,  so  dass  sie  sich  in  einer  Horizontalebene  drehen 
können,  bo  stellen  sie  sich  gerade  so  wie  der  ganze  Stab  in  der  Rich- 
tung der  Declinationsnadel  ein,  und  zwar  weisen  die  im  Stabe  vorher 
nach  Nord ' gerichteten  Enden  der  Theile  wieder  nach  Nord.  Nähert 
man  jedem  Theile  von  der  Seite  eine  Magnetnadel,  so  zeigt  sich,  dass 
jeder  derselben  einen  Nord-  und  einen  Südpol  besitzt,  wie  vorher  der 
ganze  ßtab. 

Jedes  einzelne  Theilchen  eines  Stahlstabes,  welcher  der  Wirkung 
einer  vom  Strom  durchflossenen  Spirale  ausgesetzt  war,  hat  daher  in 
gewisser  Beziehung  die  Eigenschaft  der  Spirale  angenommen,  sich  mit 
der  Axe  in  der  Richtung  von  Nord  nach  Süd  zu  stellen.  Dasselbe  ist 
magnetisch  oder  zu  einem  „Molecularmagnet"  geworden. 

Diese .  Thatsache    wird    auch   durch  folgenden   Versuch    bestätigt:  91 
Füllt  man  ein  an  beiden  Enden  durch  Korke  verschlossenes  Glasrohr 
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mit  feinen  Stablfeilen  und  hängt  es  frei  beweglich  in  der  Horizontal- 
ebene  auf,  so  ist  es  in  jeder  Lage  im  Gleichgewicht.    Schiebt  man  alTez* 
die  Glasröhre  durch  eine  vom  Strome  durchflossene  Spirale,  und   sizicl 
die  Stahlfeile    in    derselben    magnetisch  geworden,    so   stellt  sich    die 
Röhre  mit  ihrer  Axe  von  Nord  nach  Süd.     Schüttet  man  die  Stahlfeile 
aus  der  Röhre  aus,  reibt  sie  stark  durch  einander  und  füllt  sie   von 
Neuem  in  die  Röhre,  so  stellt  sich  dieselbe  beim  Aufhängen  nicht  meli.i~ 
von  Nord  nach  Süd.  Durch  das  Umschütteln  haben  die  einzelnen  Stahl- 
feile  ihre  Lage  verlassen ;  die  Richtung,  welche  sich  in  ihnen  von  Nord 
nach  Süd  stellt,  ist  nicht  mehr  in  allen  gleichgerichtet.    Der  Erdstrom 
kann  daher  die  mit  ihnen  gefüllte  Röhre  nicht  mehr  einstellen. 

92  Nach  diesen  Versuchen  kann  man  annehmen,  es  seien  durch  die 
Einwirkung  des  Stromes  in  der  Spirale  in  den  einzelnen  Molecülen 
eines  Eisen-  oder  Stahlstabes  galvanische  Ströme  von  einer  gewissen 
Intensität,  sogenannte  Molecularströme,  erzengt  worden,  welche 
in  derselben  Richtung  fliessen,  wie  jener  Strom  in  den  Windung'en 
der  Spirale.  Diese  Ströme  verschwinden  bei  Stäben  von  weichem  Eisen 
nach  dem  Aufhören  des  magnetisirenden  Stromes  in  der  Spirale  fast  voll- 
ständig; im  Stahl  dauern  sie  mit  einer,  freilich  geringeren  Intensi- 
tät fort. 

93  Statt  dieser  Annahme  könnte  auch  eine  zweite  Hypothese  aufg^e- 
stellt  werden  *). 

Um  die  einzelnen  Molecüle  des  Stahles  und  Eisens  fliessen  per- 
manent in    bestimmten    Richtungen  Molecularströme,    welche  indess 


^)  Ampere  hat  zuerst  die  Ansicht  aufgestellt,  dass  um  die  Molecüle  der 
magnetischen  Metalle  von  vornherein  Ströme  circuliren  und  durch  äussere 
magnetisirende  Kräfte  gerichtet  werden.  Er  wurde  hierzu  durch  die  Beob- 
achtung geführt,  dass  ein  in  sich  geschlossener,  aus  mehreren  Windungen  be- 
stehender Drahtkreis,  welcher  conaxial  und  concentrisch  in  einem  etwas  weiteren, 
von  einem  Strome  durchflossenen  Drahtkreis  aufgehängt  ist,  von  einem  starken 
Magnet  nicht  abgelenkt  wird,  so  dass  in  ihm  keine  Ströme  erzengt  (inducirt) 
worden  wären.  (Journal  des  mines,  5,  p.  537,  1821*.  Becenil  d'Observ'ations, 
p.  164;  lettre  aM.  van  Beck,  ibid.  p.  170.)  An  letzter  Stelle  spricht  er  indefia 
eine  etwas  andere  Ansicht  aus,  wonach  der  unterschied  der  magnetischen 
und  unmagnetischen  Metalle  möglicher  Weise  darin  läge,  dass  in  allen  Metallen 
Ströme  um  die  Molecüle  erregt  würden,  sie  aber  nur  in  ersteren  verschoben 
werden  könnten,  in  letzteren  nicht  oder  nur  durch  sehr  starke  Kräfte;  event. 
könnten  sie  bei  Anwendung  sehr  bedeutender  Kräfte  magnetisch  werden.  In 
dem  Memoire  sur  la  th^orie  math^matique  des  ph^nomenes  ^lectrodynamiqnes 
1826*,  p.  372  (Nr.  8)  bemerkt  er  nach  der  Entdeckung  des  Botationsmagnetismus 
durch  Arago,  dass  derselbe  auch  davon  herrühren  könnte,  dass  die  Molecular- 
ströme zu  ihrer  Bildung  resp.  zu  ihrem  Verschwinden  einer  gewissen  Zeit  be- 
dürften, wobei  sie  gerade  wie  magnetische  Molecüle  wirkten,  in  denen  die 
Fluida  sich  allmählich  immer  mehr  von  einander  trennten  oder  nachher  wieder 
vereinten.  Die  starre  Verbindung  der  Molecularströme  mit  den  Molecülen  der 
magnetischen  Metalle  und  die  Drehung  mit  ihnen  zusammen  durch  magnetische 
Kräfte  ist  dann  von  W.  Weber  (Elektrodynamische  Maassbest.  3,  p.  557)  auf- 
gestellt worden. 
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in  einem  gewöhnlichen  Stabe  nach  allen  Richtungen  durch  einander 
liegen.  Da  die  Wirkung  dieser  Ströme  durch  das  Product  ihrer  Inten- 
sität mit  den  yon  ihnen  umflossenen  Flächen  dargestellt  wird  (§.  39), 
80  können  wir  beliebige  Annahmen  über  das  gegenseitige  Yerhältniss 
dieser  beiden  Grössen  machen,  vorausgesetzt,  dass  das  Product  derselben 
nngeändert  bleibt.  Die  natürlichste  Annahme  ist,  dass  in  der  ganzen 
Masse  eines  homogenen  magnetischen  Metalles  sowobl  die  Intensitäten 
als  anch  die  Flächenräume  aller  Molecularströme  gleich  sind.  Ein  auf 
der  Ebene  eines  Molecularstromes  errichtetes  Loth,  dessen  Länge  jenem 
Prodact  proportional  ist,  wollen  wir  mit  dem  Namen  seiner  Axe  be- 
zeichnen. 

In  einem  unmagnetischen  Stabe  liegen  die  Axen  der  Molecular- 
ströme nach  allen  Richtungen  durch  einander.  Ihre  Wirkungen  nach 
aussen  heben  sich  auf.  Bei  der  Wirkung  eines  äusseren,  zu  der  Axe 
des  Stabes  normalen,  magnetisirenden  Stromes  drehen  sich  die  Molecäle 
des  Metalles  so  um  ihren  Schwerpunkt,  dass  die  dem  magnetisirenden 
Strom  zugekehrten  Seiten  der  Molecularströme  sich  demselben  mehr 
oder  weniger  parallel  stellen.  Man  kann  dann  die  Wirkung  der  Ströme 
nach  aussen  in  zwei  Componenten  zerlegen,  indem  man  durch  ihre  Axen 
Ebenen  legt,  welche  der  Axe  des  Stabes  parallel  sind,  und  die  Axen 
der  Molecularströme  selbst  in  diesen  Ebenen  einmal  auf  eine  der  Axe 
des  Stabes  parallele  Linie  und  dann  auf  eine  gegen  dieselbe  senkrechte 
Ebene  projicirt.  Da  die  verschiedenen  Molecularströme  vor  der  Ein- 
wirkung des  magnetisirenden  Stromes  nach  allen  Richtungen  im  Stabe 
liegen,  so  wenden  die  letzteren  Projectionen  der  Axen  bei  den  verschie- 
denen Molecularströmen  sich  in  den  gegen  die  Axe  des  Stabes  senk- 
rechten Ebenen  nach  allen  Richtungen  hin,  und  so  heben  sich  die  AVir- 
knngen  der  durch  sie  dargestellten  Componenten  der  Molecularströme 
nach  aussen  gegenseitig  auf.  Die  Projectionen  der  Axen  der  Molecular- 
ströme auf  die  der  Axe  des  Stabes  parallelen  Linien  stellen  aber  Systeme 
von  Molecularströmen  dar,  welche  alle  normal  zu  jener  Axe  verlaufen, 
wie  auch  die  in  der  ersten  Hypothese  angenommenen  Molecularströme.  — 
Nehmen  wir  an,  dass  die  mittlere  Grösse  der  Projectionen  der  Axen  der 
Molecularströme  auf  die  Axe  des  Stabes  an  allen  Stellen  gleich  gross 
sei,  so  sind  auch,  da  wir  die  Intensitäten  der  Molecularströme  als  gleich 
angenommen  haben,  die  Flächenräume  dieser  senkrecht  gegen  die  Axe 
des  Stabes  verlaufenden  Molecularströme  gleich  gross.  Jede  Längsfaser 
des  Stabes  verhält  sich  dann  wie  ein  Solenoid.  —  Ist  die  mittlere  Grösse 
der  Projectionen  nach  der  Mitte  des  Stabes  hin  grösser,  als  am  Ende, 
80  verhält  sich  derselbe  wie  ein  System  von  gleichgerichteten  Solenoiden, 
die  über  einander  geschoben  sind,  mit  ihren  Mitten  zusammenfallen  und 
allmählich  immer  kürzer  werden.  Dann  äussert  der  Stab  nicht  nur  an 
den  Enden,  sondern  auch  noch  an  den  ihnen  benachbarten  Stellen 
Polarität,  d.  h.  Auziehungs-  und  Abstossungserscheinungcu  auf  Magnete 
(vergleiche  §.  89). 
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Nach  Aufhehung  des  magnetisirenden  Stromes  streben  die  Mole- 
cularmagnete  in  Folge  der  zwischen  ihnen  th&tigen  mechanischen  Mole- 
cularkräfte  wieder  in  ihre  früheren  Lagen  zurückzukehren;  dies  geschieht 
beim  Eisen  fast  YoUständig,  beim  Stahl  in  Folge  eines  der  Drehung  der 
Molecüle  entgegenstehenden  Widerstandes  nur  unvollkommen,  so  dass 
der  letztere  einen  grösseren  permanenten  Magnetismus  behält,  als  ersteres. 

94  Nach  einer  dritten  älteren  Hypothese  ^)  sollen  in  den  einzelnen  Mole- 

cülen  des  Stahles  und  Eisens  zwei  entgegengesetzte  magnetische  Fluida, 
das  Nord-  und  Südfluidum,  enthalten  sein,  welche,  ähnlich  wie  die  posi- 
tive und  negative  Elektricität  in  den  Molecülen  der  unelektrischen  Kör- 
per, vor  dem  Magnetisiren  mit  einander  verbunden  sind  und  keine 
Wirkung  nach  aussen  zeigen.  Beim  Magnetisiren  werden  während  der 
Einwirkung  der  magnetisirenden  £j:aft  die  Fluida  in  jedem  Molecül  von 
einander  in  der  Weise  geschieden,  dass  das  Nordfluidum  sich  in  der 
Richtung  der  Axe  der  magnetisirenden  Spirale  nach  der  einen,  das  Süd- 
fluidum nach  der  entgegengesetzten  Seite  hinwendet  und  an  den  Enden 
der  Molecüle  anhäuft.  Wie  bei  den  Elektricitäten  sollen  sich  die  gleich- 
namigen Fluida,  Nordfluidum  und  Nordfluidum,  oder  Südfluidum  und 
Südfluidum,  einander  abstossen,  dagegen  die  ungleichnamigen  Fluida, 
Nord-  und  Südfluidum,  einander  anziehen.  —  Im  Inneren  des  Magnet- 
stabes liegen  die  mit  entgegengesetzten  Fluidis  beladenen  Enden  je 
zweier  benachbarter  Molecüle  dicht  neben  einander.  Ihre  Wirkung^ 
nach  aussen  hin  auf  eine  neben  dem  Magnetstab  befindliche  Magnet- 
nadel hebt  sich  also  auf,  wenn  die  Vertheilung  der  Fluida  in  den  ein- 
zelnen Molecülen  in  gleicher  Intensität  vor  sich  gegangen  ist.  Nur  an 
den  Enden  des  Stabes  besitzen  die  äussersten  Molecüle  einerseits  Nord- 
fluidum, andererseits  Südfluidum,  deren  Wirkung  nicht  durch  das  da- 
neben liegende  entgegengesetzte  Fluidum  des  benachbarten  Molecül s 
neutralisirt  wird.  Demnach  geht  die  Anziehung  und  Abstossung  eines 
Magnetstabes  gegen  einen  zweiten  nur  von  den  Enden  aus.  Wären  die 
Fluida  der  Molecüle  von  den  Enden  nach  der  Mitte  hin  in  immer  grösse- 
ren Mengen  getrennt,  so  zeigte  sich  auch  hier  an  den  den  Enden  be- 
nachbarten Stellen  Polarität. 

Eine  eigene  Kraft,  die  Coercitiv kraft  [Retentionsfahigkeit  nach 
Lamont^)],  verhindert  die  von  einander  geschiedenen  Fluida,  sich  nach 
Aufhebung  der  magnetisirenden  Scheidungskraft  wieder  zu  vereinigen ; 
dieselbe  ist  im  Stahl  grösser  als  im  Eisen,  so  dass  letzteres  nach  der 
Entfernung  aus  der  magnetisirenden  Spirale  fast  vollständig  den  Magne- 
tismus verliert. 


^)  Conlomb,  D«  la  M^therie  observat.  sur  la  phys.,  43,  p.  272,  1793*. 
Gren.  Neues  Journ.,  2,  p.  333*;  Poisson,  M^m.  de  TAcad^roie  royale  des 
Sciences,  5,  p.  248,  1825*.  —  ^)  Lamont,  Handbach  des  Magnetismus,  p.  19. 
Leipzig  1867*. 
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^^ederum  können  wir  zu  dieser  dritten  eine  vierte  Hypothese  bin-  95 
lofagen,  welche  der  zweiten  analog  ist,  und  nach  der  in  den  einzelnen 
Molecölen  des  Eisens  und  Stahles  die  magnetischen  Fluida  von  yorn- 
herein  permanent  in  bestimmten  Richtungen,  den  magnetischen  Axen 
der  Holecüle,  von  einander  geschieden  sind,  aber  diese  Molecüle  mit 
ihren  Axen  in  einem  unmagnetischen  Stab  nach  allen  Richtungen  durch 
eisander  liegen.  Durch  die  Wirkung  des  magnetisirenden  Stromes  wer- 
den alle  Molecüle  um  ihren  Schwerpunkt  gedreht,  so  dass  ihre  mit  Nord- 
fluidnin  beladenen  Enden  sich  mehr  oder  weniger  nach  der  einen,  ihre 
nit  Südfluidum  beladenen  Enden  nach  der  anderen  Seite  der  Axe  der 
MagnetLsirungsspirale  richten,  und  so  wiederum  der  Stab  eine  bestimmte 
Pokrität  erhält.  An  Stelle  der  Coercitivkraft  tritt  ein  Widerstand,  wel- 
dier  die  durch  den  Strom  gerichteten  Molecüle  mehr  oder  weniger  hin- 
dert, nach  Aufhebung  der  magnetisirenden  Kraft  in  ihre  unmagnetischen 
Gleichgewichtslagen  zurückzukehren. 

Die  Axen  der  Molecüle  liegen  wie  nach  der  zweiten,  so  auch  nach 
dieser  Hypothese  senkrecht  gegen  die  Ebenen  der  in  der  zweiten  Hypo- 
these angenommenen  Moleciilarströme  ^). 

In  älterer  Zeit  nahm  man  auch  wohl  besondere  magnetische  Wirbel 
an,  oder  wie  bei  der  dritten  und  vierten  Hypothese,  eine  magnetische 
Flääsigkeit,  deren  einzelne  Theile  sich  wie  die  Molecüle  der  Gase  ab- 
stosen sollten,  von  der  Materie  des  Eisens  und  Stahles  aber  angezogen 
worden,  oder  zwei  Flüssigkeiten,  welche  gegenseitig  eine  Anziehung 
gegen  einander  ausübten.  Diese  Flüssigkeiten  sollten  durch  die  magne- 
tisirenden Kräfte  nach  beiden  Enden  der  magnetisirten  Körper  hin- 
bewegt werden.  Da  sich  aber  jedes  Theilchen  des  magnetisirten  Eisens 
und  Stahles  magnetisch  erweist,  so  hat  zuerst  Coulomb  (1.  c.)  die  Be- 
weglichkeit der  beiden  magnetischen  Flüssigkeiten  auf  die  einzelnen 
Molecüle  des  Stahles  und  Eisens  beschränkt. 

Zwischen  den  vier  aufgestellten  Hypothesen    ist  die  wahrschein-  96 
liefaste  zu  wählen. 

Wir  werden  später  nachweisen,  dass  die  in  der  zweiten  und  vierten 
Hypothese  gemachte  Annahme  von  Molecularmagneten,  welche  schon  im 
onniagnetischen  Eisen  und  Stahl  vorhanden  sind  und  durch  die  magne- 
tisirenden Kräfte  nur  gerichtet  werden,  sehr  viel  wahrscheinlicher  ist 
als  die  in  der  ersten  und  dritten  Hypothese  aufgestellte  Annahme,  dass 
die  Molecularströme  oder  die  Scheidungen  der  Fluida  in  den  Molecüleu 
erst  im  Moment  der  Magnetisirung  selbst  erzeugt  würden. 

Denn  einmal  wissen  wir,  dass  im  Moment  des  Schliessens  eines 
Stromes  in  einer  Drahtspirale  auch  in  den  in  dieselbe  hineingelegten 


^)  Permanente  drehbare  Molecularmagnete  sind  schon  von  Kirwan 
(traiaiact.  Irish  Acad.  6,  Gilb.  Ann.  6,  p.  391,  1800*)  angenommen;  vgl.  auch 
Ohm,  Beiträge  zur  Molecularphysik.    Nürnberg  1840. 
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MetallmasBen ,    also  auch  in  Eisen-  und  Stahlstähen  Ströme  inducirt 
werden,    welche    dem    ersteren  Strome   entgegengerichtet  sind  (vergL 
das  Capitel  Induction).    Würden  diese  Ströme  während  der  Schliessxuig 
bei  den  magnetischen  Metallen  fortdauern,  so  müsste  ihre  Polarität 
die  entgegengesetzte  von  der  sein,  welche  die  Versuche  nachweisen.  — 
Sodann   lässt    sich  durch    die  Annahme    drehbarer    Molecularma^nete 
das    mit    wachsender   Intensität  des    magnetisirenden    Stromes  allmäh- 
lich   erfolgende  Ansteigen    des    temporären    Magnetismus    des    Eisens 
oder  Stahles  bis  zu  einem  Maximum  viel  vollständiger  erklären.    Dieses 
Maximum  ist  erreicht,  wenn  die  Axen  sämmtlicher  Molecularmag^nete 
der  Axe  der  Magnetisirungsspirale  parallel  liegen.     Wenn    nach   dem 
Oefifnen  des  Stromes  in  derselben  die  Molecüle  zum  Theil  in  ihre   im- 
magnetischen  Gleichgewichtslagen    zurückkehren,    so  behält  das   mag- 
netische Metall  das  Maximum  seines  permanenten  Magnetismus;    der- 
selbe ist,  wie  man  sagt,  auf  dem  Sättigungspunkt  angelangt.  — 
Endlich  und  vor  Allem  lässt  sich  nachweisen,  dass  jede  mechanische 
Aenderung  der  Structur   der  magnetischen  Metalle,   jede   mechanische 
Drehung  ihrer  Molecüle  ihren  Magnetismus  entsprechend  verändert,  je 
nachdem  hierbei  die  Axen  der  Molecüle  mehr  der  Axe  des  Magnetstabes 
zu-  oder  abgewendet  werden,  und  umgekehrt,  dass  in  gewissen  Fällen 
auch  die  Magnetisirung  eine  wirkliche  Gestalts  Veränderung  der  Metalle 
bedingen  kann,  die  sich  nur  durch  eine  Drehung  der  Molecüle  in  Folge 
der  Magnetisirung  erklären  lässt  (siehe  das  Capitel:  Mechanisches  Ver- 
halten der  magnetisirten  Körper).  —  Es  bleibt  deshalb  nur  die  Wahl  zwi- 
schen der  zweiten  und  vierten  Hypothese  übrig.    Können  wir  durch  die 
Annahme  von  Molecularströmen  alle  Phänomene  erklären,  welche  durch 
die  Annahme  magnetischer  Fluida  erklärlich  sind,  so  ist  es  natürlich, 
an  Stelle  der  zwei  Ageutien,   Elektricität  und  Magnetismus,  nur   das 
erstere  zu  setzen,  und  somit  die  Hypothese  der  Molecularströme  allein 
beizubehalten.    Dies  ist  aber  nicht  nur  möglich,  sondern  wir  entgehen 
durch  diese  letztere  Hypothese  gewissen  Voraussetzungen  in  Betreff  des 
■    Verhaltens  der  magnetischen  Fluida  gegen  galvanische  Ströme,  die  mit 
den  gewöhjilichen  Principien  der  Mechanik  durchaus  im  Widerspruch 
sind.     Wir  werden    im   Folgenden    diese  Aufstellungen    zu  begründen 
haben,  indem  wir  das  Verhalten  zweier  Magnete  gegen  einander  und  das 
Verhalten  der  Magnete  gegen  die  galvanischen  Ströme  genauer  betrach- 
ten und  die  gefundenen  Grundgesetze  nach  der  ausgesprochenen  Hypo- 
these zu  begründen  versuchen. 

IL    Magnetisirung  smeth  öden. 

97  Ausser  dem  Eisen  und  Stahl  können  nur  wenige  Körper  durch  den 

galvanischen  Strom  oder  durch  andere,  sogleich  zu  beschreibende  Metho- 
den etwas  bedeutenderen  teuipoiünni  und  pormaueuten  Magnetismus  er- 


Magnetisirungsmcthoden. 
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halten.  Zu  diesen  gehören  namentlich  Nickel  und  Kobalt,  von  denen 
dfts  erstere  ziemlich  viel,  letzteres  weniger  permanenten  Magnetismus 
naeh  Aofhebang  der  mtfgnetisirenden  Kräfte  beibehält.  Ausser  diesen 
und  einigen  anderen  Metallen  und  ihren  Verbindungen,  deren  Fähig- 
keit, magnetisch  zu  werden,  meist  nur  durch  besondere  Hülfsmittel 
wahi^nommen    werden    kann    (siehe  das  Capitel:  Magnetismus    aller 


Fig.  64. 


Körper),  ist  vorzüglich  der  Magneteisenstein 
befähigt,  sei  es  durch  die  Wirkung  galvani- 
scher Ströme,  sei  es  unter  Einfluss  des  £rd- 
stromes,  temporär  magnetisch  zu  werden  und 
auch  bedeutenden  permanenten  Magnetismus 
zu  bewahren.  Die  Eigenschaft  dieses  natür- 
lichen, durch  den  Erdstrom  magnetisirten 
Magnetsteines  ist  schon  seit  sehr  langer 
Zeit  bekannt;  auch  hat  man  schon  lange 
durch  Anlegen  von  Eisenarmirungen  l  und  2', 
Fig.  64,  an  seine  polaren  Stellen  den  Magnetis- 
mus auf  zwei  benachbarte  Punkte  p  und  p* 
concentrirt,  an  welche  man  einen  Anker  von 
weichem  Eisen  anlegen  konnte.  —  Auch  Magnet- 
kies und  künstliches  Schwefeleisen  können  permanenten  Magnetismus, 
X.  B.  durch  Streichen  mit  einem  Magnet,  erhalten  ^). 

Wie  man  gerade  Stäbe  von  Eisen  u.  s.  f.  durch  den  galvanischen  98 
Strom  zu  Elektromagneten  machen  kann,  kann  dies  auch  mit  gebogenen 
Stäben  geschehen.  Umwindet  man  die  beiden  Schenkel  eines  hufeisen- 
förmigen Stabes  von  weichem  Eisen  mit  Windungen  von  übersponnenem 
Knpferdrath,  so  dass  dieselben  von  dem  einen  Ende  des  Hufeisens  bis 
zum  anderen  in  gleichem  Sinne  verlaufen,  so  werden  beim  Hindurch- 
leiten des  Stromes  durch  die  Windungen  die  Endflächen  der  Schenkel 
entgegengesetzt  polar  magnetisch. 

Wir  werden    verschiedene  Formen    dieser  Elektromagnete   später 
beschreiben. 


Windet    man  um    einen  geraden    oder  gekrümmten   Eisen-    oder  99 
Stablstab  eine  Spirale  in  der  Art,  dass  die  Richtung  der  Windungen  an 

irgend  einer  Stelle  wech- 


Pig.  65. 


seit,  z.  B.  an  der  Bie- 
gung des  Hufeisens,  so 
richten  sich  in  den  beiden, 
an  dieser  Stelle  zusammen- 
treffenden Theilen  des 
Stabes  die  Molecularmag- 


>)  Hatchett,  Phil.  Trans.  1804*;  Gilb.  Ann.  25,  p.  58,  1807*. 
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nete  beim  Durchgänge  eines  galvanischen  Stromes  oder  des  EntladuD^s- 
Stromes  der  Leydener  Batterie  entgegengesetzt  und  behalten  nacli  Auf- 
hebung des  magnetisirenden  Stromes  in  einem  Stahlstabe  diese  Riclitiui^ 
zum  Theil  bei.  Der  Stab  erhält  dann  an  beiden  Enden  gleiche,  an  der 
Stelle  des  Wechsels  die  entgegengesetzte  Polarität,  wie  dies  z.  B.  Fi^.  65 
(a.  Y.  S.)  zeigt.  Nähert  man  dem  Stabe  von  der  Seite  eine  Magnetnadel, 
so  zeigt  die  Anziehung  des  einen  oder  anderen  Poles  derselben  dieses  ab- 
norme Verhalten.  Man  nennt  den  Punkt  im  Stab,  in  welchem  die  Um- 
kehrung  der  Polarität  stattfindet,  einen  Folgepunkt  ^).  Durch  wieder- 
holte Wechsel  der  Richtung  der  Windungen  der  Magnetisirungsspirale 
kann  man  leicht  einen  Stahlstab  mit  beliebig  vielen  Folgepunkten  her- 
stellen. 

100  Will  man  einen  Stahlstab  durch  den  galvanischen  Strom  recht  stark 

permanent  magnetisiren,  so  müssen  die  Ströme  in  der  Spirale  möglichst 
intensiv  sein  und  aus  möglichster  Nähe  auf  die  Molecularmagnete  des 
Stabes  richtend  einwirken.  Da  aber  die  letzteren  auch  nach  der  Ent- 
fernung der  Spirale  ihre  Richtung  zum  Theil  beibehalten,  so  kann  man 
zweckmässig  die  Wirkung  der  Spirale  auf  einen  Punkt  des  Stabes  con- 
centriren  und  sie  nach  einander  über  die  verschiedenen  Punkte  desselben 
hinschieben. 

Eine  hierauf  beruhende,  sehr  praktische  Methode,  vermittelst  deren 
man  gerade  und  hufeisenförmige  Stahlstäbe  magnetisiren  kann,  ist  von 
Elias  ^)  angegeben  worden.  Man  windet  eine  sehr  kurze,  dicke  Spirale 
von  etwa  25  mm  Höhe,  35  mm  innerem  und  105  mm  äusserem  Durchmesser 
aus  einem  7  bis  8  m  langen  und  3  mm  dicken  übersponnenen  Eupfer- 
draht,  leitet  einen  Strom  hindurch  und  schiebt  sie  auf  dem  Stahlstabe 
hin  und  her.  Zuletzt,  wenn  sie  sich  wieder  in  der  Mitte  des  Stabes  be- 
findet, öffnet  man  den  die  Spirale  durchfliessenden  Strom  und  entfernt 
sie.  An  die  Enden  der  geraden  Stahlstäbe  legt  man  hierbei  zweck- 
mässig zwei  Stücke  von  weichem  Eisen  und  verbindet  ebenso  die  Pole 
der  hufeisenförmigen  Stäbe  mit  einem  Anker  von  weichem  Eisen.  Bei 
dieser  Methode  werden  nach  einander  die  einzelnen  Theile  des  Stahl- 
Stabes  einer  sehr  starken  magnetisirenden  Kraft  ausgesetzt,  so  dass  ihre 
magnetischen  Theilchen  sich  sehr  stark  richten. 

Wird  die  Spirale  von  dem  Bug  zu  den  Polen  eines  Hufeisenmag- 
nets geschoben,  so  wird  nach  Gaugain^)  die  Magnetisirung  grösser, 
als  bei  umgekehrter  Verschiebung,  indem  dabei  die  den  Polen  zunächst 
liegenden  Theile  noch  zuletzt  am  stärksten  in  die  magnetischen  Lagen 
eingestellt  werden.  Ein  Hin-  und  Hergang  der  Spirale  erzeugt  eine 
grössere  Magnetisirung,  als  ein  doppelter  Gang  hin  oder  her,  weil  hier- 


^)  Araffo,  Ann.  de  Cliim.  et  de  Phya.  15,  p.  99,  1820*;  Gilb.  Ann.  66, 
p.  319*.  •—  2)  Elias,  Pogg.  Ann.  62,  p.  249,  1844*.  —  3)  Gaugain,  Compt 
rend.  78,  p.  1536,  1874*. 


Magnetisirungsmethoden.  103 

bd  die  neben  einander  liegenden  Theile  der  Reihe  nach  eingestellt  wer-  J  n 
den  und  sich  so  durch  ihre  Wechselwirkung  in  ihren  gegenseitigen  Lagen  /  ^ 
festhalten. 

Bei  Anfliegen  des  Ankers  ist  die  Maximalmagnetisirung  nach  20  bis 
30  Hin-  und  Hergängen  etwa  viermal  so  gross,  als  ohne  Anker  und 
nach  einem  Gange  vom  Pol  zur  Biegung. 

Böttger  1)  hat  diese  Methode  für  hufeisenförmige  Stahlstäbe  in  der 
Weise  abgeändert,  dass  er  der  aus  dünnem  Blech  geformten  Spirale  eine 
Qo-Form  giebt,  den  Strom  hinduroh  leitet  und  die  Schenkel  des  Huf- 
eiaens  gleichzeitig  durch  beide  OefiPnungen  der  Spirale  führt;  indess  wird 
hierbei  der  Absicht  nicht  ganz  entsprochen,  die  Wirkung  aller  Win-  ^ 
dangen  der  Spirale  in  jedem  Augenblicke  nur  auf  eine  einzige  Stelle  ^ 
des  Stahlhnfeisens  wirken  zu  lassen. 

Schon  in  den  älteren  Zeiten  übertrug  man  den  Magnetismus  der  101 
natürlichen  Magnete  auf  Stahlstäbe  und  von  diesen  auf  andere  Stahlstäbe. 
Wir  wollen  hier  nur  die  gebräuchlichsten  dieser  Methoden  beschreiben, 
TOD  denen  die  erste  die  des  sogenannten  „einfachen  Striches^  ist  ^). 

Man  setzt  auf  die  Mitte  des  zu  magnetisirenden  Stabes  den  magne- 
tifiirenden  Magnet  mit  dem  einen  Pole  auf  und  streicht  den  Stab  bis  zu 
seinem  einen  Ende,  hebt  sodann  den  Magnetpol  ab  und  wiederholt  das 
Streichen.  Nachher  setzt  man  den  entgegengesetzten  Pol  auf  die  Mitte 
des  Stahlstabes  und  streicht  damit  in  gleicher  Weise  die  andere  Hälfte 
desselben.  Man  wiederholt  dieses  Verfahren,  bis  sich  der  durch  Ablen- 
kung einer  frei  aufgehängten  Magnetnadel  gemessene  Magnetismus 
nicht  mehr  ändert.  Der*  Stab  erhält  dann  an  dem  mit  dem  Südpol  des 
Magnetes  gestrichenen  Ende  einen  Nordpol,  an  dem  mit  dem  Nordpol 
gestrichenen  einen  Südpol.  Hierbei  wird  indess  meist  die  Polarität  des 
zuletzt  gestrichenen  Endes  des  Stabes  etwas  stärker,  als  die  des  anderen, 
nnd  man  erhält  schwierig  das  Maximum  der  Magnetisirung. 

Schneller  wird  ein  Stahlstab  magnetisirt,  wenn  man  gleichzeitig 
seine  beiden  Hälften  streicht.  Man  setzt  neben  einander  auf  die  Mitte 
des  Stahlstabes  zwei  Magnetstäbe  mit  ihren  entgegengesetzten  Polen  auf, 
so  dass  sie  fast  horizontal  liegen,  fahrt  mit  ihnen  bis  zu  den  beiden 
Enden  des  Stahlstabes ,  hebt  die  Pole  ab ,  setzt  sie  wieder  auf  die  Mitte 
auf,  streicht  bis  zu  den  Enden  und  wiederholt  dieses  Verfahren,  bis  der 
Btablstab  das  Maximum  des  Magnetismus  erreicht  hat.  Man  bezeichnet 
diese  Magnetisirungsmethode  mit  dem  Namen  des  „Doppelstriches  mit 
getrennten  Magneten**  '). 

Hierbei  werden  die  einzelnen  magnetischen  Molecüle  der  Stäbe  so 
gerichtet,  dass  sie  ihre  ungleichnamigen  Pole  dem  Pole  des  streichenden 


*)  Böttger,  Pogg.  Ann.67,  p.  112*;  Elias,  Pogg.  Ann.  67,  p.  356,  1846*.— 
*)  Gilbert,  de  magnete.  Die  weitere  Literatur  b.  u.  A.  in  Geh  1er 's  Wörter- 
^eh  6,  p.  2,  1836*,  und  Lamont,  Handbach  des  Magnetismus.  Leipzig 
mr,  —  8)  Knigbt,  Canton,  Phil.  Trans.  1751,  p.  34. 
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Magnetes  zuwenden  und  nach  der  Entfernung  desselben  ihre  Lage  theil- 
weise  beibehalten.  Durch  wiederholtes  Streichen  werden  die  Theilchen 
immer  vollständiger  gerichtet.  —  Nach  der  Hypothese  der  magnetischen 
Fluida  wii'd  durch  das  an  dem  Pol  des  streichenden  Magnetes  angehäufte 
Fluidum  eine  Scheidung  der  Fluida  der  einzelnen  Molecüle  des  gestriche-- 
nen  Magnetes  bewirkt,  und  das  dem  Fluidum  des  streichenden  Magnet- 
poles  ungleichnamige  Fluidum  zu  demselben  hingezogen,  das  gleich- 
namige abgestossen.  Nach  der  Entfernung  des  streichenden  Magnetes 
bleibt  durch  die  Coercitivkraft  diese  Scheidung  der  Fluida-  zum  Theil 
bestehen. 

102  Eine  andere,  sehr  viel  vortheilhaftere  Methode  der  Magnetisirung 

ist  die  durch  den  „Doppelstrich  mit  zwei  vereinten  Magneten",  welcher 
zuerst  von  MichelP)  angegeben  worden  ist. 

Man  legt  zwei  Magnetstäbe  (von  denen  jeder  aus  mehreren,  in 
gleichem  Sinne  magnetisirten  Lamellen  bestehen  kann)  so  neben  ein- 
ander, dass  ihre  ungleichnamigen  Pole  mit  einander  in  Berührung  sind, 
bindet  sie  an  den  einen  Enden  zusammen  und  trennt  sie  an  den  anderen 
Enden  durch  ein  zwischengepresstes  Stückchen  Metall  oder  Holz.  Man 
setzt  diesen  Doppelstab  mit  den  letzteren  Enden  auf  die  Mitte  des  zu 
magnetisirenden  Stahlstabes  so  auf,  dass  die  neben  einander  liegenden 
Pole  nach  den  Enden  des  letzteren  gerichtet  sind,  und  fährt  nach  beiden 
Seiten  abwechsend  hin  und  her.  Zweckmässiger  kann  man  statt  der 
zusammengebundenen  Stäbe  einen  hufeisenförmigen  Stahlmagnet  ver- 
wenden, den  man  mit  seinen  beiden  Polen  auf  den  Stahlstab  auf- 
setzt und  darauf  hin-  und  herzieht.  Auch  kann  man  bei  der  Magneti- 
sirung grösserer  Stäbe  einen  kräftigen  Elektromagnet  benutzen,  auf  des- 
sen Pole  man  den  zu  magnetisirenden  Stab  auflegt  und  hin-  und  her- 
schiebt. 

Markus*)  legt  auf  die  Pole  eines  hufeisenförmigen  Elektromagne- 
tes  zwei  in  einem  stumpfen  Winkel  bis  auf  einen  Zoll  zusammenlaufende 
Eisenstäbe,  legt  auf  ihren  Convergenzpunkt  den  der  Verbindungslinie  der 
Magnetpole  parallelen  Stahlstab  mit  seiner  Mitte  auf  und  schiebt  ihn  in 
der  Richtung  seiner  Axe  hin  und  her. 

In  diesen  Fällen  dient  der  zwischen  den  Polen  des  magnetisiren- 
den Magnetes  beflndliche  Theil  des  Stahlstabes  als  Anker  und  nimmt 
an  der  dem  Südpol  des  Magnetes  entsprechenden  Seite  Nordpolarität, 
an  der- dem  Nordpol  entsprechenden  Südpolarität  an.  Beim  Hin-  und 
Herziehen  werden  alle  einzelnen  Theile  des  Stahles  auf  diese  Weise  erst 
temporär  magnetisirt  und  behalten  dann  einen  Theil  des  Magnetismus 
permanent  bei.  —  Man  thut  gut,  nach  einander  die  verschiedenen  Seiten 
des  zu  magnetisirenden  Stabes  zu  streichen. 


^)  J.  Michell,   A  treatise  ou  artificial    magna ts.     Cambridge  1751*.  — 
2)  MarkuB,  Pogg.  Ann.  106,  p.  646,  1859*. 
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Eine  ähnliche  Beschleunigung  und  Verstärkung  der  Magnetisirung  103 
wie  beim  Doppelstrich  erhält  man ,  wenn  man  den  zu  magnetisirenden 
SUb  zwischen  zwei  grossere  Stahl-  oder  Eisenmassen  bringt  und  letztere 
mit  ihm  zugleich  magnetisirt.  Hierbei  wird  durch  die  in  ihnen  ent- 
stehende Polarität  der  Magnetismus  des  Stahlstabes  verstärkt,  indem 
die  in  ihnen  gerichteten  magnetischen  Molecüle  auf  die  Molecüle  des 
letzteren  zurückwirken  und  sie  stärker,  als  vorher,  in  die  magnetischen 
Lagen  richten. 

Auf  diese  Weise  hat  zuerst  Mi  che  11  (1.  c.)  eine  Reihe  von  Stahl- 
stiben mit  ihren  Enden  in  gerader  Linie  an  einander  gelegt  und  sie 
wie  einen  einzigen  Stab  magnetisirt.  Da  hierbei  die  Stäbe  an  den  Enden 
schwächer  magnetisch  werden,  als  die  in  der  Mitte  liegenden  (siehe  im 
Capitel:  Gesetze  der  Elektromagnete) ,  so  wechselt  man  während  des 
Streichens  öfter  ihre  Reihenfolge. 

Statt  dieses  Verfahrens  bindet  Le  Maire^)  den  zu  magnetisirenden 
Stahlstab  in  der  Mitte  auf  einen  zwei-  bis  dreimal  längeren  Stab  auf, 
so  dass  die  Axen  der  Stäbe  parallel  sind,  und  magnetisirt  beide  gleich- 
zeitig. Auch  hier  ist  der  kleinere  Stab  beiderseits  von  gleichartig  mag- 
netisirten  Stahlmassen  umgeben,  von  denen  er  selbst  wiederum  magne- 
tisch polarisirt  wird. 

Noch  besser  kann  man  den  zu  magnetisirenden  Stab  zwischen  zwei 
starke  Magnetstäbe  Ä  und  B  legen ,  deren  entgegengesetzte  Pole  dem 
enteren  zugekehrt  sind,  oder  ihn  auf  diese  Pole  so  hinauflegen,  dass 
seine  Enden  letztere  etwa  Va  ^^11  weit  bedecken.  Man  magnetisirt  den 
Stahlstab  vermittelst  des  einfachen  oder  Doppelstriches  so,  dass  sein 
dem  anliegenden  Nordpol  des  Magnetstabes  Ä  entsprechendes  Ende 
darch  das  Streichen  einen  Südpol,  und  umgekehrt  sein  dem  Südpol  des 
Stabes  B  zugekehrtes  Ende  einen  Nordpol  erhält  ^). 

Auch  auf  andere  Weise  kann  man  erreichen,  dass  die  magnetisirten 
Stäbe  stets  von  anderen,  in  gleicher  Richtung  magnetisirten  Massen  be- 
grenzt sind.  So  legt  man,  nach  Gau  ton  (I.e.),  zwei  Stahlstäbe  in  einem 
Abstände  von  etwa  Y4  Zoll  parallel  neben  einander,  und  verbindet  ihre      I    ^ 
Enden  durch  zwei  Eisenstücke  zu  einem  „Magazin^.    Jeder  der  beiden     /    ^ 
Stahlstäbe  wird  durch  den  Doppelstiich  vermittelst  zweier,  an  dem  einen  f 

Ende  durch  ein  Stückchen  Holz  getrennter  Magnete  (oder  eines  Huf- 
eisenmagnetes) so  magnetisirt,  dass  der  eine  der  Stäbe  an  dem  Ende 
einen  Südpol  erhält,  wo  sich  der  Nordpol  des  anderen  gebildet  hat.  Die 
magnetisirenden  Magnete  lässt  man  in  der  Mitte  der  magnetisirten  Stäbe 
seitwärts  abgleiten. 

Auch  kann  man  nach  Aepinus^)  vier  Stahlstäbe  zu  einem  Recht- 
^  zusammenlegen  und  alle  einzeln  nach  der  eben  angegebenen  Me- 
thode magnetisiren,  oder  auch  mit  einem  mit  beiden  Polen  aufgesetzten 


*)Le  Maire,  M6m.  de  TAcad.   1745,   p.  181*.  —  2)  Coulomb,  1.  c.  — 
lAepinus,  Gehler's  Wörterb.  6  [2],  p.  920*. 
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Hufeisenmagnet  im  Kreise  auf  den  vier  Stäben  herumfahren,  so  dass 
der  eine  Pol  desselben  dem  anderen  auf  seinem  Wege  folgt.  Diese  Art 
des  Streichens  nennt  man  den  „Kreisstrich''. 

104  Einen  hufeisenförmigen  Stahlstab  kann  man  in  gleicher  Weise  mag- 

netisiren,  indem  man  die  Enden  seiner  Schenkel  mit  einem  Anker  von 
weichem  Eisen  verbindet,  oder  gegen  dieselben  die  Enden  der  Schenkel 
eines  zweiten  hufeisenförmigen  Stahlstabes  legt,  auf  eine  Stelle  dieses 
geschlossenen  Kreises  die  Pole  eines  Hufeisenmagnetes  oder  zweier  in  ent- 
gegengesetzter Lage  an  einander  gebundener  Stabmagnete  aufsetzt  und 
sie  so  im  Kreise  herumführt  ^). 

Man  kann  auch  nach  Hoff  er')  auf  den  hufeisenförmigen,  durch 
einen  Anker  von  weichem  Eisen  geschlossenen  Stab  einen  zweiten  huf- 
eisenförmigen Stahlmagnet  so  aufsetzen,  dass  die  beiden  Pole  des  letz- 
teren auf  den  beiden  Enden  der  Arme  des  ersteren  senkrecht  zu  stehen 
kommen,  den  Stahlmagnet  über  die  Arme  des  zu  magnetisirenden  Huf- 
eisens hinziehen  und  an  der  Biegung  desselben  abgleiten  lassen;  sodann 
den  Stahlmagnet  wiederum  aufsetzen  und  die  gleiche  Streichmethode 
wiederholen.  Der  zu  magnetisirende  Stab  erhält  an  dem  Ende  desjeni- 
gen Armes  einen  Nordpol,  auf  welchem  sich  der  Nordpol  des  streichen- 
den Magnetes  befand  und  umgekehrt. 

Setzt  man  dagegen  die  Pole  des  streichenden  Magnetes  auf  die  bei- 
den Arme  des  zu  magnetisirenden  Hufeisens  in  der  Nähe  der  Biegung 
auf  und  zieht  denselben  langsam  bis  zum  Ende  der  Arme  des  letzteren 
hin,  lässt  ihn  dort  abgleiten  und  wiederholt  dieses  Verfahren,  so  erhält 
der  mit  dem  Nordpol  des  Magnetes  gestrichene  Arm  des  Hufeisens  an 
seinem  Ende  einen  Südpol  und  umgekehrt.  Hierbei  hat  man  nicht 
nöthig,  die  Arme  des  Hufeisens  mit  einem  Anker  von  weichem  Eisen 
zu  verbinden. 

Gewöhnlich  empfiehlt  man  indess,  einen  Hufeisenmagnet  von  Stahl 
so  zu  streichen,  dass  der  Kreis  des  Eisens  und  Stahles  nie  geöffnet  wird. 
Man  soll  also  z.  B.  nach  Mohr  3)  an  die  Schenkel  des  Hufeisens  einen 
Anker  von  weichem  Eisen  legen,  darauf  mit  einem  zweiten  hufeisen- 
förmigen Stahlmagnet  auf  beiden  Schenkeln  von  der  Biegung  bis  zu 
den  Enden  streichen,  gegen  die  Pole  des  streichenden  Magnetes  einen 
Anker  legen  und  den  streichenden  Magnet  dann  erst  abheben. 

Streicht  man  indess  einen  hufeisenförmigen  Stahlmagnet  mit  vor- 
gelegtem Eisenanker,  so  können  nach. dem  Entfernen  desselben  leicht 
Folgepunkte  im  Magnet  entstehen.  Da  die  magnetischen  Molecüle  des 
weichen  Eisens  leichter  ihre  Lage  ändern,  als  die  des  Stahles,  so  wird 
der  beim  Streichen  durch  die  Wirkung  des  Magnetes  im  Anker  erzeugte 
Magnetismus  besonders  stark  und  richtet  rückwirkend  die  ihm  zunächst 


1)  Trullard,  Gehler's  Wörterb.  1.  c.   —   2)  Hoffer,  Dove's  Rep.  2,  p.  U8, 
1838*.  —  8)  Mohr,  Pogg.  Ann.  36,  p.  542,  1835*. 
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liegenden  Theile  des  Magnetes  an  seinen  Polfläclien.  An  den  von  letz- 
teren entfernter  liegenden  Stellen  des  Stahlmagnetes  befordert  die  gegen- 
seitige Einwirkung  nicht  so  stark  die  durch  das  Streichen  bedingte  £in- 
stellimg  der  Axen  der  Theilchen  in  die  der  Axe  des  Magnetes  parallele 
magnetische  Lage.'  So  kann  das  magnetische  Moment  der  StahUheilchen 
an  den  Polen  grösser  werden,  als  in  der  Mitte  zwischen  denselben. 
Reisst  man  den  Anker  ab,  so  werden  zwar  namentlich  die  an  den  Polen 
liegenden  Theilchen  nicht  mehr  durch  die  Wirkung  des  Ankers  in  ihrer 
magnetischen  Lage  gehalten  und  kehren  bis  zu  einem  gewissen  Grade  in 
ihre  immagnetische  Gleichgewichtslage  zurück.  Immerhin  kann  indes s 
das  magnetische  Moment  der  den  Polen  näher  liegenden  Theile  noch 
grösser  bleiben,  als  das  Moment  der  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Polen 
befindlichen  Theile.  Der  Stahlmagnet  besitzt  dann  Folgepunkte  ^),  wie 
wir  dies  später  näher  begründen  werden. 

Um  die  Bildung  derselben  zu  vermeiden,  thut  man  besser,  den 
Magnet  ohne  Anlegen  des  Ankers  zu  magnetisiren ,  und  dann  erst  den 
Anker  an  seine  Pole  zu  legen. 

Als  eine  sehr  gute  Methode  empfiehlt  Sinsteden  (1.  c),  den  zu 
magnetisirenden  Stahlmagnet  mit  seinen  Schenkeln  auf  die  Schenkel 
eines  Elektromagnetes  zu  stellen  und  Ton  Zeit  zu  Zeit  mit  einem  dicken 
Eisenstück  von  der  Biegung  zu  seinen  Polen  hinzustreichen.  Man  soll 
die  den  Elektromagnet  erregende  Batterie  öfter  öffnen  und  schliessen, 
wodurch  die  Theilchen  des  Stahles  leichter  beweglich  werden.  Man  hebt 
endlich  den  Magnet  yom  Elektromagnet  ab,  indem  man  ihn  erst  auf  die 
Kante  neigt,  auf  die  Pole  des  Elektromagnetes  ein  Stück  Pappe  schiebt, 
den  Magnet  aufwärts  beugt,  dass  er  auf  letzterem  zu  stehen  kommt, 
imd  ihn  endlich  ganz  allmählich  vom  Elektromagnet  entfernt. 

Bei  Anwendung  starker  Elektromagnete  braucht  man  übrigens  nur 
die  Schenkel  des  zu  magnetisirenden  Hufeisens  von  Stahl  mehrere  Male 
auf  die  Pole  des  ersteren  aufzulegen  und  abzuziehen,  um  das  Maximum 
der  Magnetisirung  zu  erhalten.  Dabei  ist  es  zweckmässig,  das  Stahl- 
hufeLsen  durch  Schläge  zu  erschüttern.  Hat  man  häufiger  Stahlhufeisen 
Ton  verschiedenen  Dimensionen  zu  magnetisiren,  so  kann  man  leicht 
einen  Elektromagnet  construiren,  dessen  beide  Schenkel  sich  auf  einem 
▼eichen  Eisenprisma  verschieben  und  so  in  die  geeignete  Entfernung 
bringen  lassen  ^).  Es  genügt  indess  hierzu  schon  das  Auflegen  von  pris- 
matischen Eisenstücken  (sogenannten  Halbankem)  auf  die  Pole  des  ge- 
gebenen Elektromagnetes,  deren  Abstand  nach  Bedarf  abgeändert  wird. 

Eine  eigenthümliche  Methode,  bei  welcher  der  Stahl  einen  sehr  star-  105 
ken permanenten  Magnetismus  annehmen  soll,  ist  zuerst  von  Robinson^), 


t 


1)  Vergl.  Sinjiteden,  Pogg.  Ann.  76,  p.  43,  1849'.  —  ^)  Carl,  Rep.  3, 
p.  382,  1887*.  —  »)  Bobinson,  Bncyclop.  Britann.  [4]  12,  p.  375;  Gehler's 
Wörterbuch  6,  [2]  p.  930*. 
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dann  mit  geringen  Abänderungen  von  Aime^)  und  Hamann^)  yorge* 
schlagen  worden.  Danach  soll  man  die  zu  magnetisirenden  Stahlstabe 
rothglühend  zwischen  die  ungleichnamigen  Pole  zweier  Magnete  oder 
eines  hufeisenförmigen  Magnetes  bringen  und  sie  zwischen  deneelben 
ablöschen. 

Nach  Versuchen  vonW.  Holtz')  sind  in  der  That  die  während  der 
Härtang  magnetisirten  Stäbe  viel  stärker  magnetisch,  als  nach  der  Här- 
tung magnetisirte ,  bei  starker  magnetisirender  Kraft  fast  doppelt,  bei 
schwacher  bis  zu  dreimal  so  stark.  Bei  sehr  grossen  magnetisirenden 
Kräften  bietet  die  Magnetisirung  während  der  Härtung  keinen  Vortbeil, 
sondern  sogar  einen  Kachtheil;  der  Umschlag  tritt  mit  zunehmender 
Dicke  der  Stäbe  früher  ein. 

Am  grössten  ißt  die  Ueberlegenheit  der  Magnetisirung  während  der 
Härtung,  wenn  man  bei  schwacher  magnetisirender  Kraft  die  Stäbe  nur 
vor  die  Maguetisirungsspirale  hält,  wo  also  die  Theilchen  fast  nur  darch 
ihre  gegenseitige  Wirkung  magnetisirt  werden. 

Wird  ein  harter  Stahlstab  stark  erhitzt,  daun  in  einem  Sandbade 
bis  zur  Blaufärbung  abgekühlt  und  in  einer  Spirale  magnetisirt,  so  ist 
nach  J  a  m  i  n  '^)  seine  temporäre  Tragkraft  etwas  kleiner  als  in  der 
Kälte.  Nach  dem  Oeflfnen  ist  aber  seine  permanente  Tragkraft  (109) 
grösser,  wenn  der  magnetisirende  Strom  vor  dem  Erkalten  geöffnet  wird, 
als  wenn  der  Stab  nach  der  Abkühlung  magnetisirt  wird  (54).  Indess 
nimmt  die  Tragkraft  T  schnell  mit  der  Zeit  und  nach  x  mal  wiederholtem 
Abreissen  ab,  und  zwar  nach  dem  Gesetz  der  Cui've  T  =  e~**  (s.  w.  u-). 
Wird  der  Stab  von  Neuem  bei  niederer  Temperatur  magnetisirt,  so  wird 
der  temporäre  Magnetismus  grösser,  der  permanente  kleiner;  er  verliert 
sich  aber  langsamer  bei  dem  völligen  Abkühlen  und  bei  wiederholtem 
Abreissen,  so  dass  der  Stab  zuletzt  doch  noch  einen  grösseren  pei*manen- 
ten  Magnetismus  behält. 

106  Bei  der  Temperaturerhöhung  werden  einmal  die  einzelnen  Theilchen 

der  Stäbe  leichter  beweglich,  sie  folpfen  also  dem  Zuge  der  magnetisi- 
renden Kräfte  rascher,  zugleich  aber  nimmt  der  Magnetismus  jedes  ein- 
zelnen Theilchens  ab.  Bei  schwachen  magnetisirenden  Kräften,  wo  die 
Molecüle  noch  wenig  in  die  axiale  Richtung  gestellt  sind,  überwieget 
erstere  Wirkung  der  Erwärmung;  bei  starken  Kräften,  wenn  die  Mole- 
cüle schon  die  nahezu  axiale  Lage  angenommen  haben,  der  letztere  Ei nfluss. 
Die  so  abgelenkten  Molecüle  behalten  beim  Härten  mehr  oder  weniger 
ihre  Lagen  bei.  Wird  der  magnetisirende  Strom  geöffnet,  so  springen 
die  Molecüle  partiell  in  ihre  Lagen  zurück,  indess  müssen  dabei  die  obi- 


^)  Aim^,   Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.   57,  p.  442,    1834*;    Pogg.  Ann.  35 
p.  206, 1835*.  —  2)  Haraann,Pogg.  Ann.  85,  p.  464, 1852*,  und  Bchon  früher  bei 
der  Magnetisirung  durch  die  Erde  Ponitz,   Gilb.  Ann.  67,  p.  319,  1821*,  und 
auch  Knight.    —    »)  W.  Holtz,   Wied.  Ann.  7,  p.  71,  1879*.   —    *)  Jamin, 
Compt.  reud.  77,  p.  1445,  1873*. 
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gen  Einflüsse  ebenfalls  ihre  Wirkung  fiussem  (vergleiche  das  Capitel  Be- 
ziehnngen  des  Magnetismus  zur  Wärme). 

Geschmolzenes  Gusseisen,  welches  in  Formen  gegossen  wird,  die  107 
in  Spiralen  eingesenkt  sind,  durch  welche  ein  Strom  geleitet  wird,   be- 
halt nach  dem  Erkalten  ebenfalls  permanenten  Magnetismus. 

Auch  Magneteisenstein  soll  sich  beim  Ablöschen  unter  dem  Ein- 
floss  einer  magnetisirenden  Kraft  stark  magnetisiren.  Nach  Aim6  und 
Billaud^)  würde  man  ihn  hierbei  besser  langsam  erkalten  lassen. 

Yon  wesentlichem  Einfluss  auf  die  Stärke  des  erzeugten  permanenten  108 
Magnetimus  ist  es,  ob  während  der  Magnetisirung  die  Stahlstäbe  er- 
schüttert werden  (ygl.  §.  104).  Durch  Erschütterungen,  z.  B.  Schläge  u.  s.  f., 
während  des  Magnetisirens  vermehrt  sich  der  temporäre  Magnetismus, 
indem  dadurch  die  magnetischen  Molecüle  beweglicher  werden  und  stärker 
dem  Zuge  der  magnetisirenden  Kraft  folgen.  Nachher  behalten  sie 
aucL  mehr  permanenten  Magnetismus  bei.  Ein  Eisendraht  ^) ,  welcher 
zwischen  die  Pole  eines  Magnetes  gebracht,  keinen  merklichen  perma- 
nenten Magnetismus  annimmt,  erhält  solchen,  wenn  man  ihn  mit  ver- 
schiedenen Körpern  schlägt. 

Aas  demselben  Grunde  werden  Stahlstäbe  viel  stärker  magnetisch, 
wenn  man  die  magnetisirenden  Magpete  mit  starker  Keibung  an  ihnen 
entlang  fuhrt.  Deshalb  magnetisiren  sich  rauhe  Stäbe  stärker  als  glatte. 
Sind  die  Stäbe  mit  Oel  oder  einem  Goldblättchen ')  bedeckt,  so  werden 
die  bei  dem  Magnetisiren  hervorgebrachten  Erschütterungen  schwächer, 
nnd  ebenso  auch  die  Magnetisirung. 

Lässt  man  einen  zwischen  zwei  Magnete  gelegten  Stahlstab,  nach- 
dem man  ihm  durch  Streichen  einen  schwachen  Magnetismus  ertheilt 
hat,  noch  länger  zwischen  denselben  liegen,  so*  nimmt  sein  Magnetis- 
mus zu  %  indem  er  wohl  auch  hier  im  Verlauf  der  Zeit  grössere  und 
kleinere  Erschütterungen  erleidet. 

Möglichst  innige  Berührung  der  aneinandergelegten  Eisen-  undStahl- 
msssen  befordert  bei  allen  diesen  Methoden  die  Magnetisirung  sehr,  da 
die  Vertheilung  des  Magnetismus  im  Eisen  und  Stahl  durch  einen  be- 
nachbarten Magnet  sehr  schnell  mit  der  Entfernung  abnimmt. 

Es  ist  zu  entscheiden,  welche  von  den  angeführten  Magnetisirungs-  109 
methoden  die  empfehlenswerthere  sei.  —  In  Bezug  auf  das  Magnetisiren 
dnrch  Streichen  hat  Moser ^)  Versuche   angestellt,  indem  er  parallel- 
epipedische  Nadeln  von  etwa  190  g  (12  Loth)  Gewicht  mit  zwei  nicht 


*)  Billaud,  Compt.  rend.  17,  p.  248,  1843*;  Poifg.  Ann.  60,  p.  319*.  — 
^BeHaldat,  Anu.  de  Chim.  42,  p.  42,  1829*.  —  s)  Robinson,  Encyclop. 
Britann.  [4]  12,  p.  355.  Gehler's  Wörterbuch  6,  p.  923*.  —  *)  Du  Hamel, 
Mem.  de  l'Acad.  \7Mh  p.  154*.  —  &)  Moser,  Dove's  Repert   3,  p.  141,  1838*. 
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sehr  starken  Magnetstäben  strich  und  ihre  Oscillationsdauer  bestimmte. 
Dieselbe  betrug  im  Minimum  für  10  Schwingungen: 

1.  Beim  Magnetisiren  nach  der  Methode  von  E night,  wobei 
die  magnetisirenden  Stäbe  schräg  yon  der  Mitte  gegen 

das  Ende  der  zu  magnetisirenden  Nadeln  geführt  wurden      148,7" 

2.  Bei  gleicher  Magnetisirung ,    während  sich  Eisenstücke 

unter  den  Enden  der  Nadeln  befanden     % 146,3'' 

3.  Bei  derselben  Methode,  als  die  Eisenstücke  andererseits 

durch  eine  schon  magnetisirte  Nadel  verbunden  wurden     121,3'' 

4.  Beim  Magnetisiren  nach  Michelles  Methode  durch  den 
Doppelstrich  mit  vorgelegten  Eisenstäben,  die  sich  auf 

den  entgegengesetzten  Seiten  einander  berührten   .     .     .     111,3" 

5.  Desgleichen  mit  Anwendung  eines  Stahlmagnetes  von  Huf- 
eisenform      101,9" 

6.  Beim  Magnetisiren  des  ad  4  beschriebenen  Magazins  ver- 
mittelst dieses  letzteren  Magnetes  mit  dem  Kreisstrich    .       87,5" 

7.  Die  Nadeln  wurden  als  Anker  auf  zwei  auf  die  Pole  eines 
Elektromagnetes  gelegte  Eisenstücke  gelegt,  sodann  mit 
dem  Stahlhufeisen  gestrichen,  die  Eisenstücke  nach  aussen 
geschoben,  und  so  die  Nadeln  vom  Magnet  entfernt.  Die 
Oscillationsdauer  betrug 80,0" 

Der  Kreisstrich  liefert  also  günstigere  Resultate,  als  die  übrigen 
früheren  Magnetisirungsmethoden,  wie  sich  auch  erwarten  lässt,  da  hier- 
bei die  Theilchen  am  vollständigsten  gerichtet  werden.  Indess  ist  die 
Anwendung  des  Elektromagnetes  noch  viel  vortheilhafter. 

Wir  können  ferner  fragen,  ob  man  mit  Hülfe  eines  galvanischen 
Stromes  von  bestimmter  Intensität  einen  Stahlstab  stärker  magnetisiren 
kann,  wenn  man  den  Strom  direct  verwendet,  ihn  also  z.  B.  durch  eine 
Elias^sche  Spirale  leitet  und  diese  über  den  Stahlstab  hinschiebt,  oder 
wenn  man  durch  den  Strom  erst  einen  Eisenstab  zum  Elektromagnet 
macht  und  an  ihm  den  Stahlstab  streicht.  Nach  mehreren  Versuchen 
von  Frick^)  ist  die  letztere  Methode  vorzuziehen.  Auch  wenn  man 
einen  magnetisirten  Stahlstab  durch  eine  Elias 'sehe  Spirale  führt,  durch 
welche  man  den  Strom  in  entgegengetzter  Richtung  leitet,  wie  bei  der 
Magnetisirung,  oder  den  Stab  durch  einen  Elektromagnet  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  streicht,  wie  beim  Magnetisiren,  wird  die  Polarität 
des  Stabes  durch  das  letztere  Verfahren  leichter  umgekehrt,  als  durch 
das  erstere. 

110  Durch   die  Einwirkung  des  Erdmagnetismus  wird   gleichfalls  ein 

Eisen-  und  Stahlstab  temporär  magnetisirt  und  behält,  wenn  man  die 


^)  Frick,  Pogg.  Ann.  77,  p.  537,  1849*. 
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Einnirkung  aufhören  lässt,  je  nach  seinem  Stoff  einen  kleineren  oder 
grösseren  Theil  des  in  ihm  erzeugten  Magnetismus  bei. 

Bringt  man  einen  etwa  1  m  langen  und  1  cm  dicken  Eisen-  oder  Stahl- 
itab  in  die  Richtung  der  Inclinationsnadel  und  nähert  seinen  Enden 
eine  kleine,  auf  einem  Achathütchen  schwebende  Magnetnadel,  so  er- 
I  weist  sich  sein  oberes  Ende  südpolar,  sein  unteres  Ende  nordpolar 
'  iDAgnetisch.,  Wird  der  Stab  nachher  in  eine  gegen  die  Richtung  der 
Inclinationsnadel  senkrechte  Lage  gebracht,  so  verschwindet  beim  Eisen 
dff  temporäre  Magnetismus,  „der  Magnetismus  der  Lage*^,  wieder. 
Ein  Stahlstab  behält  dagegen  einen  Theil  des  Magnetismus  permanent 
beL  Erschüttert  man  den  Stahlstab,  während  er  sich  in  der  Inclinations- 
läge  befindet,  durch  Schläge,  durch  Feilen  oder  Biegen,  so  vermehrt 
sieb  der  permanente  Magnetismus,  da  die  Theilchen  des  Stabes  hier- 
dnrch  beweglicher  werden  und  leichter  den  sie  richtenden  Kräften  des 
Erdmagnetismus  folgen  ^). 

Befindet  sich  ein  Eisen-  oder  Stahlstab  mit  seiner  Axe  nicht  in  der 
Richtung  der  Inclinationsnadel,  so  ist  der  nach  der  Richtung  der  Axe 
des  Stabes  verth eilte  Magnetismus  geringer,  als  vorher.  Stellt  man  bei 
Terschiedenen  Neigungen  gegen  die  Inclinationsrichtung  dem  einen  oder 
anderen  Ende  des  Stabes  in  gleicheCrEntfemung  eine  Magnetnadel  gegen- 
über, so  entspricht  die  Tangente  ihres  Ablenkungswinkels  dem  Magne- 
tismna  des  Stabes.  Derselbe  ist,  wie  sich  aus  der  directen  Betrachtung 
ableitet,  proportional  dem  Cosinus  der  Neigung  des  Stabes  gegen  die* 
Inclinationsrichtung.  Dieses  Resultat  ist  auch  durch  Versuche  von 
Baden-Powell')  bestätigt  worden,  bei  denen  die  in  verschiedenen 
Lagen  gehaltenen  Stäbe  je  um  gleiche  Winkel  tordirt  wurden,  um  sie 
stärker  zu  magnetisiren. 

Durch  diese  Magnetisirung  in  Folge  der  Einwirkung  des  Erdmagne- 
tismus erweisen  sich  häufig  stählerne  Instrumente,  Feilen,  Sägen  u.  s.  f., 
velche  vielfache  Erschütterungen  erlitten,  oder  stählerne  Stangen, 
velcbe  längere  Zeit  in  nahe  verticaler  Richtung  gestanden  haben,  per- 
manent magnetisch.  Diese  Beobachtungen  sind  schon  seit  langer  Zeit 
bekannt. 

Auf  dieser  Magnetisirungsart  scheint  es  auch  zu  beruhen,  dass 
Greiss^)  Drehspäne  von  Gussstahl  und  weichem  Eisen  permanent 
laagnetisch  fand,  und  zwar  war  bei  allen  der  Südpol  da,  wo  das  Ab- 
drehen begonnen  hatte,  also  auf  der  Seite,  wo  der  scharfe  Rand  des 
Spanes  lag.  Waren  die  Späne,  vom  Südpol  aus  gesehen,  im  Sinne  der 
Drehung  des  Uhrzeigers  gewunden,  so  zeigten  sie  einen  stärkeren 
Magnetismus,  als  bei  umgekehrter  Windung.  Wahrscheinlich  sind  auch 
diese  Erscheinungen  dadurch  bedingt,  dass  die  Späne  beim  Abdrehen 


')  Gilbert,  De  Magnete.  Scoresby,  Phil.  Ti-ans.  1822*.  2,  p.  241*.  — 
'iBadenPoweJl,  Annals  of  Phil.  Febr.  1822;  Gilb.  Ann.  73,  p.  245,  1823*.— 
'j(Jrei»8,  Pogg.  Ann.  123,  p.  176,  1864*. 


112  Wechselwirkung  zweier  Magnete. 

in  eine  gegen  die  Richtung  der  erdmagnetischen  Kraft  geneigte  Lage 
kamen. 

Es  ist  Yon  Yom  herein  klar,  dass,  wenn  man  Stahlsiabe  in 
geeigneter  Weise  mit  einem  in  der  Richtung  der  Inclinationsnadel  ge- 
haltenen Eisenstabe  streicht,  der  temporäre  Magnetismus  des  Cisen- 
Stabes  in  den  Stahlstäben  permanenten  Magnetismus  bervormfen 
kann  ^). 


III.    Verhalten  zweier  Magnete  gegen  einander. 

111  Wir  haben  schon  §.  89  und  93  angeführt,  dass  im  Wesentlichen 
die  Wirkungen  je  zweier  benachbarter  Pole  der  magnetischen  Molecüle 
eines  Magnetstabes  nach  aussen  sich  nahezu  aufheben  und  daher  fast 
nur  die  Wirkung  der  Pole  der  an  den  Enden  desselben  befindlichen 
Molecüle  übrig  bleibt.  Nehmen  wir  nach  der  Theorie  der  magnetischen 
Fluida  an,  dass  in  jedem  Molecül  die  Fluida  +|ii  von  einander  geschie- 
den sind,  so  wirkt  der  Magnetstab  auf  einen  anderen,  wie  wenn  an  sei- 
nen Enden  nur  die  Fluida  -\-  ft  und  —  fi  angehäuft  wären.  Besitzt 
der  andere  Stab  an  seinen  Enden  die  Fluida  -f"  wi  und  —  w,  so  ist  zu 
bestimmen,  nach  welchem  Gesetz  der  Entfernung  die  Fluida  -|-  ft  und 
—  w,  —  fi  und  +  m  sich  anziehen,  die  Fluida  +  ft  und  -\-  ni,  —  fi 
und  —  tn  sich  abstossen. 

Wir  erwähnen  hier  nur  kurz  die  wichtigsten  Untersuchungen  über 
diesen  Gegenstand,  welche  von  Coulomb,  Bidone,  Score sby  und 
Gauss  angestellt  sind  3). 

112  Coulomb  ^)  hängte  zuerst  eine  durch  den  Doppelstrich  magnetisirte 
Magnetnadel  von  3  Zoll  Länge  horizontal  an  einem  Coconfaden  auf  und 
stellte  in   der  Richtung  des  magnetischen  Meridians   einen  verticalen, 


^)  Antheaulme,  M^m.  sur  las  aimans  artificiels,  Paris  1760*;  Gehleres 
Wörterb.  6,  [2]  p.  918*.  Die  Angabe  von  Tommasi  (Compt.  rencl.  80, 
p.  1007,  1875*),  dasB  ein  Eisenkern,  welcher  mit  einem  spiralförmigen  Kupfer- 
rohr umwunden  ist,  beim  Durchleiten  eines  Stromes  von  Wasserdampf  von  5 
bis  6  Atmosphären  Druck  magnetisirt  wird,  hat  sich  nicht  bestätigt.  Allenfalls 
könnte  die  an  der  Ausströmungsöffnuug  erzengte  Dampfelektricität  beim  Ruck- 
fliessen  durch  das  Bohr  eine  Maguetisirung  bewirken. 

2)  Die  ältesten  dieser  Untersuchungen,  welche  annähernd  das  richtige  Ge- 
setz ergaben,  sind  von  Tobias  Mayer  im  Jahre  1760,  von  Lambert  (1765) 
und  namentlich  von  Dalla  Bella  in  Lissabon  in  den  Jahren  1768  bis  1783 
angestelltf  indem  er  £isenmassen  oder  einen  natürlichen  Magnetstein  mit  seinem 
Hüdpol  nach  unten  an  den  einen  Arm  eines  Wagebalkens  hängte,  sie  so  einem 
sehr  grossen  natürlichen  Magnet  näherte  und  in  verschiedenen  Entfernungen 
durch  Gewichte  ä(iuiUbrirte.  Die  Literatur  s.  u.  A.  in  Gehler's  Wörterbuch 
6,  [2]  p.  744  flf.;  Laniont,  Magnetismus,  p.  66  u.  f.*  —  ')  Coulomb,  M^m. 
de  l'Acad.  1785,  p.  587,  1788*. 
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25  Zoll  langen,  iVs  Linien  dicken,  harten  und  magnetisirten  Stahlstah  v 

in  einiger  Entfernung  vor  ihr  auf.    Der  Stah  wurde  in  verschiedener 

Höhe  Tor  der  Nadel  hefestigt,  und  die  Zahl  ihrer  Schwingungen  gezählt. 

Sie  ergah  sich  im  Maximum,  als  sich  das  untere  Ende  des  Stahes  etwa 

1  Zoll  unter  dem  Niveau  der  Nadel  hefand;  ebenso  wurde  der  Stab  in 

der,  auf  den  magnetischen  Meridian  senkrechten  Richtung   horizontal 

ror  die  Magnetnadel    gebracht  und  so  lange  verschoben,    bis  sie  sich 

wieder  im  Meridian  befand.    Auf  diese  Weise  wurde  der  Beweis  für  die 

(nicht  ganz  richtige)  Annahme  geliefert,  dass  die  magnetischen  Fluida 

im  Stahlstah  an  beiden  Enden  desselben  auf  etwa  2  Zoll  concentrirt 

seien  und  die  als  die  Pole  angesehenen  Mittelpunkte  ihrer  Wirkungen 

bei  den  betreffenden  Entfernungen  des  Stabes  von  der  Nadel  etwa  10 

Linien  vom  Ende  abliegen. 

Darauf  wurde  eine  1  Zoll  lange  Stahlnadel  von  70  Gran  Schwere 
an  einem  B  Linien  langen  Goconfaden  aufgehängt,  und  ihr  in  der  Ebene 
des  magnetischen  Meridians  der  25  Zoll  lange  verticale  Stab  gegenüber- 
gestellt, so  dass  sein  unterer,  dem  gegenüberliegenden  Pol  der  Nadel 
angleichnamiger  Pol  in  der  gleichen  Ebene  mit  letzterer  lag. 

Bei  verschiedener  Entfernung  dieses  Poles  von  dem  Mittelpunkte 
der  Nadel  ergab  sich  die  ^hl  ihrer  Schwingungen  in  einer  Minute: 

Ohne  den  verticalen  Stab  ...     15 

Abstand    4  Zoll 41 

8     „ 24 

n  16       „ 17 

Bei  diesen  Schwingungen  verhält  sich  die  magnetische  Nadel  wie 
ein  gewöhnliches  Pendel ,  welches ,  statt  durch  die  Schwerkraft  g ,  ein- 
mal durch  den  Zug  der  horizontalen  Componente  H  des  Erdmagnetis- 
mus, dann  durch  den  gemeinschaftlichen  Zug  desselben  und  des  vor  der 
Ksdel  befindlichen  Magnetpoles  H  -\-  W  vdl  Bewegung  gesetzt  wird. 

Die  Zeiten  der  Schwingungen  verhalten  sich  also  in  beiden  Fällen 
nmgekehrt,  die  betreffenden  Zahlen  der  Schwingungen  Zh  und  Zji^w  in 
^^'  gegebenen  Zeit  direct  wie  die  Quadratwurzeln  der  wirkenden 
Kräfte.    Es  ist  somit 

Zh  =  const  Vh,    Zh4.w  =  const  VH  +  W 
iL 

W  =  Const  (Z^H  +  TT  —  ^h). 

Nimmt  man  an,  dass  die  abstossenden  und  anziehenden  Wirkungen 
in  dem  Mittelpunkt  der  Nadel  concentrirt  gedacht  werden  dürfen,  so  er 
hilt  man  auf  diese  Weise  die  Wirkung  W: 

Abstand  4  8  16 

W         41«  —  15«         24»  —  15«         17«  —  15« 
=     1456  351  64 

Wiedttm»iiii,  ElektricH&t.  III.  3 
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J  Diese  Zahlen  verhalten  sich  nahezu  umgekehrt  wie  die  Quadrate 

der  Ahstände.  Nur  die  letzte  Zahl  ist  etwas  zu  klein,  da  hei  dem  be- 
treffenden Versuche  bei  der  weiteren  Entfernung  des  verticalen  Drahtes 
von  der  Nadel  auch  die  sonst  nahezu  zu  vernachlässigende  abstossende 
Wirkung  des  oberen  Poles  hervortritt.  Corrigirt  man  die  Zahlen  mit 
Rücksicht  hierauf,  so  erhält  man  1456,  331,  79,  welche  Zahlen  sich 
sehr  nahe  umgekehrt  wie  1  :  4  :  16  verhalten. 

113  Bei  anderen  Versuchen  ^)  wurde  in  einem  viereckigen  Kasten  an 

einem  an  dem  Kopf  einer  Drehwage  befestigten  dünnen  Kupferdraht  eine 
Magnetnadel  von  22  Zoll  Länge  und  IV4  Linie  Durchmesser  so  auf- 
gehängt, dass  der  Draht  ohne  Torsion  war,  als  die  Nadel  sich  im  mag- 
netischen Meridian  befand.  —  Dies  wurde  erreicht,  indem  erst  die 
Nadel  durch  eine  Kupfernadel  von  gleichem  Gewicht  ersetzt,  und  der 
Faden  der  Drehwage  so  gedreht  wurde,  dass  dieselbe  sich  in  jener  Rich- 
tung einstellte,  und  nun  die  Kupfemadel  mit  der  Magnetnadel  ver- 
tauscht wurde. 

Wurde  zuerst  der  Kopf  der  Drehwage  um  1,  2,  3,  4,  5,  Sy^  mal 
360  Grade  gedreht,  so  wich  die  Nadel  um  IOV2,  2174, 33^,460, 631/21  ÖS« 
aus  dem  Meridian.  Es  ergiebt  sich  hieraus,  dass  die  Drehungswinkel,  d.  i. 
die  Kräfte,  welche  die  Nadel  in  den  Meridian  zurückzufuhren  streben, 
sich  wie  die  Sinus  ihrer  Ablenkungen  verhalten;  also  auch  die  Resul- 
Fig.  66.  tante  der  von  der  Erde  aus  auf  die  Nadel  wir- 
kenden Kräfte  constant  und  parallel  dem  mag- 
netischen Meridian  gerichtet  ist  und  stets  durch 
denselben  Punkt  der  Nadel  geht. 

Denn  bezeichnet  N  S  die  Lage  der  durch  die  Torsion 
des  Fadens  um  den  Winkel  tp  aus  dem  magnetischen  Meri- 
dian ^J?  abgelenkten  Magnetnadel,  und  ist  NC  die  Grösse 
und  Richtung  der  z.  B.  auf  den  Pol  N  wirkenden ,  dem 
Meridian  parallelen  erdmagnetischen  Kraffc,  so  kann  man 
^C  in  zwei  Componenten  ND  und  -ÄT^jEJ  zerlegen,  von  denen 
^ß  die  erste  ND  in  der  Richtung  der  Axe  der  Nadel  wirkt 
und  durch  die    in   entgegengesetzter  Richtung    ziehende 
Componente  der  an  dem  Pol  £1  wirkenden  Kraft  des  Erdmagnetismus 
aufgehoben  wird,  die  zweite  NE  auf  der  Nadel  senkrecht  steht,  und  sie 
in  den  magnetischen  Meridian  zurückzuführen  strebt.    Es  ist  aber  NE 
=  NC.sinqh 

Wurde  nun  ein  verticaler  magnetischer  Stahldraht  von  24"  Länge 
und  IV2'"  Durchmesser  in  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians  mit 
seinem  Nordpol  dem  Nordpol  eines  gleichen,  in  der  Drehwage  aufgehäng- 
ten dünnen  Stabes  gegenübergestellt,  so  wich  der  letztere  um  24^  vom 
Meridian  aus,  bei  Zurückdrehung  des  Kopfes  der  Dreh  wage  um  3  X  360*^ 


1)  Coulomb,  Möm.  de  PAcad.  1785,  p.  603  flF.* 
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wn  17«,  bei  Zuruckdrehung  um  8  X  360*^  um  120.  Befand  sich  der 
Stab  im  Meridian  ohne  den  yeriicalen  Draht,  und  wurde  der  Kopf  der 
Ih-ehwage  um  2  X  360°  gedreht,  so  wich  der  Stab  hierbei  um  20°  ab. 
Der  Faden  der  Dreh  wage  hatte  also  dabei  eine  Drehung  von  700°  er- 
halten. Um  daher  den  Stab  um  24°  zurückzudrehen,  wäre  eine  Drehung 
von  864^  nöthig  gewesen;  ebenso  hätte  die  Drehung  bei  den  folgenden 
Yersnchen  1692  und  3312°  betragen  sollen.  Diese  Werthe  entsprechen 
den  Abstossungskräften  der  beiden  Drähte,  welche  im  Abstände  24,  17, 
12  auf  einander  wirken,  deren  Quadrate  sich  nahezu  wie  1  :  Ys  :  Y4 
verhalten.    Dasselbe  Yerhältniss  zeigen  aber  auch  die  obigen  Zahlen. 

Nach  diesen  Versuchen  verhalten  sich  also  die  Anziehun- 
gen oder  Abstossungen  zweier  Magnetpole  umgekehrt  wie  die 
Quadrate  ihrer  Entfernung. 

Bidone^)  setzte  auf  eine  Stahlspitze  a,  Fig  67,  einen  Hebel  von  114 
Holz,  auf  dem  eine  zweite  Stahlspitze,  2),  verschoben  wurde,  welche  eine 
Magnetnadel  ns  trug.   Dieser  Nadel  wurde  von  der  Seite  in  der  Richtung 
ihrer  Axe  ein  vertical  gehängter  oder  horizontal  liegender  Magnetstab, 

Fig.  67. 


NSj  genähert.  Auf  der  anderen  Seite  des  Hebels  befand  sich  ein  Messing- 
<irabt,  der  gegen  einen  frei  aufgehängten  Messingstab  c  gegenschlug  und 
letzteren  hob,  wenn  der  Holzhebel  sich  gerade  um  4°  durch  die  Einwir- 
kung des  Magnetstabes  auf  die  Nadel  gedreht  hatte.  Die  Nadel  und  der 
Magnetstab  waren  so  lang,  dass  die  Wirkung  ihrer  von  einander  entfern- 
ten Pole  vernachlässigt  werden  konnte.  Wurde  die  Nadel  in  verschiede- 
nen Entfernungen,  e,  Ci,  e^,  von  dem  Aufhängepunkte  des  Holzhebels  auf 
letzterem  befestigt,  und  ihr  der  Magnet  so  lange  genähert,  bis  der 
Messingstab  gehoben  wurde,  sind  die  Wirkungen  der  benachbarten  Pole 
auf  einander  /,  /i,  /j  u.  s.  f.,  so  ist  dann  /e  =  /i  ßi  =  ^eg. 

Misst  man  die  Entfernung  x  der  Pole  der  Nadel  und  des  Magnetes 
Ton  einander,  so  ergiebt  sich  /=  constx"^,  so  dass  sich  das  oben  aus- 
gesprochene Gesetz  bestätigt. 


ij  Bidone,  Gilb.  Ann.  64,  p.  374,  1820*. 
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115  Scoresby')  näherte  einer  Magnetnadel,  ns,  Fig.  68,  von  der  Ost- 
oder Westseite  einen  Magnetstab  NS  von  der  Länge  a,  so  dass  sein 

Flg.  68.  ^61*  Nadel  zugekehrter  Pol  um  1  bis 

50  Stablängen  von  dem  Mittelpunkte 

der  Nadel  entfernt  war.      Die   Nadel 

wird    dadurch   um     einen    Winkel  o 

N  S      aus   dem    Meridian  MMj    abgelenkt. 

Kann  man  annehmen,  dass  sie  so 
klein  und  so  weit  von  dem  Magnete 
NS  entfernt  ist,  dass  die  Einwir- 
kung des  letzteren  auch  nach  der  Ablenkung  ungeändert  bleibt,  und  die 
an  den  Polen  wirkenden  Kräfte  der  Verbindungslinie  der  Axe  des  Stabes 
a  mit  dem  Mittelpunkte  der  Nadel  parallel  bleiben,  so  kommt  sie  ins 
Gleichgewicht,  wenn  das  von  dem  Erdmagnetismus  sÄ  ausgeübte 
Drehungsmoment  sB  =  sAsina  gleich  ist  dem  durch  den  ZugsZ  =  Z 
des  Magnetes  ausgeübten  Drehungsmoment  sC  =  Zcosa, 
Aus  der  Ablenkung  ergiebt  sich  also:  Z  =  sÄtgn. 
Ist  der  Abstand  des  der  Nadel  zunächst  gelegenen  Endpunktes  des 
Stabes  von  dem  Mittelpunkte  der  Nadel  gleich  r,  so  setzt  sich  Z  aus  der 
Differenz  der  Wirkungen  beider  Pole  zusammen;  sind  dieselben  dem 
Quadrat  des  Abstandes  der  Pole  von  ns  umgekehrt  proportional,  so  ist 

consi  cottst     a  (2  r  +  a) 

Wurde  der  Stab  um  1  bis  50  Stabeslängen  von  der  Nadel  entfernt, 
so  ergab  sich  u.  A. 

r  1  2  4  6  8  10 

1/Z(ber.)         1  5,4         33,3        101,8      228,7      432,1 

tga/Z  68130     73170     71022     79888     73186     75625 

Es  bestätigt  sich  also  auch  hier  das  quadratische  Gesetz. 

116  Auch  von  Gauss  3)  ist  das  Gesetz  des  umgekehrten  Quadrats  der 
Entfernung  für  die  magnetische  Anziehung  bestätigt  worden,  indem  er 

eine  Magnetnadel  ns  aufhängte 
*^'      '  und  vor  derselben  einen  Magnet- 

"       Stab  NS  von  der  Länge  a  in  ver- 
schiedenen Entfernungen  r  hori- 
NEüÄÄ^S  I       zontal  hinlegte,  so  dass  die  Axe 

desselben  senkrecht  auf  der  Ebene 
des  magnetischen  Meridians  stand, 
einmal  in  der  Art,  Fig  69,  dass 


Si 


1)  ScoreBby,  Jameson's  New  Ebinb.  J.  p.  24,  1831*;  Gehler's Wörterb.  6, 
2]  p.  783*.  —  ^)  Gau 88,  Intenaitas.  Commentat.  soc.  reg,  scient.  Orott.  recent 
i*;  Pogg.  Ana.  28,  p.  604,  1833*. 
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die  Terlangerie  Axe  des  Stabes  die  Länge  der  Nadel  halbirte  (1) ,  und 
dftnn,  Fig.  70,  dass  die  yerlangerte  Axe  der  Nadel  die  Länge  des  Stabes 
halbirte  (II)-  Wir  werden  später  nachweisen,  dass  unter  der  Voraussetzung 
des  oben  ausgesprochenen  Gesetzes  die  Tangenten  der  Ablenkungswinkel 
f  and  q>i  der  Nadel  in  beiden  Fällen  für  grössere  Entfernungen  r  des 
Mittelpunktes  des  Stabe^  von  der  Nadel  den  Formeln 


2a 


II 


a 


i9VJ=-, 


entsprechen.    Bei  kleineren  Entfernungen  kommt  hierzu  noch  ein  Glied, 
welches  r""*  enthält. 

Gauss  erhielt  u.  A.  folgende  Ablenkungen: 


Kg.  70. 


r 
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Die  nach  den  Formeln : 

fr/9)   =  0,086870  r-s  —  0,002185  r-«^ 
tgtpi  =  0,043435  r-3  -f  0,002449  r"» 

berechneten  Werthe  für  tp  und  q)i  differiren  von  den  beobachteten  höch- 
stens nm  etwa  Vio»  so  dass  das  Gesetz  des  Quadrats  der  Entfernung  be- 
stätigt wird. 

Dieses  Gesetz  gilt  indess  nur  von  solchen  Abständen  der  Magnetpole  117 
fto,  dass  man  die  temporären  Veränderungen  ihres  Magnetismus  durch 
ilffen  gegenseitigen  Einfluss  vernachlässigen  kann.  —  Bei  grosser  Nälie 
Ikadd  diese  Einwirkung  veranlassen,  dass  selbst  gleichnamige  Pole  sich  * 
anziehen,  indem  sich  temporär  die  Molecularmagnete  au  den  einander 
genäherten  Enden  der  Magnete  so  umlegen ,  dass  ihre  ungleichnamigen 
^ole  einander  zugekehrt  sind.  Bei  grösserer  Entfernung  tritt  dann 
wiederum  Abstossung  ein,  indem  die  Molecularmagnete  ihre  früheren 
l^en  wieder  annehmen  (s.  Gesetze  des  Magnetismus). 


118  Ablenkung  der  Magnetnadel  durch  den  Strom. 

118  Magnetiairt  man   den    auf  die  Magnetnadel  einwirkenden   Ma^et 

Terschieden  etark,  bo  kann  man  die  Stärke  seines  Magnetismus  durch 
die  Zahl  der  Oacillationen  beHtimmen ,  welche  er  in  einer  gegebenen 
Zeit  macht  (b.  w.  u.).  Magnetisirt  man  in  gleicher  Weise  auch  die  Nadel 
Terschieden  stark,  so  findet  man,  dass  die  Einwirkung  zweier  Pole  des 
Stabes  und  der  Nadel  auf  einander  dem  Producte  ihrer  Magnetismen 
direct  proportional  ist.  Nennt  man  also  letztere  m  und  nii,  'den  Abstand 
der  Pole  r,  so  ist  ihre  Wirkung  R  auf  einander 

Die  Einheiten  von  m  und  tni  sind  so  bestimmt,  das»  für  tif^mj^^^=  l 
und  f  =  1,  z.  B.  im  C.-G.'-S-  System,  auch  B  =  1  wird. 


IV,     Wechselwirkung  zwiecben  Strömen  und  Magneten. 
Grundgesetze. 

I  Hängt  man  eine  Magnetnadel  ns,  Fig.  71,  an  einem  Coconfadeu  auf 

oder  setzt  sie  auf  ein  auf  einer  Spitze  schwebendes  Achathütclien ,    und 
bringt  unter  oder  über  ihr  einen  Leituugs- 
^is-  '••  draht  an,  welcher  sich  in  der  Richtung 

-^-t  des  magnetischen  Meridians  befindet,    so 

wird  die  Nadel,  wie  Oereted  zuerst  im 
Jahre  1820  gezeigt  hat,  aus  ihrer  Ruhe- 
lage abgelenkt,  wenn  man  durch  den  Lei- 
tungsdraht einen  Strom  leitet.    Fitesst  der- 
selbe in  dem   unter  der  Nadel  befind- 
lichen Draht  von  Nord  nach  Sud,  so  weicht 
der  Nordpol  der  Nadel  nach  Westen,  fliesst 
»  er  in  dem  Drahte  von  Süd  nach  Nord,  so 
weicht  derselbe  nach  Osten  aus.    Befindet 
sich  der  Draht  über  der  Nadel,  so  treten 
in  beiden  Fällen  gerade  die  entgegengesetz- 
ten Ablenkungen  ein.  —  Biegt  man  daher 
den  Draht  oder  an  Stelle  desselben  ein 
Blech,  wie  in  Fig.  72,  so  dass  der  Strom  darin  über  und  unter  der 
Nadel  gleichzeitig  in  entgegengesetzten  Richtungen  fliesst,  so  wird  durch 
die  gemeinschaftliche  Wirkung  beider  Theile  des  Drahtes  die  Nadel  nach 
dieser  oder  jener  Seite  abgelenkt.  —  Lässt  man  die  Magnetnadel  um  eine 
horizontale  Axe  schwingen  und  äquilibrirt  sie  durch  ein  kleines,  auf  dem 
Südpol  befestigtes  Gegengewicht,  z.  B.  von  Wachs,  dass  sie  in  horizon- 
taler Lage  im  Gleichgewicht  ist,  ho  wird  sie  gleichfalls  abgelenkt,  wenn 
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man  sie  den  Seiten  des  Leitungsdrahtes  parallel  stellt.    Ehenso,  wenn 
man  die  Nadel  an  dem  einen  oder  anderen  Pole  durch  ein  Gewicht  he- 


Fig.  72. 


lastet  hat,  so  dass  sie  sich  mit  geringer  Kraft  vertical  stellt,  und  ihr 
nun  einen  verticalen,  von  ohen  nach  unten  oder  von  unten  nach  oben 
Tom  Strome  durchfiossenen  Leitungsdraht  von  der  Seite  nähert  ^). 

Kann  die  Nadel  indess  nur  in  einer  Ebene  schwingen,  welche  durch  120 
die  Stromesbahn  selbst  geht,  so  wird  sie  nicht  abgelenkt.  Dies  ist  auch 
TOD  Tomherein  klar.  Wenn  nämlich  eine  horizontal  schwingende  Nadel 
über  einem,  in  der  Richtung  des  magnetischen  Meridians  befindlichen 
borizontalen  Leiter  in  dem  einen,  unter  demselben  im  entgegengesetzten 
Sinne  abgelenkt  wird,  so  muss  sie  in  gleichem  Niveau  mit  ihm  keine 
Ablenkung  erfahren.  —  Biot  und  Savart')  haben  dies  auf  doppelte 
Art  nachgewiesen ;  einmal  indem  sie  einer  Nadel,  welche  in  der,  auf  der 
Inclinaldonsrichtung  senkrechten  Ebene  schwang,  in  derselben  Ebene  einen 
Stromesleiter  näherten;  sodann  indem  sie  vor  einer  in  der  Horizontal- 
ebene schwingenden  Nadel  in  der  gleichen  Ebene  einen  Stromesleiter 
binfahrten,  der  gegen  ihreAxe  senkrecht  stand.  Ihre  Schwingungsdauer 
wurde  hierbei  nicht  geändert. 

Die  Ablenkung  der  Magnetnadel  durch  einen  ihr  parallelen  Strom 
kann  nur  in  dem  Falle  90^  betragen,  in  welchem  ausser  der  Richtkraft 
des  Stromes  keine  andere  Richtkraft  auf  sie  wirkt,  so  also  auch  nicht 
die  Richtkraft  des  Erdmagnetismus.  Eine  solche  Ablenkung  kann  man 
daber  beobachten ,  wenn  die  Nadel  in  einer  gegen  die  Richtung  der  In- 
elination  normalen  Ebene,  in  der  magnetischen  Aequatorialebene,  schwingt, 
und  in  irgend  einer  Richtung  parallel  dieser  Ebene  ein  Strom  oberhalb 
oder  unterhalb  derselben  fortgeleitet  wird '). 


^)  Oersted,  Ezperimenta  circa  efficaciam  conflictus  electrici  in  acum 
magneticam,  Hafiaiae,  21.  Jol.  1820*;  Schweigg.  J.  29,  p.  273*;  auch  Gilb. 
Ann.  66 ,  p.  295*.  Bei  den  meisten  dieser  Versuche  wurde  die  Intensität  der 
Ströme  so  stark  genommen ,  dass  die  auf  die  Magnetnadel  wirkenden  Platin- 
drähte glühend  wurden.  Schweigger  (Schweigg.  J.  31,  p.  1,  1821*)  zeigte 
zuerst,  dass  ein  einfEicher  Zinkkupferstreif  in  Salmiaklösung  die  Ablenkung  be- 
^rkt  —  Die  ersten  Bestätigungen  der  Oersted 'sehen  Entdeckung  durch 
Hayer,  Gott.  gel.  Anz.  1820,  p.  171*,  und  Pictet  und  de  la  Rive,  Bibl. 
nniv.  14,  p.  281*  und  viele  Andere.  —  ^)  Biot  und  Savart,  Ampere  und  Ba- 
binrt,  Entdeck,  p.  77*.  —  8)  Ampere,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  15,  p.  198, 
1820*.    Schmidt,  Güb.  Ann.  70,  p.  243,  1822*. 


120  Ablenkung  der  Magnetnadel  durch  den  Strom. 

Ebenso  wie  von  einem  festen,  vom  Strome  durchflossenen  Leiter, 
wird  die  Magnetnadel  auch  von  dem  Strome  in  einem  flüssigen  Leiter  O 
oder  in  einem  Gase,  auch  von  dem  Strome  in  der  galvanischen  Eetle 
selbst^)  abgelenkt,  und  zwar  bei  gleicher  Intensität  des  Stromes  und 
gleicher  Gestalt  der  Leiter  ganz  in  derselben  Weise  wie  über  festen. 
Leitern  (vergl.  Thl.  I,  §.  334). 

Dass  auch  die  Ströme  der  Reibungselektricität  die  Nadel  in  ganz 
gleicher  Weise  ablenken,  wie  die  galvanischen  Ströme,  haben  wir  schon 
Thl.  I,  §.  36  erwähnt  (siehe  auch  §.  137). 

Die  Richtung  der  Ablenkung  der  (Nadel  kann  man  sich  jedesmsd 
vergegenwärtigen,  wenn  man  dabei  das  von  Ampöre  gegebene  Bild. 
(§.77)  zuHülfe  nimmt.  Denkt  man  sich,  dass  man  mit  dem  Kopfe 
voran  mit  dem  positiven  Strome  derElektricität  fortschwimmt 
und  dabei  die  Magnetnadel  anblickt,  so  weicht  der  nach  Nor* 
den  weisende  (Nord-)  Pol  derselben  nach  links  aus,  und  die 
Nadel  sucht  sich  senkrecht  gegen  den  Leitungsdraht  zu  stellen '). 

121  Die  Ursache  dieser  Einstellung  der  Nadel  können  wir  ergründen, 
wenn  wir  uns  an  die  §.  92  gegebene  Vorstellung  halten ,  wonach  jedes 
Molecül  der  Magnetnadel  von  einem  gegen  ihre  Axe  senkrecht  gerichte- 
ten kreisförmigen  Molecularstrom  in  der  Richtung  durchflössen  ist,  dass 
er,  wenn  man  den  Nordpol  der  Nadel  zur  Linken  hat,  über  derselben  von 
dem  Beschauer  fortfliesst.  Alle  Molecularströme  im  Innern  dei*  Nadel 
heben  sich  nahezu  auf,  und  nur  ein  um  ihre  Peripherie  fliessender  Kreis- 
strom stellt  ihre  Wirkung  nach  aussen  dar.  Dieser  supponirte  Kreis- 
ström  sucht  sich  mit  der  Nadel  neben  einem  vom  Strome  durchflossenen 
Leiter  so  einzustellen,  dass  er  auf  der  dem  Leiter  zugekehrten  Seite  des 
Magnetstabes  ihm  gleichgerichtet  wird.  Dies  ist  aber  nur  möglich,  wenn 
die  Nadel  nach  der  oben  angegebenen  Regel  abgelenkt  wird.  Wird  da- 
her die  Magnetnadel  nicht  durch  den  Erdstrom  in  der  Nord-Südrichtung 
mit  einer  gewissen  Kraft  festgehalten,  so  stellt  sie  sich  senkrecht  gegen 
den  neben  ihr  befindlichen  Stromesleiter.  Da  indess  der  Erdstrom 
seine  Richtkraft  äussert,  so  nimmt  die  Nadel  unter  dem  gemeinsamen 
Einflüsse  desselben  und  des  Stromes  neben  ihr  eine  mittlere  Stel- 
lung an. 

122  In  der  ersten  Zeit  nach  dei*  Entdeckung  dieser  Thatsachen  glaubte 
man,  der  den  Strom  leitende  Draht  besässe  im  Kreise  herum  vier  oder 
mehrere  Magnetpole,  so  dass  er  gewissermaassen  mehreren  einzelnen 
Magnetstäbchen  gliche,  welche  in  gleicher  Richtung  in  tangentialer  Lage 
transversal  neben  den  Leiter  gelegt  wären*).    Diese  Ansicht  ist  wider- 


^)  GrotthuB,  Schweigg.  J.  31,  p.  492,  1821*.  —  ^)  Ampere,  Ann.  de 
Chim.  et  de  Phy».  15,  p.  67,  1820*;  Gilb.  Ann.  67,  p.  123*.  —  «)  Ampere, 
1.  c.    —   *)   BerzeliuB,   Ann.  de  Chim.  et  de  Phyg.  16,  p.  113,  1821*;   Gilb. 
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legt,  da  ein  vom  Strome  dnrchflossener  Leiter  sich  nach  allen  Seiten 
bin  ganz  gleich  gegen  eine  Magnetnadel  verhält.  So  verband  0 er- 
st ed^)  einen  verticalen  Stab  AB  durch  zwei  lange  Leitungsdrähte  mit 
den  Polen  der  Säule  und  stellte  neben  AB  eine  Inclinationsnadel  auf, 
welche  durch  den  Strom  in  ^^  aus  ihrer  Ruhelage  abgelenkt  wurde. 
Wnide  der  ganze  leitende  Kreis  um  AB  als  Axe  herumgedreht,  so  än- 
derte sich  die  Ablenkung  der  Nadel  nicht.  —  Dasselbe  Resultat  erhielt 
Poggendorff)  an  einer  verticalen,  mit  Quecksilber  gefüllten  Röhre, 
durch  welche  ein  Strom  geleitet  wurde,  und  der  von  verschiedenen  Seiten 
die  Magnetnadel  genähert  war. 

Bas  Gesetz  der  Wirkung  eines  geradlinigen  Stromes  auf  123  | 
einenMagnetstab,  dessen  Magnetismus  in  einem  Punkte  auf  jeder 
Hälfte  concentrirt  gedacht  wird,  ist  von  Biot  und  Savart  3)  auf  experi- 
mentellem Wege  ergründet  worden.  Sie  hängten  an  einem  Coconfaden, 
Fig.  73,  vor  einem  langen,  vertical  gestellten  Leitungsdrahte  ab,  durch 
den  ein  Strom  geleitet  wurde,  eine  Magnetnadel  ^£1  von  20  mm  Länge» 

Fjg.  73. 


10  mm  Höhe  und  1  mm  Dicke  auf,  und  näherten  dem  einen  Pole  8  der- 
«Ibai  von  Süden  her  einen  Magnetstab  mit  dem  gleichnamigen  Pole  S^, 
^  die  die  Nadel  richtende  Kraft  des  Erdmagnetismus  durch  seine  Ein- 
igung möglichst  vollständig  aufgehoben  wurde,  und  die  Nadel  sich 
nur  unter  dem  Einflüsse  des  Stromes  im  Leiter  ab  einstellte  und  bewegte, 
wr  ganze  Apparat  war  mit  einem  Glaskasten  bedeckt.  Dabei  richtete  sich 
«e  Nadel  NS  so ,  dass  die  Verbindungslinie  ihres  Halbirungspunktes  c, 
"g-  T4,  mit  dem  auf  gleicher  Höhe  befindlichen  Querschnitte  des  Leiters 

^n-,ß8,  p.  167*;  Pohl,  Gilb.  Ann.  69,  p.  171,  1821*;  vergl.  auch  Erman, 
Imrisse  zu  den  physiachen  Verhältnissen  des  elektro  -  chemischen  Magnetismus, 
«riin  1821*;  Güb.  Ann.  67,  p.  383*;  Schweigg.  Journ.  32,  p.  38*  u.  Andere. 

^)  Oersted,  Ann.  of  PhiL  Febr.  1822*;  Gilb.  Ann.  73,  p.  278*.  —  2)  Pog- 
«endorff,  Gilb.  Ann.  68,  p.  206,  1821*;  auch  Baschig,  Gilb.  Ann.  67, 
p.436*.  —  3)  Biot  und  Savart,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  15,  p.  222,  1820* 
^Biot,  Trait^  de  Phys.  Deutsch  von  Fechner,  2.  Aufl.  4,  p.  158*. 


122  Ablenkung  der  Magnetnadel  durch  den  Stronu 

a  auf  ihrer  Axe  senkrecht  stand.  Der  Draht  a  h  war  so  lang,  dass  seine 
Enden  keinen  merklichen  Einfluss  mehr  auf  die  Nadel  ausübten,  und 
so  die  Resultante  der  Wirkung  seiner  sämmtlicher  Theile  in  die  durch 
die  Nadel  gelegte  Horizontalebene  fiel. 

Es  greife  die  Resultante  der  von  dem  Drahte  a  auf  die  Nordhälfte 
der  Nadel  ausgeübten  Kräfte  in  dem  Punkte  n,  Fig.  74,  an  und  sei  durch  die 
Linie  nd  bezeichnet,  welche  gegen  die  Linie  na  in  irgend  einem  näher 
zu  bestimmenden  Winkel  dna  geneigt  sei.  —  Ware  statt  des  Nord- 
magnetismus in  der  Hälfte  cn  des  Stabes  in  gleicher  Weise  ebenso  viel 
Südmagnetismus  yerbreitet,  so  würde  die  auf  diesen  wirkende  Kraft  eben- 
falls an  Punkt  n  angreifen  und  die  Kraft  nd  gerade  aufheben,  also  ihr 
gleich  und  entgegengesetzt  sein.  Sie  sei  ne,  —  In  der  Ruhelage  der 
Nadel  ist  der  Angriffspunkt  s  der  auf  ihre  Südhälfte  es  wirkenden 
Kräfte  8  eben  so  weit  vom  Drahte  a'  entfernt,  wie  der  Pol  n.  Die 
Kraft  sg^  mit  welcher  der  Draht  an  jenem  Punkte  wirkt,  muss  also  der 
Kraft  ne  gleich,  und  in  demselben  Winkel,  wie  ne  gegen  na,  gegen  die 
Verbindungslinie  des  Punktes  8  mit  a  geneigt  sein.  Es  ist  also  <C  <^sg 
=  ena.  Da  die  gleichen  Kräfte  sg  und  nd  in  der  Ruhelage  der  Nadel 
gleiche  und  entgegengesetzte  Drehungsmomente  auf  die  Nadel  ns  aus- 
üben, so  muss  auch  <C  gsa  =  dna,  d,  h.  dna  =  ena  sein.  Die  Win- 
kel and  =  gsa  sind  Rechte. 

DieResultante  derWirkung  eines  von  einemStrome  durch- 
flossenen,  unendlich  langen  Leiters  steht  also  auf  der  durch 
den  Angriffspunkt  der  wirkenden  Kräfte  im  Magnete  und  den 
Leiter  gelegten  Ebene  senkrecht. 

Gewöhnlich  yertauscht  man  die  Punkte  n  und  s  mit  den  Polen  der 
Nadel,  die  man  dabei  an  ihre  Enden  verlegt.  Man  begeht  damit  einen 
gewissen  Fehler ,  da  der  Strom  auf  die  freien  Magnetismen ,  welche  auf 
dem  Magnetstabe  verbreitet  sind,  nicht  an  allen  Stellen,  wie  der  Erd- 
magnetismus, parallel  wirkt.  Wenn  wir  daher  im  Folgenden  die  Ein- 
wirkung des  Stromes  auf  die  Magnetpole  betrachten,  so  haben  wir  die 
begangene  Ungenauigkeit  zu  berücksichtigen. 

Fliesst  bei  diesen  Versuchen  der  Strom  in  dem  Leiter  a  von  unten 
nach  oben,  so  stellt  sich  der  Nordpol  der  Nadel  für  einen,  in  dem  Strome 
aufrecht  stehenden  Beobachter  zur  Linken  ein.  Die  Resultante  wirkt 
also,  wenn  man  die  Nadel  von  dem  Strome  aus  ansieht,  mit  dem  man 
fortschwimmt ,  auf  den  Nordpol  nach  links ,  auf  den  Südpol  nach  rechts. 

Bringt  man  die  Nadel  in  verschiedene  Entfernungen  vom  Drahte  und 
bestimmt  ihre  Schwingungsdauer  T,  so  entspricht  die  Kraft  k,  mit  wel- 
cher der  Strom  im  Drahte  auf  sie  wirkt,  der  Grösse  eomt/T^^  wenn  die 
Einwirkung  des  die  Nadel  richtenden  Erdmagnetismus  durch  den  Mag- 
net N^S^  eliminirt  ist.    Auf  diese  Weise  ergab  sich  u.  A. : 
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Abstand  der  Nadel 

Dauer  von 
10  SchwiDgungen 

Verhältnixs  der  Kräfte  k 

30  mm 

42,25  See. 

1 

40 

48,85 

0,75  X  (1  —  0,008508) 

60 

56,75 

0,5     X  (1  4-  0,095460) 

120 

89,00 

0,25  X  (1   -f  0,103892) 

15 

30,00 

2,00  X  (1  +  0,067010) 

Die  Kräfte,  mit  denen  der  in  einem  unendlich  langen, 
geradlinigen  Drabt  fliessende  Strom  auf  einen  Magnetpol 
einwirkt,  verhalten  sich  mithin  umgekehrt  wie  die  Ab- 
stände des  Poles  von  dem  Leiter^). 

Dieser  Satz  lässt  sich  noch  auf  andere  Art  beweisen.  Der  Strom 
vird  durch  einen  sehr  langen  verticalen  Draht  geleitet  und  um  denselben 
dn  zu  ihm  concentrischer  horizontaler  Holzring  aufgehängt,  auf  welchem 
in  radialer  Richtung  ein  Magnet  befestigt  ist.  Derselbe  wird  um  den 
Strom  als  Axe  nicht  gedreht.  Ist  die  auf  die  Einheit  des  Magnetismus 
aa  den  um  die  Abstände  r  und  ri  von  dem  Strome  entfernten  Polen  wir- 
kende Kraft  gleich  B  und  Bi ,  so  muss  also ,  wenn  der  Magnetismus  an 
den  Polen  ^  ist,  fti^r  —  fii^^ri  =  0  sein,  d.  h.  die  Kräfte  B  und  Bi 
Terhalten  sich  umgekehrt  wie  die  Abstände  r  und  fi  ^). 

In  Folge  der  auf  beide  Pole  der  Nadel  wirkenden  Kräfte  wird  ihr, 
wenn  ihre  Axe  nicht  auf  der  Verbindungslinie  ihres  Mittelpunktes  mit 
der  Axe  des  Leitungsdrahtes  senkrecht  steht,  ein  Drehungsmoment  ertheilt, 
welches  sie  in  die  gegen  jene  Verbindungslinie  senkrechte  Stellung  zurück- 
zufahren strebt. 

Wurde  an  Stelle  des  vertical  aufgestellten  Drahtes  eine  kupferne 
Röhre  von  4,3  mm  Durchmesser  und  2  m  Länge  angewendet,  dicht  neben 
derselben  ein  Draht  ausgespannt  und  die  Wirkung  der  Röhre  mit  der 
des  Drahtes  verglichen,  wenn  durch  die  eine  oder  den  anderen  der  Strom 
floas,  und  in  verschiedenen  Entfernungen  vor  ihnen  die  Magnetnadel 
in  Schwingungen  versetzt,  so  ergab  sich  das  Verhältniss  dieser  Wir- 
kungen bei  verschiedenen  Abständen  der  Nadel  von  beiden  constant. 
Das  oben  ausgesprochene  Gesetz  gilt  also  auch  für  die  vom  Strome  durch- 
flossene  Röhre  *). 


1)  G.  G.  Schmidt  (Gilb.  Ann.  70,  p.  243,  1822*)  hat  dieses  Gesetz  nicht 
riehtig  aafgefasst,  indem  er  annahm,  dass  die  mittlere  Richtung  der  anziehenden 
oder  abstoesenden  Kraft  eines  Stromes  auf  eine  Magnetnadel  normal  von  der 
Bichtong  des  Stromes  nach  den  Polen  der  Nadel  gehe  und  umgekehrt  propor- 
tional dem  senkrechten  Abstand  der  Pole  von  dem  Strome  sei.  —  ^)  Maxwell, 
Treatise  2.  edit.  2,  p.  130,  1882*.  —  3)  ßiot  und  Savart,  1.  c. 
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124  Aehnliche  Resultate  wurden  erhalten,  als  Biot  und  Savart  einen 
horizontalen  Draht  in  der  Richtung  senkrecht  gegen  den  magnetischexi 
Meridian  ausspannten,   an   einem  Coconfaden  eine  100mm  lange  M&g** 
netnadel  in  verschiedenen  Abständen  über  und  unter  dem  Drahte  auf- 
hängten und  ihre  Schwingungsdauer  sowohl  unter  dem  Einflüsse  des  Erd- 
magnetismus allein  (7),  als  auch  unter  dem  Einflüsse  desselben   und 
dem  eines  durch  den  Draht  geleiteten  Stromes  (Ti)  bestimmten.     Die 
Kraft  k,  mit  der  der  Strom  auf  die  Nadel  wirkte,  entsprach  der  Formel : 
Je  =  const  (1/T^  —  l/^i*)-     Diese  Kraft  ergab   sich  gleich  gross   bei 
gleichen  Abständen  der  Nadel  vom  Draht,  mochte  sie  über  oder  unter 
demselben  schwingen.  —  Da  bei  grösserer  Annäherung  der  ziemUch  lan- 
gen Nadel  an  den  Draht  die  Kräfte,  welche  von  demselben  auf  die  Punkte 
der  Nadel,  in  denen  ihr  Magnetismus  concentrirt  gedacht  werden  kann^ 
in  sehr  spitzen  Winkeln  gegen  die  Nadel  wirken,  bei  weiterer  Entfernung 
aber  diese  Winkel  sich  allmählich  einem  Rechten  nähern,  und  dadurch 
das  bei  den  Ablenkungen  der  Nadel  aus  ihrer  Gleichgewichtslage   auf 
sie  ausgeübte  Drehungsmoment  grösser  wird,  zugleich  aber  die  Kräfte 
wegen  des  Wachsens  der  Entfernung  abnehmen,  so  nimmt  zuerst  hierbei 
das  gesammte,  die  Nadel  bewegende,  durch  den  Strom  auf  sie  ausgeübte 
Drehungsmoment  zu,  dann  wieder  ab.    Wenn  also  die  Wirkungen  des 
Erdmagnetismus  und  des  Stromes  die  Nadel  beide  in  gleicher  Ruhelage 
erhalten,  nimmt  hierbei  zuerst  die  Oscillationsdauer  der  Nadel  ab  und 
dann  wieder  zu. 

Das  von  Biot  und  Savart  aufgestellte  Gesetz  hat  auch  Gum- 
ming^)  bestätigt,  indem  er  in  verschiedenen  Entfernungen  von  einem 
von  Nord  nach  Süd  gerichteten  Leitungsdraht  östlich  oder  westlich  eine 
Magnetnadel  aufstellte  und  ihre  Ablenkung  aus  der  Gleichgewichtslage 
bestimmte.  Die  Tangente  des  Ablenkungswinkels  der  Nadel,  welche  die 
von  dem  Leitungsdrahte  ausgeübte  ablenkende  Kraft  misst,  war  ihren 
Abständen  vom  Leitungsdrahte  umgekehrt  proportional. 

125  Können  wir  uns  die  Wirkung  eines  unendlich  langen,  verticalen 
Stromesleiters  auf  eine  horizontale  Magnetnadel  in  zwei  Punkten  der- 
selben concentrirt  denken,  so  folgt  aus  dem  oben  angeführten  Gesetze, 
dass  die  Nadel  NS,  Fig.  75,  von  dem  Strome  nicht  abgelenkt  wird,  nicht 
nur,  wenn  wie  in  §.  120  der  Strom  B  in  einer,  die  Drehungsaxe  0  der 
Nadel  schneidenden,  auf  der  (nordsüdlichen)  Ruhelage  der  Nadel  senk- 
rechten Ebene  OÄ  fliesst,  sondern,  dass  der  Strom  hierbei  auch  noch  andere 
Lagen  annehmen  kann.  Sei  B  der  Durchschnitt  der  durch  die  Magnet- 
nadel NS  gelegten  Horizontalebene  mit  dem  unendlich  langen  verticalen 
Strome,  BC  ein  von  B  auf  NS  gefälltes  Loth,  SD  und  NE  die  auf  BS 
und  NB  senkrechten  Resultanten  der  Strom  es  Wirkung  auf  die  erwähnten 
Punkte  der  Nadel,  so  ist,  wenn  K  eine  Constante  ist,  welche  von  dem 


1)  Cummiiig,  Gilb.  Ann.  69,  p.  399,  1821*. 


Neutrale  Linie. 
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JiagDetismus  der  Nadel  und  der  Intensität  des  Stromes  abhängt,  SD 
=  K/SB,  NE  =  Kl  NB;  also  sind  die  auf  der  Nadel  ^S  senkrechten 

Gomponenten  dieser  Kräfte 

8F=^cosFSD  =  K.^, 
NE  =  r=^  cosENa  =  K' 


NB 


NB^ 


Soll  die  Nadel  im  Gleichgewicht  sein,  so 
müssen  beide  Kräfte  einander  gleich  sein,  also : 


CS 


SB 


2 


CN 
NB^ 


Letztere  Gleichung  wird  erfüllt,  einmal,  wenn  B  in  einer  auf  NS 
in  0  errichteten  Senkrechten  A  0  liegt ,  wie  wir  schon  früher  gezeigt, 
sodann  auch,  wenn  B  sich  in  der  Peripherie  eines  durch  N  und  S  geleg- 
ten Kreises  befindet.  Dieser  Kreis  ist  also  ebenfalls  eine  neutrale 
Linie,  j^undSsind  neutrale  Punkte,  in  denen  der  unendliche  Strom 
auf  die  Nadel  nicht  wirkt.  Diese  Punkte  fallen  übrigens  nicht  mit 
den  eigentlichen  Polen  der  Nadel  zusammen,  sondern  liegen 
näher  an  ihren  Enden^). 

Indess  ist  die  vorstehende  Betrachtung  nur  angenähert,  da  die 
Wirkung  auf  die  Magnetnadel  nicht  in  zwei  Punkten  concentrirt  ist. 
Bezeichnen  wir  0  C  mit  a,  CB  mit  b  und  ist  der  Abstand  irgend  eines 
Punktes  der  Magnetnadel  von  0  gleich  x,  der  freie  Magnetismus  fi  da- 
selbst eine  Function  yon  x,  die  Länge  der  Magnetnadel  21,  so  muss  die 
Summe  der  statischen  Momente  der  auf  NS  senkrechten  Gomponenten 
aller,  auf  die  einzelnen  Punkte  der  Nadel  wirkenden  Kräfte  gleich  Null 
sein,  d.  h. 


canst 


+  6«) 


dx  =  0 


eine  Gleichung,  welche  auf  etwas  andere  Bedingungen  führt. 

Ist,  wie  oben  erwähnt,  der  unendlich  lange  Strom  vertical,  liegt  ein  126 
Magnetpol  in  einer  horizontalen  Ebene,  und  ist  die  Richtung  des  Stromes 
die  der  Z-Axe  eines  Coordinatensystems ,  dessen  X-  und  F-Axe  in  der 
horizontalen  Ebene  liegen,  ist  der  Abstand  des  Poles  yon  dem  Strome 
gleich  r,  sind  seine  Coordinaten  x  und  y,  so  sind  die  Gomponenten  der 
denselben  antreibenden  Kraft 


1)  Bertin,  Ann.  Ae  Chim.  et  de  Phys.  [4j  16,  p.  74,  1869*. 


126         Wirkung  eines  Stromelementes  auf  einen  Magnetpol. 

Hierbei  ist  die  Intensität  des  Stromes  gleich  Eins  genommen.,  "welche 
in  der  Entfernung  Eins  einem  Magnetpole  von  der  elektromagnetiscben 
Intensität  Eins  das  Drehungsmoment  Eins  ertheilt.    Demnach  ist 


/ 


(Xdx  +  Ydy  +  Zdsi)  =  i,arctg  —  +  const 


Somit  kann  man  die  in  der  Horizontalebene  wirkende  Kraft  als  das 
Differential  einer  Potentialfunction  ansehen.  Geht  der  Pol,  dessen  freier 
Magnetismus  ^  sei,  einmal  um  den  verticalen  Strom  entgegen  der  Rich- 
tung der  auf  ihr  wirkenden  Kraft  herum,  so  wird  dabei  eine  Arbeit 
2i^yc  gethan  und  die  Potentialfunction  ändert  sich  bei  jedem  Um- 
gange um  denselben  Werth.  Das  die  Kraft  darstellende  Differential  bleibt 
aber  dasselbe. 

127  Die    Wirkung    eines    unendlich    langen   Stromesleiters    auf    einen 

Magnetpol  ist  die  Resultante  der  Wirkungen  seiner  einzelnen  Elemente 
auf  denselben.  Aus  dem  Biot-Savart^  sehen  Resultate  folgt  aber  nnniit- 
telbar  nach  den  mathematischen  Attractionsgesetzen,  wie  La  Place  ge- 
zeigt hat,  dass  die  Kraft,  mit  der  jedes  Element  des  Leiters  auf 
den  Magnetpol  wirkt,  senkrecht  steht  auf  der  durch  das  Ele- 
ment und  den  Pol  gelegten  Ebene  und  umgekehrt  proportio- 
nal ist  dem  Quadrat  des  Abstandes  des  Magnetpoles  vom  Ele- 
ment. —  Sie  ist  ferner  proportional  dem  Sinus  des  Neigungs- 
winkels des  Elementes  gegen  seine  Verbindungslinie  mit  dem 
Magnetpol. 

Dieses  letztere  Resultat  lässt  sich  sehr  einfach  zeigen,  wenn  man 
eine  kleine  Magnetnadel  in  die  Mitte  eines  Drahtkreises  einhängt,  dessen 
Ebene  mit  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians  zusammenfallt.    Man 
stellt  dicht  neben  diesen  Drahtkreis  einen  zweiten  gleich  grossen,  dessen 
Draht  in  der  Ebene  des  Kreises  selbst  kleine  Biegungen  macht.    Leitet 
man  einen  Strom  durch  den  einen  oder  anderen  Kreis,  so  wird  die  Nadel 
aus   dem  magnetischen  Meridiane  um  gleich  viel   abgelenkt,  wenn   in 
.  beiden  Fällen  die  Intensität  des  Stromes  dieselbe  ist,  und  die  Entfernung 
der  Pole  der  Nadel  von  den  Drahtkreisen  gegen  ihre  Abweichung   aus 
der  Ebene  derselben  bei  ihrer  Ablenkung  vernachlässigt  werden  kann. 
Leitet  man  durch  den  ersten  Drahtkreis  den  Strom  in  der  einen  Rich- 
tung und  durch  den  zweiten  zurück ,  so  wirkt  er  auf  die  Magnetnadel 
gar  nicht.    So  kann  man  also  den  gebogenen  Draht  durch  den  kürzeren 
Drahtkreis  ersetzen,  dessen  Länge  der  Summe  der  Längen  der  einzelnen 
Theile  des  gebogenen  Drathes  multiplicirt  mit  dein  Sinus  ihrer  Neigung 
gegen  den  Radius  des  Drahtkreises  entspricht,  welcher  letztere  im  yor- 
liegenden  Falle   als  die  Verbindungslinie  der  Stromelemente  mit  den 
Magnetpolen  betrachtet  werden  kann  ^). 


^)  Ein  anderer,  weniger  einfacher  Beweis  ist  von  Biot  und  Savart  ge-' 
liefert  worden  (1.  c). 
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Nach  diesem  letzteren  Gesetze  können  wir  ein  Stromelement,  wie 
in  Bezn^  auf  die  Einwirkung  auf  ein  anderes  Stromelement,  so  auch  in 
Besag  anf  seine  Wirkung  auf  einen  Magnetpol,  durch  mehrere  Gom- 
ponenten  ersetzen,  von  denen  die  eine  die  Projection  des  Elementes  auf 
seine  Yerhindungslinie  mit  dem  Magnetpol  ist  und  auf  denselhen  nicht 
einwirkt,  da  hier  der  Magnetpol  mit  gleichem  Grunde  nach  allen  Seiten 
ausweichen  würde.    Die  zweite  wirksame  Componente  ist  z.  B.  die  Projec- 
tion des  Elementes  auf  eine  Ebene,  welche  senkrecht  auf  der  Yerhindungs- 
linie des  Elementes  mit  dem  Magnetpol  steht  und  die  der  Länge  des 
Elementes,  multiplicirt  mit  dem  Sinus  seines  Neigungswinkels  gegen  jene 
Terbindnngslinie  entspricht.    Letztere  Componente  kann  man  wieder  in 
Terschiedene  Componenten  zerlegen. 

Ans  dem  §.  123  erwähnten  Gesetze,  dass  die  Wirkung  eines  unend-  128 
lieh  langen  Leiters  auf  einen  Magnetpol  dem  Abstände  desselben  von 
ersterem  umgekehrt  proportional  ist,  folgt  unmittelbar,  dass  die  Wirkung 
eines  Elementes  des  Leiters  dem  Quadrat  des  Abstandes  desselben  vom 
Pol  umgekehrt  proportional  ist. 

Wir  woUen  mit  Ampere^)  beweisen,  dass  aus  der  Annahme  des 
letzteren  Gesetzes  die  erstere  Beziehung  unmittelbar  folgt. 

Sind  zwei  parallele,  unendlich  lange  Ströme  ulf  und  ^i^i,  Fig.  76, 

gegeben,  in  deren  Ebene  sich  der 
Magnetpol  M  befindet,  und  zieht 
man  von  M  aus  durch  die  Linien 
Ä  B  und  AyBi  zwei  Linien,  MCCi 
und  JlfDDi,  welche  nur  einen  kleinen 
Winkel  mit  einander  bilden,  so  sind, 
da  die  von  den  Linien  abgeschnit- 
tenen Elemente  CD  und  Ci  Di  der 
Ströme  beide  gegen  ihreVerbindungs- 
linie  CiCM  mit  dem  Pole  M  gleich 
geneigt  sind,  ihre  Wirkungen  k  und 
ii  anf  den  letzteren  proportional  ihrer  Länge,  und  nach  obigem  Gesetze 
ungekehrt  proportional  dem  Quadrat  ihrer  Entfernungen  von  M,  also 

,    ,  CD      CiDi  ... 

^''^'  =  Gm'c:m ^^^ 

Nun  ist  z/  CMD  oo  C^MD^,  also  CD/CM=  CiDJCiM.  Sind 
femer  die  senkrechten  Abstände  ME  und  MEi  der  Ströme  AB  und 
ii^i  von  M  gleich  a  und  ai,  so  verhält  sich  auch  CM:  CiM  =  a:ai. 
Bei  Einführung  dieser  Werthe  in  die  Gleichung  (1)  ergiebt  sich 


a     üi 


^)  Ampere  a.  Babinet,  Darstellung  der  neueren  Entdeckungen.  Leipzig 
1822,  p.  44*. 


t 
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Da  dieses  Verhältniss  für  die  Wirkung  aller  heliebigen  Elemente 
AB  und  ^1^1  gilt,  die  zwischen  irgend  zwei  von  M  aus  gezogeneiii 
Linien  liegen,  so  gilt  es  auch  für  die  ganzen  Stromesleiter,  wie  es  dsks 
Biot-Savart^ sehe  Gesetz  hinstellt. 

129  Eine  andere  Ableitung  i)  dieses  Satzes ,  die  einige  wichtige  Folge- 

rungen zulässt,  ist  folgende: 

Es  sei  ÄBj  Fig.  77,  der  Magnet,  welcher  in  einer  Horizontaleben© 

schwingen  kann,  und  dee- 
Fig.  77.  sen  Mittelpunkt  Ü  sich  ver- 

tical  über  einem  horizon- 
talen Strom  MN  befindet. 
Es  sei  Mm  ein  Element  des- 
'  selben.  Es  sei  femer  MA^ 
=  r  und  der  Abstand  ^S^ 
des  Poles  A  von  NM  gleich 
a.  Dann  soll  die  auf  den 
Magnet  in  der  auf  Ebene 
MmA  senkrechten  Rich- 
tung ausgeübte  Kraft 

fii.Mm.sinAMH 


m   M 


sein,  wenn  f(  der  Magnetismus  des  Magnetes  in  A  ist.  Nun  ist 
Mm,r  .sinAMH  =  2  AAMm,  oder,  wenn  Winkel  MAH  =  -ö",  auch 
=  r^.d&j  also  die  Kraft  h  =  iiidd'/r.  Femer  ist  aber  r  =  a/cosd'^  also 

liicosd-dO" 


k  = 


a 


Ist  der  Leiter  MN  unendlich  lang,  so  ist  der  Ausdruck  von 
d"  =  —  YaÄ  bis  'd'  =  +  ^/^n  zu.  integriren.    Dann  ist 

a 

Die  Kraft  ist  also  dem  Abstände  des  Magnetpoles  vom  Leiter  um- 
gekehrt proportional.  —  Eine  gleiche  aber  entgegengesetzt  gerichtete 
Kraft  wirkt  am  Pole  B,  Zerlegt  man  diese  Kräfte  in  zwei,  von  denen 
die  einen  in  verticaler  Richtung  wirken,  die  anderen  in  horizontaler,  so 
sind  die  ersten,  wenn  der  Winkel  AHQ-  =  fp  ist,  gleich  2  fit  sing)/ a.  Diese 
beiden  Kräfte  vereinen  sich  zu  einer  in  C  wirkenden  Kraft,  welche  den  Mag- 
net gegen  den  Leiter  NM  hinzieht  oder  ihn  von  demselben  entfernt.  — 
Die  anderen  horizontalen  Componenten  sind  gleich  2  i&icos 9> /a.  Sie  streben 
den  Magnet  in  die  gegen  MN  senkrechte  Lage  zu  führen.    Ist  die  Länge 


^)  Ampere,  Ann.  de  Ghim.  et  de  Phys.  37,  p.  133,  1828*.    Eine  ähnliche 
Ableitung  auch  von  G.  G.  Schmidt,  Gilb.  Ann.  71,  p.  387,  1822*. 
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AB  =z  26,  der  Winkel,  den  der  Magnet  mit  seiner  mit  üfiV  parallelen 
Kohelage  macht,  gleich  £,  so  ist  das  von  den  beiden  letzteren  Kräften  auf 
den  Magnet  ausgeübte  DrehuDgsmoment  gleich 

4t(iihcosBcosq) 
a 

Ist  der  Winkel  fp  und  b  klein,  also  die  Nadel  klein,  resp.  weit  von 
dem  Stromesleiter  MN  entfernt,  so  reducirt  sich  dieses  Moment  auf 

4  fit  5  cos  £ 
a 

In  Folge  dieses  Drehungsmomentes  sucht  sich  die  Nadel  senkrecht 
gegen  den  Leiter  MN  zu  stellen.  Wirkt  auf  die  Nadel  keine  weitere 
Kraft,  als  die  des  Stromes,  so  erreicht  sie  diese  Lage.  In  derselben  ist 
e  =  90^  005  £  =  0,  also  das  Drehungsmoment  Null ;  die  Nadel  hat  eine 
stabile  Gleichgewichtslage  erreicht.  Hätte  die  Nadel  eine  um  180^  gegen 
diese  Lage  geneigte  Lage,  so  wäre  dieselbe  labil. 

Die  anziehende  Kraft,  welche  die  Nadel  durch  den  Stromesleiter  in 
ihrer  auf  seiner  Richtung  senkrechten  Lage  erfahrt,  ist  bei  dieser  Lage 
ein  Maximum ,  da  9 ,  mithin  auch  sin  (p  ein  Maximum  eiTeicht  hat.  Sie 
ist  gleichfalls  dem  Abstände  von  dem  Leiter  umgekehrt  proportional. 

Diese  Anziehungskraft  ist  hiernach  durchaus  keine  besondere  Kraft, 
welche  Ton  der  Richtkraft,  die  der  Stromesleiter  auf  die  Magnetnadel 
ausübt,  specifisch  verschieden  wäre.  Beide  Kräfte  sind  nur  Componenten 
der  Ton  dem  Strome  auf  beide  Pole  der  Nadel  wirkenden  Kräfte '). 

Die   anziehende  Kraft   lässt  sich  durch  folgende  Versuche   nach-  130    \ 
weisen*): 

Hängt  man  eine  Magnetnadel  an  dem  einen  Ende  eines  Wagebal- 
kenfl  yermittelst  eines  Coconfadens  über  oder  unter  einem  horizontalen 
Leitungsdrahte  auf,  so  stellt  sie  sich,  wenn  man  durch  letzteren  einen 
Strom  leitet,  in  der  einen  oder  anderen  Richtung  senkrecht  gegen  den- 
selben und  wird  dann  angezogen. 

Befestigt  man  an  dem  einen  Ende  eines  Wagebalkens  in  horizon- 
taler Lage  eine  durch  ein  Gegengewicht  äquilibrirte  Magnetnadel  NS, 
Fig.  78,  und  bringt  senkrecht  gegen  ifcre  Richtung  über  oder  unter  ihr 
einen  vom  Strome  durchflossenen  Leiter  ab  an,  so  wird  die  Nadel  vom 
Leiter  angezogen  oder  abgestossen,  je  nachdem  die  Molecularströme  in 
der  Nadel  auf  der  dem  Leiter  zugekehrten  Seite  mit  dem  ihn  durchlaufen- 
den Strome  gleiche  oder  entgegengesetzte  Richtung  haben.  Würde  man 
also,  um  wiederum  der  Amp6re' sehen  Vorstellung  zu  folgen,  mit  dem 
positiven  Strome  fortschwimmend  die  Nadel  anblicken  und  dabei  den 


1)  Vergl.  auch  Farad ay,  Quarterly  J.  of  Science  12,  p.  74*;   Gilb.  Ann. 
71,  p.  132,  1822*.  —  2)  Dove,  Pojirg.  Ann.  28,  p.  586,  1833*. 

Wledemanii,  Blektricit&i.  HL  9 
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Nordpol  derselben  zur  Linken  haben,  so  würde  Anziehung,  wfirde  man 
ihn  zur  Rechten  haben,  Abstossung  erfolgen. 

Hängt  man,  Fig.  79,'  zwei  in  entgegengesetzter  Richtung  fest  yer- 
bundene  Nadeln  (eine  astatische  Nadel)  so  an  einem  an  dem  Wagebalken 
befestigten  Coconfaden  auf,  dass  der  Stromleiter  ab  zwischen  beiden  hin- 
durchgeht, so  findet,  wenn  a  b  genau  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Nadeln 
liegt,  keine  Anziehung  statt,  sondern  die  Nadeln  richten  sich  nur  senk- 
recht gegen  den  Draht,  da  die  auf  beide  ausgeübten  Anziehungskräfte 
in  entgegengesetzter  Richtung  wirken.  Sind  beide  Nadeln  so  gestellt, 
dass  sie  ihre  gleichnamigen  Pole  nach  derselben  Seite  kehren,  so  findet 
umgekehrt  keine  Richtung  der  Nadeln  statt;  stehen  sie  aber  in  diesem 


Fig.  78. 


# 


Fig.  79. 


# 


Falle  mit  ihren  Axen  senkrecht  gegen  den  Leitungsdraht,  so  nähert  sich 
die  eine  Nadel  dem  Drahte,  in  welcher  auf  der  dem  Drahte  zugekehrten 
Seite  die  Molecularströme  dem  Strome  im  Drahte  gleichgerichtet  sind.  — 
Ganz  ähnlich  verhalten  sich  Nadeln,  welche  in  yerticaler  Lage  neben  dem 
Leitungsdrahte  aufgehängt  sind. 


131  Dieselben  Anziehungserscheinungen  zeigen  sich  auch  zwischen  Eisen- 

stücken, welche  durch  einen  Strom  temporär  magnetisch  gemacht  werden, 
und  dem  Strome  selbst. 

Legt  man  auf  einen  horizontalen  Leitungsdraht  einen  Papierstrei- 
fen und  streut  darauf  feine  Eisenfeile,  so  ordnen  sie  sich  in  Linien 
an,  welche  auf  dem  Leitungsdraht  senkrecht  stehen,  indem  jedes 
Eisentheilchen  in  der  auf  der  Axe  des  Drahtes  senkrechten  Richtung 
eine  magnetische  Axe  erhält.  Auf  einer  gummirten  Glasplatte  kann 
man  die  so  eingestellten  Eisenfeile  fixiren   und  das  Bild  event.  projici- 
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ren  0-  Man  lässt  nach  der  Anordnung  einen  schwachen  Dampfstrahl  üher 
d^  PlAtte  streichen  und  dann  den  Gummiüherzug  erhärten.  Die  Figuren 
werden  mit  einer  zweiten  Glasplatte  hedeckt.  Zugleich  werden  die  so 
magnetisirten  Eisenfeile  von  dem  Leitungsdrahte  angezogen.  —  Ebenso 
hingen  sich  an  eine  flache,  vom  Strome  durchflossene  Drahtspirale,  Fig.  80, 
Eiaenfeüe  in  Kegelform  an,  indem  jedes  durch  die  Spirale  magnetisirte 
Tbeüchen  die  benachbarten  Theilchen  anzieht'). 

Wie  an  einem  geraden  Leiter  kann  man  auch  auf  Platten ,  durch 
welche  ein  Strom  fliesst-,  mittelst  Eisenfeilen  die  Strömungscuryen  fixiren^). 

Befestigt  man  eine  Magnetnadel  in  horizontaler  Lage  auf  einem  auf  132 
Wasser  schwimmenden  Korke,  oder  bestreicht  sie  mit  Fett  und  lässt  sie 
fiir  sich  allein  auf  Wasser  schwimmen,  und  leitet  über  ihr  einen 
horizontalen  Strom  fort,  so  sucht  sie  sich  zuerst  senkrecht  gegen  densel- 
ben zu  stellen,  wenn  die  Wirkung  des  Erdmagnetismus  zu  Yemachläs- 
sigen  ist,  und  yerschiebt  sich  sodann  in  der  Richtung  ihrer  Axe  so  lange, 
bis  eine  durch  den  Stromesleiter  gelegte,  die  Axe  der  Nadel  in  einem 
rechten  Winkel  schneidende  Ebene  dieselbe  halbirt^).    Ist  0,  Fig.  81,  der 

Querschnitt  des  Stromes,  NS  die 
auf  seiner  Richtung  senkrechte 
Nadel,  so  lassen  sich  die  skuiNO 
und  0  S  normalen,  in  der  Ebene 
NOS  auf  die  Pole  der  Nadel 
wirkenden  Kräfte  Ne  und  Sc  in 
je  zwei  Componenten  zerlegen, 
▼on  denen  die  einen  Nf  und  Sd  auf  der  Axe  der  Nadel  senkrecht  sind 
and  de  nicht  bewegen,  da  die  Nadel  in  der  0  parallelen  Ebene  verbleiben 
muss.  Die  anderen  Componenten  8h  und  Na  fallen  in  die  Richtung  der 
Axe  der  Nadel  und  subtrahiren  sich  von  einander.  Die  Nadel  bewegt 
sieh  daher  nach  der  einen  oder  anderen  Richtung,  je  nachdem  die  eine 
oder  andere  derselben  überwiegt.  Beide  Componenten  werden  gleich, 
wenn  0  sich  unter  dem  Halbirungspunkte  von  NS  befindet;  dann  hat 
&Im>  die  Nadel  ihre  Gleichgewichtslage  erreicht. 

Wirkt  auf  eine  Magnetnadel,  welche  in  einer,  einem  sehr  langen  133 
Stromesleiter  parallelen  Ebene  schwingen  kann,  ausser  der  ablenkenden 
Knfl  des  Stromes  noch  der  Erdmagnetismus,  so  nimmt  sie  eine  durch 
beide  Kräfte  bedingte  mittlere  Richtung  ein. 

Als  einfaches  Beispiel  wollen  wir  die  Einstellung  einer  Magnet- 
nadel betrachten,  welche  in  einer  Horizontalebene  schwingen  kann,  und 


'.    ? 

Fig.  81. 
i                                    S              b 

/ 

\  A 

e    f         \/   d 

c 

1)  B.  P.  Thompson,  Chem.  News  37,  p.  272*;  Phil.  Hag.  [5]  6,  p.  348, 
1878«;  Beibl.  2,  p.  522*.  —  ^  Arago,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  15,  p.  94, 
1820,;  Gilb.  Ann.  66,  p.  311*.  Erman,  ümriBse,  Gilb.  Ann.  67,  p.  382*.  Davy, 
Phi].TiaDB.  1821,  p.  11*;  Gilb.  Ann.  71,  p.  230*.  Faraday  I.e.  —■  «)  Guthrie, 
Chem.  News  29,  p.  143,  1874*.  —  ^jBoisgiraud  ain^,  Ann.  de  Chim.  et  de 
Phjg.  15,  p.  283,  1820*;  Gilb.  Ann.  67,  p.  166*. 
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Fig.  82. 


unter  welcher  in  einiger  Entfernung  ein  horizontaler  Draht  fortgefohrt 
wird,  der  mit  dem  magnetischen  Meridian  den  Winkel  q)  bildet.  Die  Lag^e 
der  Nadel  im  magnetischen  Meridian  sei  ns,  Fig.  82;  ihre  Lage  nacli 
ihrer  Ablenkung  durch  einen  durch  Draht  ah  geleiteten  Strom  von  der 
Intensität  i  sei  riiSi.  Der  Ablenkungswinkel  der  Nadel  noHi  sei  gleich  ^. 
Nehmen  wir  ferner  an,  der  Draht  ab  sei  weit  von  der  Nadel  ent- 
fernt, welche  nur  eine  kleine  Länge  habe,  so  ist  nach  §.  129  das  von  dem. 

Strom  auf  die  Nadel  ausgeübte  Drehungs- 
moment  Wj  g  =  const  i  cos  (^  —  q>).  Die 
erdmagnetische  Kraft  wirkt  am  Pole  n^  mit 
der  Kraft  H  =  w?  «i ;  das  auf  die  Nadel 
daselbst  ausgeübte,  dem  ersten  entgegen- 
gesetzte Drehungsmoment  ist  somit  pro- 
portional nip  =  H.sinif,  Soll  die  Nadel 
in  Ruhe  sein,  so  müssen  beide  Drehungs- 
momente gleich  sein,  d.  i. 

TT   n     ^         ^'^* 
t  =  H.  Canst 7- r- 

cos  {t  —  q)) 

Ist  der  Draht,  durch  welchen  der  Strom 
fliesst,  dem  magnetischen  Meridian  parallel, 
so  ist  g>  =  0,  also  i  =  Const  Htgtl^,  Dann  ist  also  die  Intensität  des 
Stromes  der  Tangente  des  Ablenkungswinkels  proportional. 

Wir  haben  hierbei  vorausgesetzt,  dass  wir  die  Wirkungen  auf  die 
schwingende  Magnetna'del  an  ihren  Enden  concentrirt  denken  können; 
je  nach  ihrer  Entfernung  von  dem  Strome  ändert  sich  eigentlich  der  An- 
griffspunkt der  Kräfte  allmählich  und  fallt  bei  sehr  weiter  Entfernung 
mit  ihren  Polen  zusammen. 

Ganz  analog  verhält  sich  innerhalb  gewisser  Grenzen  eine  in  einem 
Multiplicatorrahmen  schwebende  Nadel  (siehe  weiter  unten  das  Gapitel 
Messapparate). 


134  Dreht  sich  die  Magnetnadel  bei  diesen  Versuchen  nicht  um  ihren 

Mittelpunkt,  sondern  um  irgend  einen  anderen  Punkt,  so  stellt  sie  sich 

so,  dass  die  Resultante  sämmtlicher, 
auf  sie  wirkender  Kräfte  durch  jenen 
Punkt  geht.  Ein  Beispiel  dieser 
Art  hat  R  o  g  e  1 1)  gegeben.  Er  be- 
festigte eine  Magnetnadel  NS^  Fig.  83, 
auf  einem  leichten  Brettchen ,  welches 
sich  um  einen,  gerade  unter  dem  Pol  S 
befindlichen  Punkt  auf  einer  Spitze 
drehen  konnte.  Ein  Gegengewicht  äqui- 


^)  Koget,   Darstellung  des  Elektromagnetismus.     Deutsch  von  Rotten 
kamp,  1847*,  p.  23. 
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librirte  das  Gewicht  der  Nadel.  Wurde  in  einiger  Entfernung  von  der 
Nadel  ein  yerticaler,  vom  Strome  duchflossener  Leiter  {  aufgestellt,  so 
musste  sich  unter  dem  Einfluss  des  Stromes  allein  die  Nadel  so  dreheD, 
das8  die  horizontale  Verbindungslinie  des  Poles  N  mit  dem  Leiter  l  auf 
der  Aze  NS  der  Nadel  senkrecht  stand;  denn  nur  so  ging  die  auf  dieser 
Yerbindungslinie  senkrechte,  vom  Strom  auf  den  Pol  N  ausgeübte  Kraft 
dorcli  den  Unterstützungspunkt  der  Nadel. 

Ist  der  Draht  l  dem  Punkt  S  näher  gerückt,  als  die  Länge  NS  der 
Nadel,  so  ist  diese  Eiiistellung  unmöglich.  Sie  bewegt  sich  dann  so  lange, 
bis  sie  auf  der  einen  oder  anderen  Seite  an  den  Draht  anschlägt. 

Eigentlich  würden  sich  diese  Versuche  nur  anstellen  lassen,  wenn 
die  Nadel  in  der  auf  der  Inclinationsrichtung  senkrechten  Ebene  schwingt, 
und  der  Stromesleiter  auf  dieser  normal  steht.  In  der  Horizontal  ebene 
wird  die  Lage  der  Nadel  durch  die  Wirkung  des  Erdmagnetismus  ge- 
ändert 

Die  weitere  Ausfuhrung  dieser  Betrachtungen  bietet  keine  Schwierig- 
keiten, wenn  sie  für  specielle  Zwecke  erforderlich  ist  ^). 

Die  Berechnung  der  Einwirkung  mehrerer  unendlich  langer,  ver-  135 
Bchieden  gerichteter  und  gleich-  oder  einander  entgegenlaufender  Ströme 
tof  eine  Magnetnadel  hat  in  den  meisten  Fällen  kaum  mehr  Interesse, 
als  ein  blosses  Uebungsbeispiel.    Wir  wollen  deshalb  nur  einen  beson- 
deren Fall  betrachten  '). 

Durch  zwei  parallele  und  auf  der  Ebene  des  magnetischen  Meri- 
dianes  normale,  yertical  unter  einander  liegende  Drähte  werde  ein  Strom 
in  entgegengesetzter  Richtung  geleitet.  Bringt  man  über  den  oberen 
oder  unter  den  unteren  Draht  eine  in  einer  Horizoutalebeue  bewegliche 
Magnetnadel,  so  wird  sie  so  abgelenkt,  wie  wenn  auf  sie  nur  der  ihr  zu- 
nächst liegende  Draht  wirkte.  Wird  sie  nach  Ost  oder  West  in  einer 
gegen  die  Ebene  der  Drähte  senkrechten  Richtung  verschoben,  so  nimmt 
die  Ablenkung  allmählich  bis  Null  ab  und  kehrt  sich  bei  weiterer  Ver- 
schiebung um.  Je  weiter  sich  die  Nadel  über  oder  unter  dem  ihr  be- 
nachbarten Draht  befindet,  desto  weiter  muHs  sie  verschoben  werden, 
um  das  Umkehrungsphänomen  zu  zeigen.  Aus  den  Beobachtungszahlen, 
welche  Seebeck  in  Bezug  hierauf  erhalten  hat,  folgerte  H a n  s t e e n  '), 
dass  die  Wendepunkte  der  Ablenkung  der  Nadel  sich  in  eiuer  Hyperbel 
befinden,  deren  Scheitel^  in  den  der  Nadel  zunächst  liegenden  Draht  fällt. 
Hieraus  schloss  Hansteen  weiter,  dass  die  Kraft,  mit  der  die  Ströme 
in  den  beiden  Drähten  auf  die  Pole  der  Nadel  wirken,  gauz  wie  es  Biot 
und  Savart  direct  gefunden,  dem  Abstand  derselben  von  den  Drähten 
umgekehrt  proportional  sei  (eigentlich  der  1,018  ten  Potenz). 


')  Siehe  darüber  v.  FeilitZHch,  Fernewirkungen  des  galvanischen  Stro- 
mes, Kanten'8  Encyclopädie,  p.  33,  1865*.  —  ^)  Seebeck,  Abhandl.  d.  Berl. 
Akademie  1821*,  p.  289*;  Schweigg.  Joum.  32,  p.  27*.  —  ')  Hansteen,  Gilb. 
Ann.  70,  p.  175,  1822*. 
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Dieses  Resultat  ergiebt  sich  aus  folgender  Betrachtung.  Es  seien  a 
und  c,  Fig.  84,  die  Durchschnitte  der  auf  der  Ebene  des  Papieres  nor- 
malen Drähte  mit  jener  Ebene,  def 
eine  gegen  die  Linie  ac  senkrechte 
Linie  in  der  Ebene  des  Papieres,  auf 
welcher  der  eine  Pol  der  Magnet- 
nadel ,  z.  B.  der  Nordpol  n ,  von  e 
nach  d  yerschoben  werde.  Die  Resul- 
tanten nh  und  ng  der  Wirkungen 
der  Ströme  in  a  und  c  auf  n  stehen 
auf  den  durch  die  Drähte  und  n  ge- 
legten Ebenen  senkrecht  und  sind 
nach  entgegengesetzten  Seiten  gerichtet,  da  der  Strom  beide  Drähte  in 
entgegengesetzter  Richtung  durchfliesst.  Nach  dem  Bio t-Savart' sehen 
Gesetz  sind  diese  Resultanten 


nh  = 


const 


ng  = 


const 


na  '  nc 

Zerlegt  man  sie  nach  der  Richtung  de,  so  sind  die  Gomponenten 

coshnk            .               .  cos  in g 
,        «t  =  const 


nk  =  coifist 


na 


nc 


(1) 


Ist  nun  ne  =  y,  ea  =  x,  ac  =  r,  so  ist  na^  =  y«  4-  ^*»  »»c* 
=  l/3  _|_  (r  4-  a?P»  coshnk  =  cosnae  =  ea/na,  cosing  =  cos  nee 
=^  ec/nc.  Bei  Einführung  dieser  Werthe  in  die  Gleichungen  (1)  erhält 
man 

X  .         r  -\-  X 


nk  =  const 


y^  +  ^^ 


ni  =  const 


y»  +  (r  +  x)^ 


Sollen  beide  Ströme  a  und  c  zusammen  kein  Drehungsmonent  auf  die 
Nadel  ausüben,  so  muss  nk  =  ni  sein,  d.  i. 

r  -^  X 


X 


yi     -|_    a;2  y2    +     (r    +    X)^ 


oder  x^  -{-  xr  =  y^. 


Dies  ist  aber  die  Gleichung  einer  Hyperbel,  deren  Scheitelpunkte  in  a 
und  c  liegen  ^). 

136  Vermittelst  des  Biot-Savart^schen  Gesetzes  lässtsich  das  Drehungs- 

monent berechnen,  das  ein  Stromelement,  welches  sich  in  irgend  einer 
Lage  befindet,  auf  die  Pole  einer  in  irgend  einer  Ebene  drehbaren  Magnet- 
nadel ausübt. 


^)  In  ähDlicher  WeiBe  hat  v.  Feilitzsch  auch  die  Wirkung  einer  Beihe 
paralleler  und  in  einer  Ebene  liegender,  von  entgegengesetzten  Strömen  durch- 
flossener  Drähte  auf  eine  über  ihnen  befindliche  Nadel  berechnet  und,  wie  zu 
erwarteo,  die  Rechnung  durch  das  Experiment  bestätigt  gefanden.  Feme- 
wirkungen, Karsten's  Encyclopädie,  p.  47,  1865*;   Pogg.  Ann.  87,  p.  427,  1852*. 
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Fig.  85. 


Ee  sei  ds,  Fig.  85,  das  Element,  N  der  eine  Pol  der  Magnetnadel 
N&,  welche  sich  in  der  Ehene  NO  um  ihre  Axe  drehen  kann.  Dann 
sieht  die  Besultante  Na  =  R  der  Wirkung  von  ds  auf  N  auf  der  durch 
is  und  If  gelegten  Ebene  senkrecht,  welche  die  Ebene  NO  in  der  Linie 

NM  schneide  und  gegen  sie  um  den 
Winkel  (p  geneigt  sei.  Legt  man  durch 
Na  eine  auf  den  Ebenen  Nds  und  ON 
senkrechte  Ebene  aNh,  und  projicirt 
in  dieser  Na  auf  die  Ebene  NO,  so 
ist  die  Projection  Nh  die  Gomponente 
der  Kraft  Na  in  der  Drehungs- 
ebene NO  der  Nadel.  Sie  ist  Nb  = 
Na  sin  Nah.  Wollen  wir  das  durch  diese 
Kraft  auf  die  Nadel  ausgeübte  Dre- 
hungsmoment bestimmen,  so  müssen 
wir  sie  in  zwei  Componenten  zerlegen, 
deren  eine  Nc  in  die  Richtung  der 
Nadel  fallt  und  unthätig  bleibt,  deren 
zweite  Nd  auf  ihr  senkrecht  ist.  Die  letztere  ist  Nd  =zch  =  Nh  sin  h  Nc 
=  Na.sinNah ,sinhNc,  Winkel  Nah  ist  der  Winkel  zwischen  den 
auf  den  Ebenen  dsN  und  NO  errichteten  Lothen  aN  und  a5,  also 
gleich  180*  —  q>,  d.  h.  sin  Nah  =  sin  tp,  Winkel  hNc  ergänzt  den 
Wlokel  cNM  =  if  zu  90^  welcher  letztere  der  Winkel  zwischen  der 
Nadel  NS  und  der  Durchschnittslinie  NM  der  Ebenen  dsN  des  Ele- 
mentes und  der  Drehungsebene  NO  der  Nadel  ist.  Somit  ist  sin  hNc 
=  casif,  also  das  auf  den  Pol  N  ausgeübte  Drehungsmoment 

Nd  =  B,sinq> .  cos  ^, 

Ist  die  Nadel  NS  gegen  ihre  Entfernung  yom  Element  klein,  so 
ist  die  auf  den  Pol  S  ausgeübte  und  gegen  die  Axe  der  Nadel  senk- 
rechte Kraft  der  Kraft  Nd  gleich  und  entgegengesetzt. 

Da  in  der  Formel  die  Richtung  des  Elementes  ds  nicht  vorkommt, 
so  bleibt  das  yon  demselben  auf  den  Pol  N  ausgeübte  Drehungsmomeut 
nngeändert,  wenn  es  bei  gleichbleibendem  Abstand  von  ^  und  gleich- 
bleibender Neigung  gegen  seine  Verbindungslinie  mit  N  in  der  Ebene 
JKds  verschoben  wird.  Wird  femer  der  Neigungswinkel  der  Ebene 
Nds  des  Elementes  und  der  Drehungsebene  NO  der  Nadel  gleich  0 
oder  180^,  d.  i.  fallt  das  Element  in  die  Ebene  der  Nadel,  so  ist  sintp 
=  0,  also  Nd  =  0;  der  Strom  in  ds  übt  auf  die  Nadel  kein  Drehungs- 
moment aus  (vgl.  §.  120).  Steht  dagegen  die  Ebene  Nds  des  Elementes 
senkrecht  auf  der  Ebene  der  Nadel,  so  ist  das  Drehungsmoment  ein 
Maximum.  Ebenso  nimmt  dasselbe  bei  gleichbleibender  Neigung  der 
Ebenen  Nds  und  NO  bis  zu  Null  ab,  wenn  die  Nadel  Ns  einen  all- 
mählich von  Null  bis  90^  wachsenden  Winkel  mit  der  Durchschnitts- 
linie  beider  Ebenen  bildet. 


136     Ablenkung  der  Magnetnadel  durch  Batterieentladungen. 

137  Wie  durch  den  galvanischen  Strom,  wird  auch  durch  den  Batterie- 

»trom  die  Magnetnadel  abgelenkt,  wenn  man  ihn  z.  B.  durch  die  Mul- 
tiplicatorwin  düngen  eines  Galvanometers  leitet  ^).  Die  Kraft,  mit 
welcher  diese  Ablenkung  bewirkt  wird,  ist  allein  von  der 
Elektricitätsm  enge  abhängig,  welche  bei  der  Nadel  in 
einer  gegebenen  Richtung  vorbeiströmt.  Sie  ist  also  propor- 
tional der  aus  der  Batterie  entladenen  Elektricitätsmenge  g.  Ist  die 
Zeitdauer  der  Entladung  sehr  klein  gegen  die  Schwingungsdauer  der 
Nadel  des  Galvanometers,  und  wird  dieselbe  um  den  Winkel  a  abgelenkt, 
so  ist: 

q  =  const .  sin  %  a. 

Diese  Formel  entspricht  der  Formel,  welche  für  den  Ausschlag 
a  eines  Pendels  gilt,  wenn  dasselbe  aus  seiner  Yerticallage  durch 
einen  kurzen  horizontalen  Anstoss  q  nach  der  Seite  hin  in  die  Höhe 
schwingt. 

Bei  Erfüllung  der  letzteren  Bedingung  ist  die  Ablenkung  der  Nadel 
unabhängig  von  der  Oberfläche  der  Batterie  und  der  Natur  des  Schliessungs- 
bogens,  auch  unabhängig  davon,  ob  die  Entladung  oscillatorisch  unter 
Hin-  und  Herbewegungen  der  Elektricität  erfolgt*). 

So  waren  z.  B.  die  Ablenkungen  a  der  Doppelnadel  eines  Galvano- 
meters bei  folgenden  Flaschenzahleu  s  und  Elektricitätsmengen  q  in  der 
Batterie  mit  Einschaltung  von 

Salmiaklösung  ^  =  8  s  =  7  a=13 

Wasser    ...            8  7  13 

Wasser   ...             8  1  14 

Holzcy linder   .8  7  14 

Bei  Anwendung  gewöhnlicher  Galvanometer  ergeben  sich  oft  Ab- 
weichungen von  diesem  Gesetz,  die  nur  dadurch  bedingt  sind,  dass  die 
entladenen  Elektiicitätsmengen,  welche  in  grosser  Dichtigkeit  zum  Multi- 
plicator  gelangen,  zwischen  den  einzelnen  Windungen  durch  die  isoli- 
rende  Umhüllung  derselben  unter  einer  im  Innern  des  Multiplicators  oft 
unmerklichen  Funkenerscheinung  übergehen  3).  Man  hat  deshalb  feuchte 
Schnüre  in  den  Schliessungskreis  eingeschaltet,  um  die  Elektricitäten  in 
langsamerem  Strom  dem  Galvanometer  zuzuführen.  Fertigt  man  den 
Moiltiplicator  aus  etwa  0,5  mm  dickem  Kupferdrabt,  welcher  mit  einer  0,5 
bis  1  mm  dicken  Kautschuk-  oder  Guttaperchaumhülluug  versehen  ist,  so 
hat  man  obigen  Uebelstand  kaum  zu  befürchten  ^). 

Ganz  dasselbe  Gesetz  gilt,  wenn  man  einen  galvanischen  Strom 
durch    die    Multiplicatorwindungen    gehen    lässt.      Ist    die    gesammte 


*)  Zuerst  nachgewiesen  von  Colladon,  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  33,  p.  62*; 
Pogg.  Ann.  8,  p.  336,  1826*.  —  2)  Biggg^  pogg.  Ann.  67,  p.  535,  1846*.  — 
3)  Paradav,  Exp.  Res.  3.  8er.  §.  361  u.  f.,  1833*;  W.  Weber,  Elektromagn. 
Maassbest.  1,  p.  86.  —  *)  Alle  früheren  Angaben,  die  das  erwähnte  Gesetz  nicht 
bestätigen^  sind  von  den  angeführten  Nebenumständen  beeinflusst. 
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Zcitduier  deBaelben  verschwindend  klein  gegen  die  Scbwingungsdauer 
der  Xadel .  so  ist  wiederum  die  dem  Sinus  dea  halben  AblenkuogB- 
winkels  proportionale  ablenkende  Kraft  desselben  die  gleiche,  mag  nun 
der  Strom  1  während  der  Zeit  l  oder  der  Strom  n  während  der  Zeit  t/n 

Dieselbe  Beziehung  muss  gelten,  weun  ein  kurz  dauernder  conetau- 
ler  Strom  durch  die  MuH ipticatorwin düngen  fliesHt.  Auch  hier  ist  der 
SioDi  des  balbeu  Ablenkungswinkels  der  Nadel  der  bei  derselben  vorbei* 
flicasenden  Elektricitätsmenge ,  also  bei  gleich  langer  Schliessung  der 
Inteosität  dea  Stromes  während  derselben  proportional. 

Wird  der  ganze  Schliessungskreis  auf  das  ufacbe  verlängert  und 
der  Strom  eine  gleiche  kurze  Zeit  t  wie  vorher  geschlossen ,  so  ist  die 
kblenkende  Kraft  nur  l/ii  der  früheren.  Sie  iat  also  der  Intensität  des 
Stromes  direct  proportional 

Wie  sieb  bei   diesen  Versuchen    eine  Anziehung  und   Abstoasung  138 
eines  Magnetes  durch  einen  Strom  zeigt,  so  kann  man  umgekelirt  eine 
Anziehung  und  Abstoasung  eines  vom  Strome  durchflossenen 
Leiters  durch  einen  Magnet  nachweisen. 

Hängt  man  am  Ampfere'acben  Stativ,  Fig.  H6,  einen  Draht  auf, 
durch  welchen  in  der  Riohtung  der  beigezeichueten  Pfeile   ein  Strom 


Fig.  ee. 


fliesst,  und  nähert  ihm 


Stablmagnet  von  vorn,  so  dass 
der  Nordpol  N  desselben  nach 
hinten  gerichtet  ist,  derselbe 
also  durch  einen  in  der  Rich- 
tung des  um  N  angegebenen 
Pfeiles  seinen  Magnetismus 
erhalten  hat,  so  wird  der  be- 
wegliche Draht  von  dem  Mag- 
netpol abgestoBsen.  Befindet 
sich  der  Magnetpol  in  ^i,  also 
auf  der  anderen  Seite  des 
Drahtes,  so  tritt  dagegen  eine 
Anziehung  ein.  Ebenso  wer: 
den  die  horizontalen  T heile 
des  Leiters  abgestoHseu,  wenn 
der  Magnet  sich  in  iVj,  ange- 
Mgen,  wenn  er  sich  in  Äj  befindet.  Wird  der  Magnetatab  in  umgekehrter 
Richtung  dem  anfgebängten  Draht  genähert,  so  dass  sein  Südpul  nach 
luDten  gerichtet  iat,  so  tritt  an  Stelle  der  Anziehung  eine  Abstoasung, 
Dnd  umgekehrt. 

Sehr  bequem  lassen  sich  diese  Erscheinungen  mit  de  la  Rive's 
Ecbwimmenden  Strömen  (§.  79)  nachweiaeu. 


138  Einstellung  eines  Stromes  durch  einen  Magnet. 

In  ähnlicher  Weise  beobachtete  DayyO«  dass  Platindrähte,  welche 
auf  einer  Messerschneide  balancirt  waren  und  durch  die  ein  Strom,  ge^ 
leitet  wurde,  sich  beim  Annähern  eines  Magnetes  bewegten. 

139  Bringt  man  einen  in  sich  geschlossenen,  frei  beweglichen  Kreis* 

ström  in  die  Nähe  eines  Magiietes,  so  schiebt  er  sich  über  denselben, 
so  dass  die  Richtung  des  Stromes  in  ihm  gleich  wird  der  Richtung  der 
im  Magnet  anzunehmenden  Molecularströme,  und  er  ist  erst  im  Gleich- 
gewicht, wenn  seine  Ebene 
^'      '  .  o        normal  steht  auf  der  Axe  des 

Magnetes,  dieselbe  halbirt  und 
er  den  Magnet  an  irgend  einer 
Seite  mit  seiner  Peripherie  be- 
rührt.    Auch  diese  Versuche 
lassen  sich  sehr  gut  mit  de 
la  Rive's^)   schwimmenden 
Strömen  anstellen.     Es  zeigt 
sich  dabei    eine   interessante 
Erscheinung :      Nähert    man 
einem    schwimmenden  Strom 
von  der  Seite  einen  horizontalen  Magnetstab,  so  stellt  sich  der  Strom 
zuerst  so,  dass  er  auf  seiner  dem  Magnet  zugekehrten  Seite  den  Mole- 
cularströmen  in  der  benachbarten  Seite  des  Magnetes  gleich  gerichtet 
ist,  und  bewegt  sich  zum  Magnet  hin.     Stellt  man  den.  Strom  durch 
einen  kleinen  Magnet  dar,  dessen  Querschnitt  der  Fläche  des  Stromes 
entspricht,  so  würde  er  seinen  Nordpol  dem  Südpol  des  Magnetes  und 
umgekehrt  zuwenden. 

Steht  die  Ebene  des  Stromes  gerade  senkrecht  auf  der  Magnetaxe 
und  schneidet  dieselbe  in  ihrer  Mitte,  so  befindet  sich  der  Strom  in  la- 
bilem Gleichgewicht.  Sobald  er  sich  ein  wenig  nach  dem  einen  oder 
anderen  Pol  des  Magnetes  verschiebt,  gleitet  er  zu  demselben  hin,  indem 
er  sich  dabei  mit  seiner  vom  Magnet  abgekehrten  Seite  zu  ihm  hinneigt 
und  sich  allmählich  mit  der  ganzen  Fläche  an  ihn  anlegt.  Der  Strom 
bewegt  sich  sodann  ein  wenig  über  das  Ende  des  Magnetes  hinaus  vor- 
wärts, legt  sich  um  und  schiebt  sich  auf  den  Magnet  hinauf,  bis  er  auf 
der  Mitte  desselben  angekommen  ist. 

Die  Wirkungen  der  Pole  N  und  S,  Fig.  87,  des  Magnetes  gegen 
den  kleinen  Magnet  ns,  durch  welchen  wir  uns  den  Strom  ersetzt  denken, 
greifen  an  irgend  zweien,  zu  beiden  Seiten  der  Stromfläche  liegenden 
nord-  und  südpolaren  Punkten  n  und  s  desselben  an.  Ist  der  Strom 
normal  gegen  die  Magnetaxe  und  gleich  weit  von  N  und  S,  so  sind 
beide  Wirkungen  gleich  und  liefern  nur  eine  Componente,  die  den  Strom 


1)  Davy,   Phil.  Trans.   1821,   p.   17*.    — 
76;  Gilb.  Ann.  71,  p.  120,  1822*. 


«)  De  la  Bive,  Bibl.  univ.  18, 
276     ~" 


V^ergleichong  des  Verhaltens  der  Magnete  und  Solen  oide.    139 

am  Magnet  festhält.  lat  aher  der  Strom  dem  einen  Pole  näher,  z.  B.  au 
Nj  so  neigt  sich  der  den  Strom  ersetzende  Magnet  mit  seinem  Ende  s 
gegen  N  hin  und  wird  zugleich  gegen  N  stärker  hingezogen,  wie 
gegen  &  Der  ganze-  Strom  hewegt  sich  also  nach  dem  Pol  N.  Er 
neigt  sich  mit  seiner  nach  N  gekehrten  Seite  gegen  die  Axe  N8,  und 
legt  sich  an  dieselhe  an,  wenn  heim  Fortschreiten  der  Bewegung  des 
Stromes  der  Pol  s  des  kleinen  ihn  ersetzenden  Magnetes  immer  stärker 
g^gen  N  hingezogen  wird.  So  gelangt  der  Stromkreis  allmählich  yor 
das  Ende  des  Magnetes  und  schieht  sich  dann  üher  den  Magnet  hin- 
über, wie  sich  leicht  aus  der  Wirkung  der  Magnetpole  auf  die  Strom- 
elemente ableiten  lässt. 


fVl 


V.    Vergleichung  des  Verhaltens  der  Magnete 

und  der  Solenoide. 

Wir  hahen  jetzt  zu  zeigen,  dass  die  Wirkung  eines  Magnetes  auf  140 
ein  Stromelement,  sowie  die  Wirkung  zweier  Magnete  auf  einander  sich 
auf  die  Annahme  von  Molecularströmen ,  welche  ihre  Axe  umkreisen, 
rarückfuhren  lassen.  Wir  führen  diesen  Nachweis,  indem  wir  den  Magnet 
als  linear  hetrachten,  seine  Pole  an  seine  Enden  verlegen,  und  somit 
seine  Wirkungen  nach  aussen  mit  denen  eines  Solenoides  parallelisiren. 

Dickere       Magnetstäbe 
^^-  ®®-  und  Stäbe,  deren  Pole 

nicht  an  den  Enden  lie- 
gen, können  wir  immer 
als  Bündel  linearer  Stäbe 
oder  einzelner,  verschie- 
den langer  Solenoide 
(§.  92)  ansehen. 

Zuerst  kann  man  die 
soeben  ausgesprochene 
Analogie  durch  das  Ex- 
periment begründen,  in- 
dem man  annähernd 
ein  Solenoid  darstellt  ^). 
Man  windet  eine  ge- 
rade Drahtspirale,  Fig.  88,  von  übersponnenem  Eupferdraht,  und  lei- 
tet die  Enden  ihres  Drahtes  durch  ihre  Axe  bis  zu  ihrer  Mitte  zurück, 
führt  sie  sodann  nach  oben  und  unten  und  versieht  sie  mit  Stahlspitzen, 
welche  in  Quecksilbemäpfchen  eingehängt  werden.    Leitet  man  durch 


1)  Ampere,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  15,  p.  172,  1820*;  Thöode  p.  323 
n.  flgde. 
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diese  Spirale  einen  Strom,  so  kann  man  bei  der  Kleinheit  ihrer  Win- 
dungen jedes  Element  des  Stromes  in  zwei  Elemente  zerlegen,  von 
denen  das  eine  in  die  Richtung  der  Axe  der  Spirale  fällt,  das  andere 
darauf  senkrecht  steht.  Die  Wirkung  der  Ströme  in  den  ersteren  Com- 
4  ponenten  nach  aussen  heben  sich  mit  den  Wirkungen  des  Stromes  in 
den  durch  die  Axe  der  Spirale  gezogenen  Drähten  auf.  Die  anderen 
Oomponenten  stellen  vereint  kleine  Kreisströme  dar,  die  um  die  Axe 
der  Spirale  in  Ebenen  kreisen,  welche  gegen  dieselbe  normal  sind  und 
somit  ein  Solenoid  bilden,  so  weit  wir  ihre  Ausdehnung  als  sehr  klein 
betrachten  können.  —  Würde  man  die  Drähte  von  den  Enden  der  Spirale 
aus  sogleich  nach  aussen  hin  in  Quecksilbemäpfchen  leiten,  so  würden 
sich  jene  der  Axe  parallelen  Oomponenten  nicht  aufheben  und  einen 
geradlinigen  Strom  in  der  Richtung  der  Axe  der  Spirale  darstellen,  auf 
welchen  genäherte  Magnete  u.  s.  f.  noch  besonders  einwirkten. 

Nähert  man  den  Enden  dieses  Solenoides  den  Nord-  oder  Südpol 
eines  Magnetes,  so  werden  dieselben  angezogen  oder  abgestossen,  je 
nachdem  die  supponirten  Molecularströme  im  Magnet  den  Strömen  im 
Solenoid  gleich-  oder  entgegengerichtet  sind.  Hierbei  verhält  sich  wieder^ 
um  dasjenige  Ende  des  Solenoides  wie  ein  magnetischer  Nordpol,  welches 
zur  Linken  eines  Beobachters  liegt,  der  in  den  Windungen  des  Solenoides 
mit  dem  positiven  Strome  fortschwimmt  und  die  Axe  desselben  be- 
trachtet. 

Man  kann  auch  bei  diesen  Versuchen  das  Solenoid  nach  Art  der 
schwimmenden  Ströme  von  de  la  Rive  (§.  79)  auf  einem  Kork  befesti- 
gen, die  Enden  desselben  durch  letzteren  leiten,  unterhalb  eine  Zink- 
und  eine  Kupferplatte  daran  löthen,  und  den  Kork  auf  saurem  Wasser 
schwimmen  lassen.  Man  bedarf  dann  keiner  besonderen  galvanischen 
Säule. 

Die  Wirkung  des  Solenoides  auf  eine  über  demselben  aufgehängte 
Magnetnadel  ist  nur  gering,  da  sich  die  Wirkungen  der  einander  dia- 
metral gegenüberstehenden  Theile  der  Windungen  nahezu  aufheben. 

141  Noch  vollständiger  ergiebt  sich  die  Analogie  zwischen  den  Mag- 

neten und  Solenoiden  aus  den  folgenden  mathematischen  Betrach- 
tungen : 

Wir  vergleichen  zuerst  die  Wirkung  eines  Magnetpol  es  auf  ein 
Stromelement  mit  der  eines  einseitig  begrenzten  Solenoids  auf  dasselbe. 

Bezeichnet  man  den  Abstand  eines  Poles  m  des  Magnetes  vom 
Stromelement  ds  mit  7,  den  Winkel  zwischen  ds  und  l  mit  (U  ds)t  den 
Magnetismus  des  Magnetpoles  mit  m,  die  Intensität  des  Stromes  in  d$ 
mit  ?',  so  ist  nach  dem  Biot-Savart'schen  Gesetz  die  Wirkung  auf 
das  Element,  welche  auf  der  durch  das  Element  ds  und  die  Verbindungs- 
linie l  desselben  mit  m  gelegten  Ebene  senkrecht  steht: 

_,_        im.dssin(1,ds) 
yy  r=3 • 
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Wir  haben  schon  §.  43  berechnet,  dass  die  Einwirkung  R  eines 
ziadi  einer  Seite  unendlich  yerlängerten  Solenoids  auf  ein  Element  ds 
(sbsolnt  genommen)  durch  die  Formel 

_         1    ..    ,     3     sin(1,ds) 
2  **^^^-^" ^2 — 

dargestellt  wird,  wo  l  der  Abstand  des  Elementes  ds  von  dem  ihm  zu- 
nichst  liegenden  Ende  des  Solenoids,  t  und  ij  die  Intensitäten  der 
Ströme  im  Element  und  in  dem  Solenoid,  A  der  Flächenraum  jedes  ge- 
scUossenen  Stromes  des  Solenoids,  a  die  Zahl  dieser  Ströme  auf  der 
Längeneinheit  des  Solenoids  ist,  und  R  auf  der  durch  l  und  ds  gelegten 
Elbene  senkrecht  steht. 

Die  Werthe  R  und  W  werden  identisch,  wenn 

m  =  —  iilot 
2 

ist.  —  Wir  können  also  auch  hier  die  Wechselwirkung  zwischen  einem 
3fagnetpol  und  einem  Elemente  durch  die  Wirkung  eines  einseitig  un- 
endlich yerlängerten  Solenoids  auf  das  Element  darstellen. 

Wir  vergleichen  femer  die  Wirkung  eines  unendlich  kleinen  Mag-  142 
netes  mit  der  eines  unendlich  kleinen  geschlossenen  Stromes  auf  ein 
EleiDcnt  eines  zweiten  Stromes. 

Das  Element  liege  in  dem  Anfangspunkte  der  Coordinaten  und  falle 
mit  der  Z-Axe  zusammen;  seine  Länge  sei  dzj,  die  Intensität  des  das- 
selbe durchfliessenden  Stromes  sei  tj,  die  Coordinaten  des  Schwerpunktes 
des  kleinen  geschlossenen  Stromes  seien  x,y,ey  seine  Intensität  i,  der 
Ton  ihm  umkreiste  Flächenraum  A,  sein  Abstand  yom  Element  djBi=  l. 
Dann  sind  nach  §.41  die  Gomponenten  der  Wirkung  desselben  auf  das 
Element  djsj,  da  dxi'^=  dp    =0: 

Z  =  +  ^  Uli.  -^  dej,  r=  -  ^  Uli.  -^  dei,Z=0, 
2  dq  2  dq 

wo  dq  die  Länge  eines  unendlich  kleinen,  auf  der  Ebene  des  Stromes  A 
enichteten  Lothes  ist,  welches  das  Differential  des  Abstandes  derselben 
Tom  Coordinatenanfangspunkt  darstellt. 

Ein  kleiner  Magnet,  dessen  Axe  auf  der  Ebene  des  kleinen  Stromes 
1  senkrecht  st^ht,  habe  die  Länge  £;  die  an  seinen  beiden  Endpunkten 
tngehäuf^en  magnetischen  Fluida  seien  -|-  ft  und  —  ft;  dann  wirkt  das 
Fluidum  +  fi  auf  das  Element  dzj  mit  einer  Kraft,  welche  senkrecht  auf 
dem  Elemente  dzj  und  der  Linie  1  steht;  also  in  der  XF- Ebene  liegt 
tmd  gleich  ist: 

K+^  =  udej.n  — ^— ^  =  tidejn — —, 
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wo  (l,z)  den  Winkel  zwischen  dem  Element  d/Sj  oder  der  Z-Axe  und 
der  Yerhindungslinie  l  desselhen  mit  dem  unendlich  kleinen  Magnet; 
hedeutet. 

Die  Componente  dieser  Kraft,  welche  mit  der  X-Axe  zusammenfallt 
ist  demnach 

Um  die  Wirkung  des  zweiten  Poles  des  Magnetes  nach  der  Rich- 
tung der  X-Axe  zu  erhalten,  müssen  wir  herücksichtigen,  dass  sich  der 
Werth  zß^  ändert,  wenn  wir  auf  der  Axe  des  Magnetes,  welche  mit  der 
Richtung  des  Lothes  q  zusammenfällt,  vom  ersten  zum  zweiten  Pol  nm 
die  Länge  s  fortschreiten.  Wir  müssen  daher  z/l^  als  Function  von  q^ 
betrachten  und  den  betreffenden  Werth  der  Function  für  q  -^^  s  ent- 
wickeln. Dann  erhalten  wir  mit  Yemachlässigung  der  Glieder,  welche 
die  höheren  Potenzen  des  kleinen  Werthes  s  enthalten, 


/(a  +  «)  =  /(«)  +  6  ^^  =  7i  + 


6 


<i) 


dq  P  dq 

Demnach  ist  die  X- Componente  der  Wirkung  dieses  zweiten  Poles 


X-^  =  —  iideitt\j^  + 


und  die  gemeinsame  Wirkving  beider  Pole 

d 


T+     —      i  d,  u.P-^—       iidei^/dy       Zy  dl\ 
Ebenso  ist  die  7- Componente  dieser  Wirkung 


m 


^  ,    .    ,  \^V         ,    tidzjfis  (dx       3x  dl\ 

Diese  Werthe  sind  den  Componenten  der  Wirkung  des  kleinen  ge- 
schlossenen Stromes  auf  das  Mement  dzj  gleich,  wenn  (bei  Umkehrung 
des  Magnetes) 

ist.  —  Wir  können  die  Länge  des  kleinen  Magnetes  6  beliebig  wählen, 
müssen  dafür  aber  den  Werth  ft  so  abändern,  dass  das  Product  ft  a,  das 
„Moment  des  Magnetes^  constant  bleibt.  Von  diesem  allein  ist  seine 
Wirkung  auf  das  Stromelement  abhängig. 

Da  man  jedes  Stromelement  eines  kleinen  geschlossenen  Stromes, 
mithin  ihn  selbst  in  seiner  Wirkung  auf  ein  anderes  Stromelement  durch 
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seine  Projectionen  auf  drei,  den  Coordinatenebenen  parallele,  durch  seine 
Mitte  gelegte  Ebenen  ersetzen  kann,  so  kann  man  auch  die  den  geschlosse- 
nen Strom  ersetzenden,  auf  seiner  Ebene  normalen  kleinen  Magnete  in  je 
drei  Magnete  Ton  gleichem  Magnetismus  wie  jene  zerlegen,  deren  Längen 
die  Projectionen  derselben  auf  drei  durch  sie  gelegte ,  den  Coordinaten- 
axen  parallele  Linien  sind  ^). 

Nach  dieser  Betrachtung  können  wir  die  oben  gegebenen  Formeln  143 
noch  umändern.    Wir  wollen  dabei  annehmen ,  der  Mittelpunkt  M  des 
Magnetes  N&t  welcher  auf  das  im  Coordinatenanfangspunkt  befindliche 
Element  dzj  wirkt,  falle  in  die  TZ- Ebene. 

Die  Wirkungen  der  Projectionen  des  Magnetes  NS  auf  die  durch  M 
parallel  den  Axen  gelegten  Linien  stehen  normal  auf  der  durch  ihre  Pole 
und  dej  gelegten  Ebene,  sind  also  der  XY-Ebene  parallel.  Wir  kön- 
nen so  aus  den  Formeln  des  §.  142  die  Componenten  dieser  Wirkungen 
nach  der  X-  und  Y-Axe  berechnen. 

Für  die  auf  der  ZZ-Ebene  senkrecht  stehende  Projection  des  Magnetes 
ist  d<;  =  dx^  dy  =  Oj  dl  =  Oj  X  =  0,  also 

(TergL  die  analoge  Formel  [§.  39]  für  die  Einwirkung  eines  kleinen  ge- 
sehloesenen  Stromes  auf  ein  in  seiner  Ebene  liegendes  Element). 

Für  die  Projection  des  Magnetes,  welche  mit  der  7-Axe  parallel 
ist,  also  auf  der  Richtung  des  Elementes  disj  senkrecht  steht,  ist  dq 
=  dffj  dx  =  0.  Bezeichnen  wir  den  Winkel,  den  die  Verbindungslinie 
Ton  d£i  mit  der  Axe  des  Magnetes  macht,  mit  ^,  so  ist  dl/dq  =  003^); 
y/l  =  €08t,  also 

Z  =  ^  ^^^^ (1  -  3 cos« *),     r=o. 

Für  die  der  Z-Axe  parallele,  d.  i.  dem  Element  dej  gleichgerichtete 
Projection  ist  dq  =  djBi,  da?  =  0,  dy  =  0,  jr  =  0.  Nennen  wir  den 
Winkel  zwischen  der  Linie  dzjM  und  der  Axe  des  Magnetes  ^jr,  so  ist 
äljdq  =  cosi^j,  y/l  =  wn^j,  also 

Für  die  Wirkungen  eines  kleinen  geschlossenen  Stromes  auf  ein 
Stromelement  erhalten  wir  selbstYerständlich  dieselben  Formeln,  wenn 
wir  den  Winkel ,  welchen  die  Verbindungslinie  des  Elementes  und  des 
Schwerpunktes  des  Stromes  mit  dem  auf  der  Ebene  des  Stromes  in  diesem 


^)  Siehe  aach  einen  Beweis  dieser  Analogie  von  G.  Lippmann,  Joorn.  de 
Phys.  8.  p.  871,  1879*;  Beibl.  4,  p.  146*.  —  ■)  Vergl.  eine  andere  Ableitung  von 
W.  Weber,  Pogg.  Ann.  77,  p.  28,  1849*. 
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Punkt  errichteten  Loth  hildet,  wiederum  mit  ^  bezeichnen,  und  in  obig^en 
Formeln  den  Werth  (le  durch  V,  ijk  ersetzen,  wo  A  der  Flächertraum, 
f'i  die  Intensität  des  geschlossenen  Stromes  ist. 

144  Ferner  wollen  wir  die  Wirkungen  eines  unendlich  kleinen  ge- 
schlossenen  Stromes  von  der  Intensität  i  und  dem  Flächeninhalt  A  auf 
einen  Magnetpol  vergleichen  mit  der  eines  auf  dem  geschlossenen  Strom 
senkrecht  stehenden  unendlich  kleinen  Magnetes  auf  den  Magnetpol. 

Da  wir  §.  141  gesehen  haben,  dass  wir  für  die  Wechselwirkung 
eines  Magnetpoles  und  eines  Stromelementes  den  Magnetpol  durch  ein 
nach  einer  Seite  unendlich  verlängertes  Solenoid  ersetzen  können ,  so 
wird  das  Gleiche  geschehen  können,  wenn  jenes  Stromelement  einem  klei- 
nen geschlossenen  Strom  angehört. 

Sind  die  Coordinaten  des  dem  Magnetpol  entsprechenden  Endes  des 
Solenoids  XiyiZi,  die  des  kleinen  Stromes  x^y'^g\  ist  die  Intensität  der 
Ströme  des  Solenoids  i^,  der  Flächenraum  derselben  A|,  ihre  Zahl  auf 
der  Längeneinheit  des  Solenoids  a,  der  Abstand  der  Punkte  Zi  yi  Zi  und 
x^y^z^  gleicht,  so  ist  nach  §.  44  die  X-Componente  der  Wechselwirkung 
des  Stromes  und  Solenoids: 

(2)  =  -  V»«'i  ^Aj«  -^-^ -, 

wo  q  das  vom  Anfangspunkte  der  Coordinaten  auf  die  Ebene  des  kleinen 
Stromes  gefällte  Loth  ist. 

Hat  der  kleine,  auf  dem  geschlossenen  Strome  senkrecht  stehende 
Magnet  die  Länge  £,  ist  der  Magnetismus  desselben  ih  ft,  der  des  Magnet- 
pols, welchen  das  Solenoid  ersetzt,  gleich  m,  so  finden  wir  ganz  analog, 
wie  in  den  vorigen  Paragraphen,  die  X-Componente  der  Wechselwirkung 
beider : 

(X)  =  —  wftc  -^—4 <-  . 

Wiederum  können  wir  also  die  Wirkung  des  kleinen  Stromes  auf 
den  Magnetpol  m  durch  die  eines  unendlich  kleinen  Magnets  ersetzen, 
wenn  für  letzteren: 

ist.    Auch  hier  ist  die  Wirkung  des  den  geschlossenen  Strom  ersetzen- 
den Magnetes  nur  von  seinem  Moment  |Lt  £  abhängig. 

145  Aus  dieser  Formel  leitet  sich  noch  folgender  Ausdruck  für  die 
Wirkung  eines  kleinen  Magnets  NS^  Fig.  89,  vom  Moment  fi£  auf 
einen  Magnetpol  m  ab.  Der  letztere  falle  mit  dem  Anfangspunkt  der 
Coordinaten  zusammen.     Dann  sind  a?x,  y^^  Zi  =  0.    Der  kleine  Magnet 
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liege  in  der  XF- Ebene,  seine  Axe  sei  der  X-Axe  parallel,  der  Winkel 
xwisclien  der  Verbindungslinie  des  einen  Poles  S  des  Magnetes  mit  dem 

Magnetpol    und    der    Axe   NS    des    Magnetes 

Z.  m  SN  =  ify  dann  ist: 

dq  =  dx,  dy  =  0,  dl  =  dq.cosij^. 
Die  Gomponenten  der  Wirkung  werden  also: 


Fig.  89. 


^  \p)       mue    (dx        Zx  dV\ 

x= „,^,  __  =  __  (^_  _  _  _j 


=  ^(1  -  3cos»^). 


Y  =  m\jLi 


m 


dq 
also  die  Resultante: 


mas  /dy        Sy  d1\        ^fnue    .     , 


R  =  VX^  +  r»  =  -^«w/tf  Vi  +,  3cos»^. 

Für  die  Wirkung  des  kleinen  geschlossenen  Stromes  auf  den  Magnet- 
pol m  erhält  man  auf  dieselbe  Weise : 


Fig.  90. 


F 


Denselben  Satz  hat  W.  Weber*)  auch  aus  einem  für  yiele  Anwen- 
dungen wichtigen  Lehrsatz  von  Gauss')  abgeleitet : 

In  A^  Fig.  90,  liege  ein  kleiner  Magnet 
ns  von  der  Länge  £,  dessen  Magnetismus 
an  beiden  Polen  +|Lt  betrage.  Sein  magne- 
tisches Moment  ist  also  M  ^=  6^.  In  C  be- 
finde sich  in  grösserer  Entfernung  yon  ns 
der  Magnetpol  m.  Errichtet  man  auf  Ä  C 
in  C  dasLoth  CB,  verlängert  ns  bis  B  und 
theilt  AB  in  2>,  so  dass  AD  =  ^^AB 
ist,  so  ist  CD  die  Richtung  der  von  ns  auf 
C  ausgeübten  Kraft,  und  die  Grösse  der- 
selben ist:  CD/ AD  .  Mm/ACK  Dieselbe 
ist  von  C  nach  D  gerichtet,  wenn  die  Pole 
Cnnd  8  ungleichnamig,  entgegengesetzt  von  D  nach  C  gerichtet,  wenn 
sie  gleichnamig  sind. 

Es  sei  AC  der  X-Axe,  CB  der  Y-Axe  parallel,  dann  ist  die  X-  und 
T-Componente  der  Wirkung  von  ns  auf  C: 

')  Vergleicbe  auch  Poisson,  Mem.  de  I'Acad.  5,  p.  268*.  —  «)  W.Weber, 
Pogg.  Ann.  55,  p.  33,  1842*;  Elektrodyn.  Maassbeat.  1,  p.  53*.  —  ^)  Gauss, 
Resalute  des  magn.  Vereins.  1837,  p.  23*  und  1840,  p.  26*. 

Wiedemann,  ElektridUt.  III.  20 


)£/- 


146  Vergleichung  des  Verhaltens 

A  =  —  77^  COS  ^  Tw  +  —^  cös  A  Cs, 

Wegen  der  Kleinheit  der  Winkel  A  Cn  und  A  Cs  können  wir: 

s     Cß 

cos  ACn  =  cosACs  =  1,  shi  A  Cn  =  sin  ACs  =  V'2  XTi  1~B 

setzen.    Ferner  ist: 

J 1     _        2b  1  1      _     2 

also 

_      2  Jtf »??  _  CJ?  3f »w 


AB.AC^'  AB  AC^' 

daher  die  Resultante: 

Verlängert  man    CA  bis  J5,  so  dass  AE  =  AC  und  zieht  -BJ* 

parallel  CD,  so  ist  -B i^J  =  V  CjK»  +  CB^  =  V4^C«  +  B C^.  Dann 
ist  ABCE^BCF,  also  BE=BF=3CD,  und  ^JB  =  3i42>,  also 

CD  itfw 
AD  AC^ 

Setzt  manilC  =  1^  ^  sAC  =  i^,  und  beachtet,  dass  in  ADAC: 
AC  =  ABcosDAC=  SADcostI;  und  zugleich  CD«  =  ilC«  +  AD^ 
—  2-4C.^Dcos^  =  ^D2  (1  +  Scos^^)  ist,  so  folgt: 

Mm 


B  =  -j^  y(i  -|_  3cos*?^)  wie  oben. 

Bildet  man  die  Ausdrücke  X/ B  und  Y/ B,  so  ergiebt  sich,  dass 
auch  die  Richtung  der  Resultante  B  mit  CD  zusammenfallt. 

Aus  diesem  Satze  folgt  unter  Anderen :  Ist  C  der  Pol  einer  Magnet- 
nadel, welche  sich  unter Einfluss  des  Erdmagnetismus  in  den  mit  CD  zu- 
sammenfallenden magnetischen  Meridian  einstellt,  und  soll  ein  horizon- 
taler, entfernter,  in  A  liegender  Magnet  ns,  dessen  Axe  auf  dem  Meridian 
senkrecht  steht,  das  Azimuth  derselben  nicht  ändern,  so  muss  die  Re- 
sultante der  Wirkungen  von  ns  auf  C  mit  CD  zusammenfallen,  /n 
diesem  Fall  ist  in  der  Figur  ^ADC  =  90«,  also  igACD  =  ADjDC 

=  AD  ^V AD.  DB  =  V  V2.  Die  Verbindungslinie  A  C  der  ^'adel  mit 
dem  Magnet  muss  also  mit  dem  Meridian  einen  Winkel  ACD  =  35^ 
16'  machen.  —   Die  Directionskraft   der  Magnetnadel  in  C  ändert  sich 

dadurch  um  m(i\  2'AC^,  wo  w  und  fi  die  Momente  der  beiden  Mag- 
nete sind. 
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Die  X-Oomponente  der  Wirkung  zweier  kleiner  geschlossener  Strome 
foo  den  Intensitäten  t  und  f\  und  den  Flächenräumen  k  nnd  li,  deren 
Goordinaten  xp0^  ^i^i^i  sind,  haben  wir  §.42  gefunden: 


x  =  —  v«««i  ^^i 


<s^) 


dqdqi 

¥0  viederam  dq  und  dqi  die  kleinen,  auf  den  Stromebenen  errichteten 
Lothe  sind,  welche  die  Differentiale  ihre  Abstände  vom  Goordinaten- 
anfuigspnnkt  darsteüen. 

Sind  die  kleinen  Ströme  durch  zwei  Magnete  von  der  Länge  £  und 
(h  den  Magnetismen  iz  fi  und  +  /ij  ersetzt,  deren  Axen  auf  ihnen  senk- 
recht stehen,  so  ist  nach  §.  144  die  X-Gomponente  der  Wirkung  des 
einen  derselben  auf  den  einen  Pol  -|-  ftj  des  anderen  dargestellt  durch: 


X  +  ^i  =  —  liifis 


C^) 


dq 


Wollen  wir  dieselbe  Wirkung  für  den  anderen  Pol  —  ftj  des  Mag- 
neten berechnen,  so  müssen  wir  X  als  Function  des  Werthes  qi  betrach- 
ten und  den  betreffenden  Werth  für  qi  ■\-  £i  entwickeln.    Dann  ist : 


d 


(=^) 


dq 


+  «1 


liio  die  gemeinsame  Wirkung  beider  Pole : 


—  X 


) 


dqdq^ 


X±ul  =ftftj£f, 


^'        «"-'"'        dqdqi 
Die  Z-  und  Z-Componenten  entwickeln  sich  in  gleicher  Weise. 


(2) 


Die  Ausdrücke  für  die  Wechselwirkung  der  beiden  kleinen  Ströme  und 
Magnete  werden  identisch,  wenn: 

^  Sind  die  Flächenräume  und  Intensitäten  der  Ströme,  sowie  die  Mo- 
mente fi£  und  liiSi  der  Magnete  gleich,  so  ist  auch: 

1/2  p  A«  =  /i«  £»,  also 

Znm  Schluss  vergleichen  wir  auch  noch  die  Wirkung  zweier  Magnet-  146 
pole  auf  einander  mit  der  Wirkung  zweier,  nach  einer  Seite  unendlich 
▼erlängerter  Solenoide  auf  einander,   deren   Endpunkte   dieselbe   Lage 
^a\)en,  wie  die  Pole  der  Magnete. 

Nach  §.  45  ziehen  sich  die  in  der  Endlichkeit  liegenden  Enden  der 
^lenoide  mit  einer  Kraft  an,  welche   dem  Quadrat   ihrer  Entfernung 

10* 
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umgekehrt  entspricht,  und  dem  Product  der  Flächenräume  X^  und  Aj  der 
Molecularströme,  sowie  dem  Product  der  Intensitäten  i^  und  «i  derselben 
und  dem  Product  ihrer  Anzahl  a>  und  a^  auf  der  Längeneinheit  des 
Solenoides  direct  proportional  ist.    So  ergab  sich  absolut  genommen : 

R=  1/,  ^jtiAiAiaiai-i-. 

Die  Wirkung  zweier  Magnetpole  auf  einander,  welche  die  magneti- 
schen Fluida  nt  und  (i  enthalten,  und  sich  in  der  Entfernung  ?  von  ein- 
ander befinden,  ist  aber  nach  §.  113: 

w/fi 

""  IT" 

Dieser  Werth  wird  mit  dem  oben  gegebenen,  theoretisch  gefundenen 
Resultat  identisch,  wenn  man: 

w^i  =  V«  *i^^  ^1  ^*  "i^^  setzt. 
Ist  w  =  ft,  so  ist  auch  ii  Aj  Uy  =  i^k^a^,  also 

«'  =  f*  =  h  Ai  «1  V^ 

Mithin  lässt  sich  das  Gesetz  der  Einwirkung  zweier  Magnetpole  auf 
einander  auch  unmittelbar  aus  der  Annahme  ableiten,  dass  die  einzelnen 
Molecüle  der  Magnete  von  Molecularströmen  umflossen  sind. 

Sind  die  beiden,  auf  einander  wirkenden  Magnete  begrenzt,  und  be- 
zeichnet man  die  Coordinaten  ihrer  Pole,  welche  an  ihre  Enden  verlegt 
seien,  so  wie  deren  Abstände  mit  den  Indices  ^  und  ^,  so  setzt  sich  die 
X-Componeute  der  Wirkung  aus  den  gegenseitigen  Anziehungen  und  Ab- 
stossungen  der  Pole  +  m  und  i  ^  zusammen.    Sie  ist: 

^ /Ti  —  x^    ,    Xq  —  fl?o    _  Xi  —  x^  __  Xq  —  x^\ 

Auch  diese  Formel  ist  identisch  mit  der  für  die  Wechselwirkung 
zweier  begrenzter  Solenoide  erhaltenen  Formel,  wenn  wir  dieselbe  Sub- 
stitution, wie  oben,  für  m  (i  vornehmen. 

Wir  können  somit  die  Wechselwirkung  zwischen  zwei  Magneten 
und  zwischen  einem  galvanischen  Strom  und  einem  Magnet  stets  dadurch 
darstellen,  dass  wir  die  Magnete  durch  Solenoide  ersetzen.  So  haben  wir 
nur  die  Anziehungen  und  Abstossungen  der  Ströme  der  Solenoide  gegen 
einander  und  gegen  andere  geschlossene  Ströme  zu  betrachten,  welche 
Kräfte  ganz  analog,  wie  die  übrigen  Anziehungskräfte  in  der  Richtung 
der  Verbindungslinie  der  einzelnen  Elemente  der  auf  einander  wirken- 
den Ströme  thätig  sind.  —  Würden  wir  dagegen  die  von  den  Magneten' 
ausgehenden  Kräfte  als  ganz  besondere  ansehen,  so  würde  die  W^echsel- 
wirkung  zwischen  denselben  und  den  Stromelementen  nach  dem  Biot- 
Savart' sehen  Gesetz  senkrecht  gegen  die  durch  das  Element  und  die 
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Magnetpole  gelegten  £benen  wirken.  Man  würde  auf  diese  Weise  ausser 
jenen  Anziehungskräften  noch  neue  Naturkräfte  annehmen  müssen ,  die 
ähnlich  den  Kräftepaaren  wirkten  (siehe  das  Schlusscapitel). 


Fig.  91. 


VI.    Rotationen  bei  der  Wechselwirkung  von  Strömen 

und  Magneten. 

A.     Allgemeine  Theorie  der  Rotationen. 

Da  wir  nach  dem  Vorhergehenden  jeden  geschlossenen  Strom  bei  147 
geiner  Wirkung  auf  die  Elemente  eines  zweiten  Stromes  durch  einen 
Magnet  ersetzen  können,  da  wir  ferner  eine  Rotation  eines  Stromele- 
mentes durch  einen  geschlossenen  Strom  hervorbringen  können,  so  ist 
es  auch  möglich,  durch  die  Einwirkung  eines  Magnetes  auf  ein  Strom- 
element eine  Rotation  des  einen  oder  anderen  herzustellen. 

Wir  betrachten  zuerst  die  allgemeinen  Gesetze  dieser  Rotationen 
und  dann   eine  Reihe  von  speciellen,  durch  das  Experiment  geprüften 

Fällen,  wobei  wir  zugleich  die  mehr 
elementaren,  wenn  auch  nicht  immer 
ganz  ausreichenden  Erklärungen 
beifügen  wollen. 

Die  Gesetze  der  Rotation  eines 
Magnetes  um  ein  Stromelement  und 
umgekehi*t  können  durch  eine  ein- 
fache Betrachtung  aus  dem  Biot- 
S  a  V  a  r t '  sehen  Gesetze  ^)  abgeleitet 
werden. 

Wir  wollen  annehmen,  dass  die 
Polo  eines  Magnetstabes  mit  seinen 
Enden  zusammenfallen,  und  letztere 
somit  auch  die  Angriffspunkte  der 
Wirkung  eines  Stromes  auf  den 
Magnet  sind. 

Sind  iV  und  S,  Fig.  91,  diese  Pole, 
ist  m  M  ein  Element  des  Stromes, 
so  stehen  die  (in  der  Figur  nicht 
gezeichneten)  Resultanten  0  C  und 
OD  der  Wirkungen  von  N  und  S 
auf  Mm  senkrecht  auf  den  Ebenen  NmM  und  StnM  und  wirken  an 
dem  Halbirungspunkt  0  des  Elementes  in  entgegengesetzten  Richtungen. 


')  Ampere,  Ann.  de  Ghim.  et  de  Phys.  37,  113,  1828*. 
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Ist  der  Abstand  des  Elementes  von  iV  gleich  r,  der  von  S  gleich  rj, 
sind  die  Winkel  zwischen  der  Richtung  des  Elementes  und  seinen  Ver- 
bindungslinien mit  den  Polen  Z.  MmN  =  M7,  Z.  MmS  =  u>u  ist  ferner 
der  in  N  und  S  angehäufte  Magnetismus  des  Magnetes  gleich  :J:  ^l  und 
die  Länge  des  Elementes  mM  =^  ds,  die  Intensität  des  Stromes  in  dem- 
selben  gleich  ?',  so  ist: 

fiidssinw                              /t  ids  sin  wj 
00  =  ; OD  = • 

Die  Flächen  der  Dreiecke  NmM  und  Sm  M  sind  aber  gleich  Vj  rdssin  fc 
und  ^/^rjdssintoj.  Bezeichnet  man  die  doppelten  Flächen  derselben  mit 
dv  und  dvj,  so  erhält  man: 

Will  man  die  gemeinsame  Wirkung  beider  Kräfte  nach  einer  ge^en 
OC  und  OD  um  die  Winkel  £  und  £j  geneigten  Linie  OE  bestimmen, 
so  muss  man  die  Wirkung  0  C  mit  cosB,  OD  mit  cos  6j  multipliciren 
und  beide  Werthe  addiren. 

Bezeichnet  man  die  (doppelten^  Projectionen  der  Dreiecke  ^»i  M 
und  SmM  auf  eine  auf  OE  senkrechte  Ebene  mit  du  und  duj,  so  ist 
cosB  =  du/dv,  cosej  =  duj/dvj,  also  die  Wirkung  in  der  Richtung  Oi?: 


^_  .  /du         duA 


148  Die  Kraft  0  E  stehe  jetzt  auf  der  durch  den  Mittelpunkt  des  Ele- 

mentes 0  und  die  Axe  NS  des  Magnetes  gelegten  Ebene  senkrecht. 
Dann  ist  die  Projection  des  Dreieckes  NmM  auf  die  Ebene  NSO  durch 
Dreieck  NaÄ  dargestellt.  Bezeichnet  man  den  Winkel  FN  M  zwischen 
der  Axe  NS  und  der  Projection  Na  der  Linie  Nm  auf  die  Ebene  NSO 
mit  d",  so  ist  A  aNA  =  dd"  und  das  doppelte  Dreieck  aNA  =  du 
=  r^dd".  Also  ist  die  Componente  der  Wirkung  des  Poles  N  auf  m3l 
senkrecht  gegen  Ebene  ONS  gleich  fidd'/r. 

Wollen  wir  das  in  derselben  Richtung  auf  das  Element  m  M  aus- 
geübte Drehungsmoment  um  die  als  feste  Axe  betrachtete  Magnetaxe  NS 
bestimmen,  so  ist  der  Wei*th  mit  dem  Abstand  von  0  von  der  letzteren, 
d.  i.  mit  OP  =  rsind'  «u  multipliciren.   Dann  ist  es  gleich  iiisind'dd'. 

Ist  in  gleicher  Weise  der  Winkel  N  SA  =  'S"/,  so  ist  das  durch 
Pol  B  ausgeübte  Drehungsmoment  in  derselben  Richtung  —  (lisind^idd-j, 
also  das  ganze  durch  beide  Pole  dem  Element  m  M  ertheilte  Drehungs- 
moment: 

D  =  [li  (sin^dd^  —  sind'i  dd'i). 

Ersetzt  man  den  Magnet  durch  ein  Solenoid,  so  ist  ersichtlich,  dass 
nur  dann  eine  Rotation  eintreten  kann,   wenn   dabei  das  Element  ds 
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seine  relative  Lage  gegen  die  einzelnen  Punkte  der  Peripherie  der 
Kreisströme  desselben  ändert.  Ist  daher  Mm  mit  AB  fest  verbunden, 
so  rotircn  sie  nicht  um  einander,  wie  man  nach  der  directen  Anwendung 
des  Bio t- Sa var tischen  Gesetzes  vermuthen  könnte.  Sind  beide  ge- 
trennt, so  kann  je  nach  der  Lage  der  Rotationiiaxe  das  Element  um  den 
festen  Magnet,  dieser  um  das  festgestellte  Element,  oder  auch  der  Magnet 
am  seine  eigene  Axe  rotiren. 

Die  ^Axe  eines  rechtwinkeligen  Coordinaten»ystemes,  dessen  Mittel-  149 
pnnkt  XS  halbirt,  falle  mit  der  Axe  NS  des  Magnetes  zusammen ,  die 
l-Axe  sei  senkrecht  dagegen  in  der  durch  NS  und  0  gelegten  Ebene 
und  die  X-Axe  zu  letzterer  Ebene  normal.  Wir  wollen  dabei,  wenn  wir 
durch  0  Linien  parallel  diesen  Axen  ziehen,  die  Richtung  der  Z  nach 
oben,  die  Richtung  der  Y  von  links  nach  rechts  und  die  Richtung  der 
X  von  vom  nach  hinten  als  positiv  annehmen  und  hiernach  die  Rich- 
tung der  Gomponenten  des  durch  Mm  fliessenden  Stromes  nach  den  drei 
Axenrichtongen,  sowie  die  Vorzeichen  der  Winkel  fv  auf  tt?i,  welche  von 
der  Z-Axe  nach  der  positiven  Seite  der  Z-Axe  und  von  dieser  nach  der 
positiven  Seite  der  X-Axe  als  positiv  genommen  werden,  bezeichnen, 
lüerdurch  bestimmt  sich  dann  die  Rotationsrichtung  von  Mm, 

Wir  wollen  dies  an  einfachen  Beispielen  erläutern  ^). 

1.  Es  liege  das  Element  Mm  oder  dz  parallel  der  Z-Axe,  also 
parallel  NSi  der  Strom  fliesse  von  unten  nach  oben,  i  ist  also  positiv, 
der  Magnet  stehe,  wie  in  der  Figur,  vertical,  mit  dem  Nordpol  nach 
oben.  Dann  ist  Winkel  w  =  ^^  tOi  =  d'i  und  beide  sind  positiv.  Ki'aft 
0  C  wirkt  in  der  Richtung  der  positiven  X  nach  hinten,  Kraft  0  D  nach 
vom.   Die  Differenz  beider  ist 

W=OC-  OD  =  (itds(-y^ ^y 

Bezeichnen  wir  das  von  ds  auf  die  Z-Axe  gefällte  Loth  OP  mit  y, 
so  ist  sind"  =  y/r,  sifid'i  =  y/ri,  also: 


W=iiujds  (-^-^^s) 


Liegt  dz  in  der  Verlängerung  von  NS,  so  ist  y  =  0;  die  Wirkung 
ist  also  Null.  Liegt  es  ausserhalb  derselben ,  und  oberhalb  der  durch 
die  Mitte  des  Magnetes  gelegten  XT- Ebene,  so  sind  sind'  und  sm^i 
positiv,  und  sind'  >  sindj  und  r  Ki  fj',  daher  wird  TV  positiv,  das 
dement  rotirt,  wenn  es  in  constantem  Abstand  von  der  Z-Axe  zu  bleiben 
gezwungen  ist,  von  rechts  nach  links  für  einen  in  iVS  aufrecht  stehen- 
den Beschauer. 

Sinkt  das  Element  bis  in  die  XY- Ebene,  so  wird  sind  =  sindj, 


»)  Vergl    auch  Bertin,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  56,   p.  304,  1859* 
tmd  Jungk,  Pogg.  Ann.  127,-  p.  645,  1866*. 
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r  =  rj;  die  Rotation  hört  auf.     Unterhalb  jener  Ebene  wird  sin^i  ^1>" 
sin&y  r  >  rj,  die  Rotationsrichtung  kehrt  sich  um. 

Bei  umgekehrter  Stromesrichtuug  im  Element  wird  i  zu  —  j,  w  = 
180  ■{-  -9",  iVi  =  ISO  -\-  d'i,  und  es  treten  die  entgegengesetzten  Er- 
scheinungen hervor. 

2.  Liegt  ds  in  der  durch  die  Axe  des  Magnetes  gelegten  Ebene 
und  ist  senkrecht  gegen  die  Axe  (in  der  Richtung  der  Y-Axe)  und  fliesst 
der  Strom  darin  in  der  Richtung  der  positiven  Y,  also  vom  Magnet  fort, 
so  ist  *  positiv,  Winkel  u;  =  —  (90  —  '9^)^  Wi  =  —  (90  —  d^j)^,  also  : 


Befindet  sich   wiederum  das  Element  oberhalb  ^S  in   der  Axe  des 
Magnetes,    so    ist    cosd'  =  cosd'i,    also    findet    keine    Rotation    statt. 
Liegt  es  ausserhalb  der  Axe  so  weit  oberhalb  einer  normal  zu  NS  durcli 
N  gelegten  Ebene,  dass  cosd'/r'^  ^  cosd'i/ri^  ist,  so  rotirt  das  Element 
von  dem   in  NS  stehenden  aufrechten  Beschauer  gesehen   von   hinten 
nach  vorn  oder  von  links  nach  rechts.     Rückt  das  Element  hinab,   bis 
cosd'/r^  ==  cosd'i/ri^  ist,  so  hört  die  R-otation  auf.    Bei  weiterem  Hinab- 
rücken des  Elementes  wird  cos d'^/ri^'^  cosd" /r ,  die  Rotation  kehrt  sich 
um.      Diese    entgegengesetzte    Rotationsrichtung  bleibt  bei,    so    lange 
das  Element  auf  gleicher  Höhe  mit  den  verschiedenen  Punkten  des  Mag- 
netes ist,  da  dann  d"  ein  stumpfer  Winkel  und  cosd"  negativ  ist.     Wenn 
das  Element  unter  den  unteren  Magnetpol  gesunken  ist,  so  ist  auch  O"] 
stumpf,  cosd'i  negativ,  dann  hört  die  Rotation  auf  und  kehrt  sich  in 
die  frühere  Richtung  um,  wenn  wiederum  cosd'/r^  =  cos^ijri'^  gewor- 
den ist. 


15()  Die  Punkte  in  der  Ebene  der  Figur  92,  für  welche  die  Rotation 

Null  wird,   sind  durch  letztere  Gleichung  dargestellt.     Sie  entsprechen 
zweien  gleichen  Curven  ah  und  cd^  welche  durch  die  Pole  des  Magnetes 

gehen  und  eine  nahezu  hyperboli- 


Fig.  92. 


sehe  Gestalt  haben.  Fällt  man  von 
irgend  einem  Punkte  a  dieser  Linien 
auf  die  Magnetaxe  ein  Loth  ae=y^ 
nennt  die  Länge  des  Magnetes  2  a 
und  den  Abstand  von  e  von  dem 
Halbirungspunkt  A  des  Magnetes 
Ae  "=  z^  so  ist  die  Gleichung  der 
Curven  durch  die  Relation 


z  —  a 


z  -\-  a 


gegeben. 
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Gehört  Element  mJf,  Fig.  91,  einem  vom  Strom  i  durchflossenen  151 
Bogen  FG  an,  für  dessen  Enden  die  Werthe  der  Winkel  d"  und  ^i  sich 
in  (p  und  ^/,  y  und  yj  verwandeln,  so  ist  hei  der  Integration  von  D 
(§.  148)  das  Drehungsmoment  für  diesen  Bogen: 

A  =  /i »  [{cos  q>  —  cosy)  —  (cos  q)i  —  cos  yi)]. 

Da  das  Drehungsmoment  nur  von  den  Winkeln  ahhängt,  welche 
die  Verbindungslinien  der  Endpunkte  des  Bogens  FG  und  der  Magnet- 
pole mit  der  Axe  des  Magnetes  machen,  so  ist  es  von  der  Gestalt 
des  zwischen  den  Punkten  Fund  G  befindlichen  Bogens  un- 
abhängig. 

Ist  der  Bogen  in  sich  geschlossen ,  so  wird  <p  =  y  und  q>i  =  y^ 
oder,  wenn  der  Magnet  im  Inneren  des  Stromkreises  sich  befindet,'  y  = 
2x  -^  q)  und  y^  =  2  7C  -\-  q>i,  also  A  =  0. 

Ein  in  sich  geschlossener,  unveränderlicher  Strom- 
kreis kann  also  nie  durch  einen  Magnet,  öder  umgekehrt 
der  Magnet  durch  einen  solchen  Stromkreis  in  Rotation 
versetzt  werden. 

Nehmen  wir  den  Magnet  unendlich  kurz,  so  können  wir  an  seine 
Stelle  einen  unendlich  kleinen  geschlossenen  Strom  setzen.  Da  wir  aber 
jeden  geschlossenen  Strom  aus  solchen  kleinen  Strömen  zusammensetzen 
können,  so  kann  auch  durch  die  Wechselwirkung  zweier  geschlosse- 
ner Ströme  nie  eine  Rotation  des  einen  oder  anderen  der- 
selben eintreten. 

Da  ein  galvanischer  Strom  nur  in  einem  geschlQSsenen  Stromkreise 
entstehen  kann,  so  kann  auf  diese  Weise  niemals  ein  Strom  um  einen 
Magnet  oder  ein  Magnet  um  einen  Stromesleiter  rotiren,  wenn  nicht  ein 
Theil  der  Stromesbahn  unveränderlich  mit  dem  Magnet  verbunden  ist 
nnd  ihre  Verbindung  mit  den  übrigen  Theilen  der  Leitung  durch  Queck- 
silberrinnen  und  Quecksilbemäpfe  oder  Federn  hergestellt  wird,  welche 
gegen  die  Peripherie  von  Metallplatten  schleifen  u.  s.  f. 

Dann  ist  die  drehende  Wechselwirkung  des  mit  dem  Magnet  fest 
verbundenen  Theiles  der  Stromesbahu  und  des  Magnetes  selbst  Null, 
nnd  es  bleibt  nur  die  Wirkung  der  nicht  fest  mit  dem  Magnet  ver- 
bundenen Theile  des  Stromes. 

Bei  der  Rotation  eines  Magnetes  durch  einen  Strom  muss  also  bei 
jeder  Umdrehung  der  eine  Pol  des  Magnetes  durch  die  Bahn  des  ge- 
schlossenen Stromes  hindurchgehen. 

Liegt  der  eine  Endpunkt  F  des  beweglichen  Strom  theiles  in  der  152 
Axe  des  vertical  gestellten  Magnetes,  wie  z.  B.  in  Fig.  91,  der  andere 
Q  ausser  der  Axe,  so  ist  ^  (p  =  (fj  =  0,  also  bleibt  das  Drehungs- 
moment, welches  der  Magnet  auf  denselben  ausübt, 

-i^  =  —  (li  (cos  y  —  cos  yj). 
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Rückt  der  Endpunkt  G  des  Leiters  Fß  allmählich  hei  gleichem 
Ahstande  von  der  Axe  des  Magnetes  weiter  herunter,  so  wächst  die 
Differenz  der  heiden  Cosinus,  his  der  Endpunkt  G  in  die  Horizontal- 
ehene  des  Poles  N  fallt  und  ^  y  =  90^  cosy  =  0  wird.  Dann  ist  das 
Drehungsmoment,  wenn  in  dieser  Lage  -^  yj  =  yja  ißt, 

Sinkt  der  Punkt  G  noch  weiter  herah,  so  wird  JL  y  ^  90®,  also 
cosy  negativ.  Wenn  G  sich  auf  halber  Höhe  zwischen  den  Polen  N 
und  S  befindet,  so  ist  cosy  =  —  cosyj,  also,  wenn  der  Werth  von  y 
jetzt  ym  ist, 

^m  =  2yLicosyni, 

Dies  ist  der  Maximalwerth  des  Drehungsmomentes.  Sinkt  G  noch 
weiter  bis  auf  die  Höhe  von 'Pol  S  herab,  so  ist  ^  y^  =  90®  und  cosyi 
=  0;  dagegen  ist  ^  y  =  180^  —  yi«,  also  das  Drehungsmoment 

^b  =  +  l^'icosyia. 

Das  Drehungsmoment  ist  also  dasselbe,  wie  wenn  sich  der  Punkt  G 
im  gleichen  Niveau  mit  dem  anderen  Pol  N  befindet.  Bei  weiterem 
Hinabrücken  von  Punkt  G  vermindert  sich  das  Drehungsmoment  immer 
mehr. 

Die  Richtung  der  Rotation  bestimmt  sich,  wie  oben,  durch  das  Vor- 
zeichen von  ^. 

Das  auf  den  Magnet  von  dem  Stromtheile  FG  ausgeübte  Drehungs- 
moment ist  in  allen  Fällen  durch  —  ^  dargestellt.    Der  Magnet  rotirt 
Fig.  93.  ^1^^  ^°  entgegengesetzter  Richtung,  wie  der  Stromes- 

leiter. 

Liegen  die  Endpunkte  F  und  G  beide  in  der  Axe 
des  Magnetes,  z.  B.  der  eine  F  über  Pol  2V,  der  andere 
G  unter  Pol  S,  so  ist  qp  =  yj  =  0  und  y  =  yj=  180® 
also  zi  =  0.  Liegen  beide  über  dem  Pol  N,  so  ist 
q)z=(pi  =  y  =  yj^  =  0  und  wiederum  z/  =  0.  In 
diesen  Fällen  ist  also  keine  Drehung  des  beweglichen 
Strom theiles  und  Magnetes  möglich. 

Endlich  kann  der  eine  Endpunkt  F  des  beweg- 
lichen Theiles  der  Stromesbahn  über  dem  Pole  N,  der 
andere  G  zwischen  den  Polen  N  und  S  liegen.  Dies 
ist  nur  möglich,  wenn  der  Magnet  wie  in  Fig.  93  ge- 
bogen ist.  In  diesem  Falle  ist  (p  =  (pi  =  0,  y=180^ 
yj  =  0,  also  z/  =  2|üf.  Der  Leiter  GF  dreht  sich 
daher,  bis  er  an  den  Magnet  anschlägt.  Er  wird  dann 
durch  die  Masse  des  letzteren  an  weiterer  Rotation  gehindert.  Indess 
könnte  er  auch,  selbst  wenn  er  die  Masse  des  Magnetes  durchbrechen 
könnte,  seine  Rotation  nicht  dauernd  fortsetzen.  Denn  denken  wir  uns 
den  Magnet  aus  Molecularmagneten  zusammengesetzt,  deren  Axen  der 
Axe  des  Magnetes  parallel  sind,  welche  gleich  stark  magnetisch  sind 
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und  sich  in  sehr  geringen  Ahständen  von  einander  hefinden,  bo  hehen 
»ich  für  jede  grössere  Entfernung  die  Wirkungen  der  nehen  einander 
liegenden  entgegengesetzten  Pole  zweier  henachharter  Molecularmagnete 
»uf,  und  nur  die  Wirkungen  der  äusseren  Pole  N  und  S  der  letzten 
Molecularmagnete  bleiben  übrig.  Träte  der  Leiter  FG  aber  zwischen 
die  Molecularmagnete  in  den  Magnet  hinein ,  so  würde  ihm  jetzt  von 
oben  ein  mit  N  ungleichnamiger ,  von  unten  ein  mit  S  ungleichnamiger 
Pol  des  benachbarten  Molecularmagnetes  gegenüberstehen,  und  da  beide 
aus  allernächster  Nähe  viel  stärker  als  N  und  S  wirkten,  so  erhielte  er 
hierdarch  eine  der  ursprünglichen  entgegengesetzte  Rotation. 

Zugleich  wird,  je  näher  sich  der  Punkt  G  an  der  Axe  des  Magnetes 
befindet,  desto  grösser  auch  cos  Ym,  Die  Schnelligkeit  der  Rotation  nimmt 
also  mit  Annäherung  des  Punktes  Q  an  den  Magnet  zu.  Man  kann  dies 
nachweisen,  wenn  man  bei  dem  §.155  beschriebeneu  Apparat  eine  recht 
breite  Quecksilberrinne  verwendet  und  verschiedene  Leiter  zu  derselben 
fuhrt. 

Liegt  der  Punkt  6r  sehr  weit  von  dem  vertical  gestellten  Magnet,  153 
80  wird  Y  =  yi  =  90**,  also  z/  =  0.  Ist  der  Leiter  fest,  so  rotiii;  jetzt 
der  Magnet  nicht.  In  der  That,  denkt  man  sich  den  Leiter  in  diesem 
Fall  von  dem  Punkt  G  in  weitem  Bogen  zu  einem  über  dem  Magnet 
gelegenen  Punkt  seiner  Axe  geführt,  und  von  da  vertical  zum  Pol  des 
Magnetes,  so  wirken  wesentlich  nur  die  diesem  Pol  zunächst  liegenden 
vertical  über  ihm  befindlichen  Theile  des  Leiters  auf  ihn  ein,  da  bei 
grossem  Abstände  die  Länge  der  Elemente  direct,  die  Wirkung  derselben 
aber  umgekehrt  dem  Quadrat  der  Entfernung  proportional  ist.  Besteht 
der  Magnet  nur  aus  einer  verticalen  Reihe  von  Molecularmagneten, 
80  kann  ein  verticaler  ihm  conaxialer  Strom  dieselben  nicht  in  Rotation 
Tersetzen. 

Tritt  in  die  Axe  eines  Magnetes  von  grösseren  Querdimensionen 
fOD  oben  der  Strom  ein,  so  kann  man  denselben  als  aus  vielen  linearen 
Magneten  bestehend  ansehen.  Der  mit  der  Axe  zusammenfallende 
Magnet  rotirt  nicht,  wohl  aber  die  ausser  derselben  liegenden,  indem  für 
sie  der  Strom  nicht  gerade  in  der  Richtung  ihrer  Axe  fliesst.  —  Woll- 
ten wir  den  Magnet  durch  grössere  geschlossene  Ströme  ersetzen,  die 
ihn  auf  der  ganzen  Peripherie  umkreisen,  so  würde  auch  so  keine  Ro- 
tation eintreten.  Letztere  Vorstellung  von  der  Natur  des  Magnetes,  welche 
man  in  der  ersten  Zeit  der  elektrodynamischen  Betrachtung  seiner 
Eigenschaften  hegte,  ist  deshalb  für  genauere  Untersuchungen  nicht  bei- 
xubehalten. 

Da  die  Wirkung  eines  Solenoides  auf  ein  Stromelement  nach  den  154 
Betrachtungen  der  §.  140  u.  figde.  vollständig  mit  der  eines  Magnetes 
übereinstimmt  (abgesehen  von  der  Lage  der  Pole,  vergl.  §.  89),  so  kann 
man  in  allen  demnächst  zu  beschreibenden  Versuchen  die  Magnetstäbe 
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durch  eng  gewundene  Spiralen  von  übersponnenem  Kupferdraht  ersetzen. 

durch    welche  man    einen  Strom  in   der  einen  oder  anderen  Richtung^ 

leitet.    Man  erhält  dann   dieselben  Rotationen.  —  Ampere*)  hat  diese 

Analogie  auch  insofern  nachgewiesen,  als,  wenn  sich  ein  beweglicher 
Fig.  94.  Leiter  unter  Einfluss  eines  Solenoides    be- 

findet, und  seine  Enden  beide  in  der  Axe 
des  letzteren  liegen,  er  nicht  rotirt.  Zu  dem 
Zwecke  wurde  der  eine  Pol  einer  S&ule  mit 
dem  einen  Ende  a,  Fig.  94,  einer  vertica- 
len,  eng  gewundenen  Drahtspirale  ah  ver- 
bunden, die  oben  einen  Quecksilbemapf  b 
trug.    In  dem  Napf  hing  ein  Leiter  cde/l 
von  dessen  unterer  Seite  aus  ein  Draht  gk 
durch  das  Innere  der  Spirale  zu  einem  ge- 
rade unter  ihr  befindlichen  Quecksilbemapf 
h  führte.     Dieser  Napf  wurde  mit  dem  an- 
deren Pol  der  Säule  verbunden.     Dennoch 
änderte  sich  die  Lage  des  beweglichen  Lei- 
ters cd ef  nichtj  da  seine  Verbindungsstellen 

b  uud  h  mit  den  festen  Theilen  der  Leitung  sich  in  der  Axe  der,  ein 

Solenoid  darstellenden  Spirale  ab  befanden. 

Wir  betrachten  jetzt  in  einzelnen  Fällen  die  Rotationen  von  Strömen 

und  Magneten  um  einander. 


B.    Rotation  eines  Stromesleiters  um  einen  Magnet. 


155  Der  erste  Rotationsapparat  dieser  Art  ist  von   Faraday^)   con- 

stniirt  worden.  Eine  einfache  Form  desselben  ist  folgende:  Eine  Glas- 
röhre, Fig.  95,  ist  oben  und  unten  durch  Korke  verschlossen.  Durch 
den  unteren  Kork  ist  ein  Magnetstab  ns  gesteckt.  Auf  denselben  wird 
Quecksilber  gegossen,  welches  entweder  durch  den  Magnet  selbst  oder 
besser  durch  einen  besonderen,  durch  den  Kork  gehenden  Draht  mit  dem 
einen  Pol  einer  Säule  verbunden  ist.  Der  obere  Kork  trägt  einen  Platin- 
draht, in  welchen  vermittelst  eines  Hakens  ein  zweiter  Platindraht  ge- 
hängt ist,  der  in  das  Quecksilber  eintaucht. 

Verbindet  man  nun  noch  den  oberen  Draht  mit  dem  anderen  Pole 
der  Säule,  so  rotirt  der  aufgehängte  Draht  in  der  einen  oder  anderen 
Richtung  um  den  Magnetpol.  Man  kann  hierbei  die  Schwere  des  Drah- 
tes,  welche  denselben  vertical  zu  stellen  strebt  und  gegen  den  Magnet 


^)  Ampere,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phya.  29,  p.  378,  1829*.  —  »)  Fara- 
day,  Koyal.  Instit.  Sept.  1821;  Qnarterly  Joarn.  Is,  p.  74;  Ann.  de  Chim.  et 
de  Phys.  18,  p.  337*;  Gilb.  Ann.  71,  p.  124*;  73,  p.  113*. 
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ilrückt,  durch  eio  untea  anfgeBcbobenes,  anf  dem  Quecksilber  schwim- 
mendes StDckcken  Kork  verringern. 

Gewöhnlich  wird  dieser  Apparat  ganz  analog  dem  §.  9  beBchriebe- 
nen,  i.  D.  in  folgender  Weise  constmirt:    Ein  BOgel  von  Kupfer  mit 
PlatinspiUen  ahc,  Fig.  96,  schwebt  vermittelst  einer  Stahl  spitze  in  einem 
Kg.  95.  Fig.  96. 


itiblfmen  Qnecksilbem&pfchen,  welches  auf  den  Metallstab  d  aufgesetzt 
tet,  der  mit  der  Klemmschraube  e  verbunden  ist.  Die  unteren  Enden 
d«s  Bügels  tauchen  in  eine  mit  Quecksilber  oder  saurem  Wasser  ge- 
füllte kupferne  oder  gläserne  Rinne  /,  deren  Inhalt  durch  den  Metall- 
stab^ mit  der  Klemmachraube  h  communicirt.  Vermittelst  einer  Fassuug 
lisst  sich  ein  Magnetstab  NS  an  dem  Stabe  d  auf-  und  niedere chiebeu. 
Verdeu  die  Klemmen  k  und  e  mit  den  Poleu  der  Säule  verbunden,  so 
rotirt  der  BQgel  iibe. 

Hänfig  ersetzt  man  den  Metallstab  dd  direct  durch  den  Magnet- 
slab,  welcher  oben  ein  Qnecksilbemapfchen  trfigt,  und  den  man  unten 
mit  der  Klemmschraube  e  verbindet.  Diese  Einrichtung  ist  unzweck- 
Dässig,  da  bei  öfterem  Wechsel  der  Richtung  der  durch  den  Hagnet 
geleiteten  StrSme,  namentlich  wenn  ihre  Intensität  etwas  bedeuten- 
der ist,  der  Magnet  bald  seinen  Magnetismus  zum  grössten  Theil 
TerÜert, 

Man  hat  bei  diesen  Versuchen  nicht  nüthig,  ein  besonderes  galvnni-  156 
sches  Element  zur  Erzeugung  des  Stromes  im  Bügel  zu  verwenden.  Man 
kacD  wiederum  den  §.  13  beschriebenen  Apparat  verwenden,  die  Draht- 
ipirste  entfernen,  und  von  unten  oder  von  der  Seite  einen  oder  mehrere 
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Magnete  mit  ihren  gleichnamigen  Polen  dem  Gefasse  nähern  oder  das- 
selbe auf  den  Pol  eines  starken  Magnetes  setzen  ^). 

Giebt  man  dem  Bügel  mehr  als  zwei  Arme ,  so  wird  die  Rotation 
energischer.  Bedient  man  sich  nach  Barlow')  einer  Glocke  yon  Kupfer, 
so  erhält  man  eine  kräftige  Rotation. 

Statt  des  Stahlmagnetes  kann  man  auch  einen  Elektromagnet  oder 
einen  mit  einer  Drahtspirale  umwickelten  Eisenstab  verwenden,  dur-cli 
welche  man  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  einen  Strom  leitet'). 

157  Die  Arme  des  Apparates,  Fig.  96,  kann  man  nach  Zöllner'*)  auch 
durch  Ketten  von  lose  in  einander  hängenden,  etwa  15  mm  weiten  Ring'en 
von  Kupferdrath  ersetzen,   deren  unterste  auf  dem  Quecksilber  schwim- 
men,   oder  durch  Drähte,    welche  oben  in  Metallringen  hängen,  oder 
durch  Bügel,  in  welche  unten  leicht  bewegliche  verticale  Kupferrädchen 
eingesetzt  sind,  die  mit  ihrem  Rande  in  das  Quecksilber  tauchen.   Obgleich 
die  Rädchen  bei  festgehaltenem  Bügel   ihre  Rotationsrichtung  ändern, 
je  nach  dem  ihnen  der  obere  oder  untere  Magnetpol  näher  steht,  rotirt 
dabei  doch  der  ganze  Bügel  in  derselben  Richtung,  wie  wenn  er  aus 
einem  einfachen  Draht  bestände.  Der  Bügel  wird  also  nicht  etwa  (wie  ein 
Wagen  bei  der  Drehung  seiner  Räder)  von  den  in  Rotation  versetzten 
Rädern  mitgenommen,   sondern  die  Bewegung  der  Räder  ist  eine  acces- 
sorische. 

158  Auch  ist  es  gleichgültig,  ob  der  Strom  aus  dem  Bügel  von  oben  nach 
unten  oder  von  unten  nach  oben  in  die  Flüssigkeiten  der  Rinne  eintritt. 
So  setzte  Zöllner  auf  das  Ende  des  (lackirten) Bügels  eine  horizontale, 
kreisrunde  Kupferplatte,  welche  auf  der  einen  Seite  lackirt  war  und  in 
die  Flüssigkeit,  Quecksilber  oder  Kupfervitriol lösung,  eintauchte.  Mochte 
die  lackirte  Seite  nach  unten  oder  nach  oben  gekehrt  sein,  wo  im  letz- 
teren Falle  der  Bügel  unten  U formig  umgebogen  war,  so  blieb  die  Ro- 
tationsrichtung desselben  die  nämliche. 

Endlich  kann  man  die  verticalcn  Arme  des  Bügels  nach  Zöllner 
1.  c.  und  auch  Felici  durch  Quecksilberstrahlen  ersetzen  (s.  §.  197). 

Wir  werden  auf  diese  Resultate,  welche  zeigen,  dass  die  Ueber- 
gangsst^Ue  des  Stromes  von  dem  beweglichen  Leiter  zu  der  Flüssigkeit 
in  der  Rinne  in  gewissen  Beziehungen  auf  die  Rotationserscheinungen 
ohne  Einfluss  ist,  noch  im  Schlusscapitel  des  Werkes  zurückkommen. 


')  Vergl.  Ampere,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  20,  p.  60,  1822*;  Gib.  AnD. 

71,  p.  172*.  —  ^)  Barlow,  Essay,  p.  274,  London  1823.  —  »)  Sturgeon, 
Pliil.  Mag.  and  Ann.  11,  p.  194*;  Poj?g.  Ann.  24,  p.  632,  1832*.  Man  bat  viele 
ähnliche  Apparate  wie  die  beschriebenen  coustruirt,  welche  indess  ganz  auf 
demselben  Principe  beruhen  und  in  complicirterer  Form  nichts  Neues  lehren. 
Siehe  n.  A.   Barlow,   1.  c.     Marsh,    Tillochs  Mag.   June  1822*;   Gilb.   Ann. 

72,  p.  223,  1822*.  Ritchie,  Phil.  Trans.  1832,  2,  p.  294*;  Pogg.  Ann.  27, 
p.  552*  u.  Andere.  —  *)  Zöllner,  Pocrg.  Ann.  153,  p.  138,  1874,  154,  p.  321, 
1875,  158,  p.  106,   1876*.     Felici,  N.  Ciniento  [2]   13,  p.  224,  1875*. 
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Man  kann,  aach  abgesehen  you  den  in  §.  147  angestellten  genaue-  159 
ren  Betrachtungen,  die  Richtung  dieser  Rotation  leicht  annähernd  über- 
sehen, wenn  man  sich  Yorstellt,  dass  man  mit  den  in  den  Armen  a  und 
c  des  Bügeb  (Fig.  96)  fliessenden  Strömen  fortschwimmt  und  dabei  den 
Magnet  ansieht.  Der  obere  Pol  desselben,  welcher  sich  in  grösserer  Nahe 
der  Arme  befindet,  als  der  untere  Pol,  also  auch  stärker  auf  die  Ströme  in 
denselben  wirkt,  würde,  wenn  z.  B.  der  Strom  in  den  Armen  von  unten 
Dach  oben  fliesst,  im  Falle  er  ein  Nordpol  ist,  nach  links  abgelenkt  wer- 
den. Blickt  man  also,  im  Magnet  aufrecht  stehend,  die  Arme  a  und  c 
an,  so  werden  sie  nach  links  getrieben,  also  von  oben  gesehen,  entgegen 
der  Richtung  d^  Laufes  des  Uhrzeigers  rotiren.  Umkehrung  der  Stellung 
des  Magnetes  oder  der  Stromesrichtung  im  Bügel  bewirkt  auch  eine  Um- 
kehnmg  der  Richtung  der  Rotation. 

Wird  der  Magnetstab  (Fig.  96)  allmählich  von  unten  in  den  inne- 
ren Raum  des  Bügels  ahc  hinaufgeschoben,  so  tritt  die  Wirkung  der 
unteren  Theile  des  Magnetes  auf  den  Bügel,  welche  der  der  oberen  ent- 
gegengesetzt ist,  mehr  hervor.  Aus  den  Betrachtungen  des  §.147  folgt, 
dass  das  von  dem  Magnet  auf  den  Bügel  ausgeübte  Drehungsmoment  ein 
Maximum  erreicht,  wenn  die  unteren  Enden  des  Bügels  sich  auf  halber 
Ilöhe  des  Magnetes  befinden,  und  dass  sich  bei  weiterem  Heben  des  letz- 
teren die  Rotation  vermindert.  . 

Man  kann  daher  nach  Sturgeon^  die  Wirkung  des  Magnetes  ^iS,  16(1 
Fig.  97  (a.  f.  S.),  verstärken,  indem  man  auf  demselben  einen  Quecksilber- 
napf c  befestigt,  und  darin  einen  Drahtring  cd e/(;r  schweben  lässt,  dessen 
untere  Enden  e  und /in  eine  auf  den  Magnet  aufgeschobene  Quecksilber- 
rinne eintauchen.  Der  Ring  trägt  bei  d  und  g  zwei  horizontale  Metallstäbe, 
an  die  eine  kupferne  Rinne  h  gelöthet  ist.  Dieselbe  ist  mit  saurem  Was- 
ser gefüllt,  und  auf  einigen  isolirenden  Glasplättchen  ein  Ring  von  amal- 
gamirtem  21inkblech  hineingesetzt,  von  dem  zwei  Drähte  in  eine  zweite, 
anf  den  Magnet  aufgeschobene  Quecksilberrinne  l  eintauchen.  Es  bildet 
sich  so  ein  galvanischer  Strom ,  welcher  den  Apparat  in  der  Richtung 
der  Pfeile  durchfliesst,  also  sowohl  zu  den  über,  als  auch  zu  den  unter 
dem  Magnet  gelegenen  Punkten  des  Ringes  cdefg  von  den  der  halben 
Höhe  des  Magnetes  entsprechenden  Punkten  d  und  g  desselben  strömt. 
Hierdurch  rotiren  die  beiden  Hälften  cdg  und  defg  des  Ringes  in  glei- 
ehem  Sinne  und  zwar  mit  dem  Maximum  ihrer  Rotationsgeschwindigkeit, 
so  dass  der  ganze  Ring  sich  sehr  kräftig  dreht. 

Durch  eine  sinnreiche  Abänderung    des  in   §.    155  beschriebeneu  161 
Apparates  hat  Ampere^)  den  §.151   ausgesprochenen  Satz  bestätigt, 
dass  durch  einen  geschlossenen  Strom,   von  dem   kein  Theil  mit  einem 


^)  Sturgeon,   Ann.  of  El.  8,  p.  81*;  Phil.  Miig.  Sept.  1823*.   —    »)  Am 
pire.  Tbterie,  p.  345*. 
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Ma^et  fest  yerbunden  ist,  keine  Rotiition  des  letzteren  erzeugt  irerden 

kann,  zugleich  aber  doch  ein  Tbeil  der  Strom esleitung  roliren    kaun, 

wenn    seine    beiden   Enden    nicht  zugleich    in  der  Axe  des  Magnetes 

liegen. 

Die  beiden  Pole  einer  Säule  werden   mit  der  mit  verdünnter  Säure 
gefüllten  metallenen  Rinne  ^,  Fig.  ^8,   und  dem  metallenen  Stativ  ab 
Fig.  »7. 

C  Fi«.  98. 


verbunden,  welches  oben  eiuen  Quecksilbemapf  b  trägt.  In  den  Qucck- 
eilbemapf  ist  der  Draht  cde  eingehängt,  welcher  bei  c  miltelat  einer  breite- 
ren Metallplatte  in  das  saure  Wasser  der  Rinne/  eintaucht.  Ad  dem 
Stativ  b  hängt  an  einem  Faden  der  Magnet  ns,  dessen  oberes  Ende  den 
Draht  g  trägt.  —  Unter  diesen  VerLaltnissen  kann  der  Magnet  «  s  nicht 
rotiren,  da  er  unter  dem  Einflüsse  des  ganz  ausser  ihm  befindlichen,  ge- 
schlossenen Stromkreises  abde/  steht.  'Wohl  aber  rotirt  der  Bügel  de, 
da  seine  Endpunkte  d  uüA  e  nicht  beide  in  der  Aue  des  Magnetes  n$ 
liegen.  Hakt  man  nun  den  Draht  tj  in  den  Bügel  äc  ein,  so  dreht  sich 
mit  letzterem  auch  der  Magnet  herum,  bis  der  Draht  ng  an  das  Stativ 
ab  anschlägt,  da  der  Draht  edc  fest  mit  dem  Magnet  verbunden  ist, 
also  der  Strom  in  ihm  denselben  nicht  bewegen  kann.  Es  bleibt  dann 
nur  die  Wirkung  des  nicht  mit  ihm  verbundenen  Theiles  des  Strom- 
kreises, der  Säule,  der  Rinne/  und  des  Drahtes  ab  übrig,  welche  die 
Rotation  bedingt. 

162  Auch  Flüssigkeiten,  durch  welche  ein  galvanischer  Strom  geleitet 

wird,  können  nnter  dem  Einflüsse  eines  Magnetes  in  elektromagnetische 
Rotatiou  versetzt  werden,   wie  dies  zuerst  von  Davy')  beobachtet  wor- 


:t  ciP  Plivs.  25,  p.  84*. 


•)  Dsvy,  Pliil.  Trann.  ise.l,  p.  1.',; 
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Fig.  99. 


den  ist.  —  Senkt  man  in  eine  mit  Quecksilber  gefüllte  Schale  die  beiden 
Leitimgsdrähte  einer  Batterie  und  nähert  ihr  von  unten  den  einen  Pol 
eines  Magnetstabes,  so  rotirt  das  Quecksilber  um  beide  Leitungsdrähte 

in  entgegengesetzter  Richtung.  Ist  z.  B.  der  von 
unten  genäherte  Pol  ein  Nordpol  N,  Fig.  99,  so 
rotirt  das  Quecksilber  um  den  positiven  Pol- 
draht AB  in  der  Richtung  der  Bewegung  der 
Uhrzeiger ,  um  den  negativen  Poldraht  D  C  in 
entgegengesetzter  Richtung. 

Man  kann  annähernd  die  Richtung  dieser 
Rotation  bestimmen,  wenn  man  sich  den  Mag- 
netpol durch  einen  Kreisstrom  M  0  ersetzt  denkt. 
Alle  vom  Strome  durchflossenen ,   zwischen  B 
und  C  liegenden  QuecksUbertheilchen  begeben 
sich  nach  der  Seite  0  des  Magnetes  hin  und 
fliehen  von  der  Seite  M,  Indem  sie  durch  neue 
Qaecksilbertheilchen  ersetzt  werden,  welche  der  gleichen  Wirkung  unter- 
liegen, kommen  sie  in  eine  Rotation,  deren  Richtung  durch  die  Pfeile  h 
and  c  angedeutet  ist. 


Senkt  man  dicht  an  dem  Rand  und  in  der  Mitte  in  eine  auf  den  eiuen  163 
Pol  eines  geradlinigen  Elektromagnets  gestellte,  mit  Quecksilber  gefüllte 
Schale  zwei  Eisen-  oder  Platindrähte  nur  mit  ihren  äusaersten  Enden 

80  überwiegt  in  Folge  der  Reibungswiderstände  an  den  Seiten  die 


ein 


Dotation  um  den  centralen  Draht;  nur  findet  sie  mit  wachsendem  Ab- 
stände von  demselben  mit  abnehmender  Winkelgeschwindigkeit  statt. 

In  Folge  der  Centrifugalkraft  wird  hierbei  die  Oberfläche  des  Queck- 
silbers in  der  Mitte  vertieft;  der  Leitungsdraht  daselbst  tritt  dadurch 
aus  dem  Quecksilber  heraus  und  der  Strom  wird  unterbrochen.  Bald 
▼ennindert  sich  durch  die  Reibungs widerstände  die  Rotationsgeschwin- 
digkeit, das  Quecksilber  hebt  sich  in  der  Mitte  wieder  bis  zum  mittleren 
Leitungsdraht,  der  Strom  wird  geschlossen,  und  die  Rotation  beginnt  von 
Neuem  ^). 

Hat  man  den  mittleren  Draht  tiefer  in  das  Quecksilber  gesenkt,  so 
besteht  die  Rotation  um  denselben  eine  Zeit  lang  fort,  bald  wird  sie  aber 
langsamer  und  hört  an  der  Oberfläche  des  Quecksilbers  auf,  während  sie 
im  Inneren  desselben  noch  fordauert ,  wie  eine  wellige  Kräuselung  der 
Oberfläche  erkennen  lässt.  Selbst  durch  Ströme  von  grösserer  Intensität, 
als  der  zuerst  angewandten,  lässt  sich  dann  die  Rotation  auf  der  Ober- 
fläche nicht  wieder  hervorrufen. 

Wird  aber  das  Quecksilber  aus  der  Schale  entfernt,  tüchtig  geschüt- 
telt and  wieder  hineingegossen ,  so  beginnt  die  Rotation  für  einige  Zeit 
von  Neuem. 


*)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  77,  p.  1,  1849*. 
Wiedemsnn,  Elektridt&t.  HL 
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Lässt  man  da3  Quecksilber  einige  Zeit  in  der  Schale  an  der  L«iift 
stehen,  ehe  man  den  Strom  hindurchleitet,  so  rotirt  es  nachher  gleicli- 
falls  viel  schwächer  oder  gar  nicht.     Die  Ycrlangsamnng  der  Rotatrion 
ist   also   nicht    direct  von  dem   Hindurchleiten   des  Stromes  durch  d&s 
Quecksilber  bedingt,   sondern  beruht  auf  rein  äusserlichen    Ursachen. 
Unter  Mandelöl,   Terpentinöl,  Schwefelkohlenstoff,  Aether,  Alkohol  ojid 
ausgekochtem    oder   lufthaltigem    Wasser     kommt    die   Oberfläche    des 
Quecksilbers    gar  nicht  in   Rotation.      Enthält  das  Wasser  Spuren  von 
Salz  oder  Säure,   so  rotirt  sie.     Ammoniakflüssigkeit  lässt  die  Rotation 
wenigstens    für    kurze   Zeit    zu.       Wird    die    Schale    voll   QueckBill>er 
mit    einer  Glasplatte    bedeckt    und   durch   zwei  Oeffnungen   über  dem 
Niveau  des  Quecksilbers  mit  verschiedenen  Gasen  gefüllt,  so  zeigen  sich 
Terpentinöl-,  Alkohol-  oder  Schwefelkohlenstoffdampf,  auch  Wasserdampf, 
Kohlensäure,  Wasserstoff  unwirksam;  die  Rotation  bleibt  in  ihuen  lan^e 
bestehen,  tritt  aber  auch  nicht  ein,   wenn  das  Quecksilber  an  der  Luft 
die   Beweglichkeit    verloren   hat.      Noch   stärker   findet  dies   im   Vacuo 
statt.   —  Dagegen  ertödtet  Ammoniakgas  und  Phosphordampf,  und  vor 
Allem   Dampf    von   Schwefeläther    sehr   schnell    die   Beweglichkeit.    — 
Dämpfe  von  Salzsäure,   Salpetersäure,   Essigsäure   ertheilen   der  in  der 
Luft  oder  in   den   letzteren  Gasen  unbeweglich   gewordenen  Oberfläche 
schnell  ihre  Beweglichkeit  wieder. 

Es  scheint  also  die  Bildung  einer  für  das  Auge  unsichtbaren,  sehr 
zähen  Oxyd-  oder  Oxydulschicht  die  Unbeweglichkeit  der  Quecksilber- 
oberfläche und  das  Aufhören  der  elektromagnetischen  Rotation  zu  be- 
dingen. —  Aehnliche  Wirkungen  des  Oxydes  im  Quecksilber  sind  auch 
schon  durch  andere"  Versuche  bekannt. 

164  Dass  auch  elektrolytisch  zersetzbare  Flüssigkeiten  durch  den  Mag- 

net in  Rotation  versetzt  werden,  zeigt  folgender  vonRitchie')  angege- 
bener Versuch: 

In   eine   kreisförmige  Rinne  AB,  Fig.  100,   von  Holz  oder  Glas 

wird   (schwefelsaures)   Wasser   gegossen.     Auf 
*^'  dem    Boden    derselben    liegt    ein    Eupf erring 

IC,  welcher  mit  dem  einen  Pol  der  Säule  ver- 
bunden ist.  An  dem  oberen  Rande  der  Rinne 
ist  ein  zweiter  kupferner,  mit  dem  anderen  Pol 
der  Säule  verbundener  Ring  Ki  befestigt,  der 
in  das  Wasser  eintaucht.  Steckt  man  den  Mag- 
net NS  mit  seinem  einen  Pol  in  den  inneren 
Raum  der  Rinne,  so  rotirt  das  Wasser.  Man 
kann  diese  Rotation  auffi&lliger  machen,   wenn 


^)  Vergl.  Schweifirger,  Schweiggr  Joum.  48,  p.  344,  1826*.  Fe  ebner, 
Schweigg.  Journ.  57,  p.  15,  1829*.  Bitchie,  Phil.  Trans.  1832,  2,  p.  294*; 
Pogg.  Ann.  27,  p.  552*. 
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nun  in  das  Wasser  zwei  kleine  Flügel  einsenkt,  welche  an  einen  leich- 
ten, aof  einer  Spitze  beweglichen  üolzarm  befestigt  sind.  Wenn  das 
Wasser  rotirt,  so  reisst  es  die  Flügel  mit  sich  fort. 

Bei  diesem  Versuche  fliesst  der  Strom  durch  die  Flüssigkeit  wesent- 
lich in  einer  der  Axe  des  Magnetes  parallelen,  verticalen  Richtung.  Die 
Btehtnng  der  Rotation  ist  also  ganz  dieselbe,  wie  die  des  Metallbügels 
bei  der  §.  155  bis  157  beschriebenen  Rotation. 

Will  man  die  Flüssigkeit  rotiren  lassen ,  während  horizontale ,  auf  165 
der  Magnetaxe    normale   Ströme    hindurchfliessen ,    so    kann   man  sich 
einer  Rinne   voll  Quecksilber  oder  Kupfervitriollösung,  Fig.   101,   be- 
p.      .Q^  dienen,   durch   welche  man  vermittelst  zweier 

concentrischer,  kreisförmiger  Elektroden  einen 
Strom  in  radialer  Richtung  leitet.  Steckt  man 
durch  ihre  Mitte  von  unten  einen  Magnet,  z.B. 
mit  dem  Nordpol,  hindurch,  so  rotirt  das  Queck- 
silber zuerst  in  der  einen  Richtung;  bei  all- 
mählichem Heben  des  Magnets  kehrt  sich 
die  Rotationsrichtung  zweimal  um,  so  dass  sie, 
wenn  sich  der  Südpol  des  Magnetes  über  der  Rinne  befindet,  die  gleiche 
ist,  wie  im  Anfange  des  Versuches  ^). 

Die  Richtung  der  Rotation  und  die  Stellen  der  Umkehrung  der 
Rotationsrichtung  ergeben  sich  ans  den  Betrachtungen  §.  149,  2. 

Dieselben  Versuche  kann  man  auch  anstellen,  wenn  man  den 
Magnet  durch  eine  auf  eine  Glasröhre  gewickelte  enge  Drahtspirale  er- 
setzt, deren  Enden  man  zusammengewunden  durch  die  Axe  der  Glas- 
röhre leitet  und  mit  den  Polen  der  Säule  verbindet. 

Ist  die  Spirale  sehr  kurz,  oder  besteht  sie  nur  aus  einem  einzigen 
kleinen  Drahtkreise,  den  der  Strom  durchfliesst,  so  kann  man  eben- 
falls die  Umkehrungen  der  Rotationsrichtung  aus  den  §.  149  angege- 
benen Formeln  finden.  Da  nun  jeder  grössere  geschlossene  Stromkreis 
in  viele  kleinere  zerlegt  werden  kann,  deren  jeder  wiederum  durch 
einen  kleinen  Magnet  zu  ersetzen  ist,  so  ergiebt  sich  auch  schon  ohne 
Ausiuhrung  der  Rechnung,  dass  ein  flüssiges  Element,  welches  parallel 
der  Ebene  eines  grösseren  Kreisstromes  um  die  Axe  desselben  rotiren 
kann,  in  verschiedenen  Höhen  über  und  unter  demselben  Umkehrungen 
der  Rotationsrichtung  zeigt,  und  dass  letztere  auch  bei  Anwendung 
einer  weiteren  Drahtspirale  von  mehreren  Windungen  auftreten.  — 
Eine  vollständige  Ausführung  der  Rechnung  bietet  mathematische 
Schwierigkeiten  und  hat  kein  besonderes  Interesse,  da  die  Grundprin- 
cipien  der  betrachteten  Rotationen  durch  die  einfacheren  Versuche  fest- 
gestellt sind  2). 


')  Poggendorff,  I.e.,  auch  Berlin,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [4]  16, 
p.  74,  186Ö*.  —  2)  Vergl.  Bertin,  1.  c 
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166  Einen  zweckmässigen  Apparat  zar  Anstellung  dieser  Versnche  hat 

Rertin")  angegeben. 

V  ist  ein  gläsernes,  ringförmiges  Gefass,  Fig.  102,  voll  Wasser,  dem 
V.10  Schwefelsäure  und  ":to  Salpetersäure  zugesetzt  ist.  e  and  t  sind  ring- 
förmige, durch  die  Kupferdrähte  und  Metallstative  E  und  I  mit  einem 
Gyrotrop  verbundene  Elektroden.     Dan  ringförmige  Gef^ss  enthält  im 
Fig.  102. 


Inneren  den  Elektromagnet  ü  (oder  eine  Drahtspirale)  und  iut  aussen 
von  der  Spirale  Q  umgeben.  Die  Leitungsdrähte  des  Elektromagnets 
enden  in  den  Klemmen  C  und  D,  die  der  Spirale  in  den  Metallsäulen  S 
und  Si-  Der  Elektromagnet  S  steht  auf  einem  Brett,  welches  mittelst 
der  Schrauben  KK  auf  den  Ständern  1  und  £  gehoben  oder  gesenkt 
werden  kann.  Verbiodefc  man  den  negativen  Pol  der  Säule  mit  dem  pas- 
send gestellten  Gjrotrop,  den  positiven  entweder  mit  Klemme  A  oder 
mit  C,  so  geht  der  Strom  entweder  nur  durch  die  Spirale  G-  oder  nur 
um  den  Elektromagnet  und  durch  die  Flüssigkeit,  welche  Je  nach  der 
Stromesrichtung  und  je  nach  der  Hebung  und  Senkung  des  Elektro- 
magnets  in  verBchiedenem  Sinne  rotirt.  Auf  der  Flflssigkeit  Usst  man 
KorkscLeiben  schwimmen ,  welche  mit  Russ  von  verbrennendem  Terpen* 
tin  geschwärzt  siod  und  kleine  Papierfahnen  tragen,  um  die  Richtung 
der  Rotation  besser  zu  erkennen, 

B  natarelles  de 
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Man  kann  auch  ohne  Schwierigkeit  den  Strom  zugleich  durch  die 
Spirale  G  und  um  den  Elektromagnet  H  leiten  und  so  heide  zustimmen 
wirken  lassen,  wenn  man  den  positiven  Pol  der  Säule  mit  (7,  sodann  D 
und  Ä  und  den  negativen  Pol  der  Säule  mit  B  verbindet.  £iü  Umschal- 
ter zwischen  A  und  B  gestattet  eventuell  auch,  die  Stromesrichtung  in 
der  rotirenden  Flüssigkeit  umzukehren  u.  s.  f. 

Bildet  man  hei  diesen  Versuchen  den  Boden  des  ringförmigen  Gc- 
&sses  aus  Glas,  setzt  unter  und  über  dasselbe  zwei  Spiegel  im  Winkel 
von  45^  gegen  den  Horizont  oder  rechtwinklige  Glasprismen  und  Lin- 
sen, so  kann  man  auch  die  Erscheinungen  projiciren.  Die  Oberfläche  der 
Flöffiigkeit  wird  dabei  mit  Lycopodium  bestreut  ^). 

Die  elektromagnetische  Rotation  bemerkt  man  auch  recht  gut  in  167 
einem  Yoltameter,  welches  aus  einem  mit  verdünnter  Schwefelsäure  ge- 
füllten Glascylinder  besteht,  durch  dessen  Boden  zwei  kurze  Platindrähte 
als  Elektroden  in  das  Innere  gefühi-t  sind.  Setzt  man  das  Yoltameter 
zwischen  die  Pole  eines  starken  Elektromagnetes ,  so  dass  sich  die  Elek- 
troden in  der  Ebene  der  Pole  befinden,  so  rotirt  die  Flüssigkeit,  und  mit 
ihr  der  von  den  Elektroden  sich  erhebende  Gasstrom.  Stehen  die  Elek- 
troden in  der  gegen  die  Verbindungslinie  der  Pole  senkrechten  Ebene,  so 
gehen  die  Gasströme  je  nach  der  Richtung  des  Stromes  im  Voltameter 
in  dieser  Ebene  zu  einander  hin  oder  fliessen  von  einander.  Die  Erklä- 
ning  dieser  Bewegungen  ergiebt  sich  unmittelbar  aus  der  Betrachtung 
der  Rotationen,  welche  den  einzelnen  Theilen  der  vom  Strome  durchflösse- 
nen,  im  Voltameter  befindlichen  Flüssigkeit  ertheilt  werden  '-*). 

Auf  eine  eigenthümliche  Art  hat  Wartmann ^)  diese  Rotationen 
beobachtet.  Senkt  man  einen  magnetischen  Eisencylinder  oder  zwei  an 
die  Schenkel  eines  Hufeisenmagnetes  gehängte  Eisenstäbe  in  eine  Lösung 
von  Kupfervitriol,  die  in  ein  Glasgefäss  gegossen  ist,  und  in  der  Flocken 
von  Knpferoxydhydrat  (durch  Zusatz  einiger  Tropfen  Kalilauge)  umher- 
schwimmen,  so  schlägt  sich  Kupfer  auf  den  Eisenstäben  nieder.  Die  hier- 
bei gebildeten  galvanischen  Ströme  durchfliessen  die,  die  magnetischen 
Stabe  umgebende  Lösung,  und  dieselbe  geräth  deshalb  in  Rotation. 

Von  Interesse  sind  femer  die  Rotationen  von  Flüssigkeiten  in  höh-  168 
len  Magneten. 

Am  einfachsten  gestalten  sich  diese  Rotationen  bei  Anwendung 
magnetisirter  Stahlröhren.  Auf  diese  Weise  verwendete  de  la  RivC*) 
einen  hohlen  Magnet  von  hartem  Stahl  von  10  cm  Länge,  dessen  innerer 
und  äusserer  Durchmesser  5  und  7  cm  betrug,     lieber  den  Stalilcyliuder 


>)  Bertin,  J.  de  Pbys.  7,  p.  151,  1878*;  Beibl.  2,  p.  440*.  —  2)  Jamin, 
Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  43,  p.  334,  1855*;  Pogg.  Ann.  95,  p.  602*.  — 
*)  Wartmann,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy».  [3]  19,  p.  394,  1847*.  -—  *)  De  la 
Rive,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  56,  p.  286,  1859*:  Traitö,  1,  p.  248*.  Vgl. 
auch  Bertin,  1.  c  u.  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  58,  p.  90,  1860*. 


' 
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schiebt  man  y ermittelst  eines  durchbohrten  Korkes  einen  Glascy linder 
und  steckt  in  den  Stahlcylinder  einen  Stempel  von  Holz.  Füllt  man 
den  äusseren  Glascylinder  und  den  Raum  über  dem  Stempel  im  Stahl- 
cylinder mit  Quecksilber  und  leitet  von  der  Mitte  des  Quecksilbers  nach 
der  äusseren  Peripherie  desselben  einen  Strom,  so  rotirt  es  ausserhalb 
im  entgegengesetzten  Sinne ,  wie  innen ,  wenn  es  sich  auf  dem  obersten 
Ende  des  Stahlcylinders  befindet.  Die  Richtung  dieser  Rotation  ändert 
sich  in  dem  den  Magnet  umgebenden  Quecksilber  nicht,  wenn  man  es 
mit  dem  Glascylinder  allmählich  auf  tiefer  liegende  Stellen  des  Magnetes 
schiebt.  Senkt  man  aber  den  Stempel  mit  dem  im  Inneren  desMa^etes 
befindlichen  Quecksilber  allmählich,  so  hört  die  Rotation  erst  auf  und 
kehrt  sich  dann  um,  so  dass  sie  nun  aussen  und  innen  gleichgerichtet  ist. 

169  Die  Erscheinungen  dieser  Rotation  erklären  sich  aus  der  Betrach- 

tung, dass  man  das  magnetisirte  Stahlrohr  aus  einzelnen  magnetischen 
Längsfasern  bestehend  ansehen  kann.  Nehmen  wir  nur  zwei  solche 
Fasern  ns  und  niSi,  Fig.  103,  welche  mit  dem  rotlrenden  Elemente  5 
in  einer  Ebene  liegen,  cd  und  cf  mögen  die  Curven  angeben,  in  wel- 
chen der  Wechsel  der  Rotationsrichtung  eintritt,  wenn  das  Element  6 

nur     unter     dem     Einflüsse 
der  einen  oder  nur  der  an- 
deren Faser  rotirte  und   all- 
mählich herabgerückt  würde. 
Liegt  das  Element  b  ausser- 
halb des  Cylindermantels  ns 
iiiSi,  so  addir^n  sich  die  Wir- 
kungen beider  Fasern  ns  und 
niSi  auf  das  Element,  solange 
dasselbe  unterhalb  der  Curye 
en  und  oberhalb  cni,  z.  B.  in  5,  oder  &,,  sich  befindet.   Oberhalb  cni  ist 
die  Rotationsrichtung  entgegengesetzt,  als  unterhalb  en.     Die  Umkeh- 
rung der  Rotation  tritt  in  einer  zwischen  cni  und  en  gelegenen  Curve 
ein.   —  Ein  Element],  welches  innerhalb   des  Cylindermantels  zwischen 
ns  und  niSi  liegt,  und  von  ns  ebenso  weit  entfernt  ist,  wie  6,  und  6„, 
möge  i^her  an  ns  liegen,  als  an  ni$i.     Befindet  sich  dieses  Element  in 
h^^^  oder  bjv»  oberhalb  oder  unterhalb  beider  Umkehrungscuryen,  so  sub- 
trahiren  sich  die  Wirkungen  von  ns  und  njSi;    die  Wirkung  von  ns 
überwiegt  aber. 

In  dem  Elemente  fliesse  der  Strom  wie  in  h^^^  und  h^y  von  dem  Gen- 
trum der  Röhre  zur  Peripherie;  dann  ist  die  Stromesrichtung  in  dem- 
selben gegen  die  Magnetfaser  H  s  hin  gerichtet,  während  sie  in  6,  und  h„ 
von  ihr  abgewendet  war.  In  Bezug  auf  die  Faser  selbst  ist  also  die  Ro- 
tationsrichtung in  6,  und  &,„  ebenso  wie  in  5,,  und  b^y  entgegengesetzt, 
für  einen  oberhalb  des  Apparates  stehenden  Beobachter  stellt  sie  sich 
aber  gleichgerichtet  dar.     Tritt  nun  das  Element  von  b     in  den  Raum 


b^ 
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swiscbeo  den  UmkehrangscurreD ,  so  hat  alch  die  RotatiouarichtUDg  in 
Bezug  Auf  »1  S|  Bchon  umgekehrt,  in  Bezug  auf  ns  noch  nicht.  Jetzt  ad- 
direo  sich  die  Wirkungen  beider  F&aem,  und  in  dem  zwischen  den  Cur- 
Ten  gelegenen  Raum  rotirt  das  Element  in  demselben  Sinne  wie  in  &,„. 
Die  Bolktionsricbtnng  wechselt  erst  in  der  Curre  enf  selbst.  Diese  Um- 
kehmng  findet  also  an  einem  etwas  tiefer  gelegenen  Punkte  statt,  als 
die  Ton  h^ 

Aehnliche  Betrachtungen  lassen  sich  für  die  anderen  Fuseru  der 
BShre  anstellen. 

Da  die  Pole  itni  der  Fasern  des  magnetischen  Rohres  nicht  unmit- 
telhar  an  ihre  Enden  fallen,  so  kann  die  Rotation  von  gleich  hoch 
innen  und  aussen  an  dem  oberen  Ende  deaselhen  befindlicben  Queck- 
silberflichen,  welche  beide  vom  Centrum  zur  Peripherie  von  Strömen 
dorchflossen  sind,  entgegengesetzt  gerichtet  erscheinen,  indem  sich  die 
RotalioD  der  äusseren  Massen  schon  umgekehrt  hat.  Senkt  man  aber 
beide  Qnecksüberflächen  gleichm&ssig,  so  wechselt  dann  auch  später  die 
Itotatioosrichtung  der  inneren  Quecksitbennasse,  beide  Rotationen  wer- 
den gleichgerichtet'). 

Man  kann  sich  bei  diesen  Versuchen  statt  des  hohlen  Stablmaguetes  170 
»ach  eines  hohlen  Eisencylinders  bedienen,   den   man  mit  einer  Draht- 
ipirale  nmgiebt,  durch  welche  man  den  Strom  leitet. 


Bertin')  benutzt  hierzu  den  inFig.  104  gezeichneten  Apparat.  Auf 
demBrett  A  sind  zwei  mit  den  Polen  einer  Säule  von  etwa  vierGrove'- 
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Bchen  Elementen  Terbiindene  Klemmschrauben  N  und  F  befestig,  dx 
mit  den  Quecksilbernäpfen  d  und  a  in  Verbindung  stehen.  Ausserdem 
sind  in  dem  Brette  die  mit  einander  verbundenen  Quecksilbernäpfe  c  und 
h  angebracht.  In  a  und  c  tauchen  die  Enden  der  Drahtspirale  Cr-  In 
letztere  kann  der  hohle  Eisencylinder  F  gesenkt  werden.  In  die  Queck- 
silbemäpfe  d  und  h  tauchen  zwei  durch  den  Holzklotz  £>  hindurch- 
gehende Drähte,  von  denen  der  eine  mit  den  kupfernen  Seiten  wänden 
des  auf  S  aufgesetzten  ringförmigen  Gefasses  V  verbunden  ist,  der  andere 
durch  die  Mitte  seines  gläsernen  Bodens  hindurchgeht.  Der  Strom  g^eht 
so  um  die  Eisenröhre  herum  und  in  radialer  Richtung  durch  die  Flüssig- 
keit. Ein  auf  dem  mittleren  Stabe  vermittelst  einer  Stahlspitze  schwe- 
bender Bügel,  welcher  einen  auf  der  Flüssigkeit  ruhenden  berussten  Kork 
träg^,  gestattet  ihre  Rotation  zu  beobachten. 

171  Bei  diesen  Rotationen  sind  die  Erscheinungen  zwar  im  Wesentlichen 

dieselben,  wie  bei  Anwendung  eines  hohlen  Stahlmagnetes,  indess  wer- 
den sie  noch  complicirter,  da  gleichzeitig  der  Magnet  und  die  Spirale  auf 
die  Flüssigkeitstheile  wirken.     Durch   den  Magnet  stellt  sich  in  mittle- 
ren Höhen  der  Quecksilbermassen  im  Inneren  undAeusseren  bei  gleicher 
Stromesrichtung  in  denselben,   z.  B.  vom  Centrum  zur  Peripherie,    die 
Rotation  in  gleicher  Richtung,   durch  die  Spirale  in  entgegengesetzter 
Richtung  her.     Je  nach  dem  Ueberwiegen  der  einen  oder  anderen  Wir- 
kung kann   dann   die  Rotation   in  verschiedenem   oder  gleichem   Sinne 
innen  und  aussen  stattfinden.     Auch  die  Umkehrungserscheinungen  tre- 
ten für  beide  an  verschiedenen  Stellen  ein,  indess  überwiegt  doch  hier- 
bei nach  Bert  in  die  Wirkung  der  Spirale.   —   Es  lässt  sich  daher  die 
Richtung   der  Rotation   nicht  ohne  Weiteres  vorhersagen,   sondern   sie 
kann  sich  in  gleicher  Höhe  des  Magnetes  bei  verschiedener  Anordnung 
der  Spiralen  u.  s.  f.  ändern.     Daher  Icann  es  denn  auch  kommen,   dass 
de  la  Rive,   mit  Ausnahme  der  beim  Stahlcylinder  beobachteten  und 
oben  erwähnten  Erscheinungen,  stets  bemerkte,  dass  das  ausserhalb  und 
innerhalb  des  Eisenmagnetes  befindliche  Quecksilber  in  entgegengesetz- 
tem Sinne  rotirte,  wenn  der  Strom  in  beiden  in  centrifugaler  oder  in  centri- 
petaler  Richtung  floss;  nach  Bertin  dagegen  in  einem  aus  50  magne- 
tisirteu  Stahlstäben  gebildeten  cylindrischen  Rohr  von  7  cm  Durchmesser 
und  einem  gusseisemen  Magnet  von  gleichen  Dimensionen  das  Queck- 
silber die  gleiche  Rotationsnchtung  innerhalb  und  ausserhalb  zeigte.  — 
In  einem  Eisencylinder,   der  auf  den  Pol  eines  Elektromagnetes  gestellt 
war,  fand  de  la  Rive  oberhalb  entgegengesetzte,  unterhalb  gleiche  Ro- 
tationsrichtung des  inneren  und  äusseren  Quecksilbers,  welches  ausser- 
halb dieselbe  Rotationsrichtung  bewahrte.     Bertin   fand  dagegen  die 
Rotationsrichtungen  innerhalb  und  ausserhalb  überall  gleich.  —  Zwar 
schliessen  sich  die  Resultate  im  Allgemeinen  den  oben  ausgeführten  Be- 
trachtungen an,  da  man  aber  den  Magnetismus  durchaus  nicht  auf  einen 
Ring  concentrirt  denken  darf,  der  nahe  dem  Ende  des  Rohres  liegt,  son- 
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dasselbe  auf  seiner  ganzen  Länge  Polarität  zeigt,  so  werden  die 
ytfaehtangen  sehr  complicirt. 

Man  kann  auch  durch  einen  Magnet  einen  geradlinigen  Leiter  um  172 
seine  Axe  in  Rotation  versetzen  ^).     Ein  Messingstab  oder  ein  kupfernes 


Fig.  105. 


Röhrchen  LM  wird  unten  mit  einem 
Gewicht  von  Platin  belastet,  oben  mit 
einem  Quecksilbernapf  versehen  und 
so  in  ein  Gefäss  voll  Quecksilber  ein- 
gesenkt. In  den  Quecksilbern apf  taucht 
der  eine  Pol  eines  Magnetes  NS,  Man 
verbindet  den  anderen  Pol  N  dieses 
letzteren  vermittelst  eines  Quecksilber- 
napfes, sowie  das  Quecksilber  im  Ge- 
fässe  von  unten  her  mit  den  Polen  der 
Saide.  Da  durch  jede  einzelne  Längs- 
faser des  Leiters  ein  Strom  fliesst,  so 
wird  jede  derselben  von  den  ihr  zur 
Seite  stehenden  magnetischen  Längs- 
fasern des  Magnetes  in  Rotation  ver- 
setzt. Durch  Addition  dieser  Wirkun- 
gen auf  die  einzelnen  Fasern  kann  der 
ganze  Leiter  in  Rotation  kommen. 


C.   Rotation  eines  Stromesleiters  durch  den 

Erdmagnetismus. 


Wir  haben  schon  §.  82  angedeutet,  dass  durch  den  EinfluKs  des  173 
Erdstromes  ein  Stromesleiter  in  Rotation  versetzt  werden  kann.  Da 
wir  den  Erdstrom  durch  einen  sehr  entfernten  Magnet  ersetzen  kön- 
nen, der  uns  seinen  Südpol  zukehrt,  und  dessen  Axe  mit  der  Richtung 
der  Inclination  zusammenfallt,  so  lassen  sich  diese  Rotationserscheinun- 
l^n  aus  der  Einwirkung  des  Erdmagnetes  auf  die  Stromesleiter  ableiten. 

Diese  Rotation  wurde  zuerst  von  Ampere^)  beobachtet.  In  dem  in 
Fig.  14  und  15  abgebildeten  Apparate  rotiren  ohue  Anwendung  einer 
Drahtspirale  beim  Hindurcbleiten  starker  Ströme  die  beweglich  aufge- 
hängten Leiter  durch  den  Erdstrom.  Die  Richtung  der  Rotation  ist, 
wenn  der  Strom  in  den  Leitern  von  oben  nach  unten  fliesst,  von  West 
durch  Süd  und  Ost  nach  Nord. 


*)  Ampere,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  20,  p.  71,  1822*;  Gilb.  Ann.  72, 
p.  274*.  —  2)  Ampere,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy».  18,  p.  331,  1821*. 
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Bei  Umkebrang  der  Stromearichtung  wechselt  die  Richtung  der  Ro- 
tation. 

Ein  sehr  einfacher  Apparat,  um  dieselbe  nachzuweisen,  ist  von  F«- 
raday')  angegeben.    Derselbe  ist  ganz  ebenso  wie  der  Fig.  95,  §.  155 
Fig.  IM.  gezeichnet«   Apparat    con- 

struirt,  nur  Ist  dar  unten 
befindliche     Magnet     ent- 
fernt.  Der  rotirende  Draht 
ist  etwa  IC  bis  20  cm  lang. 
—     Zweckmässiger     setzt 
mau  den  Draht,  Fig.  106, 
vermittelät  einer  an  einem 
Gharnier  drehbaren  Spitze 
auf  ein,  durch  eine  Klemm- 
schraube a  mit  dem  einen 
Pol  der  Säule  verbundenes, 
h&her  oder  niederer  zu  stel- 
lendes   metallenes    Stativ, 
welches  oben  ein  (jueuksilbcrnäpfcben  trägt,  und  balanclrt  den  Draht 
durch  ein  Gegengewicht.    Unten  lässt  man  den  Draht  in  ein  Geföss  voll 
Quecksilber  tauchen,    welches    durch    die  Klemmschraube  b  mit   dem 
anderen  Pol  der  Säule  verbunden  ist. 

174  Bei  diesem  Apparate  zaigen  sich  eigentbümliohe  Erscheinungen,  je 

nachdem  der  Draht  steiler  oder  weniger  steil  gegen  den  Horizont  geneigt 
ist.  Ist  der  Draht  sehr  flach  gestellt,  ao  geräth  er  in  eine  coustante  Ro- 
tation. Ist  der  Draht  in  dem  Inclinationswinkel  gegen  den  Horizont  ge- 
?  neigt,  ao  stellt  er  sich  in  der  Ebene  der  magnetischen  luclination  in  eine 
atabile  Gleichgewichtslage  ein,  denn  dabei  steht  er  auf  der  Ebene  des 
Erdstromes  senkrecht  und  erhält  keinen  Bewegungsantrieb.  Ist  der 
Draht  gegen  den  Horizont  noch  steiler  gestellt,  so  hat  er  eine  labile 
und  eine  stabile  Gleichgewichtslage,  in  welchen  er  gleichviel  nach  rechts 
oder  links  von  seiner  nördlichsten  Lage  absteht. 

Zur  Erklärung  dieser  Erscheinungen  wollen  wir  zuerst  das  Drehnngs- 
momont  berechnen,  welches  der  Erdmagnetismus  einem  Stromelementrfs, 
Fig.  107,  ertheilt,  das  in  einer  Verticalebene  ABC  liegt  und  in  einem 
Winkel  (p  gegen  die  Hcrizon talebene  geneigt  ist^).  Der  Abstand  des 
Elementes  von  der  verticalen  Drehungsaze  AB  sei  q. 

Fällt  die  Ebene  ABC  mit  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians 
zusammen,  ist  sg  die  Richtung  der  erdmsgnetischen  Kraft,  welche  mit 
dem  Horizont  den  Winkel  Ckg  ===  i  macht,  so  können  wir  das  Element 
in  zwei  Componenten  st  und  es  zerlegen,  von   denen  die  erste  mit  der 

1)  Faraday,  1.  c.  —  *)  Polil,  Gilb.  Ann.  76,  p,  28*,  1833'. 
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Richtung  gs  zusammenfallt,  die  letztere  auf  ihr  senkrecht  steht.  Die 
Componente  es  ist  aher 

es  =  ds.cosdse  =  ds.sin(i  —  (p). 

Ist  die  Kraft  des  Erdmagnetismus  gleich  My  die  Intensität  des  das 
Element  durchfliessenden  Stromes  gleich  J,  so  ist  die  auf  es  ausgeübte  Ej'aft 

K  =  constl.  M.ds.sin{i  —  (p). 

Dieselbe  steht  auf  der  Ebene  ABC  senkrecht.  Die  auf  die  Componente 
s<  ausgeübte  Wirkung  ist  Null.  Das  auf  d$  ausgeübte  Drehungsmoment 
ist  mithin 

2>  =  const  .I.M,Q.d8.sin(i  —  9).  ■ 

Ist  ds  ein  Element  eines  geradlinigen  Leiters  AG  von  der  Länge  I, 
bezeichnen  wir  As  mit  s,  so  ist  p  ==  s.cosq),  also  das  auf  den  ganzen 
Leiter  ausgeübte  Drehungsmoment 

(D)  =  Const  I.M.l^  sin  (i — q)),cos<p. 

Das  auf  den  Leiter  ausgeübte  Drehungsmoment  ist  Null ,  wenn  1  =  9 

Fig.  108. 

A 

Fig.  107. 

A 


ist,  d.  L  wenn  der  geradlinige  Leiter  mit  der  Richtung  der  erdmagneti- 
schen Kraft  zusammenfällt.  Dasselbe  ist  im  Maximum ,  wenn  i  —  9 
=  90^,  also  der  Leiter  auf  der  Richtung  .der  erdmagnetischen  Kraft 
senkrecht  steht. 


Befindet  sich  das  Element  ds  in  einer  anderen,  um  den  Winkel  u  175 
gegen  die  Ebene  des  magnetischen  Meridians  sghv  geneigten  Yei^tical- 
ebene  AB  CD,  Fig.  108,  so  können  wir  die  auf  das  Element  wirkende 
erdmagnetische  Kraft  sg  =  M  in  zwei  Componenten  zerlegen,  von  denen 
die  eine  sv  yertical  ist,  die  andere  sh  in  der  Horizontalebene  liegt.  Letz- 
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tere  zerlegen  wir  wiederum  in  eine  Componente  sky  welche  in  der  durch 
ds  gelegten  Verticalebene  liegt,  und  eine  auf  dieser  Ebene  normale  Com- 
ponente sn,  Ist  der  Winkel  der  Inclination  gsh  =  i^  hsk  =  a,  so  ist 
SV  =  Msini,  sk  =  Mcosicosoc,  sn  =  Mcosisina, 

Die  letztere  dieser  Componenten  übt  auf  das  Element  ds  ein  in  der 
Verticalebene  AB  C  selbst  wirkendes  Drehungsmoment  aus,  welches  mit- 
hin unwirksam  ist.  Wenn  femer  ds  gegen  die  Componenten  sv  und  sk 
die  Neigung  90  —  q>  und  (p  hat,  so  sind  die  von  beiden  Componenten 
auf  ds  ausgeübten  Wirkungen,  welche  auf  der  Verticalebene  AB  C  senk- 
recht stehen,  zusammen  (sie  subtrahiren  sich  von  einander): 

W  =  const  I.  M .  {sin  icostp  —  cos  i  cos  a  sin  <p)  d  s, 

Ist  ds  wiederum  das  Element  eines  geradlinigen  Leiters  A  C  von 
der  Länge  ?,  der  sich  um  die  verticale  Axe  AB  dreht,  so  wird  das  auf 
denselben  ausgeübte  Drehungsmoment: 

(D)  =  const  I.M,P  cos  i  cos^  tp  (fg  i  —  cos  a  tg  9?). 

Ist  zuerst  der  Leiter  horizontal,  also  9  =  0,  so  ist  das  Drehungs- 
moment in  allen  Lagen  des  Leiters  dasselbe,  nämUch 

(D)  =  const  I.M.P.sini. 

Ist  der  Leiter  gegen  den  Horizont  in  einem  spitzeren  Winkel  ge- 
neigt, als  der  Inclinationswinkel ,  also  ist  q>  <C  *'»  so  behält  der  Ausdruck 
tgi  —  cosoctgq)  für  alle  Werthe  von  et  einen  positiven  Werth;  das 
Drehungsmoment  ist  in  demselben  Sinne  gerichtet,  wenn  auch  ungleich, 
indem  es  von  der  Lage  des  Leiters  in  der  Ebene  des  magnetischen  Meri- 
dians an,  wo  a  =  0,  zunimmt,  bis  der  Leiter  sich  in  der  auf  dieser 
Ebene  senkrechten  Ebene  befindet,  für  die  «  =  90®,  u.  s.  f. 

Ist  der  Leiter  im  Inclinationswinkel  gegen  den  Horizont  geneigt, 
so  ist  D  =  0,  wenn  a  =  0.  In  der  Ebene  des  Meridians  übt  also  der 
Erdmagnetismus  kein  Drehungsmoment  auf  ihn  aus.  Wird  er  aber  aus 
dieser  Ebene  entfernt,  wächst  also  u  nach  der  positiven  oder  negativen 
Seite,  so  nimmt  D  jedesmal  einen  positiven  Werth  an.  Dann  dreht  sich 
der  Leiter  im  Sinne  der  normalen  Rotation. 

Ist  endlich  der  Leiter  steiler  gestellt,  also  9?  >  f ,  so  wird  sowohl 
für  einen  bestimmten  positiven,  wie  auch  negativen  Werth  von  a  das 
Drehungsmoment  D  =  0.  Der  Leiter  hat  zwei  Gleichgewichtslagen. 
Von  diesen  ist  die  eine  Gleichgewichtslage  labil,  welche  dem  Winkel 
-4-  oe  entspricht,  wo  also  der  Leiter  im  Sinne  der  normalen  Rotation  aus 
der  Ebene  des  Meridians  verschoben  ist.  Denn  wächst  in  diesem  Falle 
tty  so  wird  coscc  kleiner,  also  D  positiv;  d.  i.  der  Leiter  rotirt  im  nor- 
malen Sinne  weiter.  Nimmt  aber  «ab,  so  wird  I)  negativ;  der  Leiter 
rotirt  im  entgegengesetzten  Sinne.  Er  entfernt-  sich  beide  Male  weiter 
aus  der  Gleichgewichtslage.  Die  zweite,  entgegen  dem  Sinne  der  nor- 
malen Rotation  gegen  die  Meridianebene  verschobene  Gleichgewichts- 
lage für  den  Winkel  —  a  ist  stabil ;  denn  wird  —  a  grösser,  so  wird  D 
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wiederom  positiv,  der  Leiter  nähert  sich  im  Sitine  der  normalen  Rota- 
tion der  Gleichgewichtslage.  Ehenso  nähert  er  sich  durch  eine  entgegen- 
gesetzte Drehung  derselben,  wenn  —  a  kleiner  wird,  da  dann  D  negativ 
ist.  —  Diese  Gleichgewichtslagen  hat  Pohl  mittelst  eines  Apparates  nach- 
gewiesen, der  dem  Fig.  106  gezeichneten  ganz  ähnlich  war. 

Besteht  der  Leiter,  statt  aus  einem,  aus  zwei  diametral  gegenüber- 
liegenden in  das  Quecksilber  eintauchenden  Drähten,  also  einem  Bügel, 
durch  dessen  beide  Arme  im  gleichen  Sinne  von  oben  nach  unten  oder 
umgekehrt  der  Strom  fliesst,  so  ist  stets  der  eine  derselben  in  der  Lage, 
daas  er  ein  stärkeres  normal  gerichtetes  Drehungsmoment  erhält.  Der 
Leiter  hat  dann  keine  Gleichgewichtslagen,  sondern  rotirt  continuirlich. 

Ist  der  Leiter  bei  diesen  Versuchen  nicht  gerade,  sondern  gebogen, 
so  kann  man  das  ihm  ertheilte  Drehungsmoment  durch  Integration  be- 
stimmen. 


D.  Rotation  eines  Magnetes  um  einen  Stromesleiter. 

Em  Magnet  kann  umgekehrt  durch  einen  Strom  in  Rotation  ver-  176 
setzt  werden.  Nach  §.  150  geschieht  dies  jedesmal,  wenn  sich  der  Magnet 
um  irgend  eine,  seiner  Axe  parallele  Axe  drehen  kann  und  ein  Theil 
der  Stromesleitung  fest  mit  ihm  verbunden  ist,  so  jedoch,  dass  die  Ver- 
bindungspunkte  des  letzteren  mit  dem  anderen  Theile  der  Leitung  nicht 
beide  in  der  Axe  des  Magnetes  liegen. 

Um  die  Richtung  der  Rotation  bequem  festzustellen ,  mag  es  ge- 
nfigen, nur  die  Wirkung  der  dem  Magnete  zunächst  liegenden,  nicht  fest 
mit  ihm  verbundenen  Theile  der  Stromesleitung  auf  ihn  zu  betrachten. 
Da  hei  ähnlicher  Gestalt  der  Leitung  ihre  Elemente  direct  proportional 
ihrer  Entfernung  vom  Magnetpol  grösser  werden,  ihre  Wirkung  auf  letz- 
teren aber  mit  dem  Quadrat  dieser  Entfernung  abnimmt,  so  ist  dies  bis 
zu  einem  gewissen  Grade  gestattet.  Dass  diese  Betrachtung  nicht  streng 
richtig  ist,  sondern  der  ganze  nicht  fest  mit  dem  Magnet  verbundene 
Stromkreis  zu  betrachten  ist,  folgt  schon  aus  §.  147u.flgde.  Wir  können 
dann  zwei  extreme  Fälle  unterscheiden,  wo  einmal  die  nächst  liegenden 
Theile  der  Leitung  auf  der  Axe  des  Magnetes  senkrecht  stehen,  das  andere 
Mal  gegen  sie  geneigt  oder  ihr  parallel  sind. 

Die  erste  dieser  Erscheinungen^)  zeigt  sich,  wenn  man  ein  Glas-  177 
gelass  J,  Fig.  109  (a.  f.  S.),  mit  Quecksilber  füllt,  in  dasselbe  in  der  Mitte 
einen  Draht  JB,  am  Rande  einen  mit  dem  Drahte  C  verbundenen  Ring  von 
Kupfer  D  einsetzt,  und  die  Drähte  B  und  C  mit  den  Polen  der  Säule 


^)  Faraday,  1.  c. 
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Terbindet.  Senkt  man  ad  irgend  einer  Stelle  zwischen  dem  Mittelpunkte 
und  der  Peripherie  in  das  Quecksilber  einen  Stahl magnet  NS  ein,  dessen 
unteres  Ende  mit  einem  Platin Htäbchen  beschwert  ist,  damit  er  ia  verti- 
caler  Steilnng  schwimmt ,  so  rotirt  der  Magnet  je  nach  der  Lage  seiner 
Pole  und  der  Richtung  des  Stromes  im  Quecksilber  in  der  einen  oder 
anderen  Richtung. 

Ist  z.  B.  der  obere  Pol  des  Magnetes  ein  Nordpol,  geht  der  Strom 
im  Quecksilber  vom  Centrum  B  zur  Peripherie,  Fig.  110,  so  können  wir 
Fi([.  lOfl.  Fig.  110.  die  anf  den  Magnet 

Q  durch  die  Str5me  im 

Quecksilber  ausgeüb- 
ten   Wirkungen    ab- 
leiten, wenn  wir  an 
Stelle  des  Magnetes 
einen  durch  die  Rich- 
tung der    Pfeile    be- 
zeichneten Strom   setzen.      Dann  wird    der 
PolA''  durch  die  (von  B  aus  gesehen)  rechts 
von   ihm    Hegenden  im  Quecksilber   fiiessen- 
den  Ströme  angezogen ,  durch  die  links  von 
ihm   liegenden   abgestossen  und  der  Magnet 
rotirt  in  der    Richtung    des    Pfeiles.      Die 
durch  den  Magnet  selbst  fliessenden  Stromestheile  haben  auf  ihn  keinen 
Einfluss. 

178  Die  Analogie  des  Verhaltens  eines  Magnetes  und  Kreisstromes  bei 

diesem  Versuche  bat  Ampere^)  durch  folgendes  Experiment  dargethan. 
Er  hängt  einen  Draht  abge. 
^'  Fig.  111,  oberhalb  in  einem 

Quecksilbe mapf  a  auf,  der 
z.  ß,  mit  dem  posiHven  Pol 
der  Säule  verbunden  ist.  Der 
Draht  ist  bei  ff  za  einem  Ringe 
gebogen,  seine  neben  einander 
liegenden  Theile  sind  von  ein- 
ander isolirt.  Das  untere  Ende 
e  des  Drahtes  taucht  in  das 
Qncck.silber  des  Gefässes  h,  in 
welches  der  Kupferring  D  ein- 
gesetzt ist,  der  mit  dem  nega- 
tiven Pol  der  Säule  verbnnden  ist.  In  dem  Ringe  g  ist  isolirt  ein  cylin- 
drischer  Stab  befestigt,  der  bis  in  das  Quecksilber  reicht,  so  dass  durch  die 
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gtnde  Diiter  g  befindlichen  Stellen  deBselben  keine  Ströme  fliesaen  kön- 
nen. Terl&uA  der  Strom  im  Draht  ahge,  wie  in  der  Zeicbnnng,  ao  ver- 
breitet er  sieb  von  e  aus  radial  durch  das  Quecksilber  znm  Eapferring 
aod  der  Ring  g  rotirt  in  gleichem  Sinne  and  in  genan  derselben  Weise 
«ie  der  Magnetpol  JV^  in  Fig.  109  und  110,  bis  der  obere  Theil  des  Drah- 
tes a  an  deu  ihn  tragenden  Arm  anschlägt.  Hätte  man  mit  dem  Ring 
Dicht  einen  Ton  ihm  isolirten  leitenden  oder  nicht  leitenden  Stab  ver- 
bunden, welcher  unter  ihm  in  das  Quecksilber  taucht,  so  könnte  er 
nicht  rotircn,  da  dann  auch  Ströme  durch  die  unter  dem  Ringe  be- 
findliche QuecksUberfiftche  flössen,  welche  die  Wirkung  der  ausser- 
halb derselben  fliessenden  Ströme  im  Quecksilber  gerade  aufhöben.  Ist 
aber  der  in  den  Ring  gesteckte  und  in  das  Quecksilber  ttiucheude  Stab 
ein  Nichtleiter,  so  flieseen  gerade  unter  dem  inneren  Rnume  des  Ringes 
gar  keine  Stromtbeile;  ist  der  Stab  vom  Ringe  isolirt  und  ein  Leiter,  so 
sind  die  dar«h  denselben  fliessenden  Stromtheile  mit  dem  Ringe  fest  ver- 
bunden and  können  wiederum  keine  Wirkung  auf  ihn  ausüben. 

Soll  der  Hagnet  wesentlich  unter  Einfluss  eines  Stromes  rotiren,  der  179 
nahe  an  ihm  seiner  Axe  parallel  ist,   so  kann  dazu  folgender  Apparat 
Terwendet  werden: 

£d&  verticaler  Stab  ab,  Fig.  112,  von  Messing  ist  unterhalb  mit  der 
Klemmsehranbe  e  verbunden  und  trägt  oberhalb  einen  Quecksilberuapf  b. 
Fig,  112.  An  einem  über  diesem  Qu eck- 

silbemapfe  befestigten  Haken 
bftngt  an  eiuem  Faden  ein 
Bügel  d,  von  dem  aus  eine 
Metallspitze  in  den  Queck- 
silbemapf  b  taucht,  und  ein 
Draht  e  zu  der  mit  b  concen- 
tri sehen  Quecksilberrinne  / 
führt,  welche  durch  Draht  h 
mit  der  Klemmschraube  <7  ver- 
bunden ist.  Durch  den  Ilügel 
sind  zwei  Magnet  Stäbe  ns  und 
ti)  s,  gesteckt  und  durch  seit- 
liche Sehr  anheben  befestigt. 

Verbindet  man  die  Pole 
einer  Säule  mit  den  Klemm- 
schraaben  C  und  g,  eo  oirculirt 
'  ,  der  Strom  z.  B.  in  der  Rich- 

tung cabdefhg  durch  den 
Apparat.  —  Betrachtet  man  nur  die  den  Magneten  zunächst  liegenden 
Stromtheile  in  ab,  so  werden  durch  dieselben  die  nach  unten  gekehrten 
Südpole  der  Magnete  so  bewegt,  dass  der  Pol  S  des  links  gelegenen 
Magnet«s  nach  hinten,  der  Pol  S|  des  rechts  gelegenen  Magnetes  nach 
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vom  aus  der  Ebene  der  Figrur  herauszutreten  strebt.  Hierdurch  ist  ein 
Kräftepaar  in  Tbätigkeit  gesetzt,  welches  beide  Magnete  in  der  Richtung 
des  über  der  Figur  gezeichneten  Pfeiles  in  Rotation  versetzt.  Beim  Wech- 
sel der  Stromesrichtung  oder  der  ifmkehrung  der  beiden  Magnete  kehrt 
sich  die  Richtung  der  Rotation  um. 

Ist  der  Quecksilbemapf  e  bei  a  angebracht  und  der  Stab  a&  an 
dem  die  Magnete  tragenden  Bügel  befestigt,  so  dass  er  erst  unterhalb  in 
den  Quecksilbemapf  taucht,  so  findet  die  Rotation  gleichfalls  statt,  da 
die  Punkte,  wo  jetzt  die  mit  den  Magneten  fest  verbundenen  und  die 
von  ihnen  unabhängigen  Theüe  der  Leitung  zusammentreffen,  nicht 
beide  in  der  Mittellinie  der  Axen  der  Magnete  liegen. 

Entfernt  man  den  einen  der  beiden  Magnete  und  ersetzt  ihn  durch 
ein  Gegengewicht,  so  tritt  die  Rotation  in  gleicher  Weise  ein,  nur  mit 
verminderter  Geschwindigkeit. 

Richtet  man  die  beiden  Magnete  mit  ihren  ungleichnamigen  Polen 
nach  unten,  so  streben  die  an  ihnen  wirkenden  Kräfte  sie  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  in  Rotation  zu  versetzen,  und  so  heben  sich  ihre  Wir- 
kungen auf.   —   Fliesst  der  Strom,  statt  nur  bis  zur  halben  Höhe  der 
Magnete,  durch  den  Draht  a  b  zwischen  ihnen  hindurch  bis  zur  Höhe  der 
oberen  Pole,  so  streben  die  auf  diese  wirkenden  Kräfte  sie  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  aus  ihrer  Lage  zu  drehen,  wie  die  an  den  unteren 
Polen   wirkenden   Kräfte;   das   aus  jenen  gebildete  Kräftepaar  hebt  das 
an  den  letzteren  angreifende  auf.     Nicht  so  ist  es,  sondern  die  Wir- 
kungen der  Kräftepaare  addiren  sich,  wenn,  ebenso  wie  in  ah  von  unten 
nach   oben,    so   auch   noch  zwischen   den  oberen  Hälften  der  Magnete 
von  oben  nach  unten  ein  nicht  mit  ihnen  verbundener  Strom  geleitet 
wird. 

Denkt  man  sich  bei  den  beschriebenen  Versuchen  statt  zweier  Mag- 
nete deren  mehrere  im  Kreise  herum  um  den  Stab  ah  befestigt,  so  roti- 
ren  sie  in  gleicher  Weise.  Dasselbe  geschieht,  wenn  diese  Magnete  zu 
einer  in  sich  geschlossenen  magnetisirten  Stahlröhre  ver- 
eint sind. 

180  Eine  Abänderung    dieses  Versuches    ist    von    von   Feilitzsch^) 

gegeben  worden.  Der  Strom  fliesst  von  der  Klemmschraube  a,  Fig.  113, 
durch  ein  Rohr  2),  und  durch  ein  System  von  Bügeln  c,  die  auf  einer 
Kugeloberfläche  liegen,  zu  der  Platte  d.  Von  dieser  geht  ein  Draht 
g  nach  unten.  An  einem  Haken  an  der  Platte  d  hängt  ein  hufeisen- 
förmiger Magnet  nniS,  dessen  beide  Schenkel  unterhalb  nord polar, 
oberhalb  südpolar  sind.  Der  Magnet  ist  an  seiner  Biegung  durchbohrt 
und  trägt  daselbst  einen  Metallstab,  der  oben  in  einem  Quecksilbemapf- 
chen  h  endet,  in  welches  der  Draht  g  taucht.  Unten  senkt  sich  der  Stab 
in  den  Quecksilbemapf  t,  der  mit  der  Klemmschraube  k  communicirt 


1)  von  Feilitzsch,  Pogg.  Ann.  105,  p.  535,  1858*. 
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Dfr  Magnet  geräth  iuit«r  EinfluBs  des  Stromes  in  Rottttloii.  Man  kaon 
Um  ala  aus  zwei  getrennten  and  gekrümmten  Magneten  na  und  n|S  be* 
itelieDd  denken,  deren  Südpole  zusammenliegen. 

I>ie  ContadAtellen  h  nnd  i  des  mit  dem  Magnet  fest  verbundenen 
Theiles  hi  der  Stromesleitnng  mit  dem  übrigen  vom  Magnet  uuabli£ngi- 
Kig.  113. 


1 


gen  Stromestbeil  liegen  nickt  beide  in  den  Verbindungslinien  ns  oder  «,9 
der  Pole  dieser  beiden  Magnete,  so  dass  aus  der  Amp^re'schen  Theorie 
die  Rotation  unmittelbar  folgt. 

Bei  einer  anderen  Anordnung  schob  von  Feilitzach  einen  flachen  I 
StahlriDg  N,  Fig.  114,  der  ao  maguetisirt  war,  dasa  sein  innerer  Raud 
tädpolar,  sein  äusserer  nordpolar  war,  auf  einen  Pappkegel,  und  hängte 
diesen  Kegel  an  seiner  Spitze  im  Inneren  der  Bügel  des  Apparates,  Fig.  113, 
so  äuf,  dass  die  untere  Fläche  dea  Ringes  an  irgend  einer  Stelle,  z.  B.  t, 
du  Qaecksilber  im  Quecksilbemapf  t  gerade  berührte.  Auf  den  Bing 
■aren  zwei  coocentrische  Pappringe  geklebt,  so  dass  die  Stelle  t  zwischen 
ihtteo  lag.  In  den  Zwischenraum  zwischen  ihnen  wurde  Quecksilber  ge- 
gossen, in  welches  das  Ende  des  Drahtes^  gerade  über  t  eingesenkt  wurde. 
Der  Ring  setzte  eich  beim  Durchleiten  des  Stromes  durch  den  Appa- 
nt  in  Rotation.  —  Man  kann  sieb  zur  Erklärung  dieser  Rotation  den 
nagnetisirten  Stahlring  bestehend  denken  aus  einzelnen  radialen,  an  ein- 
ander gefügt«n  Magneten.  Derjenige  unter  dieaen  magnetischen  Radien, 
durch  welchen  in  jedem  Moment  der  Strom  selbst  fliesat,  wird  fi'eilicb 

Viid'DKDD,  UcktriciUt.  Ol.  12 
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nicht  bewegt,  wohl  aber  die  übrigen  rechts  und  links  von  ihm  befind- 
lichen, von  denen  die  einen  von  den  über  und  unter  dem  Ringe  lie- 
genden Theilen  der  Leitung  angezqifen,  die  anderen  abgestossen  werden. 
Es  war  daher  eine  irrthümliche  Annahme,  wenn  man  meinte,  es  wäre 
diese  Erscheinung  ein  Gegenbeweis  gegen  die  von  Ampere  aufgestellte 
Behauptung  (§.  150),  dass  ein  Magnet  und  ein  nicht  fest  mit  ihm  yer- 
bundener  Leiter  bei  ihrer  Rotation  um  einander  sich  nicht  durchschnei- 
den können.  Ein  solches  Verhältniss  kommt  in  der  That  bei  diesem 
Versuche  gar  nicht  vor. 

182  Man  kann  auch  einen  Magnet  um  seine  eigene  Axe  durch  einen 

Strom  in  Rotation  versetzen.  Ein  einfacher  Apparat  hierzu  ist  fol- 
gender: 

Der  Magnetstab  ns,  Fig.  115,  ist  mittelst  Stahlspitzen  in  die  Stabl- 
lager  h  und  k  eingesetzt.     Das  untere  Lager  ist  mit  Quecksilber  gefüllt 

und    steht    mit   der   Klemm - 
^'      *^*  schraube  a  in  Verbindung.  In 

der  Hälfte  der  Höhe  des  Mag- 
netes bei  c  ist  auf  denselben 
eine  Metallfassung  aufgesetzt, 
von  der  ein  Draht  ausgeht, 
dessen  Ende  in  die  Quecksil- 
berrinne /  taucht,  welche  mit 
der  Klemmschraube  e  verbun- 
den ist.  Verbindet  man  die 
Klemmen  a  und  ß  mit  den  Po- 
len der  Säule,  und  fliesst  hier- 
bei der  Strom  von  unten  nach 
oben  durch  die  untere  Hälfte 
des  Magnetes,  ist  der  untere 
Pol  desselben  ein  Nerdpol,  so 
rotirt  er  von  oben  gesehen  ent- 
gegengesetzt der  Bewegungs- 
richtung des  Uhrzeigers. 

Ein  anderer  älterer  Apparat  ist  der  folgende  ^) : 

In  ein  mit  Quecksilber  gefülltes  Glasgefäss,  Fig.  116,  wird  ein  ver- 
ticaler  Magnetstab  eingesenkt,  der  unten  mit  einer  kleinen  Vertiefung 
auf  eine  auf  den  Boden  des  Gefasses  gekittete  Stahlspitze  gestellt  wird. 
Am  oberen  Ende  des  Magnetes  wird  vermittelst  der  Schraube  h  eine 
zweite  Stahlspitze  in  eine  Vertiefung  des  Magnetes,  Figur  117,  einge- 
schoben, so  dass  sich  derselbe  zwischen  beiden  Spitzen  um  sich  selbst 


^)  Ganz  ähnlich  Ampere,  Lettre  ä  M.  van  Beck.    Recueil  d'Observations, 
p.  177,  1821*. 
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dreb^D  kann.  Das  obere  Ende  des  Magnetes  ist  mit  eioeiu  Holzringe  a 
lungebeD,  in  den  Quecksilber  gegossen  wird.  In  das  Quecksilber  des 
Glaügei&sses  wird  ein  kupferuer  Ring  £  eingelegt,  welcber  mit  dem  eiuen 
Pol  der  Säule  durcb  die  Klemmschraube  /  verbunden  wird.  Ebenso  wird 
e  Schraube  6  vermittelst  der  Klemmschraube  g  mit  dem  anderen  Pol 

Fig.  llß. 


der  Säule  verbunden.  Jenach 
der    Richtung     des     Strom ea 
und    der  Stellung    des  Mag- 
netes   rotirt    der    letztere    in 
der  eiuen  oder  anderen  Rich- 
tuDg.    Ist  z.  B.  der  obere  Pol  den  Magnetes  ein   Südpol,  und  tritt  in 
denselben  von  oberhalb  der  positive  Strom  ein,  so  rotirt  der  Magnet  von 
oben  gesehen  entgegen  der  Richtung  des  Uhrzeigers.  —  Mit  dem  Wech- 
sel der  Stromesrichtung  und  der  Uiukehrung  des  Magnetes  wechselt  die 
Kicbtuug  der  Rotation. 

Diese  Rotationen  folgen  unmlttetbnr  aus  den  Betrachtungen  des  1S3 
\.  U7  u.  flgd.  Da  die  Enden  der  mit  dem  Magnete  nicht  fest  verbuu- 
deuen  Leitung  des  Stromes  nicht  beide  in  seiner  Axe  liegen,  so  rotiren 
»lU  magn et  i sehen  Längsfasem  durch  ihre  Einwirkung.  —  Der  durch 
den  Magnet  selbst  gehende  und  mit  ihm  fest  verbundeue  Stromes- 
liieilkann  ntif  seine  Rotation  keinen  Eiufluss  haben,  da  er  nur  innere 
Kräfte  in  dem  festen  System  entwickeln  kann.  Man  kann  daher  ebenso 
fDt,  Kie  man  den  Strom  durch  den  Magnet  selbst  leitet,  so  auch  durch  ' 
drnselben  oder  neben  demselben  einen  von  ihm  isolirten ,  mit  ihm  fest 
Tprbnndenen  Draht  hinfuhren,  dessen  Enden  an  den  gleichen  Stellen  mit 
lit-r  übrigen  Leitung  durch  Quecksilhemäpfe  communiciren,  wie  der 
Hagnet  selbst  in  den  liesch rieben en  Apparaten.  —  Wenn  wir  nur  die 
dem  Uaguet  ganz  zunächst  liegenden  und  ausser  ihm  befindlichen  Strom- 
theile  betrachten  wollten,  so  bedingt  hei  dem  zuerst  beschriebenen  Appa- 
rate, Fig.  115,  z.  B.  der  durch  den  Draht  ah  und  von  da  vertical  von 
noleD  nach  oben  iu  der  Richtung  der  Äxe  zum  Magnet  hinfliesaende 
Stromestheil  seine  Rotation  in  der  folgenden  Weise:  Flieest  der  positive 
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Strom  von  a  nach  A;,  ist  der  untere  Pol  des  Magnetes  ein  Nordpol,  so 
werden  alle  der  Stromesbahn  zunächst  liegenden  magnetischen  Fasern, 
die  nicht  in  der  Verlängerung  der  Stromesbahn  selbst  liegen,  so  abge- 
lenkt, dass  ihre  Nordenden  sich  für  einen  den  Magnet  yon  unten  be- 
trachtenden, im  Stromesleiter  befindlichen  Beobachter  nach  links  wen- 
den. Die  entgegengesetzte  Wirkung  des  Stromes  auf  das  entferntere 
Südende  des  Magnetes  ist  viel  schwächer,  so  dass  der  Magnet  entspre- 
chend der  ersteren  Wirkung  in  Rotation  kommt.  —  Aus  den  Betrach- 
tungen des  §.  147u.flgd.  ist  ferner  ersichtlich,  dass  das  Drehungsmoment 
des  Magnetes  ein  Maximum  ist,  wenn  die  Quecksilberrinne  /  des  Appa- 
rates sich  auf  halber  Höhe  des  Magnetes  befindet,  und  die  Rotation  bei 
weiterem  Heben  der  Rinne  abnimmt ;  dass  sie  endlich  aufhört,  wenn  man 
den  Strom  am  einen  Ende  A;  des  Magnetes  eintreten,  am  anderen  h  des- 
selben austreten  lasst.  —  Dagegen  verstärkt  sich  die  Rotation,  wenn  man 
den  positiven  Strom  gleichzeitig  von  oben  und  unten  in  k  und  h  in  den 
Magnet  eintreten  lasst  und  ihn  aus  der  auf  halber  Höhe  des  Magnetes 
befindlichen  Quecksilberrinne  weiter  leitet. 

Bei  dem  zweiten  Apparate,  Fig.  116,  wirken  auf  den  Magnet  aus 

nächster  Nähe  die  in  radialer  Richtung  von  demselben  aus  durch  das 

ihn  umgebende  Quecksilber  fliessenden  Stromestheile.     Denkt  man  sich 

•p.     jjg  hier,  um  den  Vorgang  durch  eine  annähernde 

Betrachtung  zu  veranschaulichen,  den  nach 
oben  gekehrten  Südpol  des  Magnetes,  wie  in 
Fig.  118,  durch  einen  Kreisstrom  cad  er- 
setzt, und  fliesst  der  positive  Strom  durch 
den  Magnet  zum  Quecksilber,  so  ziehen  die 
einzelnen,  ausserhalb  des  Magnetes  befind- 
lichen radialen  Theile  des  Stromes,  z.  B.  a  h, 
die  eine  Seite  da  des  Ereisstromes  an  und 
stossen  die  andere  Seite  a  c  desselben  ab,  wo- 
durch der  Magnet  in  der  Richtung  dac  um  sich  selbst  rotiren  muss,  d.  i. 
in  dem  gleichen  Sinne,  wie  die  Rotation  durch  den  vertical  von  oben  zum 
Magnet  geführten  Stromestheil  erfolgt. 

184  Es   ist  von  vornherein   klar,  dass  man  bei  allen  §§.  176  bis  182 

beschriebenen  Versuchen  statt  der  Stahlmagnete  auch  fllektromagnete 
verwenden  kann,  indem  man  die  Stahlstäbe  durch  Eisenstäbe  ersetzt, 
welche  mit  Drahtspiralen  umwickelt  sind  ^).  Es  hat  keine  Schwie- 
rigkeit, die  Verbindungen  so  herzustellen,  dass  derselbe  Strom  erst  die 
Drahtwindungen  der  Spiralen  und  dann  die  übrigen  Theile  des  Rotations- 
apparates  durchfliesst. 

In  dieser  Art  hat  Sturgeon  (1.  c.)  den  um  seine  Axe  rotirenden 


*)  Sturgeon,  Phil.  Mag.  11,  p.  194*;  Pogg.  Anu.  24,  p.  632,  1832*. 
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Magnet  des  Apparates,  Fig.  115,  durch  einen  Eisenstab  NS,  Fig.  119, 
ersetast,  welcher  mit  einer  auf  der  oberen  und  unteren  Hälfte  entgegen- 
gesetzt gewundenen  Spirale  von  übersponnenem 
Kupferdraht  umwickelt  war.  Das  obere  und  un- 
tere Ende  der  Spirale  war  an  den  Eisenstab  ge- 
löthet;  von  der  Mitte  derselben  führte  ein  Draht 
h  zur  Quecksilberrinne  des  Apparates. 

Der  von  unten  in  den  Eisenstab  eintretende 
Strom  theilt  sich  hier;  er  durchläuft  zum  Theil  die 
untere  Hälfte  der  Spirale  und  tritt  in  b  aus,  zum 
Theil  fliesst  er  durch  den  Eisenstab  von  N  nach  S 
und  von  da  durch  die  obere  Hälfte  der  Spirale 
wieder  nach  b.  Der  Stab  erhält  bei  der  angege- 
benen Richtung  des  Stromes  unten  einen  Nord- 
pol, oben  einen  Südpol,  und  rotirt  deshalb  ganz 
entsprechend  den  in  §•  182  gemachten  Angaben. 
Die  durch  den  Stab  selbst  fliessenden  Antheile 
des  Stromes  haben  auf  seine  Rotation  direct  gar 
keinen  Einfluss,  da  sie  mit  ihm  fest  verbunden 
sind  ^). 


rr 
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E.    Rotation  bei  veränderlicher  Leitung. 

Die  im  Vorigen  beschriebenen  Rotationsapparate  beruhen  alle  auf  185 
der  Einwirkung  von  Magneten  auf  Stromestheile,  welche  in  sich  nicht  ge- 
schlossen sind.  Dagegen  kann  bei  unveränderlicher  Leitung  durch  Ein- 
wirkung eines  geschlossenen  Stromkreises  auf  einen  Magnet  ebenso  wenig 
wie  durch  die  Einwirkung  zweier  Magnete  auf  einander  eine  continuir- 
liche  Bewegung  erzielt  werden  (vergl.  §.  151).  Dennoch  hat  man  solche 
Bewegungen  in  diesen  beiden  Fällen  dadurch  hervorgebracht,  dass  man 
durch  geeignete  Vorrichtungen  die  Leitung  des  Stromes  oder  die  Polari- 
tät der  auf  einander  wirkenden  Magnete  periodisch  veränderte.  —  Auf 
diesem  Principe  beruhen  die  vielfach  abgeänderten  elektromagnetischen 
Bewegnngsmaschinen ,  deren  Beschreibung  nicht  hierher  gehört.  Hier 
wollen  wir  nur  einige  wenige  derselben  anführen ,  die  auch  zum  Theil 
eine  theoretische  Wichtigkeit  besitzen. 

Hängt  man  einen  Draht  ab,  Fig.  120,  an  einer  Oese  vertical  auf,  so 
dass  sein  unteres  Ende  in  die  zwischen  den  Polen  ns  eines  Hufeisen- 
magnetes befindliche  Quecksilberrinne  z  vor  der  Ebene  der  Polflächen 
taucht,  und  verbindet  man  das  den  Draht  tragende  metallene  Gestell 
sowie  die  Quecksilberrinne  mit  den  Polen  einer  Säule,   so  beginnt  der 


^)  Aehnliche  Versuche  von  Gore,  Proceed.  Boy.  See.  24,  p.  121,  1876*. 
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Draht  in  der  auf  der  Verbiadungslinie  der  Magnetpole  normale  d  Ebene 

zu  oscilliren.   Geht  der  Strom  durch  den  Draht  von  oben  nach  uotcn,  so 

wird  er  bei  der  in  der  Zeichnung  angegebenen  Lage  des  Magnetes    zwi- 

Pig.  ISO. 


echen  die  Pole  hineingezogen,  wie  sich  leicht  ergiebt,  wenn  man  Hieb 
vergegenwärtigt,  dass  die  Resultanten  der  Wirkungen  der  Pole  n  und  s 
auf  die  Elemente  von  a  b  auf  den  durch  a  b  und  n  oder  s  gelegten  Ebenen 
senkrecht  stehen. 

Durch  diese  Bewegung  schwingt  der  Draht  bue  dem  Quecksilber 
hinaus;  der  Strom  wird  unterbrochen,  der  Drnbt  füllt  zurück  und  das 
Spiel  beginnt  von  Neuem.  Bei  Uuikehrung  der  Stromesricbtung  im  Draht 
oder  bei  Verwechselung  der  Pole  des  Magnetes  bewegt  sich  der  Drabt 
nach  der  den  Magnetpolen  abgeweudeten  Seite. 

j  Befestigt  man  ein  eternformiges  metallenes  Rad  mit  seiner  Axe  in 

einem  Bügel  und  Ifiast  das  Ende  seiner  einen  Speiche  in  die  zwischen 
den  Polen  des  Magnetes  «s,  Fig.  121,  befindliebe  Quecksilbemnne  ein- 
taucben,  so  wird  bei  Verbindung  des  das  Rad  tragenden  Bügels  und  der 
Queckstlherriune,  wie  bei  dem  oben  beschriebenen  Versuche,  die  in  das 
Quecksilber  tauchende  Speiche  des  Rades  je  nach  der  Stromearichtiiug 
und  der  Lage  der  Magnetpole  zu  den  Magnetpolen  hingezogen  oder  von 
ihnen  fortgest essen.  Sie  bebt  sich'  dadurch  aus  dem  Quecksilber  und  da- 
für tritt  die  folgende  Speiche  in  dasselbe,  welche  sich  in  dem  gleichen 
Sinne  fortbewegt.  So  geräth  das  Rad  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne 
in  Rotation.  Diesen  Apparat  bezeichnet  man  mit  dem  Namen  des  Bar- 
low'schen  Rades')- 


')Barlüw,   Ou   rnnguetic  attraction.     London  1823,   p.  279';   Bibl.  i 
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Aach  wenu    mno  das  sltm  form  ige   Rad    duroli    eine  kreisförmige 

UeUUwiieibe   ersetzt,   die    an   einem   l'uukte   ihrer   Peripherie   Tor   den 

M*gQetpoleD  »  uod  s  in  die  Queckailberriune  eintaucht,  geräth  dieselbe 

Pig.  Vil. 


in  gleichem  Sinne  in  Rotation.  Dies  ist  ein  Beweis  dafür,  daes  der  vom 
^litUlpankte  der  Scheibe  durch  einen  Radius  derselben  zur  Quecksilber- 
nnne  fljetjseude  palvaDische  Strom  während  der  Einwirkung  der  Magnet- 
pol« bis  zu  einem  gewissen  Grade  fest  mit  den  Molecülen  der  Scheibe 
*M-bunden  ist,  eo  dass  sich  die  bewegende  Wirkung  der  Magnetpole  von 
ifa  Strom  auf  die  Scheibe  selbst  übertragt.  Wäre  dies  nicht  der  Fall, 
H)  »ürden  nur  die  Stromeftbahnen  in  der  Scheibe  durch  die  Einwirkung 
in  Magnetes  verKchoben  werden  (vergl.  iudesa  §.  201). 

Ein  in  seinen  Haupttheilen  von  Ritchie')  angegebener  Apparat,  187 
Vi  welchem  ein  Elektromagnet  von  Teränderl icher  Polarität  vor  einem 
Suhlmagnet  rotirt,  ist  folgender: 

Vor  den  Polen  N S,  Fig.  122{a.f.S.),  eines  Stahlmngnetes  dreht  sich 
»n  filier  verticalen  Axe  ein  Eisenstab  AB,  welcher  mit  übersponnenem 
Kopferdraht  umwickelt  ist.  Die  Enden  dieses  Drahtes  sind  mit  zwei 
baibcj-liu  drisch  Ml  Stücken  Kupfer  h  und  i  verbunden,  welche  auf  die  Peri- 
fiicrie  eines  kleinen ,  auf  der  Axe  aufgesetzteu  Holzrades  aufgeschraubt 
sind,  Bo  jedoch,  dass  sie  einander  nicht  berühren,  und  ihre  Zwischen- 
rsome  gerade  um  90'^  gegen  die  durch  die  Schenkel  des  Stahlmagnetes 
gelegte  verticale  Ebene  gedreht  sind,  wenn  der  Eisensfab  AB  sich  in 
jeDer  Ebene  befindet.  Gegen  das  Holzrad  schleifen  die  Federn  /  und  g, 
welche  mit  den  Polen  einer  Säule  verbunden  sind.  Tritt  in  die  Feder  g 
der  positive  Strom  ein,  so  fliesst  er  durch  das  Eupferstück  k,  strömt  bei 


')  Bitchie,  Phil.  Trans.  1833.  2,  p.  318*;  Pogg.  Ann.  32,  p.  536'. 
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0  in  dea  um  Stab  AB  gewundenen  Drabt  und  flieeat  sodann  darch  das 
Kupferstück  i  und  Feder  /  weiter.  Dadurcb  erbält  der  Eisenstab  ^  B 
bei  B  einen  Nord-,  bei  A  einen  Sftdpot.  Er  drebt  »icb  gegen  den  ilng- 
net  ^S.  Bo  daes  B  sich  dem  Pol  S  aähert.  Hat  B  diesen  Pol  erreicbt, 
so  tritt  Feder  g  von  dem  Eupferstück  h  auf  das  StQck  i,  Feder  y  tou  ■ 
auf  fc ;  die  Polarität  in  AB  wird  umgekebrt.  Das  Ende  B  wird  ein  Süd- 
pol und  von  Pol  S  abgeatoBsen;  der  Stab  AB  bewegt  sich  daher  in  der 
bestehenden  Rotati onsricbtung  weiter.  ' 

Häu&g  ersetzt  man  in  diesem  Apparate  das  Rad  t'/i  durch    einen 
kreisförmigen,  zwischen  den  Schenkeln  des  Magnetes  unterhalb  AS  an- 
Fig.  i!2. 


gebrachten  Quecksilbernapf,  der  durch  eine  in  der  Ebene  der  Magnet- 
pole liegende  niedrige  Glasplatte  in  zwei  von  einander  isolirt«  Hälften 
getheilt  ist,  welche  mit  den  Polen  der  Sfinle  verbunden  sind.  In  diese 
beiden  Ilälfteu  tauchen  zwei  von  den  Enden  der  Drahtwindungen  von 
AH  hin  abgeleitete  Drähte  so  ein,  dass,  wenn  AB  die  Pole  ^  und  S  des 
festen  Magnetes  gerade  verbindet,  sie  bei  einer  geringen  Drehung  von 
A  B  über  die  Glaswand  hin  üb  ergleiten,  und  nun  ihre  Verbindung  mit  den 
Polen  der  Säule  die  entgegengesetzte  wird,  wie  vorher. 

Die  Construction  eines  anderen  praktischen  Apparates  dieser  Art, 
des  Wagner-Neef  sehen  HammeVs,  auf  dessen  Einrichtung  die  Tbl.  I, 
§.  715  beschriebene  Siemena'sche  selhstthätige  Wippe  beruht,  werden 
wir  im  Capitel  „Induotion"  näher  angehen. 
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Auch  durch  den  Erdmagnetismus  kann  man  contiuuirliche  Rottitio-  188 
nen  Ton  Elektromügneten  h errorb ringe n ,  wenn  man  zu  geeigneten  Zei- 
ten ihre  Polarität  umkehrt.  —  Von  den  hierzu  construirteu  Apparaten 
bMchreiben  wir  nur  den  folgenden. 

Durch  eine  Kugel  o,  Fig.  123,  sind  rechtwinklig  gegen  einander 
(«ei  horizontale  Eisenatäbeng  und  (tiSj  gesteckt,  welche  mit  fibersponne- 
yig_  123  nem  Kupferdraht  umwun- 

den sind.  Die  Kugel  ist  auf 
einer    rerticalen   Axe    be- 
festigt, welche  sich  in  der 
Hülse  b  leicbt  dreht.  Unter 
derselben  befindet  sicli  ein 
durch  eine  Scheidewand  ee 
in  zwei  Ahtheitungenc  und 
d    getheilter    Queckailber- 
napf,  in   welchen  die  vier 
Knden  der  die  Eiaeustäbe 
umgebenden  Drsbtspiralen 
eintauchen.       Die     beiden 
Hälften     des    Quecksilber- 
napfes    sind    mit   Klemm- 
schi'auben  verbunden ,    zu 
deneo  man  die  Leitanga drahte  der  Säule  hinführt.  Man  stellt  den  Appa- 
rat so,  dass  die  Scheidewand  des  Quecksilbemapfea  in  die  Ebene  des  mag- 
nrtiMben  Meridiane  fallt.   Der  Strom  theilt  sich  dann  zwischen  den  Spira- 
len beider  Eiaenstäbe  und  magnetieirt  sie ;  ihre  einen  Enden  suchen  sich 
uch  Nord,  die  anderen  nach  Süd  zu  atellen.    Sobald  aber  die  Lcitunga- 
drihte  der  einen  oder  anderen  Spirale  über  die  Scheidewand  hinüber- 
trelen,  kehrt  sich  die  Polarität  des  Eisenstabea  in  derselben  um  und  der 
Stab  ncht  sich  entgegengesetzt  zu  stellen.  So  findet,  wie  bei  dem  Appa- 
nte  TOD  Ri  tchie,  eine  continuirliche  Rotation  statt  ')■ 

Ea  hat  keine  Schwierigkeit,  solche  Apparate  auch  so  zu  construiren, 
itti  sie,  stAtt  in  einer  horizontalen,  in  einer  Terticalen  Ebene  rotiren*). 

Eine  weitere  bierhergehörige  Erscheinung  Ist  die  zuerst  von  Pog-  189 

gindorff  ^  beobachtete  doppelsinnige  Ablenkung  der  Magnetnadel 

eiies  Golranometera ,  welche  auch  zu  Rotationen  derselben  führen  kann. 

I  Man  stellt  ein  GaWanometer  so  auf,  dasa   die  Nadel  parallel  den 

Vindangen   des  Multiplicatora  schwebt,   und  leitet  durch  letzteren   in 


"liehnlicli  v.  Kramer,  Pogg.  Ann.  43,  p.  304,  1838*.  —  ')  VerglaicUe 
>.  Ftilitzsch,  Temewirkaiigen  des  Btromea,  p.  330,  1885*.  —  *)  PoggeD- 
dorff,  Pogg.  Ann.  45,  p.  353,  1S3S*,  welcher  auch  bereits  die  Theorie  dieser 
ErKbeiDongen  in  einlacbiter  Form  gegeben  hat.  Vitraiiclie  aber  die  dnppelain- 
Dige  Atdenknng  anch  von  Lord  Bayleigh,  Phil.  Hag.  [b],  3,  p.  43;  Beibl.  1, 
f  JOS,  1877'. 
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schneller  Aufeiuanderfolge  abwechselnd  gerichtete  Ströme,  indem  man 
entweder  durch  einen  Inversor  die  Richtung  des  Stromes  einer  Kette 
schnell  hinter  einander  umkehrt,  oder  indem  man  die  alternirenden 
Ströme  eines  Inductionsapparates  verwendet. 

Hindert  man  die  Nadel  durch  Hemmungen,  weit«r  als  8  bis  10^ 
zu  beiden  Seiten  des  Nullpunktes  auszuschlagen,  so' bleibt  sie  auf  dem 
Nullpunkt  stehen  oder  macht  höchstens  kleine  Oscillationen,  die  mit  der 
Schnelligkeit  des  Wechsels  der  Stromesrichtung  abnehmen.  Dieses  Ver- 
halten ergiebt  sich  unmittelbar  daraus,  dass  die  Wirkungen  der  auf  ein- 
ander folgenden,  entgegengesetzt  gerichteten  Ströme  sich  gegenseitig 
vernichten. 

Ist  aber  die  Nadel  nicht  in  ihren  Bewegungen  gehemmt,  und  ist  sie 
vor  Einwirkung  der  abwechselnden  Ströme  um  8  bis  10*^  nach  der  einen 
oder  anderen  Seite  vom  Nullpunkt  abgelenkt,  so  schlägt  sie  durch  die 
Wirkung  jener  Ströme  bis  zu  90^  aus  und  begiebt  sich  in  die  Ost- 
Westlage. 

Der  Grund  dieser  Erbcheinung  liegt  in  der  temporären  Magnet isi- 
rung  der  Doppelnadel  in  der  Richtung  ihrer  Axe,  welche  eintritt,  ^wenn 
sie  nicht  den  Windungen  parallel  ist,  und  zwar  in  desto  höherem  Grade, 
je  mehr  sie  sich  der  normalen  Lage  gegen  die  Windungen  nähert. 

190  Ist  ß  die  Neigung  der  Nadel  in  ihrem  Ruhezustände  gegen  die  Ebene 

der  Multiplicatorwinduugen ,  a  die  Neigung  der  durch  den  Strom  ab- 
gelenkten Nadel,  M  ihr  permanentes  Moment,  //  die  horizontale  Compo- 
nente  des  Erdmagnetismus,  I  die  Stromintensität,  m  der  durch  den 
Strom  Eins  bei  der  Ablenkung  von  90^^  in  der  Nadel  erzeugte  temporäre 
Magnetismus,  und  nimmt  man  an,  dass  ihre  temporäre  Magnetisimng 
der  Stromintensität  proportional  ist,  so  ist  die  Kraft,  welche  die  Nadel  in 
die  Ruhelage  zurückführt*),  gleich 

(M  +  Im  sin  a)  Hsin  (a  —  ß)  —  {P  m  sin  a  +  J  Jlf )  cos  «. 

Da  sich  bei  zwei  auf  einander  folgenden  gleichen  aber  entgegengesetzten 
Strömen  +  Inisinof>  und  +  IM  gegenseitig  aufheben,  so  bleibt 

MHsin  («  —  ß)  —  Pm  sin  acosa  ==  MH[shi  («  —  ß)  —  Ä  sin2  a] 

wo  A  =  V2^w/itfi/ist. 

Ist  zunächst  ß  =  o  und  verzeichnet  man  die  Curven  für  sin  a  und 
Asin  2  a,  so  schneiden  sie  sich,  wenn  A  gross  ist,  Fig.  124,  in  den  Punk- 
ten —  ^,0,  -{-  7C  der  Abscissenaxe  und  in  zwei  Punkten  a  und  b.  In  den 
den  ersteren  Punkten  entsprechenden  Lagen  ist  das  Gleichgewicht  labil, 
da  beim  Fortschreiten  nach  beiden  Seiten  von  dem  betreffenden  Punkt 
die  Ordinaten  der  Curve  für  A  sin  2  a  grösser  sind,  als  die  der  Curve  für 


1)  Chrystal,  PhU.  Mag.  [5]  2,  p.  401,  1876*. 
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StH  «t  also  die  entsprechenden  Kräfte  entgegengesetzt  gerichtet  sind ;  für 
a  and  b  treten  dagegen  stabile  Gleichgewichtslagen  ein,  die  um  so  näher 

an  +  Va  «  liegen ,  je  grösser  A  ist. 
Ist  Ä  klein,  so  ist  das  Gleichgewicht 
in  der  Nulllage  stabil,  wo  sich  die 
Curyen  schneiden. 

Ist  ß  nicht  Null,  so  verschiebt 
sich  die  Curve  für  sin  oc  um  eine 
Länge  ß  nach  rechts.  Ihr  Anfangs- 
punkt liegt  in  0^,  so  dass  der  Ab- 
stand 0,  —  0  =  a  ist  (Fig.  125). 
Sie  schneidet  die  Curve  für  sin  2  a 
nahe  dem  Punkte  Oi  in  Q  und  in 
den  Punkten  P  in  der  Nähe  der 
Punkte  +  n,      Ersterem  entspricht 

Fig.  125. 


+w 


die  alleinige   stabile   und  letzteren   Schnittpunkten    entsprechen    labile 
Gleichgewichtslagen. 

Sind  die  abwechselnd  gerichteten  Ströme  nicht  gleich  stark,  so  muss  191 
der  durch  dieselben  in  den  Nadeln  erregte  temporäre  Magnetismus  so 
bedeutend  sein,  dass  die  Summe  der  Wechselwirkungen  zwischen  dem 
letzteren  und  den  durch  das  Galvanometer  geleiteten  Strömen  die  Diffe- 
renz der  Wirkung  dieser  Ströme  auf  den  permanenten  Magnetismus  der 
Nadeln  überwiegt,  damit  sie  das  Phänomen  der  doppelsinnigen  Ablen- 
kung zeigen.  Ist  die  Intensität  der  in  der  einen  Richtung  fiiessenden 
Ströme  gleich  Null,  hat  man  also  hierbei  nur  eine  Reihe  in  gleichem 
Sinn  fliessender  Ströme  von  der  Intensität  —  J,  so  muss,  damit  sie  die 
Nadel  nach  der  ihrer  ursprünglichen  Ablenkung  entgegengesetzten  Seite 
treiben,  das  Product  Im  grösser  sein  als  M.  Die  Nadel  darf  also  nur 
ein  sehr  geringes  permanentes  magnetisches  Moment  M  besitzen.  Des- 
halb kann  man  in  diesem  Fall  das  Phänomen  der  doppelsinnigen  Ab- 
lenkung namentlich  an  Eisennadeln  sehr  gut  beobachten. 

Man  kann  dieses  Phänomen  auch  in  der  Art  erhalten,  dass  man  vor  192 
einer  Magnetnadel  durch  eine  Gen trifugalm  aschine  einen  Magnetstab  um 
eine  ihn  halbirende,  in  dem  magnetischen  Meridian  liegende,  horizontale 
Axe  so  rotiren  lässt,  dass  bei  seinem  Durchgang  durch  die  horizontale 
Lage  der  eine  oder  andere  Pol  in  einiger  Entfernung  nach  Ost  oder 
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West  vor  dem  einen  Pol  der  Magnetnadel  vorbeigeht  ^).  Steht  die  Nadel 
im  magnetischen  Meridian,  so  bleibt  sie  darin;  wird  sie  gegen  den- 
selben um  90^  gedreht,  so  verbleibt  sie  auch  in  dieser  Stellung,  gleich- 
viel, welchen  Pol  sie  der  Rotationsebene  des  Magnetstabes  zukehrt, 
da  die  anziehenden  und  abstossenden  Wirkungen  der  Pole  des  Stabes 
auf  die  Pole  der  Nadel  bei  dem  schnellen  Wechsel  ihrer  Lage  sich  auf- 
heben, und  nur  der  jedesmal  in  dem  dem  Stab  zunächst  liegenden  £nd^ 
derselben  vertheilte  Magnetismus,  welcher  dem  des  genäherten  Poles  des 
Stabes  in  jedem  Falle  ungleichnamig  ist,  eine  Anziehung  jenes  Endes 
zur  Folge  hat. 

193  Hängt  man  in  den  Multiplicator  eine  weiche  Eisennadel  ein,    und 
ist  bei  dem  Durchleiten  altemirender  Ströme  durch  ersteren  die  Geschwin- 
digkeit der  Nadel  bei  der  Ankunft  in  der  transversalen  Lage  so  gross, 
dass  sie  mehr  als  90^  über  dieselbe  hinausfliegt,  so  treten  die  gleichen 
Erscheinungen  wie  Anfangs   wiederholt  ein,  die  Nadel  geräth  in   eine 
continuirliche  Rotation.     Man  kann  dieselbe  befördern,   wenn  man  üher 
dem  Multiplicatorrahmen   einen  Hufeisenmagnet  mit  seinen   Schenkeln 
nach  unten  anbringt,  dessen  Pole  in  der  Richtung  des  Rahmens  liegen, 
oder  zwei  horizontal  liegende,  ihre  entgegengesetzten  Pole  dem  Rahmen 
zukehrende  Stahlmagnete  zu  beiden  Seiten  desselben  in  gleicher  Rich- 
tung hinlegt.     Liegt  die  Ebene  der  Pole  senkrecht  gegen  den  Rahmen, 
so  wird  die  Rotation  auf  Null  reducirt.    Im  ersten  Fall  erhält  die  Nadel 
durch  die  Magnete  ein  temporäres  Moment  in  der  Richtung  der  Win- 
dungen,   infolge  dessen  sie   durch    den  Strom  in  letzteren  stärker  ab- 
gelenkt wird.    Dieses  Moment  nimmt  mit  der  Ablenkung  der  Nadel  ab; 
fliegt  sie  über  die  Transversalstellung  hinaus,   so   erhält  sie  durch   die 
Magnete  ein  umgekehrtes,  immer  wachsendes  Moment,  wodurch  sie  wei- 
ter getrieben  wird. 

Die  weiche  Eisennadel  kann  man  auch  durch  ein  sternförmiges,  auf 
einer  Spitze  balancirtes  Rad  von  Eisen  ersetzen;  die  Rotation  wird  dann 
noch  verstärkt^). 

194  Werden  in  einen  Schliessungskreis  zwei  solche  Rotationsapparate 
eingeschaltet  und  wird  in  dem  einen  I  derselben  der  über  dem  Rahmen 
befindliche  Magnet  umgekehrt,  so  kehrt  sich  auch  in  diesem  allein  die 
Rotation  um.  Die  Geschwindigkeit  in  dem  anderen  (II)  scheint  etwas  zu 
steigen,  wenn  die  Rotation  in  dem  ersten  im  gleichen  Sinne,  und  zu  fallen, 
wenn  sie  im  entgegengesetzten  Sinne  erfolgt.  Wird  der  Magnet  aus  (I) 
entfernt,  so   steigt  die  Geschwindigkeit  in  (II).     Werden  in   den  leeren 


*)  Poggendorff,  1.  c.p.  185*. —  ^)  de  Fonvielle  n.  Lontin,  Gompt.  rend- 
90,  p.  800,  910,  969,  1880*;  Beibl.  4,  557*;  siehe  auch  Jamin  ibid,  p.  839,  91i 
p.   14,  1880*j  Beibl.  4,  p.  557,  735*. 
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Rahmen  von  I  feste  £iBenstücke  eingelegt,  so  nimmt  sie  sehr  stark  ab. 
Diese  Erscheinungen  dürften  sich  wohl  durch  dielnductionsströme  erklären, 
welche  durch  die  rotirenden  £isenmassen  erzeugt  werden. 


VIL  Elektromagnetisches  Verhalten  biegsamer  Leiter. 

Bringt  man  zwischen  die   Pole  eines  Magnetes   einen  von  einem  195 
Strom  durchflossenen ,  sehr  biegsamen  Leiter ,   so  biegt  sich  derselbe  je 
nach  der  Lage  seiner  Endpunkte  in  verschiedene  Formen. 

Ein  Goldblatt,  welches  man  an  zwei  Klemmschrauben  in  verticaler 
Lage  zwischen  den  Polen  eines  Magnetes  mit  seiner  Fläche  in  der  durch 
die  Pole  gelegten  Ebene  aufhängt,  wird  schon  beim  Durchleiten  sehr 
schwacher  Ströme  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  abgelenkt  und  kann 
somit  als  empfindliches  Elektroskop  dienen  ^). 

Nach  Le  Roux  ^)  kann  man  hierzu  auch  einen  dünnen  Platindraht 
(Vis  mm  dick  und  15  bis  20  cm  lang)  verwenden,  der  lose  zwischen  zwei 
dickeren  Kupferdrähten  ausgespannt  ist.  Leitet  man  durch  denselben* 
einen  Strom  (von  12  Bunse naschen  Elementen),  durch  welchen  er  in 
lebhaftes  Glühen  geräth,  so  biegt  er  sich,  wenn  man  ihn  zwischen  die 
Pole  eines  sehr  starken  Elektromagnetes  bringt. 

Liegen  seine  Endpunkte,  wo  er  an  den  Kupferdrähten  befestigt  ist, 
in  zwei  Punkten  der  auf  der  Verbindungslinie  der  Pole  normalen,  die- 
selbe halbirenden  Ebene  (der  Aequatorialebene) ,  so  biegt  er  sich  nach 
oben  oder  unten  in  Kreisform,  da  dann  alle,  von  den  Polen  auf  ihn  aus- 
geübten Kräfte  gerade  im  Gleichgewicht  sind.  Liegen  seine  Endpunkte 
in  der  die  Pole  verbindenden  axialen  Linie,  so  biegt  er  sich  in  iS-Form, 
indem  auf  beide  Hälften  des  Drahtes  entgegengesetzt  gerichtete  Rotations- 
Wirkungen  stattfinden.  —  Wird  der  Platindraht  um  eine  metallene, 
durch  ein  kleines,  an  einem  Seidenfaden  hängendes  Gegengewicht  be- 
lastete Rolle  gewickelt,  die  mit  dem  einen  Pole  der  Säule  verbunden  ist, 
nnd  dieselbe  über  einem  polirten  verticalen  Eisenstab  aufgestellt,  welcher 
auf  den  einen  Pol  eines  kräftigen  Magnetes  aufgesetzt  ist,  wird  ferner 
das  freie  Elnde  des  Drahtes  an  dem  Eisenstab  befestigt,  und  dieser  mit 
dem  anderen  Pol  der  Säule  verbunden,  so  rotirt  der  Draht  um  den  Eisen- 
stab und  wickelt  sich  dabei  von  der  Rolle  ab  und  auf  letzteren  auf.  — 
Statt  des  Platindrahtes  kann  man  auch  Silberdraht  verwenden,  dessen 
Temperatur  durch  den  Strom  nicht  ganz  zum  Glühen  gesteigert  zu  wer- 
den braucht,  um  diese  Erscheinungen  zu  zeigen  '). 


*)  Cumming,  Phil.  Mag.  8,  1824*;  Dove'g  Repert.  1,  p.  259,  1837*.  — 
*)  Le  Koux,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy«.  [3]  61,  p.  409»  1860*.  —  »)  Ganz 
ähnliche  Versuche  auch  nochmals  von  Gore,  Phil.  Mag.  [4]  48,  p.  39,  1874*. 
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196  Wie  feste  biegsame  Leiter  werden  auch  Flüssigkeitsstrahlen  durch 
den  Magnet  abgelenkt  und  in  Rotation  versetzt.  —  Ein  Hufeisenelektro- 
magnet wird  mit  seinen  Polen  horizontal  gestellt.  Aus  einem  Gefass 
oberhalb  fliesst  ein  Strom  von  verdünnter  Schwefelsäure  zwischen  den 
Polen  in  ein  zweites  Gefass.  Durch  beide  Gefasse  und  den  Flüssi^keits- 
strahl  wird  der  Strom  einer  kleinen  Säule  geleitet.  Beim  Schliessen  dea 
Stromes  des  Elektromagnets  wird  der  Strahl  nach  aussen  oder  innen  ab- 
gelenkt. Bei  einem  Quecksilberstrahl  bemerkt  man  noch  eine  Krüm- 
mung aus  den  Verticalen  heraus.  Strömt  der  Flüssigkeitsstrahl  von  oben 
auf  den ' einen' Pol  eineä  Elektromagnetes ,  dessen  Axe  vertical  steht,  so 
wird  er  nach  der  Seite  abgelenkt  und  geräth  eventuell  in  Rotation. 
Endet  der  Magnetpol  in  eine  nach  oben  gekehrte  Spitze,  auf  die  der 
Strahl  föUt,  so  wird  er  in  sich  selbst  gedrillt.  —  Auf  einen  in  Tropfen 
zerfallenden  Strahl  hat  der  Elektromagnet  keinen  Einfluss  ^). 

197  Ein  anderer  schon  früher  erwähnter  Rotationsapparat  ist  der  folgende. 
Eine  horizontale  Glasröhre  mit  nach  unten  gebogenen  Enden  tragt  in 

der  Mitte  einen  Trichter,  in  welchen 
aus  einem  oberhalb  aufgestellten  Ge- 
fass Quecksilber  fliesst.     In  die  Glas- 
röhre ist  in  der  Mitte  eine  Platin  spitze 
eingesetzt,  welche  auf  einem  Queck- 
silbernapf  ruht,    der  mit   dem  einen 
Pol  einer  Säule  verbunden  ist.     Das 
Quecksilber  fliesst  aus  der  Röhre  in 
ein  ringförmiges  Gefass  voll  Queck- 
silber, welches  mit  dem  andern  Pol  der  Säule  verbunden  ist.    Ein  Elek- 
tromagnet wird  unter  den  Apparat  gebracht;   ganz  ähnlich  wie  in  dem 
§.  155  beschriebenen  Apparat*). 

198  Auch  der  folgende,  indess  noch  zu  wiederholende  Versuch  beruht 
jedenfalls  auf  dieser  Wirkung  des  Magnetes  auf  Ströme  in  Flüssigkeiten. 

Ein  flaches  Gefass  von  dünnem  (elektrotypischem),  sorgfältig  gerei- 
nigten Eisen  von  etwa  1  cm  Tiefe  wurde  auf  die  Pole  eines  starken  Mag- 
netes gesetzt  und  mit  Kupfervitriollösung  gefüllt.  Das  Kupfer  setzte  sich 
ziemlich  gleichmässig  ab,  nur  auf  den  Begrenzungslinien  der  Pole  war 
der  Absatz  dünner  oder  fehlte  ganz,  so  dass  sie  ganz  scharf  definirt 
waren.  Zwischen  den  Polen  erschienen  im  Kupferabsatz  dünnere  und 
dickere  mit  Kupfer  belegte  Linien  parallel  zu  den  Kanten  derselben, 
welche  sich  beiderseits  um  die  Pole  umbogen.  Um  einen  einzelnen  Pol 
legten  sich  ebenso  Kreislinien.    Wurden  Pole  mit  kreisförmigen  Flächen 


^)  Sylvaiina  P.  Thompaon,    Phil.  Mag.  [8l  5,  p.  505.  1879*;    Beibl.  4, 
p.   149*.  —  2)  Zöllner,  1.  c,  §.  157;    ähnlich  Felici,   N. 


1875*. 


Cimeuto,  IB,  p.  224, 
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angewendet,  so  verzeichneten  sich  in  ähnlicher  Weise  durch  den  ver- 
schieden dicken  Eupferahsatz  Linien,  welche  den  Linien  gleichen  Poten- 
tialen entsprachen. 

Hierbei  müssen  die  Ströme,  welche  zwischen  dem  Eisen,  dem  darauf 
al^esetzten  Kupfer  und  der  Lösung  entstehen,  durch  die  Magnetpole 
gerichtet  werden,  so  dass  der  Absatz  regelmässig  geschieht. 


Vni.    Einfluss  des  Magnetismus  auf  Ströme  von  ver- 
änderlicher ffahn. 

Fliesst  ein  Strom  in  einer  flachen  Metallplatte  und  wirkt  auf  ihn  199 
ein  Magnet,  so  ändert  er  nach  früheren  Erfahrungen  dadurch  seine  Rich- 
tung nicht,  wie  man  erkennen  kann,  wenn  man  auf  die  Platte  zwei  mit 
den  Enden  des  Galvanometerdrahtes  verbundene  Metallspitzen  aufsetzt 
und  vor  und  nach  der  Einwirkung  des  Magnetes  die  isoelektrischen  Cur- 
ven  aufsucht.    Dieselben  bleiben  dabei  ungeändert. 

Dieses  Verhältniss  lässt  sich  nach  M  a  c  h  i)  in  folgender  Weise  an- ' 
Bchaulich  machen. 

Man  klebt  ein  sehr  dünnes,  kreisförmiges  Silberblatt  mittelst 
Gummi  auf  eine  Platte  von  Hartgummi  und  bringt  an  zwei  diametral 
gegenüberliegenden  Stellen  zwei  Polster  von  Stanniol  an,  auf  die  zwei 
Klemmschrauben  fest  aufgesetzt  werden.  Auf  das  Silberblatt  wird 
eine  Losung  von  warmem  Wachs  in  Aether  gegossen.  Leitet  man 
nach  dem  Festwerden  des  Wachses  einen  Strom  hindurch,  so  schmilzt 
das  Wachs  an  denjenigen  Stellen  gleich  schnell,  wo  der  Strom  gleich 
starke  Intensität  besitzt.  Es  zeichnen  sich  so  einige  Stromescurven  in 
Form  von  Lemniscaten  ab. 

Wird  eine  so  präparirte  Platte  zwischen  die  Pole  eines  starken 
Elektromagnetes  gebracht,  so  zeigt  sich  keine  Aenderung  der  Curven, 
also  keine  Ablenkung  der  Ströme  aus  ihren  Bahnen  in  der  Platte. 

Auch  die  Rotation  einer  nicht  ausgeschnittenen  kreisrunden,  radial 
Tom  Strom  durchflossenen  Scheibe  unter  Einfluss  des  Magnetes  beweist, 
dass  die  Ströme  in  der  Scheibe  nicht  wesentlich  verschoben  werden,  son- 
dern während  des  Uindurchfliessens  des  Stromes  fest  mit  ihr  verbunden 
sind  (§.  186). 

In  einer   anderen  Art  hat   von  Feilitzsch^)   dasselbe  bewiesen.  200 
Der  Strom  einer  Säule  wurde  zwischen    zwei  weit  von  einander  ent- 


')  Mach,  Carl  Repert.  6,  p.  10, 1870*.  —  2)  von  Feilitzsch,  Bericht  der 
Natarforschervers.  in  Karlsrahe  1858,  p.  151 ;  Femewirkungfen  des  Stroms  p.  744* 
QBd  mit  stärkeren  Mitteln  A.  M.  Mayer,  Silliman  J.  [3],  1,  p.  17,  1871*. 
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fernten,  in  eine  Ebene  gewundenen  flachen  Spiralen  verzweigt,  und 
letzteren   in   entgegengesetzter  Richtung   durch   die   beiden  Winduog^- 
reihen    eines    empflndlichen  Differentialgalvanometers  geleitet.      Diurcli 
Einschaltung    einer    genugenden  Drahtlänge  in    die  eine   oder   andere 
Zweigleitung  mit  Hälfe  eines  Rheostaten  konnte  die  Nadel  des  Galvano- 
meters auf  Null  gebracht  werden.     Wurde  nun  der  einen  oder  andez'eD 
flachen  Spirale  eine  eben  solche,  von  einem  Strom  durchflossene  Spir&le 
gegenübergestellt,  so  änderte  sich  der  Stand  der  Nadel  im  Galvanometer 
nicht,  so  dass  die  Strom vertheilung  im  ganzen  Schliessungskreise  durch 
die  Wechselwirkung  der  Ströme  in  den  einander  benachbarten  Spiralen 
nicht  geändert  wurde. 

Ebenso  wenig  hat  ein  in  einer  Cyli ndrischen  Spirale  fliessender  con- 
stanter  Strom  einen  Einfiuss  auf  die  Bewegung  der  Elektricität  in  einer 
benachbarten  cylindrischen  Spirale.  Die  Ablenkung  der  Nadel  eines  in 
den  Schliessungskreis  der  letzteren  eingeschalteten  Galvanometers  ändert 
sich  nicht  bei  constanter  Schliessung  des  ersteren  Stromes  in  dem  einen 
oder  anderen  Sinne  oder  bei  dauernder  Unterbrechung  desselben. 

201  Entgegen  diesen  Erfahrungen  hat  E.  H.  HalP)  nachgewiesen,  dass 

der  galvanische  Strom  in  den  Leitern  selbst  durch  den  Magnet  ab- 
gelenkt wird.  Auf  eine  Glasplatte  g  ist  der  Metall  streifen  m  aufgelegt,  zu 
dessen  Enden  durch  dicke,  mittelst  der  stärkeren  mit  einander  verschraub- 
ten Messingklammern  s  festgedrückte  Messingblöcke  &5,  welche  die 
Klemmschrauben  ee  tragen,  die  Leitung  vermittelt  wird.    Von  der  Mitte 

des  Streifens  m  ragen  zwei  seitliche 
Vorsprünge  hervor,,  die  mittelst  der 
mit    Klemmschrauben   i    versehenen 
Klammem  C  mit  einem  Thomson'- 
schen  Galvanometer  verbunden  sind. 
Durch  Abschaben  kleiner  Stellen  der 
Vorsprünge  kann  man  den  Strom  im 
Galvanometer  beliebig  abändern.    Bei 
anderen  Versuchen  wurde  auch  eine 
kleinere  Platte  mit  sehr  kurzen  Sei- 
tenklammern benutzt.    Eine  derartige 
Platte  wird  vertical  zwischen  die  Pole  eines  Magnetes  gebracht,  so  dass 
die  Magnetkraft  senkrecht  auf  ihr  steht.  —  Zeigte  das  Galvanometer  ohne 
Erregung  des  Magnets  beim  Durchleiten  des  Stroms  durch  den  Streifen 
noch  keine  Ablenkung,   so  trat  eine   solche   ein,  wenn   der  Magnet  in 
Thätigkeit  gesetzt  wurde,  und  zwar   blieb  sie  constant  bestehen.    Bei 
Umkehrung  des  Stromes  stieg  die  Aenderung  der  Ablenkung  bis  auf 


Fig.  127. 


Qalv. 


1)  E.H.  Hall,  Americ.  Journ.  of  Math.  2,  p.  287,  1880*;  Sülim.  J.  [3],  20, 
p.  161,  1Ö80*;  Beibl.  4,  p.  408,  5,  p.  57*;  PhU.  Mag.  [5]  12,  p.  157,  1881*; 
Beibl.  6,  p.  36. 
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SOSealentheile.  Lag  die  Platte  horizontal,  so  dass  die  Magnetkraftlinien 
parallel  zur  Platte  in  der  Bichtung  der  Seiten ansätze  von  C  zu  C^  liefen, 
90  zeigte  sich  keine  Wirkung. 

Die  Richtung  der  Ablenkung  des  durch  die  Platte  geleiteten  Stro- 
mes ist  für  Silber,  Grold  und  Platin,  auch  beachten swerther  Weise  für 
Nickel  die  gleiche,  für  Eisen  und  Kobalt  die  entgegengesetzte. 

In  den  erst  erwähnten  Metallen  wird  der  Strom  in  gleicher  Art  ab- 
gelenkt, wie  ein  zwischen  den  Polen  des  Magnets  aufgespannter  vom 
Strom  durchflossener  Faden. 

Bei  quantitativen  Versuchen  wurde  die  Stärke  des  Magnetfeldes  202 
durch  plötzliche  Entfernung  einer  mit  einem  Spiegelgalvanometer  ver- 
bnndenen  Prüfungsspirale  aus  demselben  bestimmt.  Die  Gonstante  des 
dabei  verwendeten  Galvanometers  wurde  durch  Hindurchleiten  eines 
durch  einen  Erdinductor  inducirten  Stromes  bestimmt  (siehe  das  Cap. 
Indnction).  Dann  wurde  der  durch  eine  Tangentenbussole  gemessene 
Strom  durch  den  Streifen  geleitet  und  die  Wirkung  der  Umkehrung  der 
Magnetisirung  auf  das  in  die  transversale  Leitung  eingeschaltete  Thom- 
son'sehe  Galvanometer  gemessen.  Das  Resultat  des  Experimentes  wird 
durch  die  Formel : 

^  y         F,d'.H>sin-g).tga 


S  .d.p.r,  sin  —  9'.  tg^ 


dargestellt.  In  derselben  bezeichnet  F  die  doppelte  Fläche  des  £rd- 
indoctors,  dividirt  durch  die  Fläche  der  Prüfungsspirale,  (p  und  g>'  sind  die 
Ablenkungen  des  Galvanometers  bei  Entfernung  der  Prüfungsspirale  aus 
dem  Magnetfeld  und  bei  Wirkung  des  Stromes  des  Erdinductors,  a  und 
^  die  Ablenkungen  der  Tangentenbussole  durch  den  primären  und  den 
zur  Empfindlichkeitsmessung  bestimmten  Strom,  H  die  horizontale  Com- 
ponente  des  Erdmagnetismus,  d  und  d^  die  Differenzen  der  Ablesungen 
am  Thomson^ sehen  Galvanometer  beim  Hauptversuch  und  bei  Umkeh- 
nmg  des  Stromes  bei  der  Bestimmung  der  Empfindlichkeit  desselben 
Galvanometers,  d  die  Dicke  des  Metallstreifens,  p  der  Theil  des  durch  ^ 
gemessenen  Stromes,  welcher  durch  das  Galvanometer  fliesst,  r  der  Ge- 
sammtwiderstand  des  Galvanometerkreises  beim  Hauptversuch.  V  ist 
<lie  dnrch  den  Querschnitt  des  Streifens  dividirte  Stromintensität  oder 
die  Dichtigkeit  des  primären  Stromes,  E'  die  elektromotorische  Kraft  im 
AbstAnd  von  einem  Centimeter  des  transversalen  Stromes ,  M  die  Inten- 
sität des  Magnetfeldes. 

Die  Versuche  selbst  wurden  angestellt  mit  ganz  dünnem  Blatt- 
gold, dünner,  zu  Zahnoperationen  verwendeter  Goldfolie  (von  134  bis 
1129. 10-« cm  Dicke),  mit  Süberfolie  (4  Streifen)  von  491. 10"« cm 
^d  sehr  dünnem  auf  Glas  niedergeschlagenen  Silber  von  ca.  148 .  10'  ^  cm 

'W^iedemann,  Slektricitat.  IIL  23 
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Dicke,  einer  Eisenplatte  von  347.10~^cm  Dicke,  einer  Platinplatte  von 
274 .  10""^  cm  Dicke,  einer  Eobaltplatte  von  0,045  cm  Dicke,  elektrolytisch 
niedergeschlagenem  Nickel  von  0,01cm  Dicke,  sowie  mit  Zinnstreifen« 
Die  Resultate  sind  die  folgenden: 

10.  MVjE' 

Gold,  hart 150—154 

„      weich 125  —  162,5 

Silber 116;  135 —  135,5  i) 

Platin 417 

Eisen —  12,85 

Kobalt —  44 

Zinn sehr  klein. 

Das  Yerhältniss  der  sichersten  Beobachtungen  ist  für: 

Eisen       Silber      Gold     Platin        Zinn 
E'/MV        —  78         8,6         6,8         2,4         0,2  (?) 
E'/RMV     —80       57  32  2,6         0,15(?) 

In  der  zweiten  Reihe  istIf/MV  durch  den  specifischen  Widerstand  J? 
des  Metalles  dividirt,  so  dass  dann  an  Stelle  von  V  die  Potentialdiffe- 
renz E  im  Abstand  von  einem  Centimeter  tritt. 

E  M j Ef  ist  also  für  die  verschiedenen  Metalle  nicht  constant.  Da- 
gegen erweist  sich  bei  verschiedenem  Querschnitt  bei  demselben  Metall 
M  V I  JE!  nahezu  constant. 

Wuchs  bei  Nickel  die  Stärke  M  des  Magnetfeldes,  so  ergab  sich 

M        1667      2512      4775      6540      7996      8644      9708     10720 
1010  ^'/F    209,3     314,3     596,4     735,5     761,6     755,1     759,8      793,0 

Mit  wachsendem  M  steigt  also  der  Werth  Efj'V  erst  schnell  an  und 
erreicht  dann  ein  Maximum  ^). 

Diese  Resultate  könnten  einmal  von  einer  directen  Ablenkung  der 
Ströme  in  den  Metallen  durch  den  Magnet,  dann  aber  auch  secundär  von 
einer  Aenderung  der  Leitungsfahigkeit  derselben  nach  verschiedenen 
Richtungen  unter  dem  Einfluss  des  Magnetes  herrühren  ^). 


X.  Berechnung  der  Wirkung  geschlossener  Ströme 

auf  einen  Magnetpol. 

203  Mit  Hülfe  der  in  den  ff  üheren  Paragraphen  gegebenen  Sätze  können 

wir  die  Wirkung  jedes  beliebigen  geschlossenen  Stromes  auf  einen  Mag- 
netpol berechnen. 


»)  Hall,  Phil.  Mag.  [5]  12,  p.  157,  1881*;  Beibl.  6,  p.  36*.  —  «)  Hop- 
kins on,  Phil.  Mag.  [5]  10,  p.  430,  1880*;  Beibl.  5,  p.  146*.  Siehe  audi  das 
SchlusBcapitel  des  Werkes. 
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Diese  Berechnung  kann  in  doppelter  Weise  geschehen.  Einmal  be- 
stiramen  wir  die  Componenten  der  Wirkung  eines  einzelnen  Elementes  des 
Stromes  Ä  By  Fig.  128,  auf  den  Magnetpol  m  nach  dem  Biot-Savart^- 
scben  Gesetze,  und  erhalten  durch  Integration   über  alle  Elemente  die 

Componenten   der  Wirkung  des   gan- 
zen  Stromes.    Sodann  aber  können  wir 
auch  den  Strom  durch  ein  System  un- 
endlich  kleiner  geschlossener  Ströme 
Yon  gleicher  Intensität  i  wie  der  des 
gegebenen   Stromes    ersetzen,    welche 
irgend  eine  beliebige,  von  dem  Strome 
umgrenzte  Fläche  bedecken.  Für  jeden 
dieser  kleinen  Ströme  substituiren  wir 
einen  gegen  seine  Ebene  normalen  Magnet   vom   Moment  M  =  V2  ^  ^y 
wo  k  der  Flächenraum  des  Stromes  ist.      Die  Wirkung  des  ganzen  ge- 
scblc^seaen  Stromes  lässt  sich   sonach  durch  die  Wirkung   zweier  un- 
eDdlich  nahe  an  einander  liegender,  mit  entgegengesetzten  magnetischen 
Flnidis  beladener  Flächen  darstellen. 

Indess  bedarf  diese  Betrachtung  einer  genaueren  Erwägung ').  Um- 
scbliesst  der  Strom  Ä  B  eine  Fläche  F  und  errichten  wir  z.  B.  auf  der 
Ton  m  abgewendet«n  Seite  derselben  an  allen  Stellen  Normalen  von  der 
consianten  sehr  kleinen  Länge  ÖN^  welche  der  Länge  der  kleinen  Mag- 
nete M  entspricht,  so  lässt  sich  nachweisen,  dass  auch  die  Enden  der- 
selben in  einer  gegen  die  Normale  i  N  senkrechten  Fläche  Fi  liegen  und 
bei  Vernachlässigung  der  höheren  Potenzen  von  SN  der  Unterschied 
beider  Flächen  Fi  und  F  durch  den  Werth 

8F=fddf=  SNfdf.w 

bestimmt  ist,  wo  df  ein  Element  der  etwa  durch  zwei  auf  einander  senk- 
rechte Systeme  von  Hauptkrümmungslinien  in  einzelne  Elemente  getheil- 
ten  Räche  F,  w  ■=  l /R  -\'  l/Ri  gleich  der  Summe  der  umgekehrten 
Oanpikrümmungsradien  des  Elementes  df  ist.  Werden  beide  Flächen 
DÜt  Nord-  und  Südmagnetismus  von  gleicher  Dichte  Q  belegt ,  so  erhält 
aan  eine  sogenannte  transversalmagnetische  Fläche,  bei  der 
^e  Fläche  Fl  hiernach  z.B.  mehr  Südmagnetismus  enthält,  als  die  Fläche 
^  Nordmagnetismus,  was  nicht  dem  Ersätze  der  Elementarströme  durch 
Moleeolannagnete  entspricht,  wie  man  zuweilen  annimmt.  Die  Summe 
^er  Potentiale  beider  Flächen  auf  Punkt  m  ist  dann ,  wenn  der  Abstand 
des  Elementes  df  von  ♦»  =  r  ist 

^)  Weyr,  Wien.  Ber.  56,  [2]  p.  669,  1867*.  Berechnung  des  Potentials 
eines  kreisförmigen  und  elliptischen  Stromes  auf  einen  Magnetpol  b.  Weyr, 
'^  ß.  f.  Math.  13,  p.  414,  1868*. 

13* 
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Da  8df  =  dN.df.iv,  dr  =  tdN/r  ist,  wo  t  das  von  m  auf  die  Tan- 
gentialebene von  df  gefällte  Loth  ist,  so  ist  mithin  das  Potential  der 
transyersalmagnetischen  Fläche  auf  m 

Der  erste  Werth  entspricht  dem  Potential  des  Ueberschusses  des 
Magnetismus  auf  der  Fläche  Fi  auf  Punkt  m ,  so  dass  als  wirkliches 
Potential  der  an  Stelle  der  Elementarströme  gesetzten  kleinen  Molecular- 
magnete  der  Werth 

bleibt.  Nur  wenn  die  transversalmagnetische  Fläche  eben  ist,  also  R 
=  Bi  =  <x),  w  =  0,  fallen  ü  und  V  zusammen.  Der  Werth  df.  t/r  in 
V  ist  aber  die  Projection  des  Elementes  df  auf  eine  durch  seine  Mitte 
normal  zu  r  gelegte  Ebene.  Wird  dieser  Werth  durch  r^  dividirt,  so 
wird  dadurch  ein  Flächenelement  du  bestimmt,  welches  durch  die  nach 
der  Peripherie  von  df  von  m  aus  gezogenen  Linien  auf  einer  mit  dem 
Radius  Eins  um  m  beschriebenen  Kugelschale  begrenzt  wird.  Der  Werth 


fäf.l^fäu 


ist  die  Oberfläche  des  durch  den  Kegel  mÄB  auf  jener  Kugelschale  be- 
grenzten Segmentes  CD.  Man  erhält  also  das  Potential  F,  indem  man 
die  Intensität  des  Stromes  mit  dem  körperlichen  Winkel  des  Kegels 
multiplicirt,  dessen  Spitze  der  Pol  fit,  dessen  Basis  der  Strom  AB  isL 
Differenzirt  man  dieses  Potential  nach  den  Coordinaten  x^  y,  g  partiell, 
so  erhält  man  die  entsprechenden  Componenten  der  Wirkung  des  Stromes 
A  B  auf  den  Pol  m  ^). 

Wir  nehmen  hierbei  den  Raumwinkel  als  positiv,  wenn  die  für  den 
Strom  supponirte  Magnetfläche  ihren  Nordpol  dem  Magnetpole  zukehrt. 

Geht  der  Magnetpol  zu  der  Magnetdoppelfläche  hin  und  bis  in 
dieselbe  hinein ,  so  steigt  dabei  die  Kegelöffiiung  bis  auf  2  n ,  und  geht 
er  dann  weiter  auf  die  andere  Seite  der  Fläche  über,  so  steigt  der 
Winkel  noch  weiter.  Ist  die  Kegelöffnung  absolut  genommen  die 
gleiche,  9,  wie  auf  der  anderen  Seite,  so  ist  jetzt  f actisch  dieselbe  auf 
—  (g>  —  4  ä)  gestiegen.  Geht  der  Pol  ausserhalb  der  Magnetfläche 
auf  die  frühere  Stelle  zurück,  so  sinkt  die  Kegelöflnung  auf  Null  und 
steigt  wieder  auf  den  Werth  +  (9  —  4  3r).  Bei  wiederholtem  Durchgange 
durch  die  Magnetfläche  bis  zu  demselben  Punkte  ändert  sich  das  Poten- 
tial also  jedesmal  um  4Jti\  dasselbe  hat  an  derselben  Stelle  unendlich 


^)  Gauss,  Resultate  des  magn.  Vereins,  1838,  p.  51*.  S.  auch  Was  smuth, 
Archives  62,  p.  374,  1879*;  Beibl.  3,  p.  521*.  Mac6  de  Lepinay,  J.dePhys. 
7,  p.  414,  1878*;  Beibl.  3,  p.  202*. 
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viele  am  je  4x  verschiedene  Werthe;    indess  hleihen  die  Differential- 
qvotienten  dahei  die  gleichen. 

Eine  Ansfohrung  der  Berechnung  der  Wirkung  verschieden  gestal- 
teter geschlossener  Ströme  auf  einen  Magnetpol  ist  hiemach  Aufgabe  der 
Kathematik.  Unter  verschiedenen  Yerhältnissen  kann  dabei  die  eine 
oder  andere  Betrachtungsweise,  die  directe  Summation  der  Wirkungen 
aller  Elemente  des  geschlossenen  Stromes  auf  den  Pol  oder  auch  die 
Differentiation  des  Potentials,  welches  durch  die  OefiEhung  des  durch  Pol 
and  Stromumfang  gelegten  Kegels  bestimmt  wird,  schneller  zum  Ziele 
fölireiL  Die  Berechnung  hat  indess  nur  in  wenigen  speciellen  Fällen  ein 
phjBikaUsches  Interesse.  Wir  wollen  deshalb  nur  einige  der  wichtigsten 
diraer  Fälle  näher  betrachten,  bei  denen  wir  im  Wesentlichen  den  ersten 
Weg  einschlagen. 


IHe  Einwirkung  eines  kreisförmigen   Stromes  auf  ein  in  der  Axe  204 
desselben  liegendes  magnetisches  Theilchen  berechnet  sich  in  folgender 
Weise,   Es  sei  (Fig.  129)  : 

der  Radius  des  kreisförmigen  Stromleiters  AC  =  h 
das  Bogenelement  desselben  CE  z=  bdq) 

die  Intensität  des  ihn  durchfliessenden  Stromes  =  i 
der  Abstand  des  magnetischen  Theilchens  J9  von 

dem  Mittelpunkte  des  Stromesleiters  AB       =  x 
das  magnetische  Fluidum  des  Theilchens  B        =  1^' 

Die  Richtung  der  Wirkung  des  Elementes  rd(p  auf  das  magnetische 
Tbeiichen  steht  senkrecht  auf  der  Ebene  CEB.     Nehmen  wir  an,   das 

magnetische  Fludium  in  B  sei  nörd- 
lich, so  wird  es,  wenn  der  Strom  durch 
den  Kreis  A  in  der  Richtung  des 
Pfeiles  strömt,  in  der  Richtung  BD 
angetrieben. 

Die  Wirkung  selbst  entspricht  dem 
Werthe 


Fig.  129. 


ilihdfp 


ilihdq) 


Vö  c  eme  Constante  ist.  Zerlegt  mau  diese  Wirkung  in  zwei  auf  einan- 
der senkrechte  Componenten,  von  denen  die  eine  in  der  Richtung  der 
Axe  Aß,  die  andere  senkrecht  dagegen  wirkt,  so  ist  die  erstere 

ilihd<p  b  i^h^dq> 

we  Gesammtwirkung  des  ganzen  Stromleiters  A  C  erhält  man  durch 
Integration  innerhalb  der  Grenzen  0  und  2  7t,    Sie  ist 


^ 
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^  —  ^  (ft«  4.  ^»)%  —  ^ 


i3 


Die  gegen  die  Axe^JB  normalen  Componenten  der  einzelnen  Theile 
des  Stromes  in  dem  Leiter  Ä  heben  sich  alle  gegenseitig  auf. 

Liegt  das  magnetische  Element  in  der  Mitte  des  Kreisstromes,  so 
ist  0?  =  0  und  q  =  b^  und  es  bleibt  die  Wirkung 

Wo  =  C'  — , -^  • 
0 

Wir  wollen  die  Einheit  der  Intensität  i  des  Stromes  und  des  Mag- 
netismus fi  so  wählen,  dass  die  Constante  c  gleich  Eins  zu  setzen  ist; 
dann  ist 

^  —  (h^  +  x^^'       ^~      h 

205  Ist  das  magnetische  Theilchen  der  Nord-  oder  Südpol  einer  im  Punkte 

B  oder  auch  inmitten  des  Kreises  Ä^  Fig.  129,  befindlichen  sehr  kleinen 
Magnetnadel  ni^i,  während  die  Ebene  des  Kreises  Ä  selbst  mit  der 
Ebene  des  magnetischen  Meridians  zusammenfällt,  so  wirkt  der  Kreis- 
strom auf  beide  Pole  mit  Kräften,  welche  senkrecht  auf  seiner  Ebene 
oder  auf  der  des  Meridians  stehen.  Es  sei  ns,  Fig.  130,  die  Lage  der 
Magnetnadel  im  magnetischen  Meridian,  n^Si  dieselbe  nach  ihrer  Ab- 
lenkung durch  den  Strom.  Wir  wollen  ferner  annehmen,  dass  die  Re- 
sultante Sni   der  ablenkenden  Wirkungen  des  Kreisstromes  sich  nach 

Fig.  130. 


Grösse  und  Richtung  wegen  der  Kleinheit  der  Nadel  bei  dieser  Ab- 
lenkung nicht  ändere,  also  senkrecht  auf  der  Ebene  des  magnetiscbea 
Meridians  stehe.  Dann  wird  der  Nordpol  der  Nadel  tii  zugleich  durch 
die  Kraft  des  Erdmagnetismus  in  der  Richtung  iiiH  gezogen,  welche 
dem  magnetischen  Meridian  parallel  ist.  Es  mögen  Srii  und  tij  H  auch 
der  Grösse  nach  die  wirkenden  Kräfte  des  Stromes  und  des  Erdmag- 
netismus darstellen.  Soll  die  Nadel  nach  ihrer  Ablenkung  in  Ruhe 
sein,  so  müssen  die  auf  sie  durch  beide  Kräfte  ausgeübten  Drehungs- 
momente  gleich  sein.     Zerlegt  man  die  Kräfte  daher  in  je  zwei  Compo- 
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nenten  Ui  e  und  n-i  d,  %  g  und  ni/,  von  denen  die  einen  mit  der  Rich- 
tuDg  Olli  der  Nadel  zusammenfallen,  die  anderen  auf  derselben  senkrecht 
stehen,  so  muss  »j  d  =  nif  sein.  Ist  der  Ablenkungswinkel  der  Nadel  a, 
ao  ist  »id  =  Sf^iCosot,  nif=  niHsina,  d.i.  Stii  =  niHtga.  Dieselbe 
Betrachtung  würde  auch  für  die  auf  den  Südpol  der  Nadel  wirkenden 
Kräfte  gelten. 

Die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  sei  H^  die  Inten- 
sität des  Stromes  gleich  J,  der  Magnetismus  der  Nadel  fi,  wobei  wir  die 
am  Schlüsse  des  §.  204  angenommenen  Einheiten  für  i  und  ft  wählen,  für 
welche  c  =  \  ist.  Der  Durchmesser  des  Drahtkreises  sei,  wie  in  §.  204 
gleich  6,  der  Abstand  der  in  seiner  Axe  gelegenen  sehr  kleinen  Nadel 
Ton  seiner  Peripherie  gleich  p,  dann  ist  ni  If  =  /ift  und  ni  S  =  2  nh^ifi/  g *, 
also 

29r6> 

-— .  iii  =  H(itga 

oder 

i  =  -r-r^Htga 1) 

Liegt  die  Nadel  in  der  Mitte  des  Drahtkreises,  so  ist  ^  =  &,  also 

*  =  ^^'^« 2) 

Die  Intensität  des  Stromes  ist  also  der  Taugente  des 
Ablenkungswinkels  der  Nadel  proportional. 

Wir  wollen  die  Kraft  berechnen,  mit  welcher  ein  Kreisstrom  auf  206 
ein  magnetisches  Element  ^  wirkt,  welches  sich  in  irgend  einem  Punkte 
befindet,    der  nicht  in  seiner  Ebene  liegt  und  auch  nicht  in  dem  im 
Mittelpunkte  des  Kreisstromes  auf  seiner  Ebene  errichteten  Lothe   zu 
liegen  braucht. 

Der  Mittelpunkt  des  Kreisstromes,  Fig.  131  (a.f.S.),  befinde  sich  in  0, 
sein  Badius  sei  6,  das  Element  fi  liege  im  Punkte  L  GQ  sei  das  in  dem 
Mittelpunkte  in  der  Ebene  des  Kreisstromes  errichtete  Loth,  welches  mit 
der  Z-Axe  zusammenfalle.  Das  Loth  von  /  auf  die  Ebene  des  Kreis- 
Stromes  Kl  =  HC  sei  gleich  /s.  Das  Loth  IH  von  I  auf  die  Linie  CQ 
sei  gleich  a.  Eine  durch  C  parallel  mit  IH  gezogene  Linie  CB  ent- 
spreche der  X- Axe,  eine  auf  der  Ebene  B  CH  senkrechte  Linie  CF  der 
Y-Äxe.  Die  Coordinaten  eines  in  .4.  gelegenen  Elementes  ds  des  Kreis- 
«tromeß  seien  ÄD  =  y,  CD  =  x.  Es  sei  der  Winkel  ÄCD  =  9. 
Ferner  sei  der  Abstand  des  Elementes  ds  von  fi,  A  J  ==  r. 

Durch  ds  und  I  legen  wir  eine  den  Kreisstrom  in  A  tangirende 
Ebene,  welche  die  Axen  in  den  Punkten  B,  F,  O  schneidet.  Es  sei 
endlich  der  Winkel  zwischen  ds  und  r,  also  Z  BAI  =  ^. 
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Ist  die  Intensität  des  Stromes,  welcher  den  Kreis  C  durclifliesstT 
gleich  f,  der  Magnetismus  des  magnetischen  Theilchens  in  I  gleich  (t,  so 
ist  die  Wirkung  von  ds  auf  ^ 


Tr=  -^--r-  sm^. 

••3 


Wir  setzen  hier,  wie  in  §.  204,  die  Constante  c,  mit  welcher  dieser  'Werth 
zu  multipliciren  wäre,  gleich  Eins.   Diese  Kraft  steht  auf  der  Ebene  JS  JP  6r 

Fig.  131. 


:.^>G 


senkrecht.  Bezeichnet  man  die  Winkel,  welche  das  vom  Coordinaten- 
mittelpunkte  C  auf  die  Ebene  FB  6r  gefällte  Loth  mit  den  Goordinaten- 
axen  der  x,  y,  z  macht,  mit  ^,  rj^  {[,  so  sind  die  Componenten  der  Wir- 
kung von  da  auf  ft  nach  den  drei  Axen 

^_ijids 


X  =  — r-  cos^stntj 


cos  ri  sin  tp, 


ilids        .    .    , 


Will  man  die  Componenten  der  Wirkung  des  ganzen  Kreisstromes 
bestimmen,  so  muss  man  diese  Ausdrücke  nach  ds  integriren.  Es  fallt 
dann  die  ]r- Componente  fort,  da  je  zwei  gleich  weit  über  und  unter 
der  -XZ- Ebene  liegende  Elemente  ds  gleiche  und  entgegengesetzte 
Wirkungen  in  der  Richtung  der  Z-Axe  auf  das  magnetische  Theilchen 
ausüben. 

In  den  übrig  bleibenden  Ausdrücken  für  XundZ  kann  man  setzen  : 

cos^.smw  =  -  r»     cos^sinif  = r *). 

r  0  br 


1)  Hädenkamp,  Pogg.  Annalen  78,  p.  59,  1849*.  -—  Der  Winkel  |  ist 
der  Neigungswinkel  der  Ebene  BFG  xind  CFG.  In  der  Ecke  G  ist  nun: 
C08  (BFG,  FGC)/stn  (BFG,  BGC)  =  cos  B GC  =  cos  BIK  =  zfBl 
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Femer  ist  ds  -=  bdq),  x  =  hcos<p.  Setzt  man  diese  Ausdrücke 
in  die  für  die  Componenten  X  und  Z  erhaltenen  Werthe  und  integrirt 
nach  (p  Yon  0  bis  2  ar,  so  erhält  man  die  Gesammtcomponenten  der  Wir- 
kung des  Kreisstromes  auf  das  magnetische  Element : 

^cosg>d(p 


(X)  =  f  f*5  .  e  I  — -^—-^  =  2tiihe  I 


0 


(^ 


=  «f*fty 7ä d(p  =  2t fihj  ^:^ dq). 


In  diesen  Ausdrücken  ist  der  Werth  r  =  Va^  +  h^-\-  e^-'2abco$(p 
sa  setzen. 

Die  Integrationen  lassen  sich  nicht  unmittelbar  ausführen.    Setzt 

man  indess 

•                 4afe  ,    ,  q>o 

c*  =  z j ' —  und  ifr  =  sr  —  -^— , 

80  lassen  sich  die  Integrale  auf  die  beiden  ersten  Formen  der  elliptischen 
Integrale  F(c,  q>o)  ^»d  E{c,  tp^)  reduciren  i).  —  Für  praktische  Zwecke 
ist  die  Integration  von  Bravais*)  ausgeführt  worden.  Wir  folgen  einer 
Entwickelung  von  H.  Kinkel  in. 

Wir  setzen  ä^  -\-  h^  -\-  e^  -=  s^  und  entwickeln  l/r^  nach  Poten- 
zen von  €08  9.    Dann  ist 


3  ahcosq)    ,3.5  a^h^cos^q)    ,    3.5.7  a^b^cos^fp 
~^  T       s«        "''  172         s^  "*"  1.2.3         s« 

3.5.7.9  g^b^oQs^y  \ 

"*"  1.2.3.4         s»         "'"  '"/ 


DieConvergenz  dieser  Keihe  ist  leicht  nacb  zuweisen.  Wird  dieser  Werth 
in  die  Ausdrucke  für  (X)  und  (Z)  eingeführt  und  beachtet  man  dabei, 
dasB 


lniJ>T^xxkBAIwt  AI .  sin B  AI  =  B I ,  sin  AB I,  d,l  B I=r8in\p/9in  AB I. 
Legt  man  durch  AD  eine  gegen  BO  senkrechte  Ebene  ADE,  so  ist  Z.  AEB 
=  (BFG,  BGC).  Es  ist  aber  8inABI=AE/AByBI=r8tnip.AB/AEy 
9inAED=i  AD/AE.  Werden  diese  Werthe  in  in  die  obige  Formel  substituirt, 
»  in  cos ^  .  A E / AD  =.  z  ,  A E/A  Br8in\l>  oder  cos Isin iff  =  z x/r h.  — 
I^  Winkel  C  ist  ebenso  das  Supplement  des  Neigungswinkels  der  Ebenen  BFG 
nnd  BCF.  In  der  Ecke  B  ist  aber  cos  (BFG,  B  CF)/8in(BFG,  B  G  C) 
-toslBK  =  BK/BI^  BKsinABI/rsinip.  Werden  wie  oben  die 
Werthe  für  sin  (BFG,  B  G  C)  und  sin  ABl  eingeführt,    so   ist  —  cosl^siny^f 

=  x/b  .  B  K/r.  Nun  ist  J5  iT  r=  J5  C  —  a  und,  da  A  ÄDC  CO  ABC, 
BC  =  b^/x,  d.  i.  —  cosCsin^  =  (b^  —  ax)/br, 

')8ecchi,  Smithson  Ck>ntr.  3,  2,  p.  1*;  Jahresber.  der  phyfl.  Ges.  1852, 
P.  513*.  Helmholtz,  ibid.  —  *)  Bravais,  Compt.  rend.  36,  p.  193,  1853*; 
Am.  de  Chini.  et  de  Phys.  [3]  38,  p.  301*;  Pogg.  Ann.  88,  p.  446*.  Die  For- 
mel Yon  Bravais  für  die  Fehlerberechnung  ist  nicht  ganz  richtig.  Vergl. 
Mch  Jacob i,  Bullet,  de  8t.  Petersb.  16,  p.  89,  1858*.  Eine  wiederholte  ähn- 
liche Berechnung  von  Mascart,  J.  de  Phys.  [2]  1,  pt  222,  1882*. 
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/  005^"  +  ^  g)dq>  =  0,       /  cos^^(pd(p  =  st  . 


1.3.5...(2n —  1) 


2.4. 6. ...(2») 

0  0 

ist,  so  wird  bei  Vernachlässigung  der  die  höheren  Potenzen  von  a  ent- 
haltenden Glieder: 

I. 


_  2ni^h0  (Sah        3.5.7.a»fe8j 
^    ^  ""        8»        128«  "'"    2.2.4.S«  1 

_  27tiiiha  (Sab        S.6.7  ,a^h^]  _  2nifib^  ( 
^  ^  ~        s»        l2s2   "^     2.2.4.SÖ  1  s»        l 


1  + 


2.2.S* 


3. 5. 7. 9«-*  6*) 
"*"    2.2.4.4. so  / 


o 


e 


-1Ö 


P 


N 
H 


207  Es  bilde  das  magnetische  Theilchen  fi,  Fig.  132,  den  einen  Pol  N 

einer  Magnetnadel  NS  von  der  Länge  2  7,  deren  Mittelpunkt  üf  in  dem 

Fig.  132.  auf  der  Mitte    des  Kreisstromes    er- 

richteten Loth  liege  und  von  der  Cbene 
desselben  um  die  Länge  OM=e  ab- 
stehe.    Der  Kreisstrom  liege  in    der 
Ebene  des    magnetischen  Meridians, 
so  dass  die  Nadel  in  ihrer  Ruhelage 
I      iVi  Si    der  Ebene   desselben   paralleJ 
sei.    Sie  schwinge  in  der  XZ- Ebene. 
Durch  den  Strom  sei  die  Nadel  um 
einen  Winkel  u  aus  ihrer  Ruhelage 
abgelenkt.  Wir  wollen  das  Drehungs- 
moment berechnen ,  welches  der  Kreisstrom  auf  die  Nadel  in  dieser 
Lage  ausübt. 

Die  Coordinaten  des  in  N  gelegenen  Theilchens  ^  sind 

z  =  e  -\-  Isina^     a  =  Icosa. 
Dann  ist 

s^  =  a^  +  b^  +  jg9  =  l2  ^  e^  ^  h^  +  2el8ina, 

Nennen  wir  Q  den  Abstand  des  Mittelpunktes  M  der  Nadel  vom 
Umfang  des  Kreisstromes,  so  ist  q^  =  e^  -\-  b^.  Setzen  wir  dann  noch 
der  Kürze  halber 

c  =  2esinay      d  =  bcosa^ 
so  wird 

s3=  9«  +  l{l  +  c),      ab  =  ld. 

Diese  Werthe  sind  in  die  Formeln  I.  einzuführen  i).  Wir  erhalten 
danach 


')  Die  Werthe  l/j"  erhält  man  nach  der  allgemeinen  Formel : 
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IL 
_2niitb^cosasinaP  13       3.5  Zc       3.5    P  /        7 (c'  +  d^)\\ 
^^"'  p»  Q^\2       2.2^«       2.2'^2\  4p«      /) 

2itifih^cosale  (3       3.5  Zc       3.5    ?«  /        7 (c»  +  d^)\ 

.   3.5.7  Pc/        3(c«  +  3d«)\l 
"*"2.2.4'9A  2p>        // 

23ri>&gcog«g  ZM3       3.5  Zc       3.5    Z«  /        7 (c«  +  d^)\\ 
p3  p«|2       2.2  (>2       2.2'(>aV  4p»      /j 

"^     pS      I         ■^2p»~'"2p«\  4  p«       y 

3.5Z^c/         7(c«  +  6(r»)\       3.5  Z^    /l 
2.2  p*V  15  p«      ^/       2.2p4    V2' 


+ 


7  (c«  +  2  d«) 
4  p« 
21(c*4-12c«d«  +  6(l*) 


)l 


32  p8 

Das  durch  diese  Componenten  ausgeühte  Drehnngsmoment  erhält 
nun,  indem  man  ihre  Projectionen  auf  das  in  der  XZ-£hene  auf  die 
Nadel  NM  gefällte  Loth  PND  addirt  und  mit  l  multiplicirt.  Dasselbe 
ist  dann  D  =  I  [(Z)  cos  a  -\-  (X)  sin  «].  Setzen  wir  e  sin  a  =  y^  c,  so 
ergiebt  sich 

^_2xi(ib^lcosal^  (      3       3.5Z.C      3.5    Z«  /         7(c«  +  d^\ 
""  p8  Qi\      2  "*"  2.2  p«  "'~2.2'p«  V  4  p«     / 


2»i(ih*leosa  l         9  Ic       ^  ^V,       5  (c«  +  d^)\ 

■*"      p8      I     4  p*    2p«\        2  p«   y 

.  3.5  Pc/3       35(c«  +  3d«)\       3.5    Z*  /l       14 (c« 
'^2.2*p*\2  24p«       /"^2.2*p4\2  4 


+  rf») 


Q' 


63(c4  +  6  t«  d«  +  2 


d«  +  2  d*\] 


32  p' 

Setzt  man  schliesslich  für  c  und  d  die  Werthe  ein  und  vereint  beide 
Glieder,  so  ist 

j^_2xiiibVcosa(        9  lesin a  __  3 Z«(4 e«—  b«)  (1  —  5 sin« «) 
""         pS  I  2  p«  4p4 

25|8egtn«(4e«  — 35«)(3  — 7gin«a) 
"^  16  p« 

45Z*(8e*--12e«b«  +  5*)(l  — 14sin««  +  21gm^«)l 

"*"  64o«  r 


1__J_|     _  »cZ  __  j^n/j  _  n  +  2c«\   .   Z^c   n(n  +  2)/     _  n  +  4  c^\ 
^"'e*^  2  p«         p«2\  4       ^«/"^e*'      2.4      V  6        qV 

-L  Ü  n(n  4-  2)  /    ^  n  +  4  c^    ,    (n  -f  4)  (n  +  6)  c^\| 
"^  P*        2.4        \  2        p«  "•"  6.Ö  dVI 
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Das  dem  Südpol  der  Nadel  entsprechende  Drehungsmoment  erhält 
man  in  ganz  gleicher  Weise,  wenn  man  in  der  Klammer  —  l  statt  i 
setzt.    Dann  ist  das  auf  beide  Pole  zugleich  ausgeübte  Doppelmoment 


4ni(ih^lcos  tt 


Q 


3 


4o« 


H 


64  p8 
oder  kurz 

Jj  r=r jBl. 


w*al 


Wirkt  auf  die  Nadel  noch  die  horizontale  Componente  H  des  Erd- 
magnetismus, so  ist  das  durch  sie  auf  den  einen  Pol  N  der  Nadel  ans- 
geübte  Drehungsmoment  zu  erhalten,  indem  man*den  vom  Erdmagnetismus 
auf  das  magnetische  Theilchen  ft  ausgeübten  Zug  H^  auf  die  durch  den 
Pol  gezogene  und  auf  der  Nadel  senkrechte  Linie  projicirt  und  die  Pro- 
jection  NP  mit  l  multiplicirt.  Dasselbe  ist  also,  da  die  Nadel  um  ^  a 
abgelenkt  ist,  Hfilsina,  und  das  auf  beide  Pole  der  Nadel  ausgeübte 
Doppelmoment  2H(ilsina, 

Soll  die  Nadel  unter  dem  doppelten  Einfluss  des  Kreisstromes  und 
Erdmagnetismus  in  Ruhe  sein,  so  müssen  die  durch  beide  Kräfte  aus- 
geübten Drehungsmomente  gleich  sein,  also 

D  =  ^— K=2  Hulstn  a, 

d.  i. 

2nih'^ 
Utga=  —^K. 

Das  zweite  Glied  des  Ausdruckes  K  verschwindet,  wenn  man  4  e* 
=  b^  oder  e  =  ^l^h  setzt.  Vernachlässigt  man  den  Werth  des  dritten 
Gliedes,  so  wird 

2nih^ 
Htg  a  =  — -—  oder  i  =  cotist .  Uta  et. 

Die  Tangeuten  der  Ablenkungen  der  Nadel  sind  also  der  Intensität 
des  Stromes  direct  proportional,  wenn  der  Abstand  des  Mittelpunktes 
der  Nadel  von  der  Ebene  des  Kreisstromes  gleich  der  Hälfte  seines 
Radius  ist. 

Der  Fehler,  welchen  man  bei  dieser  Annahme  begeht,  berechnet  sich, 
wenn  man  den  Werth  e  =  Vs  ^  i^  das  dritte  Glied  von  K  einführt, 
welches  in  der  That  nicht  zugleich  mit  dem  zweiten  verschwindet.  Dieses 
Glied  wird: 

54    l* 
d  =  — -—  —  (1  —'Uain^a  +  21  sin^a), 
125  b*  ' 


auf  eine  Magnetnadel.  205 

Der  Wcrth  desselben  ist  abhängig  vom  Ablenkungswinkel  a  dei: 
Nadel  und  dem  Verhältniss  von  l  zn  h.  —  Der  Werth  in  der  Klammer 
ist  1  für  a  =  0,  nimmt  mit  wachsendem  a  bis  a  =  16 Va®  ab,  wird 
dann  negativ  und  erreicht  sein  Minimum  gleich  —  Va  ^^^  ^  ^^^  35\/4^, 
wächst  darauf  wieder,  geht  durch  Null  bei  a  =r  50°,  erreicht  den  Werth 
—  Vs  bei  a  =  56°,  und  wächst  bis  zu  8,  wenn  a  =  90°  ist.  So  lange 
a<;56°  ist,  wächst  daher  der  absolute  Werth  von  Ä  niemals  über  Sl^/bh^. 

Ist  in  diesem  Fall  die  halbe  Länge  der  Nadel  gleich  dem  fünften 
Theil  des  Radius  des  Kreisstromes,  also  l  =  V.s  ^»  so  ^i^d  d  <  0,001 ; 
ist  ?  =  Yß  bj  so  wird  Ö  <  0,0005 ,  so  dass  also  hier  das  oben  ausge- 
sprochene Tangentengesetz  innerhalb  sehr  weiter  Grenzen  fast  völlig 
richtig  ist  ^). 

Wird  auf  der  anderen  Seite  der  Nadel  in  gleichem  Abstände  —  e  208 
=  —  Vs  h  noch  ein  zweiter  Drahtkreis  von  demselben  Radius  h  wie 
der  erste,  und  gleichfalls  parallel  der  Ebene  des  Meridians  aufgestellt, 
durch  welchen  der  Strom  in  gleicher  Richtung  fliesst,  wie  durch  den 
ersten,  so  verdoppelt  sich  das  gesammte,  auf  beide  Pole  der  Nadel  aus- 
geübte Drehungsmoment.  Die  zuletzt  angegebenen  Abweichungen  von 
dem  Tangentengesetz  finden  also  in  ganz  ähnlicher  Weise  statt.  Da 
indess  jetzt  die  auf  jeden  einzelnen  Pol  der  Nadel  ausgeübte  Kraft  die 
gleiche  ist,  so  erhält  die  ganze  Nadel  nicht  mehr  einen  Antrieb,  sich 
dem  einen  oder  anderen  Stromkreise  zu  nähern. 

Die  beiden  Componenten  der  Wirkung  der  beiden  Stromkreise  in 
der  aaf  ihren  Ebenen  senkrechten  (Z)  und  ihnen  parallelen  Richtung  (X) 
Verden  in  diesem  Fall 

( J)  = ,^^  '^  TT  (3  —  7  sin  ^a)  stn  a  cos  a, 

625  vJ.h   &* 

,^       32  X  i  (i(       ,    ,     Z*  18  (3  —  30  sin  «a  +  35  sin  *«)] 

^^^rFrir  ^  ^ 125  )• 

Können  wir  die  vierten  Potenzen  von  l/b  vernachlässigen,  so  wird 

(X)  =  0, 

_        32  «tft 

Dann  ist  also  die  Kraft,  welche  auf  die  um  den  Abstand  l  von  dem 
Drehnngsmittelpunkt  der  Nadel  entfernten  Punkte  derselben  in  jeder 
Lage  wirkt,  nur  in  der  Richtung  der  Axe  beider  Kreisstrdme  thätig 
und  eben  so  gross,  wie  wenn  ihre  Pole  in  dem  Drehungsmittelpunkt 
selbst  lägen. 


*)  Vergl.  auch  Trowbridge,  Sillim.  J.  [3]  9,  p.  383,  1875*.    Eine  andere 
Berechnung  von  Oberbeck,  Grunert'a  Archiv  66,  p.  387,  1874*. 
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Geben  wir  den  Werthen  (X)  und  (Z)  die  Form 


V6.b 


(Z)  =  ~ 


5V5T0 


(1  ±  si 


so  ist  für 


a 

0 

\9^  53' 

40«  54' 

59»  27' 

67O  47£ 

90« 

cf 

0,432  ^, 

0 

0 

Z* 

^4 

1.152  ^, 

femer  für 


(Maxiinmn) 


« 

0 

20»  57' 

400  54' 

660  57/ 

0'» 

<fl 

0 

/4 

0,405  ^^ 

0 

z* 

0,608  ^, 

0 

Der  Werth  d^  bleibt  also  jedenfalls  unter  ±  0,6  ?*/&*,  der  Werth  d  bis 
zu  einem  Ablenkungswinkel  der  Nadel  von  68°  unter  0,5  l*/h*.  Ist  l  = 
74^,  so  ist  l^/h*  =  Y256»  ^^^  selbst  bei  einer  Ablenkung  von  90®  würde 
der  Werth  d  nur  etwa  V200  betragen.  Der  Werth  (Z)  würde  sich  also 
nur  wenig  ändern,  der  Werth  (X)  aber  unter  V400  des  Werthes  von  (Z) 
bleiben. 

209  Ist  die  Länge  der  Nadel  noch  kleiner  als  ^/^h,  so  ist  der  Maximal- 

werth   der  X-Componente  noch    weniger   verschieden    von  Null,    und 
Fig.  133.  der  Werth  der  Z-Componente  weicht  noch  weni- 

ger von  dem  Werth  32  nifi/6h  Vö  ab.  Denken 
wir  uns  also  um  den  Mittelpunkt  der  Nadel 
eine  Kugel  mit  einem  Radius  von  der  Länge 
^/4  b  beschrieben ,  so  kann  man  für  alle  in  der- 
selben liegenden  Punkte  innerhalb  gewisser 
Grenzen  die  X-Componente  als  verschwindend 
und  die  Z-Componente  als  constant  ansehen. 
Alle  Theile  sind  dann  nahezu  gleichen  magne- 
tischen Kräften  unterworfen,  welche  alle  in  der 
auf  den  Ebenen  der  Stromkreise  senkrechten  Richtung  wirken. 

Noch  vollständiger  erreicht  man  nach  Neumann ^)  diesen  Zweck 


^)  Neumanu,  vergl.  Wild,  Züricher  Vierteljahrssclirift,  2,  p.  239,  1857*. 
Eine  noch   weitere   Annäherung   hat  J.   Seh  11  mann   (Eine    neue   Tangenten- 
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dnreh  Anwendung  zweier  parallel  liegender  Rollenpaare,  AA  und  BB, 
Fig.  133,  deren  Windungen  in  einer  um  den  Drehungsmittelpunkt  0  der 
Xadel  b^chriebenen  Eugeloberfläche  vom  Radius  h  liegen,  deren  Ebenen 
lieb  in  den  Abständen  Y4  h  und  V4  ^  ^otel  Mittelpunkt  befiuflen ,  und 
velche  die  Windungszahlen  1  und  0,682  besitzen. 

Wir  fugen  hier  noch  eine  elementare  Ableitung  des  §.  206  und  210 
§.  207  entwickelten  Gesetzes  bei,  welche  von  Pierre^)  gegeben 
worden  ist,  bei  der  die  Nadel  als  sehr  klein  angenommen  wird,  und  des- 
halb die  der  Ebene  der  Stromkreise  parallele  Componente  des  von  dem 
Strom  anf  die  Nadel  ausgeübten  Drehungsmomentes  vernachlässigt  wer- 
den kann. 

Ist  der  Abstand  des  Mittelpunktes  der  Nadel  von  der  Ereisebene 
e,  ihre  Neigung  gegen  ihre  Ruhelage  im  Meridian  oe,  ihre  Länge  2 1,  so 
ist  der  Abstand  ihrer  Pole  von  der  Ereisebene 

a?  1  =^  6  +  Isina^    x^  =  e  —  Isinoc. 

Ist  femer  i  die  Intensität  des  Stromes ,  k  eine  Constante  ,2^1  das 
magnetische  Moment  der  Nadel,  b  der  Radius  des  Drahtringes  der  Bus- 
sole, If  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus,  so  erhält  man 
das  auf  die  Nadel  in  der  Richtung  senkrecht  zu  der  Ebene  des  Draht- 
kreises  ausgeübte  Drehungsmoment: 


und 


■m 

*         xkb^  \(a?i«  +  62)%  _[_  (a;^3  ^  h^y/^J' 


Setat  man  die  Werthe  für  Xi  und  x^  in  diese  Gleichung  ein,  entwickölt 
die  einzelnen  in  Elammern  geschlossenen  Potenzen  nach  dem  binomi- 
uben  Satz  bis  zu  den  sin^a  enthaltenden  Gliedern,  so  erhält  man  zuletzt 
nach  Ausführung  der  Multiplicationen 

8^  man  in  dieser  Formel  den  Abstand  der  Nadel  von  der  Ebene  des 
Stromkreises 

b 

'  =  2 

gUlch  der  Hälfte  seines  Radius,  so  ergiebt  sich  die  von  der  Grösse  von 
«  unabhängige  directe  Proportionalität  von  i  mit  Htg  a  2). 


|>Q>K)]e,  Osterprogramm  des  Altstadt.  Gymnasiums  Königsberg  1862^)  erreicht, 
indem  er  mehrere  Drahtkreise  mit  verschiedenen  Windungszahlen  combinii't, 
u  denen  der  Strom  in  verschiedener  Intensität  verzweigt  ist. 

^)  Pierre,   Pogg.  Ann.  d4,  p.  165,  1855*.   —   2)  yon  Feilitzsch  (Pogg. 
^D-i  Jubelband,  p.  107,  1874*)  hat  die  Wirkung  eines  Kreisstromes  auf  irgend 
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Wirkung  einer  Spirale 


Fig.  134. 


211  Wir  berechnen  ferner  die  Wirkung  einer  geraden  und  cylindriscHen 

Drahtspirale  auf  ein  in  ihrer  Axe  befindliches  magnetisches  Theilclieii 
M,  Fig.  134  1). 

Die  Länge  der  Spirale  sei  2  /,  ihr  Radius  r,  die  Länge  des  auf  die 
Spirale  gewundenen  Drahtes  seiS,  die  überall  gleiche  Neigung  der  einzel- 
nen Elemente  desselben  gegen  die  zu 
der  Axe  der  Spirale  normale  Ebene 
gleich  (p,  der  Abstand  des  magne- 
tischen Theilchens  von  der  ihm  zu- 
nächst gelegenen  Grundfläche  O  der 
Spirale  gleich  MO  =  a.  Es  sei  die 
Verbindungslinie  eines  Elementes  iis 
der  Spirale  mit  M  gleich  e.     Da  die  auf  der  Axe  normale  Componente 
des  Elementes  da  gleich  dscos(p  ist,   so  ergiebt  sich  die  Wirkung  der- 
selben in  der  Richtung  der  Axe,  welche  allein  bei  der  Summation  der 
Wirkungen  sämmtlicher  Elemente  in  Betracht  kommt, 


ilidsrcosq) 


wobei  wir,  wie  in  §.  204,  die  Constante,  mit  der  dieser  Werth  zu  multi- 
pliciren  ist,  gleich  Eins  setzen. 

Fällt  man  ein  Loth  dsB  vom  Element  ds  auf  die  Axe  der  Spirale 
und  bezeichnet  die  Länge  des  Drahtes  derselben  von  der  Grundfläche 
0  bis  zum  Element  ds  mit  s,  so  ist  BM  =  a  -{-  ssinw,  also  e*  = 
r^  -f-  (a  +  5  sin  q>y.  Führt  man  diesen  Ausdruck  in  X  ein  und  integrirt 
nach  ds  für  die  ganze  Länge  des  Drahtes,  so  erhält  man  die  Gesammt- 
wirkung  der  Spirale 


(X)  =  iiircosq)    I -j 


ds 


r^  -\-  {a  -\-  ssinq>y 


3 


{[icosq) 

rsing) 


a  +  S.sintp 


a 


Vr»  +  (a  +  S.sintpy        Vr«  +  a«J 


In  diesem  Ausdruck  können  wir  Ssin<p  =21  setzen.  —  Ist  die 
Neigung  der  Spiral  Windungen  gegen  die  auf  der  Axe  d^r  Spirale  senk- 
rechte Ebene  klein,  so  ist  nahezu  cosip  =  1.  Ist  ferner  die  Zahl  der 
Windungen  n,  so  ist  8  =  2rJtn,  also  in  diesem  Fall 


ein  im  Baume  liegendes  magnetisches  Molecül  und  die  Botationsflächen  gleicher, 
zur  Kreisebene  normaler  Componenten  theils  durch  Rechnung  bestimmt,  theils 
durch  Versuche  die  Bechnungsresultate  bestätigt,  bei  denen  die  Ablenkungen 
des  Magnetes  mittelst  eines  Spiegelmagnetometers  durch  einen  vom  Strom  durch- 
flossenen  Drahtkreis  gemessen  wurden,  welcher  an  einem  vor  dem  Magnet  in  der 
Bichtnng  des  magnetischen  Meridians  aufgestellten  und  in  verticaler  Richtung 
verschiebbaren  Brett  befestigt  war. 

1)  Hädenkamp,  Pogg.  Ann.  78,  p.  59,  1849*. 


auf  ein  magnetisclies  Theilchen. 


^     IVr«  +  (a  +  2Z)2 


a 


Vr»  +  a»! 
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1) 


Zieht  man  von  Jlf  nach  der  Peripherie  der  beiden  äussersten  Win- 
dungen der  Spirale  zwei  Linien,  welche  mit  ihrer  Axe  die  Winkel  ijf 
nnd  ^1  bilden,  so  ist  anch 


(X)  =  -i-- —  (cos  ip  —  cos  ^i) 
• 


2) 


Durch  diese  Kraft  (X)  wird  das  magnetische  Theilchen  je  nach 
seiner  Polarität  nnd  je  nach  der  Bichtnng  des  Stromes  in  der  Spirale  in 
dieselbe  hineingezogen  oder  heransgestossen.  Ist  z.  B.  M  ein  Nordpol, 
fliesBt  in  der  Spirale  der  Strom  anf  der  dem  Beschauer  zugekehrten 
Seite  Yon  unten  nach  oben,  so  wird  M  angezogen  ^). 

Liegt  das  magnetische  Theilchen  im  Mittelpunkt  der  Spirale,  so  ist  213 
die  Wirkung  derselben,  wie  sich  durch  DifiPerentiation  des  obigen  Aus- 


1)  James  Stuart  (Phil.  Mag.  [4]  45,  p.  219,  1873*)  hat  die  Anziehung 
dna  magnetischen  Elementes  P  (Fig.  135)  durch  eine  Spirale  berechnet,  deren 
Axe  AB  =  2/,  deren  innerer  und  äusserer  Durchmesser  b  und  b  '\-  c  ist. 

Fig.  135. 


, 

z 

icm^ 

^3| 

^ 

<ZZ2 

ii^ 

Ist  ^  ZAP  =  «,  ZBP  z=z  ßy  80  sind  die  Gomponenten  der  Anziehung  in  der 
Biehtang  der  Axe  AB  (Z)  nnd  senkrecht  dagegen,  in  der  Bichtung  der  Radien 
der  Windungen  der  Spirale  (Y),  wenn  der  Magnetismus  von  P  gleich  Eins  ge- 
setzt wird: 

Z  =   -^  ^/^\""  ^^  {  —  (cas/9  —  cosa)  +  (co^ß  —  C08^  a)\ 

(h  4-  c^6  —  hb  t 
+  ^     ^^1    ^ — —  I  —  9(C0«^  —  cosa)  ;f  33(C0«8^  —  COS^a) 

—  39  (COS^/J  —  COS^a)  -\-  lh{C08^  ß  —  CO»'«)} 

+  ^^  "^96  ^r  ^'  I  -  75(C(W/J  -  cosa)  +  575  {cos^ ß  -  COf^a) 

—  1 590  (C0«**/J  —  COS^tt)  -\-  2070  (cOS'^ß  —  COs'' a) 

—  1295  (cos» /J  —  COS^a)  +  315  (cos" /J  —  cos"a)l 


WiedeniAnii,  Elektricit&t.  IH. 
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dmckes  ergiebt,  im  Maximnm.    In  diesem  Fall  ist  a  =  —  l,    Ist   die 
Diagonale  der  Spirale  2  <?,  so  wird  d*  =  r*  +  IS  also 

,_-  .  2fft9rn         2i(i7cn 

Ist  die  Spirale  sehr  lang  gegen  ihren  Durchmesser,  so  ist  d  sehr 
nahe  gleich  ihrer  Länge.  Dann  ist  die  Kraft,  mit  der  ein  Strom  in  der 
Spirale  auf  ein  in  ihrer  Mitte* liegendes  Theilchen  wirkt,  yon  ihrem 
Durchmesser  nahezu  unabhängig  ^). 

Yon  der  Mitte  der  Spirale  nach  den  Enden  nimmt  die  £j*aft  ab. 
Man  kann  indess  der  Spirale  eine  solche  Länge  geben,  dass  bei  einer 
gewissen  Verschiebung  h  des  magnetischen  Theiles  nach  .ihren  beiden 


896  jp< 


+  ^^\fj,n    ^'{+  ^^Hsin'^ß  -  ain'a)  -  420(«tn»/J  -  sin^a) 


+  315(stnii/9  —  «n"«)}' 

Beide  Werthe  Z  und  Y  convergiren  far  alle  Pmikte.  die  weiter  von  den 
Pnnkten  der  Axe  entfernt  sind,  als  6  -|-  c;  so  auch  für  Punkte  auf  der  Axe 
selbst,  die  von  A  oder  B  weiter  entfernt  sind,  als  &  -|-  c.  Für  andere  Punkte 
auf  der  Axe  ist,  wenn  Z  der  Abstand  des  angezogenen  Punktes  yon  der  Mitte 
der  Spirale  ist: 

^=  '^^^  [<'+/>•-('- /)•] 

Diese  Formel  riebt  die  Werthe  Z  für  Punkte  auf  der  Axe,  für  die  Z  ^ 
^  +  c  +  /  ist     J  ist  für  Punkte  iiuf  der  Axe  gleich  NulL 

^)  Aus  obigen  Betrachtungen  lassen  sich  einige  Sätze  für  die  Wirkung  der 
Spiralen  auf  Reihen  von  magnetischen  Elementen  (Eisenkerne)  ableiten,  so  z.  B. : 

1)  Die  Wirkung  einer  cylindrischen  Magnetisirungsspirale  auf  einen  cylin- 
drischen  conaxialen  Eisenkern  ist  proportional  der  Stromstärke  und  der  Diffe- 
renz der  Summen  der  Diagonalen  und  der  Summen  der  nicht  parallelen  Seiten 
des  Trapezes,  dessen  parallele  Seiten  die  Axe  des  Eisenkernes  und  eine  Beite 
des  Spiralencylinders  bilden  (Haedenkamp,  GreUe's  J.  44,  p.  83,  1852*);  oder 
allgemeiner : 

2)  Die  magnetisirende  Wirkung  einer  Spirale  auf  einen  Eisenkern  ist  propor- 
tional dem  Proiuct  der  Stromstärke  mit  der  Summe  der  Cosinus  aUer  Winkel, 
welche  die  in  der  Ebene  eines  axialen  Schnittes  von  einem  Punkte  jeder  Windang 
zu  den  Endpunkten  der  Axe  des  Kernes  gezogenen  Graden  mit  derselben  ein- 
schliessen  (von  Waltenhofen,  Wiener  Ber.  ö7  [2]  p.  417,  1873*;  Pogg.  Ann. 
Jubelband,  p.  224,  1874*). 

Doch  dürfen  diese  Sätze  nur  bei  der  Ha^etisirung  solcher  Kerne  ihre 
Anwendung  finden,  deren  Theile  nicht  magnetisirende  Wechselvdrkungen  auf 
einander  ausüben.  Im  Allgemeinen  werden  die  Formeln  im  Text  für  die  Be- 
rechnungen genügen. 
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Eoden  die  Kraft  sich  nur  um  einen  hestimmten  kleinen  Theil  vermin- 
dert Setzen  wir  nämlich  in  die  Formel  2)  fär  cosif  und  eosifi  die 
Werthe  ein,  so  erhalten  wir 

Setzen  wir  l  =  y  d^  —  r*,  p  =  r/d,  so  können  wir  diesen  Aus- 
druck in  eine  Reihe  nach  Potenzen  von  Q  entwickeln.  Ist  r  gegen  l  und 
d  klein,  so  kann 

VT^^=  1  -  V,p»,  T7=i — j  =  1  +  V.p» 

Vi  —  p» 

gesetst  werden,  und  es  wird: 

Soll  nun  die  Wirkung  (X)  auf  den  um  h  von  der  Mitte  der  Axe 
der  Spirale  entfernten  Punkt  fi  von  der  Wirkung  2ffi3rn/d  in  der 
Mitte  selbst  nur  um  einen  aliquoten  Theil  m  differiren,  so  muss 

3  d«  —  b« 

2  (d«  —  h^y 

sein,  oder 


"•  =  O  (A*  -  hnt  *''•' 


=  1  +  "^ 


d»  ■    4in  +  2  p« 


(.±Vi^+») 


Hieraus  ergiebt  sich,  dass  wenn  die  Spirale  etwa  40  mal  so  lang  ist, 
ab  ihr  Durchmesser,  auf  über  Vs  ihrer  Länge  sich  die  Wirkung  auf 
einen  in  ihrer  Axe  befindlichen  Magnetpol  nur  um  Vioo  ändert,  und  auf 
über  '/j  ihrer  Länge  nur  um  Viooo  ^)» 

Man  kann  die  Wirkung  einer  Spirale  auch  berechnen,  indem  man  213 
ihre  Windungen  durch  Magnetflächen  ersetzt.  Ist  die  Steigung  derWin- 
dongen  so  klein,  dass  man  deren  Ebenen  als  normal  zur  Axe  der  Spirale 
ansehen  kann,  ist  t  die  Stromintensität,  /die  von  jeder  Windung  um- 
fa«i«te  Fläche,  e  die  Drahtdicke  jeder  Windung,  n  die  Zahl  der  Win- 
dangen  auf  der  Längeneinheit,  also  s  =  1/n,  so  muss  das  Moment  des 
den  Strom  in  jeder  Windung  ersetzenden  Magnetes  m  =  i/  sein  *). 

Nehmen  wir  die  Magnete  von  der  Länge  s  und  dem  Querschnitt 
Eins,  ist  der  freie  Magnetismus  an  ihren  Enden  Ö,  so  ist  auch  m  =  e  Öf. 
Ist  der  von  der  Spirale  umschlossene  Raum  gleich  v  =  £27/,  so  ist  das 
Gcsammtmoment  der  Spirale  M  =  i£f=:  söUf  =  6v  und  das  mitt- 
lere Moment  der  Volumeneinheit  jti  =  M/v  =  i/s  =  ö  =  ni. 


')  W.  Weber,    Elektrodyn.   HaaBsbest.   3,    p.   546,   1852*.  —   ^)  Stefan, 
Wien.  Ber.  69  [2],  p.  165,  1874*. 

U* 
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Sind  die  Spiral  Windungen  gleich  gross,  so  hleihen  nur  an  den 
Enden  zwei  resp.  mit  Nord-  und  Südmagmetismen  von  der  Dichte  ni  'he- 
legte  Flächen;  sind  sie  nicht  gleich  (wie  z.  B.  bei  parallelen  Windan^en 
auf  einer  Kugel,  einem  Ellipsoid),  so  behält  die,  eine  kleinere  Fläche  l>e- 
rührende  grössere  noch  stets  einen  uncompensirten  Streifen  am  Rande. 
Sämmtliche  derartige  Streifen  bilden  eine  Schicht  von  freiem  Magnetis- 
mus auf  der  Oberfläche  des  umwundenen  Raumes  ^). 

214  Liegt  der  betrachtete  Punkt  im  Inneren  der  Spirale,  so  tritt  zu  der 
Wirkung  der  Oberflächenbelegung  noch  eine  zweite  hinzu,  da  sich  Hier 
der  Punkt  zwischen  zwei  die  Spiralwindungen  ersetzenden  Magnetplatten 
befindet,  welche  ihm  unendlich  nahe  sind,  also  als  unendlich  gross  be- 
trachtet werden  können. 

Ist  die  Dichtigkeit  des  Magnetismus  auf  denselben  <5,  so  ergiebt 
sich  die  von  ihnen  aus  auf  den  Punkt  wirkende  Kraft  gleich  4:7tÖ 
=  ^jcni  (s.  w.  u.). 

Um  dann  die  Wirkung  eines  von  parallelen  Spiralwindungen  um- 
flossenen Raumes,  der  einen  homogenen  Magnet  darstellt,  zu  berechnen, 
kann  man  ihn  gleichförmig  mit  gleichen  Quantitäten  positiven  und  nega- 
tiven Magnetismus  ih  Q  erfüllt  denken.  Man  verschiebt  den  negativ  ge- 
ladenen Raum  um  eine  sehr  kleine  Strecke  A  auf  der  magnetischen  Axe 
und  berechnet  die  Wirkung  der  so  getrennten  Magnetismen.  Bei  dieser 
Verschiebung  beschreibt  das  Oberflächenelement  o  ein  Prisma,  welches 
einen  Magnet  vom  Moment  gkcacosd'  darstellt,  wo  &  der  Winkel  zwi- 
schen k  und  der  Normale  zu  o  ist.  Der  positive  und  der  negative  Kör- 
per wirken  zusammen  wie  ein  homogener  Magnet,  dessen  Moment  in  der 
Yolumeneinheit  [i  =  qX  ist. 

215  So  ist  die  Wirkung  einer  mit  parallelen  Spiralwindungen  umgebe- 
nen Kugel  vom  Radius  a  auf  einen  äusseren  Punkt  dargestellt  durch 
die  eines  kleinen  in  ihrem  Mittelpunkt  gelegenen  Magnetes  vom  Moment 

^  =  —3—  9  A  =  —^  ft  =  -y-  m 1) 

Auf  einen  inneren  Punkt  wirken  nur  die  Theile  der  beiden  magneti- 
schen Kugeln,  für  die  er  Oberflächenpunkt  ist. 

Ist  der  Anfangspunkt  der  Coordinaten  im  Centrum  der  positiven 
Kugel  und  sind  die  Coordinaten  des  betrachteten  Punktes  xyz^  wobei  x 
mit  der  magnetischen  Axe  zusammenfallt,  so  wirkt  die  positive  Kugel 
auf  ihn  mit  den  Kräften 

iiXx^    1        49rp  49ro  4^p 

3       «3  3        '  3      ^'  3 


^)   C.  Neumann,   Crelle's  J.  37,  p.  47,  1848*;    vergl.   auch   Lipschitz, 
Grelles  J.  69,  p.  109,  1868*;  Riecke,  Pogg.  Ann.  145,  p.  218,  1872*. 
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und  die  negatiTe  mit  den  Kräften 

Die  Resultante  aus  diesen  Kräften  ist 

43rp  , 4  3rft M 4» 

Zu  derselben  ist  noch  die  Kraft  Aitni  zu  addiren,  so  dass  die  gesammte 
auf  den  inneren  Punkt  wirkende  Kraft 

ist  Sie  ist  unahhängig  von  der  Lage  des  Punktes  im  Inneren  der  Kugel. 

Aehnliches  ergieht  sich  hei  einem  Rotationsellipsoid,  wenn  die  magne-  216 
Usche  Axe  mit  der  Rotationsaxe  zusammenfallt. 

Die  Gesammtkrafb  ist  hier  für  einen  inneren  Punkt 

wo  h  und  a  die  Halhaxen  £»  ==  (a«  —  6*^)/o«  ist. 

Die  eine  Kugel  oder  ein  Ellipsoid  senkrecht  zu  seiner  Rotations- 
axe umgebende  Spirale  stellt  somit  in  demselben  ein  gleichartiges 
Magnetfeld  dar  ^). 

In  vielen  Fällen  ist  es  sehr  schwierig,  die  Dimensionen  eines  Leiters  217 
direct  auszumessen  und  darnach  seine  Einwirkung  auf  einen  magneti- 
schen Ponkt,  resp.  das  auf  eine  Magnetnadel  ausgeübte  Drehungsmoment 
zu  berechnen. 

Aof  empirischem  Wege  kann  dies  nach  einer  Methode  von  Bosscha  ') 
geschehen,  wobei  man  das  unbekannte  Drehungsmoment  di  des  Leiters 
ii  mit  dem  bekannten  Drehungsmoment  d  eines  Leiters  A  von  einfachen 
Dimensionen,  z.  B.  eines  einfachen  Drahtkreises  vergleicht. 

Man  stellt  die  Leiter  A  und  ^i  auf  zwei  diametral  einander  ent- 
gegengesetzten Seiten  der  Magnetnadel  auf  und  verzweigt  den  Strom 
emer  Säule  durch  beide  so,  dass  er  sie  neben  einander  durchfliesst,  und 
dnnh  die  Einwirkung  jedes  der  beiden  Zweigfltrömo  W  und  Wi  die 
Nidel  in  entgegengesetzten  Richtungen  abgelenkt  wird.  Man  fügt  nun 
iB  den  einen  Zweig  Wi  der  Leitung,  dessen  Wirkung  stärker  ist,  einen 
Bheoitat  ein,  und  stellt  denselben  so  ein ,  dass  die  Nadel  auf  Null  steht. 
Dann  verhalten  sich  die  Intensitäten  in  beiden  Zweigen  umgekehrt  wie 
<lie  Widerstände ,  und  ebenso  umgekehrt  wie  die  von  den  Leitern  aus- 


')  Eine  Berechnung  der  Wirkung  von  Spiralen  mit  variabler  Windunga- 
ahl  von  der  Mitte  nach  den  Enden  siehe  Walleutin,  Wien.  Ann.  1,  p.  452, 
545,  1877*.  —  ^BosBcha,  Pogg.  Ann.  93,  p.  402,  1854r 
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geübten  Drehungsmomente.    Sind  also  die  Widerstände  beider  Zweite  ^ 
und  Qu  so  verhält  sich 

didi  =  QiQi I) 

In  den  Zweig  Wi  schaltet  man  nun  einen  Draht  l  ein  und  dreht 
den  Bheostat  zurück,  bis  die  Nadel  wieder  auf  Null  kommt.  Man  hat 
hierdurch  den  Widerstand  l  des  Drahtes  in  Rheostatenwindun^en  be- 
stimmt. Fügt  man  jetzt  den  Draht  l  in  den  Zweig  W  ein,  so  muas  man 
den  Rheostat  um  die  Länge  ?i  verändern ,  um  die  Nadel  auf  Null  zu  er- 
halten.   Es  verhält  sich  dann  wiederum 

d:di  =  Q  +  l.Q^  +1, n) 

Also  nach  Gleichung  I) 

d:di  =l:li HI) 

218  Maxwein)  hängt  zu  demselben  Zwecke  im  Mittelpunkt-e  einer 
Normalspirale  von  bekannten  Dimensionen  eine  kleine  Magnetnadel  auf 
und  ermittelt  das  Moment  einer  zu  untersuchenden  Spirale,  indem  er 
durch  dieselbe  und  die  Normalspirale  einen  Strom  in  entgegengesetzter 
Richtung  leitet  und  die  erstere  Spirale  der  letzteren  conaxial  so  lange 
verschiebt,  bis  die  Nadel  auf  Null  steht. 

Ist  das  so  gefundene  Moment  gleich  gi  für  einen  durch  die  Spirale 
fliessenden  Strom  Eins,  so  ist  hierbei  die  Wirkung  auf  einen  in  der  Mitte 
der  Spirale  liegenden  Punkt  gleich 

Q  =  2^+  3^  +  4-^... 

WO  Pi»  92y  9z  •  •  •  Constante  sind. 

Stellt  man  die  Versuche  bei  verschiedenen  Abstanden  der  Spirale 
von  der  Magnetnadel  und  auf  entgegengesetzten  Seiten  derselben  an,  so 
kann  man  g^^  g^  ...  eliminiren. 

219  F.  Kohlrausch *^)  vergleicht  ebenfalls  das  Drehungsmoment  kreis- 
förmiger Drahtspiralen  mit  dem  eines  einzelnen  Drahtkreises,  wodurch 
zugleich  die  für  gewisse  Untersuchungen  (Bestimmung  der  absoluten 
Widerstandseinheit)  erforderliche  Ausmessung  des  von  den  Windungen 
der  Spirale  umschlossenen  Flächenraumes  ermöglicht  wird.  Man  stellt 
die  Spirale  mit  ihrer  Axe  in  ostwestlicher  Richtung  auf  und  entweder 
(in  erster  Hauptlage  1)  in  der  Richtung  östlich  oder  westlich  von 
ihrem  Mittelpunkte  oder  auch  nördlich  oder  südlich  von  demselben  (in 
zweiter  Hauptlage  II)  in  gleicher  Horizontalebene  mit  ihm  eine  kleine 
Magnetnadel,  welche  in  einem  einfachen  Drahtkreise  schwebt,  dessen  Axe 
ebenfalls  ostwestlich  gerichtet  ist.  Statt  der  Nadel  und  des  Drahtkreises 
verwendet  man  eine  einfache  Tangentenbussole. 

1)  Maxwell,  Treatiae,  1.  edit.  2,  p.  354,  1873,  2.  edit  2,  p.  363,  1881*.  — 
2)  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  18,  p.  513,  1883*. 


} 

.1 
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Man  leitet  durch  die  Spirale  und  die  Tangentenhussole  einen  Strom 
Ton  der  Intensität  t ,  so  dass  er  in  beiden  auf  die  Nadel  in  gleichem 
Sinne  wirkt  Ist  dann  die  Ablenkung  der  Nadel  9,  der  Magnetismus 
derselben  M^  der  Halbmesser  des  Drahtkreises  der  Tangentenhussole  B, 
der  Floehenraum  der  Spirale  JP,  der  Abstand  ihres  Mittelpunktes  von 
dem  der  Nadel  a,  so  sind  die  durch  den  Strom  in  dem  Drahtkreise  der 
Bussole  und  in  der  Spirale  in  der  ersten  Hauptlage  ausgeübten  Drehungs- 
momente,  falls  die  Dimensionen  der  Spirale  gegen  a  zu  yemachlässigen  sind 

iM -=r  cosw    und    2%M  —z  cosw. 

Du  Drehungsmoment  durch  den  Erdmagnetismus  und  die  Torsion 
des  Fadens  sei  zusammen  —  CMsing>.  —  Wird  der  Strom  in  der  Tan- 
gentenbossole  allein  gewendet,  so  sei  die  Ablenkung  der  Nadel  ifi.  Dann 
ist  aldo 

d^er  p^a^n    tgg>+tgq>, 

B      tgfp  —  tg^>i 

Wird  die  Spirale  gegen  die  Nadel  in  die  zweite  Hauptlage  gebracht, 
«o  ist  die  rechte  Seite  der  Gleichung  noch  mit  2  zu  multipliciren. 

Sind  die  Dimensionen  der  Spiralen  gegen  a  nicht  zu  Yemachlässi- 
gen, ist  {  die  Länge  der  Spirale,  Tq  ihr  innerer,  ti  ihr  äusserer  Halb- 
messer, enthält  die  Spirale  m  Lagen  von  je  n  Windungen,  so  ist  nach  der 
Berechnung  Yon  F.  Kohlrausch  die  von  derselben  auf  einen  im  Ab- 
ende a  von  ihrer  Mitte  entfernten  Punkt  in  ihrer  Axe  in  der  ersten 
Huiptlage  ausgeübte  Kraft  K 

"^  aAl6  8  *   rl  —  r^  "^  56  r«  ~  r^VJ " 

Befindet  sich  an  der  Stelle  des  magnetischen  Punktes  eine  kleine 
Magnetnadel  von  der  Länge  A  und  dem  Magnetismus  M  (am  besten  mit 
drehbarem  Spiegel,  um  die  Ablesungen  von  der  Seite  zu  erleichtern)  und 
hildet  sie  mit  der  £bene  der  Windungen  der  Spirale  den  Winkel  9,  so 
ist  das  auf  sie  auBgeübte  Drehungsmoment 

In  der  zweiten  Hauptlage  ist  die  ausgeübte  Kraft 

^-  ^  L    "•"  ^  \      8  *     +  40  fi»  -  rV 

4.  1  /"ü  /«  _  15  7«  ''i  -  *•«'  4.  225  r]j-rl\-\ 
"^  a*  Vl28  64       r»  —  r»  "^  448  r»  —  r^}\ 
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und  das  auf  die  wie  oben  an  die  Stelle  des  magnetischen  Puiiktes  ge- 
brachte, um  den  Winkel  <p  abgelenkte  Magnetnadel  ausgeübte  Drehunge- 
moment 


EM  (l  ■{■  -^  costp. 


Bei  kreisförmigen  Magnetspiegeln  ist  Va^^  ^^  Stelle  von  A^  ssu 
setzen. 

Wird  der  Strom  in  der  Tangentenbussole  umgekehrt,  so  trete  auch 

hier  der  Ablenkungswinkel  q>i  an  Stelle  von  q).  Wir  werden  danzi  setzen 

können : 

^_  £3»    tgff  +  tgq>i     1  +  £  +  S 

E      tgq>  —  tgg>i         l  +  S 

In  dem  Correctionsglied  hängt  d  von  der  Länge  und  Breite  der 
Spirale  ab  und  ist,  wenn 

r5   ___   m»o                            M/,7   _^   j^3 
1         ^0  p        M 10.  ____  jy 

«•3   *.0  '  *.8   __   «.3 

ist,  in  der 
I.  Hauptlage.  =  1  (1  l^  -  ^^p)  +  ^  (^  ^>  -f^^P  +  tf^) 

TT  TT       X,        jt       1  /      3  ,.,  ,    27  ^\   ,    1  /  15  ,,       45  „„  ,    225  ^\ 
ILHa«ptlage*  =  -(--Z»  +  -p)  +  -(— ^^--^«P  +  — i-j- 

DerWerth  £  hängt  von  der  Breite  h  und  der  Dicke  h  des  aus  einer 
Windung  gebildeten  Ringes  der  Tangentenbussole  und  einer  Correction 
ij  wegen  der  Zuleitung  ab  und  ist 

Endlich  ist  ^  durch  die  Nadellänge  A,  resp.  den  Durchmesser  d  des 
Magnetspiegels  bedingt  und  ist 

1   A2  A^  1   d^  d^ 

I.  Hauptlage   f  =  -  ~  +  0,13  -  oder  ö  =        -3  ^  +  ^'^^  — 

IL  HaupÜage    g  =  -^  +  0,13  ^^  oder  6  =  -  |  i'  +  0,12  |-'. 

Der  Berechnung  von  F  liegt  die  Voraussetzung  zu  Grunde,  dass  der 
ganze  von  den  Drahtwindungen  eingenommene  Querschnitt  der  Spirale 
gleichförmig  von  dem  Strome  erfüllt  werde.  Dies  ist  aus  zwei  Gründen 
nicht  richtig. 

Einmal  sind  die  äusseren  Fasern  jeder  Windung  länger  als  die 
inneren,  was  bei  dicken  Drähten  in  Betracht  kommt.  Ist  r  der  Radios 
einer  Windung,  Q  der  des  Drahtes,  so  ist  für  die  Wirkung  auf  den  Mittel- 
punkt r  —  V3  (»^/r,  für  die  auf  einen  entfernten  Punkt  r  —  ^/sQ^/r  an 
Stelle  yon  r  zu  setzen. 
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Sodann  legen  sich  die  einzelnen  Windungsschichten  nicht  gerade 
ftof  einander.  Nnr  in  diesem  Falle  könnte  man  für  den  Strom  in  den 
Dnhtwindungen  einen  solchen  setzen,  welcher  das  um  den  Durchschnitt 
der  Windungen  beschriehene  Quadrat  erftdlt.  Die  Windungen  sinken 
ftber  in  die  Zwischenräume  derjenigen  der  darunter  liegenden  Schichten 
ein.  Nimmt  man  an,  dass  sie  sich  ganz  in  dieselben  einlegen  und  sub- 
stituirt  an  Stelle  des  kreisförmigen  Querschnittes  der  Drähte  ein  das- 
selbe umschliessendes  regelmässiges  Sechseck,  so  kann  man  annehmen, 
da»  der  ganze  Strom  einen  Hohlcylinder  erfülle,  auf  welchen  gleich- 
eehenklige  Dreiecke  von  der  Basis  2  Q  und  der  Höhe  q  /Ys  aufgesetzt  sind. 
Letztere  können  wiederum  durch  eine  Schicht  von  rechteckigem  Quer- 
schnitt Ton  der  Länge  der  Spirale  als  Breite  und  Vs  Q  V¥  als  Dicke  er- 
setzt werden,  in  welcher  die  Stromdichtigkeit  im  Verhältnisse  der  Quer- 
schnitte, resp.  Yon  3  : 4  kleiner  zu  nehmen  ist,  als  in  den  Dreiecksflächen. 
Sind  B»  und  Bi  die  inneren  und  äusseren  über  den  letzten  Drähten  mit 
den  Bespinnungen  gemessenen  Radien,  so  sind  die  Radien  der  äusseren 
und  inneren  rechteckigen  Schicht  Bi  —  0,038  Q  und  Bi  —  0,423  Q  und 
die  Spirale  ist  durch  zwei  gleichmässig  vom  Strome  erfüllte  Hohlcylinder 
Ton  den  Radien  Bq  -f-  0,038  Q  und  Bi  —  0,038  Q  mit  der  Stromdichtig- 
keit V4  und  von  den  Radien  Bo  +  0,423  Q  und  Bi  —  0,423  q  mit  der 
Stromdichtigkeit  V4  zu  ersetzen.  In  Folge  davon  ist  im  ersten  Correc- 
tionsglied  (r,*  —  ^o)l(X\  —  **o')  ^^  ersetzen  durch: 

Die  Correction  ist  nur,  wenn  Q  sehr  gross  und  die  Windungsweite 
Üein  ist,  von  Bedeutung. 

Um  die  schwierige  Bestimmung  von  a  zu  umgehen,  stellt  man  die 
Nadel  auf  zwei  diametral  gegenüberliegenden  Seiten  der  Spirale  auf  und 
misst  den  Abstand  2  a  des  dieselbe  tragenden  Coconfadens  in  beiden 
Ugen.  In  der  zweiten  Hauptlage  hängt  man  über  einen  horizontalen 
Maassstab  ein  an  einem  Goconfaden  befestigtes  Loth,  welches  durch  eine 
horizontale  Schraube  verstellt  werden  kann,  genau  hinter  den  Faden  des 
Magnets.  Das  Yisiren  geschieht  durch  das  senkrecht  zum  Magnet- 
spiegel, resp.  Meridian  orientirte  Ablesefemrohr.  In  der  ersten  Haupt- 
%e,  wo  der  Ring  der  Tangentenbussole  das  Yisiren  verhindert,  bringt 
man  am  Magnetometer  in  einem  constanten  Abstände  von  dem  Faden 
des  Magnets  ein  zweites  Senkel  an  einem  seitlichen  Fortsatze  an  dem 
Knopfe  der  den  Faden  tragenden  Schraube  östlich  oder  westlich  an  und 
▼iort  darauf. 

Die  Ablenkungsbeobachtungen  finden  stets  nach  beiden  Seiten  statt, 
*1m>  mit  Commutation  des  Stromes  in  der  Tangentenbussole  und  auch 
des  Haaptstromes.  Sind  für  die  Stellungen  des  Hauptcommutators  I 
und  II  und  des  Commutators  der  Tangentenbussole  1  und  2  die  Ablen- 
kungen (I,  1)  =  m,  (n,  1)  =  wa,  (I,  2)  =  ni',  (II,  2)  =  n,',  und  ist 
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ni  —  fij  =  a?,  iti'  —  Wj'  =  o/,  Ä  der  Abstand  der  Scala  vom  Spiegel, 
so  ergiebt  sich 

und  wenn  man  in  Reihen  entwickelt  und  Vi  38  ^  I  -A.  gegen  Eins   ver- 
nachlässigt 

_  t9^>  +  tg^>i  _  X  -V  ^  A    ,    1/  ««^\ 

wobei  das  Vorzeichen  von  xsf  in  Betracht  zu  ziehen  ist. 

Ergiebt  sich  der  Werth  p  bei  Aufstellung  der  Tangentenbussole  auf 
entgegengesetzten  Seiten  sehr  ungleich,  gleich  jpi  und  jpg,  da  die  Abstände 
nicht  gleich,  sondern  a  +  a  sind,  und  ist  der  dem  Abstände  a  entspre- 
chende Werth  gleich  ^o»  so  ist 

also 


i>o  = 


V         3  \pi  +  pj  J 


2 

Beobachtet  man  nach  einander  bei  dem  Abstände  a  in  erster  and 
zweiter  Hauptlage,  so  ist  das  erste  Correctionsglied  von  d  in  der  zweiten 
Hauptlage  entgegengesetzt  und  nur  V4  Yon  dem  in  der  ersten  Hauptlage. 
Werden  also  in  der  zweiten  Hauptlage  bei  dem  Abstände  o^,  in  der  ersten 
Hauptlage  bei  dem  Abstände  üi  =  1,155  a^  Beobachtungen  angestellt, 
so  kann  man  das  Mittel  aus  denselben  nehmen,  um  dadurch  das  Cor- 
rectionsglied zu  eüminiren.  Sind  7\  und  Tg  die  Verhältnisse  derWerthe 
i^9^  +  ^^\)Hf9^>  —  ^9^\)  ^  beiden  Fällen,  so  wird: 

220  Auch  Himstedt^)  hat  eine  derartige  Methode  angegeben,  welche 

.  sich  zur  Vergleichung  der  Flächen  zweier  Dicht  sehr  verschiedener  und 
nicht  zu  schwerer  Spiralen  eignet,  da  dieselben  bifilar  aufzuhängen  sind 
und  bei  der  nur  Winkelmessungen  nöthig  sind  und  das  homogene  mag- 
netische Feld  des  Erdmagnetismus  verwendet  wird.  Es  sei  JP  die  Win- 
dungsfläche einer  bifilar  mit  ihrer  Axe  senkrecht  zum  Meridian  auf- 
gehängten Spirale,  I  die  Intensität  des  hindurchgeleiteten  Stromes,  U  die 
horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus,  D  die  Directionskraft  der 
Bifilaraufhängung,  ^  die  Ablenkung,  so  ist 

IFHcosO  =  Dsin0. 


>)  Himstedt,  Wied.  Ann.  18,  p.  433,  1883*. 
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Wird  ein  einfacher  Drahtkreis  ehenso  hehandelt  und  sind  die  ent- 
sprechenden Werthe  «, /,  q>,  d,  so  ist  auch 

ifHcostp  =  dsin  y, 

F_  i  DtgO 
f~I  dtgtp 

ijl  ergiebt  sich  durch  Einschaltung  eines  Galvanometers  in  den 
Stromkreis.  D/d  wird  entweder  direct  bestimmt,  oder  indem  man  das 
Gevicht  der  Spirale  dem  des  Drahtkreises  gleich  macht  und  sie  abwech- 
selnd an  den  beiden  Bifilarapparaten  aufhängt  und  den  Strom  hindurch- 
Ieit«t,  oder  indem  man  hierbei  beide  Drahtringe  nach  einander  an  die- 
selbe Suspension  hängt,  wobei  d^D  ist.  Auch  kann  man  den  Drahtkreis 
und  die  Spirale  zugleich  an  dieselben  Auf  hängedrähte  hängen  und  den 
Strom  abwechselnd  in  gleicher  und  entgegengesetzter  Richtung  durch 
beide  leiten,  wodurch  wiederum  die  Directionskraft  des  Systems  elimi- 
nirt  werden  kann.  Sind  die  Ablenkungswinkel  (p  und  fp\  die  Strom- 
intcnsitaten  /  und  I',  so  wird  (F  +  /)/(F  — /)  =  rtgip/Itgfp'. 


Zweites  Capitel. 

Magnetische   und  elektromagnetische 

Messmethoden. 


1.    Absolutes  Maass  des  Magnetismus  i). 

221  Die   Intensität  eines  galvanischen  Stromes  kann   auf  verschiedene 

Weise  bestimmt  werden.  Wir  haben  schon  Thl.  I,  §.  339  bis  340  ein  elek- 
trostatisches und  ein  elektrochemisches  Maass  derselben  angeführt  und  in 
der  Elektrochemie  (Thl.  II,  §.  554)  die  Messung  der  Intensität  vermittelst 
des  Voltameters  erwähnt.  Ebenso  könnten  wir  aus  der  Wärmemenge,  die 
in  einem  in  den  Stromkreis  eingefügten  Platindraht  entwickelt  wird,  auf 
die  Intensität  des  Stromes  schliessen.  Bei  diesen  Methoden  erhält  man 
indess  nur  den  mittleren  Werth  der  Intensität  während  eines  längeren 
Zeitraumes.  Viel  zweckmässiger  ist  es,  die  Intensität  der  galvanischen 
Ströme  durch  ihr  elektrodynamisches  Verhalten  oder  aus  ihrer  Ein- 
wirkung auf  eine  durch  den  Erdmagnetismus  gerichtete  Magnetnadel 
zu  bestimmen  und  auf  diese  Weise  mit  magnetischen  £j:äfben  zu  ver- 
gleichen, wie  wir  auch  schon  Thl.  I,  §.  341  und  342  ein  solches  elektro- 
magnetisches Masssystem  der  Stromeonstanten  vorläufig  mitgetheilt 
haben. 

Um  die  unter  verschiedenen  Bedingungen  angestellten  Messungen 
unter  einander  vergleichen  zu  können,  müssen  wir  zuerst  ein  gemein- 
sames absolutes  Maass  des  Magnetismus  herstellen. 


^)  Gauss,  lutensitas  vis  magDeticae  terrestris  ad  mensuram  absolutam 
revocata.  Comment.  soc.  reg.  Gotting.  recent.  8,  1832*;  Pogg.  Ann.  28«  p.  241, 
591,  1833*.  Wir  beschränken  uns,  dem  Plan  dieses  Werkes  gemäss,  nur  das 
Wichtigste  über  die  Messung  des  Magnetismus  in  absolutem  Maasse  anzu- 
führen. 
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Befinden  sich  in  zwei  Molecülen  die  Magnetismen  m  und  m^ ,  ist 
ihre  Entfernnng  von  einander  =  r,  so  ist  ihre  Wirkung  igif  einander: 


A  =  + 


WO  das  posiiiYe  Zeichen  zu  wählen  ist ,  wenn  die  magnetischen  Massen 
gleichartig  sind,  also  eine  Abstossung  zwischen  ihnen  stattfindet,  welche 
ihre  Entfernung  zu  vergrössem  strebt. 

In  obiger  Formel  betrachten  wir  als  Einheit  des  Magnetismus 
diejenige  Menge  desselben,  welche  auf  eine  gleich  grosse 
Menge  des  gleichen  Magnetismus  in  der  Einheit  der  Ent- 
fernnng eine  abstossende  Kraft  ausübt,  welche  gleich  der 
Wirkung  der  beschleunigenden  Kraft  Eins  auf  die  Masse 
Eins  ist 

Gauss  und  Weber  nehmen  als  Einheit  der  Zeit  die  Secunde,  als 
Einheit  der  Länge  das  Millimeter,  als  Einheit  der  Masse  die  Masse  eines 
Milligramms.  —  Neuerdings  hat  man,  wie  schon  Tbl.  I,  §.  341  bemerkt 
ist,  das  sogenannte  C.  6.  S.  System  angenommen,  worin  neben  der  Se- 
ennde  als  Längen-  und  Masseneinheit  das  Centimeter  und  die  Masse 
eines  Gramms  gewählt  ist. 

Wir  haben  §.  94  und  95  die  ältere  Ansicht  mitgetheilt,  nach  der  222 
jedes  Theilchen  eines  magnetischen  Körpers  gleich  viel  entgegengesetzte 
magnetische  Massen  +  (i  enthält,  welche  im  unmagnetisohen  Zustande 
des  Körpers  mit  einander  yerbunden,  im  magnetischen  Zustande  in 
einer  bestimmten  Richtung  von  einander  geschieden  sind.  Als  ein  Maass 
für  die  Grösse  dieser  Scheidung  dient  das  magnetische  Moment 
des  Theilchens,  d.  i.  das  Product  der  in  ihm  getrennten  magnetischen 
Hassen  fi  mit  dem  Abstand,  um  den  sie  von  einander  entfernt  wor- 
den sind.  Wir  sind  nicht  im  Stande,  diese  beiden  Grössen  direct  und 
getrennt  Ton  einander  zu  bestimmen«  In  derThat,  lassen  wir  das  mag- 
netische Theilcheu  ab,  in  welchem  die  magnetischen  Massen  +fi  i:^n 
die  Länge  g  von  einander  geschieden  sind,  auf  ein  in  der  Richtung 
«einer  Axe  liegendes  nord-  oder  südmagnetisches  Element  m  wirken, 
dessen  Abstand  r  von  der  Mitte  yon  ab  gegen  die  sehr  kleine  Länge  q 
8^  bedeutend  ist,  so  ist  wegen  der  Kleinheit  von  g  die  Wirkung  von 
o^aof  m  gleich 

mfi  fiifi         2mftp 

(r  +  V»  Q)'  "■  (r  -  Va  Q)^  ~  ^^^' 

Die  Wirkung  ist  hier  also  nur  von  dem  Product  2  ft  p  abhängig.  Liegt 
das  Element  m  nicht  in  der  Axe  von  ab,  sondern  bildet  die  Yerbin- 
dongslinie  r  mit  der  Axe  einen  Winkel  a,  so  können  wir  das  Theil- 
chen in  zwei  Componenten  zerlegen,  von  denen  die  eine  das  Moment 
^(i^QCOsa  hat  und  mit  der  Verbindungslinie  zusammenfallt,  die  zweite 
^  Moment  2 [ig  9in  a  hat,  auf  letzterer  senkrecht  steht  und  keine  Wir- 
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kung  auf  ft  ausübt,  da  ihre  Länge  gegen  r  verschwindet.  Dann  ist  alao 
wieder  die  Wirkung  nur  Ton  dem  Moment  des  Theilchens  2^^  ab- 
hängig. —  Wollen  wir  in  dem  magnetischen  Körper  schon  fertige  Idole- 
cnlarmagnete  annehmen,  die  durch  die  Magnetisirung  gerichtet  -wer- 
den, so  wirkt  auch  ein  solches  Molecül,  dessen  Länge  Qy  dessen  scHoii 
geschiedene  Fluida  4:  ft  sind,  auf  ein  im  Abstände  r  liegendes 'naa^f- 
netisches  Theilchen  m  mit  der  Kraft  2fimQC0SB/r'^,  wo  s  der  Win- 
kel zwischen  r  und  der  Axe  des  Theilchens  ist.  Die  Annahme  von  Mole- 
cularströmen  an  Stelle  der  Molecularmagnete  giebt  nach  §.  141  u.  fi^de. 
dieselben  Resultate. 

Bleiben  wir  indess  bei  der  Annahme  der  beiden  magnetisclien 
Fluida  stehen,  so  ist,  wenn  wir  die  auf  ein  ausserhalb  des  Körpers  lie- 
gendes Theilchen  entgegengesetzt  wirkenden  magnetischen  Fluida  dessel- 
ben als  positiv  und  negativ  bezeichnen,  die  Oesammtsumme  aller  Fluida 
im  Körper  gleich  Null,  da  er  gleiche  Quantitäten  derselben  enthält.  Ist 
daher  das  magnetische  Fluidum  eines  Moleculs  des  Körpers  gleich  (im, 
so  ist  für  den  ganzen  Körper: 

fdm  =  0. 

223  Hat  ein  Molecul  die  Coordinaten  ^,  y,  £r,  so  sind  die  magneti- 

schen Momente  des  Körpers  in  Bezug  auf  die  drei  Axen  der 
Xy  y  und  z : 

X  =  J* xdm,    Y=J'ydm,    Z  =  J* edm, 

wo  die  Integrationen  über  den  ganzen  Körper  ausgedehnt  sind.  Wird 
der  Anfangspunkt  der  Coordinaten  auf  der  einen  Axe,  z.  B.  auf  der 
X'Axe  um  eine  Länge  c  verschoben,  so  werden  jetzt  die  Coordinaten 
des  Elementes  ^  =  x  -{-  c^  y  und  £r,  also  das  magnetische  Moment  nach 
der  X-Axe: 

Xq  =  f  ^dm  =  f  {x  -f-  c)dm  =  f  xdm  +  c  f  dm. 

Da    f  dm  =  0  ist,  ist  auch 

Xo  =  J  xdm  =  X. 

Das  magnetischeMoment  ist  also  nur  von  derRichtung 
abhängig,  nicht  aber  von  der  Lage  des  Coordinatenanfangs- 
punktes.  Man  kann  demnach  die  Axen  sich  selbst  parallel  verschieben, 
ohne  das  magnetische  Moment  in  Bezug  auf  sie  zu  ändern. 

Legt  man  durch  den  Anfangspunkt  der  Coordinaten  eine  vierte  Axe 
ONy  welche  mit  den  ersten  Axen  die  Winkel  a,  /3,  y  bildet,  so  ist  der 
Abstand  e  der  Projection  N  des  Punktes  x,  y,  e  auf  diese  Axe  vom 
Coordinatenanfangspunkt : 

ON  =  e  =  X  cos  u  +  y  cos  ß  -^  z  cos  y, 

also  das  magnetische  Moment  des  Körpers  in  der  Richtung  dieser  Axe: 
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N  =  f  xcosadm  +   f  ycosßdm  4-  f  ßcosydm 
=  Xcosa  4-  Tcosß  +  Zcosy. 
Setzt  man  X»  +  Y»  +  Z»  =  JIP,  und  X  =  Mcos  a,  Y=Mcosh, 

Z  =  IfoOSC,  80  ist 

N=  M  (casacosa  +  coshcosß  4-  cosccosy). 

Wird  durch  den  Anfangspunkt  der  Coordinaten  noch  eine  fünfte 
Axe  OL  gelegt,  welche  mit  der  Axe  ON  den  Winkel  o,  mit  den  ersten 
AxoB  der  or,  jf  und  e  die  Winkel  a,  b,  c  macht,  so  ist 

cos  io  =  cosacosa  -f-  coshcosß  +  cosccosy, 
alao 

N  =  M  cos  o. 

Fällt  die  vierte  Axe  mit  der  fünften  zusammen,  so  i^ft  cos  co  =  1 
im  Maximum,  und  ebenso  das  magnetische  Moment  N  im  Maximum, 
also 

N=M. 

Die  so  gelegene  Axe  OL  =  ON,  für  welche  das  magneti- 
sche Moment  ein  Maximum  ist,  heisst  die  magnetische  Axe 
oderHauptaxe  des  Körpers. 

Da  sich  das  magnetische  Moment  nur  nach  der  Richtung  der  Axeu 
ändert,  so  ist  auch  nur  die  Richtung  der  magnetischen  Axe  hierdurch 
befitimmt,  und  unendlich  viele  parallele  Linien  können  dafür  genommen 
werden. 

Steht  die  Axe  Oj^  senkrecht  auf  der  magnetischen  Axe,  ist  cos  o  =  0, 
also 

N=0. 

Bas  magnetische  Moment  eines  magnetischen  Körpers  in  Bezug  auf  eine, 
gegen  seine  magnetische  Axe  senkrechte  Axe  ist  also  gleich  Null;  in 
Bezug  auf  eine  Axe,  die  mit  derselben  einen  spitzen  Winkel  macht, 
positiv;  in  Bezug  auf  eine  Axe,  die  mit  ihr  einen  stumpfen  Winkel  bil- 
det, negativ. 

um  das  magnetische  Moment  M  eines  Körpers  in  Bezug  auf  seine  224 
Hanptaxe  zu  bestimmen,  lassen  wir  den  Erdmagnetismus  auf  ihn  wir- 
ken, welcher  die  in  allen  Theilen  des  Körpers  enthaltenen  magnetischen 
Flnida  in  gleicher  Richtung  anzieht  oder  abstösst,  und  zwar  mit  einer 
Kraft,  die  dem  Product  der  erdmagnetischen  Kraft  mit  der  Quantität 
des  magnetischen  Fluidums  entspricht. 

Im  Allgemeinen  bedient  man  sich  hierbei  der  horizontalen  Compo- 
nente  H  der  erdmagnetischen  Kraft  allein  und  sucht  zwei  Relationen 
zwischen  M  und  H  zu  bestimmen ,  einmal  das  Product  MH  und  dann 
den  Quotienten  M/H.  Aus  beiden  Werthen  berechnet  sich  dann  M  und 
E  besonders. 
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Wir  wollen  zunächst  die  Principien  angeben,  nach  denen  die  Be- 
stimmung der  Werthe  MH  und  Mj  H  erfolgen  kann. 

225  1.  Bestimmung  des  Productes  MH.    Werden  die  Punkte  eines 

Körpers,  deren  Goordinaten  o?,  y^  ß  sind,  von  aussen  durch  gleiche  aiid 
parallele  Eräile  P  beeinflusst,  so  gelten  für  denselben  folgende  Grleich- 
gewichtsbedingungen : 

1.  SP    =  0. 

2.  2JPx  =  0,  2JPy  =  0,  2Pe  =  0. 

Wird  ein  magnetischer  Körper,  dessen  einzelne  Theilchen  den  liCag^- 
netismus  d  m  besitzen ,  an  allen  Stellen  von  aussen  durch  gleiche  und 
parallele  magnetische  Kräfte  P  sollicitirt,  so  ist  die  jedes  Element  be- 
wegende Kraft  Pdm.     Dann  ist  die  erste  Bedingung  erfüllt,  da 

fPdm  =  P  fdm  =  0 
ist. 

Fällt  ferner  die  magnetische  Axe  des  Körpers  mit  der  Z-Axe  zu- 
sammen, so  ist  in  Betreff  der  zweiten  Bedingung  zuerst 

ZiPxdm  =  Püxdm  =  0, 
£Pydm  =  PSydm  =  0; 

da  die  X-  und  F-Axe  auf  der  magnetischen  (Z)  Axe  senkrecht  stehen. 
Denkt  man  sich  femer  auf  der  magnetischen  (Z)  Axe  zwei  Punkte  p 
und  q  im  Abstände  0  und  j?  -|-  r  von  dem  Anfangspunkt  der  Goordina- 
ten, an  welchen  die  Kräfte  -^  F  thätig  sind,  die  in  entgegengesetzter 
Richtung  wie  die  Kräfte  Pdm  wirken,  so  muss,  um  das  Gleichgewicht 
herzustellen,  dek  2 Pedm  =  P2 ß^m  =  PM^  wo  M  das  Moment  des 
Körpers  in  Bezug  auf  die  Hauptaxe  ist: 

PM  =:fF{r  +  g)±  Fz,  d.  i.  PM  ±Fr  =  0 

sein. 

Da  diese  Bedingung  kein  e  enthält,  ist  es  gleichgültig,  an  welchen 
um  r  von  einander  entfernten  Punkten  der  magnetischen  Axe  die  Kräfte 
+  F  wirken ;  nur  wird  ihre  Grösse  bestimmt  durch  die  Gleichung 

'      r 

Die  auf  die  einzelnen  Theile  einer  magnetischen  Masse 
von  aussen  wirkenden,  gleich  starken  und  parallelen  be- 
schleunigenden magnetischen  Kräfte  P  lassen  sich  also  durch 
zwei,  ihnen  parallele  Kräfte  ersetzen,  welche  an  zwei  Punk- 
ten der  magnetischen  Axe  thätig  sind.  Wir  bezeichnen  diese 
Punkte  mit  dem  Namen  der  Pole. 

Denkt  man  sich ,  dass  der  eine  der  beiden  Punkte  p  und  g,  z.  B.  jp 
mit  dem  Schwerjtunkt  des  Körpers  zusammenfalle  und  fest  sei,  so 
schwingt  der  aus  der  Kuhelage  gebrachte  magnetische  Körper,  voraus- 
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gesetzt,  da88  nur  die  magnetischen  Kräfte  auf  ihn  wirken,  unter  ihrem 
Emfloss,  wie  wenn  er  am  Punkt  p  frei  aufgehängt  wäre,  und  auf  den 
Pnnkt  q  die  Schwerkraft  mit  der  Kraft  PMIr  wirkte. 

Nehmen  wir  an,  der  magnetische  Körper  sei  in  seinem  Schwerpunkt  226 
80  befestigt,  dass  er  sich  nur  um  eine  verticale  Axe  drehen  kann,  so 
wirkt  auf  seine  Theilchen  nur  die  horizontale  Componente  der  erdmag- 
netischen Kraft  H.  Dann  ist  der  Körper  im  Gleichgewicht,  wenn  seine 
mAgnetische  Axe  mit  der  Richtung  des  erdmagnetischen  Meridians  zu- 
sammenfallt. Der  Werth  P  in  unseren  Formeln  ist  gleich  H,  Wird 
der  Körper  aus  dieser  Lage  gedreht,  so  schwingt  er  um  dieselhe ,  wie 
wenn  die  Schwerkraft  in  der  Richtung  des  magnetischen  Meridians  auf 
einen  um  r  Ton  der  Drehungsaxe  entfernten  Pimkt  mit  der  Kraft  HM/  r 
wirkte. 

Ist  das  Trägheitsmoment  des  magnetischen  Körpers  in  Bezug  auf 
die  Drehongsaxe  ^  Ä;,  so  ist  die  Zeitdauer  T  einer  Schwingung  des- 
selben: 


Y  HM 


HM=g. ,) 

2.  Bestimmung  des  Quotienten  M/H.  Hierzu  legt  man  den  227 
Mftgnetstah  NS,  für  welchen  man  das  Product  seines  magnetischen  Mo- 
mentes M  mit  der  horizontalen  Componente  des  Erdmagnetismus  H  be- 
itimmt  hat,  in  dieselbe  Horizontalebene  mit  einer  kleinen,  horizontal 
aufgehängten  Magnetnadel,  und  zwar  mit  seiner  Axe  senkrecht  gegen 
den  magnetischen  Meridian,  so  dass  entweder  die  Verlängerung  der  Axe 
des  Stabes  die  magnetische  Axe  der  Nadel  halbirt,  also  durch  ihre 
Drebongsaxe  geht  oder  die  Verlängerung  der  Axe  der  Nadel  die  Länge 
des  Stabes  halbirt. 

Wir  wollen  annehmen,  die  Nadel  ns  sei  so  weit  vom  Stabe  ent- 
fernt, dass  wir  die  von  den  einzelnen  Stellen  desselben  ausgehenden 
Wirkungen  als  parallel  ansehen  und  die  Resultanten  derselben  in  seinen 
Polen  concentrirt  denken  können. 

1.  Schneidet  die  Verlängerung  der  Axe  des  Stabes  NS,  dessen  Polar-  228 
abbtand  2  a  ist,  den  Mittelpunkt  der  Nadel  ns,  Fig.  136  (erste  Haupt- 

IFig.  136.  Iftgo))    und    ist  der  Abstand   des 

Y    Mittelpunktes  o  des  Stabes  NS  von 
|i  I     dem  Mittelpunkt  der  Nadel  gleich 

0         ji t    r,  so  können  wir,   wenn  die  Nadel 


ns  gegen  die  Entfernung  0  8  klein 
ist,  den  Abstand  Ss  =  r  —  a  und 
Ns  =  r  -\-  a  setzen  und  annehmen, 

Wiedtntaiiii,  Elektricität.  UL  15 
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dasB  die  Yon  den  Polen  S  und  ^  auf  Pol  s  ausgeübten  Abstossungrs-  und 
Anziehungswirkungen  auf  der  magnetischen  Axe  n  8  der  Nadel  senkrecht 
stehen.  Diese  Wirkungen  sind  aber,  wenn  +  m  und  +  f*  die  Mengen 
der  in  den  Polen  des  Stabes  und  der  Nadel  conceutrirt  gedachten  mag- 
netischen Fluida  sind: 


tfifi 


also  ihre  Summe 

F=  — 


(r  +  a)« 


4ra 


und  — 


myi 


(r  -  ar 


m 


2r 


(r>  —  a^y 

wo  M  •=  2 am  das  Moment  des  Stabes  ist. 

Bei  Entwickelung  des  Nenners  in  eine  Reihe  und  Vernachlässigung 
der  die  höheren  Potenzen  von  ajr  enthaltenden  Glieder  wird  die  Summe 

oder,  wenn  die  Länge  von  a  gegen  den  Abstand  r  zu  vernachlässigen  ist: 

F 


Das  auf  beide  Pole  der  Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment  ergiebt 

sich  gleich 

2MMi 


wo  Ml  =  2afi  das  Moment  der  Nadel,  2a  ihre  Länge  ist. 

2.  Die  Verlängerung  der  Axe  der  Nadel  ns  halbirt  die  Axe  des 
Magnetstabes  N S,  Fig.  137  (zweite  Hauptlage). 

Die  Anziehungs-  und  Abstossungswirkung  der 
Pole  N  und  S  des  Stabes  auf  den  Pol  s  der  Nadel 
wird  durch  die  gleich  grossen  in  der  Richtung  Ton 
Ss  und  Ns  liegenden  Linien  sc  und  se  dargestellt, 
und  die  Resultante  beider  Wirkungen  hs  steht  auf 
der  Axe  der  Nadel  ns  senkrecht. 

Da  nun  Dreieck  ehs  c\j  sNSy  so  verhält  sich 
6s  res  =  NSiNs, 

Es  sei  die  Resultante  hs  =  f.  Ist  die  Länge 
von  NS  =  2  a,  und  können  wir  für  den  Abstand  8  iV 
den  direoten  Abstand  so  =  r  des  Poles  s  der  Nadel 
von  der  Mitte  von  NS  setzen,  wenn,  wie  wir  ange- 
nommen, die  Länge  2  a  gegen  den  Abstand  r  klein 
ist,  so  folgt 


es  = 


Wfl 


also    /  = 


2amiA        M(i 


r- 
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Ist  ^e  Nadel  ns  gegen  r  klein,  so  können  wir  ihre  Pole  n  und  s 
ü  ihren  Mittelpunkt  verlegt  denken,  und  es  ergiebt  sich  die  auf  den 
Pol  N  wirkende  Kraft  ebenso  gross  wie  /  und  nur  der  Richtung  nach 
entgegengesetzt. 

Beseichnen  wir  die  halbe  Länge  der  Nadel  ns  mit  a,  so  ist  2a fi 
=  Ui  das  magnetische  Moment  derselben  und  2  ctf  =  d  das  Drehungs- 
moment, welches  der  Stab  NS  auf  dieselbe  ausübt;  dann  ist 


d  = 


r« 


Dfts  Drehungsmomeut  di ,  welches  der  Stab  auf  die  Nadel  in  der 
J^tfernimg  1  ausübt,  ist  demnach 

dl  =  MMi. 

Diesen Werth  nennt  man  das  auf  dieEinheit  derEntfernung 
redacirte  Drehungsmoment. 

In  beiden  Fällen  1  und  2  ist  also  unter  Vernachlässigung  der 
gegen  den  Abstand  r  kleinen  Grössen  die  gegen  die  Axe  der  Nadel 
senkrechte  Resultante  der  Wirkungen  des  Magnetstabes  der 
dritten  Potenz  des  Abstandes  ihres  Mittelpunktes  von  dem 
Mittelpunkt  des  Stabes  proportional^). 

Ist  die  Nadel  yor  dem  einen  Pol  des  Stabes  NS  aufgehängt,  so 
ist  das  Drehungsmoment  doppelt  so  gross,  wie  wenn  der  Stab  vor 
dem  einen  Pol  der  Nadel  sich  befindet.  —  Durch  den  Einfluss  dieses 
Drekungsmomentes  werde  im  letzteren  Falle  die  Nadel  aus  dem  mag- 
netischen Meridian  um  den  Winkel  ip  abgelenkt.  Der  eine  und  andere 
Pol  nähert  oder  entfernt  sich  hierdurch  ein  wenig  yon  dem  ablenken- 
den Magnetstab.  Wir  wollen  diese  Aenderung  der  Entfernung  r  ver- 
nachlässigen, ebenso  wie  die  da- 
darch  bewirkte  Veränderung  der  Rich- 
tung der  Resultante.  Soll  dieselbe 
unter  dem  gemeinschaftlichen  Zuge 
der  horizontalen  Componente  des  Erd- 
magnetismus H  (nH  in.  Figur  138) 
und  der  Kraft/  {nF  in  der  Figur) 
im  Gleichgewicht  sein,  so  müssen  die 
beiden  auf  der  Axe  der  Nadel  senk- 
rechten Componenten  dieser  Kräfte 
*c  und  ftd  gleich  sein.  Es  ist  nc  =  nU  sin  g)  und  nd  =  nFcos(p\ 
^er  ist  die  Wirkung  der  horizontalen  Componente  H  des  Erdmagne- 
tismus auf  die  Nadel  n  11  gleich  ft  2f,  und  so  ergiebt  sich 

Ma  M 

^H  sin  <p  =^  -—  cos  q>\  d.  i.  r^tgq)  =  77  • 


I 


^)  Dieselben  Kesoltate  ergeben  sich  auch  aus  §.  143  und  dem  §.  144  aus* 
S^^^bnea  Gauss 'sehen  Satze. 


15 


r.» 


228  Bestimmung  Yon  M  und  H. 

Würden  wir  den  Winkel  ^i  bei  der  ersten  Lage  des  Ma^et- 
stabes  bestimmen,  so  muss  sich  r^tg^pi  giarade  doppelt  so  gross  ergeben, 
da  in  diesem  Falle 

♦*'  ig  yi  _  ^  .  . 

229  Aus  den  beiden  Formeln 


HM—^^;       —_rHgtp  =  — ^— 


ergiebt  sich: 


t    y    rHgq>         t    V  r 


2k 
^igq>\ 


M=jykrHgip=jy     — ^^• 

Der  Werth  für  MjU  ist  hier  berechnet,  indem  angenommen  wurde, 
dass  der  Abstand  der  Pole  des  Magnetstabes  NS  gegen  seine  Entfernung 
von  der  Magnetnadel  vernachlässigt  werden  könne.  Ist  dies  nicht  der 
Fall,  so  erhält  man  nach  den  beiden  erwähnten  Methoden  für  Jf/ ^  Aus- 
drücke von  der  Form: 


wo  X  und  y  Constante  sind.  Biese  Reihe  kann  nur  ungerade  Potenzen 
von  r  enthalten,  da  die  Ablenkung  qp  beim  Umlegen  des  Stabes  N  S  auf 
die  entgegengesetzte  Seite  der  Nadel  ns  bei  gleicher  Entfernung  ( —  r) 
von  derselben  die  gleiche,  aber  entgegengesetzte  ( —  cjp)  werden  muss. 

Stellt  man  die  Versuche  bei  mehreren  Abständen  r  an,  so  kann  man 
die  Coefficienten  x  und  y  eliminiren  und  so  wiederum  den  Werth  MjH 
bestimmen. 

230  Nach  der  §.  221  gegebenen  Definition  stellt  die  Wechselwirkung 

zweier  Magnetismen  mnii/r^  eine  bewegende  Kraft  dar,  d.  h.  das  Pro- 
duct  einer  Masse  mit  einer  Beschleunigung.  Bezeichnen  wir  also  die 
einfachen  Dimensionen  der  Zeit,  Masse  und  Länge  mit  T,  M,  L,  so  ist  die 

Dim.  mnii/r^  =  LMT-^ 
daher 

Dim.  m=  V/^M'^T^K 

Aus  den  Formeln  des  §.229  folgt  ferner 


Dim.  H  =^y^^  =  L-'AMV.T-S 
Dim.Jlf  =  ^  y'  L»M  =  L'^M^T-t, 
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sich  anch  unmittelbar  ergiebt,  Aa  M  =  m.l  ist,  wenn  l  die  Länge 
des  Magnets  ist.  Sind  bei  der  Bestimmung  der  Länge  und  Masse  A, 
respufi  mal  so  grosse  Einheiten  verwendet,  so  ergiebt  sich  in  dem  neuen 
Maasssystem  Li  =  L/A,  Mi  :^  M/fi,  also  die  in  diesem  System  ge- 
messenen Werthe  H  und  üf ,  die  horizontale  Componente  des  Erd- 
magnetismus und  des  Momentes 

um  daher  z.  B.  die  in  englischen  Gewichts-  und  Maasseinheiten 
(1  Grain=  64,799  mg,  1  Fuss  =  304,7945  mm)  erhaltenen  Werthe  von  Him 

Mm -Mg- See -Systeme  ausdrücken,  muss  man  IT  mit  V64,799/304,7945 
=  0,46108  multipliciren.  Für  dieReduction  der  in  russischen  Einheiten 
(lPfond  =  409512  mg,  1  Zoll  =  25,3995  mm)  erhaltenen  Werthe  ergiebt 

sich  der  betreffende  Factor  gleich  V409512/25,3995  =  126,98. 

Für  das  (C-  G.-  S.-)  System  ist  die  horizontale  Componente  des  Erd- 
magnetismus 10  mal,  das  Moment  10000  mal  kleiner  als  für  das  Milli- 
meter-, Milligramm-,  Secundensystem. 


1 

Experimentelle  Bestimmung  der  Werthe  MH  und  M/H, 

Zur  Ausführung  der  Beobachtungen ,  welche  zur  Bestimmung  der  231 
Werthe  MH  und  MjH  erforderlich  sind,  bedarf  man  zweier  Apparate; 
einmal  eines  Apparates,  mit  welchem  man  die  Schwingungsdauer  und  das 
Trägheitsmoment  eines  Magnetstabes  bestimmt,  und  8o4ann  einer  Bussole, 
deren  Nadel  bei  den  yerschiedenen  Stellungen  des  Magnetstabes  ab- 
gelenkt wird  ^). 

Den  zu  ersteren  Zwecken  dienenden  Apparat  bezeichnet  man  mit 
dem  Namen  Magneto meter. 

Eline  kleinere  Form  desselben,  welche  für  manche  physikalische  Zwecke 
genügt,  ist  Ton  W.  Weber  angegeben  worden. 

Der  Apparat,  Fig.  139,  besteht  aus  einem  viereckigen  Kasten,  in 
▼elchem  an  einem  Bündel  von  Goconfaden  ein  Magnetstab  von  etwa 
100  mm  Länge,  17,5  mm  Breite  und  Höhe  vermittelst  eines  kleinen  Häk- 
ehens  aufgehängt  ist.  Der  Kasten  ist  gegenüber  den  Endflächen  des 
Magnetes  mit  Glasplatten  versehen,  um  den  Magnet  beobachten  und  die 
Zahl  der  Schwingungen  zählen  zu  können,  welche  er  vollbringt,  nachdem 
er  durch  einen ,  von  der  Seite  genäherten  Magnetstab  aus  seiner  Ruhe- 
lage abgelenkt  worden  ist.  Für  eine  genauere  Zählung  kann  man  an 
der  Endfläche  des  Stabes  einen  feinen  verticalen  Strich  verzeichnen  und 
denselben  durch   ein  mit  Fadenkreuz  versehenes  Fernrohr  betrachten. 


')  Wir  begndgen  uns  auch  hier  nur  mit  den  für  den  Zweck  des  vorliegen- 
den Werkei  eribrderlichen  Andeutangen. 
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dessen  Äxe  mit  der  Axe  des  Magnetes  in  seiner  Ruhelage  übereinstimmt. 
Bei  den  Oscillationen  des  Magnetes  geht  jedesmal  der  Strich  am  Mag- 
nete bei  dem   mittleren  Faden  des  Fadenkreuzes  im  Ferurohr  yorbei. 


und  man  kann  genau  die  Zeit  dieses  Vorbeiganges  and  so  die  Oscillations' 
dauer des  Magnetes  bestimmen.  —  DasTrägheitsmomentdesMagnetstabes 
ergiebt  sich  hier  durch  eine  einfache  Rechnung,  da  man  das  Trägheits- 
moment des  Häkchens,  an  dem  derselbe  aufgehängt  ist,  vernachlässigen 
kann.  Ist  die  Länge  des  Magnetes  a,  die  Breite  h,  das  Gewicht  Q,  die 
Beschleunigung  der  Schwere  g,  so  ist  das  Trägheitsmoment: 

Nehmen  wir,  wie  bei  den  früheren  Betrachtungen,  als  Einheit  der 
Masse  die  eines  Milligramms  oder  Gramms  und  ist  G  in  Milligrammen 
oder  Grammen  gegeben ,  so  glebt  Cr  numerisch  zugleich  die  Masse  an 
und  fällt  der  Werth  g  in  dieser  Formel  fort. 

232  Noch  sicherer,  als  in  der  angegebenen  Weise,  kann  man  die  Oecilla- 

tionsdauer  des  Magnetes  bestimmen,  wenn  man  an  demse}ben  einen  Spie- 
gel befestigt,    und  vermittelst  eines  Fernrohres  in  dem  letzteren  da« 
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Spiegelbild  einer  ihm  in  einiger  Entfernung  gegenübergestellten  Scala 
beobachtet  (vergL  Bd.  I,  §.  43). 

Froher  befestigte  man  den  Spiegel  an  dem  in  einem  Kasten  oder  an 
sinem  festen  Punkte  an  der  Decke  des  Zimmers  aufgehängten  Magnetstab 

Fig.  140.  Flg.  141. 


T0T11    an    der    Endfläche, 

Flg.  140,  jetzt  indess  fast 

stets  dicht  an  seiner  Dre- 

kungsaxe,  Fig.  141.     Die 

zweite  Methode  ist  der  ersteren  bei  weitem  vorzuziehen ,  da  bei  dieser 

bei  etwas  grosseren  Elongationen  des  schwingenden  Magnetstabes  leicht 

die  durch  die  Axe  des  Femrohres  gehende  Yisirlinie  nicht  mehr  den 

Spiegel  an  dem  Magnete  trifft. 

Damit  sich  nicht  die  von  dem  Spiegel  und  dem  vorderen  Glasfenster 
des  Gehäuses  reflectirten  Bilder  der  Scala  decken,  wodurch  die  Ablesung 
Kbr  erschwert  werden  kann ,  befestigt  man  das  Glasfenster  in  schräger 
l^ge,  mit  einer  Neigung  nach  vom  oder  hinten,  an  dem  Glaskasteo. 

Ein  transportables  Magnetometer  mit  Spiegelablesung,  welches  für  233 
BftBche  physikalische  Versuche  geeignet  ist  und  für  die  meisten  Zwecke, 
bei  denen  es  nicht  auf  sehr  genaue  Bestimmungen ,  wie  bei  den  speciel- 
W  Untersuchungen  über  Erdmagnetismus,  ankommt,  hinlänglich  genaue 
ßwnltate  liefert,  ist  das  folgende,  von  W.  Weber  angegebene. 

Auf  einen  Rahmen,  Fig.  142,  von  Kupferblech,  der  oberhalb  in  der 
^^  durchbohrt  ist,  sind  vier  Messingstäbe  d  aufgesetzt,  auf  welche 
^e  gleichfalls  durchbohrte  Platte  aufgeschraubt  wird.  Auf  diese  ist  ein 
M8  zwei  in  einander  verschiebbaren  Röhren  bestehendes  Rohr  r  auf- 
S^etzt,  welches  oben  eine  um  die  Axe  des  Rohres  drehbare  Deckplatte, 
^g-143  (a.  f.  S.),  trägt.  Durch  letztere  geht  in  der  Mitte  ein  durch  eine 
Hitliche  Schraube  8  festzustellendes  verticales  Stäbchen,  welches  ge- 
hoben and  gesenkt  werden  kann  und  unten  ein  Häkchen  trägt,  von  dem 
Qoer  oder  mehrere  Goconfaden  hinabhängen.  Dieselben  werden  unter- 
lulb  an  einem  kupfernen  Stäbchen,  Fig.  141,  befestigt,  welches  hierzu 
oben  der  Länge  nach  aufgeschnitten  ist.     In  den  Schnitt  werden  die 
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Coconfoden  eingelegt  und  dnrch  einen  abergeachobenen  Ring  fest  ^e- 
presst.     Unterhalb  trägt  dae  kupferne  StAbcben  eine  Hülse,  in  welche 
der  cjlindnsclie,  etwa  18 cm  lange  und  lern  dicke,  aus  woblgehärtetem 
Fig.  142.  Stahl  gefertigte  nnd  stark 

magnetisirte  Magnete  t  ab 
geschoben  wird.  Demsel- 
ben ist  daroh  atsrke  Kr- 
Bcbütteningen  mehr  Ha^ 
DetismnB  entzogen  worden, 
als  der  permanente  Verlast 
beträgt,  den  er  dnrch  kleine 

Fig.  143. 


nnverm eidliche  Erechflttemngen  nnd  dnrcB  die  wiederholten  Aendemn- 
gen  der  Temperatur  der  umgebenden  Luft  erfahren  würde. 

Auf  das  kupferne  Stäbchen,  welches  den  Magnet  trägt,  wird  ein 
kleines  Metallrohr  so  geschoben,  dass  es  sieb  gerade  in  dem  Raame 
swischeD  den  Stäben  d  befindet.  An  das  Rohr  ist  von  vom  eine  Metall- 
platte  gelüthet,  nnd  auf  diese  ein  Planspiegel  m  von  Metall  oder  Glas 
gekittet.  Im  letzteren  Falle  ist  der  Spiegel  zweckmässig  anf  der  Vorder- 
fläche Tcrsilbei't  oder  platinirt,  um  die  durch  die  Refraction  der  Licht- 
strahlen im  Glase  bedingte  Fehlerquelle  zu  vermeiden.  Ueber  die  Stäbe 
d  wird  eine  drehbare  Hülse  von  Kupferblech  geschoben,  in  welche  nur 
dem  Spiegel  m  gegenüber  ein  etwas  schräg  nach  vom  geneigtes  Fenster 
von  Spiegelglas  eingesetzt  ist. 

Sehr  zweckmässig  ist  es,  wenn  man  in  den  Zwischenraum  zwischen 
dem  kupferneu  Rahmen  und  dem  Magnetstabe  rerschieden  dicke,  genau 


^ 
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in  den  Rahmen  passende  Eupferhüllen  legen  kann ,  durch  deren  Einfluss 
die  Elongationen  der  Schwingungen  des  Magnetes  gedämpft  werden. 

Die  in  der  Figur  gezeichnete  Umwindung  des  Rahmens  mit  über- 
sponnenem  Kupferdraht  wird  nur  angebracht,  wenn  der  Apparat  zugleich 
alsGalTanometer  oder  Tangentenbussole  zur  Messung  der  Intensität  gal- 
TUUBcher  Strome  dienen  soll  (s.  w.  u.).. 

Bei  diesen  Apparaten  ist  der  Magnetstab  nicht  von  regelmässiger  234 
Form,  sondern  mit  dem  Spiegel  belastet;  man  kann  also  sein  Trägheits- 
moment nicht  direct  berechnen.    Man  bestimmt  dasselbe  durch  Versuche. 

Zu  beiden  Seiten  der  Drehungsaxe  werden  in  gleichen  Abständen 
f  kleine  Marken  auf  dem  Magnete  verzeichnet,  und  daran  vermittelst 
feiner  Fäden  zwei  gleiche  Gewichte  q  an  den  Magnet  gehängt,  oder 
ringförmige  Gewichte  aufgeschoben.  Auf  grössere  Magnetstäbe  kann 
man  auch  eine  dünne  Holzleiste  legen,  auf  welcher  die  Gewichte  q  an- 
gebracht sind.  Das  Trägheitsmoment  X;  des  Magnetstabes  wird  dadurch 
mn  einen  Werth  c  -\~  2qr^  vermehrt,  wo  event.  c  eine  durch  das  Träg- 
bötamoment  der  Holzleiste  gegebene  Constante  ist.  Wird  die  Schwin- 
gmigsdauer  t  des  Magnetstabes  ohne  Auflegen  der  Gewichte,  so  wie  beim 
Auflegen  derselben  bei  zwei  verschiedenen  Abständen  ri  und  r^,  der  Ge- 
vidite  von  der  Drehungsaxe  gleich  ti  und  t^  bestimmt,  so  ist  für  den 
imbelasteten  Stab 

for  den  belasteten 

I 

HMq  =  (Ä  +  c  +  2qrl)  n^ 
HMti  =  (k-\-c+2qr^)  n\ 

\      Ans  diesen  drei  Gleichungen  können  HM^  k  und  C  gefunden  werden. 

In  Betreff  der  Spiegelablesung  haben  wir  schon  Tbl.  I,  §.  43  das 
Köthige  mitgetheilt^ 

Nach  der  ersten  Beobachtung  der  Ruhelage  des  Magnetstabes  schiebt  235 
man  an  seine  Stelle  in  die  an  dem  Spiegelträger  befestigte  Hülse  einen 
Messingstab  von  gleichem  Gewichte.  Bleibt  dann  die  Stellung  des  Spie- 
gels ungeändert,  so  hat  der  den  Magnetstab  tragende  Faden  in  seiner 
Ruhelage  keine  Torsion.  Die  hierzu  erforderliche  Einstellung  des  Fadens 
kann  man  durch  Drehung  des  Torsionskreises  erreichen,  an  welchem  der 
den  Magnet  tragende  Faden  aufgehängt  ist. 

Man  versetzt  nun  den  Magnet  des  Magnetometers  in  Schwingungen 
and  beobachtet  sowohl  die  Zeiten,  in  welchen  er  durch  seine  Ruhe- 
lage hindurchgeht,  als  auch,  in  welchen  er  die  Maxima  der  Elongationen 
nach  beiden  Seiten  zeigt,  sowie  auch  letztere  selbst.  Dann  kann  man 
die  Schwingungsdauer  des  Magnetes  berechnen  (s.  w.u.).  Um  den  Magnet 
in  Schwingungen  zu  versetzen,  nähert  man  ihm  in  einer,  gegen  den 
senkrechten  Richtung  den  Pol  eines  anderen  in  der  Hand  ge- 
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haltenen  Magnetstabes.  Sind  die  Elongationen  der  Schwingungen  zu 
gross  geworden ,  so  bedient  man  sich  desselben  Magnetstabes,  der  nicht 
aUzu  stark  magnetisirt  sein  darf,  als  Beruhigungsstab ^).  In  den 
Momenten,  wo  der  Magnet  mit  dem  einen  oder  anderen  Pole  auf  den 
Beobachter  zuschwingt,  wendet  mad  ihm  den  diesem  Pole  gleichnamigen 
Pol  des  Beruhigungsstabes  momentan  zu  und  kehrt  denselben  bei  jedem 
Wechsel  der  Bewegung  des  schwingenden  Magnetes  um. 

Den  Beruhigungsstab  selbst  stellt  man  in  möglichst  grosser  Entfer- 
nung Yom  schwingenden  Magnet  in  yerticaler  Stellung  gegen  die  Wand 
80  auf,  dass  ihn  die  Schwingungsebene  des  Magnetes  in  halber  Höbe 
schneidet.    Dann  wirkt  er  nicht  auf  letzteren  ein  (vgl.  auch  §.  145). 

236  Schwingt  der  Magnetstab,  so  wird  bei  jeder  Schwingung  der  ihn 
tragende  Faden  tordirt,  und  dadurch  wird  ein  Drehungsmoment  erzeugt, 
welches  ihn  zugleich  mit  dem  auf  ihn  wirkenden  Erdmagnetismus  in 
seine  Ruhelage  zurückführt.  —  Um  dasselbe  zu  bestimmen,  dreht  man 
den  Torsionskreis,  welcher  den  Faden  trägt,  um  etwa  so  viel  (9)  Grade 
herum,  als  die  weitesten  Elongationen  des  Magnetes  betragen,  und  be- 
stimmt die  Ablenkung  des  Magnetes  aus  seiner  Ruhelage.  Dieselbe  sei 
q>^.  Dann  ist  das  Drehungsmoment,  welches  auf  den  Magnetstab  durch 
die  Torsion  wirkt,  proportional  dem  Winkel  9  —  9>i,  also  =  ^(9  —  9>i), 
das  Drehungsmoment  aber,  welches  durch  die  magnetischen  Kräfte  aus- 
geübt wird,  proportional  dem  Sinus  des  kleinen  Winkels  9>i,  für  den  wir 
den  Winkel  q>i  selbst  setzen  können.    Wir  haben  also 

d.  u 

Setzen  wir  den  hieraus  berechneten  Werth  von  HM/d"  ==  t?,  so  ist 
die  Zeitdauer  der  Schwingungen  durch  die  Wirkung  der  Torsion  im  Ver- 
hältnisse von  1  :  Vv/iv  -f-  1)  verringert. 

237  Schwingt  eine  Magnetnadel  für  sich  ohne  äussere  Bewegungshinder- 
nisse, so  bleibt  ihre  Schwingungsweite  ungeändert.  Ist  dies  nicht  der 
Fall,  so  nimmt  dieselbe  ab.  Diese  Abnahme  tritt,  abgesehen  von  der  Luft- 
reibung, namentlich  ein,  wenn  die  Nadel  von  Metallmassen  umgeben  ist, 
in  denen  sie  bei  ihren  Bewegungen  Ströme  inducirt,  deren  Intensität 
der  Geschwindigkeit  der  Nadel  in  jedem  Momente  proportional  ist,  und 
welche  mit  einer  ihrer  Intensität,  also  der  Geschwindigkeit  der  Nadel 
proportionalen  Kraft  ihre  Bewegungen  aufhalten. 

Eine  genauere  Beobachtung  ergiebt,  dass  die  Schwingungsbogen  der 
Nadel  unter  dem  Einflüsse  dieser  „Dämpfung^  nach  dem  Gesetze  einer 


^)  Weber,  Besiütate  d.  magn.  Vereins  1836,  p.  25*. 
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geometrischen  Reihe  abnehmen.  Demnach  ist  die  Differenz  der  (natür- 
liehen)  Logarithmen  irgend  zweier  auf  einander  folgender  Schwingungs- 
bogen  constant.  Man  bezeichnet  diese  constante  Differenz  mit  dem  Namen 
des  logarithmischen  Decrementes. 

Es  ist  nöthig,  bei  den  Schwingungen  einer  Nadel  unter  dem  Ein- 
flnsse  der  Dämpfdng  sowohl  den  quantitativen  Werth  dieser  letzteren  zu 
bestimmen,  als  auch  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  und  ihre  Gleich- 
gewichtslage aus  den  Beobachtungen  des  Standes  der  Nadel  bei  ihren 
gmsten  Abweichungen  von  derselben,  also  den  Wendepunkten  ihrer 
Schwingungen  zu  berechnen.  Eine  Anleitung  hierzu  ist  yon  G  a  u  s  s  ^) 
gegeben. 

Wir  setzen  stets  kleine  Schwingungsbogen  der  Nadel  voraus,  wie  sie 
beim  Magnetometer  mit  Spiegelablesung  angewendet  werden,  so  dass  wir 
die  in  jedem  Momente  auf  die  Nadel  wirkende  Directionskraft  des  Erd- 
mAgneUsmus  als  proportional  ihrer  Abweichung  von  der  Gleichgewichts- 
lage betrachten  können. 

Bezeichnet  x  die  Ablenkung  der  Nadel  zur  Zeit  t,  p  den  Sealentheil,  238 
auf  den  sie  in  ihrer  Ruhelage  einspielt ,  n'  die  Richtkraft ,  welche  auf 
die  Nadel  wirkt,  dividirt  durch  ihr  Trägheitsmoment ;  2  £  die  verzögernde 
Kraft  der  Dämpfung  für  die  Geschwindigkeit  der  Nadel  gleich  1,  gleich- 
lalle  dividirt  durch  ihr  Trägheitsmoment,  so  ist  die  Differentialgleichung 
ibrer  Bewegung : 

4-  n«  (X  — i))  -f  2  5  —  =0. 


dt^    •        X        x-/   .  ^^ 


Wir  wollen 


fa^  -^  n^  =  r 1) 

letsen.   Dann  ist  das  vollständige  Integral  der  Gleichung: 

X  =  C*  (Äe-'^  +  Be^"-*) 2) 

worin  die  Constanten  Ä  und  B  zu  bestimmen  sind.  Wir  wollen  dieAus- 
scbläge  von  der  Ruhelage  an  zählen,  also  p  =  0  setzen.  Zur  Zeit  f=0 
habe  die  Nadel  eine  Ablenkung  o;  =  {  und  schwinge  von  dieser  in  die 
Gleichgewichtslage  zurück,  ohne  einen  Stoss  erhalten  zu  haben;  dann  ist 
ftr  /  =  0  auch  ä^/dt  =  0,  also 

^- 27-  ^-+-^7—' 

daher 


^)  GauBS,  Resultate  des  magnetischen  Vereins  1637,  p.  58*.  Die  voUstän- 
^ge  Behandlang  dieser  Gleichung  ist  von  £.  du  Bois-Beymond  (Monatsber. 
^  BerLAcad.  1869,  p.  807*  uod  1870,  p.  537*;  Abhaudlungen  1,  p.  284  bis  390*) 
gegeben.  Gauss  behandelte  sie  nur  für  den  Fall,  wo  £  zl  n  ist  und  gelangt 
10  sa  den  §.  238  u.  flgde.  entwickelten  Gleichungen. 
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«  =  1  c-rf  {(£  +  r)  6+"  _  («  _  r)  e-^j     .    .    .     -    3) 

Ist  zunäclist  die   Kraft  der  Dämpfung  Null,  d.  h.   s   =  0, 
80  ist 

Xq  =  ^cosnt 4) 

Die  Nadel  erhält  ihre  Maximalelongationen  i:^  nach  beiden  Seiten, 
wenn 

nt  =  ma 5) 

ist,  wo  m  jede  ganze  Zahl  sein  kann.  Die  Nadel  behält  also  constant 
dieselbe  Amplitude  |  der  Schwingungen  bei.  Die  Schwingungsdauer  von 
Ruhelage  zu  Ruhelage  ist 

T  =  - 6) 

n 

239  Ist  ferner  €  <^  n,  die  Dämpfung  also  nicht  zu  gross,   so 

wird  r  imaginär.  Ist  dann  r  =  Q  y —  1,  also  Q  =  yn^  —  £^,  so  ist 
das  Integral  der  DifiPerentialgleichung 

Xi  =  |c~**  Icos^^  H stnp^l 7) 

Das  Maximum  der  Elongation  tritt  hier  zu  Zeiten  ein,  "wenn 
8inQt  =  0i  also  t  =  mn/g  ist,  wo  m  eine  beliebige  ganze  Zahl  ist.  Die 
Dauer  einer  Schwingung  ist  in  diesem  Falle 

Sie  ist  also  bei  Anwendung  der  Dämpfung  im  Verhältnisse  von 
yn^  —  6*  :  n  grösser,  als  ohne  Dämpfung»  und  es  ist 

Ti  =  jsj=l= T 9) 

Die  Amplituden  der  Schwingungen  nach  beiden  Seiten,  von  der  NulUage 
an  gezählt,  sind  gleich  |e~*^,  wo  für  t  die  Werthe  mJt/Q  zu  setzen  sind. 
Sie  nehmen  also,  wie  oben  (§.  237)  erwähnt  ist,  nach  dem  Gesetze  einer 
geometrischen  Reihe  ab. 

Das  Yerhältniss  zweier  auf  einander  folgender  Amplituden  ist,  wenn 
die  erste  zur  Zeit  t,  die  zweite  zur  Zeit  t  -\-  Ti  eintrifft, 

Bezeichnet  X  das  logarithmische  Decrement  der  Schwingungen  (ygl. 
§.  237),  so  ist  demnach 

k=zlognate'^i  =  sTi 11) 
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Führt  man  den  liieraus  berechneten  Werth  für  8  dhd  den  Werth  n 
aas  Gleichung  6)  in  die  Gleichung  8),  so  ist 

?!  _  «*  +  ^*  12^ 

ya  2*3  ^ 

Ist  das  logarithmische  Deorement,  wie  es  gewöhnlich  geschieht,  nach 
dem  Briggi' sehen  Logarithmensystem  gleich  2  ==  fiA,  wo  fi  der  Modu- 
los  der  Briggi* sehen  Logarithmen,  so  hat  man 

7C*  Ä«  ?« 

ji  =  jTa  +  IJY^ 13) 

Kennt  man  also  die  Schwingungsdauer  Ti  der  Nadel  unter  dem 
Einflüsse  der  Dämpfung,  sowie  das  logarithmische  Decrement  A  ihrer 
Schwingungen,  so  kann  man  die  Schwingungsdauer  T  der  Nadel  ohne 
Dämpfung  berechnen. 

Würde  man  die  Nadel  nach  einander  unter  dem  Einflüsse  zweier 
Terschieden  stark  dämpfender  Kräfte  6  und  6  -\-  £q  schwingen  lassen, 
L  B.  in  einer  mit  einem  Drahtgewinde  umgebenen  Kupferhülse ,  einmal, 
indem  erateres  geöffnet,  sodann,  indem  es  geschlossen  ist,  so  würden  sich 
die  logarithmischen  Decremente 

X  =  eTi  und  Aj  =  («  +  e^)  T, 

ergeben.    Ist  6^  nicht  sehr  gross,  so  ist  auch  Tj  von  2i  wenig  verschie- 
den.  Dann  wird  annähernd 

Die  Differenz  der  beiden  beobachteten  logarithmischen  Decremente 
li  mid  k  ist  also  annähernd  das  durch  das  geschlossene  Drahtgewinde 
for  sich  bedingte  logarithmische  Decrement  k^. 

Durch  die  Nulllage  geht  der  schwingende  Magnet  zu  Zeiten,  für  die  240 

cosQi  +  —  singt  =  0 
ist.   Bezeichnen  wir  diese  Zeiten  mit  '&,  so  ist  demnach 


tg(Q»)  =  -^ 


14) 


Wird  der  Werth  b/q  hieraus  in  Gleichung  7)  eingeführt  und  dann 
daselbst  singd^  aus  Gleichung  14)  entwickelt  und  in  der  lüammer  für  8 
sein  Werth  in  n  und  Q  eingesetzt,  so  erhält  man 


«,  =  |e-*[^«t«  (?(«-*)] 


und,  wenn  hier  £,  n  und  (f  aus  den  Gleichungen  11),  6)  und  9)  eingeführt 
werden, 

15) 


«i  =  |«-*^.^sm^(<-*) 


•       • 
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Ist  A  =  0,  Ti=  T,  80  wird  für  die  Schwingungen  ohne  Dftmpfkua^ 

(X  =  0)  ai6  =  |sin|(<  — ^) 16> 


Wird  die  Ruhelage  der  Nadel  nicht  bei  dem  Theilstriche  Null, 
dem  bei  dem  Theilstriche  p  angenommen,  so  ändern  sich  die  Gleichung^ei 
15)  und  16)  um  in 


—  A 


t 


Ti     .     7t 


«i=i>  f  |c"^~sm— (^-^) ±7) 

(A  =  0)        ^0  =1'  +  S^m  -  (^  —  ^)    . 18^ 

341  Die  Berechnung  der  Schwingungsdauer  T]  ist  angestellt,  indem  die* 

selbe  als  die  Zeit  angesehen  wird,  während  welcher  die  Nadel  von  ihreir 
Rahelage  nach  der  einen  Seite  ausschwingt  und  von  da  in  die  Ruhelage 
zurückschwingt.  —  Die  Hälfte  der  Zeit  Va  ^i  entspricht  indess  nicht 
genau  der  Zeit,  während  welcher  die  Nadel  von  der  Ruhelage  bis  zu  ihrer 
grössten  Elongation  kommt,  bei  welcher  dx/dt  =  0  wird.  Für  diesen 
Moment  (to)  ist 

^  =  0  =  I e-* n  |t  [-  A  sin  ^«0  -  »)  +  J co8^  «o  - *)]  .  19) 

also 

t9Y^(to-»)  =  j 20) 

Setzt  man  arecotg(n/k)  =  9,  so  ergiebt  sich  die  Zeit  ^0  —  ^»  welche 
vergeht ,  bis  die  Nadel  aus  ihrer  Ruhelage  bis  zur  grössten  Elongation 
ausschwingt : 

Wird  q)  in  Graden  gemessen,  so  ist  Ji  =  180°,  also 

*•       *-2   ^'~   180«  ^'- 

Die  Zeit  der  Schwingung  von  der  Ruhelage  bis  zur  grössten  Ampli- 
tude ist  bei  den  auf  einander  folgenden  Schwingungen  dieselbe.  — 
.  Alle  Stillstände  der  Nadel  treten  also  um  gleich  viel  früher  ein ,  als  die 
Hälfte  der  Zeiten  zwischen  zwei  Durchgängen  durch  die  Ruhelage.  — 
Die  Differenz  zwischen  den  Zeiten  zweier  solcher  Stillstände  entspricht 
daher  direct  derselben  Schwingungsdauer,  wie  sie  aus  dem  wiederholten 
Durchgange  der  Nadel  durch  den  Ruhepunkt  abgeleitet  ist. 

242  Die  nach  der  gegebenen  Anleitung  berechnete  Schwingungsdauer 

der  ohne  Einfluss  der  Dämpfung  schwingenden  Nadel  gilt  für  kleine 
Schwingungsbogen.    Sind  dieselben  grösser,  so  ist  die  Schwingungsdauer 
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T  der  Nadel  auf  unendlich  kleine  Schwingungsbogen  zu  reduciren.    Die 
:   Zdtdaaer  einer  unendlich  kleinen  Schwingung  sei  Tq.    Dann  ist 

r  =  r,  ( l  +[«•»'  i  «  +  i  ^  sin«  i  «  +  .. .) 

vo  ff  den  Schwingpingsbogen  bezeichnet,  welcher  der  Schwingungsdauer 
r* entspricht  Sind  die  Schwingungsbogen  klein,  so  braucht  man  nur 
das  quadratische  Glied  der  Reihe  zu  berücksichtigen  und  kann  für  den 
Siaos  den  Bogen  setzen.    Dann  ist 

r  =  ^»(l  +  ^  ««)  oder  auch  T,  =  2"  A  -  ^  «»)• 

Nehmen,  wie  bei  Anwendung  der  Dämpfung,  die  Schwingungsbogen 
naeh  dem  Gesetze  einer  geometrischen  Reihe  ab ,  deren  Quotient  X  sei, 
so  lässt  sich  die  mittlere  reducirte  Schwingungsdauer  von  n  Schwingungen 
der  Nadel  schon  aus  der  Schwingungsdauer  der  ersten  Schwingung  und 
der  Elongation  a  der  ersten  und  der  Elongation  «n  der  n  ten  Schwingung 
ableiten.  Es  ist  nämlich  die  auf  unendlich  kleine  Bogen  reducirte  Schwin- 
gongsdauer : 

Blongation  Schwingungsdauer 

1.«  r(i-^«») 

Die  mittlere  reducirte  Dauer  einer  dieser  Schwingungen  ist  demnach 

Sind  die  Amplituden ,  welche  man  bei  der  ersten  und  n  ten  Schwingung 
beobachtet  hat,  h  und  ^n«  so  ist 

1  /«  \  1 

also 

Ä»  —  ä2  L» 


2.    Of 


IL    ff,  =  aX2»-i 


T«  =  T  —  T 


16  n      (r  +  Ly  (1  —  X') 
Ist  das  logarithmische  Deorement  in  Briggi 'sehen  Logarithmen 

klein,  00  kann  man  nach  Gauss  den  Bruch 

X» ^ 

(1  +  Ly  (1  -  L^  —  b? 
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setzen,  wo  (A  der  Modulus  des  Briggi' sehen  Systems.  —  Man    eriiält 
dann  die  mittlere  reducirte  Schwingungsdauer 

Tft(Ä2  — ä2) 


Tn  = 


l2Sln 


243  Sind  drei  auf  einander  folgende  Amplituden  der  Schwingungen  der 
Nadel  nach  entgegengesetzten  Seiten  Xu  ^a»  ^si  so  ist  bei  geringer  Ab- 
nahme der  Schwingungsbogen  der  Ruhestand  p  der  Nadel  das  Mittel  aiu 
der  mittleren  Stellung  von  Xi  und  X2  sowie  X^  und  X3,  also 

-  (Zi  +X,)  +  -  (Z,  +  X,)        x,-\-2X,  +  X, 
p  = = .     .     1) 

Bei  grösserer  Abnahme  der  Elongation  ist  indess  die  Ruhelag^e  ein 
wenig  anders  zu  berechnen. 

Sind  dann  Xi  und  X2  zwei  auf  einander  folgende  Elongationen  nach 
entgegengesetzten  Seiten,  von  denen  die  erste  um  die  Zeit  t,  die  zweite 
um  die  Zeit  t  -\-  Ti  erfolgt,  so  ist,  wenn  wir  die  Ruhelage  nicht,  irie 
oben,  am  Sealentheil  Null,  sondern  an  dem  Scalentheile  p  annehmen, 

X,  =p  +  ^-'* 2) 

X^=p  ^  |g-.«-eri 3) 

Bezeichnet  l/X  eine  Zahl,  deren  natürlicher  Logarithmus  das  logarith- 
mische Decrement  A  ist,  so  ist 

lognatL  =  —  A  =  —  ß  Tj, 
daher 

X,=p  +  SZ.e— * 4) 

Aus  2  und  4  ergiebt  sich 

P  =  -rqpi^  =  ^1  +  ytl  (^»-^')- 

Kennt  man  also  das  logarithmische  Decrement  A,  so  kann  bei  Beobach- 
tung zweier  auf  einander  folgender  Amplituden  der  Ruhestand  p  der 
Nadel  nach  dieser  Formel  berechnet  werden. 

244  Wir  wollen  noch  den  für  die  Theorie  der  elektromagnetischen 
Messapparate  wichtigen  Fall  betrachten,  wo  die  Dämpfung  sehr  be- 
deutend imVerhältnisse  zur  magnetischen  Richtkraft,  also 
fi>  n  isti).    Dann  stellt  die  Gleichung  3),  §.  238 


^)  Es  würde  uns  hier  leider  zu  weit  führen,  diesen  vonE.  du  Bois-Bey- 
m  o  n  d  sehr  gründlich  behandelten  Fall  weiter  zu  discutiren,  und  wir  verweisen 
deshalb  auf  die  Originalabhandlungen  von  E.  du  Bois-Beymond,  Lc,  §.  237. 
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wenn  man  die  Zeit  t  auf  der  Abscissenaxe  auftragt,  die  Differenz  der 
Ordinaten  zweier  Exponentialcuryen  dar,  welche  sich  beide  asymptotisch 
der  Abscissenaxe  nähern. 

Beim  Differenziren  der  Gleichung  1)  nach  t  ergiebt  sich  die  Geschwin- 
digkeit der  Bewegung 


dt 


2r 


(e- 


«") 


2) 


Trägt  man  wieder  die  Zeit  t  auf  der  Abscissenaxe  auf  und  verzeichnet 
dazu  die  Werthe  X  und  dx/dt  als  Ordinaten,  so  ist  die  erste  Ordinate  X 
der  Cnrre  der  Ablenkungen  für  /  =  0  gleich  |;  die  Curye  fallt  dann, 
indem  dx/dt  negativ  ist,  gegen  die  Abscissenaxe  ab,  der  sie  zunächst 
ihre  concave  Seite  zukehrt. 

Für  die  Zeit 


<«  =  —  lognat 

2r  s  —  r 


3) 


erreicht,  wie  man  bei  einer  zweiten  Differentiaton  der  Gleichung  2)  fin- 
det, dx/dt  ein  negatives  Maximum,  die  Curve  der  Ablenkungen  wendet 
aicb  und  wird  gegen  die  Abscissenaxe  convex,  der  sie  sich  nun  asymp- 
totisch nähert. 

Die  Curve  der  Geschwindigkeiten  beginnt  für  t  =  0  mit  der  Ordi'^ 
nate  Null,  erreicht  ein  negatives  Maximum  für  t  =  tm,  wobei  sie  ihre 

Fig.  U4. 


concave  Seite  der  Abscissenaxe  zukehrt,  wendet  sich,  wie  die  Differen- 
^tion  der  Gleichung  2)  ebenfalls  ergiebt,  zur  Zeit  t  =  2tm  um,  wird 
gegen  die  Abscissenaxe  convex  und  nähert  sich  gleichfalls  asymptotisch 
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der  Abscissenaxe.  Die  abgelenkte  Magnetnadel  nähert  sich  also  erst  mit 
zunehmender,  dann  mit  abnehmender  Geschwindigkeit  der  Ruhelage, 
welche  sie  völlig  erst  zur  Zeit  t  =  oo  erreicht;  sie  schwingt  über  diese 
aber  nicht  hinaus,  die  Bewegung  des  Magnetes  ist  aperiodisch. 

245  Ist  gerade  »  =  f,  also  r  =  0,    so  wird  Gleichung   2)  §.   238 
x=^  (Ä  +  Bt)e-'*  und  A  =  ^,  B  =  sl  also 

a  t 

Die  Curven  ^wt  und  omwit,  Fig.  144  (a.  v.  S.),  stellen  die  Werthe  x und 
dx/dt  für  diesen  speciellen  Fall  dar,  während  die  Sinuscurve  |,  3r/2«,  —  ^ 
den  Gang  der  Ablenkungen  des  Magnetes  ohne  Dämpfung  bezeichnet. 
w  und  iVi  sind  die  Wendepunkte  der  ersten  beiden  Curven.  Dabei  ist 
J  =  2,  f  =  «=l  gesetzt. 

Wird  n  verschwindend  klein  gegen  £,  etwa  indem  die  Richtkraft 
des  Magnetes  sehr  bedeutend  geschwächt  wird,  so  ist  nahezu  r  =  f  zu 
setzen  und  es  wird  in  Gleichung  2)  §.  238  ^  =  0,  ^  =  |,  also 

Der  Magnet  behält  seine  Ablenkung  |  bei. 

246  Brhält  der  Magnet  bei  dem  ersten  Ausschlage  |  einen  Stoss,  so  dass 
er  mit  der  Anfangsgeschwindigkeit  —  c  gegen  die  Ruhelage  hingetrieben 
wird,  so  ändern  sich  in  §.  233  die  Constanten  Ä  und  B  um  in 


und  es  wird 


•    .     1) 
2r  2r  ^ 


e"~** 


x  =  -^[{c-ti^-  r)}  e--'  ^  {c  -  |(a  +  r)  e-'}]     .    2) 

Ueberschreitet  der  Werth  c  eine  gewisse  Grösse,  so  hört  die  Be- 
wegung auf,  aperiodisch  zu  sein;  der  Magnet  geht  zur  Zeit 

durch  den  Nullpunkt  auf  die  andere  Seite,  erreicht  dort  seinen  grössten 
Ausschlag  für 

t^-2r^'Ue-r)[c-i{e+r)]  *> 

und  kehrt  nun  asymptotisch  zur  Ruhelage  zurück. 

Die  Maximal gesch windigkeit  c,  bei  der  eine  um  |  von  der  Nulllage 
abgelenkte  Nadel  sich  noch  aperiodisch  der  letzteren  nähert,  ist  offenbar 
dieselbe,  welche  sie  erhalten  hätte,  wenn  sie  bei  der  Rückschwingung  von 
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einer  iLnendlich  grossen  Ablenkung  bis  zu  dem  Ausschlage  |  gelangt  wäre ; 
grossere  Werthe  der  Geschwindigkeit  c  treiben  die  Nadel  über  ihre  Null- 
bge  hinaus. 

Bei  der  experimentellen  Bestimmung  des  Quotienten  M/H  kann  man  247 
ach  nach  Weber  1)  einer  gewöhnlichen  Bussole,  Fig.  145,  bedienen,  deren 

Fig.  145. 


Kreis  in  Grade  getheilt  ist,  so  dass  man  noch  Zehntelgrade  schätzen 
kann.  Für  etwas  genauere  Versuche  lässt  man  die  Nadel  der  Bussole 
nieht  auf  einer  Spitze  spielen,  sondern  hängt  sie  an  einen  Coconfaden. 
IHese  Bussole  stellt  man  auf  die  Mitte  eines  in  halbe  Centimeter  getheil- 
ten  Metermaassstabes,  welcher  in  der  auf  dem  magnetischen  Meridian 
lenkrechten  Richtung  horizontal  hingelegt  ist.  Man  legt  den  am  Mag- 
oetometer  auf  seine  SchwinguÄgsdauer  untersuchten  Magnetstab,  welchem 
man  hierbei  zweckmässig  genau  die  Länge  von  10  cm  giebt,  in  yer- 
seliiedenen  Entfernungen  von  der  Axe  der  Bussolennadel  auf  diesen 
Maassstab  und  bestimmt  jedesmal  die  Ablenkung  der  Nadel.  Längslinien, 
die  auf  dem  Maassstabe  gezogen  sind,  gestatten,  den  ablenkenden  Magnet 
immer  in  derselben  Richtung  vor  der  Magnetnadel  hinzulegen. 

Für  genauere  Versuche  kann  man  die  Bussole  durch  einen  kleinen, 
in  einer  dicken  Kupferhülse  schwebenden,  magnetisirten  Stahlspiegel  er- 
setzen, welcher  einen  Durchmesser  von  etwa  10  mm  und  1mm  Dicke 
bat  und  an  einem  Coconfaden  so  aufgehängt  ist ,  dass  seine  magnetische 
Axe  horizontal  hängt  (yergleiche  im  folgenden  Abschnitte  die  Beschrei- 
bung des  Spiegelgalvanometers,  §.  275).  Die  Ablenkungen  dieses  Stahl- 
spiegels durch  den  ihm  genäherten  Magnetstab  beobachtet  man  yer- 
mittelst  der  Spiegelablesung.  In  Folge  der  starken  Dämpfung  durch  die 
Kopferhülse  gelangt  der  schwingende  Magnet  sehr  bald  zur  Ruhe.  Es 
ist  zweckmässiger,  den  Magnetstab  der  Nadel  der  Bussole  oder  dem 
Stahlspiegel  von  Ost  oder  West  her  so  zu  nähern,  dass  die  Verlängerung 
der  Axe  des  Magnetstabes  die  Drehungsaxe  derselben  schneidet,  als  von 
Nord  oder  Süd,  so  dass  die  Axe  der  Nadel  die  Axe  des  Stabes  halbirt 
^  im  ersteren  Falle  die  Ablenkungen  doppelt  so  gross  werden,  als  im 
zweiten,  auch  die  Abweichungen  von  der  Symmetrie  in  der  Aufhängung 
der  Nadel  und  geringe  Abweichungen  der  Axe  des  Stabes  von  der  gegen 
den  Meridian  senkrechten  Richtung  einen  geringeren  Einfluss  auf  das 
Kesnltat  ausüben,  und  die  dadurch  auftretenden  Glieder,  welche  gerade 
Potenzen  von  r  enthalten,  viel  kleiner  sind. 


')  W.  Weber,  Besnltate  des  magnetischen  Vereins  1836,  p.  63*. 
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Wenn  es  irgend  der  Raum  gestattet,  stellt  man  die  Beobachton^^n 
80  an,  dass  man  den  Magnetstab  gleich  weit  östlich  und  westlich  von 
der  frei  aufgehängten  Nadel  und  zwar,  abwechselnd  mit  seinem  Nord* 
und  Südpol  der  letzteren  zugekehrt,  in  yerschiedenen  Entfemung^en 
i  ro  db  »"i  db  »"a  •  •  •  vor  der  Nadel  hinlegt 

Man  nimmt  das  Viertel  der  Summe  der  Ausschläge  der  Nadel 
nach  beiden  Seiten,  bei  denen  der  ablenkende  Magnetstab  in  einer  be- 
stimmten Entfernung  sich  in  diesen  vier  Lagen  befindet,  als  die  dieser 
Entfernung  entsprechende  Ablenkung.  Die  mittleren  Ablenkungen  seien 
bei  verschiedenen  Abständen  ri,  r«,  r^  respective  9>i,  ^j,  9)3.  —  Um  den 
wahrscheinlichsten  Werth  von 

M  _  rHgq>o 
H"       2 

(vgl.  §.228)  zu  erhalten,  bildet  man  nach  W.Weber  (l-^O  die  Ausdrücke 

dann  ist  der  wahrscheinlichste  Werth  von  M/H 

H~  2  BiBi  —  BB^' 

Da  sich  bei  der  Drehung  der  Nadel  ns  um  den  Ablenkungswinkel 
tp  der  dieselbe  tragende  Faden  gleichfalls  tordirt  hat,  wird  sie  nicht 
nur  durch  das  von  dem  Erdmagnetismus  ausgeübte  Drehungsmoment 
MHsinq)  zurückgeführt,  sondern  dasselbe  ist  um  d'(p  vermehrt.  Setzen 
wir  (p  =  sin(pj  so  ist  das  zurückführende  Drehungsmoment 

iMH+%^)sin(p. 

Den  Werth  O"  können  wir  nach  §.  236  mit  If^T  vergleichen ,  und 
dann  den  Werth  MH  +  -ö"  in  die  weiteren  Formeln  statt  MH  einführen. 
So  erhalten  wir  den  corrigirten  Werth  von  MH.  Diese  Correction  kann 
indess  in  vielen  Fällen  vernachlässigt  werden. 

248  Hat  man  nach  den  vorstehend  beschriebenen  Methoden  die  horizon- 
tale Componente  H  des  Erdmagnetismus  bestimmt,  so  kann  man  das 
magnetische  Moment  M  jedes  beliebigen  magnetischen  Körpers  darch 
Messung  seines  Trägheitsmomentes  k  und  seiner  Schwingungsdauer  T 
aus  der  Formel 

M  =  ^ 
T^H 

berechnen  (vgl.  §.  226  Gl.  1). 

249  Wir  erwähnen  noch  kurz  eine  andere,  von  W.  Weber  angegebene, 
mit    den  Modificationen    von   F.  Eohlrausch^)    sehr   bequeme    nnd 

1)  F.  KoblrauBch,  Gött.Nachr.  1869,  p.36*;  Pogg.Ann.  138,  p.  1,  1869*. 
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Imachbare  Methode  zur  Bestimmung  äer  erdmagnetischen  Horizontal- 
intensitit. 

Ein  Strom  /  wird  durch  eine  Tangentenbussole  vom  Radius  h  und 
eine  mit  ihren  Windungen  dem  magnetischen  Meridian  parallel  bifilar 
ivfgehängte  Rolle  geleitet  (vgl.  §.  57).  Aub  der  Ablenkung  u  der  Tan- 
gentenbussole  erhält  man  den  Werth 

^=2!^'^«  •  •  ■ i> 

aus  der  Ablenkung  Ui  der  Bifilarrolle  den  Werth 

D 

^  =  Y7h^^ ^^ 

wo  F  die  von  den  Windungen  umschriebene .  Fläche ,    D  das  statische 
Drehongsmoment  der  bifilar  aufgehängten  Rolle  ist. 
Aus  beiden  Gleichungen  folgt 

ff=2^^ 3) 

hF   tga  ' 

Um  hier  die  Anwendung  der  Tangentenbussole  zu  beseitigen,  hängt 
W.  Thomson^)  den  kleinen  Magnet  derselben  direct  in  die  bifilar  auf- 
gehängte Rolle;  derselbe  wird  dann  beim  Durchleiten  des  Stromes  von 
der  abgelenkten  BifilarroUe  weiter  abgelenkt.  Dabei  bleibt  aber  noch 
die  Schwierigkeit  der  Messung  der  Windungsfläche  der  BifilarroUe  und 
iiires  Trägheitsmomentes.  Um  auch  diese  zu  vermeiden,  bestimmt  F.  K  o  h  1  - 
rausch^  den  Werth  D  durch  Messung  der  Dimensionen  der  bifilaren 
Anihängung,  bei  welcher  die  Drähte  relativ  weit  von  einander  entfernt 
Verden,  und  ersetzt  die  Tangentenbussole  durch  ein  in  grösserem  Ab- 
stände a  von  der  Rolle  aufgestelltes  Magnetometer.  Ist  die  Ablenkung 
des  Magnetes  gleich  ^> ,  so  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Ablenkung  der 
BifilarroUe  angenähert  F.I  =^  Ha^tgtp,  woraus  mit  Rücksicht  auf 
Gleichong  2)  folgt 


IP  = 


Dtgui 


aHgtp 
Die  weiteren  Angaben  liegen  ausserhalb  des  Bereiches  dieses  Werkes. 


IL    Elektromagnetische  Messapparate. 

Die  Bestimmung  der  Intensität  eines  galvanischen  Stromes  durch  250 
seine  Femewirkimgen  geschieht  gewöhnlich  in  der  Weise ,  dass  wir  die- 
selbe zunächst  vermittelst  verschiedener  Instrumente  in  Einheiten  aus- 


*)  W.*ThomBon,  s.  Maxwell,  Treatise  2.  edit.  2,p.  337*.  —  ») F.Kohl 
rausch,  Wied.  Ann.  17,  p.  750,  1882*. 
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drücken,  welche  für  jedes  dieser  Instrumente  verschieden  sind ;  erst  nacli' 
her  reduciren  wir  die  Beobachtungen  durch  Multiplication  mit  einem 
durch  das  Experiment  zu  bestimmenden  Factor  auf  ein  gemeinsames  &Ij- 
solutes  Maass. 

Wir  wollen  zuerst  die  verschiedenen  jetzt  gebräuchlichen  Messappa- 
rate  näher  behandeln  und  sodann  ausführen,  wie  die  durch  sie  gemesseneo 
Stromintensitäten  auf  absolutes  Maass  zurückgefGLhrt  werden. 

Einer  der  älteren  Messapparate  ist  die  von  BecquereP)  (and 
Wrede)  zuerst  angegebene  elektromagnetische  Wage,  welche  von  Lenz 
und  J  a  c  o  b  i  ')  wesentlich  verbessert  worden  ist.  Unter  die  an  kurzen 
Drähten  aufgehängten  Schalen  einer  feinen  chemischen  Wage,  Fig.  146, 
stellt  man  zwei  Spiralen,  von  denen  eine  jede  aus  mehreren  neben  einander 
aufgewundenen  Drähten  gebildet  ist.  Man  leitot  durch  die  Windungen 
dieser  Spiralen  den  zu  messenden  Strom.  An  den  Schalen  der  Wage  sind 
zwei  Magnetstäbe  a  und  h  so  angehängt,  dass  beide  ihre  Nordpole  nach 
unten  kehren.  Ihre  Axen  fallen  mit  denen  der  Spiralen  zusammen. 
Der  eine  von  ihnen  ist  an  einem  kurzen,  der  andere  an  einem  längeren 
Draht  befestigt,  so  dass  der  eine  über,  der  andere  unter  der  betreffen- 
den Spirale  schwebt.  Ein  Glasrohr  schützt  den  letzteren  vor  Luftzug. 
j,.      j^g  Durch  den  die  Spiralen  in  einem  be- 

stimmten Sinne  durchfliessenden  Strom 
werden  beide  Magnetstäbe  von  ihnen 
abgestossen,  und  diese  Abstossung  ist 
bei  gleicher  Lage  der  Stromintensi- 
tät  proportional.  Führt  man  daher 
durch  Gewichte  &,  welche  man  auf 
die  Wagschalen  legt,  die  Magnet- 
stäbe in  die  Gleichgewichtslage  zu- 
rück, welche  sie  vor  dem  Hindurch- 
leiten des  Stromes  durch  die  Spiralen 
hatten ,  so  sind  diese  Gewichte  der  Stromintensität  I  proportional.  In- 
dess  bedarf  es  hierbei  noch  einer  Correction,  die  durch  die  temporäre 
Aenderung  des  Magnetismus  der  Stäbe  unter  dem  Einfluss  des  Stromes 
in  den  Spiralen  bedingt  ist.  Lenz  und  Jacob i  fanden  z.  B.,  als  sie 
einen  Strom  von  gleicher  Intensität  erst  durch  einen,  dann  durch  sechs 
neben  einander  auf  die  Spiralen  aufgewundene  Drähte  leiteten,  dass  die 
Gewichte  nicht  im  Verhältniss  1:6,  sondern  bei  verschiedenen  Strom- 
intensitäten in  einem  etwas  geringeren  Verhältnisse  zu  einander  standen  '). 
Man  kann  dann  den  Werth  I  durch  die  Formel  I  —  Pcc  =  G  bestim- 
men, wo  a  eine  empirisch  zu  bestimmende  Constante  ist.  Auch  hat  man 
darauf  zu  achten,  dass  nicht  etwa  die  stählernen  Theile  der  Wage  von 


1)  Becquerel,  Compt.  rend.  5,  p.  35,  1837*;  Pogg.  Ann.  42,  p.  307*.  — 
3)  Lenz  und  Jacobi,  Pogg.  Ann.  47,  p.  227,  239,  1839*.  —  ^)  Vergl.  auch 
V.  FeilitzBch,  Fernewirkungen  des  Stromes,  p.  83,  1865*. 
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den  Strömen  in  den  Spiralen  angezogen  und  dadurch  die  Einstellungen 
der  Wage  beeinfiusst  werden. 

Hängt  man  heide  Magnetstäbe  in  gleicher  Lage  über  den  Spiralen 
anf  und  leitet  den  Strom  so  durch  dieselben,  dass  der  eine  Stab  angezogen, 
der  andere  abgestossen  wird,  sich  also  die  Wirkungen  beiderseits  addiren, 
so  nimmt  bei  dem  Ausschlage  der  Wage  die  ablenkende  Kraft  zu,  da  sich 
der  abgestossene  Stab  von  der  Spirale  entfernt,  der  angezogene  sich  ihr 
nähert.  Man  hat  dann  bei  der  Aequilibrirung  der  Wage  durch  Gewichte 
ein  labiles  Gleichgewicht,  und  genauere  Messungen  sind  unmöglich. 
Uebrigens  dürfte  es  kaum  zweckmässig  sein ,  da  man  jetzt  viel  bessere 
Messapparate  besitzt,  auch  jetzt  noch  die  elektromagnetische  Wage  zu 
verwenden  0- 

Ein  bei  Weitem  wichtigerer  und  allgemeiner  angewandter  Apparat  251 
ist  die  Tange ntenb US sole^).  Sie  besteht  aus  einem  oder  mehreren, 
auf  einem  Brette  befestigten,  yerticalen  Ringen  aus  mehreren  von  einander 
isolirten  und  durch  Klammem  ef  fest  verbundenen  Drähten,  deren  Enden 
mit  den  Drahtklenamen  aa\  5&i  cc^  ddy  verbunden  sind,  Fig.  147  (a.  f.  S.). 
Auf  dem  Brette  ist  ein  Stander  angebracht,  der  eine  Bussole  trägt,  be- 
stehend aus  einer  an  einem  feinen  Coconfaden  aufgehängten  Magnet- 
nadel fts,  deren  Länge  höchstens  Y4  des  Radius  der  Drahtkreise  ist  und 
die  mit  einem  längeren,  aus  einem  geschwärzten  Glasfaden  oder  Aluminium- 
draht  gebildeten  Zeiger  verbunden  ist,  der  auf  einer  Kreistheilung  spielt.  — 
Die  Magnetnadel  muss  sich  genau  in  der  Mitte  des  Drahtkreises  befinden. 
Die  noch  zuweilen  angewandte  Aufhängung  der  Nadel  vermittelst  eines 
Achathütchens  auf  einer  Stahlspitze  bietet  für  genauere  Zwecke  nicht 
die  gehörige  Beweglichkeit  der  Nadel.  Will  man  bei  der  Aufhängung 
an  einem  Coconfaden  die  Schwankungen  der  Nadel  vermeiden,  so  kann 
man  nach  Poggendorff  unten  an  dieselbe  in  der  Verlängerung  des 
Goconfadens  einen  zweiten  Faden  anhängen,  welcher  eine  kleine 
Messingkugel  trägt.  Diese  Kugel  hängt  in  einem  in  den  Ständer  einge- 
lassenen Glasrohre,  dessen  inneren  Raum  sie  fast  vollständig  ausfüllt. 
Bas  den  Drahtring  und  die  Bussole  tragende  Brett  kann  auf  dem  mit 
Stellschrauben  versehenen  Brette  pp  um  seine  Axe  gedreht,  und  so  der 
Drahtring  dem  magnetischen  Meridiane  parallel  gestellt  werden.  Je  nach 
Bedarf  leitet  man  den  Strom,  dessen  Intensität  man  messen  will,  durch 
einen  oder  mehrere  der  Drahtringe  hinter  oder  neben  einander  und  beob- 


^)  Ein  Apparat  von  Guthrie,  hei  welchem  zwei  an  den  Enden  eines  horizon- 
tal an  einem  Drahte  aufgehängten  Hebels  senkrecht  gegen  denselben  augebrachte 
horizontale  Elektromagnete  von  ähnlichen ,  ihnen  conaxialen  Elektromagneten 
abgestossen  werden,  s.  Phil.  Mag.  [4]  48 ,  p.  296 ,  526 ,  1874*.  Ein  ähnlicher 
Apparat  vonXallemand  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  22,  p.  19,  1848*), 
bei  welchem  nur  vom  Strome  durchflossene  Spiralen  hierbei  verwendet  werden, 
siehe  im  Capitel  Induction.  —  2)  Pouillet,  Compt.  rend.  4,  p.  267,  1837* j 
Pogg.  Ann.  42,  p.  283*.  —  Constraction  von  W.Weber,  Resultate  des  magnet. 
Vereins  1840,  p.  85*. 
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aobtet  den  Ansschlag  der  Nadel.  Zweckmässig  formt  man  die  Nsdel 
ans  einer  rhombischen  Stahlplatte,  deren  Diagonalen  etwa  nur  30  und 
5  mm  betragen,  und  l&Bst  sie  in  horizontaler  Lage  in  einer  kleinen  eng 
anHchlieasenden  Dose  von  etwa  10  mm  dickem  Knpfer  schwingen.  Diese 
Fig.  U7. 


Büchse  hat  oben  ein  5  mm  weites  Loch,  dnrch  welches  ein  dünnes 
2  mm  dickes  MeaHiogetäbchen  hindurchgeht,  welches  oben  einen  auf  der 
Kretstheilung  spielenden  Zeiger  von  Aluminium  oder  schwarzem  Glase 
trägt,  und  auf  welches  unten  die  Magnetnadel  in  horizontaler  Lage  so 
aufzuschieben  ist,  dass  sie  mit  dem  Zeiger  einen  Winkel  von  90°  macht 
(vgl.  Fig.  153,  p.  254).  Zu  diesem  Ende  kann  der  Boden  der  kupfernen 
Büchse  abgeschraubt  werden.  Die  Nadel  mit  dem  Zeiger  hängt  an  dem 
Coconfaden.  Bei  ihren  Schwingungen  werden  in  der  Kupferbücbse  gal- 
vanische Ströme  inducirt,  welche  die  Nadel  in  ihren  Bewegungen  auf- 
halten und  ihre  Schwingungen  dämpfen,  so  daaa  sie  schneller  ihre 
Gleichgewichtslage  annimmt  ')■ 

Die  Anwendung  von  Flügeln ,  welche  unten  an  der  Nadel  befestigt 
sind  und  in  Oel  tauchen,  ist  weniger  zu  empfehlen.  Glycerin  ist  nnbrauch- 

')  Statt  der  Süclise  mit  der  Nadd  und  dem  Tlieilkreiiie  hat  der  Verfasser 
bereita  vor  längerer  Zeit  den  §.  ÜBT  beacUriebenen  kupfernen  Dämpfer  mit 
Maguetspiegel  in  die  Mitte  des  Binges  der  TangenteobUBaole  eingeselzt,  wodurch 
sie  für  absolute  HeaauDgen  geeignet  ist.  Biehe  eine  älinlicbe  Conatroctiun  von 
F.  Kohlrauioh,  Wied.  Ann.  15,  p.  5&2.  1882'. 


'^ 
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bar  (siehe  Thl.  I,  §.42  Anm.).  Bei  Anwendung  der  Luftdämpfung  hat 
Bui  darauf  zu  achten ,  dass  die  Flügel  nicht  an  die  Wände  der  Hülle 
Litoesen. 

Man  stellt  die  Windungen  des  Apparates  von  vornherein  so,  dass  252 
m  möglichst  mit  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians  zusammenfal- 
kn.  Dann  leitet  man  einen  Strom  hindurch,  beobachtet  die  Ablenkung, 
fahrt  die  Richtung  des  Stromes  um,  ohne  dabei  indess  neue  Widerstände 
in  die  Schliessung  einzuführen,  und  beobachtet  die  jetzt  sich  ergebende, 
entgegengesetzt  gerichtete  Ablenkung.  Man  ändert  die  Stellung  der 
Drüitwindungen  so  lange  ab,  bis  die  beiderseitigen  Ausschläge  gleich 
Verden. 

Zar  Begründung  der  Theorie  dieses  Instrumentes  wollen  wir  die 
Länge  der  Magnetnadel  gegen  den  Durchmesser  des  Drahtkreises  yer- 
nacUässigen  und  so  ihre  Pole  nahezu  in  den  Mittelpunkt  desselben  ver- 
legen. Wir  haben  unter  dieser  Voraussetzung  schon  §.  205  bewiesen, 
dass  die  durch  den  Erdmagnetismus  und  den  den  Drahtkreis  durchfliessen- 
den  Strom  auf  die  Nadel  ausgeübten  Drehungsmomente  sich  wie  der 
Cosinus  zum  Sinns  ihres  Ablenkungswinkels  verhalten,  mithin  die  Inten- 
sität des  Stromes  der  Tangente  des  Ablenkungswinkels  propor- 
tional ist 

Ist  die  Axe  der  Nadel  nicht  ganz  genau  den  Windungen  parallel, 
sondern  bildet  sie  mit  ihnen  einen  kleinen  Winkel  q),  ist  die  horizontale 
Componente  des  Erdmagnetismus  IT,  so  werden  die  durch  Ströme  von  der 
Intensität  +  J  bedingten  Ablenkungen  ^  und  t^i  der  Nadel  nach  beiden 
Seiten  gegeben  durch  die  Gleichungen  (§.  205) 

cottsticas  (^  —  9)  =  Hsint.        cansticos  (^i  +  qp)  =  Hsin  ^i- 

Woraus  folgt 

dgti—  ctgtlf 

tgv  = 2 

Man  kann  also  auch  aus  den  Ablenkungen  ^  und  i^i  den  Winkel 
V  berechnen,  und  durch  Drehen  die  Drahtwindungen  richtig  einstellen. 
Indess  ist  bei  geringen  Werthen  q)  der  Beobachtungsfehler  nicht  gross, 
wenn  man  die  Stromintensität  I 

I=constH.tg  ^  ^  ^^ 

setzt.  Der  Fehler  im  Ablenkungswinkel  beträgt,  wenn  9?  =  1  bis  2*^  ist, 
^  ♦  zwischen  0  und  80<^  höchstens  Vj  Minute,  wenn  9  =  5^  ist,  für  1^ 
bis  60*  nur  etwa  2V2  Minuten  im  Maximum  i). 


*)  Vergl.  auch  Buff,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  86,  p.  1,  1853*. 

Eine  ältere  Tangentenbassole  von  Nervander  (Lenz,  Pogg.  Ann.  59, 
?•  203,  1843*),  Fig.  148,  bestand  aus  einer,  auf  einer  TheiluDg  spielenden  Mag- 
APtoadel  n$,  unter  welcher  sich  in  einiger  Entfernung  eine  horizontal  liegende 
ucAiUpiiale  S  befand,  deren  Axe  mit  der  Bichtung  des  magnetischen  Meridians 
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253  D^  Gesetz  der  Proportionalität  der  Stromintensität  mit  der  Taa- 
geDte  des  Ablenkungswinkels  der  Nadel  der  Tangentenbussole  ist  nni 
richtig,  so  lange  die  Länge  der  Nadel  verschwindend  klein  ge^en  doa 

Durchmesser  des  sie  umgebenden  I>raht- 
ringes  ist.  Sobald  ihre  Pole  ans  der  Eben« 
desselben  bedeutend  hinaustreten ,  ist  dia 
Einwirkung  des  Stromes  schwächer,  und 
das  auf  sie  ausgefibte  Drebungsmoment 
ist  nicht  mehr  proportional  dem  Cosinua 
ihrer  Neigung  gegen  die  Ringebene,  son- 
dern kleiner'). 

Man  hat  daher  versncht,  darcb  pas- 
sende Einrichtung  der  Tangentenbussole 
das  Gesetz  der  Tangenten  innerhalb  mög- 
lichst weiter  Grenzen  zur  Geltung  zu  brin- 
gen. Dieskann  zunächst  dadurch  geschehen, 
dass  man  die  Nadel  sehr  kurz  nimmt. 
Nach  Weber')  sind  die  Tangenten  der 
Ablenkungen  der  Nadel  den  Strominten- 
sitäten fast  genau  proportional,  wenn  die 
Nadel  nicht  länger  als  V4  des  Durchmes- 
sers des  Drahtkreises  ist. 

254  In  anderer  Weise  geschieht  dies  in 
der  von  Helmholtz')  und  Gaugaio*) 
angegebenen  Tangentenbussole  dadurch, 
daes  man  den  Mittelpunkt  der  Nadel  nicht 
mit  dem  Mittelpunkte  des  sie  umgeben- 
den Drahtkreises  zusammenfallen  läset, 
sondern    ihn   in   einer-  gegen  die    Ebene 

Eiuammenfiel.  Diese  Spirale  S  war  an  einem  verticalen  Stabe  aa  befestig  an 
dem  sie  sieb  auf  und  nieder  schiaben  und  vermittelst  eines  conisclien  Zapfeni 
nnter  dem  Aufbau gepunkle  der  Magnetuadel  um  eine  vertic«le  Axe  drehen  liev- 
Ein  auf  der  Tlieiluug  epielender  Zeiger  gestattete  die  Drehungswinhel  zu  beetim- 
men.  Wurde  dieBpirale  um  90"  aus  der  Ebene  des  Heridiatu  gedreht  und  sie 
Strom  hiodurchgeleitet .  bo  wurde  die  Nadel  abgeleckt,  und  die  BtrominteoBilüt 
entiprach  der  Taugente  des  Ableu kungs winkele. 

Diesen  Apparat  liat  namentlich  Lauz  zu  einer  Reihe  von  Versuchen  ver- 
wendet. NeuerdlugH  iat  er  indesB  durch  die  anderen  Formen  der  Tangenten- 
bUBBUle  TÜllig  verdrängt  woi-deii. 

')  Eine  Berechiiuug  dieser  Abweichung  von  Hädenkamp  in  Gronert'i 
Archiv  33,  p.  'J17,  1854*.  —  ")  W.  Weber,  Pogg.  Ann,  65,  p.  32,  18*2".  — 
')  Helmholtz  hat  das  Frincip  dieser  Bussole  schon  in  der  Sitzung  der  phy- 
sikalischen Gesellschaft  zu  Berlin  am  16.  März  1849  oiitgetheUt  und  eu  derselben 
Zeit  einen  Apparat  nach  diesem  Principe  constrnirt  und  beuutzt.  —  *)  Gau- 
gaiu,  Compt.  rend.  36,  p.  191,  1653' ;  Pogg,  Ann.  88,  p.  44S*.  —  Eiue  weilsre 
Compücadon.  wo  ein  die  Nadel  umgebender  Kreis  vom  Radius  c  von  64  Win- 
dungen  und  daneben   zwei   coeaxiale   kleinere   von   dem  Radius  c  Vi/l   a^  Je 
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dcMelben  senkrechten  Richtung  um  die  Hälfte  des  Radiua  yersohiebt. 
Wiil  msa  mehrere  Drahtkreiae  anwenden,  ao  müsaen  ihre  Mittelpunkte 
lieb  in  Bolcheo  Abständen  von  dem  Mittelpunkte  der  Nadel  befinden, 
ita  Bteta  die  Radien  der  Kreise  doppelt  so  groas  sind,  wie  jene  Ab- 
ttinde.  Die  Kreise  liegen  daher  auf  einem  Kegelmantel,  dessen  Winkel 
f  an  der  Spitze  so  gross  ist,  dasa  tg^ffip  ^  2  iat.  Dieser  Winkel 
betrigt  mithin  2  mal  63"  26',  d.  i.  etwa  1270.  —  Zweckm&saiger  stellt 
DU  nach  Helmholtz  in  gleichen  Abständen  zu  beiden  Seiten  der 
Kidel  solche  Drahtkreiae  auf  und  leitet  durch  beide  in  gleicher  Richtung 
d«n  Strom.  Die  Tangenten bussole  erhält  mithin  etwa  die  Einrichtung 
wie  in  Fig.  H9. 

Die  Begründung  der  Richtigkeit  des  Tangentengeaetzes  bei  dieser 
Einrichtimg  bis   zu  aehr  bedeutenden  Ablenkungen  ergiebt  aicfa  aua  den 
Rechnangen  dea  §.  206  bis  2]0.    Aoch  experimentell  hat  Gaugain  die 
Flg.  1*9, 


Richtigkeit  deaselben  hierbei  bestätigt,  indem  er  um  einen  Draht  von 
3  nm  Durchmesser  als  Kern  rieryon  einander  isolirte  Drähte  in  Seh  rauben- 
windnngEn  von  gleichem  Orange  aufwickelte,  die  so  gewundene  Spirale 
um  eine  kreisförmige  Scheibe  legte ,  und  letztere  der  Magnetnadel  so 
gegenüberstellte ,  dass  der  Abstand  des  Mittelpunktes  der  Scheibe  von  . 
ilen  Mittelpunkte  der  Nadel  gleich  ihrem  halben  Radius  war.  Der  Strom 
viirde  durch  einen  oder  mehrere  der  schraubenförmigen  Drähte  hinter 


Q  je  c  V3/7   von   seiner  Ebene  aufgastellt  sind, 
t,  p.  329*.     Das  Magnetfeld   igt   dann   in  einem 
a  Baume  gleichförmig. 
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eioander  geleitet,  welche  nach  den  Ampere'aoheu  Beobachtungen  eüiem 
ihrer  Axe  entsprechenden  krei aförmigen  Strome  äquivalent  sind;  dia  In- 
teneit&t  des  Stromea  wurde  durch  Ein  -  und  AuBschaltuug  von  Compen- 
eationadrähten  in  den  übrigen  Schliessungskreis  coostant  erhalten.  Das 
Tangeutengeaetz  bewährte  sich  hierbei  ToUkommen. 

DasB  man  durch  Anwendung  von  zweimal  zwei  Drahtkreiaen  won 
geeignetem  Durchmesaer  noch  geringere  Abweichungen  Tom  Tangenten- 
geaetz  erhält,  ala  bei  Anwendung  von  nur  zwei  Kreisen,  folgt  ans  §.  208. 
Indeas  dürfte  doch  die  mit  letzteren  zu  erreichende  Genauigkeit  für  f»si 
alle  F&lle  vollkommen  genügen. 

255  Da  eine  vom  Strome  durohflosaene  Spirale,  welche  ein  Ellipaoid  nm- 
giebt,  auf  alle  im  Inneren  befindlichen  Funkte  eine  constante,  gleiche 
Wirkung  ausübt  (vergl.  §.  216),  hat  Rieoke')  den  Windungen  diese 
ellipsoidische  Gestalt  gegeben,  wobei  die  veiiicale  Rotationsaxe  a  des 
Ellipaoidea  z.  B.  30  mm,  der  horizontale  Durchmesaer  b  des  grösstea 
Ereiaschnittee  120  mm  betmg.  Schwebt  in  demaelben  die  Nadel,  so  sind 
die  sie  ablenkenden  Kräfte  den  Intensitäten  der  dorch  die  Windnng'en 
geleiteten  Ströme  proportional.  Ist  n  die  Zahl  der  Windungen  auf  der 
Längeneinheit  der  Spiralaxe,  ist  femer 

X  =  ay(b'  —  a')  nni  B  =  2xX(k*+  l){arctgl/l  —  3L/ß*  -\-l'}l 
so  ist  die  Directionskraft  eines  Stromes  Eina  gleich  n{i3t  —  S). 

256  Die  Fehlerquellen,  welche  bei  der  Tangente nbassole  aus  der  Ver- 
ändemng  der  Lage  der  Magnetnadel  gegen  die  Windungen  des  sie  um- 

Tifc.  150.  gebenden    Drahtes    entspringen, 

hat  man  noch  auf  eine  andere 
Weise  zu  vermeiden  gesucht,  in- 
dem man  die  Windungen  auch 
während  des  Hindurchleitens  des 
Stromes  so  stellte,  dass  die  Nadel 
eine  gleiche  Lage  dagegen  be- 
wahrte. Dies  geschieht  in  der 
Sinusbuasole'),  welchenütden 
weaentlicben  Verbeaaerungen  von 
Poggendorff»)  in  Figur  150 
dargestellt  ist.    Die  Construction 

1)  Rieuke,  WieiL  Aon.3,p.  36, 

4,  p.  226,  1878*.  Auch  Gaiffe 
(Compt. rend.  93,  p.  581,  laai';  Beibl. 

5.  p.  HB*)  giebt  den  Windungen  eine 
.  eUiptisüha  Form.  —  »}  Ponillet. 
;    Compt.  rend.  4,  p.  287,  1837*;  Pof^. 

Anu.  42,  p.  28«*.  —  8)  Poggen- 
dorff. Pogg.  Ann.  50,  p.  504,  1840", 
57,  p.  86,  1842*. 
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dieser  BosEole,  die  Aofhängang  der  Magnetnadel  in  derselben  n.  b.  f.  ent- 
■pricbt  TöUig  der  TangentenbuMole.  Nur  ist  daa  Stativ,  welches  die  Bua- 
•ole  tmd  die  Draht  Windungen  trSgt,  um  seine  Axe  drehbar,  nnd  sein 
Dreh angf> Winkel  kann  vermittelst  eines  mit  Nonius  versehenen,  am  Sta- 
tir  befestigten  Zeigers  an  einem  getheilten  Kreise  abgelesen  werden,  der 
uf  dem  unteren,  das  Stativ  tragenden  Brette  befestigt  ist. 

Eine  andere  Art  der  Construction  der  Sinuabnssole ,  welche  hierbei  257 
ngleich  anch  als  Tangentenbassole  benutzt  werden  kann,  und  die  sich 

Fig.  151. 


ilirer  Festigkeit  wegen  namentlich  fOr  den  Transport  (für  telegraphische 
Zwecke)  eignet,  ist  die  der  von  Siemens  und  Halske  angegebenen 
SianstangentenbusBole,  Figur  151.  Der  Drahtring  Ü  ist  in  eine 
b«ianinde  Hessingplatto  P  ei nge netzt,  welche  in  die,  den  Tbeilkreis  T 
tragende  Platte  Q  conisch  eingedreht  ist  und  in  derselben  durch  die  Elfen- 
beinknöpfe  h  gedreht  werden  kann.  Auf  derselben  Platte  steht  die  Bus- 
nle  M  mit  dem  besonderen  Tbeilkreise  f  und  mit  ihrer  Magnetnadel, 
vtiche  je  nach  der  Anwendung  des  Apparates  als  Sinus-  oder  Tangenten- 
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buBsole  die  Gestalt  NS^  Fig.  152  oder  153,  hat.  Auf  der  Nadel  sin« 
Indices  ii  yon  Alamininm  befestigt,  welche  mit  derselben  einen  Win 
kel  von  90^  bilden.  Durch  Heben  und  Senken  eines  Knopfes  u  konnei 
in  der  Bussole  zu  beiden  Seiten  der  Nadel  zwei  Stifte  in  die  Höhe  ge 
hoben  werden,  die  sie  hindern,  zu  weite  Schwingungen  zu  machen. 

Der  Drahtring  R    ist  mi 


Fig.  152. 


zwei  Drähten  yon  1,339  mn 
und  0,25  mm  Dicke  nm^vriin^ 
den,  von  denen  der  ersten 
16  Windungen,  der  letzten 
etwa  1050  Windungen  bildet 
Die  Enden  des  dickeren  I>rah- 
tes  sind  mit  den  Klemmen  IP 
undJT^  die  des  dünneren  mit 
E^  und  K^  verbunden.  — 
Eine  kleine  Widerstandsrolle, 
Fig.  154,  kann  zwischen  K^ 
und  K^  in  der  Weise  einge- 
schaltet werden,  dass  die 
Klemme  0  der  Widerstands- 
roUe    mit    der    einen    jener 

Fig.  154. 


^  m^ 


Klemmen  z.  B.  K^^  die  Klemme  2,  5  oder  10  der  Rolle  mit  der  anderen 
Klemme  K^  verbunden  wird.  Zwischen  den  Klemmen  0  und  10,  5,  2  be- 
finden sich  Drahtlängen,  deren  Widerstände  sich  zu  denen  des  betreJBfen- 

Fig.  153. 


den  Drahtes  der  Bussole  wie  1:9,  1:4  und  1 : 1   verhalten.     Durch  die 
Einschaltung  der  Widerstandsrolle  wird  dann  die  Intensität  des  Stromes 
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in  der  Bussole  resp.  auf  Vio»  Vs  ^^^  V2  ihres  Werthes  im  unverzweigten 
Tkeik  des  Schliessungskreises  reducirt. 

Bei  der  Messung  der  Stromintensität  durch  die  Sinusbussole  stellt  258 
joan  die  Drahtwindungen  erst  in  die  Ebene  des  magnetischen  Meridians. 
Der  Theilstrich  des  unteren  Kreises,  auf  welchen  der  am  Stativ  befestigte 
Zeiger  weist,  ist  als  der  Nullpunkt  der  Theilung  zu  betrachten.  Man 
leitet  nun  den  zu  messenden  Strom  durch  die  Drahtwindungen  und  dreht 
sie  der  abgelenkten  Nadel  nach ,  bis  dieselbe  wieder ,  wie  früher ,  in  der 
Ebene  der  Windungen  schwebt  und  auf  den  Nullpunkt  der  Theilung  der 
Bsfl»>le  weist. 

Bezeichnet  ns,  Fig.  155,  die  Lage  der  Nadel  im  magnetischen  Meri- 
dian ohne  Einwirkung  des  Stromes;  n^s^  die  Lage  derselben,  nachdem 

Fig.  155. 


sie  durch  den  Strom  abgelenkt  ist  und  die  Windungen  ihr  nachgedreht 
sind,  also  mit  ihrer  Ebene  zusammenfallen,  so  wirkt  die  ablenkende  Kraft 
des  die  Windungen  durchfliessenden  Stromes  in  der  gleichen  Richtung 
gegen  die  Nadel,  welches  ihre  Ablenkung  u  auch  sein  mag.  Das  auf  die 
Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment,  welches  wir  durch  die  an  dem  Nord- 
pole der  Nadel  wirkende ,  gegen  ihre  Axe  senkrechte  Componente  n*  8 
daisteUen  wollen,  ist  also  der  Stromintensität  direct  proportional.  Die 
Richtung  and  die  Grösse  der  horizontalen  Componente  des  auf  den  Pol 
*^  wirkenden  Erdmagnetismus  sei  durch  n^  H  bezeichnet.  Ist  die  Nadel 
im  Gleichgewichte,  so  muss  die  auf  der  Nadel  s^n^  senkrechte  Componente 
dieser  Kraft  n^f  gleich  n^S  sein.  Ist  der  Ablenkungswinkel  der  Nadel  a, 
90  ist  n^S  =  »*/=  n^Hsina. 

Die  Intensität  des  Stromes  ist  also  proportional  dem  Sinus  des 
Winkels,  um  den  man  die  Drahtwindungen  der  abgelenkten  Nadel  der 
Bussole  nachdrehen  muss,  damit  sie  sich  wieder  in  der  Ebene  der  ersteren 
befindet. 

Man  kann  bei  der  Sinusbussole  die  eine  der  beiden  Theilungen  ent-  259 
behren.    Am  zweckmässigsten  kann  man  die  untere  Theilung  fortlassen, 
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an  welcher  die  Drehung  des  Stativs  mit  den  Windungen  bestimmt 
da  man  dann  die  Bussole  auch  als  Tangentenbussole  verwenden  kann. 
Man  stellt  auf  dem  unteren  Brette  des  Apparates  einen  verticalen  Stall 
auf,  der  einen  auf  die  Theilung  unter  der  Nadel  weisenden  Zeiger  tragrl 
Bei  der  Drehung  der  Windungen  liest  man  vermittelst  dieses  Zeigers 
direct  den  Drehungswinkel  auf  jener  Theilung  ab.  —  Oder  man  öfiTnet^ 
nachdem  man  die  vom  Strome  durchflossenen  Windungen  so  eingestellt 
hat,  dass  sich  die  Nadel  in  ihrer  Ebene  befindet,  den  Schliessun^kreia 
des  Stromes.  Die  Nadel  stellt  sich  dann  wieder  in  den  magnetischen 
Meridian,  wie  ohne  Einwirkung  des  Stromes.  Der  Winkel,  um  den  sie 
bei  dieser  Einstellung  zurückgeht,  ist  dem  Drehungswinkel  der  Windun- 
gen gleich. 

Die  Sinusbussdle  hat  den  grossen  Vorzug  vor  der  TangentenbnssoZe, 
dass  sie,  völlig  unabhängig  von  der  Grösse  und  Gestalt  der  Nadel,    von 
der  Torsion  des  sie  tragenden  Fadens  und  auch  der  Gestalt  des  I>raht- 
gewindes,  richtige  Besultate  liefert,  wenn  nur  die  Nadel  nach  ihrer  Ab- 
lenkung gegen  das  ihr  nachgedrehte  Drahtgewinde  relativ  die  gleiche 
Lage  einnimmt,  wie  vor  derselben.  —  Sie  hat  dagegen  die  Unbeqnem- 
lichkeit,  dass  man  durch  sie  nur  Ströme  bis  zu  einer  bestimmten  Inten- 
sität messen  kann.    Ist  die  Kraft,  mit  der  der  Strom  die  Nadel  aus  seiner 
Ebene  ablenkt,  gleich  der  horizontalen  Componente  des  Erdmagnetismus, 
so  müssen  die  Windungen  um  90^  aus  der  Ebene  des  Meridians  gedreht 
werden,  um  die  Nadel  in  ihre  Ebene  zu  bringen.    Bei  weiterer  Zunahme 
der  Stromintensität  schlägt  die  Nadel  um.     Um  daher  stärkere  Ströme 
durch  die  Sinusbussole  zu  messen,  darf  man  nur  einen  aliquoten  TheU 
derselben  durch  den  Draht  der  Bussole  leiten,  indem  man  zwischen  den 
zu  der  Bussole  führenden  Drähten  eine  Zweigleitung  anbringt. 

260  Zur  Messung  der  Intensität  schwächerer  Ströme  dient  das  Galva- 

nometer, bei  welchem  die  ablenkende  Wirkung  des  Stromes  auf  die 
Magnetnadel  auf  doppelte  Weise  verstärkt  wird;  einmal  durch  Vermeh- 
rung der  Anzahl  der  dieselbe  umgebenden  Drahtwindungen;  dann  durch 
Anwendung  eines  Systems  von  zwei  astatischen  Magnetnadeln. 

•  Fig.  156  zeigt  die  Enrichtung  eines  solchen  Instrumentes. 

Auf  einem  durch  Stellschrauben  horizontal  zu  stellenden  Brette  oder 
einer  starken  Messingplatte  a  dreht  sich  in  einem  conischen  Zapfen  eine 
Messingplatte  &,  auf  die  in  der  Mitte  eine  flache  kreisrunde  Büchse  von 
Messing  aufgelöthet  ist.  In  diese  Büchse  kann  ein  kreisrundes  Brett  ein- 
gelegt werden ,  auf  welchem  der  die  Drahtwindungen  tragende  Rahmen, 
der  Multiplicatorrahmen  l  befestigt  ist.  Derselbe  besteht  aus  zwei  ver^ 
ticalen  Brettern  A,  Fig.  157,  welche  durch  die  horizontalen  Leisten  ab 
unter  einander  verbunden  sind.  Seitlich  sind  in  die  Bretter  A  horizon- 
tale Oeffiiungen  von  der  Höhe  der  Leisten  ah  eingeschnitten.  Auf  die 
letzteren  sind  zwei  verticale  Stäbchen  cd  aufgesetzt.  In  die  Zwischen- 
räume zwischen  den  Brettern  A  und  den  Stäbchen  cd  wird  übersponne- 
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B«'  Enpferdrabt  gewunden.     Man  bezeichnet   den   mit  den  Drahtwin- 
doogen  YeraeheDen  Bahmen  mit  dem  Namen  MnltipUcator,  welcher 
Namen  zuweilen  auch  dem  gan- 
"'  zen  Oalvanometer  ertheilt  wird. 

Dieser  Multiplicator  ist  zuerst 
fast  gleichzeitig  von  Schweig- 
ger  und  Poggendorff  ver- 
wendet worden'). 

Die  Enden  der  Drahtwindun- 
gen des  Multiplicatora  aind  mit 
Klemmschrauben  d,  e,  Fig.  166, 
verbunden,  welche  auf  die  den 
.  Rahmen  desBelben  tragende  Holz- 
Bcheibe  aufgesetzt  sind.  —  Von 
ihnen  gehen  besondere  Drähte  in 
einigen  Spiral  Windungen  durch 
den  die  MeBsingscheibe  b  tragen- 
den conischen,  dazu  dnrchbohr- 
ten  Zapfen  zu  den  Klemmschrau- 
ben //,  welche  auf  die  Platte  a 
iaolirt  aufgeachraubt  eind.  Man 
kann  auf  diese  Weise  leicht  den 
MnltipUcator  mit  einem  anderen 
vertauschen. 

Durch  einen ,   unten  an  dem 
con lachen  Zapfen  befestigten  hori- 
njiitaleD  Hebel ,  oder  TenoittelHt  eines  daran  befestigten  Zahnrades  und 
öwt  in  dasxelbQ  eingreifenden  Schraube    ohne    Ende    kann    man    die 
-pig.  157.  Messingplatte  b  im  Kreise 

herumdrehen.  Bei  feine- 
ren Instrumenten  trägt  die 
Platte  a  eine  Kreisth eilung, 
die  Platte  b  einen  sich  dar- 
auf verschiebenden  Nonius, 
welche  eine  genaue  Ab- 
lesung des  DrebungBwin- 
kels  gestatten. 

Auf  zwei  diametral  ge- 
genüberstehenden Punkten 
der  Messingplatte  b,  deren 
Verbindungslinie  um  90" 
gegen  dieEbenederDraht- 

')  Bchweigger,  AUgem.  Literatorzeitnng  1820,  Nov.  Nr.  296';  BchweieK. 
J  31,  p.  12,  1826*.     Poggendorff,  Erman'i  Omrimw  p.  105*;  Gilb.  Ann,  67, 
Viidtninn,  Fiekuicitit.  UL  ]7 
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windtmgeii  geneigt  iet,  ist  ein  Hesaingbügel  h  aufgesetzt,  welcher  über 
demCentmm  des  Rahmens  eineFasBnng  t  trägt,  die  bei  feineres  Appara- 
ten durch  drei  seitliche  Schrauben  centrirt  werden  kann.  Diese  Fassoog, 
Fig.  1 58,  trägt  einen  Metallconos,  welcher  vertical  von  einem  viereckigen 
Loch  durchbohrt  ist,  in  dem  sich  ein  vierseitiges  Stäbchen  verschiebt, 
das  oberhalb  in  einer  Schraube  endet.  Anf  letzterer  dreht  sieb  eine 
Fig.  158. 


Fig.  15B. 

"'                            ■                       '' 

Messingkngel,  die  durch  einen,  über  die  Schraube  übergreifenden  ß&gel 
an  der  Fassung  festgehalten  wird.  Dreht  man  die  Kugel,  so  bebt  und 
senkt  sich  das  mit  der  Schraube  verbundene  vierseitige  Stäbchen,  ohne 
sich  dabei  selbst  drehen  zu  können.  Unterhalb  trägt  es  an  einem  Häk- 
chen einen  einfachen  Faden  von  roher,  in  Seifenwasser  abgekochter 
Seide,  au  welchen  das  astatische  System  der  Magnetnadeln,  Fig.  159, 
angehängt  wird.  Dasselbe  besteht  aus  zwei  möglichst  gleichen  und 
gleich  stark  msgnetisirten  Stahlnadeln  sn  und  s'n',  welche  einander 
parallel  in  zwei,  in  ein  Elfeubeinstäbchen  gebohrte,  horizontale  Löcher 
eingeschoben  sind,  so  jedoch,  dass  ihre  gleichnamigen  Pole  nach  ent' 
gegenge  setzten  Seiten  weisen.  Das  Elfenbein  Stäbchen  ist  so  lang,  dass 
die  eine  der  Nadeln  in  dem  inneren  Raum  der  Draht  Windungen  des  Mnl- 
tiplicators,  die  andere  gerade  über  denselben  frei  hin-  und  herschwingen 
kann.  Die  obere  Nadel  selbst,  oder  besser  ein  mit  ihr  verbundener  Zeiger, 
bewegt  sich  auf  einer  auf  den  Multiplicatorrahmen  aufgelegten  Kreis- 
theilung,  deren  Nullpunkt  mit  dem  oberen  Ende  der  Stäbchen  ed  des 
Multiplicatorrafamens  zusammeniUllt. 

Auf  den  um  90"  von  dem  Nullpaukt  abstehenden  Punkten  des  Multi- 
plicatorrahmens  befestigt  man  zwei  sehr  feine,  verticale  Glimmerblättchen, 

p,  4S2,  1B21'.  Die  höchst  zweckmässigen,  hier  bo  wie  im  Folgenden  zu  erwäh- 
nenden weientlichen  Terbeaserungen  der  Einrichtung  des  Oalvanometers  von 
E.  du  Bois-Reymond,  siehe  dessen  Üntenuchnngen  über  thieriicha  Elek- 
tricitst  1,  p.  las  u.  flgde.  1848*  und  2,  p.  477  n.  flgde.  I84a*. 
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welche  die  Nadeln  bei  grösseren  Ablenkungen  am  völligen  Umschlagen 
hindern.  Die  seitlichen  OefiEnnngen  des  Multiplicatorrahmens ,  durch 
welche  man  die  im  Inneren  desselben  schwebende  Nadel  sehen  kann, 
werden  mit  Glasplatten  zugedeckt,  die  in  eine  an  dem  Rahmen  an- 
gebrachte Nuth  eingeschoben  werden.  Ebenso  schützt  eine  auf  den  Rand 
der  den  Rahmen  tragenden  Messingbüchse  gesetzte  Glasglocke  das  asta- 
tische  System  vor  Luftzügen.  Diese  Glasglocke  hat  oben  zweckmässig 
eben  flachen  Boden.  —  Da  durch  Annäherung  des  Beobachters  an  den 
Apparat  leicht  in  Folge  der  ungleichen  Erwärmung  desselben  dennoch 
Lvftströmangen  in  der  Glasglocke  entstehen  können,  die  dem  astatischen 
Sjstem  eine  Ablenkung  ertheilen  würden,  kann  man  auf  den  flachen 
oberen  Boden  der  Glocke  einen  ebenen  Spiegel  in  einem  Winkel  von  etwa 
45^  aofsetzen,  und  darin  durch  ein  Fernrohr  das  Spiegelbild  des  ge- 
theilten  Kreises  und  des  darauf  spielenden  Zeigers  des  astatischen 
Systems  beobachten. 

Für  die  meisten  Fälle  stellt  man  den  Multiplicator  so,  dass  die 
Drahtwindungen  der  Ebene  des  astatischen  Systems  parallel  verlaufen, 
der  mit  ihnen  verbundene  Zeiger  also  auf  Null  steht.  Man  regtdirt  die 
SteDnng  des  Instrumentes  durch  die  Stellschrauben,  bis  die  Nadeln  ganz 
frei  schweben ,  und  beobachtet  beim  Hindurchleiten  des  Stromes  durch 
den  Midtiplicator  ihre  Ablenkung. 

Nach   dieser    allgemeineren  Beschreibung    des    Instrumentes    sind  261 
<^ge  Bpeciellere  Einrichtungen  der  einzelnen  Theile  desselben  nachzu- 
^en,  wobei  wir  namentlich  den  Angaben  von  E.  du  Bois-Reymond 
(1-  c.  §.  260)  zu  folgen  haben. 

1*  Der  Multiplicator.  Da  das  von  den  Drahtwindungen  auf  die 
Tadeln  ausgeübte  Drehungsmoment  um  so  grösser  ist,  je  näher  diesel* 
^  an  den  Nadeln  liegen,  so  ist  der  innere  Raum  der  Windungen  so 
Uein  zu  wählen,  als  es  die  freie  Bewegung  der  Nadel  gestattet.  Eine 
Höhe  von  4  mm  ist  völlig  genügend.  Die  Länge  des  Raumes  nimmt 
Bttn  auch  nur  wenig  grösser,  als  die  der  Nadeln,  etwa  40  mm.  —  Die 
iosKren  Flächen  der  Leisten  a&,  Fig.  157,  rundet  man  allerseits  ab 
utdfonnt  ihren  horizontalen  Durchschnitt  zu  einem  um  die  Drehungs- 
ue  des  Multiplicators  gelegten  Kreisbogen.  Für  viele  Zwecke,  nament- 
lich wenn  man  die  Intensität  der  Ströme  nach  den  ersten  Ausschlägen 
ver  Nadeln  abschätzt,  ist  es  genügend,  wenn  dieser  Bogen  etwa  40  bis 
^  nmfiasst.  Da  nämlich  das  Drehnugsmoment,  welches  durch  einen 
Strom  im  Multiplicator  auf  die  Nadeln  ausgeübt  wird,  am  stärksten  ist, 
veim  dieselben  den  Windungen  des  Drahtes  möglichst  parallel  liegen, 
»müssen  die  Windungen  auf  einen  Raum  concentrirt  werden,  der  die 
Gleichgewichtslage  der  Nadeln  in  nicht  allzu  weiten  Grenzen  umschliesst. 
Will  man  bei  grösseren  Ausschlägen  die  Spitzen  der  Nadeln  nicht  aus 
^ Drahtwindungen  heraustreten  lassen,  so  kann  man,  wie  schon  von 

17' 
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Nervanderi)  io  seiner   „Tanfj^entcnbaseole"  geschehen  ist,  den 

Rahmen  des  Moltiplicators  ganz  kreiBrand  formen. 

Uobr  ^)  wickelt  die  Dnihtwindnngen  hierbei  parallel  neben  einander 
entweder  anf  eine  flache  kreisrunde  Dose  von  Holz,  in  der  die  nntere 
Nadel  des  astatischen  Systems  schwingt,  und  an  der  auf  zwei  diametral 
gegenüberliegenden  Seiten  zwei  Zapfen  befestigt  sind,  auf  welche  Bretter 
aufgeleimt  werden;  oder  auch  auf  die  äusseren  Flächen  zweier  hohler, 
getrennter  Halbkugeln  d,  Fig.  160,  Ton  Holz,  welche  gleichfalls  an  Stäb- 
chen befestigt  werden,  die  anaser- 
^'^'  '^^'  halb    an    zwei  Zapfen  ee   Bretter 

tragen.  Diese  Halbkngeln  werden 
über  die  untere  Nadel  des  aststiscbea 
Systems  geschoben  und  die  auf  sie 
gewundenen  Drähte  mit  einander 
verbunden.  Mohr  ersetzt  die  im 
Inneren  der  beiden  Halbkngeln 
schwebende  Nadel  durch  mehrere 
parallele  Nadeln,  welche  sich  in  ihrer  Länge  der  inneren  Kngelfläche 
anschliessen.  Hierbei  werden  die  Windungen  des  Drabtee  verhältniss- 
mässig  näher  an  die  Nadeln  gebracht,  und  bei  einer  geringeren  Drahtlänge 
mehr  Windungen  um  den  Rahmen  herumgelegt,  aus  denen  die  Nadel 
auch  bei  ihren  grössten  Ablenkungen  nicht  heraustritt. 

In  Betreff  der  Gestalt  des  Querdurchscbnittes  der  Windangen  siehe 
auch  weiter  unten. 

262  Bei    dem  Aufwickeln   des   Drahtes    auf  den    Multiplicatorrahmen, 

Fig.  157,  klebt  man  um  die  Stäbchen  cd  Streifen  von  Poatpapier,  welche 
verhindern,  dass  die  Drahtwindungen  und  Fädchen  ihrer  Beaplnnnng  in 
den  zum  Durchschieben  der  Nadeln  bestimmten  Schlitz  eintreten.  Man 
Bteokt  in  denselben  Messingplatten,  welche  man  nach  dem  Winden  des 
Drahtes  wieder  entfernt. 

Man  wickelt  auf  den  Multiplicatorrahmen  zweckmässig  den  Draht 
in  zwei  parallel  neben  einander  liegenden  Stücken  zu  Doppelwindnngeu 
auf  und  bezeichnet  die  Enden  beider  Stücke  durch  verschiedene  Farben. 
Man  kann  dann  den  Strom  zwischen  beiden  Windungsreihen  theilen. 
Ein  auf  diese  Art  eingerichtetes  Galvanometer  bezeichnet  man  mit  dem 
Namen:  Differentialgalvanometer  3). 

Der  zu  den  Windungen  verwendete  Draht  muss  weicher  eisenfreier 
Draht  von  galvanoplastiscfaem  Kupfer  sein.  Silberdraht,  welcher  noch 
besser  leitet,  ist  zu  kostbar.  Der  Draht  wird  mit  weisser  Seide  über- 
aponnen.  Grüne  Seide  ist  meist  eisenhaltig  und  bewirkt  in  Folge  dessen 


')  Nervander,  Ann.  äe  Chim.  at  de  Phys.  55,  p.  160,  1833' 
Pogg.  Ann.  99,  p.  lOS,  1856*.  —  ^  Dasselbe  iet  zuerst  von  B 
gewandt  worden.    Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  32,  p.  *22,  1628*. 
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seitliche  Ablenkungen  der  Nadeln  0.  Ist  der  Draht  sehr  dünn,  so 
wird  er  nur  einmal  übersponnen,  da  sonst  der  Seidenüberzug  all- 
zuviel Raum  einnehmen  würde.  Der  Draht  wird  sorgfaltig  gefirnisst, 
entweder  vor  dem  Aufwickeln,  oder  nach  dem  Aufwickeln  jeder  Lage; 
man  bedient  sich  dazu  einer  filtrirten  Lösung  von  Copalharz  in  wasser- 
freiem Aether.  Man  wartet  das  völlige  Trocknen  des  Firnisses  vor  dem 
Aufwinden  einer  neuen  Lage  ab. 

Namentlich  bei  Anwendung  dünnerer  Drähte  muss  man  sich  wäh- 
rend des  Aufwindens  überzeugen,  dass  der  Draht  keine  Bruchstellen 
hat.  Deshalb  verbindet  man  sein  eines  £ude  durch  ein  Galvanometer 
mit  dem  einen  Pol  einer  Säule,  den  anderen  Pol  derselben  mit  einer 
feinen  Nähnadel,  welche  man  von  Zeit  zu  Zeit  durch  die  Um  Wickelung 
des  Drahtes  hindurchsticht.  Das  Galvanometer  muss  dann  stets  einen 
Ausschlag  geben.  Zerrissene  Stellen  werden  sorgfältig  gelöthet  und  mit 
ungedrehter  Seide  bewickelt. 

Man  verbindet  auch  bei  Umwickelung  des  Rahmens  mit  zwei  paralle- 
len Drähten  den  einen  Pol  der  Säule  mit  dem  einen  Ende  des  einen 
Drahtes  und  bringt  die  Nähnadel  auf  verschiedene  Stellen  des  ande- 
ren parallelen  Drahtes.  Die  Abwesenheit  eines  Ausschlages  der  Galvano- 
metemadel  zeigt  die  völlige  Isolation  beider  Windungsreihen  von  ein- 
ander an. 

£s  hat  keine  Schwierigkeit,  zu  bestimmen,  ob  man  dickere  oder  263 
dünnere  Kupferdrähte  in  wenigen  oder  vielen  Windungen  in  den  ge- 
gebenen Raum  des  Multiplicatorrahmens  einwinden  soll,  um  bei  Ein- 
schaltung des  Galvanometers  in  einen  gegebenen  Schliessungskreis  das 
Maximum  der  Ablenkung  der  Nadel  zu  erhalten. 

Hierzu  muss  der  Widerstand  des  Multiplicatorsdrahtes  gleich  dem 
der  übrigen  Schliessung  sein  (s.  w.  u.). 

Hat  man  daher  die  Intensität  von  Strömen  zu  messen,  deren 
Schliessungskreis  sonst  nur  einen  geringen  Widerstand  darbietet,  z.  B. 
von  Thermoströmen,  so  verwendet  man  einen  Multiplicator,  welcher  nur 
aus  wenigen  Windungen  von  dickem  Draht  oder  nur  aus  einem  dicken 
Vs^'  ^  förmigen  Kupferblech  besteht.  —  Hat  man  die  Intensität  von 

Strömen  zu  messen,  deren  Schliessungskreis  einen  sehr  grossen  Wider- 
stand hat,  z.  B.  von  Strömen,  welche  längere  Flüssigkeitsschichten  oder 
den  Thierkörper  durchlaufen,  so  wendet  man  Multiplicatoren  mit  langem, 
dünnen  Draht  an.  So  hat  £.  du  Bois-Reymond  bei  seinen  Versuchen 
über  die  Nervenströme  einen  Multiplicator  aus  24  160  Windungen  von 
übersponnenem  Kupferdraht  von  0,13  bis  0,15  mm  Durchmesser  und 
5106  m  Länge  benutzt,  und  neuerdings  legt  man  sogar  noch  mehr  Win- 
dungen um  den  Multiplicatorrahmen. 


^)  Vergl.  Tyndall,   On  heat,  p.  22,   2.  ed.    London  1865*;  deutsche  Aus- 
gabe 1867,  p.  28*. 
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Bedient  man  sich  eines  DifferentialgalTanometers,  so  wird  man  hier- 
nach unter  verschiedenen  Umstanden  die  beiden  Windungsreihen  des- 
selben neben  oder  hinter  einander  verbinden. 

In  vielen  Fällen,  namentlich  bei  der  Messung  von  Strömen,  welche 
durch  elektrolysirbare  Flüssigkeiten  fliessen,  bei  denen  an  den  Elektroden 
eine  Polarisation  auftreten  kann,  ist  die  Anwendung  langer  Multiplica- 
toren  von  Fechner^)  empfohlen ,  da  wegen  des  grossen  Widerstandes 
derselben  die  Stromintensität,  also  auch  die  Polarisation  nur  gering  ist, 
und  so  die  Wirkungsabnahme  der  Kette  langsamer  erfolgt.  —  Da  man 
bei  solchen  Multiplicatoren  '  den  Widerstand  der  übrigen  Schliessung 
meist  gegen  den  des  Drahtes  des  Multiplicators  vernachlässigen  kann,  so 
kann  man  bei  Einschaltung  verschiedener  Elemente  in  den  Schliessungs- 
kreis  ihre  elektromotorischen  Kräfte  mit  Einschluss  der  etwaigen  Pola- 
risation den  aus  den  Ablenkungen  der  Galvanometernadel  berechneten 
Stromintensitäten  direct  proportional  setzen'). 

264  Das  System  astatischer  Nadeln,  Fig.   161.     Ein  System  von 

zwei  parallelen  und  einander  entgegengerichteten  Magnetnadeln    wird 
durch   die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  nur  mit  einer 

Kraft  gerichtet,  welche  der  Differenz 
^'  der    magnetischen    Momente    beider 

Nadeln    entspricht.      Jeder    Einfluss, 
welcher  die  eine  oder  andere  der  bei- 
den   verbundenen    Nadeln    ablenken 
würde,  bewirkt  daher  eine  Ablenkung, 
■HHMiHHH       welche  in  demselben  Verhältnisse  zu- 
nimmt, als  diese  Kraft  abnimmt.    In 
,       dem  astatischen  System,  welches  für 
■■■■""■■"       das    Galvanometer    verwendet    wird, 

schwebt  die  obere  Nadel  über,  die 
untere  unter  der  oberen  Hälfte  und  über  der  unteren  Hälfte  der  Draht- 
windungen. Die  Drehungsmomente,  welche  von  dem  diese  letzteren 
durchfliessenden  Strom  auf  beide  Nadeln  ausgeübt  werden,  addiren  sich, 
während  die  Wirkungen  des  Erdmagnetismus  sich  subtrahiren.  Je  mehr 
die  magnetischen  Momente  beider  Nadeln  des  astatischen  Systems  gleich 
sind,  desto  geringer  wird  die  Richtkraft  der  Erde  auf  dasselbe.  — 
Man  muss  deshalb  bei  recht  empfindlichen  Galvanometern  die  Nadeln 
möglichst  gleich  wählen.  Man  nimmt  zwei  gleiche  englische  Nähnadeln, 
oder  nach  E.  du  Bois-Keymond  zwei  neben  einander  liegende  Stücke 
eines  Stahldrahtes,  den  man  in  einem.  Bügel  ausgespannt,  geglüht  und 
gehärtet  hat.  Diese  beiden  Stücke  werden  in  siedendem  Leinöl  an- 
gelassen.     Ihre  Länge    kann  etwa  30  bis  40  mm,    ihre  Dicke  nicht 


^)  Pechner,  Pogg.  Ann.  45,  p.  232,   1838*.  —  ^)  Vergleiche  auch  Buff, 
Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  86,  p.  1,  1853^ 
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ganz  1  mm  betragen.  Man  setzt  sie  einander  möglichst  parallel  in 
ein  Verbindungsstück  von  Schildpatt  oder  Elfenbein  so  ein,  dass  die 
untere  Nadel  in  der  Mitte  der  Windungen,  die  obere  dicht  über  den- 
selben hängt.  Das  Verbindungsstück  wird  recht  leicht  genommen,  damit 
sein  Trägheitsmoment  klein  ist  und  ein  momentaner  Strom  das  System 
recht  weit  ablenkt.  Die  verbundenen  Nadeln  werden  zwischen  zwei 
Brettchen  eingeklemmt  und  dann  gleichzeitig  an  den  beiden  Polen  eines 
hufeisenförmigen  Magnetes  oder  Elektromagnetes  bis  zur  Sättigung  ge- 
strichen. Man  sucht  dabei  die  obere  Nadel  etwas  stärker  zu  magneti- 
siren.  Man  entzieht  dieser  stärkeren  Nadel  durch  entgegengesetztes 
Streichen  mit  einem  sehr  schwachen  Magnet  (Nordpol  mit  Nordpol),  oder 
nur  durch  Annähern  eines  kleinen  Magnetes  ^)  (weniger  gut  durch  Ab- 
schleifen auf  Sandstein  ^  einen  Theil  ihres  Magnetismus,  bis  die  Schwin- 
gungsdauer des  Systems  möglichst  gross  ist  (etwa  30  Secunden  oder  mehr). 

Wären  die  magnetischen  Axen  der  beiden  Nadeln  einander  voll-  265 
kommen  parallel,  so  würden  sie  bei  dem  geringsten  Ueberwiegen  des 
magnetischen  Momentes  der  einen  sich  in  die  Ebene  des  Meridians 
einstellen,  bei  völliger  Gleichheit  des  magnetischen  Momentes  aber  in 
jeder  Lage  im  Gleichgewicht  sein,  wenn  nicht  in  den  Nadeln  durch  die 
Einwirkung  des  Erdmagnetismus  in  ihren  mehr  oder  weniger  nach 
Nord  gekehrten  Enden  nördlicher,  in  ihren  entgegengesetzten  Enden 
südlicher  Magnetismus  temporär  erzeugt  würde,  und  sie  daher  mit 
ihrer  Ebene  in  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians  blieben.  Nur 
wenn  ihre  Ebene  auf  der  des  Meridians  normal  wäre,  wären  sie  in  la- 
bilem Gleichgewicht.  Da  jene  Bedingungen  indess  nie  zu  erreichen 
sind,  so  nimmt  das  astatische  System  mit  wachsender  Gleichheit  der 
Nadeln  eine  gegen  den  Meridian  geneigte  Stellung  ein.     Man  nennt 

p.     jg2  diese  Ablenkung    die  freiwillige 

Ablenkung    des    astatischen 
Systems^). 

Wir  wollen  mit  E.  du  Bois- 
Reymond^)  annehmen,  dass  iu  den 
Nadeln  durch  den  Einfluss  des  Erd- 
magnetismus zu  ihren  permanenten 
Magnetismen  noch  temporäre  Mag- 
netisirungen  hinzutreten.  Es  seien 
die  magnetischen  Momente  der  Na- 
deln ns  und  niSi,Fig.  162,  gleich  M 
und  M\  wo  M^  M'\  der  Winkel 
zwischen  den  Axen  der  Nadeln  sei 


■ 
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gleich  a,  der  Winkel  zwischen  der  stärkeren  von  ihnen  und  dem 
Meridian  uIjB  gleich  (p;  es  seien  ferner  die  in  ihnen  durch  den  Erdmag- 
netismus erzeugten  temporären  Momente,  wenn  sie  dem  Meridian  parallel 
liegen,  m  und  m',  also  ihre  temporären  Momente  in  ihrer  betreffenden  Lage 
ntcosq)  und  m'cos{q>  -\-  «);  es  sei  endlich  die  horizontale  Componente 
des  Erdmagnetismus  gleich  Eins.  Die  gegenseitige  magnetisirende  Ein- 
wirkung der  Nadeln  auf  einander  möge  vernachlässigt  werden.  Dann  ist 
das  auf  die  Nadeln  ausgeübte  Drehungsmoment : 

B  =  {M  -{-  mcosq))  sinq)  —  [M'  —  m' cos(q)  +  a)]  sin(q)  +  a). 

Die  Ilalbirungslinie  des  Winkels  a  mache  mit  der  auf  dem  Meridian 
senkrechten  Horizontallinie  den  Winkel  ß,  so  ist  (p  =  90^  —  (ß  -\-  Vz^)- 
Setzt  man  dann  noch  m  =  m'  =  niQ,  da  der  Stoff  der  beiden  Nadeln 
nahezu  derselbe  ist,  also  ihre  temporären  Momente  m  und  iw'  von  ein- 
ander nicht  sehr  verschieden  sind,  so  ist  das  auf  die  Nadeln  ausgeübte 
Drehungsmoment : 

D  =  (M  —  M^)  cos  Va  o^  cosß  +  2  Wo  cos  a  cos  ß  sin  ß 

—  (M  -\-  M!)  sin  V-2 «  sm  ß. 

Sind  die  Momente  der  Nadeln  völlig  gleich,  also  itf  =  M\  so  ver- 
schwindet das  erste  Glied,  sind  die  Nadeln  einander  völlig  parallel,  also 
«  =  0,  das  dritte;  sind  endlich  die  temporären  Momente  iWo  zu  ver- 
nachlässigen, das  zweite  Glied. 

Die  Gleichgewichtslagen  des  astatischen  Systems  sind  erreicht,  wenn 
D  =  0  ist.  Ob  sie  stabil  oder  labil  sind,  ist  durch  Betrachtung  der 
Aenderung  der  Vorzeichen  des  Drehungsmomentes  D  zu  ermitteln.  Wir 
wollen  dabei  den  Winkel  ß  von  0  bis  360^  in  der  Richtung  zählen,  welche 
der  Nordpol  der  Nadel  n  beschreibt,  wenn  das  astatische  System  aus  der 
gegen  den  Meridian  normalen  Aequatoriallage  in  die  Meridianlage  über- 
geht. Die  Aequatoriallagen  treten  also  für  ß  ■=  0  und  180^  die  Meri- 
dianlagen für  ß  =  90^  und  270^  ein.  Praktisch  wichtig  sind  folgende 
Fälle : 

1.  Jlf=Jlf'unda  =  0.  Labiles  Gleichgewicht  des  Systems  für 
/J  =  0  und  1800,  stabiles  für  ß  =  90  und  2700. 

2.  a  =  0  und  -af  >  M*.  Stabiles  Gleichgewicht  für  ß  =  90^. 
Kann  2  Wq  cos  a  sin  ß  >  (M  —  M')  cos  Vj  a  werden ,  so  ist  auch  für 
ß  =r  270°  stabiles,  im  gegenth eiligen  Fall  labiles  Gleichgewicht. 

3.  M  =  M'  =  Mq.  Ist  einmal  w«o  cos  acosß  —  Mq  sin  Y^  ^  schon 
für  sehr  kleine  Werthe  von  ß  negativ,  so  ist  stabiles  Gleichgewicht  für 
ß  =  0  und  labiles  für  /5  =  180.  Ist  n^  cos  acosß  —  MQSiny2^  schon 
für  kleine  Werthe  von  ß  positiv,  so  ist  für  ß  =  0  das  Gleichgewicht 
labil;  stabil  dagegen  für  /3  =  i  «i,  wo  «i  zwischen  0  und  90°  liegt 
und  sich  letzterem  um  so  mehr  nähert,  je  kleiner  Oi  ist. 

4.  Alle  drei  Glieder  von  D  bestehen.  Stabiles  Gleichgewicht  für 
ß  =  «j,  wo  «i  >  a  zwischen  0  und  90^  liegt.     Labiles  Gleichgewicht 
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für  /J  =  180  +  «2,  wo  e«8  <C  «1  ist.  Je  nach  dem  Verhältniss  der  Kräfte 
kann  auch  noch  im  vierten  Quadranten  eine  stabile  Gleichgewichtslage 
für  /J  =  270  +  «3,  eine  labile  für  ß  =  270  +  «4  eintreten,  wo  «4  >>  «3 
ist  Ist  (Af  —  M')  cos  V«  a  =  (M  +  M!)  sin  V2  «,  so  sind  die  Gleich- 
gewichtslagen symmetrisch  gegen  einen  Durchmesser,  der  um  45^  von 
der  Aequateriallinie  abweicht. 

5.  Wird  iiio  immer  kleiner,  so  finden  sich  im  vierten  Quadranten 
keine  Gleichgewichtslagen ;  die  anderen  nähern  sich  im  ersten  und  dritten 
Quadranten  einem  bestimmten  Durchmesser,  welcher  erreicht  wird,  wenn 
keine  temporäre  Magnetisirung  eintritt,  also  nio  =  0  ist.  Für  diesen 
Fall  ist  die  Gleichgewichtslage  bestimmt  durch  die  Gleichung 

Je  kleiner  der  Winkel  a  wird,  desto  mehr  nähert  sich  ß  dem  Werth 
90^,  desto  bedeutender  ist  also  die  Abweichung  des  Systems  aus  der 
Meridianlage. 

Ist  M  =  Ml.,  so  wird  tg  ß  =  0,  das  Nadelpaar  stellt  sich  senk- 
recht gegen  den  magnetischen  Meridian  ^). 

Hängt  man  ein  astatisches  System  mit  geringer  Richtkraft  in  den  266 
Multiplicatorrahmen  ein,  so  dass  die  mittlere  Längsrichtung  der  Nadeln 
den  Windungen  parallel  ist,  so  bewahrt  es  dennoch  meist  nicht  diese 
Ruheläge,  sondern  weicht  nach  rechts  oder  links  um  eine  bestimmte  An- 
zahl Grade  aus,  je  nachdem  es  durch  irgend  eine  ablenkende  Kraft  ein- 
mal auf  diese  oder  jene  Seite  geführt  worden  ist  ^). 

Der  Grund  liegt  in  dem  Magnetismus  des  zum  Multiplicator  ver- 
wendeten Kupferdrahtes,  welcher  durch  geringe  Beimengungen  von  Eisen 
gesteigert  wird,  oder  überwiegend  in  der  Umspinnung  des  letzteren  mit 
eisenhaltiger  (grüner)  Seide.  In  Folge  dessen  steUt  sich  das  astatische 
System  so  ein,  dass  es  der  Resultante  der  magnetischen  Anziehungen 
durch  den  Multiplicator  und  den  Erdmagnetismus  folgt.  —  Hat  es  gar 
keine  Richtkraft  in  Folge  des  letzteren,  so  besitzt  es  in  der  den  Win- 
dungen des  Multiplicators  parallelen  Nulllage  und  in  der  zu  dieser  Lage 
normalen  Einstellung  labile  Gleichgewichtslagen,  dagegen  stabile  Gleich- 
gewichtslagen, wenn  seine  Nadeln  etwa  in  der  Richtung  der  Diagonalen 
des  Multiplicatorrahmens  liegen.  Es  hat  keine  Schwierigkeit,  die  Grösse 
der  ablenkenden  Kraft  der  Drahtmassen  bei  verschiedenen  Stellungen 
eines  astatischen  Systemes  zu  bestimmen,  welches  durch  die  erdmagne- 
tische Richtkraft  in  einer  bestimmten  Ebene  festgehalten  wird. 

Hängt  man  das  System  in  das  Multiplicatorgewinde  hinein,  so  dass 
seine  Ebene  der  Ebene  der  Windungen  parallel  ist,  und  wird  es  um  den 

^)  Die  letzteren  Bedingungen  sind  schon  von  Moser,  Dove's  Bepert.  1, 
p.  259,  1837*  und  H.  Lloyd,  Transact.  of  the  Boyal  Irish  Academy,  22,  (1) 
p.  249,  1849  entwickelt  worden.  —  »)  jjobili,  M4m.  1,  p.  102. 
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Winkel  db  a  nach  rechts  oder  links  abgelenkt,  so  hält  in  dieser  Lage 
das  von  der  Anziehung  der  Windungen  herrührende  Drehungsmoment 
da  dem  vom  Erdmagnetismus  auf  das  System  ausgeübten  Drehungsmoment 
das  Gleichgewicht.  Dieses  Drehungsmoment  ist  aber  gleich  const.sin.a. 
Dreht  man  den  Multiplicatorrahmen,  so  ändert  auch  das  astatische  System 
mehr  oder  weniger  seine  Stellung.  Bildet  es  jetzt  mit  der  Ebene  der 
Windungen  den  Winkel  ß^  mit  der  Ebene  seiner  ursprünglichen  Ruhe- 
lage ohne  den  Einfluss  des  Multiplicators  den  Winkel  9,  so  ist  wiederum 
das  von  den  Windungen  ausgeübte  Drehungsmoment  dß  =  const,sin.q). 
Auf  diese  Weise  lässt  sich  das  von  dem  magnetischen  Einfluss  der  Win- 
dungen herrührende  Drehungsmoment  d  bei  jeder  Neigung  der  Ebene 
des  astatischen  Systems  gegen  die  Ebene  der  Windungen  bestimmen. 
Dasselbe  nimmt  von  Null  an  zu  bis  zu  einem  Maximum  und  von  da  an 
wieder  ab,  wenn  das  System  aus  der  der  Windungsebene  parallelen 
Stellung  allmählich  in  die  (diagonale)  Stellung  übergeht,  in  welcher  es 
sich  in  Folge  des  Magnetismus  der  Windungen  einstellen  würde,  wenn 
es  für  sich  keine  Richtkraft  besässe.  Bei  weiteren  Ablenkungen  des 
Systems  wird  das  Drehungsmoment  d  negativ,  wächst  erst  bis  zu 
der  gegen  die  Ebene  der  Windungen  senkrechten  Stellung  des  astati- 
schen Systemes  und  nimmt  dann  wieder  bis  zu  Null  ab,  um  darauf  im 
entgegengesetzten  Sinn  wieder  zuzunehmen.  —  Man  kann  die  Grösse 
dieses  Drehungsmomentes  in  einer  Gurve  darstellen,  welche  von  E.  du 
Bois-Reymond  mit  dem  Namen  der  „störenden  Curve^  bezeichnet 
wird,  in  der  als  Abscissen  die  Ablenkungen  des  Systems  aus  der  Ebene 
der  Windungen,  als  Ordinaten  die  Drehungsmomente  d  verzeichnet  sind. 
Bei  jeder  Ablenkung  der  astatischen  Nadeln  durch  einen  Strom  sind 
diese  Drehungsmomente  von  den  aus  der  Ablenkung  der  Nadel  berech- 
neten zu  subtrahiren,  um  die  wirkliche  Grösse  der  ablenkenden  Kräfte 
des  Stromes  zu  erhalten. 

267  Man  hat  auf  verschiedene  Weise  versucht,   die  Ablenkungen   der 

astatischen  Systeme  durch  die  Drahtmassen  zu  eliminiren;  so  zunächst 
durch  Anwendung  von  eisenfreiem,  aus  galvanoplastischem  Kupfer  i)  ge- 
zogenem Kupferdraht  oder  von  Silberdraht.  Man  hat  sodann  zwischen 
die  Windungen  an  beiden  Enden  des  Schlitzes  Kupferstücke  eingelegt, 
oder  auch  die  Stäbchen  cd,  Fig.  157,  des  Multiplicatorrahmens  aus 
Kupfer  hergestellt,  oder  die  Windungen  des  Drahtes  an  diesen  Stel- 
len völlig  an  einander  gewickelt  oder  sie  auch  oberhalb  ganz  zu- 
gewickelt, und  die  beiden  Nadeln  durch  einen  seitlichen  Bügel  verbun- 
den. Man  erreicht  hierdurch  häufig  seinen  Zweck;  dabei  kann  indess 
auch  bei  einer  besonderen  Vertheilung  der  Kupfermassen  zu  den  oben 
erwähnten  stabilen  (diagonalen)  Gleichgewichtslagen  der  Nadel  noch  eine 
dritte,  der  Nulllage  entsprechende  stabile  (welche  früher  eine  labile  war) 

1)  Schellbach,  s.  E.  du  Boia-Reymond  l.  c.  §.  260,  1,  p.  186*. 
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hinzutreten,  und  demnach  das  System  aus  verschiedenen  Stellungen  zwi- 
sehen  diesen  Lagen  nach  der  einen  oder  anderen  derselben  hingeführt 
werden  ^). 

Wir  haben  schon  erwähnt,  dass  bei  Anwendung  yon  weisser,  statt 
grüner,  eisenhaltiger  Seide  zum  Ueberspinnen  des  galvanoplastischen 
Eupferdrahtes  die  seitliche  Ablenkung  fast  völlig  aufgehoben  wird. 

Eine  andere  Art  von  Gompensation  ist  von  Peclet  (1.  c.)  angegeben 
worden.  Er  befestigt  über  dem  astatischen  Systen^  an  dem  dasselbe 
tragenden  Stabe  eine  dritte  kleine  Magnetnadel,  welche  sich  an  einem 
kleinen  getheilten  Kreise  um  eine  horizontale  Axe  drehen  lässt.  Je 
nachdem  die  Pole  dieser  Nadel  denen  der  oberen  oder  unteren  Nadel 
des  Systemes  gleichgerichtet  sind,  wird  die  magnetische  fanstellung  der 
einen  oder  anderen  verstärkt.  Durch  Neigen  der  Nadel  gegen  den  Hori- 
zont kann  man  die  Verstärkung  beliebig  reguliren. 

Durch  diese  Vorrichtung  wird  indess  das  astatische  System  sehr 
schwer  und  erhält  ein  bedeutendes  Trägheitsmoment.  Auch  ist  sie  zu 
complicirt  und  hat  deshalb  keine  allgemeinere  Anwendung  gefunden. 

Zweckmässiger  erreicht  man  die  Gompensation  durch  Annäherung 
von  Magneten.  Man  stellt  nach  Melloni^)  in  der  der  Nulllage  des 
Systemes  entsprechenden  Ebene  einen  Magnetstab  von  200  mm  Länge  und 
5  mm  Durchmesser  auf  einem  Stativ  so  auf,  dass  seine  gegen  den  Hori- 
zont um  45^  geneigte  Axe  bei  ihrer  Verlängerung  den  Pol  der  nächsten 
Nadel  des  Systemes  schneiden  würde.  Durch  Heben,  Senken,  Nähern 
und  Entfernen  und  verschiedenes  Neigen  des  Stabes  kann  man  die 
Nadeln  gerade  auf  den  Nullpunkt  zurückführen,  ohne  sie  mit  einer 
grösseren  Kraft,  als  unbedingt  nöthig,  auf  demselben  festzuhalten.  Bei 
dieser  Art  der  Gompensation  verlangsamt  sich  die  Schwingungszeit  der 
Nadeln  bei  kleineren  Elongationen  sehr  bedeutend  im  Verhältniss  zu 
ihrer  Schwingungsdauer  für  sich  ausserhalb  des  Multiplicators ,  so  dass 
sie  bis  zu  einer  Minute  anwachsen  kann.  Innerhalb  dieser  Elongationen 
ist  dann  die  Ablenkung  derselben  durch  einen  den  Multiplicator  durch- 
fliessenden  Strom  sehr  bedeutend.  Bei  weiteren  Ablenkungen  vermin- 
dert sich  dagegen  die  Schwingungsdauer  und  Empfindlichkeit  des  astati- 
schen Systemes.  Bei  geringen  Ablenkungen  und  recht  guter  Gompen- 
sation führt  nämlich  der  vereinte  Zug  des  Erdmagnetismus  und  des 
compensirenden  Magnetes  auf  die  stärkere  magnetische  Nadel  das  Nadel- 
paar fast  genau  mit  derselben  Kraft  in  die  Nulllage  zurück,  mit  welcher 
es  durch  den  Magnetismus  der  Windungen  in  die  diagonale  Lage  ab- 
gelenkt wird ;  beide  Kräfte  subtrahiren  sich  und  heben  einander  fast  auf, 
so  dass  auf  das  Nadelpaar  fast  gar  keine  Richtkraft  wirkt.  Bei  weiterer 
Annäherung  an  die  diagonale  Lage  überwiegt  meist  schon  die  Wirkung 
der  äusseren  Kräfte;  und  sobald  die  Ablenkungen  über  jene  diagonale 


1)  Pöclet,   Ann.   de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  2,   p.  104,    1841*;  Pogg.   Ann. 
56,  p.  339.     Anmerk.*  —  »)  Melloni,  Arch.  de  l'Electr.   1,  p.  662,  1841*. 
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Lage  hinausgehen,  addirt  sich  sogar  der  Zug  des  Erdmagnetismus  und 
des  Magnetes  zu  dem  des  Magnetismus  der  Windungen,  um  die  Nadeln 
in  dieselbe  zurückzuführen.  Die  Gompensation  gestattet  daher  nur  inner- 
halb enger  Grenzen  eine  grosse  Empfindlichkeit  des  astatischen  Systems. 
Das  astatische  System  hat  ausserhalb  dieser  Grenzen  der  Ablenkungen 
eine  stärkere  Richtkraft,  als  für  sich  allein. 

Eine  andere  Art  der  Gompensation  ist  von  Ruhmkor  ff  0  aus- 
geführt. Oben  auf.  die  Fassung,  an  welche  der  das  Nadelpaar  tragende 
Goconfaden  geknüpft  ist,  werden  zwei  in  einer  verticalon  Ebene  befind* 
liehe,  lineare  Magnetstäbe  gesetzt,  welche  mit  ihren  oberen,  ungleich- 
namigen Polen  durch  ein  Ghamier  verbunden  sind,  so  dass  ihi'e  unteren 
Pole  etwa  wie  die  Spitzen  eines  Zirkels  um  einen  an  einem  Gradbogen 
messbaren  Winkel  von  einander  entfernt  werden  können.  Durch  rich- 
tiges Einstellen  der  Magnete  kann  die  Gompensation  bewirkt  werden. 
Zweckmässig  ist  es,  wenn  man  Messungen  mit  dem  Galvanometer  an- 
stellen und  dasselbe  graduiren  (s.  unten)  oder  als  Sinusbussole  benutzen 
wiU,  die  Magnete  mit  dem  Multiplicatorrahmen  so  zu  verbinden,  dass 
sie  seinen  Drehungen  folgen;  dann  bleibt  die  Gompensation  in  gleicher 
Weise  bestehen.  —  Diese  Gompensation  ist  schwerer  ebenso  vollständig 
zu  erreichen,  als  die  von  Melloni,   und  leidet  an  denselben  Mängeln. 

26S  Eine  andere  sehr  zweckmässige  Gompensation  ist  von  E.  du  Bois- 

Reymond*)  angegeben.  —  Man  befestigt  an  dem  Nullpunkt  der  Thei- 
lung  des  Multiplicators  die  etwa  0,5  mm  lange  Spitze  einer  recht  harten, 
stark  magnetisirten  Perlnadel  in  der  Weise,  dass  ihr  Zug  die  Ablenkung 
des  Nadelpaares  durch  den  Magnetismus  der  Windungen  gerade  aufhebt. 
In  der  Fig.  156,  S.  257  ausgeführten  Zeichnung  des  Galvanometers  ist 
0  ein  die  magnetische  Stahlspitze  tragender  Arm  von  Messing,  der  durch 
die  ausserhalb  der  Glasglocke  t  angebrachten  Schrauben  l  und  m  nach 
rechts  und  links  und  vor  und  zurück  geschraubt  werden  kann.  In  Folge 
ihrer  geringen  Dimensionen  wirkt  diese  kleine  magnetische  Spitze  nicht 
innerhalb  weiterer  Entfernungen  auf  die  Nadeln,  so  dass  ihre  Oscilla- 
tionen  bei  weiterer  Elongation  durch  dieselbe  nicht  wesentlich  beschleu- 
nigt werden,  wie  bei  den  oben  beschriebenen  Gompensationen.  Dagegen 
ist  in  der  nächsten  Nähe* des  Nullpunktes  das  astatische  System  ver- 
hältnissmässig  etwas  weniger  empfindlich. 

Bei  den  zuerst  erwähnten  Methoden  lässt  sich  auch  eine  Ungleich- 
heit der  Nadeln,  selbst  bei  bedeutenden  Ablenkungen,  durch  den  com- 
pensirenden  Magnet  ausgleichen;  das  System  braucht  daher  für  sich  nicht 
sehr  astatisch  zu  sein,  wenn  es  nur  durch  den  Magnetismus  der  Win- 
dungen noch  aus  der  Nulllage  abgelenkt  wird.  Bei  der  Methode  von 
E.  du  Bois-Reymond    muss   dasselbe  schon  für  sich  sehr  astatisch 


^)  Buhmkorff,  8.  Matteucci,  Traitä  des  phenomenes  ^lectrox)hy8iologiqaes, 
p.  25,  1844*.  —  2)  E.  du  Bois-Reymond  1.  c.  2,  p.  491*. 
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sein,  da  bei  etwas  weiteren  Elongationen  die  Astasie  nicht  mehr  durch 
die  Wirkung  des  kleineren  Magnetes  vermittelt  wird. 

Weniger  zweckmässig  ist  die  früher  von  Schröder  i)  und  Mel- 
loni  (1.  c.)  empfohlene  Anwendung  weicher  Eisenstäbchen  zur  Compen- 
sation. 

Bei  längerem  Gebrauche,  namentlich  wenn  man  etwas  stärkere 
Ströme  durch  den  Multiplicator  eines  Galvanometers  geleitet  hat,  ändert 
sich  häufig  die  Gleichgewichtslage  des  Nadelpaares,  indem  sich  der  Mag- 
netismus seiner  Nadeln  ändert.  Durch  Verschiebung  der  compensirenden 
Magnete  kann  man  die  Nadeln  immer  wieder  auf  den  Nullpunkt  zurück- 
fahren. 

Will  man  indess  vergleichbare  messende  Versuche  anstellen,  so 
muss  man  auf  die  Aenderung  der  Bichtkraft  des  astatischen  Systems 
besondere  Rücksicht  nehmen.  Ueberhaupt  dürfte  das  Galvanometer  nur 
noch  in  wenigen  Fällen  zur  wirklichen  Messung,  sondern  höchstens  zur 
Schätzung  der  Intensität  von  Strömen  verwendet  werden,  da  die  Spiegel- 
apparate von  den  vielen  Unbequemlichkeiten  und  Veränderungen  frei 
sind,  denen  es  unterworfen  ist.  Vielmehr  dient  das  Galvanometer  haupt- 
sächlich zur  Erkennung  der  Anwesenheit  und  Richtung  von  schwachen 
Strömen  und  in  seiner  Construction  als  Differentialgalvanometer  zur  Be- 
stimmung von  Widerständen  (s.  w.  u.). 

Will  man  ein  Galvanometer  mit  astatischem  System  zur  Messung  von  269 
Strömen  von  Reibungselektricität  z.  B.  des  Stromes  der  Influenzmaschine 
verwenden ,  so  ändern  die  elektrostatischen  Ladungen  des  Multiplicators 
leicht  die  Gleichgewichtslage  des  astatischen  Systemes.  Deshalb  fügt 
Edlund')  die  Magnetnadeln  in  horizontale  kreisrunde  Messingscheiben 
ein  und  befestigt  eine  solche  auch  noch  über  dem  über  der  oberen  Nadel 
angebrachten  SUberspiegel ,  falls  man  mittelst  Fernrohr  und  Scala  die 
Ablenkungen  beobachten  will.  Bei  der  so  hergestellten,  allseitigen  Sym*- 
metrie  des  schwingenden  Apparates  wird  der  erwähnte  störende  Einfluss 
vermieden.  Indess  sind  dabei  doch  kaum  Entladungen  zwischen  den 
Drahtwindungen  zu  vermeiden.  Man  bedient  sich  also  besser  des  §.  297 
beschriebenen  Spiegelgalvanometers  mit  Rollen  von  mit  Kautschuk  über- 
zogenem Draht. 

Statt  der  §.  260  erwähnten  Aufhängung  der  Nadel  und  Bedeckung  270 
des  Galvanometers  mit  einer  Glasglocke  wird  auch  wohl  der  die  Auf- 
hängungsvorrichtung tragende  Messingbügel  fortgelassen,  die  hohe  Glas- 
glocke durch  eine  kürzere,  nur  etwa  1  cm  über  die  obere  Nadel  reichende 
ersetzt,  welche  oben  mit  einem  Messingrand  versehen  ist.  Auf  die  Glocke 
wird  eine  in  letzteren  passende,  in  der  Mitt«  durchbohrte  Glasscheibe  ge- 


1)  Schröder,  Pogg.  Ann.  54,  p.  60,  1841*.  —   »)  Edlund,  Pogg.  Ann. 
136,  p.  337,  1869*. 
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legt,  welche  in  der  Mitte  eine  etwa  20  cm  lange  und  1  cm  weite  Glas- 
röhre trägt,  auf  die  oben  eine  Fassung  zur  Au&ahme  der  Schraub- 
Yorrichtung  zum  Anhängen  des  Goconfadens  gekittet  ist. 

271  Will  man  die  Ablenkungen  des  astatischen  Systems  eines  Gralvano- 
meters  oder  des  Magnetes  einer  Bussole  einer  grösseren  Versammlung 
anschaulich  machen,  so  kann  man  nach  der  Angabe  von  E.  du  Bois- 
Reymond^)  an  den  Nadeln  einen  kleinen  leichten  Spiegel  befestigen, 
den  man  z.  B.  aus  einem  versilberten  oder  einerseits  verquickten  mikro- 
skopischen Deckglase  herstellt,  und  auf  denselben  durch  einen  Heliostat 
die  durch  einen  verticalen  Spalt  geleiteten  Strahlen  der  Sonne  oder  die 
Lichtstrahlen  einer  elektrischen  Lampe,  welche  wegen  der  etwaigen  Ein- 
wirkung des  sie  durchfliessenden  Stromes  auf  die  Nadel  in  hinlänglicher 
Entfernung  vom  Galvanometer  aufgestellt  ist,  vermittelst  einer  Linse  len- 
ken. Dem  von  dem  Spiegel  reflectirten  Strahlenbündel  wird  ein  weisser 
Papierschirm  entgegengestellt,  auf  welchem  das  von  dem  Strahlenbündel 
gezeichnete  helle  Bild  bei  den  Ablenkungen  der  Magnetnadel  hin  und 
her  wandert. 

272  Man  kann  sich  auch  eines  Galvanometers  mit  kurzem  Glascylinder 
(§.270)  bedienen,  den  Multiplicatorrahmen  schmal  machen,  zu  beiden  Sei- 
ten in  einem  Kreissegment  den  Boden  durchbrechen  und  daselbst  durch 
eine  Glasplatte  mit  Kreistheilung  schliessen,  auf  welcher  ein  gegen  die 
Nadeln  transversal  gerichteter,  an  denselben  befestigter  und  nach  unten 
gebogener  Zeiger  spielt*^).  Durch  einen  um  45^  gegen  den  Horizont  ge- 
neigten Spiegel  wird  das  Licht  eines  Skioptikons  u.  s.  f.  von  unten  nach 
oben  durch  das  Galvanometer  auf  einen  zweiten ,  oberhalb  befindlichen, 
ebenso  geneigten  Spiegel  geworfen  und  ein  Bild  der  Nadel  durch  zwei 
über  und  unter  dem  Apparat  angebrachte  Linsen  auf  einen  Schirm 
projicirt.  —  Theilt  man  den  Multiplicator  in  zwei  neben  der  Nadel  be- 
findliche Hälften  und  bringt  die  obere  Theilung  auf  einer  Glasplatte  an, 
so  kann  man  die  Ablenkungen  der  Nadel  direct  projiciren  ^). 

273  Zur  Demonstration,  wo  es  nicht  auf  Genauigkeit  ankommt,  eignen 
sich  auch  die  verticalen  Galvanometer,  Fig.  163  bis  166.  Sie  bestehen 
aus  einem  vertical  gestellten  Multiplicatorrahmen  l>h\  in  welchem  zwi- 
schen zwei  Lagern  an  einer  Axe  oder  auf  einer  Stahlschneide  eine  Mag- 
netnadel al  schwebt,  welche  durch  ein  kleines  Uebergewicht  in  der  ver- 
ticalen Lage  erhsdten  wird  und  vor  dem  Rahmen  mit  einem  verticalen, 
auf  einer  Kreistheilung  spielenden  Zeiger  a'  verbunden  ist.    Die  Nadel 


^)  Helmholtz  u.  E.  duBois-Reymond,  Pogg.  Ann.  95,  p.  607, 1855*.  — 
2)  Alfred  M.  Mayer,  Phil.  Mag.  [4]  43,  p.  25*;  Carl's  Bep.  8,  p.  133, 
1872*.  Auch  Duboscq,  J.  de  Phys.  5,  p.  218,  1876*  und  ähnlich  Barker, 
Sillim.  J.  [3]  10,  p.  207,  1875*;  Phü.  Mag.  4,  p.  434,  1875*.  —  »)  Nipher, 
SiUim.  J.  [3J  11,  p.  111,  1876*. 
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kann  mit  einer  zweiten  parallelen  and  entgegengesetzt  gerichteten ,  an 
derselben  Axe  befestigten  und  auaserhalb  des  RahmeuB  befindlichen  za 
einem  astati  sehen  SyBt«in  Terbanden  werden. 
Fig.  163. 


Man    kann    an    einem  aolohen   Apparate    auch    zwei  veraohiedene 
Windungahälllen  anbringen,   so  dasB  bei  geeigneter  Stöpselverbindung 


der  Strom  den  einen  oder  anderen  Weg  nimmt  und  dabei  die  Nadel  nach 
entgegengesetzten  Seiten  ausschlägt.  Gradairt  man  das  Instrument 
beim  Durcbleiten  von  Strömen  von  verschiedener  Intensität,  welche  z.  6. 
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in  Amperes  bestimmt  sein  Icann,  ao  ist  es  hierdurch  möglich,  die  stär- 
keren Ströme  durch  Ausschläge  nach  der  einen,  die  schwächeren  durch 
Ausschläge  nach  der  nnderen  Seite  zu  messen '). 

Fig.  166. 


Ein  Verticalgalvanonieter  von  Bourbouze*)  mit  horizontaler  Nadel 
und  verticalem  Zeiger  hat  die  Fig.  166  gezeichnete  Einrichtung. 

374  Sehr  zweckmässig  verbindet  man  heim  Galrauometer  die  Anwen- 

dung eines  astatischen  Nadelpanres  mit  der  der  dämpfenden  KnpferhQlle 
reap.  der  Spiegelablesnng '). 

Der  Multiplicatorrahmen  wird  durch  eine  längliche,  flache  Dose 
TOD  Kupfer*)  gebildet,  welche  der  Länge  nach  durch  einen  verticalen 
Schnitt  in  zwei  Hälften  getheilt  ist.  Jede  der  Hälften  ist  mit  einem 
Rande  von  Kupferblech  versehen,  innerhalb  dessen  sie  mit  dem  Multipli- 
catordraht  umwunden  sind.  Im  Inneren  enthalten  diese  Hälften  einen 
länglichen  Hohlraum  für  die  untere  Nadel  des  astatischen  Systems.  Auf 
den  kupfernen  Rand  jeder  Hälfte  ist  ausserdem  die  Hälfte  einer  derunte- 


')  Tergleiche  Böttchar,  Zeitschr.  f.  angew.  Elektr.  1,  p.  215,  18B2*.  — 
>)  Boarbouüe,  Uondes  ä7,  p.  4<B,  1872';  Carl'B  Bep.  8,  p.  242*;  siehe  aueh 
ThompBOU,  Engineering  Nov.  2,  18TT*;  Beib).  1,  p.  ab2'.  —  ■)  Tergl.  Mag- 
UUB,  Pogg.  Aon.  134,  p.  479,  1865*.  —  ')  EotbgtiBB  läset  «ich  leichter  baar- 
beiten  als  Kupfer,  laitat  und  dämpft  aber  die  Schwinguugea  ichwäcber. 
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reo  ganz  gleichen,  knpfemen  Dose  aufgesetzt,  welche  tn  ihrem  Inneren 
die  obere  Nadel  des  Systems  aufnimmt.  Beide  Hälften  passen  genau  an 
ebander  nnd  können  mittelet  kupferner  Schrauben  fest  zusammen  ge- 
presst  werden.  Sie  sind  an  ihrer  Berühmngsstelle  in  der  Mitte  von  oben 
nach  unten  zu  einem  kleinen  cylindrischen  Hohlraum  zur  Aufnahme  des 
Terbindnngsatabea  des  astatiscben  Nadelpaares  auHgefeilt.  —  Die  eine 
Hälfte  des  ganzen  Apparat«»  ist  auf  einem  kupfernen  Zapfen  be- 
festigt, der  sich  in  einer  kupfernen,  mit  drei  Stellschrauben  Teraehe- 
nen  Scheibe  dreht.  Dieselbe  trägt  zugleich  oben  an  einem  starken 
Bügel  ein  Glasrohr  mit  Vorrichtung  zur  Aufhängung  des  aetatischen 
Systems. 

In  Folge  der  Theilnng  des  Apparates  in  zwei  Hälften  kann  man 
das  astatische  System  sehr  leicht  an  seine  Stelle  bringen  und  heraus- 
nehmen. 

FQr  praktische  Zwecke  hat  W.  Siemens*)  ein  leicht  transportables  4^ 
Instrument,  das  UniveraalgalTanometer ,  angegeben,   mit  welchem   man 

Fig.  167. 


sowohl  elektromotorische  Kräfte  nach  der  Methode  von  du  Bois-Rey- 
mond,  als  auch  Widerstände  nach  der  Methode  von  Wheatetone 
messen,  und  welches  man  zugleich  zur  Strommessung  als  Sinuabnssole 
Terwenden  kann.  Dasselbe  besteht,  Fig.  167  bis  168,  aus  einer  kreis- 
förmigen, mit  drei  Stellschrauben  versehenen  Platte  A  von  poliirtem 
Holz,  in  deren  Mittelpunkt  sich  auf  einem  verticalen ,  in  eine  Fassung 
eingeachlifienen  Zapfen  D  eine  etwa  1  Zoll  dicke  Holzscheibe  0  dreht, 


,  Dingl.  J.  211,  p.  263,  1874*. 
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die  den   Fortsatz  c  hat,  auf  welcbew  vier  mit  Klemm  seh  raubeo  ver- 
sehene Metallplatten  I  bia  IV  befestigt  sind,  von  deneu  III  und  IV  mit- 

Fig.  16g. 


telst  eines  Metallatöpsels  verbunden  werden  können.  Auf  der  Hol  zach  ei  be 
ruht  eine  kreisrunde  Schieferplatte,  die  über  den  Platten  I  bis  IV  ans- 
geschnitten  ist  und  ein  gewöhnliches  Galvanometer  mit  einer  an  einem 
Fig.  170, 

Fig.  16». 
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Fig.  171. 


Coconfaden  hängenden  astatischen  Nadel  trägt,  welche  letztere  durch 
einen  kleinen  Magnet  compensirt  werden  kann,  der  an  dem  den  Faden 
tragenden  Knopf  K  befestigt  ist.    Die  Nadel  des  Galvanometers  wird 
durch  Elfenbeinknöpfe,  die  20^  rechts  und  links  von  ihrer  NulUage  an- 
gebracht sind,  in  ihren  Schwingungen 
aufgehalten.    Der  Widerstand  des  Mul- 
tiplicatordrahtes  des  Galvanometers  be- 
trägt 10  Quecksilbereinheiten.    Neben 
dem  Galvanometer  befinden  sich  auf 
der  Schieferplatte  vier  Metallplatten  hi 
bis  ^4,  die  durch  Metallstöpsel  mitein- 
ander verbunden  werden  können.     In 
dieselben  münden  die  Enden  von  Wider- 
standsdrähten Wi,  Wf,  Wz  von  1,  10 
und   100  oder  10,  100,  1000  Queck- 
silbereinheiten, welche  in  eine,  in  die 
Scheibe  C  eingedrehte  Nuth  gewunden 
sind.     Wi  geht  von  hi  bis  Äj,  W^  von 
7»3  bis  /^,  T^  von  ^  bis  ^4.  A4  ist  mit 
der  Metallplatte  II,  hi  und  Metallplatte 
lY  mit  den  Enden  des  Multiplicators 
des  Galvanometers  verbunden.   —   In 
die  Peripherie  der  Schieferplatte    ist 
eine  flache  Nuth  eingedreht,  in  welcher  der  bei  Anwendung  derWheat- 
stone' sehen  Methode  zur  Widerstandsmessung   erforderliche  Brücken- 
draht bis  zur  Hälfte  seines  Durchmessers  eingelegt  ist.   Seine  Enden  sind 
mit  den  auf  der  Schieferplatte  befestigten  Metallplatten  l  und  Zi  verbun- 
den, von  denen  wiederum  l  mit  %i,  l^  mit  III  durch  dicke  Eupferstreifen 
verbunden  sind.  —  Die  Schieferplatte  ist  von  der  Mitte  des  Drahtes  an 
nach  beiden  Seiten  bis  zu  l  und  li  hin  in  je  '150  Grade  getheilt.  — 
Gegen  den  Draht  schleift  eine  kleine,  zwischen  zwei  Spitzen  drehbare 
und  durch  eine  Feder  gegen  den  Draht  gedrückte  Platinrolle,  die  an 
einem   auf  den  Zapfen  D  aufgeschobenen ,  durch  den  Knopf  9  dreh- 
baren Arm  befestigt  ist.    Ein  daran  befestigter  Zeiger  z  spielt  auf  der 
Theilung  der  Schieferplatte.     Der  Arm  ist  mit  der  Metallplatte  I  ver- 
bunden. 

Die  Anordnungen  des  Apparates  bei  dem  verschiedenen  Gebrauch 
ergeben  sich  aus  den  beifolgend  gezeichneten  Schematen.  Man  stellt  die 
Nadel  des  Galvanometers  ebenso  wie  die  Platinrolle  jedesmal  erst  auf 
ihre  betreffenden  Nullpunkte. 

1.  Messung  der  elektromotorischen  Kräfte,  Fig.  169.  Eine  constante 
Säule  .Eo  wird  mit  II  und  III,  die  zu  messende  Ei  mit  I  und  IV  ver- 
bunden; hi^lht^^^  werden  durch  Stöpsel  mit  einander  vereint  und  die 
Platinrolle  gedreht,  bis  das  Galvanometer  auf  Null  steht.  Sodann  wird 
die  zu  messende  Säule  durch  eine  Normalkette  ersetzt  und  dieselbe  Ein- 

18* 
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Stellung  vorgenommen.  Steht  dabei  die  Platinrolle  resp.  auf  i  a«,) 
i  «n  von  dem  Nullpunkte  der  Theilung  entfernt,  so  verhalten  sich  die 
elektromotorischen  Kräfte 

En:IJ,n=  150±an:l50±a«. 

2.'  Messung  der  Widerstände,  Fig.  170.  Die  Schienen  III  und  IV 
sind  durch  einen  Metallstöpsel  verbunden,  ebenso  einzelne  der  Platten 
hl  bis  ^4,  so  dass  zwischen  l  und  II  nur  ein  dem  zu  messenden  Wider- 
stand möglichst  gleicher  Normal  widerstand  Wn  eingeschaltet  ist.  Der  zu 
messende  Widerstand  x  =  Wm  wird  zwischen  IV  und  11,  die  Säule  zwi- 
schen I  und  II  eingefügt.  Man  dreht  den  Arm  mit  der  Platinrolle,  bis 
die  Galvanometemadel  auf  Null  steht.  Befindet  sie  sich  dann  auf  dem 
Theilstriche  i  a,  so  verhält  sich 

io^iWm^^  150  ±  a :  150  i  a.  * 

3.  Soll  das  Galvanometer  zur  Messung  der  Intensität  I  als  Sinus- 
bussole dienen,  so  werden  die  Platten  h  alle  mit  einander  verbunden, 
und  die  Leitungsdrähte  der  Kette  E,  sowie  des  Stromkreises  ü  in  11  und 
IV  eingeklemmt,  Fig.  171.  Man  dreht  das  Galvanometer  auf  seinem 
Zapfen ,  bis  seine  Nadel  auf  Null  steht.  Ist  die  an  dem  Zeiger  z  abge- 
lesene Drehung  des  Galvanometers  gleich  y,  so  ist  I  =  const  sin  y. 

276  In  vielen  Fällen  ist  es  wichtig,  den  Widerstand  der  Multi- 

plicatorwindungen  eines  Galvanometers  zu  kennen.  Zu  dieser  Be- 
stimmung kann  man  sich  der  in  Thl.  I  beschriebenen  Methoden  bedie- 
nen ,  indem  man  den  Multiplicator  wie  jeden  anderen  Leiter  behandelt 
und  die  Intensitäten  der  Ströme  an  einem  besonderen  zweiten  Galvano- 
meter oder  an  einer  Tangentenbussole  abliest. 

Man  kann  auch  den  constanten  Ström  eines  Thermoelementes  bei 
zwei  verschiedenen  Temperaturdifferenzen  seiner  Löthstellen  durch  das 
Galvanometer  leiten  und  jedesmal  durch  Einschalten  von  zwei  Drähten 
vom  Widerstände  Wi  und  to^  sowie  w^  und  w^  die  Ablenkungen  seiner 
Nadel  auf  bestimmte  Werthe  bringen,  welche  den  Intensitäten  Ii  und  I^ 
entsprechen  ^). 

Ist  der  Widerstand  des  Thermoelementes  zu  vernachlässigen,  sind 
die  elektromotorischen  Kräfte  desselben  bei  den  beiden  Temperaturdiffe- 
renzen der  Löthstellen  Ei  und  ^,  ist  der  Widerstand  des  Galvanometers 
g,  so  hat  man  die  vier  Gleichungen 

-«1  =  ,   .    ...   =  _    ,    ._  ;       i2  =  — 


9  +  ^1        g  +  ^z'  9  +  1^2        9  +  ^i' 

aus  denen  sich  ergiebt 


9  = 


{Wi    +   W4)  —   (^2    +   M^a) 


1)  Henri  ei,  Pogg.  Ann.  63,  p.  344,  1844*. 
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Man  kann  femer  den  Strom  einer  Säule  S,  Fig.  172,  zwischen  einem  277 
Draht  a  und  einem  Zweige  theilen,  der  das  Galvanometer  G  und  den 

Rheostaten  Z  enthält. 

Man  bringt  durch  Einstellen  des  Rheosta- 
ten auf  zwei  Stellungen  r  und  ri  die  Ablenkung 
der  Nadel  des  Galvanometers  auf  zwei  bestimmte 
Werthe,  welche  den  Intensitäten  /und  Ii  des  das- 
selbe durchfliessenden  Stromtheiles  entsprechen. 
Ist  die  elektromotorische  Kraft  der  Säule  £,  der 
Widerstand  des  Galvanometers  g,  der  Widerstand 
des  Drahtes  a  gleich  a,  der  Widerstand  des  un- 
verzweigten Theiles  der  Schliessung  R,   so  ist 

E  a 


B  + 


a(r  +  g)       a  -^  r  +  g 


Ii  = 


a  +  r  +  g 
E 


a 


J^  + 


ö(n  +  g)    «  +  n  +  5^ 


a  +  n  +  fl' 

Ersetzt  man  den  Draht  a  durch  einen  Draht  vom  Widerstände  l>,  so 
müssen  die  Rheostatenlängen  r  und  r^  in  Q  und  Pi  umgeändert  werden, 
um  wiederum  die  den  Intensitäten  I  und  Ii  entsprechenden  Ausschläge 
des  Galvanometers  zu  erhalten.  Man  bekommt  dann  zwei  Gleichungen 
für  I  und  7i ,  die  von  den  oben  angeführten  sich  nur  dadurch  unter- 
scheiden, dass  a  durch  &,  r  und  r^  durch  Q  und  Qi  ersetzt  sind.  Durch 
Elimination  von  a,  &,  E  und  U  aus  den  vier  Gleichungen  erhält  man 


9  = 


rQi  —  pr, 


0. 


(9  —  Qi)  +  (*■  —  n) 

Schaltet  man  den  Multiplicator 
eines  Galvanometers  in  den  Zweig 
hd  der  Wheats  ton  ersehen  Brücke, 
Fig.  173,  ein,  unterbricht  die  Brücken- 
leitung hc  durch  einen  Schlüssel  und 
ändert  die  Widerstände  der  Zweige 
a&,  ac^  cd  so  lange  ab,  bis  bei  Ein- 
schaltung grösserer  oder  kleinerer 
Widerstände  in  die  Brückenleitung  hc 
der  Ausschlag  des  Galvanometers  un- 
geändert  bleibt,  so  fliesst  durch  die  Brücke  kein  Strom  und  es  ver- 
halten sich  die  Widerstände  der  Zweige  w':«?"  =  tö"*  :  w^^^  woraus  sich 


^)  Svanberg,  Portsohritte  der  Physik,  1847,  p.  361*.  In  ähnlicher  Weise 
kann  man  auch  den  Widerstand  der  Brücke  a  und  den  des  die  Säule  enthalten- 
den Zweigest  abändern,  vergl.  Grassi,  Elettricista,  3,  p. 84,  1878*;  Beibl.  %, 
p.  271*. 


278  Galvanometer. 

der  Widerstand  t&"  des  Galyanometers  herleiten  läset  ^),  ohne  dass  man 
es  von  seiner  Stelle  zu  nehmen  braucht. 

278  Die  wesentlichste  Anwendung  des  Galvanometers  ist  die,  sich  von 
der  Anwesenheit  schwacher  galvanischer  Ströme  zu  überzeugen  und  die 
Richtung  derselben  zu  bestimmen.  Am  bequemsten  geschieht  das  letz- 
tere, indem  man  zuerst  die  Richtung  der  Ablenkung  des  astatischen  Systems 
beobachtet,  wenn  man  mit  den  zum  Multiplicator  führenden  Leitungs- 
drähten eine  Kupfer-  und  eine  Zinkplatte  verbindet  und  beide  gleichzeitig 
in  reines  oder  schwach  saures  Wasser  taucht.  Beim  Hindurchleiten  von 
beliebigen  galvanischen  Strömen  durch  den  Multiplicator  kann  man  aus 
den  Ablenkungen  nach  Vergleichung  mit  der  bei  diesem  Versuche  erhal- 
tenen Ablenkung  die  Richtung  der  Ströme  bestimmen. 

Zuweilen  hat  man  zu  untersuchen,  ob  unter  einer  Reihe  von  Strömen, 
die  durch  das  Galvanometer  geleitet  werden,  einzelne  eine  entgegen- 
gesetzte Richtung  haben,  wie  die  Mehrzahl  der  anderen,  oder  ob  auf  einen 
Strom  von  einer  bestimmten  normalen  Richtung  plötzlich  ein  Strom  von 
der  entgegengesetzten  Richtung  folgt.  Zu  diesem  Zwecke  dient  die  von 
Faraday  zuerst  angegebene  einseitige  Hemmung  derNadeP).  Man 
befestigt  neben  den  beiden  Enden  der  Nadel  auf  dem  Multiplicatorrahmen 
auf  der  Seite,  nach  welcher  die  Nadel  durch  die  normalen  Ströme  abgelenkt 
werden  würde,  zwei  feine  Stiftchen,  die  sie  hindern,  dahin  aus  ihrer  Gleich- 
gewichtslage zu  weichen.  Wenn  dann  nach  starken  normalen  Strömen 
ganz  schwache,  entgegengesetzt  gerichtete  folgen,  so  weicht  die  Nadel 
nach  der  freigelassenen  Seite  aus.  Man  muss  sich  indess  vorher  über- 
zeugen, ob  nicht  die  Nadel  bei  Unterbrechung  des  normalen  Stromes  auch 
schon  für  sich  eine  entgegengesetzte  Ablenkung  zeigt,  welche  durch  die 
Elasticität  der  Stiftchen  und  der  Nadel  bedingt  sein  könnte. 

279  Eine  zweite,  indess  viel  beschränktere  Anwendung  des  Galvano- 
meters ist  die  zur  Bestimmung  der  Intensität  schwacher  Ströme.  Diese 
Bestimmung  kann  in  doppelter  Weise  geschehen.  Bei  der  ersten  Methode 
stellt  man  die  Drahtwindungen  des  Galvanometers  normal  zur  Mag- 
netnadel und  bestimmt  die  Zahl  der  Schwingungen  der  letzteren,  ein- 
mal, ehe  der  zu  messende  Strom  durch  die  Windungen  geleitet  wird, 
und  dann,  während  der  Strom  durch  die  Windungen  fiiesst.  Man  leitet 
den  Strom  hierbei  in  der  Richtung  durch  die  Windungen,  dass  die 
Schwingungszahl  vermehrt,  die  Kraft,  durch  welche  die  Nadel  schwingt, 
also  vergrössert  wird*). 

Bezeichnet  man  die  Intensität  der  horizontalen  Componente  des  Erd- 
magnetismus mit  H,  das  magnetische  Moment  der  Nadel  mit  M,  die  In- 


*)  W.  ThomBon,  Proceed.  Roy.  See.  1871,  Jan.  19*.  —  ^)  Faraday, 
Exp.  Bes.  Ser.  9,  §.  1087,  1835*.  —  «jFechner,  Maassbestimmungen  p.  8, 
1831*;  Lehrbuch  p.  150*. 
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tensität  des  um  sie  herumgeleiteten  Stromes  mit  J,  die  Zahlen  ihrer 
Schwingungen  ohne  und  mit  der  Einwirkung  des  Stromes  mit  Z  und  Zi, 

80  hat  man  

Z  =  yfÖMM-,    Zi  =  VaM(H+  hl), 

wo  a  und  h  Constante  sind.    Hieraus  folgt 

I  =  const  {Z^  —  Z^), 

Nach  dieser  Formel  kann  man  die  relativen  Intensitäten  verschie- 
den starker,  durch  die  Multiplicatorwindungen  eines  Galvanometers  ge- 
leiteter Ströme  bestimmen.  —  Hierbei  ist  indess  eine  Fehlerquelle  zu 
beachten.  Da  die  Axe  der  Magnetnadel  parallel  der  Axe  der  Draht- 
windungen liegt,  wird  in  ihr  während  des  Durchganges  des  Stromes 
eine  bestimmte  Quantität  von  temporärem  Magnetismus  erregt,  durch 
welche  sie  sowohl  in  Folge  der  erdmagnetischen  Anziehung,  als  auch 
in  Folge  des  auf  sie  wirkenden  Stromes  in  den  Windungen  des  Multi- 
plicators  schneller  schwingt,  als  ohne  diese  Erregung.  Meist  ist  diese 
Einwirkung  beim  Durchleiten  schwächerer  Ströme  durch  die  Multipli- 
catorwindungen zu  vernachlässigen,  vollständig  aber  nicht,  namentlich 
nicht  bei  Messung  stärkerer  Ströme  und  bei  Multiplicatoren  mit  vielen 
Windungen.  Als  z.B.  Fechner^)  hinter  einander  denselben  Strom  durch 
zwei  Multiplicatoren  leitete,  von  denen  der  eine  wenige  Drahtwindungen 
und  eine  astatische  Nadel,  der  andere  66  mal  mehr  Windungen  und  eine 
einfache  Nadel  besass,  schienen  die  durch  die  Schwingungszahlen  der 
Nadeln  gemessenen  Intensitäten  bei  dem  letzteren  Apparate  schneller 
zuzunehmen,  als  bei  dem  ersteren,  da  bei  der  vielfachen  Windungszahl 
des  Multiplicators  in  jenem  eine  viel  stärkere  temporäre  Magnetisirung 
der  Nadel  bewirkt  wurde.  —  Innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtungen 
war  diese  temporäre  Magnetisirung  der  Stromintensität  ziemlich  propor- 
tional. In  diesem  Falle  würde  in  die  Formel  noch  ein  Glied  mit  P  ein- 
zuführen sein. 

Die  temporäre  Magnetisirung  der  Nadeln  fallt  fort,  wenn  man  ihre  280 
Axen  parallel  der  Ebene  der  Drahtwindungen  macht  und  nach  dem  Hin- 
durchleiten des  Stromes  durch  Torsion  des  die  Nadeln  tragenden  Fadens 
dieselben  in  ihre  frühere  Kuhelage  zurückführt.  Dies  geschieht,  indem 
man  den  Halter,  an  welchem  der  Faden  befestigt  ist,  um  seine  Axe  dreht. 
Liest  man  vermittelst  eines  an  demselben  befestigten  Index  an  einer 
Kreistheilung  den  Drehungswinkel  ab,  so  ist  die  Intensität  des  Stromes 
diesem  Winkel  direct  proportional.  Auf  diese  Weise  hat  z.  B.  Ohm 
(ThL  I,  §.  344)  seine  Intensitätsbestimmungen  gemacht.  Indess  dürfte 
man  neuerdings  diese  Methode  nur  selten  anwenden. 

Zweckmässiger  bestimmt  man  den  Winkel,  um  welchen  das  asta-  281 
tische  System  aus  seiner  Ruhelage  abgelenkt  wird,  in  welcher  letzteren 

^)  Fechner,  Pogg.  Ann.  55,  p.  189,  1842*. 
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seine  Ebene  den  Ebenen  der  Windungen  des  Multiplicatordrahtes  parallel 
ist.  Indess  auch  in  diesem  Falle  darf  man  den  Winkel  nicht  zu  gross 
werden  lassen,  da  dann  wiederum  eine  temporäre  Magnetisirung  der 
Nadeln  hervortreten  kann^). 

Innerhalb  der  ersten  10  bis  20  Grade  kann  man  in  vielen  Fällen 
die  Tangenten  der  Ablenkungen  des  astatischen  Systems  der  Intensität 
der  ablenkenden  Ströme  annähernd  proportional  setzen. 

Ueber  weitere  Grenzen  hinaus  gilt  aber  das  Tangentengesetz  durch- 
aus nicht,  wie  bei  der  Tangentenbussole,  da  die  Windungen  den  Nadeln 
viel  zu  nahe  liegen.  Man  muss  dann  zu  genaueren  Messungen  das  Gal- 
vanometer entweder  wie  die  Sinusbussole  verwenden,  oder  es  gradui- 
ren.  —  Es  hat  hierbei  keinen  Einfluss,  wenn  das  astatische  System 
nicht  in  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians  schwebt,  da  man  es 
sich  stets  durch  einen  kleinen ,  den  grösseren  Neigungswinkel  der 
magnetischen  Axen  der  verbundenen  Nadeln  in  irgend  einem  Winkel 
theilenden  und  in  der  Ebene  des  Meridians  befindlichen  Magnet  ersetzt 
denken  kann,  welcher  aus  seiner  Ruhelage  durch  den  Strom  um  eben  so 
viel  Grade  abgelenkt  wird,  wie  das  astatische  System  selbst. 

Wird  das  Galvanometer  als  Sinusbussole  verwendet,  d.  h. 
wird  der  Multiplicator  beim  Hindurchleiten  des  Stromes  dem  Nadelpaare 
nachgedreht,  bis  seine  Windungen  dem  letzteren  wiederum  parallel  stehen, 
so  kann  man  die  Zunahme  der  Empfindlichkeit  des  Instrumentes  mit  wach- 
sender Astasie  des  Nadelpaares  folgendermaassen  bestimmen:  Die  Dre- 
hungsmomente, welche  ein  Strom  von  der  Intensität  Eins  in  den  Multipli- 
catorwindungen  auf  beide  Nadeln,  deren  Momente  M  und  Mi  seien, 
ausübt,  wenn  sie  den  Windungen  parallel  stehen,  seien  AM  wji^  BMi, 
Ist  die  Intensität  des  Stromes  I  und  sind  die  Windungen  um  den  Win- 
kel a  gedreht,  wenn  sie  dem  abgelenkten  Nadelpaare  wieder  parallel  sind, 
so  ist 

{AM-]-BMi)  I  =  (M—Ml)  Hsina, 

wo  H  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  ist. 

Sind  M  und  Mi  wenig  von  einander  verschieden,  so  kann  man  Ä  M 
-\-  BMi  =  GM  setzen.  Ist  dann  das  Trägheitsmoment  des  astatischen 
Systems  A;,  so  ist  die  Schwingungsdauer  desselben  gegeben  durch  die 
Formel 


=^V^ 


h  ,  CIMT^ 

also     stnu  = 


(M  —  Mi)H'     ••-•'"  jcjt^ 

Unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  nimmt  also  der  Sinus  des  Ablen- 
kungswinkels mit  dem  Quadrat  der  Schwingungsdauer  des  astatischen 
Systems  zu^). 


1)  Vgl.  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  45,  p.  385,  1838*.  —  2)  Baff,  Ann. 
d.  Chem.  u.  Pharm.  90,  p.  1,  1854*. 
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Soll  das  Galvanometer  als  Tangentenbussole  benutzt  wer-  283 
den,  d.  i.  bei  feststehenden  Windungen  die  Intensität  des  Stromes  aus  der 
Ablenkung  des  astatischen  Nadelpaares  bestimmt  werden,  so  muss  man 
das  Insti*ument  graduiren.  Diese  Graduirung  kann  auf  Terschiedene  Weise 
vorgenommen  werden. 

Einmal  kann  man  nach  BecquereP)  mit  dem  Multiplicator  des 
Galvanometers  eine  Thermosäule,  z.  B.  nach  Art  der  von  J.  Regnauld 
benutzten  (Theil  I,  §.  625)  verbinden  und  durch  Erwärmen  einer, 
zweier  und  mehrerer  correspondirender  Löthstellen  die  elektromotorische 
Kraft,  mithin  im  vorliegenden  Falle  auch  die  Intensität  des  Stromes  im 
Schliessungskreise  auf  das  Doppelte,  Dreifache,  n fache  steigern  und  die 
dieser  Reihe  von  Intensitäten  entsprechenden  Ablenkungen  der  Galva- 
nometemadel  bestimmen.  Es  wird  hierbei  vorausgesetzt,  dass  bei  gleicher 
Temperaturdifferenz  der  Löthstellen  die  elektromotorische  Kraft  der  ver- 
schiedenen Elemente  der  Thermosäule  die  gleiche  ist,  was  nicht  ganz 
richtig  ist. 

Eine  zweite,  freilich  nur  bei  empfindlichen  Galvanometern  anzuwen-  284 
dende  Methode  ist  von  Melloni^)  angegeben.  Man  verbindet  mit  dem 
Multiplicator  des  Galvanometers  eine  Thermosäule  nach  Art  der  Fig.  89 
Thl.  II,  p.  276  gezeichneten.  Man  stellt  vor  ihren  beiderseitigen  Löth- 
stellen in  etwas  verschiedenen  Abständen  zwei  Lampen  auf,  welche 
durch  ihre  Strahlung  die  Löthstellen  erwärmen  und  Thermoströme  her- 
vorrufen. Man  hindert  die  Strahlung  erst  der  einen,  dann  der  anderen 
Lampe  durch  einen  zwischen  dieselbe  und  die  Thermosäule  gestellten 
Schirm  und  bestimmt  die  um  einige  Grade  verschiedenen  Ablenkungen 
+  C6  und  —  «1  der  Nadel  des  Galvanometers.  Man  lässt  nun  beide 
Lampen  zusammen  strahlen,  und  erhält  einen  Thermostrom,  dessen  In- 
tensität der  Differenz  der  Intensitäten  der  ersten  beiden  Thermoströme 
entspricht.  Ist  dann  die  Ablenkung  der  Nadel  Oq*  ^^  weiss  man,  dass 
zwischen  den  Ablenkungen  a  und  a^  jeder  Grad  der  Ablenkung  der 
Nadel  gleichwerthig  ist  0^0/(0^ — «)  Graden  der  Ablenkung  der  Nadel 
vom  Nullpunkte. 

Man  wiederholt  diese  Versuche,  indem  man  die  Abstände  der  Lam- 
pen so  einrichtet,  dass  die  Ablenkungswinkel  a^  und  a^  werden,  und 
schreitet  so  fort,  bis  man  für  jede  Ablenkung  der  Nadel  innerhalb  i  90^ 
den  Werth  jedes  Grades  bestimmt  hat. 

Diese  Methode  giebt  nur  so  lange  richtige  Resultate,  als  die  in  der 
Thermosäule  erregte  elektromotorische  Kraft  der  Temperaturdifferenz 
ihrer  Löthstellen  proportional  bleibt,  was  nur  innerhalb  gewisser  Tem- 
peraturgrenzen anzunehmen  ist. . 


1)  Becquerel,  Traite  d'filectricit^  2,  p.  24,  1834*.  —  2)  Melloni,  Ann. 
de  Chim.  et  de  Phyg.  53,  p.  5,  1833*;  Pogg.  Ann.  35,  p.  132*. 
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285  Ganz  ähnliche  Methoden  sind  von  BecquereP)  und  N  o  b  i  1  i  ^)  an- 
gegeben worden.  Man  wendet  ein  Differentialgalvanometer  mit  zwei 
ganz  gleichen  Windungsreihen  an  und  leitet  einen  constanten  Strom 
durch  die  eine  Windungsreihe;  er  bringe  die  Ablenkung  a  hervor. 
Dann  leitet  man  einen  zweiten  Strom  durch  die  zweite  Windungsreihe 
in  entgegengesetzter  Richtung.  Er  bringe  die  Ablenkung  —  a^  hervor. 
L&sst  man  beide  Ströme  gleichzeitig  durch  beide  Windungsreihen  gehen, 
so  zeige  die  Nadel  die  Ablenkung  ocq.  Dann  ist  die  Differenz  der  Ab- 
lenkungen Ui  —  a  der  Ablenkung  (Xq  vom  Nullpunkte  an  gleich- 
werthig.  Leitet  man  beide  Ströme  (welche  jetzt  auch  gleiche  Intensität 
haben  können)  in  gleicher  Richtung  durch  die  Windungsreihen,  so  addi- 
ren  sie  ihre  Wirkungen  und  geben  die  Ablenkung  a^.  Man  weiss  dann, 
dass  diese  Ablenkung  der  Summe  der  beiden  Ablenkungen  a  und  cti, 
beide  vom  Nullpunkte  an  gerechnet,  gleichwerthig  ist. 

286  Eine  andere,  zweckmässigere  Methode  ist  von  Melloni^)  benutzt 
worden.  Er  leitet  den  Strom  einer  Thermosäule  durch  ein  Galvanometer 
und  verbindet  mit  den  Zuführungsklemmen  desselben  zwei  Quecksilber- 
näpfe, in  die  er  einen  Draht  einlegt,  durch  welchen  ein  Theil  des  das 
Galvanometer  durchfliessenden  Stromes  abgezweigt  wird.  Bringt  man 
nach  einander  durch  verschiedene  Erwärmung  der  Thermosäule,  z.  B. 
durch  grössere  Annäherung  derselben  an  einen  erhitzten  Körper  den  Aus- 
schlag des  Galvanometers  vor  der  Abzweigung  auf  5^,  10^,  15^  u.  s.  f., 
und  sind  diese  Ablenkungen  nach  Einschaltung  des  Zweigdrahtes  resp. 
«5  j  «10»  «15  n.  s.  f.,  so  verhält  sich  der  Werth  W^  der  ersten  fünf  Grade 
zu  dem  Werthe  der  ersten  zehn  Grade  Wio 

Wi  :  Wio  =  «6  :  «10 

u.  s.  f.  Man  kann  auf  diese  Weise  die  Werthe  der  grösseren  Ablenkun- 
gen auf  den  Werth  der  kleineren  reduciren,  so  lange  die  Intensitäten 
den  Ablenkungen  a  proportional  sind. 

Aymonnet^)  bringt  die  Thermosäule  in  verschiedene  Abstände 
von  der  Wärmequelle  und  schiebt  zwischen  beide  einen  diathermanen 
Körper.  Die  Verhältnisse  der  jeweiligen  Ablenkungen  des  Galvanometers 
entsprechen  jedesmal  dem  gleichen  Verhältnisse  der  Stromintensitäten. 

287  Bei  anderen  Methoden  von  Wheatstone^)  muss  der  Widerstand 
des  Multiplicators  des  Galvanometers  bekannt  sein. 

1.  Man  leitet  durch  das  Galvanometer  den  Strom  einer  constanten 
Säule   und   schaltet  nach  einander  vermittelst  des  Rheostaten   in  den 


1)  Becquerel,  1.  c.  p.  20*;  Ann.  de  Ghim.  et  de  Phya.  31,  p.  374,  1826*; 
Pogg.  Ann.  9,  p.  346*.  —  ^)  Nobili,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  43,  p.  162, 
1830*;  Pogg.  Ann.  20,  p.  226*.  —  3)Melloni,  La  thermochrose,  p.  59,  Naples 
1850*.  —  *)  Aymonnet,  Joum.  de  Phys.  8,  p.  126,  1879*;  Beibl.  3,  p.  513*.  — 
»)  Wheatstone,  PhiL  Tran».  1843,  2,  p.  327*;  Pogg.  Ann.  62,  p.  540*. 
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SchliessungskreiB  bestimmte  Widerstände  ein,  durch  welche  die  Intensität 
des  Stromes  auf  Va  >  ^A  i  ^U  reducirt  wird.  Man  stellt  in  einer  Tabelle 
diese  Intensitäten  mit  den  jedesmal  beobachteten  Ablenkungen  der  Gal- 
Tanometemadel  zusammen. 

2.  Man  leitet  den  Strom  der  constanten  Säule  durch  das  Galvano- 
meter und  bestimmt  die  Ablenkung.  Man  theilt  sodann  den  Strom  zwi- 
schen diesem  und  einem  Drahte  yon  gleichem  Widerstände,  so  dass 
der  Strom  beide  neben  einander  durchfliesst,  fügt  zu  dem  ungetheilten 
Schliessungsdrahte  einen  Draht  hinzu,  dessen  Widerstand  die  Hälfte  des 
Widerstandes  des  Galvanometers  ist,  und  bestimmt  wieder  die  Ablen- 
kung. —  Ist  im  ersten  Falle  die  elektromotorische  Kraft  der  Säule  JE^ 
der  Widerstand  des  Drahtes  des  Galvanometers  ^,  der  der  übrigen 
Schliessung  2?,  so  ist  die  Intensität  J  des  durch  das  Galvanometer  fliesseii- 
den  Stromes  im  ersten  Falle 

1=    ^ 


B-\-9 


Im  zweiten  Falle,  wo  nur  die  Hälfte  des  Stromes  durch  das  Galvano- 
meter fliesst,  ist  die  Intensität  in  letzterem 

_  V,E  _ 

Die  Ausschläge  der  Galvanometernadel  entsprechen  also  dem  Ver- 
hältnisse 2 : 1  der  Stromintensitäten.  Diese  Bestimmung  kann  man  bei 
Anwendung  verschieden  starker  Ströme,  also  bei  verschiedenen  Ablen- 
kungen der  Galvanometemadel  vornehmen  und  so  das  Instrument  gra- 
duiren. 

Praktischer  sind  folgende  von  Poggendorff  und  Bosscha  ange-  288 
gebene  Methoden. 

Man  bedient  sich  nach  Poggendorff^)  eines  Galvanometers,  bei 
welchem  die  Windungen  um  eine  Axe  drehbar  sind,  welche  mit  dem  die 
Nadel  tragenden  Goconfaden  zusammenfallt.  Die  Drehung  der  Windungen 
wird  entweder  an  einem  besonderen  Theilkreise  oder  mittelst  eines  klei- 
nen Zeigers  abgelesen,  welcher  auf  dem  auf  den  Windungen  befestigten 
Kreise  einspielt. 

Während  sich  die  Windungen  des  Galvanometers  in  ihrer  normalen 
Lage  befinden ,  bei  welcher  die  Nadel  auf  den  Nullpunkt  der  auf  ihnen 
angebrachten  Theilung  einspielt,  leitet  man  einen  constanten  Strom  von 
der  Intensität  7,  z.B.  den  Strom  einer  Thermosäule  oder  eines  constanten 
Elementes  hindurch.  Die  Ablenkung  der  Nadel  ns  aus  dem  magnetischen 
Meridian  N8^  Fig.  174  (a.  f.  S),  sei  hierbei  9®.  Man  dreht  darauf  die 
Windungen  TF  des  Galvanometers  um  verschiedene  Winkel  -f-  ^1,  +  V'j, 


^)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  56,  p.  324,  1842*. 
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Fig.  174. 


+  ^3»  —  ^\  — ?^"t  —  ^"\  gegen  die  Nadel  ns  hin  oder  von  ihr  zurück. 
Man  beobachtet  den  Theilstrich,  auf  welchen  die  Nadel  auf  dem  auf  den 
Windungen  befestigten  und  mit  ihnen  gedrehten  Kreise  weist.     Er  sei 

um  fpi,  92 1  9^3  ^oiL  dem  Nullpunkte  des  Kreises 
entfernt.  Die  Neigung  der  Nadel  gegen  den  mag- 
netischen Meridian  NS  beträgt  also  ^i   +   9>i, 

^3  +  9^2  •  •  • 

Dann  sind  die  Drehungsmomente,  welche  durch 

den  die  Windungen  durchfliessenden  Strom  auf  die 
Nadel  ausgeübt  werden,  proportional  der  Strom- 
intensität und  einer  noch  unbestimmten  Function 
des  Winkels  zwischen  ihr  und  den  Windungen, 
also  in  den  vorliegenden  Fällen  gleich,  If(<p)^ 
Ifi^^i) »  If(SPi)  u.  s.  f.  Die  Drehungsmomente, 
welche  von  dem  Erdmagnetismus  auf  die  Nadel  in 
diesen  verschiedenen  Stellungen  ausgeübt  werden, 
sind  dem  Sinus  ihrer  Neigungswinkel  gegen  den  magnetischen  Meridian 
proportional«  Bezeichnet  man  die  horizontale  Gomponente  des  Erd- 
magnetismus, multiplicirt  mit  einer  von  dem  Magnetismus  der  Nadel 
abhängigen  Gonstante  n  mit  m,  so  sind  dieselben: 

msin(p^       msin(flfi  -|-  (pi),       msindf^  +  ^j)  u.  s.  f. 

Da  sich  die  Nadel  im  Gleichgewichte  befindet,  so  müssen  die  einan- 
der entgegenwirkenden  Drehungsmomente  durch  die  Wirkung  des  Stromes 
und  des  Erdmagnetismus  einander  gleich  sein,  also: 

If(q>)   =  msimp, 

Man  kann  demnach  durch  Bestimmung  der  Winkel  q>  und  i^  das 
Verhältniss  der  Drehungsmomente  f(jp)  und  f(<Pi)  u.  s.  f.  berechnen, 
welche  derselbe  Strom  in  verschiedenen  Winkelabständen  der  Nadel  von 
dem  Nullpunkte  des  auf  den  Drahtwindungen  befestigten  Kreises  auf  die- 
selbe ausübt.  Bezeichnet  man  das  von  einem  bestimmten  Strome  von  der 
Intensität  Eins  in  einem  kleinen  Winkelabstande  von  1  bis  2°  ausgeübte 
Drehungsmoment  mit  Eins ,  so  kann  man  die ,  beliebig  vielen  anderen 
Winkelabständen  q)^  entsprechenden,  von  demselben  Strome  Eins  aus- 
geübten Drehungsmomente  f((pn)  hiemach  in  einer  Tabelle  zusammen- 
stellen. 

Benutzt  man  nun  das  Galvanometer,  während  seine  Windungen  sich 
in  der  normalen  Lage  befinden,  zur  Messung  der  Intensität  Ii  eines 
Stromes,  und  wird  durch  denselben  die  Nadel  um  q>n  abgelenkt,  so  ist 
das  von  diesem  Strome  auf  die  Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment /^/(^n), 
wo  der  Werth  /(<Pn)  der  nach  obigen  Regeln  entworfenen  Tabelle  zu  ent- 
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nebmen  ist.    Das  entgegenwirkende  gleiche  Drehungsmoment  des  Erd- 
magnetismus ist  msin  (pn^  und  man  erhält  demnach : 

-  msintfn 

Es  hat  keine  Schwierigkeit,  nach  dieser  Formel  eine  andere  Tabelle 
zu  entwerfen,  in  welcher  neben  den  yerschiedenen  Ablenkungen  der 
Nadel  des  Galvanometers  die  ihnen  entsprechenden  relativen  Intensitäten 
der  ablenkenden  Ströme  aufgeftihrt  sind. 

Eine  andere,  noch  einfachere,  yon  Bosscha^)  vorgeschlagene  Me-  289 
thode  der  Graduirung  des  Galvanometers  beruht  auf  seiner  allgemeine- 
ren Methode ,  vermittelst  deren  man  das  Drehungsmoment  di ,  welches 
ein  beliebiger  Stromesleiter  Ai  auf  eine  Magnetnadel  ausübt,  mit  dem 
Drehungsmomente  d  eines  anderen  Leiters  Ä  unmittelbar  vergleichen 
kann  (vergl.  §.  217). 

Will  man  mittelst  dieser  Methode  ein  Galvanometer  graduiren,  so 
verzweigt  man  den  Strom  einer  Säule  zwischen  dem  Drahte  Ä  desselben 
und  einem  zweiten  beliebigen,  festen  Leiter,  z.  B.  einer  Drahtspirale  ^i . 
Man  nähert  die  letztere  der  Nadel  des  Galvanometers  so  weit,  bis  die- 
selbe auf  ihre  Nulllage  zurückgeführt  ist.  Man  kann  dann  durch  Ein- 
schalten eines  Drahtes  von  bekanntem  Widerstände  {  in  den  Stromzweig 
des  Galvanometers  und  einer  solchen  Rheostatenlänge  ^i  in  den  Zweig 
der  Spirale  ^i,  dass  die  Nadel  wieder  auf  Null  steht,  das  Yerhältniss  der 
Drehungsmomente  d  und  di  des  Galvanometerdrahtes  und  der  Spirale 
bestimmen.    Es  ist:  d:di  =  l:li. 

Dreht  man  jetzt  den  Multiplicator  des  Galvanometers  um  einen  Win- 
kel oc,  führt  erst  durch  Einschaltung  von  Widerständen  bei  unveränder- 
ter Lage  der  Spirale  die  Nadel  auf  Null  und  dann  durch  Einschaltung 
der  Widerstände  l  und  ^a  in  den  Galvanometerzweig  und  den  Kreis  der 
Spirale  nochmals  auf  Null,  so  ergiebt  sich  jetzt  das  vom  Multiplicator 
auf  die  Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment:  d^'.di  =  l-a'-h.» 

Daraus  folgt: 


la 


Wäre  die  Intensität  des  durch  das  Galvanometer  gemessenen  Stromes 
direct  proportional  der  Tangente  des  Ablenkungswinkels  ihrer  Nadel, 
so  müsste  da  =  d.  cos  et  sein.  Ist  der  aus  der  letzten  Gleichung  berech- 
nete Werth  da  ein  anderer,  so  dass  aus  demselben  da  =  Cd.  cos  et 
folgt,  so  ist  die  Stromintensität  t,  welche  der  Ablenkung  a  entspricht, 
i  =  const sin a/ da  =  const  tga/dC  zu  setzen.  Man  kann  den  zur  Correction 
erforderlichen  Factor  C  für  beliebig  viele  Ablenkungswinkel  «  der  Nadel 


1)  BoBScha,  Pogg.  Ann.  93,  p.  402,  1854*. 
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aus  der  Ebene  der  Windungen  des  Galvanometers  bestimmen.  —  Die- 
selbe Methode  lässt  sich  selbstverständlich  in  ganz  gleicher  Weise  für 
die  Graduirung  einer  gewöhnlichen  Tangentenbussole  verwenden. 

290  Man  kann  auch  sehr  bequem  mittelst  der  von  E.  du  Bois-Rey- 
mond  angegebenen  Drahtcombination  (Thl.  I,  §.631  Anmerk.)  verschie- 
dene aliquote  Theile  eines  Stromes  durch  das  Galvanometer  leiten  und 
die  erhaltenen  Ausschläge  mit  den  berechneten  Stromintensitäten  ver- 
gleichen ^). 

Durch  die  Einführung  der  Spiegelbussolen  ist  die  Anwendung  dieser 
immerhin  mühevollen  Graduationsmethoden  des  Galvanometers  wesent- 
lich beschränkt  worden. 

291  Will  man  durch  das  Galvanometer  die  relative  Gesammtintensität 
sehr  kurz  dauernder  Ströme,  z.  B.  von  Inductionsströmen  bestimmen, 
welche  im  Yerhältniss  zu  der  Schwingungsdauer  der  Nadel  sehr  schnell 
verlaufen,  so  stellt  man  die  Nadel  parallel  den  Windungen.  Wird  die- 
selbe durch  den  momentanen  Strom  um  den  Winkel  a  nach  der  einen 
Seite  fortgeschleudert,  so  ist  ganz  ähnlich  wie  bei  dem  Ausschlag  eines 
vertical  hängenden  Pendels  bei  einem  horizontalen  Anstoss  die  der 
Gesammtintensität  I  des  Stromes  proportionale  Kraft 

I  =  Ji.dt  =  const  (1  —  cos  a)  =  const  sin  Va «» 

wo  i  die  Intensität  des  Stromes  in  jedem  einzelnen  Zeitelement  dt  ist. 
In  England  pflegt  man  dieses  Verfahren  mit  dem  Namen  der  „ballisti- 
schen Methode"  zu  bezeichnen. 

Das  Galvanometer  ist  nicht  geeignet,  die  mittlere  Intensität  einer 
Reihe  schnell  auf  einander  folgender  und  abwechselnd  gerichteter  Ströme 
von  kurzer  Dauer  zu  bestimmen,  da  dabei  das  Phänomen  der  doppel- 
sinnigen Ablenkung  der  Magnetnadel  eintritt  (vergl.  §.  189). 

292  Ausser  den  Intensitätsbestimmungen  kann  man  mit  dem  Galvano- 
meter auch  ohne  besondere  Messungen  der  Stromintensität  Wider- 
standsbestimmungen vornehmen.  Man  bedient  sich  hierzu  beson- 
ders des  DifiPerentialgalvanometers.  Das  Wesentliche  hierüber  haben  wir 
schon  Thl.  I,  §.  429  mitgetheilt.  Da  sich  indess  alle  mit  letzterem 
Apparat  auszuführenden  Messungen  viel  einfacher  mit  Hülfe  der  Wheat- 
stone'schen  Drahtcombination  ausführen  lassen,  so  sind  wir  nicht  spe- 
cieller  auf  den  Gegenstand  eingegangen.  —  Wir  haben  schon  dort  an- 
geführt, dass  das  Differentialgalvanometer  in  sofern  kein  sehr  zuver- 
lässiges Instrument  ist,  als  die  beiden  Windungsreihen  beim  Hindurch- 


1)  Siehe  U.A.  auch  GraBsi,  Elettricista  3,  p,  84,  1878*;  Beibl.  2,  p.  271*. 
Eine  ähnliche  weniger  empfehlenswerthe  Methode  von  Petrina,  Pogg.  Ann. 
57,  p.  111,  1842*. 
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leiten  des  gleichen  Stromes  selten  ein  ganz  gleiches  Drehungsmoment 
auf  die  Magnetnadel  ausüben.  Man  kann  sich  hiervon  überzeugen, 
wenn  man  denselben  Strom  hinter  einander  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung durch  beide  Windungsreihen  leitet.  Dabei  tritt  fast  stets  eine  Ab- 
lenkung der  Magnetnadel  ein.  Am  besten  kann  man  noch  die  Drehungs- 
momente der  beiden  Windungsreihen  gleich  machen,  wenn  man  nach 
I^oggcndorff  die  Drähte  derselben  vor  ihrer  Umwindung  auf  den  Mul- 
tiplicatorrahmen  zusammendrillt,  oder  wenn  man  die  Drähte  in  recht 
grossen  Kreisen  um  die  Nadel  legt,  wo  dann  die  geringen  Verschieden- 
heiten ihrer  Lage  gegen  ihren  Abstand  von  der  Nadel  verschwinden.  Auf 
diese  Weise  hat  HankeP)  sein  Di£ferentialgalvanometer  construirt,  in 
welchem  ein  kleiner,  3  Zoll  langer  Magnetstab  in  der  Mitte  eines  Draht- 
kreises  von  3  Fuss  Durchmesser  schwebte,  welcher  aus  zwei  parallelen 
Drähten  von  je  286  Fuss  Länge  und  0,14789  Zoll  Durchmesser  in  28  Um- 
windungen  gebildet  war. 

Sind  die  Drehungsmomente  d  und  (2i,  welche  die  beiden  Windungs- 
reihen tr  und  iTi  des  Differentialgalvanometers  auf  die  Nadel  ausüben, 
nicht  gleich  gross,  so  kann  man  ihr  Verhältniss  nach  der  §.  289  beschrie- 
benen Methode  bestimmen.  Wird  dann  der  Strom  einer  Säule  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  durch  die  neben  einander  geschalteten  Win- 
dungsreihen verzweigt,  durch  einen  in  den  einen  Zweig  Wi  eingeführten 
Rheostaten  die  Ablenkung  der  Nadel  auf  Null  gebracht,  und  darauf  in 
den  Zweig  to  ein  Draht  von  näher  zu  bestimmendem  Widerstand  r  ein- 
geschaltet, so  kann  man  durch  Einfügung  der  Rheostatenlänge  ri  in  den 
anderen  Zweig  Wi  die  Nadel  wieder  auf  Null  zurückführen.  Dann  ver- 
hält sich :  r:ri  =  didi. 

Auf  diese  Weise  könnte  man  nach  Bestimmung  des  Verhältnisses  von 
d  zu  dl  auch  den  Widerstand  r  des  untersuchten  Drahtes  in  Rheostaten- 
längen  bestimmen.  Ist  das  Drehungsmoment  di  der  Windungsreihe  Wi 
sehr  gross  gegen  das  der  anderen  io  (indem  z.  B.  die  letztere  weiter  von 
der  Nadel  entfernt  ist,  als  die  erstere),  so  kann  man  Widerstände  von 
sehr  langen  und  dünnen  Drähten  durch  einen  verhältnissmässig  kleinen 
Rheostaten  bestimmen^).  Indess  würde  man  nicht  sicher  sein,  wenn 
die  Drehungsmomente  beider  Windungsreihen  auf  die  Nadel  bei  ihrem 
Stande  auf  Null  ein  bestimmtes  Verhältniss  haben ,  dass  dasselbe  Ver- 
hältniss beibleibt,  wenn  die  Nadel  ein  wenig  nach  der  einen  oder  ande- 
ren Seite  von  derNulUage  absteht,  wie  es  gewöhnlich  bei  den  Versuchen 
der  Fall  ist,  namentlich  wenn  die  Windungen  sich  nahe  an  der  Nadel 
befinden  und  letztere  gegen  ihren  Durchmesser  gross  ist.  Diese  Bestim- 
mungsmethode hat  somit  mehr  einen  historischen  Werth. 

Zweckmässig  kann  man  auch  nach  Compensation  des  Widerstandes 
r  im  einen  Zweige  durch  den  Rheostaten  im  anderen  ersteren  durch  eine 


*)  Hankel,  Pogg.  Ann.  69,  p.  256,  1846*.  —  *)  Bosse  ha  I.e.;  vergl.  auch 
Poggendorff,  Monatsber.  der  Berl.  Akad.  1844,  p.  403. 
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zweite  Rheostatenlänge  l  ersetzen,  bis  wieder  die  Nadel  auf  Null  steht, 
dann  ist  r  =  L 

293  Um  sehr  schwache,  schnell  verlaufende  Ströme  zu  erkennen,  kann 
man  endlich  unter  einer  Magnetnadel  eine  horizontal  liegende  Spirale  an- 
bringen, in  der  ein  völlig  unmagnetischer  Stahldraht  liegt,  und  deren 
Axe  auf  der  Nadel  senkrecht  steht.  Wird  der  Draht  durch  den  Strom 
magnetisirt,  so  wird  die  Nadel  abgelenkt  i). 

294  Wir  haben  im  Vorhergehenden  die  Einrichtung  und  die  Benutzung 
des  Galvanometers  specieller  behandelt,  weil  dasselbe  in  dieser  oder 
jener  Art  immer  noch  von  einzelnen  Physikern  verwendet  wird.  In- 
dess  hat  dasselbe,  ebenso  wie  die  Tangenten-  und  Sinusbussole,  viel  von 
seiner  Bedeutung  verloren,  da  durch  die  Einführung  der  Spiegelab- 
lesung die  an  den  elektromagnetischen  Messapparaten  zu  beobachtenden 
Ablenkungen  auf  so  kleine  Winkel  reducirt  werden  können,  dass  inner- 
halb derselben  bei  unveränderter  Stellung  des  die  Ablenkungen  einer 
Magnetnadel  bewirkenden  Drahtgewindes  die  ablenkenden  Kräfte  den 
Tangenten  jener  Winkel  und  häufig  mit  genügender  Annäherung  ihnen 
selbst  proportional  gesetzt  werden  können. 

Man  kann  in  dieser  Art  das  §.  233  beschriebene  Magnetometer  von 
W.  Weber  verwenden,  um  dessen  Rahmen  man  mehrfache  Lagen  von 
Drahtwindungen  gelegt  hat.  Zweckmässig  ist  es,  wenn  man  zwischen 
den  Magnet  und  den  Rahmen  verschieden  dicke,  in  sich  geschlossene 
Kupferbleche  schieben  kann,  um  so  die  Schwingungen  je  nach  Bedarf 
mehr  oder  weniger  stark  zu  dämpfen. 

Indess  ist  diese  Dämpfang  für  die  meisten  Fälle,  wo  es  sich  um 
Messung  constanter  Ströme  handelt,  nicht  genügend.  Für  Messung  kurz 
dauernder  Ströme,  z.  B.  von  Inductionsströmen,  ist  das  Trägheitsmoment 
des  Magnetes  zu  gross. 

295  Besser  lässt  man  den  Magnet  in  der  Form  gewöhnlicher  Magnet- 
nadeln an  einem  Faden  in  einer  parallelepipedischen  dicken  Kupferhülse 
mit  oblongem  Hohlraum  (ähnlich  wie  bei  dem  Galvanometer)  schweben 
und  umwickelt  diese  Hülse  mit  dem  Draht.  —  Stellt  man  die  Hülse  mit 
den  Windungen  vertical  auf,  so  dass  ihre  Ebenen,  im  magnetischen  Meri- 
dian bleiben,  und  ersetzt  den  Magnet  durch  eine  Anzahl  kurzer,  über 
einander  an  einem  Stäbchen  befestigter  Magnetnadeln,  so  ist  der  Appa- 


1)  Meisen»,  Dingl.  Joum.  222,  p.  236,  1876*.  Das  Princip  dieses  Rhe- 
elektrometers  ist  bereits  von  Mar ianini  gegeben. —  Basse  (Atti  di Torino 
17,  26.  Febr.,  14.  Mai  1882*;  Beibl.  6,  p.  808*)  hat  einen  Apparat  zur  Strom- 
messang  angegeben,  bei  welchem  ein  langer,  nordsüdlich  gerichteter,  vom  Strom 
durchflossener  Draht  über  einer  Magnetnadel  gehoben  oder  gesenkt  wird,  bis  sie 
das  Maximum  der  Ablenkung  a  zeigt.  Bei  sehr  langem  Draht  ist  dann  die  In- 
tensität I  ^=:  canst  sin  a  tg  €c.  Dieser  Apparat  ist  nicht  so  bequem  zu  handhaben, 
wie  die  übrigen. 
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rat  empfindlicher;  auch  ändert  sich  die  Dämpfung  weniger,  da  die  Nadeln 
bei  der  Ablenkung  ganz  innerhalb  des  Kupfermantels  bleiben  ^). 

Diese  Einrichtung  kann  man  auch  auf  die  Anwendung  eines  astati- 
sehen  Nadelpaares  übertragen.  Man  befestigt  an  den  dasselbe  tragenden 
Elfenbein stab  oben  einen  kleinen  Glasspiegel,  welcher  in  der  Tbl.  I,  §.43 
gezeichneten  Weise  in  einer  einseitig  geöffneten  Holzhülse  hängt. 

Eine  andere  Einrichtung  mit  starker  Dämpfung  rührt  im  Wesent-  296 
liehen  von  W.  Weber')  her.  Er  hat  einen  kleinen  magnetisirten  Stahl- 
spiegel an  einem  Goconfaden  in  einer  dicken  hohlen  kupfernen  Kugel 
aufgehängt,  so  dass  seine  magnetische  Axe  horizontal  war.  Die  Kugel 
hatte  auf  einer  Seite  eine  Oeffnung,  durch  welche  man  vermittelst  eines 
Femrohrs  das  Spiegelbild  einer  Scala  im  Spiegel  betrachten  konnte.  Vor 
der  Kupferkugel,  senkrecht  gegen  die  Ebene  des  magnetischen  Meridians, 
wurde  in  verschiedener  Entfernung  ein  Drahtring  aufgestellt,  durch  den 
ein  galvanischer  Strom  geleitet  wurde,  welcher  den  Stahlspiegel  ablenkte. 
Die  Ablenkungen  wurden  an  der  Scala  abgelesen. 

Man  kann  bei  diesem  Apparat  den  Drahtring  so  aufstellen,  dass  der 
Abstand  der  Mitte  des  Spiegels  von  seiner  Ebene  gleich  der  Hälfte  sei- 
nes Radius  ist.  Dann  vereint  man  dieVortheile  des  Princips  von  Helm- 
boltz  und  Gaugain  mit  denen  der  Spiegelablesung. 

Ein  vom  Verfasser  construirtes  Spiegelgalvanometer  mit  starker  397 
Dämpfung  hat  die  folgende  Einrichtung  erhalten: 

Auf  einem  mit  drei  Stellschrauben  versehenen  Brett  ^,  Fig.  175 
(a.  f.  S.),  dreht  sich  auf  einem  Zapfen  von  Rothguss  ein  zweites  Brett, 
auf  dem  sich  zwischen  zwei  Leisten  Holzbretter  verschieben  lassen. 
Das  mittelste  dieser  Bretter  trägt  eine  dicke  cylindrische  Hülse  von 
Kupfer  von  20  mm  Läpge  und  40  mm  Durchmesser').  Sie  ist  von 
oben  durch  ein  2  mm  weites  Loch  durchbohrt  und  dreht  sich  auf 
einem  kupfernen  Zapfen  oder  hängt  an  einem  Messinggestell  (siehe 
die  Figur).  Die  zu  beiden  Seiten  dieser  Hülse  aufgestellten .  Messing- 
ständer tragen  oben  ein  Querstück  von  Messing,  aus  welchem  gerade 


1)  Schering,  Gott.  Nachr.  1880,  p.  455*;  Beibl.  4,  p.  738*.  —  «)  W.We- 
ber, Elektrodyn.  Maassbest.  1,  p.  17,  1846*.  —  ^)  Der  Verf.  hatte  der  Kupfer- 
holse  einen  Durchmesser  von  60mm,  ein  Gewicht  von  600g  gegeben.  Chri- 
stiani  (Verh.  d.  physiol.  Ges.  zu  Berlin  1878/79*;  du  Bois  Arch.  1879,  p.  177* ; 
Beibl.  3,  p.  627*)  und  später  ganz  ähnlich  L.  Hermann  (Pflüger's  Archiv  21, 
p. 420, 1880*;  Beibl. 4,  p.  556,  797*,  s.  auch  Christiani,  I.e.  1880,  p.  78*)  haben 
gezeigt,  dass  man  den  Durchmesser  auf  40  mm,  das  Gewicht  auf  280  g  ohne  Be- 
einträchtigung der  Dämpfung  reduciren  kann.  Dadurch  können  die  Drahtwin- 
dungen näher  an  den  Magnet  gebracht  und  somit  kann  auch  bei  einem  gleichen 
ftuBneren  Umfang  ihre  Zahl  vermehrt  werden.  —  Bei  den  nach  Sauerwald  in  Ber- 
lin  constniirten  Apparaten  ist  die  Kupferhülse  senkrecht  gegen  üire  Axe  in  zwei 
Hälften  zerschnitten,  deren  eine  auf  dem  Schieber  befestigt  ist.  Die  andere  Hälfte 
w^ird  durch  zwei  Messingschrauben  gegen  die  erstere  gegengeschraubt.  Das 
Einhängen  des  den  Magnetspiegel  tragenden  Coconfadens  ist  dadurch  erleichtert. 

Wiedemann,  ElektridtUt.  III.  } 9 
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über  der  üülse  a  eio  5  mm  breiter  nud  20  mm  langer  Schlitz  parallel 
zur  vorderen  Fläche  der  Kupferhülse  ausgeschnitten  iat.  Das  Querstück 
trägt  ansserdem  über  der  KupferhUlae  auf  einem  MesaingbQgel  (Fig.  176) 


einen  horizontalen  Messingring,  in  welchen  aich  eine  messingene  Fassung 
einschrauben  lässt,   die  eine    etwa    12  cm  lange  Glasröhre  trägt.     Auf 
die  Glasröhre  ist  eine  Mcssingfassung  aufgekitt«t,  in  die  eine  Bohre  ein- 
Fig.  176.  geschliffen  ist,  welche  sich  in  der  Fassung  drehen 

lässt.    Eine  an  der  Röhre  angebrachte  Marke,  sowie 
einige  Tbeilstriche  auf  dem  oberen  Rande  der  Fas- 
sung gestatten,   die  Röhre  um  45i,  90«  u.  s.  f.  zu 
drehen.     Die  Röhre  ist  oben  mit  einer  Einrichtung 
zur  Hebung  und  Senkung  eines  Hakens  versehen,  der 
einen  Coconfaden  trägt.     Dieselbe  ist  ganz  ebenso 
construirt,  wie  die  Fig.  158,  p.  258  (resp.  Fig.  143, 
p.  232)  gezeichneten  Vorrichtungen.    An  den  Cocon- 
faden ist  unten  ein  kleiner  Haken  von  hartem  Mes- 
st ngdraht  angeknüpft,  an  den  man  einen  Spiegel  von 
glashartem  Stahl  von  etwa  V4  bis  1  mm  Dicke  und  19  mm  Dorchmesser 
anhängen  kann,    welcher    so    magnetisirt  ist,   dass  seine   magnetische 
Axe  horizontal  hängt.     Man  bringt  den  Spiegel,   um   ihn  zu  magne- 
tisiren,  mit  der  letzteren  Richtung  zwischen  die  zugespitzten  Pole  eines 
starken  Elektromagnetes  und  scbliesst  und  öffnet  den  den  Magnet  er- 
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regenden  Strom  zu  wiederholten  Malen,  wobei  man  auch  dem  Spiegel 
durch  schwache  Schläge  gegen  den  Magnet  Erschütterungen  ertheilen 
kann.  Zweckmässig  ist  es  hierbei,  den  Spiegel  in  eine,  in  einem  klei- 
nen Brett  angebrachte  kreisförmige  Höhlung  einzulegen,  damit  er  nicht 
durch  die  allzüstarke  Anziehung  der  Magnetpole  und  dadurch  erfolgende 
Stosse  verbogen  wird  *).  Durch  Drehen  der  Schraube  d  hebt  und  senkt 
man  den  Stahlspiegel,  bis  er  in  der  Kupferhülse  frei  schwebt.  Die  Oeff- 
Dungen  an  beiden  Seiten  der  letzteren  werden  durch  kupferne  Deckel 
oder  durch  Fassungen  mit  ebenen  Glasplatten  geschlossen.  Ebenso  wird 
der  Raum  über  dem  Querstück  mit  einer  runden  Holzbüchse  k  bedeckt, 
welche  eine  mit  einer  etwas  schräg  nach  vom  geneigten  Glasplatte  ver- 
schliessbare  Ocffnung  trägt. 

Die  beiden  anderen  Schieber  tragen  Drahtspiralen  &,  o,  deren  Axen 
mit  der  Axe  der  Eupferhülse  zusammenfallen.  Die  Spiralen  haben  einen 
so  grossen  inneren  Durchmesser,  dass  sie  gerade  auf  die  Hülse  a  hinauf- 
passen, und  lassen  sich  so  nahe  aneinander  schieben,  dass  zwischen  ihnen 
nur  ein  schmaler  Zwischenraum  von  etwa  1  bis  2  mm  bleibt,  durch  den 
der  den  Spiegel  tragende  Coconfaden  hindurchgeht.  Sie  werden  durch 
die  an  den  Enden  der  Drähte  angebrachten  Klemmschrauben  mit  der 
übrigen  Stromleitung  in  Verbindung  gebracht. 

Es  ist  zweckmässig,  drei  Systeme  solcher  Drahtspiralen  zu  haben. 

Jede  Spirale  des  ersten  Systems  besteht  aus  etwa  60  bis  80  Win- 
dungen von  Kupferdraht  von  1  mm  Durchmesser,  welcher  mit  Kautschuk- 
masse überzogen  ist,  und  in  zwei,  von  den  leitenden  Theilen  des  Appara- 
tes sorgfältig  isolirten  Drahtklemmen  endet,  deren  Kanten  abgerundet 
sind.  Diese  Spiralen  dienen  zur  Messung  der  Intensität  von  Strömen 
von  Reibungselektricität.  —  Zwei  andere  Spiralen  sind  aus  je  zwei 
parallel  neben  einander  zu  je  80  Windungen  gewundenen,  mit  Seide 
übersponnenen  Kupferdrähten  von  1  mm  Dicke  gebildet,  deren  Enden  an 
jeder  Spirale  in  vier  Drahtklemmen  enden.  Sie  dienen  zur  Messung  von 
Thermoströmen,  u.  s.  f.  —  Endlich  bedient  man  sich  zweier  Spiralen,  die 
mit  sehr  feinem  (Y5  mm  dickem)  übersponnenem  Kupferdraht  (6000  bis 
8000  m)  umwunden  sind;  sie  werden  namentlich  für  physiologische 
Zwecke  u.  s.  f.  verwendet,  wo  ausserhalb  des  Apparates  sehr  bedeutende 
Widerstände  in  die  Schliessung  eingefügt  sind. 

Der  Apparat  wird  so  aufgestellt,  dass  die  Axen  der  Spiralen  und  der  298 
Kupferhülse  senkrecht  gegen  den  magnetischen  Meridian  gerichtet  sind. 


^)  Obgleich  die  Kreisform  des  Magnetes  nicht  diejenige  ist,  bei  welcher  er 
bei  gleicher  Metallmasse  das  grösstmögliche  Moment  annimmt,  so  ist  sie  doch 
der  Leichtigkeit  der  Ausfährung  des  ganzen  Apparates  wegen  zu  empfehlen. 
Auch  ist  die  Ablenkung  durch  einen  Strom  von  der  Grösse  des  Moments  des 
Magnetes  unabhängig,  die  von  dem  Moment  abhängige  Dämpfung  aber  ge- 
nügend stark.  (Yergl.  eine  gegen  die  Anwendung  des  Kreismagnetes  gerichtete 
Bemerkung  von  Lamont,  dessen  Magnetismus,  p.  152,  1867*.) 

19* 
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Man  kann  dann  die  Ströme  je  nach  Bedarf  durch  eine  oder  beide  Win- 
dnnggreihen  der  Spiralen  neben  oder  hinter  einander  leiten. 

Dem  magnettsirten  Stablspiegel  gegenüber  wird  eine  Soala  mit 
Fernrohr  in  der  Entfernung  von  1  bis  4  m  aufgestellt,  an  welcher  seine 
Ablenkungen  beim  Hindarchleiten  einea  Stromes  durch  die  Spiralen  be- 
obachtfit werden  •). 

)  Die  Lage  des  magnetisirten  Stahlspiegels  gestattet  den  Apparat  nur 

so  aufzustellen,  dass  die  Äxe  des  Ablesefemrohrs  sich  in  einer  gegen 


den  magnelischen  Meridian  senkrechten  Ebene  befindet.  Vernrsacht  dies 
Schwierigkeiten,  so  kann  man  vor  dem  Stahlspiegel  eine  kurze,  in  die 
Kupferhülse  eingesetzte  Röhre  anbringen,  in  der  sich  ein  rechtwinkliges 
GlaHprisma  befindet,  durch  welches  man  vermittelst  der  totalen  Reflexion 

')  Der  Erpatz  des  Fernrohres  durch  ein  dicht  au  den  Spiegel  gebrachtes 
Mikroskop,  der  Bcala  durch  eine  mikroaknpiacbe  Theitung  dürft«  manche  UDbe- 
quemlicbkeit  bieten  und  wegen  der  Annäherung  des  Beobachl^TB  an  den  Apparat 
nicht  zur  Genauigkeit  der  Beobachtungen  beitragen.  —  Will  man  die  Ablen- 
kungen an  der  8caU  vergröaBem,  so  kann  man  den  am  Magnetipiegel  reflectir- 
ten  Strahl  noch  an  einem  zweiten,  10  bis  15  cm  von  demselben  entfernten  festen 
SpiegelglaBstreifen  reflectiren  lasBpn.  Ist  a  der  abgelesene  Ausschlag,  sind  D 
nad  d  die  Abstände  des  Spiegelntreifens  und  der  Bcala  vom  Qalvanometerapiegel, 
no  ist,  wenn  «  der  Ablenkungswinkel  des  letzteren  ist:  tg  a  :^  a/*{D  -\-  d). 
(TöpLer,  Pügg.  Ann.  1,">4,  p.  am.  1875*.) 
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an  der  Hypotenusenfläche  das  Bild  der  mit  dem  Femrohr  yerbundenen 
Scala  im  Spiegel  von  der  Seite  her  betrachtet. 

Zweckmässiger  ersetzt  mau  den  Stahlspiegel,  auch  um  das  Trägheits- 
moment zu  verringern ,  durch  einen  etwa  1  mm  dicken  und  breiten,  am 
äusseren  Bande  zugeschärften  Ring  von  hartem  Stahl  von  19  mm  Durch- 
messer (Fig.  177),  der  wie  der  Stahlspiegel  in  horizontaler  Richtung 
magnetisirt  ist.  Man  verbindet  denselben  durch  ein  verticales  Stäbchen 
von  Aluminium  mit  einer  kreisförmigen  Fassung  von  Hörn  oder  Alu- 
minium, in  welcher  ein  Spiegel  von  recht  dünnem  Glase  befestigt  ist. 
Letzterer  hängt  in  dem  über  der  Kupferhülse  angebrachten  drehbaren 
Holz-  oder  Messingblechgehäuse  an  dem  Coconfaden  und  kann  um  jeden 
beliebigen  Winkel  gegen  den  unten  befindlichen  Stahlring  gedreht  und 
80  das  Spiegelbild  der  Scala  von  allen  Seiten  in  dem  Apparat  beobach- 
tet werden  ^). 

Ist  die  Dämpfung  durch  die  Kupferhülse  nicht  genügend,  so  kann 
man  auch  in  die  Oeffnungen  derselben  gut  passende,  beinahe  an  den 
Magnetring  herangehende,  eventuell  auch  in  der  Mitte  durch  ihn  hin- 
durchgehende und  dort  einander  berührende  Kupferzapfen  einschieben  ^). 

Je  nach  der  Intensität  der  zu  messenden  Ströme  kann  man  die  300 
Spiralen  näher  oder  weiter  von  der  Hülse  mit  dem  Stahlspiegel  auf- 
stellen. Auch  kann  man,  wenn  das  Instrument  sehr  empfindlich  sein 
soll,  nach  dem  Vorgang  von  Hauy  ^)  den  Magnet  im  Apparat  astasiren, 
d.  h.  die  Richtkraft  des  Erdmagnetismus  abschwächen,  indem  man  einen 
schwach  magnetisirten  Stahlstab  in  gleicher  Horizontalebene  mit  der 
Axe  des  schwingenden  Magnetes  nördlich  oder  südlich  vor  demselben  so 
hinlegt,  dass  die  Axen  der  beiden  Magnete  zusammenfallen  und  der 
Nordpol  des  ast-asirenden  Magnetstabes  dem  Nordpol  des  aufgehängton 
Magnetes  oder  umgekehrt  gegenübersteht. 

E.  du  Bois-Reymond^)  ordnet  die  Astasirungsvorrichtung  folgen-  301 
dermaassen  an.  Der  astasirende  Magnet^S,  Fig.  1 78  (a.  f.  S.),  verschiebt  sich 


^)  liamont  hat  fast  gleichzeitig  mit  mir  eine  Bpiegelbussole  in  grösserem 
Maassstabe  construirt  (Lamont,  Pogg.  Ann.  88,  p.  2d0,  1853*.  Handbuch  des 
Magnetismus,  p.  94,  1867*).  Auf  einem  8  Euss  langen  Brett,  dessen  Längsrich- 
tung senkrecht  auf  dem  magnetischen  Meridian  steht,  befindet  sich  in  der  Kitte 
das  Magnetgehäuse,  in  dem  an  einem  Coconfaden  eine  kleine  Nadel  von  nur 
6  Linien  Länge  hängt,  welche  einen  6  Linien  im  DurchmesBer  haltenden  Spiegel 
trägt,  an  dem  die  Ablenkungen  der  Nadel  mittelst  eines  nördlich  oder  südlich 
vom  Hagnet  aufgestellten  Fernrohres  und  einer  Glasscala  abgelesen  werden. 
Auf  dem  Brett  und  zu  beiden  Seiten  des  Magnetgehäuses  sind  getheilte  MetftU- 
röhren  befestigt,  auf  denen  sich  Hülsen  verschieben,  die  Messingscheiben  tragen, 
um  welche  die  Drahtwindungen  gewunden  sind.  —  ')  Edelmann,  CarrsBep.  8, 
p.  357, 1873*.  —  *)  Andere  Abänderungen  dieses  Apparates,  bei  denen  der  Dämpfer 
aus  einer  oberen  und  unteren  Hälfte  besteht,  welche  sich  durch  Schrauben  von 
einander  trennen  lassen,  um  die  Dämpfung  zu  ändeiii,  s.  Edelmann,  1.  c.  — 
Ein  Galvanometer  mit  regulirbarer  Dämpfung  auch  von  V.  von  Lang,  Carl's 
Rep.  9,  p.  149,  1873*.  —  *)  £.  du  Bois-Beymond,  Monatsber.  d.  Berl.  Akad. 
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mit  Beinem  Lager  auf  einer  MessingBchieue.  Die  die  Schiene  tragende 
Zwinge  greift  unter  das  Trogbrett  des  Galvanometers,  von  welchem  des- 
halb das  Ende  mit  zwei  Stellscliiaaben  nach  vom  gekehii  wird.     Die 


Schraube  I  int  auf  einer  Zwinge  nahe  am  Beobachter  aufgestellt.  Durch 
den  Schnurlauf  zwischen  don  Rollen  /,  II,  sowie  den  über  die  Leit- 
rolle r  laufenden  Schaurlauf  zwischen  der  auf  gleicher  Axe  wie  JI  be- 
festigten RoUe  III  und  Rolle  TV,  welche  letztere  den  Kopf  einer  gegen 
den  Magnet  di'ückeuden  Mikromoterschraube  bildet,  kann  man  vom  Be- 
obachtungsort aus  den  Hagnet  drehen ,  welcher  gegen  die  Iklikrometer- 
Bchraube  durch  eine  Feder  gegengepresst  wird.  Die  Rollen  sind  aus 
Kammmasea  gefertigt.  Die  DurchmesBer  verhalten  uich  bei  /  und  II  wie 
1 :  2,  bei  III  und  IV  wie  6  :  7.  Auf  I  ist  eine  grosae  geränderte  Scheibe 
von  54  mm  Durchmeuser  zum  Drehen  mit  den  Fingern  aufgesetzt. 

Sind  Stab  und  Magnet  in  derselben  Verticalebeue ,  so  ist  es  gleich- 
gültig, ob  beide  Pole  des  astasirenden  Stabes  gleich  stark  sind ;  bei  seit- 
lioher  Aufstellung  kann  dabei  selbst  bei  symmetrischer  Stellung  beider 
gegeneinander  eine  durch  Drehung  des  Stabes  zu  compensirende  Ablen- 
kung eintreten. 

1874,  U.  Dec,  p.  TOT*;  Obs.  Abbandl.  1,  \>.  372*.  Das  Nähere  in  der  Originat- 
abUandluDg. 
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Die  Yariationen  der  Richtung  des  Erdmagnetismus  werden  ebenfalls 
durch  Drehung  des  Stabes  compensirt. 

Bei  höchster  Astasirung  stellt  sich  der  Magnetspiegel  äquatorial,  ge- 
rade wie  ein  System  Völlig  astatischer  Nadeln,  entsprechend  der  Wirkung 
der  Erde  und  des  Stabes  zusammen,  welche  nie  absolut  gleiche  Richtung 
haben. 

Statt  der  beschriebenen  Vorrichtung  kann  man  für  weniger  exacte  302 
Astasirung   unten    an  das  den  Apparat   tragende  Brett  einen  yertica- 
len  getheilten   Stab  anschrauben,  der  durch   den  Tisch  hindurchgeht, 
Fiff.  179.  ^^^   welchem   der  Apparat  steht,    und  an  dem 

sich  eine  Hülse  verschiebt ,  die .  ein  in  der  Nord- 

■  ^  Südrichtung  liegendes  Kästchen  trägt,  worin  der 

^■1  astasirende  Magnetstab    zwischen    zwei   Federn 

^^^  liegt  und  durch  seitliche  Schrauben  so  lange  ge- 

I    ^^  dreht  werden  kann,  bis  er  keine  seitliche  Ablen- 

^^^^F  kung    des   Magnetes    in    dem  Apparate    yerur- 

^^^m  sacht.    —    Zweckmässig    verschiebt    man    nach 

^^^^K  Meissner  und  Meyerstein  ^)    an    dem   Stabe 

B^    P  zwei  Magnete,  einen  stärkeren,  durch  den  man 

den  Magnet  im  Apparate  annähernd  compensirt, 
und  einen  schwächeren,  durch  welchen  die  feinere  Astasirung  vorgenom- 
men wird.  Macht  man  letzteren  um  eine  verticale  Axe  drehbar,  Fig.  179, 
so  kann  man  durch  geeignete  Einstellung  desselben  auch  die  etwaigen 
seitlichen  Ablenkungen  des  schwingenden  Magnets  compensiren.  —  Selbst- 
verständlich kann  man  die  astasirende  Vorrichtung  auch  über  dem  Appa- 
rat anbringen. 

Eine  allzugrosse  Astasirung  ist  unbequem,   da  dabei  die  Schwan-  303 
kungen  der  Declination  eine  zu  bedeutende  Aenderung  der  Stellung  des 
Magnetspiegels  herbeiführen. 

Ist  'S.  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus,  S  die  ent- 
gegenwirkende Kraft  des  Hauy' sehen  Stabes,  so  ist  u=^HI{H — S)  ein 
Maass  für  die  Astasirung.  Sind  Tj.  und  T^  die  Schwingungsdauern 
des  Magnetringes  ohne  Dämpfung  mit  und  ohne  Hau y^ sehen  Stab,  so 
ist  «*  =  T^l T^,  Bei  den  besten  älteren  Bussolen  ist  mit  Dämpfung 
o^  =  4,5  und  bei  den  feinsten  Untersuchungen  genügt  affuuo  =  10. 
Aendert  sich  H  um  den  kleinen  Werth  i  -^^»  so  ist  das  Verhältniss 
der  Ablenkungen  des  Magnetes  durch  einen  constanten  Strom 


^)  Meissner  und  Meyerstein,   Henle   und  Pfeuffer's  Zeitschr.  1.    Pogg. 
Ann.  114,  p.  132,  1861*. 
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^H/H  iBt  höchstens  0,0015,  also  liegt  für  a  =  4,5undama«=10,  wenn 
Fl  =  100  Scalentheile  beträgt,  F  zwischen  100  +  0,7  und  100  +  1,5, 
so  dass  die  Empfindlichkeit  der  Bussole  durch  die  Aenderung  des  Erd- 
magnetismus um  ^H  nicht  wesentlich  beeinflusst  wird  ^). 

304  Wird  das  magnetische  System  des  Spiegelgalvanometers  durch  An- 
nähern eines  Magnets,  etwa  nach  der  Hauy' sehen  Methode  astasirt,  so 
dass  die  Richtki'aft  gering  ist,  so  kann  es  sogar  aperiodisch  schwin- 
gen und  sich  nach  einer  Ablenkung  ohne  weitere  Oscillationen  seiner 
Ruhelage  nahem.  Wird  es  durch  die  vereinte  Wirkung  des  Stromes  J, 
der  magnetischen  Richtkraft  der  Erde  und  des  astasirenden  Magnetes 
fi  in  eine  Gleichgewichtslage  übergeführt,  die  um  den  Scalenwertb  | 
von  seiner  Ruhelage  ohne  Stromeswirkung  entfernt  ist,  so  schwingt  es 
der  letzteren  Gleichgewichtslage  in  ganz  gleicher  Weise  zu,  wie  der 
Ruhelage  ohne  jene  Einwirkungen,  nur  dass  an  Stelle  der  dort  ange- 
nommenen Ruhelage  die  Ablenkung  |,  an  Stelle  der  magnetischen  Kraft, 
die  den  Magnet  in  die  Ruhelage  zurückführt,  jetzt  die  Resultante  aus 
der  Wirkung  des  Erdmagnetismus  und  astasirenden  Magnetes  und  der 
Wirkung  des  Stromes  tritt  ^). 

Ob  an  einer  Bussole  nach  der  §.  297  beschriebenen  Einrichtung 
eine  Astasirung  bis  zur  Aperiodicität  der  Schwingungen  möglich  sei,  er- 
sieht man,  wenn  das  logarithmische  Decrement  der  Schwingungen  des 
(0,8  mm  dicken)  die  Kupferhülse  fast  erfüllenden  Magnetspiegels  nicht 
kleiner  als  0,7,  das  eines  Magnetringes  mit  Glasspiegel  nicht  kleiner  als 
0,4  ist  3). 

305  Es  lässt  sich  berechnen  (s.  w.  u.),  dass  eine  in  einer  Hohlkugel  von 
absolut  weichem  Eisen  schwebende  Magnetnadel  durch  äussere  magne- 
tische Kräfte  nicht  beeinflusst  wird  (welche  Verhältnisse  ganz  analog 
denen  bei  der  Wirkung  elektrischer  Scheidungskräfte  sind).  Umgiebt 
man  also  ein  Galvanometer  mit  einer  solchen  Hohlkugel,  so  wirkt  der 
Erdmagnetismus  auf  seine  Nadel  nicht,  letztere  ist  astatisch.  Eine  nicht 
so  vollkommene  Astasirung  erreicht  man  durch  einen  hohlen  Cylinder 
von  weichem  Eisen,  welcher  conaxial  zur  Drehungsaxe  des  Magnetes 
um  das  Galvanometer  gestellt  wird  und  der  in  der  Richtung  der  Hori- 
zontalcomponente  des  Elrdmagnetismus  in  gleichem  Sinne,  wie  es  die 
Nadel  ist,  magnetisch  polarisirt  wird^). 

Eine  solche  Astasirung  hat  für  Galvanometer  den  Uebelstand,  dass 
sie  nicht  willkürlich  wie  durch  Verstellung  eines  astasirenden  Magnetes 
verändert  werden  kann. 


1)  Ohristiani,  1.  c.  §.  297.  —  ^j  jj.  du  Bois-Beymond,  Monatsber.  d. 
Berl.  Akad.  1870,  p.  537*.  —  ^)  E.  du  BoiB-Reymond,  Monatsber.  der  Berl. 
Akad.  1874,  p.  767*;  Ges.  Abhandl.  p.  372*.  —  *)  Versuche  und  Berechnungen 
hierüber  s.  Stefan,  Wien.  Ber.  85  [2],  p.  613,  1882*;   Wied.  Ann.  17,  p.  928*. 
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Die  Einrichtung  der  Spiegelablesung ,  sowohl  wenn  man  direct  das  306 
Bild   einer  Scala  im  Spiegel  der  erwähnten  Apparate  beobachten,  als 
auch  wenn  man  das  Bild  eines  erleuchteten  Spalts  auf  eine  Scala  werfen 
wUl,  haben  wir  schon  Thl.  I,  §.  45  erwähnt. 

Für  Demonstrationszwecke  ist  hierzu  elektrisches  oder  Drummond^- 
Bches  oder  Sonnenlicht  zu  verwenden.  Man  kann  dabei  grössere  Hohl- 
spiegel über  dem  Magnet  anbringen.  Die  Oeffnung,  durch  welche  das 
Licht  ein-  und  austritt,  ist  dann  etwas  grösser  zu  machen  und  zweck- 
mässig mit  einer  etwa  10  Grad  gegen  die  Verticale  geneigten  Glasplatte 
zu  yerschliessen,  um  dadurch  die  Reflexbilder  der  letzteren  nach  oben 
abzulenken  ^). 

Vor  dem  Gebrauche  der  beschriebenen  Spiegelapparate  muss  man  307 
prüfen,  ob  die  Axen  der  Drahtwindungen  der  Spiralen  zu  der  magneti- 
schen Axe  des  schwingenden  Magnetes  normal  sind.  Man  leitet  hierzu 
denselben  Strom  abwechselnd  in  entgegengesetzter  Richtung  durch  die 
Drahtwindungen  und  dreht  den  Apparat  auf  seiner  Unterlage  so  lange, 
bis  die  Ausschläge  nach  beiden  Seiten  gleich  gross  werden  (vgl.  §.  297). 
Auch  dreht  man  vor  dem  Gebrauche  die  Röhre,  welche  den  mit  dem 
Magnet  belasteten  Goconfaden  trägt,  in  ihrer  Fassung  um  db90^  herum, 
um  so  das  durch  die  Torsion  ausgeübte  Drehungsmoment  zu  bestim- 
men. Ist  dabei  die  Ablenkung  des  Magnets  gleich  OP*  so  addirt  man  zu 
jeder  Elongation  ß  die  Anzahl  Scalentheile ,  um  welche  der  Magnet  in 
Folge  der  bei  jeder  Ablenkung  erzeugten  Torsion  zurückgehalten  wird. 
Diese  Correction  ist  indess  bei  der  Kleinheit  von  a  und  ß  meist  zu  ver- 
nachlässigen. Nur  muss  man  möglichst  dünne  und  nicht  zu  kurze  Auf- 
hängefäden (am  besten  einzelne  Fäden,  die  von  einmal  gekochter  roher 
Seide  abgelöst  sind)  verwenden.  Bei  dickeren  Fäden  ändert  sich  ausser- 
dem in  Folge  ihrer  veränderlichen  Torsion  mit  der  Zeit  die  Lage  des 
Magnetes  im  Apparate. 

Bis  zu  einer  Ablenkung  des  Magnetes  der  Spiegelbussole  von  etwa 
(p  =  2^  (jtg  2  q)  =  70  Millimeter -Theilstriche  bei  einem  Abstände  der 
Scala  vom  Spiegel  gleich  1  m)  kann  man  die  Intensität  der  Ströme  der 
Ablenkung  direct,  bis  zu  etwa  4^  {tg2<p  =  140,5  Theilstriche)  nahezu 
der  Tangente  des  Ablenkungswinkels  (p  proportional  setzen.  Bei  weite- 
ren Ablenkungen  ist  es  für  genaue  Beobachtungen  nöthig,  die  Spiegel- 
bussolen zu  graduiren.  Dies  geschieht  am  besten,  indem  man  durch  eine 
vor  der  Bussole  in  dem  Schliessungskreise  angebrachte  Brücke  den  Strom 
zwischen  letzterer  und  dem  Multiplicator  der  Bussole  theilt.  Beobachtet 
man  bei  verschiedenen  Stromstärken  die  Ablenkungen  vor  (^i  Ä^  Ä^)  und 


1)   Christiani,   Verb,  der  physioL  Ges.  zu  Berlin  1878,   p.  57*;    Beibl.  3, 

g.  627\   Aehnliche Einrichtungen  auch  von  von  Lang  und  Exner,  Carl'sBep. 
,  p.  6,  1869*,  von  La^g  ibid.  9,  p.  148,  1873*j    Wien.  Ber.  67  [2],  p.  101, 
1870,  u.  A. 
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nach  Anbringung  der  Brücke  (ai  a^  03),  so  müssen  sich  die  den  Ablenkun- 
gen entsprechenden  Intensitäten  (^1),  (^3)  . . .  (oi),  (o^)  . . . 

CAO  ^  (^)  ^  C43)  ^  ^  ^ 
(»i)         ((h)         («3) 

verhalten,  woraus  man  den  relativen  Werth  der  einzelnen  Ablenkungen 
bestimmen  kann  [siehe  auch  §.  283  u.  flgde.]  ^). 

308  Sodann  muss  man  untersuchen,  ob  der  Dämpfer  nicht  Eisentheile  ent- 
hält, welche  theils  durch  die  Unreinheit  des  Kupfers,  durch  das  Abdrehen, 
auch  durch  Zurückbleiben  von  Theilen  der  die  Gussform  befestigen- 
den Eisendrähte  hineingebracht  sein  und  den  Gang  der  Ablenkungen  sehr 
unregelmässig  machen  können.  Dazu  dreht  man  bei  feststehendem  In- 
strument den  Dämpfer  für  sich  um  seine  verticale  Axe  und  beobachtet, 
ob  die  Lage  des  Magnets  unverändert  bleibt. 

Ein  Stück  Eisen,  welches  sich  in  der  Verlängerung  der  Axe  des 
Magnets  befindet,  also  in  gleichem  Sinne,  wie  derselbe,  sowohl  durch  seine 
Einwirkung  wie  auch  durch  die  des  Erdmagnetismus  magnetisirt  wird, 
vermindert  die  Empfindlichkeit.  Liegt  eine  kleine  Eisenmasse  senkrecht 
zur  Magnetaxe  in  dem  Dämpfer,  so  steigert  es  meist  die  Empfindlich- 
keit^). Bei  der  Astasirung  können  sich  durch  die  Einwirkung  des  asta- 
sirenden  Magnets  auf  das  Eisentheilchen  diese  Verhältnisse  ändern. 

309  Statt  der  Dämpfung  der  Schwingungen  des  Magnets  durch  Kupfer- 
hüllen kann  man  auch  die  vonTöpler  empfohlene  Luftdämpfung  (Thl.  I, 
§.42,  Anm.)  anwenden.  Dabei  kann  man  nach  von  Ettingshausen^) 
die  Querwände  des  cylindrischen  Dämpferkastens,  in  dem  eine  Glimmer- 
platte schwingt,  verschiebbar  machen,  so  dass  die  Dämpfung  regulirt 
werden  kann.  Es  gelingt  leicht,  den  aperiodischen  Zustand  zu  erreichen; 
überdies  kann  noch  Kupferdämpfung  angewendet  werden.  Die  mit  dem 
Instrumente  angestellten  genauen  Versuche  zeigen,  dass  innerhalb  ge- 
wisser Grenzen,  selbst  bei  Anwendung  sehr  bedeutender  Dämpfung,  das 
logarithmische  Decrement  für  grosse  und  kleine  Schwingungsbogen  als 
vollkommen  constant  anzusehen  ist.    Nur  bei  grösseren  Geschwindigkei- 


^)  üeber  die  Abweichungen  der  Spiegelbussole  von  dem  Tangentengesetz 
vergleiche  auch  Blaserna,  Correnti  dlnduzione.  Gioruale  di  Scienze  Natu- 
rali, 6,  p.  27,  Palermo  1870*.  Selbstverständlich  sind  diese  Abweichungen  bei 
jeder  Bussole  anders,  da  die  Windungen  gegen  den  Magnet  verschieden  ange- 
ordnet sind.  Meist  findet  sich  ein  gewisser  Abstand  der  Spiralen  der  Bussole 
vom  Magnet,  bei  der  das  Tangentengesetz  in  weiteren  Grenzen  gilt ;  wenn  näm- 
lich dabei  die  mittlere  Lage  der  Windungen  etwa  den  von  Helmholtz  auf- 
gestellten Bedingungen  (§.  254)  entspricht.  —  ^)  Yergl.  hierüber  Christian!, 
Verb,  der  phys.  Ges.  zu  Berlin,  20.  Jan.  1882*;  Beibl.  6,  p.  396*.  —  *)  A.  von 
Ettingshausen,  Centralztg.  f.  Opt.  u.  Mech.  1,  p^  161  bis  164,  1880*;  Beibl. 
6,  p.  890*. 


Constniction  von  Meissner  und  Meyerstein. 
Fig.  180. 
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ten  der  Magnetnadel  sind  die  Luftwiderstände  nicht  mehr  proportional 
den  Geschwindigkeiten. 

310  Das  Spiegelgalvanometer   hat  nach  seiner  ersten  Construction  im 

Jahre   1852  mannigfache  Ahänderungen  erfahren,  von   denen  wir  nur 
einige  der  gebräuchlichsten  anführen: 

Ein  von  Meissner  und  Meyerstein  (1.  c.)  construirtes  Spiegelgal- 
vanometer, Fig.  180  bis  182(a.v.  S.),  unterscheidet  sich  von  dem  von  mir 
construirten  dadurch,  dass  die  dämpfende  Kupferhülle  und  die  Draht- 
spiralen nicht  durch  die  den  Coconfaden  einschliessende  Glasröhre  unter- 
brochen, sondern  letztere  voll  über  die  Hülle  hinüber  gewickelt  sind. 
Hierdurch  wird  das  Instrument  noch  empfindlicher.  Bei  einer  anderen 
Einrichtung  werden  die  Spiralen  dem  Magnet  zunächst  gebracht  und  erst 
äusserlich  mit  der  dämpfenden  Kupferhülle  umgeben.  Ferner  wird  der 
Stahlspiegel  durch  einen  magnetisirten  Stahlring  S,  Fig.  182,  ersetzt, 
und  derselbe  durch  einen  |;;^  formigen  Bügel  ah  cd  mit  einem  über  den 
Spiralen  an  einem  Coconfaden  schwebenden  Spiegel  s  verbunden.  Unter 
diesem  Spiegel  sind  zwei  Haken  r  und  q  angebracht,  auf  welche  man 
einen  kleinen  Stahlmagnet  ns  in  entgegengesetztem  Sinne  wie  der  Magnet- 
ring NS  auflegen  kann.  Hierdurch  wird  zugleich  eine  Astasirung  und 
eine  Verstärkung  der  Wirkung  des  Stromes  in  der  Spirale  auf  die  ver- 
einten Magnete  bewirkt.  Die  den  Magnet  nebst  Spiegel  tragende  Glas- 
röhre ist  mittelst  eines  Bügels  auf  einem  Brette  A  befestigt,  auf  welchem 
auch  die  Drahtspirale  liegt.  Eine  Holzkapsel,  in  der  vor  dem  Spiegel 
ein  Fenster  angebracht  ist,  bedeckt  die  beweglichen  Theile  des  Appara- 
tes. Das  Brett  Ä  steht  auf  drei  Füssen  mit  Stellschrauben,  zwischen 
denen  am  Brett  A  eine  nach  unten  gerichtete  verticale  Scala  angebracht 
ist,  an  der  sich  die  schon  §.  302  beschriebenen  astasirenden  Magnete 
verschieben.  —  Die  Höhe  der  Füsse  macht  den  Apparat  etwas  labil; 
ausserdem  ist  das  gesammte  Trägheitsmoment  des  am  Coconfaden  hän- 
genden Spiegels  mit  Bügel  und  Magnetring  viel  bedeutender  als  das 
Trägheitsmoment  des  von  mir  verwendeten  Magnetes,  die  Dämpfung  aber 
kleiner,  so  dass  der  Magnetring  erst  nach  längerer  Zeit  zur  Ruhe  kommt. 
Die  Beobachtungen  werden  hierdurch  weniger  bequem.  Auch  kann  man 
nicht  so  leicht  die  vom  Strome  durchflossenen  Spiralen  vertauschen,  wie 
dies  für  viele  Zwecke  wünschenswerth  ist. 

311  W.  Siemens  construirt  den  Magnet  für  die  Spiegelbussole  aus  einem 

am  einen  Ende  halbkugelförmig  geschlossenen,  am  anderen  Ende  offenen, 
10mm  weiten,  30mm  langen  Stahlrohr,  welches  an  zwei  gegenüber- 
liegenden Stellen  der  Länge  nach  aufgeschlitzt  ist  und  wie  ein  Hufeisen- 
magnet magnetisirt  wird,  Fig.  183  bis  185.  Derselbe  hängt  vertical,  mit 
dem  offenen  polaren  Ende  nach  unten  in  einer  Höhlung,  die  in  verticaler 
Richtung  in  eine  Kupferkugel  bis  etwas  über  ihren  Mittelpunkt  von  oben 
aus  gebohrt  ist,  und  trägt  oben  an  der  Wölbung  einen  Stiel,  an  dem  der 


Constractioii  von  Werner  Siemens. 
Fig.  183. 
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Spiegel  befestigt  ist.  Dci  dem  geringen  Trüghcitsmoment,  der  relntiven 
Stärke  der  MagDetiaimng  und  der  Nähe  der  magneti sehen  Enden  des 
Cylinders  an  der  Rupfermasse  ist  die  Dämpfung  sehr  bedeutend,  so  dass 

Fig.  18fl. 


die  Schwingungen  nuch  schon  ohne  Astasirung  aperiodisch  sind.  Zugleich 
ändert  sich  bei  verschiedenen  Elongationen  in  Folge  der  symmetrischen 
Gestalt  die  Dämpfung  nicht,  wUhrend  dies  bei  weiteren  Elongationen  bei 
den  in  den  anderen  Spiegelbussolen  angewandten  Dumpfem  meist  der 
Fall  ist.    Wenn  daher  der  Magnetring  der  letzteren  aus  weiteren  Elon- 


•Constmction  von  W.  Thomson.  303 

gationen  der  Nnlllage  znschwingt,  so  geht  er  bei  letzteren  über  die  Null- 
lage hinaus,  selbst  wenn  durch  die  Astasirung  £  =  n  (§.  544)  gemacht 
wird,  wo  der  Theorie  nach  die  Nulllage  nicht  überschritten  werden  sollte. 
Dies  ist  bei  dem  Siemens' sehen  Magnet  kaum  der  Fall. 

Eine  Astasirung  des  Glockenmagnetes  durch  den  Hauy'schen 
Stab  ist  wegen  der  Nähe  seiner  Pole  an  einander  nicht  wohl  durchzu- 
führen. 

Dieses  Instrument  ist  auch  durch  Benutzung  von  zwei  über  ein-  312 
ander  gestellten  Eupferhülsen,  in  welchen  zwei  entgegengesetzt  gestellte, 
durch  einen  Stab  mit  einander  verbundene  Glockenmagnete  hangen,  von 
W.  Siemens  zu  einem  astatischen  Spiegelgalvanometer  umgewandelt 
worden  (Fig.  186).  Der  Zwischenstab  zwischen  den  Magneten  trägt  einen 
nach  allen  Seiten  drehbaren  Planspiegel.  Unter  dem  auf  einer  Hart- 
gummiplatte ruhenden  Apparat  ist  ein  aus  zwei  gekreuzten  Magneten 
bestehendes  Richtsystem  angebracht,  welches  sich  durch  ein  System  von 
Zahnrädern  drehen  lässt  und  in  dem  sich  die  Magnete  beliebig  gegen 
einander  neigen  lassen.  Die  Bollen  sind  je  doppelt  mit  Drahtwindungen 
Tersehen,  deren  Enden  zu  acht  Klemmschrauben  auf  dem  Grundbrette 
des  Apparates  führen. 

Statt  der  Dämpfung  der  Schwingungen  durch  EupferhüUen  hat  Sir  313 
W.  Thomson  bei  seinen  Instrumenten  eine  Luftdämpfung  angebracht. 
Er  benutzt  einen  kleinen ,  nur  1  cm  oder  weniger  im  Durchmesser  hal- 
tenden, aus  einem  dünnen  mikroskopischen  Deckglase  hergestellten  Glas- 
spiegel, auf  dessen  Hinterseite  ein  oder  mehrere  dünne,  flache  magneti- 
sirte  Stahldrähte  von  nur  4  mm  Länge  in  gleicher  Richtung  horizontal 
neben  einander  aufgeklebt  sind.  Der  Spiegel  wird  am  Ende  einer 
Messingröhre  von  etwa  45mm  Länge,  welche  nur  sehr  wenig  weiter 
ist  als  sein  Durchmesser,  zwischen  zwei  etwa  4  bis  5  mm  von  einander 
entfernten  Glasplatten  an  einem  kurzen  (zuweilen  nur  2  bis  4  mm  lan- 
gen) einfachen  Coconfaden  aufgehängt..  Die  Bohre  wird  in  ein  auf  einer 
Seite  etwas  trichterförmig  erweitertes  Messingrohr  eingeschoben,  auf 
welches  die  Drahtspirale  gewickelt  ist,  so  dass  der  Spiegel  in  ihrer  Mitte 
hängt.  Seine  Schwingungsdauer  ist  etwa  nur  0,7  Secunden.  lieber  den 
Windungen  ist  ein  verticaler  runder  Messingstab  angebracht,  an  welchem 
sich  ein  bügeiförmiger  Magnetstab  verschieben  und  drehen  lässt,  um  da- 
durch den  Spiegel  in  verschiedenen  Yerticalebenen  einstellen  zu  können, 
Fig.  187  (a.  f.  S.).  Die  genauere  Drehung  wird  vermittelst  eines  Zahn- 
rades mit  Trieb  bewirkt. 

Für  empfindlichere  Versuche  werden  zwei  an  einem  dünnen  Alumi- 
niumstab befestigte  Spiegel  mit  ihren  Hüllen  über  einander  angebracht, 
an  denen  die  Magnete  einander  entgegengerichtet  sind  und  um  welche 
die  Ströme  in  entgegengesetzten  Bichtungen  durch  die  die  Spiegel  um- 
gebenden Spiralen  geleitet  werden. 
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Die  Einstellung  der  Spiegel  wird  meist  mit  Hülfe  der  Projection  be- 
obachtet. 

Die  Apparate  sind  wegen  der  kurzen  Seh wingungsdauer  derMagnet- 
spiegel ,  ihres  geringen  Trägheitsmomentes  und  ihrer  schnellen  Einstel- 
lung namentlich  zur  Beobachtung  schwacher,  schnell  anf  einander  fol- 
gender, ihre  Richtung  wechselnder  Ströme  geeignet.  Bei  der  Kürze  des 
Fig.  les. 


Anfhän gefaden s  dürfte  indesa  eine  constante  Einstellung  nicht  vollkom- 
men erreichbar  sein.  Die  Apparate  können  also  besser  als  Indicatoren 
fQr  die  Anwesenheit  von  Strömen,  als  zur  Messung  ihrer  Intensität  durch 
den  Ausschlag  verwendet  werden.  Auch  bei  Versuchen,  wo  die  Ströme 
auf  Null  reducirt  werden  (bei  Bestimmung  des  Widerstandes  und  der 
elektromotorischen  Kraft),  sind  sie  verwendbar,  wenn  man  sich  vor  und 
nach  jedem  Versuche  überzeugt,  dass  die  Nullstellung  des  Spiegels  bei 
Loslöaung  des  Instrumentes  von  der  übrigen  Leitung  ungeändert  bleibt. 
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Immerhin  dürften  für  quantitative  Messungen  die  Apparate  mit  längeren 
Aufhängefanden,  stärkeren  Magneten  und  starker  Dämpfung  durch  dicke 
Kupferhüllen  vorzuziehen  sein. 

Will  man  vergleichbare  Messungen  bei  Anwendung  verschiedener  314 
Drahtspiralen  mittelst  der  §§.  297  u.  flgde.  beschriebenen  Apparate  er- 
halten, so  muss  man  das  relative  Drehungsmoment  kennen,  welches  sie 
beim  Hindurchleiten  eines  Stromes  von  der  Intensität  i  auf  den  Magnet 
im  Apparate  ausüben^).  Wir  wollen  uns  dabei  der  §.  221  definirten 
Einheit  der  Intensität  und  des  Magnetismus  bedienen,  so  dass  wir  die  in 
den  Formeln  vorkommende  Gonstante  gleich  Eins  setzen. 

Es  seien  zuerst  die  Draht  Windungen  kreisförmig.  Sie  mögen  einen 
Ring  von  rechteckigem  Querschnitt  bilden,  dessen  äusserer  und  innerer 
Radius  &ound&x  ist;  die  Mitten  der  der  Nadel  zunächst  befindlichen  und 
von  ihr  entferntesten  Windungen  liegen  in  den  Abständen  ei  und  Cq  vod 
ihr  entfernt. 

Nach  §.  207  ist  das  Drehungsmoment,  welches  eine  lineare  kreis- 
förmige, vom  Strome  i  durchflossene  Windung  des  Multiplicators,  deren 
Radius  h  ist,  auf  die  Nadel  desselben  ausübt,  deren  Mittelpunkt  von  der 
Ebene  der  Windung  um  die  Länge  e  absteht  und  deren  Länge  2 1  ist* 
wenn  die  Ablenkung  a  der  Nadel  aus  ihrer  der  Ebene  der  Windung 
parallelen  Ruhelage  klein  ist ,  also  5  sin^  oc  gegen  1  zu  vernachlässigen 
and  cos  a  =  1  zu  setzen  ist : 

Wird  dieser  Werth  zwischen  den  Grenzen  e^  und  Ci  für  e  und  zwi- 
schen &Q  und  &i  für  h  integrirt,  so  erhält  man  das  Drehungsmoment  ^, 
welches  sämmtliche  Windungen  auf  die  Nadel  ausüben. 

Wird  der  Werth  ^J  durch  den  Querschnitt  (pi  —  bo)  (^i  —  ^o)  <üvi- 
dirt,  so  erhält  man  das  mittlere  Drehungsmoment,  welches  eine 
Windung  ausübt,  und  wird  dieses  mit  der  Zahl  n  der  Windungen  multi- 
plicirt,  so  erhält  man  wiederum  das  Drehungsmoment  ^.  Setzt  man  noch 
das  magnetische  Moment  des  Magnetes  gleich  2^1  =  Hi,  bo  ist 


J  =  nniil 


5,-6( 


h  +  y^TTi  bo  +  IWT 


+ 


Liegt  die  Nadel  in  der  Mitte  der  Windungen,  welche  sie  ganz  be- 
decken und  sich  auf  ihren  beiden  Seiten  bis  -jz  ^o  erstrecken,  so  geht  die- 
ser Ausdruck  über  in 


^)  Vergl.  W.  Weber,  Elektrodynamiscbe  Maassbestimmungen,  Tbl. H,  und 
Abhandlungen  der  Göttinger  Gesellscbaft,  10,  p.  26,  1862*. 

Wiedemann,  Elektricit&t  lU.  20 
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^  —  2  HTciM 


_i_r 


io,''+y''+^' 


bo  +  Vb,'  +  «0* 

Bezeichnet  man  den  in  den  Klammem  stehenden  Ausdruck  in  Glei- 
chung 2)  mit  1  /  r,  so  ist 

2n7t 
r 

Der  Strom  im  ganzen  Multiplicatorrahmen  wirkt  also,  wie  wenn  er 
nmal  durch  eine  einzige  Windung  vom  Radius  r  flösse,  in  deren  Ebene 
der  Mittelpunkt  der  Nadel  läge,  deren  Länge  überdies  gegen  den  Radius 
der  Windungen  klein  wäre,  r  ist  der  reducirte  Radius  des  Multi- 
plicators  ^). 

315  Wir  können  diese  Formel  noch  umändern,  indem  wir  n  eliminiren. 

Die  Höhe  der  Winduugsschicht  ist  bi  —  ho  =  B,  die  Breite  derselben 

Ci  —  Co  =  2E.     Ist  die  Länge  und  der  Querschnitt  des  zu  dem  Multi- 

plicator  verwendeten  Drahtes  L  und  d,  so   ist  auch   das  Volumen   des 

Drahtes  V  =  Ld,  wenn  wir  annehmen,  dass  seine  Windungen  dicht  an 

einander  liegen ;  dann  ist  der  ganze  von  den  Windungen  eingenommene 

Raum 

V=  27rEB{2ho  +  B)  =  Ld, 

Ist  ferner  der  Gesammtwiderstand  des  Drahtes  «;,  sein  specifischer  Wider- 
stand (),  so  ist  w  =  LQJd.  Endlich  ist  die  Zahl  der  Windungen  gleich 
n  =  2BE/d,    Aus'  diesen  Gleichungen  ergiebt  sich: 


n  =  9  - 


y    2o(2& 


y  lo.B.E  ,  \       Jtw.B.E     iM 


V2nQ.{2bo-\-B)'  y   2Q{2bo  +  B)    r 

in  welchen  Werth  r  aus  den  obigen  Gleichungen  einzuführen  ist. 

Soll  der  Apparat  das  Maximum  der  Wirkung  geben,  so  muss  man, 
wenn  der  Rauminhalt  V  gegeben  ist,  den  die  Draht  Windungen  erfüllen 
sollen,  und  der  Radius  &o  der  innersten  Windungen  bestimmt  ist,  die 
Gestalt  des  Querschnittes  derselben  so  anordnen,  dass  das  auf  die  Nadel 
ausgeübte  Drehungsmoment  ein  Maximum  wird.  Man  kann  dann  in 
obiger  Formel  B  in  V  und  E  ausdrücken  und  durch  Diflferenziren  den 
Werth  von  E  bestimmen,  welchem  das  Maximum  des  Drehungsmomentes 
entspricht.    Aus  diesen  E  und  V  bestimmt  man  wiederum  B, 

316  Für  einen  rechteckigen  Querschnitt  der  Windungen,  in  deren  Mitte 

die  Nadel  schwebt,  findet  W.  Weber  die  in  Fig.  189  (2)  gezeichnete 


M  Vergl.  W.  Weber.  1.  c. 
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Gestalt  der  Windongen ,  wo  AB,  Ä'ff  die  Begrenzungen  des  inneres, 
Ton  den  Windungen  eingesoblosaenen  Raumes,  D£uadiy  E'  ihre  äussere 
Begrenzung  anzeigen. 

Soll  der  Querschnitt  der  Windungen  nicht  rechteckig  sein,  sondern 
will  man  überhaupt  bei  einem  gegebenen  FlScheninhalt  des  Qaerscbnitta 

1  Fig.  189.  2 


das  Maximum  der  Wirkung  erzielen ,  so  mUBs  die  äussere  Gestalt  der 
WindoogsBchicht  dieForm  (1)  annehmen,  wo  AB,  A'  B'  die  Begrenzung 
des  inneren,  von  den  Windungen  eingesoblosaencn  Raumes,  ABB, 
A'Bf  ff  die  äussere  Begrenzung  derselben  angeben. 

Wird  der  Apparat  wie  der  Multiplicator  eines  Galvanometers  ein-  317 
g'erichtet,  so  besitzen  die  einzelnen  Draht  Windungen  eine  Gestalt,  welche 
im  Wesentlichen  durch  zwei  parallele,  an  den  Enden  durch  Halbkreise  ver- 
bundene gerade  Linien  dargestellt  ist,  in  deren  Mitte  die  Nadel  schwebt, 
deren  Länge  etwa  der  Länge  der  geraden  Farallellinien  gleich  ist.  Man 
kann  auch  hier  das  Drehungsmoment  berechnen ,  welches  «iu  durch  die 
Windaugeu  geleiteter  Strom  auf  die  Nadel  ausübt  und  welchen  Quer- 
dnrchschnitt  man  den  Drahtwindungen  geben  muss,  damit  dieses  Drehnngs- 
moment  ein  Maximum  werde. 
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Es  sei  B  die  Länge  der  parallelen  Linien  der  innersten  Windung, 
die  zugleich  dem  Abstände  der  Pole  der  in  dieselbe  eingehängten  Nadel 
gleich  sei;  L  die  Länge  der  Nadel,  deren  Pole  im  Abstände  a  (etwa 
gleich  Vi)  L)  von  dem  Ende  der  Nadel  entfernt  sind;  tn  das  Moment 
der  Nadel;  a  der  Abstand  der  ersten  horizontalen  Windungsschicht  von 
dem  Pole,  welcher  so  gewählt  ist,  dass  die  Nadel  frei  schweben  kann,  dass 
also  etwa  a  =  ^/^  et  =  Yao  -R  ==  Vö  ^  ist;  h  und  h  die  Höhe-  und 
Breite  der  zwei  rechteckigen  Querschnitte  der  Windungen,  welche  durch 
eine  gegen  die  in  der  Ebene  der  Windungen  schwebende  Nadel  senk- 
rechte Ebene  gebildet  werden;  l  die  Länge;  q  der  Querschnitt  des  von 
der  Umspinnung  freien  Drahtes  des  Multiplicators ;  Q  und  ä  sein  speci- 
fischer  Widerstand  und  sein  specifisches  Gewicht;  P  sein  Gewicht;  W 
der  nach  den  jedesmaligen  Verhältnissen  der  Versuche  gegebene  Wider- 
stand des  Multiplicators;  D  das  durch  einen  Strom  von  der  Intensität 
Eins  auf  die  Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment.  Dann  ergeben  sich  nach 
Heinrich  Weber ^)  folgende  Bedingungen  für  die  grösste  Empfind- 
lichkeit des  Galvanometers,  d.  h.  für  das  Maximum  des  Drehungsmomeu- 
tes  D: 

h  —  0,51602  X;  h  =  0,755402/ 

l    =  1,1167  r/«|/—      q  =  1,1167  r/«y/-^ 

P=lqd  =  1,2470  «2.3 
und  es  ist  das  Drehungsmoment  für  den  Strom  Eins 


2>  =  2,8884  r^  1/ 


Ist  L  in  Centimetern  ausgedrückt,  so  ist  P  in  Grammen  gegeben. 

Hiernach  sind  die  Dimensionen  des  Multiplicators  2  a,  h  und  5,  so 
wie  das  Gewicht  P  des  zu  verwendenden  Drahtes  von  dem  Wider- 
stände W  und  dem  specifischen  Widerstände  Q  desselben  unabhängig; 
d.  h.  die  Gestalt  des  Rahmens  des  Multiplicators  ist  bei  gegebener 
Länge  der  Nadel  für  alle  Fälle  völlig  bestimmt,  und  man  hat  nur  die 
Dicke  und  Länge  des  Drahtes  je  nach  der  Grösse  von  W  und  Q  zu  ver- 
ändern. 

318  Besteht  das  Drahtgewinde  des  §.  297  beschriebenen  Galvanometers 

nur  in  einer  kreisförmigen  Kupferdrahtrolle  vom  Radius  B,  ist  der  Durch- 
messer des  Spiegels  L,  der  Abstand  der  Nadelenden  vom  Dämpfer  1  mm 
und  die  Dicke  des  Dämpfers  in  radialer  Richtung  17  mm,  der  Abstand 
der  inneren  Windungsschicht  von  dem  Dämpfer  1  tarn ,  so  ergiebt  sich 


>)  Heinrich  Weber,  Pogg.  Ann.  137,  p.  121,  1869*. 
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unter  Beibehaltung  der  sonstigen  Bezeichnungen  des  §.317,  wenn  to  der 
innere  Widerstand  ist,  nach  H.  Weber  i) 

B=lfi  L        a  =  L        h  =  3,09552  L        b=  5,45012  L 

q  =  15,9292  X'y*!/!       l  =  15,9292  X'/ij/- 
P  =  2263,61  .  10-«  2/8 


D  =  1,30202  (1  —  0,0201862  stwa«)  cos 


„    ^    \/iff 


Für  eine  Tangentenbussole  ergiebt  sich:  319 

1)  wenn  der  Durchmesser  2B  =  6L: 

B—  2,5i 
a  =  2,0  2y 
Ä  =  5,21007  X, 
b  =  9,22880  i, 

q  =  34,80392.'/«  y/- 

l  =  34,8039  i'/«  V- 
P=  10806,1. 10-«  X» 

2)  =  1,00597  (1  —  0,0070541  sin^a  -^  \/- 

YL  y   Q 

2)  wenn  2  22  sehr  gross  gegen  L  ist: 

h  =  2,0951622, 
h  =  3,72354  22, 

a  =  8,87855  2P/«  V- 

Y    w 

?  =  8,8785  5  22'>^\/- 
P  =  703,231. 10-«  22» 

D  =  1,58836  cos  cc  -^  l/-  . 

Die  Galvanometer  mit  gestreckter  Stromcurve  geben  unter  Aufwand 
von  nur  etwa  dem  zehnten  Theil  an  Draht  eine  um  ein  Drittel  grössere 
Empfindlichkeit  als  ein  entsprechendes  Galvanometer  mit  kreisförmiger 
Stromcurve.    Bei  langen  Nadeln  ist  also  erstere  Form  unbedingt  vor- 


1)  H.  Weber,  Pogg.  Ann.  154,  p.  239,  1875*,  157,  p.  555,  1876*.  AUes 
Uebrige  iiehe  in  der  Originalabhandlung ,  wo  die  Empfindlichkeit  u.  s.  f.  sehr 
vollständig  behandelt  ist. 
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zuziehen,  bei  kurzen  ist  die  ELTeisform  wegen  des  grösseren  freien  Raumes 
für  die  Nadel  und  leichterer  Construction  empfehlenswerther  ^). 

320  Ist  der  Draht  mit  einer  isolirenden  Schicht  von  der  Dicke  d  um- 

geben, so  muss  an  Stelle  von  w  ein  Werth  iCi  =  «?  (1  -\-  y)  gesetzt 
werden,  der  wiederum  von  der  Dicke  q  und  von  d  abhängig  ist,  da  nun 
der  specifische  Widerstand  auf  den  Draht  mit  der  Umspinnung  zusammen 
zu  beziehen  ist.    Es  ist  dann 


Y      Q  Q 


Entwickelt  man  q  aus  den  oben  gegebenen  Formeln,  setzt  dasselbe  in 
den  Werth  für  y  ein,  bildet  Wi  =  w  {1  +  y)  und  führt  dies  wiederum 
in  die  obige  Formel  für  q  an  Stelle  von  w  ein,  so  ergeben  sich  die  Werthe 
für  die  Länge  und  den  Querschnitt  des  übersponnenen  Drahtes. 

Es  lässt  sich  ableiten,  dass,  um  das  Maximum  der  Empfindlichkeit 
zu  erhalten,  in  diesem  Fall  der  Widerstand  der  Spirale  zum  äusseren 
Widerstand  sich  verhält,  wie  der  Durchmesser  des  unbesponnenen  Drah- 
tes zu  dem  des  besponnenen  ^). 

321  Will  man  den  Apparat  immer  zu  ganz  gleichen  Messungen,  z.  B.  zu 

Vergleichungen  von  Widerstandsetaions  verwenden,  wobei  die  äussere 
Leitung  nahezu  denselben  Widerstand  bewahrt,  so  muss,  um  das  Maxi- 
mum der  Wirkung  zu  erzielen,  die  Länge  l  und  Dicke  d  des  zum  Multi- 
plicator  verwendeten  Drahtes  so  gewählt  werden ,  dass  bei  dem  ge- 
gebenen Volumen  F,  sein  Widerstand  dem  Widerstand  der 
ausserhalb  eingeschalteten  Widerstände  Wi  gleich  ist. 

Ist  der  Widerstand  des  Drahtringes,  wenn  er  nur  eine  massive  Win- 
dung darstellt,  gleich  >K,  die  elektromotorische  Kraft  im  Schliessungs- 
kreise gleich  E^  so  ist  das  der  Stromintensität  entsprechende  auf  die 
Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment 

E 


d  = 


W  +  Wi 


Wird  der  Draht  des  Multiplicators  von  nfacher  Länge,  also  bei  gleichem 

Volumen  von  nmal  so  kleinem  Querschnitt  genommen,  so  wird  die  Win- 

dungszahl  die  n fache,  und  der  Widerstand  n'  W*    Das  Drehungsmoment 

ist  mithin 

nE 


d^  = 


n^W  -{-   Wi 


*)  Eine  graphische  Methode,  hei  welcher  die  Radien  der  einzelnen  Windun- 
gen als  Ahscissen,  die  berechneten  Wirkungen  als  Ordinalen  für  verschiedene 
Abstände  derselben  von  der  Mitte  der  Nadel  aufgetragen  und  durch  Ausmessung 
der  Flächenräume  der  Curven  die  Gesammtwirkung  auf  die  Nadel  berechnet 
wird,  siehe  Edelmann,  Carl's  Rep.  16,  p.  670,  1880*,  Beibl.  5,  p.  61,  1881*.  — 
2)   Schwendler,   Phil.   Mag.    [4]    23,   p.  29,    1867*;    H.  Weber,    Pogg.    Ann. 
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Damit  dieser  Ausdruck  ein  Maximum  werde,  muss 

n^W=  Wi  sein. 

Ist  G  das  Gewicht  des  Drahtes,  so  ist,  wenn  aus  ihm  nur  eine  Windung 
gebildet  wird,  abgesehen  von  der  bei  Vermehrung  des  Gewichtes  er- 
folgenden Vergrösserung  des  mittleren  Abstandes  der  Windungen  von 
der  Nadel  und  dadurch  erfolgenden  Yeränderung  ihrer  Einwirkung  bei 
richtiger  Wahl  der  Widerstandseinheit 

ZU  setzen,  wo  c  eine  Constante  ist,  also  bei  Erreichung  des  Maximums 

n^W=  ■^=  TTi,  d.  h.  n  =  c  Vw^  Vg'. 
cG 

Das  Maximum  der  Wirkung  selbst  ist  gleich 

z/^  =       _^   ==  c  VG'     , , • 

Bei  gleichbleibender  elektromotorischer  Kraft  und  gleichem  Wider- 
stände der  Kette  ist  also  unter  Vernachlässigung  des  Einflusses  der  Ver- 
schiedenheit der  Weite  der  Windungen  bei  der  Maximalwirkung  die  ab- 
lenkende Kraft  der  Quadratwurzel  aus  dem  Gewicht  des  verwendeten 
Drahtes  proportional. 

Ist  die  für  die  Windungen  gegebene  Drahtmenge  unbegrenzt;  so  322 
treten  andere  Bedingungen  für  das  Verhältniss  des  Widerstandes  Wi  des- 
selben und  des  Widerstandes  W  ausserhalb  des  Multiplioators  ein  ^). 

Ist  die  Gestalt  der  Windungen,  wie  in  §.  31 7,  durch  zwei  parallele, 
an  den  Enden  durch  Halbkreise  verbundene  Linien  bestimmt,  so  ist  unter 
Beibehaltung  der  dortigen  Bezeichnungen,  wenn  ausserdem  d  die  Dicke 
des  Drahtes  mit  der  üeberspinnung  ist,  die  Zahl  der  Windungen  n  =  hh/d^ 
und  die  Gesammtlänge  derselben  l  =  5Ä[(2a  +  Ä)jr  -f-  2  L]fd^,  Es  sei 
JS  die  elektromotorische  Kraft,  W  der  Widerstand  der  Schliessung  ausser 
dem  Multiplicator,  oc  das  Verhältniss  des  Querschnittes  des  Drahtes  ohne 
Umspinnung  zu  dem  mit  Umspinnung,  so  ist  das  auf  die  Nadel  aus- 
geübte Drehungsraoment  unter  der  Voraussetzung,  dass  alle  Windungen 
gleich  wirken: 

bh  E 


W  +  ^^(ii2a+h)7t+2L^ 


d'^Tt 


154,  p.  239,  1875*,   auch  Brough,   Phil.  Mag.   [5]  4,  p.  253,  1877*;   Beibl.  1, 
p.  583*. 

1)  du  Moncel,  Compt  rend.  77,  p.  368,  1878*;  85,  p.  377,  1877*;  Beibl.  1, 
p.  582*. 
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Ist  die  Dicke  h  der  WiderBtandsschicht  yariabel,  so  folgt  für  das  Maximum 


W  =  4: 


d^ 


In  diesem  Fall  muss  also  der  Widerstand  des  Multiplicators  um  den 
Werth  Shhato{a7t  -\-  X)/d^3r  grösser  sein,  als  der  der  äusseren  Schliessung. 

Besteht  der  Multiplicator  nur  aus  kreisförmigen  Windungen,  ist  also 
i  =  0,  so  wird 

hhd^E 

^  ~  Wd^a  4-  4bÄ(2a  +  h)icaw 
und  der  erwähnte  üeberschuss  gleich  Shhato.a/d^. 

323  Die  Empfindlichkeit  eines  der  beschriebenen  Instrumente  lässt  sich  aus 

dem  logarithmischen  Decrement  der  Schwingungen  des  Magnetes  bei  ge- 
öffnetem und  geschlossenem  Drahtgewinde  bestimmen.  Wir  haben  hier- 
bei nach  F.  Kohlrausch ^)  zwei  Fälle  zu  unterscheiden,  erstens,  wenn 
ein  momentaner  Strom  der  Nadel  eine  gewisse  Winkelgeschwindigkeit 
ertheilt,  sodann,  wenn  ein  constanter  Strom  die  Windungen  durchfliesst. 
Es  sei  das  Drehungsmoment,  welches  der  momentane  Strom  Eins 
auf  die  Nadel  ausübt,  wenn  letztere  in  ihrer,  den  Drahtwindungen 
parallelen  Gleichgewichtslage  schwebt,  gleich  g;  welcher  Werth  als  der 
Empfindlichkeitscoefficient  des  Galvanometers  definirt  werden 
kann,  io  sei  der  Widerstand  des  in  sich  geschlossenen  Multiplicators. 
Entfernt  sich  dann  die  Nadel  aus  jener  Lage  mit  der  Winkelgeschwindig- 
keit dq>/dt,  so  ist  die  im  Multiplicator  inducirte  elektromotorische  Kraft 
in  elektromagnetischem  Maasse  —  q/w.dq>ydt  und  das  Drehungs- 
moment, welches  rückwärts  die  Schwingungen  der  Nadel  dämpft,  gleich 
—  q'^/w,dq)/dL  Der  Luftwiderstand  bewirke  eine  Dämpfung,  die  dem 
Drehungsmoment  —  cdtpjdt  entspreche.  Ist  das  vom  Erdmagnetismus 
auf  die  Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment  —  Hfp,  K  das  Trägheits- 
moment derselben,  so  wird 

Ist  T,  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  unter  Einfluss  der  Dämpfung, 
A  das  logarithmische  Decrement,  so  ist 

wK  ^  K         r, 

Ist  die  Leitung  unterbrochen,  so  ist  g  ==  0.  Ist  hierbei  die  Schwin- 
gungsdauer 2o,  das  logarithmische  Decrement  Aq,  so  ergiebt  sich  die 
Constante  des  Luftwiderstandes 


*)  F.  Kohlrausch,  Gott.  Nachr.  1870,  5.  Nov.*;  Pogg.  Ann.  Ergänzungs- 
band 6,  p.  l,  1873*. 
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und  da  T«/(3r2  +  l^  =  Tll{n^  +  K)  «t,  so  wird 

wodurch  die  Empfindlichkeit  des  Galvanometers  für  Inductionsströme 
hestimmt  wird. 

Für  constante  Ströme  berechnet  sich  die  Empfindlichkeit  p  eines  324 
(jalvanometers  in  anderer  Weise.    Lenkt  ein  Strom  von  der  constanten 
Intensität  i  die  Nadel  desselben  dauernd  um  den  Winkel  9  ab,  so  ist, 
wenn  q>  so  klein  ist,  dass  igq)  =  tp  gesetzt  werden  kann,  p  durch  die 
Gleichung 

pi  =  (p 

gegeben.  Ist,  wie  oben,  das  Drehungsmoment,  welches  auf  die  Nadel  in 
der  Ruhelage  durch  den  Strom  Eins  ausgeübt  wird,  gleich  g,  M  das 
magnetische  Moment  der  Nadel,  H  die  horizontale  Componente  des  Erd- 
magnetismus, so  ist      . 

qi  =  HMq).  ^ 

Nun  ist  nach  §.  226 


also 


n 


p=.-^o 


n^K 


Man  kann  die  Intensität  der  Ströme  mittelst  der  Tangentenbussole  325 
und  des  Spiegelgalyanometers  in  verschiedener  Weise  bestimmen,  sowohl 
wenn  die  Ströme  constant  längere  Zeit  durch  den  Draht  des  Multipli- 
cators  geleitet  werden,  als  auch  wenn  sie  nur  sehr  kurze  Zeit  durch  den- 
selben fliessen. 


a)  Messung  der  Intensität  von  Strömen  von  längerer  Dauer. 

1.  Man  kann  diese  Messung  einmal  vornehmen,  indem  man  die 
constante  Ablenkung  bestimmt,  welche  der  Magnetstab  unter 
Einfluss  des  wirkenden  Stromes  annimmt.  Man  addirt  dazu  die  Ab- 
lenkung durch  die  Torsion  des  den  Magnet  tragenden  Fadens.  Bei  dem 
in  §.  233  beschriebenen  Apparat  ist  indess  die  Dämpfung  der  Schwin- 
gungen des  Magnetes  nicht  so  vollkommen,  dass  er  nach  Einwirkung 
der  ihn  richtenden  Kräfte  schnell  seine  jedesmalige  Ruhelage  annimmt. 
Man  bestimmt  deshalb  den  seine  Ruhelage  bezeichnenden  Theilstrich  d 
der  Scala  ohne  und  mit  Einfluss  des  Stromes  in  jedem  Falle  aus  den 
Beobachtungen  dreier  auf  einander  folgender,  an  der  Scala  abgelesener 
Elongationen  a,  5,  c,  wo  dann  d  =  V4  («  +  2  b  +  c)  ist.    Nur  wenn  die 
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DämpfuDg  bedeutender  ist,  muss  man  die  anderen  in  §.  238  u.  f.  aDgeführ- 
ten  Formeln  verwenden.  Nachher  öffnet  man  den  Schliessungskreis  des 
ablenkenden  Stromes,  beobachtet  von  Neuem  die  Lage  des  Magnetes, 
welche  sich  durch  Yeränderung  der  magnetischen  Declination  gleichfalls 
geändert  haben  kann.  Man  betrachtet  das  Mittel  der  ersten  und  letzten 
Bestimmung  als  den  Nullpunkt,  von  dem  aus  man  die  Ablenkung  des 
Magnetes  rechnet. 

Bei  den  Spiegelgalvanometem  entspricht  die  bei  irgend  einer  Ab- 
lenkung des  Magnetes  beobachtete  Zahl  n  der  Theilstriche,  um  welche 
das  Spiegelbild  der  Scala  sich  verschoben  hat,  der  Tangente  des  doppel- 
ten Ablenkungswinkels  a  des  Spiegels.  —  Ist  r  der  Abstand  des  Spiegels 
von  der  Scala,  so  ist 

n  =  rtg2a. 

Die  Thl.  I,  §.  43  gegebene  Tabelle  gestattet,  aus  den  beobachteten  Wer- 
then  n  und  r  den  Werth  tgu  zu  berechnen,  welchem  die  Strom  Intensität 
I  proportional  ist.    Bei  geeigneter  Wahl  der  Einheiten  ist  also 

wo  H  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus,  D  das  Drehungs- 
moment ist,  welches  bei  der  Intensität  Eins  der  durch  die  Drahtwin- 
dungen hindurchgeleitete  Strom  auf  die  mit -der  Einheit  des  Magnetis- 
mus beladene  Nadel  in  ihrer  Ruhelage  (parallel  den  Drahtwindungen) 
ausübt.  Den  Werth  F  =  H/D  nennt  man  den  Reductions- 
factor. 

Da  in  vielen  Fällen  die  Ablenkungen  des  Magnetes  sehr  klein  sind, 
so  kann  man  häufig  die  Tangente  des  einfachen  und  doppelten  Ablen- 
kungswinkels a  dem  Winkel  a  oder  2  a  gleich  setzen  und  dann  ist  die 
Stromintensität  I  der  Zahl  n  der  Scalen theile  direct  proportional. 

326  2.  In  einer  zweiten  Art  ist  die  Intensität  des  constanten 
Stromes  zu  messen,  indem  man  nur  den  ersten  Ausschlag 
der  Nadel  bestimmt. 

Wenn  keine  Dämpfung  der  Schwingungen  eintritt,  ist  dieser 
Ausschlag  a  doppelt  so  gross,  als  die  constante  Ablenkung  der  Nadel 
aus  ihrer  Gleichgewichtslage,  da  sie  gerade  ebenso  weit  über  die  neue 
constante  Lage  hinausschwingt,  welche  sie  unter  Einfiuss  des  Stromes 
annehmen  würde,  wie  sie  sich  von  der  ersten  Ruhelage  bis  zu  jener  hin 
bewegt  hatte. 

327  Werden  die  Schwingungen  der  Nadel  gedämpft,  so  berechnet 
sich  der  erste  Ausschlag  in  folgender  Weise.  Wir  wollen  hierbei  die 
Benutzung  der  Spiegelgalvanometer  voraussetzen,  bei  denen  die  ablen- 
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kende  Kraft  des  Stromes  der  Ablenkung  proportional  zu  setzen  ist  ^).  Die 
Dämpfung  sei  nicht  so  gross,  dass  die  Nadel  aperiodisch  schwingt. 

Setzt  man  in  Formel  17,  §.  240,  |Ti/T=  gj,   so  bezeichnet  der 
Werth 

a;  =  p  +  |ie'""^'stn  ^T  (*  — '^) ^) 

die  Lage  einer  Nadel,  welche  durch  eine  ihrer  Ablenkung  (x  —  p)  aus 
der  Ruhelage  p  proportionale  Richtkraft  in  Schwingungen  versetzt  wird, 
zur  Zeit  t,  während  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  gleich  Ti,  das 
logarithmische  Decrement  ihrer  Schwingungen  gleich  A  ist. 

Setzt  man  die  Zeit  t  =  0  für  den  Moment,  wo  die  Nadel  durch  die 
Einwirkung  des  Stromes  aus  ihrer  ersten  Ruhelage  abgelenkt  wird,  so 
ist  zu  dieser  Zeit  ihre  Geschwindigkeit  dx/dt  =  0,  also  nach  §.  241 
Gleichung  20) 

<^  7F  ('  —  '^)  =  r  °^®''  * ""  '^  =  d"  "^^'^  T* 

Ist  arciginjK)  im  ersten  Quadranten  gleich  a,  so  sind  seine  übrigen 
Werthe  o  i  n«.  Für  die  erste  Gleichgewichtslage  ist  <  —  ^  =  0;  wir 
haben  also  für  den  Anfangspunkt  der  Schwingungen  für  arc  ig  (^r/ A)  den 
Werth  a  —  «zu  nehmen.  Für  f  =0  ist  dann  —  -9'=  T^jit  .arcigi^ß)^ 
daher 

a?  =1?  +  SiC       ^1  sin  \j   +  (^rcig  jj 2) 

Geht  man  femer  bei  der  Messung  der  Ausschläge  x  von  der  Ruhe- 
lage der  Nadel  ohne  Einfluss  des  Stromes  aus,  so  ist  für  ^  =  0  auch 
X  =r  0,  also  die  Ruhelage  unter  Einflußs  des  Stromes 


p  =  l,^n(arcig'^=-^^ 


s^li 


X  = 


3) 


^/^^^-p^  +1.6  r.  Bin  [y,  +  ^''^^  x;  •  •  •  ^> 

Hat  die  Nadel  das  Maximum  des  Ausschlages  o^m  erreicht,  so  ist 
t  ■=  Ti,  also  der  Ausschlag 


_  __         ^  (1  ^-  e~')  =  p  (1  +  e-^)     ....     5) 

Aus  dem  ersten  Ausschlage  Xm  berechnet  sich  also  die  constante 
Ruhelage  J9  der  Nadel  unter  Einfluss  des  Stromes 


*)  W.  Weber,   MaassbestimmungSD,  2,   p.  342  u.   flgde.    Matb.-phys.  Ab- 
handlungen der  K.  Bäcbs.  GeseUschaft  1852*. 


I 
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Ist  das  logaritbmiscbe  Decrement  A  klein,  so  kann  man  hierfür 
nach  der  Entwickelang  von  e~^  nach  Potenzen  von  A  setzen 

1  1 

Ist  A  =  0 ,  also  keine  Dämpfung  vorhanden ,  so  wird  p  =  Va  *m» 
wie  oben  angegeben  ist. 

328  Besitzt  der  constante  Strom  eine  sehr  geringe  Intensität,  so  ist  die 

durch  ihn  hervorgebrachte  constante  Ablenkung  und  erste  Elongation 
der  Nadel  zu  klein,  um  gemessen  zu  werden.  Man  kann  sich  dann  der 
sogenannten  Multiplicationsmethode  bedienen.  Man  kehrt  durch 
einen  Gjrotrop  die  Richtung  des  die  Nadel  ablenkenden  Stromes  am 
Ende  jeder  Elongation  so  um,  dass  der  Strom  die  Nadel  in  derselben 
Richtung  antreibt,  in  der  sie  ihre  Schwingungen  zu  machen  beginnt. 
Hierdurch  wächst  die  Schwingungsweite.  Behalten  wir  die  §.  327  be- 
nutzten Bezeichnungen  bei,  so  ist  die  erste  Elongation 

a?m  =  1^  (1  +  c-^) 1) 

und  die  constante  Ruhelage  der  Nadel  während  der  Einwirkung  des 
Stromes  p  z=z  n^^{n^  +  A«) - \ 

Wird  die  Stromesrichtung  umgekehrt,  wenn  die  Nadel  den  Stand 
Xfn  einnimmt,  so  wird  die  Ruhelage  in  der  Richtung  der  Schwingung  um 
j9i=jr|i  (jc2  -|_  A^)  — '>«  verschoben,  die  Ablenkung  der  Nadel  von  dieser 
zweiten  Ruhelage  ist  demnach 

Führt  man  diesen  Ausdruck  statt  des  Werthes  p  in  die  Gleichung  5) 
des  .vorigen  Paragraphen  ein,  so  ergiebt  sich  die  Grösse  der  zweiten 
Elongation  von  dem  Endpunkte  der  ersten  Elongation  an  gerechnet 

x^n,=p{2  +  3e-^  +  e-«^). 

Ebenso  erhält  man  die  dritte  Elongation  nach  einer  neuen  Um- 
kehrung der  Stromesrichtung 

0^3^=1,(2  +  4c  =  ^  +  3e-2^  +  e-3A) 
u.  s.  f. 

Wiederholt  man  das  Verfahren,  so  werden  zuletzt  die  Schwingungs- 
bogen  constant.    Dann  wird  der  Grenzwerth,  dem  sie  sich  nähern, 


±*"<-  =i'(2  -  4  j-T^pir)' 


woraus  sich  die  Ruhelage  ergiebt,  welchen  die  Nadel  bei  gleichmässiger 
Einwirkung  des  constanten  Stromes  annimmt: 
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b)  Messung  der  Intensität  der  Ströme  von  sehr  kurzer  Dauer. 

Ist  die  Zeitdauer  der  Ströme  so  gering,  dass  man  sie  gegen  die  329 
Schwingungsdauer  der  Nadel  vernachlässigen  kann,  so  weicht  die  Nadel 
während  ihres  Verlaufes  so  wenig  aus  der  Gleichgewichtslage,  dass  man 
die  Wirkung  der  Ströme  als  einen  momentanen  Stoss  auf  die  Nadel  in 
tangentialer  Kichtung  betrachten  kann. 

Wir  haben  schon  §.  137  angefühi*t,  dass  dann  die  ablenkende  Kraft 
des  Elektricitätsstromes  der  bei  der  Nadel  vorbeigegangenen  Elektricitäts- 
menge  proportional  ist. 

Wirkt  ein  sehr  kurz  dauernder  Strom  auf  eine  Nadel,  welche  ohne 
Einfluss  der  Dämpfung  schwingt,  so  sclilägt  sie  so  weit  aus,  dass 
sie  nach  der  Rückkehr  in  ihre  Ruhelage  durch  letztere  mit  der  gleichen 
Geschwindigkeit  C  hindurchgeht,  mit  welcher  sie  aus  derselben  getrieben 
wurde.  Bezeichnet  man  daher  die  mittlere  Stromintensität  mit  9,  die 
sehr  kleine  Zeitdauer  des  Stromes  mit  r,  so  ist  G  dem  Werthe  tt  pro- 
portional. Ist  a  der  Ablenkungswinkel  der  Nadel,  D  das  Drehungs- 
moment, welches  der  Nadel  durch  einen  Strom  von  der  Einheit  der  In- 
tensität ertheilt  wird,  k  ihr  Trägheitsmoment,  so  ist 

0  =  ti.const  =  — T —  =  V  1  —  cosa  =  2sin  —  a. 

k  2 

Die  Gesammtintensität  I  =  ri  des  momentanen  Stromes  ist  mithin  den 
Sinus  des  halben  Ablenkungswinkels  der  Nadel  proportional. 

Ist  r  der  reducirte  Radius  des  Multiplicators ,  den  wir  uns  kreis- 
förmig denken  wollen  (vergl.  §.  314),  n  die  Zahl  seiner  Windungen,  M 
das  Moment  der  Nadel,  so  ist  das  Drehungsmoment,  welches  der  Strom 
Eins  auf  die  Nadel  ausübt  2>  ==  2n7cM/r.  Ist  H  die  horizontale  Com- 
ponente  des  Erdmagnetismus ,  F  der  Reductionsfactor  des  Instrumentes, 
so  ist  F  =  rH/2  nn,  also  D  =  MHjF  und 

kF 
J  =  r  i  =  2  -=rzr==-  sin  Va  «• 

In  dieser  Formel  kann  man  noch  k  eliminiren.  Da  das  auf  die 
Nadel  ausgeübte  Directionsmoment  gleich  MH  ist ,  so  wird ,  wenn  die 
durch  die  Torsion  des  sie  tragenden  Fadens  auf  sie  wirkende  Directions- 
kraft  -9"  =  tMH  (wo  f  eine  Constante)  und  die  Schwingungsdauer  der 
Nadel  T  ist,  nach  §.  247 

(1  +  £)  MHT^  =  n^k, 
also 


318  Messung  der  Intensität  momentaner  Ströme. 

oder  bei  kleinen  Ausschlägen,  wie  bei  den  Spiegelapparaten 

(l+6)lfrT^         

330  Schwingt  der  Magnet  unter  Einfluss  der  Dämpfung,  und  ist  letztere 

nicht  so  gross,  dass  die  Bewegung  aperiodisch  wird,  so  lässt  sich  die 
Geschwindigkeit  C  der  Nadel  bei  Beginn  des  Ausschlages  nach  folgen- 
der Ableitung  finden : 

Die  Gleichung  der  Schwingungen  einer  unter  Einfluss  der  Dämpfung 
schwingenden  Nadel  ist  nach  §.  240  u.  327 

«  =  i>  +  lie      ^»  sin  —  (<  —  0-) 1) 

Zählt  man  die  Zeit  von  dem  Beginn  des  Ausschlages  der  Nadel  und 
die  Ausschläge  x  von  ihrer  Ruhelage  vor  Einfluss  des  Stromes  an,  so  ist: 

1^  =  0  und  -Ö-  =  0, 
also 

-A-1              t 
a;  =  Si e       ^^  sinn  — 2) 

Die  Geschwindigkeit  der  Nadel  für  ^  =  0  ist: 

^ ^  dx JT    fc 

^  -  d7  -  2\  *" 

also 

T      — A—  t 

X  =  C  —e       ^1  stn  ;r  -— 3) 

Für  das  Ende  der  ersten  Elongation  ist  dxidi  =  0,  also  wie  in 

§.  240  Nr.  20 : 

^fl'Ä -^  =  y  u"d  «  =  —  arc^^  j 4) 

Führt  man  diesen  Werth  für  i  in  Gleichung  3)  ein  und  berück- 
sichtigt, dass  nach  §.  239  Nr.  12,  wenn  T  die  Schwingungsdauer  der 
Nadel  ohne  Dämpfung  angiebt, 

t            .           ^     n                 n  T 

sinn  -=-  =  sin.arctg  -r-  ==  -7 =7^"» 

ist,  so  hat  man  aus  Gleichung  3)  die  Weite  der  Elongation  Xi 

X,  =  C-e     -       ^\ 

31 

7t      —  arc  ig  — 

C=^.        yC-  '* 5) 
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Entwickelt  man  die  Potenz  in  einer  Reihe,  so  kann  man,  wenn  das 
Decrement  A  klein  ist: 

C  =  |:r.  (l  +  ii) 6) 

setzen. 

Hat  man  also  die  Nadel  ohne  Einfluss  der  Dämpfung  schwingen 
lassen  und  ihre  Schwingungsdauer  T  direct  bestimmt,  oder  dieselbe  aus 
der  Schwingungsdauer  unter  Einfluss  der  Dämpfung  nach  Anleitung  desr 
§.  239  mittelst  Beobachtung  des  logarithmischen  Decremeutes  A  ab- 
geleitet, so  ergiebt  sich  ihre  der  Intensität  des  sie  ablenkenden  momen- 
tanen Stromes  proportionale  Geschwindigkeit  G  im  Moment  der  Ablen- 
kung aus  ihrer  ersten  Elongation  nach  Formel  5)  oder  6). 

Führt  man  diesen  Werth  von  C  an  Stelle  von  2  sin  V«  a  in  die  Glei- 
chung 1)  des  vorigen  Paragraphen  ein  und  vernachlässigt  £,  so  erhält  man 

1=  2F,^  Xi.e     ^       ^^ 7) 

7t 


und  wenn  das  Decrement  k  klein  ist 


I=2F.~x,(l  +  U,lJ 


8) 


Bedient  man  sich  der  Spiegel ablesung,  ist  der  Abstand  des  Spiegels 
von  der  Scala  r,  und  hat  man  direct  den  Ausschlag  a  abgelesen,  so  ist 
Xi  =  ^/^a/r  (da  der  abgelesene  Werth  dem  doppelten  Ausschlagswinkel 
entspricht),  mithin  ist  auch 

Bei  Vernachlässigung  der  Dämpfung  fallt  das  A  enthaltende  Glied  fort. 

Schwingt  die  Nadel  aperiodisch,  indem  die  Dämpfung  sehr  bedeutend  331 
ist,  so  folgt  aus  der  §.  244  entwickelten  Gleichung  2)  der  Schwingungen 

woselbst  r  =  Va*-*  —  n^  und  €  >>  n  ist,  wenn  die  Dauer  r  des  Stromes 
sehr  kurz  ist 

^  =  -#.    ^  =  +  # 

2r  2r 

also 

x=  -^  (c-(«-r)«  _  e-('  +  '-)«)i)- 

Der  Magnet  erreicht  das  Maximum  dos  Ausschlages  zur  Zeit 

*    '• 

1)  E.  du  Bois-Reymond,  1.  c.  §.  237. 
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tfnax  =  irz  % 


wobei 


2r      '  fi  —  r' 

(•-r)  ,        .  (. +  r) 


_    G  /g  +  n IT"        /g  +  r\ — TT 

^««x  —  27  Va  -  r;  \b  -r) 


wird.  Das  Resultat  ist  also  praktisch  nicht  bequem  zu  yerworthen.  Ist 
a  =  w,  r  =  ö,  so  wird  Ä  =  o,  B  ^=  Cy  also 

,        _I  _  c 

£  se 

332  Ist  die  Intensität  der  momentanen  Ströme  gering,  so  kann   man 

zu  ihrer  Messung  die  Multiplicationsmethode  verwenden,  indem 
mau  jedesmal,  wenn  die  Nadel  durch  die  ursprungliche  Ruhelage  hin- 
durchgeht, den  momentanen  Strom  in  derjenigen  Richtung  um  sie  herum 
leitet,  dass  der  durch  ihn  auf  die  Nadel  ausgeübte  Stoss  ihr  eine  Ge- 
schwindigkeit in  gleicher  Richtung  mit  ihrer  jeweiligen  Bewegung  er- 
theilt.  Bei  jedem  Hin-  und  Hergang  der  Nadel  muss  also  die  Richtung 
des  momentanen  Stromes  gewechselt  werden. 

Die  Intensität  des  momentanen  Stromes  ergiebt  sich  aus  dem  end- 
lichen Schwingungsbogen  wie  folgt: 

Ist  die  Nadel  durch  den  ersten  momentanen  Strom  mit  der  Ge- 
schwindigkeit G  abgelenkt,  so  ergiebt  sich  aus  Gleichung  3)  des  §.  330 
ihre  Geschwindigkeit  Gi  =  dx/dt  zur  Zeit  <  =  Ti  am  Ende  der 
Schwingung,  wenn  die  Nadel  zum  ersten  Male  in  ihre  Ruhelage  zurück- 
gekehrt ist,  also: 

Ci  =  —  Ge-"^. 

Erhält  die  Nadel  in  diesem  Moment  die  Geschwindigkeit  —  C,  so 
besitzt  sie  jetzt  die  Geschwindigkeit  —  G  (1  -\-  e^^).  Setzt  man  diesen 
Werth  statt  G  in  die  die  Grösse  Xi  der  ersten  Elongation  der  Nadel  be- 
stimmende Gleichung  Ö)  des  §.  330: 

Xi  =  G  —e     ""         ^ 

ein,  so  erhält  man  die  zweite  Elongation  von  der  Ruhelage: 

x^i  =  —  (1  -|-  e^^)xi. 

Der  ganze  erste  Schwingungsbogen  s^  der  Nadel  zwischen  ihren 
extremen  Stellungen  Xi  und  X'^  ist  demnach: 

s^=  Xi  —  a?3  =  (2  -|-  e~^)xi. 

Ebenso  ergiebt  sich  der  folgende  Schwingungsbogen: 

S2  =(2  +  2c-^-|-e-2^)  a?i 
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u.  s.  f.    Allmählich  nähert  sich  hierbei  die  Grösse  der  Schwingungsbogen 
einem  Maximum,  welches  ist: 


»"  =  (i  -  e-x)  *!' 


woraus  sich  die  Geschwindigkeit   C  der  Nadel  bei  ihrem  ersten  Aus- 
schlag berechnet: 

Bei  Einfahrung  dieses  Werthes  von    G  in  die   Gleichung   1)  des 
§.  329  erhält  man 


'=\f-ii'-{'-'-') 


K  .IT 

—  areig  -- 


oder,  wenn  wiederum  die  Spiegelablesung  verwendet  worden  ist  und 
man  die  Grösse  des  Schwingungsbogens  in  Scalentheilen  gleich  <5m  beob- 
achtet hat,  wobei  der  Abstand  des  Spiegels  von  der  Scala  r  sei,  Sm  =  ^m/^f 
und 


^=4T^S*»«0-«-0 


A  -     «■ 

—  arelg--- 


Für  aperiodisch  schwingende  Magnete  ergeben  sich  auch  hier  compli- 
cirtere  Formeln  (s.  E.  du  Bois-Reymond  1.  c). 

Eine  andere  Methode,  die  Intensität  gleich  starker,  in  abwechselnder  333 
Richtung  auf  einander  folgender  momentaner  Ströme,  z.  B.  von  Inductions- 
strömen,  zu  bestimmen,  ist  die  von  W.  Weber  ^)  angewendete  sogenannte 
Zurückwerfungsmethode.  Man  leitet  den  ersten  dieser  Ströme 
um  die  gedämpfte  Magnetnadel  und  misst  die  erste  nach  einer  halben 
Schwingung  erfolgende  positive  Elongation  (I)  derselben,  so  wie  die 
nach  IV3  Schwingungen  erfolgende  negative  Elongation  (II).  Wenn  nun 
die  Nadel  beim  Bückgang  (nach  zwei  Schwingungen)  durch  die  Nulllage 
hindurchgeht,  lässt  man  den  zweiten,  entgegengerichteten  Strom  auf 
sie  wirken.  Dadurch  erhält  die  Nadel  einen  ihrer  Bewegung  entgegen- 
gesetzt gerichteten  Stoss  und  geht  auf  die  negative  Seite.  Wiederum 
wird  die  darauf  folgende  erste  negative  (III)  und  positive  (IV)  Elongation 
beobachtet  und  beim  Rückgang  der  Nadel  auf  Null  der  dritte ,  jetzt  in 
der  ursprünglichen  Richtung  wirkende  Strom  um  die  Nadel  herumgelei- 
tet und  80  die  Nadel  wieder  auf  die  positive  Seite  geworfen  u.  s.  f.  Die 
Grösse  der  jedesmaligen  Schwingungsbogen  zwischen  den  positiven  und 
negativen  Elongationen  wird  nach  der  Einwirkung  jedes  Stromes  beob- 
achtet. 


^)  Vergleiche  Besultate  des  magnet  YereinB  1838,  p.  98*. 
Wiedemann,  Elektridt&t.  ni.  21 
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Hier  correspondiren  unter  einander  die  Beobachtungen  I,  V,  IX, 
sowie  II,  VI,  X,  oder  III,  VII,  XI,  und  IV,  VIH,  XIL  Die  Mittelwerthe 
jeder  dieser  Reihen  werden  bald  constant. 

Sind  die  Differenzen  der  Beobachtungswerthe  der  ersten  und  dritten 
Reihe  gleich  ß,  die  der  zweiten  und  vierten  a,  so  ist  das  logarithmische 
Decrement 

A  =  hgnat  -^, 

und  die  Geschwindigkeit,  welche  die  Nadel  durch  jeden  momentanen 
Stoss  (ausser  dem  ersten)  erhält,  welche  also  der  Intensit&t  desselben 
entspricht : 

3r     «2  _L  /Ja     ^larctg^ 

C  = J L    e     '^  ', 

2T     Yaß 

wo  T  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  ist. 

Ist  die  Dämpfung  klein,  so  sind  a  und  ß  wenig  von  einander  ver- 
schieden, und  es  ist  mit  immer  geringerer  Genauigkeit  ^) 

^         Jr    a*  +  /J2     ,      ^         3r    ,      ,    ^^ 

''=2r-V^**'^'''  =  2T<«  +  ^^  .    .   .    .    1) 


^)  Becbnet  man  die  Zeit  der  Schwingungen  der  Nadel  von  ihrer  Buhelage 
(x  =  0)  an,  so  ist  der  Stand  der  Nadel  zur  Zeit  t  gegeben  durch  die  Formel 
(§.  330,  2): 

.T  =  liC     ^»    stn-^f 1) 

Da   fiir  die  erste  positive  und  negative  Elongation  dx/dt  =  0  ist,   so   treffen 
diese  Elongationen  ein  in  den  Zeiten 

f  1  =  — ^  arc  tg  j  und  fg  =  Tj  -| ^  arc  tg  j  (vergl.  §.  330,  4). 

Setzt  man  diese  Werthe  fiir  t  in  Gleichung  1)  ein,  so  sind  die  ersten 
beiden  Elongationen: 

*        ^        V  71«  +  Ä»  *  V  71«  +  Ä«  ' 

Nach  der  Zeit  2T|,  wenn  die  Nadel  in  der  Buhelage  angekommen  ist,  hat 
sie  die  Geschwindigkeit  dx/dt  =  w/2\.liC~«\  Hierza  erhalt  sie  durch  den 
Inductionsstoss  die  Geschwindigkeit  —  C.  Während  der  folgenden  sn^ei  Schwin- 
gungen ist  daher 

Berechnet  man  wieder  die  beiden  folgenden  Elongationen  wie  oben,  so 
werden  diese 

iTg  = z Xi]      rc^  = 5 iTa    •     •     •    *> 

Zur  Zeit  f  =  4  Ti  erhält  die  Nadel  wieder  einen  Stoss  -|-  C,  so  dass  sie 
dadurch  die  frühere  Geschwindigkeit  annimmt,  weiche  für  t  =  0  gleich  ^^i/Tj^ 
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Unter  Anwendung  der  §.329  angeführten  Formeln  wird  dann  auch 
die  Gesammtintensität  jedes  Stromes 

WO  ^  =  iMH  die  Torsionsconstante  des  Fadens,  H  die  horizontale 
Componente  des  Erdmagnetismus,  r  der  redncirte  Radius  des  Multi- 
plicators,  T  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  ist  ^). 


war.  Bereclmet  man  die  Geschwindigkeit  für  ^  =  4  T|  aus  der  Gleichung  3) 
and  addirt  C,  so  findet. man,  wenn  man  das  Besultat  jenem  Werth  gleich  setzt, 

d.  i.  beim  Einsetzen  in  4)  0:3  =  —  Xi  und  0^4  =  —  x^.  Bildet  man  nun  die  Aus- 
drücke a  =  Xi  —  iC3=:2a^  und  ßz=zx^^-X2=  —  ^^2  nach  den  Gleichungen  2), 
so  erhält  man  unter  Berücksichtigung  der  Gleichung 

71«  _   TT         ;t« 

(§.  239,  12),  wo  T  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  ohne  Dämpfung  ist,  die 
Werthe  im  Text 

1)  Zuweilen  hat  man  die  Intensität  momentaner  Ströme,  z.  B.  von  Inductions- 
strömen,  zu  messen,  welche  durch  einen  Multiplicator  strömen,  während  der 
Magnet  desselben  schon  eine  bestimmte  Ablenkung  Xq  durch  einen  constanten 
Strom  in  demselben  erhalten  hat.  Lenkt  der  momentane  Strom  den  Magnet 
nm  u^  aus  der  Gleichgewichtslage  ab,  so  ist  die  Geschwindigkeit  v,  welche 
ihr  der  Inductionsstrom  ertheUt  hat  und  die  seine  Intensität  misst,  eben  so 
gross,  wie  wenn  die  Nadel  von  einem  jenseits  der  Gleichgewichtslage  befindlichen 
Punkt  Ui  gekommen  wäre,  von  dem  aus  sie,  ohne  Einwirkung  fremder  Kräfte 
schwingend,  denselben  Ausschlag  u  erreicht  hätte.  Zählen  wir  hierbei  die  Zeit 
t  von  dem  Ausschlag  x  =  t^  an,  so  ist  für  ^  =  0,  o?  =  u^  und  dx/dt  =  o\ 
dann  ergiebt  sich  aus  der  ersten  Gleichung  §.  238: 

tt  X     t        o        ia      et  X 

a:  =  Wj  e-^  /^-===  sin  t  Vn»  —  n^  +  cos  t  Vn«  — cM  ...    1) 


and 


dt        Vn«  —  6« 


2) 


Ist  I\  die  Zeit  einer  Schwingung  unter  Einfiuss  der  Dämpfung,  so  ist 

tu  =  t*e«ri 
und  ^ 


(Gleichung  8,  §.  238).    Bei  Einführung  dieser  Werthe  folgt  aus  1)  und  2): 
dt  K  2V 


.-e»'* 3) 


Die  Werthe  T^   und  u  lassen  sich  experimentell  bestimmen,  also  auch  u^ 

und  V  n^  —  A    Ist  das  logarithmische  Deorement  der  Schwingungen  der  Nadel 
iL,  so  ist 

wodurch  auch  s  gegeben  ist.   Führen  wir  diese  Werthe  in  Gleichung  1)  ein  und 
setzen  statt  x  den  Werth  Xq,  so  lässt  sich  die  Zeit  f  =  fg  berechnen,  in  der 

21* 
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334  Werden  die  einzelnen  Stromwechsel  bei  Anwendung  der  Multipli- 

cations- und  Zurückwerfungsmethode  nicht  ganz  rechtzeitig  Yorgenommen, 
so  wird  das  Resultat  hierdurch  fehlerhaft.  Indess  sind  die  Fehler  bei 
nicht  zu  grossen  Abweichungen  nicht  sehr  bedeutend. 

Die  Verspätungen  derStösse  nach  der  einen  oder  anderen  Richtung 
seien  ^i  und  t^,  Tq  sei  die  Schwingungsdauer  des  Magrnetes  ohne  Dämpfung, 
A  sein  logarithmisches  Decrement.  Dann  ist  nach  Dorn^)  bei  der  Mul- 
tiplicationsmethode  die  wahre  Geschwindigkeit  y  bei  rechtzeitigen 
Stössen,  wenn  die  ohne  Rücksicht  auf  die  Correctur  ftir  die  Verspätungen 
berechnete  Geschwindigkeit  y^  ist : 

y  =  yi[i  +  j[aK(<,)  +  aw «,)]], 

wo 

ist. 

Wenn  die  Ströme  durch  einen  mit  gleichförmiger  Geschwindigkeit 
unter  Einfluss  einer  magnetisirenden  Kraft,  z.  B.  des  Erdmagnetismus 
in  der  Zeit  von  to  his  tQ-{-t  um  180®  gedrehten  Drahtkreis  (einen  „Erd- 
inductor**)  erzeugt  werden,  so  wird 


wo 
9». 


und  -Ö"  =  f 0  +  Vi^  die  Mitte  der  Inductionsbewegung  ist. 

Der  Schwingungsbogen  ist  also  bei  der  Multiplicationsmethode  stets 
zu  klein,  wenn  die  Stösse  nicht  momentan  und  nicht  rechtzeitig  er- 
folgen. 

Aehnlich  ergiebt  sich  bei  der  Zurückwerfungsmethode  bei 
momentanen  Strömen: 


die  vom  Ausschlag  x  und  u^  aus  schwingende  Nadel  den  Ausschlag  Xq  erreichen 
würde.  Werden  nun  f©  =  Xq  statt  t  und  x  in  Gleichung  3)  eingeführt,  so  er- 
hält man  die  Geschwindigkeit  dxjdt,  welche  die  Nadel  durch  den  Inductions- 
stoss  erhalten  hat,  und  die  die  Intensität  des  Inductionsstromes  misst. 

Eine  genauere  Berechnung  der  Dämpfung,  wohei  das  Verhältniss  der  In- 
tensität eines  in  einem  Multiplicator  inducirten  Stromes  zu  dem  durch  densel- 
ben erfolgenden  Ausschlage  des  Magnets,  die  Empfindlichkeit  des  Apparates,  als 
Function  des  Ausschlagswinkels  in  Betracht  gezogen  wird  (die  Dämpfung  ist 
bei  abgelenkten  Stellungen  der  Nadel  kleiner),  siehe  H.  Schering,  Wied.Ann. 
9,  p.  287,  452,  1880*. 

^)  Dorn,  Wied.  Ann.  17,  p.  654,  1882*.  Wir  können  hier  nur  die  End- 
resultate der  Rechnung  geben.  Eine  früt^ere  Berechnung  von  Ohwolson  (Bullet, 
de  St.  Petersb.  11,  p.  403,  1881*;  Beibl.  5,  p.  450*)  war  nicht  richtig. 
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wo 


y  =  y'[i-|[«(<i) +  ««.)]], 
'"^'^-2r«*     '      2K     -'  ' 


V«»  -)-  A» 


and  für  einen  Erdinductor 


y  =  yi  [l  -  1  [9i.(*iri)  +  9?«(d,r,)]j, 


WO 


«.(*r)  =  JEL,e-,x^._«'^«-^a  +  2c— ) 


22? 


3T» 


Der  Bogen  wird  also  für  momentane  Ströme  stets  zu  gross.  Bei 
Anwendung  eines  Erdinductors  kann  er  zu  gross  oder  zu  klein  werden. 
Das  logarithmiscke  Oecrement  bleibt  bei  der  unrichtigen  Zeit  der  momen- 
tanen Stösse  resp.  der  Dauer  der  Induction  unverändert. 

Beispielsweise  ist  bei  momentanen  Stössen  nach  der  Multiplications- 
methode  nach  Dorn,  wenn  ^x  =  ^  ist 


X 

^0 

h 

Fehler  in  Proc. 

0,3 

25 

0,2 

0,0234 

0,8 

15 

0,8 

0,246 

1,5 

8 

0,8 

1,10 

Wird  andererseits  ein  Erdinductor  etwa  in  r  =  2  Secunden  um 
180^  gedreht,  ist  die  Schwing^ngsdauer  des  Magnetes  resp.  17  oder  30,7 
Secunden  (bei  Versuchen  von  W.  Weber  zur  Bestimmung  des  Ohm), 
so  ist  für  d"  =  0  bei  der  Multiplicationsmethode  der  beobachtete  Bogen 
am  0,00324,  resp.  um  0,00099  zu  yergrössem. 

Folgt  eine  grosse  Anzahl  (n)  einzelner  Impulse  je  von  der  Intensität  335 
I  in  der  Zeiteinheit  auf  einander ,  so  kann  man  den  durch  einen  dersel- 
ben erzeugten  Ausschlag  der  Nadel  mit  der  durch  die  fortlaufenden  Im- 
pulse erzeugten  dauernden  Ablenkung  derselben  vergleichen. 

Der  Ausschlag  durch  einen  Impuls  ist  unter  Beibehaltung  der  Be- 
zeichnungen des  §.  329,  abgesehen  von  der  Torsion,  durch  die  Formel 

r»      1 

gegeben.    Die  Tangente  der  dauernden  Ablenkung  durch  die  n  Impulse, 
welche  so  schnell  auf  einander  folgen  mögen,  dass  die  Zwischenzeit  zwi- 
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sehen  ihnen  gegen  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  des  Galvanometers 
klein  ist,  ist 

nl=i  f  1901,1. 

Sind  die  Ausschläge  klein,  so  kann  man  den  Sinus  und  die  Tan- 
gente den  Winkeln  gleich  setzen;  dann  wird 

336  Ausser  zu  Messungen  der  Stromintensität  können  die  beschriehenen 
Apparate  auch  zur  Bestimmung  der  Zeitdauer  von  Strömen  dienen. 

Man  lässt  hierzu  einen  Strom  von  einer  bestimmten  Intensität  und 
von  sehr  kurzer  Dauer  durch  ein  Spiegelgalyanometer  fliessen,  so  dass 
man  die  Ablenkung  der  Nadel  während  des  Verlaufes  des  Stromes  als  ver- 
schwindend klein  ansehen  kann,  und  Vergleicht  den  hierbei  stattfinden- 
den Ausschlag  und  die  permanente  Ablenkung  der  Nadel,  wenn  ein  Strom 
von  gleicher  Intensität,  wie  jener,  dauernd  das  Galvanometer  durch- 
fliesst  ^). 

Bezeichnet  man  das  magnetische  Moment  der  Nadel  mit  itf,  die 
horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  mit  2f ,  die  Intensität  des 
Stromes  mit  J,  die  Zeitdauer  desselben  mit  t,  den  Ausschlag  durch  den- 
selben mit  dP,  den  Ausschlag,  wenn  derselbe  Strom  permanent  wirkt,  mit 
a,  die  Schwingungsdauer  und  das  Trägheitsmoment  der  Nadel  mit  T  und 
A;,  so  hat  man  nach  §.226 

BM=^ 1) 

Bei  der  constanten  Ablenkung  der  Nadel  ist,  wenn  wir  die  Tangente 
des  Ablenkungswinkels  a  seinem  Bogen  gleich  setzen: 

HM.a  =  I.M 2) 

und  die  Geschwindigkeit  C,  welche  der  Strom  der  Nadel  bei  seiner  kur- 
zen Dauer  ertheilt,  nach  §.  330,  Gl.  6 

tIM        n        '^        \     ^  ^   ^  Q^ 

nr  =  ^=T^  +  2T^^ 3) 

wo  A  das  logarithmische  Decrement  der  Schwingungen  der  Nadel  be- 
zeichnet. 

Vernachlässigen  wir  die  Dämpfung  der  Nadel,  ist  also  A  =  0,  so 
folgt  aus  den  drei  Gleichungen  die  Zeitdauer  des  Stromes 

_  Tx 
na 

337  Durch  die  Messung  des  Zeitverlaufes  der  Ströme  von  kurzer  Dauer 
kann  man  häufig  den  Zeitraum  bestimmen,  welcher  zwischen  zweien  sehr 

>)  Pouillet,  Compt.  rend.  19,  p.  1384,  1844*;  Pogg.  Ann.  64,  p.  452*. 


Bifilai^vanometer.  ^-' 

nahe  anf  einander  folgenden  Actionen  yerfliesst    M«n  muss  dazu  dnrch 
^e  ^  de^Iben  dfn  ^^^  ^^^ ^S^ .ett^^I 

^'  ^^'  durch  die  »weitediesenStxomkreis 

wieder  öffnen  und  den  Ausschlag 
der  Nadel  des  Galvanometers 
bestimmen,  welcher  nach  der 
oben  angegebenen  Methode  die 
Dauer  des  Stromes,  d.  i.  die  Zwi- 
schenzeit zwischen  beiden  Actio- 
neu  misst. 

SUtt  die  Magnete,  wie  bei  338 
den  bisher  beschriebenen  Appa- 
raten,   an    einem    oder  mehre- 
ren    Coconfaden,      kann     man 
sie    auch     bifilar    aufhängen, 
wie  in  Figur  190.     Der  Magnet 
hängt  an  einer  Metallscheibe  c  d, 
welche     sich    an    einer    zweiten 
Metallscheibe    ah    drehen    und 
durch  eine  Schraube  in  jeder  Lage 
feststellen  lässt.   Die  Scheibe  ab 
wird  von  einem  verticalen  Stäb- 
chen  von  Metall  getragen,    an 
welchem  ein  Spiegel  befestigt  ist, 
um    vermittelst    der   Spiegelab- 
lesung die  Stellung  des  Magnetes 
beobachten  zu  können.  Oben  ist 
eine  Metallplatte  an  dem  Stäb- 
chen angebracht,  von  deren  bei- 
den Seiten  aus  ein  Faden  über 
eine    in    die    Decke    des    Zim- 
mers eingeschraubte  Rolle  gelei- 
tet wird.     Man  kann  leicht  den 
Apparat  so  abändern,  dass  sich 
die  Entfernung  der  Fäden  von 
einander  beUebig  verändern  lässt 
(vgl.  §.  47,  in  der  Beschreibung 
des  Dynamometers). 

Hängt  man    einen    solchen 

Magnetstab  in  einen  MultipUoa- 

A^o  Aar,  Windunffen  desselben  parallel  ist,  und 

torrahmen,  so  dass  seine  ^?^«/;^^J;™        abgelenkt  wird,  so  addirt 

leitet  einen  Strom  durch  ^e  letzteren,  dass  er  aDg  ^^geübten 

sich  zu  dem  durch   den  Erdmagnetismus   auf  den  üiagn  k 
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Drehungsmomente,  welches  ihn  in  den  magnetiachen  Meridian  zurückzu- 
führen strebt,  noch  das  durch  die  Drehung  der  den  Magnet  tragenden 
Fäden  bedingte  Drehungsmoment. 

339  Die  Bifilarsuspension  ist  bei  elektromagnetischen  Bestimmungen 
der  Strominten sität  hauptsächlich  in  der  Weise  anzuwenden,  daas  man 
dadurch  den  der  Einwirkung  des  Stromes  unterworfenen  Magnet  in  eine 
Lage  bringt,  in  welcher  der  Erdmagnetismus  schwach  auf  ihn  wirkt  und 
deshalb  ein  durch  einen  Multiplicator  geleiteter  Strom,  dessen  Windungen 
der  Axe  des  Magnetes  parallel  sind,  letzteren  bedeutend  ablenkt. 

Dies  geschieht,  indem  man  den  Magnet  an  der  ihn  tragenden  Dreh- 
scheibe, Fig.  190,  in  die  verkehrte  Lage  bringt,  d.  i.  ihn  so  dreht, 
dass  sein  Nordpol  nach  Süd,  sein  Südpol  nach  Nord  gekehrt  ist. 

Ist  das  von  der  Bifilarsuspension  auf  den  Magnet  ausgeübte  statische 
Directionsmoment  2>,  das  magnetische  Moment  des  Magnetes  Jf,  die  hori- 
zontale Componente  des  Erdmagnetismus  J7,  so  ist  bei  einer  Ablenkung 
des  Magnetes  um  Q^  das  auf  ihn  ausgeübte  Drehungsmoment 

Durch  Yergrösserung  von  D,  also  durch  Yergrösserung  des  Abstan- 
des  der  beiden  den  Magnet  tragenden  Fäden  kann  man  es  leicht  er- 
reichen, dass  das  statische  Directionsmoment  MH  —  D  klein  wird,  also 
nur  einen  aliquoten  Theil  von  MH,  z.  B.  Yiq  beträgt.  Legt  man  dann 
um  den  Magnet  einige  Drahtwindungen,  deren  Ebenen  seiner  Axe  paral- 
lel sind ,  und  leitet  einen  Strom  von  der  Intensität  I  hindurch ,  so  wird 
der  Magnet  um  einen  Winkel  Q  abgelenkt,  der  durch  die  Gleichung 

IcosQ  =  {MH-'D)$inQ 
bestimmt  ist. 

Der  Winkel  Q  wird  durch  die  Spiegelablesung  bestimmt. 

Je  kleiner  die  Directionskraft  MH  —  D  ist,  desto  grösser  wird  bei 
gleicher  Stromintensität  der  Ablenkungswinkel  Q.  Man  kann  auf  diese 
Weise  ein  Bifilargalvanometer  herstellen,  bei  welchem  die  Astasi- 
rung  des  Magnetes  durch  die  Bifilarsuspension  bewirkt  ist,  und  bei  dem 
man  den  Betrag  der  Astasirung,  d.  i.  die  Verminderung  der  Directions- 
kraft genau  bestimmen,  also  auch  genaue  und  auf  absolutes'Maass  redu- 
cirbare  Messungen  der  Stromintensität  vornehmen  kann.  — ^  Ueber  die 
störenden  Umstände  hierbei  vergl.  Thl.  I,  §.  41  Anmerk.  und  Thl.  III, 
§.53. 

340  Ein  sehr  empfindlicher  Apparat,  bei  welchem,  umgekehrt  wie  bei  den 
erwähnten  Anordnungen,  das  Drahtgewinde  beweglich,  der  Magnet  fest 
ist,  und  die  Schwingungen  des  ersteren  beim  Durchleiten  des  Stromes 
aperiodisch  sind,  ist  von  Deprez  und  d^Arsonval^)  construirt. 

1)  Deprez  and  d^Arsonval,  Compt.  rend.  94,  p.  1347,  1882*;  Beibl.  6, 
p.  596*;  siehe  übrigens  bereits  Maxwell,  Treatise  1.  edition  2,  p.  326,  1873*, 
2.  edition,  2,  p.  335*. 
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Zwischen  den  iiach  oben  geridtteten  Scbenkeln  eines  Hufeisenniag- 
netea  AÄ  hängt  ein  mit  sehr  dümiem  Draht  vielfftch  umwundener  reclit- 
eckiger  Bahmen  G  mit  seiner  Längsrichtung  in  verticaler  Lage,  vel- 
eher  mit  einem  Spiegel  versehen  und  oben  und  unten  an  weichen 
Silber-  oder  Kupferdrähten  befestigt  ist,  denen  der  Strom  durch  die 
ElenuuBchrauben  K  and  L  zugeführt  wird  ').  Der  obere  Draht  JIJ  hängt 

Fig.  191. 


»n  einem  Stativ,  mit  dem  er  centrirt  und  in  verticaler  Richtung  eingestellt 
iverden  kaun.  Der  untere  Draht  D  J5  ist  an  einer  horizontalen  Metallfeder 
FG  befestigt,  welche  beide  Dr&bte  spannt.  Innerhalb  des  Rahmens  ist 
ein  verticales  Eisenrobr  B  angebracht,  um  das  Magnetfeld  zu  Terstärkeu. 

Der  Rahmen  macht  für  sich  bei  Ablenkung  aua  seiner  Lage  fort- 
gesetzte Schwingungen,  beim  Hindurchleiten  eines  Stromes  stellt  er  sich 
»periodisch  ein. 

Die  Gradnirung  des  Instrumentes  kaun  mittelst  der  §.  290  erwähn- 
ten Methode  von  E.  du  Bois-Reymond  geschehen. 
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341  Seltener  bei  wissenschaftlichen  Untersuchungen,  als  für  praktische 
Zwecke  hat  man  Ströme  yon  sehr  grosser  Intensität  zu  messen.  Wir 
fuhren  nur  einige  der  wichtigsten  Einrichtungen  hierfür  an. 

Für  wissenschaftliche  Zwecke  kann  man  das  §.297  beschriebene 
Spiegelgalvanometer  verwenden,  und  an  Stelle  der  Spiralen  nur  eine  ein- 
zige Windung  von  dickem  Drahte  in  angemessener  Entfernung  vor  dem 
Magnete  aufstellen.  Bringt  man  diese  Windung  oder  auch  mehrere  sol- 
cher Windungen  einzeln,  resp.  auch  Spiralen  in  verschiedenen  Entfernun- 
gen vor  letzterem  an,  so  kann  man  beim  Durchleiten  desselben  Stromes 
durch  die  eine  oder  andere  das  Yerhältniss  der  Ablenkungen  in  beiden 
Fällen  bestimmen  und  so  auch  das  Instrument  für  die  Yergleichung  der 
Intensitäten  sehr  verschieden  starker  Ströme  graduiren. 

Nach  einer  anderen  Methode  kann  man  vor  den  Windungen  eine 
Brückenleitung  anbringen,  so  dass  nur  ein  aliquoter  Theil  der  Ströme 
die  Drahtwindungen  selbst  durchläuft. 

342  Auch  kann  man  nach  Obach^)  bei  der  Tangentenbussole  (§.  251, 
Fig.  147)  den  Drahtkreis  an  zweien  in  der  Verlängerung  seines  horizon- 
talen Durchmessers  angebrachten  Zapfen  befestigen,  ihn  um  dieselben 
drehen  und  so  in  eine  gegen  die  Yerticalebene  geneigte  Lage  bringen. 

Ist  der  an  einem  Theilkreis  abzulesende  Neigungswinkel  <p,  so  wird 
die  auf  die  Nadel  in  der  Horizontalebene  wirkende  Kraft  im  Verhältnisse 
von  1 :  sin  (p  verringert.  Zugleich  erhält  aber  auch  die  Nadel  einen  An- 
trieb, in  Folge  dessen  sie  sich  aus  der  horizontalen  Lage  entfernen  würde. 
Sie  wird  deshalb  mit  einer  zwischen  zwei  Lagern  drehbaren  Axe  ver- 
sehen. 

Dieselbe  Einrichtung  kann  man  auch  bei  der  Sinustangentenbussole 
(§.  257)  verwenden  ^). 

343  Auch  hat  man  die  Tangentenbussole  mit  zwei  concentrisch  in  ein- 
ander liegenden  Kreisen  (z.  B.  von  10,9  und  9,96  cm  Durchmesser)  von 
dickem  Kupferblech  (2,3  cm  Breite,  0,35  cm  Höhe)  versehen,  durch  welche 
man  einzeln  oder  vereint  in  gleichem  oder  entgegengesetztem  Sinne  den 
Strom  leiten  kann,  so  dass  man  dann  die  Summe  oder  Differenz  der  Stromes- 
wirkungen erhält  3). 

Auch  kann  man  event.  noch  die  einzelnen  Kreise  um  ihre  horizon- 
talen Axen  drehbar  machen.  Ebenso  könnte  man  eine  Tangentenbussole 
mit  mehreren  Windungen  construiren  *). 

344  Noch  einfacher  kann  man  unter  einer  einfachen  Bussole  ein  Kupfer- 
band von  20  mm  Breite  und  1  mm  Dicke  in  nordsüdlicher  Richtung  ein- 


1)  Obach,  CarPs  Bep.  14,  p.  507,  1878*;  Beibl.  2,  p.  724*.  —  »)  Ducre- 
tet,  8oc.  franc.  de  Pbys.  1880,  p.  78*;  Beibl.  5,  p.  205*.  —  «)  C.  F.  Bracke  t, 
SiUim.  J.  [3]  21,  p.  398,  1881*;  Beibl.  5,  p.  614*.  —  *)  Bepieff,  J.  de  Phys. 
10,  p.419,  1881*;  Beibl.  5,  p.  894*. 
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mal  hin-  und  herfähren  und  die  beiden  über  einander  liegenden  Hälften 
durch  ein  Eartenblatt  von  einander  trennen  ^). 

Letztere  Vorrichtungen  genügen  indess  nicht  zur  Vergleichung  von 
Strömen  von  sehr  verschiedener  Intensität. 

Deshalb  befestigen  Ter  quem  undDamien^)  unter  einer  gewöhn-  345 
liehen  Bussole  ein  1  cm  breites  Eupferband  als  Leiter ;  darunter  befindet 
sich  ein  System  von  horizontalen  Holzbrettem,  unter  deren  jedem  ein  dem 
ersten  Eupferbande  paralleles  Eupferband  befestigt  ist.  Die  ganze  Bussole 
kann  auf  einem  cylindrischen  Stabe,  der  auf  einem  Fusse  steht,  um  ihre 
Axe  gedreht  werden.  Auf  dem  Fusse  befinden  sich  Federn,  welche  mit 
den  Polen  communiciren  und  die  auf  Leitern  schleifen ,  welche  mit  den 
Eupferbändern  verbunden  sind.  Durch  Stöpsel  kann  man  die  Leitung 
beliebig  herstellen.  Der  Apparat  dient  ebensowohl  als  Tangentenbussole 
wie  als  Sinusbussole.  Leitet  man  denselben  Strom  durch  verschiedene 
Streifen,  so  kann  man  ihre  Wirkung  mit  einander  vergleichen  und  so  den 
Apparat  graduiren.  Er  kann  sehr  gut  zur  Vergleichung  von  Strömen  von 
sehr  verschiedener  Intensität  (von  Vio  bis  10  Amperes),  sowie  als  Diffe- 
rentialapparat verwendet  werden  u.  s.  f. 

Edelmann^)  leitet  den  Strom  durch  einen  der  Länge  nach  in  zwei  346 
Hälften  geschnittenen  verticalen  Eupfercy linder.  Die  Hälften  sind  oben, 
resp.  auch  noch  durch  zwischengesteckte  Stöpsel  in  verschiedenen 
Höhen  mit  einander  verbunden,  und  ihre  unteren  Enden  communiciren 
durch  zwei  dicht  über  einander  liegende  Bleche  mit  zwei  Elemmschrau- 
ben.  Auf  dem  Eupfercy  linder  schwebt  auf  einer  Spitze  ein  Hufeisen- 
magnet mit  nach  unten  gekehrten  Polen,  dessen  einer  Schenkel  einen 
auf  einer  Gradtheilung  spielenden  Zeiger  trägt.  Das  Ganze  ist  von  einer 
Glasglocke  bedeckt. 

Sehr  zweckmässig  für  technische  Zwecke  ist  das  Torsionsgalvano-  347 
meter  von  Siemens^),  dessen  Prinzip  dem  des  Torsionsdynamometers 
ähnlich  ist.  Zwischen  zwei  vertical  gestellten  Multiplicatorgewinden, 
Fig.  192  (a.  f.  S.),  hängt  an  einer  Spiralfeder  ein  Glockenmagnet,  von  dem  aus 
ein  Zeiger  bis  unter  die  Theilung  der  das  Gehäuse  des  Apparates  oberhalb 
Bchliessenden  Glasplatte  reicht.  Die  Spiralfeder  hängt  an  einem  Enopfe, 
welcher  ebenfalls  einen  auf  der  Theilung  spielenden  Zeiger  trägt,  der 
ohne  Strom  im  Multiplicator,  wie  der  Zeiger  am  Glockenmagnete,  auf  Null 
weist.    Wird  durch  einen  Strom  im  Multiplicator  der  Magnet  abgelenkt. 


^)  Hipn  siehe  Frölich,  Zeitschr.  für  angewandte  Elektricitätslehre,  1880, 
p.  197*.  —  2)  Terquem  u.  Damien,  Compt.  rend.  94,  p.  523,  1882*;  Beibl.  6, 
p.  509*.  —  8)  Edelmann,  Elektrotechn.  Zeitschr.  3,  p.  68,  1882*;  Beibl.  6, 
p.  395^  —  *)  Siemens  und  Halske,  Catalog  A,  4. 
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Bo  dreht  man  den  Knopf  Sber  der  Spiralfeder,  bie  der  Zeiger  am  Magnete 
wieder  aufNuU  steht.  Dnrch  eine  Stöpaelong  kann  die  Leitung  imMnlti- 


plicator  so  geändert  werden,  dass  die  Empfindlichkeit  des  Instrumentes 
die  zehnfache  ist. 

l  Ebenfalls  zur  Messung  starker  Ströme  dient  das  GalTanometer  von 

Marcel  Deprez'}-  1^  l^is  18  flache  Nadeln  von  weichem  Eüseu,  Fig.  193 
u.  194,  sind  in  horizontaler  Lage  einander  parallel  an  einer  horizontalen 
Axe  befestigt,  welche  durch  einen  Schnurlauf  mit  einem  auf  einer  Kreis- 
theilung  spielenden  Zeiger  verbunden  ist.  Die  Axe  mit  den  Nadeln  befindet 
sich  in  einem  länglichen  Multiplicatorrahmen  F  mit  horizontalen  Windun- 

»)  M,  Deprez,  Joum.  de  Pbji.  9,  p.227*;  Carl'»  Zeitschr.  f.  augew.Elek- 

tricitätslebre  3,  p.  219,  IS80'. 
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geo,  velcber  von  den  Schenkeln  eines  Hufeisenatahlmsgnetes  HG  umfaBSt 
wird.  Dnrch  letetereo  werden  die  Eiaennadeln  magnetisirt  nnd  so  mit  der 
Axe  beim  Durchleiten 
des  Stromes  dnrch  den 
Rahmen  gedreht.  Die 
Bewegung  der  Axe  mit 
den  Nadeln  und  dem 
Zeiger  ist  fast  aperio- 
disch. Dnrch  Gewichte, 
die  man  sn  letzterem 
wirken  läset,  kann  man 
die  ablenkende  Kraft  des 
Stromes  auch  in  Gewich- 
ten ausdrücken. 

Das  Instrument  ist 
nicht  sehr   empfindlich, 
durch  die  Zapfenreibung 
kann  das  bewegliche  Sy- 
stem häufig  verhindert 
werden,  völlig  die  durch 
die  Kräfte  gebotene  Gleichgewichtslage  anzunehmen;  auch  werden  durch 
die  Ströme  im  Gewinde  die  Schenkel  des  Magnetes  temporär  transversal 
magnetisirt.     So  ist  der  Apparat  nur  für  technische  Zwecke  brauchbar. 
Fig.  IS*. 


Es  bat  keine  Schwierigkeit,  diese  Instrumente  so  zu  graduiren,  dass 
ein  bestimmter,  an  ihren  Theilungen  ablesbarer  Ausschlag  je  einer  Strom- 
eiofaeit,  z.  B.  einem  Ampere  entspricht. 

Um  sehr  starke  Ströme  mit  dieser  Einheit  vergleichen  zu  können,  349 
wenden  Ayrton  und  Perry  in  ihrem  Amperometer,  Fig.  195  (a.  f.  S.), 
einen  ans  (10)  einzelnen  parallelen  Drähten  gewundenen  Multiplicator  an. 
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Znr  Graduimng  werden  dieselben  zuerst  hinter  einander  Terbnnden  und  so 

in  einen  eine  TangentenbuHsole  enthaltenden  StromkreiB  eingefügt.  Beim 


Durchleiten  schwächerer  Ströme  kann  man  die  Angaben  des  GaWnno- 
meterg  mit  den  auf  bestimmte  Maasa  ein  Leiten  reducirten  AusschlSgen  der 
Tangente nbusaole  vergleichen.  Bei  der  Messung  starker  Strüme  werden 
die  Drähte  neben  einander  verbunden;  die  Wirkung  auf  die  Nadeln  ist 
dann  nur  1/n;  die  Erwärmung  der  Drähte  zugleich  \/n  ao  gross  wie  bei 
einem  einfachen  Drahte.  Die  verschiedenen  Verbindungen  werden  durch 
Stöpaelung  hergeatellt  >). 


III.    Zurückführung  der  MesBungen  der  Strominteneität 
auf  absolutes  Maass. 

)  Die  verachiedenen,  mittelst  der  erwähnten  Apparate  vorgenommenen 

elektromagnetischen  Messungen  der  Strom intensitüt  sind  auf  ein  einheit- 
lichea  „absolutes"  elektromagnetisches  Maass  zu  reduciren,  in- 
dem man  die  Wirkungen  der  geachlossenen  Strome  mit  der  Wirkung  eines 
Magnetes  in  die  Feme  vergleicht. 

Wir  haben  schon  §.  204  n.  flgde.  implicite  ein  solches  Maasa  an- 
gewendet, indem  wir  daselbst  die  Constante,  mit  der  die  Stromes  Wirkung 


')  Ayrton  und  Perry  (Zeitticbr.  für  angew.  Elektricitätelehre  3,  p.  373, 
IBSl'i  Beibl.  5,  p.  804*)  uenoen  dieses  Instrument  mit  einer  in  keiner  Weise 
zn  reclitfertigenden  Kürzung  ,Ammeter°.  Die  Btromeinheit  heinst  „Ampere" 
and  nicht  »Am". 
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zu  multipliciren  war,  gleich  Eins  setzten.  Wir  bezeichnen  dem  entspre- 
chend die  in  elektromagnetischem  Maasse  gemessene , In- 
tensität eines  Stromes  als  Eins,  welcher  in  der  Ebene  die 
Flächeneinheit  umfliesst  und  dabei  auf  einen  Magnetpol 
gerade  so  wirkt,  wie  ein  unendlich  kleiner  Magnet  vom 
Momente  Eins,  dessen  Axe  auf  seiner  Ebene  senkrecht  steht. 

Es  ist  sehr  wohl  zu  beachten,  dass  das  hier  aufgestellte  absolute 
Maass  der  Stromintensität  ein  wesentlich  anderes  ist,  als  das,  welches 
wir  §.  27  u.  flgde.  in  Betreff  der  elektrodynamischen  Erscheinungen  auf- 
gestellt haben,  wie  sich  dies  aus  Betrachtung  der  Formeln,  §.  140  u.  flgde., 
ergiebt.  Eine  genauere  Yergleichung  dieser  und  anderer  Maasse  siehe 
im  Schlusscapitel. 

Bei  zwei  Apparaten  ergiebt  sich  die  Messung  der  Intensität  nach 
elektromagnetischem  Maasse  unmittelbar,  nämlich  bei  der  transversal 
aufgehängten  BifilarroUe  und  der  Tangentenbussole  ^).  Wenn  das  statische 
Directionsmoment  der  transversal  aufgehängten  BifilarroUe  gleich  D,  der 
von  ihren  Windungen  umschlossene  Flächenraum  gleich  F^  die  Intensität 
des  sie  durchfliessenden  Stromes  gleich  J,  die  horizontale  Componente 
des  Erdmagnetismus  gleich  H  ist,  und  dieselbe  um  Q^  abgelenkt  wird, 
so  erhalten  wir:  IF,H=  Ütgq, 

Wird  F  in  Einheiten  der  Fläche,  I  in  Einheiten  der  Strominten- 
sität gemessen ,  so  stellt  nach  der  obigen  Definition  IF  das  Moment  M 
eines  Magnetes  dar,  welcher  mit  der  BifilarroUe  äquivalent  ist.  Würde 
dieser  in  ganz  gleicher  Weise  wie  die  Spirale  bifilar  aufgehängt,  so  dass 
auch  das  Directionsmoment  D  dasselbe  bliebe,  so  würde  er  ebenfalls 
um  Winkel  Q  durch  den  Erdmagnetismus  abgelenkt,    und  wir  hätten 

Wir  erhalten  mithin,  wenn  die  zur  Bestimmung  von  JD  erforder- 
lichen Grössen  in  Längen-  und  Gewichtseinheiten  gegeben  sind,  und  die 
horizontale  Componente  H  des  Erdmagnetismus  in  absolutem  Maasse  be- 
kannt ist,  die  Intensität  I  des  Stromes  auf  eine  sehr  einfache  und  directe 
Weise  in  absolutem  elektromagnetischem  Maasse. 

Eine  zweite  Bestimmung  der  elektromagnetischen  Intensität  eines  351 
Stromes  ist  mittelst  der  Tangentenbussole  mögUch. 

Liegt  ein  Ereisstrom  A  vom  Radius  h  in  der  Ebene  des  magne- 
tischen Meridians  und  wirkt  auf  die  in  seiner  Axe  in  der  Entfernung 
Q  von  seinem  Umkreise  liegende  kleine  Magnetnadel  By  deren  mag- 
netisches Moment  m  sei,  so  ist  das  von  demselben  auf  die  Pole  der 
Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment  in  der  Richtung  der  Axe  AB  nach 
§.  205: 

(D)  =  caf^ 1) 


»)  W.  Weber,  Pogg.  Ann.  55,  p.  27,  1842*. 
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Ein  unendlich  kleiner  Magnet  Yom  Momente  M,  dessen  Axe  AB  ist, 
und. der  aus  der  Entfernung  r  auf  die  Magnetnadel  in  B  wirkt,  übt  auf 
dieselbe  das  Drehungsmoment: 

(2»  =  ^ 2) 

aus  (§.  228). 

Die  beiden  Ausdrücke  f&r  die  Wirkung  des  Ereisstromes  und  dieses 
Magnetes  werden  identisch,  wenn 

M=cnhH 3) 

Dieser  Ausdruck  ist  also  das  magnetische  Moment  des  Ereis- 
stromes. 

Wenn  der  Flächenraum  des  Stromes  gleich  Eins,  die  Intensität  des- 
selben nach  elektromagnetischem  Maasse  gemessen  gleich  Eins  ist,  so  ist 
ihm  auch  ein  Magnet  vom  Momente  Eins  äquivalent.  Dann  ist  also  in  3) : 

M=  1,  t  =  1,  jnrb»  =  1, 

also  auch  c  =  1,  wie  wir  schon  §.  204  u.  flgde.  angenommen  haben. 

Wird  nun  die  Nadel  durch  den  Strom  f  um  den  Winkel  a  abgelenkt, 
und  ist  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  gleich  H,  so  ist, 
wenn  die  Nadel  eine  constante  Ablenkung  angenommen  hat: 

(I)),cosa  =  mJS.sina, 
d.  L 

*  =  2-fe^'^« *> 

WO  i  in  elektromagnetischem  Maasse  gemessen  ist,  wenn  H  in  dem  glei- 
chen Maasse,  h  und  R  in  Längeneinheiten  gegeben  sind. 

Fällt,  wie  bei  der  gewöhnlichen  Tangentenbussole,  der  Mittelpunkt 
der  Nadel  mit  deni  des  Drahtkreises  zusammen,  so  ist  q  =  b,  also  die 
in  elektromagnetischem  Maasse  gemessene  Intensität: 

i  =  -— ■  Htga 5) 

2«       ^  ' 

wie  wir  diese  Formel  schon  §.  205  erhalten  haben. 

Der  Werth/=  hH/27t,  mit  dem  man  die  beobachtete  Tangente 
des  Ablenkungswinkels  multipliciren  muss,  um  die  Intensität  des  Stromes 
in  elektromagnetischem  Maasse  zu  erhalten,  ist  der  Reductionsfactor 
der  Tangentenbussole  (vergl.  §.  325). 

352  Bedient  man  sich  bei  dem  §.  297  beschriebenen  ilalvanometer  zweier 

Drahtrollen,  welche  einen  genau,  bestimmten  Durchmesser  haben  und  auf 
denen  etwa  nur  eine  Windungslage  liegt,  so  kann  man  die  Wirkung  eines 
durch  sie  hindurchgeleiteten  Stromes   auf  den  Magnet  berechnen  und 
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somit  aucli  die  Intensität  in  absolntem  Maasse  messen,  resp.  den  Reduc- 
tionsfactor  des  Instrumentes  bestimmen^). 

Bei  anderen  Messapparaten  redncirt  man  am  zweckmfissigsten  die  353 
beobachteten  Werthe  der  Intensitäten  anf  elektromagnetisches  Maass, 
indem  man  einen  constanten  Strom  zu  gleicher  Zeit  hinter  einander 
durch  dieselben  und  eine  Bifilarrolle  oder  eine  einfache  Tangentenbussole 
leitet,  yermittelst  deren  die  Intensität  leicht  nach  elektromagnetischem 
Maasse  bestimmt  werden  kann.  Beobachtet  man  die  Angaben  der  beiden 
in  den  Stromkreis  eingefugten  Apparate,  so  kann  man  wiederum  den 
Reductionsfactor  bestimmen ,  mit  dem  man  die  an  jenen  Messapparaten 
beobachteten  Intensitäten  multipliciren  muss,  um  sie  auf  das  elektro- 
magnetische Maass  zu  reduciren'). 

Sind  die  Ablenkungen  der  Nadeln  beider  Apparate  resp.  a  und  eci, 
der  nach  Obigem  zu  berechnende  Reductionsfactor  der  Tangentenbussole 
gleich/,  der  des  zu  untersuchenden  Intrumentes  /i,  so  ist 

f.tga=fitgai 
also 

•^'       '^     tga, 

Leitet  man  durch  den  zu  untersuchenden  Apparat  den  Strom  eines  354 
Elementes,  dessen  elektromotorische  Kraft  E  in  absolutem  Maasse  bekannt 
ist,  und  ist  der  Gesammt widerstand  der  Leitung  gleich  W  in  demselben 
Maasssystem,  so  ist  die  Intensität 

E  E 

I  =  •=.  =  /i  <^ofi,    also  auch   /i  = 


TT      "'  ^   "  "'        Wtg ai 


')  Vgl.  ein  solches  Galvanometer  für  absolute  Messungen  von  Edelmann, 
Carrs  Bep.  8,  p.  80,  1872*.  —  ')  Den  Bediictionsfactor  /  einer  Tangentenbussole 
könnte  man  nach  Waszmuth  (Pogg.  Ann.  Ergbd.  5,  p.  167,  1871*;  GarPs 
Bepert.6,  p.  137,  1870*)  auch  in  der  Weise  bestimmen,  dass  man  sie,  wie 
bei  der  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  En  einer  Kette  nach  der 
Joggender  ff 'sehen  Compensationsmethode  (Bd.  I,  §.  627),  in  die  Briicken- 
schliessung  einschaltet.  Ist  der  Widerstand  der  Brückenschliessung  r,  so  ist  die 
Intenidtät  in  derselben,  welche  aus  dem  Ausschlage  a  der  Tangentenbussole  be- 
stimmt wird 


I  =  f.tgtt  = 
d.  h. 


^2 


rtga 


Es  muss  also  die  elektromotorische  Kraft  der  gemessenen  Kette  (eines  Dan! eil' - 
sehen  Elementes),  so  wie  der  Widerstand  r  der  Brückenschliessnng  mit  der  Tan- 
gentenbussole in  einem  bestimmten  Maasssysteme,  z.  B.  dem  elektromagnetischen 
bekannt  sein,  dann  erg^ebt  sich  der  für  diese  Einheiten  gültige  Beductions- 
Dactor  unmittelbar.  Siehe  auch  F.  Kohlrausch,  Leitfaden,  4.  Aufl.,  p.  192, 
1880*. 

Wi«dem»nn,  Elektricit&t.  lEL  22 
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355  Man  kann  auch  einen  Strom  durch  den  zu  untersuchenden  Mess- 
apparat  und  ein  Silberyoltameter  leiten  und  in  (n)  regelmässigen  kleinen 
Intervallen  die  Ablenkungen  «i  der  Nadel  des  zu  untersuchenden  Appa- 
rates beobachten.    Die  mittlere  Stromintensitat  ist  7  =  l/n,fi2]tgai. 

Bestimmt  man  die  Gesammtmenge  m  des  im  Silberyoltameter 
während  der  ganzen  Zeit  t  beim  Dnrchleiten  des  Stromes  abgeschiede- 
nen Silbers,  so  ist,  da  man  weiss,  dass  ein  Strom  von  der  Einheit 
der  Intensität  in  elektromagnetischem  Maasse,  also  z.  B.  yon  einem 
Ampere  im  C.  -  G.  -  S.  -  System  ft(=  0,001248)  g  Silber  in  der  Secunde 
abscheidet,  die  mittlere  Intensität  des  beobachteten  Stromes  gleich  m/iiL 
Somit  ist 

mn 

'^~  iitEtga^' 

356  Schaltet  man  in  den  Schliessungskreis  eines  Stromes  von  der  abso- 
luten Intensität  I  gleichzeitig  eine  transversal  aufgehängte  BifilarroUe 
und  eine  Tangentenbussole  von  der  einen  oder  anderen  Construction  ein, 
welche  beide  Apparate  unmittelbar  die  absolute  Intensität  abzulesen  ge- 
statten, so  ist  unter  Beibehaltung  der  Bezeichnungen  des  §.  350.  für  die 
BifilarroUe 

für  die  Tangentenbussole,  wenn  man  f  =  fiH  setzt : 

I=nfitga. 

Aus  diesen  beiden  beobachteten  Werthen  kann  man  die  absolute  In- 
tensität I  des  Stromes  ableiten : 


=V/.f 


igQ.tga. 


Da  sich  fy  aus  den  Dimensionen  der  Tangentenbussole  direct  be- 
rechnen lässt,  hat  man  so  ein  leichtes  Mittel,  ohne  eine  Bestimmung  der 
horizontalen  Componente  des  Erdmagnetismus  die  durch  die  Ablenkungen 
der  BifilarroUe  oder  der  Nadel  der  Tangentenbussole  erhaltenen  Werthe 
der  Intensität  in  elektromagnetischem  Maasse  auszudrücken.  Zugleich 
erhält  man  dann  auch  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus 
aus  obigen  Gleichungen: 

357  Wir  erwähnen  schliesslich  der  folgenden ,  von  von  Feilitzsch*) 

angegebenen  Methode  zur  Messung  der  absoluten  Intensität  eines  Stromes. 


1)  Neumann,  vergl.  Wild,  Züricher  Viertel] ahrssclirift  1857,  p.  241*.  — 
8)  von  Feilitzach,  Pogg.  Ann.  78,  p.  21,  1849*,  79,  p.  564,  1850*. 
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Man  stellt  eine  kleine  Magnetnadel  m  auf  die  Mitte  eines  hori- 
zontalen Lineals  AB,  Fig.  196,  welches  senkrecht  gegen  den  magne- 
tischen Meridian  gerichtet  ist.  /  Den  zu  untersuchenden  Strom  leitet  man 

Fig.  196. 

S 

IB 


durch  eine  Spirale  S,  welche  man  auf  das  Lineal  so  legt,  dass  ihreAxe 
dem  «Lineal  parallel  wird  und  sie  so  die  Magnetnadel  ablenkt.  Nun 
schiebt  man  einen  Magnetstab  ns  von  bekanntem  magnetischen  Moment 
von  der  anderen  Seite  auf  dem  Lineal  gegen  die  Magnetnadel  hin ,  bis 
dieselbe  wieder  im  magnetischen  Meridiane  steht. 

Ist  die  Intensität  des  Stromes  in  der  Spirale  J,  der  von  ihren  Win- 
dungen umschlossene  Flächenraum  F,  die  Länge  der  Spirale  21,  so  ist 
sie,  wenn  ihre  Windungen  eng  sind,  annähernd  gleich werthig  mit  einem 
Magnete  von  gleicher  Lange ,  dessen  Moment  durch  den  Werth  FI  dar- 
gestellt ist.  Ist  der  Abstand  der  Pole  des  Magnetes,  welcher  die  Wir- 
kung der  Spirale  compensirt,  gleich  2  X,  sein  magnetisches  Moment  gleich 
M,  sind  die  Abstände  der  Mitten  der  Spirale  und  des  Magnetes  von  dem 
Mittelpunkte  der  kleinen  Magnetnadel  a  und^,  so  ist  der  an  den  Polen 
des  Magnetes  angehäufte  Magnetismus  M/2L,  und  wir  haben  die  Glei- 
chung : 

M    /        1 1       \  _  FI  /      1 1      \ 

2L  \iA  +  L)^       iA-'Ly)  ~  21  \{a^-iy        {a  —  iy)' 

wobei  wir  annehmen  müssen,  dass  der  Magnet  so  weit  von  der  kleinen 
Magnetnadel  entfernt  ist ,  dass  wir  seine  Wirkung  auf  letztere  in  seinen 
Polen  concentrirt  denken  können. 

Ist  M  in  elektromagnetischem  Maasse  bestimmt,  JP  in  Flächenein- 
heiten gemessen ,  so  erhält  man  aus  dieser  Gleichung  auch  I  in  elektro- 
magnetischem Maasse.  —  Es  ist  indess  zu  beachten,  dass  der  Abstand 
2L  der  Pole  des  Magnetes  etwas  kleiner  ist,  als  seine  ganze  Länge,  so 
dass  dieser  Abstand  erst  besonders  bestimmt  werden  muss,  was  mit  eini- 
gen Schwierigkeiten  verbunden  ist.  Dieser  Umstand  bringt  eine  Un- 
genauigkeit  mit  sich,  die  sich  zu  den  übrigen  Fehlem  der  vier  Längen- 
messungen von  L^l,  A  und  a  addirt.  Das  magnetische  Moment  M  des 
Magnetstabes  kann  sich  mit  der  Zeit  ändern ;  es  muss  daher  vor  jeder 
Yersüchsreihe,  z.  B.  durch  Beobachtung  der  Schwingungsdauer  von  Neuem 
bestimmt  werden.  Wegen  dieser  Unbequemlichkeiten  möchte  diese  sonst 
recht  einfache  Methode  wohl  nur  in  einzelnen  Fällen  die  oben  erwähnten 
Methoden  verdrängen. 
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Drittes  Capitel. 
Gesetze    der    Magnete    und    Elektromagnete. 


I.    Verschiedene  Formen  der  Magnete  und 

Elektromagnete. 

358  Bei  der  Untersuchung  der  Abhängigkeit  der  Momente  der  Magnete 

und  Elektromagnete  oder  der  Yertheilung  des  freien  Magnetismus  in 
ihnen  you  der  Intensität  und  Anordnung  der  auf  sie  wirkenden  magno- 
tisirenden  Kräfte  und  von  ihrer  Gestalt  hat  man  die  verschiedenen  For- 
men zu  beachten,  welche  den  Magneten  gegeben  werden.  —  Wir  wollen 
in  dieser  Beziehung  zwei  Gruppen  unterscheiden: 

1)  Die  Magnete,  deren  Axe  nicht  eine  in  sich  zurücklaufende  ge- 
schlossene Curve  bildet. 

Zu  diesen  Magneten  gehören  die  Stäbe,  welche  durch  irgend  eine 
Kraft,  sei  es  durch  Herumleiten  eines  galvanischen  Stromes  oder  durch 
den  Eünfluss  des  Erdmagnetismus  oder  durch  Streichen  mit  einem  ande- 
ren Magnetstabe  temporär  oder  permanent  magnetisirt  werden.  —  Diese 
Stäbe  können  geradlinig  sein  oder  auch  in  beliebige  Formen,  z.  B.  Huf- 
eisenform, gebogen  werden. 

2)  Die  Magnete,  deren  Axe  eine  in  sich  zur&cklaufende  geschlossene 
Curve  bildet. 

Es  sind  dies  in  sich  geschlossene  Ringe  oder  die  vielfach  abgeänder- 
ten Formen  der  Magnete,  deren  Grundtypus  ein  Hufeisen  ist,  gegen  des- 
sen Endflächen  ein  weicher  Eisenstab  als  Anker  gelegt  wird,  und  die 
namentlich  zur  Hervorbringung  von  Anziehungserscheinungen  gegen  den 
Anker  benuzt  werden. 

Bei  den  Elektromagneten  muss  man  je  nach  der  angewandten  Säule 
die  Länge  und  Dicke  des  um  den  Eisenkern  gewundenen  Drahtes  bei 
gleichem  Metallgewicht  so  wählen,  dass  die  magnetisirende  Wirkung  des 
Stromes  ein  Maximum  wird.    Dies  geschieht,  wenn  der  Widerstand  der 
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nm  die  Schenkel  des  Elektromagnetes  gelegten  Windungen  gleich  dem 
der  Säule  und  der  übrigen  Drahtleitung  ist  (vergleiche  die  §.  321  aus- 
geführte Rechnung). 

Von  diesen  Magneten  wollen  wir  hier  nur  einige  der  wichtigeren  359 
aufführen. 

Die  permanent  magnetisirten  Stahlmagnete  erhalten  ent- 
weder eine  parallelepipedische  t^orm  oder  sie  werden,  wie  die  auf  einer 
Spitze  schwebenden  Magnetnadeln,  gegen  die  Enden  hin  zugespitzt. 

Will  man  das  Moment  verstärken,  so  legt  man  mehrere  solcher 
Magnete  in  paralleler  Lage  auf  einander  und  vereint  sie  durch  herum- 
gelegte Messingbänder. 

Da  die  neben  einander  liegenden  Magnete  auf  einander  temporär 
magnetisirend  wirken  und  zwar  im  entgegengesetzten  Sinne,  wie  sie  ur- 
sprünglich magnetisirt  sind,  so  schwächen  sie  sich  hierdurch  gegenseitig. 
Um  diese  Wirkung  zu  .verringern,  trennt  man  die  einzelnen  auf  einander 
liegenden  Magnetlamellen  durch  dünne  Messingblechstreifen.  Auf  diese 
Weise  legt  man  z.  B.  dünne,  breite,  stark  magnetisirte  Uhrfedern  mit 

Fig.  197. 


Messingstreifen  zusammen  und  erhält  so  Magnete,  die  eine  drei-  bis 
vierfache  Tragkraft  besitzen,  wie  gleich  schwere  massive  Stahlmagnete. 

Auch  kann  man  die  Magnetlamellen  so  anordnen,  dass  ihre  .Pole 
treppenartig  über  einander  liegen.  Dann  verstärken  die  weiter  zurück- 
liegenden Lamellen  den  Magnetismus  der  weiter  vorliegenden,  indem  sie 
die  an  den  Enden  der  letzteren  liegenden  Molecüle  durch  ihre  Einwir- 
kung noch  stärker  in  die  magnetischen  Lagen  richten,  als  sie  für  sich 
gerichtet  waren. 

Auch  lässt  man  wohl  die  einzelnen  Lamellen  nach  Coulomb's^) 
Angabe  in  vom  angesetzte  Schuhe  von  weichem  Eisen  enden,  die  dann 
während  der  Berührung  mit  den  permanent  magnetisirten  Lamellen  in 
gleichem  Sinne  temporären  Magnetismus  annehmen  (Fig.  197). 

Häufig  bewahrt  man  permanent  magnetisirte  Stahlstäbe  auf,  indem 
man  je  zwei  derselben  in  entgegengesetzter  Lage  neben  einander  legt 


1)  Weitere  Angaben  siehe  Gehler's  Wörterbuch,  6  [2],  1836*  und  Lamont, 
Magnettsmus,  1867  . 
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und  ihre  Enden  mit  weichen  Eisenstäben  verbindet.  Dadurch  werden 
letztere  temporär  magDetisch  und  ateigera  wiederum  die  MagoetismeD 
der  Stahletäbe,  Fig.  198.  Man  nennt  ein  aolchea  Magnetsyetem  ein  mag- 
netisches Magazin. 

360  Auch  in  Uufeisenform  werden  die  Stahlmagnete  gebildet,  sei  es,  dsss 

sie  aus  einer  oder  auB  mehreren,  wie  bei  den  geraden  Magnetatähen,  meist 
treppenartig  über  einander  liegenden  Lamellen,  Fig.  l!ld,  bestehen. 


1  Sehr  starke  Magnete  hat  Jamin')  aus  einer  grossen  Anzahl  dün- 

ner Lamellen  hergestellt.  Er  befestigt  zwei  Armaturen  von  je  16  kg 
Gewicht,  11cm  Breite  und  20  mm  Dicke  neben  einander  in  einem  Ab- 
stände von  12cm  durch  Kupferbügel,  so  dass  sie  ihre  horizontalen  Flä- 
chen nach  unten  kehren,  auf  der  äusseren  Seite  aber  einen  allmählich 
dünner  werdenden  Fortsatz  nach  oben  erhalten.  An  die  Armaturen  wird 
unten  ein  13  kg  schwerer,  cubischer  Anker  gelogt.  Zwischen  die  Arma- 
turen wird  eine  1,20  m  lange,  elastische,  U  formig  gebogene  Stahlpiatte 
gelegt  und  von  aussen  festgeschraubt.  In  dieselbe  werden  ähnliche, 
U förmig  gebogene,  zum  Maximum  magnetisirte  Lamellen  eingelegt,  die 
sich  unten  auf  die  Armaturen  stützen.  Hierbei  betrug  die  Tragkraft  F 
vor  und  F,  nach  dem  ersten  Ahreissen  dea  Ankers  bei  Terscbiedener 
Zahl  n  der  Lamellen : 

n  20  30  40  45       '     50  55 

F  175  316  460  558  600         680  kg 

Fl  154  280  376  460         475         495  kg 

')  Jamin,  Cnmpt.  renii.  76,  p.  1153,   77,  p.  30S,  1873*;   auch  Carl'»  Kep. 
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Bis  zur  Anwendung  von  40  bis  55  Lamellen  wächst  noch  die  Trag- 
kraft JP,  während  Fj  schon  nahezu  constant  bleibt.  Dann  erscheint  freier 
Magnetismus  auf  der  Oberfläche  des  Magnetes.  Das  Gewicht  des  Mag- 
netes bei  45  Lamellen  beträgt  46  kg.  Die  Tragkraft  ist  also  sehr  be- 
deutend. Sie  kann  bis  auf  das  20  fache  des  Gewichtes  der  Magnete  ge" 
steigert  werden. 

Die  Magnete  von  J  a  m  i  n  ändern  ihre  Kraft  mit  der  Zeit  nur  wenig, 
selbst  bei  öfterem  Abreissen  des  Ankers.  Eher  nimmt  ihre  Tragkraft  ein 
wenig  zu.  Es  ist  hierbei  gleichgültig,  ob  die  Magnete  beständig  armirt 
bleiben  oder  nicht*). 


Fig.  200. 


Die  Elektromagnete  werden  entweder  aus  geraden  Stäben  von  362 
weichem  Eisen  geformt?  die  in  Drahtspiralen  magnetisirt  werden,  durch 

welche  ein  Strom  geleitet  wird,  oder  sie  wer- 
den ebenfalls  hufeisenförmig  gebogen. 

Von  einem  gewöhnlichen  hufeisenförmi- 
gen Elektromagnet  von  weichem  Eisen  giebt 
Fig.  200  ein  Bild.  Die  ümwindungen  des 
Hufeisens  mit  übersponnenem  Kupferdraht 
müssen  sorgfältig  von  dem  Eisen  isolirt  sein. 
Solche  Hufeisenelektromagnete  sind  zuerst 
von  Brewster')  (im  Jahre  1826)  und 
Sturgeon  3)  hergestellt  worden.  Sie  kön- 
nen eine  sehr  grosse  Tragkraft  zeigen.  So 
trug  der  von  Henry  und  Ten  Eyk*)  con- 
struirte  Magnet  von  59  Pfund  (27  kg)  Ge- 
wicht bis  zu  2063  Pfund  (935  kg).  Zuwei- 
len umwindet  man  auch  nur  den  einen 
Schenkel  des  Hufeisens  mit  der  Spirale,  wo 
er  dann  eine  stärkere  Polarität  am  Ende 
zeigt,  als  am  anderen  (die  sogenannten  „hin- 
kenden" Magnete) '>). 


Um  die  Erhitzung  und  Verbrennung  der  Umhüllung  der  Magneti-  363 
simngsspiralen  u.  s.  f.  bei  Anwendung  sehr  starker  Ströme  zu  verhindern, 
überzieht  Serrin^)  die  Eisenkerne  mit  einem  hinlänglich  dicken  isoli- 
renden  Ueberzuge  von  Emaü  und  bildet  die  Spiralen  aus  Kupfercylindern, 
die  durch  einen  spiralförmigen  Schlitz  zu  einem  flachen  Spiralband  aus- 
geschnitten sind.     Selbst  wenn  dasselbe  rothglüht,  bleibt  die  Isolirung 


Joam. 

p.  271, 1837*.  -—  ^)  Du  Moncel,  Compt.  rend.  45,  p.  67,  1857*.  —  «)  Serrin, 
Compt.  rend.  82,  p.  1054,  1876*. 
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ToUkommen.  Serrin  neont derartige Uagnete  „ElectroamiaDts  it  epiree 
meplatea". 

364  Sehr  grosse  und  kräftige  Huf  eise  aelektromagnete  bat  man  in  der 

neueren  Zeit  zur  Anstellung  der  Versuche  Aber  den  Diamagnetiemos  der 
Körper  (siehe  dieses  Capitel)  construirt. 

Die  einen  dieser  Hufeisenmagnete  besteben  aus  einem  grossen,  dicken, 
hufeisenförmig  gekrUmmten  Eieenstab,  Fig.  201,  der  in  einem  Gestell 
▼ertical  mit  seinen  Endfl&chen  nach  oben  aufgestellt  wird,  und  dessen 
Pig.  201. 


beide  Schenkel  mit  Spiralen  von  überaponnenem  Kupferdrabt  umgeben 
werden.  Zweckmässig  werden  diese  Spiralen  auf  Cylinder  von  Messing- 
blech gewickelt,  welche  (zur  Vermeidung  von  Inductionsströmen  beim 
Schliessen  und  Oefiiien  des  durch  die  Spiralen  geleiteten  Stromes)  an 
einer  Seite  aufgescblitzt  sind.  Man  kann  dann  die  Spiralen  von  den 
Schenkeln  des  Magnetes  entfernen  und  auch  {ür  sich  benutzen. 

Einen  solchen  Magnet  hat  u.  A.  Faraday^)  augewandt,  dessen 
Eisenkern  46"  engl.  (1,168  m)  laug  und  3,75"  (9,5  cm)  dick  war,  und 
der  so  gebogen  war,  dass  seine  Polenden  6"  (15  cm)  von  einander  ent- 
fernt waren.  Jeder  Schenkel  dieses  Magnetes  war  mit  einer  Spirale  von 
Kupferdraht  von  16"  (40  cm)  Länge  umgeben.  Die  Gesammtl&nge  dee 
Drahtes  auf  beiden  Spiralen  betrug  522'  (159,8  m),  die  Dicke  desselben 
0,17"  (4  mm). 

Bei  grösseren  Magneten  dieser  Art  setzt  man  auch  wohl  auf  ein 
parallelepipedisches  Eieenstück  zwei  gut  auf  geschliffene  und  angeschraubte, 

')  Paraday,  Exp.  Bei.  8er.  20,  §.  2247,  1846'. 
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yerticale,  cylindrische  Eisenstäbe  und  umgiebt  jeden  derselben  mit  je 
zwei  auf  einander  stehenden  Spiralen,  deren  jede  die  halbe  Höhe  der 
Eisencylinder  hat  und  mit  zwei  oder  vier  parallel  liegenden,  mit  Seide 
oder  Baumwolle  übersponnenen  Eupferdrähten  umwunden  ist.  Die  Enden 
dieser  Drähte  sind  an  besonderen  Klemmschrauben  befestigt,  die  auf  ein 
an  den  Spiralen  angebrachtes  Brett  aufgesetzt  sind.  Man  kann  dann 
je  nach  der  angewandten  Säule  die  Drähte  der  Spiralen  beliebig  neben 
oder  hinter  einander  verbinden,  so  dass  man  das  Maximum  der  magneti- 
sirenden  Wirkung  erhält.  —  Die  Schenkel  des  auf  diese  Weise  con- 
struirten  Magnetes  des  physikalischen  Cabinets  zu  Berlin  sind  z.  B. 
22 V4"  (58  cm)  lang,  4,12"  (10,8  cm)  dick,  und  ihre  Axen  haben  einen 
Abstand  von  14"  (36,6  cm).  Das  Eisenstück,  auf  dem  sie  stehen,  ist 
18,5"  (48,4  cm)  lang,  5"  (13  cm)  breit,  2,25"  (5,9  cm)  dick.  Jede  der 
vier  dieselben  umgebenden  Spiralen  ist  mit  etwsf  58  Ys  Pfund  (29,2  kg) 
von  mit  Baumwolle  übersponnenem  Kupferdraht  von  2,25  mm  Durch- 
messer umwunden,  der  in  vier  parallelen  Windungsreihen  etwa  1200 
bis  1300  Windungen  büdet  i). 

Will  man  verschiedene  Körper  dem  magnetischen  Einfluss  aus- 
setzen, so  legt  man  auf  die  Polflächen  dieser  Magnete  vom  zugespitzte 
(Fig.  202)  oder  abgeflachte  (Fig.  203)  parallelepipedische  Halbanker 

Fig.  202.  Fig.  203. 


von  weichem  Eisen,  die  ihre  Spitzen  oder  Endflächen  einander  zukehren, 
und  bringt  zwischen  letztere  jene  Körper. 

Eine    andere    zweckmässige  Einrichtung    dieser  Magnete  ist  von  365 
Ruhmkorff^)  ausgeführt  worden. 

Auf  einer  Eisenplatte  £",  Fig.  204,  lassen  sich  vermittelst  zweier 
Schrauben  die  winkelförmigen  Eisenstücke  0  und  ff  verschieben,  in 
welche  oberhalb  zwei  horizontale  (zweckmässig  röhrenförmige)  Eisen- 
cylinder  befestigt  sind,  deren  Axen  in  einer  geraden  Linie  liegen.  Auf 
diese  Cylinder  werden  Spiralen  üf,  N  von  Kupferdraht  geschoben,  deren 
Leitungsdrähte  zu  dem  Commutator  H  führen,  welcher  mit  den  Polen 
der  Säule  verbunden  wird.  In  die  Eisencylinder  lassen  sich  an  ihren 
einander  gegenüberstehenden  Enden  abgeflachte  oder  halbrunde  Eisen- 
stücke als  Halbanker  einsetzen,  welche  man  durch  Schraubenvorrichtun- 
gen einander  nähern  und  von  einander  entfernen  kann.  Zwischen  diesen 


1)  Dub,  Elektromagn.,  p.  59,  1861*.  Papier-  oder  Kupferblätter  zwischen 
den  Schenkeln  und  der  Bodenplatte  vermindem  den  nach  der  Magnetisirung  des 
Magnetes  nach  Auflegen  der  Anker  in  demselben  zurückbleibenden  remanenten 
Magnetismus,  aber  auch  den  Magnetismus  während  der  Wirkung  des  magneti- 
sirenden  Stromes.  Hecquet,  Mondes  38,  p.  733,  1875*.  —  ^)Buhmkorff, 
Oompt.  rend.  23,  p.  417  und  538,  1846*. 
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Halbankern  werkten  die  auf  ihren  Magnetismua  zu  untersuchen  den  Sub- 
atanzen  an  Coconiaden  aufgehängt  oder  auf  ein  hoch  und  nieder  xa 
stellendes  Tischchen  c  gelegt. 

>  Man  hat  die  Form  der  Hufeisenelektromagnete  noch  vielfach  ab- 

geändert, namentlich  um  ihre  Tragkraft  bei  Anwendung  gleicher  mag- 
netisirender  Kräfte  bedeuteud  zu  erhöhen.  So  hat  Joule^)  eine  l" 
dicke,  22"  lange  und  in  der  Mitte  12"  breite,  gegen  die  Enden  bis  zu 
einer  Breite  von  3  spitz  zulaufende  Eisenplatte  so  umgebogen,  dass 
ihre  Enden  12"  aus  einander  standen.  Diese  Platte  wurde  mit  204  Pfund 
Kupferdraht  umwickelt.  Jeder  Quadratzoll  ihrer  Polflächen  trug  beim 
Hindurcbleiten  eines  Stromes  durch  den  Draht  etwa  175  Pfund. 
Fig.  204. 


Ein  anderer  Magnet  von  Joule*)  besteht,   Fig.  205,    aus  einem 
Cylinder  von    Eisen    von   etwa    2'/»"  Dicke  und  8   bis    10" 
Länge,  durch  den  der  Länge  nach  ein  Loch  von  etwa  '/<  l»'»  l"  Weite 
Fiß.  205.  gebohrt    wird.     Man    theilt    diesen  Cylin- 

der der  Länge  nach  so,  dass  der  Schnitt 
das  innere  Loch  in  einer  etwa  '/j"  langen 
Sehne  schneidet.  Beide  Hälften  werden 
genau  auf  einander  geschliffen  und  erhal- 
ten Haken  zum  Aufhängen.  Der  grössere, 
als  Elektromagnet  dienende  Theil  wird  der  Länge  nach  mit  Draht 
(21  Kupferdrähte  von  ^/f"  neben  einander)  umwunden.  Diese  Mag- 
nete zeichnen  sich  durch  eine  groHse  Tragkraft  aus.  Ein  15  Pfund 
schwerer  Magnet  trug  im  Maximum  2030  Pfund.  —  Man  kann  diese 
Magnete  sehr  gut  aus  einem  der  Länge  nach  zerschnittenen  Büchsen- 
lauf herstellen. 

'   3)  Joule,  Annals  of  Electr. 
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Durch  eine  Combination  melirerer  solcher  H&gnet«  hat  Joule  Doch 

stärkere  Tragkräfte  erhalten.     Auf  einen  MeBsiagring,  Fig.  206,  waren 

radial  eine  Anzahl  rionenförmiger  E^senstücke ,  Fig.    207,  geschraubt, 

und  achlangenionuig  um  dieselben  feiue  E^sendrähte  bemmgelegt,  durch 


welche  der  Strom  geleitet  wurde.  Als  Anker  wurde  eine  ebenso  groaee 
Messingplatte,  wie  die  des  Magnetes,  benutzt,  auf  welche,  entsprechend 
den  rinneuförmigen  kleinen  Magneten,  parallel epipedieche  Eisenstücke 
geschraubt  waren. 

Abgeänderte  Formen  dieser  Magnete,  bei  denen  man  namentlich  367 
eine  grosse  Tragkraft  erzielen  wollte,  sind  in  groHser  Zahl  angegeben 
worden;  so  z.  B.  der  Magnet  von  M.  Roberts  '),  Figur  208,  der  aus 
einer  mit  parallelen  Einschnitten  versehenen  Eisenplatte  besteht,  in 
welche  die  Drahtwindungen  eingelegt  sind,  und  gegen  die  eine  zweite 
Platte  als  Anker  gegenliegt;  oder  der  Maguet  von  Radford,  bei  dem 
eine  kreisfSrmige  Eisenplatte  als  Magnet  benutzt  wird,  in  welche  eine 
Rinne  in  Form  einer  flachen  Spirale  eingegraben  wird,  wo  hinein  ein 
Draht  gelegt  wird,  der  auch  nachher  um  die  Peripherie  der  Platte  ge- 
wnnden  wird.    Auch  hier  dient  eine  zweite  Eisenplatte  als  Anker  u.  b.  f. 

Statt  zweier  Schenkel  kann  man  einem  Hufeisen  aucli  drei  und  368 
mehrere  Schenkel  geben  und  dasselbe  so  aus  einer  beliebigen  Anzahl 
TOD  parallelen  Eisenstäben  bilden ,  welche  alle  neben  einander  auf  eine 
Eisenplatte  aufgeschraubt  oder  an  einander  geschweisst  sind  und  ab- 
wechselnd in  entgegengesetzter  Richtung  mit  Draht  umwickelt  werden. 
Wird  dann  der  Strom  durch  letzteren  geleitet,  so  erhalten  die  abwechseln- 
den Schenkel  entgegengesetzte  Polarität  (Äitnanis  bi-,  tri-  et  multifurquis 
von  Nickles').  Auch  hier  kann  man  die  Drahtwindungen  auf  ein- 
zelnen Schenkeln  fortlassen  oder  sie  verschieden  vertheilen. 
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t  Während  bei    diesen  Magneten  nur  der  innere  Raum  der  Drah*r 

Spiralen  einen  Eiaenkem  umBohlieBSt,  haben  Guillemini)  und  Romer b- 
hauseu*)  auch  die  finasere  Fläche  derselben  mit  einer  Eisenhülle  um- 
gehen. Der  so  gebildete  „Glockenmagnet"  RomerBhauaen's,  Fig.  209, 
besteht  ans  einem  Cylinder  von  weichem  Eisen  von  9  mm  Durchmesser 
und  84  mm  Länge ,  der  sich  in  einer  Drabtspirale  befindet.  Dieselbe 
ist  von  einem  genau  passenden  Eisenblech  cylinder  von  2  mm  Dicke  um- 
schlossen, dessen  eines  Ende  mit  dem  Ende  des  Eisencylinders  in  der 
Spirale  durch  eine  aufgesohlifFene  Eisenplatte  verbunden  ist.  Auch  aaf 
das   andere  Ende  des  Eisencylinders  wird  eine   eben  solche  Platte   als 

Fig.  211. 
Fig.  20»,  Fip.  210. 


l» 


Anker  gelegt.  —  Während  der  Innere  Eisenkern  für  sich  beim  Hindurcfa- 
leiten  eines  Stromes  eines  Buneen'schen  Elementes  nur  6  Loth  tru^, 
trug  er  mit  der  Blechhülle  zusammen  384  Loth. 

Aebnliche  Magnete  aus  mehreren  in  einander  gefügten  Eisenröbren, 
zwischen  denen  Spiralen  mit  nach  aussen  zunehmenden  Wiudungszahlen 
gewickelt  sind,  sind  von  Camacho  construirt '). 

Bei  diesen  Magneten  kann  man  nach  NickUs  die  äussere  Hülle 
der  Spirale  auch  durch  eine  Anzahl  von  zwei  oder  mehreren  Eiseustäben, 


37,  p.  sae,  1853*,  I.  c,  Les  ^lactro-oimiuits.  Paria  18S0*.  ~-  Eine  eigene  Nomen- 
clatur  liat  Nicklis  für  dieie  varachiedenen  Sorten  der  Elsktromagaeta  erfun- 
den. Er  nennt  die  Btabmaguete  (äectro-aimants  k  branctaee),  wenn  sie  genul- 
Unig  oder  hufeiBsnfÖrmig,  oder  mit  mehreren  Schenkeln  verBeben  »ind :  geradlinig, 
bi(urqu£,  trüXirqaS,  multlAirquä ;  lind  die  Pole  der  ersten  beiden  Borten  gleich 
oder  varichiedan  stark  polariairt ,  bo  heiaeen  üa  isodynam  oder  hetarodynam  ; 
lind  eie  dorch  eine  oder  mehrere  Spiralen  erregt,  mono-,  di-,  polyknem;  Bind 
die  Bpiralen  abwechselnd  in  gleichem  oder  entgegengesetztem  Sinne  ((ewiinden, 
enUtehen  also  Folgeponkte  oder  nicht,  so  heissen  die  Magnete  epallel  oder 
ensUel,  wo  im  letzten  Falle  die  Pole  an  den  Enden  wieder  iaonom  oder  antiuom 
sein  können,  je  nachdem  die  Zahl  der  Spiralen  gerade  oder  ungerade  ist.  Bei 
den  circulären  und  paracirculären  Magneten  (§.  STOu.  3T1)  nnterscheidet  Nieklis 
mono-,  di-,  ossa-,  eBso-,  pleokneme  Magnete,  je  nachdem  die  Zahl  der  Hagneti- 
■imngaspiralen  1,  2,  etränso  groBs,  kleiner  oder  grösser  ist,  als  die  der  Scheiben, 
an  deren  Bändern  die  Pole  entstehen.  Auch  hier  können  die  Badmagnete  wie 
die  ^lectro-aimanta  4  branchee  epallel  oder  enallel,  iso- oder  heterodynam  und  an 
den  Räodem  ani-  oder  bipolar  sein  u.  s.  f.  Aujf  diese  Weise  theilt  NichHs 
die  BJektromagnete  in  12  Familien,  38  Qenere,  1  Subgenus  (eine  eiserne  Bchraube, 
in  deren  Gänge  die  Magnetisirungsspirale  gewunden  ist),  71  Ai-ten,  viele  Varie- 
täten u.  8.  f.  ein. 

')  Ouillemin,  Compt.  rend.  22,  p,  433,  1846*.   —  >)  Bomershausen, 
DiDgl.  Joitrn.  120,  p.  3ä8,  1850*.  —  ^)  Camacho,  Compt.  rend.  80,  p.  382,  187S' 


Eadmagnete.  349 

Fig.  210  und  211,  ersetzen,  welche  rin^  nm  die  Spirale  gestellt  und 
unterhalb  znsammengeschweiBBt  oder  aaf  eine  Eisenplatte  geschraabt 
sind,  die  anch  den  inneren  Eisenkern  der  Spirale  trägt '). 

Ancb  kann    man  zwei  solche  Böhrenmagnete  anf  einer  massiven 
Eisenplatte  befestigen  nnd  zu  Hnfeisenmagneten  vereinen. 

Ändere  Formen  sind  die  znerst  von  W.  Weber*)  conBtmirten  Rad-  370 
nagnete  oder  ciroulSren  Magnete,  welche  im  Wesentlichen  ans 
einem  Eisencylinder  bestehen,  in  den  eine  oder  mehrere  peripherische 
Rinnen  eingedreht  sind,  in  welche  Windungen  von  übersponnenem 
Enpferdraht  eingelegt  werden,  Fig.  212  und  213.  Die  zu  beiden  Seiten 
Fig.  212. 

!^^^^^^^^Sr-'.3w-      J  Fig.  213. 


jeder  Windnngslage  befindlichen  peripherischen  Stellen  des  Cylinders 
haben  dann  je  nach  der  Richtung  der  Windungen  entgegengesetzte  Po- 
larität nnd  ziehen  qaer  über  sie  gelegte  Eisenschienen  an. 

In  einer  anderen  Weise  hat  Nicklös*)  diese  Polarität  hervor-  371 
gebracht,  indem  er  kretaförmige  Eisenscheiben  oder  Räder,  Fig.  214, 
die  am  eine  Axe  drehbar  waren  (wie  z.  B.  die  Räder  der  Eisenbahn- 
waggons),  durch  eine  Anzahl  von  Drahtwindnugen  hindurchgehen  liess, 
welche  in  der  Richtung  von  Sehnen  zu  den  Eisenscheiben  gewunden 
waren.  Kr  konnte  dadurch  bewirken,  dass  die  Scheiben  an  einem 
oder  mehreren  Punkten  der  Peripherie  die  entgegengesetzte  Polari* 
tat,  wie  in  ihrem  Gentmm,  zeigten.  Auch  wnrden  mehrere  Eisen- 
Boheiben  anf  eine  gemeinsame  Eisenaxe  aufgesetzt  und  erhielten  eben- 
falls, indem  sie  alle  durch  ähnliche  Drabtwindungen  hindnrchliefen, 
an   ihren  Peripherien   entgegengesetzte  Polaritäten.     Sie  zogen    dann 

1)  Oance,  Hondas  42,  p.  495,  1877*;  BeibL  1,  p.  383*.  —  ')  W.  Weber, 
BesolUte  1840,  p.  50*.  —  ■)  NickUs,  Brävet  d'invention  1851;  fUectro- 
aimanta.    Fnrii  1860,  p.  137*. 
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ebenfalls  die  Eisenschienen  an,  auf  denen  sie  liefen  (yergl.  im  Capitel 
magnetische  Reibung).  Nie  kl  es  nennt  diese  Magnete  ^paracircu- 
läre  Magnete^. 


IL    Magnetisches  Moment  von  Körpern,  deren  'Axe 
keine  in  sich  geschlossene  Curve  bildet. 

1.     Allgemeine  Angaben. 

372  Bei  der  Bestimmung  des  Magnetismus  der  Körper  kann  man  unter- 
suchen: 1)  ihr  Moment  als  Ganzes,  2)  das  Moment  ihrer  einzelnen  Theile, 
3)  den  an  den  einzelnen  Stellen  der  Körper  nach  aussen  wirkenden  freien 
Magnetismus  und  in  Anschluss  daran  4)  die  Lage  der  Pole. 

Diese  einzelnen  Data  stehen  in  einfachen  Beziehungen  zu  ein- 
ander. 

Wir  wollen  zunächst  einen  linearen  Eisenstab  betrachten,  welcher 
Yon  der  Mitte  aus  nach  beiden  Seiten  gleichförmig  magnetisirt  ist,  auf 
dessen  einzelne  Theile  an  allen  Stellen  gleiche  magnetisirende  Kräfte 
wirken.  Dabei  ändert  sich  das  Moment  der  auf  einander  folgenden  Theil- 
chen  nur  allmählich,  eine  Umkehrung  der  Polarisirung  derselben  tritt 
nicht  ein. 

Wir  können  dann  die  einzelnen,  um  ihren  Schwerpunkt  gedrehten 
Molecularmagnete  des  Stabes  in  je  zwei  Componenten  zerlegen,  einmal 
in  eine  auf  der  Axe  des  Stabes  normale  Componente,  sodann  in  eine  in 
die  Axe  des  Stabes  fallende  Componente.  Die  Wirkungen  der  ersteren 
Componenten  nach  aussen  heben  sich  gegenseitig  auf,  da  die  Molecular- 
magnete nach  allen  Richtungen  gedreht  sind;  die  letzteren  stellen  kleine 
Magnete  dar,  deren  Axen  mit  denen  des  Stabes  zusammenfallen.  Wir 
können  uns  diese  in  der  Axe  des  Stabes  liegenden  Magnete  so  weit 
verlängert  denken,  dass  ihre  Enden  einander  berühren.  Die  in  ihnen 
geschiedenen  Fluida  seien  im  gleichen  Verhältnisse  vermindert;  dann 
bleibt  das  Moment  und  die  Wirkung  nach  aussen  umgeändert  (vergl. 
§.  222).  —  Würden  wir  nach  der  Theorie  der  Scheidung  der  magneti- 
schen Fluida  annehmen,  dass  die  freien  Magnetismen  nur  in  der  Rich- 
tung der  Axe  des  Stabes  in  den  überall  gleich  grossen  Molecülen  ge- 
schieden wären,  so  ergäbe  sich  diese  Vertheilung  direct. 

373  Die  Länge  der  auf  diese  Weise  in  der  Richtung  der  Axe  einander 
berührenden  verlängerten  Molecularmagnete  sei  ^x, 

Ist  das  Moment  eines  im  Abstand  %  von  der  Mitte  des  Stabes  ge- 
legenen magnetischen  Theilchens  gleich  m,  das  des  folgenden  um  x  -{-  ^x 
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entfernten  Theilchens  gleich  m  +  dmfdx.dx^  so  ist  das  Quantum  der 
nach  beiden  Seiten  in  den  Theilchen  vertheilten  magnetischen  Fluida 

m  -|-  —  ^x 

±  -5r-  und  ± zi 

dx  jdx 

wo  wir  z.  B.  das  Nordfluidum  als  positiv,  das  Südfluidum  als  negativ 
bezeichnen.  An  der  Berührungsstelle  beider  Theilchen  bleibt  somit  das 
nach  aussen  wirkende  Fluidum 

m  H — —•  jdx  , 

m  dx  dm 

dx  /Ix  dx 

Der  freie  Magnetismus  ist  also  der  Differentialquo- 
tient des  magnetischen  Momentes  nach  der  der  Axe  des 
Stabes  entsprechenden  a;-Axe^).  —  Besitzt  der  Stab  eine  seitliche 
Ausdehnung,  so  verhalten  sich  in  einer  senkrecht  gegen  die  Axe  des 
Stabes  gelegten  Ebene  alle  Molecüle  in  ähnlicher  Weise,  wie  das  mitt- 
lere; wenn  auch  die  Quanta  der  in  ihnen  vertheilten  Fluida  mit  ihrem 
Abstand  von  der  Axe  sich  ändern.  Es  wird  demnach  allgemein  in  jedem 
Querschnitt  des  Stabes  der  freie  nach  aussen  wirkende  Magnetismus 

y,     j,  dm^ dUm 

dx  dx 

Die  Umstellung  der  Zeichen  2/  und  d  ist  gestattet,  da  die  Summa- 
tion  von  der  Differentiation  unabhängig  ist. 

Diese  Formel  ist  für  die  ganze  Länge  des  Stabes  gültig.  Nur  an 
den  Enden,  wo  die  Wirkungen  der  freien  Magnetismen  nicht  durch  be- 
nachbarte entgegengesetzte  Fluida  zum  Theil  aufgehoben  sind,  tritt  noch 
ein  bestimmtes  Quantum  freien,  nach  aussen  wirkenden  Magnetismus  auf. 

Femer  seien  die  freien  Magnetismen  an  den  Enden  der  einzelnen  374 
Molecnlarmagnete  von  der  Länge  dx  gleich  i  fti,  i  ftj  . . .  i  ft„,  dann 
befinden  sich  an  ihren  Contactstellen  in  den  folgenden  Enfernungen  e 
von  der  Mitte  die  entsprechenden  freien  Magnetismen  d^ 

e   =    ^l^dx  ^l^dx  ^/^dx'" — - — dx    — - — dx 

dn=    lli  —  (li         f*2   —  ^         f^   —  ^4      |t*n-l  —f*n  f*n 

Wirkt  auf  alle  Elemente  von  aussen  die  gleiche  Erafb  in  derselben 
Richtung,  z.  B.  die  horizontale  Componente  H  des  Erdmagnetismus,  so 
ist  das  statische  Moment  der  auf  den  Stab  wirkenden  Kräfte  gleich 


^)  Vergl.  van  Rees,  Pogg.  Ann.  70,  p.  15,   1847^.    Schon  von  Poisson, 
M6m.  de  TAcad.  5,  p.  248  und  488,  2  F^vr.  et  27  D^cbre.  1824*. 
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+  (2n  —  3)  (f*«_i  —  iin)  +  (2w  —  l)f*nj 
=  2Hz/Ä(V,fti  +f*8  +  ^  +  ...fi„) 1) 

Der  Werth  2^x  (}/^  f*i  +  f*«  +  • . .  ^n)  ist  aber  die  Summe  aller 
Momente  der  Elemente  des  Stabes. 

Ist  das  gesammte  Moment  des  Stabes  M,  so  ist  auch 

D  =  HM. 

Daraus  folgt,  dass  das  Moment  eines  Stabes  gleich  der  Summe 
der  Momente  aller  seiner  einzelnen  Theilchen  ist. 

375  Femer  ist  der  freie  Magnetismus  auf  jeder  Hälfte  des  Stabes 

Der  gesammte  freie  Magnetismus  auf  jeder  Hälfte  des 
Stabes  ist  also  gleich  dem  freien  Magnetismus  seiner  mit- 
telsten Theilchen^). 

Derselbe  Satz  gilt,  wenn  wir  den  Stab  an  irgend  einer  anderen  Stelle 
theilen.  Die  Summe  aller  freien  Magnetismen  nach  der  einen  oder  anderen 
Seite  dieser  Stelle  ist  stets  gleich  der  der  freien  Magnetismen  des  Mole- 
cüls,  in  welchem  der  Stab  getheilt  ist. 

376  Denken  wir  uns  die  freien  Magnetismen  beider  Hälften  des  Stabes 

in  zwei  Funkten  angehäuft,  welche  in   solchen  Entfernungen  db  l  v^on 

seiner  Mitte  liegen,  dass  das  statische  Moment  bei  Einwirkung  einer  aus 

unendlicher  Entfernung  auf  beide  Hälften  des  Stabes  wirkenden  Kraft, 

wie  z.B.  der  horizontalen  Componente  des  Erdmagnetismus  J7,  das  gleiche 

ist,  wie  vorher,  so  ist  auch 

M 

D  =  2Hl(ii    und    l  =  ~ 

2f*i 

Jene  Punkte,  die  AngrifiPspunkte  gleicher  und  paralleler  Kräfte  auf 
alle  freien  Magnetismen  der  einzelnen  Hälften  des  Stabes  sind  die  Pole 
derselben,  der  Abstand  2  l  der  Pole  von  einander  wird  als  Pol  ab- 
stand bezeichnet. 

Ist  das  Moment  des  mittelsten  Elementes  des  Magnets  nii  =  fti  ^Xy 
so  ist  danach  auch 

l  = ^X, 

2mi 

377  Verzeichnet  man  die  freien  Magnetismen  an  den  einzelnen  Stellen 
des  Stabes  als  Ordinaten,  während  die  Axe  des  Stabes  von  der  Mitte 


*)  Vergleiche  van  Rees,  1.  c 
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als  Nullpunkt  an  gezählt  als  Abscissenaxe  dient,  wobei  die  nördlichen 
Magnetismen  etwa  positiv,  die  südlichen  negativ  gerechnet  werden,  so 
sind  nach  obiger  Definition  die  Abscissen  der  Schwerpunkte  der  Flächen, 
welche  die  gesammten  freien  Magnetismen  jeder  einzelnen  Hälfte  des 
Stabes  darstellen,  die  Abstände  der  Pole  von  der  Mitte  des  Stabes. 

Nach  dieser  Betrachtung  können  wir  die  Lage  der  Pole  bei  ver- 
schiedenen Yertheüungen  der  Momente,  des  Stabes  angeben. 

1)  Sind  alle  Elemente  in  der  Richtung  der  Axe  des  Stabes  gleich  378 
stark  magnetisch,  so  findet  sich  kein  freier  Magnetismus  auf  der  Ober- 
fläche desselben  mit  Ausnahme  seiner  Endflächen  und  es  ist  in  §.  374 

^1  =  ^  =  ...  ^„,  also  M  =  (2n —  1)  /Ix.^i.  Wenn  di(3  Länge  des 
Stabes  gleich  2L  ist,  so  ist  (2n  —  1)  ^io;  =  2X,  also 

l  =  L.    . 

Die  Pole  fallen  mit  den  Enden  des  Stabes  zusammen,  und  in  ihnen 
ist  der  freie  Magnetismus  :b  ^  angehäuft. 

2)  Sind  die  Elemente  von  der  Mitte  des  Stabes  gegen  seine  Enden 
hin  in  abnehmender  Stärke  magnetisirt,  so  ist  ^i  }>  f4  >>  fts  . . .  ^  fim 
der  Stab  hat  auf  seiner  ganzen  einen  Hälfte  Nordmagnetismus,  auf  der 
anderen  Südmagnetismus.  Dann  ist  also  auch  M <^  (2n  —  l)^d?.^i, 
oder  itf  <C  2Z/ii,  daher  auch 

1<L. 

Die  Pole  liegen  innerhalb  des  Stabes  und  nähern  sich  seiner  Mitte 
um  so  mehr,  je  stärker  die  Momente  seiner  Elemente  von  der  Mitte  gegen 
die  Enden  hin  abfallen.  Dieser  Fall  ist  der  gewöhnlichste,  welcher  z.  B. 
bei  permanent  magnetisirten  Stahlstäben,  bei  Eisenstäben,  welche  ihrer 
Länge  nach  gleichförmig  von  einer  Magnetisirungsspirale  umgeben  sind, 
eintritt. 

3)  Nehmen  die  Momente  der  Elemente  von  der  Mitte  des  Stabes 
gegen  seine  Enden  hin  zu ,  so  ist  f^i  '<[  ft«  <^  fh  u.  s.  fl  Der  Stab  hat 
auf  seinem  einen  Ende  freien  Nordmagnetismus,  auf  der  ganzen,  diesem 
Ende  zugekehrten  Oberfläche  freien  Südmagnetismus  und  umgekehrt. 
Dann  ist 

Jlf  >  (2fi  —  1)  ^rc.fh    oder  M^  >  2Xfti,  also  {  >  Zr. 

Die  Pole  des  Stabes  sind  also  ausserhalb  desselben  in  seiner  Ver- 
längerung anzunehmen^). 


*)  Vergl.  Lambert  und  Kapfer,  Gehleres  Wörterbuch  6,  [2]  p.  804*; 
Lamont,  Magnetismus,  p.  297;  Yolpicelli,  Gompt.  rend.  64,  p.  1197,  1867*; 
Most,  Pogg.  Ann.  1B6,  p.  137,  1869.* 
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2.     Mathematische  Berechnung  der  Yertheilung  des 

Magnetismus. 

379  Die  Berechnung  des  Momentes  verschieden  gestalteter  Körper  grün- 
det Poisson^)  auf  dieselben  Betrachtungen,  welche  wir  schon  Theil  II, 
§.  16  u.  flgde.  für  die  Berechnung  der  Elektrisirung  dielektrisch  polari- 
sirter  Körper  ausgeführt  haben.  Wir  wiederholen  hier  nur  das  für  den 
vorliegenden  Gegenstand  Erforderliche. 

Verschiedene  Körper  von  gleicher  Gestalt  und  Ausdehnung,  aber 
von  verschiedenem  Stoff  werden  durch  dieselbe  Kraft  ungleich  stark 
magnetisch.  Wir  haben  dies  auf  einen  verschieden  starken  ursprüng- 
lichen Magnetismus  der  Molecularmagnete,  resp.  eine  verschieden  starke 
Drehbarkeit  derselben  zurückgeführt.  Poisson  dagegen  macht  sich 
hierzu  die  Vorstellung,  der  Kaum  eines  Körpers  sei  nicht  vollständig 
von  den  magnetisirbaren  Elementen  erfüllt,  welche  in  allen  Stoffen  ein- 
ander gleich  wären.  Ist  dann  V  das  Verhältniss  des  Raumes,  welchen  jene 
Elemente  an  jeder  Stelle  einnehmen,  zu  dem  Rauminhalt  des  Körpers  da- 
selbst, so  wird  bei  gleicher  magnetisirender  Kraft  unter  sonst  gleichen 
Verhältnissen  das  Moment  des  Körpers  um  so  grösser,  je  mehr  X/,  wel- 
ches kleiner  als  Eins  sein  muss,  dem  Werthe  Eins  sich  nähert. 

380  Wir  wollen  ferner  vorläufig  annehmen,  dass  die  in  den  Massen- 
einheiten erzeugten  Momente  den  wirksamen  Kräften  entsprechen,  also 
die  mittieren  Projectionen  der  durch  diese  Kräfte  gedrehten  Molecular- 
magnete auf  die  Richtung  der  Kräfte  letzteren  selbst  proportional  sind. 
Nach  der  Theorie  der  Scheidung  der  magnetischen  Fluida  in  den  Ele- 
menten würde  dieser  Satz  besagen,  dass  die  durch  äussere  magnetisirende 
Kräfte  in  jedem  Massenelemente  geschiedenen  Fluida  nicht  aus  densel- 
ben heraustreten  können,  sich  aber  an  seine  Oberfläche  begeben,  und 
dass  ihre  Mengen  jenen  Kräften  proportional  sind,  so  dass  also  keine 
Coercitivkraft  der  Magnetisirung  hinderlich  entgegentritt.  Hiemach  ist 
zunächst  der  Werth  V  von  der  Stärke  der  von  aussen  wirkenden  magne- 
tisirenden  Kraft  unabhängig  angenommen.  Wir  woUen  den  Werth  unter 
dieser  Annahme  durch  k  ersetzen').     Dann  erhalten  wir  ganz  dieselben 


^)  Poisson,  M^moires  de  TAcademie  5,  p.  248a.  488,  2 Fövr. et  27 D^bre. 
1824*,  6,  p.  441,  1827*.  Auszug  in  Ann.  de  Ghim.  et  de  Phys.  25,  p.  113  und 
28,  p.  1*.  Siehe  femer  Green 's  Essay  on  the  appHcation  of  mathematical 
analysis  to  thetheories  of  electricity  and  magnetisni,  Nottingham  1828*;  deutsch 
in  Crelle's  Joorn.  47,  p.238*.  Auch  W.Thomson  (Phü.  Trans.  1851,  l,p.243 
und  269*;  Beprint  of  Papers,  p.  340  his  499*)  hat  eine  derartige  Berechnung^ 
ausgeführt.  —  ^)  Eine  andere  empirische  Definition  für  k  als  das  Moment  einer 
Kugel  vom  Radius  Eins  unter  Einflass  der  Kraft  Eins  siehe  §.  389. 
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Formeln,  wie  wir  sie  Tbl.  II,  §.  16  u.  flgde.  entwickelt  haben,  nnr  dass 
für  die  elektrischen  Momente  die  magnetischen  zu  setzen  sind  0- 

Wir  haben  schon  Tbl.  II,  §.  22  ausser  der  Gonstante  k  eine  Gon- 
stante  £  eingeführt,  die  das  elektrische  Moment  angiebt,  welches  durch  die 
Kraft  Eins  in  einem  Ranmelement  von  dem  Volumen  Eins  erzeugt  wird. 
Man  pflegt  die  dieser  Gonstante  ganz  analoge  Gonstante,  die  Magneti- 
sirungsfunction,  welche  yon  F.  E.  Neu  mann  zuerst  verwendet 
worden  ist,  im  Gebiet  des  Magnetismus  mit  dem  Buchstaben  x  zu  be- 
zeichnen. Dann  sind,  ähnlich  wie  e  und  h  in  Tbl.  II,  §.  23,  auch  x  und  k 
durch  die  Gleichung 

4ffx(l  —  Ä)  ==  3Ä; 

verbunden. 

Ausser  diesen  Betrachtungen  sind  namentlich  in  England  noch  andere  381 
über  den  Magnetismus  der  Körper  angestellt  worden,  welche  zur  Er- 
findung einer  Reihe  von  neuen  Namen  geführt  haben  ^). 

Aus  einem  Magnet  sei  eine  Höhlung  in  Form  eines  kleinen  Gylinders 
von  der  Länge  2  k  und  dem  Kadius  r  ausgeschnitten ,  dessen  Aze  mit 
der  Richtung  der  Magnetisirung  zusammenfallt.  Derselbe  sei  so  klein, 
dass  an  seiner  Stelle  der  Magnetismus  überall  als  gleichartig  vertheilt 
anzusehen  ist.  Dann  ist  der  freie  Magnetismus  auf  der  Gylinderfläche 
Null  und  auf  den  Endflächen  mit  einer  bestimmten  Dichtigkeit  ijb  I 
gleichmässig  vertheilt.  Befindet  sich  in  der  Mitte  des  Gylinders  ein 
Magnetpol  von  der  Einheit  der  Kraft,  so  ist  die  Summe  der  von  beiden 
Endflächen  aus  auf  ihn  in  gleicher  Richtung  wirkenden  Kräfte 

Je  nachdefa  X  ^  oder  '<[  r  ist,  ergiebt  sich  bei  der  Entwickelung  der 
Wnrael  nach  r/X  oder  A/r: 

Ist  der  Gylinder  sehr  lang,  so  ist  jß^  =  0,  Sind  also  die  Gomponenten 
der  äusseren  Kräfte  (d.  h.  die  Differentiale  des  Potentials  q>  der  äusseren 
freien  Magnetismen  auf  den  Pol  nach  den  drei  Axen)  gleich  a,  /3,  y,  so 


B  = 


1)  Dem  Zwecke  des  Werkes  entsprechend  geben  wir  im  Folgenden  nur  die 
Orondzüge  der  Methoden  zur  Berechnung  des  magrnetischen  Momentes  der  Kör- 
per. Da  ohnehin  die  MagnetisiniDg  nicht  anter  so  einfachen  Bedingungen  ge- 
schieht, als  den  Beohnnngen  zu  Grande  liegren,  so  haben  die  Resultate  der  letz- 
teren doch  nar  eine  relativ  sehr  beschränkte  Gültigkeit.  —  ')W.  Thomson, 
Reprint  of  Papers,  p.  340  bis  499;  Phil.  Trans.  1851,  1,  p.  243;  siehe  far  das 
folgende  aach  Maxwell,  Treatise  2.  edit.  2,  p.  1  a.  flgde. 
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wirken  diese  auf  den  Pol  im  Inneren  desselben,  wie  wenn  die  Höhlang 
nicht  existirte. 

Ist  aber  der  Cylinder  sehr  kurz,-  so  ist  Bn  =  4  9r  J.  Sind  die  Com- 
ponenten  von  I  nach  den  drei  Axen  gleich  Ä^  B<,  C,  so  sind  die  Com- 
ponenten  der  gesammten,  anf  den  Pol  wirkenden,   magnetischen  Kräfte 

a  =  oc-^4:7tÄ',     &  = /3  +  4J9;     c  =  y  +  4ÄC    .     .     1) 

Stellen  wir  uns  vor,  dass  das  Medium,  in  welchem  sich  ein  Magnetpol 
befindet,  durch  die  auf  den  Pol  wirkende  magnetische  Kraft  magnetisch 
polarisirt  ist,  so  befindet  sich  der  Pol  unter  denselben  Verhältnissen, 
wie  in  einer  unendlich  dünnen,  planparallelen  und  auf  der  Richtung  der 
magnetisirenden  Kraft  senkrechten  Höhlung  in  dem  magnetisirten  Me- 
dium. Die  Gleichungen  1)  stellen  dann  die  auf  den  Pol  wirkenden 
Kräfte  dar,  welcheMaxwell  „die  magnetische  Induction**  im  Mag- 
net nennt.  Wir  wollen  sie,  umirrthümer  zu  vermeiden,  magnetische 
Vertheilung  nennen.    Bei  schwächeren  Magnetisirungen  kann  man 

A  =  xa,    B  =  xß,     C=o(y 2) 

setzen,  wo  x  der  Coefficient  des  vertheilten  Magnetismus  (nach 
W.  Thomson  die  „magnetic  susceptibility")  ist.    Wird  dann  noch 

1  4-  4  3rx  =  fi 3) 

gesetzt,  wo  fi  die  magnetische  Inductions-  (Yertheilungs-)  Capa- 
cität  des  Mediums  ist,  so  entpricht  dieser  Werth  völlig  dem  Werthe, 
welcher  in  Thl.  II,  §.  28  als  Dielektricitätsconstante  D  des  Mediums  be- 
zeichnet worden  ist.    Dann  folgt  wie  in  jenem  Paragraph 

l  +  2Jc  ,         ^  —  1 

u,  = ■ .         Je  ^ • 

Bei  ganz  weichem  Eisen  ist  etwa  x  =  32,  also  k  =  0,9926,  also  nur 
etwas  kleiner  als  1,  fi  =  538,6. 

Schon  Thl.  I,  §.  130  haben  wir  erwähnt,  dass  die  Formeln  des 
Wärmefiusses  mit  denen  der  elektrischen  Anziehung  völlig  parallel  gehen. 
Daraus  folgt  unmittelbar,  dass  wenn  man  die  Leitungsfuhigkeit  eines 
Mediums  für  Wärme  gleich  f(  setzt,  auch  im  Gebiete  des  Magnetismas 
die  Formeln  der  magnetischen  Anziehungen  in  einem  Medium,  dessen 
Constante  fi  ist,  mit  denen  des  Wärmeflusses  übereinstimmen. 

Deshalb  nennt  W.Thomson  die  Constante  ft  die  „magnetic  per- 
meability**  der  Körper.  Die  Bezeichnung  der  magnetischen  Kräfte, 
wie  sie  durch  a,  /),  7/,  a,hjC  ausgedrückt  werden,  nennt  er  die  „polare^ 
und  die  „elektromagnetische**  Definition' derselben. 

382  Bei  seinen  Berechnungen  des  magnetischen  Moments  unterscheidet 

W.  Thomson  die  solenoidale  und  die  lamellare  Vertheilung  des  Magne- 
tismus. 

Kann  man  in  einem  Körper  eine,  sei  es  in  sich  geschlossene,  sei  es 
begrenzte  Linie  ziehen,  in  deren  Richtung  alle  Molecularmagnete  gleich 
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stark  magnetisirt  sind,  so  wirken  nur  ihre  Enden  nach  aussen.  Sind 
dieselhen  mit  dem  freien  Magnetismus  +  (A  beladen,  ist  ihr  Abstand  von 
einem  Punkt  resp.  ri  und  r^,  so  ist  die  Potentialfunction  eines  solchen 
solenoidalen  Magnetes  auf  denselben 


^=''(^.-h) 


Kann  man  einen  Magnet  in  lauter  Solenoide  zerlegen,  so  ist  der  freie 
Magnetismus  nur  auf  der  Oberfläche  verbreitet.  Sind  wie  oben  die 
Componenten  der  Magnetisirung  I  nach  den  drei  Axen  an  irgend  einer 
Stelle  des  Körpers  A,  By  (7,  so  ist  die  hierfür  gültige  Formel 

—  -I-  —  4-  —  =  0 

dx         dy         de 

zugleich  die  Bedingung  für  die  Möglichkeit,  den  Körper  in  solenoidale 
Magnete  zu  zerlegen. 

Ist  eine  Linie  in  einem  Körper  nicht  an  allen  Stellen  gleich  stark 
magnetisch,  so  kann  man  sie  aus  einer  Anzahl  yerschieden  langer,  ent- 
sprechend magnetisirter  über  einander  gelegter  Solenoide,  zusammenge- 
setzt denken.  Ist  der  freie  Magnetismus  an  irgend  einer  Stelle  der  Linie 
dfi,  an  ihren  Enden  ^i  und  ft^,  sind  die  Abstände  jener  Stelle  und  der 
Enden  von  einem  Punkt  resp.  r,  ri,  fj,  so  ist,  wenn  df  8  ein  Linienelement 
ist,  das  Potential  auf  jenen  Punkt 


r«        J  r 


^i        T%        J  r  ds 

Bei  lamellarer  Yertheilung  kann  man  in  einem  Körper  eine  Fläche  383 
construiren,  in  welcher  an  jeder  Stelle  die  „magnetische  Stärke",  d.  h. 
das  Product  aus  der  „magnetischen  Intensität*'  (dem  Moment  der  Yolumen- 
einheit)  und  der  Dicke  der  Schicht  constant  ist.  Ist  dieses  Product  nicht 
I  constant,  so  kann  man  die  Fläche  wieder  aus  einer  Anzahl  über  einander 

I  gelagerter  Flächen  zusammengesetzt  denken.  Schon  §.203  haben  wir  dar- 

I  gelegt,  dass  die  Potentialfunction  einer  solchen  homogenen  Fläche,  welche 

I  einem  sie  umkreisenden  Strom  äquivalent  ist,  auf  einen  Punkt  gleich  ist 

der  Oefifnung  des  von  dem  Punkt  als  Spitze  um  den  Umfang  der  Fläche 
gelegten  Kegels,  multiplicirt  mit  ihrer  Stärke.  Dieselbe  hängt  also  nur 
von  dem  Umfang,  nicht  von  der  sonstigen  Gestalt  der  Fläche  ab.  Ist  da- 
her ^  die  magnetische  Stärke  der  Fläche,  co  die  erwähnte  Kegelöffnung, 
so  ist  ihr  Potential  auf  den  Punkt  F  ==  V' .  co. 

Die  Bedingung  dafür,  dass  ein  Magnet  in  einfache,  geschlossene 
oder  mit  ihrem  Umfang  in  seiner  Oberfläche  liegende  Lamellen  zerlegt 
werden  kann,  ist,  wenn  q>  die  Summe  der  Stärken  aller  Magnetflächen 
ist,  dass  an  irgend  einer  Stelle  xye 

ox  oy  de 
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Soll  der  Magnet  in  mehrere  über  einander  liegende  Magnetschalen 
zerlegt  werden  können,  so  muss  durch  die  Magnetisirungslinien  ein 
System  auf  denselben  normaler  Flächen  gelegt  werden  können.  Dazu 
muss 


sein. 


384  In  Thl.  II,  §.17  hatten  wir  die  Potentialfunction  eines  magnetischen 

Körpers  auf  einen  Punkt  P  gleich 


«  = 


k    I  (AcosV  +  Bcosm'  ■}-  Gcosn'j  —  da' 

gefunden,  wobei  die  Magnetisirungszahl  kf  constant  gleich  k  gesetzt 
worden  ist,  d  g)'  das  Oberflächenelement,  r  der  Abstand  des  Punktes  Yon 
einem  Element  dx^  dy*  de*  des  Körpers ,  A\  B\  C*  die  auf  das  Element 
nach  den  drei  Axen  wirkenden  Kräfte,  l\  m\  ri  die  Winkel  zwischen  der 
Kormale  auf  d  fs!  und  den  Hauptaxen  sind  ^). 

Dann  verschwindet,  wenn  die  Vertheilung  des  Magnetismus  nur 
solenoidal  ist,  das  zweite  Glied  und  es  bleibt  das  Potential 

Q  =  h  I ( AcosV  +  Bcosm'  +  Ccosv!\  -  d(o\ 

Setzt  man  bei  lamellarer  Vertheilung  Ä  =  dtp/dx  n.  8,  L,  so  er- 
giebt  sich 

,(1)       ,(i)       ,(iy 

cos  l'-j^  +  cosm'  -^  +  cosfi  -^  jda)'  +  ^n(q)), 

wo  (9)  der  Werth  (p  für  den  betrachteten  Punkt  ist  und  das  letzte  Glied 
verschwindet,  wenn  (<p)  =  0  ist,  d.  h.  der  Punkt  ausserhalb  des  Körpers 
liegt.  Die  übrigen  Glieder  verschwinden.  Ist  d"  der  Winkel  zwischen 
der  Normale  auf  d<o'  und  r,  so  ist  dieser  Ausdruck 


Q=i    r  r   T—  (pcosd-da'  +  4ä(9)  =  U  +  4n; 


(9)- 


Die  Werthe  a,  &,  c  in  der  Gleichung  1),  §.381,  sind  demnach  in  die- 
sem FaU  a  =  —  8  ü/dx,  h  =  —  d  ü/dy,  c  =  —  8  ü/de. 


^)  Um  die  Bezeichnungen  mit  den  in  englischen  AbhandluDgen  üblichen  in 
Uebereinstimmung  zu  bringen,  haben  wir  die  Werthe  «'/S'/  des  Bd.  n,  §.  17 
durch  Af  B,  C  ersetzt. 
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Ans  den  Entwickelangen  des  §.  24,  Thl.  II  folgt  dann  unmittelbar, 
dass  hei  der  Magnetisirung  eines  Körpers  durch  eine  äussere  Kraft  die 
Vertheilung  des  Magnetismus  zugleich  solenoidal  und  lamellar  ist,  und 
nur  auf  der  Oberfläche  des  Körpers  eine  Schicht  Ton  freiem  Magnetis- 
mus ist. 

Ist  die  Dichtigkeit  der  Schicht  an  einer  Stelle  der  Oberfläche  gleich  385 
<J(=  — dq>/dn),  wo  n  die  Normale  ist,  so  ist  das  Potential  auf  einen 
äusseren  Punkt 


-//^ 


do' 


Sind  die  Werthe  der  Potentialfunction  innerhalb  und  ausserhalb  der 
Oberfläche  gleich  ü  und  Ui ,  sind  die'  nach  innen  und  aussen  gerich- 
teten Normalen  auf  dem  Element  ö  derselben  n  und  nj,  so  folgt  aus  der 
Potentialtheorie 

ü=U,unA^+P  =  -in<S=-4«^.    .    .     2) 

on        oni  on 

Entsprechend  Thl.  II,  §.  23  sind  die  Kraftcomponenten  a  =  dq>/dx 
=  — X  d(W  -\-  Ü) Idx^  iro  TFdie  Potentialfunction  der  äusseren  mag- 
netischen Körper,  U  die  Potentialfunction  des  Magnetismus  des  Körpers 
selbst  ist.    Somit  wird 

/.    I    .       X  8^   I    8^    I    ^        OTT       ^  ^, 

(l  +  4^x)^.f^  +  4«x^  =  0      ....     3) 

Dieselbe  Formel  folgt  aus  61.  1)  und  2)  in  §.  381.     Ist  P  die  Ge-  386 
sammtpotentialfunction  der  äusseren  und  inneren  Magnetisirungen  auf 
einen  Punkt  des  Körpers,  also  P  =  17  +  W,  so  ist 

a  =  fia  =  —  ft  -5—  u.  s.  f. 

ox 

Ist  die  magnetische  Permeabilität  innerhalb  und  ausserhalb  des  Körpers 
ft  und  fti,  so  muss,  damit  die  magnetische  Vertheilung  continuirlich  sei, 
wenn  Pi  die  Potentialfunction  aller  Magnetismen  auf  einen  äusseren 
Punkt  ist,  n  und  n^  wie  vorher  die  nach  innen  und  aussen  gerichteten 
Normalen  des  Oberflächenelementes  sind: 

Befindet  sich  der  magnetische  Körper  in  der  Luft,  so  ist  f(i  =  1. 
Setzt  man  nun  P  =  CT  +  W,  Pj  =  CTi  +  TT,  so  erhält  man  die 
Gleichung  3  des  vorigen  Paragraphen,  um  die  Vertheilung  des  Mag- 
netismus in  einem  Körper  zu  bestimmen,  welcher  äusseren  magnetisiren- 
den  Kräften  unterworfen  ist,  die  der  Potentialfunction  W  entsprechen, 
sind  also  die  Functionen  ü^  Vi  zu  suchen,   welche  den  Gleichungen  2), 
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sowie  den  Laplace' sehen  Gleichungen  für  die  Potentiale  genügen  und 
resp.  innerhalb  und  ausserhalb  des  Körpers  continuirlich  sind.  Dabei 
muss  für  eine  unendliche  Entfernung  P|  z=  0  werden. 

387  Die  magnetische  Yertheilung  in  einem  Körper  durch  äussere  mag- 
netisirende  Kräfte  lässt  sich  auch  in  Anschluss  an  eine  der  Methode  von 
Murphy  ähnliche  Methode  (vergl.  Thl.  I,  §.  85)  berechnen,  indem  das 
durch  jene  Kräfte  an  den  einzelnen  Stellen  des  Körpers  direct  inducirte 
Potential  bestimmt  wird,  zunächst  ohne  Berücksichtigung  der  Wechsel- 
wirkung der  Theilchen ;  dann  die  in  jedem  Theilchen  durch  die  so  her- 
vorgerufene Magnetisirung  erzeugte  Yertheilung,  wieder  zunächst  ohne 
Berücksichtigung  der  Wechselwirkung  u.  s.  f.  Das  Resultat  dieser 
successiy  betrachteten  Yertheilungen  entspricht  zuletzt  der  endlichen 
Yertheilung  des  Magnetismus  ^). 

388  Die  allgemeinen  Formeln  lassen  nur  ftLr  wenige  einfache  Formen 
der  Magnete  die  Berechnung  ihrer  Momente  zu.  Es  würde  uns  zu  weit 
führen,  wollten  wir  die  Ableitung  der  für  die  einzelnen,  speciellen  Fälle 
gültigen  Formeln  für  die  magnetische  Yertheilung  aus  denselben  durch- 
fahren. Wir  begnügen  uns  deshalb  mit  der  Mittheilung  einiger  Resul- 
tate der  Rechnungen,  welche  durch  Yersuche  geprüft  sind  und  ein  grösse- 
res physikalisches  Interesse  haben. 

Poisson  hat  die  obigen  Formeln  angewandt,  um  die  Yerthei- 
lung desMagnetismus  in  ein  er  Hohlkugel  zu  entwickeln,  welche 
einer  auf  alle  ihre  Theile  in  gleicher  Richtung  und  gleich  stark  wirkenden 
Kraft,  z.  B.  dem  Erdmagnetismus,  ausgesetzt  ist.  Die  betreffenden  Aus- 
drücke erhält  er,  indem  er  Polarcoordinaten  einführt  und  g>  in  Kugel- 
functionen  entwickelt. 

Es  sei  die  Z-Axe  die  Richtung  der  magnetisirenden  Kraft  (die 
Richtung  der  Inclinationsnadel),  die  Intensität  derselben  sei  m,  der  äussere 
und  innere  Radius  der  Hohlkugel  sei  a  und  h.  Ein  magnetischer  Punkt 
vom  Magnetismus  ft,  z.B.  der  Pol  P  einer  Magnetnadel,  habe  dieCoordi- 
naten  x,  y,  ß^  sein  Abstand  vom  Mittelpunkt  der  Kugel  0,  welcher  als 
Anfangspunkt  der  Coordinaten  dient,  sei  r.  Ist  dann  der  Winkelabstand 
zwischen  r  und  der  der  Inclinationsrichtung  parallel  durch  den  Kugel- 
mittelpunkt gezogenen  Z-Axe  gleich  ^,  der  Winkelabstand  der  Projection 
von  r  auf  die  magnetische  Aequatorialebene  oder  XF- Ebene  von  der 
durch  0  zum  magnetischen  Ostpunkt  gezogenen  X-Axe  gleich  ^,  so  ist: 

e  z=  r  cos  &,    X  =  r  9m  ^  cos  if,    y  =  r  sin  ^  am  ^. 

Es  ergeben  sich  die  drei  Componenten: 


^)  Siehe  Beer,  Elektrostatik.  C.  Neu  mann,  logarithmüches  PotentiaL 
L.  Weber,  Zur  Theorie  der  magnetischen  Induction,  Kiel  1877*;  BeibL  2, 
p.  230*. 
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3#»(a*  — l)*)Ä;(l  +  h)    a^  cos  ^  sin  ^  cos  t 

(1  +  Ä;)a»  — 2Ä;«63    '  r» 

3in(a»  —  &»)A;(1  +  h)     a^  cos  ^  sin  ^  sinilf  . 

(1  4-  Ä)a»  — 2Ä>68  r»  •     •       >> 

__  w(a<  — b»)A;(l  +  A;)    g»  (1  —  3  cos^ ») 

*^  "^    (1  +Ä;)a»  — 2fc>68  '  r« 

Die  Wirkung  einer  massiven  Engel  auf  einen  äusseren  Punkt  folgt, 
wenn  man  in  diesen  Gleichungen  h  =  o  setzt.  Wäre  %  =  1 ,  so  würde 
die  Wirkung  der  Hohlkugel  und  massiven  Kugel  auf  einen  äusseren 
Punkt  vollkommen  gleich  sein. 

Liögt  also  ein  Pol  P  vom  Magnetismus  fi  von  0  aus  in  der  Rieh-  389 
tung  Z  der  Kraft  m,  so  ist  die  auf  ihn  von  der  massiven  Kugel  vom 
Radius  a  aus  (nach  Abzug  der  Kraft  m  selbst)  wirkende  Kraft 

^  2ina» 

Ein  kleiner  Magnet  vom  Moment  M  wirkt  aber  auf  einen  magnetischen 
Punkt  fi,  welcher  in  der  Richtung  seiner  Axe  von  seinem  Mittelpunkt 
um  r  absteht,  mit  der  Kraft  — 2Mii/r\  Die  Kugel  kann  also  als  ein 
Magnet  vom  Moment  M^=a^km  betrachtet  werden.  Ist  a  =  1,  m=  1, 
so  ist  Jtf  =  Ä;. 

Die  Magnetisirungszahl  k  ist  also  gleich  dem  magneti- 
schen Moment  einer  kleinen  Kugel  vom  Radius  Eins,  welche 
durch  eine  magnetische  Kraft  Eins  magnetisirt  ist. 

Es  hat  keine  Schwierigkeit,  aus  den  Gleichungen  des  vorigen  Para-  390 
graphen  die  Wirkung  einer  durch  den  Erdmagnetismus  magnetisirten 
massiven  Kugel  auf  die  Pole  einer  horizontal  schwingenden  kleinen 
Magnetnadel  abzuleiten  und  ihre  Ablenkung  zu  bestimmen.  Die  Tan- 
gente derselben  ist  bei  grösseren  Entfernungen  r  der  Nadel  von  der 
Kugel  proportional  a*/r^  und  proportional  k,  Sie  ist  im  magnetischen 
Meridian  selbst  Null,  und  gleich  weit  östlich  und  westlich  von  demselben 
gleich  und  entgegengesetzt. 

Für  einen  Punkt  im  Inneren  einer  Hohlkugel  sind  X  und  F  =  0. 
Die  Kraft  Z  ist  unabhängig  von  der  Lage  des  Punktes  und  zwar 

_       m(l  -\-  k—  2k^)a^ 
(1  -I-  Ä)a»  —  2k^h*' 

Eine  Magnetnadel  von  so  geringem  Magnetismus,  dass  sie  in  das 
Innere  einer  Hohlkugel  von  Eisen  gebracht,  deren  Magnetismus  durch 
ihre  Einwirkung  nicht  ändern  würde,  ändert  in  derselben  also  nur  ihre 
Directionskraft,  nicht  aber  ihre  Richtung.  Wäre  k=  1,  so  würde  Z=0, 
und  dann  behielte  die  Nadel  auch  ihre  Directionskraft  und  Schwingungs- 


.    I 
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dauer  in  der  HoMkugel  unverändert  bei.  Die  Wirkung  des  Magnetismus 
der  Hohlkugel  auf  dieselbe  reducirte  sich  auf  Null.  Ihr  Verhalten  wäre 
dann  ganz  analog  dem  einer  durch  Influenz  elektrisirten  Hohlkugel, 
welche  auch  auf  einen  in  ihrem  Inneren  gelegenen  elektrisirten  Punkt 
keine  Anziehungs-  und  Abstossungskräfte  ausübt. 

391  Eine  Keihe  von  Versuchen  von  Barlow  i),  welche  vor  dem  Erschei- 

nen der  Untersuchungen  von  Poisson  angestellt  worden  sind,  können 
über  das  magnetische  Verhalten  eiserner  Kugeln  Aufschluss  geben. 

Auf  einem  horizontalen  Tisch  von  Ö  Fuss  Durchmesser  waren  von 
der  Mitte  aus  radiale  Linien  in  Abständen  von  je  10  Grad  gezogen.  Der 
Tisoh  hatte  in  der  Mitte  einen  Ausschnitt,  durch  welchen  eine  gusseiseme 
Kugel  von  12,78  Zoll  (32,46  cm)  Durchmesser  und  288  Pfund  (107  kg) 
Gewicht  vermittelst  eines  Rollensystems  hinabgelassen  werden  konnte, 
so  dass  ihr  Mittelpunkt  sich  in  verschiedenen  Höhen  über  oder  unter 
der  Ebene  des  Tisches  befand.  Auf  die  auf  dem  Tisch  gezogenen  Radien 
wurde  ein  sehr  empfindlicher  Compass  gestellt  und  die  Ablenkung  sei- 
ner Nadel  bestimmt*).  Bei  anderen  Versuchen  von  Christie  wurde 
das  Mittel  der  Ablenkung  von  zwei  Compassnadeln  gemessen,  welche 
auf  zwei  Radien  sich  befanden,  die  um  gleich  viel  Grade  nach  Ost  oder 
West  gegen  den  nach  Norden  gezogenen  Radius  des  Tisches  verschoben 
waren. 

Aus  diesen  Versuchen  ergab  sich  u.  a. : 

1.  Fiel  der  Mittelpunkt  P  der  Magnetnadel  in  die  Ebenen  zweier  be- 
stimmter grösster  Kreise  der  Kugel,  so  zeigte  die  Nadel  keine  Ablenkung. 
Diese  Ebenen  sind  die  Ebene  des  magnetischen  Meridians  und  die  mag- 
netische Aequatorialebene. 

Nimmt  man  die  Nadel  so  klein  an,  dass  man  die  Entfernung  ihrer 
Pole  von  ihrem  Mittelpunkte  P  vernachlässigen  kann,  so  ist  im  erste- 
ren  Falle  in  den  Formeln  1  des  §.  388  für  diesen  Mittelpunkt  P  der 
Winkel  ^  =  0,  also  auch  die  F-Gomponente  IT  =  0.  Auf  die  Nadel 
wirkt  dann  der  Magnetismus  der  Kugel  nur  in  der  Meridianebene  (XZ- 
Ebene),  und  sie  kann  durch  diese  Kraft  nicht  abgelenkt  werden.  Liegt 
der  Mittelpunkt  P  in  der  Aequatorialebene,  so  ist  d'  =  90®,  und  es 
bleibt  nur  die  der  Richtung  der  Inclination  parallele  Z-Componente 
übrig,  welche  gleichfalls  die  Nadel  nicht  ablenkt. 

2.  Befand  sich  der  Mittelpunkt  P  der  Nadel  in  einer  bestimm- 
ten, durch  den  Mittelpunkt  0  der  Kugel  und  die  Z-Axe  gelegten  Ebene, 
und  bildete  die  Verbindungslinie  FO  mit  der  durch  0  gelegten  mag- 
netischen Aequatorialebene  verschiedene  Winkel  tp,  die  man  mit  dem 


^)  Bar  low,  An  essay  on  maguetic  attractions,  London  1820;  Gilb.  Ann. 
73,  p.  1  u.  flgde.,  1823*;  auch  Christie  ibid.,  p.  42*.  —  ^)  Bei  früheren  Ver- 
suchen von  Bar  low  stand  der  Compass  in  derHitte  des  Tisches  und  die  Kugel 
wurde  um  ihn  herumgeführt. 
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Namen  der  magnetischen  Breite  des  Punktes  P  bezeichnen  könnte,  so 

war  die  Tangente  des  Ablenkungswinkels  a  der  Nadel  bestimmt  durch 

die  Gleichung: 

tga  =  const .  sin  q>  cos  9. 

3.  Wurde  die  Nadel  in  derselben  magnetischen  Breite  belassen, 
aber  in  verschiedene  Ebenen  gebracht,  welche  durch  die  der  Inclinations- 
richtung  parallel  durch  den  Kugelmittelpunkt  gezogene  Z-Axe  gelegt 
waren  und  mit  der  auf  der  Meridianebene  senkrechten  XZ- Ebene  den 
Winkel  ^  bildeten,  so  entsprach  die  Tangente  des  Ablenkungswinkels 
der  Nadel  dem  Cosinus  von  ^. 

4.  In  verschiedenen  Abständen  von  dem  Mittelpunkte  der  Eugel 
verhielten  sich  die  Tangenten  der  Ablenkungen  der  Nadel  unter  sonst 
gleichen  Verhältnissen  umgekehrt  wie  die  dritten  Potenzen  der  Abstände. 
Bei  verschieden  grossen  Kugeln  verhielten  sie  sich  wie  die  Guben  der 
Durchmesser  der  Kugeln,  also  wie  ihre  Massen. 

Kann  man  nämlich  die  auf  die  Nadel  in  der  Ebene  des  magnetischen 
Meridians  wirkenden  Antheile  der  von  der  Kugel  ausgehenden  ( ZundZ) 
'Kräfte  gegen  die  Kraft  des  Erdmagnetismus  vernachlässigen,  so  wirkt 
auf  dieselbe  in  dieser  Ebene  nur  die  constante  horizontale  Componente 
des  Erdmagnetismus  H.  Senkrecht  gegen  diese  Ebene  wirkt  die  gleich- 
falls horizontale  X-Gomponente  der  Wirkung  der  Kugel.  Wird  die  Nadel 
durch  diese  Componente  um  den  Winkel  a  abgelenkt,  so  ist  sie  im  Gleich- 
gewicht, wenn  X  =  H.tga  ist. 

Da  nun  aber  nach  den  Formeln  1  des  §.  388  der  Winkel  %'  das 
Complement  der  magnetischen  Breite  9  ist,  so  ist  auch 

H.tga  =  X  =^  const Ir^ . sin <p cos <p cos ^, 

also  bei  constantem  ^  dem  Werthe  sin  (p  cos  (f,  bei  constantem  q>  dem 
Werthe  cosiff^  bei  constantem  q>  und  ^  dem  Werthe  a'/r'  proportional. 
Diese  Resultate  sind  selbstverständlich  nur  innerhalb  gewisser  Gren- 
zen richtig,  da  die  Länge  der  Nadel,  ihre  magnetisirende  Rückwirkung 
auf  die  Eisenkugel,  sowie  auch  die  zur  horizontalen  Componente  des  Erd- 
magnetismus hinzukommenden  Antheile  der  Y-  und  Z-Gomponente  ihrer 
Wirkung  auf  die  Nadel  nicht  ganz  zu  vernachlässigen  sind. 

5.  Als  endlich  Barlow  an  Stelle  der  massiven  Kugeln  hohle  Ku- 
geln anwandte,  so  fand  er,  dass  die  Ablenkungen  der  Nadel  bei  gleicher 
Lage  dieselben  blieben,  so  lange  die  Metalldicke  der  Hohlkugeln  nicht 
unter  V20  Zoll  betrug. 

Barlow  schloss  hieraus,  dass  der  Magnetismus  nur  auf  der  Ober- 
fläche der  Körper  concentrirt  sei.  Nach  den  vorhergehenden  Betrach- 
tungen ist  dieses  Resultat  indess  ein  Beweis,  dass  die  magnetische  Con- 
stante k  sehr  nahe  an  dem  Werthe  Eins  liegt,  mit  dem  sie  zusammen- 
fallen würde,'  wenn  die  Wirkungen  einer  massiven  und  einer  äusserst 
dünnen  Hohlkugel  völlig  gleich  wären.  Es  lässt  sich  berechnen,  wenn 
man  die  Ablenkungen  der  Nadel  der  X-Componente  im  §.  388  Formel  1) 
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proportional  setzt,  dass  selbst  wenn  die  Ablenkungen  auf  '/s  herabsinken 
sollten,  wenn  man  die  massive  Kugel  durch  eine  gleich  grosse  Hohl- 
kugel ersetzt,  deren  Metalldicke  Vi50  des  Radius  der  massiven  Kugel  ist, 
doch  der  Werth  k  nur  um  V50  kleiner  wäre  als  Eins. 

392  PoisBon^)   hat  ferner  die  Magnetisirung  eines  Ellipsoides 

berechnet , '  wenn  die  magnetisirenden  Kräfte  auf  alle  Punkte  desselben 
gleichmässig  und  in  gleicher  Richtung,  also  von  einem  unendlich  ent- 
fernten Punkt  P  aus  wirken.  Eine  anschaulichere  Darstellung  der  Re- 
sultate ist  von  Beer^)  in  folgender  Weise  gegeben  und  von  Plücker') 
weiter  ausgeführt  worden.  Sind  Ä,BjC  die  Halbaxen  des  magnetischen 
Ellipsoides  JE7,  so  construirt  man  ein  Hülfsellipsoid ,  dessen  Halbaxen 
1/a,  l/b  und  1/c  mit  denen  von  E  zusammenfsJlen,  deren  Länge  durch 
die  Gleichungen 

worin 

q9  —  "^  +  "cT 

gegeben  sind.  Die  Werthe  1  /&'  und  l/c^  erhält  man  durch  Vertauschung 
von  Ä  mit  B  und  G, 

Es  sei  r  der  Radiusvector  des  Hülfsellipsoides  in  der  Richtung  der 
Verbindungslinie  OZ  seines  Mittelpunktes  0  mit  dem  Punkte  Z.  Der- 
selbe schneide  die  Oberfläche  des  Ellipsoides  in  den  Punkten  M  und  Mi, 
Man  legt  in  M  und  Mi  an  das  Ellipsoid  Tangentialebenen  und  fallt  von 
dem  Mittelpunkte  Lothe  OP,  OPi  auf  dieselben,  deren  Länge  gleich  p 
sei.  Der  Winkel  zwischen  p  und  r  sei  gleich  {*  Man  denke  sich  nun 
das  Hülfsellipsoid  auf  der  Linie  OZ  um  die  Länge  "jr  l/rp  verscho- 
ben, und  bezeichne  es  in  diesen  Lagen  mit  Ei  und  E^.  Denkt  man  sich 
das  Ellipsoid  Ei  mit  dem  dem  Magnetismus  von  Z  entgegengesetzten 
magnetischen  Fluidum,  E^  mit  dem  demselben  gleichartigen  Fluidum  in 
gleicher  Dichtigkeit  erfüllt,  so  bleiben  auf  den  zwischen  Ei  und  E^  lie- 
genden Räumen  Schichten  übrig,  welche  resp.  mit  nördlichem  und  süd- 
lichem Fluidum  erfüllt  sind.  Diese  Schichten  stellen  die  Wirkung  des 
Magnetismus  des  Ellipsoides  E  dar.  —  Setzt  man  in  den  Formeln 
Ä;  =  1,  so  gelten  dieselben  auch  für  die  elektrische  Yertheilung.  —  Das 
von  Punkt  Z  auf  das  Ellipsoid  ausgeübte,  in  der  Ebene  OFM  wir- 


1)  PoisBon,  Theorie  p.  333*;  M6m.  dePAcad.  6,  p.441,  1827*.  —  *)  Beer, 
Pogg.  Ann.  94,  p.  192,  1855*.  —  »)  Plticker,  PhU.  Trans.  1858,  2,  555*.  Auch 
namentlich  Lipschitz,  Determinatio  Status  magnetici  viribus  inducentibus 
commoti  in  ellipsoide;  Dissertation,  Berlin  1853*.  Vergl.  auch  Lipschitz, 
Journ.  für  reine  und  angewandte  Mathematik  58,  p.  1,  1859*. 
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kende  Drebnngsmoment,  welches  dasselbe  um  eine  auf  OPitf  senkrechte 
Axe  OB  dreht,  ist 

2 y ging  _  2(ptg^ 

pr  r 

wo  9>  die  vom  Punkte  Z  auf  die  mit  magnetischen  Fluidis  erfüllten  Ellip- 
soide  El  und  £s  ausgeübte  Anziehungs-  und  Abstossungswirkung  be- 
zeichnet. Die  Linien  OH  und  OM  sind  conjugirte  Axen  des  EUipsoides. 
Liegt  die  Linie  OMZ  in  der  Horizontalebene  und  kann  sich  das  EUip- 
soid  nur  um  die  verticale  Axe  drehen,  so  ist  das  Drehungsmoment 

~^r- 3) 

wo  |i  der  von  OM  und  der  Protection  von  OP  auf  die  Horizontalebene 
gebildete  Winkel  ist.  DasEllipsoid  ist  im  Gleichgewichte,  wenntg^^  =  0 
ist,  d.  L  wenn  eine  der  beiden  Axen  des  durch  den  Mittelpunkt  des  EUip- 
soides gelegten,  in  der  Horizontalebene  liegenden  elliptischen  Durchschnit- 
tes des  Hülfsellipsoides  mit  der  Richtung  OZ  zusammenfallt.  Bei  mag- 
netischen Substanzen  ist  das  Gleichgewicht  stabil,  wenn  diese  Axe  die 
längere  ist  (bei  diamagnetischen  die  kürzere). 

Ist  der  horizontale  Durchschnitt  des  Hülfsellipsoides  einer  seiner 
beiden  Ereisschnitte ,  so  ist  dasselbe  in  allen  Lagen  im  Gleichgewichte. 
Man  kann  die  auf  diesen  Kreisschnitten  senkrechten  Durchmesser  des 
Hülfsellipsoides  mit  dem  Namen  der  magnetischen  Axen  des  EUipsoides 
bezeichnen ;  der  Winkel  zwischen  denselben  sei  2  a. 

Die  Ausdrücke  für  die  Lage  der  magnetischen  Axen  sind  analog 
den  für  die  Lage  der  optischen  Axen  in  den  Erystallen  abzuleitenden 
Formeln. 

Hängt  man  das  Ellipsoid  E  so  auf,  dass  eine  seiner  drei  Hauptaxen  393 
Ä,  Bf   C  sich  in  verticaler  Lage  befindet,  während  die  magnetisirende 
Kraft  in  horizontaler  Richtung  wirkt,  und  bezeichnet  die  Zeiten  einer 
Schwingung  des  EUipsoides  resp.  mit  ^a«  ^h^  ^<h  so  sind  dieselben  durch 
die  Gleichung  verknüpft: 

Ä^  +  m       B»  +  (?        A^  +  C*  _ 

51  =  ^«+  Cf»^^'^ ^^ 

Schwingt  das  Ellipsoid  um  eine  verticale  Axe,  welche  mit  den  mag- ' 
netischen  Axen  die  Winkel  ^  und  ^^  bildet,  in  Bezug  auf  welche  das 
Trägheitsmoment  K  ist,  während  dasselbe  in  Bezug  auf  die  mittlere  Axe 


und 
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B  gleich  Kh  ist,  so  ergieht  sich  die  Schwingnngsdauer  d"  aus  der  Glei- 
chung : 

P'i         -^     •     I     •     II 

'—  =  —  stntstnil^\ 

394  Die  experimentelle  Prüfung  dieser  Formeln  hat  Plücker  mit  zwei 
ungleichaxigen  Ellipsoiden  von  weichem  Eisen  vorgenommen,  deren  Axen 

A  :  B  :  C  im  Verhältnisse  von  1/400  :  Vl60  :  "l/lOO  standen ,  so  dass 
ihre  Ereisschnitte  auf  einander  senkrecht  waren.  Der  längste  Durch- 
messer des  grösseren  Ellipsoides  betrug  3,16  Zoll,  der  des  kleineren  war 
halb  so  gross.  Die  Ellipsoide  waren  in  einen  in  Grade  getheilten  Mes- 
singring  gefasst,  in  dessen  Ebene  die  längste  und  kürzeste  Axe  2Ä  und 
2  C  fielen.  Die  Ellipsoide  wurden  vermittelst  des  Ringes  zwischen  den 
Polflächen  eines  grossen  Elektromagnetes  aufgehängt,  deren  Durchmesser 
4  Zoll,  deren  Abstand  19,24  Zoll  betrug,  und  zwar  zurControle  abwech- 
selnd so,  dass  die  Aufhängungspunkte  des  Binges  einmal  rechts,  und  dann 
links  von  dem  einen  und  von  dem  anderen  Endpunkte  der  einen  Axe 
sich  befanden. 

Es  wurde  untersucht,  wenn  der  Ring  mit  dem  Ellipsoid  am  Ende 
der  grossen  Axe  desselben  oder  an  anderen,  um  verschiedene  Anzahlen 
Grade  von  demselben  abstehenden  Punkten  aufgehängt  wurde,  bis  zu 
welchem  Grade  des  Ringes  die  mittlere  und  von  welchem  Punkte  ab  die 
grosse  Axe  des  Ellipsoides  sich  in  die  Verbindungslinie  der  Pole  stellte. 
Es  ergab  sich  daraus  der  Grenzwinkel,  bei  dem  die  Einstellung  Wechsel t-e, 
etwa  gleich  29^.  Bei  diesem  selbst  würde  das  Ellipsoid  in  indifferentem 
Gleichgewichte  sein,  also  einer  der  Ereisschnitte  des  Hülfsellipsoides  in 
der  horizontalen  Schwingungsebene  sich  befinden.  Der  Winkel  zwischen 
den  magnetischen  Axen  betrüge  mithin  etwa  2  X  29  =  58^.  —  Wurde 
das  kleinere  Ellipsoid  ohne  den  Messingring  für  sich  so  aufgehängt,  dass 
die  eine  der  drei  Axen  A,  B,  0  vertical  war,  so  betrug  das  Quadrat  der 
Schwingungszeiten : 

«■?  =  88,51,  »?  =  130,19,  ^i  =  178,22, 

woraus  sich  beim  Einsetzen  in  die  Gleichung  4)  ergeben  sollte 

4,301  +  1,459  —  5,649  =  0. 

Die  Summe  beträgt  aber  0,111.  Die  Gleichung  ist  also  sehr  nahe 
erfüllt.  Nach  Gleichung  5)  würde  der  Winkel  co  =  30<>  13'  sein,  wäh- 
rend er  vorher  gleich  29^  gefunden  war. 

395  Aehnlich  wie  Plücker  hat  Dronke^)  den  Magnetismus  zweier  un- 
gleichaxiger  Ellipsoide  von  Eisen  und  Nickel  bestimmt,  deren  Halb- 
axeu  36mm,  22,7686mm  und  18  mm  betrugen,  so  dass  sich  wiederum 
A^:B^:  (?  wie  400: 160: 100  verhielten.     Dieselben  waren  an  dem  Sil- 


1)  Dronke,  Pogg.  Ann.  117,  p.  437,  1862*. 
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berfaden  einer  Drehwage  zwischen  zwei  horizontalen  Elektromagneten 
(zweien  mit  je  522  Windungen  Eupferdraht  umgebenen,  conaxial  in  einem 
Abstände  von  1475  mm  von  einander  hingelegten  Eisenkernen  von  540  mm 
Länge  und  100  mm  Dicke,  deren  einander  zugekehrte  Enden  abgerundet 
waren)  so  aufgehängt,  dass  die  eine  der  drei  Hauptazen  vertioal  hing, 
und  die  grössere  horizontale  Hauptaxe  mit  der  magnetischen  Axe  zusam- 
menfiel. Bei  der  bedeutenden  Entfernung  der  Magnete  kann  man  das 
Magnetfeld,  in  welchem  sich  die  EUipsoide  befanden,  als  gleichartig  ansehen. 
Es  wurde  ihre  Schwingungsdauer  bestimmt,  indem  man  ihre  Durch- 
gänge durch  die  Gleichgewichtslage  mittelst  eines  Fernrohrs  beobachtete 
und  gleichzeitig  die  Zeit  an  einem  Chronometer  ablas.  Die  Versuche 
wurden  jedesmal  bei  zwei,  um  180^  gegen  einander  geneigten  Lagen 
der  Ellipsoide  angestellt.  Die  Oscillationsdauem  betrugen,  je  nachdem 
die  grössere,  mittlere  oder  kleinste  Axe  vertical  hing,  bei  dem  Ellip- 
soide von 


Eisen 
Nickel 


12,437  sec 
12,125 


8,105 
8,5 


9,615 
10,312 


Die  Gleichung  4) 


+ 


5»  +  C«       il»  +  C« 


^i 


»i 


=  0 


wurde  so  weit  erfüllt,  dass  die  Summe  der  ersten  beiden  Glieder  in  der- 
selben resp.  7,612  und  6,920,  das  dritte  Glied  7,726  und  7,030,  also  die 
Di£feVenz  nur  0,114  und  0,110  betrug.  Der  Winkel  m  zwischen  den  mag- 
netischen Axen  war  im  Mittel  bei  dem  Ellipsoide  von 

Eisen 2805' 

Nickel 290  58'. 

Bei  directer  Bestimmung  der  Lage  der  Axen  nach  der  Methode  von 
Plücker  ergab  sich  dieser  Winkel  beim  Eisenellipsoid  etwa  28^,  beim 
NickeleUipsoid  nahe  SO^.  Wäre  die  Inductionsconstante  des  Eisens  und 
Nickels  7e  =  1,  so  würde  o  =  27^  30'  sein.  In  Folge  dev  Abweichungen 
wird  för  Eisen  k  =  0,9945,  für  Nickel  k  =  0,9741;  indess  würden 
kleine  Beobachtungsfehler  diese  Zahlen  wesentlich  abändern. 

Es  ist  hiemach  durch  diese  Versuche  die  Theorie  von  Poisson  be- 
stätigt. 

Ypn  besonderem  experimentellem  Interesse  ist  die  Bestimmung  der  396 
magnetischen  Momente  eines  Rotationsellipsoides  durch 
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eine  constante,  in  der  Richtung  seiner  Rotationsaxe  wir- 
kende magnetisirende  Kraft  H,  z.  B.  durch  den  Erdmagnetis- 
mus oder  durch  eine  weite  und  lange  Magnetisimngsspirale ,  in  deren 
Mitte  das  Ellipsoid  eingelegt  wird. 

Für  diesen  Fall  hat  F.  E.  Neumann  ^)  die  folgenden  Formeln  mit 
Hülfe  elliptischer  Goordinaten  entwickelt. 

Es  sei  die  Axe  des  grössten  Ereisschnittes  des  fUlipsoides  r,  die 

Rotationsaxe  Vr*  —  A',  wo  A  imaginär  ist,  wenn  das  Ellipsoid  nach  der 
Rotationsaxe  verlängert  ist,  das  Volumen  des  EUipsoides  v;  die  Winkel 
zwischen  den  Coordinatenaxen,  von  denen  die  Z-Axe  mit  der  Rotationsaxe 
zusammenfällt,  und  der  Richtung  der  magnetisirenden  Kraft  H  seien  Z,  n,p, 

endlich  sei  Vi  —  (r/A)*  ==  6\  dann  sind  die  Momente  des  EUipsoides 
nach  den  drei  Axen: 


_        xvHcosl      „       xvHcosn      ^       xvEcosp 
l+x4'  1  +  x^'  1+xC 


1) 


3) 


^=-2«<*(tf.-l){i%^-^J 2) 

C=  +  4«tf(«»-l){|z<^|^-i) 

und  X  die  Magnetisirungsfunction  ist  (s.  §.  380). 

Fällt  die  Richtung  der  magnetisirenden  Kraft  mit  der  der  Rotations- 
axe des  EUipsoides  zusammen ,  so  wird  Zr  =  0 ,  N  =  0,  und  es  bleibt 
nur  das  magnetische  Moment  des  EUipsoides  nach  seiner  Rotationsaxe 


^_     xvH 

^=r+^-    •    •    • 4) 

Nun  ist  mit  Vernachlässigung  der  höheren  Potenzen  von  1/6 

,      6  +  1        «  fl     ,    1    M 

daher 

^_4ä  tf«—  1 

3         ö»      ' 

Ist  die  Rotationsaxe  des  EUipsoides  gleich  a,  so  ist  a'  =  r^  —  k\ 
also  tf»  =  a^/ia^  —  r^)  und  (6^  —  1)/ 6^  =  r^/a^,  daher 

3    a« 


1)  F.  E.  Neumann,  Journal  für  reine  und  angewandte  Mathematik  37, 
p.  44  u.  flffde.  1848*.  Vgl.  auch  W.  Weber,  Elektrodynamische  MaaAbestim- 
mangen,  3,  p.  554*. 
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Das  Volumen  des  Ellipsoides  ist  v  =  ^/^ar^Tt,  Beim  Einsetzen  in 
Gleichung  4)  erhält  man 

M  =  -  xnH  ' = r     •    •    •    5) 

"^  "Ta»~  "^     3  a« 

Ist  das  Ellipsoid  sehr  flach,  so  wird  C  =  4  ;r,  also  397 

M,  =       ^^^      6) 

®         1  +  4äx  ^ 

Für  eine  Kugel  ist  C  =  Ys  ^f  ^so 

M,  =  -^^ 7) 

Für  ein  sehr  langgestrecktes  Ellipsoid  endlich  ist  0  =  0  und 

Jtf^  =  xvH 8) 

Je  langer  das  Ellipsoid  bei  gleichem  Volumen  gestreckt  wird,  desto 
grösser  wird  das  magnetische  Moment  bei  gleich  bleibender  magnetisiren- 
der  Kraft  H. 

Für  ein  sehr  gestrecktes  Ellipsoid,  als  welches  man  annähernd  einen 
längeren  magnetisirten  Stab  von  gleicher  Länge  und  gleichem  Volumen 
betrachten  kann,  nimmt  hiernach  mit  Aenderung  der  Länge  bei  gleich 
bleibendem  Querschnitte  das  Moment  der  Länge  proportional  und  bei 
gleicher  Länge  ebenso  proportional  dem  Querschnitte,  d.  i.  dem  Quadrate 
des  Radius  zu^). 

Der  Abstand  2  L  der  Pole  eines  gleichförmig  magnetisirten  Rotations-  398 
ellipsoides,  in  welchem  die  Richtung  der  Hauptaxe  a  mit  der  Richtung 
der  Magnetisirung  zusammenfallt,  ist,  wenn  r  die  zweite  Axe  ist,  ge- 
geben durch  die  Gleichung') 

0 

Liegt  ein  Rotationsellipsoid  in  einer  Magnetisirungsspirale,  so  dass  399 
die  Axen  beider  zusammenfallen,  und  ist  der  Abstand  des  Mittelpunktes 
des  EUlipsoides  Yon  beiden  Grundflächen  derselben  gleich  yi  und  y^,  so 
ist  das  Moment  des  Ellipsoides  nach  Neu  mann: 


^)  Eine  andere  elementarere  Entwickelung  des  Momentes  einer  Kagel  und 
eines  Ellipsoides  s.  Stefan,  Wien.  Ber.  69,  [2]  p.  168,  1874*.  —  >)  Riecke, 
Gott.  Nachr.  1872,  22. Hai*.  Weitere  Berechnungen:  Greenhill,  MagnetiamuB 
eines  hohlen EUipBoides,  J.  de  Phys.  10,  p.  294,  1881*;  Beih).  5,  p.  684*.  Chwgl- 
son,  Magnetismus  zweier  Kugeln  durch  Kräfte  in  der  Richtung  der  Oentrallinie, 
BerL  Monatsber.  1878,  p.  269*;  Beibl.  3,  p.  368*  u.  A. 

Wiedemann,  BlektridUt.  III.  24 
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4 
—  -^  3i*xfntf (tf»—  1) 


wo  t  die  Intensität  des  Stromes  in  der  Spirale,  n  die  Anzahl  ihrer  Win- 
dungen, 0,  A,  X  die  oben  erwähnten Gonstanten  sind;  die  Werthe  6i  und 
6^  sich  aber  als  Wurzeln  der  Gleichung 

* JL 32 

1  —  ö«        ö« 

ergeben,  in  welcher  12  den  Radius  der  Grundflächen  der  Spirale  bezeich- 
net. —  Diese  Formeln  gelten  sowohl,  wenn  das  Ellipsoid  ganz  in  der 
Spirale  liegt,  als  wenn  es  sich  theilweise  oder  ganz  ausserhalb  derselben 
befindet. 

400  Aus  der  GL  4,  §.  396  M  =  xvH/(l  +  xC)  für  das  Moment  eines 
Rotationsellipsoides  folgt,  wenn  die  magnetisirende  Kraft  ^  =  1  ist,  die 
Magnetisirungsfunction 

—         Jf 

*~  v  —  MC' 

Bestimmt  man  also  das  Moment  gleich  gestalteter  Ellipsoide  aus  yer- 
schiedenem  Stoffe,  so  lässt  sich  danach  der  Werth  der  Magnetisirongs- 
function  x  bestimmen. 

401  Für  ein  unendlich  gestrecktes  Ellipsoid  vom  Volumen  wird  nach 
Gleichung  7,  §.  397 

M=xrH, 

Ist  das  Volumen  r  =  I  und  die  Kraft  H  ^  1,  so  ist 

Jlf=x, 

Die  Magnetisirungsfunction  ist  demnach  gleich  dem 
durch  dieKraftEins  in  einem  unendlich  gestrecktenEIlip- 
soide  vom  Volumen  Eins  erzeugten  Moment. 

Wirkten  die  Theilchen  eines  Ellipsoides  gar  nicht  auf  einander,  so 
wäre  sein  Moment  gleich 

M^  =  xrB, 

also  ebenso  gross,  wie  die  eines  unendlich  gestreckten  EUipeoides  vom 
Volumen  r. 

Die  Magnetisirungsfunction  x  ist  also  auch,  wie  wir  dies  bereit« 
früher  deflnirt  haben,  das  Moment  eines  isolirten  Theüchens  des  mag- 
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netischen  Körpers  vom  Volumen  Eins  unter  Einfluss  der  magnetisiren- 
den  Kraft  Eins. 

Vergleicht  man  dieses  Moment  mit  dem  eines  EUipsoides  von  gleichem  402 
Volumen,  in  welchem  die  Theilchen  auf  einander  einwirken : 

^  =  r+ircf' 

80  erkennt  man,  dass  das  Moment  durch  die  Wechselwirkung  der  Theil- 
chen verkleinert  wird,  und  zwar  um  so  mehr,  je  grösser  C,  d.  h.  je  kür- 
zer und  dicker  das  Ellipsoid  ist. 

Man  könnte  also  sagen,  dass  die  das  Moment  verstärkende  Wechsel- 
wirkung der  in  der  Richtung  der  Magnetaxe  auf  einander  folgenden 
Molecüle  durch  die  schwächende  Wirkung  der  neben  einander  liegenden 
Theile  überwogen  wird. 

Soll  ein  lUlipsoid  ohne  Wechselwirkung  der  Theilchen  dasselbe  Mo- 
ment mit  einem  gleichen  Ellipsoide  mit  Wechselwirkung  der  Theilchen 
besitzen,  so  muss  auf  ersteres  statt  der  Kraft  H  die  Kraft 

wirken.    Sein  Moment  ist  dann 

Mq  =  xvK, 
und  wenn  das  Volumen  der  £llipsoide  gleich  Eins  ist,  sein  Moment 

Hat  man  also  das  Moment  eines  EUipsoides  von  beliebigem  Stoffe 
und  Volumen  und  dadurch  auch  vom  Volumen  Eins  unter  Einfluss  der 
Kraft  H  bestimmt,  so  kann  man  die  Kraft  K  berechnen,  welche  in  einem 
Molecularmagnet  vom  Volumen  Eins ,  der  von  keinen  Wechselwirkun- 
gen der  magnetischen  Theilchen  beeinflusst  wird,  das  gleiche  Moment 
erzeugt  ^). 

Wollten  wir  die  Magnetisirungsfunction  auf  die  Masseneinheit 
beziehen,  so  muss  dieselbe  in  allen  vorhergehenden  Formeln  mit  der 
Dichtigkeit  der  Eisenmassen  dividirt  werden. 

Riecke^)  hat  für  die  Function  x  die  Magnetisirungsfunction  j),  d.h.  403 
das  Moment  einer  Kugel  vom  Volumen  Eins  unter  Einfluss  einer  gleich- 


^)  Da  mit  Abnahme  des  Werthes  r^fa!^  in  dem  Ausdrucke  für  den  Mag- 
netismus M  eines  BotationseUipsoides  bei  gleichem  Volumen  desselben  der 
Werth  M  grösser  wird,  so  treten  Verschiedenheiten  des  Werthes  x  bei  Anwen- 
dung verschiedener  magnetisirbarer  Btoffe  um  so  stärker  hervor,  je  gestreckter 
das  EUipsoid  ist.  Die  Anwendung  von  Kugeln  zur  Bestimmung  dieses  Wer- 
thes ist  also  bei  weitem  nicht  so  günstig,  als  die  von  gestreckten  Stäben.  — 
^  Biecke,  Gott.  Nachr.  1872,  13.  November.  Vergl.  auch  Stoletow,  Pogg. 
Ann.  151,  p.  316,  1876*. 

24* 


372  Magnetismus  gerader  Stäbe. 

massig  wirkenden  magnetisirenden  Kraft  Eins  einzufahren  vorgeschlagen. 
Dann  ist  nach  §.  397 

X 

p  =  — i — 

1+  3«x 

Da  eine  Yergrösserung  von  x  den  Zähler  und  Nenner  von  p  ver- 
.   grössert,  treten  die  Aenderungen  der  Magnetisirbarkeit  in  der  Function 
p  weniger  hervor,  als  in  der  Function  x. 

404  Für  Körper  von  weniger  einfacher  Gestalt,  als  der  kugelförmigen 

und  ellipsoidischen  ist  die  Berechnung  der  Momente  aus  den  allgemeinen 
Principien  nur  in  einzelnen  Fällen,  z.  B.  für  einen  dünnen,  sehr  langen 
Stab,  annähernd  möglich.  In  anderen  Fällen  muss  man  zu  einer  an- 
genäherten Methode  der  Betrachtung  seine  Zuflucht  nehmen. 

Für  einen  dünnen  und  sehr  langen  Stab  vom  Radius  r  und  der 
Länge  2  A,  welcher  an  allen  Stellen  einer  gleichen  magnetisirenden  Kraft/ 
unterworfen  ist,  berechnete  zuerst  G  r  e  e  n  ^)  aus  der  allgemeinen  Formel 
den  freien  Magnetismus,  welcher  an  jeder,  um  die  Länge  x  von  der  Mitte 
entfernten  Stelle  der  Oberfläche  des  Stabes  von  der  Länge  dx  ange- 
häuft ist: 

^        4(1— ^)e^^  -f  e-P^ 

In  dieser  Formel  ist  g  die  von  dem  Stoffe  des  Stabes  abhängige  mag- 
netische Constante,  ß  gleichfalls  eine  Constante.    Setzt  man 

^9/ßr'  _  5  u^d  ^  =  -  Jogv, 


4(1— ^)(c^^  +  e-P^) 

so  erhält  man  an  Stelle  dieser  Formel  die  andere: 

fi  =  hiv'  —  v^')dx. 

Durch  Integration  ergiebt  sich  bei  Einführung  neuer  Constanten  a 
und  h  das  Moment  der  einzelnen  Elemente 

M  =  a  —  5  (v*  -|-  v~*), 

405  Diese  Formel  hatte  auch  Biot^)  früher  durch  eine,  freilich  nicht 

ganz  strenge  Betrachtung  in  folgender  Weise  abgeleitet.  —  Es  sei  der 
an  beiden  Enden  eines  Magnetstabes  N8  von  der  Länge  21  angehäufte 
freie  Magnetismus  db  -^t  die  Zahl  der  magnetischen  Elemente,  welche 
auf  der  Länge  22  des  Stabes  verbreitet  sind,  sei  2n. 

Zwischen  einem  um  die  Länge  |  von  N  entfernten  Punkte  C  und  N 
liegen  |n/7,  zwischen  C  und  S  aber  (21  —  i)n/l  Elemente.  Nimmt  man 
an,  dass  der  freie  Magnetismus  (ft)  sich  je  von  Element  zu  Element  durch 


^)  Green,  1.  c.  —  ^)  Biet,  Trait^  de  Physiqoe  3,  p.  76,  1816*. 
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den  ganzen  Stab  in  dem  gleiohen  Verhältnisse  von  1  zu  Vq  ändert,  so 
ist  er  in  C  in  Folge  der  von  beiden  Polen  ausgehenden  Yertheilung: 

Wir  wollen  in  dieser  Formel  denWerth  Vo*^'  =  v  setzen.  Bezeich- 
nen wir  den  Abstand  der  einzelnen  Punkte  des  Stabes  von  seiner  Mitte 
mit  X,  so  wird  |  =  ?  —  x,  21  —  ^  =  l  -\-  x.  Wird  noch  —  ÄVq^ 
=  b  gesetzt,  so  ist  wiederum 

(^)  =  &(v«  —  1/-*). 

Aus  dieser  Formel  ergiebt  sich  nach  Green  das  magnetische  Moment 
des  Stabes 

Sgfa^      f..        1  -  fl-'^^l        p  f.,        1  -  e-^ß^] 


0. 


Nach  Beer^  gilt  eine  analoge  Formel  auch  für  einen  solchen  Stab, 
wenn  er  nur  auf  seiner  ganzen  Länge  mit  einer  Magnetisiruugsspirale 
umgeben  ist,  wobei  indess  wiederum  angenommen  wird,  dass  die  Sohei- 
dungskrafb  an  allen  Stellen  seiner  Querschnitte  oonstant  oder  der  Stab 
im  Verhältnisse  zum  Durchmesser  der  Spirale  sehr  dünn  ist. 

Auf  eine  der  Biet' sehen  Betrachtung  sich  in  gewisser  Beziehung  406 
anschliessende  Art  hat  Lamont')  die  Vertheilung  der  magnetischen 
Momente  in  den  Körpern  betrachtet.     Er   nimmt  an,   dass  gegen  die 
Wechselwirkung  der  einander  berührenden  Molecüle  die  Femewirkung 
zurücktritt. 

Betrachten  wir  zuerst  eine  lineare,  geradlinige  Molecülreihe.  Die 
Momente  ihrer  Molecüle  setzen  sich  zusammen  aus  dem  durch  die  ur- 
sprüngliche magnetisirende  Kraft  erregten  Moment  und  dem  durch  die 
Wechselwirkung  der  Molecüle  auf  einander  erregten  Moment.  Wir  neh- 
men an,  dass  nur  die  unmittelbar  einander  berührenden  Pole  zweier 
Molecüle  auf  die  benachbarten  Molecüle  magnetisirend  einwirken,  und 
die  freien  Magnetismen  der  Molecüle  nur  an  den  Enden  ihrer  magneti- 
schen Axen  concentrirt  seien.  Wirken  zunächst  nur  zwei  benachbarte 
Molecüle  A  und  B  auf  einander,  an  deren  Polen  in  Folge  der  directen 
Magnetisirung  durch  äussere  Kräfte  die  freien  Magaetismeu  i^i  und  fi^ 
angehäuft  sind,  so  ruft  der  Magnetismus  fti  in  dem  Molecül  B  eine 
Vertheilung  der  Magnetismen  dl  ^^i»  der  Magnetismus  fCg  in  A  die 
Magnetismen  ib  ^f4  hervor,     afii  inducirt  in  A  wiederum  den  Mag- 


1)  8.  auch  Kirchhoff,  Crelles  J.  48,  p.348,  1854*.  Ueber  den  Magnetis- 
mni  anbegrenzter Cy linder  von  weichem  Eisen.  Ferner  Maxwell,  on  the  elec- 
tromagnetic  field.  Phil.  Trans.  1865*.  —  ^)  Beer,  Elektrostatik.  Braanschweig 
1865,  p.  195  u.  f.*  —  ^  Lamont,  Jahresber.  d.  Münchener  Sternwarte  1854, 
p.  35*;  Magnetismas  p.  181,  1867*. 
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netismus  a^fii  und  »(i^  in  B  den  Magnetismus  tt'fi^.    So  erhalten  zuletzt 
die  Molecüle  Ä  und  B  folgende  Magnetismen: 

»«1  =  f^i  +  af*s  +  a'f*i  +  a'f*«  +  «^f^i  +  •••  =  ^\  _  ^!^ 

=  ^3  +  af*i  +  a^/*»  +  a'f*i  +  cc^ih  +  •••  =  ^^  _  ^^^' 

Sind  die  durch  äussere  Kräfte  hervorgerufenen  Magnetismen  beider 
Molecüle  einander  gleich,  also  /i|  =  ft,  =  ft,  so  ist 

iWi  =  9912  ^=^  :; * 

1  —  a 

Ist  der  Abstand  der  Pole  jedes  Molecüls  £ ,  so  ist  das  Moment  des- 
selben Ml  r=r  ft£,  und  das  Moment  beider  zusammengelegter  Molecüle 

407  In  analoger  Weise  lassen  sich  die  Momente  beim  Zusammenlegen 

von  mehreren  Molecülen  bestimmen.    So  erhält  man  z.  B.  das  Moment 
von  drei  zusammengelegten  Molecülen: 

_-.         ^     1  -f-  a 

^  ~      1  —  2a«  ^*'  ^'  ®*  ^' 

Liegen  mehr  Elemente  zusammen,  die  durch  äussere  Kräfte  mag- 
netisirt  worden  sind,  so  lässt  sich  die  Rechnung  in  ganz  analoger  Weise 
durchführen.  Es  sei  ein  Stab  aus  unendlich  vielen  Elementen  zusammen- 
gesetzt. Das  Element  r  habe  allein  den  freien  Magnetismus 
:jt:  ^.  Wir  können  dann  entsprechend  den  obigen  Betrachtungen  berech- 
nen, welchen  Magnetismus  das  Molecül  r  —  s  und  r  4*  ^  annimmt. 
Derselbe  stellt  sich  nach  Lamont  durch  den  Werth  liÄg  dar,  in 
welchem  ^ 

8  +  B     s  +  4 


A.  =  ^(l+t±la^  +  i± 


2 


«* 


■  8  +  4      8  +  5      8  +  6  „,     ,  \  ,-, 

ist.    Bildet  man  in  gleicher  Weise  Äg^i  und  Aa^^,  so  ergiebt  sich 

aÄs^2  =  Aß^i  —  uAa 2) 

Geht  man  von  dem  ursprünglich  magnetisirten  Elemente  aus,  f%Lr 
welches  8  =  0  ist,  so  wird  für  dieses 

A  ,i2,,3.4.,4.5.6_,  1  a\ 

-^0  =  ^  +  T  ^^  +  lT2  ^'  +  rXI  ^^  +  ' "  =  Vi  -  4 a«'    .    3) 
Ebenso  ist 
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Hieraus  folg^: 

^  =  1  +  2a»  —     und     Äi  =  ,.      ^ 17"  •  4) 

«  l/l  —  4««     1   +  Vi  —  4a» 


Setzen  wir 


1  2a 


=  y.     — T-77T— r-,  -  2i 


Vi  —  4a»  1  +   Vi  —  4a 

also 

y  =  r=r^ '^"'^ « =  rT7« '> 

80  wird 

Ao  =  yq^,  A^  =  yq\  A^  =  yq^  ...  A»  =  yq'     .    .    .    6) 

Der  freie  Magnetismus  des  r  +  s  oder  r  —  s  ten  Elementes  ist  dem- 
nach fty^. 

Ist  die  Molecülreihe  nach  beiden  Seiten  begrenzt,  so  muss  man  von  408 
dem  ursprünglich  erregten  Elemente  an  die  Vei*theilung  in  den  einzelnen 
Elementen  auf  einander  folgend  bis  zu  den  an  den  Enden  liegenden  Ele- 
menten, und  dann  rückwärts  durch  die  Elemente  des  Stabes  bis  zu  den 
entgegengesetzten  Enden  u.  s.  f.  berechnen  und  die  Summe  der  hierdurch 
in  jedem  Elemente  vertheilten  Magnetismen  nehmen. 

Besteht  die  Molecülreihe  aus  n  Elementen ,  von  denen  das  r  te  ur- 
sprünglich den  Magnetismus  fi  erhalten  hat,  so  ist  der  in  dem  p  ten  Ele- 
mente inducirte  Magnetismus,  wenn  j)  I>  r 

•»p  =  TTr^.  <«"--«')  (s* -«*"-'+•)    ....  1) 

und  wenn  p  <i  r 

Ist  B  der  Durchmesser  des  kugelförmig  gedachten  magnetischen 
Molecüls,  so  ist  mithin  das  Moment  des  pten  Elementes  gleich  enip^  das 
Moment  des  p  -^  1  ten  Elementes  gleich  £  m^  + 1  und  der  freie  Magne- 
tismus an  der  Berührungsstelle  beider  Elemente  gleich  nip  —  Wp^v 

Ist  nur  das  erste  Molecül  der  Reihe  magnetisirt,  also  r  =  1,  so 
erhält  man  den  in  dem  p  ten  Elemente  inducirten  Magnetismus 

l  ©aw  +  a  ^^  ^  ^ ^^ 

und  den  freien  Magnetismus 

«i.  =  -  yft  (1  +  g)  (1  -  g»)  %  _  ^,„  +  a       ■    •    •    •    4) 


Wp 
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Es  ist  also  nur  am  äussersten  Ende  des  ersten  Molecüls  der  freie 
Magnetismus  positiv,  sonst  überall  negativ,  wie  sich  auch  unmittelbar 
ergiebt,  da  das  Moment  der  Elemente  von  dem  am  Ende  der  Reihe  erreg- 
ten Ellement  an  immer  weiter  abnimmt. 

Ist  die  Zahl  n  der  Molecüle  ungerade  und  nur  das  mittelste 
Molecül  magnetisirt,  so  erhalt  man  den  im  j9ten  Molecüle  erregten 
Magnetismus 

1  +ä' 


»•'p  =  T-r^a  *   («-'-«+')•  .....  5) 


409  Sind  alle  Molecüle  der  Reihe  ursprünglich  gleich  stark 

magnetisirt,  so  erhält  man  den  in  jedem  Molecül  erregten  Mag- 
netismus durch  Summation  der  von  jedem  anderen  Molecül  ausgehenden 
Erregungen.    Dieser  Werth  ist  dann 

<-v=.<.(f^){.-^i^l .) 

Berechnet  man  in  gleicher  Weise  den  im  p  -\-  l  ten  Molecül  erreg- 
ten Magnetismus  (m^^^p^i),  so  ist  der  an  der  Gren^se  beider  Molecüle  Yor- 
handene,  frei  nach  aussen  wirkende  Magnetismus 

(«,)  =  m%  -  m",+i  =  yft  f^-|ir+T  {a'-a""'}  •    •    •    2) 

Die  Magnetismen  sind  also  auf  beiden  Hälften  des  Stabes  von  der 
Mitte  aus,  wie  vorauszusehen,  gleich  vertheilt,  indem  die  Momente  des 
p  ten  und  n  —  p  -\-  l  ten  Molecüls  und  die  freien  Magnetismen  an  den 
Enden  des  p  ten  und  n  —  p  ten  Molecüls  einander  gleich  sind. 

Ist  wieder  der  Durchmesser  der  magnetischen  Molecüle  gleich  e,  so 
findet,  wenn  sie  dicht  an  einander  liegen,  der  freie  Magnetismus  Up  sich 
in  der  Entfernung  x  =  sp  vom  Ende  vor.  Ist  die  Länge  des  Stabes  21 
so  ist  n  £  =  2 1.  Werden  hieraus  die  Werthe  für  p  und  n  in  die  Formel 
eingeführt  und  für  (1  4"  2)/(l  +2**"*'*)  eine  Constante  v  gesetzt,  welche 
von  der  Inductionsfahigkeit  der  einzelnen  Elemente  auf  einander  und 
der  Zahl  der  Molecüle  n  abhängt,  so  ist 

oder  mit  Yertauschung  der  Constanten,  wenn  q^^*  =  a  gesetzt  wird, 

ftp  =  yiiv  {a*  —  a^""*). 

Dies  ist  aber  im  Wesentlichen  die  Formel  von  Biet. 
Das  magnetische  Moment  der  ganzen  Reihe  ist 


1  —  2a\  1  —  gl+  g»+V 


3) 


In  dieser  Formel  könnte  man  durch  Versuche  mit  verschieden  lan- 
gen Stäben  n  und  q  bestimmen. 
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Liegen  die  magnetischen  Molecüle  in  einer  Curve  geordnet  und  hil-  410 
den  ihre  magnetischen  Axen  einen  Winkel  unter  einander,  so  ist  ihre 
▼ertheilende  Wirkung  auf  einander  kleiner,  als  hei  geradliniger  An- 
ordnung; da  sie  aber  alle  sehr  klein  sind,  so  wird  diese  Verminderung 
gering,  so  dass  man  die  Yertheilungswirkung  wie  bei  geradliniger  Anord- 
nung berechnen  kann. 

Ist  daher  in  einem  geschlossenen  Kreise  ÄBP  von  n  magnetischen 
Molecülen,  in  welchem  wir  die  Molecüle  von  einem  festen  Punkt  A  an 

zählen,  in  dem  rten  MoleciQ  B  durch  eine 
äussere  Kraft  das  Quantum  dl  f^  von  magne- 
tischem Fluidum  geschieden,  so  wird  in  dem 
pten  Molecül  P  direct  von  B  aus  der  Mag-  * 
netismus  ^f^^^^  vertheilt.  Sodann  erstreckt 
sich  die  Yertheilung  aber  über  P  und  Ä  hin- 
aus durch  B  noch  einmal  bis  P  u.  s.  w.,  so 
dass  hierdurch  in  P  nach  einander  die  Mag- 
netismen yf^ä••■*■'^^  yji2«»»+i>— »•  u.  s.  f.  ver- 
theilt  werden.  Ebenso  geht  umgekehrt  die 
Yertheilung  von  B  über  Ä  nach  P  und  wie- 
derholt im  Kreise  herum,  wodurch  die  Magne- 
tismen y(^""i>+**,  yq^'^P^*'  n.  s.  f,  erregt  werden.  Der  gesammte  in  P 
vertheUte  Magnetismus  ist  demnach 

wo  für  V  alle  Werthe  von  0  bis  oo  zu  nehmen  sind.  Der  Gesammtwerth 
ist,  je  nachdem  r  ^  |> 

1  —  2* 

Erregt  man  in  den  Molecülen  1  bis  8  von  aussen  den  freien  Magno-  411 
tismus  i  fii,  i  f*j  ...,  so  wird  der  in  dem  j)ten  Molecül  P  erzeugte 
Magnetismus  gleich  der  Samme  der  Werthe  m,  welche  erhalten  werden, 
wenn  nach  einander  für  fi  resp.  fii,  ^  u.  s.  f.,  für  r  resp.  1  bis  8  gesetzt 
wird.  Sind  die  Erregungen  fii  =^j  ...  =  jLt,,  so  ist  nun  der  in  P  erregte 
Magnetismus,  je  nachdem  p  ^  8 

oder  wenn 

Die    freien  Magnetismen    an    der  Grenze    zweier   Molecüle    sind, 
wenn 
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Den  grössten  Werth  (mp)«,  also  die  stärkste  Yertheilung  des  Magne- 
tismus findet  man  hiernach  in  dem  mittleren  der  von  aussen  magneti- 
sirten,  den  kleinsten  in  dem  mittleren  der  von  aussen  nicht  magnetisir- 
ten  Molecüle.  Die  freien  Magnetismen  sind  daselbst  Null,  so  dass  der 
Ring  sich  in  eine  nördlich  und  eine  südlich  magnetisirte  Hälfte  theilt. 

Sind  alle  Molecüle  des  Ringes  Ton  aussen  gleich  stark  magnetisirt, 
so  ist  ^  =  n  und  der  in  jedem  Molecül  erregte  Magnetismus 

(fnn)n  =  Yl^  1  —  g' 

Der  freie  Magnetismus  ist  überall  Null. 

In  diesem  Fall  ist  der  erregte  Magnetismus,  wie  sich  übrigens  direct 
ergiebt,  in  jedem  Molecül  ebenso  gross,  wie  in  einer  unendlich  langen, 
überall  von  aussen  gleich  stark  erregten  Molecülreihe. 

412  Von  Werth  ist  noch  die  Berechnung  der  Anziehung  zweier  Molecül* 

reihen  AB  und  Ä* B'  Yon  resp.  n  und  n'  Molecülen. 

Ist  der  in  dem  Molecül  A'  direct  durch  Magnetisirung  des  Stabes 
A'B^  erregt-e,  also  am  Ende  A'  der  Reihe  A'B*  Yorhandene  freie  Magne- 
tismus gleich  m\  ^nd  yertheilt  derselbe  in  B  den  Magnetismus  Cfn\  so 
ist  nach  Gleichung  3)  §.  408  der  in  dem  pten  Molecül  von  AB  erregte 
Magnetismus  gleich 

cm'y  (1  -  a«)  ^^_^,,^,      , 

oder  da  nach  §.  407 

^  1  +  g^ 

^        1  --  g« 
ist,  gleich 

und  in  dem  ersten  Molecül  B  ist  derselbe  gleich 

cm'  (1  +  g»)  ^  _  ^,„^3  =  m'  Q. 

Da  nun  g  <  1,  n  sehr  gross,  so  ist  g^"  wenig  von  3^*'+*  unter- 
schieden, also 

cm'  (1  +  g3)  =  m'  Q. 

Gehen  wir  von  dem  Molecül  B  zurück  auf  die  Erregung  des  Mole- 
cüls  A'  durch  dasselbe  u.  s.  f.,  so  müssen  wir  für  n,  g,  c  resp.  n',  q\  c' 
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substituiren ,  nnd  erhalten  im  Ganzen  den  Zuwachs  an  Magnetismus  in 
dem  j^ten  Molecül  der  Reihe  AB 

~  1  -  ««' 

und  in  dem  p'ten  Molecül  der  Reihe  A'  Jff 

In  den  Molecülen  B  und  A'  ergiebt  sich  derselbe  Zuwachs 

m  +  m'Q  wl  +  mg' 

1  -  c^         1  -  ^e'* 

Die  Molecülreihen  ziehen  sich  also  an  mit  der  Kraft 

(w  +  iml  q)  {m*  +  m(^) 

Die  Momente  der  Beihen  sind 

«•  +  '"«  T=T  i-a-+'    1-QQ" 

Ist  nur  die  eine  Reihe  direct  magnetisirt,  dient  die  andere  als  Anker, 
so  ist  m'  =  0  und  die  Anziehung 

1  -  ««'* 
Sind  beide  Reihen  ganz  gleich  und  gleich  stark,  z.  B.  in  einer  lan- 
gen Magnetisirungsspirale  magnetisirt,  so  ist  m  =  m!  und  Q  =  Q', 
also  die  Anziehung 

i-  Q 

Hiemach  wäre  die  Anziehung  von   der  Länge  der  Reihen  unab- 
hängig 1). 

Liegen  zwei  bogenförmige  Molecülreihen  AB  und  BiAi  von  n  und  413 
5  Molecülen  an  einander,  deren  Endmolecüle  A^  B  und  Ai,  Bi  durch 
directe  Magnetisirung  beider  Reihen  die  Magnetisirungen  m  und  nti  er- 
halten haben,  und  für  welche  die  Cons tauten  c,y,q  und  Ci,yi,qi  gelten, 
so  yerstärkt  sich  durch  die  gegenseitige  Yertheilung  unter  Beibehaltung 
der  früheren  Zeichen  der  Magnetismus  der  Reihen  gegenseitig.  Vernach- 
lässigen wir  die  sehr  kleine  verstärkende  Wirkung  von  Bi  auf  JS  und  J.i 
auf  A  und  umgekehrt ,  so  wird  hiernach  der  Magnetismus  von  A  und  B 


')  Bereclmungen  hierü^r  auch  von  Ja  min,  Jonm.  de  Phys.  5,  p.  92*. 
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W  = 


1  —  SS, 


wo 


und 


1«.  mj  4"  ^Si 

^'  —    1  -  SS,  • 

,  1  4-  a*"* 


ist.    Die  Anziehung  ist  dann  gleich  2  W.  TFi. 

Ist  nar  die  erste  Reihe  (n)  magnetisirt,  also  mi  =  0,  so  wird,  da 
nach  §.  407 


c   =  (*  = 


1  +  a»' 

die  Anziehung  nach  Lamont  gleich 

4  -  «««««•«'31  [(1  -  «  g,)  (1  -  a" 3/)  -  (<Zx  -  ä)  (2-  -  3i')J» 

414  Liegen  mehrere  Molecülreihen  neben  einander,  welche  alle 

von  aussen  gleichen  magnetisirenden  Kräften  unterworfen  sind,  so  er- 
geben die  später  zu  erwähnenden  Versuche  von  Lamont,  dass  bei 
kleineren  Abständen  x  jede  Lamelle  vom  Moment  m  in  der  benachbarten 
Lamelle  ein  entgegengesetztes  Moment  hervorruft,  welches  sich  durch 
die  empirische  Formel 

m 

a  -\-  hx 

ausdrücken  lässt,  wo  a  und  b  Constante  sind.  Ist  der  Abstand  der 
Lamellen  o;  ^  0,  so  ist  dieses  entgegengesetzte  Moment,  d.  h.  der  Ver- 
lust an  Magnetismus,  den  jede  Lamelle  durch  Einfluss  der  unmittelbar 
daran  liegenden  erfahrt,  gleich  m/a» 

Bezeichnet  dann  üf,,  üfj,  sowie  m, ,  m^  den  Magnetismus,  welchen 
jede  Lamelle  eines  Stabes  durch  die  ursprüngliche  magnetisirende  Kraft 
erhält  und  nachher  beim  Zusammenlegen  mit  den  übrigen  Lamellen  an- 
nimmt, so  ist 

f»!  =  Jh, •  •  •  u.  s.  f., 

Ui  OS]  OC3 

wo  nh/Wi ,  m^/oif  ...  Werthe  von  der  Form  m/(a  -}-  hx)  sind,  und  die 
durch  die  einzelnen  Lamellen  in  m,  bewirkten  Verluste  an  Magnetis- 
mus bezeichnen.    Sind  die  Lamellen  von  vornherein  gleich  stark  »mag- 
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netisirt,  sind  sie  alle  von  gleichem  Stoff,  so  werden  a  und  h  für  alle 
Lamellen  dieselhen.  Sind  sie  in  gerader  Anzahl  vorhanden,  so  reduciren 
sich  die  für  mi,  fitj  u.  s.  f.  gültigen  n  Gleichungen  auf  Y^n,  woraus  sich 
das  Moment  jeder  Lamelle  berechnen  lässt.  Die  Werthe  m  lassen  sich 
meist  empirisch  durch  eine  Exponentialformel  von  der  Form 

darstellen,  wo  n  die  Ordnungszahl  der  betrachteten  Lamelle  und  p  die 
Gesammtzahl  derselben,  a,  l>,  C  Constante  sind.  Das  Moment  der  sämmt- 
liehen  Lamellen  kann  durch  Summation  dieser  Werthe  m  erhalten  werden. 
Setzt  man  das  Moment  eines  n  mm  breiten  im  Abstand  x  mm  von 
der  Kante  in  einem  massiven  Magnet  gelegenen  Linearmagnetes 

so  erhält  man  bei  der  Integration  das  Moment  des  ganzen  Magnets 

(Jf)  =  an^{l  —  r-*")  =  an  +  «  (1  —  *"), 
wo  €  und  8  neue  Constante  sind. 

Hiemach  berechnet  Lamont  u.  A.  auch  das  Moment  eines  hohlen  415 

pylinders  von  geringer  Wanddicke  und  dem  Radius  r.    Sind  zwei  der 

Axe  parallele  Elementarstreifen  desselben  um  den  Winkelabstand  q>  von 

einander  entfernt,  so  ist  ihre  lineare  Entfernung  gleich  2  r .  sin  Va  9-  Ist 

der  in  jedem  Streifen  des  Cylinders  erregte  Moment  itf,  so  wird  dasselbe 

demnach  durch  die  Vertheilungswirkung  um 

s» 

m.rdtp 

m 

;  +  2hrsin  ^ 

0 

geschwächt.  Setzt  man  sin^l%^  =  (jp'  —  \)l{z^  ■\-  \)  und  integerirt, 
so  wird 

1)  wenn  2  hr  gegen  a  sehr  gross  ist  und  ä*  =  (2  hr  —  a)/(2  5r  -|-  a) 

gesetzt  wird, 

_,  4wr  ,      1  —  h 

D  =  —  ,;  =  log  ^    ■       ' 

Ist  y^a/hr  so  klein,  dass  man  die  höheren  Potenzen  davon  ver- 
nachlässigen kann,  und  ist  das  ursprünglich  in  jeder  Lamelle  des  Cylin- 
ders erregte  Moment  gleich  N  und  2Mr7C  =  (Jf),  so  ist  das  wirkliche 
Moment  des  ganzen  Cylinders 

iM)  =  2r7tiN  ^  D)==  2rnN ^  ?0(/  — -  +  ^^^, 
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oder  bei  Yertauschung  der  Constanten 

(M)= "^ -. 

P  +  q^ogr  —  - 

2)    Ist  2hr  <i  a  (wie  es  beim  Stahl  möglich  ist),  so  wird 

2Mr  (       2  6r\ 

D  =     ,  ==z .  arc  (  cos )  • 

Ist  a  nahe  gleich  2  5r  sehr  klein,  so  wird  D  nahezu  gleich  =  2  Jftfr/a. 

# 

416  In  gleicher  Weise  berechnet  Lamont  das  Moment  concentrisch  in 
einander  geschobener  Rohren,  wobei  sich  indess  sehr  complicirte  For- 
meln ergeben,  die  zuletzt  zur  Berechnung  des  Momentes  massiver  Gylin- 
der  führen  könnten. 

In  wie  weit  man  berechtigt  ist,  nur  die  Wirkung  d«*  freien  Magne- 
tismen von  Molecül  zu  Molecül  zu  statuiren,  und  ob  nicht  auch  die 
namentlich  an  den  Enden  der  Stäbe  in  grosser  Intensität  auftretenden 
freien  Magnetismen  wesentlich  magnetisirend  auf  die  femer  liegenden 
Molecüle  wirken  und  ihre  Wirkungen  nicht  yöllig  zu  vemachlässigen 
sind,  mag  dahin  gestellt  bleiben.  Jedenfalls  ist  diese  Methode  in  Er- 
mangelung von  streng  mathematischen  Methoden  zur  Berechnung  des 
Momentes  von  cylindrischen  Stäben  u.  s.  f.  von  Werth. 

Alle  bisherigen  Berechnungen  beruhen  auf  der  Annahme,  dass  die 
in  den  Körpern  erzeugten  magnetischen  Momente  den  magnetisirenden 
Kräften  proportional  sind.  Diese  Annahme  ist  indess  schon  bei  Anwen- 
dung von  schwächeren,  viel  mehr  noch  bei  der  von  stärkeren  magneti- 
sirenden Kräften  unrichtig,  die  Magnetisirungsconstanten  ändern  sich 
mit  denselben,  wenn  auch  stetig,  so  doch  in  verschiedener  Weise.  Diese 
Aenderungen  sind  zunächst  experimentell  zu  untersuchen,  ehe  die  Magne- 
tisirung  der  Körper  genügend  theoretisch  behandelt  werden  kann. 

417  Von  den  Principien  der  Wärmeleitung  ausgehend,  hat  Jamin^)  die 
Formel  für  den  freien  Magnetismus  auf  der  Oberfläche  eines  gleichmässig 
magnetisirten  Magnetstabes  von  dem  Querschnitt  5,  dem  Umfang  j?  und 
der  Länge  2  2  zu  entwickeln  versucht.  Sind  zwei  Querschnitte  im  Ab- 
stand %  und  X  ■\-  dx  vom  Ende  des  Stabes  mit  den  freien  Magnetismen 
von  der  Intensität  y  und  y  ■\-  dy  versehen,  so  kann  man  nach  der  Ana- 
logie mit  dem  Wärmefluss  den  von  dem  einen  Molecül  zum  anderen  über- 
gegangenen Magnetismus  proportional  der  Differenz  dy^  dem  Quer- 
schnitt 3  und  der  specifischen  Leitungsfähigkeit  des  Metalls  1/A^  setzen, 
also  gleich  —  %,dyjX^, 

In  analoger  Weise  ist  der  zwischen  dem  zweiten  und  dritten  Mole- 
cül übergegangene  Magnetismus  —  s{dy  +  d^y I dx^ .dx)lX^^  also  der 


^)  Jamin,  Compt.  rend.  82,  p.  783,  1876*. 


Berechnung  von  Jamin.  383 

restirende  freie  Magnetismus  im  zweiten  gleich  8(d^y / dx^)dx /X^,  Da 
der  Magnetismus  Yon  der  Intensität  y  auf  der  Oherfläche  pdx  yertheilt 
ist,  so  ist  die  Gesammtmenge  daselbst  pydx,  d.  h. 

8  d^y 

woraus  folgt,  da  für  x  =  l^  y  =  o  sein  muss 

y=  C  [e--"*  —  e- «(*'-*>] 

wenn  a^  =  ^^P/s  gesetzt  wird,  l  eine  Constante  ist. 

Für  einen  unendlich  langen,  überall  gleichmässig  magnetisirten  Stab 

OD 

ergiebt  sich  der  gesammte  Magnetismus  gleich  Äs  =  pfydx=:spC/a, 


woraus  C  =  Äsa/p  =  ÄlVp/s. 

Ist  der  Stab  nicht  unendlich  lang,  so  wird  angenommen,  ähnlich 
wie  von  Lamont,  dass  eine  Umkehrung  der  Wechselwirkung  an  den 
beiden  EInden  eintritt  und  so  der  freie  Magnetismus 


y 


=^Ay£(i-.-vi-)re-Vf'_e-*w—'> ] 


berechnet.  —  Ist  der  Stab  cylindrisch  vom  Radius  r,  so  ist  ypjs  ==  yY/r; 
ist  noch  A  V2  =  B,  so  wird  dann 


AB 


vr(:-r*")[r^'-r^"'-']. 


Die  Formeln  sind  denen  von  Biot  ähnlich. 

Bei  der  Aufstellung  dieser  Gleichungen  ist  einmal  eine  Art  Leitung  des 
Magnetismus  angenommen;  fände  dieselbe  aber  statt,  so  müsste  in  einem 
endlichen  Stab  bald  der  freie  Magnetismus  an  allen  Stellen  gleich  werden; 
femer  ist  angenommen,  dass  der  freie  Magnetismus,  welcher  im  Inneren 
bei  der  ungleichen  Leitung  von  Theilchen  zu  Theilohen  entsteht,  auf  die 
Oberfläche  tritt,  was  mit  dieser  Leitung  durch  den  ganzen  Querschnitt 
nicht  wohl  in  Einklang  zu  bringen  ist. 

Bei  unregelmässig  geformten  Körpern  lassen  sich  die  durch  äussere  418 
magnetisirende  Kräfte  erzeugten  Momente  auch  unter  der  Annahme  der 
im  vorigen  Paragraphen  erwähnten  Proportionalität  zwischen  Magnetis- 
mus und  Kraft  nicht  durch  einfachere  Formeln  darstellen.  Sind  namentlich 
die  auf  die  einzelnen  Theile  der  Körper  wirkenden  Kräfte  nicht  überall 
gleich,  so  sind  die  Verhältnisse  oft  höchst  compUcirt.  So  schwierig 
die  theoretischen  Bestimmungen  über  diesen  Gegenstand  sind,  so  kann 
man  doch  a  priori  einen  zuerst  von  W.  Thomson')  angegebenen  Satz 


»)  W.  Thomson,  Phil.  Trans.  1856,  1,  p.  287*. 


384  Magnetismus  beliebiger  Körper. 

aufstellen,  welcher  unter  der  Annahme,  dass  die  in  allen  Theilen  eines 
temporar  magnetisirten  Körpers  erregten  magnetischen  Momente  den  auf 
dieselben  wirkenden  magnetisirenden  Kräften  direct  proportional  sind, 
allgemeine  Geltung  für  jeden  beliebig  gestalteten  Eisenkern  hat  Der- 
selbe lautet: 

Einander  ähnliche,  aber  sonst  beliebig  gestaltete  Körper 
von  yerschiedenen  Dimensionen,  die  auf  ähnliche  Weise  mit 
Drahtgewinden  umwickelt  sind,  deren  Längen  den  Quadraten 
der  linearen  Dimensionen  der  Stäbe  proportional  und  welche 
von  gleichen  Strömen  durchflössen  sind,  üben  auf  ähnlich 
liegende  äussere  Punkte  eine  gleiche  magnetische  Kraft  aus. 

Dieser  Satz  folgt  unmittelbar  aus  der  Betrachtung ,  dass  unter  den 
aufgestellten  Bedingungen  der  Körper  von  n fachen  Dimensionen,  also 
von  n'facher  Masse  an  allen  ähnlich  liegenden  Stellen  den  gleichen  mag- 
netisirenden Kräften  unterworfen  ist,  wie  der  ihm  ähnliche  Körper  von 
einfachen  Dimensionen.  Es  muss  also,  welches  auch  sonst  die  Art  der 
Magnetisirung  sei,  in  allen  Fällen  die  Zahl  der  in  gleichem  mittleren 
magnetischen  Zustand  befindlichen,  ähnlich  liegenden  Theile  der  Körper 
sich  wie  ihre  Massen  1  :n^  yerhalten,  und  ebenso  müssen  sich  auch  die 
magnetischen  Momente  der  Körper  verhalten.  Da  nun  aber  die  Wirkung 
der  Körper  nach  aussen  auf  einen  entfernten  Punkt  der  dritten  Potenz 
der  Entfernung  proportional  ist,  so  muss  auch,  wenn  bei  Anwendung 
des  Körpers  von  n' fachen  -Dimensionen  diese  Entfernung  die  n' fache 
wird,  die  Wirkung  dieselbe  sein,  wie  die  des  einfachen  Körpers  in  ein- 
facher- Entfernung. 

419  Dub^)  hat  sich  der  Mühe  unterzogen,  diesen  Satz  experimentell 

zu  prüfen ,  indem  er  u.  a.  gerade  Stäbe  von  verschiedenen  Durchmes- 
sern d  (Ys  bis  3")  und  denselben  proportionalen  Längen  l  (4  bis  24'')» 
welche  ihrer  ganzen  Länge  nach  mit  einer  Magnetisirungsspirale  um- 
geben waren,  deren  Windungszahl  ebenfalls  jenen  Durchmessern  pro- 
portional war,  in  verschiedenen,  letzteren  proportionalen,  auf  der 
magnetischen  Ostwestlinie  gemessenen  Entfernungen,  oder  stets  in 
derselben  Entfernung  vor  einer  magnetisirten  Stahlnadel  oder  einem 
in  einer  Kupferhülse  schwebenden  magnetischen  Stahlspiegel  hinlegte 
und  beim  Hindurchleiten  eines  gleich  starken,  aber  jedesmal  in 
den  beiden  entgegengesetzten  Richtungen  benutzten  Stromes  die  Ab- 
lenkungen des  frei  schwebenden  Magnetes  beobachtete.  Im  ersten  Falle 
blieben  die  Tangenten  '9'  der  Ablenkungswinkel  constant,  im  letzteren 
nahmen  sie  proportional  der  dritten  Potenz  der  Durchmesser  zu.  So 
fand  sich  z.  B.  bei  gleichbleibender  Entfernung  (9"  in  Theilen  der  vor 
dem  Stahlspiegel  aufgestellten  Scala) 


*)  Dub,  Pogg.  Ann.  120,  p.  545,  1863*. 
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Bei  anderen  Versnchen  worden  die  Stabe  nar  auf  der  dem  Magnet- 
spiegel zu-  oder  abgekehrten  Seite  mit  der  Magnetisirungsspirale  be- 
deckt; ebenso  wurden  weitere  Spiralen  yerwendet,  deren  Dimensionen, 
innere  Weite  D  und  Windungszahl  W  den  Dimensionen  der  Stäbe  pro- 
portional waren,  und  es  ergab  sich  das  analoge  Resultat. 

So  fand  Dub  z.  B.  in  letzterem  Falle  bei  gleichbleibender  Ent- 
fernung der  Mitte  der  St&be  vom  Stahlspiegel: 
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Demnach  entspricht,  wenn  in  ähnlichen  Körpern  ähnlich  liegende 
Theile  gleichen  magnetisirenden  Kräften  unterworfen  sind,  und  das  in 
denselben  erzeugte  Moment  den  Kräften  proportional  ist,  das  Gesammt- 
moment  der  dritten  Potenz  der  Längsdimension,  also  der  Masse  der  Körper. 

Man  kann  annehmen,  dass  in  permanent  magnetisirten  Stahl- 
stäben dasselbe  Verhalten  eintritt,  wenn  sie  zur  Sättigung  mag- 
netisirt  sind. 

Dieser  allgemeine  Satz  ist  von  Coulomb  bestätigt  worden.  Er 
formte  verschieden  grosse  Drahtbündel ,  deren  lineare  Dimensionen  in 
gleichen  Verhältnissen  zu  einander  standen,  aus  gleich  dicken  Eisen - 
drahten,  welche  eine  möglichst  gleiche  permanente  Torsion  erhalten 
hatten  und  dadurch  gehärtet  worden  waren.  Als  er  diese  Bündel  bis 
zur  Sättigung  magnetisirte  und  in  der  Drehwage  untersuchte,  ergaben 
sich  Zahlen,  welche  bewiesen,  dass  ihre  magnetischen  Momente 
sich  wie  die  dritten  Potenzen  der  einander  entsprechen- 
den Dimensionen  verhielten. 

Wi«demann,  Elektricit&t.  III.  25 
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Die  Torsionswinkel  des  Fadens  der  Drehwage,  bei  welchen  zwei 
Bündel  von  36  und  9  Drähten  von  12"  und  6"  Länge  um  30»  aus  dem 
Meridian  abgelenkt  wurden,  betrugen  resp.  342^  und  42*^.  Das  ent- 
sprechende YerhältnisB  ergab  sich  bei  Bündeln,  deren  homologe  Dimen- 
sionen sich  wie  3  : 1  und  4 : 1  verhielten. 

Sind  die  Theilchen  des  Eisens  oder  Stahles  so  weit  von  einandel* 
entfernt,  dass  sie  nicht  mehr  gegenseitig  auf  einander  polarisirend  ein- 
wirken können,  so  muss  unabhängig  von  der  Gestalt  bei  gleicher  Mag- 
netisirung der  magnetisirten  Körper  ihr  permanentes  Moment  ihrer 
Masse  proportional  sein.  Als  daher  Coulomb  Eisenfeile  mit  Wachs 
mengte  und  aus  ihnen  Stäbchen  von  gleicher  Länge,  aber  verschiedenem 
Durchmesser  bildete,  so  waren  nach  gleicher  Magnetisirung  ihre  Schwin- 
gungsdauern dieselben,  da  ihr  Trägheitsmoment  in  demselben  Verhält- 
niss  zugenommen  hatte,  wie  ihr  magnetisches  Moment. 

420  Für  andere  Fälle  lassen  sich  nicht  so  einfache  Gesetze  aufstellen. 

Schon  bei  der  Magnetisirung  von  nicht  ganz  dünnen,  verschieden  langen 
und  dicken  Stäben,  die  ihrer  ganzen  Länge  nach  mit  einer  Magnetisi- 
rungsspirale  umgeben  sind,  ist  die  Auffindung  allgemeinerer,  einfacher 
Gesetze  nicht  zu  erwarten.  Ist  die  Dicke  gering,  so  kann  man  ihre  Mag- 
netisirung immerhin  noch  annähernd  durch  die  Formeln  von  Green  und 
Biot  ausdrücken. 

Man  hat  auch  wohl  versucht,  die  Momente  der  verschieden  langen 
und  dicken  Stäbe  unter  Annahme  der  Proportionalität  zwischen  der 
Magnetisirung  und  magnetisirenden  Kraft  einfach  einer  Potenz  ihrer 
einzelnen  Dimensionen,  z.  B.  der  Quadratwurzel  ihrer  Länge  oder  ihres 
Durchmessers  proportional  zu  setzen,  obgleich  hier  die  magnetisirenden 
Kräfte  in  den  verschiedenen  Stäben  durchaus  nicht  in  ähnlicher  Weise 
vertheilt  sind.  Es  lässt  sich  nachweisen,  dass  derartige  Ausdrücke  nicht 
als  theoretisch  begründete,  sondern  nur  als  rein  empirische  Formeln 
gelten  können,  die  sich  event.  innerhalb  gewisser  Grenzen  den  Beobach- 
tungen gut  anschliessen. 

Betrachten  wir  zuerst  das  Verhalten  verschieden  langer  Stäbe.  Das 
Moment  M  eines  solchen  Stabes  ist  eine  Function  /  der  auf  seine  ein- 
zelnen Punkte  wirkenden  magnetisirenden  Kräfte.  Aendem  sich  diese 
letzteren  auf  der  Länge  der  Stäbe  von  ihrer  Mitte  an,  so  können  wir 
sie  wiederum  als  eine  Function  ip  des  Abstandes  a  der  einzelnen 
Punkte  von  der  Mitte  darstellen,  so  dass  M  =  f  [9  («)]  ist.  Ist  nun  in 
einem  Stabe  von  nfacher  Länge  die  Vertheilung  der  magnetisirenden 
Kräfte  ganz  dieselbe,  wie  in  dem  Stabe  von  einfacher  Länge,  so  er- 
halten wir  sein  Moment  Mn «  indem  wir  in  obiger  Gleichung  für  a  den 
Werth  na  setzen.  Es  wäre  in  diesem  Fall  möglich,  wenn  auch  durch- 
aus nicht  nöthig,  dass  alle  Glieder  von  Mn  dieselbe  Potenz  n^,  z.  B.  die 
Quadratwurzel  von  n  enthielten.  Nur  in  diesem  Fall  nähme  das  Moment 
Mn  der  verschieden  langen  Stäbe  dem  Werth  n^  proportional  zu.     Aen- 
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dext  sich  aber  ausser  der  Länge  auch  noch  die  Yertheilung  der  magne- 
tischen E^räfte,  so  ändert  sich  nicht  nur  a  in  noc,  sondern  auch  die 
Form  der  Function  9.  Dann  können  also  durchaus  nicht  mehr  die  Mo- 
mente M  einfach  einer  Potenz  der  Länge  proportional  sein.  Letzteres 
ist  aber  bei  den,  ihrer  ganzen  Länge  nach  mit  der  Magnetisirungsspirale 
bedeckten  Stäben  der  Fall,  da  mit  wachsender  Länge  der  Stäbe  die 
Länge  £  der  Enden  derselben  nahezu  constant  bleibt,  auf  der  die  magne- 
tischen Scheidungskräfte  sich  um  mehr  als  eine  bestimmte  Anzahl  Pro- 
cente  von  den  Kräften  in  der  Mitte  des  Stabes  ändern;  die  Länge  l  —  2  b 
der  mittleren  Theile,  in  denen  jene  Aenderung  unter  dem  betreffenden 
Werth  bleibt,  aber  zunimmt.  Aehnlich  liegende  Punkte  sind  also  nicht 
von  gleichen  magnetisirenden  Kräften  erregt.  Im  Gegentheil,  ist  der 
Stab  sehr  lang,  so  treten  die  Endstücke  gegen  das  mittlere  Stück  immer 
mehr  zurück,  sein  Moment  nähert  sich  immer  mehr  demjenigen,  welches 
er  erhielte,  wenn  auf  alle  seine  Theile  gleiche  magnetisirende  Kräfte 
wirkten,  und  welches  dann  durch  die,  vermittelst  Integi*ation  aus  der 
Green^schen  Formel  erhaltene  Gleichung 


^='h-J3j^^'-H 


dargestellt  wird  i).  Selbst  wenn  also  z.  B.  bei  zwei  bestimmten  Stäben 
von  der  Länge  l  und  nl  sich  die  Momente  zufallig  wie  lin^l  verhielten, 
so  würde  dieses  Yerhältniss  doch  durchaus  nicht  bei  allen  beliebigen 
Werthen  von  n  eintreten.  —  Ganz  analoge  Betrachtungen  lassen  sich 
über  die  Abhängigkeit  der  Momente  der  Stäbe  von  ihrer  Dicke  und  über 
die  Versuche  anstellen,  die  Momente  der  einzelnen  Theile  der  Stäbe  bei 
verschiedener  Länge  und  Dicke  irgend  einer  Potenz  ihres  Abstandes  von 
der  Mitte  direct  proportional  zu  setzen  ^). 

Noch  femer  der  Theorie  liegen  die  empirischen  Formeln,  welche  die 
Momente  der  Magnete  nur  von  ihren  Gewichtsverhältnissen  abhängig 
machen,  da  diese  Formeln  nicht  einmal  die  die  Momente  bedingenden 
Dimensionen  der  Magnete  nach  verschiedenen  Richtungen  enthalten. 

Wir  wollen  noch  die  Arbeit  berechnen,  welche  zur  Magnetisirung  421 
eines  Körpers  verwendet  wird,  resp.  die  potentielle  Energie,  welche  in 
demselben   nach    der  Magnetisirung   aufgehäuft   ist   und  bei  der  Ver- 
nichtung der  letzteren  in  Form  von  Wärme  wieder  gewonnen  werden 
kann. 

Werden  zwei  magnetische  Körper  Ä  und  B  einander  genähert, 
deren  magnetische  Vertheilung  sich  dabei  ändert,  ist  ihr  Potential 
auf  einander  Vdbi  das  magnetische  Potential  der  Körper  auf  sich  selbst 


^)  O.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  117,  p.  218,  1862*.  —  ^)  Die  Einwendun- 
gen von  Dub  (Pogg.  Ann.  118,  p.  516  und  120,  p.  540,  1863*)  gegen  diese 
Aasführungen ,  sowie  gegen  die  Bichtigkeit  des  Satzes  von  W.  Thomson  be- 
ruhen auf  Missyerständnissen  (vgl.  G.  Wiedemann  1.  c). 

25* 
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gleich  Va  und  Vh  (wobei  das  Potential  je  zweier  magnetischer  Elemente 
auf  einander  nur  je  einmal  genommen  ist),  so  entspricht  die  bei  der  An- 
näherung erzeugte  potentielle  Energie  dem  Zuwachs  des  Werthes 

Vab   +    Fa    +    n. 

Es  sei  der  Körper  A  ein  unveränderlicher  Stahlmagnet,  so  dass  sein 
Potential  sich  nicht  ändern  kann,  dann  ist  die  erzeugte  potentielle  Ener- 
gie gleich  dem  Zuwachs  von 

Vat  +  n. 

Der  Magnet  werde  dem  magnetisirbaren  Körper  (Eisen)  aus  unend* 
lieber  Entfernung  genähert.  Ist  dann  das  freie  magnetische  Flnidum, 
welches  tiuf  der  Oberfläche  des  letzteren  vertheilt  gedacht  werden  kann, 
gleich  Q,  und  ist  der  Zuwachs  an  potentieller  Energie  für  die  Einheit 
dieses  Fluidums,  wenn  es  aus  unendlicher  Entfernung  von  seiner  Stelle 
auf  das  magnetisirte  Eisen  gebracht  wird,  gleich  C,  so  ist 

Da  aber  Q  aus  gleich  viel  positivem  und  negativem,  Nord-  und  Süd- 
fluidum  besteht,  so  ist  Q  0  =  0,  also 

Foft  =  —  Fft. 

Die  potentielle  Energie,  welche  während  der  Magnetisirung  des  magne- 
tisirbaren Körpers  erzeugt  wird,  ist  also  eben  so  gross,  wie  die  bei  der 
Annäherung  des  Stahlmagnetes  selbst  erzeugte  Energie. 

Bliebe  der  Magnetismus  in  dem  magnetisirbaren  Körper  (Stahl)  völlig 
fixirt,  und  entfernte  man  den  magnetisirenden  Magnet  bis  in  die  Un- 
endlichkeit, so  würde  dazu  eine  Arbeit  erforderlich  sein,  welche  dem 
Potential  Vaht  t^lso  der  Hälfte  der  gesammten  Energie  entspräche.  Die 
andere  Hälfte  derselben  könnte  bei  der  Vernichtung  des  Magnetismus 
des  magnetisirten  Körpers  gewonnen  werden.  Diese  Bedingung  kann 
indess  nur  gelten,  wenn  sich  der  Magnetisirung  des  Eisens  und  Stahles 
keine  Hindemisse  in  den  Weg  stellen.  Wird  aber  z.  B.  durch  die  Rei- 
bung der  sich  umlagernden  magnetischen  Molecüle  im  Bisen  Wärme  er- 
zeugt u.  dergl.  m.,  so  stellt  der  Werth  Vh  —  ( —  Vah)  die  hierzu  ver- 
brauchte Arbeit  dar. 

422  Die  potentielle  Energie  selbst,  welche  in  einem  magnetisirten  Kör- 

per angehäuft  ist,  lässt  sich  durch  den  Ausdruck 

OD  QO        OD 


^^^  =  hfff^''''y'' 


-^  OD—-  OD^—  GD 


darstellen,  wo  B  die  Resultante  der  sämmtlichen  mag^netischen  Kräfte 
in  einem  Punkt  xps  ist  ^). 


M   Denken   wir   iidr   irwei   im  Raum   vertheilte  Massen  M  nnd  M^,   deren 
Theilchen   sich   nach  dem  Gesetz  den   umgekehrten  Quadrates  der  £utfeniung 
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Aendem  sich  die  Dimensionen  des  Magnetes  bei  ähnlich  bleibender 
Gestalt  und  gleichbleibender  Magnetisirung  ähnlich  liegender  Theile,  so 
bleibt  die  auf  ähnlich  liegende  Punkte  ausgeübte  Kraft  22  unverändert. 


anzielien,  ist  q  die  Dichtigkeit  yon  M,  Vi  das  Potential  des  Körpers  Mi  auf  die 
Masseneinheit  im  Elemente  dxdydz  des  Körpers  ilf,  so  ist  das  Gesamuit- 
Potential  von  Mi  auf  M  gleich 

T  =^  J J J ^Yidxäyilz 

wo  die  Integrale  von  —  od  bis  -{-  o»  zu  nehmen  sind.  Sind  die  Componenten 
der  vonitf  herrührenden  Kraft  m  xyz  gleich  XYZ,  so  ist 

^  Tix    ^    ^y    ^     ^z 

Wird  dieser  Werth  in  P  eingeführt  und  werden  die  einzelnen  Glieder  partiell 
nach  xyz  integrirt,  sodann  aher  (iFj/öa?  =  X^u.  s.  f.  gesetzt,  wo  Xj  YiZi  die 
der  Wirkung  des  Körpers  Mi  entsprechenden  Kraftcomponenten  im  Funkt 
xyz  sindi  so  folgt 

P=^     r  r  r{XXi  +  YYi+ ZZi)  dxdydz. 

Ist  die  Vertheilung  der  Elemente  der  Masse  üfj  im  Baume  ganz  dieselbe,  wie 
die  der  Masse  3f,  nur  dass  sich  die  Massen  beider  wie  dm:m  verhalten,  so  ist 
X]  =  Xdm/m  u.  s.  f ,  also 

P=U^  fff^^*  +  r»  +  Z»)  dxdydz. 

J^  ist  der  Zuwachs  an  potentieller  Energie,  wenn  die  Masse  m  sich  um  dm 
vermehrt.  Das  Integral  von  P  nach  dm  entspricht  also  der  bei  der  Anhäufung 
der  Masse  m  in  ihrer  bestehenden  Vertheilung  angesammelten  poteutiellen 
Energie  (P).  Da  nun  Xj  Yj  Zt  proportional  m  sind,  kann  das  dreifache  Integral 
gleich  m^  (?,  also  P  =  '^/^Gmdm/n  gesetzt  werden.  Daher  wird  (P)  =  m^  G/Sn 
oder,  wenn  für  m*  G  wieder  der  Integralwerth  eingeführt  und  X^  +  Y^  +  Z^ 
=  B^  gesetzt  wii-d 


(P)  =  ^    f  f  CR^dxdydg, 


wie  im  Text  (W.  Thomson,  Mathematical  Theory  of  Magnetism.    Gesammelte 
Abhandlungen,  p.  432*). 

Dieses  Integral  lässt  sich  noch  in  anderer  Weise  ausdrücken. 

Nach  §.381  sind  die  Componenten  der  Gesammtkraft  22,  welche  auf  einen 
im  Inneren  eines  Magnetes  liegenden  Punkt  wirkt,  a=^a-\-AnAy  h^=ß-\-^nBf 
c  ■=  y  •\'  ^71  C^  wo  «,  /9,  y  die  Componenten  der  äusseren  Kräfte  IJ,  und  A, 
S,  C  die  Componenten  der  Wirkung  der  freien  Magnetismen  von  der  Dichtig- 
keit (Intensität)  I  auf  den  Flächen  einer  Höhlung  sind,  welche  senkrecht  gegen 
die  Kraftlinien  durch  den  Funkt  gelegt  ist  Die  Werthe  a,  jS,  y  kann  man 
gleich  den  negativen  Differontialquotienten  der  Potentialfunction  Va,  also  gleich 

—    bVa/dx ,  —  "^Vh/dy^  —   '^Vc/dz    setzen.     Danach   sind,    wenn  Üa^  = 
„2  _|_  ßi  ^  ya  igt, 

i23==Ä«2_87lf4  5Zl  +  Jb5^+   C^W  167I2J3    .      .      .      .      1) 

\       lix  dy     ^  dz  J    ^ 

Wird  in  den  Ausdruck  für  die  Gesammtarbeit  bei  der  Magnetisirung 

(P)=j^    C  r  Cn^dxdydz 
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Dann  wird  die  in  demselben  angehäufte  potentielle  Energie  (P)  direct 
dem  Volumen  proportional. 

Könnte  man  also  einen  Magnet  in  einzelne  Molecularmagnete  zer- 
legen, so  würde  keine  Arbeit  erforderlich  sein,  um  dieselben  bei  gleich- 
bleibender relativer  Lage  einander  zu  nähern  oder  von  einander  zu 
entfernen. 

Bei  Körpern,  die  eine  magnetische  Axe  besitzen,  ist  die  beim 
Magnetisiren  angehäufte  potentielle  'Energie  ohne  Weiteres  anzugeben, 
indem  nach  der  Theorie  der  magnetischen  Fluida  die  dabei  geleistete 
Arbeit  dem  Quadrat  des  Quantums  der  Fluida  und  dem  Wege  propor- 
tional ist,  um  den  sie  von  einander  geschieden  werden.  Bestimmt  man 
daher  die  Wärmemenge,  welche  beim  Magnetisiren  von  Eisenkernen 
durch  alternirende  Ströme  erzeugt  wird,  so  ist  sie  bei  gleicher  Länge 
dem  Quadrat  der  magnetisirenden  Kraft  (bei  schwächeren  Magnetisinm- 
gen) ,  und  bei  gleicher  Magnetisirung  der  Länge  proportional  (siehe  im 
Capitel  Beziehungen  des  Magnetismus  zur  Wärme)  ^). 


3.    Experimentelle  Bestimmung  des  magnetischen  Verhaltens 

verschieden  gestalteter  Körper. 

423  Sowohl  zur  Prüfung  der  durch  die  Rechnung  erhaltenen  Resultate, 

als  auch  zur  Bestimmung  des  magnetischen  Momentes  der  Körper  als 
Ganzes  und  ihrer  einzelnen  Theile,  des  freien  Magnetismus  auf  ihrer 
Oberfläche  und  der  Lage  ihrer  Pole  unter  verschiedenen  Bedingungen 
dient  eine  Anzahl  experimenteller  Methoden. 


dieser  Werth  eingesetzt  und  partieU  integrirt,  so  erhält  man 


///(• 


Hier  ist  "hA/^x  +  'hB/'by  +  '^C/'bz  =  —  g>,  gleich  der  Dichtigkeit  des 
freien  Magnetismus,  welche  wir  au  Stelle  des  Magnetes  setzen,  also  das  Integral 

gleich  ffjgfVadxdydz.    Berücksichtigen  wir,  dass  dieses  Integral  gleich 

4  71 ,  (Pa)ist,  wo  Pa  der  den  äusseren  Kräften  entsprechende  Werth  von  (P)  ist,  so 
folgt  endlich 

{Pa)  +  {F)z=z2  nfff  I«  dx  dydz. 

Da  nun  P  stets  einen  positiven  endlichen  Werth  besitzt,  ausser  für  den 
Fall,  dass  der  Magnet  aus  geschlossenen  Schalen  besteht,  so  ist  Pa  kleiner  als 
der  Werth  auf  der  rechten  Seite  der  Gleichung.  In  dem  erwähnten  Fall  ist 
es  ihm  gleich.  Dies  würde  also  bei  den  Elektromagneten  eintreten,  was  mit 
den  Angaben  im  Text  iibereinstimmt. 

*)  Vergl.  Cazin,  Compt.  rend.  75,  p.  1265,  1872*;  Montier,  Compt.  rend. 
75,  p.  1619,  1872*;  auch  Waszmuth  (unter  Betrachtung  der  Drehung  der 
Molecularmagnete)  Wiener  Ber.  63  [2],  p.  6,  1871*. 
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Die  einfachsten  Besnltaie  erhält  man,  wenn  man  auf  alle  Theile 
der  Körper  die  magnetisirenden  Kräfte  in  gleicher  Richtung  und  Inten- 
sität wirken  lässt. 

Wir  hesitzen  hierzu  verschiedene  Mittel. 

Einmal  können  wir  die  Körper  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus 
aussetzen.  Die  magnetisirende  Kraft  wirkt  dann  auf  die  einzelnen  Mole- 
cüle  der  Körper  in  der  Inclinationsrichtung.  Die  Moleculai'magnete 
werden  durch  die  erdmagnetische  Kraft  um  ihren  Schwerpunkt  gedreht, 
so  dass  ihre  Nordpole  sich  mehr  oder  weniger  nach  unten  wenden  und 
die  Körper  eine  magnetische  Axe  in  der  Inclinationsrichtung  erhalten. 

Die  magnetisirende  Kraft  ist  indess  in  diesem  Falle  nur  schwach 
und  nicht  in  yerschiedener  Intensität  zu  erhalten. 

Man  kann  auch  den  Körper  in  etwas  grösserer  Entfernung  vor  dem  424 
einen  Pole  eines  grossen  geradlinigen  Elektromagnetes,  z.  B.  eines  Ö  bis 
10  cm  dicken  und  40  bis  60  cm  langen,  in  einer  Drahtspirale  liegenden 
Eisenstabes,  aufstellen.  Die  vom  Magnete  auf  den  Körper  ausgeübte 
Kraft  ist,  wenn  letzterer  nicht  sehr  gross  ist,  für  die  dem  Magnete  nähe- 
ren und  entfernteren  Theile  nahezu  dieselbe  und  wirkt  in  der  Richtung 
der  Axe  des  Magnetes.  Indess  ist  sie  immer  wegen  der  grösseren  Ent- 
fernung des  Körpers  vom  Magnete  nur  klein. 

Besser  bringt  man  die  Körper  zwischen  die  beiden  entgegengesetz- 
ten Pole  eines  kräftigen  Magnetes  oder  Elektromagnetes. 

Zu  diesem  Zwecke  kann  man  sich  namentlich  der  Fig.  201  und  204 
abgebildeten  Elektromagnete  bedienen.  Yerdet^)  hat  nachgewiesen, 
dass  die  magnetische  Kraft,  mit  welcher  diese  Magnete  bei  Auflegen  von 
prismatischen  Ankern  (Fig.  203)  auf  die  zwischen  ihre  Pole  gebrachten 
Körper  wirken,  in  einem  ziemlich  bedeutenden  Raum,  nur  nicht  gerade 
unmittelbar  an  den  Polflächen,  constant  ist.  Auch  hier  ist  indess  das 
Feld  nur  klein,  in  welches  die  Körper  gebracht  werden  können,  so  dass 
diese  Methode  für  grössere  Körper  kaum  anwendbar  ist.  Auch  ist  die 
Untersuchung  ihres  magnetischen  Momentes  wegen  der  starken  mag- 
netischen Wirkungen  der  Pole  des  Magnetes  selbst  nur  mit  einer  ge- 
wissen Schwierigkeit  auszuführen. 

Besser  ist  es,  die  Körper  durch  galvanische  Ströme  zu  magnetisiren.  425 
Wir  haben  schon  §.212  angeführt,  dass  die  Kraft,  mit  welcher  eine 
vom  Strom  durchflossene  Spirale,  deren  Länge  mindestens  40  mal  grösser 
ist,  als  ihr  Durchmesser,  auf  ein  in  ihrer  Axe  liegendes  magnetisches 
Theilchen  in  der  Richtung  der  Axe  selbst  wirkt,  nur  um  Vioo  sich  än- 
dert, wenn  das  Theilchen  von  der  Mitte  der  Spirale  etwa  um  Vi  6  ihrer 
Länge  gegen  ihre  Enden  hin  verschoben  wird. 


^)  V erdet,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  41,  p.  377,  1854*  (vergl.  das 
Capitel:  Dreliimg  der  Polarisationsebene). 
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Legt  man  daher  Körper  von  wesentlich  linearen  Dimensionen  in  die 
Mitte  einer  Spirale  ein,  die  wenigstens  40 mal  länger  ist  als  die  Stäbe, 
und  deren  Durchmesser  gegen  den  der  Stäbe  bedeutend  ist,  so  ist  die 
Kraft,  mit  der  die  in  den  einzelnen  Molecülen  enthalteuen  magnetischen 
Fluida  von  einander  geschieden,  oder  die  magnetischen  Molecüle  aus 
ihrer  gewöhnlichen  Gleichgewichtslage  in  diejenige  übergeführt  werden, 
bei  welcher  ihre  Axen  der  Axe  der  Spirale  mehr  oder  weniger  parallel 
werden,  an  allen  Theilen  der  Stäbe  nahezu  gleich.  Man  pflegt  diese 
Kraft  mit  dem  Namen  der  elektromagnetischen  Scheidungskraft 
zu  bezeichnen. 

Ist  die  Spirale  nicht  sehr  weit  im  Verhältnisse  zu  dem  Durchmesser 
der  in  ihrer  Axe  liegenden  Stäbe,  so  werden  nach  den  Betrachtungen 
des  §.212  Anmerk.  die  einzelnen  magnetischen  Theilchen  der  Körper, 
welche  nicht  in  der  Axe  der  Spirale  liegen,  ausser  in  der  Richtung  der 
Axe  selbst,  noch  durch  Kräfte  sollicitirt,  welche  gegen  die  ihnen  zu- 
nächst liegenden  Seiten  der  Spirale  gerichtet  und  um  so  stärker  sind, 
je  näher  die  Theilchen  diesen  Seiten  liegen.  Dann  ist  also  die  Richtung 
der  magnetisirenden  Kräfte  nicht  mehr  annähernd  die  gleiche. 

426  Man  kann  indess  nach  F.  £.  Neumann  diesen  Zweck  mit  sehr 
grosser  Annäherung  erreichen,  wenn  man  ebenso  verfahrt,  wie  bei  der 
Construction  der  Helmholtz-Gaugain'schen  Tangentenbussole.  Wir 
haben  §.  208  erwähnt,  dass,  wenn  man  zwei  gleiche  und  in  gleicher 
Richtung  vom  Strom  durchflossene  Drahtkreise  parallel  einander  gegen- 
überstellt, so  dass  ihre  Ebenen  um  die  Länge  ihres  Radius  von  einander 
entfernt  sind,  in  einem  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Stromkreisen  liegen- 
den kugelförmigen  Raum,  dessen  Radius  nur  V«  his  Vs  des  Radius  der 
Drahtkreise  beträgt,  die  Componente  der  magnetischen  Kraft,  welche  in 
der  auf  der  Ebene  der  Kreise  normalen  Richtung  wirkt,  sich  nur  sehr 
wenig  ändert,  die  Componente,  welche  parallel  den  Ebenen  wirkt,  aber 
nur  höchstens  Y400  der  ersteren  beträgt.  Man  kann  also  in  diesem  ku- 
gelförmigen Raum  die  magnetisirende  Kraft  als  constant  ansehen.  Durch 
Vermehrung  der  Zahl  der  Drahtkreise  nach  dem  §.  209  mitgetheilten 
Gesetze  kann  dieser  letztere  Zweck  noch  vollständiger  erreicht  werden. 

Auch  in  einer  Spirale  von  der  Form  einer  Kugel  oder  eines  Rota- 
tionsellipsoids ist  die  Scheidungskraft  an  allen  Stellen  die  gleiche. 

427  Leider  hat  man  sich  nur  bei  sehr  wenigen  Versuchsreihen  bemüht, 
durch  das  eine  oder  andere  der  oben  erwähnten  Hülfsmittel  die  magne- 
tisirende Kraft  auf  alle  Theile  der  magnetischen  Körper  in  gleicher  In- 
tensität und  Richtung  wirken  zu  lassen.  Nur  in  den  Fällen,  wo  die  Ge- 
stalt der  magnetisirten  Körper  nicht  wesentlich  in  Betracht  kommt,  wo 
man  also  z.  B.  nur  die  allgemeineren,  mehr  qualitativen  Verhältnisse  der 
Magnetisirung  oder  den  Einfluss  der  Intensität  der  magnetisirenden 
Kraft  auf  die  Stärke  des  in  einem  Körper  erregten  Magnetismus  bei 
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sonst  gleich  hleihenden  Umständen  erforschen  will,  kann  man  daher 
allgemeiner  gtdtige  Sätze  ans  den  experimentellen  Ergehnissen  der 
Beobachter  ableiten.  Wo  man  aber  den  Einfluss  der  Gestalt  der  Körper 
auf  ihre  Magnetisirung  untersuchen  wollte,  ohne  obigen  Bedingungen 
Genüge  zu  leisten  oder  wenigstens  einander  ähnliche  Yertheilungen  der 
magnetischen  Kräfte  in  den  untersuchten  Körpern  herzustellen,  konnten 
selbst  die  zahlreichsten  und  sorgföltigsten  Beobachtungen  durchaus  nicht 
zu  allgemeineren  Resultaten  führen.  Hieraus  erklären  sich  die  Verschie- 
denheiten der  Gesetze,  welche  verschiedene  Physiker  in  diesem  Gebiete 
gefunden  haben  wollen. 

Die  meisten  der  im  Folgenden  aufgeführten  Resultate  bewahren  da- 
her leider  nur  gerade  unter  den  besonderen  Bedingungen  jedes  Ver- 
suches ihre  Richtigkeit  und  haben  somit  nur  eine  beschränkte  wissen- 
schaftliche Bedeutung,  obgleich  ihnen  ein  praktischer  Werth  für  die 
CoDstruction  elektromagnetischer  Maschinen  u.  dergl.  m.  nicht  abzu- 
sprechen ist. 

Das  magn et ischeMoment  eines  temporär  und  permanent  428 
magnetischen  Körpers  als  Ganzes,  z.  B.  eines  Stabes,  dessen 
magnetische  Hauptaxe  mit  seiner  Längsrichtung  zusammenfällt,  kann 
hauptsächlich  in  folgenden  verschiedenen  Weisen  bestimmt  werden  : 

1.  Ist  der  Körper«  permanent  magnetisirt,  so  hängt  man  ihn  so  auf, 
dass  seine  magnetische  Axe  horizontal  ist,  und  bestimmt  seine  Schwin- 
gungsdauer T  und  sein  Trägheitsmoment  K.  Ist  die  horizontale  Compo- 
nente  des  Erdmagnetismus  gleich  H,  so  ist  das  Moment  des  Körpers 


M  = 


T^U 


2.  Man  legt  den  Körper,  während  er  sich  unter  dem  Einfluss  der 
magnetisirenden  Kraft  befindet,  also  z.  B.  in  einer  von  Strom  durch- 
flossenen  Magnetisirungsspirale,  mit  letzterer  so  hin,  dass  seine  magneti- 
sche Axe  horizontal  und  senkrecht  gegen  die  Richtung  des  magnetischen 
Meridians  ist.  In  der  Verlängerung  der  Axe  stellt  man,  am  besten  in 
einer  grösseren  Entfernung,  eine  auf  einer  Spitze  oder  besser  an  einem 
Ceconfaden  schwebende  Magnetnadel  oder  einen  kleinen,  in  einer  dicken 
Kupferhülse  schwebenden  magnetisirten  Stahlspiegel  auf,  und  beobachtet 
die  Ablenkungen  dieses  Magnetes  einmal  unter  Elinfluss  der  magnetisi- 
renden Kraft  allein,  z.  B.  der  Magnetisirungsspirale  für  sich,  dann  unter 
dem  Einflüsse  der  letzteren  und  des  eingelegten  magnetischen  Körpers; 
endlich  noch  einmal  nach  Aufhebung  der  magnetisirenden  Kraft,  resp. 
des  die  Spirale  durchfliessenden  Stromes. 

Ist  der  Abstand  des  magnetisirten  Stabes  und  der  ihn  umgebenden 
Spirale  von  der  Magnetnadel  sehr  gross,  dass  man  die  Verschiedenheit 
der  Entfernungen  der  an  einzelnen  Punkten  des  Stabes  aufgehäuften 
freien  Magnetismen  resp.  der  Enden  der  Spirale  von  der  Nadel  vemach- 
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lässigen  und  die  von  ihnen  ausgehenden  Kräfte  als  parallel  ansehen  kann, 
so  kann  man  die  freien  Magnetismen  ft  des  Stahes  in  seinen  Polen,  die 
Wirkung  der  Spirale  auf  ihre  Endflächen  concentrirt  denken. 

Ist  unter  dieser  Annahme  der  Abstand  der  Mitte  des  Stabes  und 
der  Spirale  von  der  Nadel  r,  der  Polabstand  der  letzteren  2  li ,  ist  der 
freie  Magnetismus  der  Nadel  fii,  und  nachdem  der  Stab  für  sich  perma- 
nent magnetisirt  ist,  der  Abstand  seiner  Pole  gleich  2 1,  der  in  ihnen  auf- 
gehäufte freie  Magnetismus  db  1^  *  ist  H  die  horizontale  Gomponente  des 
Erdmagnetismus,  a  die  Ablenkung  der  Magnetnadel,  so  ist  das  perma- 
nente Moment  desselben  Mp  gegeben  durch  die  Gleichung 

*  W  +  {r  +  Z)»]%        [i;  +  (r  -  0»]^       ■     •      ' 

Ist  die  Nadel  kurz,  also  Ii  gegen  r  :^  {  eq  Temachlässigen,  so  wird 

TTfn,^  —  —J!^ f!____^rljt_ 

^      ~  (r  +  0»        (r  -  l)*  ~  (r*  -  P)«  "     "     '     '     ^ 

woraus  folgt 

(ri  _  1%)» 
Mp  =  2ln  =  H^^—^-^-^tga 3) 

*  Ist  Z  gegen  r  klein,  so  folgt  weiter 

Mp=lHr^(l^2y^tga 4) 

und  wenn  l  noch  mehr  gegen  r  zu  yemachlässigen  ist 
Mp  =  IHrHgoc. 

429  Hat  man  auf  dieselbe  Weise  das  Moment  Mt  +  g  des  Stabes,  während 
er  in  der  Spirale  der  Wirkung  des  magnetisirenden  Stromes  unterworfen 
ist,  und  das  Moment  Mg  der  Spirale  für  sich  bestimmt,  so  erhält  man 
durch  Subtraction  Mi  =  Mt  +  a  —  Ma  das  temporäre  Moment  des 
Stabes. 

Die  Differenz  Mv  =  Mt  —  Mp  des  temporären  und  permanenten 
Momentes,  während  der  Strom  in  der  Spirale  auf  ihn  wirkt  und  nach 
dem  Aufhören  dieser  Wirkung,  nennt  man  das  verschwindende  Mo* 
ment  des  Stabes. 

430  Diese  Bestimmung  ist  indess  in  sehr  vielen  Fällen  zu  ungenau,  da 
die  Länge  l  der  Stäbe  und  Spiralen  gegen  den  Abstand  ihrer  Mitte  von 
der  Magnetnadel  nicht  zu  vernachlässigen  ist.  Man  muss  dann  auf  die 
genauere  Formel  1  zurückgreifen.  Auch  dann  ist  nur  die  Bestimmung 
des  Momentes  Ma  der  Spirale  richtig,  welches  man  eventuell  auch  direct 
berechnen  könnte.  Da  für  die  Stäbe  selbst  der  Polabstand  2 1  nicht  be- 
kannt ist,  so  ersetzt  man  ihn  häufig  durch  die  Länge  2L  des  St-a- 
bes.    Dann  fällt  in  den  meisten ,  in  der  Praxis  vorkommenden  Fällen, 


I 
I 
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wo  Z  <C  Z  ist,  derWerth  M  zu  klein  aus.    Dieser  Fehler  ist  um  so  ge- 
ringer, je  kleiner  l,  resp.  L  gegen  r  ist. 

Oft  ist  indess  die  Nadel  nicht  so  weit  von  dem  magnetisirten  Stab 
entfernt,  dass  man  die  Wirkung  seiner  freien  Magnetismen  in  seinen 
Polen  concentrirt  denken  kann.  Dann  wirken  die  der  Nadel  zunächst 
gelegenen  Theile  des  Stabes  stärker,  die  von  ihr  abgewendeten,  ent- 
gegengesetzt magnetischen  schwächer,  als  wenn  die  Wirkung  in  den 
Polen  concentrirt  wäre.  Nehmen,  wie  gewöhnlich,  die  Momente  gegen 
die  Enden  des  Stabes  ab,  liegen  also  die  Pole  innerhalb  des  Stabes  und 
wachsen  die  freien  Magnetismen  gegen  seine  Enden  hin,  so  liegen  die 
Punkte,  in  welchen  man  die  Wirkung  der  letzteren  vereint  denken  kann, 
näher  an  den  Enden  des  Stabes,  als  die  Pole. 

Für  genauere  Bestimmungen  bringt  man  den  Stab  mit  der  Spirale  431 
oder  den  permanent  magnetisirten  Stab  allein  in  verschiedene  Entfer- 
niugen  r  von  der  Nadel,  misst  jedesmal  den  Ablenkungswinkel  a,  be- 
rechnet nach  der  Formel 


Htgci  =  M(y  +  ^^  +  .••) 


ans  den  verschiedenen  Beobachtungen  die  Gonstanten  x,  y  ...  und  mit 
ihrer  Hülfe  die  Momente  Mg  +  <,  Mp,     Nachdem  auch  das  Moment  M 
der  Spirale  gemessen  ist,  kann  man  wiederum  Mt  und  Mp  für  sich  be- 
stimmen. 

Bei  diesen  Versuchen  ist  ganz  besonders  darauf  zu  achten,  dass  432 
man  den  magnetisirenden  Strom  nicht  plötzlich  schliesst 
und  mehr  noch,  dass  man  ihn  nicht  plötzlich  unterbricht, 
sondern  seine  Intensität  beim  Schliessen  ganz  allmäh- 
lich von  Null  an  bis  zur  gewünschten  Stärke  steigen, 
beim  Oeffnen  ebenso  allmählich  wieder  bis  auf  Null  fallen 
lässt. 

Beim  plötzlichen  Schliessen  des  magnetisirenden  Stromes  entsteht 
in  der  Magnetisirungsspii*ale  ein  demselben  entgegengerichteter  Induc- 
tionsstrom,  wodurch  die  Intensität  des  ersteren  Stromes  langsamer  an- 
steigt. Dennoch  erfolgt  die  Magnetisirung  schneller  als  bei  allmählicher 
Verstärkung  des  Stromes.  Die  dadurch  schneller  gedrehten  magnetischen 
Molecüle  werden  beweglicher.  Zugleich  bilden  sich  aber  im  Magnetstab 
Inductionsströme,  durch  welche  eventuell  die  magnetischen  Molecüle  erst 
in  einer  der  beabsichtigten  entgegengesetzten  Richtung  gedreht  werden 
könnten,  wenn  ihre  Wirkung  die  des  magnetisirenden  Stromes  in  der 
Spirale  überwiegt.  Erst  nachher  stellen  sich  die  Molecüle  entsprechend 
der  letzteren  Einwirkung  ein.  Da  sie  aber  schon  hin  und  her  gedreht 
und  somit  leiclTter  beweglich  sind,  können  sie  in  diesem  Fall  dem  Zuge 
der  magnetisirenden  Kraft  stärker  folgen,  als  bei  sehr  langsamem  An- 
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steigen  des  magnetisirenden  Stromes.  Der  temporäre  Magnetismus  kann 
stärker  sein. 

Bedeutender  wirken  diese  Einflasse  beim  plötzlichen  Oefifnen  des 
magnetisirenden  Stromes  auf  das  permanente  Moment.  Hierbei  ent- 
steht zunächst  im  Moment  des  Oeffnens  in  der  Spirale  ein  Inductions- 
ström  Ton  grösserer  Dichtigkeit,  wodurch  das  permanente  Moment  des 
magnetischen  Stabes  vergrössert  wird.  Dann  entstehen  in  der  geöffneten 
Spirale  und  der  Masse  des  Stabes  abwechselnd  gerichtete  und  immer 
schwächer  werdende  Inductionsströme  Ton  um  so  schnellerem  Verlauf, 
resp.  um  so  grösserer  Dichtigkeit,  je  schneller  das  Oeffnen  geschieht.  Da 
nun,  wie  wir  später  sehen  werden,  ein  schwächerer  entgegengericbtet^r 
Inductionsstrom  die  durch  einen  stärkeren  Strom  erzeugte  permanente 
Magnetisirung  umkehren  kann,  was  bei  verschiedenen  Stahl-  und  Eisen* 
Borten  bei  verschiedenen  Dichtigkeiten  der  Ströme  geschieht,  so  erhält 
man  je  nach  der  Schnelligkeit  des  Oeffnens  sehr  variable  Resultate.  In 
einzelnen  Fällen  kann  dann  sogar  die  permanente  Magnetisirung  derjeni- 
gen entgegengesetzt  sein,  welche  bei  langsamem  Verschwinden  des  mag- 
netisirenden Stromes  zurückbleiben  würde  ^). 

Leider  ist  bei  einer  grösseren  Anzahl  fleissiger  Untersuchungen 
über  die  magnetischen  Momente  der  magnetisirende  Strom  in  dieser 
Weise  plötzlich  erzeugt  oder  geöffnet  worden.  Die  Resultate  derselben 
sind  nach  dem  Vorhergehenden  nicht  einwurfsfrei  und  lassen,  da  man 
über  die  Schnelligkeit  des  OeÖnens  und  den  Gang  der  Inductionsströme 
kein  Urtheil  hat,  gar  keine  präcisere  Schlussfolgerungen  zu.  Eine  Auf- 
zählung der  so  erhaltenen  Resultate  ist  somit  gegenstandslos. 

433  Nach  derselben  Methode,  wie  bei  geraden  Magnetstäben,  lassen  sich 

auch  die  freien  Magnetismen  hufeisenförmiger  Magnete 
mit  gleichem  Schenkelabstand  annähernd  bestimmen,  wenn  man 
sie  mit  der  durch  ihre  Schenkel  gelegten  Ebene  in  der  magnetischen 
Ostwestebene  neben  einer  Declinationsnadel  so  aufstellt,  dass  die  Enden 
ihrer  Schenkel  (die  indess  nicht  genau  den  Polen  entsprechen)  mit  der 
Declinationsnadel  in  dieselbe  Horizontalebene  fallen.  —  Ist  die  Ab- 
lenkung der  Nadel  gleich  a,  der  Abstand  der  Axen  der  Schenkel  des 
Hufeisens  2,  der  Abstand  ihrer  Mittellinie  von  der  Nadel  r,  die  horizon- 
tale Componente  des  Erdmagnetismus  II ,  so  ist  der  freie  Magnetismus 
der  Schenkel  annähernd 

oder,  wenn  l  gegen  r  klein  ist, 


*)Vergl.  Versuche  von  Fromme,  um  diesen Eiuflass  zu  zeigen,  auch  wenn 
die  Eisenstäbe  von  geschlossenen  MetaLlhüUen  umgeben  sind,  in  denen  auch 
noch  Inductionsströme  entstehen,  die  die  Erscheinungen  noch  mehr  complici- 
ren.  Wied.  Ann.  5,  p.  345,  1878,  13,  p.  323,  1881,  18,  p.  442,  1883*.  Das  Wei- 
tere siehe  im  Capitel  Induction. 
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It  =H—  tga. 

Zu  allen  diesen  Yersnchen  bedient  man  sich  des  Fig.  145,  S.  243 
schematisch  abgebildeten  Apparates. 

3.  Man  kann  auch  das  magnetische  Moment  eines  Körpers  als  6an-  434 
zes  bestimmen,  indem  man  auf  einen  in  die  ostwestliche  Richtung  ge- 
legten horizontalen  Maassstab  eine  Magnetnadel  stellt,  auf  dem  Maass- 
Btab  von  der  einen  Seite  den  magnetischen  Körper  gegen  die  Nadel 
schiebt,  so  dass  seine  Axe  in  die  Ostwestlinie  fällt,  und  nun  die  ab- 
gelenkte Nadel  durch  Heranschieben  eines  Magnetstabes  von  bekanntem 
Moment  von  der  anderen  Seite  her  in  den  magnetischen  Meridian  zurück- 
fuhrt (vergL  §.  357). 

Man  kann  hierbei  den  genäherten  Magnetstab  auch  durch  eine  vom 
Strom  durchflossene  Drahtspirale  ersetzen  und  diese  der  Magnetnadel 
nahem,  oder  auch  dafür  die  Spirale  festlegen  und  nur  die  Intensität  des 
Stromes  in  ihr  bis  zur  Eihstellnng  der  Magnetnadel  ändern. 

Sind  die  Abstände  der  Mitte  der  magnetischen  Axe  des  Körpers  und 
des  Magnetstabes  yon  der  Magnetnadel  gleich  r  und  fi,  sind  die  Abstände 
der  Pole  derselben  2 1  und  2  ^,  sind  die  an  den  Polen  angehäuften  Mag- 
netismen :t  fi  und  dl  f^if  so  ist  annähernd 

4rZ^  4:rilifii 


Setzt  man  die  magnetischen  Momente  des  Körpers  und  des  Stabes 
2  Zffr  =  Jlf,  2li^i  =  Ml,  so  findet  man  annähernd 


« = 'i  (^y*- 


Sind  die  Polabstände  l  und  li  gegen  die  Entfernungen  r  und  fi  zu 
yemachlässigen,  so  ist  annähernd 

M=^,Mi. 


n 


Sind  die  Längen  l  und  li  klein,  so  kann  man  auch  den  Magnetstab 
und  den  zu  untersuchenden  Körper  so  auf  den  Maassstab  legen,  dass 
ihre  Axen  auf  demselben  senkrecht  stehen  und  die  Polabstände  von  der 
durch  die  Axe  der  Magnetnadel  gezogenen  magnetischen  Ostwestlinie 
halbirt  werden.     Es  ergiebt  sich  dann  dieselbe  Beziehung  ^). 

Ist  der  elektromagnetische  Körper  durch  eine  magnetisirende  Kraft, 
z.  B.  eine  vom  Strome  durchflossene  Spirale,  temporär  magnetisirt,  so  hat 
man  auch  hier  erst  das  Moment  der  Spirale  allein  zu  ermitteln  und 
dieses  von  dem  nachher  bestimmten  gemeinsamen  Moment  der  Spirale 


1)  Vergl.  auch  Külp,  Pogg.  Ann.  133,  p.  317,  1868*. 
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und  des  magnetisirten  Körpers  zu  subtrahiren.  —  Einfacher  ist  immer 
die  directe  Bestimmung  des  magnetischen  Momentes,  aus  der  Ablenkung 
der  Magnetnadel  selbst.  Die  im  vorigen  Paragraph  erwähnten  Schwierig- 
keiten der  Bestimmung  treten  selbstverständlich  in  ganz  gleicher  Weise 
auch  hier  ein. 

435  4.  Um  das  Moment  kleiner  Magnetnadeln  mit  einander  zu  verglei- 
chen, kann  man  an  einem  verticalen,  an  einem  Coconfaden  aufgehäng- 
ten Stab  einen  Spiegel,  eine  horizontale  Röhre  und  in  einiger  Entfernung 
darunter  in  einer  gegen  die  Axe  der  Röhre  senkrechten  Ebene  eine 
horizontale  etwas  stärkere  und  längere  Magnetnadel  vom  Moment  M  be- 
festigen ^).  Legt  man  in  die  Röhre  Magnetnadeln  vom  Moment  Mi  ein, 
ist  die  Ablenkung  des  Systems  aus  dem  magnetischen  Meridian  9?,  so 
ist  Ml  =  Mtg  (p.  Legt  man  die  Nadeln  in  der  Röhre  um,  so  kann  man 
das  Mittel  der  Beobachtungen  nehmen  und  so  die  Abweichung  der  Nei- 
gung ihrer  Axen  gegen  die  der  unteren  Nadel  von  90^  compensiren. 

436  5.  Man  kann  auch  die  Körper  an  den  einen  Arm  einer  elektromag- 
netischen Wage  hängen  und  durch  Gegengewichte  die  Kraft  bestimmen, 
mit  der  sie  in  eine  unterhalb  aufgestellte,  vom  Strom  durchflossene  con- 
axiale  Spirale  hineingezogen  werden.  Bei  permanent  magnetisirten  Kör- 
pern, z.  B.  magnetisirten  Stahlstäben,  entstehen  indess  durch  die  von 
der  Spirale  selbst  ausgehende  temporäre  Magnetisirung  derselben  Un- 
genauigkeiten ,  und  ausserdem  ist  bei  verschieden  langen  und  dicken 
Stäben  die  Wirkung  auf  beide  Pole  nur  durch  eine  complicirte  Rech- 
nung zu  finden.  Für  temporär  magnetisirte  Körper,  z.  B.  Eisenstäbe, 
welche  unter  Einfluss  der  Spirale  selbst  magnetisch  werden,  gilt  derselbe 
Umstand;  die  magnetisirende  Wirkung  auf  ihre  verschiedenen  Punkte 
ist  sehr  verschieden,  so  dass  man  nur  bei  gleicher  Stellung  gegen  die 
Spirale  mit  Sicherheit  die  Zunahme  ihres  magnetischen  Momentes  M  mit 
der  Zunahme  der  Intensität  I  des  Stromes  in  der  Spirale  vergleichen 
kann.  Die  zum  Festhalten  der  Stäbe  in  ihrer  Lage  erforderlichen  Ge- 
wichte 6r  sind  dann 

Q  =  const  M .  I. 

437  6.  Man  legt  die  Körper  in  eine  Drahtspirale  ein,  deren  Enden  mit 
einem  Galvanometer  verbunden  sind.  Man  erregt  den  Magnetismus  des 
Körpers  plötzlich  durch  irgend  eine  magnetisirende  Kraft,  welche  in  der 
Richtung  der  Axe  der  Spirale  wirkt,  z.  B.  durch  einen  galvanischen 
Strom,  welchen  man  durch  eine  der  ersten  Spijrale  conaxiale  zweite 
Magnetisirungsspirale  leitet.  In  der  ersten  Spirale  entsteht  ein  momen- 
taner Inductionsstrom ,  durch  welchen  die  Nadel  des  Galvanometers  ab- 
gelenkt wird.    Dieser  Strom,  dessen  Intensität  la  sei,  ist  aus  zwei  Theilen 


1)  Bouty,  Th^ses  de  Docteur,  No.  360,  Paris  1874*. 


durch  InductionsstrÖme.  399 

zusammengesetsst :  einmal  aus  einem  Strom  von  der  Intensität  J,  welcher 
proportional  ist  der  Intensität  i  des  durch  die  Magnetisirungsspirale 
geleiteten  Stromes,  und  einem  Strom  von  der  Intensität  Ii,  welcher  pro- 
portional ist  dem  im  magnetisirten  Körper  in  der  Richtung  der  Axe  der 
Spirale  erzeugten  temporären  magnetischen  Moment  M, 
Wir  haben  demnach 

Iaz=  I  -{•  Ij=  const  i  -\-  Const  Jtf . 

Beobachtet  man  vor  diesem  Versuch  direct  die  Intensität  I  des  In- 
ductionsstromes ,  wenn  der  magnetisirende  Strom  plötzlich  durch  die 
Magnetisirungsspirale  geleitet  wird,  ohne  dass  der  magnetisirte  Körper 
sich  in  ihr  befindet,  so  ist  I  =  const  i,  also  Const.  M  =  la  —  L 

Hebt  man  nach  dem  Magnetisiren  des  der  Einwirkung  der  Magneti- 
sirungsspirale unterworfenen  Körpers  den  Strom  plötzlich  auf,  so  ent- 
steht wiederum  ein  dem  ersten  entgegengesetzter  Inductionsstrom  von 
der  Intensität  J»,  der  zusammengesetzt  ist  aus  dem  beim  Verschwinden 
des  Stromes  der  Magnetisirungsspirale  inducirten  Strom  von  der  Inten- 
sität 2,  den  man  vor  dem  Einlegen  des  magnetisirten  Körpers  direct  be- 
stimmen kann,  und  aus  einem  Inductionsstrom,  welcher  durch  Verschwin- 
den eines  Theiles  Mf,  des  magnetischen  Momentes  des  Stabes  inducirtist. 
Man  hat  dann 

Const  Mv  =  (Jft  —  I). 

Der  Werth  M^  entspricht  der  Differenz  des  temporären  und  perma- 
nenten magnetischen  Momentes  des  Stabes  oder  dem  verschwindenden 
Moment. 

Dabei  ist  indess  wiederum  zu  beachten ,  dass  bei  dem  plötzlichen 
Oeffnen  des  Stromes  das  permanente  Moment  ein  anderes  wird,  als  bei 
langsamem  Oeffnen. 

Zur  Bestimmung    des    magnetischen  Momentes    der    ein-  438 
zelnen  Theile  eines  magnetischen  Körpers,    z.  B.  der  ver- 
schiedenen Querschnitte  eines  longitudinal  magnetisirten  Stabes,  kann 
man  im  Wesentlichen  dieselben  Methoden,  wie  zur  Bestimmung  des 
magnetischen  Momentes  des  ganzen  Körpers  verwenden. 

Einmal  kann  man  über  die  verschiedenen  Stellen  des  magnetisir- 
ten Stabes  eine  kurze  Drahtrolle  schieben,  deren  Enden  mit  dem  Gal- 
vanometer verbunden  sind.  Ist  der  Stab  mit  einer  Magnetisirungs- 
spirale umgeben,  so  entspricht  ganz  analog,  wie  in  §.  437,  der  beim 
Schliessen  und  Oeffnen  des  sie  durchfliessenden  Stromes  in  der  kurzen 
Rolle  inducirte  Strom  im  ersten  Falle  nach  Abzug  der  beobachteten 
inducirenden  Wirkung  der  Spirale  für  sich  dem  erzeugten  tempo- 
rären magnetischen  Moment  des  unter  ihr  befindlichen  Thei- 
les des  Stabes,  im  letzten  Falle  dem  verschwindenden  Moment  des- 
selben. 
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Man  kann  auch  die  kurze  Drahtrolle  auf  die  verschiedenen  Stellen 
des  temporär  oder  auch  permanent  magnetisirten  Stahes  sohiehen  und 
sie  dann  plötzlich  ganz  von  dem  Stabe  hinunterziehen.  Der  Inductions- 
ström  bildet  sich  gerade  ebenso,  wie  wenn  die  unter  der  Drahtrolle  in 
ihrer  ersten  Lage  befindlichen  Theile  des  Stabes  plötzlich  mimagnetisch 
geworden  wären;  er  entspricht  also  wiederum  dem  magnetischen 
Moment  derselben. 

Wir  setzen  hierbei  voraus,  dass  die  in  der  Inductionsspirale  erzeug- 
ten Ströme  dem  Moment  des  in  der  Mitte  derselben  befindlichen  Theil- 
chens  proportional  sind.  Um  dieser  Voraussetzung  möglichst  zu  ent- 
sprechen, muss  die  Spirale  recht  kurz  sein  und  sich  genau  dem  Umfange 
des  Stabes  anschliessen.  Da  sich  indess  die  Momente  der  Theilchen  im 
Stabe  von  Ort  zu  Ort,  und  zwar  nicht  immer  in  demselben  Yerhältniss 
ändern,  so  ist  obige  Voraussetzung  nur  annähernd  richtig.  Fallen,  wie 
es  gewöhnlich  eintritt,  die  Momente  von  der  Mitte  eines  Stabes  nach 
beiden  Seiten  ab,  so  ist  der  Inductionsstrom  bei  Abschieben  der  Spirale 
von  dem  mittleren  Theil  desselben  schwächer«  als  dem  Moment  des  mit^ 
telsten  Theilchens  entspricht.  Wird  die  Spirale  mehr  nach  den  Enden 
des  Stabes  hingeführt,  so  wirken  die  gegen  die  Mitte  desselben  hinlie- 
genden Theile  stärker,  als  die  den  Enden  zuliegenden  Theile.  Bei  einem, 
seiner  ganzen  Länge  nach  mit  einer  Magnetisirungsspirale  bedeckten 
Eisenstab  lässt  sich  nachweisen,  dass  hierbei  die  aus  den  Beobachtungen 
abgeleiteten  Momente,  d.  h.  die  Intensität  der  Inductions ströme  gegen 
die  wirklichen  Momente  der  in  der  Mitte  der  Spirale  befindlichen  Ele- 
mente des  Stabes  um  so  kleiner  ausfallen,  je  weiter  man  gegen  das  Ende 
des  Stabes  vorrückt  i). 


1)  Ist  die  Länge  der  Molecolarmagnete  Jy,  liegt  einer  derselben  im  Ab- 
stand y  von  der  Mitte  der  um  den  Stab  gelegten  Drahtwindung ,  deren  Ent- 
fernung von  der  Mitte  des  Stabes  c,  deren  Radius  r  ist,  so  ist  die  beim  Ver- 
schwinden seines  magnetischen  Momentes /u^y  inducirte  elektromotorische  Kraft 
(vergl.  das  Capitel  Induction) 

wo  wir  die,  die  höheren  Potenzen  der  sehr  kleinen  Crosse  äy  enthaltenden 
Glieder  vernachlässigt  haben  und  k  eine  Constante  ist.  Nach  den  später  zu  er- 
wähnenden Versuchen  kann  man  annähernd  das  Moment  der  Molecularmagnete 
des  betrachteten  Stabes  m  •=^  fiäy  =•  a  —  &  (c-|-y)^  setzen,  wo  a  und  h 
Constante  sind,  c  -|-  ^  der  Abstand  des  Molecularmagnetes  von  der  Mitte  des 
Stabes  ist.  Das  Moment  eines  um  —  y  von  der  Mitte  der  Inductionsspirale 
entfernten  Molecularmagnetes  ist  «4  =  a  —  &  (c  —  y)^,  also  die  durch  beide 
zugleich  in  der  Spirale  inducirte  elektromotorische  Kraft 


JE;i  =  2*  (a  —  6ca  —  fty«) 


r« 


Vr»  +  y«' 


Wollen  wir  die  inducirende  Wirkung  aller  vor,  hinter  und  in  der  Draht- 
windung liegenden  Molecularmagnete  bestimmen,  so  haben  wir  in  diesen  Aus- 
druck nach  einander  für  y  resp.  Ay^  2Jy...  sJy  bis  zu  so  grossen  Werthen 
von  sJy  zu  setzen,  dass  die  Inductions  Wirkung  der  femer  liegenden  Molecular- 
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Der  an  den  einzelnen  Stellen  des  Stabes  aufgehäufte  freie  Mag-  439 
netismus  ergiebt  sich  unmittelbar  aus  den  Bestimmungen  des  Momen- 
tes der  einzelnen  Theüe.    Nach  §.373  ist  er  gleich  dem  Differential- 
qnotienten  des  letzteren  nach  der  Länge  des  Stabes. 

Verschiebt  man  eine  kleine  über  einen  Stab  gesteckte  Inductions- 
spirale  um  eine  kleine  Länge,  so  entspricht  der  dabei  erzeugte  Induc- 
tionsstrom  der  Differenz  der  Momente  in  den  beiden  extremen  Lagen 
der  Spirale,  d.  h.  er  ist  proportional  dem  freien  Magnetismus  zwischen 
ihnen. 

Man  kann  auch  auf  die  verschiedenen  Stellen  des  Stabes  von  der 
Seite  eine  kleine  mit  einem  Spiegelgalvanometer  verbundene  Spirale  auf- 
legen und  sie  plötzlich  entfernen.  Der  Ausschlag  am  Galvanometer  ist 
proportional  dem  Potential  aller  freien  Magnetismen  auf  die  Spirale,  resp. 
bei  Vernachlässigung  der  Wirkung  der  femer  liegenden  Theile  dem  freien 
Magnetismus  an  der  betreffenden  SteUe  ^). 

Befestigt  man  in  der  kleinen  Spirale  ein  kurzes  dünnes  Eisenstäb-  440 
chen,  welches  man  direct,  oder  etwa  unter  Zwischenlegung  eines  dünnen 
Blattes  Papier  auf  die  verschiedenen  Stellen  des  magnetischen  Stabes 
aufsetzt,  so  ist  auch  das  Moment  jenes  Stäbchens  dem  freien  Magnetis- 
mus daselbst,  wenn  auch  nur  sehr  angenähert,  proportional.  Die  beim 
Abreissen  des  Stäbchens  mit  der  Spirale  von  dem  Magnetstabe  in  letz- 
terer erzeugten  Inductionsströme  sind  wie  bei  der  vorigen  Methode  den 
freien  Magnetismen  annähernd  proportional,  nur  viel  intensiver,  aber 
noch  weniger  genau. 

Statt  dessen  kann  man  auch  das  Eisenstäbchen  oder  ein  Eisenkügel- 
chen  allein  an  der  einen  Seite  einer  Wage  aufhängen,  auf  die  einzelnen 
Stellen  des  Magnetes  wie  vorher  aufsetzen  und  die  Gewichte  bestimmen, 
welche  auf  die  andere  Seite  der  Wage  gelegt  werden  müssen ,  um  das 
Stäbchen  abzureissen.  Dieselben  sind  dem  Quadrate  des  freien  Magnetis- 
mus an  jenen  Stellen,  indess  auch  nur  sehr  angenähert,  proportional. 


magnete  zu  vemachlässigen  ist,  die  Ausdrücke  zu  summiren  und  dazu  die  In- 
ductionswirkunff  des  in  der  Mitte  der  Drahtwiudnng  liegenden  Molecularmag- 
netes  k[a  —  h^/r  zu  addiren.    Wir  erhalten 

Das  erste  Glied  in  der  Klammer  ist  in  Bezug  auf  c,  d.  h.  den  Abstand  der 
Spirale  von  der  Mitte  des  Stabes  constant,  das  zweite  wächst  mit  wachsendem  c, 
also  wird  die  elektromotorische  Kraft  des  Inductionsstromes  gegen  das  Ende  des 
Stabes  relativ  immer  kleiner  gegen  den  a  —  bc^  proportionalen  Werth ,  den 
sie  haben  müsste,  wenn  sie  dem  Moment  des  in  der  Mitte  der.  Spirale  liegenden 
Molecnlarmagnetee  entspräche.  Am  äussersten  Ende  müssen  die  Werthe  wieder 
zu  gross  ausÜEkllen,  da  dort  ein  plötzlicher  Abfall  des  magnetischen  Momentes 
zu  Null  eintritt.  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  117,  p.  223,  1862*.  Vergl. 
auch  Bothlauf,  Pogg.  Ann.  116,  p.  592,  1862. 

*)  Rowland,  Sülim.  J.  [3]  10,  p.  14,  1875*. 

Wiedemann,  ElcktriciUt.  HL  26 
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441  Die  letzten  beiden  Methoden  leiden  an  dem  grossen  Uebelstande, 

dass  durch  die  Rückwirkung  des  magnetischen  Eisenstabchens  in  dem 
Magnetstab  eine  wesentliche  Veränderung  der  Vertheilung  des  Mag- 
netismus hervorgerufen  wird,  um  so  mehr,  als  die  wesentlich  axial  ge- 
richteten Theilchen  des  Magnetes  hierbei  durch  den  Magnetismus  des 
Stäbchens  von  der  Seite  her,  also  wo  die  Wirkung  am  intensivsten  ist, 
abgelenkt  werden.  Diese  Methoden  können  also  kaum  irgendwie  zuver- 
lässige Resultate  geben  i). 

Noch  mehr  wird  die  Vertheilung  des  Magnetismus  geändert,  wenn 
man  auf  den  horizontal  liegenden  Magnet  einen  Quecksilbertropfen  bringt, 
durch  ihn  und  den  Magnet  einen  schwachen  Strom  leitet  und  aus  der 
Stärke  der  Rotation  des  Tropfens ,  die  man  durch  Bestäuben  mit  Lyoo- 
podium  sichtbar  macht,  die  Stärke  des  freien  Magnetismus  schätzt.  Bei 
Magneten  mit  Folgepunkten  u.  s.  f.  kann  man  hierdurch  in  qualitativer 
Weise  die  Vertheilung  des  Magnetismus  demonstriren  *). 

ij[|2  Man  kann  femer  die  Vertheilung  des  freien  Magnetismus  eines  Mag- 

netstabes bestimmen: 

1)  indem  man  ihn  mit  seiner  Axe  vertical  aufstellt  und  in  der  durch 
ihn  gelegten  magnetischen  Nordsüdebene  eine  Magnetnadel  dicht  vor 
verschiedenen  Stellen  desselben  schwingen  lässt.  Um  dabei  die  Einwir- 
kung auf  den  von  dem  Stabe  abgelegenen  Pol  zu  neutralisiren,  kann  man 
die  Nadel  an  der  Seite  desselben  durch  ein  Metallstäbchen  mit  Gegen- 
gewicht verlängern  und  so  aufhängen,  dass  ihre  Drehungsaxe  durch  jenen 
Pol  geht.  Durch  Belastung  der  Nadel  von  unten  wird  eine  seitliche  Ver- 
schiebung derselben  durch  die  Anziehung  seitens  des  Magnetes  vermieden. 
Bestimmt  man  die  Schwingungszahlen  der  Nadel  N  und  JVi,  erst  nur  unter 
Einfluss  des  Erdmagnetismus  und  dann  bei  Annäherung  des  verticalen 
Stabes,  und  nimmt  man  an,  dass  nur  die  der  Nadel  zunächst  liegenden 
Theile  auf  sie  wirken,  so  ergiebt  sich  der  freie  Magnetismus  daselbst 
proportional  dem  Werthe  N^  —  IP. 

2)  Man  kann  auch  den  verticalen  magnetischen  Stab  in  verschiedener 
Höhe  von  Ost  oder  West  her  dem  einen  Pole  der  Nadel  nähern  und  ihre 
Ablenkung  a  bestimmen,  wo  dann  die  Wirkungen  der  der  Nadel  zunächst 
liegenden  Stellen  des  Stabes  dem  Werthe  tgoc  proportional  sind. 

3)  Femer  kann  man  die  an  einem  Faden  hängende  horizontale 
Magnetnadel  unten  durch  ein  angehängtes  Gewicht  beschweren,  und  sie 
so  den  verschiedenen  Stellen  des  horizontal  hingelegten  Stabes  nähern. 
Ihr  einer  Pol  wird  zum  Stabe  hingezogen  und  die  Nadel  folgt  mit  ihrer 
Masse  dieser  Anziehung.  Man  bestimmt  aus  dem  Winkel  qp,  um  den 
der  Aufhängungsfaden  aus  der  Verticale  abgelenkt  wird,  die  Wirkung 


*)  Eine  angenäherte  Berechnung  hierüber  siehe  Bouty,  Compt.  rend.  82, 
p.  836,  1876*.  —  2)  Agostini,  NatAira  3,  p.  547,  1879*;  Beibl.  4,  p.  147*. 
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der  dem  Magnetpol  gegenüberliegenden  Stelle  des  Stabes  auf  letzteren. 
Dieselbe  ist  wiederum  proportional  tg^- 

4)  Endllcb  kann  man  den  Stab  in  horizontaler  Lage  in  der  mag- 
netischen Ostwestrichtung  festlegen  und  neben  ihm  und  ihm  parallel  eine 
Declinationsnadel  verschieben.  Ihre  Ablenkung  giebt  ein  Maass  für  die 
Wirkung  des  Stabes. 

Alle  diese  Methoden  liefern  sehr  unreine  Resultate.  Befindet  sich  der 
eine  Pol  der  Nadel  bei  der  ersten  und  dritten  Methode  so  nahe  an  dem 
Terticalen  Magnetstabe,  dass  man  nur  die  Wirkung  der  unmittelbar  neben 
dem  Pole  der  Nadel  liegenden  Stellen  des  Stabes  zu  berücksichtigen  braucht, 
so  veriheilt  die  Nadel  selbst  durch  ihren  Magnetismus  in  dem  Stabe  von 
Neuem  Magnetismus  oder  dreht  die  Molecularmagnete  desselben,  so  dass 
die  beobach^te  Kraft  zu  gross  wird. 

Ist  die  Nadel  weiter  von  dem  Stabe  entfernt,  so  erhält  man  bei 
allen  vier  Methoden  die  Resultate  der  Wirkungen  aller  auf  dem  Stabe 
befindlicher  freier  Magnetismen  auf  dieselbe,  welche  in  verschiedenen 
Entfernungen  und  Richtungen  auf  die  Pole  der  Nadel  wirken.  Die  Be- 
rechnung der  Vertheilung  der  freien  Magnetismen  ist  selbst  bei  viel- 
fachen Beobachtungen  in  verschiedenen  Entfernungen  der  Nadel  von  dem 
Stabe  sehr  schwierig^). 


B 

S 

y 
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^)  Wir  woUen  nur  die  Wirkung  auf  den  einen  Pol  der  Nadel  ns,  Fig.  216, 

betrachten,  dieselbe  also  sehr  lang  annehmen.   Ist  der  Abstand  dieses  Poles  vom 

Magnete  nB  :=  r,  die  Entfemuhg  des  Punktes  B  von  der  Mitte  A  des  Ha^ 

netas  AB-^c,  ist  der  freie  Magnetismus  an  der  um  y  von^  entfernten  Stelle  !E 

Piff   216  ^®*  Stabes  gleich  ^^  =  /(y),  so  ist  die  Wirkung  dessel- 

^'  ben  auf  den  Pol  n,  dessen  freier  Magnetismus  gleich  [a 

sei,  gleich  % 

und  die  Componente  dieser  Wirkung  in  der  Bichtnng 
Bn  gleich 

J)ie  Componente  parallel  dem  Magnetstabe  ist  gleich 

Um  die  Qesanmitwirkung  aller  Theile  des  Stabes  auf  die  Nadel  in  beiden 
Richtungen  zu  erhalten,  sind  diese  Ausdrücke  über  die  ganze  Länge  2L  des 
Stabes  von  y  =  —  J»bisy  =  -)-izu  integriren. 

Bei  den  Methoden  1  bis  3  wirkt  im  Wesentlichen  nur  die  erste  Componente 
G  auf  die  Nadel.  Bei  der  Methode  1  schwingt  die  Nadel  dann  unter  Einfluss 
dieser  Componente  und  der  horizontalen  Componente  H  des  Erdmagnetismus. 
Steht  bei  der  zweiten  Methode  der  Pol  n  der  Nadel  östlich  oder  westlich  von 
dem  Stabe  und  ist  sie  um  den  Winkel  a  abgelenkt,  so  ist  G  =  Htg «. 

Bei  der  vierten  Methode  addirt  sich  die  gegen  den  Stab  normale  Compo- 
nente C  zu  dem  in  gleicher  Richtung  wirkenden  Erdmagnetismus.  Ist  die  dem 
Stabe  paraUele  Componente  D,  und  ist  die  Ablenkung  der  Nadel  /9,  so  wird 

(C-\-H)tgß=:  D. 

26* 
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443  Endlich  kann  man  den  freien  Magnetismus  eines  Körpers  an  ver^ 

schiedenen  Stellen  bestimmen,  indem  man  die  Kraft  misst,  welche  erfor- 
derlich ist,  um  die  Theilchen  desselben  an  diesen  Stellen  von  einander 
zu  reissen.  Um  dabei  von  den  die  Theile  zusammenhaltenden  Cohäsiona- 
kräfben  unabhängig  zu  sein,  bildet  man  den  Körper  gleich  von  yomher- 
ein  aus  zwei  an  einer  Stelle  sorgfältig  an  einander  geschlifiPenen  und  an 
einander  gelegten  Stücken  und  magnetisirt  das  so  geformte  System  als 
Ganzes  in  irgend  einer  Weise,  sei  es  temporär  oder  permanent.  Die  zum 
Abreissen  des  einen  Stückes  vom  anderen  erforderliche  Kraft  kann  man 
durch  Gewichte  messen,  welche  man  darauf  wirken  lässt.  Es  dient  da- 
bei gewissermaassen  als  Anker  des  als  Magnet  zu  betrachtenden  anderen 
Stückes,  und  die  gemessene  Kraft  ist  die  „Tragkraft**  des  Systems. 
Nehmen  wir,  wie  es  wohl  wahrscheinlich  ist,  an,  dass  die  Molecüle  der 
magnetischen  Körper  selbst  gegen  ihre  Molecularabstände  von  einander 
verschwindend  kleine  Dimensionen  haben,  befinden  sich  in  einem 
linearen  magnetisirten  Stabe  zwei  Molecüle  N8  und  ^181,  Fig.  217, 
deren  Mittelpunkte  den  Abstand  r  besitzen,  deren  Länge  2a,  deren 
magnetische  Fluida  :^  ft  sind,  so  ist  die  Anziehung  derselben : 

fi«         ^         ^«  2f*> 


(r  — 2a)2    '    (r-f  2a)«        (r)« 

oder  mit  Vernachlässigung  der  die  höheren  Potenzen  von  a  enthaltenden 
Glieder 

24  5^. 
r* 

Das  magnetische  Moment  jedes  Molecüls  ist  aber  M  =  2fia,  so  dass 
die  Anziehung  wird 

3P 
-A  =  6  -r. 

Sind  also  die  beiden ,  an  den  Molecülen  NS  und  Ni  81  endigenden 
Hälften  des  Stabes  nicht  durch  Cohäsionskräfte  verbunden,  sondern  nur 
an  einander  gelegt,  so  entspricht  die  zur  Trennung  derselben  erforder- 
liche Kraft,   d.  i.  die  Tragkraft  beider  Hälften  gegen  einander,  dem 

^.  Quadrate  des  magnetischen 

^*       '  Momentes  der  Theile  des  Stabes 

an  der  Trennungsstelle.  Hierbei  ist 
die  Einwirkung  der  von  der  Tren- 
nungsstelle entfernter  liegenden  Mo- 
lecüle auf  einander  vernachlässigt. 
Bei  Körpern,  welche  eine  grössere  Querausdehnnng  haben  und  an  irgend 
einer  Stelle  durchschnitten  sind,  ist  die  zum  Trennen  beider  Theile  erfor- 
derliche Tragkraft  gleich  der  Summe  der  Quadrate  der  magnetischen 
Momente  aller  einander  berührender  Theilchen  an  der  betreffenden  Stelle. 
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Bei  der  praktischen  Ausführong  bietet  diese  Methode  insofern  grosse 
Ungenauigkeiten  und  liefert  Resultate,  welche  von  den  oben  angeführten 
häufig  abweichen,  als  man  die  Entfernung  niemals  genau  gleich  gross 
machen  kann,  um  welche  die  an  einander  gelegten  Theile  der  Hälf- 
ten von  einander  abstehen,  und  dann  ihre  Wechselwirkung  sich  ändert. 
Auch  trennen  sich  die  an  einander  gelegten  Hälften  nie  gleichzeitig  mit 
ihrem  ganzen  Querschnitt.  Man  erhält  so  bei  verschiedenen  Körpern 
schwer  vergleichbare  Resultate. 

Bestimmt  man  unter  Zwischenschaltung  eines  gewissen  Abstandes 
die  „Anziehung''  eines  Magnetstabes  gegen  einen  zweiten ,  in  seiner 
Yerlängerung  liegenden  Magnetstab  oder  geradlinigen  Eisenstab,  so  wer- 
den die  Erscheinungen  noch  complicirter,  da  nun  nicht  nur  die  Wirkung 
der  einander  berührenden  magnetischen  Molecüle  allein  zu  berücksichti- 
gen ist. 

Endlich   ist   noch   die  Lage  der  Pole  der  Magnetstäbe  zu  be-  444 
stimmen. 

Ist  das  Moment  des  mittelsten  Elementes  von  der  Länge  /^x  eines 
Stabes  gleich  m^,  das  Moment  des  ganzen  Stabes  M^  so  ist  nach  §.376 
der  Abstand  der  Pole 

l  = ^JX. 

2mi 

Misst  man  also  durch  eine  kurze  Inductionsspirale  das  Moment  nti 
einer  kurzen  Strecke  z/jc  in  der  Mitte  des  Stabes,  sowie  das  Moment  M 
des  ganzen  Stabes,  so  erhält  man  aus  dieser  Formel  direct  den  Pol- 
abstand {. 

Auch  wenn  man  nach  einer  der  oben  angegebenen  Methoden  die 
Yertheilung  des  freien  Magnetismus  in  der  Richtung  der  Axe  des  Stabes 
bestimmt  hat,  kauD  man  nach  der  §.377  erwähnten  Methode  die  Pole 
als  Fusspunkte  derOrdinaten  der  Schwerpunkte  der  die  freien  Magnetis- 
men darstellenden  Flächen  auf  der  Axe  des  Stabes  als  Abscissenaxe  gra- 
phisch bestimmen. 

Man  kann  zu  dieser  Bestimmung  auch  die  folgenden,  freilich  nur  445 
angenäherte  Werthe  liefernden  Methoden  vei*wenden. 

Nach  §.  428  ist  das  Moment  M  eines  im  Abstände  r  in  ostwestlicher 
Richtung  vor  einer  Magnetnadel  liegenden  Magnetstabes,  wenn  die  Ab- 
lenkung der  Magnetnadel  gleich  a  ist 


Jf  =  iHr»(l-2^)^«. 


Bestimmt  man  bei  mehreren  Abständen  r  die  Ablenkungen  a  der 
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Nadel,  so  kann  man  aus  den  erhaltenen  Gleichungen  l  nach  der  Methode 
der  kleinsten  Quadrate  herechnen^).  • 

Indess  wird  hierbei  wiederum  vorausgesetzt,  dass  man  die  Wirkung 
des  Magnetstabes  in  seinen  Polen  concentrirt  denken  kann.  Da  dies  um 
so  richtiger  ist,  je  grösser  r  gegen  l  ist,  so  würden  die  Bestimmungen 
von  l  bei  grösseren  Abstanden  des  Magnetstabes  von  der  Nadel  genauer 
ausfallen,  wenn- nicht  dann  wiederum  P/r^  immer  kleiner  und  ^^  ex  immer 
mehr  r^  umgekehrt  proportional  würde. 

446  Pouillet^)  bestimmt  die  Lage  der  Pole  eines  Stabes  und  die  freien 

Magnetismen  desselben  in  einer  etwas  anderen  Weise,  analog  dem  Prin- 
cip  der  Strommessung  durch  die  Sinusbussole,  indem  an  einer  Bussole 
durch  horizontal  darüber  gespannte  Seidenföden  die  Richtungen  be- 
zeichnet wurden,  welche  auf  zweien  Ablenkungen  cc  und  cci  (10  und 
40®)  der  Nadel  aus  ihrer  Ruhelage  senkrecht  stehen.  Der  Nadel  gegen- 
über wird  der  zu  untersuchende  Magnetstab  so  hingelegt,  dass  seine 
horizontale  Axe  in  die  oben  bezeichneten  Richtungen  fallt;  der  Stab 
wird  mit  seiner  Mitte  so  weit,  um  r  und  r^,  von  der  Nadel  entfernt,  bis 
dieselbe  die  Ablenkungen  cc  und  <Xx  zeigt,  also  mit  ihrer  Axe  auf  der 
Aze  des  Stabes  senkrecht  steht. 

Sind  die  Polabstände  des  Stabes  und  der  Nadel  l  und  ^i,  die  freien 
Magnetismen  derselben  ii  und  fii,  ist  H  die  horizontale  Componente  des 
Erdmagnetismus,  so  folgen  die  analogen  Formeln  wie  dort,  nur  dass 
tga  durch  sincc  ersetzt  ist.    So  wird 

Wird  rsinai/rsind  =  q^  gesetzt,  so  folgt 


.3  _    nSfä 


r»  —  9^1 


1  —  Q 

und 

u  =  Hsina  - — - — r-^- 

4ri 

447  Die  Methode  von  Pouillet  zur  Bestimmung  der  Lage  der  Magnet- 

pole ändert  Benoit')  in  der  Weise  ab,  dass  er  einen  Magnetstab  I  hori- 


*)  Vergl.  Lambert  und  Kupfer,  Gehler's  Wörterbuch  [2]  6,  p.  804*. 
Lamont,  Magnetismus  p.  297*.  Volpicelli,  Compt.  rend.  64,  p,  1197,  1867*. 
Most,  Pogg.  Ann.  136,  p.  137,  1869*.  Schneebeli,  Progr.  d.  Polyt.  Zürich, 
1871  u.  1872*;  Pogg.  Ann.  Ergzbd.  6,  p.  141*.  —  »)  Pouillet,  Compt.  rend. 
67,  p.  853,  1868*.  —  3)  Benoit,  Compt.  rend.  84,  p.  76,  1877*;  BeibI  1, 
p.  125*. 


Bestimmung  der  Pole.  407 

zontal  aufhängt,  conaxial  zu  demselben  darunter  einen  zweiten  Stab  II 
hinlegt  und  ihn  so  lange  dreht,  bis  seine  Axe  auf  der  des  ersten  Stabes 
senkrecht  steht. 

Ist  H  die  horizontale  Gomponente  des  Erdmagnetismus,  sind  2  2,  und 
2  \^  die  Polabstande  beider  Magnete ,  ist  d  ihr  Yerticalabstand ,  /L(,,  der 
freie  Magnetismus  des  Magnetes  II,  bildet  die  Axe  des  abgelenkten  Mag- 
netes I  mit  dem  magnetischen  Meridian  den  Winkel  97,  also  die  von  II 
den  Winkel  90°  +  g?,  so  ist 

Stellt  man  die  Versuche  bei  zwei  verschiedenen  Abständen  d  der 
Magnete  an,  so  kann  man  aus  den  erhaltenen  zwei  Gleichungen  Z,^  4~  lu 
ableiten.  Werden  dieselben  Versuche  unter  Anwendung  des  Stabes  I 
und  eines  dritten  Stabes  III,  sowie  unter  Anwendung  der  Stäbe  II  und 
III  wiederholt,  so  kann  man  auch  die  Werthe  Tj  +  TJ  und  Tf,  -f  Tf,,  und 
somit  die  einzelnen  Werthe  von  l^,  l^^  und  2„,  bestimmen.  Zugleich  erhält 
man  die  Werthe  ft. 

Die  §.  445  erwähnten  Fehlerquellen  betreffen  die  Methoden  von 
Pouillet  und  Benoit  in  gleicher  Weise i). 

Eine  andere,    weniger  allgemein  anwendbare  und  umständlichere  448 
Methode  ist  die,  dass  man  denselben  Strom  durch  eine  Spiegelbussole 


^)  Man  hat  geglaubt,  die  Lage  der  Pole  eines  Magnetstabes  bestimmen  zu  kön- 
nen, indem  man  ihn  in  ostweetlicher  Bichtung  horizontal  hinlegte  und  neben  ihm 
eine  in  seiner  Horizontalebene  schwingende  Magnetnadel  verschob,  bis  sie  nicht 
mehr  aus  dem  Meridiane  abgelenkt  wurde.  In  der  Verlängerung  der  Nadel 
sollte  dann  der  Pol  liegen.  Indess  ist  die  Einstellung  der  Nadel  in  den  Men- 
diau  nur  ein  Beweis,  dass  bei  der  betreffenden  Entfernung  der  Nadel  vom 
Magnetstabe  die  Resultante  aller  von  seinen  einzelnen  Stellen  auf  die  Magnet- 
nadel wirkenden  Kräfte  in  den  Meridian  fallt.  In  verschiedenen  Entfernungen  r 
der  Nadel  vom  Magnet  tritt  dies  an  sehr  verschiedenen  Stellen  ein.  Ist  r  klein, 
so  wirken  hauptsächlich  die  der  Nadel  zunächst  liegenden  Stellen  des  Stabes.  Da 
nun  meist  gegen  seine  Enden  hin  der  freie  Magnetismus  stark  steigt,  so  muss 
man  die  NadS  diesen  Enden  ziemlich  stark  nähern,  damit  ihre  Ablenkung  D 
aus  dem  Meridiane  NuU  ist.  Bei  weiterer  Entfernung  muss  man  die  Nadel 
mehr  gegen  die  Mitte  des  Stabes  schieben,  da  die  Wirkungen  der  weiter  ent- 
fernten SteUen  des  Stabes  hinzutreten.  Bei  noch  weiterer  Entfernung  tritt 
anch  die  Wirkung  des  von  der  Nadel  abgewendeten  Poles  der  Nadel  störend  auf; 
man  muss  sie  wieder  dem  Ende  des  Stabes  nähern,  um  D  =  0  zu  erhal- 
ten (vergleiche  diese  Annahme  von  Bub,  Pogg.  Ann.  115,  p.  220,  1862*, 
und  die  Entgegnung  von  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  117,  p.  229,  1862*). 
Ebensowenig  findet  man  die  Pole,  wenn  man  einen  Magnetstab  bifilar  horizon- 
tal aufhängt,  so  dass  sein  einer  Pol  etwa  zwischen  die  Aufhängefäden  fällt,  und 
in  der  durch  den  Stab  gelegten  Horizontalebene  einen  kleinen  zum  Stabe  senk- 
recht gerichteten  Magnet  dem  Stabe  parallel  verschiebt,  bis  der  Stab  das  Maxi- 
mum der  Ablenkung  zeigt  (Petruschefsky,  Pogg.  Ann.  152,  p.  42,  1874*, 
160,  p.  388,  537,  1873*).  Die  Verlängerung  des  seitlichen  Magnetes  trifft  je 
nach  der  Entfernung  sehr  verschiedene  Stellen  des  Stabes.  Einen  ganz  ähn- 
lichen Fehler  begeht  man,  wenn  man  einem  auf  zwei  Korken  schwimmenden 
Stabe  von  oben  her  einen  unten  zugespitzten  verticalen  Eisendraht  nähert,  bis 
seine  Spitze  einen  Punkt  der  Nadel  berührt  (F.  G.G.  Müller,  Pogg.  Ann.  154, 
p.  474,  1875*).    Dieser  ist  durchaus  nicht  der  Pol  der  Nadel. 
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und  eine  gewöhnliche  Tangentenbuss'ole  fliessen  lässt,  deren  Nadel  durch 
den  zu  untersuchenden  Magnetstab  ersetzt  ist.  Die  Abweichungen  von 
dem  Tangentengesetz  bei  den  Ablenkungen  des  Magnetstabes,  in  dessen 
Polen  die  Wirkung  des  Stromes  concentrirt  gedacht  werden  kann,  geben 
dann  auch  ein  indirectes  Maass  für  die  Lage  jener  Pole  ^). 

Auch  hier  treten  ähnliche  Fehlerquellen  auf,  wie  bei  der  ersten 
Methode.  Da  die  am  stärksten  mit  freiem  Magnetismus  versehenen  Theile 
der  Nadel  am  weitesten  aus  dem  Gentrum  enfemt  liegen,  also  die  Wir- 
kimg auf  dieselben  relativ  am  kleinsten  ist,  so  wirkt  das  resultirende 
Drehungsmoment  des  Ereisstromes  an  Punkten  der  Nadel,  die  der  Mitte 
näher  liegen,  als  die  Pole,  an  denen  der  Erdmagnetismus  angreift.  Die 
Berechnung  wird  demnach  sehr  complicirt. 

Das  Gleiche  gilt  von  der  Methode,  einen  Magnetstab  durch  eine 
Spirale  in  etwas  verschiedenen  Lagen  anziehen  oder  abstossen  zu  lassen 
und  daraus  die  Lage  der  Pole  zu  bestimmen  3). 

449  Befindet  sich  eine  Magnetnadel  in  endlicher  Entfernung  von  einem 

Magnetstabe  und  wird  die  erstere  so  verschoben,  dass  ihr  Mittelpunkt 
auf  einem  durch  einen  beliebigen  Punkt  des  Stabes  gezogenen  Radius 
vector  verbleibt,  so  kann  man  nach  Riecke')  die  Wirkung  des  Stabes 
durch  ein  System  zweier  resp.  nord-  und  sUdpolarer  „äquivalenter 
Punkte"  ersetzen,  deren  Lage  sich  indess  mit  der  Richtung  des  Radius 
vector  ändert.  Das  Moment  des  Linearmagnetes  zwischen  den  äquivalen- 
ten Polen  ist  das  gleiche,  wie  das  wirkliche  Moment.  Diese  Berechnun- 
gen haben  wesentlich  mathematisches  Interesse. 

Der  Versuch,  die  Arbeit  bei  der  Bewegung  eines  weichen  Eisen- 
cylinders  von  der  Mitte  eines  Magnetstabes  bis  zu  seinen  freien  Mag- 
netismus enthaltenden  Enden,  resp.  das  Product  des  Gewichtes  des  Eisen- 
cylinders  mit  dem  durchlaufenen  Wege,  dividirt  durch  die  Zeit  der 
Bewegung  als  ein  neues  Maass  des  Magnetismus  in  sogenannten  „Mag- 
neties"  einzuführen,  ist  nicht  zu  empfehlen^). 


1)  Vergl.  Riecke,  Göttinger  Nachr.  22.  Mai  1872*;  Pogg.  Ann.  149,  p.  62, 
1873*.  —  »j  Cazin,  Compt.rend.  72,  p.  682,  1871*:  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys. 
[4]  28,  p.  145,  1873*.  —  8)  Riecke,  Wied.  Ann.  8,  p.  299,  1879*.  —  *)  Vergl. 
Tr^ve  und  Durassier,  Compt.  rend.  83,  p.  857,  1876*. 
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4.    Abhängigkeit  der  temporären  und  permanenten 
Magnetisirung    nicht   in    sich   geschlossener   Magnete 

von  der  magnetisirenden  Kraft. 

a.    Experimentelle  Besnltate. 

Die  Abhängigkeit  des  temporären  magnetischen  Momen-  450 
tes  eines  Eisenstabes  yon  der  Intensität  der  magnetisirenden 
Kraft  ist  zuerst  genauer  von  Lenz  und  Jacobi  ^)  untersucht  werden. 
Die  Magnetisirung  geschah  durch  Einwirkung  eines  galvanischen  Stromes. 

Der  magnetisirende  Strom  wurde  zuerst  durch  die  beiden  Spiralen 
einer  elektromagnetischen  Wage  nach  ihrer  von  Lenz  und  Jacobi  ver- 
besserten Gonstruction  geleitet,  und  seine  Intensität  durch  Bestimmung 
der  Gewichte,  welche  erforderlich  waren,  um  die  Wage  einzustellen,  ge- 
messen. Der  Strom  floss  sodann  durch  Leitungsdrähte  zu  einer  Draht- 
spirale, welche  aus  einer  beliebigen  Anzahl  yon  1  bis  6  über  einander 
geschobenen  Spiralen  von  je  79  Windungen  und  von  2"  bis  3,7"  Durch- 
messer zusammengesetzt  werden  konnte.  In  dieselbe  wurden  die  zu 
magnetisirenden  Eisencylinder  gelegt,  welche  8"  lang  waren  und  resp. 
Vji  1,  IV«»  2V2  und  3"  Durchmesser  hatten.  Die  Spirale  stand  20  Fuss 
von  der  Wage  ab,  so  dass  der  in  ihr  erregte  Magnetismus  keinen  Ein- 
fluss  auf  die  Magnete  der  Wage  ausüben  konnte.  —  Um  den  sogenann- 
ten totalen,  in  den  Eisencylindern  entstandenen  Magnetismus,  also  ihr 
temporäres  Moment  zu  messen,  wurde  die  dieselben  umgebende  Spirale 
noch  mit  einer  zweiten  gleichen  Spirale  umgeben,  deren  Enden  durch 
Leitungsdrähte  mit  einem  15  Fuss  von  der  Spirale  entfernten  Galvano- 
meter verbunden  waren,  und  in  der  beim  Schliessen  und  Oe£Pnen  des 
magnetisirenden  Stromes  ein  Inductionsstrom  entstand. 

Lenz  und  Jacobi  setzen  die  Intensität  dieses  inducirten  Stromes 
dem  beim  Aufheben  der  Magnetisirung  verschwindenden  freien  Magne- 
tismus der  Theilchen  des  Magnetes  unter  der  Inductionsspirale  propor- 
tional. Wie  wir  indess  §.  437  angeführt  haben,  entspricht  dieselbe  dem 
magnetischen  Moment  der  Stäbe.  —  Zuerst  wurde  kein  Eisenkern  in 
die  Spirale  gebracht  und  die  Ablenkung  (p  der  Nadel  des  Galvanometers 
beim  Oeffi[ien  des  durch  die  Spirale  geleiteten  Stromes  beobachtet.  Die 
Intensität  i  desselben  entsprach  dem  Werth  i  =  const  (1  —  cos  (p). 
Wurde  dasselbe  Verfahren  bei  Einlegen  des  Eisenkerns  angewendet,  so 
zeigte  der  inducirte  Strom  jetzt  eine  andere  Intensität  «x-  ^ie  Differenz 
ii  —  f  ist  proportional  dem  beim  Oeffnen  der  Schliessung  verschwunde- 


^)  Lenz  und  Jacobi,  Pogg.  Ann.  47,  p.  225,  1839*. 
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nen  Magnetismus  des  Eisenkernes.  Der  zurückbleibende  permanente 
Magnetismus  war  hierbei  sehr  klein.  Nachdem  man  sich  von  den 
Fehlerquellen  befreit  hatte,  welche  in  Folge  der  temporären  Magneti- 
sirung  der  an  der  Wage  hängenden  Stahlstäbe  durch  die  unter  ihnen 
befindlichen,  vom  Strom  durchflossenen  Spiralen  entstanden,  ergab  sich 
bei  den  sechs  Eisencylindem,  dass  das  temporäre  magnetische  Mo- 
ment der  Intensität  der  magnetisirenden  Ströme  proportio- 
nal ist. 

Die  Intensität  der  letzteren  wurde  im  Verhältniss  von  4 :  33  geändert. 

451  Wurde  femer  ein  Eisencylinder  gleichzeitig  mit  zwei  gleich  langen, 
verschieden  dicken,  übersponnenen  Kupferdrähten  von  0,06"  und  0,0075" 
Durchmesser  bewickelt,  und  durch  beide  Drähte  in  entgegengesetzter 
Richtung  hinter  einander  der  Strom  geleitet,  so  zeigte  das  Eisen  nicht 
eine  Spur  von  Magnetismus.  Auch  war  bei  dem  §.  437  beschriebenen 
Verfahren  der  beim  Aufhören  der  Magnetisirung  eines  auf  die  eben  be- 
schriebene Weise  mit  Eupferdrähten  umwundenen  Eisencylinders  in 
einer  Inductionsspirale  erzeugte  Inductionsstrom  ganz  gleich  stark, 
mochte  der  magnetisirende  Strom  bei  gleicher  Stromintensität  durch  den 
einen  oder  anderen  Draht  geleitet  worden  sein.  Dasselbe  ergab  sich, 
als  der  eine  Draht  durch  einen  gleich  langen  Streifen  von  Kupferblech 
ersetzt  wurde. 

Die  temporäre  Magnetisirung  ist  also  von  der  Dicke  des 
Drahtes  der  magnetisirenden  Spirale  unabhängig. 

452  Wurde  der  Eisenkern  von  lV2"I^icke  (§.  450)  durch  die  sechs  ver- 
schieden weiten  Spiralen  unter  Anwendung  gleich  starker  magnetisiren- 
der  Ströme  magnetisirt,  so  ergab  die  Messung  der  Inductionsströme  die 
jedesmaligen  Magnetismen: 

Durchmesser  der  Spirale       2"     2,3"     2,6"     2,9"     3,3"     3,7" 
Magnetismus    ....      133    131     129      125      121     122. 

Die  temporäre  Magnetisirung  ist  also  von  der  Weite 
der  Windungen  der  magnetisirenden  Spirale  unabhängig. 

Dieses  Resultat  folgt  auch  aus  den  §.  212  entwickelten  Sätzen, 
wenn  der  Durchmesser  der  Spirale  gegen  ihre  Länge  klein  ist. 

Bei  weiteren  Spiralen  ist  der  Magnetismus  etwas  kleiner,  als  dieses 
Gesetz  erfordert,  da  die  von  denselben,  namentlich  auf  die  Enden  der 
Stäbe  ausgeübte  Scheidungskraft  ein  wenig  geringer  ist,  als  die  der 
engeren  Spiralen.  Wurde  also  z.  B.  ein  8"  langer  Eisenstab  in  die  vier 
über  einander  geschobenen  Spiralen  von  2,3  und  2,6,  von  3,3  und  3,7'' 
Durchmesser  und  von  je  79  Windungen  gelegt,  der  Strom  hinter  ein- 
ander durch  die  beiden  ersten  in  der  einen,  durch  die  beiden  anderen 
in  der  entgegengesetzten  Richtung  geleitet,  so  ergab  sich  beim  Oeffnen 
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der  Leitung  ein  Inductionsstrom,  der  eine  überwiegende  Magnetisirung 
durch  die  engeren  Spiralen  anzeigte. 

Wurden  die  Spiralen  auf  die  Mitte  eines  drei  Fuss  langen  Eisen- 
siabes  geschoben,  der  auf  seiner  ganzen  Länge  von  der  Inductionsspirale 
bedeckt  war,  und  der  magnetisirende  Strom  durch  je  zwei  der  Spiralen 

Fiir.  218.  ^  entgegengesetzter  Richtung  ge- 

leitet, so  war  die  überwiegende 
Wirkung  der  engeren  Spiralen  nicht 
so  bedeutend. 

Das  oben  ausgesprochene  Gesetz 
gilt  also  bei  Anwendung  einer  Spirale 
mit  vielfachen  über  einander  liegen- 
den Windungsreihen  um  so  mehr,  je  mehr  die  äusseren  Windungen  auf 
die  mittleren  Theüe  der  Eisenstäbe  beschränkt  bleiben,   wenn  also  die 
Spirale  etwa  die  beigezeichnete  Form,  Fig.  218,  hat. 

Wurden  mehrere  der  Spiralen  I  bis  VI  gleichzeitig  auf  den  Eisen-  453 
stab  geschoben,  und  wurde  der  Strom  bei  gleichbleibender  Intensität 
durch  eine  oder  mehrere  derselben  hinter  einander  geleitet,  so  ergab 
sich  beim  Oe£fnen  desselben  die  Intensität  des  Inductionsstromes: 

Spiralen  Intensität 

I 0,13333« 

I  +  n 0,26406  „ 

I  +  II  -I-  IV 0.38895  „ 

I  +  II  +  IV  +  V 0,51016  „ 

I  +  II  +  III  +  IV  +  V 0,63916  „ 

I  +  II  +  III  +  IV  +  V  +  VI     .     .     .  0,76102  „ 

Mit  Berücksichtigung  der  Unterschiede  der  magnetisirenden  Kraft 
-weiter  und  enger  Spiralen  ergiebt  sich  hieraus: 

Das  temporäre  magnetische  Moment  eines  Eisenstabes  ist 
der  Summe  der  durch  die  einzelnen  Windungen  der  magneti- 
sirenden Spirale  in  ihm  erzeugten  Momente  gleich  oder  inner- 
halb gewisser  Grenzen  auch  der  Anzahl  der  Windungen 
der  Magnetisirungsspirale  proportional. 

Von  dem  Stoff  des  Drahtes,  durch  welchen  der  magnetisirende  Strom  454 
fliesst,  ist  die  Stärke  der  Magnetisirung  eines  demselben  benachbarten 
Eisenstabes  unabhängig. 

So  werden  nach  Davy  Eisenstäbe  an  allen  Stellen  einer  horizon- 
talen Stromschliessung  gleich  stark  magnetisirt,  mögen  sie  sich  über  oder 
unter  derselben  in  horizontaler  oder  neben  derselben  in  verticaler  Rich- 
tung befinden,  und  mag  der  Theil  der  Leitung,  über  dem  die  Stäbe  lie- 
gen, aus  einem  festen,  kalten  oder  glühenden  Drahte  oder  einer  mit 
geschmolzenem  Newton' sehen  Metall  oder  Quecksilber  gefüllten  Röhre 
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bestehen.  —  Wenn  Röhren,  welche  mit  Wasser  und  verdünnten  Salz- 
lösungen, geschmolzenem  Ealihydrat,  gefüllt  waren,  hierbei  scheinbar 
keine  Wirkung  gaben,  so  lag  dies  nur  daran,  dass  die  Intensität  des 
Stromes  beim  Durchgang  durch  dieselben  zu  stark  geschwächt  war  ^). 

Wenn  ferner  y.  Feilitzsch^)  fand,  dass  bei  Anwendung  von  Strö- 
men von  gleicher  Intensität  Spiralen  von  gleich  viel  Windungen  von 
Eisendraht,  namentlich  wenn  sie  aus  mehrfachen  Lagen  bestehen, 
einem  eingelegten  Eisenstab  ein  anderes  Moment  ertheilen,  als  gleiche 
Spiralen  von  Eupferdraht,  so  ist  dies  auch  nur  durch  den  ganz  secun- 
dären  Umstand  bedingt,  dass  die  einzelnen  Theile  des  Drahtes  der  Eisen- 
spiralen selbst  durch  den  Strom  magnetisch  werden  und  nun  auf  den 
eingelegten  Eisenstab  zurückwirken  '). 

In  Folge  dieser  Resultate  pflegt  man  das  Product  aus  der  Intensität 
des  magnetisirenden  Stromes  mit  der  Anzahl  der  Windungen  der  Mag- 
netisirungsspirale  mit  dem  Namen  der  magnetisirenden  Kraft  oder 
des  magnetischen  Effectes  zu  bezeichnen,  indem  man  die  magnetisirende 
Wirkung  aller  einzelner  Windungen  der  Spirale  als  gleich  annimmt. 

455  Giebt  man  die  Richtigkeit  dieser  Sätze  zu,  so  lässt  sich  bestimmen, 

in  welcher  Weise  man  eine  Kupfermasse  von  gegebenem  Gewicht  oder 
Volumen  zu  kürzerem  und  dickerem  oder  zu  längerem  und  dünnerem 
Draht  ziehen  muss,  um  bei  gegebener  Länge  der  Axe  und  gegebenem 
Durchmesser  der  aus  demselben  zu  bildenden  Magnetisirungsspirale  bei 
gegebener  elektromotorischer  Kraft  das  Maximum  der  magnetisirenden 
Kraft  zu  erhalten.  Entsprechend  den  Betrachtungen  des  §.  321  muss 
der  Widerstand  der  Spirale  dem  Widerstand  der  Säule  und  der  sonstigen 
Leitung  gleich  sein.  Die  magnetisirende  Kraft  im  Maximum  ist  dann, 
wenn  der  Einfluss  der  Aenderung  der  Weite  der  Windungen  vernach- 
lässigt wird,  der  Quadratwurzel  des  Drahtgewichtes  proportionaL  Ist 
also  z.  B.  die  Säule  aus  wenig  grossen  Elementen  gebildet,  so  muss  zur 
Erreichung  des  Maximums  der  Wirkung  der  Widerstand  der  Magneti- 
sirungsspirale, also  die  Windungszahl  vermindert  und  dafür  der  Draht 
dicker  gewählt  werden  ^). 

Eine  solche  Verminderung  des  Widerstandes  kann  auch  eintreten, 
wenn  zwischen  den  einzelnen  Windungen  neben  einander  leitende  Ver- 
bindungen stattfinden,  so  z.  B.  wenn  man,  wie  unzweckmässiger  Weise 
empfohlen  wurde*),  nicht  besponnenen  Draht  zur  Verfertigung 
der  Spiralen  verwendet,  wo  dann  der  Strom  mehrere  Windungen  neben 


1)  Vergl.  Davy,  Phil.  Trans.  1821,  p.  7*;  Gilb.  Ann.  71,  p.  225  u.  241*.  — 
2)  V.  Feilitzsch,  Galvanismua  p.  108,  1865*.  —  8)  Aeltere  Versuche  von  dal 
Negro,  Pogg.  Ann.  29,  p.  473,  1833*,  konnten  wegen  mangelnder  Messungen 
der  Stromlntonsität  zu  keinem  sicheren  Resultat  fuhren.  —  *)  Berechnungen 
und  Versuche  hierüber  siehe  auch  du  Moncel,  Gompt.  rend.  85,  p.  466,  497, 
652,  743,  1877*.  —  *)  Siehe  hierüber  du  Moncel,  Compt.  rend.  60,  p.  49,  125, 
231,  1865*;  DingL  J.  176,  p.  164*;  Bradley,  Dingl.  J.  178,  p.  202,  1865*. 
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einander  durchfliessen  kann.  Derartige  Spiralen  können  also  in  gewissen 
Fällen  eine  stärkere  magnetisirende  Kraft  ausüben,  als  Spiralen  mit  gut 
isolirten  Windungen;  auch  kann,  wenn  zufällig  die  einzelnen  Windungen 
durch  Oxydschichten  von  einander  isolirt  sind,  in  denselben  Raum  eine 
grössere  Windungszahl,  wie  von  besponnenem  Draht,  hineingewunden 
werden,  so  dass  sich  auch  dadurch  in  gewissen  Fällen  die  magnetisirende 
Wirkung  vergrössern  kann.  Exacte  und  vorher  berechenbare  Resultate 
sind  dabei  indess  wegen  der  Unbestimmbarkeit  der  Nebenleitungen 
selbstverständlich  nicht  zu  erzielen  i). 

Das  Gesetz,  welches  sich  aus  den  bisher  erwähnten  Versuchen  er-  456 
giebt,  dass  das  temporäre  magnetische  Moment  eines  Eisenstabes  der 
auf  ihn  wirkenden  magnetisirenden  Kraft  direct  proportional  ist,  gilt 
indess  nur  sehr  annähernd  für  schwächere  magnetisirende  Kräfte.  In- 
dess auch  schon  bei  diesen  bemerkt  man  zuerst  schnelleres  An- 
steigen der  temporären  Momente  als  der  magnetisirenden  Krafb. 
Bei  stärkeren  Kräften  nähert  sich  das  Moment  einem  Maxi- 
mum. Wir  behandeln  zunächst  diese  Annäherung  an  ein  Maxi- 
mum, welche  zuerst  von  Joule  nachgewiesen  worden  ist. 

Joule')  stellte  geradlinige,  14  ZoU  lange  Elektromagnete  von  Vu 
und  "^lix  Zoll  im  Quadrat  Querschnitt,  die  aus  zusammengelegten  Eisen- 
drähten gebildet  waren,  vertical,  legte  darauf  ein  Holzbrettchen  und 
hängte  über  ihnen  eben  so  lange  und  dicke  Stäbe  von  Eisen  oder  Eisen- 
draht an  dem  einen  Ende  eines  Wagebalkens  auf.  Ein  Strom  wurde 
durch  die,  beide  Stäbe  umgebenden  Spiralen  und  ein  Galvanometer  ge- 
leitet und  das  Gewicht  bestimmt,  welches  zum  Abreissen  derselben 
von  einander  erforderlich  war.  Während  in  den  meisten  Fällen  das 
Gewicht  dem  Quadrat  der  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes  ent- 
sprach, was  bei  directer  Proportionalität  der  Momente  mit  der  magne- 
tisirenden Kraft  eintreten  muss,  zeigte  sich  in  zwei  Fällen,  bei  denen 
die  Elektromagnete  dünn  und  mit  doppelten  und  auch  stellenweise  drei- 
fachen Lagen  von  Dr^htwindungen  versehen,  also  bei  gleich  bleibender 
Stromintensität  einer  stärkeren  magnetisirenden  Kraft  ausgesetzt  waren? 
eine  Abweichung  von  diesem  Gesetz,  indem  mit  zunehmender  Intensität 
1  die  Anziehungen  A  (in  Grains)  langsamer  wuchsen,  als  dasselbe  er- 
forderte.   Die  Anziehungen  waren  bei  den  beiden  Magneten  I  und  II: 

n. 


I.  I 

A 

AJI^ 

8 

410 

6,40 

12 

690 

4,79 

16 

1000 

3,01 

24 

1460 

2,53 

A 

A/n 

667 

1,04 

1170 

0,84 

1920 

0,75 

3500 

0,61 

1)  Vgl  Diib,  Kritik  hierüber,  Pogg.  Ann.  127,  p.  237,  1866*.  —  »)  Joule, 
Annais  of  El.  4,  p.  131,  May  28,  1839;  Phil.  Mag.  [4]  2,  p.  310*. 
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457  Auf  eine  andere  Weise  hat  J.  Müller^)  diese  Annähemng  des  mag- 

netischen Momentes  an  das  Maximum  im  weichen  Eisen  nachgewiesen, 
indem  er  eine  horizontale  Magnetisirungsspirale  in  der  magnetischen 
Ostwestlage  einer  Magnetnadel  gegenüherstellte.  Die  Spirale  bestand 
aus  zwei  über  einander  gelegten  Spiralen  von  408  und  372  Windungen, 
deren  Längen  532  mm  und  482  mm  betrugen.  Durch  die  Spiralen  wur- 
den Ströme  geleitet,  deren  Intensität  an  der  Tangentenbussole  abgelesen 
war,  und  die  Ablenkungen  a  der  Nadel  bestimmt.  Sodann  wurden  in 
die  Spirale  Eisenstäbe  von  560  mm  Länge  und  9,  12,  15,  44  mm  Dicke 
eingeschoben,  und  die  Ablenkungen  Oi  der  Magnetnadel  wiederum  be- 
stimmt.   Das  Moment  m  der  Stäbe  folgt  dann  aus  der  Formel 

m  =  can8t(tgo^  —  tga). 

Ist  die  magneti sirende  Kraft,  also  das  Product  aus  der  Zahl  der 
Windungen  W  der  Spirale  mit  der  Intensität  I  des  Stromes  gleich  p,  der 
Durchmesser  der  Stäbe  gleich  d,  das  im  Stab  erzeugte  temporäre  magne- 
tische Moment  gleich  m,  so  ergaben  die  Versuche  u.  A.: 


d 

W 

I 

P 

m 

108  m/p 

9  mm 

372 

44,076 

16397 

0,2760 

1683 

37,534 

13963 

0,2735 

1959 

- 

19,278 

7110 

0,^202 

3097 

3,913 

1456 

0,0597 

4100 

15  mm 

780 

34,902 

27223 

0,7335 

2694 

• 

21,399 

16691 

0,6228 

3731 

8,596 

6705 

0,3092 

4611 

4,158 

3243 

0,1541 

4748 

44mni 

372 

'45,633 

16975 

0,3631 

8041 

19,810 

7369 

0,5946 

8069 

9,093 

3383 

0,2730 

8129 

Aus  diesen  Versuchen  folgt  also  wiederum,  dass  das  temporäre 
magnetische  Moment  der  Stäbe  nicht  in  gleichem  Verhältniss  mit 
der  jedesmal  angewandten  magnetisirenden  Kraft  zunimmt,  sondern  sich 
einem  Maximum,  dem  sogenannten  „Sättigungspunkt**  nähert. 


1)  J.  Müller,  Po|?g.  Ann.  79,  p.  337,  1850,  82,  p.  181,  1851*  und  MüUer's 
PortBchritte  der  Physik,  p.  494*. 
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welcher  um  so  eher  erreicht  wird,  je  dünner  der  der  Einwirkung  unter- 
worfene Eisenstab  ist. 

Um  diese  Beziehung  leichter  übersehen  zu  können,  sind  in  Fig.  219 
die  Resultate  der  verschiedenen  Versuche  von  Müller  angegeben.    Die 
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magnetisirenden  Kräfte 
sind  als  Abscissen,  die 
erzeugten  Magnetismen 
als  Ordinaten  verzeich- 
net. Die  auf  einander 
folgenden  Curven  I  bis 
IV  beziehen  sich  auf 
die  Magnetisirung  der 
Stäbe  von  verschiedenen 
Durchmessern  d  •=z  ^^ 
12,  15,  44  mm. 

Hiemach  stellt  fol-  458 
gende  empirische  For- 
mel innerhalb  der  Gren- 
zen der  Versuche  die 
Beziehung  zwischen  der 
magnetisirenden  Kraft 
und  dem  erzeugten  tem- 
porären magnetischen 
Momente  annähernd 
dar: 


«  =  0.00006d«ar««i,(^^) 1) 


oder,  wenn  man  arcig  in  eine  Reihe  entwickelt 
m  =  227,10-8  dV«2}  Fl  —  1/3  (;     ^ 


»)'+•]  •  ■  • 


,220  d^/^'     '      ....     2) 

Bei  Aufstellung  dieser  Formel  ist  indess  nicht  darauf  Rücksicht 
genommen,  dass  bei  schwächeren  Kräften  das  temporäre  Moment  schnel- 
ler ansteigt,  als  die  magnetisirende  Kraft  (s.  w.  u.).  Sie  stellt  eben  nur 
approximativ  die  Annäherung  an  das  Maximum  dar. 

Wollte  man  der  Formel  eine,  freilich  nicht  statthafte  Geltung  weit 
über  die  Grenzen  der  Versuche  hinaus  einräumen,  so  würde  sich  für 
p  =  00  ein  Maximum  ergeben,  indem  dann 

m  =  90 . 0,00005  d» 
wäre. 

In  diesem  Falle  wäre  das  Maximum  des  in  einem  Eisenstab  zu  er- 
zeugenden temporären  Momentes  dem  Quadrat  seines  Durchmessers  oder 
seinem  Querschnitt  direct  proportional. 
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Um  bei  verschieden  dicken  Stäben  gleiche  aliquote  Theile  des  Maxi- 
mums zu  erhalten,  müsste  tg  (m  /  OfiOOOb  d^)  gleich  gross  sein,  also 

p  =  220  d%  Const,, 

d.  h.  man  müsste  Ströme  anwenden,  deren  Intensitäten  sich  wie  die  '/s^ 
Potenz  der  Durchmesser  der  Stäbe  verhalten. 

Es  ist  klar,  dass  wir,  wie  Müller  selbst,  diesen  letzteren  Resul- 
taten ebenso  wie  der  Formel,  aus  der  sie  abgeleitet  sind,  nur  einen 
speciellen,  empirischen  Werth  beilegen  dürfen,  da  die  magnetisirende 
Kraft,  welche  auf  die  Molecüle  der  Eisenstäbe  wirkt,  in  der  Mitte 
der  letzteren  viel  bedeutender  war,  als  an  ihren  Enden,  also  auch  in 
der  Mitte  der  Stäbe  die  Molecüle  das  Maximum  des  magnetischen 
Momentes  schon  erreicht  haben,  während  bei  zunehmender  Intensität 
die  Momente  der  an  den  Enden  derselben  gelegenen  Molecüle  noch 
wachsen. 

Die  Versuche  von  W.Weber  über  die  Annäherung  des  Magnetismus 
des  Eisens  an  ein  Maximum  mit  wachsender  magnetisirender  Kraft  siehe 
weiter  unten. 

459  Bei  dickeren  Stäben  stellt  sich  das  Maximum  des  Magnetismus  erst 

bei  stärkeren  magnetisirenden  Kräften  ein,  namentlich  wenn  sie  weit 
aus  der  Magnetisirungsspirale  herausragen,  weshalb  dasselbe  von  ein- 
zelnen Beobachtern  ^)  nicht  aufgefunden  werden  konnte.  —  Man  kann 
die  Annäherung  an  das  Maximum  nach  Koosen')  sehr  gut  nach- 
weisen, wenn  man  einen  schwachen  Strom  durch  eine  Spirale,  welche 
einen  Eisenkern  von  etwa  einer  Linie  Durchmesser  enthält,  und  den 
Draht  einer  Tängentenbussole  hinter  einander  leitet,  und  die  Spirale 
mit  dem  Eisenkern  so  lange  verschiebt,  bis  ihre  Einwirkung  und  die 
ablenkende  Wirkung  des  Drahtes  der  Bussole  auf  die  Nadel  in  derselben 
sich  compensiren  und  dieselbe  gerade  auf  Null  zurückgeführt  ist.  Wen- 
det man  Ströme  von  immer  stärkerer  Intensität  an,  so  schlägt  die  Nadel 
durch  das  Ueberwiegen  der  Wirkung  des  Stromes  in  der  Tangenten- 
bussole aus,  da  der  Magnetismus  des  Eisens  nicht  proportional  der 
Stromintensität  zunimmt. 

Ganz  analoge  Versuche  hat  Dub')  angestellt,  indem  er  nur  den 
horizontal  liegenden  geradlinigen  Elektromagnet  durch  einen  hufeisen- 
förmigen ersetzte,  dessen  Schenkel  vertical  standen  und  dessen  Polflächen 
in  die  Schwingungsebene  der  Nadel  der  Tangentenbussole  fielen.  Wurde 
die  Stromintensität  im  Verhältniss  von  1 : 4  gesteigert,  so  zeigte  sich  bei 
Anwendung  eines  Hufeisens  mit  1  Zoll  dicken  und  6  ZoU  langen  Schen- 
keln  noch  keine  Abweichung  der  Nadel  der  Bussole,  also  keine  merk- 


*)  Buff  und  Zamminer,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  75,  p.  83,  1850*.  — 
2)  Koosen,  Pogg.  Ann.  85,  p.  159,  1852*.  —  «)  Dub,  Pogg.  Ann.  90,  p.  438, 
1853*;  ElektromagnetiRmns  p.  93*. 
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liebe  Annäherung  an  das  Maximum,  wohl  aber  bei  einem  eben  solchen 
Hufeisen  von  Vs  Zoll  Dicke  ^). 

Von  Waltenhofen  ')  legte  eine  Magnetisirungsspirale  von  91  mm  460 
Lange,  30  mm  innerem  und  73  mm  äusserem  Durchmesser,  die  aus 
6  X  24  Windungen  von  3  mm  dickem  Eupferdraht  bestand,  in  ostwest- 
lieber  Richtung  vor  einer  Bussole  horizontal  hin,  leitete  einen  Strom  hin- 
durch und  compensirte  ihre  Wirkung  durch  eine  von  demselben  Strom 
durchflossene,  von  der  anderen  Seite  der  Bussole  genäherte  Spirale.  Die 
Intensität  i  des  Stromes  wurde  an  einer  Tangentenbussole  gemessen; 
als  Eänheit  derselben  gilt  die  Intensität,  welche  der  Magnetisirungs- 
spirale ein  Moment  von  einer  Million  elektromagnetischer  Einheiten 
(mm,  mg,  sec)  ertheilt.  —  In  die  Spirale  wurden  (10)  Eisenstäbe  von 
103  mm  Länge  und  verschiedenem  Durchmesser  (c2  =  1,13  —  28  mm) 
oder  Gewicht  (g  =  0,773  —  503,77  g)  eingelegt  und  ihr  Moment  m 
durch  die  Ablenkung  der  Bussolennadel  in  derselben  Einheit,  wie  das 
Moment  der  Spirale,  bestimmt.  Die  beobachteten  Momente  m  wurden 
mit  den  nach  der  mit  der  Müller^ sehen  Formel  wesentlich  überein- 
stimmenden Formel 


m,  =  /»<,  .  arctg  (^) 


berechneten  verglichen,  wo  /S  =  0,01865,  «=1,853  ist,  und  der  Arcus 
in  Graden,  g  in  Grammen  ausgedrückt  ist.  Es  ergaben  sich  z.  B.  fol- 
gende Resultate: 

$  =  2  4  6  8  10  15 

d=  1,13  mm  fw  0,732  0,915  0,960  1,038  1,121  1,167 
g  =      0,773  g    \mi     0,759     0,997       1,092       1,142       1,173      1,214 

d=  2,20  mm  fm  1,372  2,792  3,315  3,664  3,756  4,106 
g=      2,91g       \mi     1,403     2,394       3,011       3,403       3,667      4,050 

d=  6,07  mm  im  2,269  4,570  6,956  9,240  11,637  17,233 
g  =    22,49  g       \i»i     2,504     4,950       7,299       9,513     11,573    15,969 

d  =     12,10  mm  Im  3,270  6,639  10,025  13,309  16,675  24,600 

g  =    87,97  g      jt»!  3,528  7,055  10,550  14,029  17,457  24,185 

d=    14,00  mm   im  3,821  7,645  11,378  15,126  18,970  27,863 

^=  127,94  g       jmi  3,866  7,755  11,621  15,439  19,226  28,636 

d—    20,00  mm   fwi  4,926  9,760  14,603  19,334  24,270  35,948 

^  =  247,33  g       \wi  4,567  9,134  13,701  18,268  22,788  34,136 

Aus  den  Beobachtungen  an  den  dünneren  Stäben,  bei  welchen  sich 
die  Magnetisirung  schon  einem  Maximum  nähert,  kann  man  letzteres 
sehr  nahe  richtig  angeben  und  daraus,  wenn  man  in  der  Formel  für  mi 


^)  Vergleiche  auch  die  Versuche  von  v.  Feilitzsch  (im  Oapitol  Einfluss 
der  Dicke  auf  das  Moment).  — -  *)  v.  Waltenhofen,  Wien.  Ber.  53,  p.  87, 
1865*. 
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resp.  i  =  CD,  g  =  1  setzt,  den  Werth  des  magnetischen  Maximmns  für 
die  Gewichtseinheit  (ein  Milligramm  Eisen)  zu  1678,6  bestimmen;  aus 
welchem  Werth  sich  ß  ergiebt.  Durch  Einführung  desselben  in  die 
Formel,  in  welche  man  verschiedene  Werthe  für  f  und  g  und  die  ent- 
sprechenden beobachteten  Werthe  fOr  m  einsetzt,  kann  man  den  Mittel- 
werth  fClr  a  bestimmen.  —  Man  muss  indess  hierbei  Beobachtungen  an- 
wenden, welche  dem  Maximum  der  Magnetisirung  nahe  liegen,  da  bei 
geringeren  Magnetisirungen  die  später  zu  beschreibende  Anomalie,  ein 
schnelleres  Aufsteigen  der  temporären  Momente  auftritt,  als  der  Propor- 
tionalität mit  den  magnetisirenden  Kräften  entspricht. 

Bei  sehr  dicken  Stäben,  deren  Durchmesser  über  Vs  des  inneren 
Durchmessers  der  Magnetisirungsspirale  betragen,  in  deren  Querschnitt 
sich  also  die  magnetische  Scheidungskrafb  der  Spirale  bedeutender  ändert, 
ist  die  Uebereinstimmung  von  Beobachtung  und  Rechnung  nicht  mehr 
so  genau;  die  berechneten  Momente  fallen  zu  klein  aus. 

461  Die  Formel  von  Müller  stellt  die   allmähliche  Annäherung   des 

temporären  magnetischen  Momentes  an  das  Maximum  dar.  Sie  giebt  aber 
nicht  die  schon  bei  schwächeren  Kräften  auftretenden  ent- 
gegengesetzten Abweichungen  desselben  von  der  Proportionali- 
tät mit  der  magnetisirenden  Kraft. 

Diese  Abweichungen  habe  ich  durch  folgende  Versuche  nach- 
gewiesen 1) : 

Als  Magnetstäbe  dienten  cylindrische  Stäbe  von  22  cm  Länge  und 
13,5  mm  Dicke.  Dieselben  wurden  vor  jeder  Versuchsreihe  in  ost- west- 
licher Lage  zwischen  Kohlen  ausgeglüht  und  unter  Bedeckung  des  Feuers 
abgekühlt.  Sie  verloren  hierdurch  ihren  etwa  noch  vorhandenen  Magnetis- 
mus. —  Eine  24  cm  lange  Spirale  von  Kupferdraht  von  500  bis  600  Windun- 
gen wurde  mit  ihrer  Axe  senkrecht  gegen  den  magnetischen  Meridian  vor 
einem  in  einer  dicken  Kupferhülse  schwingenden  magnetischen  Stahlspiegel 
hingelegt.  Die  Ablenkung  des  Spiegels,  gemessen  mittelst  Femrohr  und 
Scala,  gab  die  Intensität  der  durch  die  Spirale  geleiteten  galvanischen 
Ströme  an.  Li  die  vom  Strome  durchflossene  Spirale  wurde  der  zur 
Untersuchung  bestimmte  Stahlstab  hineingeschoben.  Um  alle  seine  Theile 
der  stärksten  Einwirkung  des  magnetisirenden  Stromes  auszusetzen, 
wurde  er  ohne  Erschütterung  in  der  Spirale  einige  Male  hin-  und 
hergezogen.  Nach  dem  Hin-  und  Herschieben  wurde  der  Stab  in  eine 
feste  Lage  in  der  Spirale  gebracht.  Die  Zunahme  der  Ablenkung  des 
Stahlspiegels  nach  Einlegen  des  Stabes  in  die  Spirale  entsprach  seinem 
magnetischen  Moment  während  der  Einwirkung  des  Stromes.  Sodann 
wurde  der  Stab  aus  der  Spirale  entfernt,  der  Strom  unterbrochen,  und 


^)  G.  Wiedemann,  Verhandlungen  der  Baseler  Natorf.  Gesellschaft  2, 
p.  193  u.  flge.*;  Pogg.  Ann.  100,  p.  235,  1857*;  106,  p.  169,  1859*;  117,  p.  195, 
1862*. 
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der  Stab  in  seine  vorige  Lage  in  der  Spirale  gebracht.  Die  jetzt  er- 
folgende Ablenkung  des  Spiegels  ergab  die  Grösse  des  im  Stabe  zurück- 
gebliebenen magnetischen  Residuums.  Der  Strom  wurde  stets  nach  Ent- 
fernung des  Stabes  aus  der  Spirale  geschlossen  und  geöffnet. 

Da  es  sich  hier  nur  um  vergleichbare,  nicht  um  absolute  Messun- 
gen handelte,  war  diese  Methode  statthaft,  bei  der  freilich  die  einzelnen 
Stellen  der  Stäbe  nach  einander  verschiedenen  magnetisirenden  Kräften 
beim  Einschieben  in  die  Spirale  ausgesetzt  wurden,  wohl  aber  Inductions- 
ströme  in  den  Stäben  vermieden  waren. 

Nach  dieser  Magnetisirung  des  Stabes  wurde  ein  dem  magnetisiren- 
den Strom  entgegengesetzter  Strom  durch  die  Spirale  geleitet,  der  Stab 
wieder  eingelegt,  und  in  wiederholten  Versuchen  die  Intensität  jenes 
Gegenstromes  so  verstärkt,  dass  nach  Aufhören  seiner  Wirkung  der 
Magnetismus  des  Stabes  völlig  vernichtet  war.  Der  Stab  wurde  darauf 
durch  einen  dem  ersten  Strom  gleich  gerichteten  Strom  stärker  magne- 
tisirt  und  wieder  durch  einen  Gegenstrom  entmagnetisirt  u.  s.  f. 

Die  Tabelle  giebt  einige  der  erhaltenen  Resultate.  In  derselben  462 
sind  unter  I  die  Intensitäten  der  magnetisirenden  Ströme,  unter  T  und 
P  die  temporären  und  permanenten  magnetischen  Momente  der  Stäbe 
verzeichnet.  Die  Columnen  I,  II,  III  enthalten  die  Werthe,  welche  er- 
halten wurden,  als  die  Stäbe  wiederholt  durch  Ströme  von  aufsteigender 
Intensität  I  magnetisirt,  und  dann  durch  entgegengesetzt  gerichtete 
Ströme  von  der  Intensität  —  I  entmagnetisirt  wurden. 


27 


420      Zunahme  des  Moments  mit  der  magnetisirenden  Kraft. 


a 

lO 

a* 

CD 

tO 

CO 

CO 

CO 

a 

•• 

O 

lO 

© 

»rT 

Ol 

1 

1 

1 

1 

1 

CD 

^H 

w4 

C* 

CO 

»o 

CO 

00 

1 

1 

1 

CO 

C4 

CO 

^4 

CO 

Ol 

Ol 

®1 

00 

kO 

a 

ft< 

n 

CO 

«>" 

cT 

«^ 

a 

CO 

1 

1 

1 

ef 

»* 

a 

© 

00 

T-t 

«-4 

CO 

-* 

CO 

00 

1 

1 

1 

kO 

04 

1M 

CO 

-* 

"^ 

1-1 

tO 

C9 

o» 

0» 

a 

m 

M 

M 

■« 

«k 

1 

1 

1 

•k 

«» 

M 

C9 

•* 

c^ 

C9 

r» 

'* 

-* 

00 

oo 

00 

t- 

© 

,—4 

T-» 

C4 

-* 

CD 

00 

1 

1 

1 

kO 

04 

C8 

CD 

lO 

a» 

C4 

e* 

Ol 

CD 

00 

^ 

•* 

0* 

«K 

f^ 

4^ 

CO 

CO 

-^ 

o> 

00 

Ol 

-i* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

00 

03 

H 

wt 

0* 

CO 

-* 

00 

CO 

«-4 

00 

1H 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CO 

1 

0) 

U 
o8 

t-4 

a» 

lO 

CO 

C4 

t«- 

CD 

00 

CD 

00 

"* 

a« 

» 

M 

«^ 

•• 

«« 

0* 

^ 

•h 

«b 

■k 

» 

O 

o» 

O 

lO 

m 

00 

e* 

1 

1 

1 

1 

wt 

04 

^^ 

«rf 

&H 

a 

vH 

^4 

CO 

-* 

00 

04 

1-1 

00 

1 

1 

1 

Q* 

04 

CO 

t* 

+ 

1 

1 

CD 

« 

f* 

l> 

0« 

00 

'^ 

00 

P« 

»» 

»» 

•> 

•« 

«k 

Od 

i> 

r» 

cf 

"* 

00 

CO 

1 

1 

1 

1 

o« 

04 

oT 

kA 

M 

f-i 

c« 

■^ 

00 

09 

00 

1 

1 

04 

04 

CD 

r* 

1-* 

1-4 

+ 

1 

1 

1 

a 

CD 

«D 

CO 

l> 

o 

co^ 

t* 

o» 

"* 

M 

•* 

>« 

m 

•• 

*• 

1 

1 

•» 

1 

CO 

«-4 

CO 

1-* 

w* 

CO* 

© 

CO 

vH 

lH 

vH 

©» 

CO 

CO 

-♦ 

-* 

1 

1 

1 

lO 

CO 

•^ 

l>^ 

Ol 

o> 

V-* 

Oft 

CO 

1-< 

04 

fti 

n 

•» 

tA 

o 

cT 

o 

o" 

co" 

1 

'*' 

IM 

1 

I 

1H 

1-* 

« 

CO 

00 

"♦ 

-* 

1 

1 

»-• 

t- 

<N 

»-• 

04 

00 

kO 

0» 

t* 

rm4 

«h 

•k 

#« 

■» 

M 

V« 

•h 

«« 

«» 

1 

1 

M 

r^ 

CO 

I> 

©« 

CO 

«M 

e* 

CO 

IM 

00 

CO 

© 

»-^ 

C4 

CO 

co 

-«* 

Ol 

1 

1 

CO 

g 

t>^ 

CD 

O 

liH 

"^ 

00 

h4 

00 

CD 

CO 

0^ 

.»o 

kO 

00 

CO 

1 

1 

1 

kO 

a> 

iH 

04 

o» 

t* 

CO 

CSI 

CO 

IM 

iO 

lO 

CD 

•p4 

•k 

^ 

M 

•• 

.k 

•« 

*k 

9 

00 

kO 

•*" 

rH 

l> 

Ol 

I 

1 

1 

00* 

m 

© 

1 

1 

^ 

ö 

»-I 

CO 

it> 

00 

Oü 

1 

1 

1 

CO 

1 

1 

CO 

1 

1 

1 

l> 

CO 

^ 

CO 

"* 

o» 

CO 

w^ 

0» 

© 

m 

•« 

Wh 

•» 

•% 

«k 

^ 

•» 

Pk 

^ 

a» 

t» 

CO 

o 

CD 

1 

1 

»o 

00 

-* 

1-1 

1 

1 

M 

r^ 

c« 

"^ 

t» 

1-4 

o 

09 

1 

1 

1 

CO 

1 

CO 

1 

1 

1 

ft^ 

a 

M 

CO 

*• 

in 

00 

CO 

0» 

0\ 

Od 

1 

1 

1 

1 

1 

ö 

CO 

© 

00 

C4 
0» 

CO 
0» 

00 

1-1 

1 

1 

1 

CO 

iH 

lO 

t» 

09^ 

t* 

rH 

M 

CO 

•» 

-* 

t* 

oo" 

00 

© 

© 

1 

1 

1 

d 

M 

CO 

CO 

tO 

"* 

00 

1^ 

C4 

5" 

i> 

CO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

00 

00^ 

a 

CD 

•* 

t^ 

n 

CO 
04 

CD 

00 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

»M 

<D 

»O 

e« 

CO 

»o 

■«* 

M 

*-4 

■% 

t* 

CO 

•» 

t» 

•• 

CO 

1 

1 

1 

Ol 

1 

1 

1 

1 

c« 

CO 

CD 

o> 

t- 

1 

"^ 

1 

1 

wH 

^ 

00 

00 

0» 

CO 

00 

1>H 

© 

04 

c«. 

l> 

CD 

M 

•* 

M 

M 

a% 

M 

•» 

•h 

M 

t» 

00 

© 

o» 

9? 

Ol 

o» 

© 

kO 

lA 

© 

04 

a 

^ 

00 

H 

1^ 

e« 

C4 

»/) 

t* 

o» 

CO 

1 

o« 

1 

CO 

1 

CO 

1 

1 

CD 

1 

CO 

Versuche  von  G.  WiedemsÄn. 


421 


4) 

es 

B 


« 

^ 

n 

o 

'S 

H4 

^ 

Vi 
0) 

es 

13 

u 

9 

a 

■  ^ 

es 

a 

Q 

o 

i3 

• 
•p4 

0 

OD 

•p4 

a> 

^ 

^ 

a> 

g> 

fl 

CS 

es 

B 

► 

-£» 

13 

s 

to 

a 

►^ 

a> 

a 

1 

•^4 

1 

a> 

-^ 

^a 

'S 

o 

-♦i 

1 

nö 

a> 

<»j 

ea 

a 

0 

»4 

.+3 

o 

JQ 

'ö 

o 

GS 

ä 

o 

► 

ä 

a 

pO 

o 
u 

CS 

-4» 

<4J 

GQ 

p— « 

s 

oS 
GQ 

u 

« 

9 

00 

t 

es 

fl 

^ 

a> 

bo 

fl 

9 

(D 

to 

•*>» 

O 

fl 

TS 

4> 

0 

d 

^ 

•  ^i^ 

u, 

a> 

« 

fl 

^ 

^ 

o 

o 

M 

(Z4 

0 

n3 

i 

TJ 

C 
^ 

n 


5 
> 


B 


04*    o»    CO 
t-    CO 


I  + 


CO  lO 

C4      O»      CD 
t«      CD 


I    + 


c<r  o>  cd" 

t«      CD 


I   + 


lO      <«      C4 

Ol      O      lO 


I  + 


eo    »^    »o 


I  + 


00      00      C4 

M  •>  •> 

CO      O*      "* 


I  + 


^    t*    »o 

•»  «h  «« 

tO      •«      C4 


I  + 


O)    ec 
o    o 

00      00      Ol 


I  I 


H   II   II 

»H  E-i  ft, 


00     *-* 

«-I      Ol 

W-*      CO 


+  + 
II  II 


I 


I 

a 

•■3 

9 


MS 
OB 


."S 


1^ 

o 

9 

B 

-*» 

GQ 

o 
f-i 

§  c2     '^ 

cS  »r« 

J  ^ 

^      9 

9      0 

1^ 
CS 

a  s 

^  S 

GO     O 

O     c8 

r    * 

CS     Ö 

>CS 

o 

P4 


CO 

lO 

kO 

•» 

■« 

CO 

00 

CO 

CO 

CO 

1 

1 

kO 

CO 

00 

•> 

«^ 

1-1 

a» 

t- 

T^ 

1-* 

c« 

1 

1 

CD 

f* 

•» 

•te 

CO 

CD 

lo 

C9 

^4 

■* 

1 

+ 

>c 

•» 

W 

O» 

CO 

wt 

-* 

CO 

1 

+ 

CO 

CO 

1 

^^ 

CO 

^4 

t* 

»-< 

»-• 

^H 

r* 

•k 

M 

■» 

C4 

CO 

•n 

oa 

00 

CO 

>o 

»-I 

«*i 

«« 

r» 

tO 

t* 

i> 

1>H 

kO 

i> 

»o 

M 

^ 

o< 

d 

l> 

CO 

1^ 

•♦ 

00 

C4 

CO 

«» 

•> 

*-4 

o» 

00 

tO 

a 

CO 

0» 

kO 

*• 

l> 

A 

00 

CO 

CO 

e* 

00 

c< 

•% 

«*> 

«o 

CO 

o« 

c< 

lO 

Ol 

.. 

»o 

00 

9 

a 

9 

B 

o 

a 

9 

es 

g 

Ph 


0) 

B 

9 

M 


00 
Ol 

CO 

H 

5-1 

Oh 

o 


e 

00 

•43 

9 

3, 

es 

U 
9 

tc 

a 

o 
a 

9 


"* 

CO 

•^ 

M 

"^ 

00 

CO 

CO 

C<l 

1^ 

CO 

CO 

^ 

M 

r^ 

CO 

Ol 

CO 

Ol 

r^ 

>c 

kO 

•k 

*• 

00 

00 

o 

Ol 

Ol 

1-* 

Ol 

t* 

•h 

m 

kO 

Ol 

O» 

Ol 

rH 

^4 

00 

C« 

kO 

00 

»^ 

«-4 

1^ 

»-I 

rH 

0* 

P^ 

00 

00 

CO 

O 

«H 

r^ 

CO 

kA 

^ 

•% 

"«^ 

o 

kO 

o 

»-I 

f4 

Ol 

-* 

p^ 

o 

o 

<* 

Oft 

1-* 

oa 

h- 

•« 

#« 

tO 

»^ 

d 

00 

iH 

CO 

CO 

V« 

«-I 

CO 

t-* 

t^ 

IH 

H 

»H 

422      Zunahme  des  Moments  mit  der  magnetisirenden  Kraft. 

464  Andere  Versuche  wurden  von  mir  in  ganz   ähnlicher  Weise  mit 

wohl  ausgeglühten  weichen,  geraden,  in  die  ostwestlich  gelegten  Mag- 
netisirungsspiralen  eingeschohenen  Stäben  von  der  Länge  l  und  dem 
Durchmesseivd  angestellt,  sowie  mit  ebensolchen  hufeisenförmigen  Stäben, 
welche  in  der  magnetischen  Ostwestebene  mit  ihren  Schenkeln  nach  unten 
in  die  vertical  gestellten  Magnetisirungsspiralen  gesenkt  wurden.  Die 
folgenden  Tabellen  enthalten  die  Resultate.  Unter  I  sind  die  temporären 
Momente  bei  der  ersten  Magnetisirung  durch  aufsteigende  Ströme  ver- 
zeichnet, unter  II  die  temporären  Momente  nach  acht  bis  zehnmaliger 
Magnetisirung  und  Entmagnetisirung  bei  wiederholter  Magnetisirung. 
a  bezeichnet  den  Abstand  des  das  Moment  messenden  Stahlspiegels  von 
dem  ihm  zugekehrten  Ende  der  Stäbe  oder,  bei  den  Hufeisen,  von  der 
Axe  des  ihm  zugewandten  Schenkels,  e  ist  der  Abstand  der  Axen  der 
Schenkel  der  Hufeisen  von  einander,  to  die  Zahl  der  Drahtwindungen 
der  die  Eisenstäbe  und  Hufeisen  umgebenden  Spiralen. 

Stab  I. 
l  =  1000  mm,  d  =  10,3  mm,  a  =  1000  mm,  to  =  500. 


I 

n 

I 

T 

T/I 

I 

T 

T/I 

4,65 

11,63 

2,500 

10,96 

46,92 

4,281 

13,96 

52,82 

3,639 

20,21 

95,98 

4,747 

25,89 

99,82 

3,807 

37,40 

170,3 

4,555 

41,7 

158,4 

3,798 

50,94 

204,9 

4,015 

56,04 

193,2 

3,446 

71,68 

242,5 

3,384 

74,91 

230,9 

3,072 

91,31 

263,6 

2,887 

87,78 

249,7 

2,844 

— 

— 

— 

107,3 

273,9 

2,553 

— 

— 

— 

Stab  n. 

l  =  500  mm, 

d  =  10,3  mm,  a  =  1000  mm,  w  —  248, 

3,48 

3,63 

1,041 

12,25 

13,90 

1,135 

17,07 

20,07 

1,176 

15,88 

24,73 

1,310 

27,55 

35,22 

1,278 

32,53 

45,73 

1,406 

46,08 

61,77 

1,341 

46,65 

69,05 

1,481 

73,79 

103,1 

1,398 

82,12 

129,3 

1,574 

90,18 

125,9 

1,396 

107,5 

152,4 

1,418 

114,0 

150,8 

1,320 

134,8 

177,8 

1,320 

149,7 

187,3 

1,251 

172,2 

191,5 

1,113 

Versuche  von  6.  Wiedemann. 
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Btab  m. 
l  =z  250  mm,  d  =  10,3  mm,  a  =  1000  mm,  to  =  130. 


I 

n 

I 

T 

T/I 

I 

T 

T/I 

4,04 

1,162 

0,2875 

12,22 

4,07 

0,3332 

14,57 

4,845 

0,3324 

26,63 

9,42 

0,3538 

28,21 

9,497 

0,3366 

41,83 

15,12 

0,3659 

59,88 

20,74 

0,3463 

78,70 

28,67 

0,3644 

86,02 

30,70 

0,3569 

98,77 

37,41 

0,3787 

106,9 

39,02 

0,3652 

127,4 

48,45 

0,3805 

145,2 

52,71 

0,3629 

156,8 

60,27 

0,3802 

167,0 

60,20 

0,3604 

176,8 

66,85 

0,3782 

Stab  IV. 
{  =  1002  mm,  d  =  31,7,  a  =  1725  mm,  w  =  357. 


9,322 

13,55 

1,454 

9,54 

15,13 

1,586 

17,51 

26,85 

1,533 

17,93 

29,06 

1,623 

30,98 

51,19 

1,656 

44,24 

77,82 

1,759 

45,26 

79,34 

1,713 

91,94 

173,0 

1,882 

70,37 

127,4 

1,809 

116,6 

221,3 

1,898 

84,57 

158,0 

1,867 

132,3 

252,3 

1,905 

118,5 

221,9 

1,873 

— 

— 

— 

132,8 

250,2 

1,884 

— 

— 

— 

11,49 
17,76 
37,69 
62,94 
89,39 
113,8 
132,8 


/  = 


Stab  V. 
493|8  nmi,  d  =  31,7  mm,  a  =  1200  mm,  tu  =  179. 


12,57 

1,093 

10,82 

10,85 

1,051 

19,66 

1,107 

29,09 

32,89 

1,131 

42,56 

1,129 

53,22 

59,99 

1,127 

72,41 

1,150 

80,02 

93,50 

1,169 

104,8 

1,172 

110,1 

129,1 

1,173 

134,0 

1,178 

134,6 

159,3 

1,183 

157,0 

1,182 

— 

— 

— 

424    Aendening  des  Moments  mit  der  magnetisirenden  Kraft 

Stab  VI. 
Z  =  247  mm,  d  =  10,7  mm,  a  :=  665  mm,  w  =  89. 


I 

n 

I 

T 

T/I 

I 

T 

T/I 

12,13 

14,84 

1,223 

9,65 

12,22 

1,266 

39,29 

50,23 

1,276 

29,52 

37,18  • 

1,260 

68,00 

87,56 

1,287 

60,71 

77,32 

1,274 

88,37 

115,4 

1,306 

88,65 

115,0 

1,297 

123,7 

163,8 

1,324 

115,4 

151,0 

1,308 

159,4 

212,4 

1.332 

160,1 

210,9 

1,317 

173,5 

231,2 

1,332 

169,1 

224,3 

1,326 

VJLl.  Hufeisen. 
l  =  1002  mm,  d  =  31,7  mm,  a  =  1275  mm,  e  =  155  mm,  w  =  345. 


11.03 

14,85 

1,346 

10,76 

18,32 

1,703 

27,20 

44,31 

1,629 

27,29 

48,38 

1,773 

48,91 

85,70 

1,752 

55,33 

101,0 

1,828 

95,10 

179,2 

1,884 

71,53 

136,4 

1,906 

127,2 

244,8 

1,952 

99,08 

187,8 

1,895 

— 

— 

— 

129,3 

244,2 

1,889 

-^ 

— 

137,1 

256,0 

1,862 

Ym.  Hufeisen. 
2  =  500  mm,  d  =  31,7  mm,  a  =  910,5  mm,  e  =  155  mm,  w  =  171. 


11,4 

14,69 

1,288 

13,88 

17,57 

1,266 

32,73 

44,93 

1,373 

34,71 

46,58 

1,342 

54,00 

76,83 

1,422 

67,30 

93,80 

1,394 

85,88 

127,2 

1,477 

96,58 

139,8 

1,447 

126,5 

186,0 

1,470 

125,1 

•      181,8 

1,452 

168,7 

249,5 

1,477 

165,0 

238,5 

1,446 

465  Am  entschiedensten  zeigen  sich  die  Gesetzmässigkeiten,  welche  aus 

diesen  Beobachtungen  folgen,  an  den  harten  Stahlstäben  (§.  462).    Die 
bei  diesen  erhaltenen  Zahlen werthe  sind  deshalb  zur  leichteren  lieber- 
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sieht  in  Fig.  220  als  Ordinaten  aufgetragen,  während  als  Abscissen  die 
Intensitäten  der  magnetisirenden  Ströme  verzeichnet  sind.  Die  Gnrven 
1 ,  2 ,  3,  welche  die  Gipfelpunkte  der  Ordinaten  verbinden,  beziehen  sich 
auf  die  bei  der  dreimal  auf  einander  folgenden  Magnetisirung  des  har^ 
ten  Stahlstabes  erhaltenen  und  in  der  Tabelle  A  (S.  420)  verzeichneten 
temporären  Magnetismen  T  des  Stabes;  die  Gurven  I,  II,  III  anf  die 
entsprechenden  permanenten  Magnetismen  P  desselben  Stabes ;  die  Corve 
lY  giebt  die  permanenten  Magnetismen  des  Stahlstabes,  welcher  zu  den 
in  Tabelle  G  und  D  (8.  421)  verzeichneten  Beobachtungen  verwendet 
wurde.  Letztere  Gurve  ist  oben  abgebrochen  und  in  der  Gurve  lYa 
fortgesetzt. 

466  Aus  der  Betrachtung  dieser  Gurven,  sowie  aus  der  Berechnung  der 

Quotienten ,  welche  sich  bei  Division  der  jedesmaligen  Magnetismen  der 
Stäbe  durch  die  entsprechenden  Intensitäten  der  magnetisirenden  Ströme 
ergeben,  sowie  aus  vielen  ähnlichen  Versuchen,  habe  ich  folgende  Sätze 
abgeleitet: 

I.  Wir  dein  Stahl-  oderEisenstabzumerstenMale  durch 
galvanische  Ströme  magnetisirt,  so  wachsen  die  während 
der  Einwirkung  der  Ströme  in  demselben  erzeugten  tem- 
porären magnetischen  Momente  von  den  schwächsten  mag- 
netisirenden Kräften  an  mit  Null  beginnend  allmählich  sofort 
an  und  zwar  schneller  als  die  Intensitäten  derStröme.  Erst 
später  nähern  sie  sich  dem  von  Joule  und  J.  Müller  zuerst  be- 
obachtetenMaximum.  Das  schnellere  Anwachsen  zeigt  sich 
stärker  bei  längeren,  als  bei  kürzeren  Stäben.  Es  zeigt 
sich  auch  noch  nach  wiederholten  Magnetisirungen  und 
Entmagnetisirungen  bei  neuer  Magnetisirung  der  Stäbe, 
aber  immer  schwächer.  Die  Annäherung  an  das  Maximum 
tritt,  wie  auch  andere  Versuche  ergeben,  bei  längeren  und  dünneren 
Stäben  schon  bei  schwächeren  Strömen  ein,  als  bei  kürzeren, 
dickeren.  Dabei  findet  sich  indess  zwischen  dem  Anwachsen 
der  Quotienten  T/ J  bis  zu  einem  Maximum  und  ihrer  Abnahme 
zu  einem,  dem  magnetischen  Maximum  entsprechenden  con- 
stanten  Minimalwerthe  kein  bestimmter  Uebergang,  wo  die 
magnetischen  Momente  innerhalb  etwas  weitererGrenzen  der 
Stromintensität  proportional  bleiben  ^). 

Wir  nennen  den  Punkt,  von  welchem  an  die  Zunahme  des  Quotien- 
ten T/I  in  eine  Abnahme  übergeht,  den  Wendepunkt*). 


1)  Darob  diese  V^rsTiche  wird  die  Annahme  and  Theorie  von  Maxwell 
(Treatise  2,  1.  Aufl.,  p.  79,  1873*  and  wiederholt  2.  Aufl.,  p.  83,  1881*),  daas  der 
temporäre  Magnetismus  zuerst  nach  dem  Gesetze  einer  geraden  Linie  aufsteigt, 
und  das.  permanente  Moment  erst  bei  einer  bestimmten  Grösse  der  magnetisi- 
renden Kraft  auftritt,  widerlegt  —  ^)  Der  von  Dub  (Pogg.  Ann.  133,  p.  56, 
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Das  anföngliohe  schnellere  Anwachsen  der  temporären  Momente  467 
hatte  schon  Lenz^)  beobachtet,  es  aber  einer  Fehlerquelle  in  seinem 
Apparate  zugeschrieben.  —  Dub^)  hat  dasselbe  nach  meinen  Versuchen 
nochmals  bestätigt,  indem  er  einen  Strom  hinter  einander  durch  zwei 
Tangentenbussolen  und  die  den  Elisenkem  enthaltende  Magnetisirungs- 
spirale  leitete,  welche  sich  auf  einem  Schlitten  senkrecht  gegen  den 
Meridian  verschieben  liess.  Durch  Einstellen  derselben  wurde  nach  der 
Methode  von  K  o  o  s  e  n  (§.  459)  die  Ablenkung  der  Nadel  der  einen  Bus- 
sole bei  ganz  schwachen  Strömen  (iVs^  Ausschlag  an  der  Bussole)  com- 
pensirt.  Bei  wachsender  Stromintensität  wurde  dann  der  eine  Pol  der 
Nadel  erst  gegen  den  Stab  in  der  Magnetisirungsspirale  hingezogen  und 
kehrte  bei  weiterer  Steigerung  der  Intensität  wieder  auf  Null  zurück. 

Bildet  man  bei  den  §.  460  angeführten  Versuchen  von  y.Walten- 
hofen  die  Quotienten  g  aus  den  magnetischen  Momenten  der  Stäbe  und 
der  magnetisirenden  Kraft  f ,  so  wachsen  sie  ebenfalls,  namentlich  bei 
den  dünnen  Stäben,  Anfangs  bis  zu  einem  Maximum,  welches  fcLr  einen 
Werth  erreicht  wird,  der  mit  wachsender  Dicke  der  Stäbe  von  der 
Hälfte  des  Maximums  der  Magnetisirung  bis  zu  einem  Drittel  derselben 
sinkt. 

Aehnliche  Beobachtungen  hat  später  von  Quintus  Icilius")  an  468 
Ilisenstäbchen  angestellt,  welche  durch  Anfeilen  möglichst  in  die  Form 
▼on  Rotationsellipsoiden  gebracht  waren,  z.  B.  an  Stäbchen  von  I.  350  mm 
Länge  und  2,12  mm  Aequatorialdurchmesser,  II.  von  100,5  mm  Länge  und 
5,24  mm  Aequatorialdurchmesser.  Auch  als  bei  schwächeren  magnetisiren- 
den Kräften  die  Magnetisirungsspirale  mit  einer  Inductionsspirale  um- 
gehen  war,  und  vor  und  nach  dem  Einlegen  des  Eisenstäbchens  bei  Um- 
kehrung des  Stromes  die  Intensität  der  Inductionsströme  (Ä  und  B) 
gemessen  wurde,  gab  die  der  jeweiligen  Aenderung  des  Momentes  der 
Stäbe  entsprechende  Differenz  (A  —  B)  dasselbe  Verhältniss. 

Das  Verhältniss  q  des  Momentes  M  zur  magnetisirenden  Krafb  I 
erreicht  mit  wachsendem  I  ein  Maximum,  welches  bei  um  so  schwächeren 
Kräften  I  und  um  so  entschiedener  hervortritt,  je  gestreckter  die  Ellip- 
soide  sind.  Nachher  nimmt  dann  der  Werth  q  bis  zur  Erreichung  des 
Maximums  des  magnetischen  Momentes  wieder  ab^). 


1868*)  gebrauchte  Namen  „Sättigungspunkt"  wird  gewöhnlich  zur  Bezeichnung 
des  Eintrittes  des  Maximums  der  Magnetisirung  gebraucht. 

1)  Lenz,  BuUet.  de  Bt. P6ter»bourg  14,  p.  364,  1854*.  —  »)  Dub,  Elektro- 
magnetismus p.  145*.  —  *)  yon  Quintus  Icilius,  Pogg.  Ann.  121,  p.  125, 
1864*.  —  *)  Die  §.  466  erwähnten  Besultate  über  das  Anwachsen  des  temporären 
Momentes  mit  der  magnetisirenden  Kraft  hat  später  auch  Buths  (Programm 
Dortmund  1876*;  Beibl.  1,  p.65*)  wiederholt  nach  der  §.461  erwähnten  Methode 
erhalten,  wobei  freilich  die  magnetisirenden  Ströme  plötzlich  geschlossen  und 
geoffiiet  worden  und  die  Stromintensität  dnrch  eine  einen  Bheostaten  enthaltende 
Brfiekenleitnng  zur  Säule  verändert  wurde.  In  Folge  dessen  müssen  die  in 
§.  432  erwähnten  Fehlerquellen  hervorgetreten  sein.   Die  Angabe,  dass  das  tem- 
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4G9  Denselben  Gang,  wie  das  temporär^  Moment,  muss  die  Magnetiairungs- 

fanoiion  n  der  Ellipsoide  nehmen,  wie  dies  aus  den  beifolgenden  von 
StoletowO  ^r  die  yon  y.  Quintus  Icilius  benutzten  Ellipsoide  I. 
und  II.  berechneten  Werthen  derselben  folgt.  Sie  betrug  hiemach,  wenn 
das  Argument  K  war  (ygl.  §.  402) : 

I. 
K        5,2       14,3         34,4  49,2         116,5         240,0 

X        20,1       28,4         83,4         107,5  76,8  41,9   * 

K    459;0     749,0     1722,0       2449,0       3464,0       4541,0 
X        23,8       14,9  7,11  5,37  3,73  2,86 

II. 

K      2,4     12,0       24,1       33,9       45,6       53,3     98,4     300,7 
X      30,5     72,5     113,4     118,7     120,4     110,9     89,3       39,7 

470  Ganz  ähnliche  Resultate  hat  auch  Oberbeck ^)  erhalten,  indem  er 

sechs  yerschiedene  Eisendrähte  und  einen  harten  Stahldraht  yon  0,95  bis 
1,12mm  Durchmesser  und  98  bis  221mm  Länge,  yon  denen  der  eine 
überdies  annähernd  die  Form  eines  EUipsoides  erhalten  hatte,  in  einer 
Magnetisirungsspirale  yon  24  mm  Durchmesser  und  260  mm  Länge  in 
ostwestlicher  Lage  magnetisirte  und  ihr  Moment  durch  die  Ablenkung 
eines  dayor  gestellten  Magnetspiegels  bestimmte.  Die  auf  die  einzelnen 
Theile  der  Drähte  wirkenden  Kräfte  waren  nur  im  Verhältnisse  yon 
1,92 : 2  yerschieden.  Die  Stäbe  konnten  als  sehr  gestreckte  Ellipsoide 
angesehen  werden,  so  dass  aus  ihren  Momenten  nach  der  Formel  (4)  oder 
annähernd  (8)  (§.  396  u.  397)  die  Magnetisirungsfunction  x  berechnet  wer- 
den konnte  und  im  letzteren  Falle  die  äussere  magnetisirende  Kraft  gleich 
der  auf  die  isolirte  Volumeinheit  wirkenden,  direct  das  Moment  x  erzeugen- 
den Kraft  K  anzusehen  ist.  Der  Werth  yon  x  stieg  mit  wachsender  mag- 
netisirender  Kraft  zuerst  und  fiel  sodann,  und  zwar  trat  das  Maximum 


poräre  Moment  erst  von  einer  bestimmten  ma^etisirenden  Kraft  an  auftreten 
soll,  wird  durch  andere  Beobachtungen  nicht  ^»tätigt. 

Ruths  findet  das  temporäre  Moment  der  Gewichtseinheit  bei  49  Stäben  von 
40  bis  160mm  Länge  und  0,62  bis  5,08mm  Dicke,  auf  deren  ganze  Länge  und 
Dicke  nahezu  die  gleiche  magnetisirende  Kraft  wirkte,  beim  Wendepunkte  etwa 
gleich  0,4  des  Mazimalmomentes. 

Statt  der  Formel  von  Müller  (vergl.  §.  458)  giebt  Ruths  die  Formel 

m  =  c[l  —  (1  +  (Cit)^-y«]  =  c(l  — co»y), 

wenn  Cii  =  tgy  gesetzt  wird.  Für  Stäbe,  welche  a  mal  so  lang  als  dick  sind, 
das  „Dimensionsverhältniss''  a  haben,  sind  die  Constanten 

a  =    40  50  60  80  100  150 

C   =  900  870  830  830  830  860 

Ci=       0,1045         0,0195         0,027         0,036         0,042         0,052 

*)  Stoletow,  Pogg.  Ann.  146,  p.  439,  1872*.  —  «)  Oberbeck,  Pogg. 
Ann.  1^,  p.  74,  1868*. 
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bei  gleichen  äusseren  Kräften  um  so  schneller  ein,  je  gestreckter  die 
Ellipsoide  waren ;  da  hierbei  auch  die  auf  die  einzelnen  Punkte  derselben 
wirkenden  Kräfte  in  Folge  der  Wechselwirkung  ihrer  Theilchen  grösser 
werden. 

Der  Werth  von  x  war  z.  B.  als  Mittel  aus  allen  Beobachtungen  für 
die  auf  das  betreffende  Molecül  wirkenden  Kräfte  K 

K    71,2     74,4       78,4       103,6     139,0     200,7     318,7     518,9     676,9 
X      58        60,56     56,20       46,91     38,20     28,73     17,83     11,7         9,61 

Die  Werthe  K  sind  auf  die  -horizontale  Componente  des  Erdmag- 
netismus als  Einheit  bezogen. 

Auch  eine  Reihe  von  Versuchen  von  Kiecke^)  über  das  Moment  von  471 
Botationsellipsoiden  stimmt  mit  diesen  Resultaten. 

Sieben  Rotationsellipsoi(^  aus  Eisen  von  verschiedenem  Volumen  t; 
und  veränderlichem  Verhältniss  der  Rotationsaxe  2  a  zur  Axe  des  Aequators 
2  c  wurden  in  einer  Inductionsspirale  von  547  mm  Länge  und  43,5  mm 
innerem  Durchmesser  befestigt,  damit  um  eine  horizontale  resp.  um  eine 
verticale  Axe  in  einer  durch  den  magnetischen  Meridian  gelegten  Vertical* 
ebene  in  Rotation  versetzt  und  die  Inductionsströme  gemessen,  welche  den 
magnetischen  Momenten  entsprechen,  diö  in  ihnen  durch  die  horizontale 
oder  verticale  Componente  des  Erdmagnetismus  erzeugt  wurden.  Dabei 
wurde  die  Induction  in  der  für  sich  rotirenden  Spirale  subtrahirt. 

Die  Dimensionen  und  specifischen  Gewichte  der  Ellipsoide  waren : 


2a 

2C 

V 

specif.  Gew. 

I 

35,953 

142,984 

97679 

7,7806 

n 

36,499 

180,132 

126862 

7,7845 

in 

36,344 

215,458 

146946 

7,7810 

IV 

36,335 

252,347 

174587 

7,7859 

V 

21,050 

186,559 

44090 

7,7828 

VI 

24,446 

263,795 

82855 

7,7837 

vn 

20,762 

250,009 

55215 

7,7790 

Für  die  horizontale  und  verticale  Componente  des  Erdmagnetismus 
ergiebt  sich : 


1)  Blecke,  Poffg.  Ann.  141,  p.  453,  1870*;  Gott.  Nachr.   1870*,  August; 
auch  Pogg.  Ann,  149,  p.  433,  1873*. 
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Veränderung  der  Magnetisirungsfanction 


X 

K 

X 

K 

I 

33,3 

0,057 

42,3 

0,104 

n 

24,1 

0,102 

32,5 

0,177 

m 

23,1 

0,135 

36,7 

0,201 

IV 

20,9 

0,182 

27,7 

0,325 

V 

24,4 

0,219 

28,3 

0,443 

VI 

18,5 

0,358 

22,2 

0,710 

vu 

23,4 

0,339 

29,9 

0,638 

Bei  demselben  Ellipsoide  ist  somit  bei  diesen  schwachen  Kräften  für 
ein  grösseres  Argument  K  auch  stets  der  Werth  x  grösser. 

472  Auch  Fromme^)  hat  nochmals  hierüber  Versuche   an  zehn  Ellip- 

seiden  angestellt,  deren  je  fünf  derselben  Stahlsorte  angehörten.  Die 
specifischen  Gewichte  derselben  betragen  7,8233  and  7,8348.  Die  Lan- 
gen ihrer  grossen  and  kleinen  Halbaxen  sind  in  Millimetern  anter  2  a 
und  2o  angegeben.  Unter  Einwirkung  der  horizontalen  und  yerticalen 
Gomponente  des  Erdmagnetismus  wurden  Yermittelst  der'Induction  die 
magnetischen  Momente  der  Ellipsoide  und  dann  aus  den  Formeln  des 
'§.  402,  wonach,  wenn  x  die  magnetisirende  Kraft  ist, 

M=  xvX/(l  4-  xCf)  =  xvK 
ist,  die  zusammengehörenden Werthe  x  und  JT  berechnet.  So  ergab  sich: 


2a 

2C 

Verücalcomponente 

Horizontalcompon  nie 

X 

K 

X 

K 

L     1 

40,015 

12,739 

15,9974 

0,2003 

23,5034 

0,0609 

2 

55,305 

12,500 

11,8461 

0,3991 

18,0285 

0,1062 

3 

70,107 

12,865 

10,4328 

0,5777 

12,6030 

0,2121 

4 

89,863 

12,650 

9,8564 

0,8311 

11,4105 

0,3189 

5 

100,395 

10,188 

8,6826 

1,3222 

9,6467 

0,5311 

n.   1 

40,600 

12,441 

6,1380 

0,5039 

11,8347 

0,1198 

2 

55,412 

12,592 

6,3318 

0,6790 

7,7361 

0,2511 

3 

70,295 

12,395 

5,9333 

0,9601 

6,4746 

0,3879 

4 

90,270 

12,597 

6,4917 

1,1539 

6,9191 

0,4762 

5 

99,940 

10,178 

5,8772 

1,6867 

5,9691 

0,7228 

1)  Fromme,  Pogg.  Ann.  15Ö,  p.  305,  1875*;  Ergbd.  7,  p.  390,  1876*. 
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Die  Magnetisinrngsfunction  nimmt  also  mit  wachsender,  auf  die 
Volumeneinheit  wirkender  magnetisirender  Kraft  K  erst  schnell,  dann 
langsam  ab;  sie  wird  um  so  grosser,  je  geringer  die  Excentricität  des 
Ellipspides  ist,  und  nähert  sich  mit  wachsender  Kraffc  dabei  einem 
Minimum,  welches  bei  wachsender  Härte  des  Stahles  cet.  par.  bei  einer 
relativ  kleineren  Kraft  auftritt. 

Die  Werthe  x  sind  für  gleiche  Werthe  K  bei  Einwirkung  der  Ver- 
tical-  und  Horizontalcomponente  des  Erdmagnetismus  wesentlich  ein- 
ander gleich. 

Bei  Magnetisirung  der  EUipsoide  durch  Spiralen,  durch  welche 
Ströme  geleitet  werden,  tritt  permanenter  Magnetismus  auf,  die  Con- 
stanz  von  x  mit  gleich  bleibendem  K  gilt  nicht  mehr. 

Fromme  ^)  hat  auch  noch  die  Magnetisinrngsfunction  p  (§.  403  a)  473 
yon  Kugeln  und  langgestreckten  ellipsoidfSrmigen  Stäben  namentlich 
bei  starken  magnetisirenden  Kräften  bestimmt.  Die  Magnetisirung  wurde 
durch  Ströme  erzeugt,  welche  durch  Spiralen  von  solchen  Dimensionen 
flössen,  dass  die  Kraft  an  allen  Stellen  als  constant  anzunehmen  war. 
Die  absolute  Intensität  der  Ströme  wurde  an  einer  Tangentenbussole  von 
bekanntem  Radius  gemessen.  Das  erzeugte  temporäre  Moment  wurde 
durch  Ablenkung  eines  magnetisirten  Stahlspiegels  bestimmt,  wobei 
die  Wirkung  der  Magnetisirungsspirale  durch  eine  auf  der  anderen  Seite 
des  Magnetspiegels  aufgestellte  Compensationsspirale  aufgehoben  und 
die  magnetisirende  Wirkung  der  letzteren  auf  die  Eisenmassen  berechnet 
wurde.  Bei  vier  Eisenkugeln  von  36157,  35344,  14487  und  13984  cmm 
Rauminhalt  und  den  specifischen  Gewichten  7,718,  7,739,  7,815,  7,824 
ergab  sich  z.  B.  die  Magnetisirungsfimction  p  wie  folgt,  wenn  P  die  in 
diesem  Falle  dem  Werthe  K{%.  402)  entsprechende  magnetisirende  Kraft  ist : 


IV 


P 


171,7 
0,2363 


172,5 
0,2355 


172,7  *) 
0,2393 


172,6 
0,2375 


Die  grösseren  und  specifisch  leichteren  Kugeln  zeigen  im  Allgemeinen 
eine  grössere  Magnetisinrngsfunction  p. 

Bei  anderen  Versuchen  ergab  sich  eine  Zunahme  der  Function  p 
mit  wachsender  Stromintensität,  und  zwar  erreicht  sie  ihr  Maximum 


1)  C.  Fromme,  die  MagaetiBinrngsfanction  einer  Kugel  ans  weichem  Eisen. 
Cassel  1874*.  Dissertation.  Pogg.  Ann.  152,  p.  627,  1874*;  auch  Biecke, 
Gott.  Nachr.  1872*,  Nr.  13;  Pogg.  Ann.  149,  p.  433,  1873*.  —  »)  Der  Werth  ist 
nach  Fromme  wahrscheinlich  etwas  zu  hoch. 
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schneller  bei  den  Kugeln  von  geringerem  Volumen  und  grösserem  speci- 
fischem  Gewichte 

Bei  Stäben  von  4  und  2  mm  Dicke  und  78  bis  220  mm  Länge  zeigte 
sich  für  p  ein  Maximum  (0,23765)  für  eine  Kraft  P  =  18000;  später 
tritt  eine  Abnahme  ein.  Db«l  Maximum  des  temporären  Momentes  ist 
nach  Fromme  bei  der  Kraft  P  =  85000  erreicht. 

474  Riecke*)  hat  die  Magnetisirungsfunction  p  aus  den  Beobachtungen 
von  y.  Quintus  Icilius,  Oberbeck  und  Stoletow  berechnet,  und 
findet  sie  zwischen  magnetisirenden  Kräften  von  8000  bis  40  000  auf  1  Proc. 
nahezu  constant,  im  Mittel  gleich  0,2372.  Ein  wenig  nimmt  sie  anfangs 
bei  wachsendem  Argument  zu,  erreicht  für  Kräfte  P=  20000  bis  30000 
ein  Maximum  und  nimmt  dann  wieder  ab. 

Wir  haben  schon  in  der  Anmerkung  zu  §.  402  erwähnt,  dass  die 
Function  p  weniger  geeignet  ist,  die  Abweichungen  der  Magnetisirung 
Yon  der  Proportionalität  mit  den  magnetisirenden  Kräften  zu  zeigen,  als 
die  Functionen  h  und  x. 

475  In  einer  etwas  anderen  Art  hat  Stefan')  die  Aenderungen  der 
Magnetisirungsconstanten  mit  der  magnetisirenden  Ejraft  durch  eine 
empirische  Formel  in  Beziehung  gebracht.  Bezeichnet  wiederum  K  die 
Resultante  der  äusseren  magnetischen  Kräfte  und  der  aus  dem  Potential 
des  magnetisirten  Körpers  sich  ergebenden  Kräfte  an  einem  Punkt,  M 
das  durch  jene  Resultante  K  erzeugte  magnetische  Moment  der  Yolumen- 
einheit  eines  Gubikmillimeters  daselbst,  wo  m  das  Maximum  von  M  ist, 
so  setzt  er 

WO  n,  a,  h  Constante  sind.    Diese  Formel  ergiebt  für  üf  =  0  ebenfalls 
f{M)  =  0  und  für  üf  =  m,  f(M)  =  oo ,  was  den  Thatsachen  entspricht. 

m 

n  muss  kleiner  sein  als  Eins,  da  Jf(M)dM^  d.  h.  die  bei  der  Magneti- 

0 

sirung  bis  zum  Maximum  gethane  Arbeit  endlich  sein  muss. 
Da  xK  =  M  ist,  so  folgt 

1 am 

Wird  das  Maximum  von  x  für  M  =^  pm  erreicht,  so  ist,  da  der 
Ort  des  Maximums  durch  die  Gleichung  (n  —  1)  {♦»  —  ilf)  -|-  nlf  =  0 
gegeben  ist,  in  obigen  Formeln  «  =  1  —  p. 

Aus  den  von  verschiedenen  Beobachtern  beobachteten  Werthen  der 
Magnetisirung,  theils  an  EUipsoiden,  theils  an  geschlossenen  Ringen  (welche 
wir  erst  später  anführen),  berechnet  demnach  Stefan: 


1)  Eiecke,  Pogg.  Ann.  149,  p.  465,  1873*.  —  »)  Stefan,  Wien.  Ber.  [2] 
69,  p.  200,  1874*. 
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M        55,9  477,9 

%          31  69 

M  5293  7177 

X    194,7  175,6 


M 

X 

M 

X 

M 

X 

M 

X 

JJf 

X 
X 


I.  Eisen  (Burden'ß  Best). 

769,3   7958    2453 
89,8    154,1    168,9 

9742    10320   12550 
115,2    100,9     36,7 


•4362 

4602 

196,5 

196,6 

12950 

13210 

28,1 

20,4 

M    79,6 
X   44,5 


73,2 
30,5 


II.  Eisen  (Burden's  Best). 

1317  3886  4734  4741  8276  9860  11490  13190 
153,4  268,0  286,0  281,5  230,3  1661     83,1    20,5 

ni.  Eisen. 

870,0     2783     3939     4024     4640     6181     8787     11938 

89,3        39,7 


92,6 
21,5 

1595 
174,2 

11990 
66,9 


72,5       113,4    119,0    118,7    120,2    119,1 

IV.    Eisen. 
538,1         865,6 


185,5 
26,4 

6137 
172,3 

12250 
56,5 


51,1 

8479 
161,6 

12530 
49,7 


12630 
104,5 

10850 
198,1 

12950 
42,2 


26,0 
15,2 

12,6 
6,0 


612,9 
47,4 

499,6 
9,3 


68,7 

9980 
132,1 

12900 
47,3 

V.    Bessemer  -  Stahl. 

3180        4481        5680        9513 
91,7       100,3       101,1         66,1 

2682        6189        8021        8857 
20,7         25,4         23,2         21,0 


3644 
157,0 

11500 
82,1 


11010      12230 
42,2         24,9 

9501 
19,5 


VI.    Stuhh's  Stahl. 


M  12,65     499,6       2682 

X  5,96         9,34         20,73 

Jtf  8857          9501 

X  21,04         19,50 


4321 
25,11 


6189 
25,38 


6189 
25,38 


8021 
23,20 


VII.   Nickel. 


M    67,8     293,2     1089     1060     1967     2471     3394     4395 
X      3,69      6,69     12,69     13,31     13,23    11,82     7,88      3,33 

I.  imd  IL  von  Bowland,  m.  von  v.  Quintus  Icilius,  IV.  von  Stole- 
tow,  V.  u.  VII.  von  Bowland.  v.  Quintus  Icilius  u.  Stoletow  benutz- 
ten die  §.468  u.  469  erwähnten  Stäbe ;  Bowland  geschlossene  Binge  (s.  w.  u.). 

Bei  graphischer  Darstellung  der  Werthe  Jlf  als  Ahscissen,  der  Werthe  x 
als  Ordinaten,  steigen  die  Curven  Anfangs  schnell,  fallen  dann  lang- 
sam ab  und  couTergiren  alle  gegen  einen  Punkt  der  Abscissenaxe ,  wel- 
cher dem  Maximum  m  des  Momentes  in   einem  Gubikmillimeter  ent- 

WiedemAnn,  Blektridt&t.  III.  28 
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spricht.  Dieses  Maximum  ist  für  alle  Eisen-  und  Stahlsorten  nahe  das 
gleiche  (14000)  und  für  die  Gewichtseinheit  (1mg),  da  das  specifische 
Gewicht  des  Eisens  7,7  ist,  gleich  1818.  Die  Maximalwerthe  von  x  sind 
für  die  verschiedenen  Eisensorten  sehr  verschieden;  sie  variiren  von  120 
bis  370 ,  fallen  aber  alle  etwa  bei  M  =  ^/g  m.  Dasselbe  gilt  auch  für 
Nickel  nach  Versuchen  von  Rowland. 

476  Nach  Versuchen  von  Fromme  werden  indess  die  Curven  nach  dem 
Gipfelpunkt  gegen  die  Abscissenaxe  convex,  so  dass  die  Linie  die  Ab- 
scissenaxe  später  schneidet,  als  Stefan  annimmt,  und  so  das  von  ihm 
gefundene  Maximum  des  temporären  Momentes  für  die  Volumeneinheit  zu 
klein  ist. 

477  Berechnet  man  aus  den  verschiedenen  Versuchsreihen  von  J.  Müller 
(§.  457),  W.  Weber  1)  und  Dub*)  (s.  w.  u.)  die  Constante  ß  in  der 
Formel 


m  =  ßg.arctg(^-^y 


so  folgt  nach  v.  Walte nhofen ')  im  Mittel 

ß  =  0,0236 

und  hieraus  ergiebt  sich  für  die  Gewichtseinheit  g  =  l  mg  und  «  =  oo 
das  Maximum  des  temporären  Momentes  eines  Milligrammes  Eisen  zu 
etwa  2125  elektromagnetischen  Einheiten.  Aus  Versuchen  von  W. 
Weber  (s. w. u.)  folgt  dasselbe  zu  1808  Einheiten.  Fromme  (s. §. 473) 
findet  dasselbe  für  Kugeln  und  Ellipsoide  gleich  2260  Einheiten. 

478  Nach  den  Formeln  des  §.  402    erhält  bei  gleichem  Volumen  ein 

Ellipsoid  unter  der  Voraussetzung  der  Constanz  der  Magnetisirungs- 
function  x  durch  eine  magnetisirende  Kraft  ein  um  so  grösseres  Moment, 
je  gestreckter  es  ist.  Wird  analog  ein  gerader  Stab'  in  longittidina- 
1er  Richtung  magnetisirt,  so  wirken  seine  neben  einander  liegenden 
gleichnamig  magnetisirten  Theile  entmagnetisirend  auf  einander  und 
diese  Wirkung  muss  für  das  Gesammtmoment  um  so  mehr  hervortreten, 
je  mehr  Fasern  sich  neben  einander  befinden.  Deshalb  muss  auch  bei 
.  dickeren  und  kürzeren  Ellipsoiden  und  Stäben  im  Allgemeinen  die  Curve 
der  temporären  Magnetisirung  mit  wachsenden  magnetisirenden  Kräften 
langsamer  verlaufen,  der  Wendepunkt  eher  erreicht  sein  und  sich  nach- 
her das  temporäre  Moment  später  einem  Maximum  nähern*). 

Dies  bestätigen  sowohl  die  erwähnten  Versuche  über  die  Annähe- 
rung an  das  Maximum,  wie  die  Versuche  der  vorigen  Paragraphen  über 


^)  W.  Weber,  Elektrodynamische  Maassbeatimmungen  p.  570,  1846*.  — 
2)  Dub,  Pogg.  Ann.  133,  p.  56,  1878*.  —  »)  y.  Waltenhofen,  Pogg.  Ann. 
137,  p.  518,  1859*.  —  *)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  117,  p.  20,  1862*. 
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den  Wendepunkt  und  das  Aufsteigen  der  Magnetisirungsfunction  x  bei 
verschieden  gestreckten  Ellipsoiden. 

Daraus  folgt  auch  unmittelbar,  dass,  je  grösser  das  Yerhältniss  der 
Länge  der  Stäbe  zu  ihrer  Dicke  ist,  desto  mehr  bei  schwachen  magneti- 
sirenden  Kräften  die  temporären  Momente  den  Kräften  proportional  er- 
scheinen (Ruths,  s.  Anm.  §.  468). 

Selbstverständlich  ist,  dass  ganz  allgemein  und  analog  dem  Satz  von  479 
W.  Thomson  (§.  418)  bei  weichen  Eisenkernen,  bei  denen  Länge  und 
Dicke,  Zahl  und  Weite  der  Windungen  der  sie  umschliessenden  Spirale  ein- 
ander proportional  sich  ändern,  also  bei  ähnlichen  und  ähnlich  umwickel- 
ten Eisenkernen,  der  Wendepunkt  bei  derselben  Stromstärke  eintritt,  da 
hierbei  ähnlich  liegende  Punkte  gleichen  magnetisirenden  Kräften  aus- 
gesetzt sind,  und  sich  also  bei  derselben  Stromstärke  in  gleichen  mag- 
netischen Zuständen  befinden. 

Dies  hat  auch  noch  Dub^)  durch  Ablenkungen  einer  an  einem 
Faden  schwebenden  Magnetnadel  durch  die  Kerne  nachgewiesen,  wobei 
die  Wirkung  des  Stromes  in  der  sie  umgebenden  Spirale  durch  einige 
weitere,  gleichfalls  vom  Strom  durchflossene  Drahtwindungen  compensirt 
wurde.    So  war  z.  B.: 


a 

l  =  48" 

24" 

24" 

12" 

12" 

6" 

8" 

4" 

% 

d  —  1" 

V2" 

¥2" 

y/' 

%" 

8/  '/ 
716 

Vi" 

Ve" 

• 

ig    30 

3575 

1837 

-_ 

.^ 

2025 

— 

1878 

— 

n       5^ 

3589 

1822 

1605 

3023 

2041 

8243 

1889 

4984 

.   7^ 

3679 

1825 

1612 

3015 

2030 

8289 

1892 

5070 

„   »« 

3440 

1722 

1585 

2898 

2042 

8244 

1890 

5047 

.    11« 

3312 

1651 

1523 

2757 

2039 

8261 

1770 

4840 

«  130 

3200 

1620 

1865 

2597 

1904 

7735 

1591 

4742 

»  15<> 

— 

— 

1253 

— 

1760 

7338 

1450 

4662 

-  170 

-^ 

1126 

— 

1513 

7102 

— ~ 

Die  Zahlen  der  einzelnen  Doppelreihen  sind  unter  sich  nicht  direct 
vergleichbar,  da  der  Abstand  der  Kerne  von  der  Magnetnadel  verschie- 
den war. 

Werden  verschieden  lange  Eisenkerne  (von  4  bis  24  Zoll  Länge) 
in  dieselbe  Spirale  (von  12  Zoll  Länge)  eingelegt,  welche  sie  nicht  ganz 
erfüllen  oder  über  die  sie  hinausragen,  so  tritt  dei*  Wendepunkt  um  so 
eher  ein,  je  länger*  die  Kerne  sind,   da  wiederum  die  Wechselwirkung 


1)  Dub,  Pogg.  Ann.  133,  p.  56,  1868*. 
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der  Theilchen  in  den  längeren  Stäben  namentlich  die  mittleren  Stellen 
eher  dem  magnetischen  Maximum  zuführen  muss  ^). 

480  Bei  verschiedenen  Eisen-  und  Stahlsorten  ist  die  Zunahme  des  tem- 

porären magnetischen  Momentes  mit  wachsender  Stromintensit&t  sehr 
verschieden.  Im  Allgemeinen  ist  cet.  par.  das  temporäre  Moment  um  so 
kleiner,  je  härter  das  Eisen  und  der  Stahl  ist,  wie  auch  aus  meinen 
Versuchen  hervorgeht  *). 

So  zeigen  diese  Versuche  (§.  462  u.  f.)  mit  gleichgestalteten  Stäben  das 
zunehmend  langsamere  Anwachsen  der  temporären  Momente  der  Reihe 
nach  beim  weichen  Eisen ,  weichen  und  harten  Stahl.  Dem  entsprechend 
wird  der  Wendepunkt  in  ersterem  früher  erreicht,  als  in  letzterem. 

Nimmt  man  indess  bei  jenen  Resultaten  das  Verhältniss  der  durch 
gleiche  Stromintensitäten  im  harten  und  weichen  Stahl  und  Eisen  er- 
zeugten temporären  Magnetismen  Mk,  Mu,  und  Mg,  so  nimmt  mit  wachsen- 
der magnetisirender  Kraft  das  Verhältniss  M^/Mh  und  Mg/Mk  allmäh- 
lich ab. 

Hiernach  nähert  sich  das  temporäre  magnetische  Moment 
im  weichen  Eisen  schneller  einem  Maximum,  als  im  weichen 
und  namentlich  im  harten  Stahl.   —  Dies  wird  auch  durch  einige 


^)  Aus  seinen  später  zu  erwähnenden  Sätzen  über  die  Magnetisimng  von 
Kernen  von  verschiedener  Länge  {  und  Dicke  d  folgert  Dub  femer:  Ist  die 
gleiche  Windungszahl  über  die  ganze  Länge  der  Kerne  verbreitet  und  die  Weite 
der  Spirale  dem  Durchmesser  derselben  proportional,  so  ist  die  Stromstärke  i,  bei 
welcher  der  Wendepunkt  erreicht  wird,  bei  beliebig  langen  und  beliebig  dicken 
Stäben 

,  dVd  , 

Vi 

ist  die  Windungszahl  der  Länge  l  proportional,  so  ist 

,  dVl 

iVi 

Soll  nämlich  der  Wendepunkt  für  verschieden  dicke  und  verschieden  lange 
Stäbe  erreicht  sein,  so  müssen  alle  Theüchen  jedesmal  in  dem  entsprechenden 
magnetischen  Zustande  sein.  Die  Momente  müssen  also  im  ersten  Falle  pro- 
portional dem  Qnadrat  des  Rskdius,  Im  zweiten  proportional  der  Länge  sein. 
Da  nun  nach  den  später  anzufahrenden  Versuchen  von  Dub  in_dem  berührten 

Fall  bei  gleicher  Stromstärke  der  Magnetismus  yd  und  iVl  entspricht,  so 
müssten   die  Stromstärken,   b^ denen   die  obigen  Momente  erreicht  werden, 

resp.  d^/Vd  =  dYdxind  l/lVl  =  l/Vi  proportional  sein.  Ist  die  Windungs- 
zahl der  Länge  der  Stäbe  proportional,  so  muss  im  letzteren  Fall  die  Strom- 
intensität 2 mal  kleiner  sein;  es  wäre  dann  also 

t  =  const  — ^j —  • 

iVT 

^)  Wir  werden  den  Einfluss  der  Beschaffenheit  der  Metalle  auf  ihre  Mag- 
netisirung  erst  später  in  einem  besonderen  Abschnitt  ausführlicher  behandeln 
und  jetzt  nur  so  weit  darauf  eingehen ,  wie  es  die  allgemeine  Darstellung  des 
Ganges  der  Erscheinungen  erfordert. 


von  Eisen  nnd  Stahl. 
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Versuche  von  Plücker^)  dargelegt.  Derselbe  hängte  vor  den  einen 
Pol  eines  starken  Elektromagnetes  ein  horizontal  schwebendes  Kreuz, 
gebildet  aus  einem  dickeren  Stahlstab  und  einem  dünneren  Eisenstab. 
In  grösserer  Entfernung  vom  Pole  stellte  sich  der  Eisenstab  axial,  so 
dass  seine  Axe  sich  gegen  den  Pol  des  Magnetes  hinwendete,  bei  grösse- 
rer Annäherung  aber  der  Stahlstab.  Dasselbe  ergab  sich  bei  gleich- 
bleibender Entfernung  bei  Verstärkung  der  Magnetisirung  des  Elektro- 
magnetes durch  aufsteigend  stärkere  Ströme.  Es  kann  indess  das  Kesultat 
des  vorliegenden  Versuches  auch  dadurch  bedingt  sein,  dass  das  Eisen 
wegen  seiner  kleineren  Dimensionen  schneller  den  Sättigungspunkt  er- 
reichte, als  der  dickere  Stahlstab. 

Directer  bestätigen  folgende  Versuche  von  Plücker^)  den  oben 
ausgesprochenen  Satz.  Er  riss  gleich  grosse  Knöpfe  von  8  mm  Duroh- 
messer und  14  mm  Länge  von  Eisen  und  verschieden  hartem  Stahl 
von  den  Polen  verschieden  starker  Magnete  ab,  indem  er  sie  an  den 
einen  Arm  eines  Wagebalkens  hängte  und  den  anderen  Arm  desselben 
theüs  durch  ein  verschiebbares  Laufgewicht,  theils  durch  Aufschütten 
von  Sand  auf  die  daran  hängende  Wagschale  belastete.  Als  Mag- 
nete dienten  drei  gleiche ,  verschieden  stark  magnetisirte  Stahlstäbe 
I,  II,  III  mit  abgerundeten  Endflächen  und  ein  sehr  grosser  Elektro- 
magnet, auf  dessen  eine  Endfläche  ein  konisch  zugespitzter,  oben  ab- 
gerundeter Anker  gesetzt  wurde,  und  der  durch  1  oder  6  Grove'sche 
Elemente  erregt  wurde  (Versuche  IV  und  V).  So  ergaben  sich  unter 
anderen  die  in  folgender  Tabelle  verzeichneten  Resultate.  In  derselben 
sind  unter  Ä  die  zum  Abreissen  des  glasharten  Stahlknopfes  erforder- 
lichen Gewichte,  unter  den  folgenden  Rubriken  die  zum  Abreissen  der 
anderen  Knöpfe  erforderlichen  Gewichte  verzeichnet,  wenn  man  dieselben 
für  den  glasharten  Knopf  gleich  1  setzt.  —  Unter  P  sind  die  Gewichte 
angegeben,  welche  erforderlich  waren,  um  die  Knöpfe  nach  ihrer  Magne- 
tisirung von  einem  oben  abgerundeten  weichen  Eisenstab  abzureissen. 
Sie  geben  also  ein  Maass  für  ihre  permanenten  Magnetismen. 


• 

A 

Glasharter 
Stahlknopf 

Gelb 

angelaufener 

Stahlknopf 

Blauer 
Stahlknopf 

Weicher 
Eigenknopf 

I 
n 

TM 

IV 

V 

0,1225 
1,1000 
18,3 
233 
1149 

2,18 
1,72 
1,35 
1,12 
1,08 

2,78 
2,21 
1,63 
1,28 
1,25 

3,31 
2,62 
1,93 
1,42 
1,37 

p 

24,6 

20,3 

11,7 

0 

1)  Plücker,  Pogg.  Ann.   86,   p.  11,   1852*. 
94,  p.  28,  1855*. 
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)  Plücker,  Pogg.  Ann. 
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Diese  Tabelle  zeigt  deutlich,  wie  die  Anziehung  des  Eisens  und 
weicheren  Stahles  bei  grösseren  Kräften  des  dasselbe  mag^etisirenden 
Magnetes  langsamer  wächst,  als  die  des  glasharten  Stahles. 

Aehnliche  Resultate  hat  auch  schon  früher  E.  BecquereH)  erbal- 
ten, als  er  gleich  grosse  Stäbchen  von  weichem  Eisen  und  Gusseisen  in 
horizontaler  Lage  an  einem  Coconfaden  aufhängte,  sie  zwischen  den 
Polen  eines  Magnetes  schwingen  liess  und  letztere  in  verschiedene  Ab- 
stände von  den  Stäbchen  brachte.  Waren  die  Pole  weit  von  den  St&bchen 
entfernt,  war  also  die  magnetisirende  Kraft  schwach,  so  verhielten  sich 
die  den  umgekehrten  Quadraten  der  Schwingungsdauem  proportionalen, 
auf  das  weiche  Stahlstäbchen  und  das  Stäbchen  von  Gusseisen  wirken- 
den Kräfte  wie  1:0,655;  waren  die  Pole  nahe  an  denselben,  also  die 
magnetisirende  Kraft  gross,  wie  1 : 0,739. 

Trotzdem  indess  bei  weichen  Stäben  eher  eine  Annäherung  an  das 
Maximum  eintritt,  als  bei  harten,  wird  das  Maximum  selbst  bei  letzteren 
eher  erreicht,  als  bei  ersteren. 

Das  Maximum  selbst  soll  bei  B  u  t  h  s  (1.  c.  §.  468)  für  die  verschieden 
harten  Stäbe  nahe  gleich  sein. 

Hiemach  überwiegt  bei  schwachen  magnetisirenden  Strömen  die 
Magnetisirung  eines  weichen  Stahlstabes,  bei  grossen  die  eines  harten 
Stabes.  Je  kürzer  die  Stäbe  sind,  desto  eher  gewinnt  der  harte  Stahl  das 
Uebergewicht.  Je  härter  der  Stahl,  desto  mehr  Magnetisirung  nimmt 
er  bei  sehr  starken  Strömen  an  ^). 

Bei  verschieden  langen  Stäben  nähert  sich  nach  Ruths  das  tem- 
poräre Moment  um  so  schneller  einem  Maximum  mit  wachsendem  Ver- 
hältniss  der  Länge  zur  Dicke,  je  weicher  die  Stäbe  sind. 

481  Während  in  den  weichen  Eisenstäben  nach  Aufhebung  der  magne- 
tisirenden Kraft  kaum  ein  permanentes  Moment  zurückbleibt,  tritt 
dasselbe  bei  weichen  und  namentlich  bei  harten  Stahlstäben  deutlich  her- 
vor, wie  schon  lange  bekannt  ist,  und  nähert  sich  bei  stärkeren  magnetisi- 
renden Kräften  einem  Maximum.  Das  permanente  Moment  ist  im  All- 
gemeinen bei  gleicher  temporärer  Magnetisirung  eines  Eisen-  oder  Stahl- 
stabes um  so  grösser,  je  härter  derselbe  ist. 

482  Aus  den  §.  462  u.  f.  angeführten  Versuchen  des  Verfassers  folgt: 
Die  nach  Aufhebung  der  magnetisirenden  Ströme  in  deu 

Stäben  zurückbleibenden  permanentenmagnetischenMomente 
wachsen  bei  der  ersten  Magnetisirung  durch  allmählich  auf- 
steigende Kräfte  von  den  kleinsten  Kräften  beginnend  un- 
gleich scheller,  als  die  magnetisirenden  Kräfte  und  die  tem- 
porären Momente.     Erst  bei    stärkeren  Kräften    tritt  ein 


1)  E.   Becquerel,   Ann.  de  Chim.   et  de  Phys.  [3]  32,   p.  78,    1851*.  — 
2)  Gang a in,  Compt.  rend.  82,  p.  U4,  1876*. 
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Wendepunkt  ein,  indem  dann  die  permanenten  Magnetis- 
men langsamer  zunehmen,  als  jene,  und  sich  dem  Maximum 
nähern. 

Das  Aufsteigen  des  permanenten  Momentes  bis  zum  Maximum  bei  483 
verschieden  harten  Stäben  verhält  sich  gerade  entgegengesetzt,  wie  das 
des  temporären j  wie  die  Versuche  des  Verfassers  §.  462  u.f.  zeigen.  Bei 
harten  Stahlstäben  steigt  zuerst  das  permanente  Moment  schneller  an 
als  bei  weichen,  und  bei  diesen  schneller,  als  bei  Eisenstäben.  Dann 
aber  nähert  es  sich  bei  harten  Stäben  schneller  einem  Maximum.  Die 
permanenten  Momente  sind  den  temporären  nicht  proportional. 

Das  Verhältniss  Tj  P  des  temporären  zum  permanenten  Magnetis- 
mus nimmt  in  Folge  dessen  nach  B  o  u  t  y  0  bei  Versuchen  nach  einer  der 
§.  462  beschriebenen  ähnlichen  Methode  beim  harten  Stahl  allmählich 
ab,  und  zeigt  beim  weichen  Stahl  ein  Minimum,  über  welches  hinaus 
es  wieder  zunimmt. 

So  war  z.  B.  für  eine  weiche  Nadel  von  0,526  mm  Durchmesser: 

J  3,87  5,44  8,00  14,84  20,25  32,00  60,37 

T  1,003  1,589  3,375  5,017  5,487  6,704  7,543 

P  0,300  0,871  2,297  3,073  3,265  3,731  3,819 

TIP  3,343  1,867  1,891  1,633  1,681  1,796  1,975 


^)  Bonty,  M^moires  de  T^cole  normale  5,  p.  123,  1876*.  —  Die  von 
BnthB  (vergl.  §.  468)  erhaltenen  Besnltate  für  das  permanente  Moment  von 
Btablstäben,  wdche  diese  Sätze  bestätigen,  gestatten  leider  keine  Folgerun- 
gen, da  bei  den  Versuchen  der  magnetisirende  Strom  plötzlich  geöffnet  wurde. 
In  Folge  dessen  erschien  ein  permauentes  Moment  erst  bei  einer  bestimmten 
magnetisirenden  Kraft.  Der  Wendepunkt  soll  bei  etwa  Vi  des  Maximums 
und  zwar  bei  den  verschiedenen  Stäben  bei  derselben  magnetisirenden  Kraft 
auftreten.  Mit  wachsendem  Verhältniss  a  der  Lauge  l  zur  Dicke  d  wächst  das 
Verhältniss  des  permanenten  zum  temporären  Magnetismus.  Dassbei  sehr  kleinen 
Werthen  a  der  permanente  Magnetismus  negativ  erscheint,  liegt  au  dem  In- 
ductionsstrom  bei  plötzlichem  Oeffnen  (s.  im  Gapitel  Induction). 

Mit  wachsender  Länge  der  Stäbe  bei  gleicher  Dicke  soll  das  permanente 
Moment  ent  proportional  2^,  dann  immer  langsamer,  zuletzt  l  proportional 
zunehmen,  läit  wachsender  Dicke  bei  gleicher  Länge  soll  dasselbe  für  die 
Ctewichtseinheit  erst  wachsen  (bis  a  =  140),  dann  schnell  abnehmen,  wobei 
wiederum  die  Inductionsströme  von  störendem  Einfluss  sind. 

Der  permanente  Magnetismus  erreicht  in  weichen  Stäben  eher  ein  Maxi- 
mum, als  in  harten;  erstere  besitzen  bei  geringeren  magnetisirenden  Kräften 
ein  grösseres  permanentes  Moment,  als  letztere;  bei  Stäben,  für  die  «•<30bi8  40 
ist,  überholt  bei  grösseren  magnetisirenden  Kräften  das  permanente  Moment 
der  harten  Stäbe  dasjenige  der  weichen,  so  dass  für  n  •<  30  bis  40  das  perma- 
nente Moment  der  harten,  für  a  >•  80  bis  40  das  der  weichen  Stäbe  einen 
grösseren  Maximalwerth  erreicht. 

Für  dünne  harte  (gleich  lange)  Stäbe  ist  das  Maximalmoment  annähernd 
dem  Volumen  proportional,  nicht  für  weiche  und  dicke,  bei  denen  das  Maximum 
mit  der  zunehmenden  Dicke  abnimmt. 

Auch  bei  einer  Beihe  von  Versuchen  von  Holz  (Pogg.  Ann.,  Ergbd.  8, 
p.  353,  1878*)  sind  die  Inductionsströme  nicht  vermieden.  Sie  geben  ähnliche 
Resultate  für  verschieden  harte  Stäbe.  ^ 
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484  Wird  derselbe  Stab  wiederholt  aufsteigenden  mag^etisirenden  Kräf- 
ten ausgesetzt,  so  nimmt  allmählich  das  denselben  entsprechende  tem- 
poräre und  permanente  Moment  zu. 

Dies  hat  schon  Marianini^)  gezeigt,  indem  er  eine  auf  gleiches 
Niveau  geladene,  mit  einem  Quadrantelektrometer  verbundene  Leydener 
Flasche  wiederholt  durch  eine  Spirale  entlud,  in  welcher  ein  Eisendraht 
lag,  und  seinen  Magnetismus  durch  Ablenkung  einer  Galvanometemadel 
bestimmte.  Dieselbe  stieg  bei  wiederholten  Entladungen  z.B.  7  bis 31^. 
Indess  sind  diese  Versuche  ziemlich  unrein,  da  die  Entladungen  der 
Leydener  Flasche  meist  aus  mehreren  abwechselnd  gerichteten  Strömen 
bestehen. 

485  Magnetisirt  man  einen  Eisendraht  durch  eine  Kraft  JT,  wobei  er  ein 
permanentes  Moment  m  erhält,  und  lässt  wiederholt  Kräfte  auf  ihn  wirken, 
welche  stetig  von  0  bis  Ki  <^  K  wachsen  und  von  Ki  bis  0  wieder  ab- 
nehmen, so  ist  nach  War  bürg  ^)  das  einer  bestimmten  magnetisirenden 
Kraft  entsprechende  temporäre  Moment  md  bei  abnehmenden  Kräften 
grösser,  als  bei  aufsteigenden  (m«).  Bei  Wiederholung  des  Verfahrens 
erhält  dabei  der  Draht  für  K  =  0  und  K  =  Ki  immer  wieder  diesel- 
ben Momente  m^  und  ufo  -}-  mi. 

Sind  die  Momente  m^  und  m«  auf  die  Horizontalcomponente  des 
Erdmagnetismus  gleich  Eins  bezogen,  und  ist  m^  —  w«  =  y»  so  ist 
A  =   fydK,H  die  Arbeit  für  das  Gramm  Eisen  bei  dem  Kreisprocess 

(alle  Werthe  in  mm,  mg,  sec).    Ist  femer  w  der  entsprechende  Wärme- 
werth,  so  ergiebt  sich  z.  B.: 

I.  Draht  (180mm  lang,  7,39mm  dick): 

K/H            0.  10,5  21,8  31,7  46,4 

10-8  Wa  10,9  23,8  40,3  56,4  79,0 

10-3  wfd  10,9  27,7  45,5  61,2  79,0 

10-3  y          0  3,9  5,2  4,8       0 

-4  =  151  .  108J5P,  w  =  0,146.  lO-ö. 

IL  Draht  (429mm  lang,  1,571  mm  dick): 

K/H            0  11,1  22,0  32,6  47,9 

lO-^nia  265  276  289  309  339 

10-3  wi^  265  290  314  324  339 

10-3y           0  14  25  15        0 

-4  =  611.  10« -ff»,  «7  =  0,592  .  10-6 


^)  Marianini,  Ann.  de  Cbim.  et  de  Phys.  [3]  16,  p.  436,  448,  1846*.  — 
2)  Warburg,  Preibiirger  Berieb te  8,  p.  1 ,  1880*,  6.  December;  Wied.  Anu. 
13,  p.  141,  1881*;  auch  scbon  Bigbi,  Mei».  di  Bologna,  20.  Mai  1880*,  Beibl. 
5,  p.  62*. 
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KjH 

0        20,3     42,2     61,7 

91,2 

10-»  m 

a       403      417      450      484 

540 

10-3  Wd      403      463     498      518 

540 

IQr^y 

0          46        48        34 

0 

A 

=  2768. 103 fi^a,  ^  =  2,08.10 

■i* 

)raht  (429  mm  lang,  0,674  mm  dick) : 

KIB 

0         33,3      61,1       92,7 

128,5 

155,3 

10-3  Wa 

281       394       538       647 

702 

718 

10-3|Wrf 

281       535       647       687 

715 

718 

10-3  y 

0       141       109         40 

13 

0 

A  =  10  587,  W  =  10,2.10-«. 

Die  Erwärmung,  welche  Draht  I,  11  und  III  bei  verschiedenen 
Maximalintensitäten  Ki/H  der  auf-  und  absteigenden  Ströme  erfahren 
würde,  ist  in  Milliontel-Oentigraden : 


I    Kl/H  46,4       «84,5         161 
iv  0,146      0,472    1,22 


II    45,8        89,3       160 
0,310      2,23    6,05 


III    155,3 
10,2 


Die  Abhängigkeit  von  y  von  dem  Werth  K/H  ist  ziemlich  com- 
plicirt,  so  dass  sie  sich  nicht  durch,  eine  einfache  Formel  ausdrücken 
lässt.  Auch  giebt  dieselbe  Kraft  K/H  verschiedene  Werthe  von  y^  je 
nachdem  der  Draht  vorher  stärkeren  oder  schwächeren  Elräften  ausgesetzt 
war.  Der  Werth  Ä/mf  nimmt  für  die  dicksten  Drähte  mit  wachsen- 
dem f/ti  ab,  für  die  dünneren  Drähte  aber  zu;  die  Arbeit  ist  also  nicht 
dem  Quadrat  des  verschwindenden  Magnetismus  proportional.  Die  Ar- 
beit Ä  ist  femer  für  gleiche  Werthe  von  nii  z.  B.  bei  verschiedenem 
Ausglühen,  um  so  grösser,  je  grösser  das  permanente  Moment  niQ  ist, 
also  je  grösser  die  Coercitivkraft  des  Drahtes  ist  ^). 

Ganz  analoge  Phänomene  ergeben  sich,  wenn  die  Gestalt  eines 
Drahtes  durch  allmählich  auf-  und  niedersteigende  Kräfte  geändert  wird. 
Auch  hier  ist  die  temporäre  Gestaltsveränderung  bei  absteigenden  Kräf- 
ten grösser  als  bei  aufsteigenden. 

Dieselbe  Erscheinung  ist  schon  von  Fromme  ^)  beobachtet  worden, 
als  er  einen  stark  permanent  magnetischen  Stahlstab  durch  den  continuir- 
lich  abnehmenden  Strom  zweier  mit  sehr  schwacher  Salpetersäure  ge- 
ladener Bunsen' scher  Elemente  temporär  magnetisirte. 

Wurde,  nachdem  die  Kraft  constant  geworden,  der  Stab  aus  der 
Magnetisirungsspirale  entfernt  und  wieder  eingelegt,  so  war  sein  ver- 
schwindendes Moment  bis  zu  27  Proc.  kleiner,  als  vorher,  und  fiel  bei 
Wiederholung  dieses  Verfahrens  noch  ein  wenig.  Wurde  dann  der  Stab 
erschüttert,  so  wuchs  das  Moment,  erreichte  aber  nicht  den  früheren  Werth. 


1)  Yercleiche  auch  die  ähnlichen  späteren  Versuche  von  Ewing,  Proc. 
Boy.  Soc  94,  p.  39,  1882*;  Beibl.'7,  p.  42*.  —  »)  Fromme,  Wied.  Ann.  4, 
p.  102,  1878*;  13,  p.  318,  1881*. 
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486  Für  den  einfachsten  Fall  sollten  eigentlich  die  zu  magnetisirenden 
Stähe  hei  constanter  Lage  der  Magnetisirungsspirale  langsam  auf-  und 
ahsteigenden  magnetisirenden  Kräften  unterworfen  werden. 

Complicirter  gestalten  sich  die  Erscheinungen,  wenn  man  einen 
Stah  in  eine  hereits  vom  Strom  durchflossene  Magnetisirungs- 
spiralewiederholteinsohieht  und  herauszieht.  Hierhei  wer- 
den die  einzelnen  Stellen  des  Stahes  nach  einander  verschiedenen  mag- 
netisirenden Kräften  ausgesetzt,  welche  von  der  Mitte  der  Spirale  gegen 
die  Enden  hin  abnehmen.  Der  zuerst  in  die  Spirale  eingeschobene  Theil 
des  Stahes  ist  also,  wenn  derselbe  symmetrisch  zur  Spirale  liegt,  bereit«, 
als  er  durch  die  Mitte  derselben  hindurchging,  einer  stärkeren  Kraft 
ausgesetzt  gewesen,  als  in  seiner  endgültigen  Lage ,  und  wird  ebenso 
beim  Herausziehen  derselben  nochmals  ausgesetzt. 

Dadurch  kann  sich  das  temporäre  Moment  und  noch  mehr  das  perma- 
nente Moment  ändern.  Letzteres  muss  grösser  erscheinen,  als  bei  dauern- 
dem Verweilen  des  Stabes  in  der  Spirale.  Die  Verhältnisse  für  das  per- 
manente Moment  sind  also  denen  ähnlich,  wie  wenn  man  den  untersuch- 
ten Stab  an  einem  Magnetstab  entlang  streicht.  In  allen  Fällen,  wo  es 
sich  darum  handelt,  Aenderungen  der  Magnetisirung  mit  auf-  und  ab- 
steigenden Kräften  quantitativ  festzustellen  und  nicht  nur ,  wie  z.  B.  bei 
den  Versuchen  des  Verfassers,  die'  allgemeinen  Beziehungen  zu  ermitteln, 
sind  diese  Bedingungen  sorgfältig  zu  beachten. 

487  Dass  das  permanente  Moment  eines  Stabes  beim  wiederholten  Streichen, 
zunächst  mit  Magneten,  allmählich  bis  zu  einem  Maximum  wächst,  ist  von 
Quetelet  ^)  gezeigt  worden.  Er  hat  parallelepipedische  Nadeln  durch 
Streichen  mit  zwei,  gegen  die  Nadeln  um  etwa  10  Grad  geneigten 
Magnetstäben  magnetisirt,  welche  von  der  Mitte  gegen  ihre  Enden  ge- 
führt wurden.  Nach  jedem  Strich  wurde  die  Dauer  von  100  Schwin- 
gungen gemessen. 

Es  ist  dann  das  magnetische  Moment  der  Nadel: 

PP 
M=  const.  — ,  ! 

wo  P  das  Gewicht,  l  die  Länge,  T  die  Schwingungsdauer  derselben  ist. 
Ist  Mfnax  das  magnetische  Moment  der  Nadel ,  wenn  sie  zum  Maxi- 
mum magnetisirt  ist,  ist  x  die  Anzahl  der  Striche,  welche  die  Nadel  er- 
halten hat,  so  drückt  nach  diesen  Versuchen  die  Formel: 

M^  =  M„,ax  (1  —  f*^^), 
in  der  {i  und  a  zwei  Constante  sind,  welche  von  der  Natur  der  Nadel  und 
dem  Magnetismus  der  streichenden  Magnete  abhängen,  das  magnetische 
Moment  Mx  derselben  nach  x  Strichen  aus. 

Der  Magnetismus  der  Nadeln  nimmt  also  bei  den  ersten  Strichen 
schnell,  dann  immer  langsamer  zu. 

^)  Quetelet,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  53,  p.  248,  1833*. 
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Bei  kleineren  geraden  Nadeln  von  etwa  645  mm  Länge  und  5445  mg 
Gewicht  ist  a  etwa  ^3.  Nach  30  Strichen  hahen  diese  Nadeln  nahezu 
ihren  Sättigungspunkt  erreicht. 

Wird  eine  parallelepipedische  Nadel  zuerst  auf  zwei  gegenüherliegen- 
den  Flächen  so  lange  gestrichen,  dass  sie  hei  weiterem  Streichen  keineti 
Zuwachs  an  Magnetismus  zeigt,  so  nimmt  sie  von  Neuem  Magnetismus 
an,  wenn  man  sie  auf  den  heiden  anderen  Flächen  streicht. 

Aehnliche  Resultate  ergehen  sich,  wenn  man  einen  Stahlstah  wieder-  488 
holt  an  die  freien  oder  mit  Papier  hedeckten  Pole  eines  hufeisenförmigen 
Stahlmagnetes  anlegt  und  ihn  wieder  entfernt. 

Bei  51  verschiedenen  Stähen  von  Gusseisen  von  62  mm  Länge  und 
11,3  mm  Dicke  und  Rundstahlstähen  von  50  his  150  mm  Länge  und  von 
verschiedener  Härte  heohachteten  Herrmann  und  Scholz  unter 
Frankenheim's  Leitung^),  dass  in  allen  Stähen  heim  ersten  Anlegen 
an  die  magnetisirende,  mit  Papier  hedeokte  Stahllamelle  oder  heim  Ein- 
legen in  eine  Magnetisirungsspirale  etwa  0,71  his  0,87,  heim  zweiten 
Anlegen  etwa  0,79  his  0,93  des  hei  häufigem  Anlegen  erzeugten  Maxi- 
mums der  permanenten  Magnetisirung  erreicht  wurden.  Oh  die  Stähe  hei 
jedem  Anlegen  längere  oder  kürzere  Zeit  (von  Vs  his  10  Secunden)  unter 
dem  Einfluss  der  magnetisirenden  Kräfte  verhleihen,  hat  auf  das  jeweilig 
erreichte  permanente  Moment  keinen  wesentlichen  Einfluss  ^). 

Beim  wiederholten  Einschiehen  in  eine  Magnetisirungsspirale,  durch  489 
welche  ein  Strom  floss,  und  Herausziehen  aus  derselhen  vor  dem  Oefifnen 
des  Stromes  hat  Bouty^)  die  analogen  Erscheinungen  für  das  perma- 
nente Moment  von  Stahlnadeln  heohachtet.  Ist  n  die  Ordnungszahl  der 
jeweiligen  Magnetisirung,  so  ergieht  sich  das  permanente  Moment  P 
entsprechend  der  Formel 

n 

wo  Ä  und  B  Constante  sind,  die  von  der  magnetisirenden  Kraft  ah- 
hängen^).  Für  w=qo  wirdP  =  A  —  Bei  diesem  Verfahren  ändert  sich 


^)  Frankenheim,  Pogg.  Ann.  73,  p.  49,  1864*.  Herrmann,  De  natural! 
magnetismo  in  chalybem  inducendo  quanto  momento  sit  tempus.  Yratisl.  1865. 
Scholz,  Qaanti  sit  momenti  tempus  in  magnetismo  inducendo  certa  (^uadam 
flnidi  galvanici  intensitate  adhibita.  Yratisl.  1863  (Dissertationen)*.  —  ^]  Aelm- 
lich  auch  Burnham,  ßiUim.  J.  [3]  8,  p.  202,  1875*.  —  »)  Bouty,  Th^se  de 
DocteurNr.360,  1874*;  Ann.  de  l'fjc.  norm.  4,  p.  0,  1876*.  —•  *)  Wird  der  Strom 
l)nach  dem  Einschieben  geschlossen,  und  die  Nadel  dann  während  der  Schliessung 
entfernt,  oder  2)  die  Nadel  während  Schliessung  des  Stromes  eingeführt  und 
nach  dem  Oeffnen  herausgezogen,  oder  3)  der  Strom  erst  nach  der  Einführung 
der  Nadel  geschlossen  und  vor  dem  Herausziehen  geöffnet,  so  ist  nach  Bouty 
vregen  der  Wirkung  der  Inductionsströme  das  bei  dem  Verfahren  1)  zu  er- 
reichende Maximalmoment  kleiner  als  bei  2).  Beim  dritten  Verfahren  sind  die 
Besultate  unregelmässig  (s.  im  Cap.  Induction). 
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nicht  nur  die  Quantität  der  Magnetisirung,  sondern  es  ändert  sich  auch, 
wenn  auch  in  sehr  geringem  Grade,  die  Lage  der  Pole. 

Wächst  die  magnetisirende  Kraft,  so  nähert  sich  der  Werth  il:^ — jB, 
das  Yerhältniss  des  Maximalmomentes  zum  erst  erzeugten  allmählich 
der  Eins  (wie  zu  erwarten,  da  bei  J  =  oo  die  Nadel  sofort  das  Maximum 
des  permanenten  Momentes  erhält).  Das  Yerhältniss  ii/J  der  Inten- 
sität J,,  welche  gleich  bei  dem  einmaligen  Durchgang  der  Nadel  durch 
die  Spirale  das  Moment  Ä  erzeugen  würde,  zu  der  Intensität  J,  welche 
es  erst  nach  unendlich  vielen  Durchgängen  erzeugt,  ist  nach  der  Gurve 
der  Magnetisirungsfunction  bei  verschiedenen  Werthen  von  I  nahezu 
constant;  auch  ändert  sich  dieses  Yerhältniss  bei  verschieden  dicken 
Nadeln,  deren  Durchmesser  kleiner  als  1  mm  ist,  nur  sehr  wenig.  (Es  ist 
nahe  1,060  bis  1,065.) 

Die  Yerschiebung  der  Pole  entspricht  der  Zunahme  der  Mag- 
netisirung, d.  h.  die  Yertheilung  des  permanenten  Magnetismus  ist 
nach  9^  maligem  Durchgang  durch  die  Spirale  die  gleiche,  wie  wenn  die 
Nadel  durch  einmalige  Magnetisirung  dasselbe  Gesammtmoment  erhal- 
ten hätte  1). 

490  Fromme')  hat  beim  Einschieben  und  Herausziehen  von  Magnet- 

stäben in  und  aus  Spiralen,  während  durch  dieselben  ein  Strom  floss, 
ausser  den  Aenderungen  des  permanenten  Momentes  P  auch  die  des 
temporären  Momentes  T  und  die  Aenderung  der  Differenz  beider,  des  ver- 
schwindenden Moments  F  =  T  —  P  beobachtet.  Ist  n  die  Ordnungs- 
zahl der  einzelnen  Magnetisirungen ,  i  die  Stärke  der  magnetisirenden 
Kraft  (der  Stromintensität),  so  ergab  sich  z.  B. 

I.    Ausgeglühter  Stahlstab. 

i  =  464,4  —  462,3 

n       1  2  3              4              10           20  30 

T  729,4  713,3  707,5  706,0  705,2  702,5  703,2 

P  226  238,0  243,8  247,4  253,5  255,4  256,6 

V  503,4  475,3  463,7  458,6  451,7  447,1  446,6 


II.    Ausgeglühter  Stahlstab. 

148  mm  lang,  2,53  mm  dick,  i  —  98,8 

n 

1 

2              6              9 

T 

163,5 

164,5       166,1       166 

P 

59,0 

61,6         64,6         65,8 

V 

104,5 

102,9       101,5       100,2 

1)  Nach  Fromme,  Fogg.  Ann.  Ergänzungsbd.  7,  p.  360*,  wachet  die  Zahl 
der  zum  Erreichen  der  Sättigang  mit  permanentem  Magnetismus  erforderlichen 
Impulse  mit  wachsendem  I  nur  his  zum  Wendeponkte ,  darauf  nimmt  sie 
ab.  Das  Maximum  der  Impulszahl  fällt  also  zusammen  mit  den  Minimis  von 
Pn/Pm  (§.  492),  Wied.  Ann.  4,  p.  85  und  86*.  — '  »)  Fromme,  Wied.  Ann.  4, 
p.  76,  1878*,  auch  Pogg.  Ann.  Ergbd.  7,  p.  390,  1876*. 
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III.    Ausgeglühter  Stahlstab. 
150  mm  lang,  4,9  mm  dick 

t  =  363  i  =  389 

«        1               3             10  15                  12              8 

T    587,3       573,3  570,9  568,3  604,8       606,8  608,2 

P    222,5       240,6  249,3  250,3  252,3       254,0  257,9 

V    364,8       332,7  321,6  318,0  352,5       352,0  350,3 

lY.    Zwei  gleiche  Stahlstäbe,  ausgeglüht. 

a)  vorher  magnetisirenden  Kräften  unterworfen,  dasa  er  den  permanenten  Kag- 
netlsmus  116  bat,  b)  ganz  unmagnetisch,  dann  durch  eine  gleiche  stärkere 

Kraft  magnetisirt 

a) 


n 

1 

2 

10 

l>)        1 

2 

10 

T 

536,0 

528,5 

527,5 

550,0 

538,2 

529,8 

P 

172,0 

182,2 

192,5 

164,0 

178,0 

192,0 

V 

364,0 

346,3 

335,0 

386,0 

360,2 

337,8 

Bei  wiederholten  Magnetisirungen  eines  noch  unmagnetischen  Sta-  491 
bes  durch  dieselbe  Kraft  kann  also  eine  Zunahme  oder  eine  Abnahme  des 
temporären  Magnetismus  eintreten.  Erstere  zeigt  sich  im  Allgemeinen  bei 
schwächeren,  letztere  bei  stärkeren  magnetisirenden  Kräften  ^)  (Tab.  I,  II). 

Hat  dagegen  auf  den  Stab  bereits  eine  Kraft  gewirkt,  so  zeigt  sich 
bei  einer  folgenden,  nur  wenig  grösseren,  die  Zunahme  (Tab.  III),  bei 
einer  viel  grösseren  die  Abnahme  des  temporären  Magnetismus  (Tab.  lY). 
Der  nach  vielen  Impulsen  erreichte  temporäre  Magnetismus  ist  jedoch 
von  den  vorhergegangenen  Kräften  ganz  unabhängig,  und  das  Gleiche 
gilt  vom  permanenten  Magnetismus  (Tab.  lY). 

Der  permanente  Magnetismus  wächst  ganz  entsprechend  den  Ver-  492 
suchen  von  Quetelet  bei  wiederholten  Magnetisirungen  durch  dieselbe 
"Kr&ii  bis  zu  einem  bestimmten  Maximum;  die  Quotienten  der  auf  ein- 
ander folgenden  permanenten  Momente  P^,  P^  u.  s.  f.,  nehmen  allmählich 
bis  zu  Eins  ab,  um  so  schneller,  je  weicher  die  Stäbe  sind.  Für  von 
Null  an  wachsende  magnetisirende  Kräfte  sinken  die  Quotienten  der  ein- 
zelnen durch  die  auf  einander  folgenden  Magnetisirungen  erzeugten 
Momente  durch  das  durch  viele  Magnetisirungen  zu  erreichende  Maximal- 
moment, PijPmi  -PaZ-Pffi»  ^n/Pm  von  Eins  an  auf  einen  kleineren  Werth, 
welchen  sie  alle  bei  derselben  magnetisirenden  Kraft  (in  der  folgenden 
Tabelle  bei  i  =  7,045)  erreichen,  und  wachsen  dann  allmählich  bis  zu 
Eins.  Dividirt  man  die  Werthe  P,  Pi,  Pj  durch  die  magnetisirende  Kraft, 
80  nehmen  die  Quotienten  erst  zu,  dann  ab,  wobei  das  Maximum  wieder 
bei  demselben  Wendepunkt  eintritt,  bei  dem  Pn/Pm  ein  Minimum  ist. 


')  Dies  hat   der  Verf.   schon  bei  abwechselnden  Magnetisirungen  und  Ent- 
magnetisirnngen  gezeigt  s.  w.  u. 
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Dies  zeigt  u.  A.  folgende  Tabelle,  bei  der  freilieb  dadurch  eine 
kleine  Abweichung  entsteht,  dass  der  Stab  nicht  für  jede  magnetisirende 
Kraft  frisch  ausgeglüht,  sondern  bereits  durch  vorhergehende  kleinere 
Kräften  magnetisirt  angewendet  wird. 

Ausgeglühter  Stahlstab  von  ellipsoidischer  Form.  Länge  147,8  mm, 
Dicke  6,94  mm,  Gewicht  33,142  g,  specif.  Gew.  7,826.  Die  Angaben  in 
absoluten  Maassen. 


• 

t 

Pl 

P2 

P 

Pl 

^2 

P 

A 

P2 

T.102 

r.io'-^ 

T,  loa 

t.lO« 

t .  10» 

t.lO« 

p 

P 

1,660 

1320 

1373 

1416 

1486 

1546 

1595 

0,932 

0,970 

2,567 

2869 

3005 

3170 

2089 

2189 

2309 

0,905 

0,948 

3,531 

5211 

5513 

5915" 

2757 

2917 

3132 

0,881 

0,932 

4,960 

9128 

9656 

10533 

3484 

3685 

4027 

0,865 

0,915 

7,045 

14970 

15790 

17505 

3972 

4190 

4646 

0,855 

0,902 

10,08 

21450 

22350 

24210 

3977 

4143 

4488 

0,886 

0,923 

12,80 

26190 

26790 

28620 

3825 

3913 

4181 

0,915 

0,936 

16,85 

30190 

30730 

32045 

3350 

3410 

3556 

0,942 

0,959 

21,02 

32660 

33030 

33776 

2906 

2939 

3005 

0,967 

0,978 

24,56 

33910 

34190 

34256 

2581 

2602 

2607 

0,990 

0,998 

27,27 

34470 

34540 

34540 

2364 

2368 

2368 

0,998 

1,000 

493  Für  das  verschwindende  Moment  V  gelten  ähnliche  Bedingungen. 

Dasselbe  nimmt  mit  wachsendem  permanenten  Moment  bei  wiederholten 
Magnetisirungen  bis  zu  einem  Minimalwerth  Vm  ab.  Bei  wachsender 
magnetisirender  Kraft  nimmt  der  Quotient  aus  Vm  und  den  bei  den  ein- 
zelnen Magnetisirungen  erhaltenen  Werthen  Fm/Fi,  Vm/V^..,  erst  von 
Eins  an  bis  zu  einem  bei  dem  Wendepunkt  für  die  Werthe  Pi/Pm--* 
erreichten  Minimum  ab  und  dann  bis  Eins  wieder  zu. 


494  Bei  anderen  Versuchen  wurde  nach  einmaliger  Einwirkung 

einer  grösseren  Kraft  I  eine  kleinere  i  wiederholt  n  mal  ver- 
wendet und  dabei  die  Aenderung  N  des  verschwindenden  Momentes 
T  —  P  =Vn  beobachtet. 

Dabei  ergab  sich  z.  B.  bei  drei  der  Reihe  nach  kleineren  I 


in  eine  Magnetisirungsspirale. 
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I. 


•M 

ii 

>I2 

>Is 

71 

Vn 

N 

Vn 

JV 

Vn 

N 

1. 

409,0 

1. 

404,6 

1. 

401,4 

2. 

402,7 

6,3 

2. 

400,3 

4,3 

2. 

399,4 

2,0 

5. 

397,0 

5,7 

5. 

396,6 

3,7 

5. 

396,8 

2,S 

8. 

395,4 

1,6 

8. 

395,1 

1,5 

8. 

396,1 

0,7 

-2-13,6 

^9,5 

-15,3 

II.  Stahlstab.  I  ist  constant,  i  ändert  sich ;  die  Momente  Fi  nnd  V 
nach  einmaliger  und  häufiger  Wirkung  der  letzteren  kleineren  Kraft. 

i  461  358  216  130 

Vi  484,9  357,0  165,7  87,3 

Vn  476,5  340,9  162,0  83,8 

N            8,4           16,1             3,7  3,5 

Hat  also  eine  grössere  Kraft  magnetisirend  gewirkt  und  folgt  dar- 
auf eine  kleinere  in  demselben  Sinne,  so  nimmt  das  Terschwindende 
Moment  bis  zu  einem  kleineren  Werthe  ab,  obgleich  das  permanente 
Moment  nicht  geändert  wird.  Je  geringer  die  erste  grössere  Kraft 
ist,  desto  geringer  ist  bei  wiederholten  Wirkungen  der  kleineren  Kraft 
diese  Abnahme,  so  dass  wieder  in  allen  Fällen  nach  wiederholten  Mag- 
netisirungen  durch  letztere  derselbe  Werth  Ton  Vm  erreicht  wird. 
Bleibt  die  grossere  Kraft  unverändert,  wird  aber  die  kleinere  von  der 
Ghrösse  der  ersteren  an  bis  auf  Null  vermindert,  so  nimmt  obige  Abnahme 
erst  von  Null  zu  bis  zu  einem  Maximum  und  nimmt  dann  wieder  ab  bis 
zu  Null. 

Wird  ein  Stab,  der  ein  permanentes  Moment  P  besitzt,  in  demselben  495 
Sinne  durch  eine  Kraft  i  magnetisirt,  welche  für  sich  nur  ein  kleineres 
permanentes  Moment  p  erzeugen  könnte,  so  ist  der  durch  t  erzeugte  ver- 
schwindende Magnetismus  gesteigert,  wenn  P  —  p  klein  ist,  er  ist  ver- 
mindert, wenn  P — p  gross  ist. 

So  war  z.  B.  bei  einem  weichen  Eisenstab,  wenn  i  in  allen  Fällen 
nur  zwischen  84,53  —  84,97  schwankte: 


p 

67 

84 

108 

134 

147 

Vi 

291,6 

296,4 

305,2 

298,9 

293,0 

Vn 

282,6 

290,2 

295,0 

285,0 

277,4 

A 

9,0 

6,2 

10,2 

13,9 

15,6 
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und  ebenso  bei  verschiedenen  Werthen  von  P  für  je  dasselbe  i : 


p 

V 

V 

V 

V 

V 

22 

37,0 

_ 

^_ 

_^_ 

123 

34,3 

105,0 

— 

— 

— 

180 

33,8 

129,4 

249,5 

— 

— 

^13 

32,3 

136,5 

315,3 

434,0 

— 

243 

27,8 

118,5 

339,5 

465,5 

567,7 

260 

27,2 

112,7 

334,8 

472,7 

573,5 

262 

— 

111,2 

332,0 

470,7 

577,7 

• 

t 

31 

72 

129 

214 

357 

Nach  diesen  Versuchen  kann  bei  derselben  Intensität  i  des  mag- 
netisirenden  Stromes  und  wachsendem  permanenten  Magnetismus  P  des 
Stabes  der  durch  i  erzeugte  verschwindende  Magnetismus  erst  wachsen, 
dann  abnehmen. 

Der  verschwindende  Magnetismus  Vn,  welcher  bei  n  maliger  Ein- 
wirkung einer  kleineren  magnetisirenden  Kraft  i  in  einem  durch  eine 
grössere  Kraft  I  auf  den  permanenten  Magnetismus  P  gebrachten  Mag- 
net erzeugt  wird,  ist  also  von  der  Grösse  des  letzteren  durchaus  nicht 
unabhängig  ^), 


496  Wirkt  auf  einen  permanent  magnetisirten  Magnetstab  eine  der  ur- 

sprünglichen magnetisirenden  Kraft  entgegen  wirkende  Kraft»  wird  der 
Magnet  z.  B.  in  eine  vom  Strom  durchflossene  Drahtspirale  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  eingeschoben,  als  bei  der  Magnetisirung ,  so  ergeben 
sich  bereits  aus  den  §.  462  u.  f.  erwähnten  Versuchen  des  Verfassers  die 
folgenden  Sätze  ^) : 

1.  Wird  einem  magnetisirten  Stabe  durch  entmagnetisirende  Ströme 
der  permanente  Magnetismus  entzogen,  so  kann  bei  einer  gewissen  Strom- 


^)  Entgegen  den  Versuchen  von  Ja  min  (Compt.  rend.  77,  p.  1888,  1873*), 
wonach  der  von  einem  Strom  i  hervorgerufene  (verschwindende)  Magnetismus 
von  der  Grösse  des  vorhandenen  permanenten  Magnetismus  unabhängig  sein 
sollte.  —  2j  Nach  Jamin  (I.  c.)  sollte  die  durch  einen  Strom  —  f  ei-zengte 
Verringerung  des  permanenten  Magnetismus  P  eines  Stabes  von  der  Grösse 
des  letzteren  unabhängig  und  dem  absoluten  Werth  nach  doppelt  so  gross  sein, 
als  der  durch  den  Strom  -|>  t  in  einem  neutralen  Stab  hervorgerufene  permanente 
Magnetismus;  indess  bewährt  sich  dieser  Satz  bei  genauer  Untersuchung  nicht 
Siehe  Chwolson,  Pogg.  Ann.  Ergänzungsbd.  7,  p.  535,  1876*. 
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stärke  der  temporäre  Magnetismus  des*  Stabes  umgekehrt  erscheinen 
gegen  den  früheren  permanenten  Magnetismus  des  Stabes,  während  nach 
Oeffnen  des  Stromes  der  permanente  Magnetismus,  wenn  auch  schwächer, 
so  doch  noch  in  der  früheren  Polarität  hervortritt.  Erst  bei  stärkeren 
Strömen  wird  der  letztere  völlig  vernichtet  und  erscheint  dann  auch  bei 
Aufhebung  der  Ströme  umgekehrt. 

Der  permanente  Magnetismus  der  Stäbe  nimmt  hierbei  schneller  ab, 
als  die  Intensitäten  der  entmagnetisirenden  Ströme  zunehmen.  Zur  voll- 
ständigen Vernichtung  des  permanenten  Magnetismus  ist  ein  schwäche- 
rer Strom  erforderlich,  als  zur  Erzeugung  desselben  erforderlich  war. 
Bei  weiterem  Zunehmen  der  entmagnetisirenden  Ströme  nähern  sich  die 
dem  Stabe,  jetzt  in  entgegengesetztem  Sinne ,  wie  früher,  ertheilten  per- 
manenten Magnetismen  einem  Maximum. 

2.  Hat  man  durch  Einwirkung  eines  Stromes  einen  durch  Ausglühen  497 
anmagnetisch  gemachten  Stab  magnetisirt  und  ihn  sodann  durch  einen 
Gegenstrom  entmagnetisirt,  so  vermag,  abgesehen  von  den  kleinen  Aende- 
rungen,  wie  sie  stets  bei  wiederholten  Magnetisirungen  beobachtet  werden, 
weder  dieser  Gegenstrom,  noch  einmal  angewandt,  noch  ein  schwächerer 
Strom  in  gleichem  Sinne  wie  derselbe,  dem  Stab  permanenten  Magnetis- 
mus in  einer,  der  ursprünglichen  Magnetisirung  entgegengesetzten  Rich- 
tung zu  ertheilen.  Wohl  aber  magnetisiren  Ströme  von  gleicher  Inten- 
sität wie  die  Gegenströme,  aber  in  der  Richtung  des  ursprünglich  mag- 
netisirenden  Stromes  angewandt,  den  Stab  schwächer  oder  stärker.  Es 
ist  demnach  für  die  Untersuchung  der  Einwirkung  galvanischer  Ströme 
auf  einen  unmagnetischen  Stahlstab  durchaus  nicht  gleichgültig,  ob  der 
Stab  durch  Ausglühen  völlig  entmagnetisirt  worden  ist,  oder  ob  man  ihn 
nur  durch  die  Einwirkung  nach  einander  folgender,  entgegengesetzt 
gerichteter  Ströme  scheinbar  unmagnetisch  gemacht  hat. 

Aehnliche  Beobachtungen,  wie  die  erwähnten,  sind  schon  früher  von 
Ritchie  und  Jacobi^)  gemacht  worden.  So  fand  Ritchie,  und  Jacobi 
bestätigte  die  Beobachtung,  dass  ein  gehärteter  Stahlhufeisenmagnet  durch 
Streichen  schwer*  entgegengesetzt  magnetisirt  wird,  während  ein  einziger 
Strich  genügt,  um  ihm  nach  der  Entmagnetisirung  die  frühere  Polarität 
wiederzugeben. 

Auch  Abria^  hat  schon  nachgewiesen,  dass  zum  Entmagnetisiren 
einer  magnetisirten  Stahlnadel  ein  schwächerer  Strom  erforderlich  ist,  als 
zum  Magnetisiren. 


*)'Eitchie,  Phil.  Mag.  [3]  3,  p.  124,  1833*;  Pogg.  Ann.  29,  p.  467*; 
Jacobi,  Pogg.  Ann.  31,  p.  367,  1834*.  —  ^  Abria,  Ann.  de  Chim.  et  de 
Phys.  [3]  1,  p.  429,  1844*.  Die  anderen  Resultate  desselbeu  Physikers,  nach 
denen  der  permanente  Magnetismus  der  durch  eine  vom  Strom  durchflossene 
Bpirale  magnetisirten  Stahlnadeln  mit  wachsender  Länge  oder  abnehmender 
Dicke  derselben  erst  der  ersten  Potenz,  dann  dem  Quadrat  der  Intensität  des 
Stromes,  also  immer  schneller  zunimmt,  konnten  keine  einfachen  Beziehungen 
ergeben. 

Wiedemann,  Rlektricit&t.  III.  29 
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Femer  hat  Marianini^)  Eisen-  und  Stahlstäbe  durch  galYanisclie 
Ströme  magnetisirt,  welche  durch  eine  sie  umgebende  Spirale  geleitet 
wurden,  und  sie  nachher  durch  einen  entgegengesetzten  Strom  entmag- 
netisirt;  ebenso  hat  er  durch  Streichen  nach  der  einen  oder  anderen 
Richtung  dasselbe  Resultat  erzielt.  Auch  er  fand  dabei  den  oben  aus- 
gesprochenen Satz  ^). 

498  Mittelst  der  Reibungselektricität  hat  Marianini  analoge  Versache 
angestellt. 

Zuerst  wurde  durch  wiederholte  Entladungen  einer  Elektricitats- 
menge  -f~  1^  ^^  Magnetismus  eines  in  einer  Spirale  liegenden  Eisen- 
drahtes  von  +  7  auf  4-31  gesteigert.  Wurde  er  dann  durch  entgegen- 
gesetzte Entladungen  auf  0  reducirt  und  wieder  einer  Entladung  -\-  10 
ausgesetzt,  so  stieg  sein  Magnetismus  sofort  auf  -|~  1^> 

Wurde  er  aber  durch  die  Entladung  —  10  zuerst  auf  —  7,  dann 
durch  positive  Entladungen  auf  -|-  35,  dann  durch  negative  Entladungen 
auf  0  gebracht,  so  gab  die  negative  Entladung  —  10  ihm  nur  die  Mag- 
netisirung  —  3.  Er  verhielt  sich  also  nach  den  entgegengesetzten  Seiten 
verschieden.  Marianini  giebt  an,  dass  die  Vernichtung  des  Magnetismus 
hierbei  auch  durch  einen  galvanischen  Strom  oder  einen  Magneten  ge- 
schehen kann. 

499  3.  Bei  einer  anderen  Reihe  meiner  Versuche  wurde  ein  durch  Aus- 
glühen entmagnetisirter  Stab  durch  einen  Strom  von  einer  bestimmten 
Intensität  i  magnetisirt  und  sodann  durch  einen  Gegenstrom  nur  zum 
Theil  entmagnetisirt.  Wollte  man  dem  auf  diese  Weise  geschwächten 
Magnetstab  sein  früheres  permanentes  Moment  wiedergeben,  so  war  dazu 
ein  Strom  von  der  gleichen  Intensität  *  wie  vorher  erforderlich. 

4.  In  einem  anderen  Falle  wurde  ein  durch  Ausglühen  völlig  ent- 
magnetisirter Stab  auf  ein  permanentes  Moment  Ä  gebracht  und  durch 
einen  Gegenstrom  von  der  Intensität  ib  auf  das  permanente  Moment  B 
reducirt.  Durch  einen  dem  ersten  Strom  gleichgerichteten,  aber  schwäche- 
ren Strom  erhielt  sodann  der  Stab  das  permanente  Moment  C.  Um  ihn 
nun  von  der  Magnetisirung  C  auf  die  Magnetisirung  B  zu  bringen,  war 
wieder  ein  Gegenstrom  von  der  Intensität  «5  erforderlich.  Hierbei  konnte 
selbstverständlich  B  positiv,  Null  oder  negativ  sein. 

Die  ad  1  bis  4  erwähnten  Resultate  gelten  indess  nur  in  so  fern,  als 
man  die  durch  wiederholte  Einwirkungen  derselben  magnetisirenden 
Kraft  bedingten  Veränderungen  des  magnetischen  Momentes  vemachläs- 


1)  Marianini,  Raccolta,  1,  p.  1;  Ann.  de  Ohim.  et  de  Phys.  16,  p.  436 
and  448,  1846*.  —  *)  DerRelbe  Satz  ist  noch  wiederholt  von  Jamin,  Compt 
rend.  75,  p.  1796,  1872*  und  Rowland,  Phil.  Mag.  48,  p.  321,  1874*  pubUcirt 
worden. 
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sigt.    Eigentlich  sollten  dabei  die  Körper  jedesmal  so  oft  der  Kraft  aus- 
gesetzt werden,  bis  sie  einen  constanten  Zustand  angenommen  haben ^). 

Ferner  folgt  aus  meinen  Versuchen:  500 

Bei  wiederholten  Magnetisirungen  und  Entmagnetisirungen  durch 
Ströme  von  derselben  Intensität  werden  Anfangs  die  durch  dieselbe  mag- 
netisirende  Kraft  erhaltenen  permanenten  Momente  etwas  grösser,  als  vor- 
her ;  sie  wachsen  Anfangs  immer  noch  schneller,  als  die  magnetisirenden 
Ströme,  aber  weniger  schnell,  als  zuerst.  Dabei  tritt  der  Wendepunkt, 
Ton  dem  an  die  Magnetismen  langsamer  zunehmen,  schon  bei  einer 
schwächeren  Intensität  als  vorher  ein.  Endlich  wird  die  durch  den  stärk- 
sten angewandten  Strom  erreichbare  Magnetisirung  allmählich  ein  wenig 
kleiner.  Beim  Entmagnetisiren  fallen  gleichfalls  die  Magnetismen  etwas 
langsamer  ab,  als  vorher.  Der  bei  dem  ersten  Male  zum  Entmagnetisi- 
ren genügende  Gegenstrom  lässt  dabei  dem  Stabe  ein  bei  Wiederholung 
der  Operation  immer  grösser  werdendes  Residuum.  Erst  nach  mehr- 
facher Hin-  und  Hermagnetisirung  eines  Stabes  erlangt  er  einen  con- 
stanten Zustand,  wo  er  sich  bei  ferneren  Magnetisirungen  stets  gleich 
verhält. 

Indem  bei  wiederholter  Anwendung  der  entgegengesetzten  Ströme 
von  gegebener  Intensität  I  und  —  V-  das  Maximum  der  Magnetisirung 
allmählich  auf  eine  bestimmte  Grösse  sinkt,  das  Minimum  aber  um  ein 
Bestimmtes  steigt,  sind  die  durch  die  angewandten  Ströme  erreichbaren 
Magnetisirungen  in  engere  Grenzen  eingeschlossen,  als  vorher. 

Ueber  die  Grenzen  dieser  Magnetisirungen  hinaus  durch  noch  stär- 
kere Ströme  magnetisirt,  verhält  sich  der  Stab  wieder  ähnlich,  wie  bei 
seiner  ersten  Magnetisirung.  Die  Magnetismen  steigen  anfangs  schneller 
an,  wie  die  Intensitäten  der  Ströme,  und  nähern  sich  erst  bei  noch  stär- 
keren Strömen  dem  Maximum^). 

Einige  Sätze,  welche  auch  schon  aus  den  früheren  folgen,  hat  Au  er-  501 
bach^)  aufgestellt: 


1)  Vergl.  Fromme,  Pogg.  Ann.  155,  p.  305,  1875*,  Ergänzungsbd.  7,  p.  390, 
1876*  n.  1.0.  —  ^)  Weniger  deutlich,  als  bei  den  vorliegenden  Yersnchen,  zeigen 
sich  diese  Verhältnisse  bei  einigen  Yersnchen  von  Joule  (Phil.  Trans.  1856,  1, 
p.  287*),  bei  denen  er  namentlich  den  „magnetic  set*",  d.  h.  die  Aenderung  des 
permanenten  Magnetismus  eines  durch  einen  Strom  magnetisirten  Stabes  bei 
Umkehrung  der  Stromesrichtung  unterauchte.  Die  Magnetismen  der  vertical 
gestellten  Stäbe  wurden  durch  Ablenkung  einer  ihrem  Ende  genäherten  Mag- 
netnadel bestimmt.  Bei  Stahlstäben  soUte  der  „magnetic  set"  zuerst  nahezu 
proportional  dem  Quadrate  der  Stromintensität,  dann  schneller  als  die  dritte 
Potenz,  dann  wieder  langsamer  bis  zur  Sättigimg  wachsen.  Bei  zwei  halbcylin- 
derförmigen  Magneten,  bei  denen  die  Anziehung  ein  Maass  für  die  Magnetisirung 
gab,  sollte  die  Aenderung  des  „set*'  bei  Umkehrung  des  Stromes  dem  Quadrate 
der  Stromintensität  nahezu  proportional  sein.  —  ^  Auerbach,  Wied.  Ann.  14, 
p.  308,  1881*.  In  Betreff  der  weiteren  Ausführungen  verweisen  wir  auf  die 
Originalabhandlung. 

29* 
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Wird  ein  Stab  durch  eine  Kraft  1  magnetisirt  und  folgt  darauf  eine 
Kraft  Jxf  so  ist  der  temporäre  MagnetiBmus  unabhängig  von  J,  wenn 
I  <C  Ii  ist,  er  wächst  mit  7,  wenn  7  ]>  Jj  war  (s.  meinen  Satz  §.  500). 

Gehen  einer  magnetisirenden  Kraft  7»,  welche  unmittelbar  das  tempo- 
räre Moment  mo  erzeugen  würde,  eine  Reihe  von  Kräften  7 . . .  7p  voran, 
so  wird  das  Moment  ein  anderes  mo  -\-  Öj  für  welches  je  die  grösste  vor 
der  Kraft  7«  vorhergehende  Kräfte  maassgebend  ist.  Liegen  zwei  Kräfte, 
7i  und  7],  welche  der  Kraft  7  vorangehen,  nach  entgegengesetzten  Rich- 
tungen, so  ist  die  zweite  7^  nur  dann  allein  maassgebend  für  die  Anwen- 
dung des  direct  durch  7  zu  erzeugenden  Momentes  m,  wenn  Tj  —  I 
grösser  ist,  als  Ii  —  7;  in  anderen  Fällen  bestimmen  beide  das  Moment 
(vergl.  meinen  Satz  §.  500). 

Alle  diese  Verhältnisse  werden  durch  die  Aenderung  der  Beweg- 
lichkeit der  Molecüle  durch  die  Magnetisirungen  beeinflusst. 

502  Wird  ein  Stahlstab  bis  zum  Verschwinden  seines  Magnetismus  ent- 

magnetisirt,  so  ist  in  der  von  v.  Waltenhofen  (§.  460)  für  die  Mag- 
netisirung  durch  aufsteigende  Ströme  aufgestellten  Formel  m=  k.  f^^^S 
oder  wenn  g  constant  ist,  m  =  hiff*^  die  Magnetisirungsconstante  Icy  um 
so  mehr  geändert,  je  stärker  der  vorher  vernichtete  Magnetismus  war; 
sie  wird  kleiner,  wenn  man  die  ursprüngliche  Polarität  umkehren  will, 
grösser,  wenn  sie  wieder  hergestellt  wird  ^). 

So  war  z.  B.,  wenn  derselbe  Stab  nach  einander  die  Momente  i»  er- 
halten hatte,  dann  entmagnetisirt  war  und  nun  entweder  durch  densel- 
ben Strom  i  in  entgegengesetzter  (I)  oder  in  gleicher  Richtung  (II)  mag- 
netisirt  wurde: 


I 

II 

t 

m 

k. 

m 

^1 

2 

0,457 

0,181 

0,503 

0,200 

4 

0,915 

0,144 

1,372 

0,216 

6 

1,464 

0,134 

2,196 

0,201 

8 

2,196 

0,137 

3,527 

0,220 

10 

2,746 

0,128 

4,677 

0,217 

15 

4,217 

0,114 

7,086 

0,192 

Im  zweiten  Falle  ist  also  Jci  ziemlich  constant,  im  ersten  wird  ki 
bei  wachsender  erster  Magnetisirung  immer  kleiner. 


*)  V.  Waltenhofen,  Pogg.  Ann.  121,  p.  452,  1864*;   Wien.  Ber.  [2]  48 
p.  518*. 
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Nach  Bouty^)  lässt  sich  das  temporäre  Moment,  welches  ein  zur  503 
Sättigung  permanent  magnetisirter  Stah  hei  Einwirkung  einer  neuen  mag- 
netisirenden  Eiraft  annimmt,  durch  eine  Formel  aus  zwei  Gliedern  dar- 
stellen, deren  jedes  die  Gestalt  der  Green' sehen  Formel  hat: 

Die  Werthe  ßi  und  ß^  entsprechen  der  temporären  und  der  perma- 
nenten Magnetisirung  his  zur  Sättigung;  der  Werth  o^  ist  der  Werth 
der  Constanten  Ä  in  der  Formel  von  Biet  (§.  405)  für  das  temporäre 
Moment,  welches  der  Stah  hei  der  ersten  Magnetisirung  durch  die  an- 
gewendete magnetisirende  Kraft  F  annimmt,  der  Werth  A^  —  «j  die 
Differenz  der  entsprechenden  Werthe  für  das  permanente  Moment  hei  der 
Sättigung  und  das  durch  die  Kraft  F  erzeugte  permanente  Moment. 
Wirkt  ein  entmagnetisirender  Strom  auf  einen  gesättigten  Stah,  so  wird 
das  erste  Glied  negativ. 

Lässt  man  nach  Gaugain  auf  einen  Stahlstab  nach  einander  ab-  504 
wechselnd  in  entgegengesetzter  Richtung  immer  schwächere  magnetisi- 
rende Kräfte  wirken,  so  kann  man  ihn  bei  geeigneter  Wahl  derselben  zu- 
letzt so  weit  entmagnetisiren ,  dass  er  sich  dann  gegen  neue  magnetisi- 
rende Kräfte  nach  beiden  Richtungen  wieder  fast  gleich  verhält').  Bei 
neuerMagnetisirung  des  Stabes  tritt  das  schnellere  Ansteigen  im  Anfange 
und  der  Wendepunkt  weniger  hervor'). 

Zweckmässig  wendet  man  hierbei  nach  Auerbach')  abwechselnd  ge- 
richtete Ströme  an,  deren  Intensität  sich  durch  die  Formeln  —  J,  +  (I —  6), 
—  (J — 2«),  -|-  (I — 36),  •••d:(J — tifi)  u.  s.  f.  darstellen  lassen,  wo  die 
letzte  Kraft  gleich  Null  ist.  Je  kleiner  s  ist,  desto  vollständiger  erfolgt 
die  Entmagnetisirung.  I  muss  in  entsprechender  Grösse  gewählt  wer- 
den. —  Dass  hierbei  der  Magnetstab  nicht  wieder  in  denselben  Zustand 
kommt,  wie  vor  jedem  magnetischen  Einflüsse,  folgt  daraus,  dass  durch 
die  wiederholte  Einwirkung  der  abwechselnd  gerichteten  Kräfte  seine 
Theilchen  hin-  und  hergedreht  und  dadurch  beweglicher  werden^). 

Auch  beim  wiederholten  Streichen  einer  Magnetnadel  in  entgegen-  505 
gesetzten  Richtungen  zeigen  sich  analoge  Erscheinungen. 

Wurde  bei  den  §.  487  erwähnten  Versuchen  von  Qu  et el et  eine 
durch  eine  bestimmte  Anzahl  Striche  magnetisirte  Nadel  entgegengesetzt 
gestrichen,  so  verlor  sie  schon  beim  ersten  Striche,  oder  bei  grösserer 


^)  Boutj,  Ann.  de  T^cole  normale  [2]  5,  p.  150,  1876*;  audi  Compt.  read. 
82,  p.  1050,  1876*;  Journ.  de  Phys.  5,  p.  346,  1876*.  —  *)  Gaugain,  Compt. 
rend.  77,  p.  1074,  1878*.  —  «)  Auerbach,  Wied.  Ann.  16,  p.  554,  1882*.  — 
*)  Dass  ein  oft  wiederholten  abwechselnden  Kräften  ausgeaetzter  Stab  den  Wende- 
punkt bei  neuem  Aufsteigen  der  Ma^etisirungen  immer  schwächer  zeigt,  habe 
ich  schon  früher  angegeben;  vergl.  §.  500. 
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Entmagnetisirang  permanenter  Magnete 


Masse  nach  den  zwei  ersten  Strichen  ihren  ganzen  Magnetismus  und 
kehrte  sogar  ihre  Polarität  nm.  Indess  nimmt  die  Nadel  dnrch  eine  gleiche 
Anzahl  Striche,  wie  vorher,  nicht  ein  ganz  gleich  grosses  entgegengesetz- 
tes Moment  an.  So  betrugen  z.  B.  die  Schwingungsdauern  bei  einer 
15  cm  langen,  15mm  breiten  und  7cm  dicken  Nadel  bei  auf  einander 
folgenden  ümkehrungen  der  Magnetisirung: 
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Striche 

I 

n 

in 

IV 

V 

VI 

VU 

VIII 

IX 

+  1 

+  195 

+  235,2 

+  250 

+  257,3 

+  262 

+  245,5 

+  292 

+  246 

+  176 

+  24 

+  127,5 

+  135,3 

+  Ul,8 

+  141,5 

+ 148,5 

+ 150,7 

+ 153,7 

+ 151,9 

+ 153,0 

—  1 

— 

— 

—  261 

—  407,0 

—  355 

—  353 

—  305 

—  314 

— 

—  24 

—  145,5 

— 

— 148,3 

—  153,5 

—  156 

—  156 

— 157,5 

—  155,3 

— - 

Die  negativen  Vorzeichen  bedeuten  die  der  ursprünglichen  (+)  ent- 
gegengesetzte Magnetisirung  der  Nadel. 

Das  durch  eine  gleiche  Anzahl  Striche  bei  der  Magnetisirung  er- 
zeugte magnetische  Moment  der  Nadel  ist  also  bei  jeder  Umkehrung 
geringer.  Dabei  sind  zuerst  die  Magnetismen  grösser,  welche  der  Rich- 
tung der  ersten  Striche  entsprechen.  Nachher  nähern  sich  aber  die  Mag- 
netismen bei  beiden  Richtungen  der  Magnetisirung  derselben  constanten 
Grösse. 

Die  letzten  Reihen,  welche  bei  der  negativen  und  positiven  Magne- 
tisirung der  Nadel  erhalten  wurden,  gaben  magnetische  Momente,  welche 
ziemlich  gut  den  Formeln: 

+  M=  +  4,38  (l  —  0,36'*'*-0'823«)  und  —  Jtfi  =  —  4,1  (l  —  0,36'^'*^^ö^) 
entsprechen. 

Analoge  Resultate  ergeben  sich  auch  bei  den  Versuchen  von  Herr- 
mann und  Scholz. 

Wurden  Stahlstabe  durch  wiederholtes  Anlegen  an  eine  mit  Papier 
belegte  Magnetlamelle  auf  ein  permanentes  Maximum  m  gebracht,  wel- 
ches sich  nach  längerem  Aufbewahren  der  Stäbe  durch  Erschütterungen 
auf  nii  erniedrigte ,  und  nun  die  Stäbe  in  umgekehrter  Lage  den  mag- 
netisirenden  Kräften  ausgesetzt,  so  kehrte  sich  schon  bei  der  ersten  Wir- 
kung der  permanente  Magnetismus  auf  den  Werth  —  h  um ;  und  dieser 
entgegengesetzte  permanente  Magnetismus  wuchs  beim  zweiten  entgegen- 
gesetzten Anlegen  auf  den  Werth  —  ^2,  beim  wiederholten  auf  das 
negative  Maximum  —  n,  welches  kleiner  war  als  nii.  Die  Maxima  n 
und  nii  zeigten  kein  regelmässiges  Verhältnis  zu  einander;  indess  lag 
(Wi  —  V)/(mi — n)  bei  allen  (39)  Stäben  zwischen  den  Grenzen  0,93  bis 
0,74,  (mj  —  ^j)/(wi  — n)  bei  32  Stäben  zwischen  den  Grenzen  0,98  bis 
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0,80  eingeschlossen,  gleichviel  oh  die  Umkehrung  der  Polarität  durch 
eine  Spirale  oder  die  Magnetlamelle  erfolgte.  Längere  Einwirkung  der 
letzteren  hatte  auch  hier  keinen  wesentlichen  Einfluss.  —  Genauere  Re- 
sultate, als  die  erhaltenen,  sind  hier  nicht  zu  erwarten,  da  die  angegehe- 
neu  Verhältnisse  sich  vollständig  mit  der  Grösse  der  magnetisirenden 
und  den  Magnetismus  umkehrenden  Kräfte  ändern. 

Der  in  einem  Stahlmagnete  durch  eine  der  ursprünglichen  entgegen-  507 
gesetzte  magnetisirende  Kraft  erzeugte  temporäre  Magnetismus  kann  zu 
einer  scheinhar  anomalen,  schon  von  älteren  Physikern,  wie  Aepinus 
und  Musschenbroek  beobachteten  Erscheinung  Veranlassung  geben. 

Nähert  man  dem  einen  (Nord)pol  eines  nicht  zu  stark  magnetisirten 
Stahlstabes  A  einen  gleichnamigen  (Nord)pol  eines  zweiten  stark  mag- 
netischen Stahlstabes  B,  so  wird  nach  den  bekannten  Gesetzen  der  erste 
Pol  Ä  durch  den  zweiten  B  abgestossen.  Bringt  man  aber  den  stärke- 
ren Pol  B  dicht  an  den  schwächeren  Pol  des  ersten  Magnetes,  so  ver- 
wandelt sich  diese  Abstossung  iu  eine  Anziehung.  Entfernt  man  den 
Magnet  B  wieder  von  A,  so  tritt  von  Neuem  bei  weiterer  Entfernung 
der  Magnete  eine  Abstossung  hervor. 

Der  Grund  dieser  Erscheinung  ist,  dass  bei  unmittelbarer  Be- 
rührung des  starken  Poles  B  mit  dem  schwachen  Pole  A  temporär  in 
letzterem  ein  dem  schon  vorhandenen  permanenten  Magnetismus  ent- 
gegengesetzter temporärer  Magnetismus  erregt  wird,  welcher  aber  beim 
Aufhören  der  wirkenden  Kraft,  d.i.  bei  Entfernung  des  Poles  By  wieder 
der  früheren  Polarität  Platz  macht.  Im  Inneren  des  Magnetstabes  A 
bleibt  in  weiterer  Entfernung  von  den  beiden  Polen  die  frühere  Polarität 
bei,  indem  die  die  Molecüle  richtende  Kraft  von  B  aus  bis  zu  den  dort 
liegenden  Theilchen  sich  nicht  mit  solcher  Stärke  erstreckt,  dass  sie  ihre 
Lage  umkehrt  Entfernt  man  daher  den  Pol  B,  so  wird  durch  die  Ein- 
wirkung dieser  von  A  entfernteren  Molecüle  die  frühere  Polarität  wieder 
hergestellt. 

Sind  indess  die  Magnete  sehr  ungleich,  so  kann  sich  bei  der  Berüh- 
rung die  Magnetisirung  des  schwächeren  permanent  umkehren  ^). 

Da  durch  magnetisirende  Kräfte  auch  in  einem  bis  zur  Sättigung  508 
permanent  magnetisirten  Stahlstabe  temporärer  Magnetismus  erzeugt  wer- 
den kann,  so  ändert  sich  das  magnetische  Moment  von  Stahlmagneten, 
welche  man  in  eine  mehr  oder  weniger  geneigte  Stellung  gegen  die  In- 
clinationsrichtung  bringt,  durch  den  Einfluss  des  Erdmagnetismus  ^).  Man 
kann  diese  Aenderungen  untersuchen,  indem  man  in  einer  bestimmten 
Entfernung  vor  den  Polen  eines  vertical  gestellten  Stahlmagnetes  Magnet- 
nadeln aufstellt  und  ihre  Oscillationsdauer  bestimmt.    Befindet  sich  der 


1)  Vgl.  auch  Poggendorff,  Pogg.Ami.  45,  p.  375,  1838*.  —  ^  Kupfer, 
Pogg.  Ann.  12,  p.  121*;  Kastner's  Archiv  13,  p.  13,  1828*. 
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Nordpol  des  Magnetes  unten,  so  verstärkt  der  Erdmagnetismus  temporär 
sein  Moment,  befindet  sich  der  Südpol  unten,  so  schwächt  er  dasselbe. 

509  lieber  die  Aenderungen  des  temporären  und  permanen- 

ten Magnetismus  von  Eisendrähten  durch  Ströme,  welche 
durch  dieselben  hindurchgeleitet  wurden,  habe  ich  einige 
Versuche  angestellt^). 

Dieselben  wurden  in  ganz  ähnlicher  Weise  ausgeführt,  wie  die 
§.461  beschriebenen.  Eisen-  und  Stahldrähte  von  etwa  58  cm  Länge 
und  2  mm  Dicke  wurden  in  der  Axe  einer  etwa  55  cm  langen,  1  cm  weiten 
Spirale  von  Eupferdraht  in  horizontaler  Lage  in  der  Richtung  von  Ost 
nach  West  vor  einem  in  einer  dicken  Eupferhülse  schwebenden  Stahl- 
spiegel ausgespannt.  Nach  ihrer  Magnetisirung  durch  den  herumgeleite- 
ten Strom  wurde  ein  Strom  durch  sie  hindurchgeleitet.  Hierzu  waren  an 
den  Enden  der  Drähte  Klemmschrauben  befestigt,  deren  Durchbohrung 
der  Richtung  der  Drähte  entsprach.  Von  denselben  aus  wurden  die 
kupfernen  Leitungsdrähte  etwa  auf  je  50  bis  60  cm  Länge  in  der  Rich- 
tung der  Verlängerung  des  Drahtes  fortgeführt,  sodann  vertical  nach 
unten  bis  auf  den  1  m  entfernten  Fussboden  und  dort  wieder  parallel  der 
oberen  Leitung  zur  Säule  geleitet.  Ein  Gyrotrop  gestattete  die  Umkeh- 
rung des  Stromes.  Bei  anderen  Versuchen  wurden  Eisen-  und  Stahlstäbe 
von  238  mm  Länge  und  11,2  mm  Durchmesser  in  der  Axe  einer  ostwest- 
lich vor  dem  Stahlspiegel  liegenden  Drahtspirale  von  250  mm  Länge  imd 
6  mal  122  Windungen  von  Kupferdraht,  von  34  mm  innerem  und  54  mm 
äusserem  Durchmesser  befestigt.  Auf  ihre  Enden  waren  Messingkappen 
geschoben,  von  denen  aus  in  der  Richtung  der  Axe  der  Stäbe  erst  dickere, 
dann  dünnere  Leitungsdrähte  fortgeführt  waren. 

Durch  Ersatz  der  Drähte  und  Stäbe  durch  einen  Messingdraht  oder 
Zinkstab  konnte  man  sich  überzeugen,  dass  der  hindurchgeleitete  Strom 
selbst  den  Magnetspiegel  nicht  ablenkte. 

In  den  folgenden  Tabellen  sind  einige  der  Resultate  verzeichnet, 
welche  ich  erhielt,  während  die  Stäbe  und  Drähte  beständig  der  magne- 
iisirenden  Kraft  unterworfen  waren.  Unter  Iq  sind  die  Ablenkungen  des 
Spiegels  des  Magnetometers  angegeben,  wenn  jene  Kraft  allein  wirkte, 
unter  Ina  und  J«»  die  Ablenkungen ,  wenn  der  Strom  durch  die  Stäbe  in 
der  Richtung  vom  Nordpol  zum  Südpol  oder  umgekehrt  floss. 

Die  eingeklammerten  Zahlen  bezeichnen  die  nach  oftmalig  unter- 
brochenem Durchleiten  des  Stromes  in  derselben  Richtung  erhaltenen 
Werthe. 


*)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  117,  p.  213,  1862*  und  neuere  Versuche; 
und  »päter  ganz  ähnlich  Buff,  Ann.  der  Cbem.  u.  Pharm.  Supplementbd.  3, 
p.  147,  1864  u.  1865*. 
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L    Harter  (If),  weicher  ( W)  Stahlstab  und  Eisenstab  (£). 


H 

W 

E 

H 

W 

E 

h 

315.3 

283,1 

342,7 

lo 

273,3 

293,0 

375,5 

Ins 

318,5 

291,8 

354 

Ln 

276,8 

302,3 

389 

/o 

318,7 

293,1 

354,5 

lo 

277,8 

303 

390 

Jm 

319,5 

293,8 

355 

Ln 

277,5 

303,8 

390 

Ji 

319,2 

294,3 

355,5 

lo 

277,8 

303,8 

391 

(/«.) 

319 

294,8 

357 

(Im) 

277,7 

304,3 

390,7 

ih) 

319,2 

294,3 

356,7 

(h) 

278,5 

304 

391,8 

Im 

321,5 

299,8 

361 

Ins 

279,6 

308,6 

397,3 

2o 

321,2 

299,5 

361 

lo 

279,5 

308,8 

397.2 

ilsn) 

(321,7) 

299,8 

362 

(Ins) 

279,8 

309,3 

397,7 

(io) 

(321,5) 

299,8 

362,5 

(To) 

279,8 

309,0 

398 
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Im 

322 

304,5 

365 

Ins 

« 

280,8 

311,8 

400,5 

h 

322 

304,3 

365 

Jo 

280,3 

311,6 

401 

Ins 

322 

304,6 

365 

Im 

280,8 

311,8 

400,5 

lo 

322 

304,3 

365 

Ü 

280,5 

311,6 

401 

n.    Harter  (ß)  Stahldraht  und  weicher  Eisendraht  (£). 


H 

E 

H 

E 

lo 

116,5 

116,5 

lo 

111 

Ins 

112 

112 

Im 

106,5 

lo 

117,5 

117,5 

lo 

113 

Ins 

112 

112 

Isn 

106,7 

lo 

117,5 

117,5 

lo 

113 

(Ins) 

112 

112 

(Im) 

106,7 

(lo) 

117,7 

117,7 

(lo) 

113 

Im 

111 

111 

Ins 

117,3 

lo 

118 

118 

lo 

114 

(Im) 

111 

111 

(Ins) 

117,3 

(lo) 

118 

118 

lo 

114 
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510  Die  folgende  Tabelle  giebt  das  Verhalten  permanent  magneti- 

sirter  Stäbe  nnd  Drähte  nach  demOeffnen  des  Stromes  in  der  Magne- 
tisimngsspirale.  Die  Bezeichnungen  Iq^  I^m,  Im  beziehen  sich  wiederum 
auf  die  Ablenkungen  des  Magnetspiegels  Yor  oder  nach  und  während  der 
Einwirkung  des  durch  die  Drähte  geleiteten  Stromes. 

Harter  (H),  weicher  (  W)  Stahlstab  und  Eisenstab  (£). 
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H 

W 

E 

H 

W 

E 

lo 

124,5 

80,5 

39 

lo 

119 

98 

41 

Ins 

122,5 

75 

31,5 

Isn 

117,7 

82,7 

30,5 

h 

122 

75 

31,5 

lo 

117,5 

82,2 

30,5 

Ins 

122 

74,5 

30,7 

Isn 

117,4 

81,7 

30,3 

h 

122 

74,5 

30,5 

Jo 

117,2 

82 

30 

(Ins) 

122,5 

74,3 

30 

(Ins) 

117,4 

81,5 

29,5 

ilo) 

122 

74,2 

30 

(lo) 

117,2 

81,5 

29,8 

Isn 

121 

71 

26,5 

Ins 

116,3 

78 

26,5 

h 

121 

70,7 

26,2 

h 

116 

78 

26,2 

(Isn) 

121,5 

70,5 

25,5 

(Ins) 

116 

77,5 

26,3 

(lo) 

121,5 

70,5 

25,2 

(lo) 

116 

78 

26 

und  nach  oftmaliger  Umkehrung  der  Stromesrichtung 


Isn 

121,5 

68,5 

23 

Ins 

115,5 

74,5 

23 

io 

121 

68,5 

23 

io 

115,5 

74,7 

22,6 

Ins 

121,2 

68,2 

23,1 

Isn 

115,5 

74,7 

22,5 

lo 

121 

68,2 

23 

h 

115,7 

74.7 

22,4 

Bei  einem  harten  (A),  weichen  {w)  Stahldraht  und  Eisendraht  (e) 
ergaben  sich  nach  oftmals  wiederholtem  ELin-  und  Herleiten  eines  Stromes 
durch  dieselben  die  permanenten  Momente  Jo  nach  dem  Oefihen  des  in 
der  einen  und  anderen  Richtung  hindurchgeleiteten  Stromes  nach  ein- 
ander, wenn  das  erst  ertheilte  permanente  Moment  I  ist 

Ä)    I  =    92       /o  =    90         90  90  —         — 

w)    1=186       Jo  =  150       149  149,8       149       149 

e)     7=179      Jo=    13         13.5         14  14         14 

Aus  diesen  und  anderen  Versuchen  ergiebt  sich: 
1.    Leitet  man  durch  einen  Eisendraht,  welcher  in  der  Aze  einer 
Magnetisirungsspirale  liegt  und  in  derselben  temporär  magnetisirt  wird, 
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während  der  magnetisirende  Strom  geschlossen  bleibt, 
einen  Strom,  so  vermindert  sich  sein  temporar  er  Magnetismus  bei  dün- 
nen Drähten;  er  vermehrt^)  sich  bei  dickeren  Stäben.  Nach  dem  Oeff- 
nen  des  hindurchgeleiteten  Stromes  tritt  derselbe  stärker  auf  als  vorher. 
Bei  wiederholtem  Schliessen  des  hindurchgeleiteten  Stromes,  gleichviel 
welches  seine  Richtung  ist,  vermindert  sich  darauf  stets  der  temporäre 
Magnetismus  und  tritt  nach  dem  Oefifhen  des  Stromes  in  gleicher  Stärke 
wie  vorher  auf. 

2.  Leitet  man  durch  den  Eisendraht,  nachdem  der  maffnetisi- 
rende  Strom  geöffnet  worden  ist,  einen  Strom,  so  vermindert  sich 
sein  permanenter  Magnetismus.  Beim  Oefiben  des  hindurchgeleiteten 
Stromes  wächst  derselbe  ein  wenig,  aber  nicht  bis  zur  früheren  Stärke.  — 
Wiederholtes  Schliessen  undOefifaen  des  hindurchgeleiteten  Stromes  ver- 
mindert den  permanenten  Magnetismus  des  Drahtes  nur  noch  sehr  wenig. 
Wird  aber  ein  Strom  in  entgegengesetzter  Bichtung  durch  den  Draht 
geleitet,  so  vermindert  sich  sein  Magnetismus  wieder  sehr  stark.  Nach 
oft;  wiederholtem  Hindurchleiten  des  Stromes  in  der  einen  und  anderen 
Bichtung  erreicht  der  Stab  einen  constanten  Zustand,  bei  dem  der  Mag- 
netismus während  des  Hindurchleitens  des  Stromes  und  nach  dem  Oeffnen 
desselben  nahezu  constant  bleibt. 

In  ähnlicher  Weise  hat  man  schon  vor  langer  Zeit,  u.  A.  auch  M  a  - 
rianini^},  beobachtet,  dass  der  Schlag  einer  Leydener  Flasche,  welchen 
ma^  durch  die  Axe  eines  Magnetstabes  leitet,  seinen  Magnetismus  ver- 
mindern kann. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  man  die  eben  beschriebenen  Ter-  512 
Änderungen  des  Momentes  auch  beobachten  kann,  indem  man  die  Drähte 
ausser  mit  der  Magnetisirungsspirale ,  noch  mit  einer  Inductionsspirale 
umgiebt,  die  mit  einem  Galvanometer  verbunden  ist.  Werden  die  Mole- 
cularmagnete  durch  einen  um  den  Eisenstab  herumgeleiteten  Strom  in 
die  axiale  und  dann  durch  einen  hindurchgeleiteten  Strom  in  die  trans- 
versale Lage  gedreht,  so  werden  in  den  Windungen  der  Inductionsspirale 
abwechselnd  Ströme  inducirt,  welche  den  Molecularströmen  der  magne- 
tischen Molecüle  resp.  entgegen  und  gleich  gerichtet  sind. 

Als  daher  Buff^)  durch  einen  Eisenstab  von  5  mm  Durchmesser  und 
120  cm  Länge  mittelst  eines  dem  Bd.I,  §.323  beschriebenen  Interruptor 
ähnlichen  Apparates  den  unterbrochenen  Strom  eines  Bunsen' sehen 
Elementes  leitete,  dem  Stabe  von  dem  einen  Ende  her  den  einen  Pol 
eines  kräftigenMagnetstabes  näherte  und  ihn  mit  einer  Inductionsspirale 
verband,  welche  mit  dem  Galvanometer  durch  das  zweite  Rad  des  Inter- 
ruptors  in  der  Weise  communicirte ,  dass  die  letztere  Leitung  nur  beim 


1)  Letzteres  hat  zuerst  Yillari  (Pogg.  Ann.  126,  p.  103,  1865*)  geftin- 
den.  —  *)  Marianini,  Ann.  de  Cliim.  et  de  Phys.  [3]  16,  p.  436,  1846*.  — 
>)  Buff,  Ann.  d.  Ohem.  u.  Pharm.  Sapplbd.  3,  1864  und  1865*. 
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SchliesBen  oder  nur  beim  Oeffnen  des  unterbrochenen  Stromes  geschlossen 
war,  so  zeigte  die  Nadel  des  Galvanometers  Ablenkungen,  die  ganz  den 
oben  angedeuteten  Aenderungen  der  Lagerung  der  magnetischen  Molecüle 
entsprechen^). 


1)  Vermittelst  (lieser  Methode,  welche  kleine  Aenderungen  des  Momentes  zu 
hestimmen  gestattet,  hat  Yillari  (Pogg.  Ann.  126,  p.  103,  1865*)  zu  zeigen 
versucht,  dass  Eisen-  und  Stahlstäbe  sich  verschieden  verhalten.  Dieselben 
-waren  in  eine  Magnetisirungsepirale  von  585  mm  Länge,  225  mm  äusserem, 
110  mm  innerem  Durchmesser  eingelegt,  welche  von  dem  Stabe  durch  eine  mit 
einem  entfernten  Spiegelgalvanometer  verbundene,  aus  1  mm  dickem  Kupfer- 
draht gewundene  Inductionsspirale  von  600mm  Länge,  30mm  äusserem  und 
19  mm  innerem  Durchmesser  getrennt  war. 

Unter  Beibehaltung  der  Bezeichnungen  des  Textes  ergab  sich  z.  B. 

Harter  Stahlstab  (870  mm  lang,  7  mm  dick), 
a)  Magnetisiruigsspirale  geschlossen: 
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Weicher  Eisenstab  (370  mm  lang,  7  mm  dick), 
a)  Magnetisirende  Spirale  geschlossen: 
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Aehnliche  Versuche  hat  später  auch  Gore^)  angestellt;  nur  wurde 
die  longitudinale  Magnetisirung  des  in  der  Inductionsspirale  liegenden 
Drahtes  nicht  durch  einen  herumgeleiteten  Strom,  sondern  durch  einen 


Hiemach  würde  also  bei  allen  temporär  magnetisirten  Stäben  zxient  beim 
Hindnrchleiten  eines  Stromes  eine  Zunahme  des  temporären  Momentes  stattfin- 
den (die  indess  nur  bei  schwächeren  Strömen  zu  beobachten  ist).  Diese  Zunahme 
erreicht,  wie  ich  bereits  gezeigt,  bei  wiederholtem  Hindurchleiten  ein  Maximum. 
Nachher  verhalten  sich  Eisen-  und  Stahlstäbe  verschieden.  Bei  Eisenstäben  ver- 
mindert sich,  wie  oben,  jedesmal  beim  Hindnrchleiten  des  Stromes  das  temporäre 
Moment  und  vermehrt  sich  beim  Oeffnen;  bei  Stahlstäben  soll  dies  nur  ge- 
schehen, wenn  der  Strom  im  Magnete  vom  Südpol  zum  Nordpol  fliesst;  fliesst 
er  umgekehrt,  so  vermehrt  sich  das  Moment  beim  Schliessen  und  vermindert 
sich  beim  Oefihen  des  hindurchgeleiteten  Stromes. 

Bei  permanent  magnetisirten  Stäben  wird  zuerst  beim  Hindurchleiten  des 
Stromes  das  permanente  Moment  dauernd,  wie  auch  ich  gefunden,  bis  zu  einer 
Grenze  vermindert.  Ist  diese  nach  wiederholtem  Hindurchleiten  erreicht,  so 
bringt  wiederum  in  Eisenstäben  das  Hindurchleiten  des  Stromes,  gleichviel  in 
welcher  Bichtung  er  fliesst,  eine  Vermehrung  des  Momentes  hervor,  und  beim 
Oeffnen  vermindert  sich  das  Moment.  Bei  Stahlstäben  soll  dasselbe  stattfinden, 
wenn  der  Strom  vom  Südpol  zum  Nordpol  fliesst.  Bei  umgekehrter  Bichtung 
vermindert  sich  das  Moment  beim  Schliessen  und  vermehrt  sich  beim  Oeffnen 
dos  hindurchgeleiteten  Stromes. 

Wendet  man  bei  diesen  Versuchen  zu  dünne  Stäbe  an,  welche  durch  den 
hindnrchgeleiteten  Strom  stark  erwärmt  werden,  so  wird  jedesmal  das  Moment 
vermindert. 

Wie  ein  durch  den  Stab  direct  hindurohgeleiteter  Strom  wirkt  ein  Strom, 
der  in  seiner  Axe  (z.  B.  bei  Anwendung  eines  Eisenrohres)  in  einem  isolirten 
Kupferdraht  fliesst.  Selbstverständlich  übt  aber  ein  Strom,  der  in  einem  den 
Eisenstab  umgebenden  geschlossenen  Bohre  z.B.  in  einem  Stanniolblatte  fliesst, 
keine  Wirkxmg  aus,  da  seine  Scheidungskraft  auf  dieMolecüle  des  Stabes  gleich 
Null  ist. 

Verhalten  sich  die  Molecüle  des  Stahlstabes  wie  kleine,  um  ihren  Schwer- 
punkt drehbare  Molecularmagnete,  so  ist  bei  gleichartiger  Constitution  des  Stah- 
les nicht  abzusehen,  wenn  £eselben  durch  einen  magnetisirenden  Strom  mehr 
oder  weniger  axial  gerichtet  sind,  weshalb  sie  durch  einen  z.  B.  von  dem  Süd- 
zum  Nordpol  durch  den  Stab  geleiteten  Strom  in  anderer  Weise  nach  der  einen 
Seite  aus  ihrer  Lage  abgelenkt  werden  sollten,  wie  durch  einen  vom  Nord-  zum 
Südpol  geleiteten  Strom  nach  der  entgegengesetzten  Seite.  Ein  solcher  Unter- 
schied der  Ablenkungen  müsste  aber  nach  den  Versuchen  von  Villari  statt- 
finden, um  die  verschiedene  Aenderung  des  Momentes  zu  begründen.  Es  wäre 
dadurch  eine  ganz  neue  Eigenschaft  der  magnetischen  Molecüle  nachgewiesen, 
falls  dieBesultate  von  Villari  nicht  auf  secundären Ursachen  beruhen.  Diese 
könnten  einmal  darin  bestehen,  dass  bei  den  verschiedenen  Versuchen  die  Bich- 
tung des  ersten,  durch  den  magnetisirten  Stahlstab  hindurchgeleiteten  Stromes 
verschieden  wäre,  wodurch  gleich  von  Anfang  an  die  Molecüle  eine  einseitige 
Bichtung  bekämen,  um  welche  sie  bei  den  darauffolgenden  Einwirkungen  abwech- 
selnd gerichteter  Ströme  hin  und  her  oscillirten,  um  sich  entweder  mehr  in  die 
axiale  oder  die  transversale  Lage  zu  begeben  und  so  das  Moment  des  Stabes  zu 
steigern  oder  zu  verringern.  Dann  könnten  aber  auch  die  Inductionswirkungen 
der  nicht  symmetrisch  liegenden  Theile  der  Stromesleitung  je  nach  der  Bichtung 
des  Stromes  Fehlerquellen  einführen.  Bei  den  im  Texte  angeführten  und  ähn- 
lichen Versuchen  des  Verfassers  haben  sich  die  Besultate  von  Villari  nicht 
bestätigt.  Wurden  die  Stahlstäbe  durch  einen  ganz  gleich  liegenden  Zink*  oder 
Messingstab  ersetzt,  so  zeigten  sich  beim  abwechselnd  gerichteten  Hindurchleiten 
des  Stromes  ganz  gleiche  Aenderungen  der  Ablenkungen  des  Stahlspiegels,  die 
also  nur  von  der  unsymmetrischen  Aenderung  der  Leitung  herrühii;en. 

1)  Gore,  Proceed.  Boy.  Soc.  Nr.  108,  1869,  p.  260,  PhU.  Mag.  [4]  38,  p.  64, 
1869*. 
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unterhalb,  ihm  parallel  gelegten  Magnetstab  bewirkt.  Ist  der  Draht  durch 
den  hindurchgeleiteten  Strom  zur  hellen  Rothgluth  erhitzt  und  wartet 
man  ab,  bis  die  Nadel  des  mit  der  Inductionsspirale  verbundenen  Galvano- 
meters auf  Null  steht,  so  bleibt  dieselbe  beim  Oefifnen  des  hindurchge- 
leiteten Stromes  einige  Zeit  auf  Null,  schlägt  dann  aber  plötzlich  aus. 
Dies  ist  ein  Zeichen,  dass  der  Magnetismus  bei  dem  Abkühlen  ziemlich 
plötzlich  hervortritt  (vergl.  das  Capitel  „Beziehungen  des  Magnetismus 
zur  Wärme"). 

513  Ganz  ähnliche  Versuche  über  den  Einfluss  transversaler  Magneti- 

sirung  auf  das  Moment  longitudinal  magnetisirter  Eisenröhren  sind  von 
Werner  Siemens^)  ausgeführt  worden ,  indem  er  ein  Eisenrohr  von 
15  mm  innerem  Durchmesser,  150  mm  Länge  und  1  mm  Wandstärke  mit 
zwei  Spiralen  umgab,  deren  Windungsebenen  resp.  senkrecht  auf  der  Axe 
der  Röhren  lagen  oder  durch  sie  hindurchgingen. 

Wiederum  wurde  bei  transversaler  Magnetisirung  das  durch  die  Ion- 
gitudinale  Magnetisirung  erzeugte,  aus  der  Ablenkung  eines  Magnetes 
berechnete  longitudinale  Moment  des  Rohres  vermindert,  unabhängig  von 
der  Stromesrichtung  in  der  transversal  magnetisirenden  Spirale.  In  Folge 
der  stärkeren  Wechselwirkung  der  ringförmig  geordneten  Theilchen  bei 
letzterer  Magnetisirung  ist  die  Schwächung  der  longitudinalen  Magneti- 
sirung schon  bei  schwachen  transversal  magnetisirenden  Kräften  bedeu- 
tend. Dasselbe  Resultat  wurde  mit  einer  ringförmigen,  in  der  Richtung 
ihres  grössten  Ringdurchmessers  in  zwei  Hälften  getheilten  Röhre  ge- 
funden, um  welche  in  der  Richtung  ihrer  Ringaxe  und  senkrecht  gegen 
dieselbe  Spiralen  gewunden  waren.  Wurde  hierbei  nach  der  Schliessung 
der  inneren  oder  der  äusseren  Spiralen  des  Ringes  die  Stromesrichtung 
umgekehrt,  so  war  im  ersten  Falle  die  Induction  viel  stärker,  aus  dem 
eben  erwähnten  Grunde. 

514  Hieraus  folgende  und  von  vornherein  zu  erwartende  Erscheinungen 

hat  Herwig')  beobachtet,  als  er  Widerstandsbestimmungen  von  Eisen- 
drähten mittelst  der  Svanberg-Wheatstone' sehen Drahtcombination 
machte.  Die  Drähte  waren  mit  weichem  Loth  an  Eupferklemmen  ge- 
löthet  und  wurden  mit  sehr  (5,5  mm)  dicken  Kupfer-  oder  Messingdräh- 
ten verglichen.  Wird  die  Compensation  hergestellt  und  sodann  der  Strom 
zur  Batterie  geöffnet,  so  zeigt  sich  im  Galvanometer  ein  Strom,  wie  wenn 
der  Widerstand  des  Eisendrahtes  vermindert  worden  wäre,  da  sich  die 
durch  den  Strom  transversal  gerichteten  Molecüle  des  Eisendrahtes  wie- 
der axial  stellen  und  somit  in  demselben  ein  Inductionsstrom  entsteht,  der 
dem  hindurchgeleiteten  gleichgerichtet  ist.  Dickere  Eisenstäbe  zeigen 
stärkere,  bei  wiederholten  Versuchen  wachsende  Ströme,  offenbar  da  die 


*)  Werner  Siemens,  Berl.  Monatsber.  23.  Juni  1881*;   Wied.  Ann.   14, 
p.  635,  1881'.  —  «)  Herwig,  Pogg.  Ann.  153,  p.  115,  1874*. 
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Molecüle  hierbei  beweglicher  werden ;  Stahlstäbe  bei  der  geringeren  Be- 
weglichkeit ihrer  Molecüle  schwächere  Ströme,  welche  nicht  bei  wieder- 
holtem Schliessen  wachsen. 

Ueber  die  anomalen  Magnetisirungen  von  Stahlstäben  beim  plötz- 
lichen Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes,  welche  den  dabei  entstehen-* 
den  abwechselnd  gerichteten  Inductionsströmen  zuzuschreiben  sind,  s.  im 
Gapitel  „Induction". 


b.    Theoretische  Begründung  der  Beziehungen  zwischen  dem 
Magnetismus  und  der  magnetisirenden  Kraft. 

In  den  Berechnungen  des  §.  379  u.  f.  haben  wir  angenommen,  1)  dass  515 
die  magnetische  Femewirkung  nach  dem  Gesetze  des  umgekehrten  Qua- 
drats der  Entfernung  vor  sich  gehe,  2)  dass  dieselbe,  wie  die  allgemeine 
Gravitation,  alle  Körper  durchdringe,  3)  dass  die  in  den  einzelnen  mag- 
netischen Molecülen  durch  die  gesammten  magnetisirenden  Kräfte  er- 
zeugten magnetischen  Momente  jenen  Kräften  direct  proportional  sind. 

Hierbei  ist  dann  noch  die  Wechselwirkung  der  einzelnen  Momente, 
welche  nach  denselben  Gesetzen  stattfindet,  zu  betrachten.  Ohne  von 
diesen  Anschauungen  abzuweichen,  kann  man  in  Betreff  des  letzteren 
Einflusses  als  erste  Annäherung  nur  die  Wechselwirkung  der  einander 
benachbarten  Molecüle  berücksichtigen,  wie  bei  den  Berechnungen  von 
Lamont  und  Ja  min  für  den  permanenten  Magnetismus. 

Die  Momente  nach  einer  bestimmten  Kichtung  könnten  dabei  ent- 
weder durch  Scheidung  der  magnetischen  Fluida  in  dieser  Richtung  oder 
durch  Drehung  der  präformirten  magnetischen  Molecüle  erzeugt  sein. 

Die  oben  erwähnte  dritte  Annahme  genügt  nicht  zur  Erklärung  516 
der  Annäherung  der  Magnetisirung  an  ein  Maximum,  sowie  des  bei 
niederen  magnetisirenden  Kräften  auftretenden  Wendepunktes.  Sie  muss 
hierzu  noch  modificirt  werden.  Nach  der  Hypothese  der  Scheidung 
der  magnetischen  Fluida  kann  man  annehmen,  dass  dieselbe  nicht 
proportional  der  scheidenden  Kraft  stattfindet,  sondern  ihr  etwa  ein 
gefrisser  Widerstand  entgegensteht,  welcher  einer  Potenz  der  magneti- 
sirenden Kraft  |>  entspricht.  Dann  lässt  sich  nach  Plücker^)  das  mag- 
netische Moment 

m  =  pX  —  IJ^ipXy^  =  pX[l  —  f*(p^)"~^] 

setzen,  wo  X  und  fi  Constante  sind,  welche  man  als  Coefficienten  der 
magnetischen  Yertheilung  und  des  Widerstandes  bezeichnen  kann,  und 
wo  n^  1  ist.  Da  n  nicht  gleich  2  sein  kann,  indem  sonst  bei  entgegen- 
gesetzter Magnetisirung,  wo  p  in  -— p  übergeht,  derWerth  m  nicht  auch 


1)  Plücker,  Pogg.  Ann.  91,  p.  12,  1854». 
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in  —  m  übergehen  würde,  nimmt  P 1  ü  c  k  e  r  willkürlich  n  =  3  an.  Dem 
entspricht  die  Formel  von  Müller  für  das  Anwachsen  zum  Maximum 
(§.  458) 


m 


=-(■-11) 


Zur  Begründung  des  Auftretens  des  permanenten  Magnetismus 
müsste  man  noch  die  Annahme  der  Coercitivkraft  machen,  die  man  ge- 
wissermaassen  auch  als  einen  Widerstand  auffassen  könnte,  welcher  die 
Rückkehr  der  geschiedenen  Fluida  zu  einander  verhinderte.  —  Die  Er- 
scheinung, dass  schwächere  und  entgegengesetzte  Kräfte,  als  die  magne- 
tisirenden,  einem  Stabe  den  permanenten  Magnetismus  entziehen,  würde 
zu  der  Folgerung  veranlassen,  dass  der  Widerstand  bei  der  Trennung 
der  Fluida  von  einander  grösser  wäre,  als  bei  ihrer  Wiedervereinigung. 

517  Viel  übereinstimmender  mit  dem  später  mitzutheilenden,  mechani- 

schen Verhalten  der  Magnete  erscheint  zur  Erklärung  der  bisher  erwähn- 
ten Resultate  die  Annahme  von  drehbaren  Molecularmagneten,  welche  in 
einem  unmagnetischen  Stabe  in  allen  Richtungen  durch  einander  liegen, 
im  magnetischen  gerichtet  sind  (vergleiche  §.  93).  Von  vornherein 
ist  klar,  dass  man  sich  unendlich  viele  Anordnungen  der  Molecular- 
magnete  in  den  Körpern  denken  kann,  bei  denen  sie  nicht  nach  aussen 

wirken.    Lieiren  dieselben  z.  B.  mit 

Fiff   221 
*^'  ihren    ungleichnamigen    Polen    an 

einander  in  geschlossenen  Curven 
geordnet,  oder  sind  ihre  Pole  über- 
haupt in  jedem  Raumelement  nach 
allen  Richtungen  gerichtet,  so  tritt 
dieses  Verhältniss  ein.  Bezeich- 
net nun  OX,  Fig.  221,  die  Rich- 
tung der  auf  einen  Eisen-  oder 
Stahlstab  wirkenden  magnetisiren- 
den  Kraft,  so  ist  auch  0  X  die  Rich- 
tung der  magnetischen  Axe  des 
Stabes.  Es  sei  NS  einer  der  klei- 
nen Molecularmagnete ,  welcher  im 
unmagnetischen  Zustande  des  Sta- 
bes mit  der  Axe  OX  den  Winkel 
NOX  =  a  bildet.  Durch  die 
magnetisirende  Kraft,  deren  Grösse 
J^Tiil  =  X  sei,  wird  N8  der  Axe 
0  X  um  den  Winkel  ß  zugedreht ,  so  dass  er  die  neue  Lage  ^i  $i  ein- 
nimmt, in  der  er  mit  0  X  nur  noch  den  Winkel  a  —  ß  macht.  Das  auf 
iVS  in  dieser  Lage  durch  die  magnetisirende  Kraft  ausgeübte  Drehungs- 
moment ist  NiB  •=  X  sin (a  —  ß),    Ist  der  Molecalarmagnet  im  Gleich- 
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gewicht,  80  ist  das  durch  die  Molecularkräfte  auf  ihn  ausgeühte  Drehungs- 
moment ^1  C,  welches  ihn  in  seine  frühere  Lage  zurückzuführen  strebt, 
dem  magnetischen  Drehungsmoment  gleich.  Das  erstere  ist  im  All- 
gemeinen eine  Function  des  Winkels  NONi^  um  den  NS  gedreht  wor- 
den ist,  so  dass  also  als  Gleichgewichtsbedingung  gilt: 

Xsin{a--ß)  =  D.f(ß) 1) 

Das  magnetische  Moment  des  Molecularmagnetes  für  sich  sei  m,  also 
das  Moment,  welches  er  in  seiner  unmagnetischen  Ruhelage  dem  Stabe 
in  der  Richtung  OX  ertheilt,  mcosa.  Nach  der  Drehung  ist  letzteres 
Moment  mc08{ec  —  /S),  also  die  durch  die  Drehung  bewirkt«  Zunahme 
des  Momentes  des  Stabes: 

M  =  m  [cos  (oc  —  /J)  —  C05  oß] 2) 

Dehnen  wir  diese  Betrachtung  über  alle  Molecüle  des  Magnetes  aus, 
so  können  wir  unter  gewissen  Annahmen  über  die  Function  /  der  zurück- 
treibenden Molecularkräfte  das  durch  die  Kraft  X  dem  Körper  ertheilte 
magnetische  Moment  berechnen.  —  Die  einfachste  Annahme  in  dieser 
Beziehung  wäre  die,  dass  die  zurücktreibende  Kraft  dem  Drehungswinkel 
ß  des  Molecularmagnetes  proportional  ist.  Für  kleinere  Drehungen  kann 
man  mit  W.  Weber  den  Bogen  seinem  Sinus  gleich  setzen,  so  dass  die 
Gleichgewichtsbedingung  des  gedrehten  Molecularmagnetes  ist: 

Xsin(a  —  ß)  =  D.sinß 
oder 

^   ^  Xsina 

^^^  =  2>  +  Xcosu ^> 

Aus  dieser  Gleichung  kann  man  in  die  Gleichung  2)  den  Werth  für 
ß  einsetzen  und  erhält:  * 

/  X  -f  Dcosoc  \ 

M  =  m  l  -  ,  —  cosu\  ....    4) 

VV-D»  4-  X«  +  2DXC0SU  ) 

Ist  die  Zahl  sämmtlicher  Molecüle,  welche  im  unmagnetischen  Zu- 
stande des  Körpers  in  einem  Raumelemente  nach  allen  Richtungen  hin 
liegen,  gleich  n,  und  stellen  wir  uns  vor,  dieselben  wären  alle  durch 
den  Mittelpunkt  einer  Kugel  vom  Radius  1  hindurchgelegt,  so  ist  die 
Zahl  der  gegen  die  Flächeneinheit  der  Kugeloberfläche  gerichteten  Mole- 
cüle gleich  n/43r,  die  Zahl  der  Molecüle  also,  welche  gegen  eine  zu  der 
magnetischen  Axe  OX  concentrische  Zone  "Nn  der  Kugeloberflüche  ge- 
richtet sind,  deren  Winkel  abstand  von  OX  gleiches  ist,  nl^n.2nmiO(.da, 
also  das  durch  diese  Molecüle  nach  ihrer  Drehung  dem  Körper  ertheilte 
Moment  gleich  ^l^nMsinada^  und  das  durch  die  Drehung  aller  Mole- 
cüle des  Elementes  des  Körpers  erzeugte  Moment 


Mq  =  -—  /  M,$madu, 
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Dieser  Werth  ißt  für 

X<i>     Mo  =  jmn  — 

Bei  kleinen  Werthen  der  magnetisirenden  Kraft  ist  also  das  Moment 
des  magnetischen  Körpers  der  magnetisirenden  Kraft  proportional,  bei 
grösseren  nähert  es  sich  einem  Maximum,  welches  gleich  mn  ist.  Das 
erste  Verhalten  dauert  an,  bis  X  =^  D,  also  Mq  =  ^/^mn,  also  bis  das 
magnetische  Moment  zwei  Drittel  des  Maximums  erreicht  hat. 

Ist  X  die  Magnetisirungsfunction,  so  ist  das  durch  die  Kraft  X  in 
der  Volumeneinheit  erzeugte  Moment  nicht  mehr  proportional  X,  also 
nicht  mehr  gleich  xX,  sondern  es  ist  durch  eine  der  oben  angeführten 
Formeln  gegeben. 

518  Die  Formel 

Mo  =  mn  (1  -  11^) 

hat  W.  Web  er  2)  geprüft,  indem  er  einen  Eisenstab  von  3,6  mm 
Dicke,  100,2  mm  Länge  und  8190  mg  Gewicht  in  eine  ihn  eng  um- 
schliessende ,  so  lange  Spirale  einlegte ,  dass  auf  der  ganzen  Länge  des 
Stabes  die  Scheidungskraft  constant  blieb.  (Auf  dem  Querschnitte  war 
dies  nicht  genau  der  Fall.)  Vor  die  Spirale  wurde  ein  Magnetometer 
gestellt,  und  die  Enden  des  Spiraldrahtes  noch  in  zwei  weiteren,  in  um- 
gekehrter Richtung  gebogenen  Windungen  um  die  Mitte  der  Spirale  ge- 
legt, so  dass  der  Strom  in  ihnen  die  Wirkung  der  Spirale  für  sich  auf 
den  "Magnet  des  Magnetometers  compensirte.  Die  Ablenkungen  des  Mag- 
netes rühren  dann  nur  von  dem  Magnetismus  des  Eisenkernes  her.  Aus 
denselben  lässt  sich  das  Moment  des  Kernes  in  absolutem  Maasse  be- 
rechnen. Das  Moment  wurde 'durch  das  Gewicht  des  Eisenstabes  in 
Milligrammen  dividirt,  um  das  Moment  einer  Masseneinheit  von  gleicher 
Gestalt  wie  der  Stab  zu  erhalten.  Dieses  Moment  ist  in  folgender  Tahelle 
mit  Mm  bezeichnet.  Die  Intensität  I  des  durch  die  Spirale  geleiteten 
Stromes  wurde  durch  eine  Tangentenbussole  nach  elektromagnetischem 
absolutem  Maass  gemessen.  Die  auf  die  Mitte  des  Eisenstabes  und  auch 
seine  übrigen  Punkte  ausgeübte  elektromagnetische  Scheidungskraft  X 
ergiebt  sich  nach  den  Formeln  des  §.  212  in  absolutem  Maasse,  wenn 
die  Zahl  und  Weite  der  Windungen  und  die  Länge  der  Spirale  bekannt 
sind.  Die  für  verschiedene  Werthe  von  X  beobachteten  Momente  M^ 
sind  in  folgender  Tabelle  mit  den  nach  obiger  Formel  berechneten  ver- 
glichen.   Dabei  ist  die  freilich  nicht  ganz  genügende  Annahme  gemacht, 


^)  Arndtsen,  Po^g.  Ann.  104,  p.  610,  1858*;  auch  Ruber,  Pogg,  Ann. 
133,  p.  53,  1868*.  —  ^)"W.  Weber,  Elektrodynamische  Maassbestimmungen, 
3,  p.  570*. 


Theoretische  Begründung. 


467 


dass  die  Längendimension  des  Eisenstabes  gegen  seine  Querdimensionen 
sehr  gross  ist,  so  dass  man  ihn  als  ein  sehr  gestrecktes  Ellipsoid  betrach- 
ten kann,  wodurch  sich  zum  Theil  die  Abweichungen  zwischen  den 
berechneten  und  beobachteten  Resultaten  erklären  können.  In  dem  Aus- 
drucke Mfn  =  w«(l  —  Vs  D^ I X^)  ergeben  sich  dabei  die  für  die  Eisen- 
sorte des  untersuchten  Stabes  charakteristischen  Coustanten: 

mn  =  1808  D  =  803,8. 


X 

Mm  beob. 

Mm  ber. 

X 

Mm  beob. 

Mm   ber. 

658,9 

911,1 

911,1 

.  3186,0 

1787,7 

1769,0 

1381,5 

1424,0 

1595,0 

• 

2645,6 

1707,9 

1742,4 

1792,0 

1547,9 

1686,9 

2232,1 

1654,0 

1730,0 

2151,0 

1627,3 

1721,0 

1918,7 

1584,1 

1702,2 

2432,8 

1680,7 

1744,0 

1551,2 

1488,9 

1646,0 

2757,0 

1722,7 

1757,0  • 

1133,1 

1327,9 

1404,4 

3090,6 

1767,3 

1767,3 

670,3 

952,0 

942,6 

Das  Maximum  des  magnetischen  Momentes  in  der  Masseneinheit  be- 
trägt hiemach  1808  absolute  Einheiten  (vgl.  §.  477).  —  Diese  Versuche 
gelten  indess  nur  für  stärkere  magnetisirende  Kräfte,  bei  welchen  nicht 
mehr  das  Verhältniss  zwischen  den  Momenten  und  magneti sirenden  Kräf- 
ten ansteigt^). 

Diese  Betrachtung  kann  indess  nur  als  eine  erste  Annäherung  519 
an  die  richtige  Theorie  betrachtet  werden.  Einmal  giebt  sie  keine 
Rechenschaft  von  dem  anfänglichen  schnelleren  Ansteigen  des  magneti- 
schen Momentes,  als  der  Proportionalität  mit  der  magnetisirenden  Kraft 
entspricht,  sodann  werden  bei  ihr  die  magnetisirenden  Wechselwirkun- 
gen der  einzelnen  Theilchen  auf  einander  nicht  berücksichtigt.  Endlich 
kehren  nach  ihr,  wenn  die  magnetisirende  Kraft  aufgehoben  wird,  alle 
Theilchen  wieder  in  die  unmagnetischen  Gleichgewichtslagen  zurück ;  eine 
Erklärung  des  permanenten  Momentes  ist  also  in  ihr  nicht  enthalten. 


^)  Aus  diesen  Beobachtungen  ergiebt  sich  nach  Kirch  ho  ff  (Orelle's  J.  98, 
p.  370,  1852*,  Ges.  Abh.  p.  221*)  die  Magnetisiningsfunction  x  für  die  in  ab- 
solutem Maasse  gemessenen  magnetisirenden  Kräfte  iL,  wie  folgt: 


K 

X 

K 

X 

296 

25,0 

1512 

8,4 

612 

16,9 

1773 

7,4 

967 

12,0 

2080 

6,4 

1297 

9,5 

2484 

5,6 

30* 
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Wendepunkt. 


Um  jenes  Ansteigen  zu  begründen,  macht  Stefan^)  die  Annahme, 
dass  jedes  Molecül  aus  zwei  magnetischen  Partialmolecülen  bestehe,  die, 
wie  zwei  Magnetnadeln,  sich  mit  den  ungleichnamigen  Polen  berühren 
und  durch  die  äusseren  Kräfte  gedreht  werden.  Ist  z.B.  die  Länge  die- 
ser Nadeln  A,  ihr  freier  Magnetismus  i  m,  ist  der  Yerticalabstand  ihrer 
Mittelpunkte  c,  bilden  die  Nadeln  in  der  Horizontalebene  einen  Winkel 
<p  mit  einander,  so  ist  ihr  gemeinsames  Moment  M=  2mksin^/^q>. 
Wirkt  auf  sie  eine  Kraft  P,  die  sie  gegen  einander  zu  drehen  und  so 
zu  stellen  strebt,  dass  die  Halbirungslinie  des  Winkels  fp  auf  ihrer  Rich- 
tung senkrecht  steht,  so  ist  Gleichgewicht,  wenn 


P  z=  mksin  ^ 

2 


+ 


(c^  +  k^cos^  ^\  fc^  +  ^^sin^  1")  * 


ist.    Das  Yerhältniss  von  M  zu  P  sei  r,  dann  ist : 


1^ 
r 


2 


1  .^  1         " 


Ist  k  klein  gegen  c,  stehen  die  Nadeln  also  fern  voneinander,  so  ist 
r  constant;  ist  aber  k  nicht  verschwindend  klein  gegen  c,  so  hat  r  für 
kleine  Werthe  von  (p  einen  kleinen  Werth,  der  zu  einem  Maximum  steigt, 
welches  erreicht  wird,  wenn  (p  =  n/2  ist.  Bei  weiterem  Wachsen  von 
(p  sinkt  r  wieder.  Ist  endlich  q)  =  7T  geworden,  so  erreicht  das  Moment 
M  sein  Maximum,  und  dann  hat  r  seinen  ersten  Werth ;  eine  Steigerung 
der  Kraft  P  vermag  die  Magnete  nicht  weiter  zu  drehen.  Wird  aber  das 
constant  bleibende  M  durch  die  wachsende  Kraft  P  weiter  dividirt,  so 
sinkt  der  Werth  r  allmählich  auf  Null. 

Dieses  Verhalten  ist  ganz  analog  dem  Gange  der  Magnetisirungs- 
zahl  X  des  weichen  Eisens. 

Die  Wechselwirkung  der  einzelnen  gerichteten  magnetischen  Mole- 
cüle  kann  einen  doppelten  Erfolg  haben.  Zuerst  liegen  die  in  der 
Axe  des  magnetisirten  Körpers  auf  einander  folgenden  Molecüle  mit 
ihren  ungleichnamigen  Polen  einander  gegenüber.  Dadurch  drehen  sie 
sich  noch  mehr  in  die  axiale  Lage;  sodann  wirken  die  neben  einander 
liegenden  Molccularreihen  wie  parallel  liegende  gleichgerichtete  Magnet- 
stäbe auf  einander  in  einem  der  ursprünglichen  Magnetisirung  ent- 
gegengesetzten Sinne,  sie  vermindern  ihre  Magnetisirung  gegenseitig. 
Wenn  dementsprechend  schon  aus  den  Betrachtungen  über  die  Magneti- 


1)  Stefan,   Wien.   Ber.   69  [2],   p.  165,    1874*.     Ganz  ähnlich   Werner 
Siemens,  Wied.  Ann.  14,  p.  642,  1882*. 
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sirung  der  Ellipsoide  folgt,  dass  bei  gleichem  Volumen  gestreckte  EUip- 
soide  durch  die  gleiche  Kraft  ein  viel  grösseres  Moment  erhalten  als 
kürzere  und  dickere,  so  tritt  hier  noch  hinzu,  dass  je  mehr  die  Axen 
der  Molecüle  einander  parallel  werden,  in  desto  stärkerem  Maasse  sie 
aach  auf  einander  wirken.  Deshalb  muss,  wie  die  Erfahruug  lehrt,  bei 
kürzeren,  dickeren  Stäben  mit  wachsender  magnetisirendcr  Kraft  das 
temporäre  Moment  langsamer  ansteigen,  als  bei  dünneren,  längeren;  der 
Wendepunkt  zeigt  sich  deutlicher. 

Das  Maximum  des  magnetischen  Momentes  ist  erst  bei  einer  magne- 
tisirenden  Kraft  erreicht,  bei  welcher  die  Axen  aller  Molecularmagnete 
der  magnetischen  Axe  des  Körpers  parallel  und  in  gleichem  Sinne  ge- 
richtet sind.  Da  indess  die  Wechselwirkung  der  Theilchen  vorhanden 
ist,  so  kann  dieses  Maximum  nie  völlig  eintreten.  Dass  man  sich  dem- 
selben bei  längeren  Stäben  schneller  nähert,  als  bei  kürzeren  von  gleichem 
Volumen,  folgt  aus  dem  Vorhergehenden. 

Da  ferner  angenommen  worden  ist,  dass  mechanische  Molecular-  522 
kräfte  den  Drehungen  der  magnetischen  Molecüle  durch  magnetisirende 
Kräfte  entgegenwirken,  habe  ich  vorausgesetzt,  dass  bei  diesen  Drehun- 
gen ganz  ähnliche  Verhältnisse  eintreten  müssen,  wie  bei  mechanischen 
Gestaltsveränderungen  der  Körper. 

Ich  habe  bei  der  Verfolgung  dieser  Analogie  in  qualitativer  Beziehung 
bis  ins  Einzelne  gehende  Uebereinstimmungen  auf  beiden  Gebieten  ge- 
funden. Ebenso  zeigte  sich  mir  eine  vollständige  Reciprocität  bei  der 
Einwii'kung  mechanisch  deformirender  Kräfte  auf  Magnete  und  der  Ein- 
wirkung magnetisirendcr  Kräfte  auf  mechanisch  deformirte  Körper,  welche 
Einflüsse  nicht  auf  äussere  elektrodynamische  und  elektromagnetische 
Anziehungen  zurückzuführen  sind. 

Diese  letzteren  Verhältnisse  betrachten  wir  in  dem  besonderen  Capi- 
tel  „Beziehungen  des  Magnetismus  zu  den  mechanischen  Gestaltsveräude- 
rungen  der  Körper".  In  Betreff  der  directen  Analogien  zwischen  dem 
mechanischen  und  magnetischen  Verhalten  der  Körper  ist  namentlich 
hervorzuheben,  dass  auch  bei  Einwirkung  mechanisch  deformirender, 
z.  B.  tordirender  Kräfte,  die  Deformationen  schneller  ansteigen,  al»  die 
wirkenden  Kräfte.  Dasselbe  zeigt  sich  bei  der  temporären  und  perma- 
nenten Magnetisirung.  Dass  bei  letzteren  im  Gegensatz  zu  ersteren  ein 
Wendepunkt  eintritt,  von  dem  an  die  temporären  Magnetismen  lang- 
samer ansteigen,  als  die  magnetisirenden  Kräfte,  ist  darin  begründet, 
dass  die  magnetischen  Molecüle  sich  überhaupt  nur  bis  zu  dem  Paralle- 
lismus  ihrer  Axen  mit  der  magnetisirenden  Kraft  drehen  können,  der 
Magnetismus  also  sich  einem  Maximum  nähern  rauss. 

Femer  bleibt  nach  Aufhebung  deformirender  Kräfte  stets  eine  per-  523 
manente   Gestaltsänderung   der  Körper   zurück,   welche   um  so  grösser 
ist,  je  stärker  jene  Kräfte,  je  bedeutender  die  temporären  Gestaltsände- 
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ruogen  durch  dieselben  waren.  Durch  die  Deformation  selbst  sind  also  die 
Molecularkräfte  dauernd  geändert.  In  ganz  gleicher  Weise  ist  das  in 
den  magnetischen  Körpern  nach  Aufhebung  der  magnetisirenden  Kraft 
zurückbleibende  permanente  magnetische  Moment  durch  eine  dauernde 
Aeuderung  der  Molecularkräfte  bei  der  Drehung  der  Molecüle  bedingt, 
wodurch  sie  verhindert  werden,  nach  Aufhören  der  die  Molecüle  drehen- 
den magnetischen  Kräfte  wieder  vollständig  ihre  früheren  Gleichgewichis- 
lagen  einzunehmen. 

Das  Gesetz  der  Aenderung  der  Molecularkräfte  bei  der  Drehung 
der  Molecüle  kennen  wir  nicht.  Es  kann  also  von  vornherein  über  das 
Yerhältniss  der  temporären  zu  den  permanenten  Momenten  kein  Schlnss 
gezogen  werden.  Wollte  man  annehmen,  dass  die  permanente  Drehung, 
welche  die  magnetischen  Molecüle  nach  Aufhören  der  magnetisirenden 
Kraft  behalten,  proportional  der  durch  letztere  bewirkten  temporäres 
Drehung  ist,  so  würde  nach  der  Formel  2)  des  §.517  das  permanente 
magnetische  Moment  in  der  Richtung  der  Axe  des  Körpers  für  jeden 
Molecularmagnet 


Mp  =  m  \cos  (a  —  —  j  —  cosa  J 


sein,  wo  n  eine  Constante  ist. 

Das  Maximum  des  permanenten  magnetischen  Momentes  würde  der 
Körper  behalten,  wenn  er  während  der  Einwirkung  der  magnetisirenden 
Kraft  auch  das  Maximum  des  temporären  Momentes  erlangt  hätte  ^). 


1)  Zur  Erklärung  des  permanenten  Magnetismus  ist  unbedingt  die  Annahme 
von  mechanischen  Molecularkräften  erforderlich,  welche  die  gedrehten  Molecnle 
partiell  in  ihrer  abgelenkten  Lage  festhalten.  Würden  nur  rein  magpietische 
Kräfte  zwischen  ihnen  thätig  und  sie  mechanisch  frei  beweglich  sein,  so  müssteu 
sie  sich  nach  dem  Verschwinden  der  magnetisirenden  KtB,ft  stets  wieder  so 
ordnen,  dass  sie  nach  aussen  keine  Wirkung  ausübten,  d.  h.  der  aus  ihnen 
zusammengesetzte  Körper  würde  uninagnetisch.  Alle  Theorien,  bei  denen  die 
magnetischen  Erscheinungen  allein  auf  magnetische  Kräfte  und  magnetische 
Wechselwii'kungeu  der  Molecüle  zurückgefühjrt  werden,  sind  demnach  mit  den 
ThatsHchen  nicht  im  Einklänge.  —  Chwolson  (Pogg.  Ann.  Ergänzungsbftnd 
7,  p.  53,  535,  1876*)  nimmt  zur  Erklärung  des  permanenten  Magnetismus  des 
Stahls  an,  dass  die  Kohlentheilchen  darin  den  magnetischen  Molecülen  einep 
Drehuugswiderstand  darbieten,  so  dass  die  Magnetisirung  erst  bei  einer  bi- 
tsimmten  endlichen  Kraft  beginnen  soll.  Letzteres  Besultat  ist  indess  nicht 
nchtig;  erstere  Annahme  ebenfalls  nicht  festzuhalten,  da  auch  ganz  homogene 
Massen,  z.  B.  von  Eisenoxydoxydul  u.  s.  f.  permanenten  Magnetismus  zeigen. 
Auch  wird  angenommen,  dass  die  inneren  Schichten  im  Schatten  der  Ober- 
tiächenschichten  sich  befinden  und  sich  die  von  aussen  auf  einen  inneren  Punkt 
wirkende  Kraft  mit  der  Tiefe  verringert;  dass  die  Drehung  der  positiv  ge- 
richteten Molecüle  durch  negative  Ströme  schneller  geschieht,  als  durch  posi- 
tive U.S.  f. 

Wenn  man  zuweilen  von  einer  „tJebersättigung"  eines  Magnetstabes 
mit  Magnetismus  spricht,  so  kann  das  nur  so  viel  heissen,  dass  stark  magneti- 
sirte  Stäbe  bei  mechanischen  Einflüssen,  z.  B.  Erschütterungen,  eine  grossere 
Menge  ihres  Magnetismus  verlieren,  als  schwach  magnetisirte,  und  erst  mit  der 
Zeit  nach  wiederholten  Erschütterungen  einen  permanenten  Zustand  erbalten. 
Eine  wirkliche  Uebersättigung  ist  nach  den  vorher  mitgetheilten  Erfahrungen 
nicht  anzunehmen. 
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Aus  YerBUchen,  bei  welchen  Stahlstäbe,  die  in  einer  Magnetisirungs-  524 
Spirale  lagen,  beim  plötzlichen  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes 
unter  gewissen  Bedingungen  eine  kleinere  Magnetisirung  als  beim  lang- 
samen Oeffnen  und  selbst  eine  anomale  Magnetisirung  zeigten,  welche 
der  der  Stromesrichtung  entsprechenden  entgegengesetzt  war,  hat  man 
schliessen  wollen,  dass  die  Molecüle,  welche  beim  Aufhören  der  magne- 
tisirenden Kraft  in  ihre  permanenten  Lagen  zurückschwingen,  weit  über 
dieselben,  zuweilen  selbst  bis  jenseits  der  völlig  unmagnetischen  Gleich- 
gewichtslagen hinausgehen.  Ganz  dieselben  Erscheinungen  zeigen  sich 
beim  Magnetisiren  von  Stahlnadeln,  welche  horizontal  über  einen  Draht 
in  verschiedenen  Entfernungen  oder  in  eine  Drahtspirale  gelegt  sind, 
durch  welche  der  Entladungsschlag  einer  Leydener  Batterie  hindurch- 
geht. Indess  lässt  sich  in  allen  diesen  Fällen  nachweisen,  dass  in  den 
Stromeslei tem  resp.  in  der  Stahlmasse,  oder,  wenn  die  Stahlkome  von 
geschlossenen  Metallhüllen  umgeben  sind,  auch  in  diesen  abwechselnd 
gerichtete,  allmählich  schwächer  werdende  Inductionsströme  auftreten, 
von  denen  der  spätere  das  durch  den  vorhergehenden  erzeugte  perma- 
nente Moment  vermindern,  resp.  umkehren  kann  (siehe  im  Capitel  In- 
duction). 

Jedenfalls  findet  die  Einstellung  der  magnetischen  Molecüle  unter 
Einwirkung  der  jeweilig  wirkenden  Kräfte  in  unmessbar  kurzer  Zeit  statt. 
Bei  den  mechanischen  temporären  und  permanenten  Deformationen  bedarf 
es  dagegen  zur  Einstellung  der  Molecüle  einer  gewissen  Zeit. 

Da  man  gefunden  hat,  dass  Erschütterungen  die  temporären  Gestalts-  525 
Veränderungen  eines  Körpers  ebenso  vermehren,  die  permanenten  Gestalts- 
veränderungen ebenso  vermindern  wie  resp.  die  temporären  und  perma- 
nenten Magnetismen  (s.  später),  so  hat  man,  ohne  indess  dadurch  die 
wirklichen  Aenderungen  der  Molecularkräfte  näher  zu  definiren,  wohl 
gesagt,  durch  die  Erschütterungen  würde  die  Reibung  der  Ruhe,  durch 
welche  die  Molecüle  in  ihrer  Bewegung  gehindert  würden,  -überwunden, 
so  dass  die  Molecüle  dann  leichter  die  ihnen  durch  die  jeweilig  wirken- 
den mechanischen  oder  magnetischen  Kräfte  gebotenen  temporären  oder 
permanenten  Gleichgewichtslagen  annähmen. 

Folgen  wir  dieser  Nomen clatur,  so  können  wir  die  Zunahme  des 
temporären  und  permanenten  Momentes  bei  wiederholter  Einwirkung 
derselben  magnetisirenden  Kraft;  ebenso  wie  die  analoge  Zunahme  der 
temporären  und  permanenten  Deformationen  bei  wiederholter  Einwirkung 
der  deformirenden  Kraft  daraus  ableiten,  dass  die  Theilchen  bei  diesen 
Hin-  und  Herbewegungen  beweglicher  werden,  also  den  magnetisirenden 
und  deformirenden  Kräften  weiter  folgen. 

Um  zu  erklären,  dass  zur  Entmagnetisirung  eines  permanent  magne-  526 
tisirten  Stabes  eine  geringere  magnetische  Gegenkraft  erforderlich  isti 
als  zum  Magnetisiren,  müssen  wir  annehmen,  dass,  wenn  wir  eine  magne- 
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tische  Kraft  auf  die  gedrehten  magnetischen  Molecüle  eines  Magnetes 
wirken  lassen,  die  sie  in  die  Gleichgewichtslage  zurückdreht,  diesel- 
ben der  Wirkung  der  Kraft  während  ihrer  Dauer  bis  zu  einer  bestimm- 
ten Grenze  folgen;  nach  Aufhebung  derselben  aber  zum  Theil  wieder 
in  ihre,  durch  die  Aenderung  der  Molecularkräfte  bedingte,  magne- 
tische Lage  zurückspringen.  Es  kann  hierbei  geschehen,  dass  die 
Theilchen  temporär  über  ihre  unmagnetischen  Gleichgewichtslagen  hin- 
aus gedreht  werden,  der  Körper  also  temporär  eine  entgegengesetzte 
Magnctisirung  zeigt;  dass  aber  nach  Aufhebung  der  entmagnetisirenden 
Kraft  dieselben  wieder  über  die  Gleichgewichtslage  auf  die  frühere  Seite 
hinübergehen ,  und  dann  der  Körper  wieder  die  ft'ühere  Magnetisimng 
erhält,  llierbei  würde,  um  die  Theilchen  permanent  in  die  unmagne- 
tische Lage  überzuführen,  eine  kcinere  Kraft  als  zur  Drehung  in  die 
permanente  magnetische  Lage  erforderlich  sein. 

In  ganz  analoger  Weise  verhält  sich  nach  meinen  Untersuchungen 
ein  deformirter  Köri)er.  Sucht  man  einen  permanent  tordirten  oder  ge- 
bogenen Körper  durch  Kräfte,  welche  den  tordirenden  oder  biegenden 
entgegenwirken,  in  seinen  früheren  Zustand  zurückzuführen,  so  detor- 
dirt  oder  entbiegt  er  sich  auch  temporär  unter  Einwirkung  derselben 
mehr  oder  weniger  und  kann  sogar  eine  der  ersten  Gestaltsveranderang 
entgegengesetzte  Torsion  oder  Biegung  annehmen.  Beim  Aufheben  der 
Kräfte  springt  er  aber  zum  Theil  in  die  frühere  tordirte  oder  gebogene 
Form  zurück,  bis  die  temporären  Gestaltsyeränderungen  eine  bestimmte 
Grenze  überschritten  haben. 

Dabei  ist  wiederum  zur  völligen  Aufhebung  der  ersten  permanen- 
ten Biegung  oder  Torsion  eine  schwächere  Kraft,  als  zur  Erzeugung  der- 
selben erforderlich. 

Dass  bei  der  ersten  Magnetisimng  die  magnetischen  Momente  An- 
fangs etwas  langsamer  ansteigen,  als  bei  späteren  Magnetisirungen,  bat 
wohl  darin  seinen  Grund,  dass  die  Molecüle  bei  wiederholter  Drehung 
an  einander  allmählich  leichter  beweglich  werden.  Die  analoge  Erschei- 
nung kann  man  auch  iu  Betre£P  der  Biegungen  und  Torsionen  eines 
Stabes  beobachten.  Ebenso  zeigt  sich  bei  wiederholten  Magnetisirungen 
und  Entmagnetisirungen  ebensowohl  eine  allmähliche  Abnahme  des  durch 
stärkere  magnetische  Kräfte  erzeugten  permanenten  magnetischen  Mo- 
mentes, wie  bei  wiederholten  Torsionen  und  Detorsionen,  Biegungen  und 
Entbiegungen  eines  Stabes  eine  allmähliche  Abnahme  der  durch  eine 
gewisse  stärkere  mechanische  Kraft  zu  erzielenden  Drillung  und  Biegung, 
indem  nach  und  nach  die  Theilchen  dabei  beweglicher  werden  und  nach 
Aufhebung  der  von  aussen  wirkenden  Kräfte  durch  die  inneren  Mole- 
cularkräfte immer  mehr  in  ihre  Gleichgewichtslagen  vor  Einwirkung 
derselben  zurückgeführt  werden. 

527  Eine  Zusammenstellung  der  in  diesem  Gebiet  von  mir  erhaltenen 

Resultate  zeigt  dies  recht  deutlich. 
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Torsion.  Magnetismus. 

1.  Die  temporären  Torsionen  1.  Die  temporären  Magnetis- 
eines  zum  ersten  Male  durch  auf-  men  eines  zum  ersten  Male  durch 
steigende  Gewichte  tordirten  Drah-  aufsteigende  galvanische  Ströme 
tes  wachsen  Anfangs  schneller,  als  maguetisirten  Stahes  wachsen  An- 
jene  Gewichte.  fangs  schneller,  als  die  Intensitäten 

jener  Ströme. 

2.  Die  permanenten  Torsio-  2.  Die  permanenten  Magne- 
nen  des  Drahtes  steigen  noch  viel  tismen  des  Stahes  steigen  noch  viel 
schneller  an.  schneller  an. 

3.  Zum  Detordiren  des  Drahtes  3.  Zum  Entmagnetisiren  des 
ist  eine  viel  kleinere  entgegenge-  Stahes  ist  ein  viel  schwächerer  ent- 
richtete Kraft  erforderlich,  als  zum  gegengerichteter  Strom  erforder- 
Tordiren.  lieh,  als  zum  Magnetisiren. 

4.  Bei  wiederholten  Drillungen  4.  Bei  wiederholten  Magnetisi- 
des  Drahtes  nähern  sich  seine  Tor-  rungen  des  Stahes  nähern  sich  seine 
sionen  mehr  und  mehr  der  Propor-  Magnetismen  mehr  und  mehr  der 
tionalität  mit  den  drehenden  Ge-  Proportionalität  mit  der  Intensität 
wichten.  Die  Torsionen  sind  dahei  der  magnetisirenden  Ströme.  Die 
grösser,  als  hei  der  ersten  Drillung.  Magnetismen  sind  dahei  grösser,  als 

hei  der  ersten  Magnetisirung. 

5.  Bei  wiederholter  Anwendung  5.  Bei  wiederholter  Anwendung 
derselhen  tordirenden  und  detordi-  derselhen  magnetisirenden  und  ent- 
renden  Gewichte  G  und  —  Gi  magnetisirenden  Ströme  I  und  —  Ii 
sinkt  das  bei  der  Drillung  erreichte  sinkt  das  bei  der  Magnetisirung  er- 
Maximum der  permanenten  Torsion  reichte  Maximum  des  permanenten 
und  steigt  das  bei  der  Detorsion  Magnetismus  und  steigt  das  bei  der 
erreichte  Minimum  derselben  bis  zu  Entmagnetisirung  erreichte  Mini- 
einer bestimmten  Grenze.  mum  desselben  bis  zu  einer  bestimm- 
ten Grenze. 

6.  Ueber  die  Grenzen  der  wie-  6.  Ueber  die  Grenzen  der  wieder- 
derholten  Torsionen  und  Detorsio-  holten  Magnetisirungen  und  Ent- 
nen  hinaus  tordirt,  verhält  sich  der  magnetisirungen  hinaus  magnetisirt, 
Draht  wie  ein  zum  ersten  Male  tor-  verhält  sich  der  Stab  wie  ein  zum 
dirter.  ersten  Male  magnetisirter. 

7.  Ein  tordirter  Draht,  der  durch  7.  Ein  magnetisirter  Stab ,  der 
die  Kraft  —  6r  detordirt  ist,  kann  durch  einen  Strom  von  der  Inten- 
durch  wiederholte  Wirkung  der  Kraft  sität  —  J  entmagnetisirt  ist,  kann 
—  (t  nur  noch  wenig  nach  einer  durch  wiederholte  Einwirkung  des 
der  ersten  Torsion  entgegengesetz-  Stromes  —  I  nur  noch  wenig  in 
ten  Richtung  tordirt  werden.  Wohl  einem  der  ersten  Magnetisirung  ent- 
aber  tordirt  ihn  die  Kraft  -\-  Q  im  gegen  gesetzten  Sinne  magnetisirt 
ersten  Sinne.  werden.  Wohl  aber  magnetisirt  ihn 

der  Strom  4"  i^  im  ersten  Sinne. 
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Torsion.  Magnetismus. 

8.  Wird  ein  Draht,  der  die  per-  8.  Wird  ein  Stah,  der  den  per- 
manente Torsion  A  besitzt,  durch  manenten Magnetismus  A hat,  durcb 
die  Kraft  h  auf  die  Torsion  B  und  den  Strom  h  auf  den  Magnetismus  J^ 
sodann  weiter  auf  die  Torsion  C  und  sodann  weiter  auf  den  Magne- 
gebracht,  welche  zwischen  il  und  £  tismus  C  gebracht,  welcher  zwischen 
liegt,  so  bedarf  man,  um  ihm  wieder  il  und  ^  liegt,  so  bedarf  man,  um 
die  Torsion  B  zu  geben,  von  Neuem  ihm  wieder  den  Magnetismus  B  zu 
nahezu  der  Kraft  b.  Hierbei  kann  geben,  von  Neuem  nahezu  des  Stro- 
Ä  auch  Null  sein,  und  B  grösser  mes  b.  Hierbei  kann  A  auch  Null 
oder  kleiner  als  A.  sein,  und  B  grösser  oder  kleiner  ^ 

als  A. 

Hierbei  ist  indess  noch  die  Zunahme  der  Beweglichkeit  der  Theil- 
chen  bei  wiederholten  Deformationen  oder  Magnetisirungen  in  Betracht 
zu  ziehen. 

In  Betreff  der  Biegung  lassen  sich  die  analogen  Sätze  aufsteüeD 
wie  für  die  Torsion. 

Das  Verhalten  von  Stäben,  welche  auf-  und  absteigenden  magneti- 
sirenden  oder  ihre  Gestalt  yerändemden  Kräften  unterworfen  werden, 
ist  ebenfalls  in  beiden  Fällen  ein  ganz  analoges. 

Bei  der  Entmagnetisirung  eines  Stabes  durch  abwechselnd  gerichtete 
immer  schwächere  Kräfte  befolgt  man  ebenfalls  das  analoge  Verfahren, 
wie  beim  Geraderichten  eines  gekrümmten  Körpers,  den  man  nach  der 
einen  und  anderen  Seite  biegt  und  klopft. 

Wenn  die  Annäherung  der  Magnetisirung  an  ein  Maximum  noch 
keinen  Beweis  für  die  Existenz  drehbarer  Molecularmagnete  liefert,  da 
sie  ebensowohl  durch  die  mit  wachsender  magnetisirender  Kraft  immer 
langsamer  erfolgende  Scheidung  der  magnetischen  Fluida  abzuleiten 
wäre,  so  dürfte  diese  vollständige  Analogie  doch  kaum  einen  Zweifel 
gestatten,  dass  die  Magnetisirung  wirklich  durch  Aenderung  der  Lage 
der  einzelnen  Molecüle  der  magnetischen  Metalle  bedingt  ist.  Diese 
Vermuthung  wird  fast  zur  Gewissheit  durch  die  später  zu  erwähnenden 
Thatsachen,  welche  nachweisen,  dass  die  Magnetisirung  in  gewissen 
Fällen  sogar  eine  Gestaltsveränderung  der  Körper,  also  direct  eine  Ver- 
schiebung ihrer  Molecüle  bedingen  kann  i). 


^)  Versuche  von  Villari,  die  Schnelligkeit  der  Drehung  der  magneti- 
schen Molecüle  ans  der  Stärke  der  bei  abwechselnd  gerichteter  Hagnetisirang 
der  Stahlstäbe  in  einer  sie  umgebenden  Spirale  erzeugten  Inductionsströme  ab- 
zuleiten, lassen  nur  die  Grösse  der  Drehung  der  magnetischen  Molecüle  er- 
kennen, da  bei  der  immerhin  sehr  kurzen  Zeit  der  Drehung  der  Molecüle  die 
Gesammtintensität  des  dabei  inducirten  Inductionsstromes  nur  von  dem  Unter- 
schied des  Potentials  der  Magnetismen  auf  die  Inductionsspirale  vor  und  nach 
der  Drehung,  nicht  aber  von  der  Zeitdauer  seiner  Aenderung  abhängt.  Vil- 
lari, Nuovo  Oünento  21  und  22;  Maggie  e  Giugno,  1865  und  1866*;  Pogg' 
Ann.  133,  p.  322,  1868*. 
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Die  Verschiedenheit,  welche  das  weiche  und  harte  £isen,  der  weiche  528 
und  harte  Stahl  hei  der  Magnetisirung  zeigen,  lässt  sich  nach  dieser 
mechanischen  Theorie  viel  hesser  und  sachgemässer  erklären,  als  nach 
der  Theorie  der  scheidharen  Fluida.  Nach  letzterer  müsste  der  Wider- 
stand, welcher  sich  der  temporären  Scheidung  der  Fluida  entgegenstellt, 
grösser  sein  heim  harten  Stahl,  als  heim  weichen  Stahl  oder  beim  wei- 
chen Eisen,  so  dass  die  temporäre  Magnetisirung  des  ersteren  kleiner 
wäre,  als  die  der  letzteren.  Ebenso  würde  sich  auch  beim  Aufhören  der 
magnetisirenden  Kraft  der  Wiedervereinigung  der  Fluida  im  Stahl  ein 
grösserer  Widerstand  darbieten,  als  im  Eisen,  und  so  ersterer  mehr  per- 
manenten Magnetismus  behalten. 

Nach  der  Theorie  der  drehbaren  Molecularmagnete  sind  diese 
Widerstände  auf  die  der  Drehung  der  Molecüle  entgegenstehenden  Mole- 
cularkräfte  zu  übertragen.  Im  weichen  Eisen  sind  die  Molecüle  leich- 
ter beweglich;  sie  folgen  der  magnetisirenden  Kraft  in  ihrer  Drehung 
weiter,  als  die  Molecüle  des  härteren  Eisens  und  Stahls;  das  durch 
gleiche  Kräfte  erzeugte  temporäre  magnetische  Moment  ist  in  ersterem 
grösser.  Dabei  gelangen  im  Eisen  die  Molecüle  schon  bei  schwächeren 
Kräften  in  die  Lage,  in  welcher  ihre  magnetischen  Axen  der  magne- 
tischen Axe  des  Körpers  parallel  werden.  Während  also  im  Stahl  noch 
die  temporäre  Magnetisirung  schnell  ansteigt,  nähert  sie  sich  im  Eisen 
schon  langsamer  dem  Maximum.  —  Nach  Aufhebung  der  magnetisiren- 
den Kraft  ünden  wiederum  die  Molecüle  des  weichen  Eisens  einen  ge- 
ringeren Bewegungswiderstand,  oder  die  Molecularkräfte  sind  weniger 
geändert,  sie  ziehen  die  Molecüle  fast  vollständig  in  ihre  unmagnetischen 
Lagen  zurück;  im  harten  Eisen  und  Stahl  dagegen  werden  sie  durch 
die  geänderten  Molecularkräfte  gehemmt,  sie  behalten  eine  stärkere  per- 
manente Drehung  und  der  aus  ihnen  zusammengesetzte  Körper  ein  be- 
deutenderes permanentes  magnetisches  Moment. 

In  dieser  Beziehung  ist  das  Verhalten  des  Eisens  und  Stahls  gegen 
äussere  mechanische  Kräfte  verschieden  von  dem  gegen  magnetisirende 
Kräfte ,  da  bei  der  Einwirkung  der  ersteren  auf  Eisen  die  temporären 
Gestaltsveränderungen  und  auch  die  permanenten  bedeutender  sind  als 
beim  Stahl.  Es  ist  indess  wohl  zu  beachten,  dass  durch  mechanische 
Kräfte  nicht  nur  die  Molecüle  um  ihre  fest  bleibenden  Schwerpunkte  ge- 
dreht, sondern  auch  an  einander  verschoben  werden,  während  bei  der 
Wirkung  magnetischer  Kräfte,  wenigstens  in  gewöhnlichen,  nicht  ge- 
drillten und  gebogenen  Körpern,  nur  das  erstere  eintritt,  so  dass  doch 
ein  wesentlicher  Unterschied  in  der  Wirkung  beider  Arten  von  Kräften 
besteht. 

Auch  das  §.  509  u.  f.  beschriebene  Verhalten  eines  temporär  oder  per-  529 
manent  magnetisirten  Eisendrahtes,  durch  welchen  man  einen  galvani- 
schen Strom  leitet,  erklärt  sich  nach  meiner  Ansicht  durch  dieselben  An- 
nahmen, wie  die  vorher  mitgetheilten  Resultate. 
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In  dem  temporär  magnetisirteu  Drahte  sind  die  Molecularmag- 
nete  mit  ihren  Axen  der  Axe  des  Drahtes  zugeneigt,  so  dass  sie  ihre 
Nordpole  alle  nach  einer  Seite  wenden.  Wird  ein  Strom  ^urch  den 
Draht  geleitet,  so  wird  dadurch  zunächst  die  Stellung  der  unmittelbar 
in  seiner  Axe  gelegenen  Molecüle  nicht  geändert,  da  auf  allen  Seiten 
derselben  der  Strom  im  Draht  in  gleicher  Intensität  fliesst.  Neben  den 
mehr  gegen  die  Oberfläche  des  Drahtes  liegenden  Molecülen  fliesst  aber 
zur  Seite  der  Axe  des  Drahtes  der  Strom  durch  einen  grösseren  Quer- 
schnitt desselben,  als  zur  Seite  der  ihnen  benachbarten  Theile  der  Ober- 
fläche; die  Molecüle  streben  sich  daher  unter  dem  Einfluss  des  ersteren 
Antheiles  des  Stromes  in  eine  gegen  die  Axe  des  Drahtes  transver- 
sale Richtung  zu  stellen  und  zwar  um  so  mehr,  je  näher  sie  an  der 
Oberfläche  liegen.  Für  einen  in  der  Axe  des  Drahtes  befindlichen 
Beobachter  wenden  sie  dabei  ihre  Nordpole  alle  nach  derselben  Seite. 
Hierdurch  wird  das  temporäre  magnetische  Moment  des  Drahtes  in 
der  Richtung  seiner  Axe  vermindert.  Zugleich  werden  aber  die 
Molecüle  bei  der  Hin-  und  Herdrehung  leichter  beweglich,  und  eine 
neue  Wirkung  der  magnetisirenden  Kraft  allein  vermag  sie  stärker  der 
Axe  des  Drahtes  zuzuwenden  als  vorher.  Deshalb  ist  die  temporäre 
Magnetisirung  des  Drahtes  nach  dem  Oefliien  des  durch  denselben  ge- 
leiteten Stromes  grösser  als  vorher.  Ist  der  durch  den  Draht  geleitete 
Strom  schwach,  so  kann  der  Anstoss,  den  die  Molecularmagnete  durch 
ihn  erhalten,  sie  so  viel  beweglicher  machen,  dass  sie  nun  dem  Zuge 
der  relativ  starken  magnetisirenden  Kraft  mehr  folgen,  als  vorher.  Der 
hindurchgeleitete  schwache  Strom  selbst  vermag  dann  dui'ch  seine 
dauernde  elektromagnetische  Wirkung  auf  die  Molecularmagnete  diese 
letztere  Wirkung  nicht  zu  compensiren ;  der  Draht  zeigt  schon  während 
des  Hindurchleiteus  des  Stromes  ein  grösseres  Moment  in  der  Richtung 
seiner  Axe. 

530  Bei  der  Einwirkung  des  hindurchgeleiteten  Stromes  auf  den  per- 

manent magnetisirteu  Draht  findet  zunächst  dasselbe  statt.  Die  Mole- 
cüle werden  transversal  gestellt,  das  magnetische  Moment  des  Draht-es 
nimmt  temporär  ab.  Nach  Aufhören  des  Stromes  kehren  die  Molecüle  zum 
Theil,  aber  nicht  völlig  in  ihre  magnetischen  Lagen  zurück;  daher  ist 
der  Magnetismus  des  Drahtes  auch  permanent  verkleinert.  Dabei  nähern 
sich  aber  die  Molecüle,  da  sie  leichter  beweglich  geworden  sind,  ihren 
unmagnetischen,  durch  die  Molecularkräfte  gebotenen  Gleichgewichtn- 
lagen.  Wird  der  Strom  in  gleicher  Richtung  noch  einmal  durch  den 
Draht  geleitet,  so  erfahren  die  Molecüle  fast  nur  noch  einmal  dieselbe 
Drehung  wie  vorher,  ihre  Beweglichkeit  wird  kaum  vermehrt,  und  der 
permanente  Magnetismus  nimmt  bei  dem  Oeffnen  des  Stromes  nur  wenig 
ab.  Wird  der  Strom  aber  in  entgegengesetzter  Richtung  durch  den 
Draht  geleitet,  so  suchen  die  Molecüle  sich  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung transversal  zur  Axe  des  Drahtes  zu  stellen.    Der  Magnetismus  des 
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Drahtes  nimmt  wiederum  ah  und  kehrt  nach  dem  Oeffnen  des  Stromes 
wieder  ein  wenig  zurück.  Er  ist  aher  schwächer  als  nach  dem  ersten 
Durchleiten  des  Stromes,  da  die  Molecüle  hei  ihrer  neuen  Drehung 
nach  der  entgegengesetzten  Seite  sich  in  neuen  Bahnen  hewegt  hahen, 
also  wiederum  heweglicher  geworden  sind  und  sich  mehr  und  mehr 
ihren  unmagnetische^  Lagen  zuwenden. 

Auf  diese  Weise  vermindert  sich  allmählich  bei  abwechselnder  Rich- 
tung des  durch  den  Magnet  geleiteten  Stromes  sein  Moment.  Dass  das- 
selbe endlich  während  des  Hindurchleitens  der  Ströme  und  nach  dem 
Oe£Pnen  nahezu  constant  bleibt,  hat  wohl  darin  seinen  Grund,  dass  die 
jetzt  ziemlich  transversal  gerichteten  Molecüle  der  Stäbe  hierbei  von 
allen  Seiten  von  dem  hindurchgeleiteten  Strom  umflossen  sind  und  so 
wenig  von  demselben  bewegt  werden;  nur  die  an  der  Pheripherie  des 
Stabes  befindlichen  Molecüle  können  stärker  abgelenkt  werden. 

Dass .  bei  diesen  Versuchen  nicht  etwa  nur  der  den  Magnetstab 
durchlaufende  Strom  durch  die  longitudinale  Magnetisirung  aus  seiner 
axialen  Richtung  abgelenkt  wird  und  einen  Spiral  weg  um  die  Axe  be- 
schreibt, wodurch  die  Wirkung  des  Stabes  auf  eine  ihm  gegenüberge- 
stellte Magnetnadel  geändert  wird,  sondern  in  der  That  die  Molecular- 
magnete  gedreht  werden,  folgt  mit  Gewissheit  aus  der  dabei  erfolgenden 
Torsion  desselben^). 

Der  §.  486  ausgeführte  Unterschied  zwischen  der  permanenten  531 
Magnetisirung  eines  Stahlstabes  während  des  dauernden  Verweilens  in 
einer  Magnetisirungsspirale ,  in  welcher  der  Strom  langsam  gesteigert 
und  auf  Null  reducirt  wird,  und  durch  wiederholtes  Einschieben  in  eine 
Spirale  oder  wiederholtes  Streichen  mit  einem  zweiten  Magnetstab  be- 
ruht darauf,  dass  im  ersten  Falle  alle  Molecularmagnete  gleichzeitig 
durch  die  magnetisiren de  Kraft  gerichtet  werden  und  nun  auch  zugleich 
gegenseitig  auf  einander  richtend  einwirken,  so  dass  sie  durch  beide 
Ursachen  ihre  mittleren  temporären  und  (nach  dem  Oeffnen  des  Stromes) 
auch  permanenten  magnetischen  Lagen  einnehmen. 

Bei  dem  Einschieben  und  Streichen  werden  aber  die  einzelnen  Mole- 
cüle der  Stäbe  durch  die  magnctisirenden  Kräfte  nach  einander  gerichtet. 
Die  zuerst  gerichteten  Theile  kehren  schon  zum  Theil  durch  die  Mole- 
cularkräfte  in  ihre  unmagnetischen  Ruhelagen  zurück,  ehe  die  folgenden 
Theile  gleichfalls  durch  die  magnetisirende  Kraft  gerichtet  werden  und, 
rückwirkend  auf  die  ersten  Molecüle,  dieselben  in  ihren  magnetischen 
Lagen  permanent  erhalten.  —  Erst  bei  wiederholtem  Streichen  nähern 
sich  dann  die  einzelnen  Molecularmagnete  den  Gleichgewichtslagen, 
welche  sie  bekommen  hätten,  wenn   sie  alle  gleichzeitig  der  magneti- 


^)  Siebe  daflCapitel:  Beziehungen  zwischen  Magnetismus  und  TorBion.  Siehe 
auch  Betrachtungen  hierüber  von  Ewing,  Phil.  Mag.  [5]  43,  p.  423,  1882*; 
Beibl.  6,  p.  809*. 
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sirenden  Kraft  ausgesetzt  worden  wären.    Einfache  Gesetze  lassen  sich 
bei  diesem  complicirten  Verhalten  kaum  erwarten. 

532  Durch  meine  Versuche,  welche  auch  durch  die  Versuche  von  Fromme, 
Warburg,  Auerbach,  Ewing  bestätigt  und  erweitert  worden  sind» 
ist  nachgewiesen,  dass  wenn  eine  mag^etisirende  Kraft  auf  einen  magne- 
tisirbaren  Stab  gewirkt  hat,  er  sich  gegen  folgende  Einwirkungen  je 
nach  der  Grösse  und  Richtung  jener  Kraft  verschieden  verhält.  Man 
hat  als  Ursache  dieser  Erscheinungen  eine  Nachwirkung i)  der  erste- 
ren  Kraft  bezeichnet.  Indess  ist  doch  hierdurch  eine  Erklärung  der  Er- 
scheinungen nicht  gegeben.  Der  Namen  „Nachwirkung^  wird  überdies 
sonst  nur  für  den  zeitlichen  Verlauf  der  Aenderungen  eines  Körpers 
während  oder  nach  Einwirkung  einer  Kraft  gebraucht.  Nur  durch  die 
Untersuchung  der  Veränderungen  der  Körper  durch  mechanische  Kräfte 
ist  es  möglich,  die  molecularen  Aenderungen  derselben  zu, erkennen, 
welche  den  ganz  analogen  mechanischen  Vorgängen  beim  Magnetisi- 
ren  zu  Grunde  liegen.  Erst  später  kann  man  dann  an  die  sich  daran 
anschliessende  Erklärung  der  magnetischen  Erscheinungen  heran- 
gehen. 

533  Eine  Bestätigung  der  in  den  vorigen  Paragraphen  aufgestellten 
Ansichten  findet  sich  in  den  Versuchen  von  Beetz*)  über  das  von  dem 
Verhalten  gewöhnlicher  Eisenstäbe  etwas  abweichende^  magnetische 
Verhalten  von  Eisenmassen,  welche  nach  der  Methode  von  Böttger 
auf  galvanoplastischem^Wege  zwischen  den  Polen  eines  Magnetes  nieder- 
geschlagen worden  sind. 

Ein  cjlindrisches  Glasgefass  wurde  durch  eine  poröse  Scheidewand 
in  zwei  Abtheilungen  getheilt  und  mit  Lösung  von  Eisenvitriol  oder 
Eisenchlorür  und  Salmiak  gefüllt.  In  die  Abtheilungen  tauchte  als  posi- 
tive Elektrode  eine  Stahlplatte,  als  negative  Elektrode  ein  rechteckiger 
Blechstreifen,  dessen  längere  Kanten  horizontal  lagen,  und  dessen  kür- 
zere, verticale  Kanten  gegen  die  Wände  des  Glasgefasses  gegcnlagen.  — 
Das  Glasgefass  wurde  so  zwischen  die  Pole  eines  starken  Magnetes  ge- 
stellt, dass  seine  Pole  dasselbe  von  aussen  an  den  Stellen  berührten, 
welchen  von  innen  die  kürzeren  Kanten  der  negativen  Elektrode  gegenüber- 
standen. Das  durch  den  Strom  eines  DanielT  sehen  Elementes  auf  der 
letzteren  niedergeschlagene  Eisen  erhält  dann  schon  während  des  Ent- 
stehens eine  magnetische  Polarität. 

Diese  Eisenmassen  wurden  in  eine,  vor  einem  Spiegelmagnetometer 
hingelegte  Spirale  gebracht,  so  dass  ihre  magnetische  Axe  der  in  der 
Ost -Westrichtung  befindlichen  Axe  der  Spirale  parallel  war,  und  ihr 
temporärer  und  permanenter  Magnetismus  in  ganz  ähnlicher  Weise  be- 


')  Fromme,   Wied.  Ann.   4,   p.  88,    1878*;    Aaerbach,   Wietl.  Ann.   14, 
p.  308,  1881*  und  a.  a.  O.  —  ^)  Beetz,  Poj^g.  Ann.  111,  p.  107,  1860*. 
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stimmt,  wie  bei  den  §.  461  angeführten  Versuchen.  Die  durch  die 
Ströme  in  der  Spirale  allein  bewirkten  Ablenkungen  des  Spiegels  des 
Magnetometers  wurden  durch  die  Annäherung  einer  zweiten  vom  Strom 
durchiiossenen  Spirale  von  der  entgegengesetzten  Seite  her  compensirt. 

War  die  galvanoplastisch  niedergeschlagene  Eisenplatte  sehr  schmal 
gegen  ihre  LängsausdehnuDg  in  der  Richtung  ihrer  magnetischen  Axe, 
so  wuchs  während  des  Herumleitens  eines  Stromes,  welcher  auf  sie  im 
Sinne  ihrer  permanenten  Magnetisirung  magnetisirend  einwirkte,  ihr 
magnetisches  Moment  fast  gar  nicht.  Hatten  z.  B.  als  negative  Elektro- 
den gefirnisste  Silberdrähte  gedient,  die  nur  auf  einer  Seite  auf  einer 
schmalen  Fläche  von  Lack  entblösst  waren,  so  betrug 

I         II 

der  ursprünglich  permanente  Magnetismus     ....  3,60  3,59 

der  temporäre  Magnetismus 3,70  3,69 

der  permanente  Magnetismus  nach  Unterbrechung  des 

magnetisirenden  Stromes 3,60  3,58 

Da  sich  nämlich  bei  der  Bildung  des  Eisenniederschlages  die  ein- 
zelnen magnetischen  Molecüle  so  ordnen,  dass  ihre  magnetischen  Axen 
mit  der  Verbindungslinie  der  beiden  Magnetpole  zusammenfallen,  so 
können  sie  bei  Einwirkung  von  magnetisirenden  Kräften,  welche  im 
gleichen  Sinne  wie  jene  Pole  wirken,  nicht  noch  weiter  der  Verbindungs- 
linie derselben,  d.  i.  der  magnetischen  Axe  des  ganzen  niedergeschlage- 
nen Eisenstückes  zugedreht  werden;  dasselbe  hat  von  vornherein  das 
Maximum  seines  Magnetismus  erreicht. 

Sind  die  Stücke  breiter,  so  liegen  neben  einander  die  Molecüle  in 
gleicher  Lage.  Durch  ihre  Wechselwirkung  wird  daher  in  jedem  Mole- 
cül  eine,  dem  zunächstliegenden  entgegengesetzte  Polarität  erzeugt  oder 
dasselbe  aus  der,  durch  die  Wirkung  der  Magnetpole  gebotenen  Stellung 
abgelenkt.  Das  permanente  Moment  ist  dadurch  vermindert  und  die 
Elisenmasse  kann  durch  den  Strom  in  der  Magnetisirungsspirale  ein 
stärkeres  temporäres  Moment  annehmen  und  auch,  wenn  der  Strom  die 
Theilchen  stärker  gerichtet  hat,  als  die  bei  ihrer  Ablagerung  thätigen 
Magnetpole,  nach  Aufhebung  des  Stromes  ein  stärkeres  permanentes 
Moment  behalten. 

Lässt  man  auf  die  elektrolytisch  niedergeschlagenen  Magnete  ab- 
wechselnd hin-  und  hergerichtete  magneti sirende  Ströme  wirken,  so  ver- 
hält sich  ihre  temporäre  Magnetisirung,  wie  die  von  gewöhnlichen  Stahl- 
stäben ;  die  temporären  Magnetisirungen  nehmen  auf  beiden  Seiten  all- 
mählich bis  zu  einer  bestimmten  Grenze  ab. 

Dagegen  verhalten  sich  die  permanenten  Magnetismen  ganz  anders. 
Wurden  z.  B.  um  einen  sehr  schmalen  elektrolytisch  niedergeschlage- 
nen Magnet,  dessen  ursprüngliches  Moment  M  =  3,95  betrug,  ab- 
wechselnd entgegengesetzt  gerichtete  Ströme  von  gleicher  Intensität  I 
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herumgeleitet,  so  ergaben  sich  die  permanenten  Momente  m  ^  und  m  _ 
desselben  nach  dem  Oeffnen  der  Ströme 

M  m^         m^        w+         wi—         >w^         W—         iw+ 

+  3,95  +  3,97  —  1,60  +  3,34  —  1,62  +-  3,27  —  1,70  4"  3,20 

Während  also  bei  gewöhnlich  magnetisirten  Stahlstäben  die  durch 
abwechselnd  gerichtete  magnetisirende  Ströme  erzeugten  permanenten, 
positiven  und  negativen  Magnetismen  sich  einem  zwischen  ihnen  liegen- 
den Werthe  immer  mehr  nähern,  sinkt  hier  allmählich  die  positive  Mag- 
netisirung  und  steigt  die  negative.  * 

Der  Grund  hiervon  ist,  dass  bei  der  ursprünglichen  Magnetisirung 
die  Molecüle  mit  ihren  magnetischen  Axen  der  magnetischen  Axe  des 
ganzen  Eisenstückes  fast  parallel  liegen.  Die  magnetisirenden  Kräfte 
der  Spirale  wirken  also  auf  sie  in  einem  spitzen  Winkel.  Werden  nun 
bei  wiederholten  Hin-  und  Hermagnetisirungen  die  Theilchen  beweg- 
licher, so  können  die  magnetisirenden  Kräfte  die  Theilchen  höchstens 
immer  wieder  in  die  der  Axe  parallele  Lage  zurückführen,  die  entmagne- 
tisirenden  entfernen  sie  dagegen  allmählich  immer  weiter  von  derselben, 
so  dass  sie  dann  bei  neuer  Einwirkung  der  magnetisirenden  Kräfte 
jene  erste  Lage  nicht  wieder  erreichen. 

Bei  dickeren  Eisenstücken,  in  welchen  die  Molecüle  von  vornherein 
mit  ihren  Axen  stumpfere  Winkel  mit  der  magnetischen  Axe  des  ganzen 
Stückes  ,bilden,  wirkt  die  entmagnetisirende  Kraft  gleich  in  einem  grösse- 
ren Winkel  gegen  die  Axe  der  Molecüle  und  dreht  sie  daher  schon  bei 
den  ersten  Entmagnetisirungen  fast  so  weit  von  der  Axe  ab,  als  es 
überhaupt  bei  Einwirkung  öfter  abwechselnd  gerichteter  Magnetisimn- 
gen  geschieht.  Deshalb  bleiben  die  durch  letztere  erhaltenen  magneti- 
schen Momente  der  Eisenstücke  schon  von  Anfang  an  nahezu  constant. 
Beim  abwechselnden  Streichen  der  elektrolytisch  niedergeschlagenen 
Magnete  mit  einem  Stahlmagnet  in  der  einen  und  der  anderen  Richtung 
zeigen  sich  im  Wesentlichen  die  analogen  Erscheinungen. 

Die  Erklärungen  dieser  Versuche  stimmen  also  völlig  mit  der  oben 
von  mir  entwickelten  Theorie  überein. 

534  Entgegen  der  Ansicht,  dass  die  magnetisirenden  Kräfte  durch  die 

ganze  Masse  der  ihrer  Einwirkung  ausgesetzten  Körper  auf  alle  ihre 
Molecüle  wirken,  wonach  bei  gleicher  Erregung  aller  Theilchen  und  voll- 
kommener Magnetisirbarkeit  im  Jnnern  der  Körper  kein  freier  Magnetis- 
mus sein  kann,  haben  Marianini  und  nach  ihm  Jamin  in  Folge  des 
Verhaltens  der  abwechselnd  entgegengesetzt  magnetisirten  Körper,  welche 
z.  B.  beim  Erschüttern  ihre  früheren  Magnetismen  wieder  erhalten, 
angenommen,  dass  die  magnetisirende  Wirkung,  z.  B.  eines  galvanischen 
Stromes,  nicht  direct  durch  Eisen  und  Stahl  hindurchgehe  ^),  vielmehr  soll 


*)  Jamin,  Compt.  rend.  78,  p.  305,  1874*. 
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sie  von  der  Oberfläche  mit  abnehmender  Stärke  in  die  Tiefe  eindringen, 
und  zwar  um  so  tiefer,  je  grosser  die  magnetisirende  Kraft  ist.  An  der 
Oberfläche  soll  während  ihrer  Wirkung  die  oberste  Schicht  „übersättigt" 
sein.  Beim  Verschwinden  der  magnetisirenden  Kraft  soll  diese  „lieber- 
Sättigung''  aufhören  und  der  permanente  Magnetismus  übrig  bleiben  ^). 
So  soll  eine  starke,  also  tief  eindringende  temporäre  Magnetisirung  A 
eine  ebenso  tief  gehende  schwächere  permanente  Magnetisirung  a  <^  A 
zur  Folge  haben  können,  die  dann  einer  weniger  tief  gehenden  tem- 
porären Magnetisirung  B  <i  A  gleich  sein  kann.  Wirkt  nach  einem 
Strom  I,  der  eine  permanente  Magnetisirung  -f-  ^  erzeugt  hat,  ein 
schwächerer  Gegenstrom  —  i,  so  soll  dessen  Wirkung  wiederum  weniger 
tief  in  den  Magnet  eindringen  und  in  der  dünneren  Schicht  den  per- 
manenten Magnetismus  -]-  X  zerstören,  dafür  den  permanenten  Magnetis- 
mus —  X  und  ausserdem  einen  vorübergehenden  Antheil  an  Magnetismus 
—  y  erzeugen,  welcher  letztere  beim  Oeffnen  des  Stromes  verschwindet, 
so  dass  die  permanente  Magnetisirung  a  —  2  a?  zurückbleibt.  Wegen 
des  Verhaltens  der  zusammengelegten  und  auseinander  genommenen 
Lamellen  bei  Hin-  und  Hermagnetisirungen  soll  ^ich  die  Magnetisirung 
erst  oberflächlich  entwickeln,  dann  beim  Zusammenlegen  der  Lamellen 
durch  die  Abstossung  der  Magnetismen  derselben  in  die  Tiefe  eindringen 
und  dort  andauern,  sich  zu  einer  Magnetisirung  im  gleichen  Sinne 
addiren  und  einer  Magnetisirung  im  entgegengesetzten  Sinne  entgegen- 
wirken *). 

In  einem  Magnet  sollen  die  Molecularmagnete  —  welche  nicht 
Molecularströmen  ihre  Eigenschaft  verdanken  würden,  da  dieselben  eine 
elektromotorische  Kraft  voraussetzten,  die  durch  sie  ganz  in  Wärme 
umgewandelt  würde  —  lauter  gleiche  Fäden  oder  Ketten  bilden,  in 
denen  sich  die  gegenüber  stehenden  Pole  der  einzelnen  Molecularmagnete 
völlig  „dissimuliren" ,  und  die  deshalb  in  ihrer  ganzen  Länge  inactiv 
sind,  mit  Ausnahme  ihrer  Enden,  wo  sich  je  ein  einzelner  freier  Pol  vor- 
findet. Die  Fäden  gehen  alle  durch  den  mittleren  Querschnitt  des  Mag- 
nets, den  sie  nicht  ganz  erfüllen,  da  sie  beim  Eindringen  der  Magnetisi- 
rung an  der  Oberfläche  verdichtet  sind,  wo  die  Magnetisirung  stärker 
ist  als  in  der  Tiefe. 

An  den  Enden  stossen  sich  die  Fäden  mit  ihren  freien  Polen  ab 
und  divergiren  gegen  die  verschiedenen  -Elemente  der  Oberfläche,  woselbst 
auf  jeder  Flächeneinheit  die  Intensität  des  Magnetismus  der  Zahl  der 
Pole,  die  Anziehung  dem  Quadrat  derselben  proportional  ist.  Die  Ge- 
sammtzahl  der  Fäden  (der  totale  freie  Magnetismus)  ist  also  proportional 
der  Summe  aller  Intensitäten  auf  allen  einzelnen  Flächenelementen  der 
einen  Hälfte  des  Magnets. 


*)  Ja  min,  Compt  rend.  77,  p.  1389,  1873*.   —   ^)  Jamin,   Compt.  rend. 
75,  p.  1674,  1872*. 

Wiedemann,  Elektricitftt.  III.  3X 
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Da  alle  Fäden  durch  den  mittleren  Schnitt  hindurchgehen,  so  hängt 
der  totale  Magnetismus  nur  von  der  Ausdehnung  desselben,  nicht  aber 
von  der  Grösse  und  Gestalt  der  sonstigen  Oberfläche  der  Magnete  ab. 
Letztere  regelt  dagegen  die  Verbreitung  der  Pole.     Bei  einer  Erweite- 
rung der  Oberfläche  nach  den  Enden  des  Magnets  ist  also  die  magne- 
tische Intensität  auf  den    einzelnen   Stellen  der  Oberfläche  klein,  bei 
Verengung  der  Oberfläche   (z.  B.  Zuspitzung  des  Magnets)  ist  sie  gross. 
Dabei  kann  indess  die  Vertheilung  der  Intensitäten  auf  einer  gegebenen 
Oberfläche  auch  geändert  werden,   z.  B.  durch  Reiben  mit  einem  Eisen- 
stab ^).     Wenn  sich  indess  die  Oberfläche  noch  mehr  verkleinert,  als  bei 
einem  „Normalmagnet",  wo  die  Enden  der  Magnetfaden  sich  berühren, 
also  nur  den  ihnen  nöthigen  Platz  haben,  und  die  Zahl  der  Elementar- 
pole, welche  die  Oberfläche  aufnehmen  kann,  gleich  der  Zahl  der  Fäden 
im  centralen  Querschnitte  ist  ^)  und  das  Maximum  der  Spannung  erreicht 
ist,  also  z.  B.  wenn  die  Magnete  zu  kurz  sind,  so  nimmt  die  Intensität 
auf  der  Oberflächeneinheit  nicht  bis  ins  Unendliche  zu ,  der  totale  Mag- 
netismus, wie  er  durch  den  mittleren  Querschnitt  geliefert  wird,  kann 
sich  nicht  mehr  ausbreiten,  er  nimmt  ab.  Demnach  unterscheidet  Jamin 
megapolare,  metripolare  und  brachypolare  Magnete,  je  nachdem  die  Mag- 
netfäden sich  vom  mittleren  Querschnitt  gegen  die  Enden   ausbreiten, 
parallel  werden  oder  keinen  genügenden  Platz  finden.     So  nähert  sich 
z.  B.  wenn  man  mehr  und  mehr  gesättigte  Stahllamellen  zusammenlegt, 
die  Magnetisirung  einem  Maximum,  da  die  freie  Oberfläche  nicht  pro- 
portional dem  Querschnitte  wächst.      Wird    aber    dann  an  die  freien 
Stellen  des  Stahlmagnetes  eine  Eisenmasse  gelegt*  so  kann  sich  der  Mag- 
netismus   entwickeln  und  wächst  zur  normalen  Höhe  3).    Deshalb  kann 
man  auch  bei  Bewaflhung  mit  Eisenarmaturen  von  grosser  Oberfläcbe 
mehr  Stahllamellen  zusammenlegen,  ehe  der  Magnetismus  ein  Maximum 
erreicht;   auch  ist  in  diesem  Falle  der  Magnetismus  des  mit  angelegter 
Armatur  magnetisirten  Stahlmagnets  grösser,  als  ohne  Armatur  (n^&£)' 
netische  Condensation  durch  den  Anker").     Wird  die  Armatur  aber  ab- 
genommen,  so  soll  der  Magnet  so  viel  an  Magnetismus  verlieren,  dass 
er  nur  den  seiner  kleineren  Oberfläche  entsprechenden  Magnetismus  be- 
hält; daher  die  Verminderung  der  Tragkraft  nach  dem  ersten  Abreissen. 
Bei  den  normalen  Magneten  soll  sich  dagegen  durch  Anlegen  von  Eisen- 
ankern  an  die  Enden  zwar  die  Vertheilung  des  freien  Magnetismus  auf 
jedem  einzelnen  Pol  ändern,  iiidem  sich  die  Elementarfaden  in  die  Ar- 
maturen fortsetzen,  indess  die  Ge^mmtsumme  des  freien  Magnetismus 
auf  dem  Stahlmagnet  und  dem  Anker  zusammen  soll  die  gleiche  sein, 
wie  vor  Anlegen  desselben. 

Um   die  Tiefe  deä  Eindringens   der  Fäden   zu  messen,  bestimmt 
Jamin  den  totalen  freien  Magnetismus  verschiedener  z.  B.  Im  langer. 


1)  Jamin,  Compt.  rend.  78,  d.  1241,  1874*.  —  ^)  L*aimant  est  parf5ait,  ü 
est  plein,  Jamin,  Compt.  rend.  80,  p.  357,  1875*.  —  ^)  1.  c.  p.  1497*. 
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50mm  breiter  Stahlstäbe  von  verschiedenen  Dicken,  n  =  1  bis  4mm, 
durch  Abreissen  kleiner  Eisencontacte  von  ihren  verschiedenen  Stellen. 
Da  die  Magnetismen  mit  der  Dicke,  aber  langsamer  als  diese,  steigen, 
80  soll  der  Magnetismus  in  dicke  Stahlstäbe  tiefer  als  3  mm  in  die  Tiefe 
eindringen,  und  den  Yersuchsresultaten  zu  Folge  daselbst  nach  dem  Ge- 
setze einer  geometrischen  Reihe  abnehmen,  so  dass  der  totale  Magne- 
tismus der  Formel  m  z=  M  (l  —  a  ~  ")  entspricht  ^). 

Wenn  diese  Theorie  in  ihrer  consequenten  Durchführung  auch  ein  535 
Bild  der  in  ihr  zusammengefassten  Thatsachen  liefert,  so  stösst  ihre  An- 
nahme doch  auf  grosse  Schwierigkeiten  und  sie  wird  kaum  die  oben 
erwähnten  Theorien  verdrängen  können.     Einmal  lässt  sich  aus  ihr  das 
magnetische  Moment  verschieden  gestalteter  Körper  nicht  wie  aus  der 
Hypothese  von  Poisson  ableiten,  welche,  soweit  die  Momente  den  wir- 
kenden Kräften  proportional  sind,  durch  die  Versuche  bestätigt  wird ;  dann 
folgt  die  Verminderung  des  Momentes  von  der  Oberfläche  in  die  Tiefe^ 
vollständig   aus    der    magnetisirenden  Wechselwirkung    der    einzelnen 
Schichten.     Die  Begründung,   weshalb  die  auf  einander  folgenden  Mag- 
netisirungen  immer  weniger  tief  in  die  Masse  der  Magnete  eindringen, 
dürfte  kaum  möglich  sein.  —  Die  Analogie  mit  dem  mechanischen  Ver- 
halten  der  Körper  erläutert  zur  Genüge  die  Wirkung  entgegengesetzt 
wirkender  magnetisirender  Kräfte,  wobei  die  einzelnen  Molecüle  hin-  und 
hergedreht  werden.     Freilich  hat  man  bildlich  auch  bei  auf  einander 
folgenden  Deformationen   der  Körper  eine  Art  Uebereinanderlagerung 
der  Wirkungen  statuirt,  indess  kann  man  doch  direct  nachweisen,  dass 
dabei  dieselben  Theile  der  Körper  den  successiven  Einwirkungen  folgen. 
Wenn  sich  femer  auch  im  Allgemeinen  Reihen  von  magnetischen  Mole- 
cülen  im  Sinne  der  obigen  Hypothese  herstellen,  so  ist  doch  im  Einzelnen 
kaum   anzunehmen,  dass  bei  sehr  variablem  Querschnitt  nicht  auch  die 
zwischen  denselben  liegenden  Molecüle  an  der  magnetischen  Einstellung 
theilnehmen.     Ist  ein  Körper  in  der  Mitte  relativ  sehr  dünn,  besteht  er 
z.  B.   aus  zwei   nur  durch  einen  dünnen,  in  der  Verbindungslinie  der 
Mittelpunkte  liegenden  Eisencylinder  verbundenen  grösseren  Kugeln,  so 
zeigen   letztere  bei  der  Magnetisirung  in  der  Richtung  jener  Linie  so- 
wohl an  den  einander  zu-,  wie  an  den  einander  abgekehrten  Seiten  freie 
Magnetismen  im  Sinne  der  magnetisirenden  Kraft,  so  dass  also  nicht 
nur  die   durch   den    Eisencylinder  hiDdurchgehenden   Magnetfäden   die 
Magnetisirung  bedingen  3). 


*)  Ja  min,  Compt.  rend.  78,  p.  1245*.  —  *)  Siehe  O.  Wieclemann,  Pogg. 
Ann.  157,  p.  257,  1876*. 
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5.    Einfluss  der  Dimensionen  von  Stäben  auf  ihr  tempo- 
räres magnetisches  Moment. 

a.  Einfluss  der  Dicke. 

536  Die  experimentellen  Untersuchungen  über  den  Einfluss  der  Gestalt 

auf  die  temporäre  und  permanente  Magnetisirung  verschieden  gestalte- 
ter Stäbe  sind  fast  alle  unter  den  §.  427  erwähnten  complicirten  Bedin* 
gungen  angestellt,  so  dass  die  Resultate  sehr  verwickelt  sind,  und  die 
meisten  der  gefundenen  Gesetze  nur  als  Annäherungen  und  mehr  oder 
weniger  zweckmässige  empirische  Darstellungen  der  gefundenen  Resul- 
tate gelten  können. 

Wir  behandeln   zuerst  die  Abhängigkeit  des  temporären 
Momentes  der  Magnetstäbe  von  ihrer  Dicke. 

Lenz  und  Jacobi  ^)  haben  hierüber  Versuche  nach  der  §.  437  ge- 
nauer beschriebenen  Methode  mit  Hülfe  der  die  magnetischen  Momente 
messenden  Inductions  ströme  angestellt.  Sie  wandten  Eisency linder  an, 
deren  Durchmesser  im  Verhältniss  von  1:2:3:4:5:6:9:12:  15:  IS 
standen,  und  deren  dünnster  Yg  Zoll  dick  war.  Die  magnetisirende 
Spirale  passte  gerade  auf  den  dicksten  Stab  von  3  Zoll  Durchmesser;  die 
Inductionsspirale  umgab  dieselbe.  Die  Intensität  des  magnetisirenden 
Stromes  blieb  constant;  sie  wurde  an  der  elektromagnetischen  Wage 
beobachtet.  Die  dem  magnetischen  Moment  M  der  Stäbe  proportionale 
Intensität  des  beim  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  erzeugten  In- 
ductionsstromes  wurde  an  einem  Galvanometer  abgelesen.'  Auf  diese 
Weise  fanden  sich  die  in  der  Tabelle  unter  I  angeführten  Zahlen.  Die 
Werthe  Mi  sind  von  D  u  b  2)  unter  der  Annahme  berechnet ,  dass  die 
Spiralen  die  Kerne  eng  umschliessen  und  bei  Erweiterung  einer  Spirale 
im  Verhältniss  von  1 : 2  die  magnetisirende  Kraft  um  Vii  abnimmt. 

Bei  den  Versuchen,  deren  Resultate  in  der  Tabelle  unter  II  erwähnt 
sind,  umschlossen  die  magnetisirenden  Spiralen  dieselben  Eisencjlinder 
ganz  eng,  und  die  Inductionsspiralen  waren  unmittelbar  darüber  gewun- 
den. Alle  bei  den  verschiedenen  Eisencylindern  verwendeten  Inductions- 
spiralen waren  beständig  in  dem  Schliessungskreise  des  GalvanometerSi 
so  dass  der  Gesammtwiderstand  der  Schliessung  des  Inductionsstromes 
constant  blieb.  Die  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes  wurde  durch 
ein  Galvanometer  bestimmt.  Sind  die  Zahlen  der  Windungen  der  jedes- 
mal über  dem  Eisencylinder  befindlichen  magnetisirenden  Spirale  und 


^)  Lenz  u.  Jacobi,  Vogg.  Ann.  47,  p.  235,  1839*  und  61,  p.  255,  1844*; 
Bullet,  de  St.  Petersb.  2,  p.  65.  —   *)  Dub,  ElektrouiaguetiBmiis,  p.  209,  1861*. 
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der  Inductio&sspirale  n  und  ni,  ist  die  Intensität  des  Inductionsstromes  I, 
so  ergiebt  sich  das  magnetische  Moment  des  Eisencylinders  für  gleiche 
magnetisirende  Kräfte  M: 

-  _       const  _ 

M  = i, 

nni 

-wie  es  in  der  Tabelle  unter  IL  aufgeführt  ist.  In  allen  folgenden  Ta* 
bellen  bezeichnet  d  den  Durchmesser,  l  die  Länge  der  Stäbe. 


I 

II 

d 

M 

M, 

MjVd 

M  gef. 

M  ber.  = 
8664  -f  15880(2 

const  M/d 

M/Vd 

Ve 

3468 

6244 

— 

6244 

6244 

Vs 

8731 

8731 

617 

13603 

13957 

6801 

9596 

V2 

11166 

10658 

615 

16735 

15604 

5578 

9662 

% 

14252 

12775 

638 

20620 

19250 

5155 

10310 

% 

15831 

14082 

627 

22841 

21897 

4568 

10214 

X 

17489 

15104 

616 

24914 

24544 

4152 

9492 

iVa 

24569 

19544 

651 

31803 

32424 

3533 

10000 

2 

30796 

22407 

646 

40946 

40424 

3412 

11820 

Va 

36743 

24157 

624 

49127 

48364 

3275 

12684 

3 

44731 

26432 

623 

55558 

56204 

3087 

13092 

Die  Zahlen  in  der  Tabelle  sind  mit  100000  multiplicirt. 

In  der  ersten  Beobachtungsreihe  sind  die  durch  die  Ströme  in  der 
Magnetisirungsspirale  selbst  inducirten  Ströme  von  den  beim  Einlegen 
des  Eisenkerns  erhaltenen  subtrahirt,  bei  der  zweiten  nicht. 

Berechnet  man  die  Momente  in  der  ersten  Reihe  nach  der  Formel 
jtf  =  const  dy  so  stimmen  dieselben  nicht  genau  mit  den  BeobachtungeD. 
Es  konnte  dies  daher  rühren,  dass  das  Verhältniss  der  Weite  der  Win- 
dungen zu  den  Durchmessern  der  Eisen cy linder  nicht  constant  blieb. 
Sehr  viel  besser  stimmt  die  Berechnung  der  Beobachtungsreihe  II  nach 
der  Formel  M=  8664  +  15880  dy  in  welcher  die  erste  Constante  die 
In ductions Wirkung  der  Magnetisirungsspirale  darstellt.  Hieraus  schliessen 
Lenz  und  Jacobi,  dass  der  totale  temporäre  Magnetismus,  d.  h.  das 
temporäre  magnetische  Moment  der  runden  weichen  Eisenstäbe  dem 
Durchmesser  proportional  ist. 

Bei  anderen  Beobachtungsreihen  ergaben  sich  nicht  so  einfache  Re-  537 
sultate.    So  folgt  aus  den  Versuchen  von  von  Waltenhofen  (1.  c.  §.460) 
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für  die  Intensität  i  =  2  bei  gleich  langen  Elisenstäben,   deren  Durch- 
messer d  aus  den  §.  460  angegebenen  Gewichten  berechnet  war,  u.  A.: 


d 

M/d 

M/Vd 

d 

M/d 

M/Vd 

1,108 

0,660 

0,695 

5,978 

0,380 

0,928 

2,071 

0,530 

0,763 

11,823 

0,277 

0,951 

2,150 

0,638 

0,936 

14,258 

0,268 

1,012 

3,015 

0,455 

0,790 

19,824 

2,248 

1,106 

4,006 

0,455 

0,910 

28,292 

0,228 

1,213 

Hiernach  steht  das  Verhältniss  der  Momente  dem  der  Quadrat- 
wurzeln ihrer  Durchmesser  näher,  als  dem  ihrer  Durchmesser  selbst. 

Dasselbe  Resultat  folgt  noch  annähernder  aus  den  §.457  mitgetheil- 
ten  Versuchen  von  Müller,  bei  denen  durch  Ablenkung  einer  Magnet- 
nadel das  temporäre  magnetische  Moment  M  von  Eisenstäben  bestimmt 
wurde,  deren  Dicke  d  von  9  bis  44  mm  geän^lert  wurde.  Bei  schwächeren 
magnetisirenden  Kräften  p,  bei  denen  das  Maximum  der  Magnetisirung 
fern  lag,  ergiebt  sich  nach  §.  458 

M  =  const'  p  Vd. 

Indess  hat  Müller  selbst  diese  Formel  nur  als  eine  rein  empirische 
betrachtet  und  ihr  durchaus  keinen  weiteren  theoretischen  Werth  bei- 
gelegt. 

538  Dasselbe  Verhältniss  hat  D u b  ^)  in  ganz  gleicher  Weise  wie  Mül- 

ler untersucht.     Von  den  vielen  Versuchen  erwähnen  wir  nur  einige. 

Die  von  Ost  nach  West  horizontal  gelegten  weichen  Eisenstabe 
waren  resp.  6  und  12"  lang  und  V«  bis  2"  dick  und  durch  eine  2"  weite 
Spirale  magnetisii*t.  Die  Intensität  der  Ströme  wurde  durch  die  Ablen- 
kung a  der  Nadel  einer  Tangentenbussole  bestimmt.  Den  Stäben  gegen- 
über in  der  Verlängerung  ihrer  Axe  und  20"  von  ihrem  einen  Ende  war 
eine  Magnetnadel  an  einem  Cocoufaden  aufgehängt,  deren  Ablenkungen  a 
vermittelst  eines  an  ihr  befestigten,  6"  langen  kupfernen  Zeigers  auf 
einer  Kreistheilung  bestimmt  wurden.  Der  so  gemessene  Magnetismus 
nach  Abzug  der  Wirkung  der  Spirale ,  d.  i.  das  temporäre  Moment  M 
der  Stäbe  betrug  u.  A. : 

1)  Dub,  Pogg.  Ann.  90,  p.  250,  1853*;  94,  p.  580,  1855*. 
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l  =  6" 

',  a  =  19» 

l  —  12",  a  —  150 

d 

M 

constM/Yd 

M 

constM/Vd 

W 

0,096 

68 

0,33 

24 

% 

0,114 

66 

0,41 

24 

1 

0,150 

72 

0,49 

24,5 

1V2 

0,200 

81 

0,63 

26 

2 

0,270 

95 

0,77 

27 

Bei  anderen  Versuchen   hatte  die  Spirale  3  Fuss  Länge  und  6  Zoll 
Durchmesser.    Die  Länge  der  £isenkerne  betrug  3  Fuss.     Dub  erhielt: 


d 

M 

M/\7 

1" 

0,03404 

0,03404 

2 

0,04388 

0,03102 

4 

0,07420 

0,03710 

6 

0,08900 

0,03630 

Als  D  u  b  ^)  Magnetkerne  von  1 2  Zoll  Länge  in  gleicher  Weise  mag- 
netisirte  und  die  abgelenkte  Magnetnadel  durch  einen  in  einer  Eupfer- 
hülle  schwebenden  magnetisirten  Stahlspiegel  ersetzte,  welcher  sich  in 
weiterer  Entfernung  (9')  von  den  Magnetkernen  befand,  erhielt  er  u.  A. 
folgende  Werthe: 


d 

a  —  12« 
M 

M 
n  \d 

a  =  I50 
M 

M 

n  \d 

«  —  80 
M 

31 

n  \d 

Va" 

29 

643 

21 

476 

12 

266 

t 

42 

644 

31 

470 

17,5 

263 

1V2 

50,25 

641 

37 

472 

20,5 

262 

2 

60 

643 

44 

471 

25 

267 

3 

79,25 

641 

59 

479 

33 

268 

1)  Dub,  Pogg.  Ann.  130,  p.  573,  1863*. 
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Die  Quotienten  Mj  yd  mussten  nocH  mit  der  veränderlichen  Anzahl 
n  der  Drahtwindungen  dividirt  werden,  um  die  Resultate  vergleichen 
zu  können. 

Bei  zwei  Stäben  von  12  Zoll  Länge  und  1  bis  2  Zoll  Dicke,  die  in 
Spiralen  von  denselben  Durchmessern  eingelegt  waren,  ergab  sich^): 


d 

M 

comtM/Yd 

1" 

2" 

0,6693 
0,9535 

473 

478 

539  Auch  für  hufeisenförmige  Stäbe  hat  Dub^)  dasselbe  Yerhältniss  auf- 
gefunden, indem  er  dieselben  mit  ihren  Schenkeln  vertical  in  der  Ost- 
Westebene  aufstellte  und  ihnen  eine  Magnetnadel  in  der  Weise  näherte, 
dass  eine  in  der  Ost -Westrichtung  durch  ihren  Auf  hängepunkt  gelegte 
Ebene  durch  die  Mittelpunkte  der  beiden  Endflächen  der  Schenkel  der 
Stäbe  hindurchging.  Bei  gleicher  Intensität  des  magnetisirenden  Stro- 
mes und  bei  Anwendung  gleicher  Spiralen  schwankte  bei  Stäben  von  V4 

bis  2  Zoll  Durchmesser  das  Yerhältniss  MJ  Vd  nur  zwischen  den  Zahlen 
295  bis  308  s). 

540  Nach  den  vorliegenden  und  manchen  anderen,  noch  später  zu  er- 
wähnenden eigenen  Versuchen  stellt  Dub  das  allgemeine  Gesetz  auf, 
dass  die  Momente  von  cylindrischen  Stäben,  welche  gleichen 
magnetisirenden  Kräften  ausgesetzt  sind,  den  Quadratwur- 
zeln ihrer  Durchmesser  proportional  sind. 

Freilich  ergeben  sich  oft  bedeutende  Abweichungen.  Dieselben  soll- 
ten indess  nach  Dub*)  verschwinden,  wenn  die  Magnetisirungsspirale 
die  Magnetkerne  jedesmal  eng  umschliesst,  oder  der  Magnetkern  und 
die  Spirale  so  lang  sind,  dass  die  relativ  schwächere  Wirkung  ihrer 
Endwindungen  gegen  die  der  anderen  Windungen  zu  vernachlässi- 
gen ist. 

Wie  indess  schon  §.  420  ausgeführt  worden  ist,  könnte  sich  eine  so 
einfache  Abhängigkeit  des  Moments  der  Stäbe  von  ihrer  Querdimension 
möglicherweise  nur  dann  herausstellen,  wenn  in  denselben  die  magnetisi- 
renden Kräfte  in  durchaus  ähnlicher  Weise  vertheilt  wären.  Diese  Bedin- 
gung ist  aber  bei  den  vorliegenden  Versuchen  nur  unvollkommen  erfüllt. 


1)  Dub,  Elektromagnetismus,  p. 205,  Berlin  1861*.  —  2)  Dub,  Pogg.  Ann. 
90,  p.  441,  1853*.  —  3)  Siehe  auch  Domali p,  Abb.  der  Böhm.  Ges.  der  Wiss. 
[6]  5,  p.  1,  1872*.  Ist  d  der  Durchmesser,  l  die  Länge,  x  die  magnetisirende 
Kraft,  y  das  Gewicht  des  Stabes,  y  das  Moment,  so  ist  entsprechend  den  For- 
meln von Waltenhofen,  Müller  u.  Dub  y=^ßyarctg(con8tx^U/d'^y^*), — 
*)  Dub,  Elektromagnetismus,  p.  197  u.  f.,  Berlin  1861*. 
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Der  Verfasser^)  hat  gleichfalls  Eisencylinder  von  250  mm  Länge  641 
und  10,0  mm,  20  mm,  30  mm,  60  mm,  90  mm  Durchmesser,  alle  von  der 
gleichen  Eisensorte,  gleichmässig  ausgeglüht  und  nach  dem  Ausglühen 
gleichmässig  langsam  abgekühlt,  in  eng  anliegenden  Magnetisirungs- 
spiralen  von  127  bis  129  Windungen  und  gleicher  Länge,  wie  die  Cylin- 
der,  in  einer  Entfernung  von  880  mm  östlich  vor  einem  magnetisirten, 
in  einer  dicken  Eupferhülse  schwebenden  Stahlspiegel  aufgestellt.  Durch 
die  Spiralen  wurde  ein  Strom  geleitet,  dessen  Intensität  I  an  einem 
Spiegelgalvanometer  abgelesen  wurde,  und  die  das  Moment  M  der  Eisen- 
Btäbe  messende  Ablenkung  des  Stahlspiegels  nach  Abzug  der  Wirkung 
der  Spiralen  bestimmt.  Die  beobachteten  Tangenten  der  doppelten  Ab- 
lenkungsmittel der  Spiegel  sind  auf  Tangenten  der  einfachen  Winkel 
reducirt.    So  ergab  sich: 


I    ( 

i  =  10,5 

mm 

TT 

d  =  20] 

mm 

HT 

d  --  30 

mm 

I 

M 

z 

I 

M 

z 

I 

U 

z 

183,2 

226,7 

1,257 

169,0 

291,6 

1,725 

106,8 

234,2 

2,195 

222,5 

273,5 

1,229 

346,2 

615,9 

1,778 

155,1 

346,2 

2,233 

444,9 

567,8 

1,277 

395,9 

716,8 

1,811 

225,2 

508,3 

2,257 

542,9 

722,6 

1,331 

425,8 

762,1 

1,790 

407,5 

924,7 

2,270 

749,0 

990,0 

1,321 

494,8 

892,3 

1,805 

490,5 

1131,0 

2,306 

550,3 

1007,6 

1,831 

683,1 

1578,0 

2,310 

IV 

d  =  60 

mm 

V 

d  =  90  mm 

/ 

M 

z 

I 

M 

z 

109,1 

408,3 

3,744 

102,4 

530,1 

5,392 

159,2 

597,0 

3,753 

144,3 

770,9 

5,343 

244,1 

926,8 

3,797 

253,1 

1367,0 

5,400 

314,9 

1207,0 

3,834 

301,1 

1644,0 

5,461 

389,9 

1493,0 

3,832 

391,1 

2141,0 

5,474 

451,1 

1731,0 

3,833 

443,9 

2441,0 

5,498 

588,8 

2281,0 

3,874 

Die  Columnen  z  enthalten  die  Quotienten  z  =  M/L    Dividirt  man 
die  Werthe  jT,  welche  etwa  der  Stromintensität  400  bis  500  entsprecht^, 

i)G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  117,  p.  236,  1862*. 
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bei  der  sie  eich  nicht  mehr  sehr  achnell  ändern ,  durch  die  Anzahl  n 
der  Windiuigen  und  sodann  durch  die  Quadratwurzeln  ans  den  Durcb- 
meseern  d  der  Stube,  so  erhält  man : 


d  =  10,6 

j  ~  1,277 

cotielt'inyd)  =  1000 


20 


30 


60 


90 


J,800     2,285     3,834     5,498 
1026      1067      1207      1339 


Das  Verhalten  der  letzteren  Werthe  ändert  sich  bei  anderen  Strom- 
inteneitäten  ein  wenig,  indesB  steigen  anch  dann  die  Werthe  i  bedeutend 
schneller  an,  als  die  Quadratwurzeln  der  Dicken  der  St&bc.  Dies  finde! 
namentlich  bei  dickeren  Stäben  statt. 

Aus  den  Versuchen  von  Ruths  (vergl.  indess  §.  468)  geht  hervor, 
dsBB  die  Abhängigkeit  der  Gesammtmomente  ilf  von  der  Dicke  d  durch 
eine  Curve  dargestellt  wird,  welche  erst  schneller  ansteigt,  als  der  Pro- 
portionalität mit  d  entapiicht,  dann  einen  Infiexionspunkt  erreicht  und 
gegen  die  AbHcissenaxe  concav  wird.  Je  grösser  die  magnetii^irende  Kraft 
ist,  bei  desto  grösseren  Dicken  tritt  der  Wendepunkt  ein. 

Das  empirische  Gesetz  von  Dub  bewährt  sich  also  innerhalb  etwas 
weiterer  Grenzen  durch  die  Versuche  nicht. 


Auch  die  Versuche  anderer  Physiker  zeigen  bedeutende  Abweichun- 
I  von  diesem  Gesetz,  so  zunächst  die  Beobachtungen  von  von  Fei- 
Fis.  222,  litzBch'),  welche  nach  der§.434  beschrie- 

benen Metliode  ausgeführt  waren ,  wobei 
zuerst  die  durch  die  Magnetisirungsspirsle 
allein,  sodann  die  durch  dieselbe  und  den  in 
ihr  magnetisirten  Eisenstab  bewirkte  Ab- 
lenkung einer  Magnetnadel  durch  einen  von 
der  anderen  Seite  derselben  genäherten  Stahl- 
magnet compensirt  wurde. 

Die  Stäbe  waren  91  mm  lang;  ihr  Um- 
fang betrug  resp.  94,9,  90,7,  79,2, 
54,9,  42,9  mm.  Sie  wurden  alle  in  dieselbf 
Maguetisirungsspirale  eingelegt.  Die  erh) 
tenen  Resultate  sind  in  beifolgender  Zeich- 
nung, Fig.  222,  angegeben,  in  der  dii 
tensitäten  der  Ströme  als  Abscissen,  die  mag- 
netischen Momente  der  Stäbe  als  Ordinat^Q 
verzeichnet  sind.  Die  geringe  Abweichung  dei 
Curven  von  der  geraden  Linie  würde  eine  Ad' 
näherung  an  den  Sättigungspunkt  andeuten, 
wenn  die  benutzten  Stäbe  nicht  einen  zu  be- 
deutenden QuerBchüitt  hätten.   Aus  der  Ver- 


')  V.  Peilitzsch,  Pogg,  Ann.  80,  p.  321,  18&0*. 
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gleichnng  der  bei  gleichen  Stromintentäten  I  erhaltenen  Momente  sollen 
hiernach  entgegen  den  Beobachtungen  von  Müller  und  Dub  die  Mag- 
netismen, d.  i.  die  temporären  magnetischen  Momente  M  der  Stäbe  ihren 
Umfangen  oder  Durchmessern  direct  proportional  sein.  Dieses  Resultat 
ergeben  indess  die  Versuche  auch  nicht  vollständig;  denn  bildet  man 
z.  B.  bei  einigen  Stäben  vom  Umfange  c  die  Quotienten  M/Ic^  so  er- 
hält man: 


c 

I 

M 

M 

const  -jr- 
Ic 

const     - ,— 
iVc 

/ 

M 

const  j,  ^ 

const  — T7= 

iVc 

94,9 

110 

0,285 

273 

841 

4956 

13,399 

285 

878 

79,2 

n 

0,247 

283 

798 

n 

11,585» 

295 

831 

54,9 

•» 

0,182 

301 

706 

n 

8,715 

320 

751 

42,9 

n 

0,150 

318 

658 

n 

7,429 

350 

724 

Hiemach  ist  der  WSrth  M  weder  der  Quadratwurzel  noch  der  ersten 
Potenz  des  Umfanges  oder  der  Dicke  der  Stäbe  proportional;  vielmehr 
liegt  das  richtige  Verhältniss  in  der  Mitte  zwischen  beiden. 

Prismatische  Eisenstäbe  zeigen  bei  gleichen  magnetisiren-  543 
den  Kräften  nahe  dasselbe  temporäre  Moment,  wie  runde  von  demselben 
Querschnitt  [im  Gegensatze  zu  dem  temporären  Moment  von  Stahlstäben, 
welches  bei  prismatischen  Stäben  kleiner  ist  als  bei  runden  ^)] ;  ebenso 
verhalten  sich  Bündel  von  prismatischen  Stäben,  welche  ohne  Zwischen- 
räume zusammengefügt  sind.  Sind  die  prismatischen  Stäbe  durch  Zwischen- 
schichten, z.  B.  Messingstäbchen ,  von  einander  getrennt,  oder  sind  sie 
in  Röhrenform  zusammengelegt,  statt  dicht  an  einander  gefügt,  so  wächst 
bei  niederen  und  namentlich  mittleren  Sättigungsgraden  der  Magnetis- 
mus schneller^). 

Dünnwandige  Röhren  von  130mm  Länge,  6  bis  28mm  äusse-  544 
rem  Durchmesser,  0,13  bis  0,24  mm  Blechdicke  zeigen  bei  grösserem 
Durchmesser  bei  geringen  magnetisirenden  Kräften,  namentlich  aber  bei 
mittleren  Sättigungsgraden  eine  grosse  Ueberlegenheit  über  massive 
Stäbe  von  gleichem  Gewicht.  Bei  noch  stärkeren  Magnetisirungen  tritt 
eine  Abnahme  dieses  Uebergewichtes  ein  und  zuletzt  überwiegt  der 
Magnetismus  der  massiven  Kerne  (vgl.  die  Versuche  über  die  Anziehung 
von  massiven  und  hohlen  Kernen  durch  Spiralen  weiter  unten). 


1)  von  Waltenhofen,  Wien.Ber.  48  [2],  p.  518*;  Pogg.Ann.  121,  p.  450, 
1864*.  —  ä)  von  Waltenhofen,  Wien.  Ber.  61  [2],  p.  771,  1870*;  Carl  Rep. 
6,  p.  320,  1874*. 
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Bei  geringerem  Durchmesser  zeigen  die  Röhren  etwas  kleinere  Mag- 
netismen, als  gleich  schwere  massive  Stäbe. 

Bo  betrag  z.B.  das  Moment  tn  bei  verschiedenen  Stromintensitatent: 

i  =      2  4  8  10  15 

Durchm.  6  mm  /  Stab  w  =  1,474  2,576  3,777  4,105  4,587 
Gewicht     3,37  g       \  Rohr  w  =  0,832    1,766      3,086      3,481      4,125 

Durchm.  28  mm  f  Stab  w  =  2,324  4,569  8,621  10,360  13,890 
Gewicht   16,84  g       \  Rohr  m  =  4,539    9,287    16,624    19,073    22,244 

Bei  letzterem  Rohr  ist  bei  halber  Sättigung  (i  =  8)  das  Moment 
etwa  eben  so  gross,  wie  bei  einem  Stabe  von  1 3  fachem  Gewicht  bei  glei- 
cher Stromintensität.  Letzterer  würde  erst  bei  der  Intensität  («  =  18) 
seine  halbe  Sättigung  erreichen.  Bei  grösseren  Stromstärken  überwiegt 
die  Magnetisirung  des  Rohres  nicht  mehr  in  gleichem  Maasse.  Im  All- 
gemeinen ist  zur  Darstellung  der  Resultate  dieser  Versuche  die  Mülle  ra- 
sche Formel  weniger  geeignet,  als  für  massive  Stäbe  ^). 

545  lieber  das  Verhalten  hohler  eiserner  Röbren ,  welche  in  eine  Mag- 

netisirungsspirale  eingelegt  werden,  hat  auclf von  Feilitzsch  (I.e.) 
nach  derselben  Methode,  welche  zu  den  §.  542  beschriebenen  Messungen 
diente,  eine  Reihe  von  Versuchen  angestellt.  Nach  denselben  nähert  sich 
der  Magnetismus  der  Eisenrohren  bei  wachsender  Intensität  der  galva- 
nischen Ströme  um  so  langsamer  einem  Maximum,  je  dicker  diesel- 
ben sind. 

Der  Magnetismus  in  massiven  und  hohlen  Eisenkernen  von  gleichem 
Durchmesser  ist  gleich  gross,  wenn  in  letzteren  genug  Eisenmasse  zur 
Entwickelung  des  Magnetismus  vorhanden  ist.  De  Haldat^)  hatte  in 
gleicher  Weise  schon  früher  gezeigt,  dass  eine  vor  dem  Ende  eines  elek- 
tromagnetischen Flintenlaufes  schwingende  Magnetnadel  ihre  Oscillations- 
dauer  nicht  ändert,  wenn  man  in  den  Flintenlauf  Eisenstäbe  einschiebt, 
oder  ihn  durch  einen  ebenso  dicken  Eisenstab  ersetzt.  Ebenso  fand  er, 
als  er  das  Gewicht  eines  Eisenrohres  durch  Ausfeilen  von  280  g  auf  160 
und  90  g  brachte,  dass  beim  Herumleiten,  eines  Stromes  um  dasselbe  die 
Zahl  der  Schwingungen  der  vor  demselben  aufgestellten  Magnetnadel 
nur  von  15  bis  17  in  der  Secunde  sich  änderte. 

Werden  die  Eisencylinder  am  oberen  Ende  mit  eisernen  Deckplatten 
geschlossen,  so  ändert  sich  dadurch  das  in  ihnen  erzeugte  Moment  nicht' 

Bei  anderen  Versuchen  stellte  von  Feilitzsch  zuerst  eine,  dann 
mehrere  in  einander  geschobene  hohle  Röhren  in  der  Magnetisirungs- 
spirale  von  Ost  oder  West  der  Magnetnadel  gegenüber  und  compensirte 
ihre  Ablenkung  durch  einen,  von  der  anderen  Seite  genäherten  Stahl- 
magnet. 


1)  von  Waltenhofen,  1.  c.  —  *)  De  Haldat,  Oompt.  rend.  18,  p.  843, 
1844*,  20,  p.  20,  1845*;  M4m.  de  l'Acad.  de  Stanislas,  1838,  p.  152,  1844,  p.  4*. 
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Die  Länge  der  Röhren  betrug  110  mm,  ihre  Blechdicke  0,51  bis 
0,54  mm,  ihr  Umfang  .- 

12  3  4  5  6  7 

97     91,4     85,9     79,5     73,9     67,8     61,2  mm 

Die  folgende  Tabelle  enthält  einige  Resultate.  In  derselben  sind 
unter  I  die  Intensitäten  der  Ströme  angegeben,  unter  1  das  Moment  der 
Röhre  1  allein  (naöh  Abzug  der  Wirkung  der  Magnetisiningsspirale) ; 
unter  2,  3  bis  7  die  Zunahme  des  Momentes  der  vorhergenannten  Röh- 
ren 1,  1  und  2  u.  s.  f.,  wenn  die  betreffende  Röhre  2,  3  u.  s.  f.  in  die- 
selben eingeschoben  wurde  ^): 


I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

121 

110 

123 

13 

187 

313 

35 

17 

• 

270 

518 

45 

14 

449 

968 

48 

28 

790 

1748 

126 

39 

1212 

2639 

272 

60 

1826 

3592 

606 

131 

29 

2975 

4742 

1962 

420 

175 

5150 

5690 

3923 

2210 

609 

319 

6783 

6059 

4651 

3419 

1813 

635 

283 

151 

8510 

6347 

5066 

4087 

2953 

1566 

781 

335 

Nach  diesen  Versuchen  soll  der  Magnetismus  um  so  tiefer  in  das  546 
-weiche  Eisen  eindringen,  je  grösser  die  Intensität  der  magnetisirenden 
Ströme  ist,  und  zwar  soll  die  Tiefe  des  Eindringens  der  Stromintensität 
proportional  sein.  In  einem  gewissen  Abstände  von  der  Oberfläche  des 
flisenkems  ist  der  Magnetismus  desselben  gleich  Null.  Proportional  dem 
Abstände  von  dieser  unmagnetischen  Schicht  soll  der  Magnetismus  nach 
aussen  hin  wachsen  und  an  der  Oberfläche  des  Eisens  ein  Maximum  er- 
reichen, welches  für  alle  Stromstärken  dieselbe  Grösse  hat. 

Da  man  massive  Eisenstäbe  als  Systeme  fest  in  einander  liegen- 
der Eisenröhren  betrachten  kann,  so  sollte  sich  dieses  Gesetz  auch  auf 
erstere  ausdehnen  .lassen. 


^)  Die  analogen  ^Resultate  ergeben  sich,  wenn  man  das  Moment  der  in  ein- 
ander geschobenen  Röhren  und  Kerne  durch  die  in  einer  conaxial  zu  ihnen 
liegenden  Spirale  beim  Oeifnen  des  magnetisirenden  Stromes  erzeugten  IndnctionS' 
ströme  misst  (vergl.  Jamin,  Compt,  rend.  88,  p.  1099,  1879*). 
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Es  würde  so  bei  der  Magnetisirung  der  Eisenstäbe  durch  eine  Spi- 
rale zuerst  die  äusserste  Hülle  derselben  bis  zum  Maximum  magnetisirt 
werden,  sodann  bei  wachsender  Stromstärke  der  Magnetismus  immer 
tiefer  eindringen  und  auch  die  tiefer  liegenden  Schiebten  zum  Maximum 
magnetisiren. 

Indess  sind  diese  Resultate  doch  nur  Annäherungen  an  die  Bestim- 
mung der  wahren  Vertheilung  des  Magnetismus  in  Eisenkernen ,  da  bei 
den  Versuchen  über  den  Magnetismus  in  einander  geschobener  Eisen- 
röhren nicht  berücksichtigt  ist,  dass  auch  jede  einzelne,  durch  den  Strom 
magnetisirte  Eisenröhre  in  den  benachbarten  eine  Magnetisirung  im  ent- 
gegengesetzten Sinne  hervorruft,  welche  sich  von  der  in  derselben  durch 
den  Strom  selbst  erzeugten  subtrahirt.  Auf  diese  Weise  wird  bei  dem 
Einschieben  eines  Eisenrohres  in  ein  zweites  der  Magnetismus  des  gan- 
zen Systems  der  Röhren  nicht,  direct  um  den  in  jenem  zweiten  Rohre 
durch  den  Strom  erzeugten  Magnetismus  vermehrt,  sondern  es  stellt  sich 
eine  ganz  andere  Vertheilung  des  Magnetismus  her. 

547  Das  magnetische  Moment  eines  Drahtbündels  von  gleichen 
Dimensionen  wie  ein  massiver  Eisenstab,  welche  beide  durch  dieselbe 
Spirale  magnetisirt  werden,  ist  kleiner  als  das  des  letzteren.  Dies  beob- 
achtete sowohl  Munke^)  bei  der  Untersuchung  der  Tragkraft  von  mas- 
siven und  aus  Draht  gebildeten  Hufeisen,  wie  Joule^)  bei  der  Benutzung 
der  Drahtbündel  in  elektromagnetischen  Maschinen,  wie  auch  Dub') 
beim  Hineinziehen  derselben  in  eine  vom  Strome  durchflossene  Spirale. 
In  letzterem  Falle  verwendete  er  einen  cyli ndrischen  Eisenkern  von  l' 
Dicke  und  6"  Länge,  und  ein  1"  dickes  Drahtbündel  von  derselben  Länge, 
welches  aus  etwa  40  je  l"'  dicken  Drähten  gebildet  war.  Die  Anziehun- 
gen verhielten  sich  etwa  wie  die  Massen.     Mit  wachsender  Zahl  der  in 

^  eine  Spirale  eingeführten,  zu  einem  Bündel  vereinten  Drähte  nimmt  das 
Moment  zu,  indess  in  einem  viel  kleineren  Verhältniss,  als  der  Zahl  der 
Drähte  entspricht*). 

548  Bei  Bündeln  von  (/s)  cylindrischen  Drähten  von  (?  =  I  1,25  mm  und 
II  2,21  mm  Durchmesser  und  je  103  mm  Länge  fand  Von  Walten- 
hofen*^),  dass  die  Formel  m  =  ß  g  arctg  {i  I  a  g^^)  mit  Beibehaltung  der 
Constanten  (§.  460)  bei  schwachen  Drahtbündeln  mit  wenigen  dünnen 
Drähten  (^  =  2  bis  7,  (?  =  1,25)  gut  mit  den  Beobachtungen  überein- 
stimmt; bei  stärkeren  Bündeln  (d  =  1,25,  ^  ==  14  bis  90)  sind  bei 
niederen  Magnetisirungen  die  beobachteten  Werthe  den  berechneten  fast 
gleich,  bei  mittleren  Magnetisirungen  (der  Hälfte  des  Maximums)  liegt 


1)  Mnnke,  Gehleres  Registerbd.  p.  143,  1845*.  —  «)  Joule,  Phil.  Mag.  [4] 
2,  p.  306,  1871*.  —  8)  Dnb,  Klektromagn.  p.  234*.  —  *)  Vergl.  auch  Abria, 
Mondes,  5,  p.  224,  1664*,  —  f*)  von  Waltenhofeii,  Sitzungsber.  d.  Wien. 
Akad.  61,  2.  Abthl.   19.  Mai  1870*;  Carl  Rep.  6,  p.  323,  1870*. 
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der  beobachtete  Wertb  weit  aber  dem  berechneten  (im  Verh&ltniss  von 
10,8  :  12,6,  oder  14,6  :  16,4  u.  s.  f.),  so  dass  gleich  schwere  masBive 
Eisenatäbe  hierbei  einen  echw&cheren  MsgnetismuB  zeigen  als  die  Draht- 
bündel.  Es  können  dann  sogar  innerhalb  dieser  Sättigungsgrade  auch 
Drahtbündel  von  gleichem  Querschnitt,  also  geringerem  Gewicht  als  die 
massiven  Stäbe,  wenn  sie  aus  sehr  vielen  Drähten  bestehen,  mit  letzteren 
einen  gleich  starken  Hagnetismua  zeigen,  obgleich  bei  stärkeren  Magne- 
tisimngen  und  bei  grösserer  Annäherung  an  das  magnetische  Maximum 
die  massiven  Kerne  überwiegen.  Der  Grund  dieser  Erscheinungen  liegt 
in  der  Verminderung  der  die  ursprüngliche  Magnetisimng  schwächen- 
den Wechselwirkung  der  einzelnen  Längsfasem  des  Magnetkerns  durch 
Zerlegung  des  Kerns  in  einzelne  getrennte  Drähte.  Bei  schwachen  Mag- 
netbiningen  tritt  diese  Wechselwirkung  noch  nicht  so  hervor,  als  bei 
stärkeren,  bis  die  magnetisirende  Kraft  so  gross  wird,  dass  sie  diese 
Wechselwirkung  überwindet. 

Um  den  Einflnss  der  Gestalt  auf  das  Moment  verschieden  geformter  t 
Magnetstabe  nnd  Nadeln,  namentlich  far  praktische  Zwecke,  zu  unter- 
enchen,  formte  Lamont ')  aus  Eisenblech  folgende  Körper: 


1  bis  6.  Sechs  Parallelogramme  von  Eisenblech,  0,3'"  dick,  und 
resp.  2,  3,  4,  6'",  6,8"',  9,1'",  11,4'",  13,7"'  breit. 

7  bis  11.  Fünf  Eisenkerne,  43,2'"  lang  und  gleich  schwer,  Quer- 
schnitt von  7  ein  gleichseitiges  Dreieck,  von  8  ein  Kreis  und  von  9  ein 
Quadrat,  von  10  nnd  11  Parallelogramme  von  6,0'"  und  4,1'"  resp.  12,4'" 
nnd  2,1'"  Seiten. 

12  bis  15.  Vier  rhombische  Nadeln,  59,6'"  lang.  Breite  in  der  Mitte 
wie  1:2:3:4,     Breite  der  breitesten  Nadel  1 9,5'"  (siehe  die  Figur). 


')  LamoDt,  Pogg.  Ann.  113,  )>,  23S,  isei*;  MaKuetümus  p.  121*. 
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16  bb  18.  I>rei  rhombische  Kadeln,  46,0"'  lang,  in  der  Uitte  13,3'" 
breit;  15  voll,  bei  16  in  der  Hitte  ein  der  äusseren  Gestalt  ähnlicher 
BhomboB  von  '/i .  bei  17  in  der  Uitte  ein  RhomboB  Ton  Vi  des  ganzen 
FlächenraatUB  der  Fignr  ausgeschnitten. 


19  his  22.  Flache  Stahlstücke  43,1'"  lang,  1'"  dick,  10,0'"  in  der 
Mitte  breit;  19  psrallelepipediscb,  20  anf  Vst  21  anf  Y„  22  anf  die  Hälfte 
der  Länge  zugespitzt. 

23  bis  25.  Drei  Parallelogramme,  47,0"'  lang,  9'"  breit,  0,4  dick, 
paralleiepipediscb  oder  mit  zwei  oder  drei  Spitzen  vereehen,  die  •/(  der 
Länge  betragen. 

Diese  Körper  vnrden  in  einer  Magnetisirungsspirale  durch  gleiche 
Kräfte  magnetisirt  und  ihr  temporäres  Moment  m  durch  Ablenkung  einer 
Magnetnadel  Dach  Com penaation  der  Wirkung  der  Spirale  bestimmt  Du 
Gewicht  derselben  sei  G;  dann  ergab  sich 

123456789 
m         2,69      4,05      5,04      5,77       6,25      7,12    1  7,255     6,806     7,300 
ff         2,8        5,8        9,0      11,7       14,3      16,7  1  0,99        1,14 

m/O      0,961    0,699    0,560    0,493     0,454    0,425  |  7,255     6,875     6,404 

10         11  12  13  14  15  16  17  18 

m         6,952    8,248 1  4,304    5,313     5,944    6,595  |  3.46       3,47  3,171 

0,86  0,52 1 

4,08  6,04 


ff 

1,05 

1,13      4,95 

9,84 

14,45    19,45 

1,03 

m/o 

6,621 

7,299    0,870 

0.539 

0,412    0,339 

3,39 

19 

20        21 

22 

23          24 

25 

m 

44,C 

34,3      27,7 

23,6 

5,075     4,908 

6,000 

ff 

37,2 

28,8      23,6 

18,0 

1,00       1,10 

1.41 

m/ff 

1.20 

1,19      1,17 

1,32 

4,659     4,462 

4,259 

550  Legt  man  in  einen  hohlen  Eisency linder  eine  Magnctisiruugsspirale, 

so  zeigt  das  aus  beiden  gebildete  System  beim  Durchleiten  eines  Stromea 
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durch  die  Spirale  einen  nur  sehr  schwachen  MagnetismuB,  indem  jeder 
Punkt  des  fiisencylinders  von  den  ihm  zunächst  liegenden  und  den  ihm 
diametral  gegenüher  liegenden  Theilen  der  Spirale  entgegengesetzten 
Magnetismus  erhält,  und  sich  so  die  Wirkungen  von  einander  subtrahi- 
ren.  Zugleich  erhält  hierbei  der  Cylinder  einen  entgegengesetzten  Mag- 
netismus, wie  wenn  er  von  aussen  von  der  Magnetisirungsspirale  um- 
geben wäre^).  Dies  zeigen  auch  u.  A.  einige  Versuche  von  Petrina^), 
bei  denen  er  einen  Eisencylinder  mit  einer  auf  eine  Pappröhre  gewunde- 
nen Spirale  umgab  und  eine  zweite  engere  Spirale  von  gleicher  Draht- 
länge in  ihn  hineinschob.  Als  die  Spiralen  mit  dem  Eisencylinder  mit 
ihrer  Axe  in  einer  auf  dem  magnetischen  Meridian  senkrechten  Linie  vor 
einem  Magnetometer  angebracht  wurden,  und  durch  die  Spiralen  ein 
Strom  Ton  stets  gleicher  Intensität  geleitet  wurde,  waren  die  Ablenkun- 
gen die  folgenden: 

1)  Die  innere  Spirale  allein  .  . 

2)  dieselbe  mit  Eisencylinder  . 

3)  die  äussere  Spirale  allein 

4)  dieselbe  mit  Eisencylinder  . 

Die  elementare  Erklärung  dieser  Erscheinungen  ist  folgende  : 
Wir  wollen  die  Spirale  als  einen  Cylinder  von  Metall  ansehen,  durch 
welchen  in  der  gegen  seine  Axe  AB,  Fig.  223,   senkrechten  Richtung 

ein    galvanischer   Strom    fliesst. 


30  Minuten, 

15         „ 
40         „ 
320 


Fig.  223. 


stncea.stncga  — 


a  sei  ein  Punkt  des  die  Spi- 
rale umgebenden  Eisencylinders. 
Legen  wir  durch  a  zwei  der  Axe 
Ä  B  parallele,  unendlich  nahe  an 
einander  liegende  Ebenen  ahcde 
und  afghij  sodann  eine  Ebene 
aAgcbf  senkrecht  gegen  die  Axe 
des  Gylinders  und  zwei  um  den 
Winkel  dq>  gegen  einander  ge- 
neigte, auf  den  ersten  zwei  Ebe- 
nen senkrechte  Ebenen  aihed 
und  aiihieidiy  so  sind  die  Wir- 
kungen der  Yon  den  Strömen 
durchflossenen  Vierecke  hhicei 
und  ddiiii  auf  den  Punkt  a 
gleich : 

ddiiii 


ai^ 


sinhd 


a .  sinhfgj 


1)  Parrot,  Bullet,  de  Bt.  P^tersb.  1,  p.  121*;  Bove's  Bepert.  1,  p.  274*. 
Mofier  u.  Jacobi,  ibid.*.  Lamont,  Pogg.Ano.  88,  p.231,  1853*.  —  ^)  Pe- 
trin a,  Wien.  Ber.  13,  p.  333,  1854*;  vergl.  auch  Li  als,  M4m.  de  Oherbourg, 
2,  p.  201,  1854;  Fortachr.  der  Phys.  1854,  p.  582*. 
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Nnn  ist  sincea  =  sinhda^  sinega  =  »inbfg,  ferner  hkieei 
=  gc  .  hhu  ddiiii  =  hf,  iii.  Da  sich  hhi :  ifj  =  a^  :  ai  =z  agiaf 
"=  gc  :  hf=^  hißi  :  diii  yerhfilt,  so  verhalt  sich  auch  hhieci  :  ddiiii 
=  ah^iai^.  Setzen  wir  diese  Verhältnisse  in  die  Gleichang  ein,  so  er^ 
halten  wir  W=  0. 

Wird  die  Spirale  in  lanter  einzelne  Vierecke  wie  hhieci  nnd  ddiiii 
zerlegt,  und  ist  sie  so  lang,  dass  man  annehmen  kann,  dass  die  Wirkung 
derjenigen  Punkte  an  ihren  Enden  verschwindend  klein  ist,  in  denen  die 
Yon  a  aus  gezogenen  Linien  ihre  Oherfläche  nur  einmal  treffen,  so  übt 
die  gesammte  Spirale  keine  magnetisirende  Wirkung  auf  das  TheilcheD  a 
des  sie  umgehenden  Eisencylinders  aus.  Derselhe  hleiht  unmagne- 
tisch. —  In  der  Praxis  ist  die  letztere  Voraussetzung  nicht  völlig  erf&lH 
und  der  Eisencylinder  zeigt  eine  schwache  Magnetisirung. 

551  Legt  man  in  eine  Spirale  einen  Eisenstah,  bestimmt  seine  Magneti- 

sirung, z.  B.  durch  Anziehung  eines  Ankers,  und  umgiebt  sodann  die 
Spirale  noch  mit  einer  Eisenhülle,  welche  man  auch  einerseits  mit  dem 
Eisenstab  verbinden  kann,  wie  bei  dem  Magnet  von  Guillemin  nnd 
Romershausen  (§.  369),  so  zeigt  der  so  gebildete  Magnet  eine  viel 
grössere  Tragkraft  und  Anziehung,  als  der  Eisenstab  allein.  Auch  hier 
magnetisirt  die  Spirale  selbst  die  sie  umgebende  EisenhüUe  ebenso  wenig, 
wie  ohne  den  eingelegten  Eisenstab,  da  durch  letzteren  die  Wirkung 
derselben  auf  die  Hülle  nicht  geändert  werden  kann,  ebenso  wenig 
wie  die  Anziehung  zweier  Himmelskörper  auf  einander  durch  Dazwischen- 
treten eines  dritten  gehemmt  wird.  Durch  den  im  Inneren  der  Spirale 
magnetisirten  Eisenstab  wird  aber  indirect  die  ihm  gegenüber  liegende 
Eisenhülle  magnetisch ,  so  dass  sie  an  dem  Ende  der  Spirale ,  wo  jener 
einen  Nordpol  zeigt,  einen  Südpol  erhält.  Durch  die  Rückwirkung  auf 
die  Theilchen  des  Eisenstabes  werden  dann  auch  diese  stärker  magne- 
tisch, als  ohne  die  Eisenhülle. 

Dass  in  der  That  durch  die  Wirkung  der  Spirale  in  der  äusseren 
Eisenhülle  keine  andere  Magnetisirung  erzeugt  wird,  als  wenn  der  innere 
Eisenkern  fehlte,  kann  man  durch  eine  etwas  abgeänderte  Form  des 
Versuches  darthun.  Man  schiebt  in  eine  Magnetisirungsspirale  einen 
Eisenkern,  der  etwas  länger  als  doppelt  so  lang  als  erstere  ist,  so  dass 
sein  unteres  Ende  mit  der  unteren  Fläche  der  Spirale  in  einer  Ebene 
liegt,  und  bestimmt  die  Tragkraft  desselben.  Schneidet  man  nun  den 
über  der  Spirale  befindlichen  Theil  des  Eisenstabes  der  Länge  nach  auf 
und  biegt  beide  Hälften  auf  der  Aussenseite  der  Spirale  pach  unten,  so 
dass  der  Stab  jetzt  einen  Dreizackmagnet  darstellt,  so  hat  sich  dabei 
die  Tragkraft  des  Stabes  im  Inneren  der  Spirale  allein  nicht  geändert 
Bei  Verbindung  aller  drei  Schenkel  des  Magnetes  durch  einen  Anker 
ist  selbstverständlich  die  Tragkraft  grösser. 
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b.     Einfluss  der  Länge.     Vertheilung  der  temporären 

Momente  der  Länge  nach. 

Lenz  und  Jacobi^)  haben  hierüber  eine  Reihe  von  Yersachen  an-  552 
gestellt,  indem  sie  zugleich  die  Vertheilung  des  Momentes  der  einzelnen 
Theile  der  Stäbe  nach  der  §.  438  mitgetheilten  Methode  untersuchten.  Sie 
schoben  in  eine  4  Fuss  lange,  zur  Vermeidung  von  Inductionsströmen  der 
Länge  nach  aufgeschlitzte  und  mit  übersponnenem  Eupferdraht  be- 
wickelte Messingröhre  sieben  verschiedene  Eisencylinder  von  1^4  Zoll 
Durchmesser  und  1,  l^j,  2,  27»,  3,  3Vj  nnd  4  Fuss  Länge  ein.  Nur 
durch  den  Theil  des  Drahtes  auf  der  Messingröhre,  welcher  gerade  über 
dem  Eisenkern  lag,  wurde  ein  Strom  geleitet,  dessen  Intensität  an  der 
Tangentenbussole  bestimmt  war.  Ueber  die  Drahtwindungen  wurde  eine 
kleine,  1  Zoll  lange  Inductionsspirale  von  123  Drahtwindungen  ge- 
schoben, deren  Enden  mit  einem  empfindlichen  Galvanometer  verbunden 
waren.  Zuerst  wurde  die  Intensität  des  Inductionsstromes  in  letzterer 
beim  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  gemessen,  als  noch  kein  Eisen- 
kern in  die  magnetisirende  Spirale  eingelegt  war,  sodann,  als  der  Eisen- 
kern eingeschoben  war.  Dabei  wurde  die  freilich  nicht  ganz  richtige  An- 
nahme gemacht,  dass  die  Differenz  der  beobachteten  Intensitäten  dem 
beim  OefEhen  des  magnetisirenden  Stromes  verschwindenden  Magnetis- 
mus des  Easenkemes,  also  richtiger  dem  temporären  Moment  seiner  Theile 
an  der  gerade  unter  der  Mitte  der  Inductionsspirale  liegenden  Stelle  pro- 
portional ist. 

Vermittelst  dieser  Methode  haben  Lenz  und  Jacobi  die  in  folgen- 
der Tabelle  verzeichneten  Werthe  erhalten.  In  derselben  bezeichnet  m 
das  beobachtete  Moment  der  einzelnen  Stellen  des  Stabes,  x  den  Abstand 
derselben  von  der  Mitte  des  Stabes  in  24stel  Zollen,  l  die  Länge  des 
Stabes.    Alle  Zahlen  in  der  Tabelle  sind  mit  100000  multiplicirt. 


1)  Lenz  und  Jacobi,  Pogg.  Ann.  61,  p.  275,  448,  1844*. 
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X 


m 
beob- 
achtet 


m  berechnet  nach  der 
Formel 


m  = 


m=:  a 
—  6. 


m 


Vy^i-x 


X 


m 
beob- 
achtet 


m  berechnet  nach  der 
Formel 


m  = 
a—bx^ 


m  =  a 
—  b. 


m 


YW^ 


0 

7171 

7173 

3 

6867 

6868 

5 

6322 

6326 

7 

5528 

5512 

9 

4416 

4427 

11 

2530 

3071 

Stab  I.    2  =  1  Fnss 


7125 
6860 
6369 
5556 
4365 
2676 


Stab  II.  Z  =  iVa  Fubb 


13427 

13185 

13752 

12080 

11144 

9903 

8310 

6299 

3787 


Stab  m.  Z  =  2  FiiBB 


2070 
2343 
2384 
2472 
2550 
2530 


0 

13485 

13549 

3 

13213 

13267 

5 

12771 

12765 

7 

12001 

12012 

9 

11081 

11008 

11 

9888 

9754 

13 

8301 

8248 

15 

6354 

6491 

17 

3621 

4474 

0 

20811 

20896 

3 

20608 

20637 

7 

19412 

19488 

11 

17470 

17419 

15 

14706 

14331 

19 

10559 

10524 

23 

4557 

5714 

20711 

42450 

20504 

44960 

19495 

47085 

17602 

48456 

14692 

49020 

10546 

47004 

4868 

45570 

Stab  rV.  l  =   2Va  Fuss 


0 

28736 

28918 

5 

28150 

28286 

9 

26836 

26869 

13 

24813 

24642 

17 

21899 

21606 

21 

17909 

17761 

25 

12798 

13105 

29 

5524 

7741 

28652 
28094 
26864 
24863 
21956 
17996 
12706 
5843 


0 
3 
7 
11 
15 
19 
23 
27 
31 
35 


36785 

37415 

36677 

37208 

36081 

36289 

34966 

34634 

32804 

32243 

29626 

29117 

25685 

25256 

20820 

20659 

14637 

15327 

6192 

9258 

0 
3 
7 
11 
15 
19 
23 
27 
31 
35 
39 
43 
47 


Stab  V.  Z  =  3  FuB« 


36974 
36965 
36054 
34666 
32584 
29682 
25854 
14579 
6598 


Stab  VI.  l  =  31/2  Fu88 


43445  67077 

43051  70690 

42050  73340 

40514  75930 

38349  76644 

35511  77195 

30924  77560 

27514  76216 

22155  73660 

15672  70347 

7991  61630 


0 

43471 

43681 

5 

42999 

43191 

9 

42130 

42095 

13 

40620 

40372 

17 

38322 

38022 

21 

35375 

35045 

25 

31979 

31442 

29 

27480 

27218 

33 

22098 

22356 

37 

15730 

16874 

41 

6163 

10764 

StÄb  Vn.  l  =  4  FU88 


52690 
52596 
52051 
50503 
49014 
46793 
43968 
40275 
36108 
30902 
24756 
17078 
6888 


53033 
52867 
52130 
50803 
48886 
46376 
43281 
39596 
35320 
30454 
24998 
18953 
12317 


52602 
52592 
51851 
50579 
49074 
46846 
43987 
40430 
36088 
30857 
24706 
17186 
8556 


77595 
78405 
81292 
83026 
85322 
86873 
87939 
87685 
87575 
85705 
82518 
76374 
6888 


In  der  Formel  m  =  a  - 
für  Stab      I.    a  =  0,09363    log,  b 


II. 
III. 
IV. 

V. 
VI. 

vn. 


0,18675 
0,31671 
0,40588 
0,49598 
0,64838 
0,72682 


6  (v«  -|-  «^-«)  ist 

=  8,04910  log.  (A   =  0,06940 

8,41921  0,04349 

8,73815  0,02916 

8,77625  0,02590 

8,79986  0,02354 

9,02921  0,01730 

9,00172  0,01692 
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Yertheilnng  der  Momente  in  den  Stäben.  Entsprechend  533 
den  Betrachtungen  des  §.  404  sind  diese  Beobachtungen  mit  der  theore- 
tischen Formel  der  Kettenlinie  m  =  a  —  h  (v*  +  V"*)  verglichen  ^), 
wobei  indess  zu  beachten  ist,  dass  die  Bedingungen  der  Versuche  nicht 
genau  mit  den  bei  der  Entwickelung  der  Formel  gestellten  Forderungen 
übereinstimmen,  da  die  magnetisirende  Kraft  nicht  auf  den  ganzen 
Querschnitt  und  die  ganze  Länge  der  Stäbe  gleich  stark  wirkt.  —  Als 
Annäherungsformel  bedienen  sich  Lenz  und  Jacobi  der  aus  obiger 
Formel  durch  Entwickelung  der  Werthe  v*  und  v""*  in  Reihen  und  Ver- 
tauschung der  Gonstanten  unter  Vemaohlässigung  der  die  höheren  Poten- 
zen enthaltenden  Glieder  abzuleitenden  Formel:  m  =  a  —  hz^,  wo  a 
und  h  Constante  sind. 

Bei  der  Berechnung  sind  die  an  den  Enden  der  Stäbe  erhaltenen 
Resultate  nicht  mit  in  Betracht  gezogen,  da  an  ihnen  nicht  mehr  auf 
beiden  Seiten  der  Inductionsspirale  die  Masse  des  Eisenstabes  vertheilt 
ist,  so  dass  die  beobachteten  Werthe  viel  zu  klein  ausfallen  würden.  — 
Kach  obiger  Formel  wird  also  die  Vertheilung  der  temporären  magneti- 
schen Momente  in  weichen  Eisenstäben,  welche  ihrer  ganzen  Länge  nach 
von  der  Magnetisirungsspirale  bedeckt  sind,  durch  eine  Kettenlinie  oder 
annähernd  durch  einen  Parabelbogen  dargestellt,  dessen  Abscissenaxe 
durch  die  Mitte  des  Magnetes  und  senkrecht  gegen  denselben  gezogen 
ist,  während  die  Abstände  der  einzelnen  Punkte  des  Magnetes  von  seiner 
Mitte  als  Ördinaten  dienen.  Die  auf  jeder  Stelle  auf  dem  Magnet  er- 
richteten, seinen  Momenten  an  denselben  Stellen  entsprechenden  Lothe 
stellen  die  dazu  gehörigen  ^Abscissen  dar. 

Vergleicht  man  die  Momente  Ufo  der  in  der  Mitte  der  verschieden 
langen  Stäbe  befindlichen  Theile,  während  die  Stäbe  an  allen  Stellen 
gleichen  magnetisirenden  Kräften  ausgesetzt  sind,  so  findet  man  nach 
den  Versuchen  von  Lenz: 


Länge  l 

IHq 

tiio  =  a  —  2b 

mo/lVl 

1 

7171 

7125 

7171 

1.5 

13485 

13427 

7340 

2 

20811 

20711 

7357 

2,5 

28736 

28652 

7267 

3 

36785 

36974 

7079 

3,5 

43471 

43445 

6639 

4 

52690 

52602 

6539 

*)  V.  Bees,  Pogg.  Ann.  70,  p.  1,  1847*. 
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Aus  der  Formel  der  Kettenlinie  ergeben  sich  diese  Momente,  wenn 
man  darin  x  =  0  setzt.  Dann  ist  m  =  a  —  2  b,  wonach  die  Zahlen 
der  dritten  Colnmne  der  Tabelle  berechnet  sind. 

Am  regelmässigsten  gestaltet  sich  diese  Yertheilung  bei  kohlenstoff- 
armen Stäben,  in  denen  die  Masse  gleichmässiger  vertheilt  ist  ^). 

554  Dub')  hat  versucht,  diese  Beziehungen  zwischen  den  Momenten 

der  Theile  eines  Stabes  auf  eine  andere  Art  darzustellen,  als  es  bisher 
geschehen  ist.    Er  stellt  folgende  empirische  Sätze  auf: 

1.  Der  an  den  einzelnen  Stellen  der  Eisenstäbe  erregte  Magnetis- 
mus, d.  h.  das  temporäre  magnetische  Moment  daselbst,  ist  der  Quadrat- 
wurzel der  Abstände  derselben  von  dem  ihnen  zunächst  liegenden  Ende 
der  Stäbe  proportional  ^),    Bezeichnet  A  diesen  Abstand,  m  das  Moment, 

so  sollte  m/V^  eine  constante  Grösse  sein.  Ist  der  Abstand  von  der 
Mitte  des  Stabes  x,  die  Länge  desselben  2,  so  ist  A  =  y^  l  —  x.    Dann 

müsste  der  Werth  m/Yy^l  — x  constant  sein.  Auf  diese  Weise  sind 
die  Zahlen  in  der  fünften  Reihe  der  Tabelle  (p.  500)  berechnet.  — 
Wenngleich  die  Quotienten  von  den  Polen  ab  erst  eine  regelmässige  Zu- 
nahme und  dann  wieder  eine  Abnahme  gegen  die  Mitte  des  Stabes 
zeigen,  sind  die  Abweichungen  doch  nicht  allzu  bedeutend.    Die  Formel 

m  =  const  Y^qI  —  x  giebt  aber  für  positive  und  negative  Werthe 
von  X  verschiedene  Werthe  für  das  magnetische  Moment,  so  dass  sie 
jedenfalls  nur  für  jede  Hälfte  des  Stabes  gelten  würde.  Femer  ist  fär 
X  =  V^  ^  ^^^  Moment  m  =  0,  d.  i.  das  Moment  der  am  Ende  der  Stäbe 
liegenden  Theile  Null,  und  die  Stäbe  könnten  an  ihren  Endflächen  keinen 
freien  Magnetismus  zeigen,  was  nicht  mit  der  Erfahrung  übereinstimmt. 

Die  Curve,  welche  nach  der  Formel  m  =  const  V^fl — x  die  Werthe 
von  m  angiebt,  stellt  zwei  Parabeln  dar,  deren  Abscissenaxen  mit  dem 
Magnet  zusammenfallen,  deren  Ordinaten  die  magnetischen  Momente 
an  seinen  einzelnen  Stellen  bezeichnen.  Ihre  Scheitelpunkte  liegen  an 
den  Enden  des  Magnetes.  In  der  Mitte  des  Stabes  treffen  beide  Parabeln 
zusammen,  und  die  ganze  Curve  der  Magnetisirung  hat  daselbst  einen 
plötzlichen  Bruch,  so  dass  sich  hiemach  die  magnetischen  Momente  der 
Theilchen  des  Magnetes  in  seiner  ganzen  Länge  nicht  stetig  ändern 
würden,  was  nicht  richtig  ist. 

2.  Der  in  der  Mitte  der  verschieden  langen  Stäbe  erregte  Magne- 
tismus (das  temporäre  Moment  daselbst)  ist  bei  gleicher  Gesammtinten- 
sität  der  magnetisirenden  Kraft  der  Quadratwurzel  aus  ihrer  Länge  pro- 
portional. Hiernach  müssten  die  Werthe  mo/lVl  der  Tabelle  §.  553 
constant  sein.    Sie  nehmen  indess  langsam  mit  der  Länge  der  Stäbe  ab. 


i>  Tröve  u.  Durassier,  Coinpt.  rend.  83,  p.  814,  1876.  Durch  Abreiwen 
von  Eisencontacten  beobachtet.  Dass  die  Methode  mangelhaft  ist,  s.  §.  441.  — 
2)  Dub,  Elektromagn.  p. 253*  u.  a.a.O.  —  ')  Auch  Jamin,  Gompt.  rend.  77, 
p.  1388,  1873*. 
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3.  Aus  den  S&tzen  1  und  2  folgt,  dass  das  Moment  der  verschieden 
langen  Stäbe  an  Stellen,  die  gleich  weit  von  ihren  Enden  entfernt  sind, 
constant  dasselbe  bleibt,  vorausgesetzt,  dass  die  auf  die  ganzen  Stäbe 
-wirkenden  magnetisirenden  Kräfte  dieselben  sind.  Dieser  Satz  wird 
durch  die  folgende,  von  Dub  aus  den  Versuchen  von  Lenz  berechnete 
Tabelle  belegt,  in  welcher  jene  Momente  verzeichnet  sind. 


liänge  der 

Abstand  der  Funkte  von 

i  finde  jedes  Magnetes 

Magnete 

4.5" 

6,5" 

8,5" 

12,5" 

16,5" 

20,5" 

1' 

3433 

1,5 

3693 

4404 

4506 

2 

3676 

4368 

4852 

2,5 

3581 

4380 

4962 

5630 

3 

3470 

4281 

4771 

5828 

6113 

3,5 

3150 

3926 

4568 

5475 

6017 

6210 

4 

3094 

3863 

4513 

5496 

6127 

6506 

Ueber  die  theoretische  Bedeutung  dieser  Sätze  haben  wir  schon 
§.  420  das  Nöthige  gesagt. 

Momente  der  ganzen  Stäbe.  Bestimmt  man  vermittelst  der  555 
Formel  m  =  a  —  hx^  oder  der  Formel  der  Eettenlinie  die  Intensitäten 
aller  Inductionsströme ,  welche  man  erhält,  wenn  die  1  Zoll  lange  In- 
ductionsspirale  (§.  552)  je  um  ihre  Länge  auf  einem  Stabe  von  der 
Länge  l  nach  allen  seinen  Punkten  verschoben  wird,  und  nimmt  man 
die  Summe  dieser  Werthe,  so  giebt  sie  die  Summe  der  Momente  sämmt- 
licher  Theile  der  Stäbe,  d.  h.  das  gesammte  magnetische  Moment  an, 
welches  der  Stab  erhält,  während  alle  Theile  desselben  (mit  Ausnahme 
der  Enden)  in  gleicher  Weise  mit  Drahtwindungen  bedeckt,  also  gleichen 
magnetisirenden  Kräften  ausgesetzt  sind.  Dieselben  Werthe  erhält  man, 
wenn  die  Stäbe  ihrer  ganzen  Länge  nach  mit  einer  Inductionsspirale  be- 
deckt sind,  welche  die  {fache  Windungszahl  hat,  als  die  bei  den  ersten 
Versuchen  verwendete  kurze  Spirale. 

Als  Lenz  und  Jacobi  auf  die  mit  den  Magnetisirungsspiralen 
umwickelten  Eisenkerne  so  viele  Inductionsrollen  von  je  6  Zoll  Länge 
schoben,  dass  sie  ganz  von  ihnen  bedeckt  waren,  und  die  gehörigen 
Reductionen  der  beobachteten  Intensitäten  der  Inductionsströme  auf 
die  der  Länge  der  Eisenkerne  proportionale  Windungszahl  und  auf 
gleichen  Widerstand  des  Schliessungskreises  vornahmen,  so  erhielten  sie 
in  der  That  Werthe,  welche  den  aus  obigen  Formeln  berechneten  nahezu 
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Vertheilung  der  temporären  Momente 


gleich  kommen.     Die  (mit  100000  multiplicirten)  Gesammtmomente  M 
der  Stäbe  waren  nämlich 


Länge 

M  aofi  obigen  Yersachen 
berechnet  nach  der  Formel 

M  direct 
beobach- 
tet 

Verhält- 
niB8 

M 

M 

pV/ 

M^S(ar-hx^) 

Jlf-J'[a-6(y«-|-K-«)] 

1 

66686 

65842 

63932 

100 

100 

100 

1,5 

183074 

181716 

182234 

285 

127 

• 

103 

2 

369168 

368690 

365812 

572 

143 

XOl 

2,5 

640294 

635252 

620218 

970 

155 

98,1 

3 

989836 

983456 

958518 

1500 

166 

96,1 

3,5 

1351770 

1343276 

1298939 

2031 

165? 

88,6 

4 

1866582 

1856164 

1741820 

2724 

170 

85,2 

Die  aus  den  ersten  Beobachtungen  nach  der  einen  oder  anderen 
Formel  berechneten  und  direct  beobachteten  Werthe  stimmen  mithin  gut 
mit  einander  überein. 


556  Versucht  man  die  Momente  der  ihrer  ganzen  Länge  nach  mit  der 

Magnetisirungsspirale  bewickelten  Stäbe  von  der  Länge  2l  und  Dicke 
d  durch  die  Ablenkung  einer  Magnetnadel  zu  bestimmen,  welche  ihnen 
in  der  Verlängerung  ihrer  von  Ost  nach  West  gerichteten  Axe  gegen- 
über gestellt  wird,  so  erhält  man  ähnliche  Resultate. 

Berechnet  man  z.  B.  aus  meinen  §.  464  erwähnten  Versuchen  for 
die  Stromintensität  40  die  Momente  M  und  Mi  der  verschiedenen  Mag- 
netstäbe von  der  Länge  2 1,   deren  Polabstand  2  X  ist,  nach  der  Formel 


M  = 


(r«  —  I«)» 
2r 


ig  a  oder  üfj  = 


2r 


tga 


(§.  428),  wo  r  die  Entfernung  der  Mitte  des  Magnetes  von  der  vor  den- 
selben schwebenden,  um  den  Winkel  a  abgelenkten  Magnetnadel  ist,  so 
erhält  man  nach  §.  430  Werthe,  zwischen  denen  das  wirkliche  Moment 
der  Stäbe  liegt.  Bei  geraden  Stäben  ist  etwa  A  =  0,72  {  zu  setzen 
(s.  w.  u.).  Dividirt  man  die  Werthe  M  und  Mi  durch  die  Windungs- 
zahl  to  der  Spiralen ,  so  erhält  man  die  Momente  n  und  n^ ,  welche  die 
Stäbe  annehmen,  wenn  unter  der  Voraussetzung  der  Constanz  der  Quo- 
tienten M/I  Aui  einen  jeden  derselben  die  gleiche  magnetisirende  Kraft 
wirkte.  Dividirt  man  n  und  ni  durch  {,  so  erhält  man  Grössen,  welche 
den  freien,  auf  den  Magneten  aufgehäuften  Magnetismen  nahezu  propor- 
tional sind.     Die  durch  Division  letzterer  Werthe  durch  die  Quadrat- 
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Wurzel  von  l  erhaltenen  Quotienten  sind  in  der  Tabelle  unter  e  und  Zi 
yerzeichnet: 


d 

22 

M 

M, 

n 

^ 

e 

^1 

10,3 

1000  mm 

10,14 

11,41 

20,25 

22,80 

640,4  X  100 

72,10  X  100 

500 

2,37 

2,46 

9,56 

9,95 

640,4  X  133,5 

72,10X123,4 

250 

0,48 

0,49 

3,69 

3,74 

640,4  X  145,9 

72,10  X  131,0 

31,7 

1002 

16,79 

17,62 

47,03 

49,37 

148,1  X  100 

155,7  X  100 

• 

493,8 

3,22 

3,32 

18,01 

18,56 

148,1  X  110,7 

155,7  X  108,4 

247 

0,59 

0,61 

6,68 

6,85 

148,1  X  116,2 

155,7  X  144 

1002 

20,20 

58,48 

187     X  100 

500 

3,08 

18,32 

187     X    90,58 

Die  letzten  beiden  Werthe  beziehen  sich  auf  hufeisenförmige  Stäbe, 
bei  denen  l  gleich  dem  halben  Abstand  ihrer  Schenkel  gesetzt  wurde. 
Während  also  bei  den  geraden  Stäben  die  Werthe  e  und  Zi   mit  ab-  , 
nehmender  Länge  der  Stäbe  zunehmen,  nehmen  sie  bei  hufeisenförmigen 
Stäben  ab. 

Dub^)  hat  einige  Stäbe  der  ganzen  Länge  nach  mit  Drahtwin-  S57 
düngen  umgeben,  und  sie  dann  durch  Ströme  von  solcher  Intensität 
magnetisirt,  dass  dieselbe  der  Zahl  der  Windungen  umgekehrt  propor- 
tional war,  also  die  gesammte  auf  die  Stäbe  wirkende  magnetisirende 
Ej'afb  constant  blieb.  Vor  dem  einen  Ende  der  von  Ost  nach  West  ge- 
richteten Stäbe  war  in  21  Zoll  Entfernung  eine  Magnetnadel  aufgestellt. 
Aus  den  von  Dub  beobachteten  Ablenkungen  derselben  kann  man  die 
Momente  der  Stäbe  nach  der  Formel 

_  (r«  ^  i^y 

Mo  = — tg  cc 

berechnen,  wo  r  die  Entfernung  der  Mitte  der  Stäbe  von  der  Magnet- 
nadel, l  ihire  halbe  Länge  (oder  der  halbe  Abstand  ihrer  Pole)  ist.  Will 
man  die  Momente  M  der  Stäbe  angeben,  welche  sie  erhielten,  wenn  die 
magnetisirende  Kraft  auf  alle  ihre  einzelnen  Theile  gleich  wirkte,  so 
müssen  die  berechneten  Werthe  noch  mit  der  Zahl  der  Windungen  oder 
der  Länge  der  Stäbe  multiplicirt  werden. 

Auf  diese  Weise  ergeben  sich  z.  B.  folgende  Resultate: 


1)  Dub,  ElektromagnetiBmuB,  p.  266;  Pogg.  Ann.  102,  p.  208,  1857*. 
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er  Stäbe. 

tga 

21 

M 

cM/l^ 

cM/j^  VT 

0,34 
0,61 
0,81 
0,88 

6" 
12 
18 
24 

100        (100) 
476,6     (490,8) 
1193,1  (1279,0) 
2091,6  (2356) 

100 
119 
182 
130? 

100      (100) 
84        (86,7) 
76,5     (86,7) 
65,3     (76,6) 

Die  in  Klammem  gesetzten  Werthe  ergeben  sich  hier,  wie  in  den 
folgenden  Tabellen,  wenn  für  {  der  Werth  A,  d.  h.  der  halbe  Abstand 
der  Pole  gesetzt  wird,  welcher  sich  aus  den  Versuchen  von  Lenz  und 
Jacobi  (vergl.  §.  562)  etwa  gleich  0,74  2  ergiebt  Da  die  Stabe  nicht 
unendlich  weit  von  dem  abgelenkten  Magnet  entfernt  sind,  so  liegen  die 
Besultate  zwischen  den  auf  die  eine  oder  die  andere  Weise  berechneten 
Werthen  (vergl.  §.  430). 

Bei  einer  anderen  Versuchsreihe  wurden  weiche  Eisenstabe  von 
1  Zoll  Dicke,  die  ihrer  ganzen  Länge  l  nach  mit  der  Magnetisirungs- 
spirale  umgeben  waren,  in  ostwestlicher  Lage  vor  einem  magnetisirten 
Stahlspiegel  so  hingelegt,  dass  ihre  Mitte  vom  Spiegel  um  die  Entfernung 
r  =  9  FuBs  abstand.  Bei  Anwendung  gleicher  magnetisirender  Strome 
waren  die  Ablenkungen  n  und  Momente  M^)i 


^)  Dub  (Pogg.  Ann.  120,  p.  557  u.  flgde.  1863*)  hat  ans  obiger  Beob- 
achtongsreihe  und  einer  anderen,  bei  welcher  die  verschieden  langen  Magnet* 
Stäbe  in  verschiedene,  ihrer  Länge  proportionale  Entfernungen  vor  dem  abgelenk- 
ten   Magnetspiegel    lagen,     abgeleitet,    dass  im  ersteren  Fall   (1)  der  Werth 

a/1^  VT,  im  zweiten  (2)  a^  V  2  constant  ist ,  wenn  a  und  a^  die  Taugenten  der 
Ablenkungswinkel  des  Spiegels  sind.  —  Ist  ^  der  freie,  an  den  Polen  des  Btabes 
angehäufte  Magnetismus,  und  ist  der  Abstand  der  Pole  2  A,  so  ist 

,  /      fJt fji      \ ,      4^rA 

"  ""      Mr  -f.  A)a        (r  —  Xf)  -  *  (r»  —  }?)^' 

wo  Ä;  eine  Constante  ist.  Nach  dem  ersten  Satz  soll  a/py  l  constant  sein. 
Da  nun  A  nahezu  l  proportional  (etwa  gleich  0,7  2)  ist,  so  folgt  hieraas 

^  =  Z  VT .  (r«  —  A»)»  .  const i) 

Für  die  zweite  Beihe  ist  l  oder  A  proportional  r,  also  r  z=z  n%^  daher 

_  ,         4^nAa 

Da  nun  wieder  a^  VT  constant  sein  soll,  so  muss,  da  X  proportional  I,  n 
und  n^  —  1  constant  sind,  in  diesem  Falle 

/u  =  2  V  2  .  const 2) 

sein.  Die  beiden  Gleichungen  l)  und  2)  können  nur  neben  einander  bestehen, 
wenn  in  l)  A^  segen  r^  verschwindet;  was  wohl  anzunehmen  ist,  wenn  r  =  9', 
l  =  0,5',  also  A  etwa  =  0,36,  nicht  aber,  wenn  r  =  2,  A  =  1,4'  bt.  Sind  im 
ersteren  Falle  die  Werthe  fjL  gleich,  so  müssten  sie  sich  im  zweiten  wie  10 : 9,5 
verhalten.  —  Selbstverständlich  sind  übrigens  nicht  Sätze  wie  die  obigen,  son- 
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2 

a 

M 

M/l^Vl 

4" 

1.1 

149,6 

100      (100) 

6 

3 

40,7       (40,8) 

98,7     (98,8) 

9 

8,25 

111,8     (112,0) 

98,6     (98,8) 

12 

16,5 

223,1     (223,7.) 

98,1     (98,4) 

18 

45 

603,6     (607,4) 

94,0     (94,6) 

24 

96 

1276      (1289) 

96,7     (97,7) 

36 

276 

3433      (3529) 

94,4     (97,1) 

48 

545 

6701      (6762) 

92,0     (92,7) 

Ferner  hat  Dubi)  folgende  Bestimmungen  gemacht: 

Hufeisen,  bestehend  aus  einem  Zwischenstück  und  geraden  Schen- 
keln, wurden  mit  letzteren  vertical  nach  unten  in  der  Ost-Westebene 
einer  Magnetnadel  in  der  Art  gegenübergestellt,  dass  ihre  Polflächen  in 
gleicher  Höhe  mit  ihr  sich  befanden.  Die  Schenkel  des  Hufeisens  wur- 
den allmählich  so  verlängert,  dass  die  gauze  Länge  desselben  von  13 
bis  53  Zoll  stieg.  Der  Abstand  der  Polflächen  von  einander  betrug 
5  Zoll,  der  der  Magnetnadel  von  dem  ihr  zunächst  liegenden  Schenkel 
21  ZolL  Das  Hufeisen  war  stets  seiner  ganzen  Länge  nach  mit  der 
magnetibirenden  Spirale  bedeckt;  indess  wurde  die  Intensität  des  Stromes 
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dem  allein  die  aus  denselben  berechneten  Momente  der  Stäbe  f&r  ihr  magne- 
tisches Verhalten  maassgebend. 

Ebenso  verhält  es  sich  mit  folgenden,  ebenfalls  von  Dub  auf  ähnliche  Weise 
gefandeoen  Sätzen: 

(3)  Wird  bei  verschieden  langen  Stäben  bei  gleichbleibendem  Abstand  ihrer 
Mitte  von  dem  abgelenkten  Magnet  die  Intensität  des  magnetisirenden  Stro- 
mes in  demselben  Yerhältniss  geschwächt,  wie  die  der  Länge  l  propor- 
tionale Windungszahl  zunimmt,  so  ist  an/lYT  constantj  wo  «n  die  Tangente 
des  Ablenkungswinkels  der  dem  Stab  gegenübergestellten  Nadel  ist. 

(4)  Dasselbe  gilt,  wenn  die  Spiralen  bei  verschieden  langen  Stäben  gleiche 
Windung^zahlen  haben  und  die  Stromstärke  dies^be  bleibt. 

Diese  Sätze  entsprechen  direct  Satz  (1). 

(5)  Wurden  die  Magnetkerne  durch  Spiralen  magnetisirt ,  welche  nur  ihre 
Mitte  auf  ein  Drittel  ihrer  Länge  bedeckten,  deren  Windongszahlen  aber  der 
Länge  der  Kerne  porportional  waren,  so  war  bei  gleichbleibender  Intensität  des 

magnetisirenden  Stromes  ebenfalls  a/Pvl  constant;  ebenso  wenn  nur  die  dem 
Magnetspiegel  zugekehrte  Hälfte  der  Stäbe  mit  solchen  Spiralen  bedeckt  war; 
ebenso  auch  wenn  die  Spiralen  in  der  Mitte  der  Stäbe  doppelt,  an  den  Enden 
einfiich  gewickelt  waren,  so  jedoch,  dass  die  Yertheilung  der  Windungen  der 
Länge  nach  bei  verschieden  langen  Kernen  dieselbe  blieb. 

(6)  Ebenso  blieben  die  Quotienten  m/lVl  constant,  als  in  die  Mitte  einer 
24"  langen,  3"  weiten,  von  einem  constanten  Strom  durchflossenen  Spirale 
gleich  dicke  Kerne  von  4  bis  18''  Länge  eiugeschoben  wurden. 

1)  Dub,  Elektromagn.  p.  267*  und  Pogg.  Ann.  102,  p.  209,  1857*. 
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so  regulirt,  dass  die  gesammte,  auf  das  ganze  Hufeisen  wirkende  magne- 
tisirende  Kraft  dieselbe  blieb. 

Die  der  Tangente  der  Ablenkung  der  Nadel  proportionale  Wirkung 
W  der  Hufeisen  muss  mit  dem  Quadrat  ihrer  Länge  l  multiplicirt  wer- 
den ,  um  ihre  Momente  M  zu  erhalten ,  wenn  auf  alle  ihre  Theile  eine 
gleiche  magnetisirende  Kraft  wirkte.  —  Auf  diese  Weise  ergab  sich  u.  A. 

1.     Bei  einem  Hufeisen  von  1  Zoll  Dicke: 


l                                                    13" 

17" 

23" 

29" 

53" 

M—PW  const                         599 

1180 

2467 

4472 

20040 

W  —  M/l'i  (heoh.)                   3541 

4091 

4663 

5317 

7134 

W/ VT  —  M/l^Vl  const          982 

991 

972 

987 

980 

2.     Bei  einem  Hufeisen  von  2  Zoll  Dicke 

• 
• 

l                           17" 

29" 

const  M               1552 

6513 

W                     53732 

77427 

const  WjVl           13 

14,5 

Bei  den  längeren  Hufeisen  dürften  die  beobachteten  Werthe  etwas 
zu  klein  ausgefallen  sein,  da  die  Pole  in  ihnen  über  die  Ebene  der 
Polflächen  immer  mehr  hinaufrücken.  —  Ueberhaupt  kann  allen  bish^ 
angeführten  Beobachtungsresultaten  keine  allzu  grosse  Bedeutung  bei- 
gelegt werdenj  da  die  Abweichungen  von  der  Proportionalität  des  magne- 
tischen Momentes  mit  der  magnetisirenden  Kraft  die  Yergleichung  der 
Resultate  sehr  schwierig  machen,  und  auch  die  Beschaffenheit  des  Eisens 
der  Stäbe  von  grossem  Einfluss  ist.  Selbst  wenn  man  aus  demselben 
Stabe  von  weichem  Rundeisen  verschiedene  Stücke  schneidet,  zeigen  sie 
bei  gleicher  Behandlung  zuweilen  schon  ein  etwas  abweichendes  Ver- 
halten. 

559  Die  Abhängigkeit  der  temporären  Momente  M  verschieden  langer 

und  gleich  dicker  Eisenstäbe,  welche  ihrer  ganzen  Länge  nach  durch 
gleiche  magnetisirende  Kräfte  erregt  sind,  wird  am  richtigsten  durch  die 
von  Green  gegebene  Formel  dargestellt: 

in  welcher  ß  und  h  Gonstante  sind,  l  die  halbe  Länge  der  Stäbe  bezeich- 
net. Diese  Formel  gilt  freilich  nur  für  Stäbe,  deren  Querdimensionen 
gegen  ihre  Länge  klein  sind. 

Um  aus  den  an  den  einzelnen  Stellen  der  Stäbe  beobachteten  Mo- 
menten ihr  gesammtes  Moment  durch  Summation  zu  erhalten,  muss  man 
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den  der  Kettenlinie  entsprechenden  Ausdruck  für  die  ersteren  über  die 
ganze  Länge  der  Stäbe  integriren.    Dann  ist 


M=2    Ao  — l»(v*  +  v-«)]da!=2  (aJ— 7 Vv«  — ir-») 


11) 


WO  X  den  Abstand  der  einzelnen  Stellen  der  Stäbe  von  ihrer  Mitte  be- 
zeichnet. —  Diese  Formel  stimmt  im  Wesentlichen  mit  der  von  Green 
aufgestellten  überein,  wenn  man  eP  =  v  setzt.  Der  Werth  im  Nenner 
der  letzteren  Formel  e^  +  er~^  ist  dann  schon  in  den  Constanten  der 
Formel  II  enthalten. 

Die  directe  Summation  der  nach  der  Eettenlinie  berechneten 
Momente  der  einzelnen  Stellen  des  Stabes  ist  in  der  Tabelle  §.  555, 
Columne  3  ausgeführt.  Eine  genauere  Uebereinstimmung  der  so  be- 
rechneten und  beobachteten  Werthe  der  Momente  M  ist  nicht  wohl  zu 
erwarten,  da  die  Stäbe  meist  an  ihren  Enden  schwächeren  magnetisiren- 
den  Kräften  ausgesetzt  waren,  als  in  ihrer  Mitte,  wodurch  die  Beob- 
achtungswerthe  zu  klein  ausfallen,  und  auch  in  dem  Querschnitt  der 
Stäbe  die  magnetisirende  Kraft  sich  ändert. 

Dub  spricht  die  Abhängigkeit  des  Momentes  von  der  Länge  der  560 
Stäbe  in  anderer,  rein  empirischer  Form  aus.  Nach  ihm  ist  der 
erregte  totale  Magnetismus,  d.  h.  der  freie  Magnetismus,  welcher 
in  den  auf  ihrer  ganzen  Länge  l  mit  der  Magnetisirungsspirale  bedeck- 
ten Stäben  erzeugt  wird,  wenn  die  gesammte,  auf  ihre  ganze  Länge 
wirkende  Kraft  constant  bleibt,  der  Quadratwurzel  aus  der 
Länge  l  der  Stäbe  proportional. 

Dividirt  man  die  in  den  erwähnten  Versuchen  erhaltenen  Momente 
M  der  Stäbe  durch  ihre  Länge,  so  giebt  der  Werth  M/l  das  Moment 
an,  welches  die  Stäbe  erhielten,  wenn  die  auf  ihre  ganze  Länge  wirkende 
magnetisirende  Kraft  bei  allen  constant  wäre.  —  Dividirt  man  noch  ein- 
mal mit  l,  so  erhält  man  die  Werthe  M/P,  welche  unter  der  Voraus- 
setzung, dass  die  freien  Magnetismen  der  Stäbe  nur  an  ihren  Enden 
aufträten,  oder  doch  der  Abstand  der  Pole  den  Längen  der  Stäbe  propor- 
tional wäre,  den  freien,  in  den  Stäben  angehäuften  Magnetismen  propor- 
tional sind.    Diese  Werthe  sind  in  den  Tabellen  mit  aufgeführt. 

Nach  dem  Satz  von  Dub  sollten  nun  die  Werthe  M/l^  dem  Werth 

VT  proportional,  also  die  Werthe  M/l^  yl  constant  sein.  Wie  sich  in- 
dess  bei  allen  Versuchsreihen  zeigt,  nehmen  sie  mit  wachsender  Länge 
der  Stäbe  ab. 

Nach  Ruths  (§.  468  Anm.)  wachsen  bei  einer  gegebenen  magneti- 

sirenden  Kraft  die  Quotienten  M/lyl  für  gleich  dicke  Stäbe  mit  der 
Länge  bis  zu  einem  Maximum  und  nehmen  dann  wieder  ab. 

Bei  den  hufeisenförmigen  Magneten  von  verschiedener  Länge  sind 
die  Quotienten  nach  den  Versuchen  von  Dub  (§.  558)  nahezu  constant; 
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nach  meinen  Versuchen  nehmen  sie  sogar  mit  wachsender  Länge  der 
Magnete  zu.  Dieser  Unterschied  im  Verhalten  der  geraden  und  hufeisen- 
förmigen Magnete  rührt  von  der  Wechselwirkung  der  Pole  der  letzteren 
her,  welche  namentlich  bei  den  längeren  Stäben  eine  bedeutende  Steige- 
rung des  magnetischen  Momentes  hervorruft. 

561  Wir  haben  bereits  mehrfach  hervorgehoben,  dass  die  Sätze  von  Dub, 
wonach  die  Momente  von  Stäben,  welche  im  Ganzen  gleichen  magneti- 
sirenden  Kräften  ausgesetzt  sind,  der  Quadratwurzel  aus  ihrem  Durch- 
messer und  aus  ihrer  Länge  proportional  sind,  rein  empirische  sind 
und  nur  innerhalb  enger  Grenzen  gelten,  da  die  Scheidungskrafb  in  den 
verschiedenen  Stäben  durchaus  nicht  in  ähnlicher  Weise  vertheilt  ist; 
auch  sind  die  bei  schwachen  magnetisirenden  Kräften  gültigen  Formeln 
bei  stärkeren,  wo  das  Moment  mehr  und  mehr  sich  dem  Maximum 
nähert  und  der  Masse  des  Stabes  mehr  und  mehr  proportional  wird, 
abgesehen  von  dem  Wendepunkt  und  von  den  Aenderungen  der  Mag- 
netisirung  bei  wiederholter  Ein-v^kung  magnetisirender  Kräfte,  nicht 
mehr  gültig  i). 

562  Lage  der  Pole.  Dividirt  man  durch  die  Momente  in  der  Mitte 
der  Stäbe  in  die  Gesammtmomente  derselben,  so  erhält  man  nach  §.  444 
den  Abstand  ihrer  Pole  A  von  einander. 

Daraus  ergiebt  sich  nach  den  Beobachtungen  von  Lenz  und  Jacob! 

Länge  l  12"       18"        24"        30"        36"        42"        48" 

Polabstand  li     8,9       13,6       17,6       21,7       25,9       29,9       33,1 
h/l  0,74       0,76       0,73       0,72       0,72       0,71       0,68 

Der  Abstand  der  Pole  ist  also  nahezu  proportional  der  Länge  der 
Stäbe;  nur  bei  den  längeren  Stäben  ist  er  ein  wenig  kleiner. 

Nach  Versuchen  von  Bouty')  ist  die  Lage  der  Pole  von  der  Stärke 
der  magnetisirenden  Kraft  nnabhängig  und  der  Abstand  derselben  von 
den  Eüden  verschieden  langer  Stäbe  der  gleiche,  so  dass  ihr  temporäres 
Moment  durch  die  Formel  Mt  =  mt{l  —  d)  auszudrücken  ist,  wo  nit  der 
freie  Magnetismus,  l  die  Länge  der  Stäbe,  S  der  Abstand  der  Pole  von 
den  nächstliegenden  Enden  ist. 


^)  Berechnungen  über  die  Anordnung  des  zu  den  Magnetisirungsspiralen  zu 
verwendenden  Drahtes  nach  der  Zahl  der  Windungen  u.  s.  f.,  um  unter  ver- 
schiedenen Bedingungen  das  Maximum  der  Wirkung  zu  erzielen,  lassen  sich 
unter  Annahme  der  8ätze  von  Bub  leicht  ausfuhren.  Sie  haben  aber  ein  nur 
specielles  praktisches  Interesse,  da  die  im  Text  erwähnten  Umstände  die  Be- 
dingungen wesentlich  abändern.  Bechnungen  dieser  Art  sind  namentlioh  sehr 
vollständig  von  duMoncel  ausgeführt  und  auch  durch  Versuche  geprüft  wor- 
den. Cfr.  8ur  les  meilleures  conditions  des  ^lectroaimants  1871.  £tude  sur  la 
d^termination  des  ^l^ments  de  construction  des  ^l^ctroaimants  1874*,  sowie 
Compt  rend.  76,  p.  368,  1201,  1403,  77,  p.  847,  1017,  1873*,  85,  p.  377,  466, 
481,  497,  652,  743,  1877*;  siehe  auch  Baynaud  ibid.  76,  p.  1014,  1303,  1554, 
85,  p.  480*.  —  *)  Bouty,  Ann.  scient.  de  l*ficole  norm.  [2]  5,  p.  137,  1876*. 
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6.   Einflnss  der  Dimensionen  von  Stäben  auf  ihr 
permanentes  magnetisches  Moment 

Ganz  dieselben  Gesetze,  wie  für  die  Yertbeilung  der  temporären  563 
Momente  der  an  allen  Stellen  gleichen  magnetisirenden  Kräften  ausge- 
setzten Eisenstäbe,  gelten  für  die  Vertheilung  der  permanenten 
Momente  in  den  znr Sättigung  magnetisirten  permanenten  Stahl- 
magneten.  Verschwindet  ihre  Dicke  gegen  ihre  Länge  nicht  ganz,  so 
giebt  wenigstens  annähernd  die  Formel  der  Kettenlinie 

«  =  a  —  5  (v*  +  v"^) 1) 

die  Vertheilung  der  Momente,  die  Formel 

a  =  5  (v*  —  1/""*) 

die  Vertheilung  der  freien  Magnetismen  auf  ihrer  Oberfläche  an. 

Das  erste  Gesetz  ist  von  vanRees^)  bestätigt  worden,  indem  er  die  564 
magnetischen  Momente  eines  Stalmagnetes  an  verschiedenen,  um  die  Länge 
a;  von  der  Mitte  entfernten  Stellen  nach  der  §.  438  beschriebenen  Methode 
durch  Abschieben  einer  kurzen,  mit  einem  empfindlichen  Galvanometer 
verbundenen  Inductionsspirale  von  jenen  Stellen  bestimmte.  Durch  wieder- 
holtes Abschieben  der  Inductionsspirale  von  derselben  Stelle  des  Magnet- 
stabes  unter  Einschaltung  yerschiedener  Widerstände  in  den  Stromkreis 
hatte  er  sich  vorher  überzeugt,  dass  die  Intensität  des  Inductionsstromes 
proportional  dem  Sinus  des  halben  Ablenkungswinkels  der  Galvanometer- 
nadel war.  So  ergaben  sich  u.  A.  an  einem  500  mm  langen,  20  mm  breiten 
und  dicken  Magnetstab  (bei  einer  Inductionsspirale  von  20  mm  Länge) 
die  magnetischen  Momente  m: 

x=  0  40  80  120        160        200        230 

I»  (gefunden)       0,5050    0,4942    0,4625  0,4083  0,3332  0,2343  0,1322 
m  (berechnet)      0,5055    0,4949    0,4630  0,4094  0,3335  0,2306  0,1337 

Bei  der  Berechnung  von  m  nach  der  Formel  1)  wurde  a=  1,48648, 
logbr=  9,69062,  logv  =  0,01590  angenommen. 

Bei  einem  cylindrischen ,  801mm  langen,  8  mm  dicken,  glasharten 
Magnet  von  Gussstahl  und  einer  Inductionsspirale  von  10  mm  Länge  war: 

x=  0  160         240  320        392,5 

m  (gefunden)      0,1897     0,1688     0,1510     0,1285     0,0346 
m  (berechnet)      0,1851     0,1716     0,1524     0,1216     0,0796 

Bei  der  Berechnung  wurde  a  =  0,22640,  logb  =  8,51401,  logv 
=  0,02150  angenommen. 

Die  Resultate  sind  das  Mittel  der  Stromintensitäten,  welche  beim  Ab- 
schieben der  Spirale  von  Punkten  des  Stabes  erhalten  wurden,  welche  gleich 


1)  van  Bees,  Pogg.  Ann.  74,  p.  217,  1848*. 
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weit  nach  beiden  Seiten  von  seiner  Mitte  entfernt  waren.  Eigentlich  hätte 
man  beim  Abschieben  der  Spirale  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  des 
Stabes  gleiche  Werthe  erhalten  sollen ;  sie  waren  aber  ein  wenig  verschie- 
den. Theoretisch  sind  diese  Ungleichheiten  nicht  begründet,  wenn  nur 
die  Rolle  jedesmal  so  weit  von  dem  Magnete  entfernt  wurde,  bis  das 
Potential  der  freien  Magnetismen  auf  die  Rolle  verschwindend  klein 
war.  Es  ist  indess  möglich,  dass  dies  nicht  vollständig  auf  beiden  Seiten 
erreicht  wurde,  oder  dass  bei  dem  Abziehen  die  Zeit  der  Bewegung  der 
Rolle,  also  die  Zeitdauer  des  Inductionsstromes  nicht  ganz  gegen  die 
Schwingungsdauer  der  Nadel  des  Galvanometers  zu  vernachlässigen  war, 
und  so  beim  Abziehen  der  Rolle  über  den  entfernteren  Pol  diese  Ver- 
zögerung der  Induction  starker  hervortrat,  als  beim  Abziehen  über  den 
näher  liegenden  Pol. 

Die  Abweichungen  der  beobachteten  Werthe  von  den  berechneten  er- 
klären sich  sehr  wohl  daraus,  dass  die  Stahlstabe  schwer  gleichmässig  zu 
magnetisiren  sind,  und,  namentlich  wenn  sie  sehr  hart  sind,  an  verschie- 
denen Stellen  ungleiche  Härte  besitzen. 

565  Die  Vertheilung  der  magnetischen  Momente  in  Stahlmagneten  hat 

auch  Rothlauf  1)  in  ähnlicher  Weise,  wie  van  Rees,  durch  die  Induc- 
tionswirkung  auf  eine  auf  ihnen  befindliche  Drahtrolle  untersucht.  Die- 
selbe bestand  aus  zwei  über  einander  befindlichen  Lagen  von  Kupferdraht, 
welche  auf  einer  Länge  von  3,3  Linien  einen  Messingcylinder  bedeckten. 
Der  innere  Durchmesser  der  Windungen  betrug  2,  der  äussere  3,6  Linien. 
Die  Drahtrolle  liess  sich  gerade  bequem  auf  die  Magnetstäbe  aufschieben. 
Die  Drahtrolle  selbst  befand  sich  in  einer,  an  einem  langen  verticalen 
Hebelarme  befestigten  Gabel;  der  Hebelarm  wurde  durch  eine  starke 
Feder  gegen  ein  Messingstück  gedrückt.  Wurde  letzteres  vermittelst 
eines  Fadens  gehoben,  so  bewegte  sich  in  Folge  eines  Federdruckes  der 
Hebelarm  mit  der  Drahtrolle  zurück,  bis  er  an  eine  kleine  Schraube  an- 
schlug. Auf  diese  Weise  konnte  die  Spirale  schnell  über  eine  kleine 
Strecke  auf  der  Oberfläche  des  Magnetes  (2,286'")  fortbewegt  werden. 
Hierdurch  sollen  die  Fehlerquellen  bei  den  Versuchen  von  van  Rees 
vermieden  werden.  Die  Versuche  wurden  auf  beiden  Hälften  der  Mag- 
nete angestellt  und  das  Mittel  der  Resultate  genommen.  Aus  den  be- 
obachteten Werthen  wurde  das  magnetische  Moment  an  jeder  Stelle 
nach  einer  Formel  berechnet,  welche  aus  einer  theoretischen  Berech- 
nung der  Summe  der  Inductionswirkungen  der  der  Inductionsspirale  be- 
nachbarten Elemente  der  Magnete  auf  dieselbe  bis  zu  je  6,858  Linien 
auf  beiden  Seiten  der  Mitte  jeder  ihrer  Windungen  hervorging.  Die  Ver- 
theilung der  Momente  wurde  für  diese  Elemente  durch  eine  Formel 
II  =  a  -f-  hy  -\-  cy^  dargestellt,  wo  y  den  Abstand  des  Elementes  von 


^)  Bothlauf,   Ueber  die  Vertheilung  des  Magnetismus  in  cyliDdriacben 
atalilstäben.    München  1861*;  auch  Pogg.  Ann.  116,  p.  592*. 
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der  Mitte  der  Spirale  ausdrückt.    Die  Gonstanten  wurden  aus  einzelnen 
Beobachtungen  berechnet. 

Die  an  zweimal  drei  Stahlcylindern  von  \J^'"  Dicke  und  4,  8  und 
1 0  par.  Zoll  Länge  angestellten  Beobachtungen  schliessen  sich  bis  auf  die 
Beobachtungswerthe  an  den  Enden,  welche  viel  zu  klein  ausfallen,  recht 
gut  der  Kettenlinie  an ;  nur  nehmen  die  Werthe  von  der  Mitte  der  Stäbe 
gegen  das  Ende  hin  allmählich  ein  wenig  zu,  indem  wohl  hier  der  freie, 
am  Ende  des  Stabes  befindliche  Magnetismus  rückwärts  vertheilend  auf 
die  übrigen  Stellen  wirkt,  welche  Wirkung  nicht  in  die  Berechnung  ge- 
zogen ist. 

So  war  z.  B.  der  beobachtete  (a)  und  nach  der  Formel  der  Ketten- 
linie  berechnete  cc  (ber.)  Ausschlag  der  Galvanometernadel,  und  die  Diffe- 
renz^ beider,  als  die  Mitte  der  Inductionsspirale  um  2,286 .  x  Linien  von 
dem  einen  oder  anderen  Ende  des  Stabes  entfernt  war: 

Magnet  L     Länge  =  10  ZoU;  Dicke  =  1,74  Lin. 


Ablenkung 

Moment 

/«       \ 

M 

X 

N.  Pol 

S.  Pol 

N.  Pol 

8.  Pol 

Mittel 

rt  (ber.) 

d 

0 

27,64 

27,60 

74,36 

75,17 

74,76 

32,03 

~. 

42,73 

2 

31,95 

31,05 

28,41 

27,43 

27,92 

28,52 

+ 

0,62 

4 

26,78 

25,10 

27,16 

25,22 

26,19 

25,39 

— 

0,80 

6 

23,54 

22,00 

23,51 

21,90 

22,70 

22,60 

— 

0,10 

8 

20,44 

19,30 

20,34 

19,09 

19,71 

20,08 

+ 

0,37 

10 

18,00 

17,84 

17,99 

♦17,79 

17,89 

17,88 

— 

0,01 

12 

15,67 

16,57 

15,56 

16,66 

16,11 

15,91 

— 

0,20 

14 

13,84 

14,88 

13,71 

14,89 

14,30 

14,14 

— 

0,16 

16 

12,74 

13,07 

12,75 

13,02 

12,88 

12,55 

— 

0.33 

18 

11,37 

11,73 

11,37 

11,75 

11,56 

11,13 

— 

0,43 

20 

9,94 

9,90 

'    9,89 

9,82 

9,85 

9,88 

+ 

0,03 

22 

8,80 

8,73 

8,79 

8,57 

8,68 

8,74 

+ 

0,06 

24 

7,50 

7,70 

7,40 

7,71 

7,55 

7,73 

+ 

0,18 

26 

6,80 

6,80 

6,73 

6,15 

6,44 

6,82 

+ 

0,38 

28 

6,54 

5,80 

6,59 

5,81 

6,20 

5,99 

0,21 

30 

5,80 

4,90 

5,81 

4,90 

5,35 

5,25 

— 

0,10 

32 

5,10 

4,25 

5,10 

4,26 

4,68 

4,58 

— 

0,10 

34 

4,37 

3,45 

4,36 

3,45 

3,90 

3,97 

+ 

0,07 

36 

3,74 

2,44 

3,74 

2,44 

3,09 

3,42 

+ 

0,33 

38 

2,90 

2,00 

2,90 

2,00 

2,45 

2,91 

+ 

0,46 

Wiedemann,  ElektriciUt.  m. 
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Magnet  II.     Länge  =  8  Zoll;  Dicke  =  1,74  Lin. 


Ablenkung 

Moment 

«  (ber.) 

J 

X 

N.  Pol 

S.  Pol 

N.  Pol 

8.  Pol 

Mittel 
a 

0 

22,50 

24,57 

60,91 

65,82 

63,36 

31,51 

— 

31,85 

2 

25,47 

28,40 

22,63 

25,70 

24,16 

26,66 

+ 

2,50 

4 

20,60 

22,67 

20,67 

22,80 

21,73 

22,55 

+ 

0,82 

6 

18,03 

19,20 

17,98 

19,03 

18,50 

19,08 

+ 

0,58 

8 

15,83 

16,47 

15,84 

16,42 

16,13 

16,13 

-1- 

0,00 

10 

13,30 

13,97 

13,18 

13,85 

13,52 

13,64 

4- 

0,12 

12 

11,58 

12,00 

11,50 

11,90 

11,70 

11,52 

— 

0,18 

14 

10,30 

10,70 

10,32 

10,78 

10,55 

9,72 

— 

0,83 

16 

8,67 

8,57 

8,57 

8,52 

8,54 

8,21 

0,33 

18 

7,30 

6,77 

7,29 

6,74 

7,01 

6,91 



0,10 

20 

5,77 

5,67 

5,67 

5,69 

5,68 

5,80 

+ 

0,12 

22 

4,70 

4,44 

4,67 

4,47 

4,57 

4,87 

+ 

0,30 

24 

3,77 

3,05 

3,82 

2,94 

3,38 

4,05 

+ 

0,67 

26 

2,38 

2,20 

2,38 

2,20 

2,29 

3,36 

+ 

1,07 

Magnet  III.     Länge  =  4  Zoll;  Dicke  =  1,74  Lin. 


Ablenkung 

Moment 

X 

a  (ber.) 

yä 

N.Pol 

S.Pol 

N.Pol 

S.Pol 

Mittel 

0 

18,55 

16,34 

51,76 

45,56 

48,66 

25,74 

> 

—  22,92 

2 

19,71 

16,96 

17.38 

14,80 

16,09 

18,37 

+     2,28 

4 

13,95 

12,05 

13,94 

11,81 

12,87 

13,10 

+     0,23 

6 

10,34 

8,67 

10,20 

8,46 

9,33 

9,33 

+     0,00 

8 

7,29 

6,20 

7,21 

5,70 

6,45 

6,62 

+     0,17 

10 

4,63 

4,85 

4,52 

5,01 

4,76 

4,68 

—     0,08 

12 

2,40 

3,43 

2,40 

3,43 

2,91 

3,26 

-|-     0,35 

Am  Ende  der  Stäbe  geben  die  VerBuche  zu  kleine  Werthc,  da  sich 
dann  nicht  mehr  auf  beiden  Seiten  der  Inductionsrolle  inducirende  Mag- 
netelemente vorfinden ;  ausserdem  entsprechen  die  Inductionsströme  nicht 
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genau  deni  Momente  des  in  der  Mitte  der  Rolle  liegenden  Elementes, 
sondern  sind  etwas  kleiner,  da  die  Momente  gegen  die  Enden  der  Stäbe 
hin  immer  schneller  abfallen  (vergl.  §.  438)  ^). 

Die  Zunahme  des  magnetischen  Momentes  der  einzelnen  Theile  eines  566 
permanent  magnetischen  Stahlstabes  gegen  seine  Mitte  hin  zeigt  sich 
schon  durch  einen  älteren  Versuch  von  Prechtl^).  Er  legte  acht,  2  bis 
3  Zoll  lange  Stahlstäbchen  in  einer  geraden  Linie  an  einander  und  mag- 
netisirte  sie  in  dieser  Lage,  wie  einen  einzigen  Stab.  Die  einzelnen  Stäb- 
chen trugen  Haken,  an  welchen  eine  Schnur  befestigt  werden  konnte, 
die  über  eine  Rolle  geleitet  und  mit  Gewichten  belastet  wurde,  bis  die 
Stabchen  von  einander  rissen.  Auf  diese  Weise  erhielt  er  die  zum  Ab- 
reissen  der  auf  einander  folgenden  Stäbchen  erforderlichen  Gewichte : 

Stäbchen     12  3         4         5         6  7 

Gewicht      Va       .1        IV2       2        IV2       1        Va 

Die  Abhängigkeit  desgesammten  magnetischen  Momen-  567 
tes  verschieden   langer  und   dicker   Stahlstäbe,   welche  zur 
Sättigung  magnetisirt  sind,  von  ihren  Dimensionen,  ergiebt  sich  durch 
Summation  der  §.  565  erhaltenen  Werthe.     Experimentell  ist  sie  von 
Coulomb')  in  folgender  Weise  untersucht  worden. 

Ein  Stahldraht  wurde  durch  den  Doppelstrich  magnetisirt,  in  der 
Drehwage  in  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians  aufgehängt,  und 
die  Drehung  des  ihn  tragenden  Fadens  oder  Drahtes  bestimmt,  welche 
erforderlich  war,  um  ihn  um  30^  aus  der  Ruhelage  abzulenken.  Der 
Draht  wurde  dann  zerschnitten  und  die  Versuche  wurden  wiederholt, 
nachdem  die  Stücke  bis  zur  Sättigung  magnetisirt  waren. 

Es  ergab  sich  u.  A.  bei  verschieden  langen  Stücken  von  Stahldrähten 
I  und  II  von  verschiedener  Dicke,  von  denen  12  Zoll  resp.  38  Gran  (2  g) 
und  865  Gran  (45,8g)  wogen,  und  von  denen  der  erste  einen  Durch- 
messer  von  2  Linien  (4,5  mm)  hatte : 


*)  AehnlicheVereuche  auch  von  Seh  aper,  Wied.  Ann.  9,  p.  418,  1880*.  — 
2)  Prechtl,  Gilb.  Ann.  68,  p.  187,  1821*.  —  3)  Coulomb,  De  la  Mötherie, 
Observat.  sur  la  phyaique  43,  p.  249,  1793*;  Gren'a  Neues  Joiim.  2,  p.  298*. 


33* 
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Länge 

J 

[ 

II 

. 

Torsion 

l)erechnet 

Tornion 

berechnet 

18" 

._ 

288« 

287,9 

12" 

u.r»o 

11,5 

172» 

172,1 

9" 

8,5» 

8,46 

115« 

115,3 

6" 

5,3» 

5,43 

59« 

56,3 

4,5" 

— 

34« 

33,9 

3" 

2,3» 

2,39 

13« 

13,5 

2" 

1,30» 

1,38 

— 

l" 

0,35» 

0,42 

1,46« 

— 

0.5" 

0,07» 

0,084 

0,32« 

— 

0,25" 

0,02^ 

0,012 

Aus  den  Beobacbtungsresultaten  ergiebt  sich,  dass  mit  wacbseuder 
Länge  der  Drähte  das  magnetische  Moment  erst  nahezu  dem  Quadrate 
der  Länge,  dann  der  Länge  selbst  proportional  wird,  wenn  dieselbe  40 
bis  50  mal  grösser  als  der  Durchmesser  der  Drähte  ist.  —  Die  Berech- 
nung der  den  Beobacbtungsresultaten  beigefügten  Wertbe  ist  von  Green') 
nach  seiner  Formel  (§.  404) 


2^(1 


ausgeführt,  in  der  2 1  die  Länge  des  Drahtes,  a  seinen  Radius  bezeichnet 
Aus  den  in  dem  folgenden  Paragraphen  mitgetheilten  Versuchen 
über  die  Vertheilung  des  freien  Magnetismus  auf  der  Oberfläche  der 
Drähte  ergiebt  sich  für  einen  2  Linien  dicken  Draht  ß  =  —  logfi 
=  —  Zoflf 0,5 17495,  also  der  Werth  aß  =  0,548235,  welcher  für  alle 
Dräbte  von  gleichem  Stahl  constant  ist.  Iliemacb  kann  man  den  Werth 
ß  für  einen  Draht  von  beliebiger  Dicke  berechnen.  Wird  sodann  der 
Werth  P=  3 ^/a^/ 2/3(1  — g)  aus  einer  Beobachtung  entnommen,  so  er- 
hält man  die  in  die  Formel  1)  einzusetzenden  Wertbe  ß  und  P.  Die- 
selben sind  für  den  ersten  Draht  ß  =  0,65788,  P=  58,5,  für  den 
zweiten  ß  =  3,13880,  P  =  0,G448.  —  Der  Werth  der  magnetischen 
Constanten  g  ist  gleicb  0,986636,  also  nahezu  gleich  Eins. 

Sind  die  Magnctstäbe  sebr  lang,  so  ist  nach  obiger  Formel  ihr  Mo- 
ment ihrer  Länge  proportional. 


^)  Green,  Essay,  auch  Jouru.  für  reine  und  angewandte  Mathematik  4<- 
p.  220*. 
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Versuche  von  Bouty^)  über  das  Moment  von  cylindri sehen  Stäben  568 
von  a  =  6  bis  10mm  Durchmesser,  welche  in  einer  Spirale  von  1,2  m 
Länge  und  5  cm  Durchmesser  magnctisirt  waren,  bestätigten  sowohl  für 
die  permanenten,  wie  die  temporären  Momente  die  Green' sehe  Formel. 
Dieselben  sind: 

4_ 


,==Aa-^\l-y-, 


c 


+ 


Setzt  man  ß  =z  B/a^  so  ist  Ä  =  Ai  rcsp.  A^  und  B 
B^  für  die  temporäre  und  permanente  Magnetisirung : 


Bi  resp. 


Temporär 


^1 


1/-B1 


Permanent 


\fB, 


Stab  7  mm  dick,  nicht  gehärtet 

Stab  10  mm  dick,  nicht  gehärtet  u.  nicht  gesättigt 


4,081 
0,9966 


7,142 
7,142 


2,34 
0,723 


17,857 
17,857 


Der  Coefficient  B  ist  also  von  der  Stärke  der  Gesammtmagnetisirung 
resp.  der  magnetisirenden  Kraft,  ebenso  von  der  Dicke  der  Stäbe  unabhän- 
gig. Für  die  permanente  Magnetisirung  ist  B  viel  kleiner.  Ferner  ist 
A  für  die  permanente  Magnetisirung  kleiner  als  für  die  temporäre,  und 
ändert  sich  entsprechend  der  Magnetisirungsfunction.  Nach  analogen 
Versuchen  sind  in  harten  Stäben  die  Werthe  Ai  und  A.^  kleiner  als  für 
weiche  Stäbe;  Bi  bleibt  für  verschieden  starke  Ströme  nahe  constant; 
während  B%  mit  der  Stärke  der  magnetisirenden  Kraft  von  1/13,75  bis 
1/8  abnimmt. 

Bei  verschieden  dicken,  aus  einer  dickeren  Nadel  durch  Abätzen 
in  kochender  Salzsäure  oder  Königswasser  erhaltenen  Nadeln  (von 
1,088  bis  0,762mm  Durchmesser)  fand  Bouty^)  mittelst  der  §.  435  er- 
wähnten Methode  das  Moment  M  dem  Quadrat  des  Durchmessers  a  nahezu 
proportional  {Mja^  =  0,1346  bis  0,1125). 

Nach  S  c  o  r  e  s  b  y  ')  sind  die  permanenten  Momente  Pm  prismatischer 
Stäbe  von  gleicher  Läüge  (12"),  l"  Breite  und  vei-schiedener  Dicke  Z>, 
welche  alle  in  gleicher  Weise  gehärtet  und  magnetisirt  sind,  die  fol- 
genden : 

D  =    0,55"     0,28     0,20     0,14     0,08 

P,n         0,65       0,66     0,65     0,55     0,52 


^)  Bouty,  Ann.  scient.  de  Vto.  Norai.  [2]  5,  p.  145,  1876*.  —   2)  Bouty, 
1.  c.  p.  131*.  —  ^)  Scorosby,  Lamont  Magnetismus  p.  120*. 
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569  Aus  den  Betrachtungen  des  §.  378  folgt,  dass,  wenn  das  magneti- 

sche Moment  der  einzelnen  Theile  eines  Stahlstabes  gegen  seine  Enden 
hin  abnimmt,  die  magnetische  Wirkung  desselben  nach  aussen  zu- 
nimmt. In  diesem  Falle  befindet  sich  neben  dem  nach  dem  Nordpole 
des  Stabes  gerichteten  Nordpole  jedes  Moleculs  ein  schwächerer  Süd- 
pol des  benachbarten  Moleculs,  welcher  seine  Wirkung  nach  aussen  zwar 
zum  Theil,  aber  nicht  ganz  aufhebt.  Die  ganze  Nordhälfte  des  Mag- 
netes zeigt  demnach  nach  aussen  Nordpolarität,  und  am  Ende  der- 
selben, wo  den  Nordpolen  der  Molecüle  keine  Südpole  anderer  Molecnle 
gegenüberstehen,  ist  diese  Polarität  im  Maximum.  In  dieser  Weise  findet 
die  Vertheilung  der  Wirkung  eines  auf  gewöhnliche  Weise  magnetisirten 
Stahlstabes  statt. 

Dies  ergeben  auch  die  Versuche  von  Coulomb  (1.  c).  Er  bediente 
sich  einer  kleinen,  6  Linien  (13,5  mm)  langen,  3  Linien  (6,7  mm}  dicken 
magnetischen  Stahlnadel,  an  welche  in  ihrer  Mitte  und  unterhalb  in  einem 
rechten  Winkel  gegen  ihre  horizontale  Axe  ein  kleiner  verticaler  Cylin- 
der  von  Kupfer  von  2  Linien  Durchmesser  und  1  Zoll  Länge  vermittelst 
etwas  Wachs  angeklebt  war. 

Die  Nadel  wurde  an  einem  Coconfaden  in  einem  Gehäuse  aufgehängt 
8  Linien  von  derselben  entfernt  befand  sich  ein  Brett,  an  welchem  in 
einem  Falz  in  verticaler  Richtung  ein  verticaler  magnetischer  Stahldraht 
von  1  bis  2  Linien  Durchmesser  verschoben  werden  konnte ,  so  dass  er 
sich  in  der  Verlängerung  der  magnetischen  Axe  der  Nadel  befand.  Die 
Zahlen  der  Schwingungen  der  Nadel  wurden  sowohl  für  sich  unter- 
sucht, als  während  sie  vor  verschiedenen,  je  um  6  Linien  von  einander 
entfernten  Stellen  des  magnetisirten  Drahtes  schwang.  Bei  kleineren 
Dimensionen  der  schwingenden  Nadel  und  grösserer  Annäherung  an  den 
Draht  ändert  sich  hierbei  leicht  ihr  Magnetismus  unter  dem  Einflüsse 
des  letzteren. 

Kann  man  annehmen,  dass  nur  die  dicht  vor  und  unmittelbar  über 
und  unter  der  Nadel  befindlichen  Stellen  des  magnetisirten  Drahtes  auf 
sie  einwirken,  und  innerhalb  dieser  Wirkungssphäre  die  magnetische  Wir- 
kung des  Drahtes  nach  aussen  sich  gleichmässig  ändert,  so  misst  die 
Difierenz  der  Quadrate  der  Schwingungszahlen  der  Nadel  unter  Einfiußs 
des  Drahtes  und  ohne  denselben  diese  Wirkung  an  den  verschiedenen  Stel- 
len des  letzteren. 

Bei  anderen  Versuchen  wurde  neben  dem  verticalen  Drahte  eine 
horizontale  Magnetnadel  an  einem  Metalldrahte  so  aufgehängt,  dass  sie 
ihren  einen  Pol  den  mit  gleichnamigem  Magnetismus  beladenen  Stellen 
des  magnetisirten  Stahldrahtes  zukehrte.  Der  Draht  war  von  dem  Pole 
der  Nadel  durch  ein  2  bis  3  mm  dickes  Brett  getrennt.  Durch  Tor- 
sion des  die  Nadel  tragenden  Drahtes  wurde  sie  so  weit  herumgedreht, 
bis  ihr  dem  Drahte  zunächst  liegender  Pol  gegen  das  Brett  gerade  gegen- 
lag. Der  Torsionswinkel  misst  dann  die  Abstossungskraft  der  einzelnen 
Stellen  des  Drahtes,  mithin  den  freien  Magnetismus  derselben.    Es  wird 
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dabei  vorausgesetzt,  dass  die  Einwirkung  der  Nadel  die  Vertheilung  des 
Magnetismus  im  Drahte  nicht  ändert. 

Die  Ordinaten  der  Curve,  Fig.  224,  stellen  diese  Torsionswinkel  für 
die  eine  Hälfte  eines  27  Zoll  (73  cm)  langen  Stahldrahtes  von  2  Linien 

Fig.  224. 


(4,5mm)  Dicke  vor.  Die  Zahl  0  der  Abscisse  entspricht  dem  Ende,  die 
Zahl  13  Vi  der  Mitte  desselben. 

Die  an  den  letzten  Enden. des  Drahtes  erhaltenen  Resultate  sind 
etwa  um  die  Hälfte  zu  klein,  da  hier  der  Magnetismus  desselben  nur  von 
einer  Seite  auf  die  ihm  genäherte  Nadel  wirkt. 

Bei  kürzeren  Drähten  ergab  sich  die  die  Vertheilung  ihres  freien 
Magnetismus  von  ihren  Endflächen  an  bezeichnende  Curve  fast  ganz 
gleich  der  den  längeren  Drähten  entsprechenden  Curve.  Nur  ist  in  der 
Mitte  ein  kürzerer  Raum,  in  welchem  die  Curve  nahezu  mit  der  Abscis- 
senaxe  zusammen  fällt. 


Die  von  Coulomb  beobachteten  Werthe  der  freien  Magnetismen  m  570 
des  Stabes  von  27  Zoll  Länge  und  2  Linien  Dicke  an  verschiedenen,  um 
die  Länge  ^  von  seinem  Nordende  abliegenden  Stellen  hat  Biet  mit  den 
aus  seiner  Formel 

m  =  const  (fi^  —  ^2i-f) 

berechneten  Werthen  verglichen,  welche  eigentlich  nur  für  unendlich 
dünne  Drähte  gilt.  In  dieser  Formel  ist  2  l  die  Länge  des  Stabes  ^).  So 
ergab  sich,  wenn  die  Constanten 

const  =  173,76;  ^  =  0,51795 
gesetzt  wurden : 


1)  Ja  min  (Compt.  rend.  77,  p.  1380,  1873*)  setzt,  älmlich  wie  Dub,  die 
freien  Magnetismen  den  Quadratwurzeln  aus  dem  Abstände  l  von  der  Mitte  (Vi) 
propoilional. 
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£  0  1       2  3  4,5       6 

m  beobachtet     165  90     48  23  9         6 

m  berechnet       173,76     90     46,62     24,14     9         3,35 

Bis  auf  das  Ende  des  Stabes  stimmen  die  berechneten  und  beobach- 
teten Werthe  sehr  gut  mit  einander  uberein. 

Durch  ganz  analoge  Versuche  hat  BecquereP)  die  Vertheilung 
des  freien  Magnetismus  in  einem  sehr  dünnen,  nur  Y^q  i^™  dicken  Stahl- 
drahte von  126  mm  Länge  bestimmt,  welcher  mit  Hülfe  der  Wo  Ilaston'- 
sehen  Methode  (Einschmelzen  dickerer  Drähte  in  die  Axe  eines  Silber- 
cylinders  und  Ausziehen  desselben  in  einem  Zieheisen)  erhalten  war. 

Die  Resultate  stimmen  nach  mehreren,  ziemlich  willkürlichen  Cor- 
rectionen  ebenfalls  mit  der  Formel  von  Biot  überein.  Bei  so  dünnen 
Drähten  kann  aber  auch  sehr  leicht  eine  Rückwirkung  des  Magnetismus 
der  Nadel  auf  den  des  Drahtes  stattfinden. 

Für  kürzere  Drähte  (von  8"  Länge)  ist  nach  Coulomb  der  freie 
Magnetismus  nahezu  proportional  dem  Abstände  von  der  Mitte  ^). 

571  Wir  haben  schon  §.  442  angefülirt,  dass  allen  diesen  Resultaten  kein 

zu  grosser  Werth  beizulegen  ist,  da  bei  einer  Entfernung  der  Nadel  von 
dem  magnetisirten  Stabe,  bei  welcher  der  Magnetismus  der  ersteren  nicht 
mehr  merklich  vertheilend  auf  den  Stab  wirkt,  die  Wirkung  der  Theile 
desselben,  welche  neben  der  der  Nadel  gegenüberliegenden  Stelle  sich  be- 
finden, nicht  zu  vernachlässigen  ist. 

Könnten  wir  als  erste  Annäherung  annehmen,  dass  die  Vertheilung 
der  magnetischen  Momente  tn  in  den  Stäben  durch  die  §.553  entwickelt« 
Formel 

m  =  A  —  By^ 

gegeben  ist,  wo  y  der  Abstand  von  der  Mitte  des  Stabes  ist,  so  ist  der 
freie  Magnetismus  an  den  einzelnen  Stellen  durch  die  Formel 

-,  ^        dm  -,  , 

^  =fiy)  =  —  =  —  2by  =  ky 

gegeben,  wo  k  eine  Constante  ist.  Derselbe  wäre  also  dem  Abstände  der 
Punkte  des  Stabes  von  seiner  Mitte  proportional.  Führt  man  diesen 
Werth  in  die  früher  entwickelte  Formel  für  die  Wirkung  W  eines  ver- 
ticalen  Magnetes  von  der  Länge  2 1  auf  einen  im  Yerticalabstand  c  vom 


1)  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  e£  de  Phys.  22,  p.  117,  1823*.  —  *)  Auch 
Jamin  (Compt.  rend.  80,  p.  1553,  1875*)  hat  die  Vertheilung  des  freien 
MaguetismuB  durch  Abreissen  eines  Eisencontactes  von  den  einzelnen  Stel- 
len verschiedener  Lara  eilen  von  Stahl  beobachtet  and  die  obige  Formel  bestätigt 
gefunden.  Wegen  der  Kückwirkung  des  Magnetismus  des  ersteren  auf  den  der 
Lamellen  sind  indess  die  Resultate  nicht  ganz  zuverlässig;  sie  werden  um  so 
unsicherer,  je  weicher  der  Stahl  ist,  je  leichter  also  seine  Holecöle  aus  der 
a;cialen  Lage  in  eine  mehr  transversale  hinausgedreht  werden. 
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Mittelpunkte  des  Stabes    und  im  Horizontalabstande  r  von  demselben 
entfernten  Magnetpole 

-i 
ein,  so  ist 


Ä?)2  +  r«f « 


1   f  c<Z~c)-rg      ,      cil  +  c)  +  r^  \ 


r  l[(Z  — c)2  +  r2]V.    •    [(;  4- cO^  +  r»]' 

In  Fig.  225  stellt  iVS  den  Magnet  dar,  dieCurve  PIOQ  entspricht 
den  Wirkungen  W  an  verschiedenen  Stellen  desselben,  während  die  Linie 

Fig.  225. 


PQ  die  Vertheilung  der  freien  Magnetismen  ft  bezeichnet;  die  Länge  21 

des  Magnetes  ist  gleich  8"  und  r  =  Vi  12  gesetzt.  Es  ist  also  W  durch- 
aus nicht  fi  proportional  ^). 

Die  Lage  der  Pole  in  Stahlmagueten  ist  durch  dieAbscissen  572 
der  Schwerpunkte  des  Flächenraums  der  Curven,  Fig.  224,  gegeben,  in 
welchen  die  Ordinaten  den  freien  Magnetismus  der  einzelnen  Punkte  der 
Stäbe  bezeichnen.  Da  diese  Curven  nach  Coulomb's  Beobachtungen 
bei  kurzen  und  langen  Stäben  von  gleicher  Dicke  ziemlich  gleich  sind, 
müssen  auch  die  Pole  ziemlich  gleich  weit  von  den  Enden  der  Stäbe 
entfernt  liegen. 

Ist  X  dieser  Abstand  der  Pole  von  den  Enden,  21  die  Länge  des 
Stabes ,  so  ist  sein  Moment  Jf  =  2  /i  (H  —  a:) ,  wenn  jü  den  freien  Mag- 
netismus an  jedem  Ende  des  Stabes  bezeichnet.  Aus  den  Beobachtungen 
(§.  567)  berechnet  sich  hiernach  der  Abstand  dei*  Pole  von  den  Enden 
der  Stäbe  Xy  =  0,36  Zoll. 

Wird  dieselbe  Bestimmung  bei  dem  dickeren  Draht  gemacht,  so  er- 
giebt  sich  für  diesen  der  Abstand  x  =  1,51  Zoll.  —  Die  Durchmesser 

dieser  Drähte  vorhalten  sich  wie  VsS  :  V865  =  4,8  :  1,0.  Da  sich  nun 


*)  Vergl.  auch  Bert  in,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [4]  16,  p.  74,  1869*. 
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X:Xi  =  1,51  :0,36  =  4,2:  1,0  verhält,  so  schliesst  Coulomb,  dass  die 
Abstände  der  Pole  der  Drähte  von  ihren  Enden  nahezu  ihrem  Durch- 
messer proportional  sind. 

Zugleich  ergiebt  sich  hieraus  wiederum ,  dass  für  sehr  lange  SUbe, 
bei  welchen  x  gegen  21  sehr  klein  ist,  das  Moment  M  =  2^1  wird,  also 
der  Länge  proportional  ist. 

Es  ist  klar,  dass  diese  Resultate  ebenso  wenig  exact  sind,  wie  die 
im  vorigen  Paragraphen  erwähnten. 

573  Nach  der  §.  445  beschriebenen  Methode  fand  Schneebeli^)  den 
Abstand  der  Pole  bei  zwei  Stahlstäben  von  quadratischem  Querschnitt, 
dessen  Seite  4,8  mm  betrug,  im  Mittel : 

Gewicht  Länge  l  Polabstand 

18,73  g  103  0,848  Z 

19,09  102,55  0,83U 

Bei  dem  ersten  Magnet  zeigte  sich  mit  zunehmender  Härtung,  bei 
welcher  das  auf  je  ein  Milligramm  kommende  Quantum  des  freien  Mag- 
netismus von  190  bis  230  Einheiten  stieg,  kaum  eine  mit  Sicherheit 
festzustellende  Zunahme  des  Polabstandes. 

Mittelst  der  Ablenkungen  an  der  Tangentenbussole  (§.  448)  beob- 
achteten F. Kohlrausch  und  Schneebeli  an  einer  auf  einem  Achat- 
hütchen schwebenden  Magnetnadel  von  der  Länge  Z  =  141  mm  den  Pol- 
abstand gleich  0,848  Z,  an  einer  Nadel  von  der  Länge  Z  =  40  mm  gleich 
0,866 1 3). 

In  Betreff  der  Fehlerquellen ,  welche  auf  diese  Beobachtungen  Ein- 
fluss  haben  können,  vergl.  den  augeführten  Paragraph. 

574  Aehnliche  Bestimmungen  hat  Bouty^)  gemacht. 

Die  permanenten  Momente  einer  Reihe  von  verschieden 
langen  gleich  magnetisirten,  gleich  hartenNadeln,  die  min- 
destens 50  mal  länger  als  dick  sind,  ergeben  sich  durch  die  Methode  der 
Ablenkungen  (§.  428)  gleich 

y  =  m(l  —  d), 

wo  l  die  Länge  der  Nadeln  ist,  m  und  d  Constante  sind,  m  ist  für  die 
verschieden  langen  Nadeln  gleich;  es  ist  der  freie  Magnetismus  dersel- 
ben. Nimmt  man,  wie  oben,  an,  dass  die  Pole  in  verchieden  langen  Stä- 
ben gleich  weit  vom  Ende  abliegen,  so  ist  hiernach  Va  ^  dieser  Abstand 
und  l  —  d  der  Abstand  der  Pole  von  einander.  Da  die  Nadeln  selten  alle 
gleich  hart  sind,  wird  letzterer  besser  bestimmt,  indem  man  eine  Nadel 


^)  Schneebeli,  Pogg.  Ann.  Ergänzgsbd.  (>,p.  159*.  —  ^)  F.  Kohlrausch 
und  Schneebeli,  Progr.  des  Eidg.  Polyteclinicums  zu  Zürich  1871  u.  1872*. — 
8)  Bouty,  Compt.rend.  80,  p.  650,  1875*;  Ann.  de  l'flcole  Norm.  [2]  5,  p.r23, 
1876*;  Th^se  de  Docteur,  Nr.  360,  1874*. 
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zerbricht  und  die  mittleren  Theile  derselben,  welche  die  Länge  7x  haben 
mögen,  auf  ihr  Moment  y  untersucht.    Man  findet  dann 

Vi  =m(h  —  S) 2) 

Da  die  den  Werthen  y  und  ^i  entsprechenden,  auf  die  Abscissen 
l  und  ?i  bezogenen  Curven  parallele  gerade  Linien  sind,  ist  in  beiden 
Fällen  m  dasselbe.  Da  d  in  Gleichung  2)  ebenfalls  coustant  bleibt, 
kann  man  aus  Gleichung  2)  m  erhalten  und  dann  aus  Gleichung  1)  den 
Werth  d. 

Bei  Nadeln  von  verschiedener  Dicke  D  ist  bei  Magnetisirung  durch 
verschiedene  Kräfte  I  der  doppelte  Abstand  des  Pols  vom  nächstliegen- 
den Ende  für  nicht  zu  grosse  Kräfte 


d  =  2aD  (l  —  ^y 


wo  a  und  p  Constante  sind ,  von  denen  a  von  der  Härtung ,  p  von  der 
als  Einheit  angenommenen  magnetisirenden  Kraft  abhängt.  Für  Stäbe, 
die  in  Rothgluth  gehärtet  sind,  ist  selbst  bis  zu  Dicken  von  10mm  a 
constant  gleich  13,65  bis  13,75.  Die  Pole  nähern  sich  also  allmählich 
dem  Ende  des  Stabes.  Nahe  dem  Sättigungspunkte  indess  rücken  sie 
langsamer  dahin  vor,  als  die  Formel  angiebt,  und  erreichen  endlich  für 
J  =  00  den  Abstand  vom  Ende 

WO  a  =  4,973  mm  ist.  So  ist  für  Nadeln  von  0,553  mm  Durchmesser 
der  doppelte  Polabstand  vom  nächsten  Ende  für  I  =  18,1  gleich  12,37, 
für  I  =  Qo  gleich  5,5  mm. 

Bei  härteren  Nadeln  ist  der  Abstand  der  Pole  von  den  Enden  kleiner. 

Ist  die  Magnctisirungsfunction  des  Stabes  für  den  permanenten 
Magnetismus  f(I) ,  so  ist  das  durch  die  magnetisirende  Kraft  I  in  einer 
Nadel  von  der  Länge  l  und  dem  Durchmesser  D  erzeugte  permanente 
Moment 

.  =  ^/(/)[«-2aD(l-f)] 
bis  nahe  zum  Maximum.    Letzteres  selbst  ist 

p  =  ^/(I=  oo){l-2aD). 

Das  Verhältniss  des  permanenten  und  temporären  Magnetismus  ist  575 
bei  sehr  harten  Nadeln   von   D  =  0,5  bis   1,5  mm  Durchmesser  nach 
Bouty: 

wo  consl^  c,  a  Constante  sind,  von  denen  c  von  der  Natur  der  Stäbe  unab- 
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hängig  ist,  a  aber  von  der  Härtung  abhängt,  r  nimmt  also  mit  wach- 
sendem /  ab. 

Der  Wendepunkt  der  Curve  der  permanenten  und  temporären  Mag- 
netisirung  entspricht  so  ziemlich  derselben  magnetisirenden  Kraft. 

Werden  aus  dem  gleichen  Stofife  z.  B.  durch  Abätzen  verschieden  dicke 
Stäbe  geformt,  so  bleibt  r  ebenfalls  constant.  Bei  verschieden  dicken 
Stäben,  die  aber  gleichartig  gehärtet  werden,  ändert  sich  r  je  nach  dem 
Durchmesser,  so  dass  also  mit  demselben  die  Härtung  zunehmen  wurde. 

Bei  weichen  Stäben  tritt  die  Inflexionsstelle  der  schnellen  Magneti- 
sirung  bei  schwächereu  magnetisirenden  Kräften  ein,  als  bei  harten. 
Auch  nähert  sich  bei  weicheren  Stäben  der  Werth  r  nicht  mehr  einem 
Minimum  mit  wachsender  Stromintensitat ,  sondern  sinkt  erst  mit  Zu- 
nahme der  Stromintensität  und  steigt  dann  wieder,  wie  auch  Rowland 
beobachtet  hat. 

576  Wird  eine  gesättigte  Stahlnadel  zerbrochen,  so  bleiben  beide  Hälf- 
ten gesättigt,  da  die  Nadel  an  jeder  Stelle  ein  grösseres  Moment  hatt«, 
als  die  kürzeren  Hälften  *). 

Ist  die  Nadel  hierbei  nicht  gesättigt,  so  ist,  da  die  Moment«  der 
mittleren  Theile  grösser  sind,  als  die  der  Enden,  ein  herausgebrochenes 
Stück  relativ  um  so  stärker  magnetisch,  je  näher  es  in  der  Mitte  lag  und 
je  kleiner  es  ist.  Gleich  weit  von  der  Mitte  herausgenommene  Stücke 
haben  bei  regelmässiger  Yertheilung  selbstverständlich  gleiche  Moment«. 

577  Die  Vertheilung  der  temporären  und  der  permanenten  Moment« 
eines  elektromagnetisirten  Eiseustabes  braucht  selbstverständlich  nicht 
die  gleiche  zu  sein,  da  bei  letzterer  die  Wechselwirkung  der  Theilchen 
viel  mehr  hervortritt,  als  bei  ersterer.  Dies  hat  auch  Petruchefsky*) 
gezeigt,  indem  er  eine  Magnetnadel  einem  von  Ost  nach  West  gerichte- 
ten, durch  eine  Spirale  elektromagnetisirten  Eisencylinder  an  verschiede- 
nen Punkten  gegenüberstellte  und  ihre  Ablenkung  beobachtete.  Wenn 
aus  diesen  Versuchen  auch  die  Lage  der  eigentlichen  Pole  nicht  unmit- 
telbar abzuleiten  ist,  so  folgt  aus  denselben  doch  der  oben  erwähnte  Satz. 
Zugleich  ergiebt  sich,  dass  nur  bei  einer  bestimmten,  normalen  Länge 
der  Spirale  die  Vertheilung  des  freien  Magnetismus,  also  auch  die  n^^**' 
male"  Lage  der  Pole  für  die  temporäre  und  permanente  Magnetisinuig 
die  gleiche  ist.  Wird  die  Länge  der  Magnet isirungsspirale  verkürzt,  so 
nähern  sich  die  Pole  bei  der  temporären  Magnetisirung ;  wird  sie  ver- 
längert, so  entfernen  sie  sich  von  einander.  Beim  Oeffnen  des  Stromes 
nehmen  die  Pole  für  die  permanente  Magnetisirung  ihre  normale  Lage 
meist  wieder  an;  wenn  nicht,  genügen  einige Scldäge,  um  sie  in  dieselbe 


1)  Bouty,  Compt  rend.  78,  p.  280,  1874*;  Theses  de  Docteur,  Nr.  360, 
1874,  p.  240*.  —  2j  Petruchefsky,  Dissertation  sur  raimantation  normale, 
ßt.  P^tersbourg,  1865*. 
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überzuführen.     Sonst  ändern  Erschütterungen  die  Vertheilung  des  per- 
manenten Magnetismus  nur  wenig. 

Bei  Gylindem  von  verschiedener  Länge  7  und  gleichem  Durchmesser 
int  der  normale  Abstand  (a)  der  Pole  proportional  ihrer  Länge  (Ä) ;  z.  B.  war 

l  150  200  250  350  500  mm 

a         118,2         154,8         194,8         272,8         391,8 

In  Betreff  des  Magnetismus  you  gesättigten  Stahlstäben  hat  Jamin^)  578 
den  empirischen  Satz  hingestellt,  dass,  wenn  ihre  Länge  l  eine  bestimmte 
Grenze  überschreitet,  ihre  Breite  6,  ihre  Dicke  c  ist,  unabhängig  von  der 
Länge  ihr  Gesammtmoment  M  proportional  &r,  also  M=mbc  ist,  wo  m 
eine  von  der  Natur  des  Stoffes  abhängige  Constante  ist.  Dieser  Satz  gilt 
nach  J  am  in  auch  beim  festen  Aufeinanderlegen  von  n  gesättigten  Lamellen 
zunächst  von  gleichem  Stoff.  Erstere  Relation  hat  Jamin  bestätigt,  in- 
dem er  das  Gesammtmoment  M  der  Stäbe  nach  der  Methode  von  van 
Rees  bestimmte.    So  war  z.  B. : 

Sehr  harte  Stäbe  von  AUcvardstahl  h  =  40  mm. 

l  =  6G0,0       275,0       230,0       225,0 
c  =      0,91  1,02         0,95         0,83 

Mjhc=      0,49         0,47         0,48         0,46 

Weiche  Stäbe  von  Allevardstahl  5  =  50  mm. 

l  =  575,0       497,04     71,0       297,0       224,0       236,0 
c  =       1,1  0,82       0,98         0,80         0,98         0,90 

M/hc  =      0,63         0,62       0,69         0,63         0,58         0,31 

Harte  Stäbe  von  Allevardstahl  l  =  500  mm,  h  =  40  mm. 

c  =  1,00     0,83     0,72     0,49     0,35     0,17 
M/bc  —  0,45     0,48     0,46     0,44     0,45     0,44 

Die  Constanz  von  M/bc  zeigte  sich  sowohl  bei  starker,  wie  bei 
seh  wacher  Magnotisirung. 

Beim  Uebereinanderlegen  von  n  Lamellen  von  der  Gesammtdicke  c 
ergab  sich  ebenfalls 

Stahllamellen  l  ==  0,240  mm,  b  =  0,040  mm. 

n=9  6  6  3  3  0 

c  =  2,25     16,00     12,70     11,00     0,44     0,66 
M/bc  =  0,66       0,50       0,51       0,52     0,57     0,53«) 

Auch  wenn  die  Lamellen  von  verschiedenem  Stahl  sind,  wo  jeder  579 
einzelnen  eine  andere  Constante  m^  zukommt,  und  sie  die  Dicke  Cn  besitzt. 


1)   Jamin,   Compt.  rend.   81,  p.  11,  1875*,    siehe  auch   ibid.  75,  p.  1672, 
1872*.  —  *)  Siehe  anch  Jamin,  Joum.  de  Phys.  5,  p.  73,  1876*. 
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ist  M  =  bUninCn]  ebenso  wenn  einzelne  Lamellen  entgegengesetzt  ge- 
legt werden,  für  welche  m  negativ  zu  nehmen  ist. 

So  war  z.  B.  bei  fünf  Lamellen  m  für  I  =  9,7,  II  =  8,4,  III  =  8,5, 
IV  =  10,2,  V  =  7,2.  Wurden  sie  alle  in  gleichem  Sinne  zusammen- 
gelegt, so  war  das  Moment  44,0  (ber.  43,9);  wurde  die  letzte  oder  wur- 
den die  beiden  letzten  umgekehrt,  resp.  28,3  (ber.  29,0)  und  9,1  (ber.  9,0). 

580  Sind  in  rechteckigen  Stäben   von   der  Länge  X,   der  Breite  A  und 

der  Dicke  E  die  durch  Abreissen  eines  Contactes  bestimmten  freien  Mag- 
netismen auf  den  Flächen  LA,  LE  und  AE  resp.  y,  yii  Vi,  so  ist  der 
gesammte  freie  Magnetismus 

Nach  den  Versuchen  von  J  a  m  i  n  ^)  ist  im  Allgemeinen  pi  =  f<  jf^ 
wo  fi  eine  Constante  ist.    Dann  wird 


M=LA 


{2ä'0  +  '*z)  +  ^2^' 


wo  eventuell  das  letzte  Glied  zu  vernachlässigen  ist. 

Sind  die  freien  Magnetismen  auf  der  Fläche  LA  eines  Bündels  von 
n  zusammengelegten  Stäben  entsprechend  Y,  so  ist  unter  Berücksichti- 
gung, dass  bei  letzterem  an  Stelle  der  Dicke  E  der  Werth  nE  tritt,  und 
bei  Vernachlässigung  der  freien  Endfläche,  nach  obigen  und  ähnlichen 
Versuchen,  der  freie  Magnetismus: 

« 

Der  Werth  des  freien  Magnetismus  jeder  einzelnen  Lamelle  wäh- 
rend des  Zusammenlegens  würde  hiemach  mit  Zunahme  der  Zahl  der 
Lamellen  in  arithmetischer  Progression  abnehmen.  Ist  n  sehr  gross,  so 
verschwindet  I  gegen  iinE/A  und  das  Moment  wächst  bei  Zusatz  neuer 
Lamellen  kaum  mehr. 

581  Jamin  hat  ferner  die  Vertheilung  des  freien  Magnetismus  an 

Bündeln  von  I  bis  50  Lamellen  von  0,04  mm  Dicke,  40  mm  Breite  und 
1  mm  Länge  gemessen,  indem  er  von  den  einzelnen  Stellen  einen  Eisen- 
contact  abriss.  Bei  mehr  als  10  bis  15  Lamellen  wurde  an  der  nicht  der 
Beobachtung  unterworfenen  Seite  eine  lange  Eisenarmatur  angesetzt,  was 
wie  eine  Verlängening  des  Stabes  wirken  sollte.  Soweit  sich  bei  derUn- 
voUkommenheit  dieser  Methode  übersehen  lässt,  ergab  sich  der  freie 
Magnetismus  an  den  einzelnen  um  x  vom  freien  Ende  entfernten  Stellen : 

Pn  ^^^^  Afi  kfi     , 


^)  Jamin,  Journ.  de  Phys.  5,  p.  73,  1876*. 
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wo  kn  für  jeden  einzelnen  Stab  eines  Systemes  constaut  war  und  mit 
wachsender  Zahl  der  Lamellen  (1  bis  50)  von  1,295  bis  1,028  abnahm. 
Da  nach  Jamin  der  freie  Magnetismus  auf  den  einzelnen  Flachen 
der  Lamellen  gleichmässig  vertheilt  ist,  also  in  jedem  Querschnitte  pro- 
portional 2(h  •{-  c)  ist,  wo  b  die  Breite,  c  die  Zahl  der  Lamellen  ist,  deren 
Dicke  gleich  Eins  sei,   so  folgt  hieraus  der  gesammte  freie  Magnetismus 


CO 


M=2(b+c)fyndx  = 


2Äu(h  +  c) 


loghn 

0 

Jamin  setzt  nun  M  =  mh c,  also 

An    h  +  c 

m  =  2  = — 

logkn     oc 

Ist  dann  c  =  1,   so  mögen  An  und  kn  die  Werthe  A  und  k  haben. 
Dann  ist  der  freie  Magnetismus 

_  2A   1  +  h 

^  ~  logk       h      ' 
woraus  folgt 

An      b  +  c    __    A^  ^. 

logkn  c  -\'  hc        logk 

Nach  den  Versuchen  wächst  femer  An  in  demselben  Verhältnisse 
mit  der  Zahl  der  Lamellen,  in  welchem  logk  abnimmt,  so  dass 

Anlogkn  ^=  Alogk 2) 

coustant  ist.    Aus  den  Gleichungen  1)  und  2)  folgt  also 


und 


^'Viw. = ^'    '"'*"V°#: = "" 


.\/c-}-lc  ,-A/l±^. 


Die  Versuche  bestätigen  diese  empirische  Formel,  wenn  die  Lamellen 
sehr  eng  an  einander  liegen.  Sind  sie  durch  Papierstreifen  getrennt,  so 
nehmen  An  und  kn  ab. 

Bei  endlichen  Stäben  von  verschiedener  Länge  2  l  ergiebt  sich ,  da  582 
die  Curve  des  freien  Magnetismus  sich  an  den  Enden  umlegt,  für  den 
NordmagnetismuB 

y  =  A„(k„-'  +  k^^'K-i^'-'^), 
ebenso  für  den  Südraagnetismus 

also  ist  der  freie  Magnetismus  an  jeder  Stelle  gleich  y  —  pi  und  die  all- 
gemeine Gleichung  der  Vertheilung  des  freien  Magnetismus 
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oder 
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r=.V^«(.-r"V^[r-^--r"-"V^. 

Diese  Formel  ist  von  J  a  m  i  n ')  einmal  an  Bündeln  von  (50)  Lamellen 
(l  =  250,  6  =  40,  Dicke  jeder  Lamelle  0,04  m)  geprüft  worden,  wobei 
eine  Anzahl  Lamellen  auf  einander  gelegt  und  die  freien  MagnetismeD 
durch  Abreissen  eines  Contactes  bestimmt  wurden,  sodann  ebenso  an  zwei 
gleich  breiten  und  dicken  Stahlplatten  {b  =  50 mm,  c=2 mm)  und  von 
veränderlicher  Länge  (21  =  120  bis  480  mm). 

583  Lässt  man  auf  einen  permanenten  Magnetstab  von  40  cm   Lange 

und  1  cm  Durchmesser  mittelst  einer  herumgelegten  Spirale  magnetisi- 
rende  Kräfte  wirken,  welche  ihn  entgegengesetzt  temporär  magnetisireo, 

Fig.  226. 


584 


T<P 


und  bestimmt  durch  eine  kleine  Inductionsspirale  die  Yertheilung  de« 
Moments,  so  ergeben  nach  Bouty^)  die  Curven,  Fig.  226,  die  Resultate. 
Bei  denselben  bezeichnet  T  den  temporären,  P  den  permanenten  Magne- 
tismus. 

Die  Magnete  besitzen  hiemach  während  der  entgegengesetzten  tem- 
porären Magnetisirung  Folgepunkte. 

Die  permanenten  Momente  von  massiven  und  hohlen  Stahl- 
cjlindern  von  gleichem  äusserem  Durchmesser  können  sich,  je  nach  dem 
Grade  der  Sättigung,  der  Härte  des  Stahls  u.  s.  f.,  sehr  verschieden  ver- 
halten, indem  bei  dem  massiven  Cylinder  die  ursprüngliche  Magnetisi- 
rung wegen  der  grösseren  Zahl  der  magnetisirten  Theile  grösser,  wegen 
der  grösseren  Wechselwirkung  der  Schichten  aber  wiederum  verringert 
wird. 


^)  Ja  min,  Compt.  rend.  81,  p.  177,  1876*.  —  ^)  Bouty,  Ann.  acient.  de 
rEcole  Normale  [2j  5,  p.  152,  1876*. 
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So  fand  Nobili^),  als  er  zwei  solche  Cylinder  von  gleichem  äusse- 
rem Durchmesser,  aber  resp.  von  255  g  und  16  g  Gewicht  auf  gleiche 
Weise  bis  zur  Sättigung  magnetisirte ,  dass  der  erste  die  Nadel  einer 
Bussole  bei  einer  bestimmten  Entfernung  um  19^,  der  zweite  nur  um 
9,5 '^  ablenkte.  —  Aehnliche  Verhältnisse  können  nach  Barlow  auch  bei 
der  Magnetisirung  vou  massiven  Cylindern  und  Stahlröhren  von  gleichem 
Gewicht  eintreten. 

Bei  der  Betrachtung  des  permanenten  Momentes  verschieden  dicker  585 
Stäbe  und  Röhren ,  welche  z.  B.  in  eine  Magnetisirungsspirale  einer 
magnetisirenden  Kraft  ausgesetzt  worden  sind,  ist  die  Wechselwirkung 
der  neben  einander  liegenden  in  gleicher  Richtung  magnetisirten  Fasern 
auf  einander  zu  beachten,  wodurch  das  temporäre  Moment  derselben  ge- 
schwächt wird  2). 

Die  an  den  Rändern  liegenden  Längsfasem  eines  in  eine  Magneti- 
sirungsspirale eingelegten  Eisen-  oder  Stahlstabes  haben  nur  von  der 
inneren  Seite  des  Stabes  her  neben  sich  parallele  Fasern,  die  durch  den 
magnetisirenden  Strom  in  gleichem  Sinne  magnetisirt  sind.  Die  von 
diesen  ausgehende  magnetische  Wirkung  auf  die  Randfasern  vermag  sie 
nicht  ebenso  stark  entgegengesetzt  zu  magnetisiren ,  wie  sie  durch  den 
Strom  selbst  im  normalen  Sinne  magnetisirt  werden.  Sie  behalten  daher 
ihren  normalen  Magnetismus  zum  grossen  Theile  bei.  Im  Inneren  des 
Stabes  ist  aber  jede  Faser  rings  von  anderen,  durch  den  Strom  im  glei- 
chen Sinne  magnetisirten  umgeben,  und  diese  Fasern  erzeugen  in  der 
ersteren  eine  so  starke  entgegeng^etzte  Magnetisirung,  dass  sie  die 
Stromwirkung  mehr  oder  weniger  aufhebt.  Auch  nach  dem  Oeffnen  des 
magnetisirenden  Stromes  findet  dasselbe  in  Betreff  der  permanenten 
Magnetisirung  statt.  Deshalb  zeigt  ein  elektromagnetischer  Eisen-  und 
permanent  magnetisirter  Stahlstab  in  seinen  inneren  Schichten  kaum 
Magnetismus,  und  Eisenfeile,  die  man  auf  seine  Endflächen  streut,  haf- 
tet nur  an  seinen  Rändern. 

Dieselben  Erscheinungen  zeigen  sich  auch,  wenn  man  die  Körper, 
statt  durch  galvanische  Ströme,  durch  Streichen  magnetisirt. 

Die  Wechselwirkung  der  Schichten  tritt  um  so  mehr  gegen  die  Wir- 
kung der  äusseren  magnetisirenden  Kräfte  zurück,  je  grösser  letztere 
sind  und  je  schneller  sich  das  Moment  einem  Maximum  nähert,  je  leich- 
ter dabei  die  Molecüle  dem  Zuge  der  Kräfte  folgen.  Ist  das  Maximum  bei 
unendlich  starken  Kräften  erreicht,  sind  alle  Axen  der  Molecularmagnete 
der  Kraft richtung  parallel,  so  muss  das  Moment  dor  Eisenmasse  propor- 
tional sein. 

Da  bei  Röhren  die  entmagnetisirende  Wirkung  der  inneren  Schich- 
ten fortfallt,  kann  bei  schwachen  Kräften  ihr  Moment  über  dem  der 


1)  Nobili,  Antologia  di  Pirenze,  34,   p.  270,  1835*.  —    2)  Aehnliche  Re- 
sultate hat  später  auch  Holz,  Wied.  Ann.  10,  p.  694,  1880*  erhalten. 

Wiedemann,  Elektridt&t.  IIL  34 


530  Moment  verschiedener  Schichten. 

massiven  Kerne  stehen,  bei  starken  Kräften  kehrt  sich  das  Verhältniaa 
um.  Die  Dicke  der  Rohren,  die  Beschaffenheit  des  Eisens  kann  auf  diese 
Verhältnisse  einen  wesentlichen  Einfluss  ausüben,  welche  etwa  nach  den 
Angaben  von  Lamont  (vergl.  §.415  und  416)  annähernd  zu  berech- 
nen sind. 

586  Die  relativen  Grössen  der  Momente  der  verschiedenen  Schichten 
kann  je  nach  der  Grösse  ihrer  ursprünglichen  Magnetisirung  und  der 
zwischen  den  einzelnen  Theilen  der  Körper  wirkenden  Kräfte  während 
und  nach  der  temporären  Magnetisirung  sehr  verschieden  ausfallen. 

So  erweist  sich  nach  Jamin^)  bei  Systemen,  welche  aus  einer  Stahl- 
rohre und  einem  gut  hineinpassenden  Kern  aus  gleichem  Stahl  zusammen- 
gesetzt sind ,  bei  schwacher  Magpietisining  nach  der  Trennung  nur  die 
Röhre,  bei  starker  auch  der  Kern  permanent  magnetisch. 

Umgekehrt ,  ist  der  Kern  zur  Sättigung  magnetisirt  und  wirkt  der 
magnetisirende  Strom  auf  das  System  von  Kern  und  Röhre  in  einem  dieser 
Magnetisirung  entgegengesetzten  Sinne,  so  nimmt  der  Kern  erst  bei  stär- 
keren Kräften  entgegengesetzte  Magnetisirung  an.  Bei  einer  bestimmten 
Kraft  haben  Kern  und  Röhre  zusammen  scheinbar  keine  Magnetisirung. 
wohl  aber  jedes  für  sich.  Dann  ist  der  Kern  noch  direct,  die  Röhre  ent- 
gegengesetzt magnetisirt. 

587  Wie  auch  der  Stoff  der  einzelnen  Schichten  von  Einfluss  sein  kann, 
zeigt  ein  Versuch  von  H  a  r  r  i  s  2).  Wird  in  einen  hohlen  Stahl cy linder 
ein  massiver  weicher  Eisencylinder  eingeschoben  und  das  System  durch 
Streichen  magnetisirt,  so  behält  der  Stahlcylinder  nach  dem  Entfer- 
nen des  Eisencylinders  keinen  Magnetismus.  Hier  werden  wahrschein- 
lich die  Theile  des  Eisencylinders  beim  Streichen  stärker  temporär 
magnetisirt,  als  die  des  Stahlcylinders ,  und  zerstören  daher  in  letzte- 
rem durch  ihre  Rückwirkung  den  direct  erzeugten  permanenten  Magne- 
tismus. 

Aehnliche  Versuche  haben  Ja  min  und  Gaugain  angestellt. 

588  Ganz  ähnliche  Resultate  hat  Gaugain  ^)  an  gleichgestalteten  Röhren 
und  Kernen  /?«.,  Ra-,  Kw,  Ka  von  weichem  Stahl  und  AUevardstahl  er- 
halten, bei  denen  die  Kerne  in  die  Röhren  gut  hineinpassten.  Bei  dem 
System  Ka  Bic  war  beim  Magnetisiren  durch  einen  Strom  nachher  sowohl 
der  Kern,  wie  die  Röhre  magnetisch.  Die  Magnetisirung  der  Röhre  war 
grösser  als  die  des  Kerns,  wenn  der  Strom  schwach  war;  bei  stärkeren 
Strömen  wuchs  die  Magnetisirung  des  Kerns  schneller  als  die  der  Röhre 


1)  Jamiu,  Compt.  rend.  80,  p.4l8,  1875*.  —  2)  Harris,  Phil.  Mag.  [4]  % 
p.  493,  1851*.  —  S)  Gaugain,  Compt.  rend.  87,  p.  649,  1878*;  Beibl.  3, 
p.  117*. 
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und  zuletzt  war  erstere  grösser  als  letztere,  um  so  mehr,  je  mehr  sich 
die  letztere  einem  Maximum  näherte. 

Wurde  heim  entgegengesetzten  Magnetisiren  durch  umgekehrte 
Ströme' das  zur  Sättigung  magnetisirte  System  in  den  scheinbar  neutralen 
Zustand  yersetzt,  so  war  die  Röhre  umgekehrt,  der  Kern  noch  normal 
magnetisirt. 

Bei  einem  System  Ba  Ka,  dagegen  war  bei  schwachen  Strömen  die 
Magnet isirung  des  Kerns  die  stärkere,  bei  starken  die  der  Röhre,  und  die 
des  Kerns  nahm  ab.     /  , 

Wird  das  System  zur  Sättigung  magnetisirt  und  zur  scheinbaren 
Neutralität  gebracht,  so  erscheint  die  Röhre  normal,  der  Kern  entgegen- 
gesetzt magnetisirt. 

Hiemach  soll  bei  schwachen  Strömen  stets  der  Theil  von  schwacher 
Coercitiykraft  von  den  beiden  vereinten  Theilen  die  stärkere  Magnetisi- 
rung  annehmen,  sei  er  Kern  oder  Röhre.  —  Aehnliche  Resultate  sind  früher 
bei  Vergleichung  der  vollen,  gehärteten  oder  angelassenen  Stäbe  erhalten 
worden.  Bei  weichen  Stäben  ist  die  permanente  Magnetisirung  grösser 
bei  schwächeren,  bei  harten  dagegen  bei  stärkeren,  durch  eine  hin-  und 
hergeschobene  Magnetisirungsspirale  erzeugten  magnetisirenden  Kräf- 
ten ^).  Bei  einer  gewissen  Stromstärke  sind  die  Magnetisirungen  gleich ; 
dieselbe  ist  um  so  kleiner,  je  kürzer  die  Stäbe  sind. 

Diese  Wechselwirkung  zwischen  den  durch  die  Magnetisirungsspirale  589 
magnetisirten  und  gegenseitig  auf  einander  einwirkenden  Schichten  eines 
elektromagnetischen  Stabes  zeigt  sich  auch  recht  deutlich  durch  folgen- 
den Versuch  von  Poggendorff  *). 

Als  in  eine  horizontal  liegende,  4"  lange,  8"'  weite  Spirale  von  etwa 
3  Pfund  Kupferdraht  von  l'''  Dicke  eine  hohle  Eisenröhre,  und  in  diese 
ein  4V/'  langer  hohler  E^sencylinder  gelegt  wurde,  in  welchen  ein 
massiver,  gut  hineinpassender  Eisenkern  eingeschoben  war,  so  wurde, 
als  durch  die  Spirale  der  Strom  von  etwa  zwei  Grove' sehen  Elementen 
geleitet  wurde,  der  massive  Eisenkern  aus  dem  Eisencylinder  bis  etwa 
zur  Hälfte  herausgestossen.  In  diesem  Falle  überwiegt  also  die  mag- 
netisirende  Einwirkung  des  Stromes  der  äusseren  Spirale  auf  den  Eisen- 
kern, welche  ihm  die  gleiche  Polarität,  wie  dem  Eisencylinder,  ertheilt, 
über  die  magnetisirende  Wirkung  des  letzteren  auf  ersteren,  die  ihm  die 
entgegengesetzte  Polarität  ertheilen  würde. 

Ist  aber  einmal  der  Magnetismus  auf  diese  Weise  erzeugt,  so  über- 
wiegt, die  Abstossung  zwischen  dem  Eisenkern  und  Cylinder  über  die 
Anziehung  des  ersteren  durch  die  Spirale. 

Um  die  Wechselwirkung  der  einander  parallelen  Schichten  eines  590 
Magnetes  aufeinander  zu  untersuchen,  legte  Coulomb  1  bis  10  parallelo- 

1)  Gaugain,  Compt  rend.  82,  p.  144,  1876*.  —  ^)  Poggendorff,  Pogg. 
Ann.  74,  p.  240,  1849*. 
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grammatische  Stahlbleche  von  6  Zoll  (16  cm)  Länge  und  9^  «  Linien 
(21,1  mm)  Breite,  die  alle  zur  Sättigung  magnetisirt  waren,  zu  Bündeln 
zusammen.  Sie  wurden  in  der  Torsionswage  aufgehängt.  Der  Torsions- 
winkel, um  welchen  der  sie  tragende  Draht  gedreht  werden  mnsste.  am 
sie  um  je  30  Grad  ans  dem  magnetischen  Meridian  abzulenken,  war: 


Zahl  der  Bleche  .    . 

.      1 

2 

4 

6 

8 

12 

16 

Torsionswinkel    .    . 

.    82 

125 

150 

172 

182 

205 

229 

Das  magnetische  Moment  nimmt  also  viel  langsamer  zu,  als  die 
Zahl  der  Bleche.  Dies  rührt  wiederum  daher,  dass  die  Bleche  gegen- 
seitig auf  einander  einwirken  und  in  einander  einen  temporaren  Mag- 
netismus erzeugen,  welcher  dem  ursprünglichen  entgegengesetzt  ist 

Nimmt  man  die  Bleche  aus  einander,  so  erweisen  sich  die  mittleren 
schwächer  magnetisch,  als  die  auf  den  beiden  Seiten  liegenden. 

So  war  bei  einem  Bündel  von  vier  Blechen  der  Torsionswinkel  150*, 
und  nach  dem  Auseinandernehmen  für  das 

oberste         zweite         dritte         unterste  Blech 
700  440  440  60<^ 

Das  entsprechende  Resultat  ergab  sich  bei  einem  Bündel  von  acht 
Blechen. 

Durch  die  temporäre  Magnetisirung  wird  also  hierbei  auch  das 
permanente  magnetische  Moment,  namentlich  der  mittleren  Bleche, 
welche  auf  beiden  Seiten  den  temporär  magnetisirenden  Einflüssen  der 
anderen  Bleche  ausgesetzt  sind,  dauernd  geschwächt. 

Bei  wiederholtem  Zusammenlegen  wächst  der  Verlust  an  perma- 
nentem Magnetismus  nicht  mehr;  die  Lamellen  zeigen  nur  während  des 
Zusammenliegenß  eine  temporäre  Schwächung  ihrer  Momente. 

591  Der  temporäre  Verlust  der  so  constant  gewordenen  Lamellen  beim 

unmittelbaren  Zusammenlegen  (x  =  0)  und  beim  Annähern  auf  ver- 
schiedene Entfernungen  x  lässt  sich  nach  Lamont  (vgl.  §.  414)  durch 
die  Formel 

iw 

a  -j-  bx 

ausdrücken,  wo  a  und  h  Constante  sind,  m  der  ursprüngliche  Magnetis- 
mus der  Lamellen  für  sich  ist.  —  Als  z.  B.  Lamont  ^)  zwei  Uhrfedern 
von  103,1  Pariser  Linien  Länge,  8,0  Linien  Breite,  0,2  Linien  Dicke 
mit  einem  25  pfundigen  Stabe  magnetisirte  und  sodann  ihr  Moment  Wi 
bestimmte,  war  dasselbe  und  der  Verlust  v  beim  Zusammenlegen : 


^)  Lamont,    Magnetismus,   p.  108,    122  u.  a.  a.  O.  Leipzig   1867*;    auch 
Pogg.  Ann.  113,  p.  242,  1861*. 
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*»! 

V  beob. 

V  berec 

64,4 

— 

— 

62,1 

2,30 

2,30 

62,7 

1,70 

1,67 

63,0 

1,35 

1,30 

63,4 

1,00 

1,08 

beide  für  sich  allein  31,7  +  32,7  = 
beide  zusammen  x  =  0 

X  =  1,27 

X  =  2,54 

X  =  3,81 

Bei  der  Berechnung  wurde  a  =  28,00,  h  =  8,27  gesetzt. 

Einen  permanenten  Verlust  hatten  die  Lamellen  nicht  erlitten.  Wur- 
den sie  von  Neuem  magnetisirt,  direct  zusammengelegt  und  getrennt,  so 
hatte  jede  einen  Verlust  von  etwa  1/16,7  ihres  Momentes  erlitten  ^), 

Ein  ähnliches  Resultat  ergab  sich  beim  Zusammenlegen  von  zwei 
Eisenlamellen  von  43,2'"  Länge,  5,3'"  Breite,  0,4'"  Dicke,  in  einer  langen 
Magnetisirungsspirale.  Dieselbe  wurde  in  der  magnetischen  Ostwest- 
richtung vor  einer  Spiegelbussole  aufgestellt  und  die  Ablenkung  ihres 
Magnetes  durch  Annähern  einer  anderen,  vom  Strom  durchflossenen 
Spirale  von  der  entgegengesetzten  Seite  compensirt.  Die  aus  den  Ablen- 
kungen berechneten  Momente  nii  der  Lamellen  waren  bei  verschiedenen 
Zwischenräumen  x: 

Ml 

beide  für  sich  allein  37,88  +  38,1  =  75,89 

beide  zusammen  o;  =  0  44,25 

X  =  0,93  48,15 

X  =  1,86  50,90 

X  =  2,79  53,75 

Die  berechneten  Werthe  folgen  aus  der  obigen  Formel,  in  der 
a  =  1,394,  h  =  0,360  gesetzt  wurde. 

Auch  beim  Einbringen  zweier  Eisendrähte  in  eine  Spirale  ergaben 
sich  analoge  Resultate. 

Bei  anderen  Versuchen  wurden  aus  einer  Tafel  von  Eisenblech  von 
0,385'"  Dicke  drei  Platten  von  resp.  Z  =  60 ,  40 ,  20'"  Länge  und 
B  =  8,2,  5,25  und  2,9'"  Breite  geschnitten,  so  dass  sich  die  Längen  und 
die  Breiten  wie  3:2:1  verhalten.  Die  temporären  Momente  tn  beim 
Magnetisiren  durch  einen  Strom  und  die  Verluste  v  nach  der  Formel 
V  =:z  m/(a  -\-  hx)  waren  bei  verschiedenen  Abständen  x: 


?  beob. 

V  berechn. 

31,73 

31,74 

27,83 

27,85 

25,08 

24,67 

22,23 

22,41 

X  = 

B  = 


1 
3 


2 
3 


3 
3 


X         tH        tn       M 

O      15,98  59,9  64,9 

0,925  17,61  64,8  68.8 

(einz.)  13,79  52,1  55,6 

a  =  1,35     1,35  1,43 
h  =  0,40     0,31  0,25 


1 
2 


2 
2 


3 

9 


m         m  m 

11,71  46,17  52,08 

13,39  50,66  55,63 

10,23  40,32  42,66 

1,34     1,34  1,57 

0,59     0,38  0,32 


2 
1 


2 
2 


2 
3 


X         mm        m 

0       5,76  7,60     9,82 

1,33     6,75  8,69  11,04 

(einz.)  4,80  6,75     8,71 

1,50  1,29     1,30 
0,65  0,39     0,26 


1)  Aehnliche  Resultate  erhielt  Külp,  Pogg.  Ann.  135,  p.  151,  1868*. 
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Mit  Abnahme  der  Breite  wachsen  also  allmählich  die  Werthe  a 
und  hj  bis  sie  zuletzt  den  Breiten  umgekehrt  proportional  sind;  mit  Ab- 
nahme der  Länge  nimmt  der  Werth  a  zu,  der  Werth  h  ab. 

Bei  Uhrfedern  änderten  sich  im  Allgemeinen  die  Werthe  a  und  h 
mit  den  Dimensionen  und  der  Stärke  des  magnetischen  Momentes,  wobei 
überhaupt  die  Verluste  v  an  Magnetismus  bei  weniger  magnetisirbaren 
Körpern  kleiner  sind.  —  Allgemeine  Resultate  sind  hier  nicht  zu  erwar- 
ten; auch  fallen  bei  wiederholten  Magnetisirungen ,  wo  die  Molecule 
beweglicher  werden,  die  Resultate  namentlich  bei  Stahl  ziemlich  Ter- 
schieden  aus. 

592  Bei    einer    anderen   Reihe    von   Versuchen    legte  Lamont    (I.    c.) 

z=l  bis  12  gleiche  Lamellen  aufeinander,  deren  jede  43,2'"  Länge,  5,3'" 
Breite  und  0,4"'  Dicke  besass.  Dieselben  wurden  in  einer  Spirale  von 
212  WinduDgeu  magnetisirt.     Es  ergab  sich 


JS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

m 

3,53 

4,11 

4,36 

4,65 

4,94 

5,15 

z 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

m 

5,39 

5,61 

5,83 

6,05 

6,27 

6,44 

Wenn  der  Magnetismus  jeder  Lamelle  für  sich  gleich  Eins  gesetzt  wird, 
so  folgt  beim  Zusammenlegen    aller   12  Lamellen  aus  obigen  Formeln  : 

mi    ~.    Wli2      »»2   =   ^^11      W3   =  Wiü      W4   =  »»9      W5   =  W^      Wg  =  fl»7 

0,323  0,172  0,116  0,095  0,087  0,082 

so  dass  also  die  Lamellen  an  den  Seiten  nur  etwa  V31  ^^^  ^^  ^^^  Mitte 
nur  Via  ihres  ursprünglichen  Momentes  bewahren.  » 

Die  Werthe  m  lassen  sich  hier  durch  die  schon  §.414  erwähnt« 
Exponentialformel 

sehr  gut  darstellen ,  wo  p  die  Zahl  der  Lamellen  ist.  Im  vorliegenden 
Falle  ist  a  =  0,0821,   h  =  0,0241,  c  =  0,374,  p  =  12. 

Wurden  6  verschieden  breite  Lamellen  von  0,3'"  Dicke,  45,6'"  Länge 
und  resp.  1  bis  6  mal  2,3'"  Breite  nach  einander  in  eine  Magnetisirungs- 
spirale  eingelegt  (1.  c),  so  entsprach  ihr  Moment  der  §.414  entwickelten 
Formel 

M  =  an  +  y  {l  —  ö"), 

wo  n  die  Breite  der  Lamelle,  a  =  0,6930,  y  =  3,02,  ö  =  V3  zu  setzen 
ist.  Dies  zeigt  die  folgende  Vergleichung  der  beobachteten  und  berech- 
neten Resultate 

Breite  12  3  4  5  6 

ulf  beobacht.   2,69     4,05       5,04       5,77       6,52       7,12 
3i  berechn.     2,70     4,07       4,99       5,75       6,48       7,18 
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Die  für  das  Moment  (M)  hohler  Blechcylinder  vom  Radius  r  aus  der 
Wechselwirkung  ihrer  einzelnen  Längsfasern  berechnete  Formel  (§.415), 
welche  für  weitere  Cylinder  mit  Vernachlässigung  des  letzten  Gliedes  im 
Nenner  die  Form 

2r 
(M)  = 


Pl  +  ^1  log  2  r 

erhält,  prüfte  Lamont  an  7  hohlen  Eisencylindem  von  1,5mm  Blech- 
dicke, die  in  einer  Spirale  magnetisirt  wurden.     £s  ergab  sich  z.  B. 

2r  38,6       34,4       29,0       25,2       21,1        17,3       13,6 

(M)  (beob.)        64,92     59,90     53,70     47,87     43,26     35,65     32,42 
(M)  (berechn.)  65,09     59,97     53,22     48,34     42,93     37,76     32,56 

wo  Pl  =  —  0,0210,  gi  =  0,3870  gesetzt  wurde. 

Auch  durch  Abätzen  der  Oberflächen  permanent  magnetisirter  Stäbe  593 
hat  man  die  Yertheilung  des  Magnetismus  in  ihrem  Inneren  zu  bestim- 
men versucht. 

Nach  Holz  0  nimmt  dabei  der  Quotient  aus  dem  Moment  durch  das 
Gewicht  der  Stäbe  zu,  während  die  Momente  selbst  im  Allgemeinen  ab- 
nehmen. Zuweilen  zeigen  sich  freüich  Unregelmässigkeiten,  wenn  harte 
und  weiche  Schichten  auf  einander  folgen. 

Bei  sehr  harten  Stahlstäben  findet  J  am  in  ^),  wenn  die  veränderliche 
Dicke  e  ist,  die  Momente  entsprechend  der  Formel  M=  Äe  -\-  Be\ 
Die  Verluste  an  Magnetismus  nehmen  beim  Abätzen  gleicher  Dicken 
mit  der  Tiefe  ab;  dabei  nimmt  das  Verhältniss  des  Verlustes  zum  Quer- 
schnitte bis  zu  Null  ab.  Sind  die  Stäbe  sehr  weit  abgeätzt,  so  bleibt  ihr 
Moment  ihrem  Querschnitte  proportional. 

Letzteres  Resultat  hat  beim  Abätzen  bereits  Mauritius  ^)  gefunden. 
Dasselbe  Resultat  ergiebt  sich  bei  dickeren  Stäben  (indess  nach  Jamin*^) 
nur,  wenn  man  ihre  mittleren  Thoile,  nicht  ihre  Enden  abätzt).  Bei  sehr 
weitem  Abätzen  nimmt  der  Magnetismus  sehr  schnell  ab  ^). 

Jamin  gegründet  diese  Erscheinung  durch  die  Annahme,  dass  in 
einem  Magnetstab  von  der  Dicke  2  e  der  Magnetismus  in  dem  Abstand  x 
von  der  Mitte  dui*ch  die,  auch  für  die  Vertheilung  der  Länge  nach  geltende 
Formel 

y  =  Ä  [k-^'  -  *)  -f  &  -  («^  +  ^)] 

dargestellt  wird ;  so  dass  für  einen  Stab  von  der  Dicke  2  e  das  Moment 

«=  ^.  '"("■  - '-)  =  *^'-1«  +  rfü  "•■•) 

ist  (siehe  indess  §.  595). 


*)  Holz,  Pogg.  Ann.  151,  p.  69,  1874*.  —  2)  Jamin,  Compt.  rend.80,  p.  419. 
1875;  82,  p.  19,  1876*.  —  ^)  Mauritius,  Programm  des  Gymnasiums  in  Co- 
burg, 1864*.  —  *)  Jamin,  1.  c,  p.  1124*.  —  '^jTr^ve  und  Duragsier,  Compt. 
rend.  81,  p.  1123,  1875*. 
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594  Zuweilen  treten  in  Folge  der  Wechselwirkung  der  einzelnen  ScHch- 
ten  abwechselnde  Magnetisirungen  derselben  ein.  Als  Manritias^) 
Stahlmagnetstäbe  allmählich  in  Salpetersäure  auflöste  und  ihr  Moment 
durch  Ablenkung  einer  Magnetnadel  bestimmte,  sank  Anfangs  das  Mo- 
ment stark,  stieg  bei  weiterem  Abätzen  der  Oberflächenschichten  wieder 
und  sank  endlich  von  Neuem. 

Diese  Erscheinungen  zeigen  sich  wesentlich  nur  bei  weichen,  nicht 
bei  harten  Stäben ,  weniger  bei  starken  Magnetisirungen  durch  Strei- 
chen und  nach  dem  Erschüttern  der  Stäbe.  —  Wird  ein  weicher  Stab 
während  des  Abätzens  erschüttert,  so  wiederholt  sich  dieselbe  Erschei- 
nung. 

595  Aus  diesen  Versuchen  kann  man  indess  ebenso  wenig  Schlüsse  auf 
die  Yertheilung  des  Momentes  im  Innern  der  permanenten  Stahlmagnete 
ziehen,  wie  aus  dem  Verhalten  von  Systemen  von  in  einander  passenden 
Eisenröhren  beim  Magnetisiren  auf  die  Vertheilung  der  temporären 
Momente. 

Wenn    durch    die    äussere    magnetisiren  de    Kraft    die    Molecular- 
magnete  des  Stahlstabes  alle  mehr  oder  weniger  axial  gerichtet  sind,  so 
werden   sie   nach  Aufhebung  derselben  einmal  durch  die  Wirkung  der 
Molecularkräfte  partiell  wieder  in  die  unmagnetischen   Lagen    zurück- 
geführt;  dann  geschieht  letzteres  noch   weiter,   indem  der  Magnetismus 
einer  jeden  Longitudinalfaser  in  jeder  benachbarten  Faser  eine  der  ur- 
sprünglichen entgegengesetzte  Magnetisirung  erzeugt,  welche  sich  von 
der  bereits   vorhandenen  subtrahirt.     Die  Oberflächenschichten  werden 
von  dieser  Wirkung  weniger  betrofifen,  als  die  inneren,  da   die  erste- 
ren    nur    einseitig,    letztere    allseitig    von    den    auf  sie  magnetisirend 
wirkenden  Endfasern  umgeben  sind  (§.  585).  Werden  die  Oberflächenfasem 
abgeätzt.,   so  dass  sie  auf  die  nächst  tiefer  liegenden  Fasern  nicht  mehr 
ent magnetisirend    wirken,    so   nehmen  diese    ihren   früheren   Magnetis- 
mus theilweise  wieder  an   u.  s.  f.     Dabei  kann  es  bei  geeigneter  Be- 
schaffenheit  des  Stahles   wohl   kommen ,   dass   durch   die   Wirkung  der 
äusseren  Schichten  das  Moment  der  inneren  umgekehrt  wird  und  selbst 
nach  der  Fortnahme  der  ersteren  die  Molecüle  nicht  wieder  in  die  der 
ursprünglichen  magnetisirenden  Kraft  entsprechende  Lage  zurückspringen 
können.  Dann  zeigt  der  abgeätzte  Magnet  diese  entgegengesetzte  Magne- 
tisirung. 

596  Die  Vertheilung  des  freien  permanenten  jÄagnetismus  auf  kreis- 
förmigen Stahlplatteu  von  20,  25  und  30  cm  Durchmesser,  welche  in  der 
Richtung  eines  Durchmessers,  und  von  elliptischen  Platten  von  20  und 
30  cm  Axenlänge,  welche  resp.  in  der  Richtung  der  grössten  oder  klein- 


*)  Mauritius,  1.  c*. 
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stenAxe  magnetisirt  waren,  hat  Duter  ^)  mittelst  Ahreissen  einer  kleinen 
Eisenkugel  hestimmt 

Im  Allgemeinen  ist  der  freie  Magnetismus  auf  den  Durchmessern 
der  Platten  um  so  kleiner,  je  weniger  dieselben  gegen  die  neutrale  Linie 
geneigt  sind.  —  Ausserdem  ist  die  Gesammtmenge  des  auf  den  kreis- 
förmigen oder  elliptischen  Oberflächen  verbreiteten  freien  Magnetismus 
proportional  den  magnetisirten  Oberflächen.  Dieselbe  ist  nach  hyper- 
bolischen Fäden  vertheilt,  deren  (tf)  Axe  das  in  dem  Mittelpunkt  der 
Platte  auf  der  neutralen  Linie  des  Magnetes  errichtete  Loth  ist. 

Auf  jeder  Hyperbel  ist  der  freie  Magnetismus  durch  die  Formel 

gegeben,  wo  A  und  a  Constante  sind,  die  für  jeden  Faden  verschieden 
sind,  h  der  Abstand  des  betrachteten  Punktes  läugs  der  betreffenden 
Hyperbel  von  ihrem  Durchschnittspunkt  mit  der  neutralen  Linie.  Je 
kürzer  der  Faden  ist,  desto  kleiner  ist  a,  desto  grösser  A. 

Die  Linien  gleicher  Spannung  sind  transcendente  Curven  von  der 
Gleichung 

a2  +  Ö2  ^  5-» 

wo  a  die  halbe  Länge  der  neutralen  Linie,  b  der  Abstand  des  Durch- 
schnittspunkts der  betrachteten  isodynamischen  Gurve  mit  der  Linie 
der  stärksten  Magnetisirung  von  dem  Mittelpunkt,  h  die  oben  de- 
finirte  Länge  des  bis  zu  jedem  Punkt  der  Gurve  reichenden  Hyperbel- 
bogens  ist. 

Ist  ^1  der  h  entsprechende  Werth  an  den  Enden  der  hyperbolischen 
Fäden,  so  ist  der  freie  Magnetismus  daselbst 

A  (a*»  —  a-*»)  =  —-  arctg  -r,  . 

wo  X  der  freie  Magnetismus  am  Ende  eines  unendlich  langen  Fadens, 
k  eine  nur  von  der  Natur  des  Stahls  abhängige  Gonstante  ist.  Der  ge- 
sammte  freie  Magnetismus  Mg  auf  jedem  Faden  ist  dem  Quadrat  des 
freien  Magnetismus  an  seinen  Enden  proportional,  also 

Ms  =  constA^  (a^^  —  a"*»)'^- 

Auch  wurde  die  Vertheilung  des  permanenten  freien  Magnetismus  597 
auf   kreisförmigen   und   ringförmigen   Stahlplatten ,   welche   durch  Auf- 
setzen   auf  den   zugespitzten   oder   gerade   in   sie   hineinpassenden  Pol 
eines  starken  Elektromagnetes  magnetisirt  waren,  in  gleicher  Weise  be- 
stimmt ^). 


^)  Duter,  Compt.  rend.  81,p.  1099,  1875.  Ann.  de  Töcole  norm.  [2]  fr,  p.  217» 
*1876*;  Beibl.  1,  p.  195*.  —  »)  Duter,  Compt.  rend.  85,  p.  222,  1877*;  Beibl.  1, 
p.  586*. 
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Die  Platten  sind  der  Mitte  zu  entgegengesetzt  magnetisirt,  wie  am 
Rande.  Ist  r  der  innere,  B  der  äussere  Durchmesser,  so  sind  die  freien 
Magnetismen  im  Ahstand  x  von  der  Mitte 

5«  +  r2  —  2  X» 


m  =  Asinn 


2  (Ä«  —  r2) 


Die  neutrale  Linie  hat  also  den  Radius  VVj  (-K*  +  r'). 

Der  gesammte  freie  Magnetismus  auf  der  einen  oder  anderen  Seite 
der  neutralen  Linie  ist  +  Ä  (JB*  —  r^). 

In  einem  vollen  Kreise  ist  ^  =  0 ,  also  der  freie  Magnetismus  an 
den  einzelnen  Stellen  m=^Ä  cos  {nx^jR^)  und  der  gesammte  freie  Mag- 
netismus i  A  B,^.  A  hat  für  Ringe  von  verschiedenen  Radien  und  volle 
Kreise  den  gleichen  Werth;  es  stellt  den  Werth  des  freien  Magnetismus 
an  einer  Stelle  der  freien  inneren  und  äusseren  Ränder  der  Ringmagnete, 
resp.  der  Peripherie  und  des  Centrums  der  vollen  Kreismagnete  dar. 

Dass  die  Methode  des  Abreissens  der  Eisencontacte  Fehlerquellen 
enthält,  haben  wir  schon  §.441  erwähnt. 

598  Wird  eine  kreisförmige  Stahlscheibe  in  der  Richtung  des  einen 
Durchmessers  magnetisirt  und  dann  einer  magnetisirenden  Kraft  in  einer 
anderen  Richtung  ausgesetzt,  so  verschiebt  sich  die  Richtung  der  Polari- 
tät mit  wachsender  Intensität  der  zweiten  Kraft  immer  mehr,  ebenso  mit 
wachsendem  Winkel  zwischen  beiden  Magnetisirungsrichtungen ,  wenn 
die  zweite  Kraft  eine  bestimmte  Grenze  überschreitet.  Ist  umgekehrt 
die  zweite  Kraft  klein  genug,  so  nimmt  die  Verchiebung  mit  Wachsen 
jenes  Winkels  bis  90®  ab.  Dabei  ist  die  Winkelverscliiebung  der  Polari- 
tät durch  eine  zweite  um  90^  gegen  die  erste  Kraft  geneigte  Kraft  um 
so  grösser,  je  schneller  der  Strom  geschlossen  und  je  lan^  amer  er  ge- 
öffnet wird.  Wird,  die  Scheibe  zwischen  den  magnetisirenden  Spiralen  ge- 
dreht, so  behält  sie  in  Folge  dessen  einen  bestimmten  Magnetismus  bei, 
der  nicht  dem  beimOeffnen  des  Stromes  in  der  Richtung  der  Kraftlinien 
liegenden  Durchmesser  entspricht,  sondern  in  der  Drehungsrichtung  ver^ 
schoben  ist,  um  so  weniger,  je  grösser  die  Stromintensität  ist,  wobei  zu- 
gleich das  Moment  der  Scheibe  grösser  wird.  Der  temporäre  Magnetis- 
mus ist  dabei  in  der  Magnetisirungsrichtung  am  grössten  ^). 

599  Neben  diesen  Sätzen  haben  wir  noch  eine  Anzahl  von  Sätzen  über 
den  permanenten  Magnetismus,  die  Schwinguugsdauer  und  die  Tragkraft 
der  zur  Sättigung  magnetisirten  Stahlstäbe  zu  erwähnen,  welche  von 
Haecker^)  auf  rein  empirischem  Wege  gefunden  worden  sind.  Wir  stel- 
len dieselben  hier  alle  zusammen: 


1)  Righi.  Mem.  \\\  Bologna  20.  Mai  lö80*;  Beibl.5,p.  64*.  —  »)  Haecker,^ 
Pogg.  Ann.  57,  p.  321,  1842*,  62,  p.  366,  1844-,  72,  p.  63,  184T*,  74,  p.  394, 
1848*. 


1' 

6" 

1" 

Lth. 

Lth. 

Lth. 

8'A 

•aVa 

Vw. 

Permanentes  Moment.    Sätze  von  Haecker.  539 

Die Schwingüsgsdauer t  verschiedener  geradlinigiBr  Magnetstäbe 
entspricht  bei  Stäben  von  3"  bis  22VV'  Länge  und  17  bis  1648  Loth 
Gewicht,  von  2V8'"  im  Quadrat  Dicke  bis  16'"  Breite  und  8'"  Dicke,  der 
Formel :  _ 

<  =  cf©irr=ÄfTi^ I) 

wo  Q  das  Gewicht  der  Stäbe  in  Lethen,  l  ihre  Länge  in  französischen 
Zollen,  w  ihr  Querschnitt  und  c  und  k  Constante  sind.  Für  einen  Stab 
von  3"  Länge  und  17  Loth  Gewicht  beträgt  die  Schwingungsdauer 
3,26  Secunden. 

Diese  Formel  gilt  auch  für  mehrere  zusammengelegte  Stäbe,  sowie 
für  röhrenförmige  Magnete,  bei  denen  die  Schwingungsdauern  kleiner 
sind,  als  die  von  gleich  langen  und  dicken,  massiven,  cylindrischen  Mag- 
netstäben. 

Wird  indess  der  Querschnitt  im  Verhältniss  zur  Länge  der  Stäbe  zu 
sehr  vermindert,  so  ändert  sich  bei  weiterer  Verminderung  ihre  Schwin- 
gungsdauer  nicht  mehr,  sondern  bleibt  constant.  Dies  tritt  ein  bei  Stä- 
ben von 

Länge  ...     16'        8'  6'  4'  2' 

bei  einem  Ge-    Pfd.      Pfd.      Lth.       Lth.       Lth. 
Wichte  von  .68         17         306         136         34 

Magnetisirt  man  einen  Stab  einmal  so,  dass  seine  magnetische  Axe 
mit  seiner  Längsrichtung  zusammenfallt,  und  dann  so,  dass  sie  auf  der- 
selben senkrecht  steht,  so  kann  man  im  ersten  Falle  die  „ horizontale **, 
im  zweiten  die  „verticale^  Schwiuguugsdauer  des  Stabes  bestimmen,  wäh- 
rend der  Stab  so  aufgehängt  ist,  dass  im  ersten  Falle  seine  Längsrich- 
tung horizontal,  im  zweiten  vertical  ist.  Dann  ergiebt  sich  die  verticale 
Scbwingungsdauer : 

WO  Sl  der  grössere,  to  der  kleinere  Querschnitt,  ?i  die  Länge  der  jetzigen 
magnetischen  Axe  des  Stabes  ist. 

Die  Tragkraft  T  geradliniger  Magnete  findet  Haecker  der  Formel: 

T=a  fO^ II) 

entsprechend  bei  9  Magnetstäben  von  V4  Loth  bis  81  Loth  Gewicht  und 
2*73"  bis  17Vf"Länge.  Die  Tragkraft  des  kleinsten  unter  den  Stäben  von 
V4  Loth  Gewicht  und  2V3  Zoll  Länge  betrug  71/2  Loth.  Es  war  a=  1,60 
im  Mittel.  Bei  den  Versuchen  waren  die  Enden  der  Stäbe  genau  geeb- 
net, und  die  Stäbe  vertical  befestigt,  die  Anker  flach  abgefeilt  und  ebenso 
dick  wie  die  Magnete  oder  dicker.  Sie  wurden  mit  der  Hand  an  den 
Magneten  entlang  geschoben,  bis  sie  dieselben  nur  in  einer  Kante  be- 
rührten, und  dann  durch  Gewichte  abgerissen. 
Aus  den  Formeln  L  und  IL  folgt: 

UC*  =  ;ni7=—; 37=^' 

fWyi 


540      Permanentes  Moment  verschieden  gestalteter  Körper. 

Bei  yerschieden  starken  Mag^etisinmgen  desselben  Stahlstabea 
ändern  sich  a  und  c;  es  bleibt  aber  ac'^  constant,  also  auch  Tt^,  Dann 
müssten  sich  also  die  Tragkräfte  umgekehrt  wie  die  Quadrate  derSchwm- 
gungsdauem  verhalten  ^). 

Wir  übergehen  die  weiteren  Folgerangen  ans  diesen  Resultaten, 
welchen  ein  gewisser  praktischer  Werth  nicht  abzusprechen  ist,  da  sie 
als  Mittel  aus  vielen  Versuchen  hervorgegangen  sind.  Von  theoretischer 
Bedeutung  können  die  angegebenen  Formeln  indess  nicht  sein. 

600  Ueber  das  Moment  verschieden  gestalteter,  zur  Sättigung  magneti- 

sirter  Stahlstäbe  und  Nadeln  geben  die  §.549  angeführten  ResuUate  von 
Lamont  in  Betreff  des  Verhaltens  von  Eisenkörpern  in  einer  langen 
Spirale  Aufschluss,  da  bei  gleichmässiger  Vertheilung  der  magnetisirenden 
Kräfte  das  temporäre  Moment  dem  permanenten  bei  der  Sättigung 
proportional  ist. 

Magnetnadeln  in  Form  einer  durchbrochenen  länglichen  Ellipse 
haben  nach  Kater  ^)  ein  schwächeres  Moment  als  spitz  zulaufende  paral- 
lelogrammatische  Nadeln.  Nach  Kupfer')  steigert  die  Zuspitzung  der 
Enden  eines  cylindrischen  Stabes  das  Maximum  der  permanenten  Mag- 
netisirbarkeit,  bis  die  Höhe  der  conischen  Zuspitzung  0,77  des  Durch- 
messers ihrer  Basis  beträgt;  bei  weiterer  Zuspitzung  tritt  wieder  eine 
Abnahme  ein.  —  Abmndung  der  Enden  wirkt  weniger  stark. 

Im  Allgemeinen  zeigen  also  bei  gleicher  Masse  schmalere  und  dün- 
nere Magnete  die  grösseren  Momente.  Für  die  Praxis  dürften  mithin  die 
rautenförmigen  Magnete  von  der  Form  der  gebräuchlichen  Magnet- 
nadeln, bei  denen  zugleich  das  Trägheitsmoment  im  Verhältniss  von 
1 : 3,75  kleiner  ist,  als  bei  prismatischen  Magneten,  die  zweckmässig- 
sten  sein  ^).  Dass  das  Ausbohren  der  Mitte  der  Nadeln  bis  zu  ziemlich 
weiten  Oeffnungen  das  Moment  derselben  kaum  ändert,  zeigen  die  Ver- 
suche 16  bis  18. 


^)  Eine  Beihe  von  Sätzen  für  den  in  Eiseucylindern  durch  eiueo  angenaher- 
teD  Magnet  erregten  Magnetismus  ist  von  E.  Becquerel  (Gompt.  rend.  20, 
p.  1708,  1845*)  nach  Versuchen  aufgestellt  worden,  bei  denen  er  gleich  lange 
Cylinder  von  weichem  Eisen  unter  dem  Einflüsse  eines  Magnetes  schwingen 
liess.  Es  sollte  hiemach  die  dritte  Potenz  der  Schwingungsdaiier  dem  Gewicht 
des  Cylinders  oder  dem  Quadrat  seines  Durchmessers,  und  der  Magnetismus  des 
Cy linders  der  Cubikwurzel  aus  dem  Oe wicht  oder  der  Quadratwurzel  aus  dem 
Querschnitt  desselben  entsprechen.  In  dickeren  Stäben  würde  also  der  in  jeder 
Elementarfaser  erregte  Magnetismus  um  so  schwächer  sein,  je  dicker  sie  sind. 
Wird  die  Eisenmasse  immer  feiner  vertheilt,  so  ist  der  in  jedem  Element  er- 
regte Magnetismus  erst  dem  Quadrat,  dann  der  ei-sten  Potenz  der  Dichtigkeit 
der  in  der  Yolumeinheit  enthaltenen  magnetischen  Masse  proportional.  Bei 
gleicher  Dichtigkeit  ist  für  Eisenfeile,  feines  Eisenpulver  und  massives  Eisen  der 
durch  einen  Magnet  vertheilte  Magnetismus  derselbe.  Ebenso  gross  ist  er  auch 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  im  Nickel,  so  dass  zwei  gleich  lange  Stäbe  von 
Eisen  und  Nickel  von  gleichem  Gewicht  gleich  schnell  schwingen.  Der  Magne- 
tismus des  natürlichen  Magneteisensteins  beträgt  0,48  von  dem  des  Eisens  (siehe 
weiter  unten).  —  »)  Kater,  Phil.  Trans.  1821,  p.  104*.  —  »)  Kupfer,  Gehleres 
"^Ysikal.  Wörterbuch,  6,  p.  806*.  —  *)  Coulomb,  Gehler's  Wörterbuch  L  c* 
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7.    Magnetisirung  bei  ungleichmässiger  Vertheilung 

der  magnetisirenden  Kraft. 

Wirkt  die  magnetisirende  Kraft  nicht  gleich  stark  auf  alle  einzelnen  601 
Theile  eines  Magnetstabes,  so  treten  höchst  complicirte  Verhältnisse  auf, 
deren  Verfolgung  nur  in  einigen  wenigen  Fällen  von  Interesse  ist. 

Umgiebt  z.  B.  die  Magnetisirungsspirale  nur  das  eine  Ende  eines 
als  unendlich  lang  anzunehmenden  Eisenstabes,  so  müssen,  wenn  nur  die 
magnetisirende  Wechselwirkung  der  Molecüle  betrachtet  wird,  die  Momente 
der  auf  einander  folgenden  Molecüle  in  einer  geometrischen  Reihe  ab- 
nehmen, wenn  der  Abstand  von  der  Magnetisirungsspirale  in  einer  arith- 
metischen Reihe  zunimmt.  Ist  dieser  Abstand  x,  so  ist  demnach  das 
Moment  daselbst 

wo  Ä  das  Moment  des  ersten  Theilchens,  a  eine  Constante,  das  Verhält- 
niss  der  Momente  der  auf  einander  folgenden  Theilchen  ist. 

Die  freien  Magnetismen,  welche  dem  Werthe  dyjdx  entsprechen, 
nehmen  in  gleicher  Weise  nach  der  Formel 

von  der  Erregungsstelle  an  ab. 

Den  Werth  fi  bezeichnet  man  wohl  auch  mit  dem  Namen  der  mag- 
netischen Leitungsfähigkeit.  Er  entspricht  dem  §.  381  definir- 
ten  Werthe  der  magnetischen  Permeabilität. 

Die  Formel  für  den  freien  Magnetismus  ist  von  Rowland')  nach  602 
der  Methode  von  van  Rees  durch  Fortschieben  einer  kleinen,  an  die 
Stäbe  eng  anliegenden  Inductionsspirale  auf  denselben  um  eine  kleine 
Strecke  und  Messung  der  Inductionsströme  bestätigt  worden.  Es  wur- 
den dabei  Stäbe  von  17,5  Zoll  bis  9  Fuss  Länge  verwendet,  welche 
an  einem  Ende  oder  in  der  Mitte  mit  einer  Magnetisirungsspirale  um- 
geben waren.  Waren  sie  nicht  sehr  lang,  so  stieg  nach  diesen  Messungen 
der  Inductionsstrom  dicht  an  ihrem  freien  Ende,  abweichend  von  obiger 
Formel,  stark  an,  da  dort  auch  der  freie  Magnetismus  am  Ende  des 
Stabes  induoirend  mitwirkte. 

Im  Inneren  der  Magnetisirungsspirale  fällt  von  der  Mitte,  resp.  wenn 
die  Spirale  näher  an  einem  Ende  des  Stabes  liegt,  von  einem  anderen 
Punkte  innerhalb  gegen  das  Ende  die  magnetisirende  Kraft  ab,  und  ent- 


1)  Bowland,   Phil.  Mag.  [4]   50,   p.  257,   348,    1876*;   Sillim.  J.  [3]   10, 
p.  458,  1875*,  11,  p.  17,  103,  1876*. 
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sprechend  fallen  die  Momente,  resp.  steigen  die  freien  MagneÜBmen;  dann 
fallen  die  Momente  auf  dem  herausragenden  Ende  des  Stahes  erst  schnel- 
ler, dann  laugsamer  ah,  die  freien  Magnetismen  vermindern  sich  daher 
allmählich  wieder.  Da  hei  starken  magnetisirenden  Kräften  die  Momente 
im  Inneren  der  Spirale  immer  weniger  nach  den  Enden  ahfallen  (bei  sehr 
starken  Kräften  würden  sie  auf  einer  grösseren  Länge  derselben  nahe 
gleich  sein),  so  kann  dabei  mit  wachsender  Stromstärke  der  freie  Mag- 
netismus innerhalb  der  Spirale  so  klein  sein,  so  dass  er  kaum  zu  bemer- 
ken ist. 

Auch  diese,  unmittelbar  aus  den  Betrachtungen  der  Wechselwirkung 
der  Molecule  und  der  Annäherung  an  das  Maximum  folgenden  Resultate 
sind  von  Rowland  bei  verschiedener  Lage  der  Magnetisirungsspirale 
bestätigt  worden. 

603  Da  femer  mit  wachsender  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes  das 
Moment  der  der  Magnetisirungsspirale  zunächst  liegenden  Theile  des 
Eisenstabes  sich  zuerst  einem  Maximum  nähert  und  die  Momente  der 
Theile  durchaus  nicht  proportional  den  magnetisirenden  Kräften  sind, 
bleibt  die  relative  Vertheilung  der  Momente  dabei  nicht  unverändert. 
Schiebt  man  also  auf  zwei  von  der  Magnetisirungsspirale  verschieden  weit 
entfernte  Stellen  zwei  Inductionsspiralen  von  solchen  Windungszahlen  auf, 
dass  die  in  ihnen  beim  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  inducirten 
Ströme  sich  bei  entgegengesetzter  Verbindung  mit  dem  Galvanometer  bei 
schwachen  magnetisirenden  Strömen  gerade  aufheben,  so  tritt  dies  bei 
stärkeren  nicht  mehr  ein  ^). 

Eine  weitere  Berechnung  bietet  wegen  der  wenig  allgemeinen  Be- 
dingungen, sowie  unserer  Unkenntniss  des  Ganges  der  Magnetisirungs- 
constante  für  verschiedene  magnetisirende  Kräfte  kein  besonderes  In- 
teresse dar. 

Bei  permanenten  Stahlmagneten  ergeben  sich  die  analogen  Resultate. 

Die  Constante  der  magnetischen  Leitungsfahigkeit  ist  bei  weichen 
Stäben  grösser  als  bei  harten. 

604  Die  verschiedene  „Leitungsfahigkeit"  zeigt  sich  recht  deutlich  bei 
einem  Versuche  von  Poggendorff^).  Legt  man  nach  einander  einen 
Stahlstab  und  einen  gleichgestalteten  Eisenstab  in  eine  Spirale  ganz  ein, 
so  werden  sie,  wenn  durch  die  Spirale  beide  Male  Ströme  von  gleicher 
Intensität  fliessen,  beide  fast  gleich  magnetisch;  sie  zeigen  fast  gleiche 
Tragkraft;  ragen  die  Stäbe  aber  einen  Zoll  aus  der  Spirale  heraus,  so 
ist  der  Magnetismus  des  Stahles  schwächer.  Im  Stahl  vertheilt  also  der 
direct  in  einem  Theüe  der  Stäbe  erregte  Magnetismus  den  Magnetismus 
der  benachbarten  Theile  schwächer,  als  im  Eisen. 


1)  Vergl.  Donati  und  Poloni,  N.  Cimento  [2]  13,  p.  91  u.  f.,  1875*.  — 
*)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  86,  p.  154,  1852*. 
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Selbstyerständlich  hi,  wenn  sich  die  Magnetisirungsapirale  am  Ende  605 
des  Stabes  befindet,  bei  gleichbleibender  Stromintensität  die  Summe  der 
magnetischen  Momente  aller  Theile  des  Stabes  kleiner,  als  wenn  sie  gegen 
seine  Mitte  hingeschoben  wird,  da  sich  in  letzterem  Falle  zu  ihren  bei- 
den Seiten  Eisentheile  befinden,  die  durch  sie  magnetisirt  werden.  Stellt 
man  dem  Ende  des  Eisenstabes  eine  Magnetnadel  gegenüber,  so  nimmt 
also  in  Folge  dieser  Zunahme  des  Momentes  ihre  Ablenkung  beim  Fort- 
schieben der  Magnetisirungsspirale  von  dem  der  Nadel  zunächst  liegen- 
den Ende  des  Stabes  gegen  seine  Mitte  hin  zu;  da  aber  zugleich  das 
magnetische  Moment  der  an  jenem  Ende  befindlichen  einzelnen  Theile 
des  Stabes  abnimmt,  so  nimmt  bei  weiterem  Fortschieben  der  Spirale 
die  Ablenkung  wieder  ab.  So  fand  z.  B.  Dub^)  bei  Anwendung  eines 
12"  langen  und  1"  dicken  Eisenstabes,  auf  den  eine  eng  anschliessende, 
1  Vi"  lange  Spirale  geschoben  war,  nach  Abzug  der  Wirkung  der  Spirale 
für  sich: 


Abstand  der  Spirale 

Ablenkung 

yom  Ende  des  Magnetes 

der  Magnetnadel 

V«" 

29» 

2 

36    15'    . 

3»A 

34    15 

7 

29    30 

10% 

12    45 

'  Denselben  Grund  hat  das  Resultat  des  folgenden  Versuches : 
Dub^)  schob  auf  einen  12'' langen,  l' dicken  Eisenstab,  welcher  senk- 
recht gegen  den  Meridian  aufgestellt  war,  sechs  2"  lange  Spiralen  und 
leitete  durch  sie  einen  Strom.  Sodann  wurde  eine  Spirale  nach  der  an- 
deren entfernt,  die  übrigbleibenden  gegen  die  Mitte  des  Stabes  zusam- 
mengeschoben und  wiedemm  die  Intensität  des  Stromes  so  vermehrt,  dass 
die  magnetisirende  Kraft  (Intensität  X  Windungszahl)  dieselbe  blieb. 
Das  magnetische  Moment  M  des  Stabes  ergab  sich  aus  der  Ablenkung 
einer  in  der  Verlängerung  seiner  Axe  aufgestellten  Magnetnadel: 

Zahl  der  Spiralen        6  5  4  3  2  1 

M  4452     4885     5317     5658     6032     6745 


Ebenso  ist  es  klar,  wenn  man  über  einen  Punkt  eines  längeren  Eisen-  606 
Stabes  eine  kurze  Spirale  schiebt,  dass  das  magnetische  Moment  der  unter 
ihr  oder  dicht  neben  ihr  befindlichen  Theile  des  Stabes  bedeutend  grösser 
sein  muss,  als  wenn  man   die  Windungen  der  Spirale  auf  der  jenen 


1)  Bub,  Elektromagn.  p.  165*.  —  8)  Dub,  Elektromag.  p.  173*, 
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Tbeilen  abgewandten  Seite  des  Eisenstabes  auf  eine  längere  Strecke  aus- 
gebreitet hätte. 

So  schoben  z.  B.  Lenz  und  Jacobi^)  auf  einen  3  Fuss  langen 
und  IV4"  dicken  flisenstab  sechs  gleiche  Spiralen  von  je  6"  Länge.  Die 
erste  derselben,  welche  sich  am  Ende  des  Stabes  befand,  diente  als  In- 
ductionsspirale  und  war  mit  einem  Galvanometer  verbunden.  Es  wurden 
nun  Ströme  von  gleicher  Intensität  durch  die  nächst  folgende  oder  die 
beiden  folgenden  u.  s.  f.  geleitet,  und  durch  den  Inductionsstrom  beim 
Oeffnen  derselben  die  temporären  Momente  M  des  Theiles  des  Stabes  unter 
der  Inductionsspirale  gemessen.  Um  die  Resultate  auf  gleiche  magnetisi- 
reu  de  Kräfte  zu  reduciren,  musste  noch  mit  der  Zahl  n  der  jedesmal  ver- 
wendeten Magnet isirungsspiralen  dividirt  werden.    So  war: 


Zahl  der  Spiralen  n 

M 

C<m«tM/n 

1 

13290 

13290 

2 

23980 

11990 

3 

31544 

10514 

4 

36285 

9071 

5 

37278 

7456 

Die  Abnahme  der  Werthe  Mjn  ist  hier  deutlich  ersichtlich. 

607  Von  ähnlichen  Versuchen,  die  doch  keine  genau  zu  berechnenden 

Resultate  ergeben  können,  erwähnen  wir  nur  noch  die  folgenden: 

Lenz  und  Jacobi  (I.e.)  magnetisirten  eine  1 3 y^" lange,  1 7a" dicke 
Eisenstange  in  der  Mitte  durch  eine  2"  lange  Spirale  von  105  Windun- 
gen und  bestimmten  durch  eine  2"  lange  Inductionsspirale ,  welche  auf 
verschiedene,  um  die  Länge  L  von  der  Mitte  der  Stange  abstehende  Punkte 
geschoben  wurde,  die  magnetischen  Momente  M  an  denselben.  Es  er- 
gab sich 


L 

M 

L 

M 

0 

* 

0,88417 

34 

0,19016 

4 

0,70947 

42 

0,13161 

8 

0,59078 

50 

0,09170 

12 

0,50076 

66 

0,03380 

18 

0,40753 

76 

0,01701 

26 

0,28798 

80 

0,00589 

')  Lenz  u.  Jacobi,  Pogg.  Ann.  61,  p.  462,  1844*. 
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Diese  Werthe  lassen  sich  gut  durch  die  Formel 

JogM=  9,93844  —  0,01951X 
darstellen. 

In  ähnlicher  Weise  hat  Matteucoi^)  auf  verschiedene  Stellen  eines 
4  m  langen  Eisenstabes  eine  1 1  cm  lange  Spirale  geschoben  und ,  wie 
Lenz  und  Jacobi,  die  Vertheilung  des  Magnetismus  im  Stabe  durch 
eine  Inductionsspirale  bestimmt.  Der  Magnetismus  konnte  noch  in  1,4  m 
Entfernung  von  der  Magnetisirungsspirale  beobachtet  werden.  Er  war 
im  Maximum,  wenn  sich  die  Magnetisirungsspirale  in  der  Mitte  des  Sta- 
bes befand.  Bei  anderen  Lagen  derselben  war  das  längere  Ende  des 
Stabes  stärker  magnetisirt  als  das  kürzere. 

Schiebt  man  auf  die  beiden  Enden  eines  Eisenstabes  zwei  kurze  608 
Magnetisirungsspiralen ,  durch  welche  ein  Strom  in  gleichem  oder  ent- 
gegengesetztem Sinne  fliesst,  so  addiren  sich  die  durch  beide  Spiralen 
erzeugten  magnetischen  Momente,  wobei  durch  die  verstärkende  oder 
schwächende  Wechselwirkung  derMolecüle  im  ersten  Falle  die  Momente 
etwas  grösser,  im  zweiten  etwas  schwächer  ausfallen,  als  der  einfachen 
Summation  entspricht.  Dieses  Resultat  ist  von  Jamin  und  Gaugain^) 
mittelst  der  Methode  von  van  Rees  bestätigt  worden. 

Legt  man  an  das  eine  Ende  eines  Eisenstabes  AB,  Fig.  227,  einen  609 
Magnetstab  NS  mit  seinem  Pole^,  so  werden  alle  Theilchen  des  Eisen- 

Fig.  227. 


Stabes  in  gleichem  Sinne  gerichtet,  wie  die  Theilchen  des  Magnetes,  in- 
dess  mit  wachsender  Entfernung  von  dem  Pole  N  weniger  stark.  In 
Folge  dieser  Abnahme  des  Momentes  der  Theilchen  zeigt  der  Eisen- 
stab unmittelbar  am  Pole  N  eine  ihm  ungleichnamige  Polarität,  er  wird 
deshalb  von  N  angezogen;  dagegen  hat  er  auf  seiner  ganzen  Oberfläche 
dieselbe  Polarität  wie  N,  Zugleich  wird  durch  die  Rückwirkung  des 
magnetisch  gewordenen  Eisenstabes  auch   die  magnetische  Einstellung 


^)  Matteucci,  Compt.rend.  24,p.  301,  1847*.  — -  ^)  Jamin,  Compt.rend. 
78,  p.  19,  1874*.  Gaugain,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phya.  [5]  11,  p.  5,  1877*; 
BeibL  1,  p.  433*.  Aehnliche  Versuche  mit  Stäben,  deren  Enden  über  Polen  von 
Elektromagneten  liegen,  von  Sears,  Sillim.  J.  [3]  8,  p.  21,  1874*. 

Wiedemftnn,  Eloktrioittt.  m.  35 
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der  Theile  des  MagnetstAbes  befördert ,  und  er  zeigt  tempor&r  ein  stär- 
keres Moment  seiner  Theilchen ,  als  für  sich.  Die  Berechnung  hierüber 
Hesse  sich  nach  den  Formeln  von  Lamont  (§.  406  u. flgde.)  durchführen. 
Auch  dieses  Verhalten  hat  yan  Rees  durch  Abschieben  einer  Inductions- 
spirale  von  einem  Eisenstabe  AB  von  938  mm  Länge  und  20  min  im 
Quadrat  Querschnitt  und  einem  gegen  ihn  gegengelegten,  500  mm  langen 
Magnetstab  NS  geprüft.  Die  Curve  Ä^B^N^S^,  Fig.  227,  giebt  die  so 
gefundene  Vertheilung  der  Momente  in  den  beiden  Stäben  an ;  die  Gurre 
ns  entspricht  den  Momenten  im  Stahlmagnete  allein. 

610  Aehnliche  Versuche  hat  W ei  brich  ^)  angestellt,  indem  er  zunächst 

abwechselnd  zwei  Magnetstäbe  von  resp.  53,7  und  55cm  Länge,  4,7 cm 
Breite  und  1,5  cm  Dicke  in  eine  von  Ost  nach  West  gerichtete  Holzrinne 
legte,  auf  derselben  einen  2cm  breiten,  mit  einem  empfindlichen  Galva- 
nometer verbundenen  Kupferstreifen  über  verschiedene  Stellen  der  Magnei- 
stäbe  schob  und  den  Kupferstreifen  schnell  bis  zu  einer  Fntfernung  ?on 
10  cm  über  die  Stelle  hinausschob,  an  der  die  Inductionswirkung  des 
Magnetes  aufhörte.  Ist  a  die  Ablenkung  der  Galvanometernadel ,  so  ist 
unter  den  §.  438  erwähnten  Beschränkungen  das  Moment  der  Stäbe 
an  der  unter  dem  Kupferstreifen  liegenden  Stelle  durch  den  Werth 
m  =  const  sin  Va  ^  gegeben.  Dann  wurde  an  das  eine  oder  andere  Ende 
der  Stahlmagnete  ein  Eisenstab  von  gleichen  Dimensionen  angelegt  und 
die  Vertheilung  der  Momente  in  ihm  in  gleicher  Weise  bestimmt  Sie 
entsprach  der  Formel 

wo  Ä  und  (i  Constante  sind,  x  den  Abstand  der  Mitte  der  untersuch- 
ten Stelle  vom  Magnetpole  bezeichnet.  —  Wurden  an  die  beiden  Pole 
desselben  Stahl magnetes  Eisenstäbe  gelegt  und  in  dem  einen  derselben 
die  Vertheilung  der  Momente  in  gleicher  Weise  bestimmt,  oder  wurde  bei 
diesen  Beobachtungen  der  Magnet  durch  einen  in  einer  Spirale  henuD- 
geleiteten  Strom  noch  stärker  temporär  magnetisirt,  oder  wurde  einer 
der  Eisenstäbe  in  eine  kürzere  Magnetisirungsspirale  eingeschoben  nnd 
das  Moment  an  dem  aus  derselben  hervorragenden  Ende  bestimmt,  so 
wurde  für  alle  Fälle  die  Vertheilung  der  Momente  durch  dieselbe  Formel 
dargestellt,  in  welcher  nur  je  nach  der  Stärke  der  magnetisirenden  Krsfl 
die  Constante  A  sich  änderte ,  fi  aber  nahezu  denselben  Werth  (0,95  bis 
0,97)  behielt.  Dieses  Resultat  entspricht  den  Principien,  nach  denen  die 
Formel  von  Biet  (§.  405)  entwickelt  ist,  unter  der  Bedingung,  dass  die 
Magnetisirung  jedes  Theilchens  der  auf  sie  wirkenden  magnetisirenden 
Kraft  direct  poportional  ist  *). 


1)  W  ei  brich,  Pogg.  Ann.  125,  p.  276,  1865*.  —  ^  Aehnüche  Versuche 
über  die  Yertheiluug  des  Momentes  in  einem  Stahlmagnetstabe  mit  oiler  ohne 
Anlegen  eines  Eiseustabes  s.  auch  Harold  Whiting,  Proc.  Amer.  Acad.  11. 
p.  293,  1876*. 
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Die  Aendenmgen  der  Yertheilung  des  Magnetismus  in  einem  magne-  611 
tisirten  Stahlstabe  durch  Annähern  von  Eisen  und  Stahl  wurde  auch 
schon  von  Erman^)  beobachtet,  indem  er  einen  zangenförmigen  Draht 
um  die  verschiedenen  Stellen  des  Stabes  legte  und  seine  Enden  mit  dem 
Galvanometer  verband.  Die  Aenderungen  gaben  sich  durch  Inductions- 
ströme  im  Galvanometer  zu  erkennen. 

Wurde  z.  B.  der  Draht  um  den  einen  Pol  des  Magnetstabes  ge- 
schlungen, so  änderte  sich  beim  Anlegen  von  weichem  Eisen  sein  Mag- 
netismus; ebenso  wenn  man  an  ihn  den  ungleichnamigen  Pol  eines 
Magnetstabes  anlegte.  Legt  man  den  Draht  um  die  Biegung  eines  Huf- 
eisenmagnetes, und  bringt  an  den  einen  Pol  desselben  ein  Stück  weiches 
Eisen  oder  einen  ungleichnamigen  Pol  eines  Magnetes,  so  erhält  man 
einen  Inductionsstrom ,  der  die  Verschiebung  des  Indifferenzpunktes  von 
der  Biegung  des  Hufeisens  nach  der  Seite  des  angelegten  Eisens  oder  Poles 
angiebt  und  dieselbe  Richtung  hat,  wie  wenn  der  berührte  Pol  des  Mag- 
netes vorwärts  geschoben  würde. 

Der  von  Er  man  beim  Anlegen  eines  Magnetpoles  an  das  Ende  eines 
in  einer  Spirale  liegenden  Messingstabes  beobachtete  inducirte  Strom  ist 
nicht  auf  gleiche  Weise  in  der  Spirale  erzeugt;  auch  konnte  Faraday 
den  Versuch  mit  Kupferstäben  nicht  erhalten. 

Legt  man  einen  Magnetstab  NS  nicht  unmittelbar  an  das  Ende  eines  612 
Eisenstabes  AB  (Fig.  227)  an,  sondern  bleibt  zwischen  beiden  ein 
Zwischenraum,  so  ist  die  Einwirkung  des  Magnetes  auf  die  ungleich  weit 
von  N  abliegenden  Theilchen  von  A  nicht  so  verschieden,  wie  bei  unmit- 
telbarer Berührung,  und  es  überwiegt  zugleich  die  gegenseitige  Einwir- 
kung der  magnetischen  Molecüle  des  Stabes  A  auf  einander,  welche,  wenn 
die  magnetisirende  Kraft  auf  alle  Theilchen  gleichmässig  wirkte,  ein  Maxi- 
mum des  magnetischen  Momentes  in  der  Mitte  des  Stabes  zur  Folge  haben 
würde.  Dieses  Maximum  rückt  bei  der  Einwirkung  des  Magnetstabes  NS 
gegen  den  dem  Magnetpole  N  zunächst  liegenden  Punkt  des  Eisenstabes 
vor,  und  von  dem  dem  Maximum  entsprechenden  Punkte  an,  welcher 
nach  aussen  keine  magnetische  Wirkung  äussert,  zeigt  der  Stab  auf 
der  dem  Pole  N  zugekehrten  Seite  die  entgegengesetzte,  auf  der  ihm 
abgekehrten  Seite  die  gleiche  Polarität  wie  der  Pol  N,  Je  weiter  der 
Magnetpol  vom  Eisenpol  entfernt  ist,  desto  mehr  rückt  der  Punkt  des 
Maximums  nach  der  Mitte  des  Eisenstabes  hin. 

Diese  Vertheilung  des  Magnetismus  hat  Poggendorff^)  auch 
an  einem  hufeisenförmigen  Anker  A  bemerkt,  den  er  entweder  direct 


')  P.  Erman,  Pogg.  Ann.  27,  p.  471,  1833*;  ähnlich  auch  Magnus, 
Pogg.  Ann.  38,  p.  440,  1836*;  und  wi^erholt  Treve,  Coinpt.  rend.  75,  p.  1508, 
1708,  1872*;  und  Jamin,  Compt  rend.  75,  p.  1572,  1672,  1872*.  —  ^)  Pog- 
gendorff,  Pogg.  Ann.  74,  p.  230,  1848*. 
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auf  die  Pole  N  und  S  eines  vertioal  stehenden  hufeisenförmigen  Elek- 
tromagneteB  M  aufBetste,  wobei  die  Schenkel  des  Ankers  die  gleiche 
Polarität  mit  den  aie  tragenden  Polen  zeigt«D; 
oder  nur  annäherte,  wo  sie  die  entgegen geaetste 
Polarität,  wie  die  gegenüberliegenden  Magnet- 
pole, erkennen  lieBsen.  Bei  einer  gewissen  Ent- 
femnng  vom  Magnete  muss  hierbei  der  Stab  an 
dem  dem  Magnete  zugekehrten  Ende  unmagne- 
tiach  ereclieinen.  Fig.  228  zeigt  die  Vertbeilung 
der  Polarität  in  beiden  Fällen.  In  derselben  be- 
zeichnen n  und  s  die  mit  der  Nord-  und  SOd* 
Polarität  behafteten  Stelleu  des  Ankers. 

Die  Berechnungen  dieser  von  den  speciel- 
len  VersucbsbedinguDgen  abhängigen  Verthei- 
lung führen  auf  Exponentialformeln,  welche  eich 
am  besten  nach  der  von  Lamont  (§.  406  Q.f-) 
angegebenen  Methode  ableiten  lassen  ■). 

613  Ist  der  Stahlmagnet  sebr  hart,  ao  ändert  sich  die  Vertheilung  in 
ihm  beim  Anlegen  eines  Eisenstabes  wenig;  kann  man  annehmen,  dasi 
in  einem  Querschnitte  des  StahlBtabes  an  dem  dem  Eisenstabe  abgekehr- 
ten Ende  das  Moment  unverändert  geblieben  ist,  so  ist  nach  §.  375  toh 
diesem  Querschnitte  aua  die  Summe  des  freien  Magnetismus  des  dea 
Eiaeustabe  zugekehrten  Endes  und  dea  Eiaenatabes  gleich  dem  freicD 
Magnetismns  jenes  Endes  dea  Stahlmagnetea  allein  vor  dem  Anlegen. 

614  Da  in  allen  Fällen  der  gesammte  freie  (positive  und  negative)  H^- 
netiamus  zusammen  gleich  Kuli  sein  muaa,  so  musa  auch  beim  Heran- 
bringen eines  Eisenstabes  an  einen  Stahlmagnet  letzterer  ebenso  viel 
an  seinem  Gesammtmagnetiamus  verlieren,  als  ersterer  gewinnen. 

Dieses  lies ultat  ist  von  Jarain')  durch  Abreissen  von Eisencontact«D 
von  den  Eisenstäbeu  und  Stablmagneten  bestätigt  worden,  wobei  er  be- 
achtete, dass  durch  die  Rückwirkung  des  Contactes  der  freie  Magoe- 
tiamuB  des  Eisenstabes  cet.  par.  grösser  erscheint,  als  der  des  Stahl- 
stabea '). 

615  Legt  man  zwei  Stahlmagnete  an  einander,  so  treten  ähnliche  Wech- 
selwirkungen ihrer  Magnetismen  auf  einander  ein. 


')  Berechnungen  über  diese  VertlieiluQg  s.  Jamin,  Compt.rend.  81,  p.lläO, 
1875'.  —  *)  Jamiu,  Compt-rend.  80,p.S12,  1W75*.  —  »)  Andere  Versncha  ober 
die  Vertheilung  der  Momente  in  einem  geraden  Sfsgnete,  wenn  beide  Pole  tim 
oder  Eisenitäbe  an  dieselben  gelegt  sind,  ebenso  in  diesen  Eisenitäben,  auch 
in  einem ,  mit  seinen  Buden  zwischen  die  Schenkel  eines  Eiaenbögels  ^egtso 
Magnetes  von  PihI,  siehe  in  seinem  Werke  ,0n  Ma^ets"  Christlania  1BJ8, 
p.   148*. 


in  an  einander  gelegten  Magneten. 
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So  hat  vanRees^)  die  Vertheilung  des  Magnetismus  in  zwei  gleichen 
Magnetstäben  NS  und  ^i  Su  Fig.  228,  untersucht,  welche  mit  ihren  un- 
gleichnamigen Polen  einander  berührten.  Beim  Annähern  einer  Magnet- 
nadel von  der  Seite  bemerkt  man,  dass  die  in  der  Mitte  der  Stäbe  ge- 
legenen neutralen  Linien  tn  und  mi ,  in  denen  sie  für  sich  nach  aussen 
keinen  freien  Magnetismus  zeigen,  gegen  ihre  Berührungsstelle  ein  wenig 
vorrücken.  Würden  die  Stäbe  sich  vereint  wie  ein  Stab  verhalten,  so 
müssten  dieselben  bis  zur  Berührungsstelle  selbst  gelangen ;  dies  geschieht 

nicht,  da  die  Theilchen  sich  doch 
^'  nicht  einander  ganz  vollständig  rich- 

ten. '  Nach  dieser  gegenseitigen  Ein- 
wirkung gestaltet  sich  die  Verthei- 
lung der  magnetischen  Momente  in 
den  Stäben  wie  in  Fig.  229,  Gurve 
I,  die  Vertheilung  der  freien  Mag- 
netismen wie  in  Curve  II,  in  welcher 
die  nach  oben  gerichteten  Ordinaten 
südlichen,  die  nach  unten  gerich-^ 
teten  nördlichen  Magnetismus   an- 
deuten. —  Wir  haben  so  ein  System, 
welches  mehrere  Folgepunkte  zeigt,  indem  seine  Theilchen,  wenn  auch 
gleich  gerichtete  Polarität,  so  doch  abwechselnd  grössere,  kleinere  und 
wieder  grössere  magnetische  Momente  besitzen. 

Van  Rees  hat  dieses  Verhalten  genauer  untersucht,  indem  er  den 
Magnet  NS  (einen  625  mm  langen,  20  mm  breiten  und  dicken  Stahl- 
stab)  befestigte,  eine  mit  dem  Galvanometer  verbundene  Induotions- 
spirale  auf  verschiedene  Stellen  desselben  brachte  und  abschob,  und 
darauf  dasselbe  Verfahren  wiederholte,  als  ein  gleicher  Magnet  Ni  8i  an 
NS  angelegt  worden  war.  Eine  Wiederholung  der  Versuche  nach  Fort- 
nahme  des  Magnetes  Ni  8i  zeigte,  dass  der  Magnet  N8  seinen  Magnetis- 
mas  nicht  dauernd  geändert  hatte. 

Die  Curven  mi  und  m,  Fig.  230,  stellen  die  so  gefundene  Verthei- 
lung der  magnetischen  Momente  im  Stabe  NS  vor  und  nach  dem  An- 


Pig.  230. 


legen  des  Magnetes  NxSi  dar.  Es  ist  ersicht- 
lich, dass  die  Momente  im  Stabe  NS  durch  das 
Anlegen  von  ^liSfi  selbst  bis  zu  dem  von  der 
Berührungsstelle  entfernten  Pole  S  hin  gesteigert 
wex*den,  wenn  auch  im  weiteren  Abstände  von 
JVi  Sij  in  immer  geringerem  Grade. 

Bei  längerem  Anlegen,  namentlich  wenn 
dabei  Erschütterungen  vorkommen,  kann  diese 
Veränderung  der  Momente  im  Stahlmagnet  bis 
zu  einem  gewissen  Grade  auch  noch  nach  dem 


^)  van  Bees,  Pogg.  Ann.  70,  p.  1,   1847*,  74,  p.  222,  1848*. 
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Entfernen  des  angelegten  Magnetes  fortdauern,  so  dass  dann  sowohl  der 
IndifiPerenzpunkt,  als  auch  der  dem  angelegten  Magnete  henachhart-e  Pol 
gegen  die  Seite  des  letzteren  hin  permanent  verschoben  ist.  Man  kann 
sich  hiervon  auch  durch  Zählen  der  Schwingungen  einer  Magnetnadel 
überzeugen,  welche  man  dem  Stabe  von  der  Seite  nähert. 

616  Legt  man  einen  Stahlstab  von  der  Länge  l  an  den  einen  Pol  eines 
Magnetes  und  entfernt  dann  den  letzteren,  so  liegt  das  Maximnm  der 
Momente  der  einzelnen  Stellen  im  Stabe  in  um  so  grösserem  Abstände 
von  der  Contactstelle ,  je  grösser  die  Länge  l  und  je  weicher  der  Stab 
ist.  In  ähnlichem  Verhältnisse  ändert  sich  die  Grösse  a  der  Maxima 
selbst.  So  fand  z.  B.  Gaugain^)  an  10  mm  dicken  Stäben  aus  Shef- 
fieldstahl : 

l  41mm  91  191        317 

a  (hart)  3,6         7,5         9,0         7,0 

a  (weich)         3,5       11,5       21,0       20,0 

Das  Maximum  wächst  also  mit  der  Länge  des  Stabes  bis  zu  einer 
gewissen  Grenze  und  nimmt  dann  wieder  ab. 

617  Auch  beim  Aufsetzen  eines  Magnetstabes  mit  dem  einen  Pol  (IT)  auf 
die  Seitenfläche  eines  Eisenstabes  Ä  B  ergeben  sich  ähnliche  Yertheilungen. 

Steht  der  Magnet  senkrecht  auf  dem  Eisenstabe  und  theilt  ihn  in 
der  Mitte,  so  ist  das  temporäre  Moment  daselbst  Null  und  steigt  bis 
zum  Ende.  Das  permanente  Moment  nach  Entfernung  des  Magnets 
steigt  auch  zuerst,  fallt  aber  dann  gegen  die  Enden  A  und  B  in  gleicher 
Weise  nach  beiden  Seiten  ab:  Ist  die  Contactstelle  N  gegen  das  EInde 
B  verschoben,  so  liegt  der  Nullpunkt  der  temporären  Magnetisirung  nicht 
mehr  an  der  Contactstelle  N^  sondern  einige  Millimeter  gegen  B  hin. 
Wird  der  Magnet  entfernt,  so  verschiebt  sich  der  NuUpunkt  in  noch 
höherem  Grade  für  den  permanenten  Magnetismus.  Rückt  dabei  N  all- 
mählich gegen  B  vor,  so  wächst  zuerst  das  Maximalmoment  auf  NB  und 
nimmt  dann  wieder  ab. 

Der  Stab,  welcher  von  N  aus  sich  gewissermaassen  wie  zwei  ge- 
trennte Magnete  mit  vom  einen  Ende  bis  zum  anderen  auf-  und  ab- 
steigenden  Momenten  und  Folgepunkten  verhält  und  an  beiden  Enden 
freien  Nordmagnetismus  besitzt,  zeigt  endlich,  wenn  N  nur  noch  5  bis 
6  mm  von  B  entfernt  ist,  am  äussersten  Ende  B  südlichen,  an  allen  Stel- 
len der  Oberfläche  freien  nördlichen  permanenten  Magnetismus,  obgleich 
er  während  der  temporären  Magnetisirung  immer  noch  aus  zwei  getrennt 
magnetisirten  Theilen  mit  verschiedenen  freien  Magnetismen  besteht. 
Der  zuletzt  berührte  Pol  ist  also  der  stärkere^). 


1)  Gaugain,  Compt.  rend.  80,  p.  761,  1003,  1875'.  —  «)  Kupfer,  Pogg. 
Ann.  12,  p.  128,  1828*;  Kästner'«  Arch.  13,  p.  13*. 
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Dies  rührt  davon  her,  dass  die  beiden  Theile  des  Stabes,  welche 
während  des  Aufsetzens  des  Magnetes  entgegengesetzt  temporär  mag- 
netisirt  waren  und  sich  gegenseitig  schwächten,  nunmehr  allein  auf  ein- 
ander magnetisirend  wirken,  wobei  der  längere,  stärker  magnetisirte 
überwiegt  und  sich  so  der  Nullpunkt  gegen  das  kürzere  Ende  hin  yer- 
schiebt. 

Derartige  Erscheinungen  treten  beim  Magnetisiren  der  Stäbe  durch  618 
den  einfachen  Strich  ein.  Eine  gleichmässige  Yertheilung  der  permanen- 
ten Momente  ist  nicht  zu  erreichen.  ^»  Eine  regelmässigere  Yertheilung 
wird  erzielt,  wenn  man  beide  Hälften  zugleich  mit  den  entgegengesetzten 
Polen  zweier  getrennter  Magnete  streicht.  Berührt  ein  Magnet  den  Stab 
in  der  Mitte  und  neigt  man  ihn,  so  ändert  sich  die  Yertheilung  nicht,  wenn 
der  Contact,  wie  zwischen  einem  cylindrischen  Stabe  und  einem  recht- 
eckigen Magnete ,  dabei  wesentlich  unverändert  bleibt  ^).  Ist  dies  nicht 
der  Fall,  so  treten  Störungen  ein,  die  ganz  von  den  jeweiligen  Yersuchs- 
bedingungen  abhängen,  namentlich  auch  davon,  ob  die  nicht  mit  dem 
Stabe  in  Contact  befindlichen  Kanten  und  Flächen  des  Magnetes  noch  in 
die  Feme  wirken.  In  Folge  dessen  ist  dann  der  Nullpunkt  der  Magne- 
tisirung  nach,  der  einen  Seite  des  Stabes  hin  verschoben. 

Da  die  Magnetisirung  des  hinter  dem  Magnet  liegenden  Theils  hier 
grösser  ist,  als  beim  geraden  Aufsetzen,  so  ist  es  auch  beim  Magnetisi- 
ren eines  Stabes  durch  Streichen  vortheilhaft,  den  Magnet  gegen  die  Seite 
hinzuneigen,  gegen  welche  man  hinfährt. 

Die  Yerfolgung  dieser  von  Yersuch  zu  Yersuch  sich  ändernden 
Einzelheiten  hat  kein  allgemeineres  Interesse. 

Noch  verwickelter  werden  die  Erscheinungen ,  wenn  man  zwei  619 
Magnete  mit  entgegengesetzten  Polen  N  und  S  neben  einander  auf  einen 
Stab  aufsetzt,  wie  bei  der  Magnetisirung  durch  doppelten  Strich.  Zwischen 
denselben  wird  der  Stab  wie  ein  Anker  stark  magnetisirt,  ausserhalb  fal- 
len die  temporären  Momente  von  jedem  Pole  nach  den  Enden  hin  ab. 
Der  mittlere  Theil  wirkt  dabei  auf  die  Enden  entgegengesetzt  magneti- 
sirend, so  dass  die  Nullpunkte  der  Momente  sich  von  den  Contactstelleu 
der  Pole  nach  aussen  verschieben,  von  wo  aus  die  Momente  gegen  die 
Enden  erst  zu-,  dann  wieder  abnehmen^).  Um  dabei  das  Maximum  der 
permanenten  Magnetisirung  in  der  Mitte  zwischen  den  Magneten  zu  er- 
halten, müssen  die  Magnete  viel  weiter  zu  beiden  Seiten  der  Mitte  auf- 
gesetzt werden,  als  für  die  temporäre. 

Werden  die  Magnete  auf  dem  Stabe  hin-  und  hergeschoben  und  an 
einer  Stelle  abgehoben,  so  ist  das  Moment  der  letzteren  am  grössten. 
Liegt  diese  Stelle  in  der  Mitte  des  ganzen  Magnetes,  so  ist  auch  das 


1)  Gaagain,  Oompt.  rend.  81,  p.  40,  1875*.  —   ^)  Ygl.  Gaagain,  CompL 
rend.  81,  p.  337,  613,  1875*. 
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Moment  des  letzteren  am  stärksten;  liegt  sie  am  Ende,  so  ist  es  das 
Moment  in  den  Endmolecülen ;  indem  beide  Bedingungen  sich  gegenseitig 
compensiren,  ist  es  zur  Erzieluug  starker  Pole  ziemlich  gleichgültig,  wo 
die  Magnete  abgehoben  werden. 

Sind  die  Magnete  geneigt,  so  treten  die  bereits  §.618  erwähnten 
Einflüsse  ein. 

Auch  hier  haben  die  Einzelheiten  nur  ein  ganz  indiyiduelles  Interesse. 

620  Noch  complicirter  gestalten  sich  diese  Verhältnisse,  wenn  man,  wie 

bei  der  Methode  von  Elias,  nur  einen  Theil  eines  Stahlstabes  mit  einer 
kurzen  vom  Strome  durchfiossenen  Spirale  streicht.  So  umgiebt  z.  B. 
J  a  m  i  n  ^)  die  beiden  Schenkel  eines  aus  einem  8  mm  dicken,  10  cm  breiten, 
75  cm  langen  Stahlstabe  gebogenen  Hufeisenmagnetes  mit  zwei  kurzen, 
8  cm  langen  Spiralen,  durch  die  er  einen  Strom  leitet,  und  welche  er  an  einer 
Stelle  etwa  10  bis  20  mal  hin  und  her  schiebt.  Dann  entstehen  an  den 
Enden  ihrer  Verschiebungen  gegen  die  freien  Enden  der  Schenkel  zwei  ent- 
gegengesetzte Pole,  welche  man  durch  Abreissen  einer  Eisenkugel  bestim- 
men kann.  Die  freien  Magnetismen  wachsen  allmählich  bis  zu  dem  Punkte, 
bis  wohin  die  Spirale  vorgeschritten  ist,  und  nehmen  dann  wieder  bis  zu 
den  freien  Enden  ab.  Die  Vertheüung  wird  durch  die  Ordinaten  einer 
Curve  dargestellt,  welche  sich  bis  zu  den  Enden  des  Stabes  erstreckt  und 
dort  zurückbiegt,  so  dass  der  Magnetismus  an  jeder  Stelle  gleich  der 
Summe  zweier  Ordinaten  dieser  Curve  ist.  Werden  die  Magnetisirungs- 
spiralen  bis  an  das  Ende  der  Schenkel  geschoben,  so  fallt  die  grösste 
Ordinate  der  Curve  dorthin,  so  dass  also  dann  der  Magnetismus  an  jeder 
Stelle  der  doppelten  Ordinate  gleich  wäre  (was  ganz  der  Berechnungsart 
von  Lamont  §.  406  u.  flgde  entspricht)^). 


8.    Magnetismus  pulverförmiger  Körper. 

621  Sind  die  Theilchen  des  Eisens  und  Stahles  so  weit  von  einander  ent- 

fernt, dass  ihre  Wechselwirkung  auf  einander  zu  vernachlässigen  ist,  so 
sind  bei  gleicher  magnetisirender  Kraft  die  temporären  und  permanenten 
Momente,  unabhängig  von  der  Gestalt  der  Körper,  ihrer  Masse  pro- 
portional. 

So  fand  z.B.  Töpler^)  das  Verhältniss  der  Momente  von  Gemengen 
von  Fett  und  feinem,  aus  Eisenoxyd  durch  Wasserstoff  reducirtem  Eisen- 


*)  Jamin,  Compt.  rend.  75,  p.  1572,  1672,  1872*,  siehe  auch  Gaugain» 
Compt.rend.  81,  p.  1091,  1875*.  —  »)  Einige  weitere  Versuche  über  Yeränderoiig 
des  Momentett  von  Magnetstäben  durch  Anlegen  von  anderen  gesättigten  Magnet- 
stäben und  weichen  Eisenstäben,  siehe  Külp,  Pogg.  Ann.  135,  p.  395,  410, 
1868*.  —  «)  Töpler,  Pogg.  Ann.  160,  p.  27, 1877*  (das  Nähere  über  die  Methode 
im  Capitel  Diamagnetismus). 
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pttlver,  welehe  auf  35  g  Fett  resp.  0,5644  und  0,9200  g  Eisen  enthielten, 
deren  Gehalt  also  sich  wie  0,613  : 1  verhielt,  gleich  0,571 : 1.  Die  Zahlen 
sind  also  nahe  gleich;  die  Palver  waren  in  beiden  Fällen  wohl  schon 
so  vertheilt,  dass  die  Wechselwirkung  fast  zu  vernachlässigen  war. 

Fresst  man  lose  geschichtetes  Eisenpulver  zusammen,  so  tritt  die 
Wechselwirkung  mehr  und  mehr  hervor.  Wird  in  einen  bestimmten 
Raum  eine  kleinere  oder  grössere  Anzahl  Eisentheilchen  gebracht,  etwa 
gemischt  mit  einem  indifferenten  Pulver,  z.  B.  Kupfer,  Zink,  so  nimmt  in 
Folge  dieser  Wechselwirkung  bei  gleicher  'magnetisirender  Kraft  nach 
den  Betrachtungen  des  §.  402  ihr  Moment  nicht  proportional  ihrer  Zahl, 
sondern  langsamer  zu,  und  zwar  um  so  langsamer,  je  weniger  gestreckt 
die  aus  dem  Pulvergemisch  gebildeten  Körper  in  der  Richtung  der  mag- 
netisirenden  Kraft  sind. 

So  wachsen  auch  nach  Auerbach  >)  die  Momente  von  Eisenpulver, 
welches  mit  Kohlenpulver  gemischt  ist  (wobei  freilich  eine  gleichmässige 
Mischung  wegen  der  grossen  Differenz  der  specifischen  Gewichte  sehr 
schwierig  ist),  bei  Aenderung  der  Dichtigkeit  S  des  Eisens  von  y^^  bis 
Vm  ^oQ  ^^^  ^^s  cohärenten  Eisens,  nur  im  Verhältniss  von  2 : 4.  Aehn- 
lich  verhält  sich  Nickelpulver. 

Die  Momente  dieser  Pulver  lassen  sich  bei  verschiedener  Dichte  des 
magnetischen  Metalles, Eisen,  Nickel  nach  Auerbach  durch  die  Formeln 

m/e  =  211  (1  +  1,5  «  —  1,0  «y-  +  0,3«%) 
mni  =  100  (1  +  1,5  *  —  1,4  Ä%  +  0,4  «%) 

darstellen.  Das  Verhältniss  des  Momentes  des  Nickelpulvers  zu  dem  des 
Eisenspulvers  von  gleicher  Dichte  ist  also  bei  geringer  Dichte  V«;  ^s 
nähert  sich  dem  letzteren  bei  grösserer  Dichte ;  mit  wachsender  Dichtig- 
keit sinkt  es  bis  auf  Y4,  steigt  aber  nachher  wieder,  so  dass  es  z.  B.  in 
cohärentem  Metall  nach  Versuchen  anderer  Physiker  (siehe  den  folgen- 
den Abschnitt),  wieder  die  Hälfte  von  der  des  Eisens  ist. 

Man  sollte  darnach  auch  annehmen,  dass  die  magnetischen  Mo-  622 
mente  von  Pulvern,  in  welchen  die  Eisentheüchen  dichter  an  einander 
liegen,  in  Folge  dieser  schwächenden  Wechselwirkung  der  Theilchen  bei 
wachsenden  magneti sirenden  Kräften  langsamer  zu  dem  Wendepunkt 
und  zum  Maximum  ansteigen,  als  die  Momente  von  Pulvern  mit  ge- 
ringerem Eisengehalt  ^). 

Dem  entsprechend  muss  sich  auch  das  Moment  um  so  schneller  dem 
Wendepunkt ')  und  dem  Maximum  nähern,  je  geringer  die  Magnetisir- 
barkeit  des  verwendeten  Metalles  ist,  so  also  bei  Pulvern  von  Nickel, 


»)  Auerbach,  Wied.  Ann.  11,  p.  353,  1880*.  —  »)  Siehe  v.  Walten - 
hofen,  Wied.  Ann.  7,  p.  415,  1870*.  Vergl.  auch  Jamin,  Oompt.  rend.  81, 
p.  205,  1875*  nnd  Auerbach,  Wied.  Ann.  11,  p.  351,  1880*.  Abweichungen 
hiervon  können  durch  die  grössere  Härte  des  Eisenpulvers  (Eisenfeile)  bedingt 
sein  (siehe  weiter  unten).  —  ')  Börnstein,  Pogg.  Ann.  154,  p.  336,  1875*. 
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Kobalt  schneller  als  beim  Eisen,  welche  z.  B.  alle  drei  aas  ihren  mit 
Thonerde  gemengten  Oxyden  durch  Wasserstoff  redncirt  sind.  Wird  das 
Eisen  in  der  indifferenten  Masse  sparsamer  vertheilt,  so  nähert  sich  sein 
Verhalten  dem  der  schwächer  magnetischen  Metalle. 

623  Vergleicht  man  die  Momente  von  Palvem  and  massiven  Stäben, 
so  sind  dabei  die  Bedingnngen  sehr  complicirt  ^).  Zunächst  ist  jedes 
Pulvertheilchen  ein  Conglomerat  von  vielen  Molecularmagneten  und 
sein  Moment  hängt  von  seiner  Gestalt  ab.  Könneii  sich  die  Pulver- 
theilchen in  der  Masse  drehen,  in  welche  sie  eingebettet  sind,  so  hängt 
es  auch  von  den  Widerständen  ab,  die  sich  ihrer  Drehung  entgegen- 
stellen. Liegen  die  magnetisirbaren  Theile  nahe  an  einander,  so  können 
sie  in  der  Richtung  der  Axe  einzelne  zusammenhängende  Fäden  bilden, 
und  so  ihr  Moment  im  Verhältniss  zu  dem  eines  massiven  Stabes  von 
gleicher  Länge  und  gleichem  Gewicht  grösser  sein  u.  s.  f.  Sind  die  etwa 
in  eine  Glasröhre  eingeschlossenen  Pulvertheilchen  an  ihren  Stellen  fixirt 
und  nur  um  ihren  Schwerpunkt  drehbar,  so  kann  im  Gegentheil  sehr 
wohl  ihr  Gesammtmoment  viel  kleiner  sein,  als  das  eines  gleich  langen 
und  gleich  schweren,  also  viel  dünneren  Eisenstabes,  in  welchem  ohne- 
hin die  schwächende  Wechselwirkung  der  Theilchen  durch  das  grössere 
Verhältniss  der  Länge  zur  Dicke  compensirt  werden  kann.  So  betrug  z.  B. 
bei  Versuchen  von  v.  Waltenhofen  (1.  c.)  der  Magnetismus  von  Eisen- 
feilen höchstens  ^jt^  von  dem  der  massiven  gleich  schweren  und  gleich  lan- 
gen Eisenstäbe.  —   Die  Verhältnisse  sind  also  hierbei  sehr  unbestimmt 

624  Durch  diese  veränderlichen  Verhältnisse  kann  es  auch  kommen,  dass 
das  temporäre  Moment  der  Feilspäne  von  weichem  Eisen,  welche  ohne- 
hin durch  das  Feilen  auf  ihrer  Olserfläche  gehärtet  sind,  ähnlich  wie  das 
harter  Stahlstäbe,  langsamer  wächst,  das  Maximum  der  Magnetisirungs- 
function  später  erreicht  wird ,  als  in  Eisenstäben ,  und  zugleich  die  Ab- 
weichung von  der  Proportionalität  mit  der  magnetisirenden  Kraft  ge- 
ringer ist,  als  bei  massiven  Stahlstäben,  die  das  schnellere  Ansteigen  in 
so  hohem  Grade  zeigen^). 

Die  Anordnung  der  einzelnen  Eisentheile  zu  Faden  beim  Magneti- 
siren  kann  auch  bewirken,  dass  Eisenfeilconglomerate  bedeutenden  per- 
manenten Magnetismus  annehmen,  dagegen  Eisenfeile,  welche  durch  in- 
differente Stoffe  getrennt  oder  an  ihrer  Bewegung  gehemmt  sind,  z.  B. 
indem  man  sie  mit  Eisenchlorid  zu  einem  dicken  festen  Brei  anrührt, 
kaum  permanent  magnetisirt  werden. 

1)  Versuche,  bei  denen  Pulver  und  massive  Stäbe  in  eine  Spirale  eingelegt 
werden,  in  welcher  der  magnetisirende  Strom  geschlossen  und  geöfiiiet  wii9, 
können  wegen  des  sehr  verschiedenen  Verlaufes  der  Inductionsströme  in  ihnen 
keine  vergleichbaren  Resultate  liefern,  namentlich  nicht  für  die  permanenten 
Momente.  —  »)  v.  Waltenhofen,  Wien.  Ber.  [2]  61,  p.771,  1870*,  vergleiche 
BauT,  Wied.  Ann.  11,  p.  394,  1880*,  siehe  §.  627. 
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9.    Abhängigkeit  der  temporären  und  permanenten 
Momente  vom  Stoff  der  Magnete. 

Schon  wiederholt  ist  auf  den  Unterschied  des  harten  und  weichen  625 
Stahles  und  weichen  Eisens  in  Bezug  auf  die  Magnetisirbarkeit  hin- 
gewiesen und    erwähnt  worden,    dass   cet.  par.    der  Reihe    nach   jene 
Körper  bei   schwächeren  magnetisirenden  Kräften  immer  stärkere  tem- 
poräre Momente  und  immer  schwächere  permanente  Momente  erhalten. 

Diese  Verschiedenheit  hat  schon  Barlow^  gezeigt,  indem  er  Eisen- 
und  Stahlstäbe  in  der  Richtung  der  Inclinationsnadel  einer  Magnetnadel 
näherte.  Der  Magnetismus  der  Stäbe  wurde  der  Tangente  des  Ablen- 
kungswinkels der  Nadel  proportional  gesetzt. 

So  waren  die  relativen  Werthe  der  temporären  Momente  bei 


Schmiedeeisen    .    . 

Gusseisen  .    .    .    . 

Brennstahl  (weich) 

„  (hart)  . 


100  Gewöhnl.  Stahl  (weich) 

48  „             „     (hart)  . 

67  Gussstahl  (weich)  .    .    . 

53  „         (hart)    .    .    . 


66 
53 
74 
49 


Dasselbe  Resultat  hat  auch  J.  Müller  3)  bei  einigen  Versuchen  er- 
halten, bei  denen  er  zugleich  das  nach  Aufhebung  der  magnetisirenden 
Kräfte  zurückbleibende  permanente  magnetis&he  Moment  be- 
stimmte. Er  stellte  von  Westen  her  einer  Magnetnadel  eine  Spirale 
gegenüber,  durch  welche  ein  Strom  von  drei  Bunsen^ sehen  Elementen 
floss,  und  schob  in  dieselbe  verschiedene  Eisen-  und  Stahlstäbe  von 
16,7  cm  Länge  und  6  mm  Durchmesser  ein.  Aus  der  Ablenkung  der 
Nadel  ergab  sich: 


Tem- 
poräres 
Moment 

Permanentes  Moment 

• 

(bleibende  Ablenkung  der  Nadel) 

Schmiedeeisen  .... 

0,490 

0 

Gtewalztes  Eisen  .    .   . 

0,474 

0 

Geglühter  Stahl  .   .   . 

0,404 

3,5» 

Angelassener  Stahl     . 

0,393 

70 

Harter  Stahl    .... 

0,259 

90  (etwa  55  Proc.  des  temporären  Magnetismus) 

Gusseisen 

0,220 

lO 

1)  Barlow,  Phil.  Trans.  1822,  p.  117*;  Gilb.  Ann.  73,  p.  229*.  —  «)  J.Mül 
1er,  Pogg.  Ann.  85,  p.  157,  1852*. 
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626  Auch  Y.  Walienhofen^)  hat  bei  yerschiedenen  Strominteiuitäten 

mit  dem  §.  460  beschriebenen  Apparat  yerschiedene  Stahlstäbe  von  3  bis 
5  mm  Darchmesser  und  103mm  Länge  auf  ihr  temporäres  Moment  ge- 
prüft. Dasselbe  entsprach  bei  schwächeren  Intensitäten  i  der  magneti- 
sirenden  Kraft  der  empirischen  Formel 

wo  d  der  Darchmesser,  g  das  Gewicht  der  Stäbe,  c  und  c,  Constante  sind, 
welche  von  der  Natnr  der  Stäbe  abhängen.  Diese  Formeln  gelten  an- 
nähernd, bis  der  Stab  etwa  ^,\  des  Maximums  seines  temporären  Magne- 
tismus erreicht  hat.    Die  Magnetisirungsconstante  c,  war  für: 


Glashart 

Gelb 

Blau  an- 
gelassen 

1000 

__ 

1078 

2116 

3963 

1306 

— 

1445 

— 

— 

1425 

3128 

— 

^^■" 

*"^ 

Nicht 
faaH 


Wolframstahl     .   .    . 
Mayr**  GiUMtahl  .   . 
Hnntsman's  Stahl 
Mayr'B  Manganstahl 
Englischer  Bandstahl 
Englischer  Stahldraht 
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Auch  Hugo  Meyer  ^)  hat  bei  temporärer  Magnetisirung  cylin  drischer 
Stäbe  Ton  englischem  Gussstahl,  polirtem  Stahlstabe  und  weichem  Stahl 
durch  den  Erdmagnetismus  nach  der  §.  471  erwähnten  Methode  eine  Ab- 
nahme der  Magnetisirungsfunction  x  mit  wachsender  Härte  beobachtet, 
welche  um  so  bedeutender  ist,  je  dünner  der  Stab  ist.  Zuweilen  kann 
indess,  wenn  etwa  die  Stäbe  aussen  sehr  hart,  innen  noch  weich  sind,  in 
Folge  der  Wechselwirkung  der  Schichten  (vergl.  §.  586),  x  mit  der  durch 
den  Leitungswiderstand  gemessenen  Härte  abnehmen. 

Hängt  man  gleich  lange  (100  mm)  und  gleich  schwere  (25  bis  27  g) 
Stäbchen  yertical  an  einer  Wage  über  einer  verticalen  Spirale  (z.  B.  von 
9  cm  Länge  und  3  cm  innerer  Weite,  von  180  Windungen  von  3  mm 
dickem  Draht)  auf,  durch  die  man  einen  Strom  eines  Daniell'schen 
Elementes  leitet,  so  kann  man  durch  die  schwächere  oder  stärkere  An- 
ziehung die  Härte  der  Stäbchen  bestimmen  ^). 


627  Je  nach  der  Härte  des  Eisens  steigt  auch  der  temporäre  Magnetis- 

mus verschieden  schnell  an. 


')  V.  Walten h Ofen,  Dingl.  J.  170,  p.346  u.  201,  1863*;  Pogg.  Ann.  121, 
p.  431,  1864*.  —  «)  H.  Meyer,  Wied.Ann.  18,  p.  233,  849,  1883*.  —  ')  v.  Wal- 
tenhofen,  Dingl.  J.  217,  p.  357,  1876*,  232,  p.  141,  1879*;  Beibl.  3,  p.  642*. 
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Nach  Baur  ^)  ist  z.B.  der  relative  Werth  der  durch  Inductionsströme 
beim  Magnetisiren  in  Magnetisimngsspiralen  gemessenen  Magnetisirungs- 
function  =  üf/ J,  wo  M  das  Moment  ist,  für  Stäbe  aus  elektrolytischem 
Eisen  (EIj)  von  270  mm  Länge,  4,0  mm  Durchmesser,  7,70g  Gewicht 
und  5,00  specif.  Gewicht,  für  einen  dünnen,  sehr  weichen  Eisendraht 
(ED)  von  87  mm  Länge,  0,6mm  Durchmesser,  0,22g  Gewicht  und  ein 
mit  Eisenfeilen  gefülltes  Glasrohr  {EP)  von  260  mm  Länge,  7  mm  Durch- 
messer und  31,3  g  Gewicht  bei  verschiedenen  magnetisirenden  Kräften 
I  in  relativem  Maass: 

I  7,29  14,00  20,48  34,82  64,87  124,75  336,76     442,90 

EE  1,164  1,215  1,243      1,293  1,479  1,724  0,979       0,824 

ED  0,545  1,357  1,756      1,900  1,279  0,700  0,267       0,198 

EF  2,466  2,500  2,683      2,914  3,092  3,000  1,498       1,489 

Das  Maximum  der  Magnetisirungsfunction  (der  Wendepunkt)  wird 
also  in  gewöhnlichem  Eisen  sehr  schnell,  in  EUsenfeilen  später,  in  elektro- 
lytischem  Eisen  sehr  viel  später  erreicht. 

Indess  ist  hierbei  auch  die  verschiedene  Gestalt  der  magnetisirten 
Körper  zu  berücksichtigen. 

Das  Maximum  des  permanenten  Momentes  ist,  wie  schon  von  628 
Coulomb*)  beobachtet  worden  ist,  um  so  grösser,  je  härter  der  an- 
gewandte Stahl  ist. 

Er  benutzte  dabei  weiche  Stahlstäbe,  welche  bis  zu  verschiedenen 
Temperaturen  erhitzt  und  in  Wasser  von  15^  G.  gehärtet,  und  dann 
harte  Stäbe,  die  bei  verschiedenen  Temperaturen  angelassen  waren,  und 
magnetisirte  sie  durch  Streichen  bis  zum  Maximum.  Er  fand  die  Zeit 
t  für  10  Schwingungen  bei  einem  weichen  Stahlstab  von  162  mm  Länge 
und  14mm  Breite,  der  bei  15^  zum  Maximum  magnetisirt  war: 

Temperatur  vor  der  Härtung       15»         875         975         1075         1187 

t  93"  93  78  64  63 

Moment  1  1  1,42  2,11  2,18 

Bis  875^  bleibt  die  Magnetisirbarkeit  des  Stahles  also  nahezu  con- 
stant;  auch  erscheint  der  Stab  bei  Behandeln  mit  der  Feile  nicht  wesent- 
lich gehärtet.  Beim  Ablöschen  bei  höheren  Temperaturen  nimmt  die 
Magnetisirbarkeit  schnell  bis  zum  Doppelten  zu. 

Wurde  der  bei   1187®  gehärtete  Stab    bei    verschiedenen  Tempe-' 
raturen  angelassen  und  wieder  zur  Sättigung  magnetisirt,  so  ergab  sich 

Temperatur  des  Anlassens     \^^     267  512  1250 

i  63         64,5         70  93 

Moment  2,18       2,07  1,77  1,00 


»)  Baur,  Wied.  Ann.  11,  p.  411,  1880*.  —   ^)  Ooulomb,  Biet,  Trait^  de 
physique,  3,  p.  108,  1816*. 
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Die  Magnetisirbarkeit  des  gehärteten  Stahles  nimmt  also  schon 
bei  dem  Anlassen  bei  200  bis  300<^  ab;  bei  1200®  ist  er  gans  in  den 
früheren  Zastand  yor  dem  Härten  zurückgekehrt. 

629  Namentlich  eine  eigenthümliche  Sorte  yon  nicht  sehr  hartem  Stahl 
vermag  eine  sehr  bedeutende  Menge  von  permanentem  Magnetismus  bei- 
zubehalten, auf  welche  Weise  er  auch  magnetisirt  sein  mag,  so  nament- 
lich der  Stahl,  aus  welchem  die  nach  der  Elias'schßn  Methode  magne- 
tisirten  Loge  man* sehen  Magnete  verfertigt  sind.  Dieselben  zeichnen 
sich  durch  eine  grosse  Tragkraft  aus  (ein  0,5125  kg  schweres  Hufeisen 
aus  einer  Lamelle  trug  z.  B.  14,75  kg),  und  zeigen  auch  nach  Um- 
kehrung ihrer  Polarität  durch  entgegengesetzte  Magnetisirung  dasselbe 
Verhalten  i).  —  Auch  der  Wolframstahl  nimmt  sehr  bedeutenden  per- 
manenten Magnetismus  an. 

630  Nach  Lamont  nimmt  ein  81,2"'  langes,  1,5'"  breites  und  dickes 
viereckiges  Stahlstäbchen  beim  Magnetisiren  mit  zwei  2  5  pfundigen  Stäben 
folgende  permanente  Momente  in  absoluten  Einheiten  (mgr,  mm,  sec)  an, 
je  nachdem  es  iu  dem  einen  oder  anderen  Zustande  magnetisirt  wird: 

1)  roh 12,29  .  10« 

2)  ganz  hart      ....  9,45  .  10« 

3)  blau  angelassen    .    .  12,68  .  10« 

4)  ausgeglüht    ....  10,49  .  10« 

Hiemach  erhält  also  ein  angelassener  Stahlstab  das  stärkste  per^ 
manente  Moment.  Dieselbe  Stahlsorte  behält  auch  den  MagnetismuB 
kräftiger  bei,  als  ganz  harter  Stahl. 

Verschiedene  Stahlsorten  nehmen  nach  Lamont  ziemlich  gleich  viel 
permanenten  Magnetismus  an;  englischer  Gussstahl,  schwedischer  Stahl, 
dürften  die  geeignetsten  sein  ^). 

Das  analoge  Resultat  folgt  für  verschiedene  Eisen-  und  Stahlsorten 
auch  aus  den  Versuchen  von  J.  Müller  (§.  625). 

631  Jamin')  hat  eine  Anzahl  von  300  mm  langen,  12  mm  dicken, 
30  mm  breiten  Stahlstäben  auf  ihren  temporären  und  permanenten 
Magnetismus  untersucht,  indem  er  von  ihrem  Ende  einen  Eisendraht 
von  1  mm  Querschnitt  und  von  solcher  Länge  abriss ,  dass  sie  als  un- 
endlich anzusehen  war.  Die  zum  Abreissen  erforderlichen  Kräfte  sind 
der  Länge  l  der  Stäbe  proportional,  so  dass  sich  durch  Division  der- 
selben mit  l  die  „Polaritätscoef fielen ten"  2'  und  P  für  die  temporäre 
und  permanente  Magnetisirung  für  gleich  lange  Stäbe  ergaben,  wie  folgt: 


^)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  80,  p.  175,  1850*.  —  2)  Lamont,  Magne- 
tismus, p.  253*.  —  ^)  Jamin,  Compt.  rend.  77,  p.  89,  1873*. 
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Kohlen- 

Kohlenreicher   Stahl 

armer  u. 

mittlerer 

Htahl 

Gussstahl 

Dgl.  aus- 
gezogen 

Dgl.  ge- 
hämmert 

Wolfram- 
Stahl 

T 

P 

T 

P 

T 

P 

T 

P 

T 

P 

Bei  Bothglath  gehärtet   . 

0,66 

0,22 

0,63 

0,12 

0,70 

0,12 

0,08 

0,01 

0,20 

0,13 

Gelb  angelassen     .... 

— 

— 

0,86 

0,25 

1,12 

0,24 

0,17 

0,07 

0,64 

0,30 

Erstes  Blau 

1,92 

0,20 

— 

— 

0,33 

0,12 

— 

— 

Hellblau 

1,11 

0,16 

1,27 

1,17 

0,83 

0,16 

1,16 

0,32 

Zweites  Blau 

— 

— 

— 

— 

1,23 

0,28 

— 

Im  Ofen  erhitzt     .... 

1,52 

0,01 

0,14 

0,50 

0,10 

1,49 

0,13 

1,55 

0,19 

Mittlere  und  kohlenstofifarme  Stahlsorten  muss  man  also  härten, 
oline  sie  nacliher  anzulassen,  koblenstofifreiche  Stahlsorten  und  ge- 
hämmerte, die  sehr  hart  werden,  muss  man  anlassen,  je  nach  der  Härte 
-weniger  oder  stärker,  um  ihnen  eine  möglichst  grosse  permanente  Magno- 
tisirung  ertheilen  zu  können. 

Auch  Fromme^)  hat  8  Stahlstäbe,  100mm  lang  und  resp.  I  —  IV  632 
7  mm,  V  —  VIII  2  mm  dick,  erhitzt  und  in  Wasser  gehärtet.    Durch  die 
^Erwärmung   des  Wassers    wurde  ihre  Temperatur  vor  der  Abkühlung 
annähernd  berechnet. 

I  und  V  blieben  hart,  II  und  VI  waren  gelb,  III  und  VII  blau,  IV 
und  VIII  bis  zum  Verschwinden  angelassen.  Diese  Stäbe  wurden  alle 
durch  Streichen  zur  Sättigung  magnetisirt  und  ihr  Moment  aus  der 
Schwingungsdauer  v  und  ihrem  Gewicht  zug/v^  berechnet.  Es  ergab  sich : 


Roh 

Gehärtet 

t 

Boh 

Gehärtet 

t 

I. 

660 

1982 

1202» 

V. 

232 

413- 

1125 

IL 

630 

1508 

12420 

VI. 

234 

448 

1467 

III. 

624 

1118 

11740 

VII. 

263 

440 

947 

IV. 

606 

1051 

12050 

VIII. 

227 

475 

1190 

Bei  den  dickeren  Stäben  nimmt  also  das  permanente  Maximal-' 
moment  mit  der  Härte  zu,  bei  den  dünneren  aber,  ähnlich  wie  Ruths 
(s.  d.  folgenden  Paragraphen)  gefunden,  wenn  auch  nicht  bedeutend,  ab. 

Ruth  8  2)  schliesst  aus  seinen  Versuchen,  bei  denen  freilich  der  mag-  633 
netisirende  Strom  geschlossen  und  unterbrochen  wurde,  während  die  zu 
magnetisirenden  Stäbe  in  der  Magnetisirungsspirale  lagen : 

1)  Fromme,  Göttinger  Nachr.  1876*,  15.  März,  p.  157*.  —  3)  Ruths, 
Magnetismus  weicher  Eisencylinder  und  verschieden  harter  Stahlsorten,  Dort- 
mund 1876*;  Beibl.  1,  p.  72*;  s.  auch  Gaugain,  Compt.  rend.  76,  p.  86, 1873*. 
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I.  1)  Der  temporäre  Magnetismus  nähert  sich  in  weichen 
Stäben  mit  wachsendem  Dimensionsverhältniss  a  der  Länge  zur  Dicke 
schneller  einem  Maximum;  2)  in  weichem  Stahl  wird  ein  grösseres  Mo- 
ment erzeugt  als  in  hartem;  3)  in  ersterem  kommt  das  temporäre  Mo- 
ment zuerst  eher  dem  Maximum  nahe  als  in  letzterem;  4)  später  aber 
nähert  es  sich  im  harten  Stahl  schneller  dem  Maximum,  welches  für 
beide  Stahlsorten  gleich  und  annähernd  im  Verhältnisse  der  Volumina 
der  Stäbe  zu  stehen  scheint. 

IL  1)  Der  permanente  Magnetismus  erreicht  in  welchen 
Stäben  eher  ein  Maximum,  als  in  harten;  2)  erstere  besitzen  bei  ge- 
ringeren magnetisirenden  Kräften  ein  grösseres  permanentes  Moment  als 
letztere ;  3)  bei  Stäben,  für  die  oe  <^  30  bis  40  ist,  überholt  bei  grösseren 
magnetisirenden  Kräften  das  permanente  Moment  der  harten  Stabe  das- 
jenige der  weichen,  so  dass  für  a  <;^  30  bis  40  das  permanente  Moment 
der  harten,  für  a  ^  30  bis  40  das  der  weichen  Stäbe  einen  grösseren 
Maximalwerth  erreicht. 

4)  Für  dünne  harte  (gleich  lange)  Stäbe  ist  das  Maximalmoment 
annähernd  dem  Volumen  proportional,  nicht  für  weiche  und  dicke,  bei 
denen  das  Maximum  mit  der  zunehmenden  Dicke  abnimmt. 

634  Nach  T r e  V e  und  Durassier^)  nehmen  Stahlstäbe  von  verschiede- 

nem Kohlegehalt  nach  Erhitzen  auf  767»,  800^  776»  und  Ablöschen  in 
Wasser  von  1 10^  II 100^  und  III  in  Oel  von  100®  die  folgenden  Maxima 
von  permanentem  Magnetismus  an: 


Kohlegehalt 

I 

U 

m 

0,950  Proc. 

47 

44 

43 

0,550 

45 

30 

37 

0,500 

42,5 

30 

37 

0,450 

33,5 

22 

29 

0,250 

13 

10 

12 

Mit  wachsendem  Kohlegehalt  steigt  also  bei  gleicher  Behandlung 
das  permanente  Maximalmoment,  indess  bei  einem  Gehalt  über  0,5  Proc. 
nur  noch  wenig.  Die  Art  der  Härtung  hat  nicht  viel  lünfluss,  nur  er- 
scheint meist  das  permanente  Moment  beim  Härten  in  heissem  Wasser 
etwas  geringer,  als  beim  Ablöschen  in  kaltem  Wasser  oder  Oel. 

635  In  ähnlicher  Weise    findet  Th.   Gray^)    durch  Ablenkung    eines 

Magnetspiegels,  dass  das  permanente  Moment  pro  Gramm  bei  5  cm  lan- 
gen, in  einer  Spirale  magnetisirten  Stäben  von  2,27  g  Gewicht  in  ab- 
soluten Einheiten  betrug,  als  der  Stab  glashart  war  20,22,  gelb  ange- 
lassen 17,18,  blau  11,29,  roh  12,09.  Dem  entsprechend  nehmen  die  Stäbe 


1)  Tröve  et  Durassier,  Mondes  28,  p.  587,  667, 1875*.  —  *)  Gray,  PhiL 
Mag.  [5]  6,  p.  321,  1878*;  Beibl.  3,  p.  37*. 
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bei  sehneller  Ablöschung  in  kaltem  Oel  mehr  permanenten  Magnetismus 
an,  als  bei  Ablöschung  in  heissem  Oel  und  Erkalten  in  demselben. 

Die  durch  Eintauchen  in  kaltes  Wasser  plötzlich  gehärteten  Stäbe 
nehmen  bei  der  ersten  Magnetisirung  kaum  so  viel  Magnetismus  an,  wie 
die  bei  310^  in  Oel  angelassenen. 

Bei  wiederholter  Magnetisirung  wird  das  Moment  der  Gewichts- 
einheit bei  harten  und  weichen  Stäben  mehr  einander  gleich. 

Stäbe,  welche  nach  der  Rothgluth  in  heissem  Oel  abgelöscht  sind, 
nehmen  kleinere  Momente  an,  als  bei  schneller  Abkühlung  in  kaltem  Oel. 

Weitere  Versuche  über  den  Einfluss  der  Art  der  Härtung  und  des  636 
Anlassens  sind  von  Strouhal  und  Barus^)  angestellt. 

Drähte  von  englischem  Silberstahl  aus  Sheffield  wurden  in  Glasröhren 
eingelegt  und  darin  in  einer  Magnetisirungsspirale  von  22,3  cm  Länge 
und  2,1  cm  innerem,  5,3  cm  äusserem  Radius  mit  10  Lagen  von  je  etwa 
55  Windungen  magnetisirt.  Da  der  längste  Draht  10  cm  lang  war, 
änderte  sich  die  auf  ihn  wirkende  Scheidungskraft  nur  um  3  bis  4  Proc. 

Das  allmähliche  Anwachsen  und  Verschwinden  der  Ströme  in  der 
Magnetisirungsspirale  wurde  durch  Anlassen  und  Ausrücken  des  Motors 
einer  dynamoelektrischen  Maschine  bewirkt.  Indess  ist  dabei  zu  beden- 
ken, dass  die  Ströme  dieser  Maschine  beständig  ihre  Intensität  wechseln 
und  so  auch  die  Molecüle  des  Eisens  in  gewissen  Bahnen  bei  ihrer  Ein- 
wirkung immerwährend  hin  und  her  gedreht  werden. 

Bei  den  grossen  angewandten  Kräften  war  das  Maximum  der  Magne- 
tisirung erreicht.  Das  Moment  der  Drähte  wurde  durch  Ablenkung  eines 
Magnetspiegels  in  erster  und  zweiter  Hauptlage  gemessen. 

Die  Härte  y  der  Drähte  wurde  ihrem  mittelst  der  Wheatstone- 
Bchen  Drahtcombination  bestimmten  Leitungswiderstande  bei  20^  C.  pro- 
portional gesetzt.  Durch  Vergleichung  der  Widerstände  verschiedener 
T heile  derselben  konnte  ihre  Homogenität  untersucht  werden. 

Die  glasharten  Drähte  wurden  frisch  magnetisirt  und  ihr  specifischer 
Magnetismus  bestimmt;  dann  wurden  sie  1,  2,  3,  4  bis  10  Stunden  in 
Wasserdampf,  darauf  20,  40  Minuten,  1,  3,  7  Stunden  in  Anilindampf 
bei  ISÖ'^  (etwa  dem  gelb  anlassen  entsprechend),  dann  noch  eine  Minute 
bis  eine  Stunde  in  schmelzendem  Blei  bis  330*^  (etwa  dem  blau  anlassen 
entsprechend)  erhitzt  und  endlich  in  einem  mit  Lehm  umhüllten  Glas- 
rohr voll  Eisenhammerschlag  ausgeglüht.  Nach  den  11  verschiedenen 
Arten  des  Anlassens  wurden  sie  jedesmal  wieder  auf  ihre  Härte  (ihren 
Widerstand)  untersucht. 

Aus  den  zahlreichen  Versuchen  ergiebt  sich  u.  A.,  wenn  y  der  mitt- 
lere absolute  Härtegrad,  a  das  mittlere  Dimensionsverhältniss  ist,  der 
specifische  Magnetismus  der  Magnete  für  die  Gewichtseinheit 


1)  Btronhal  und  Barus,   Ueber  den  Einfluss  der  Härte  des  Stahles  auf 
dessen  Maguetisirbarkeit  etc.    Stahel,  Würzburg  1882. 

Wiederaann,  Klektrioitftt.  UI.  ^ 
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Draht  A 


a 


24 


49 


70 


95 


Glashart  .... 
1  Stunde  bei  100<^ 
3  Standen  bei  100^ 

6  Stunden  bei  100^ 
10  Stunden  bei  100<^ 
20  Minuten  bei  185<^ 

1  Stunde  bei  185<> 
3  Stunden  bei  1850 

7  Stunden  bei  185^ 
13  Stunden  bei  IBb^ 

1  Minute  bei  330» 
1  Stunde  bei  330<> 
Ausgeglüht     .   . 


17,3 
16,4 
15,6 
15,3 
15,1 
13,4 
12,9 
12,4 
11,8 

11,4 

9,4 

8,8 
7,3 


33,7 
33,3 
32,7 
32,2 
32,1 
32,2 
34,1 
36,1 
37,9 
39,9 
39,4 
36,3 
8,0 


43,0 
42,0 
41,0 
40,1 
40,2 
42,8 
45,1 
48,8 
53,3 
57,1 
70,5 
74,0 
31,9 


45,0 
44,3 
43,3 
42,7 
42,7 
45,9 
48,1 
52,6 
57,3 
61,3 
80,5 
86,4 
53,0 


47,9 
46,8 
46,2 
45,4 
45,4 
48,9 
51,5 
56,0 
61,6 
65,4 
87,6 
95.2 
67,6 


Draht  B 


a 


y 


20 


37 


6 


57 


68 


8 


120 


9 


145 


10 


Glashart 

1  Stunde  bei  100®     . 
3  Stunden  bei  100<>  . 

6  Stundeu  bei  100®  . 
10  Stunden  bei  100®  . 
20  Minuten  bei  185®  . 

1  Stunde  bei  185®     . 
3  Stunden  bei  185®  . 

7  Stunden  bei  185®  . 
13  Stunden  bei  185®  . 

1  Minute  bei  330®    . 

1  Stunde  bei  330®     . 

Ausgeglüht 


•   •    • 


16,8 

15,7 

14,9 

14,5 

14,3 

12,5 

12,0 

11,4 

10,8 

10,5 

8,7 

8,1 

6,8 


29,6 
29,1 
30,0 
31,8 
34.7 
35,2 
31,5 
29,8 
3,7 


43,9 
43,1 
42,5 
42.0 
41,1 
43,6 
45,6 
49,3 
53,0 
56,2 
60,9 
61,1 
23,7 


46,4 
48,9 
51,5 
55,9 
61,0 
65,1 
78,5 
82,5 
45,7 


47,8 
51,3 
53,7 
58,2 
64,1 
69,1 
84,0 
89,8 
54,7 


53,5 
52,8 
51,8 
50,8 
51,0 
55,0 
58,0 
63,1 
69,0 
73,1 
94,0 
102,6 
80,7 


55,1 
54,1 
53,2 
52,2 


Bei  gestreckten,  gesättigten  Magneten  nimmt  also  das  specifische 
permanente  Moment  beim  ersten  Anlassen  bei  höherer  Temperatur  erst 
stetig  bis  zu  einem  Minimum  ab,  dann  bei  fortgesetztem  Anlassen  stetig 
bis  zu  einem  Maximum  zu  und  WM  wieder  beim  Ausglühen. 
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Das  Minimam  tritt  bei  allen  Magneten  unabhängig  von  dem  Dimen- 
sionsYerhältniss  nahezu  bei  demselben,  durch  die  Siedetemperatur  des 
Wassers  hervorgerufenen  Grad  des  Anlassens  ein.  Die  Lage  des  Maxi- 
mums ruckt  dagegen  gegen  immer  geringere  Härtegrade  vor  und  ist  um 
so  grösser,  je  gestreckter  die  Magnete  sind.  Bei  sehr  gestreckten  Mag- 
neten kann  dasselbe  mehr  als  doppelt  so  gross  werden,  wie  das  perma- 
nente Moment  der  glasharten  Stäbe.  Bei  Anwendung  verschiedener 
Drähte  ergeben  sich  etwas  abweichende  Resultate. 

Kurze  und  dicke  Magnete,  für  welche  a  <C  20  ist,  zeigen  ein  ähn- 
liches Verhalten,  indess  verflacht  sich  bei  kleinerem  a  das  Maximum 
und  tritt  bei  grösseren  Härtegraden  ein.  Stahldrähte  sind  bei  geringem 
a  im  glasharten,  bei  grossem  oc  im  weichen  Zustand  am  stärksten  mag- 
netisirbar. 

Lässt  man  geschmolzenes  Ghisseisen  in  eine  Form  fliessen,  die  in  637 
einer  vom  Strom  durchflossenen  Spirale  steht,  so  zeigt  dasselbe  ebenfalls 
sogleich  einen  starken  temporären  Magnetismus;   nach  dem  Erstarren 
bleibt  es  schwach  temporär  magnetisch  ^). 

Mechanische  Härtung  vermehrt  die  Coercitivkraft  des  Stahles.  638 
So  fand  Coulomb^),  dass  ein  6  Zoll  langer,  57  Gran  schwerer,  durch 
den  Doppelstrich  bis  zur  Sättigung  magnetisirter  eiserner  Draht  in 
18  Secunden  eine  Oscillation  machte,  als  er  frei  aufgehängt  wurde. 
Wurde  er  bis  zum  Zerreissen  gedrillt  und  wieder  zur  Sättigung^  magne- 
tisirt,  so  machte  er  eine  Oscillation  in  6  Secunden,  hatte  also  einen  neun 
Mal  stärkeren  permanenten  Magnetismus  erhalten,  als  vorher. 

Kalt  gewalztes  Schmiedeeisen  nimmt  nach  Airy')  beim  Schlagen 
unter  Einfluss  des  Erdmagnetismus  etwa  im  Verhältniss  von  6 : 5  mehr 
Magnetismus  an,  als  heiss  gewalztes,  letzteres  verliert  dagegen  beim 
Liegen  in  derselben  Zeit  mehr  Magnetismus.  Der  Verlust  in  den  ersten 
Tagen  betrug  etwa  Vs  ^^^  Gesammtmagnetismus. 

Cheesman^)  hat  Drähte  mittelst  Ziehen  durch  verschieden  feine 
Löcher  oder  Klopfen  gehärtet  und  magnetisirt.  Bei  Versuchen  über  den 
temporären  Magnetismus  derselben,  welcher  durch  die  Ablenkung  eines 
Magnetspiegels  beim  Magnetisiren  der  etwa  100  mm  langen  Drähte  nach 
Schliessen  des  Stromes  in  einer  Spirale  bestimmt  wurde  (wobei  also  In- 
ductionsströme  auftraten),  fand  Gheesman,  dass  bei  gleicher  magnetisi- 
render  Kraft  die  weichen  Eisen  drahte  ein  grösseres  temporäres  Moment 
besitzen,  als  die  mechanisch  durch  Zug  gehärteten,  indess  nur  bei  sehr 
kleinen  Kräften  das  permanente  Moment  eines  harten  Eisendrahtes  kleiner 
ist  als  das  eines  weichen.  Bei  Stahlstäben  mit  grösseren  Axenver- 
hältnissen  ist  bei  schwachen  und  starken  Kräften  das  permanente  Moment 


1)  Tr^ve,  Compt.  rend.  68, p. 258, 1869*.  —  ^)  Coulomb,  Mäm. de TAcad. 
roy.  des  sciences,  1784,  p.266*.  —  »)  Airy,  Phil. Mag.  [4]  25,  p.  151,  1863*.  — 
<)  Glieesman,  Wied.  Ann.  15,  p.  205,  1882*. 
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weicher  Stähe  grösser,  als  das  harter,  hei  kleinem  Axenverhältniss  ist 
dagegen  das  permanente  Moment  härterer  Stähe  grösser  ausser  hei  selir 
schwachen  Kräften. 

Analoge  Resultate  ergehen  sich  heim  permanenten  Magnetisiren  der 
Drähte  durch  einen  Magnet.  Dieselhen  wurden  wiederholt  auf  die  Pole 
eines  vertical  stehenden  Hufeisenmagnetes  gelegt,  einige  Male  umihreAxe 
gedrelit,  vertical  nach  ohen  ahgerissen  und  his  ausserhalh  der  Wirkungs- 
sphäre des  Magnetes  entfernt.  Das  permanente  Moment  wurde  durch 
Ahlenkung  eines  Magnetspiegels  hestimmt. 

So  nimmt  ein  100  mm  langer  Eisendraht  nach  wiederholtem 
Ziehen  immer  mehr  permanenten  Magnetismus  für  die  Gewichtseinheit 
an  (nach  achtfachem  Ziehen  etwa  1,6  mal  mehr);  nach  wiederholtem 
Klopfen  steigt  das  Moment  z.  B.  auf  das  1,5  fache,  nach  wiederholtem 
Biegen  auf  das  1,7  fache. 

Stahldrähte  verhalten  sich  anders.  Durch  Gewichte  heiastete  und 
zerrissene  oder  gehämmerte  Drähte  nehmen  um  so  weniger  permanenten 
Magnetismus  an,  je  härter  sie  sind,  vorausgesetzt,  dass  das  Axen verhält- 
niss  grösser  ist;  sie  nehmen  heim  Härten  mehr  Magnetismus  an,  wenn 
das  Axenverhältniss  kleiner  ist,  als  ein  hestimmter  UehergangswertL  So 
wuchs  z.B.  das  specifische  Moment  eines  Drahtes  von  2 1  cm  Länge  (Axen- 
verhältniss 1 :  13,7  his  14,3)  heim  Härten  durch  Zug  mittelst  70  kg  von 
80  his  102;  bei  der  Länge  von  120  mm  (Axenverhältniss  1:78  his  80,0) 
nahm  es  dabei  von  742  auf  522  ah  u.  s.  f. 

Durch  Ausglühen  werden  die  mechanisch  gehärteten  Drähte  auf 
ihren  früheren  Zustand  vor  dem  Härten  gebracht,  so  dass  dabei  der 
Unterschied  zwischen  Eisendrähten  einerseits  und  Stahldrähten  von  ver* 
schiedenem  Axenverhältniss  andererseits  im  entgegengesetzten  Sinne  her- 
vortritt wie  beim  mechanischen  Härten. 

Diese  Erscheinungen  sind  also  ganz  ähnlich  wie  die  heim  Härten 
und  Anlassen  von  Drähten  durch  Temperaturänderungen.  Sie  sind  in- 
dess  in  beiden  Fällen  sehr  complicirt,  da  man  nicht  annehmen  kann, 
dass  dabei  die  Drähte  und  Stäbe  im  Inneren  denselben  Aggregations- 
zustand  erhalten,  wie  aussen.  Deshalb  braucht  auch  die  Aenderung 
der  galvanischen  Leitungsfahigkeit  der  Drähte  durch  Härtung  nicht  mit 
der  Aenderung  der  Magnetisirbarkeit  parallel  zu  gehen,  indem  im  ersten 
Fall  die  Wechselwirkung  der  inneren  und  äusseren  Theile  in  ganz  ande- 
rer Weise  zu  Tage  tritt,  wie  im  letzteren. 

639  Aehnliche  Resultate,   wie  an  nicht  in  sich  geschlossenen  Magneten, 

kann  man  auch  bei  Messung  der  Tragfähigkeit  hufeisemer  Magnete  erhal- 
ten.  Wir  schliessen  dieselben  des  Zusammenhangs  wegen  hier  gleich  an. 
Pictet^)  strich  hufeisenförmige,  mit  einem  Eisenanker  versehene 
Lamellen  an  einem  guten  Elektromagnet.     Bei  einem  Gehalt  von  1^'sf 


1)  R.  Pictet,  Arch.  de  Geneve  [3]  6,  p.  113,  1881*;  Beibl.  6,  p.  253** 
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l^'si  VsProc.  Kohle  waren  dieMaxima  der  Magnetisirung  ca.  1960,  2750, 
3650.  Steyerischer  Stahl  mit  Mangan  nahm  die  MagnetisiruDg  2500, 
feiner  französischer  Stahl  2834,  der  deutsche  Uhrfederstahl  (Cementstahl 
und  Eisen  mit  wenig  Kohle)  3750  an. 

Eine  mittlere  Kohlenmenge  scheint  also  für  die  Magnetisirung  am 
günstigsten  zu  sein. 

In  Frankreich  wird  der  AUevardstahl  als  der  für  Herstellung  von 
Magneten  geeignetste  angesehen. 

Eine  weitere  Ausführung  dieses  Gegenstandes  bietet  mehr  technisches 
Interesse. 

Auch  elektrolytisch  niedergeschlagenes  Eisen  nimmt  640 
beim  Magnetisiren  durch  äussere  Kräfte  starken  permanenten  Magnetis- 
mus an,  wie  wir  schon  §.  533  erwähnt  haben.  Selbst  nach  dem  Aus- 
glühen kann  es  bei  dem  Magnetisiren  denselben  zum  Theil  (etwa  die 
Hälfte)  wieder  erhalten,  wenn  es  ihn  auch  beim  Erschüttern  leicht  ver- 
liert 1). 

Um  die  Coercitivkraft  von  derartigen  Magneten  noch  weiter  zu  unter- 
suchen, welche  schon  während  ihrer  Bildung  magnetisirt  wurden,  stellte 
Beetz')  einen  starken  Haarlemer  Magnet  mit  seinen  Polen  vertical  über 
einander  auf,  und  brachte  an  beide  horizontale  Platten  als  Halbanker, 
zwischen  welche  zwei  Bechergläser  gestellt  waren.  In  denselben  standen 
auf  gefimissten  Eisenklötzen  überkupferte  Wachskerzen,  welche  oberhalb 
durch  ähnliche,  am  oberen  Halbanker  befestigte  Eisenklötze  in  verticaler 
Lage  erhalten  •  wurden.  Um  jede  Wachskerze  wurde  im  zugehörigen 
Glase  eine  Eisendrahtspirale  gelegt.  Nach  Füllung  der  Gläser  mit  Eisen- 
lösungen wurde  durch  die  Eisendrahtspiralen  und  die  Kupferhüllen  der 
Wachskerzen  ein  Strom  von  einem  Leclanchö  -  Element  geleitet,  so  dass 
die  letssteren  als  negative  Elektroden  dienten  und  sich  elektrolytisches  Eisen 
auf  ihnen  abschied.  Dasselbe  wurde  sofort  durch  die  Wirkung  des  Mag- 
nets polar.  Das  Eisen  wurde  I.  aus  einer  Lösung  von  schwefelsaurem 
Eisenoxydul  und  Salmiak  nach  Böttger')  (sehr  hart),  II.  aus  Lösung 
von  Eisenvitriol  und  schwefelsaurer  Magnesia*),  welche  durch  kohlen- 
saure Magnesia  neutralisirt  war,  specif.  Gew.  1,270  (schwarz,  mit  rauben 
Aesten),  niedergeschlagen. 

Bei  einem  folgenden  Versuch  wurde  reine  Lösung  von  Eisenchlorür  IV. 
gleichzeitig  mit  der  salmiakh altigen  Lösung  III.  elektrolysirt.  Die  so 
erhaltenen  Stäbe  ergaben  durch  Ablenkung  eines  Magnets  die  speci  fischen 
(für  die  Gewichtseinheit  berechneten)  permanenten  Magnetismen  P  und 
nach  dem  Magnetisiren  in  einer  Spirale  die  permanenten  Magnetismen  Pi 
bei  nahezu  gleichen  Gewichten  G  wie  folgt: 


M  Holz,  Pogg.  Ann.  154,  p.  67,  1875;  p.  472,  1875*;  vergl.  auch  dagegen 
Beetz,  Pogg.  Ann.  155,  p.  472,  1875*.  —  ^)  Beetz,  Pogg.  Ann.  152,  p.  484, 
1874*.  —  8)  Böttger,  Pogg.  Ann.  67,  p.  117,  1846*.  —  *)  Klein,  Bullet  de 
8t.  Petersb.  13,  p.  48,  1868*. 
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59,0 

931,4 
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X|     •  •   •  • 

256,0 

65,5 

1466 

267 

Die  aus  salmiakhaltigen  Lösungen  gewonnenen  Eisenmassen  nehmen  also 
viel  stärkeren  permanenten  Magnetismus  an.  Dabei  sind  die  aus  salmiak- 
freien Lösungen  erhaltenen  Massen  nie  regelmässig;  aus  der  Eisen- 
chlorürlösung  scheiden  sich  auf  dem  ersten  schwach  magnetischen  Ab- 
satz einzelne  kürzere  oder  längere  Längsblättchen  von  Eisen  ab,  welche 
für  sich  einen  sehr  hohen  specifischen  permanenten  Magnetismus 
(374,7,  während  derselbe  für  die  besten  langgestreckten  permanenten 
Magnete  etwa  1000  ist)  besitzen  und  für  sich  einzelne  Magnete  darstellen, 
so  dass  der  ganze  Magnet  Folgepunkte  zeigt.  Diese  Unregelmässig- 
keiten sind  wahrscheinlich  durch  eine  Veränderung  der  salmiakfreien 
Lösungen  bedingt,  die  bei  der  Elektrolyse  trübe  werden,  Schlamm  ab- 
scheiden u.  8.  f. 

641  Die  folgende  Tabelle  giebt  nach  Clausa  einen  Ueberblick  über  die 

durch  yerschiedene  Stromintensitäten  I  erhaltenen  temporären  (T)  and 
permanenten  (P)  Momente  nahe  gleich  gestalteter,  ausgeglühter  uid 
gleichmässig  abgekühlter  Magnete  aus  galyanoplastisch  niedergeschlage- 
nem Eisen: 
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Entmagnetisirung 

T  — 

—  62,62 

—  32,82 

—  43,38 

—  30,83 

—  36,27 

—  71,77 

P 

34,77 

52,27 

45,93 

59,83 

80,43 

12,51 

1)  Clauss,  BiRsertation,  München  1882*;  Belbl.  6,  p.  696*. 
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Ausser  dem  Eisen  nehmen  auch  Nickel  und  Kobalt  temporären  und  642 
permanenten  Magnetismus  an. 

Das  VerhältnisB  der  magnetischen  Momente  des  Nickels, 
Kobalts  und  Eisens  ist  mehrfach,  jedoch  selten  mit  reinen  Ma- 
terialien bestimmt  worden.  So  liess  Gay-Lussac^)  eine  Magnetnadel 
für  sich  und  über  gleich  grossen  Eisen-  und  Nickelplatten  schwingen. 
Die  Schwingungsdauer  von  je  10  Schwingungen  betrug  131,  60  bis 
65  und  77  bis  78  Secunden,  wonach  sich  die  im  Eisen  und  Nickel  indu- 
cirten  Momente  etwa  wie  2:1  verhielten.  —  Lampadius')  fand  die 
Anziehung  dreier  gleich  schwerer,  an  einer  Wage  aufgehängter  Stücke 
Yon  Frischeisen,  Nickel  und  (unreinem)  Kobalt  durch  einen  Magnet  im 
Verhältniss  von  55:35:25.  Legirungen  von  Nickel  mit  Platin  und  Gold 
zeigten  nahezu  denselben  Magnetismus  wie  Nickel. 

Nach  Biet ')  würde  eine  Nickelnadel  von  möglichst  reinem  Metall, 
mit  demselben  Magnet  bis  zur  Sättigung  gestrichen,  wie  eine  gleich 
grosse  Stahlnadel,  ein  Drittel  des  permanenten  Magnetismus  der  letz- 
teren behalten. 

Nach  E.  BecquereH)  soll  bei  gleicher  Dichtigkeit,  d.  i.  wenn  in 
einem  gleichen  Volumen  gleiche  Gewichtsmengen  der  verschiedenen 
Stoffe,  z.B.  als  Feilspäne,  enthalten  sind,  der  in  dem  weichen  Nickel  er- 
zeugte specifische  Magnetismus  dem  des  weichen  Eisens  gleich  sein 
and  sich  Kobalt  wahrscheinlich  ebenso  verhalten. 

Aus  einigen  Versuchen,  die  Arndtsen-^)  mittelst  des  Diamagneto- 
meters  (vergL  d.  Cap.  Diamagnetismus)  angestellt  hat,  würde  folgen,  dass 
die  temporären  und  permanenten  Momente  itf  und  P  eines  Streifchens 
Nickelblech  mit  wachsender  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes  sich 
sehr  bald  einem  Maximum  nähern.  Dieselben  sind  bei  Anwendung  der 
in  absolutem  Maass  gemessenen  Intensitäten  I  der  magnetisirenden 
Kräfte : 


I 

38,05 

195,91 

325,92 

420,88 

573,62 

M 

148,84 

197,12 

202,17 

202,14 

205,45 

P 

37,31 

85,59 

90,64 

92,61 

93,62 

Bei  Vergleichung  dieser  Momente  mit  denen  eines  gleich  gestalteten 
Eisenstabes  lässt  sich  aus  den  Versuchen  von  W.  Weber  (§.  518  u.  f.) 
berechnen,  dass  bei  sehr  schwachen  magnetisirenden  Kräften  das  Moment 
des  Nickelstabes  an  5  mal  grösser,  bei  stärkeren  Kräften  aber  kleiner  ist, 
als  das  des  Eisens.  —  Es  müssten  also  die  Theilchen  des  Nickels  stärker 
der  durch  die  magnetisirenden  Kräfte  bewirkten  Drehung  in  die  mag- 
netische Lage  folgen,  aber  an  und  für  sich  ein  schwächeres  magneti- 


*)  Gay-LuBsac,  Ann.  deOhim.  et  dePhys.  25,  p.  119,  1824*.  —  a)  Lam- 
padiuB,  Schweigg.  Joum.  10,  p.  174,  1814*.  —  s^  Biet  in  Haiiy,  Trait6  de. 
Phys.  2,  p.  126,  1806*.  —  *)  E.  Becquerel,  Compt.  rend.  20,  p.  1708,  1845*.  — 
»)  Arndtgen,  Pogg.  Ann.  104,  p.  606,  1858*. 
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sches  Moment  besitzen,  als  die  des  Eisens.  —  Aehnliche  Resoltate  hat 
Plücker')  beim  Kobalt  erhalten  (vergleiche  das  Capitel  Diamagne- 
tismus). 

643  Genauere  Bestimmungen    mit    möglichst    reinen    Metallen    haben 

Ilankel  und  H.  Becquerel  ausgeführt. 

Hanke P)  verglich  die  Momente   eines  Nickelstabes  von   168  mm 
Lange,  40,6  mm  Breite,  13,3  mm  Dicke  und  eines  Kobaltstabes  von  der- 

Fig.  231. 


selben  Länge  und  Breite  und  11  bis  12  mm  Dicke  mit  denen  sehr  nahe 
gl cichgestal teter  Eisenstäbe  Fe  (Ni)  und  Fe  (Co)  beim  Einschieben  in 
Magnetisirungsspiralen  durch  die  Ablenkung  eines  Magnetspiegels.  Be- 
zeichnen in  beifolgender  Zeichnung  die  Abscissen  die  Intensitäten  des 
magnetisirenden  Stromes,  so  geben  die  ausgezogenen  Linien  die  direct 
beobachteten  Werthe  der  temporären  Magnetismen;  die  punktirten 
die  auf  gleiche  Volumina  reducirten  Magnetismen  der  zwei  unter- 
suchten Metalle,  welche  unter  der  Voraussetzung  berechnet  wurden, 
dass  die  Magnetismen  den  Cubikwurzeln  aus  dem  Volumen  proportio- 
nal sind. 


1)  Plncker,  Pogg.  Ann.  91,  p.  1,  1854*.   —    ^  Hankel,  Ber.  d.  k.  sfichs. 
Ges.,  Math.  phys.  KJaaae,  27,  p.  189,  1875*;  Wied.  Ann.  1,  p.  285,  1Ö77*. 
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Beim  Kobalt  steigt,  wie  beim  Eisen,  der  temporäre  MagDetismus 
zuerst  etwas  schneller  an,  als  der  Proportionalität  mit  der  Stromstärke 
entspricht;  dagegen  nähert  sich  die  Curve  für  das  Nickel  dem  Paral- 
lelismus  mit  der  Abscissenaxe  früher  als  die  für  das  Kobalt,  so  dass 
bei  höheren  magnetisirenden  Kräften  vielleicht  letzteres  ein  stärkeres 
temporäres  Moment  annimmt.  Der  permanente  Magnetismus  des  Nickels 
ist  sehr  klein,  der  des  Kobalts  ist  merklicher.  Bei  Einwirkung  abwech- 
selnd gerichteter  magnetisirender  Kräfte  zeigen  sich  ähnliche  Erschei- 
nungen wie  beim  Eisen. 

H.  BecquereH)  hat  theils  durch  Schwingungen  von  gleich  ge-  644 
stalteten  Stäbchen  zwischen  Magnetpolen,  theils  mittelst  der  elektro- 
magnetischen Wage  die  Momente  bestimmt.  Bei  anderen  Versuchen 
wurden  die  zu  vergleichenden  Stäbchen  horizontal  in  7  bis  8  cm  Ent- 
fernung über  einander  in  einen  Rahmen  in  einem  Winkel  von  etwa  10^ 
gegen  einander  eingefügt  und  ihre  Einstellung  vor  einem  Magnet  theils 
einzeln,  theils  vereint  bestimmt.  Sind  ^  und  ip  die  Winkel  zwischen 
den  letzteren  und  ersteren  Einstellungen,  sind  M  und  F  die  freien  Mag- 
netismen, so  ist  Jtf^m^  =  Fsirnp, 

So  wurden  sieben,  theils  viereckige,  theils  runde,  verschieden  harte 
Nickelstäbe  von  etwa  46,8  bis  80,6  mm  Länge  (zwei  Sorten),  zwei  Kobalt- 
stäbe (66,2  mm  lang,  9  mm  dick  und  92,5  mm  lang,  0,8mm  dick)  und 
ein  englischer  Stahlstab  (66,5  mm  lang)  mit  gleich  langen  und  ähnlich 
gestalteten,  gleich  schweren  Eisenstäben,  auch  auf  gleiche  Gestalt  ge- 
brachte Conglomerate  von  Nickel-  und  Eisenfeilen,  theils  rein,  theils  mit 
90  Proc.  Zinkfeilen  gemischt,  mit  einander  verglichen.  Aus  den  Ver- 
suchen folgt: 

Bei  gewöhnlicher  Temperatur  nimmt  das  Verhältniss  des  Magnetis- 
mus des  Nickels  zu  dem  des  Eisens  mit  wachsender  Stromintensität  bis 
zu  einem  Minimum  ab,  wächst  dann  zu  einem  Maximum  und  nimmt 
wieder  bis  zu  einer  unteren  Grenze  ab.  Die  Aenderungen  des  Verhält- 
nisses erscheinen  für  um  so  kleinere  Aenderungen  der  Stromintensität, 
je  dünner  die  Stäbe  relativ  zu  ihrer  Länge  sind. 

Kohlenhaltige  und  geschmiedete  Stücke  von  Nickel,  welche  eine  starke 
Coercitivkraffc  haben,  zeigen  diese  Aenderungen  stärker  als  reine  Nickel- 
stücke. Bei  ersteren  sinkt  das  erwähnte  Verhältniss  bis  etwa  0,4,  steigt 
auf  etwa  0,75  und  fällt  dann  wieder  auf  etwa  0,2.  Der  Grund  hiervon 
ist,  dass  die  Nickelstäbe  sich  schneller  sättigen  als  das  Eisen,  was  auch 
aus  Hanke Ts  Versuchen  folgt;  während  also  der  temporäre  Magnetis- 
mus des  letzteren  noch  steigt,  der  des  ersteren  sehr  nahe  constant  ist. 
Bei  sehr  langen  Stäben  (Drähten)  tritt  dies  schon  bei  schwächeren  Inten- 
sitäten ein. 


1)  H.  Becquerel,  Compt.  rend.  88,   p.  111*;  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys. 
[5],  16,  p.  227,  1879*;  Beibl.  3,  p.  369*. 
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Das  Yerhältnifls  des  Magnetismus  der  Stabe  zur  magnetisirenden 
Kraft  erreicht  bei  viel  schwächeren  Kräften  ein  Maximum  (den  Wende- 
punkt) beim  Eisen,  als  beim  Nickel  der  ersten  Sorte;  nnd  zwar  liegen 
die  Intensitäten  hierbei  für  den  Wendepunkt  beim  Eisen,  resp.  beim 
Nickel  nahe  bei  denen,  die  oben  das  Maximum  und  Minimum  des  Ver- 
hältnisses ier  in  beiden  Stäben  erzeugten  Magnetismen  ergaben. 

Beim  Ausglühen  nähern  sich  die  Eigenschaften  des  Nickels  und 
Elisens  einander.  Weiche  Nickelstäbe  der  zweiten  Sorte  verhalten  sich 
sehr  nahe  wie  Eisen.   —  Die  Unterschiede  zwischen  den  Magnetismen 

Fig.  232. 
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des  Eisens  und  Nickels  sind  um  so  grösser,  je  näher  beide  dem  Sätti- 
gungspunkt sind.  —  Feilspäne  verhalten  sich  bei  sehr  schwachen  mag- 
netisirenden Kräften  nahe  gleich.  Bei  höheren  Temperaturen  weichen 
dieselben  wesentlich  von  einander  ab. 

Auch  Gusseisen  und  Stahl  sättigen  sich  schneller  als  weiches  Eisen, 
entgegen  den  Resultaten  des  Verfassers. 

Kobalt  verhält  sich  ähnlich  wie  Nickel,  nur  scheint  es  bei  der 
Sättigung  mehr  Magnetismus  anzunehmen  als  das  letztere. 

Die  Curven  iV^t  {M)  und  Fe  (M)  auf  Fig.  232  geben  die  Zunahme 
der  Momente   des  Nickels  und  Eisens  mit  wachsender  magnetisirender 
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Kraft,  die  CuTTen  ^t  und  Fe  die  durch  die  Kräfte  dividirten  Momente 
nach  den  Versuchen  an  der  Drehwage  mit  einer  viereckigen  Nickelstange 
und  einer  gleich  gestalteten  Stange  von  schwedischem  Eisen.  Als  Ab- 
scissen  dienen  die  magnetisirenden  Kräfte  (die  an  einer  Sinusbussole  ab- 
gelesenen Intensitäten). 

Gaiffe  ^)  hat  nahe  gleich  gestaltete  Platten  von  verschiedenen  645 
elektrolytisch  abgeschiedenen  Metallen,  theils  hart,  theils  geglüht,  auch 
geschmiedet,  gleichartig  magnetisirt  und  darauf  sogleich  durch  die  Ablen- 
kung et  einer  Magnetometemadel  auf  ihren  permanenten  Magnetismus 
geprüft,  und  dann  nochmals  nach  den  Zeiten  f  =  36  und  72  Stunden.  So 
ergab  sich  a: 


t  = 

=  0 

t  = 

:  36 

t  = 

=  72 

Ni 

Co 

Ni 

Co 

Ni 

Co 

Harte  Platte 

2.15 

5,30 
11.00 

1.45 
3,30 
6,00 

5.00 

1.30 

4.45 

Weiche  Platte 

5,20 
7,00 

9,30 
14,00 

3,05 

9,00 
13,30 

Weiche  und  gehämmerte  Platte     . 

14,45 

5,30 

Weich,  magnetisirt,  nochmals  weich 

gemacht 

— 

— 

— 

0,05 

1,55 

Weich,  magnetisirt  n.  gehämmert . 

— 

— 

— 

— 

0,25 

6,00 

Einige  Stücke  Kobalt  nahmen  mit  der  Zeit  ohne  weitere  Behand- 
lung eine  stärkere  Magnetisirung  an.  Vielleicht  könnte  der  in  den  Me- 
tallen unmittelbar  nach  der  elektrolytischen  Darstellung  enthaltene 
Wasserstoff  die  schwächere  anfangliche  Magnetisirbarkeit  bedingen. 

Die  durch  Ablenkung  einer  Magnetnadel  gemessenen  Momente  M  646 
eines  parallelepipedischen   Stahlmagnetes  und  eines  gleich  gestalteten 
Nickelmagnets,  sowie  die  auf  die  Gewichtseinheit  bezogenen  Momente  Mg 
derselben,  betragen  nach  Wild')  nach  dem  Magnetisiren  mit  einem  sehr 
starken  Elektromagnet: 

Nickel.     .     .     .     Jlf=  471.10*         -3^=188  000 
Stahl     ....  1104.10*  368000 

Für  Wolframstahl  ist  Mg  etwa  447  000  bis  594  000. 
Nach  zweitägigem  Liegen  hat  der  Nickelmagnet  nur  noch  das  Mo- 
ment Mg=  170  000,  der  Stahlstab  366  000,  so  dass  der  Nickelstab 


1)  Gaiffe,  Compt.  rend.  93,  p.  461,  1881*;  Beibl.  5,  p.  898.  —   «)  Wild, 
Bauet,  de  ßt.  Petersbg.  10,  p.  439,  1877*;  Beibl.  1,  p.  418*. 
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10  Proc.  an  Kraft  verlor,  letzterer  nur  sehr  wenig.  Nach  2Va  Monaten 
hatte  sich  das  Moment  des  Nickelstabes  Mg  um  über  30  Proc.  venniii- 
dert,  das  des  Stahlmagnetes  um  etwa  nur  3  Proc. 

Bei  der  Magnetisirung  durch  eine  Spirale  beträgt  der  temporäre 
Magnetismus  des  Nickels  etwa  das  Doppelte  des  permanenten,  die  Hälfte 
des  temporären  Magnetismus  des  harten  Stahls  und  ein  Viertel  des 
temporären  Magnetismus  des  weichen  Eisens.  Das  Yerhältniss  des  per- 
manenten und  temporären  Magnetismus  im  Nickel  ist  etwa  das  gleiche, 
wie  im  harten  Stahl. 


647  Wir  fügen  der  Vollständigkeit  halber  gleich  hier  die  folgenden  Ver- 

suche bei.  RowlandO  hat  den  Magnetismus  geschlossener  Eisen-, 
Nickel-  und  Stahlringe  von  kreisförmigem  Querschnitt  bestimmt,  welche 
mit  einer  Spirale  umgeben  waren.  Der  magnetisirende  Strom  wurde 
durch  einen  Commutator,  eine  Tangentenbussole,  sodann  durch  einen 
zweiten  Commutator,  verschiedene  Widerstandsrollen  und  die  Spirale 
geleitet.  Auf  den  Eisenring  war  ausserdem  eine  kleine,  mit  einem  Gal- 
vanometer verbundene  Spirale  von  ni  Windungen  geschoben,  in  der  beim 
Umkehren  der  Richtung  des  magnetisirenden  Stromes  ein  Strom  inducirt 
wurde ,  dessen  Intensität  ii  gemessen  wurde.  Jeder  Ring  darf  nur  ein- 
mal bei  aufsteigender  Magnetisirung  untersucht  werden. 

Zur  absoluten  Messung  war  in  den  Kreis  des  inducirten  Stromes 
noch  ein  Drahtring  von  n  Windungen  und  dem  Radius  R  eingeschaltet, 

welcher  auf  einer  horizon- 
^'  talen  Ebene  lag  und  beim 

Umkehren  um  180^  einen 
Strom  von  der  Intensität 
i  lieferte.  Ist  E  die  Ge- 
sammtkraft  des  Erdmag- 
netismus, fp  der  Inclina- 
tionswinkel,  ist  M  dem 
Moment  des  Ringes  unter 
der  Inductionsspirale  pro- 
portional, so  ergiebt  sich 

2niM         i, 

2  n  TT  R^Esin  q>        i ' 

woraus  sich  M  berechnen  las  st.  Aus  dem  Werth  M  lässt  sich  die  Mag- 
netisirungsfunction  ft  =  MI ^n aR,  wo  R  die  gesammte  magnetisirende 
Kraft  der  Spirale,  a  der  Querschnitt  des  Ringes  ist,  oder  die  von  Pois- 
son  aufgestellte  Magnetisirungszahl  Je  ableiten  (§.  381). 

Erst   wurde  der  magnetisirende  Strom  geöffnet.     Der  Inductions- 
ström  ergab  die  Differenz  des  temporären  und  remanenten  Magnetismus. 


»)  Bowland,  Phil. Mag.  [4]  46,  p.  140,  1873* j  Billim.Joum.  [3]  6,  p.4l6, 
1873*;  Phil.  Mag.  [4]  48,  p.  321,  1874*. 
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Sodann  wurde  der  Strom  umgekehrt.  Auf  diese  Weise  erhielt  man  die 
temporäre  Magnetisirung  allein.  Die  Differenz  giebt  den  remanenten 
Magnetismus.  Indess  ist  hier  vorausgesetzt,  dass  bei  Umkehrung  der 
Stromesrichtung  der  Magnetring  die  gleiche,  aber  entgegengesetzte  Mag- 
netisirung annimmt,  wie  vorher,  was  nicht  ganz  richtig  ist  Die  Ver- 
suche ergaben  das  schon  früher  beobachtete,  erst  schnellere,  dann  lang- 
samere Ansteigen  der  Magnetisirung  mit  Wachsen  der  magnetisirenden 
Kraft.  Werden  die  temporären  Magnetismen  als  Abscissen,  die  Werthe  * 
f(  als  Ordinaten  verzeichnet,  so  erhält  man  die  Curven,  Fig.  233,  bei  der 
alle  Halbiningspunkte  der  der  Abscissenaxe  parallelen,  die  Curve  schnei- 
denden Linien  (die  Wendepunkte)  wesentlich  auf  einer  geraden  Linie  liegen. 
.  Nach  Rowland  lassen  sich  die  Magnetisirungsfunctionen  h  und  (i 
durch  Formeln  von  der  Form 

darstellen,  wo  a,  /3,  y,  d,  «',  ß\  y\  Ö'  Constante  sind. 

Die  für  die  einzelnen  Ringe  erhaltenen  Resultate  haben  nur  allein 
für  die  untersuchte  Metallsorte  Bedeutung,  um  so  mehr,  als  alle  Ringe 
bis  auf  einen  zusammengelöthet  waren.  Wir  begnügen  uns  deshalb  mit 
den  allgemeinen  Angaben.  Nach  Rowland  zeigt  sich  ein  allmähliches 
Anwachsen  von  ft  (resp.  k)  mit  der  magnetisirenden  Kraft,  bis  etwa 
0,24  bis  0,38  des  Maximums  der  Magnetisirung  erreicht  sind,  und  dar- 
auf eine  Abnahme.  Ist  das  Metall  permanent  magnetisirt,  so  ändert 
sich  nach  wiederholter  Hin-  und  Hermagnetisirung  bei  schwachen  den 
Magnetismus  ändernden  Kräften  sein  Magnetismus  weniger,  bei  grösse- 
ren um  eben  so  viel. 

Das  Maximum  des  Momentes  der  Yolumeneinheit  scheint  in  absolu- 
tem Maasse  (C.-G.-S.)  für  Eisen  gleich  13900,  für  Nickel  gleich  4940, 
für  Kobalt  gleich  8000  (etwa)  zu  sein. 

Nimmt  man  mit  Maxwell  an,  dass  die  Spannung  in  dein  Ringe 
für  die  Flächeneinheit  M^/4n  ist,  so  würden  Magnete  von  gutem  Eisen 
im  Maximum  der  Magnetisirung  354  Pfund,  von  Nickel  46  Pfund  auf 
den  Quadratzoll  tragen. 

Die  Magnetisirungsfunction  x  berechnet  sich  hieraus  nach  Hugo 
Meyer*)  für  Kräfte  von  /  =  18,1  bis  44,3  zu  3,69  bis  6,69,  bei  einer  an- 
deren Sorte  für  Kräfte  von  23,25  bis  47,7  zu  4,18  bis  12,91.  Mittelst  der 
§.  471  erwähnten  Methode  findet  H.  Meyer  bei  einem  560,94mm  lan- 
gen und  0,504  mm  dicken  Draht  für  /  =  3,096,  x  =  2,24,  während  für 
Stahl  X  etwa  8  bis  11,  für  weiches  Eisen  gleich  32  ist  (vergl.  §.  381). 

Ein   eigenthümliches  Verhalten  zeigt  das   natürlich  vorkommende  648 
Nickeleisen  von  Sta.  Catarina  (Brasilien)  ^).    Dasselbe  wird  sehr  schwach 

1)  Hugo  Meyer,   Wied.  Ann.   18,  p.  251,  1883*.   —   *)  H.  Becquerel, 
Compt.  reud.  93,  p.  794,  1881*;  Beibl.  6,  p.  254*. 
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vom  Magnet  angezogen;  wird  es  aber  zur  Rothgluth  erhitzt  und  abge- 
kühlt, 60  ist  es  stark  magnetisirbar.  Mittelst  der  elektromagnetischen 
Wage  ergiebt  sich,  dass  es  dabei  etwa  20  mal  mehr  temporären  Magnetis- 
mus annimmt  als  vorher  und  einem  weichen  Eisenstab  von  gleicher  Ge- 
stalt fast  gleichkommt.  Auch  nach  wiederholtem  Rothglühen  und  Ab- 
löschen in  Wasser  bleibt  es  stark  magnetisirbar. 

Kleine,  elektrolytisch  auf  einem  Platindraht  niedergeschlagene  kry- 
'  stallinische  Cylinder  von  Nickel  zeigen  ein  ähnliches  Verhalten,  wenn  man 
die  schnelle  Annäherung  ihres  temporären  Magnetismus  an  das  Maximum 
berücksichtigt;  ähnliche  Eisencylinder  bleiben  dabei  unverändert. 

Die  Eigenschaften  des  Nickeleisens  dürften  dem  Gehalt  an  Nickel 
zuzuschreiben  sein,  welches  bei  feiner  Yertheilung  ein  grösseres  tempo- 
räres Moment  annehmen  kann,  als  das  Eisen.  Die  krystallinische  Struk- 
tur hindert  vor  dem  Ausglühen  die  Magnetisirung. 

649  Beim  Magneteisenstein  ist  nach  E.  Becquerel^)  der  durch 
eine  gleiche  magnetische  Kraft  erzeugte  Magnetismus  nur  0,48  von  dem 
des  Eisens. 

Holz')  hat  Stücke  von  Magneteisenstein  und  möglichst  ähnliche 
Stücke  von  glashartem  Stahl  in  einer  Magnetisirungsspirale  der  Einwir- 
kung eines  oft  (100  mal  in  50  bis  55  Secunden)  unterbrochenen  Stromes 
ausgesetzt  und  sowohl  ihre  temporären,  wie  ihre  permanenten  Momente 
untersucht.  Das  permanente  Moment  des  Magneteisens  ist  bei  mittleren 
Kräften  etwa  1,5  mal  grösser  als  das  des  glasharten  Stahls.  Bei  grossen 
Kräften  ist  das  Yerhältniss  kleiner,  der  Magneteisenstein  erreicht  schneller 
sein  Maximalmoment.  Ein  entgegengerichteter  Strom  hebt  beim  Magnet- 
eisen mehr  permanenten  Magnetismus  auf  als  beim  Stahl,  so  dass  beim 
ersten  schon  eine  kleinere  Kraft  die  Polarität  umkehrt,  als  bei  letzte- 
rem. —  Dabei  können  indess  die  in  den  verschieden  gut  leitenden  Mas- 
sen des  Stahls  und  Magneteisens  inducirten  Ströme  wesentlich  störend 
eingewirkt  haben. 

650  Künstliches,  nach  Wo  hl  er  durch  Fällen  gemischter  Eisenoxyd-  und 
EisenoxyduUösungen  dargestelltes  Eisenoxydoxydulhydrat  ist  sehr  stark 
magnetisirbar.  In  der  Flüssigkeit  suspendirt,  aus  der  es  gefallt  ist,  ballt 
es  sich  um  einen  hineingesenkten  Magnetpol.  Ebenso  ist  das  durch  Gal- 
ciniren  desselben  oder  durch  schwaches  Erhitzen  von  Eisenoxyd  im 
Wasserstoflfstrom  auf  300*^  oder  Erhitzen  von  kohlensaurem  oder  pyro- 
phorischem  Eisenoxydul  erhaltene  Eisenoxydoxydul  stark  magnetisirbar '). 

Auch  Magnetkies  und  künstliches  Schwefeleisen  können  permanent 
magnetisirt  werden  *). 


1)  E.  Becquerel.'Compt.  rend.  20,  p.  1708,  1845*.  —  8)  Holz,  Wied. 
Ann.  5,  p.  169,  1878*.  —  ^)  Moissan,  Compt.  rend.  86,  p.  600,  1878*;  Beibl.  2, 
p.  684*.  —  *)  Hatchett,  Plül.  Trane.  1804*;  Gilb.  Ann.  25,  p.  58*. 
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10.    Anziehung  von  Eisen-  und  Stahlstähen  durch  die 

Magnetisirungsspiralen. 

Hängt  man  an  einem  Wagebalken  über  einer,  mit  ihrer  Axe  yertical  651 
gestellten  Spirale  einen  permanent  magnetisirten  Stab  vertical 
auf  und  leitet  durch  die  Spirale  einen  Strom,  so  sind  die  Wirkungen  des- 
selben auf  beide  Pole  des  Magnetstabes  entgegengesetzt  und  subtrahiren 
sich  Yon  einander.  Fliesst  durch  die  Spirale  der  Strom  (von  oben  ge- 
sehen) in  der  Richtung  des  Uhrzeigers,  ist  der  untere,  der  Spirale  nähere 
Pol  des  Magnetes  ein  Nordpol,  so  überwiegt  die  Wirkung  der  Spirale  auf 
diesen  Pol  die  auf  den  anderen  Pol,  der  Magnet  wird  in  die  Spirale  hin- 
eingezogen. Die  Kraft,  mit  welcher  dies  bei  verschiedenen  Entfernungen 
des  Magnetes  geschieht,  kann  bestimmt  werden,  indem  man  die  Spirale 
in  verschiedenen  Höhen  unter  dem  Magnet  anbringt  und  den  Wage* 
balken  durch  Gegengewichte  bis  zur  horizontalen  Einstellung  belastet. 
Man  findet,  dass  zuerst  die  Wirkung  der  Spirale  bei  Annäherung  des 
Magnetes  an  dieselbe  zunimmt,  dass  sie  dann  aber,  wenn  der  Magnet 
in  ihr  Inneres  eintritt,  abnimmt,  bis  der  Mittelpunkt  des  Magnetes  auf 
halber  Höhe  der  Spirale  liegt.  In  dieser  Lage  sind  die  Kräfte,  durch 
welche  die  beiden  Pole  des  Magnetes  nach  den  beiden  Enden  der  Spirale 
gezogen  werden,  gleich  gross.  Wird  der  Magnet  noch  weiter  gesenkt, 
so  wird  er  im  Gegentheil  in  die  Höhe  gezogen,  so  dass  er  die  eben  be- 
zeichnete Stellung  einzunehmen  strebt,  indem  nun  sein  oberer  Pol  stär- 
ker nach  oben,  als  sein  unterer  nach  unten  gezogen  wird. 

Diese  Resultate  ergeben  sich  unmittelbar  aus  den  Betrachtungen 
des  §.  211.  Auch  durch  einige  Versuche  sind  sie  von  v.  Feilitzsch^) 
bestätigt  worden.  Er  verwendete  bei  denselben  einen  kleinen,  23,678  g 
schweren  Magnetstab  von  101mm  Länge  und  20,3  mm  Durchmesser, 
welcher  über  einer  Spirale  von  126  Windungen  Kupferdraht,  295  mm 
Länge  und  129  mm  innerem  Umfang  aufgehängt  war.  Die  folgende  Tabelle 
giebt  einige  der  erhaltenen  Resultate.  In  derselben  bezeichnet  a  den 
Abstand  der  Mitte  des  Magnetes  von  der  Mitte  der  Spirale  in  Millimetern, 
g  das  bei  der  Anziehung  des  Magnetes  durch  die  Spirale  zum  Aequi- 
libriren  des  Wagebalkens  erforderliche  Gegengewicht  in  Milligrammen: 

a     187     167     147     127     107       87       67       47       27       0,7     —1,3 
g     190     382     493     474     313     115       32       16       11       2        —1 

Befindet  sich  der  Magnet  bei  diesen  Versuchen  in  der  Axe  der  Spi- 
rale, so  ist  er  in  labilem  Gleichgewicht;  sowie  er  indess  ein  wenig  nach 
einer  Seite  ausweicht,  so  begiebt  er  sich  an  die  ihm  zunächst  gelegene 


^)  v.  FeilitzBch,  Fernewirkungen  des  Stromes,  p.  81*. 
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Stelle  der  Wand  der  Spirale,  da  die  Windungen  dann  auch  eine  in  die- 
ser Richtung  wirkende  Componente  der  Kraft  liefern  *). 

652  Ein  bemerkenswerther  Unterschied  besteht  hierbei  zwischen  einer 
Drahtspirale  und  einem  hohlen  Stahlmagnet.  Stellt  man  die  Spirale  so 
auf,  dass  z.  B.  ihr  Südpol  nach  oben  gewendet  ist,  und  senkt  eine  Mag- 
netnadel von  oben  so  hinein,  dass  sich  ihr  Südpol  gleichfalls  oberhalb 
befindet,  so  wird  nach  dem  Vorigen  die  Nadel  in  die  Spirale  hineinge- 
zogen. Wird  aber  die  Magnetnadel  in  ganz  gleicher  Weise  in  einen 
hohlen  magnetisirten  Stahlcy linder  von  etwa  1  dem  Länge  und  6  bis 
8  mm  innerem  Durchmesser,  dessen  Südpol  gleichfalls  nach  oben  liegt, 
eingeschoben,  so  wird  sie  im  Gegentheil  aus  dem  Magnet  hinausge- 
stossen  ^).  Der  Grund  dieses  verschiedenen  Verhaltens  ist  leicht  zu  über- 
sehen, da  der  hohle  Magnet  sich  wie  ein  System  von  neben  einander 
im  Kreise  herum  liegenden  Solenoiden  verhält,  also  durchaus  nicht  mit 
einem  geschlossenen  Kreisstrom  parallelisirt  werden  kann. 

653  Stellt  man  eine  von  einem  galvanischen  Strom  durchflossene  Spirale 
mit  ihrer  Axe  vertical  auf  und  senkt  in  sie  einen  an  dem  einen  Arm 
eines  Wagebalkens  hängenden  Eisenstab,  so  wird  er  in  der  Richtung 
der  Axe  der  Spirale  temporär  magnetisch.  In  Folge  dessen  wird  er  in 
die  Spirale  hineingezogen. 

Ist  die  Intensität  des  Stromes  sehr  gross,  so  kann  diese  Aüziehnng 
selbst  den  Zug  der  Schwerkraft  auf  den  Stab  überwinden.  Der  Stab 
vermag  ohne  Unterstützung  in  der  Spirale  frei  zu  schweben.  Er  bleibt 
dabei  nicht  in  ihrer  Mitte ,  wie  man  früher  glaubte ,  sondern  legt  sich 
gegen  die  Seitenwand  der  Spirale '). 

654  Die  Messung  der  Anziehung  von  Eisenstäben  durch  eine  ihrer  Axe 
concentrische,  vom  Strom  durchflossene  Spirale  bestätigt  im  Allgemeinen 
die  Sätze,  welche  wir  in  Betreff  des  temporären  magnetischen  Momentes 
aufgestellt  haben.  Solche  Versuche  sind  namentlich  von  HankeH)  in 
folgender  Weise  ausgeführt  worden: 

An  den  einen  Arm  eines  Wagebalkens  wurde  eine  Spirale  von 
91,2mm  Länge,  55,8mm  innerem  und  91,2mm  äusserem  Durchmesser, 
welche  aus  zwei  gleichen  und  parallelen,  übersponnenen  Kupferdräbten 
gewickelt  war,  so  aufgehängt,  dass  ihre  Axe  vertical  war.  Die  Enden 
der  Drähte  der  Spiralen  tauchten  in  Quecksilbernäpfe,  vermittelst  wel- 


^)  Dass  sich  die  Anziehung  der  Stahlmagnete  bei  gleicher  Stromintensität 
nicht  durch  Erglühen  der  Spiralen  ändert,  ist  von  vornherein  klar.  Nur  bei 
Eisendrahtspiralen  zeigt  sich  ein  derartiger  Einfluss,  da  sich  durch  die  Erhitzung 
die  Magnetisirbarkeit  der  Spiralen  selbst  ändert.  (Gore,  Phil.  Mag.  [4]  90, 
p.  264,  1870*;  Carl's  Repert.  6,  p.  277,  1870*.)  —  2)  Poggendorff,  Pogg.Ann. 
74,  p.  230,  1848*.  —  ö)  Bar  low,  Elektromagnetismus  und  Enoyclop.  Metrop. 
p.  30*.  Dove,  Rep.  1,  p.  263*.  —  *)  Hankel,  Berichte  der  K.  sächs.  Gesell- 
schaft, 1850,  p.  78*. 
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eher  der  Strom  einer  Grove'schen  Säule  durcli  sie  hindurchgeleitet 
wurde.  Die  Intensität  I  desselben  wurde  durch  eine  Sinusbussole  ge- 
messen. Unter  der  Spirale  wurden  yerschieden  lange  und  dicke  Eisen- 
stäbe vertical  aufgestellt,  gegen  welche  dieselbe  hingezogen  wurde.  Die 
zum  Einstellen  der  Wage  erforderlichen  Gewichte  geben  ein  Maass  für 
die  Anziehung. 

Die  Richtung  des  Stromes  in  der  Spirale  wurde  gewechselt,  so  dass 
die  durch  den  Erdmagnetismus  im  Eisenstab  erzeugte  Magnetisirung  in 
dem  einen  Fall  die  Anziehung  beförderte,  im  anderen  verminderte.  Die 
halbe  Summe  S  beider  Versuche  ergab  dann  die  in  Folge  der  Magnetisi- 
rung durch  den  Strom  bewirkte  Anziehung  allein,  die  halbe  Differenz  D 
die  Wirkung  der  Spirale  auf  die  im  Stabe  durch  den  Erdmagnetismus 
erzeugte  Magnetisirung. 

Der  durch  den  Strom  in  der  Spirale  herTorgerufene  Magnetismus  M 
des  Stabes  wächst  nahezu  proportional  der  Intensität  des  ersteren,  der 
durch  die  Wirkung  der  Erde  darin  erzeugte  Magnetismus  m  ist  aber 
Ton  jener  Intensität  unabhängig.  Da  nun  die  Anziehung  oder  Ab- 
stossung  der  Stäbe  dem  Producte  ihrer  Magnetismen  mit  der  Intensität 
der  die  Spirale  durchfliessenden  Ströme  proportional  ist,  so  muss  der 
dem  Magnetismus  M  entsprechende  Werth  der  Anziehung  S  dem  Quadrat 
der  Stromintensität  7,  die  durch  den  Magnetismus  m  erzeugte  Anziehung 
oder  Abstossung  D  der  Stromintensität  /  direct  proportional  sein. 

Dies  zeigt  u.  a.  folgende  Tabelle,  in  welcher  die  der  Intensität  7=1 
entsprechenden  Werthe  von  S  und  D  gleich  1  gesetzt  worden  sind: 

7  1  0,540  0,081 

YS  1  0,542  0,087 

D  1  0,621  0,083 

Auch  als  unter  den  Eisenstab  eine  feste  Spirale  gestellt  wurde, 
welche  der  an  der  Wage  hängenden  Spirale  gleich  war  und  in  gleichem 
Sinne ,  wie  jene ,  von  demselben  Strom  durchflössen  war,  ergab  sich  die 
Anziehung  dem  Quadrat  der  Stromintensität  proportional. 

Wurde  der  Strom,  statt  durch  den  einen  der  die  Spirale  bildenden 
Drähte,  durch  beide  hinter  einander  geleitet,  so  war  die  Anziehung  unter 
sonst  gleichen  Verhältnissen  viermal  so  stark,  da  sich  sowohl  die  anzie- 
hende Kraft  der  Spirale,  wie  der  durch  sie  erzeugte  Magnetismus  des 
Stabes  verdoppelt  hatte. 

1.  Die  Anziehung  eines  Eisenstabes  durch  eine  vom 
Strom  durchflossene  Magnetisirungsspirale  ist  also  dem 
Quadrat  der  Intensität  des  Stromes  und  dem  Quadrat  der 
Windungszahl  der  Spirale  nahezu  proportional,  so  lange  der 
Magnetismus  des  Stabes  sich  noch  nicht  dem  Maximum  nähert.  —  Die- 
ses Resultat  ergaben  auch  analoge  Versuche  von  Dub  0- 


1)  Dub,  Pogg.  Ann.  90,  p.  255,  1853*. 
WiedemAnn,  Elektrioittt.  HL  37 
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i  Wurde  die  Spirale  an  der  Wage  in  Terschiedenen  Höhen  über  einem 

Eisenstabe  von  815  mm  Länge  und  29,7  mm  Dicke  aufgehängt,  so  war 
die  Anziehung  ein  Maximum,  ala  etwa  der  obere  Rand  der  Spirale  mit 
dem   oberen   Rand   des  Eisenetabes   zusammenfiel   oder  sich  ein  wenig 

Fig.  234. 


1 

ffx» 

\ 

1 

II 

1  II  1^--^^ 

über  dem   letzteren   befand.      Indess  ist  hierauf  eowohl  die  Länge  des 
Slabes,  wie  die  der  Spirale  von  Eiufluss. 

Die  beifolgende  Fignr  23J  zeigt  dieses  Verhalten  bei  der  beschrie- 
benen Spirale  (1)  und  einer  zweiten  (II)  doppelt  so  langen.  Als  AbBcissen 
sind  die  Abstünde  des  oberen  Endes  des  Eisenstabes  von  der  Uitte  der 
darüber  hängenden  Spirale  verzeichnet,  wobei  dieselben  für  die  zweite 
Spirale  auf  die  Hälfte  reducjrt  sind;  als Ordinaten  sind  die  AnsiehangeD 
der  Spiralen  durch  den  Eisenkern  verzeichnet. 
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Im  Allgemeinen  senkt  sich  der  Eisenstab  bei  dem  Maximum  der 
Anziehung  um  so  weiter  in  die  Spirale  ein,  je  länger  er  im  Verhältnisse 
zu  derselben  ist.  Wurde  auch  bei  diesen  Versuchen  eine  feste,  der  ersten 
gleiche  Spirale  ebenso  weit  unter  dem  Eisenstabo  befestigt,  wie  die  an 
der  Wage  hängende  sich  darüber  befand,  so  war  die  Anziehung  im 
Maximum,  als  sich  die  äusseren  Ränder  der  Spiralen  mit  den  Enden  des 
Stabes  in  gleicher  Höhe  befanden ;  wurden  die  Spiralen  gegen  die  Mitte 
des  Stabes  geschoben,  so  nahm  die  Anziehung  erst  ab,  und  dann  wieder 
bis  zu  einem  Maximum  zu. 

Bei  zwei  Eisenstäben  von  gleicher  Länge  (815  mm)  und  verschie-  656 
denen  Durchmessern  (29,7  mm  und  14,8  mm),  unter  denen  noch  eine 
feste  Spirale  aufgestellt  war,  ergaben  sich  die  Anziehungen  der  an  der 
Wage  hängenden  Spirale  bei  drei  verschiedenen  Stellungen  A^  B,C  der 
Spiralen,  bei  denen  sie  immer  weiter  entfernt  wurden  (die  in  Klammern 
befindlichen  Zahlen  geben  das  Verhältniss  der  betreffenden  Werthe) : 


d 

const  Vd 

Ä 

B 

• 

c 

29,7 
14,8 

(1) 

(0,7) 

199  (l) 
133  (0,66) 

149  (1) 
107  (0,72) 

154  (1) 
114  (0,78) 

Aehnliche  Resultate  folgen  aus  anderen  Versuchen. 

2.  Die  Anziehung  ist  also  nahezu  proportional  der 
Quadratwurzel  aus  dem  Durchmesser  der  Stäbe,  wie  dies 
zuerst  D üb. aus  HankeTs  Versuchen  berechnet  hat. 

Dub  ^)  hat  gleichfalls  Eisenstäbe  von  verschiedener  Länge  {  und  657 
Dicke  d  vertical  über  der  Mitte  einer  IV4"  weiten  und  ebenso  hohen 
Spirale  von  192  Draht  Windungen  so  aufgehängt,  dass  die  untere  Fläche 
der  ersteren  mit  dem  unteren  Rande  der  letzteren  zusammenfieL  Beim 
Aequilibriren  der  Wage  durch  Gewichte  ff,  nachdem  Ströme  durch  die 
Spirale  geleitet  worden  waren ,  deren  Intensität  I  aus  dem  Ausschlage 
der  Nadel  der  Tangentenbussole  berechnet  wurde,  ergab  sich : 


5)  Dub,  Pogg.  Ann.  90,  p.  256,  1853*. 
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1  =  6"     I  =  404 

l  =  6" 

I  =  624 

l  =  12" 

J=  824 

d 

• 

9 

WVJ 

^ 

WVd 

9 

WVd 

Va" 

3   er 

2,12 

9 

6,3 

11,5 

8,013 

%" 

4,4 

2,54 

11,9 

6,8 

14 

8,092 

v 

5 

2,5 

13 

6,5 

16 

8 

iVa" 

7 

2,85 

18 

7,3 

21,5 

8,7 

Auch  hier  bestätigt  sich  das  oben  ausgesprochene  empirische  (reaetz 
unter  gewissen  Beschränkungen. 

AlsHankel  an  das  eine  Ende  des  Wagebalkens  hufeisenförmige 
Eisenstäbe  von  etwa  800  mm  Länge  und  28,4  oder  15,8  mm  Dicke  hängte 
und  ihre  beiden  Schenkel  in  zwei  gleiche,  von  demselben  Strom  durch- 
flossene  Drahtspiralen  einsenkte,  fand  er  viel  stärkere  Anziehungen,  als 
wenn  beide  Spiralen  nur  in  gleicher  Weise  über  die  Enden  eines  gera- 
den Stabes  von  denselben  Dimensionen  geschoben  waren,  und  zwar  war 
die  Differenz  in  beiden  Fällen  um  so  grösser,  je  weiter  die  Spiralen  von 
den  Enden  der  Stäbe  entfernt  waren.  Bei  gleicher  Stellung  der  Rollen 
für  die  beiden  Hufeisen  ergaben  sich  die  Anziehungen  g : 

d  a  g/Yd 


28,4 
15,8 


9 
206 

141 


12,2 
11,2 


also  wiederum  nahezu  ein  den  Wurzeln  der  Durchmesser  entsprechendes 
Yerhältniss  der  Anziehungen. 

Dass  alle  diese  Resultate  mit  Ausnahme  des  ad  1  angeführten  in 
Folge  der  ungleich  starken  magnetisirenden  Einwirkung  der  Spiralen  auf 
die  Eisenstäbe  u.  s.  w.  nur  eine  specielle,  innerhalb  enger  Grenzen  gül- 
tige Bedeutung  haben ,  folgt  aus  den  an  anderen  Orten  gemachten  Be- 
merkungen. 

Einige  weitere  empirische  Resultate  sind  von  St.  Loup*)  beohacli- 
tet  worden.  Cylindrische  Eisenkerne  wurden  mit  ihren  Axen  vertical 
in  conaxiale  Spiralen  eingehängt,  welche  höher  und  nieder  gestellt  wer- 
den konnten.  Der  Verticalabstand  der  Mitten  der  Kerne  und  Spiralen 
sei  gleich  c.  Die  Kerne  waren  an  einem  Hebel  aufgehängt  und  dorch 
Gegengewichte  äquilibrirt.  Ihre  Anziehung  durch  die  Spiralen  wurde 
durch  die  Gewichte  bestimmt,  welche  sie  im  Gleichgewichte  hielten.  Die 


^)  St.  Lonp,  Ann.  de  T^cole  normale  7,  p.  181,  1870*. 
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Stromintensität  war  überall  die  gleiche.  Bei  kurzen  Spiralen  (von  14  mm 
Höhe,  37  bis  177  mm  Durchmesser)  nimmt  hiemach  die  Anziehung  gegen 
die  £isenkeme  bei  gleicher  Stromintensität  mit  wachsendem  Durch- 
messer der  Spiralen  ab  und  zwar  in  einem,  je  nach  dem  Abstände«  c  va- 
riablen Verhältnisse.  Der  Abstand  c,  für  den  die  Wirkung  des  Kernes 
ein  Maximum  ist,  ist  um  so  grösser,  je  kleiner  der  Durchmesser  ist.  Mit 
wachsendem  Abstände  c  wächst  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  die 
Anziehung  zuerst  proportional  c  fast  bis  zu  ihrem  Maximum ;  dann  nimmt 
sie  erst  sehr  schnell  und  allmählich  immer  langsamer  ab.  Auch  die  Dicke 
der  Kerne  ist  hierauf  von  Einfluss. 

Mit  wachsender  Länge  der  Kerne  nähert  sich  die  Maximalanziehung 
einer  Constanten.  Dieselbe  wird  bei  allen  Kernen  erreicht,  wenn  etwa 
e  =  1  cm  ist.  Die  gesammte  Arbeit  bei  der  Bewegung  des  Kernes  (ge- 
messen durch  den  Flächenraum  derCurve,  deren  Abscissen  dieWerthe  c, 
deren  Ordinaten  die  Anziehungen  sind)  wächst  bei  gleichem  innerem  (1 7mm) 
und  verschiedenem  äusserem  (37  bis  177  mm)  Durchmesser  der  Spiralen 
and  gleichem  Kerne  nahezu  proportional  der  Länge  des  Drahtes;  sie 
nimmt  mit  wachsender  Länge  der  Kerne  schnell  zu  und  nähert  sich  dabei 
einer  Constanten. 

Mit  wachsender  Länge  der  Kerne  muss  man,  um  das  Maximum  der 
Arbeit  zu  erhalten,  auch  die  Höhe  der  Spiralen  verlängern. 

Bei  Spiralen,  welche  die  Kerne  gerade  umschliessen,  wächst  bei  glei- 
cher Höhe  und  Drahtlänge  (wo  also  die  Windungszahl  mit  wachsendem 
Durchmesser  abnimmt)  die  Arbeit  mit  dem  Durchmesser  des  Stabes  bis  zu 
einem  Maximum  und  nimmt  dann  wieder  ab. 

Bei  gleichbleibender  Spirale  und  verschiedenen  Kernen  nimmt  die 
Anziehung  zu,  bis  der  Durchmesser  des  Kernes  dem  inneren  Durchmesser 
der  Spirale  gleich  ist. 

Die  Stromstärke,  welche  erforderlich  ist,  um  einen  Eisenkern  in  660 
einer  Magnetisirungsspirale  schwebend  zu  erhalten,  ist  von  v.  Wal- 
tenhofen^)  bestimmt  worden,  indem  er  den  mit  einer  Glasröhre  um- 
gebenen Eisenkern  erst  durch  einen  stärkeren  Strom  zum  Schweben 
brachte  und  letzteren  dann  so  lange  schwächte,  bis  der  Kern  gerade 
hinabglitt.  Die  Intensität  des  Stromes  wurde  an  einer  entfernten  Tan- 
gentenbnssole  abgelesen.  Die  Versuche  wurden  bei  entgegengesetzter 
Stromesrichtung  wiederholt.  Die  durch  verschiedene  Stromintensitäten 
erzeugten  Momente  der  Spirale  x  für  sich,  sowie  der  in  ihrer  Mitte  be- 
festigten Eisenkerne  m  wurden  durch  Ablenkung  einer  ihnen  in  ostwest- 
licher Richtung  gegenübergestellten  Nadel  gemessen.  Bezeichnen  in  beifol- 
gender Fig.  235  (a.f.S.)  die  Abscissen  die  Momente  der  Spirale  (von  182  mm 


*)  V.  Waltenhofen,  Pogg.Ann.  141,  p.407,  1870*;  Sitziingsber.  d.  Wien. 
Akad.  [2]  62,  p.  438,  J  870*. 
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Länge,  30  mm  Weite  und  30  Drahtlagen  von  je  48  Windungen)  die  Or- 
dinalen der  drei  Curven  A,  6r,  Hj  die  entsprechenden  Momente  dreier 
Eisenstäbe    in    ihnen,    deren    Gewichte     sich    wie    1:4:9    verhalten 

p.     225  (von    190  mm  Lange   und    130,70; 

67,78 ;  9,66  g  Gewicht),  so  sind  die 
Momente,  bei  denen  sich  die  Stabe 
in  der  Spirale  schwebend  erhalten, 
durch  die  Ordinalen  der  Punkte, 
«,  y,  tl  bezeichnet,  welche  nahezu 
in  einer  geraden  Linie  liegen.  Je 
enger  und  länger  dieMagnetisirungs- 
Spirale  ist,  desto  mehr  steigen  die 
zum  Schweben  der  Stäbe  erforder- 
lichen Momente  mit  wachsendem 
Gewichte  derselben  an,  desto  star- 
ker ist  also  jene  gerade  Linie  gegen  die  Abscissenaxe  geneigt.  Je  wei- 
cher die  Stäbe  sind,  desto  mehr  verschiebt  sich  jene  Gerade  sich  selbst 
parallel  gegen  den  Coordinatenanfangspunkt ;  ebenso  wenn  die  Stäbe  sich 
stärker  in  den  Spiralen  reiben. 

Im  Allgemeinen  ist,  wenn  Q  das  Gewicht  des  Eisenkernes  ist,  das 
zum  Schweben  desselben  erforderliche  Moment  der  Spirale  x  und  des 
Stabes  m  durch  die  Gleichung 

G  =  k,xm 

gegeben,  wo  k  eine  von  der  Form  der  Spirale  und  des  Kernes  abhängige 
Gonstante  ist.  Bei  Stahl-  und  Eisenstäben  von  gleicher  Dicke  und  gleichem 
Gewichte  ist  also  unter  sonst  gleichem  Verhältnisse  der  Werth  der  zum 
Schweben  erforderlichen  Stromstärke  x  ein  Maass  f&r  die  Härtegrade 
der  Stäbe,  da  mit  dieser  allein  das  von  x  abhängige  Moment  m  derselben 
sich  ändert. 

661  Hängt  man  nach  v.  Waltenhofen^)   an  die  Enden  eines  Wage- 

balkens einen  massiveii  Eisencybnder  von  etwa  14  mm  Durchmesser, 
103  mm  Länge  und  128g  Gewicht  und  ein  gleich  langes,  hohles  Eisen- 
rohr von  etwa  17  mm  Durchmesser  und  24  g  Gewicht,  äquilibrirt  beide 
durch  Gegengewichte  und  senkt  sie  etwa  zur  Hälfte  in  zwei  darunter* 
gestellte,  ganz  gleiche  Magnetisirungsspiralen  von  etwa  91  mm  Höhe, 
30  mm  Breite  und  144  Windungen  eines  3  mm  dicken  Eupferdrahtcs, 
durch  welche  man  denselben  Strom  hinter  einander  leitet,  so  sinkt  bei 
stärkeren  Strömen  (von  zwei  Bunsen' sehen  Elementen)  der  massive 
Stab,  bei  schwächeren  aber  das  Rohr  in  die  untergestellte  Magnetisirungs- 
spirale,   da  im  letzteren  Falle  das  Moment  des  Rohres  grösser  ist;  im 


M  V.  Waltenhofen,   Sitzungsber.  d.  Wien.  Akad.  62  [2],  p.  438,  1870*; 
Carrs  Repert.  6,  p.  305,  1870*. 
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ersten  Falle  aber,  wo  schon  in  dem  Rohre  die  Annäherung  an  das  Maxi- 
mum erfolgt  ist,  das  Moment  des  Stabes.  Es  ist  hierbei  durch  besondere 
Yersuche  festzustellen,  wie  tief  der  massive  und  hohle  Cylinder  in  die 
untergestellten  Spiralen  hineinragen  müssen. 

Einige  weitere  Versuche  hat  Caz in  ^)  angestellt.  Cylindrische  Eisen-  662 
röhren  werden  unter  einem  kreisförmigen,  an  der  elektrodynamischen 
Wage  (§.  62)  horizontal  aufgehängten  Leiter  conaxial  in  verticaler  Lage 
aufgestellt  und  derselbe  Strom  wird  nach  einander  durch  den  Leiter  und 
die  die  Cylinder  umgebenden  Spiralen  geleitet.  Zuerst  wird  die  Abstossung 
ohne  Anwendung  der  Spirale  beobachtet  und  die  Wirkung  des  Kernes 
auf  den  aufgehängten  Leiter  durch  einen  zweiten,  über  dem  Elektro- 
magnete  aufgestellten  kreisförmigen  Leiter  compensirt.  Darauf  wird  die 
Spirale  in  den  Schliessungskreis  eingefügt.  Dann  entspricht  bei  gleicher 
Stromintensität  die  Differenz  der  Abstossungen  der  Spirale  allein  und  der 
Spirale  mit  dem  Kerne  dem  Magnetismus  des  Kernes. 

Bei  42  cm  langen  Röhren  von  40,  35,  30,  25,  20  mm  Durchmesser, 
von  0,45,  0,75,  0,80,  4,7,  9,0,  40,0  mm  Dicke  und  Stromintensitäten,  die 
sich  in  den  Grenzen  7530 :  22063  änderten,  wurde  der  Magnetismus  der 
Eisenkerne  durch  die  empirische  Formel 

m  =  ÄiSil—B^)  e%  arctg  Cie-^ 

ausgedrückt,  wo  r  den  Radius,  e  die  Dicke  der  Röhrenwandung  in  Deci- 
metem,  %  die  Stromintensität  bezeichnet.  Ist  die  Spirale  von  480  Win- 
dungen 16  cm  hoch,  und  befindet  sie  sich  in  der  Mitte  der  Kerne,  so  sind 
logA  =  5,92229,  logB  =  2,83950,  logC  =  1,50114;  sind  zwei  solche 
Spiralen  über  einander  gestellt,  so  ist  logÄ  =  5,80368.  Der  nicht 
ganz  exact  als  Polabstand  bezeichnete  Werth  ist  im  ersten  Falle  a=l,6, 
im  zweiten  1,7  dem.  Bei  einer  Röhre  yon  304mm  Länge,  5  cm  Durch- 
messer und  4,7  mm  Dicke  wird  bei  der  ersten  Spirale  log  A  =  5,78964 
and  a  =  1,2  dem. 

Als  Einheit  der  Kraft  ist  das  Decigramm,  als  Einheit  der  Länge 
das  Decimeter,  als  Einheit  des  Magnetismus  die  Menge,  welche  im  Ab- 
stände eines  Decimeters  auf  eine  gleiche  Menge  mit  der  Kraft  eines  Deci- 
gramms  wirkt,  als  Einheit  der  Strominten sität  ein  Strom  genommen,  der 
in  einer  Secunde  1  mg  Wasserstoff  entwickelt. 

Für  r  =  1,  c  =  l  und  i  =  l  wird 

Wo  =  Ä(l—B)arctgC  =  3,75. 

Diesen  Werth  nennt  Ca zin  den  specifischen  Magnetismus  des  Eisens. 

200  Eisendrähte  von  42  cm  Länge  und  3  mm  Durchmesser ,  vereint 
zu  einem  8  cm  dicken,  röhrenförmigen  Bündel,  gaben  einen  Magnetismus, 
welcher  1^/19  von  dem  einer  gleich  weiten  und  gleich  schweren  Eisenröhre 


1)  Gazin,  Compt.  rend.  74,  p.  733,  1872*,  75,  p.  261,  1872*. 
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war.  Wurden  16  cg  Eisen  galyanoplastisch  auf  die  äussere  Oberfläche  eines 
42  cm  langen  und  8  cm  dicken  Kupfercylinders  niedergeschlagen,  so  war 
der  Magnetismus  nahezu  derselbe,  wie  der  berechnete  Werth  (0,16  statt 
0,167).  Ein  auf  ähnliche  Weise  erhaltener  0,748  mm  dicker  Niederschlag 
von  Nickel  zeigte  nur  einen  Vs  ^^  starken  Magnetismus,  wie  eine  ent- 
sprechende Eisenschicht. 

663  Dub^)  hat  die  Anziehung  geprüft,  welche  ein  nach  Art  der  Guil- 

lemin-Romershausen'schen  Elektromagnete  geformtes  Eisenstück 
durch  eine  Spirale  erföhrt.  Aus  einem  Vs"  dicken  Eisenblech  wurde 
ein  4"  weiter  nnd  6"  hoher  Gylinder  geformt  und  derselbe  an  dem  einen 
Ende  durch  einen  Boden  von  dem  gleichen  Blech  geschlossen.  In  die 
Mitte  des  Bodens  konnte  ein  1"  dicker  und  6"  langer  Eisenstab  einge- 
schraubt werden,  welcher  seiner  ganzen  Länge  nach  mit  einer  Draht- 
spirale umgeben  wurde.  In  diese  Glocke  mit  dem  Kerne  wurde  eine 
Spirale  von  160  Windungen  Kupferdraht  von  IVi"  innerem  und  3V«" 
äusserem  Durchmesser  hineingezogen,  durch  welche  der  gleiche  Strom 
floss,  wie  durch  die  Spirale  um  den  Eisenstab.  Die  Anziehung  durch 
den  Gylinder  mit  dem  Stabe  war  etwa  3  mal  so  gross,  als  die  durch  den 
Gylinder  allein.  Ist  das  Blech  des  Gylinders  zu  schwach,  so  vermindert 
sich  die  Anziehung. 

Ersetzt  man  den  Apparat  durch  ein  einfaches  Hufeisen ,  auf  dessen 
einen  Schenkel,  oder  durch  ein  ITI  förmiges  Stück  Eisen,  auf  dessen  mitt- 
leres Stück  die  Spirale  hinaufgezogen  wird,  so  ist  die  Anziehung  zwar 
stärker  wie  bei  einem  einfachen  Eisenkerne,  aber  nicht  so  stark  wie  bei 
dem  Glockenmagnete. 

Mit  der  Dicke  des  Eisenstabes  in  der  Glocke  nimmt  die  Anziehung 
zu ;  ebenso  ist  sie  um  so  grösser,  je  enger  die  Glocke  die  Spirale  umgiebt. 
So  ergab  sich  u.  a.  die  Anziehung  a  bei  3'  langen  Stäben  von  verschie- 
denen Dicken  d  mit  einer  ebenso  langen  Glocke  und  einer  Spirale  von 
900  Windungen: 

d        4         6         8" 

a       65       98       125  Pfd. 

Ebenso  war  die  Anziehung  einer  Spirale  gegen  verschiedene  Stabe 
mit  und  ohne  Glocke: 


1)  Dub,  Pogg.  Ann.  94,  p.  573,  1855*. 
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m 

585 

Ohne  Glocke 

Mit  Glocke 

6"  Länge 

12"  Länge 

6"  Länge 

12"  Länge 

Eisenstab  %"  dick 

EisfsnBUb  l"  dick 

Eisenstab  1V3  dick 

Hilf  eisen  mit  l"   dicken,   2y^**  von 

einander  abstehenden  Schenkeln  . 

Dreizack 

16g 

20 

29 

33 
33 

20  g 

24 

34 

50 
57 

35  g 

48 

69 

40  g 

53 

79 

Die  Anziehung  ist  also  annähernd  den  Durchmessern  der  Stähe 
proportional  und  wächst  mit  der  Länge  derselben. 

Wurde  der  Eisenstah  hierbei  mit  einer  fest  mit  ihm  verbundenen 
Spirale  umgeben,  und  der  Strom  hinter  ^nander  durch  die  Spirale  und 
die  den  Stab  ansehende  Spirale  geleitet,  so  ergab  sich  keine  Vermehrung 
der  Anziehung. 

In  etwas  anderer  Weise  hat  Marianini  SohnO  diese  Versuche 
ausgeführt,  indem  er  einen  Eisenstab  in  eine  Spirale  hineinziehen  liess, 
welche  er  mit  einer  Eisenhülle  umgeben  hatte.  Die  Anziehungen  be- 
trugen bei  zwei  verschiedenen  Stromintensitäten: 

ohne  Hülle     10,8  g,     mit  Hülle     36,0  g 
„      114,5  g,       „       „       253,1g 

Anders  wie  längere  Eisencylinder  verhalten  sich  dünne  Eisenplat-  664 
ten,  wie  dies  v.  Feilitzsch^)  zuerst  gezeigt  hat. 

Hängte  er  eine  solche  Eisenplatte  von  62  mm  Durchmesser  und  16,6  g 
Gewicht  horizontal  an  dem  einen  Ende  eines  Wagebalkens  auf,  so  dass 
sie  in  einer  kurzen,  20  mm  hohen,  mit  ihrer  Axe  vertical  gestellten  Spirale 
von  80  mm  innerem  und  110  bis  155  mm  äusserem  Durohmesser  schwebte, 
so  stellte  sie  sich  nicht,  wie  ein  längerer  Eisenstab,  in  der  Mitte  dersel- 
ben in  eine  stabile  Gleichgewichtslage  ein,  sondern  diese  Gleichgewichts- 
lage war  labil ;  die  Platte  hob  sich  über  oder  senkte  sich  unter  die  Spirale, 
bis  sie  etwa  12  bis  13  mm  über  oder  unter  ihrer  Mitte  eine  stabile  Gleich- 
gewichtslage angenommen  hatte. 

War  die  Eisenplatte  nicht  genau  centrirt,  und  konnte  sie  sich 
nach  der  Seite  bewegen,  so  lehnte  sie  sich  an  die  innere  Wand  der 
Spirale  an.    Wurde  der  Platte  in  ihrer  unteren  Gleichgewichtslage  eine 


1)  Marianini  Sohn,  Cosmos  1,  p.  213*;  Dingl.  J.  125,  p.  465,  1852*.  — 
>)  v.  Feilitzsch,  Pogg.  Ann.  92,  p.  538,  1854*;  Femewirkungen  p.  141*. 
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gleiche  Eisenplatte  conaxial  und  parallel  genähert,  so  wich  sie  von  der- 
selhen  zurück  und  ging  durch  die  Spirale  in  die  ohere  Gleichgewichtslage 
üher.  Es  findet  also  scheinbar  eine  Abstossung  der  gleich  magnetisirten 
Platten  statt. 

Die  abstossende  Wirkung  der  Eisenplatten  war  selbst  bei  Anwendung 
eines  Stromes  von  zwei  Gro versehen  Elementen  äusserst  gering  (kaum 
Vi  40  Lothi). 


665  Der  Grund  dieses  abnormen  Verhaltens  ist  nach  meinen  Versuchen 

der  folgende*): 

Befindet  sich  die  Eisenplatte  in  der  Mitte  der  Spirale,  so  ist  we^en 
ihrer  grossen  Kürze  das  Moment  ihrer  mittleren  Theile  verhältniss- 
mässig  gering  gegen  das  der  Theile  an  ihrem  Rande.  In  der  Mitte  der 
Spirale  werden  alle  Molecüle  der  Platte  so  magnetisirt,  dass  ihre  Axen 
der  Axe  der  Spirale  parallel  sind.  Die  Platte  verharrt  in  Folge  dieser 
Polarität  der  Theilchen  wie  ein  in  der  Axe  befindlicher  Magnet  in  der 
Mitte  der  Spirale  und  strebt  nur  in  Folge  der  seitlichen  Anziehung  der 
Spiralwindungen  sich  gegen  ihre  ^innere  Fläche  zu  legen.  Wird  aber 
die  Platte  ein  wenig  nach  dem  einen  Ende  der  Spirale  gerückt,  so  wirkt 
die  elektromagnetische  Scheidungskraft  auf  die  in  der  Nähe  des  Randes 
der  Platte  gelegenen,  also  am  stärksten  magnetisirten  Theile  nicht  mehr 
parallel  der  Axe  der  Spirale.  Die  magnetischen  Axen  der  Theile  nehmen 
daselbst  eine  gegen  die  Axe  der  Spirale  geneigte  Stellung  an.  Indem  die 
unmittelbar  am  Rande  und  nahe  demselben  befindlichen,  in  dieser  Weise 
magnetisirten  Theile  gegenseitig  auf  einander  wirken,  wird  die  Neigung 
ihrer  Axe  gegen  die  Axe  der  Spirale  noch  grösser,  als  durch  den  Ein- 
fluss  der  Spirale  allein. 

Die  Polarität    der  Platte    stellt    sich    hierdurch  wie  in  Fig.  236 
her,  wie  sich  auch  direct  durch  die  Anziehung  und  Abstossung  der- 
selben beim  Annähern  eines  Magnet- 
poles    an  die  Ränder   und  die  Mitte 
zeigen  lässt.      In  Folge   der  elektro- 
magnetischen Wirkung  der  Spirale  auf 
die    durch    ihre  Wechselwirkung  mit 
ihren  Axen    stark    geneigten  magne- 
tischen Theile    am  Rande  der  Platte 
bewegt  sich  dieselbe  gegen  das  Ende 
der  Spirale  hin ,    und   dabei  nehmen 
die  Axen  der  magnetischen  Theile  an 
den   Rändern   immer   mehr   die   radiale  Richtung   an   und  wächst  die 
elektromagnetische  Wirkung,  bis  die  Platte  so  weit  vorgeschritten  bt, 


Fig.  236. 


--^-.N „N.^.-^.-' 


^)  Dub,  Pogg.  Ann.  105,  p.  54,  1858*;  Elektromagnetismus  p.  223*.  — 
2)G.  Wiedemann,  Galv.  2.  Aufl.  2  [1]  §.  424*.  Wiederholter  Nachweia  der 
Polarität  von  Jabloschkoff  und  Du  Moncel,  Compt.  rend.  84,  p.  1434, 
1877*;  BeibL  1,  p.  425*. 
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dass  die  Wirkung  der  Spirale  auf  die  in  der  Richtung  ihrer  Axe  schwach 
magnetisirten  mittleren  Theile  und  die  Randtheile  der  Platte  gerade 
gleich  ist. 

Nähert  man  der  Platte  von  unten  eine  zweite,  so  wird  sie  durch  die 
Spirale  ebenso  magnetisirt;  die  Platten  haben  an  den  Rändern  gleiche 
Polarität,  sie  stossen  sich  ab,  indem  wiederum  die  Wirkung  ihrer  schwach 
magnetisirten  mittleren  Theile  gegen  die  Wirkung  ihrer  Ränder  zurück- 
tritt; zugleich  wird  durch  die  Wechselwirkung  der  Platten  auf  einander 
die  radiale  Richtung  der  magnetischen  Axen  ihrer  Randtheile  ein  wenig 
▼ermindert,  und^  die  bewegliche  Platte  wird  nicht  mehr  mit  der  früheren 
Stärke  von  der  Spirale  abgestossen ;  sie  bewegt  sich  durch  diese  doppelte 
Ursache  in  dieselbe  hinein  und  geht  durch  das  Beharrungsvermögen  in 
ihre  zweite,  obere  Gleichgewichtslage  über. 

Bei  längeren  Stäben  kann  dieses  Verhalten  nicht  hervortreten,  da 
die  in  der  Richtung  der  Axe  der  Spirale  auf  einander  folgenden  Mole- 
cüle  derselben,  selbst  wenn  ihre  Axen  durch  die  magnetisirende  Kraft 
allein  nicht  parallel  der  Spiral  axe  gestellt  werden,  doch  durch  ihre  gegen- 
seitige Einwirkung  diese  Lage  nahezu  annehmen.  Dann  tritt  die  ge- 
wöhnliche Anziehung  der  Spirale  gegen  die  Stäbe  ein. 

Nicht  begründet  ist  es,  wenn  v.  Feilitzsch  aus  diesen  rein  secun- 
dären  Resultaten  schliessen  mochte,  dass  ein  eisenmagnetischer  Quer- 
schnitt vor  einem  Magnete  oder  einem  anderen,  ihm  gleichen  Quer- 
schnitte zurückweichen  muss,  wenn  beide  einander  die  befreundeten  Pole 
zukehren. 

In  der  That  hat  Dub  beobachtet,  dass  eine  in  einer  Spirale  be- 
findliche dünne  Eisenplatte  in  allen  Fällen  durch  einen  2"  dicken,  6'' 
langen  Eisenkern  angezogen  wird,  wenn  die  Polfläche  des  letzteren 
der  Eisenplatte  genähert  wird,  und  zwar  mit  einer  Kraft,  welche  etwa 
200 mal  so  gross  ist,  als  die  bei  obigen  Versuchen  beobachtete  Ab- 
stosBung. 


11.    Anziehung  und  Tragkraft  der  nicht  in  sich 
geschlossenen  Elektromagnete. 

Wir  haben  jetzt  die  Anziehung  der  nicht  in   sich  geschlossenen  666 
Elektromagnete  gegen  Anker  von  weichem  Eisen,  sowie  gegen  andere 
Elektromagnete  zu  bestimmen. 

Man  pflegt  diese  Anziehung,  wenn  sie  sich  bei  unmittelbarer  Be- 
rührung des  Elektromagnetes  und  Anker  zeigt,  mit  dem  Namen  der 
Tragkraft,  wenn  sie  sich  in  gewissen  Entfernungen  äussert,  mit  dem 
Worte  Anziehung  zu  bezeichnen. 
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Am  einfachsten  gestalten  sich  die  Gesetze  dieser  Erscheinungen  bei 
geradlinigen  cylindrischen  Elektromagneten  und  Ankern. 

Wir  haben  schon  §.  443  erwähnt,  dass  wir  aus  dem  magnetischen 
Momente  der  einzelnen  Theile  der  Anker  und  Magnete  an  ihrer  Beruh- 
rungsstelle  die  Gesetze  der  Tragkraft  und  Anziehung  ableiten  könnten. 
Danach  müsste  die  Anziehung  und  Tragkraft  unter  den  verschiedenen 
Bedingungen  dem  Quadrate  der  magnetischen  Momente  der  Stabe  an  ihrer 
Berührungsstelle  proportional  sein.  Dieses  Resultat  bewährt  sich  indess 
nur  bei  der  Beobachtung  der  Anziehung  von  Anker  und  Magnet,  nicht 
bei  der  Messung  der  Tragkraft  bei  unmittelbarer  Berührung,  wobei 
sich  grosse  Abweichungen  herausstellen.  Der  Grund  derselben  ist  indess 
ein  secundärer,  dass  der  Anker  vom  Magnete  nie  mit  der  ganzen  Berüh- 
rungsfläche gleichzeitig  abreisst,  also  auch  die  zum  Abreissen  erforder- 
liche Kraft  nicht  der  Summe  der  Producte  der  magnetischen  Momente 
sämmtlicher,  einander  gegenüberstehender  Molecüle  der  Berührungsflächen 
proportional  ist.  Der  Anker  neigt  sich  stets  nach  einer  Seite  vor  dem 
Abreissen.  Dabei  ändert  sich  die  Yertheilung  des  Magnetismus  in  dem 
magnetischen  Systeme.  Je  grösser  die  Neigung  des  Ankers  gegen  den 
Magnet  vor  dem  Abreissen  ist,  desto  mehr  wächst  das  magnetische 
Moment  an  der  Berührungsstelle  und  nimmt  die  Tragkraft  zu,  da  sich 
hierbei  immer  mehr  die  richtende  Wirkung  der  der  Berührungsstelle 
benachbarten  magnetischen  Theile  des  Ankers  und  Magnetes  auf  die  an 
dem  Berührungspunkte  selbst  gelegenen  Theile  concentrirt.  Zugleich 
erreicht  aber  daselbst  der  Magnetismus  schon  bei  viel  geringerer  Strom- 
intensität ein  Maximum,  als  beim  Contacte  grösserer  Flächen ;  daher  nimmt 
die  Tragkraft  mit  wachsender  Stromintensität  in  einem  relativ  langsamen 
Verhältnisse  zu.  Verwendet  man  abgerundete  oder  zugespitzte  Anker, 
z.  B.  Eisenkugeln,  so  ändert  sich  die  Berührungsstelle  beim  Abreissen 
weniger;  die  Tragkraft  folgt  dann  mehr  den  theoretisch  abgeleiteten 
Gesetzen. 

Man  hat  also  nicht  nöthig,  um  die  Abweichungen  der  beobachteten 
Tragkräfte  von  diesen  Gesetzen  näher  zu  begründen,  die  von  v.  Fei- 
litzsch  (§.  665)  vermuthete  Abstossung  zweier  Querschnitte  eines 
magnetischen  Systems  anzunehmen,  welche  sich  von  der  sonstigen 
Anziehung  subtrahiren  und  bei  Verkleinerung  der  Berührungsflächen 
vermindern  würde.  Diese  Abstossung  würde  auch  sehr  bedeutend  sein 
müssen. 

Wird  zwischen  Anker  und  Magnet  ein  Zwischenraum  gelassen^  beob- 
achtet man  also  die  Anziehung,  so  treten  die  bei  Beobachtung  der  Trag- 
kraft wirkenden  störenden  Umstände  nicht  in  gleichem  Maasse  auf,  da 
hierbei  eine  Aenderung  des  Abstandes  von  Anker  und  Magnet  durch  kleine 
Neigungen  derselben  beim  Abreissen  gegen  ihren  Abstand  selbst  ver- 
schwindet. Die  Gesetze  der  Anziehung  entsprechen  also  den  §.  443  ab- 
geleiteten Voraussetzungen. 
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Wir  haben  demnächst  za  bestimmen:  667 

a.  Die  Abhängigkeit  der  Tragkraft  und  Anziehung  geradliniger  Mag- 
nete und  Anker  von  der  magnetisirenden  Kraft,  also  von  der  Intensität 
des  magnetisirenden  Stromes  und  der  Anzahl  und  Lage  der  Windungen 
der  Magnetisirungsspirale,  sowie  auch  von  der  Entfernung  von  Anker  und 
Magnet. 

ß.  Die  Abhängigkeit  derselben  Grössen  von  den  Dimensionen  des 
Magnetes  und  Ankers. 

Bei  der  grossen  Gomplicirtheit  der  Bedingungen  bei  diesen  Versuchen 
sind  im  Allgemeinen ,  namentlich  bei  wechselnder  Gestalt  yon  Magnet 
and  Anker,  keine  einfachen  Resultate  zu  erwarten.  Die  gefundenen  Daten 
haben  gerade  nur  für  die  Yersuchsbediugungen  Gültigkeit.  Es  hat  des- 
halb keinen  wissenschaftlichen  Zweck,  speciell  auf  alle  einzelnen  Beob- 
achtungen einzugehen.  Die  folgenden  Daten  sollen  deshalb  nur  einen 
U eberblick  über  die  Resultate  geben. 


a,    Einfluss  der  magnetisirenden  Kraft  und  der  Entfernung 

auf  die  Tragkraft  und  Anziehung. 

Die  ersten  sicheren  Versuche  über  diesen  Punkt  sind  von  Lenz  und  668 
J  a  c  o  b  i  ^)  angestellt.    Dabei  wurde  die  Anziehung  von  Anker  und  Mag- 
net bei  einer  Entfernung  von  ^/iq"  beobachtet. 

Lenz  und  Jacobi  stellten  einen  geraden  Eisenstab  vertical  auf, 
umgaben  ihn  mit  einer  Spirale,  legten  auf  seine  obere  Endfläche  eine 
Holzscheibe  von  etwa  Vio''  I^icke  und  stellten  darauf  als  Anker  einen 
Eisencylinder.  Der  Anker  wurde  an  dem  einen  Arme  eines  Wagebalkens 
befestigt  und  durch  Gewichte  Q- ,  welche  auf  die  am  anderen  Ende  des 
Balkens  hängende  Schale  gelegt  wurden,  abgerissen. 

Bei  anderen  Versuchen  war  sowohl  der  Anker  wie  der  Magnet  mit 
Magnetisirungsspiralen  umgeben,  durch  welche  beide  die  Ströme  in  gleicher 
Richtung  flössen.  Ihre  Intensität  I  wurde  an  eine]> Nervander' sehen 
Tangentenbussole  gemessen. 

So  ergaben  sich  z.B.  die  zum  Abreissen  erforderlichen  Gewichte  G 
(als  Einheit  der  Gewichte  ist  V96  russisches  Pfund  angenommen) : 


*)  Lenz  und  Jacobi,  Pogg.  Ann.  47,  p.  401,  1839*. 
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Magnet  and  Anker  hyj'  lang,  yj'  dick. 


a.    Nur  der  Magnet  mit  der  Magne- 

b.     Anker  und  Magnet  mit  gleichen 

tiiiirangsspirale  umgeben 

Magnetiflirungsspiralen  umgeben 

I 

G 

G/I^ 

I 

G 

G/I^ 

1455 

4297 

0,185 

1203 

12156 

0,840 

1055 

2132 

0,191 

961 

7830 

0,847 

771 

1132 

0,191 

651 

3508 

0,828 

549 

565 

0,187 

488 

1916 

0,803 

284 

146 

0,181 

252 

481 

0,755 

Aus  diesen  Versucben  folgt: 

Die  Anziehung  eines  Ankers  und  Elektromagnetes  oder 
zweier  Elektromagnete,  welche  durch  Ströme  von  gleicher 
Intensität  magnetisirt  werden,  ist  dem  Quadrate  der  In- 
tensität dieser  Ströme  proportional,  so  lange  sich  das  in 
ihnen  erregte  Moment  noch  nicht  einem  Maximum  nähert. 
(Die  in  letzterer  Beziehung  von  Joule  angestellten  Versuche  vergleiche 
§.  456.) 

669  Würden  zwei  an  einander  gelegte  Eisenstähe,  welche  beide  durch  her- 

umgeleitete Ströme  magnetisirt  werden,  nicht  gegenseitig  magnetisirend 
auf  einander  einwirken ,  so  würde  ihre  Anziehung  gegen  einander  dem 
Producte  der  in  jedem  von  ihnen  für  sich  erregten  Momente  an  der  Be- 
rührungsstelle,  d.  L  dem  Producte  der  magnetisirenden  Kräfte  propor- 
tional sein.  Dem  ist  indess  nicht  so,  da  man  die  an  einander  gelegten 
Stäbe  als  ein  einziges  fest  verbundenes  System  betrachten  kann,  dessen 
Theile  alle  durch  die  wirkenden  Kräfte  gerichtet  werden  und  auch  gegen- 
seitig einander  richten.  Sind  daher  die,  beide  Magnete  magnetisirenden 
Ströme  nicht  gleich  stark,  so  ist  die  Tragkraft  T  und  die  An- 
ziehung A  dem  Quadrate  der  Summe  oder  des  mittleren  Wer- 
thes  der  beiden  Ströme  proportional. 

So  fand  Dub^),  als  er  zwei  12"  und  6"  lange  und  l"  dicke  Stäbe 
an  einander  legte,  welche  durch  Ströme  von  den  (an  der  Tangenten- 
bussole gemessenen)  Intensitäten  I  und  J^  magnetisirt  waren ,  folgende 
Resultate : 


^)  Dub,  Elektromagnetismus  p.  123*. 


nicht  in  sich  geschlossener  Systeme. 
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I 

Ix 

I+Ix 

T 

T 

A 

A 

(I^h)^ 

(Z+IiP 

0,0875 
0,1406 
0,1989 
0,2680 

0,2125 
0,2309 
0,3057 
0,3346 

0,3000 
0,3715 
0,5046 
0,6026 

2,0  Pfd. 
2,9 
5.4 
7,6 

22,0 
21,2 
21,2 
20,9 

0,7  Pfd. 
1,0 
1,9 
2,9 

7,7 
7,3 
7.4 
7,9 

Diese  Gesetze  gelten  indess,  abgesehen  vom  Wendepunkt,  nur  so 
lange  annähernd,  als  der  Magnetismus  des  Magnetes  und  Ankers  oder  der 
beiden  an  einander  gelegten  Elektromagnete  sich  noch  nicht  dem  Maxi- 
mum nähert.  Namentlich  bei  dünneren  und  längeren  Ankern  weichen 
deshalb  schon  bei  etwas  stärkeren  Strömen  die  Versuche  von  denselben  ab. 

D  üb  ^)  beobachtete  z.  B.  bei  dünneren  Ankern,  die  von  einem  Elektro- 
magnete von  12"  Länge  und  1"  Dicke  angezogen  wurden,  das  Yerhältniss 
der  Anziehungen  A  und  Ai  bei  den  Stromintensitäten  I  und  I^ : 


liänge  des  Ankers 

Dicke  des  Ankers 

ja  :  /« 

A  :  A^ 

4" 

1" 

36  :  100 

4,83  :     11,04 

9" 

1" 

36  :  100 

56,15  :  100,00 

4" 

%" 

36  :  100 

37,00  :     64,00 

9" 

%" 

36  :  100 

65,00  :  100,00 

Mit  wachsender  Entfernung  des  Ankers  und  Magnetes  von  670 
einander  nimmt  dieAnziehung  sehr  schnell  ab.  —  Um  dieses 
Verhalten  näher  zu  studiren,  hat  Dub^)  folgenden  Apparat  construirt: 
Stäbe  von  möglichst  weichem,  feinem,  ausgeglühtem  und  langsam  erkal- 
tetem Eisen  wurden  mit  Drahtspiralen  umgeben,  welche  auf  aufgeschlitzte 
Messinghülsen  aufgewickelt  waren,  sodann  yertical  auf  einem  Brette  auf- 
gestellt, und  darauf  cylindiische  Anker  von  verschiedener  Länge  (1  bis 
24")  und  Dicke  (2"  bis  Vie")  aufgesetzt.  Die  Anker  waren  an  den  Enden 
sorgfaltig  abgeschliffen.  —  Seitlich  waren  auf  dem  Brette  zwei  verti- 
cale  Holzleisten  aufgesteUt,  durch  die  in  verschiedener  Höhe  ein  vier- 
eckiger Messingbolzen  geschoben  werden  konnte.  Ein  Hebel,  dessen 
Unterstützungspunkt  ein  auf  dem  Bolzen  ruhendes  Stahlprisma  bildete, 
dessen  Arme  resp.  4"  und  2'  lang  waren,  trug  an  seinem  kürzeren  Ende 


1)  Dub,  Pogg.  Ann.  74,  p.  478,  1848*.  —  »)  Dub,  1.  c.  u.  Pogg.  Ann.  80, 
p.  498,  1850*. 
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eiaen  durch  eine  Schraube  hoch  und  nieder  zu  stellenden  Hsken,  in  den 
ein  in  den  Anker  geschraubter  BJug  eingehängt  werden  konnte.     Der 
Hebel  könnt«   auf  diese  Weise  in  die  horizontale  Lage  gebracht   wer- 
Fig.  2^7.  den.      Durch    Auflegen 

Ton  Gewichten  ao/  eine 
am  Ende  dea    längeren 
Armes    des    Hebels    be- 
findliche Wagschale  und 
Verstellen  eines  an  dem 
kürzeren  Arme    deswl- 
ben    angebrachten     Ge- 
gengewichtes wurde  vor 
dem  Versuche  der  An- 
ker   tarirt.     Noch   dem 
Uagnetisiren  des  Magne- 
tes wurde  sodann  durch 
ein    auf    dem  längeren 
Hebelarme  versteU  bares 
Laufgewicht  der  Anker 
vom  Magnete  abgerissen. 
Zur  Bestimmung  der 
Anziehung  des  Magne- 
tes in  Terschiedenen  Ent- 
fernungen wurde  an  den 
oberen      Rand      des     in 
der    Maguetisirungaspi- 
rale    befindlichen  Mag- 
netes eine  Measingplatte, 
Fig.  237,  vermittelst  der 
Schrauben  /ibefestigt,aDf 
welche  eiue  in  der  Mitte 
durchbohrteSpiegelglaa- 
platte  /  gekittet  war.    An  den  Anker  A  wurde  eine  Messinghülse  a  an- 
geschraubt, welche  die  Stellschrauben  ccc  trug,  die  sich  auf  die  Glas- 
platte  aufsetzten.     Durch  Verstellen   derselben  konnte  die  untere  Fläche 
des  Ankers  in  beliebige  Entfernungen  Ton  der  oberen  Fläche  dea  Magne- 
tes gebracht  werden.    Getheilte  Leisten  d  auf  der  Hülse  o  gestatteten, 
die  Einstellung  der  Schrauben  c  zu  bestimmen. 

671  Dub')  magnetisirte  z.  B.  einen  12"  langen,  l"  dicken  Magnetsfab 

durch  Ströme ,  welche  an  der  Tangentenbussole  20*  und  35"  Ablenkung 


I 


')  Dub,  1.  c  —  Wir  geben  inj  Folgenden  einige  numerische  I>ata.  um  da- 
mit den  Gang  der  Ersehe inuugen  ansudeuten,  welche  sich  doch  meist  uiebt  auf 
sinfache  Oesetze  zurückfütirea  lassen. 
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g'aben,  deren  Intensitäten  also  im  Yerhältnisse  Yon  36  zu  70  standen, 
und  riss  von  demselben  vier,  je  6"  lange  Anker  von  l",  Vi"»  V«"»  Vs" 
Durchmesser  ab.    Er  fand  die  Anziehung  in  Pfunden: 


D  ic 

k  e    de 

B    Ankers 

Abstand 
der 

1 

n 

»/ 

1 

%" 

Vs" 

Polfläcben 

1—36 

1=70 

1—36 

J— 70 

1—36 

/— 70 

i  — 36 

I      70 

0 

3,27 

9 

4,1 

10,5 

4,76 

16,2 

.    5,1 

14,9 

Viso" 

1,1 

4,6 

1,25 

4,6 

1,4 

6,4 

1,6 

6,2 

Vw 

0,9 

3,5 

0,9 

3,1 

0,92 

3,8 

0.95 

3,4 

Veo 

0,71 

2,9 

0,77 

2,6 

0,65 

2,85 

0,65 

2.4 

y46 

0,6 

2,6 

0,65 

2,15 

0,48 

2 

0,45 

1,7 

V46 

0,38 

1,65 

0,36 

1,3 

0,23 

0,95 

0,194 

0,78 

Vis 

0,27 

1,05 

0,23 

0,92 

0,15 

0,65 

0,11 

0,5 

y46 

0,19 

— 

0,16 

— 

0,11 

— 

0,08 

— 

% 

0,15 

0,6 

0,12 

0,52 

0,084 

0,46 

0,062 

0,28 

%5 

0,11 

0,10 

— 

0,07 

0,05 

— 

745 

0,095 

0,08 

— 

0,062 

— 

0,044 

— 

«/4Ö 

0,08 

— 

0,06 

— 

0,05 

0,032 

— 

Vö 

0,07 

0,27 

0,055 

0,26 

0,04 

0,174 

— 

0,136 

Nach  diesen  und  anderen  Resultaten  ist  die  Anziehung  dünnerer 
Anker  in  grosser  Nähe  grösser  als  die  dickerer  Anker;  bei  wachsender 
Entfernung  nimmt  die  erstere  aber  schneller  ab  als  die  der  dickeren  An- 
ker, so  dass  sich  dabei  das  Gesetz  der  Anziehungen  umkehren  kann. 

Tyndalli)  hat  scheinbar  ein  anderes,  einfacheres  Gesetz  bei  dem  672 
Abreissen  von  Eisenkugeln  vom  Magnete  vermittelst  einer  Wage  gefun- 
den. Bei  diesen  Versuchen  wurde  eine  bestimmte  Anzahl  (»)  Papier- 
blätter von  je  Viooo"  Dicke  zwischen  den  Elektromagnet  und  die  Kugel 
gelegt,  und  die  Gewichte  (g)  auf  der  Wagschale  so  lange  geändert,  bis 
die  Kugel  bei  derselben  Stromintensität  i  abriss.    So  fand  sich 

n  2         5       10       15       20  25  30 

g       150       75       40       27       20  V4       I6V4       ISVs 
gn     300     375     400     405     405         406         405 

Hiemach  sollte  die  anziehende  Kraft  proportional  mit  der  Entfernung 
der  Kugel  vom  Magnete  abnehmen,  wenn  dieselbe  mehr  als  1/125"  betrug. 


1)  Tjndall,  Pogg.  Ann.  83.  p.  1,  1851*. 
Wiedemann,  Elektricität.  ni 
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Die  VerBchiedenheit  dieses  Resultates  von  den  BeobachtuDgen  von  Dub 
mag  wohl  in  den  engeren  Grenzen  liegen,  in  denen  diese  Versuche  an- 
gestellt waren,  bei  denen  sich  die  Abweichung  von  der  ProportionaUtat 
noch  nicht  deutlich  zeigte. 

Als  Tyndall  bei  anderen  Versuchen  nach  dem  Zwischenlegen  ver- 
schiedener (n)  Papierblattchen  von  ^/looo"  Dicke  zwischen  den  Magnet- 
stab und  die  Kugel  stets  dasselbe  Gewicht  (g)  auf  die  Wage  legte,  nnd 
die  Intensität  t  änderte,  bis  die  Kugel  abriss,  fand  er  u.  a. 

n  11       13       15       17       19       21       23 

f      _     440     472     513     545     573     601     635 

consti/Yn     132     131     132     132     131     133     132 

Um  die  Kugel  bei  verscliiedenen  Entfernungen  mit  gleicher  Kraft 
festzuhalten,  soll  also  der  Magnetismus  des  Magnetes  der  Quadratwurzel 
der  Entfernung  proportional  zunehmen. 

Aus  den  beiden  Sätzen  von  Tjndall  würde  folgen,  dass  die  An- 
ziehung in  der  Entfernung  dem  Quadrate  der  magnetisirenden  Kraft  pro- 
portional zunimmt,  wie  dies  auch  die  oben  mitgetheilten  Versuche  er- 
gaben. 

Bei  unmittelbarer  Berührung  zwischen  Kugel  und  Elektromagnet 
fand  Tyndall  dagegen  die  Tragkraft  T  der  Intensität  des  magnetisiren- 
den  Stromes ,  oder  da  das  Maximum  der  Magnetisirung  noch  fem  lag. 
dem  Momente  des  Magnetes  direct  proportional. 

Als  Tyndall  z.  B.  die  Wagschale  mit  300  bis  420  g  belastete  nnd 
die  Stromintensität  I  änderte,  bis  die  an  der  anderen  Seite  des  Wage- 
balkens hängende  Kugel  vom  Magnete  abriss,  fand  er  die  jenen  Gewicbten 
gleiche  Tragkraft  T: 

T         300        320  340  360  380  400  420 

I  8,5         9,12         9,62       10,25       10,76       11,25       11,62 

T;I      35,3       35,3         35,3         35,1         35,3         35,5         35,8 

Dub  hat  indess  mit  Recht  darauf  aufmerksam  gemacht ,  dass  diese 
Gesetze  von  Tyndall  nicht  allgemeinere  Gültigkeit  haben  können;  denn 
wenn  bei  der  Berührung  die  Anziehung  der  magnetisirenden  Kraft  direct, 
bei  einiger  Entfernung  dem  Quadrate  derselben  proportional  ist,  so  mösste 
bei  wachsender  Magnetisirung  endlich  die  Anziehung  in  der  Entfernung 
grösser  sein  als  bei  der  Berührung. 

In  einiger  Entfernung  von  den  Magnetpolen  ist  nach  den  Versuchen 
▼on  Dub*)  die  Anziehung  zweier  Kugeln  von  */4"  und  IV/'  Durch- 
messer in  der  That  dem  Quadrat  der  Intensität  des  magnetisirenden 
Stromes  proportional.  Bei  der  Berührung  findet  indess  Dub,  dass  die 
Tragkraft  zuerst  langsam  wächst  und  dann  schneller,  so  dass  sie  immer 
mehr  dem  Quadrate  der  magnetisirenden  Kraft  proportional  wird,  und 


>)  Dub,  Pogg.  Ann.  85,  p.  239,  1852*. 
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sicli  so  immer  mehr  die  Gesetze  der  Anziehung  in  der  Entfernung  und 
bei  der  Berührung  einander  annähern. 

So  ist  z.  B.  hei  der  Intensität  I  des  magnetisirenden  Stromes  die 
Anziehung  zweier  Kugeln  von  IV2"  "^^^  V4"  Durchmesser  durch  einen 
12"  langen,  V  dicken  Elektromagnetstah  hei  der  Beiührung  (T)  und  in 
der  Entfernung  einer  Papierdicke  {A): 


I 

Kugel 

IV2" 

Kugel  8//' 

T 

T/I^ 

A 

A/I^ 

T 

T/n 

A 

•^/ja 

1 

0,3  Pfd. 

0,3 

0,04 

0,04 

0,09 

1 
0,09 

— 

— 

3 

1,25 

0,14 

0,36 

0,04 

0,45 

0,05 

0,098 

0,011 

6 

2,8 

0,078 

1,5 

0,042 

0,95 

0,026 

0,4 

0,011 

9 

5,2 

0,064 

3,6 

0,044 

1,85 

0,023 

1 

0,012 

12 

7,4 

0,051 

6 

0,042 

2,6 

0,018 

1,8 

0,012 

Dasselbe  Resultat  erhielt  D  u  b  auch  bei  anderen  Ankern,  welche  auf 
Magnetstäbe  aufgesetzt  waren.  So  war  z.  B.  die  Anziehung  eines  '/V' 
dicken,  4"  langen,  cylindrischen  Ankers  durch  obigen  Magnetstab: 


Bei  Berühning 

Im  Abstände  einer  Papierdicke 

I 

1 

A 

A/I^ 

A 

A/I^ 

2 

0,75  Pfd. 

0,187 

0,3  Pfd. 

0,075 

5 

4,2 

0,168 

2 

0,080 

8 

8,6 

0,134 

5 

0,078    , 

12 

16 

0,111 

12 

0,083 

Die  Versuche  von  Dub  und  Tyndall  und  ähnliche  Versuche  von 
PihP)  lassen  sich  übrigens  durch  eine  empirische  Formel  von  der  Form 

T=a[(d  +  d)  +  h(d  +  ö)«]-» 

darstellen,  wo  d  der  Abstand  zwischen  Anker  und  Magnet,  a  h,  und  Ö 
Constante  sind. 


Steigert  man  die  magnetisirende  Kraft,  statt  durch  Vergrösserung  673 
der  Stromintensität,  durch  Vermehrung  der  Anzahl  der  Windungen  der 


1)  Pihl,  On  Magnets.  Christiania  1878*. 
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Magneiisirungspirale,  so  ergeben  sich  selbstverständlich,  abgesehen  vcu 
den  durch  die  verschiedene  Lage  der  Windungen  bedingten  Abweichun- 
gen, dieselben  Gesetze.  So  fand  u.  a.  Dub^),  als  er  einen  12"  langen, 
1"  dicken-  Magnetstab  durch  eine  oder  beide  Windungsreihen  einer 
aus  zwei  parallelen  Drähten  gewickelten  Spirale  magnetisirte  und  von 
demselben  einen  6"  langen,  %"  dicken  Anker  abriss,  bei  verschiedenen 
Intensitäten  I  des  benutzten  Stromes  folgende  Anziehungen : 


Abstand 

I  — 

344 

I  — 

577 

des  Ankers 

vom  Magnete 

152  Wind. 

304  Wind. 

152  Wind. 

304  Wind. 

0 

0,44  Pfd. 

1,5  Pfd. 

1,15  Pfd. 

3,8  Pfd. 

V,80" 

0,1 

0,4 

0,25 

1 

V90 

0,06 

0,25 

0,17 

0,7 

Vco 

0,04 

0,18 

0,12 

0,5 

'U 

— 

— 

0,09 

0,39 

%r, 

— 

— 

0,044 

0,16 

Wird  sowohl  die  Intensität  I  des  Stromes,  als  auch  die  Zahl  der 
Windungen  W  geändert ,  so  entspricht  die  Anziehung  dem  Quadrate  des 
Productes  I W^  also  dem  Quadrate  der  magnetisirenden  Kraft.  So  fand 
Dub^)  die  Anziehung  A  eines  12''  langen  und  IV4"  dicken  Eisenstabes 
gegen  eine  Eisenkugel  von  IV2"  Durchmesser  bei  Zwischenlegung  eines 
Blattes  Papier: 


I 

w 

A 

1944 

130 

0,033  Pfd. 

1944 

260 

0,14 

3839 

130 

0,138 

3839 

260 

0,58 

Die  Anziehung  zwischen  Magnet  und  Anker  bei  einer 
gewissen  Entfernung  derselben  von  einander  ist  also  dem 
Quadrate  der  magnetisirenden  Kräfte  proportional. 


')  Dub,  Pogg.  Ann.   80,  p.  517,  1850*;   Elektromagnetismus,  p.  158*. — 
2)  Dub,  Pogg.  Ann.  85,  p.  245,  1852*;  Elektromagnetismus,  p.  160*. 
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Da  das  magnetische  Moment  der  Theile  eines  Eisenstabes  an  der  674 
Stelle,  wo  die  magnetisirende  Kraft  wirkt,  im  Allgemeinen  am  grössten  ist, 
8o  ist  auch  die  Tragkraft  und  Anziehung  desselben  gegen  einen  Anker 
am  bedeutendsten,  wenn  die  Spiralwindungen  der  Magnetisirungsspirale 
möglichst  dicht  an  der  Berührungsstelle  angehäuft  sind. 

Vermehrt  man  die  Zahl  der  Windungen,  indem  man  nicht  nur  das 
dem  Anker  zunächst  liegende  Ende  des  Eisenstabes,  sondern  auch  seine 
anderen  Theile  mit  Draht  umwickelt,  so  nimmt  das  Moment  der  Theil- 
chen  an  der  Berährungsstelle  nicht  mehr  proportional  der  Zahl  der  Win- 
dungen, sondern  in  schwächerem  Yerhältniss  zu ;  die  Anziehung  ist  dann 
auch  nicht  mehr  proportional  dem  Quadrate  derselben. 

So  erhielt  z.  B.  Dub  ^),  als  er  einen  12  ZoU  langen,  V«  Zoll  dicken 
Stab  durch  1  bis  6  Spiralen  von  je  56  Windungen  und  1'/*  Zoll  Länge 
magnetisirte ,  deren  erste  an  der  Berührungsstelle  mit  dem  Anker  lag, 
bei  Anwendung  gleich  starker  Ströme  folgende  Anziehungen  Ä,  Der  Ab- 
stand zwischen  Anker  und  Magnet  betrug  Viso  Zoll. 


Zahl  n  der  Spiralen 

1 

2 

3 

4 

6 

A 

10 

32 

67 

100 

130 

yi/n 

3,162 

2,828 

2,728 

2,5 

1,9 

Die  Einheit  der  Werthe  Ä  ist  ein  hundertel  Pfund.  Die  Werthe 
y'Z/w,  welche  annähernd  den  Momenten  der  Theilchen  des  Stabes  an 
der  Berührungsstelle  mit  dem  Anker  für  gleiche  magnetisirende  Kräfte 
entsprechen,  nehmen  also  hier  mit  der  Zahl  der  Magnetisirungsspiralen  ab. 

Dasselbe  Resultat  ergiebt  sich  auch  durch  andere  Versuche  von 
D  u  b  ^) ,  bei  denen  er  in  ähnlicher  Weise  verfuhr ,  nur  dass  durch  Ver- 
minderung der  Stromintensität  das  Product  derselben  mit  der  Zahl 
der  Spiralwindungen,  d.  h.  die  magnetisirende  Kraft  constant  erhalten 
wurde.  Dabei  fand  eine  Abnahme  der  Tragkraft  und  Anziehung  statt, 
je  weiter  sich  die  Magnetisirungsspirale  von  der  Berührungsstclle  des 
Ankers  und  Magnetes  aus  über  letzteren  ausbreitete. 

Allgemeinere  Gesetze  lassen  sich  über  dieses  Verhalten  nicht  auf- 
stellen, da  die  Bedingungen  der  Versuche  zu  complicirt  sind. 


ß.     Einfluss    der    Dimensionen    der  Anker    und  Magnete    au 

ihre  T  ragkraft  und  Anziehung. 

Die  Gesetze  der  Anziehung  von  Anker  und  Magnet  lassen  sich  aus  675 
den  Gesetzen  über  die  Vertheilung  des  magnetischen  Momentes  in  ge- 


1)  Dub,   Elektromagnetismus  p.    163,    1861*.   —  ^)  Dub,   Pogg.  Ann.  81, 
p.  48,  1850*. 
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raden  Stäben  ableiten,  wenn  Anker  und  Magnet  gleich  dick  sind  und 
sich  mit  ihrem  ganzen  Querschnitt  berühren. 

Denkt  man  sich  einen  Eisenstab  seiner  ganzen  Länge  nach  mit 
einer  Magnetisirungsspirale  bedeckt  und  an  irgend  einer  Stelle  zer- 
schnitten, so  ist,  um  die  beiden  Theile  des  Stabes  von  einander  zu 
reissen,  eine  Kraft  erforderlich,  welche  dem  Quadrat  des  magnetischen 
Momentes  der  einzelnen  Stellen  desselben  an  der  Berührungssielle  pro- 
portional ist.  Ist  die  Vertheilung  durch  die  Formel  der  Kettenlinie  ge- 
geben, so  entspricht  das  Quadrat  der  Ordinate  derselben  an  jeder  Stelle 
dieser  Anziehungskraft.  —  Man  kann  daher  aus  den  §.  553  u.  folgde. 
abgeleiteten  Sätzen  über  die  Vertheilung  des  magnetischen  Momentes 
auch  diese  Anziehungskraft  für  jedes  System  zweier  gleich  dicker,  mit 
ihren  ganzen  Endflächen  an  einander  gelegter  Stäbe  berechnen.  Bei  der 
experimentellen  Untersuchung  der  Tragkraft  verhindern  indess  die 
§.  443  angeführten  Fehlerquellen,  dass  die  Resultate  genau  den  Voraus- 
setzungen entsprechen;  bei  Bestimmung  der  Anziehung  in  einiger  Ent- 
fernung, z.  B.  bei  Zwischenlegung  eines  Papierblattes  sind  die  Momente 
der  Theilchen  der  beiden  Stäbe  an  den  gegenüberliegenden  Stellen  etwas 
kleiner,  als  wenn  sie  unmittelbar  auf  einander  liegen,  da  die  gegenseitige 
Einwirkung  der  Theilchen  geringer  wird. 

676  Die  Tragkraft  eines  kugelförmigen  Magnetsystemes  hat  Stefan^) 

berechnet.  Hierbei  ist  nicht  nur  die  Wirkung  der  auf  der  Trennungs- 
fläche, sondern  auch  der  auf  der  Oberfläche  verbreiteten  Magnetismen 
zu  berücksichtigen.  Als  Resultat  ergiebt  sich,  dass  wenn  Anker  und 
Magnet  zwei  Halbkugeln  vom  Radius  a  sind,  auf  deren  Trennungsflache 
die  magnetische  Axe  senkrecht  steht,  die  absolute  sowie  relative  Trag- 
kraft für  die  Einheit  der  Fläche  ein  Maximum  ist.  Dasselbe  ist  nur  halb 
so  gross,  wie  wenn  die  auf  der  Oberfläche  verbreiteten  freien  Magnetis- 
men nicht  vorhanden  wären. 

Sind  Anker  und  Magnet  durch  einen  Schnitt  getrennt,  dessen  mit 
der  magnetischen  Axe  zusammenfallende,  zum  Kugelmittelpunkt  führende 
Normale  mit  einem  von  letzteren  zu  seinem  Rande  gezogenen  Radius 
den  Winkel  a  bildet,  so  ist,  wenn  m  das  Moment  der  Volumen einheit  ist, 
die  ganze  Tragkraft 

Das  Volumen  des  Kugel  Segmentes  ist  v  =  ^/^na^sin^a^  also 


A  = 


a 


Eine  kleine  Kugel  vom  Volumen  v  und  dem  gleichen  Moment  m  der 
Volumeneinheit  würde  von  der  Kugel  vom  Radius  a,  und  dem  gleichen 
Moment  der  Volumeneinheit  in  der  Mittelpunktsentfemung  x  mit  der  Kraft 


1)  Stefan,  Wien.  Ber.  81,  p.  107,  1880*;  Beibl.  4,  p.  797*. 
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also  beim  Gontact,  wenn  der  Durchmesser  der  kleineren  Kugel  gegen  a 
Temachlässigt  wird,  mit  der  Exafb 


Äl  = 


a 


angezogen,  also  doppelt  so  stark,  wie  das  Kugelsegment. 

Zwei  gleich  grosse  Kugeln  vom  Radius  a  ziehen  sich  nach  obiger 
Formel  beim  Gontact  mit  der  Kraft  y^jt^a^m^  an;  die  Kraft  ist  also  '^/^ 
so  gross,  wie  die  der  beiden  Hälften  einer  diametral  zerschnittenen  Kugel. 
Demnach  ist  die  Wirkung  der  freien  Magnetismen  auf  der  Oberfläche 
durchaus  nicht  gering  gegen  die  Wirkung  der  Magnetismen  an  den  ein- 
ander berührenden  Flächen. 

Dub^)  hat  aus  seinen  empirischen  Sätzen,  welche  er  an  die  Stelle  677 
der  weniger  elementaren  theoretisch  abgeleiteten  Sätze  stellt,  eine  Reihe 
von  eben  solchen  Sätzen  für  die  Tragkraft  und  Anziehung  der  geraden 
Stäbe  entwickelt  und  durch  Versuche  zu  bestätigen  versucht.     Er  findet 
im  Wesentlichen  folgende  Sätze: 

1.  Die  Tragkraft  und  Anziehung  zwischen  zwei  gleichen  Stäben  ist 
die  gleiche,  mag  die  Magnetisirungsspirale  nur  über  einen  oder  über  beide 
Stäbe  ihrer  ganzen  Länge  nach  ausgebreitet  sein.  —  Dieser  Satz,  der 
nur  innerhalb  gewisser  Grenzen  annähernd  richtig  sein  kann,  wurde  an 
dre}*  Systemen  von  gleichen ,  6,  9  und  1 2  Zoll  langen  Stäben  geprüft. 
Die  Tragkräfte  und  Anziehungen  nach  Zwischenlegung  eines  Papier- 
blattes ergaben  sich  in  beiden  Fällen  gleich,  wie  folgt: 


Bei   gleicher  magn  etisirender  Kraft 

Länge  der 
beideu  Stäbe 

Beide  Stäbe 
mit  Spiralen  umgeben 

Nur  der  eine  Stab 
mit  einer  Spirale  umgeben 

Tragkraft 

Anziehung 

Tragkraft 

Anziehung 

6  Zoll 

4,2  Pfd. 

1,2  Pfd. 

4,2  Pfd. 

• 

1,25  Pfd. 

9 

6 

1,8 

6 

1.8 

12 

8 

2,5 

8,2 

2,55 

18 

— 

— 

11,6 

3,7 

24 

15,5 

5,6 

1)  Dnb,  Pogg.  Ann.  102,  p.  213  u.  217,  1857*;  Elektromagn.  p.  282*. 
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2.  Die  Tragkraft  und  Anziehung  zweier  Stäbe  ist  bei  gleicher 
magnetiBirender  Kraft  der  Länge  des  kürzeren  von  ihnen  proportional, 
welche  Länge  auch  das  System  hat,  wenn  nur  der  eine  der  beiden  oder 
beide  Stäbe  ganz  mit  der  Magnetisirungsspirale  bedeckt  sind.  So  ergab 
sich  z.  B. 


Lauge  des 

Magnetes 

LäDge  des 
Ankers 

Tragkraft 

Auziehung 

12  ZoU 

12  Zoll 

7,8  Pfd. 

2,55  Pfd. 

15 

9 

5,4 

2 

18 

6 

4,1 

1.2 

21 

3 

2 

0,64 

23 

1 

0,75 

0,2 

18 

18 

11,6 

3,7 

24 

12 

8,2 

2,6 

30 

6 

4,3 

1,3 

33 

3 

2 

0,65 

35 

1 

0,6 

0,2 

24 

24 

16 

5,6 

30 

18 

10,9 

4,2 

36 

12 

8 

2,5 

42 

6 

4 

1,2 

Es  ist  hierbei  gleichgültig,  welcher  der  beiden  Stäbe  als  Magnet 
benutzt  wird;  nur  wenn  der  kürzere  Theil  als  Magnet  dient,  nimmt  die 
Anzieliung  mit  der  Verkürzung  desselben  etwas  weniger  schnell  ab. 

Hiernach  ist  die  Tragkraft  und  Anziehung  verschieden  langer 
Magnetstäbe  gegen  denselben  Anker  constant,  wenn  letzterer  kürzer  ist 
als  erstere.  Dies  zeigte  sich  auch,  als  Dub  (1.  c.)  eine  Eisenkugel  Ton 
1  Zoll  Durchmesser  durch  Magnetstäbe  von  6  bis  zu  24  Zoll  Länge  und 
1  Zoll  Durchmesser  anziehen  liess.  Die  Tragkraft  schwankte  nur  zwi- 
schen 1,9  bis  1,8  Pfund,  die  Anziehung  zwischen  0,95  bis  0,8  Pfund. 

3.  Es  folgt  ferner  aus  den  Zahlenwerthen ,  dass  die  Anziehung 
und  Tragkraft  gleich  langer  Systeme  im  Maxime  ist,  wenn  Anker  und 
Magnet  gleich  lang  sind. 

4.  Die  Tragkraft  und  Anziehung  verschieden  langer  Systeme,  welche 
alle  in  gleichem  Verhältniss  getheilt  sind,  ist  unter  sonst  gleichen  Um- 
ständen ihrer  Länge  proportional.  Die  Beweise  dieses  Satzes  sind  in 
den  schon  angeführten  Tabellen  enthalten. 

5.  Bei  der  Bestimmung  der  Anziehung  von  Eisenkugeln  durch 
Elektromagnetstäbe  von  demselben  Durchmesser  wie  die  Kugeln  ergab 
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sich  die  Tragkraft  sowohl  hei  der  unniittelharen  Berührung  (wenigstens 
wenn  die  Magnetisirungsspirale  die  Magnetstähe  eng  umschloss),  als 
auch  die  Anziehung  in  grösseren  Entfernungen  direct  proportional  dem 
Durchmesser  der  Stähe,  oder,  da  das  Moment  derselben  nach  §.540  der 
Wurzel  des  Durchmessers  entspricht,  proportional  dem  Quadrat  ihres 
Magnetismus^).  So  war  z.  B.  hei  12  Zoll  langen  Magnetstäben,  die  auf 
ihrer  ganzen  Länge  mit  3 12. Drahtwindungen  bedeckt  waren: 

Dicke  des  Magnetes Vi  Zoll  1  Zoll  IV*  Zoll  2  Zoll 

Tragkraft 1,48  Pfd.  2,2  2,98  4,2 

Anziehung  bei  Zwischenschaltung 

eines  Papierblattes 0,3  Pfd.  0,48  0,67  0,97 

Ein  ähnliches  Resultat  hat  schon  früher  Botto^)  erhalten.  Er  um- 
gab drei  Eisency linder,  deren  Dimensionen  im  Verhältniss  von  1:2:3 
standen,  mit  Spiralen  von  gleich  viel  Drahtwindungen  und  von  Durch- 
messern, die  sich  gleichfalls  wie  1:2:3  verhielten.  Auf  die  Cylinder 
wurden  halb  so  lange  Cylinder  von  gleichem  Durchmesser  gesetzt  und 
nach  Magnetisirung  der  ersteren  durch  Ströme  von  gleicher  Intensität 
durch  eine  Wage  abgerissen.  Die  Tragkräfte  verhielten  sich  wie  die 
Durchmesser  der  Cylinder.  —  Waren  die  Zahlen  der  Windungen  der 
Spiralen  proportional  den  einander  entsprechenden  Dimensionen  der 
Cylinder,  so  verhielten  sich  die  Tragkräfte  proportional  den  Quadraten 
der  letzteren. 

Die  Tragkraft  hohler  und  massiver  Elektromagnete  ist  bei  gleichen  678 
äusseren  Dimensionen  wesentlich  verschieden,  je  nachdem  die  Intensität 
der  sie  erregenden  Ströme  sich  ändert.  Bei  schwächeren  Strömen  müssen 
beide  Arten  von  Elektromagneten  nahezu  gleiche  Tragkräfte  zeigen;  bei 
stärkeren  besitzen  aber  die  hohlen  Magnete  mit  dickeren  Wänden  und 
die  massiven  Magnete  eine  grössere  Tragkraft,  da  in  ihnen  das  Maximum 
der  Magnetisirung  nicht  so  bald  erreicht  ist,  als  in  den  hohlen  Magneten 
mit  dünneren  Wänden,  und  auch  die  inneren  Theile  stärker  durch  die 
Einwirkung  des  magnetisirenden  Stromes  erregt  werden.  Dieses  Ueber- 
wiegen  der  Tragkraft  der  massiven  Magnete  hat  Pf  äff*)  nachgewie- 
sen. Er  fand,  dass  bei  gleicher  Umwindung  mit  Draht  und  gleicher 
Intensität  des  durch  denselben  geleiteten  Stromes  die  Tragkräfte  gleich 
weiter  Eisenröhren,  deren  Wände  ^^le  i^d  4  Va  Linien  dick  waren,  deren 
Gewichte  57  und  249  Loth  betrugen,  sich  wie  1  :  15,  die  eines  hohlen 
Kohres  und  massiven  Eisenstabes,  welche  (mit  der  Kupferdrahtumwick- 
lung) 24  und  46  Va  Unzen  wogen,  sich  wie  1 : 2  verhielten. 

Nach  du  Moncel*)  wird  die  Tragkraft  eines  hohlen  Magnetes  (z.B. 
von  70mm  Länge  und  14mm  Dicke)   nicht  gesteigert,  wenn  man  ihn 


1)  Dub,  Pogg.  Ann.  90,  p.  261,  1853*;  Elektromagn.  p.  228*.  —  »)  Botto, 
Baccolta  1,  p.  481;  Jahreaber.  1847,  p.  473*.  —  ')  Pf  äff,  Pogg.  Ann.  50,  p.  636, 
1840*;  53,  p.  309,  1841*.  —  *)  du  Moncel,  CJompt.  rend.  54,  p.  1231,  1862*. 
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zum  grössten  Theil  seiner  Länge  bis  auf  etwa  5  mm  von  seinem,  dem 
Anker  zugekehrten  Ende  mit  einem  massiven  Eisencylinder  erfüllt  Wer- 
den die  hohlen  Magnete  mittelst  einer  nur  5  mm  dicken  Eisenplatte  an 
ihrem  Ende  geschlossen,  so  ist  die  Anziehung  die  gleiche,  wie  bei  massi- 
ven Stäben.    Dasselbe  gilt  von  Hufeisenmagneten. 

679  Ausser  obigen   Sätzen  hat  D  u  b  ^)  noch   eine  Reihe    anderer  Be- 

ziehungen aufgefunden.  Dieselben  betreffen  namentlich  den  Einfluss  der 
Berührungsfläche  auf  die  Tragkraft  und  Anziehung.  Wir  erwähnen  nur 
die  wesentlichsten  und  beispielsweise  einzelne  numerische  Resultate,  da 
sie  doch  nur  ein  specielles  Interesse  haben. 

1.  Die  Tragkraft  zwischen  cylindrischen,  an  ihren  Enden  gerade 
abgeschnittenen  Magneten  und  Ankern  nimmt  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  mit  Verkleinerung  ihrer  Berührungsfläche  zu.  Diese  Zunahme 
ist  namentlich  beim  Anlegen  von  Ankern  an  hufeisenförmige  Elektro- 
magnete  schon  früher  beobachtet  worden.  So  haben  sie  dal  Negro*) 
und  Pfaff ')  bemerkt,  als  sie  die  an  die  Magnetpole  anliegende  Fläche 
der  Anker  abrundeten  —  Die  Anziehung  von  einer  gewissen  Ent- 
.  fernung  an  nimmt  aber  mit  Verkleinerung  der  Berührungsfläche  ab, 
und  zwar  in  geringerem  Maasse,  als  die  Durchmesser  der  Anker  ab- 
nehmen. 


a  Magnet  12  Zoll  lasg,     1  Zoll  dick, 
b  Magnet  12  Zoll  laug,  %  Zoll  dick. 


Durchmesser  der  6  Zoll  langen  cylindrischen  Auker 

AbstaDd  von 

1  Zoll 

8/4  Zoll 

'A 

Zoll 

%  ZoU 

der  Folfläche 

a 

b 

a 

b 

a 

b 

a 

h 

Pfand 

Pfund 

Pfund 

Pfund 

Pfund 

Pfund 

Pfund 

Pfand 

0 

9 

5,4 

10,5 

4,9 

16,2 

4,4 

15 

4,7 

V,eo 

4,6 

1,6 

^4,6 

1,4 

6,4 

1,3 

6,2 

1,3 

Vw 

3,5 

0,96 

3,1 

0,7 

3,8 

0,9 

3,4 

0,75 

Vw 

2,9 

0,67 

2,6 

0,6 

2,85 

0,67 

2,4 

0,51 

y« 

2,6 

0,54 

2,15 

0,44 

2 

0,48 

1,7 

0,4 

Vs 

0,6 

0,088 

0,5 

0,08 

0,46 

0,072 

0,28 

0,062 

Vs 

0,13 

— 

0,125 

— 

0,085 

— 

0,073 

^■" 

*)  Dub,  Pogg.  Ann.  80,  p.  494;  81,  p.  46,  1850*;  Elektromagn.  p.  339*.  — 
*)  dal  Negro,   Pogg.  Ann.  29,    p.  490,   1833*.    -      " 


p.  303,  1841*. 


3)  Pfaff,   Pogg.  Ann.  52, 


Sätze  von  Dub. 
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2.  Bei  verschiedenen  Strom  in  tensitäten  I  wird  das  Maximum  der 
Tragkraft  bei  um  so  grösserem  Durchmesser  des  Ankers  erreicht,  je 
länger  derselbe  ist  und  je  grösser  die  Stromintensität  I  ist  *). 


Magnet  12  Zoll  lang,  1  Zoll  dick.    Anker  6  Zoll  lang. 
Durchmesser  der  cylindrischen  Anker 


iy,a  ZoU 


«/i6  Zoll 


Vifl  Zoll 


Vi6  Zoll 


«/i6  Zoll 


36 
46,6 
60,1 
70 
81 
101 


3,9 

5,53 

8,08 

10,29 

12,86 

16,2 


4,76 
7,14 
10,36 
12,54 
16,20 
20 


5,1 
7,3 
10 

11,88 
14,9 
17,25 


2,7 
3,4 
3,82 

4.1 
3,86 

3,76 


2,17 

2,2 

2.4 

2,86 

2,85 

2,78 


Magnet 

12  Zoll  lang,  1  Zoll  dick.    Anker  12  Zoll 

lang. 

/ 

DurchmeBser  der  Auker 

^Vie  Zoll 

i%«  Zoll 

7i6  Zoll 

%6  Zoll 

Vl6  Zoll 

%6  Zoll 

36 

4,69  Pfd. 

5,8 

6,82 

7,24 

3,28 

2,02 

46,6 

8,6 

9,33 

10,83 

10,26 

3,75 

2,5 

60,1 

12 

14,76 

16,15 

13,8 

4,3 

2,65 

70 

18,3 

19,2 

19,6 

15,65 

4,36 

2,81 

81 

19,75 

22,8 

24,8 

17,02 

4,54 

2,65 

101 

28,87 

33,41 

27,5 

18,65 

4,84 

2,94 

3.  Zugespitzte  Anker  haben  bei  gleicher  Berührungsfläche  eine 
grössere  Anziehung  und  Tragkraft  als  nicht  zugespitzte  Anker  von  der- 
selben Länge.  —  Bei  grösserer  Entfernung  des  Ankers  vom  Magnete 
tritt  der  Einfluss  der  Verkleinerung  der  Berührungsfläche  immer  mehr 
zurück. 


1)  Dub,  Elektromagnetismus  p.  345*. 
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Magnet  12  Zoll  lang,  1  Zoll  dick.    Anker  6  Zoll  lang. 


Abstand  von 
der  Folfläcbe 

Anker 
1  Zoll  dick 

Anker  1  Zoll 

dick,  coniscli 

zugespitzt  ^) 

Anker 
Va  Zoll  dick 

0 

3,3  Pfd. 

7 

4,76 

V.80 

1,1 

2 

1,4 

V90 

0,9 

1,35 

0,92 

Veo 

0,7 

0,93 

0,65 

Vi„ 

0,6 

0,7 

0,48 

Vl5 

0,27 

0,2 

0,15 

% 

0,15 

0,1 

0,084 

lu  ähnlicher  Weise  beobachtete  Nickles^),  als  er  zugleich  und  ge- 
trennt von  einander  an  die  beiden  Pole  eines  Hufeisenelektromagnetes, 
deren  einer  eben,  der  andere  convex  war,  je  zwei  gerade  Ankerstäbe 
hängte,  deren  Enden  eben,  cylin drisch  oder  convex  gefeilt  waren,  fol- 
gende Tragkräfte. 

Convexer  Pol       Ebener  Pol 

Convexer  Anker 300  g  600  g 

Cylindrisch  gefeilter  Anker   .     .     300  „  540  „ 

Ebener  Anker 610  „  450  „ 

Die  Tragkraft  ist  also  bei  Berührung  einer  ebenen  und  convexen 
Fläche  am  grössten. 

4.  Die  Anziehung  wächst  mit  der  Masse  des  Ankers  und  ist  im 
Maximum,  wenn  die  Berührungsflächen  des  Ankers  und  Magnetes  eben 
und  gleich  gross  sind,  verausgesetzt,  dass  der  Anker  nicht  länger  ist  als 
der  Magnet. 

5.  In  einiger  Entfernung  ist  die  Anziehung  annäherungsweise  die- 
selbe bei  Ankern  von  gleichem  Gewicht.  Diese  Gleichheit  tritt  deut- 
licher hervor,  wenn  die  Grösse  der  Berührungsfläche  dieselbe  ist. 

Bei  den  folgenden  Versuchen  ')  z.  B.  hatten  die  verschiedenen  Anker 
gleiche  Gewichte: 


^)  Der  conische  Anker  war  anf  1  ZoU  von  seinem  Ende  zuc^espitzt,  das« 
seine  Berührungsfläche  mit  dem  Magnet  Vo  Zoll  Durchmesser  hatte.  Klektro- 
magnetismus  p.  341*,  auch  Pogg.  Ann.  105,  p.  49,  1858*.  —  *)  Nickles, 
fllectro-aimauts  p.  27,  1860*.  —  S)  Dub,  Elektromagnetismus  p.  342*. 


Einiluss  der  Berührungsfläche. 
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a  Magnet  12  Zoll  lang,  1  ZoU  dick,     b  Magnet  12  Zoll  lang,  %  Zoll  dick. 


L 

änge  der  Anker 

Aostana 

von  der 

rt 

l) 

Polfläche 

4" 

7V9" 

12%" 

16" 

4" 

7V9" 

12%" 

16" 

0 

2,5  Pfd. 

4 

6,6 

7,8 

4,4 

4,7 

6,4 

6,6 

Visa 

0,82 

1,4 

2,1 

2,7 

1,5 

1,45 

1,8 

1,8 

V90 

0,66 

1 

1,15 

1,7 

0,98 

0,82 

1,15 

1 

V«o 

0,56 

0,7 

X 

1,3 

0,72 

0,7 

0,88 

0,78 

Va6 

0,48 

0,6 

0,7 

0,66 

0,57 

0,5 

0,68 

0,58 

'U 

0,16 

0,18 

0,16 

0,17 

0,12 

0,12 

0,13 

0,125 

V9 

0,12 

0,14 

0,13 

0,13 

— 

— 

— 

V5 

0,063 

0,07 

0,066 

0,06 

■^"" 

■■^ 

■"~~ 

Die  Anziehung  verschieden  grosser  Engeln  von  Eisen  durch  den-  680 
seihen  Magnetstah  hat  Tyndall  hei  seinen  §.  672  heschriehenen  Ver- 
suchen hestimmt.  Bei  drei  Kugeln  von  0,95  Zoll,  0,48  Zoll,  0,287  Zoll 
Durchmesser  und  65,25  g,  9  g,  1,7  g  Gewicht  verhielten  sich  die  Inten- 
sitäten der  Ströme,  bei  denen  sie  bei  gleicher  Belastung  der  sie  tragen- 
den Wage  abrissen:  erstens  als  sie  unmittelbar  auf  den  Magnet  gesetzt 
wurden,  wie  1  :  2,4  :  (2,4)*;  sodann,  als  ein  Glimmerblatt  zwischen  den 
Magnet  und  die  Kugeln  geschoben  wurde,  wie  1  :  2,25  :  (2,25)*. 

Die  Einwirkung  der  Verkleinerung  der  Berührungsfläche  auf  die  681 
Anziehung  und  Tragkraft  ist  durch  die  Aenderung  der  Vertheilung  des 
Magnetismus  bedingt.  Wird  auf  ein  Ende  eines  magnetischen  Stabes 
ein  dünnerer  Anker  aufgesetzt,  so  wird  ihm  freilich  durch  die  Wirkung 
des  Magnetes  ein  geringeres  magnetisches  Moment  ertheilt,  als  wenn  er 
die  gleiche  Dicke  mit  dem  Magnete  hätte;  zugleich  ist  die  Zahl  der  ein- 
ander anziehenden  Punkte  geringer,  und  deshalb  ist  die  Anziehung  in 
einiger  Entfernung  kleiner.  Wenn  der  dünnere  Anker  dagegen  bei  un- 
mittelbarer  Berührung  von  dem  Magnet  abgehoben  wird  und  sich  da- 
bei ebenso  stark  neigt  wie  der  dickere  Anker,  so  entfernen  sich  seine 
verhältnissmässig  stark  magnetisirten  Randtheile  weniger  weit  von 
der  Magnetfläche,  als  bei  dem  dickeren  Anker.  Zugleich  ist  bei  grösse- 
ren Flächen  die  Berührung  verhältnissmässig  weniger  innig,  als  bei 
kleinen.  Daher  kann  die  Tragkraft  grösser  sein  bei  dünneren  Ankern, 
bis  die  Verminderung  des  Momentes  durch  die  Verkleinerung  des 
Durchmessers,    auch    wohl    die    dabei    leichter   eintretende    Sättigung 
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wiederum  eine  Abnahme  der  Tragkraft  hervorruft.  Wird  die  Vermin- 
derung der  Berührungsfläche  ohne  wesentliche  Verminderung  der  Masse 
des  Ankers  hergestellt,  z.  B.  durch  Zuspitzung,  so  zeigt  sich  die  da- 
durch bedingte  Zunahme  der  Tragkraft  deutlicher,  da  dann  die  Rück- 
wirkung der  grösseren  Zahl  der  von  der  Berührungsfläche  entfernteren 
magnetisirten  Theilchen  des  Ankers  auf  die  an  jener  Fläche  liegenden 
bedeutender  ist.  Da  bei  grösserer  Entfernung  des  Ankers  vom  Magnet 
die  Ungleichheiten  der  Form  gegen  den  Abstand  mehr  und  mehr  zurück- 
treten, 80  ist  dabei  die  Anziehung  verschieden  geformter  Anker  von  glei- 
chem Gewichte  nahezu  gleich. 

Eine  Verminderung  der  Anziehung  durch  die  vermeintliche  Ab- 
stossung  der  einander  berührenden  Querschnitte  von  Anker  und  Magnet, 
welche  sich  von  ihrer  Massenanziehung  subtrahiren  und  bei  der  Ver- 
kleinerung der  Berührungsflächen  gleichfalls  kleiner  werden  sollte  (ver- 
gleiche §.  665),  brauchen  wir  zur  Erklärung  der  betrachteten  Erschei- 
nungen nicht  anzunehmen. 

682  Legt  man  an  das  eine  Ende  eines  linearen,  mit  einer  Magnetisirungs- 

Spirale  umgebenen  Eisenstabes  eine  Eisenmasse,  so  nimmt  die  Tragkraft 
desselben  am  anderen  Ende  zu  ^).  Man  kann  dies  nachweisen ,  indem 
man  einen  Eisenstab  vertical  in  einer  Spirale  befestigt,  oben  auf  den- 
selben ein  Stück  Eisen  legt  und  unten  einen  mit  Gewichten  belasteten 
Anker  anhängt,  der  gerade  noch  getragen  wird.  Sobald  man  die  obere 
Eisenmasse  entfernt,  fällt  der  Anker  ab.  Auf  ähnliche  Weise  beobachtete 
Nickl^s'),  als  er  an  den  einen  Pol  eines  hufeisenförmigen  Elektro- 
magnetes  entweder  keine  Armatur  von  Eisen  oder  eine  solche  von  320 
und  von  590  g  Gewicht  legte,  dass  die  Tragkraft  des  anderen  Poles  von 
250  g  bis  485  und  575  g  anstieg. 

Bei  anderen  Versuchen  wurde  ein  gerader,  0,15  m  langer  Eisenstab, 
dessen  untere  Fläche  abgerundet  war,  als  Magnet  in  einer  0,1  m  langen 
Magnetisirungsspirale  vertical  aufgestellt.  Auf  sein  oberes  Ende  wurden 
Eisencylinder  I  bis  VII  von  gleicher  Dicke,  wie  der  Magnet,  von  5,  10, 
15,  20,  25,  30,  35  cm  Länge  gestellt,  und  nun  die  Tragkraft  am  unteren 
Ende  bestimmt,  einmal,  indem  ein  unterhalb  mit  Gewichten  belasteter 
cylindrischer  Anker  mit  seiner  Cylinderfläche  gegen  den  Magnetpol  ge- 
legt und  die  Belastung  untersucht  wurde,  bei  welcher  derselbe  bei  dem 
Anlegen  gerade  noch  festgehalten  wurde,  dann  indem  nach  dem  Anlegen 
die  zum  Abreissen  vom  Magnetpole  erforderlichen  Gewichte  beobachtet 
wurden.  Auf  diese  Weise  ergaben  sich  u.  a.  in  beiden  Fällen  die  Trag- 
kräfte A  und  B\ 


'}  Magnus,  Pogg.  Ann.  38,  p.  439,  1836*.  —  2)  Nickl^s;  Ann.  de  Chim 
e  Phys.  f3]  37,   p.  400,  II  " 

Pogg.  Ann.  81,  p.  337,  1850*. 


et  de  Phys.  [3]  37,  p.  400,  1853*;   itllektro-aimants  p.  61*;   auch  vom  Kolke, 
.  81, 
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Eisenstäbe  auf  den  Magnet  aufgesetzt: 


0            I 

II            III 

IV 

V           VI 

A     720         845 

1000       1050 

1150 

1050       1050 

B     800       1000 

1050       1109 

1180 

1200       1150 

VI  +  I 

VI +11 

VI  +  IV 

VI+  Vll 

A     1000 

950 

930 

890 

B     1150 

1000 

999 

940 

Werden  also  die  an  den  Magnet  gelegten  Stäbe  sehr  lang,  so  nimmt 
die  Tragkraft  wieder  ab. 

Der  Grund  dieser  Erscheinung  liegt  darin,  dass  die  an  den  Magnet 
gelegten  Eisenmassen  durch  denselben  magnetisirt  werden,  und  die  in 
ihnen  gerichteten  Theilchen  auf  den  Elektromagnet  selbst  rückwirken 
und  auch  seine  Theilchen  stärker  richten  als  vorher.  Dadurch  nimmt 
die  Tragkraft  bis  zu  einer  Grenze  zu.  Da  sich  aber  zugleich  die  Ver- 
theilung  der  magnetischen  Momente  in  der  ganzen,  vereinten  Eisenmasse 
beim  Anlegen  längerer  Eisenstäbe  an  das  obere  Ende  des  Magnetes 
ändert,  und  der  Punkt,  wo  das  Maximum  jener  Momente  liegt,  immer 
mehr  von  dem  unteren  Ende  des  Magnetes  in  die  Höhe  rückt,  so  nimmt 
hierdurch  im  Gegentheil  die  Tragkraft  ab.  Diese  Erscheinung  zeigt  sich 
indess  erst  deutlich,  wenn  die  Zunahme  der  Magnetisirung  des  Magnetes 
bei  weiterer  Vermehrung  der  angelegten  Eisenmassen  nur  noch  gering  ist. 

Diese  Wechselwirkung  zwischen  den  verschiedenen  Theilen  eines  683 
magnetisirten  Systems  von  Eisenmassen  zeigt  sich  auch  bei  einigen  Ver- 
suchen von  vom  Kolke  ^),  bei  denen  er  ein  Eisenstäbchen  von  den  Polen 
eines  hufeisenförmigen  Elektromagnetes  abriss. 

Wurden  die  beiden  Schenkel  des  Magnetes  durch  Ströme  von  ver- 
schiedener Intensität  entweder  in  gleichem  oder  entgegengesetztem  Sinne 
erregt,  so  ergab  sich  die  Tragkraft  Tan  einander  entsprechenden  Punk- 
ten der  Polflächen: 


Intensität 

I 

176 

364 

577 

700 

Pole  gleichnamig 

T 

9,1 

27,3 

42,5 

53 

Pole  ungleichnamig 

T 

35,6 

57,5 

83,3 

101,2 

Die  durch  den  Magnetismus  des  einen  Schenkels  auf  den  anderen 
Schenkel  ausgeübte  magnetisirende  Wirkung  ist  also  bei  schwächeren 
Magnetisirungen  viel  grösser,  als  bei  stärkeren. 

Bei  Stahlmagneten  ist  die  Zunahme  der  Tragkraft  des  einen  Poles 
durch  Anlegen  von  Eisenmassen  an  den  anderen  null  oder  nur  sehr  klein, 
da  sich  hier  die  Rückwirkung  der  magnetisirten  Eisenmassen  auf  den 


1)  vom  Kolke,  Pogg.  Ann.  81,  p.  337,  1850*. 
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Stahlmagnet,  wenn  auch  merklich,  doch  nur  in  sehr  geringer  Stärke  his 
zum  anderen  Pole  erstreckt. 


684  Die  Tragkraft  verschiedener  Stellen  des  Querschnittes 

eines  Elektromagnetes  gegen  einen  Eisenanker  ist  von  vom 
Kolke  (1.  c.)  bestimmt  worden.  Er  bediente  sich  dazu  eines  hufeisen- 
förmigen Elektromagnetes  von  84  kg  Gewicht,  dessen  Schenkel  102  mm 
Durchmesser  hatten.  Der  Abstand  beider  Pole  betrug  284  mm.  Jeder 
Schenkel  war  mit  4  Lagen  von  je  92  Windungen  von  4,36  mm  dickem 
Kupferdraht  umwunden.  Auf  die  Polfläche  des  Magnetes  wurde  ein 
1,7  g  schweres,  26  mm  langes,  4,5mm  dickes,  am  Ende  zugespitztes 
Eisenstäbchen  aufgesetzt,  welches  an  dem  einen  Ende  eines  Wage- 
balkens hing.  Dasselbe  wurde  durch  Bleischrot  abgerissen,  welches  auf 
die  am  anderen  Ende  des  Wagebalkens  hängende  Schale  geschüttet 
wurde. 

Hätte  der  Magnet  nur  einen  Schenkel,  so  müsste  die  Anziehung 
des  Stäbchens  in  der  Mitte  seiner  Polfläche  am  schwächsten,  am  Rande 
am  bedeutendsten  und  rings  um  die  Mitte  gleich  gross  sein.  Bei  dem 
hufeisenförmigen  Magnet  wird  aber  der  Punkt  des  Minimums  der  An- 
ziehung nach  der  dem  zweiten  Pol  zugekehrten  Seite  verschoben,  wenn 
beide  Pole  ungleichnamig,  nach  der  entgegengesetzten  Seite,  wenn  beide 
gleichnamig  magnetisirt  sind.  Auch  besitzt  im  ersten  Falle  der  Magnet- 
pol am  Rande  das  Maximum  der  Anziehung  zunächst  dem  benachbarten 
Pol,  im  zweiten  an  dem  diametral  gegenüberliegenden  Punkte.    Die  in 

beiden  Fällen  an  verschiedenen  Stel- 
^^'        '  len  der  axialen,    die  Mittelpunkte 

beider  Pole  verbindenden  Linie  statt- 
findenden   Anziehungen    auf   dem 
Magnetpol  sind  durch  die  Ordinaten 
der  Curven  ah  und  ef,  Fig.  238,  die 
in    der  darauf  senkrechten,   darch 
den  Mittelpunkt  der  Polfläche  gehen- 
den Linie  durch  die  Ordinaten  der 
Curven  cd  und  gh  angegeben.  — 
Wird  nur  ein  Schenkel  des  Magne- 
tes   durch     einen    herumgeleiteten 
Strom  erregt,  so  zeigt  sich  auf  dem  Pol  dieses  Schenkels,  sowie  auf  dem 
des  nicht  erregten   nahezu  dieselbe  Vertheilung  des  Magnetismus;  nur 
ist  derselbe  auf  dem  letzteren  schwächer.    Im  Allgemeinen  flachen  sich 
indess  die  die  Vertheilung  bezeichnenden  Curven  ab,  je  schwächer  die 
Magnetisirung  ist,  so  dass  dabei  das  Verhältniss  des  Maximums  und 
Minimums  des  Magnetismus  auf  der  Polfläche  kleiner  wird. 

Wurden  auf  den  Magnet  zwei  parallelepipedische,  189  mm  lange, 
67,5  mm  breite,  27  mm  hohe  Halbanker  aufgelegt  und  die  Tragkraft  des 
einen  derselben  in  der  Mitte  und  an  einer  dem  gegenüberliegenden  Halb- 
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anker  zunächst  liegenden  Ecke  bestimmt,  so  wuchs  dieselbe  mit  An- 
näherung der  Halbanker  an  einander  sehr  schnell.  Sie  muss  indess  end- 
lich ein  Maximum  erreichen,  da  sich  bei  unmittelbarer  Berührung  der 
Halbanker  oder  bei  Ersetzung  derselben  durch  einen  ununterbrochenen, 
parallelepipedischen,  beide  Pole  yerbindenden  Anker  in  der  Mitte  zwi- 
schen den  Polen  eine  Indifferenzstelle  bildet,  von  der  aus  nach  beiden 
Polen  die  Tragkraft  erst  schneU,  dann  langsamer  zunimmt.  Indess 
selbst  wenn  die  Halbanker  bis  auf  2  mm  einander  genähert  wurden,  war 
jenes  Maximum  noch  nicht  erreicht. 

Sind  beide  Pole  mittelst  eines  parallelepipedischen  Ankers  verbunden 
und  die  Pole  gleichnamig  erregt,  so  ist  mit  Ausnahme  der  stärker  po- 
laren Kanten  die  Tragkraft  auf  der  ganzen  Länge  des  Ankers  nahezu 
gleich.  Wird  nur  ein  Pol  erregt,  so  nimmt  die  Tragkraft  des  Ankers  von 
diesem  Pol  bis  zur  Kante  des  zweiten,  nicht  erregten  Poles  ab.  lieber 
demselben  selbst  zeigt  sich  keine  Anziehung  gegen  das  Eisenstäbchen. 

Diese  Versuche  sind  geeignet,  ein  Bild  von  der  Yertheilung  der 
magnetischen  Momente  in  dem  Magnet  und  Anker  zu  geben.  Da  indess 
bei  dem  Aufsetzen  des  Eisenstäbchens  auf  die  verschiedenen  Stellen  des 
Magnetes  und  Ankert  die  magnetische  Yertheilung  in  denselben  ge- 
ändert wird,  indem  das  Eisenstäbchen  als  ein  Theil  des  ganzen  magne- 
tisirten  Systemes  zu  betrachten  ist,  so  sind  die  erhaltenen  Zahlen  kaum 
zu  einer  genauen  Berechnung  geeignet,  um  so  weniger,  als  der  Magne- 
tismus des  Stäbchens  an  den  verschieden  stark  magnetischen  Stellen  des 
Magnetes  sich  mehr  oder  weniger  einem  Maximum  nähert. 

Bringt  man  statt  eines  längeren  Eisenstäbchens  eine  runde  Platte 
von  Eisenblech  vor  die  Mitte  der  Polfläche  eines  Magnetes,  so  wird  sie 
nicht  angezogen,  wenn  die  Polfläche  verhältnissmässig  gross  gegen  sie 
ist  ^).  Selbst  in  einer  Entfernung  von  1  mm  zeigt^sich  kaum  eine  An- 
ziehung. Der  Grund  dieses  abweichenden  Verhaltens  scheint  der  zu 
sein,  dass  durch  die  Annäherung  eines  längeren  Eisenstäbchens  sich  die 
Yertheilung  der  magnetischen  Momente  im  Magnet  ändert,  so  dass  dann 
auch  die  mittleren  Theile  eine  merkliche  Polarität  erhalten;  die  dünne 
Eisenplatte  dagegen  eine  solche  Aenderung  nicht  hervorruft,  da  sie, 
wenn  sie  durch  die  schwache  Polarität  in  der  Mitte  des  Magnetes  eine 
geringe  Magnetisirung  in  der  Richtung  ihrer  Dickendimensionen  erhält, 
doch  wegen  des  geringen  Abstandes  ihrer  beiden  entgegengesetzt  polaren 
Flächen  kaum  eine  Anziehung  und  verstärkende  Rückwirkung  auf  den 
Magnetismus  des  Magnetes  selbst  ausüben  kanu  (vergl.  §.  664). 

Die    Anziehung    A    und    Tragkraft   T,    welche   die   der  685 
magnetischen  Axe  eines  elektromagnetischen  Eisenstabes 
parallelen  Seitenflächen  besitzen,  ist  vonDub^)  untersucht 
worden. 


1)  de  laRive,Compt.  rend.  20,  p.  1290,  1845*.  —  ^jDub.Elektrom.  p.  270*. 
Wiedemftnn,  Elektrlcit&t  III.  39 
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Die  Eisenstäbe  waren  so  mit  Spiralwindungen  umgeben,  dass  sich 
zwischen  je  zweien  derselben  ein  kleiner  Zwischenraum  befand.  An  den 
Stäben  war  der  Länge  nach  eine  4  Linien  breite,  ebene  Fläche  ange- 
schliffen, auf  welche  ein  2  Zoll  langes,  Va  ^^^  dickes  Elisenstäbchen  ge- 
setzt wurde,  das  sich  unten  zu  einer  sphärischen  Endfläche  von  Y«  ^^^^ 
im  Durchmesser  zuspitzte.  Dieses  Stäbchen  wurde  entweder  direct  oder 
nach  Aufkleben  eines  Blatt  chens  Papier  von  der  Seitenfläche  des  Eisen - 
Stabes  abgerissen.  Der  den  Stab  magnetisirende  Strom  war  so  schwach, 
dass  noch  keine  Sättigung  des  aufgesetzten  Stäbchens  eintreten  konnte. 
Auf  diese  Weise  fand  Dub,  wenn  die  Intensität  des  magnetisirenden 
Stromes  =  J,  der  Abstand  der  Stelle,  auf  die  das  Stäbchen  aufgesetzt 
wird,  vom  Ende  des  Magnetes  =-EJ,  die  Tragkraft  =  T,  die  Anziehung 
=  Ä  ist,  bei  einem  2  Fuss  langen,  1  Zoll  dicken  Stab: 


/=  12 

comtVE+VT 

/=  7 

7=  20 

E 

T 

A 

constVE+yj 

A 

canstVE+YÄ 

0,125 

64  Lth. 

10,3144 

160,0 

14,06 

86,0 

10,335 

2,25 

34 

11,6568 

64,0 

14,00 

34,0 

10,331 

4,5 

22 

13,1751 

30,0 

13,75 

16,0 

10,364 

6,75 

9,5 

13,1746 

11,0 

13,7 

7.5 

10,533 

9,000 

2,625 

13,6202 

3,0 

13,7 

2,06 

10,435 

11,125 

0,188 

13,4819 

0,3 

13,89 

0,25 

10,5 

12,000 

0 

f3,7564 

0 

13,89 

0 

10,4 

Aehnliche  Resultate  ergaben  sich  an  einem  anderen  Stabe. 

Auch  an  der  breiten  Seite  eines  permanent  magnetisirten  Stahl- 
magnetes von  21  Zoll  Länge,  IV3  Zoll  Breite  und  Vs  Zoll  Dicke  hat 
Dub  dieses  Verhältniss  geprüft.    Er  erhielt  u.  A.: 


a,3 


1"       2"       3"        4"        5"         6" 


E 

T  a,3       1,8      1,1      0,65     0,45     0,25      0,16 

CVe  +  Vt      1,89     1,8      1,9      1,84     1,87     1,84      1,87     1,83     1,94 


7"      10,5" 
0,06    0 


Indem  nun  Dub  nach  seinen  §.  554  ausgeführten  Sätzen  den  an 
jeder  Stelle  der  Stäbe  „erregten"  Magnetismus  (der  also  dem  Moment 
der  Theilchen  daselbst  proportional  wäre)  proportional  setzt  der  Quadrat- 
wurzel des  Abstandes  dieser  Stelle  vom  Ende  des  Stabes,  die  Anziehung 
und,  unter  Berücksichtigung  der  störenden  Umstände,  auch  die  Trag- 
kraft proportional  annimmt  dem  Quadrat  des  an  derselben  Stelle  vor- 
handenen freien  Magnetismus,  kommt  er  zu  dem  Satz : 
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Die  Summe  des  „erregten"  und  „freien"  Magnetismus  ist  an  jeder 
Stelle  der  Stabe  constant.  —  Da  der  freie  Magnetismus  in  der  Mitte  des 
Stabes  Null  ist,  wo  der  „erregte"  Magnetismus  im  Maximum  ist,  so  wäre 
hiernach  auch  der  freie  Magnetismus  an  jeder  Stelle  proportional  der 
Differenz  des  in  der  Mitte  des  Stabes  und  an  der  untersuchten  Stelle 
erregten  Magnetismus. 

Ist  aber  das  Moment  eines  um  x  von  der  Mitte  des  Stabes  entfernten 
Theilchens  gleich  m,  so  ist  der  freie  Magnetismus  an  seiner  Berührungs- 
stelle  mit  dem  folgenden  Theilchen  gleich  dm/dx.  Nach  dem  Satz  von 
Dub  müsste  also 

dm  _  E. 

m  -\-  a  -r—  =  Je      oder      m  =  e    o   -f"  ^ 
dx 

sein,  wo  a  und  X;  Con staute  sind. 

Die  magnetischen  Momente  müssten  dann  einer  logarithmischen 
Linie,  nicht  einer  Parabel  entsprechen,  wie  aus  den  Sätzen  von  Dub 
(§.  554)  hervorgeht. 

üeberdies  ist  bei  den  vorliegenden  Versuchen  nach  den  §.  441  ge- 
gebenen Ausführungen  die  Anziehung  nicht  völlig  proportional  dem  Qua- 
drat des  freien  Magnetismus  an  den  einzelnen  Stellen  des  Stabes. 

Aehnliche  Versuche  sind  auch  von  Lamont^)  angestellt.  Er  hängte  686 
an  einem  Coconfaden  von  der  Länge  l  kleine  Eisenstückchen  vom  Ge- 
wichte e  &uf  und  knüpfte  an  dieselben  einen  zweiten,  unterhalb  mit 
einem  Gewicht  p  belasteten  Faden.  Der  ganze  Apparat  wurde  den  ver- 
schiedenen Stellen  eines  senkrecht  gegen  den  magnetischen  Meridian 
liegenden  Stahlmagnetes  genähert,  so  dass  das  Eisenstückchen  von  ihm 
angezogen  wurde.  Sodann  wurde  durch  eine  ScBraube  der  Aufhänge- 
punkt des  Fadens  von  dem  Magnet  entfernt,  bis  das  Eisenstückchen 
abriss.  Ist  nach  dem  Abreissen,  wo  die  Fäden  vertical  hängen,  der 
Abstand  des  Eisenstückchens  vom  Magnet  gleich  s,  so  ist  das  zum  Los- 
reissen  erforderliche  Gewicht  P: 

P  =  (P  +  e+/)j, 

wo  /  das  Gewicht  des  unteren  Fadens  bezeichnet. 

Nach  mehrfachen  Correctionen ,  welche  darauf  Bezug  haben ,  dass 
die  Anziehung  etwas  kleiner  ist,  als  dem  Quadrat  der  magnetisiren- 
den  Kraft  entsprechen  würde,  und  in  Betreif  deren  wir  auf  die  Original- 
abhandlung verweisen  müssen,  berechnet  Lamont  aus  den  Anziehungen 
bei  drei  Stahlstäben  an  je  sechs,  zwischen  der  Mitte  und  den  Enden  lie- 
genden, gleich  weit  von  einander  entfernten  Punkten  die  daselbst  vor- 
handenen freien  Magnetismen.   Die  Stäbe  waren  aus  ungehärtetem  Stahl 


1)  Lamont,  Pogg.  Ann.  83,  p.  354  u.  864,  1851*. 
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und  cylindrisch.  Die  Stäbe  I  und  II  waren  507,6  mm  lang  und  24,2  mm 
dick,  Stab  III  341,5  mm  lang  und  14,66  mm  dick. 

Es  ergab  sich  so  der  freie  Magnetismus  M: 


Abstand  von 

I. 

n. 

m. 

Abstand  von 

I. 

II. 

III. 

der  Mitte  A 

M 

M 

M 

der  Mitte  A 

M 

M 

M 

+  6 

39,0 

24,1 

49,0 

—  l 

-    4,8 

-    2.0 

—    3,0 

+  5 

25,8 

13,5 

33,7 

—  2 

—  10,3 

—    4,0 

-11,9 

+  4 

20,1 

8,7 

25,9 

—  3 

-14,1 

—    6,0 

—  20,9 

+  3 

14,7 

5,3 

19,2 

—  4 
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10,8 

3,8 

13,2 
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—  13,8 
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5,3 

2,2 

8,0 

—  6 

—  38,3 

—  24,8 

—  25,5 

0 

0.7 

0,7 

2,6 

Berechnet  man  die  Yertheilung  von  M  nach  der  Formel  von  Biot, 
ilf  =  ilfi*  —  5ft~*,  in  welcher  die  Constante  B  eingesetzt  ist,  da  die 
Stahlstäbe  an  beiden  Polen  nicht  ganz  gleich  starke  Polarität  zeigen,  so 
findet  man  bis  auf  die  Enden  der  Stäbe  eine  gute  Uebereinstimmung. 
Nur  an  letzteren  sind  die  berechneten  Werthe  etwa  um  V(j  zu  klein. 

687  Auch  vom  Kolke  (I.e.  S.  607)  hat  die  Anziehung  durch  die  Seiten- 

flächen eines  Stahlmagnetes  untersucht.  Er  riss  ein  an  einer  Wage  hän- 
gendes Eisenstäbchen  von  den  verschiedenen  Punkten -eines  9  mm  dicken, 
38  mm  breiten  und  610  mm  langen  Magnetstabes  ab,  welcher  in  horizon- 
taler Lage  senkrecht  gegen  den  magnetischen  Meridian  befestigt  war. 
Er  fand  folgende  Tragkräfte: 


Auf  der  Mittellinie 

Auf  der  Kante 

Abstand  von 

dem  einen 
Ende 

der  breiten 
Beitenfläche 

der  schmalen 
Seitenfläche 

während  der 

Stab  flach 

auflag 

während  die 
Kante  nm  45<> 
gehoben  war 

305  mm 

Og 

0 

0 

0 

203,4 

6,1 

8 

8,7 

5,5 

101,7 

12,1 

17 

17,5 

10 

45,2 

19,6 

26,5 

27,5 

15 

0 

35,3 

89,8 

46,5 

27,9 
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Die  Tragkraft  des  Magnetstabes  ist  also  an  den  Kanten  und  den 
schmalen  Flächen  grösser,  als  auf  deif  breiten  Flächen. 

Indess  findet  bei  allen  diesen  Versuchen  die  schon  §.  684  hervor- 
gehobene Rückwirkung  des  temporären  Magnetismus  des  Eisenstückchens 
auf  den  permanenten  Magnetismus  der  Stahlstäbe  statt. 


III.    Verhalten  der  Magnete,  deren  Axe  eine  in  sich 

geschlossene  Curve  bildet. 

1.  Allgemeine  Beziehungen. 

Bildet  die  Axe  eines  überall  gleich  dicken  Magnetstabes  eine  in  sich  688 
geschlossene  Gurve,  so  kann  derselbe  nach  aussen  hin  keine  "Wirkung 
äussern ,  wenn  die  magnetischen  Momente  aller  auf  einander  folgenden 
Theilchen  gleich  sind,  also  alle  gleichen  magnetisirenden  Kräften  unter- 
worfen sind.  So  übt  ein  in  sich  geschlossener  und  mit  Kupferdraht  um- 
wickelter Eisenring  beim  Hindurchleiten  des  Stromes  durch  die  Draht- 
windungen weder  elektromagnetische  noch  magnetische  Wirkungen  aus. 

In  ganz  ähnlicher  Weise  hat  Dove^)  beobachtet,  dass,  wenn  man 
in  einen  hohlen  Eisencylinder ,  z.  B.  einen  Flintenlauf,  einen  gut  hin- 
einpassenden, magnetisirten  Stahlstab  einschiebt,  dieses  System  nach 
aussen  fast  gar  keine  magnetischen  Wirkungen  zeigt.  Es  zieht  beide 
Pole  der  Magnetnadel  an  beiden  Enden  gleichmässig  an,  stellt  sich, 
frei  aufgehängt,  nicht  von  Nord  nach  Süd  u.  s.  f.  Hier  dient  der  Eisen- 
cylinder als  Anker  des  Stahlmagnetes,  und  daher  wird  in  ihm  eine 
fast  gleich  starke,  aber  entgegengesetzt  gerichtete  Magnetisirung,  wie 
die  des  Stahlstabes,  erzeugt. 

Legt  man  in  den  hohlen  Eisencylinder  einen  mit  einem  Kupferdraht 
umwundenen  geradlinigen,  elektromagnetischen,  weichen  Eisenstab  ein, 
so  ist  die  Wirkung  des  letzteren  nicht  völlig  aufgehoben,  da  bei  der 
weiteren  Entfernung  der  Ränder  des  Eisenstabes  und  des  Cylinders  die 
entgegengesetzte  Polarität  des  letzteren  nicht  so  stark  auftreten  kann. 

Auch  wenn  man  durch  die  Mitte  eines  Stahlringes  oder  einer  in  der 
Mitte  durchbohrten  Stahlplatte  einen  Kupferdraht  führt,  durch  diesen 
einen  galvanischen  Strom  leitet  und  sodann  den  Kupferdraht  entfernt, 
zeigt  der  King  oder  die  Platte  nach  aussen  keinen  Magnetismus.  Zer- 
bricht man  sie  aber  in  zwei  Hälften,  so  haben  die  Enden  dieser  Hälf- 
ten die  magnetische  Polarität,  welche  sie  erhalten  hätten,  wenn  sie 
einzeln  der  Wirkung  des  Stromes  im  Kupferdraht  ausgesetzt  gewesen 


1)  Dove,  Pogg.  Ann.  43,  p.  517,  1838*. 
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wären.  Solche  Magnete  bezeichnet  man  mit  dem  Namen  der  Trans- 
versalmagnete^). 

Auch  ein  gewöhnlicher  Stahldraht,  durch  welchen  man  direct  einen 
Strom  leitet,  magnetisirt  sich  in  ähnlicher  Weise,  wie  die  Transversal- 
magnete. 

Sind  die  Momente  der  einzelnen  Theile  eines  in  sich  geschlossenen, 
transversal  magnetisirten  Ringes  nicht  gleich,  so  zeigt  sich  an  den  Stel- 
len, wo  eine  Aenderung  der  Momente  stattfindet,  freier  Magnetismus. 
Dies  geschieht  z.  B.  mehr  oder  weniger,  wenn  man  die  Pole  eines  huf- 
eisenförmigen Elektro magnetes  mittelst  eines  Ankers  verbindet. 

689  Zunächst  lässt  sich  nach  Eirchhoff  ^)  der  Magnetismus  eines 

ringförmigen  Rotationskörpers  von  Eisen  berechnen,  dessen  Masse 
von  seiner  Rotationsaxe  nicht  getroffen  wird,  welcher  von  Drahtwinduu- 
geii  umgeben  ist,  die  ebenfalls  einen,  den  Eisenkörper  eng  umschliessen- 
den  hohlen,  mit  dem  Eisen  conaxialen  Ring  bilden.  Die  magnetische 
Axe  des  Ringes  ist  dann  auf  der  durch  die  Rotationsaxe  gelegten  Ebene 
senkrecht,  und  seine  auf  die  Volumeneinheit  bezogene  magnetische  Inten- 
sität ist  an  jeder  Stelle  gleich  2noii/ q,  wo  x  die  Magnetisirungsfunciion, 
i  die  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes,  n  die  Zahl  sämmtlicher 
Windungen,  g  der  Abstand  des  betrachteten  Elementes  des  Körpers  von 
der  Rotationsaxe  ist. 

Nach  aussen  wirkt  solcher  Ring  nicht;  in  einer  ihn  umgebenden 
Spirale  von  tii  Windungen  inducirt  er  aber  beim  Verschwinden  seines 
Magnetismus  und  des  Stromes  in  der  Magnetisirungsspirale  einen  Induc- 
tionsstrom  von  der  elektromotorischen  Kraft 


E  = t  (l    ■}-    -iTtX)     /  — r , 


wo  dv  ein  Volumenelement  des  Eisenringes  ist.  Ist  der  Querschnitt 
des  Eisenringes  ein  Kreis  vom  Radius  g,  ist  R  der  Radius  des  die  Mittel- 
punkte der  Querschnitte  verbindenden  Kreises,  so  ist 

E  =  inntiii  (1  +  4:nx)  (R  —  ^R^  —  g'^). 

Der  mit  x  multiplicirte  Antheil  dieses  Werthes  entspricht  der  Wir- 
kung des  Eisenringes  für  sich.  Ist  x  variabel,  so  gelten  die  obigen 
Gleichungen,  wenn  der  Eisenring  so  dünn  ist,  dass  für  alle  seine  Stellen  x 
als  constant  anzusehen  ist. 

690  Die  Intensität  der  inducirten  Ströme,  welche  in  einer  einen  Eisen- 

ring an  einer  Stelle  umgebenden  Drahtwindung  inducirt  werden,  wenn 


1)  Vergl.  Gay-Lussae  et  Welter,  Demonferrand,  Lehrbuch,  deutsch  von 
Fechner  1823,  p.  179*;  Erman  ,  Denkschr.  der  Beil.  Akad.  1820  bis  1821,  p.  338*; 
van  Beek,  Güb.  Ann.  92,  p.  24,  1822*.  —  *)  Kirchhoff,  Pogg.  Ann.  Er- 
gänzungsbd.  5,  p.  1,  1870*. 
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derselbe  an  einer  anderen  Stelle  durch  eine  vom  Strom  durchflossene 
"Windung  magnetisirt  wird,  ist  von  Boltzmann^)  berechnet  worden. 

Es  sei  der  Radius  der  Mittellinie  eines  Eisenringes  gleich  JR,  g  der 
Badius  seines  kreisförmigen  Querschnittes;  auf  den  Ring  seien  im  Win- 
kelabstand %"  zwei  einzelne  Drahtwindungen,  eine  inducirende  Tom  Ra- 
dius s,  eine  inducirte  vom  Radius  r  gelegt.  Wird  durch  erstere  plötzlich 
ein  Strom  von  der  Intensität  i  geleitet,  so  sei  in  der  inducirten  Windung, 
deren  Stromkreis  den  Widerstand  w  habe,  die  Gesammtintensitat  des 
Stromes  p  ^=  fidt  Ist  g  das  Mittel  der  für  verschiedene  Werthe  von 
-9"  erhaltenen  Werthe  |?,  so  ergiebt  sich  aus  der  Eirchhofifschen  Formel 
für  j)/g: 


wo  y  —  (ng/2B)^\  q  =  (nr/2iJ)«;  a=  1,1544314.  Ist  JJ  etwas  gross 
gegen  g,  r,  s,  so  genügen  die  Glieder,  in  denen  w  =  1  und  n  =  2  ist. 
Bei  mehreren  Windungen  muss  man  im  Nenner  annähernd 
wn'^qlSniB,  durch  das  Product  der  Zahlen  der  inducirenden  und  indu- 
cirten Windungen  dividiren.  —  Versuche  von  v.  Ettingshausen^) 
stimmen  mit  der  Formel  von  Boltzmann  wegen  der  Coercitivkraft, 
Annäherung  an  das  Maximum  u.  s.  f.  nicht  völlig  überein,  wie  zu  erwarten. 

Besteht  ein  Theil  einer  unendlich  langen  Stromleitung  aus  691 
einem  cylindrischen  Stück  Eisen  vom  Radius  a  und  der  Lange  7, 
und  ist  die  Rückleitung  so  weit  von  dem  Eisen  entfernt,  dass  sie  keinen 
wesentlichen  Einfiuss  auf  dasselbe  ausübt,  so  ist  die  magnetische  Axe 
jedes  Molecüls  des  Cylinders  senkrecht  auf  seiner  Axe  und  dem  zu  dem- 
selben gezogenen  Radius  Q, 

Verlegt  man  die  Wirkungen  in  einen  Querschnitt,  in  welchen  sich  alle 
Kräfte  concentriren  lassen,  so  wird  ein  im  Abstand  r  von  der  Axe  des 
Drahtes  gelegener  Molecularmagnet  vom  freien  Magnetismus  fi  nur  von 
dem  durch  die  innere  Kreisfläche  vom  Radius  r  fliessenden  Stromesan- 
theij  beeinflusst,  und  zwar  mit  der  Kraft  Xft«r/a*,  so  dass  also  bei  gleicher 
Stromintensität  in  Drähten  von  verschiedenen  Durchmessern  die  auf 
gleich  weit  von  der  Axe  gelegene  Molecularmagnete  wirkenden  Kräfte 
sich  umgekehrt  wie  die  Quadrate  der  Radien  der  Drähte  verhalten. 

Die  Summe  der  magnetisirenden  Kräfte,  welche  auf  die  gleich- 
namigen Pole  aller  in  einem  Drahtstück  von  der  Länge  l  liegenden  Mole- 
cularmagnete wirkt,  ist  demnach 

r      l      IT 


1)  Boltzmann,  Wiener  Anz.  1878,  Nr.  22,  p.  203*;  Beibl.  3,  p.  372*.  — 
^)  V.  Ettiugabansen,  Wied.  Ann.  8,  p.  554,  1879. 
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Die  Kraft  ist  also  bei  gleicher  Stromintensität  dem  Durchmesser  propor- 
tional. Ihr  entspricht  auch  innerhalb  gewisser  Grenzen  das  Moment  der 
im  Kreise  polarisirten  Molecüle. 

Nach  aussen  wirkt  die  Masse  nicht  magnetisch ;  in  ihr  selbst  wird 
aber  beim  Oeffnen  und  Schliessen  ein  Strom  inducirt,  indem  das  Poten- 
tial der  Leitung  auf  sich  selbst  eine  Veränderung  um  2nxl  erfahrt. 

692  Da  in  einem  geschlossenen  und  magnetischen  Kräften  unterworfenen 
System  von  Magnet  und  Anker  jedes  Theilchen  auf  beiden  Seiten  andere 
Theilchen  findet,  die  seinen  Polen  mehr  oder  weniger  stark  ihre  ungleich- 
namigen Pole  zuwenden,  so  kommt  durch  die  Wechselwirkung  derselben 
die  Einstellung  ihrer  Axen  in  der  Richtung  der  Axe  des  Systems  riel 
vollständiger  zu  Stande,  als  wenn  das  System  an  irgend  einer  Stelle 
unterbrochen  ist;  die  zum  Zerreissen  desselben  erforderliche  Kraft  ist 
grösser  im  ersten  Falle  als  im  zweiten. 

Dieser  Satz  wird  sehr  deutlich  durch  Versuche  von  Magnus^)  be- 
wiesen. Zwei  verticale  weiche  Eisenstäbe,  welche  parallel ^ neben  ein- 
ander gestellt  und  von  Spiralen  umgeben  waren,  durch  die  der  Strom  so 
geleitet  wurde,  dass  der  eine  Stab  am  unteren  Ende  einen  Nordpol,  der 
andere  einen  Südpol  erhielt,  trugen  an  ihren  unteren  Enden  zusammen 
kaum  einen  drei  Pfund  schweren,  dieselben  verbindenden  Anker.  Wur- 
den aber  die  oberen  Enden  der  Stäbe  durch  einen  zweiten  Anker  ver- 
bunden, so  konnte  der  untere  Anker  mit  etwa  40  Pfund  belastet  werden, 
ehe  er  abriss.  Selbst  als  die  Endflächen  eines  6  Fuss  langen  Hufeisens 
von  weichem  Eisen  an  die  oberen  Enden  der  Stäbe  gelegt  wurden,  ver- 
mehrte sich  noch  ihre  Tragkraft. 

Schon  das  Anlegen  grösserer  getrennter  Eisenmassen  an  dieselben 
bewirkt  das  gleiche  in  geringerem  Grade  (vergl.  §.  683). 

• 

693  Diese  Zunahme  der  gemeinsamen  Tragkraft  T^  beider  Pole  eines 
Elektromagnetes  gegen  die  eines  Poles  Ti  allein  zeigen  auch  einige  Ver- 
suche von  Nickles^),  bei  denen  er  cylindrische  Anker  mit  ihrer  CyÜn- 
derfläche  gegen  den  einen  oder  gegen  die  beiden  Pole  eines  elektromag- 
netisirten  Hufeisens  legte  und  sie  abriss.  So  war  u.  A.  bei  verschiedenen 
Stromintensitäten  I: 


Ti 

T2 

T,/T, 

J=  76 

600  g 

5100 

8,3 

J=  135 

2500 

7500 

3 

/—  219 

2600 

10700 

4.1 

1)  Magnus,  Pogg.  Ann.  38,  p.  437,  1836*.  —  2)  Nicklös,  lUectro-aimants, 
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Dass  der  grösste  Unterschied  zwischen  der  Tragkraft  eines  und 
beider  Pole  sich  namentlich  bei  Magnetisirung  durch  schwache  Ströme 
zeigt,  ist  durch  das  schnelle  Eintreten  der  Sättigung  hei  stärkeren  Strö- 
men zu  erklären. 

Bei  einem  Dreizackmagnet,  dessen  äussere  beide  Schenkel  eine  ent-  694 
gegengesetzte  Polarität  hatten,  wie  der  mittlere,  ergab  sich  nach  Nick- 
les  ^)  die  Tragkraft  Tm  des  mittleren  Poles,  die  Tragkraft  T^ta  des  mitt- 
leren und  eines  äusseren  Poles,  endlich  die  Tragkraft  Ta^ui  aller  drei, 
durch  einen  parallelepipedischen  Anker  verhundenen  Polo  bei  verschie- 
denen Intensitäten  I  der  magnetisirenden  Ströme: 


/ 

Tm 

Tma 

Tama 

1188 

3  kg 

80 

130 

1041 

2 

68 

120 

263 

— 

6 

15 

203 

— 

3 

4 

Mit  der  Gestalt  der  Anker  ändert  sich  indess  das  Yerhältniss  der 
drei  verschiedenen  Tragkräfte. 

Der  folgende  Versuch  zeigt  gleichfalls  die  Rückwirkung  des  Mag-  695 
netismus  des  Ankers  auf  den  des  Magnetes:  Verbindet  man  die  Pole 
einer  Säule  mit  der  Magnetisirungsspirale  eine»  hufeisenförmigen  £lek- 
tromagnetes  und  schaltet  in  den  Schliessungskreis  ein  Galvanometer  ein, 
so  weicht  die  Nadel  um  einen  bestimmten  Winkel  ab.  Sobald  man  den 
Anker  auflegt,  geht  die  Nadel  für  einige  Augenblicke  zurück,  indem  die 
Vermehrung  des  Magnetismus  des  Elektromagnetes  an  jeder  Stolle  einen 
einige  Zeit  dauernden,  inducirten  Strom  im  Drahte  der  Magnetisirungs- 
spirale hervorruft,  welcher  dem  ursprünglichen  Strom  entgegengerich- 
tet ist. 

Ganz  dem  entsprechend  nehmen  beim  Auflegen  des  Ankers  auf  einen 
Hufeisenmagnet  die  beim  Oefl'nen  des  magnetisirenden  Stromes  in  einer 
auf  den  Magnet  geschobenen  Inductionsspirale  an  allen  Stellen  des  Mag- 
netes zu  2). 

Bei  permanent  magnetisirten,  hufeisenförmigen  Magneten  von  Stahl  696 
ist  diese  wechselseitige  Richtung  der  Theilchen  viel  schwächer.    So  hielt 

p.  86,  1860*;  vergl.  auch  ältere  Versuche  von  Heory  u.  Ten  Byk,  Gehleres 
phys.  Wörterb.  6,  p.  706*;  ganz  ähnliche  Versuche  auch  von  Müller,  Pogg. 
Ann.  105,  p.  547,  1858*. 

*)  Nickles,  iüectro-aimants   108*.   —    ^jGaugaiu,    Compt.  reud.   76, 
p.  1582,  1873*. 
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nach  Magnus  0  ein  Stahlmagnet  semen,  heide  Pole  herührenden  Anker 
mit  einer  Tragkraft  von  10  Pfand  fest,  ein  Elektromagnet  mit  einer 
Tragkraft  von  140  Pfund.  Dennoch  hesass  jeder  einzelne  Pol  des  ersteren 
für  sich  eine  grössere  Tragkraft,  als  jeder  einzelne  Pol  des  letzteren. 

Sehr  deutlich  zeigt  sich  dies  auch  hei  dem  Verfahren  von  Sinste- 
den*),  durch  welches  er  die  Tragkraft  seiner  Magnete  zu  vermehren 
sucht.  Er  legt  hierzu  ein  kleines  Eisenstähchen  in  einiger  Entfernung 
von  den  Polen  quer  über  die  Schenkel  eines  Stahlmagnetes,  wobei  durch 
das  Eisen  hindurch  die  an  den  Polen  stark  gerichteten  Stahltheilchen 
auf  einander  viel  stärker  richtend  wirken,  als  durch  die  Stahlmasse  des 
Magnetes. 

Dass  indess  auch  bei  den  Stahlmagneten  eine,  wenn  auch  schwächere 
Rückwirkung  der  magnetischen  Theilchen  des  Ankers  auf  die  des  Mag- 
netes stattfindet,  ergiebt  sich  sehr  gut  aus  einem  anderen  Versuch  von 
Sinsteden').  Legt  man  an  einen  hufeisenförmigen  Stahlmagnet  einen 
flachen  Anker  von  einer  Seite,  und  dann  von  der  anderen  Seite  gleich- 
falls einen  flachen  Anker,  so  haftet  dieser  viel  weniger  stark  am  Mag- 
net, als  der  erste,  da  die  durch  die  Wirkung  des  ersten  Ankers  seit- 
lich gerichteten  Theilchen  durch  die  Reibungswiderstände  gehindert 
werden,  ihre  Lage  zu  verlassen  und  der  Anziehung  der  durch  den  Mag- 
net magnetisirten  Theile  des  zweiten  Ankers  zu  folgen.  Erst  wenn  man 
den  zweiten  Anker  wiederholt  auf  die  scharfe  Kante  gebogen  und  wieder 
mit  seiner  Fläche  angelegt  hat,  ist  die  Anziehung  gegen  diesen  Anker 
ebenso  stark  oder  sogar  stärker,  wie  gegen  den  ersten,  indem  einmal 
hierbei  Erschütterungen  eintreten,  durch  welche  die  Theilchen  des  Stahl- 
magnetes beweglicher  werden,  dann  auch  die  Richtung  der  Theilchen  an 
der  Kante  des  zweiten  Ankers  bedeutender  ist,  als  auf  der  Fläche  des 
ersten,  und  so  die  Theilchen  des  Magnetes  gleichfalls  durch  jenen  stärker 
gerichtet  werden. 

Sind  die  beiden  Schenkel  eines  Hufeisenmagnetes  in  entgegen- 
gesetztem ^Sinne  durch  die  herumgeleiteten  Ströme  magnetisirt,  so  dass 
ihre  Enden  gleichnamige  Pole  zeigen,  so  verhalten  sie  sich  im  Wesent- 
lichen wie  zwei  getrennte  geradlinige  Magnetstäbe. 

697  Haben  sich  in  einem  geschlossenen  Kreise  von  Eisen  die  magneti- 

schen Molecüle  nach  der  Einwirkung  eines  an  allen  Stellen  im  gleichen 
Sinne  die  Molecüle  richtenden  Stromes  durch  ihre  gegenseitige  Anzie- 
hung stark  in  ilire  magnetischen  Lagen  geordnet,  so  kann  man  den  mag- 
netisirenden  Strom  aufheben,  ohne  dass  die  Molecüle  ihre  Stellung  völlig 
verlassen.  Es  bleibt  in  dem  geschlossenen  Kreise  ein  Residuum  von 
remanentem  Magnetismus  übrig. 


1)  Magnus,  L  c.   —   *)  Binsteden,  Pogg.    Ann.    76,   p.  207,   1849*.   — 
8)  Sinsteden,  Pogg.  Ann.  76,  p.  196,  1849*. 
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Legt  man  daher  an  einen  hufeisenförmigen  Elektromagnet  einen 
nicht  zu  schweren  Anker  und  öffnet  den  magnetisirenden  Strom,  so  bleiht 
der  Anker  noch  am  Magnet  hängen.  So  beobachtete  zuerst  Sturgeon  ^), 
dass  ein  hufeisenförmiger  Elektromagnet,  welcher  einen,  mit  den  daran 
hängenden  Gewichten  75  Pfd.  schweren  Anker  während  der  Dauer  des 
magnetisirenden  Stromes  trug,  nach  Aufhebung  desselben  noch  20  Pfd. 
mit  dem  Anker  tragen  konnte. 

Dieses  findet  sogar,  wenn  auch  in  geringerem  Grade  statt,  wenn 
Anker  und  Magnet  durch  einen  Papierstreif  ^)  oder  ein  Glimmerblatt  von 
einander  getrennt  sind.  Man  kann  dabei  den  Magnet  von  weichem 
Eisen  nach  dem  Vorlegen  des  Ankers,  statt  durch  den  herumgeleiteten 
Strom,  auch  durch  Streichen  mit  einem  Stahlmagnet  magnetisiren '). 

Wenn  man  daher  einen  Elektromagnet  erst  durch  einen  starken 
Strom  I  erregt  und  dann  die  Intensität  des  letzteren  allmählich  bis  auf 
einen  kleineren  Werth  Ii  vermindert,  so  vermag  derselbe  bei  dieser  In- 
tensität in  Folge  des  remanenten  Magnetismus  einen  viel  stärker  belaste- 
ten Anker  zu  tragen,  als  wenn  man  den  Elektromagnet  nur  von  vorn- 
herein durch  den  Strom  von  der  Intensität  Ii  erregt  hätte  *). 

Unterbricht  man  aber  die  Continuität  des  in  sich  geschlossenen, 
magnetisirten  Eisenkreises,  so  hört  die  gegenseitige  Einwirkung  der 
magnetischen  Molecüle  auf  einander  an  der  Unterbrechungsstelle  auf; 
sie  kehren  mehr  oder  weniger  in  ihre  unmagnetischen  Gleichgewichts- 
lagen zurück,  der  Elektromagnet  behält  nur  noch  mehr  oder  weniger 
permanenten  Magnetismus. 

Hat  man  daher  nach  Unterbrechuug  des  magnetisirenden  Stromes 
den  an  einem  hufeisenförmigen  Elektromagnet  haftenden  Anker  einmal 
abgerissen,  so  vermag  der  Magnet  den  Anker  bei  wiederholtem  Anlegen 
meist  nicht  mehr  zu  tragen;  man  bemerkt  höchstens  eine  schwache  An- 
ziehung desselben,  welche  bei  wiederholtem  Anlegen  und  Entfernen  des 
Ankers  bis  zu  einem  gewissen  Grade  auch  noch  durch  die  dabei  erfol- 
genden Erschütterungen  verschwindet. 

Bei  in  sich  geschlossenen  Magneten  (Hufeisen,  die  mit  Ankern  ver-  698 
sehen  sind)  wenden  wir  im  Allgemeinen  dieselben  Methoden  zur  Bestim- 
mung ihres  Magnetismus  an,  wie  bei  ungeschlossenen.  Wir  reissen  den 
Anker  durch  Gewichte  von  ihnen  ab  und  bestimmen  ihre  Tragkraft,  welche, 
wie  oben,  indirect  das  Moment  der  Theilchen  an  der  Trennungsstelle 
bestimmt.  Wir  messen  auch  wohl  die  Anziehung  des  Ankers  in  grösse- 
rer Entfernung.  —  Wir  umgeben  die  Magnete  mit  Inductionsspiralen  an 
einer  Stelle  oder  an  allen  Orten  und  bestimmen  1)  durch  den  beim 
Schliessen  des  magnetisirenden  Stromes    entstehenden  Inductionsstrom 


i)Bturgeon,  Pogg.  Ann.  24,  p.  637,  1832*;  Ann.  of  Phil.  1826,  12, 
p.217*.  —  >)  Dove,  Pogg.  Ann.  29,  p.  462,  1833*.  —  8)  Watkins,  PhU.  Trans. 
1833,  2,  p.  333;  Pogg.  Ann.  35,  p.  208*.  —  *)  Vergl.  u.  A.  Joule,  Sturgeon, 
Ann.  of  Electr.  5,  p.  187  u.  471. 
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ström  das  temporäre  Moment  der  Magnete  während  der  Schlies- 
sung durch  den  Anker.  Wir  heohachten  2)  durch  den  beim  Oeffnen 
des  magnetisirenden  Stromes  entstehenden  Inductionsstrom  die  hier- 
bei stattfindende  Aenderung  des  magnetischen  Momentes;  die  Diffe- 
renz beider  Beobachtungen  giebt  uns  das  nach  Oeffnen  des  Stromes  zu- 
rückbleibende remanente  magnetische  Moment.  Reissen  wir  dann 
3)  den  Anker  ab,  so  erhalten  wir  einen  neuen,  der  hierbei  statt- 
findenden Verminderung  des  Moments  entsprechenden  InductionsstroiiL 
Die  Differenz  zwischen  der  Beobachtung  1)  und  der  Summe  der  Beob- 
achtungen 2)  und  3)  giebt  das  nach  Abreissen  des  Ankers  im  Magnet 
zurückbleibende  permanente  Moment.  —  Durch  Schwingungen  einer 
angenäherten  Magnetnadel  können  wir  endlich  einen  annähernden 
Schluss  auf  den  etwaigen  freien  Magnetismus  im  geschlossenen  Kreise 
ziehen. 

699  Dabei  ist  zu  beachten,  dass  bei  der  gleichen,  auf  die  einzelnen  Theile 

eines  geschlossenen  Systems  wirkenden  magnetisirenden  Kraft  in  Folge 
der  grösseren  Wechselwirkung  der  Theilchen  das  Moment  der  Volumen- 
einheit grösser  ist,  als  in  ungeschlossenen  Magneten. 

Bestimmt  man  daher  die  Magnetisirungsfunction  (x)  eines  geschlos- 
senen Magnetes,  so  ist  sie  bei  kleinen  Kräften  grösser,  als  bei  einem 
offenen  x,  und  wächst  in  ersterem  schneller  zu  einem  Maximum  an. 

Wenn  man  daher  die  Magnetisirungsfunction  (x)  eines  geschlossenen 
Magnetes  durch  Inductionsströme  bestimmen  will,  indem  man  um  den- 
selben an  einer  kleineren  oder  grösseren  Stelle  eine  Inductionsspirale 
windet  und  den  den  Magnet  magnetisirenden  Strom  schliesst  oder  öffnet 
oder  umkehrt,  so  sind  dabei  diese  Unterschiede  von  den  analogen  Be- 
stimmungen an  offenen  Systemen  festzuhalten. 

Wird  la)  ein  ungeschlossener  Stab  durch  einen  Strom  znm 
ersten  Male  temporär  magnetisirt,  so  ist  der  in  der  umgebenden  In- 
ductionsspirale  erzeugte  Inductionsstrom  proportional  seinem  temporären 
Moment  M;  wird  1  b)  der  magnetisirende  Strom  umgekehrt ,  so  nimmt 
der  Stab  nahezu  einen  gleich  starken  entgegengesetzten  Magnetismus 
an,  wie  vorher ;  der  Inductionsstrom  entspricht  dabei  nahezu  dem  doppel- 
ten temporären  Moment  2  M,  Wird  1  c)  der  den  Stab  magnetisirende 
Strom  geöffnet,  oder  nach  dem  Oeffnen  wieder  geschlossen,  so  ist  der 
erzeugte  Inductionsstrom  proportional  der  Differenz  des  (bei  wiederhol- 
tem Schliessen  etwas  veränderlichen)  temporären  und  je  nach  der  JBisen- 
sorte  verschieden  grossen  permanenten  Momentes  (M — P).  —  Wird  fer- 
ner 2a)  ein  geschlossener  Eisenkern  von  gleicher  Länge  und  Dicke 
zum  ersten  Male  magnetisirt,  so  ist  der  in  der  umgebenden  Inductions- 
spirale  erzeugte  Inductionsstrom  ceteris  paribus  proportional  dem  tem- 
porären Moment  JM,,  welches  nicht  gleich  M  ist.  Wird  2  b)  der  magne- 
tisirende Strom  umgekehrt,   so  erhält  man  einen  Inductionsstrom,  der 
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nahezu  2  M^  proportional  ist.  Wird  2  c)  der  magnetisirende  Strom  aufge- 
hoben, oder  nach  dem  Oeffnen  wieder  geschlossen,  so  ist  der  Inductions- 
ström  proportional  der  Differenz  M^  —  B,  des  (bei  wiederholtem  Schliessen 
etwas  veränderlichen)  temporären  Momentes  Jf,  und  des  remanenten 
Momentes  B,  also  schwächer  als  ad  2  a.  Wird  3)  der  Eisenkreis  an  einer 
Stelle  durchbrochen ,  so  entsteht  ein  Inductionsstrom ,  der  dem  Werth 
-R  —  P,  entspricht,  wo  P,  das  dem  temporären  Moment  M^^  M  ent- 
sprechende permanente  Moment  ist.  Nur  wenn  die  geschlossenen 
Stäbe  als  unendlich  lang  anzunehmen  sind,  werden  die  Werthe  M=M^ 
und  Ä  =  P.  Die  Functionen  x  und  (x)  dürfen  mithin  nicht  ohne  Wei- 
teres mit  einander  verwechselt  werden. 

Bei  allen  diesen  Versuchen  wirken  die  Inductionsströme,  welche  bei 
derAenderung  der  Stromintensität,  beim  Schliessen  und  namentlich  beim 
Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes,  ebenso  beim  Abreissen  des  Ankers 
sowohl  in  der  magnetisirenden  Spirale,  als  auch  in  der  Masse  des  mag- 
netischen Metalles  entstehen,  im  höchsten  Grade  störend  ein,  indem  sie 
den  Magnetismus  des  Kerns  ändern.  Sie  lassen  sich  hier  nicht  vermei- 
den, wenn  man  die  Momente  des  letzteren  durch  Inductionsströme  be- 
stimmen will.  —  Die  Versuche  geben  also  nur  relative  und  wenig  maass- 
gebende  Resultate. 


2)  Einfluss  der  Grösse  der  magnetisirenden  Kraft. 

Mit  wachsenden  magnetisirenden  Kräften  treten  bei  einem  ge-  700 
Bchlossenen  Elektromagnet  ganz  ähnliche  Verhältnisse  ein,  wie  bei  einem 
offenen;  so  also  zuerst  das  im  Verhältniss  zur  magnetisirenden  Kraft 
schnellere  Anwachsen  des  Moments  seiner  einzelnen  Theile,  sodann  die 
Annäherung  an  das  Maximum.  Da  indess  die  einen  geschlossenen  Kreis 
bildenden  Molecüle  sich  unter  einander  viel  stärker  gegenseitig  richten, 
als  in  einem  offenen  Kreis,  so  nähert  sich  das  Moment  eines  geschlossenen 
Magnetes  viel  schneller  dem  Wendepunkt  und  dem  Maximum,  als  das 
eines  offenen. 

Zunächst   haben    Lenz  und  Jacobi^)    die  mit  wachsender  701 
magnetisirender  Kraft  erfolgende  Zunahme  des  gesamm- 
ten  temporären  Momentes  in  einem  geschlossenen  Kreise 
von  weichem  Eisen  auf  folgende  Weise  bestimmt. 

Gegen  zwei  weiche  Eisenstäbe  ab  und  ccf,  Fig.  239  (a.  f.  S.),  welche 
der  Länge  nach  mit  Spiralen  umgeben  waren,  wurden  zwei  hufeisen- 
förmige Anker  ef  und  gh  gelegt,  welche  aus  zwei,  an  einem  eisernen 


1)  Lenz  u.  Jacobi,  Pogg.  Ann.  61,  p.  266,  1844*. 
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Querstüek  befeetigteii  EiBeucylindem  bestanden ,  die  mit  Inductions- 
spiralen  umwickelt  waren.  Letztere  standen  mit  dem  Galvanometer  in 
Verbindung.     Nach  der  Mes- 


Fiit.  239. 


Bung  der  Intensität  des  am  die 
Stäbe  a  b  und  c  d  hemm- 
g gleiteten  Stromes  an  einer 
elektromagnetischen  Wage 
wurden  beide  Anker  ef  und 
ffh  gleichzeitig  von  den  Stä- 
ben (ibundcd  abgerissen  and 
der  Inductiongstrom  gemes- 
sen, dessen  Intensität  I  dem 
im  Anker  verBchwundencn 
temporären  magnetischen  Mo- 
ment M  proportional  ist. 
So  ergab  sich: 


Länge  der 
Stäbe 

Anzahl  der 
Windungen  n 

3f 

1000  M/n 

3' 

946 

0,BÜ333 

0,955 

2% 

789 

0,71823 

0,910 

2 

634 

0,61106 

0,964 

1% 

474 

0,48633 

1,026 

1 

315 

0,32185 

1,022 

'A 

163 

0,16476 

1,011 

Ebenso  fand  sich,    als   nur  auf  die  Enden   der  Stäbe   zwei    Zoll 
lange  Kupferhülsen  geschoben  waren,  die  mit  je  240  Windnngen  um- 
geben waren: 
Länge  der 

Stäbe  3'  2Vi  2  17,  1  Vi 

M  0,75594     0,72637     0,72417     0,74915     0,75737     0,7C911 

Bei  gleich  dicken  Stäben  ist  also  das  auf  diese  Weise  gemessene 
temporäre  magnetische  Moment  des  Ankers  proportional  der  Anzahl  der 
Windungen  der  Magnetisirungsspiralen  und  proportional  der  Intensität 
der  Ströme,  also  proportional  der  magnetisirenden  Kraft,  und  wenn  die 
Stäbe  ihrer  ganzen  Länge  nach  mit  den  Drahtspiralen  umgeben  waren, 
unabhängig  von  der  Länge  der  Eisenstäbe.  —  Uingiebt  man  nur  die 
Enden  der  Stäbe  mit  Drahtspiralen ,  so  wuchst  auch  dann  noch  das 
magnetische  Moment  der  Anker  proportional  der  Intensität  der  magne- 
tisirenden Ströme. 
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Bei  diesen  Versuchen  waren  jedenfalls  die  magnetisirenden  Kräfke 
nur  gering. 

Die  Annäherung  des  Momentes  der  geschlossenen  Systeme  an  ein  702 
Maximum  und  die  Aenderung  der  Magnetisirungsfunction  (x)  ist  von 
StoletowO  untersucht  worden.  Er  verwendete  einen  eisernen  King  von 
200,025  mm  äusserem,  180,37  mm  innerem  Durchmesser,  dessen  Querschnitt 
ein  Rechteck  von  14,75  mm  Höhe  hildete.  Derselhe  war  von  zwei,  aussen 
kreisförmig  abgerundeten  Holzringen  bedeckt,  auf  welche  800  Windun- 
gen von  (ohne  Ueberspinnung  0,45  mm,  mit  derselben  0,67  mm  dickem) 
Kupferdraht  gewickelt  waren,  deren  Querschnitt  nahezu  die  Form  zi^eier, 
durch  Halbkreise  verbundener  paralleler  Linien  hatte.  Durch  diese 
Drahtlage  wurde  der  magnetisirende  Strom  geleitet,  üeber  dieselbe  war 
noch  eine  zweite  Drahtlage  von  750  Windungen  in  fünf  Abtheilungen 
von  50  bis  250  Windungen  gelegt,  von  denen  die  eine  oder  andere  oder 
mehrere  zugleich  mit  einem  Multiplicator  verbunden  wurden.  Die  Enden 
der  Drähte  waren  so  gelegt,  dass  sie  die  Componenten  des  Stromes  in 
den  Windungen  in  der  Richtung  der  Centrallinie  des  Drahtringes  com- 
pensirten.  Vermittelst  zweier  Commutatoren  wurde  der  Strom  einer 
Säule  durch  eine  Drahtrolle,  welche  östlich  vor  einem  Magnetometer 
aufgestellt  war,  dessen  Ablenkungen  die  Stromintensität  bestimmten,  und 
durch  die  erste  Windungsreihe  des  Eisenringes  geleitet.  Bei  wieder- 
holtem Umkehren. der  Stromesrichtung  in  letzterer  wurde  in  der  dar- 
übergewickelten  Rolle  ein  Inductionsstoss  erzeugt,  dessen  Intensität  man 
jedesmal  aus  dem  ersten  Ausschlag  bestimmen  konnte.  Auch  wurde  die- 
selbe bei  wiederholten  Umkehrungen  der  Stromesrichtung  mittelst  der 
Multiplicationsmethode  untersucht.  Auf  diese  Weise  konnte  die  Aende- 
rung des  Momentes  des  Eisenringes  bei  Umkehrung  der  Stromesrichtung 
bei  verschiedenen  Intensitäten  I  der  magnetisirenden  Ströme  und  der 
dieser  Aenderung  entsprechende  Werth  der  Magnetisirungsfunction  (x) 
für  die  Yolumeneinheit  bestimmt  werden.    So  ergab  sich  u.  A.: 


I 

(«) 

I 

(X) 

4,30 

21,54 

100,3 

108,10 

9,22 

40,95 

132,6 

87,70 

12,60 

68,70 

179,3 

66,87 

15,60 

104,48 

217,0 

56,47 

32,12 

174,20 

252,2 

49,68 

40,38 

168,90 

288,2 

44,04 

71,83 

136,20 

307,3 

42,13 

1)  Stoletow,  Pogg.  Ann.  146,  p.  439,  1872*. 
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Bei  zunehmenden  magnetisirenden  Kräften  steigt  also  auch  die 
Function  (x)  Anfangs  und  nimmt  erst  nachher  wieder  ab. 

Die  Function  (x)  ergiebt  sich  dabei  im  Allgemeinen  grösser,  als  die 
Magnetisirungsfunction  x  bei  der  Magnetisirung  eines  nicht  geschlossen 
nen  Systemes.    Ueber  die  Bedeutung  derselben  siehe  §.  699. 

703  Die  Zunahme  der  Differenz  des  temporären  und  remanenten  Mo- 
mentes Ton  Eisenringen  mit  wachsender  magnetisirender  Kraft  ergiebt 
sich  auch  aus  folgenden  Versuchen  von  Baur^). 

Ein  Eisenring  von  94,32  mm  Ringradius  und  10,13  mm  Radius  der 
Eisenmasse  war  mit  Windungsreihen  belegt.  Sein  Moment  wurde  durch 
Beobachtung  der  Inductionsströme  in  einer  derselben  beim  Oeffnen  oder 
Schliessen  der  anderen  bestimmt.  Ist  •  die  magnetisirende  Kraft,  x  die 
Magnetisirungsfunction,  M=  x  i  das  Moment,  so  ergab  sich  für  schwache 

Kräfte 

X  =  15,0  +  10,0  i,       M=  15,0  i  +  10,0  t». 

Die  Magnetisirungsfunction  hätte  also  für  i  =  o  einen  positiven  Werth, 
das  Moment  beginnt  mit  einem  Parabelbogen. 

704  Aus  den  Formeln  von  Lamont  ergiebt  sich  das  Moment  m  eines 
Molecüls,  welches  von  der  Mitte  eines  an  allen  Stellen  durch  gleiche  Kräfte 
magnetisirten,  linearen  Stabes  von  der  Länge  21  um  x  entfernt  ist: 

wo  ^  das  direct  durch  die  äussere  Kraft  Eins  in  jedem  Molecül  erzeugte 
Moment  ist. 

Das  mittlere  Moment  aller  Momente  der  Molecüle  der  Reihe  ist 
gleich : 

Für  einen  unendlich  langen  oder  in  sich  geschlossenen  Stab  wird 
dasselbe : 

Werden  aus  (m)  und  (niga)  die  correspondirendon  Werthe  X  und  x  in  der 
Gleichung  M  =  X  (l  -\-  xC)  bestimmt,  wo  X  die  magnetisirende  Kraft, 
C  eine  vom  Axenverhältniss  eines  ellipsoidischen  Stabes  abhängige  Con- 
staute  (vgl.  §.  396),  so  ergiebt  eine  Vergleichung  der  betreffenden  Werthe 
für  einen  200mm  langen  und  0,95  dicken  Stab  nach  Oberbeck  und 
einen  Eisenring  (nach  Stoletow)  u.  A. ^). 


1)  Baur,  Wied.  Ann.  11,  p.  394,  1880*.   —   ^joberbeck,  Fortpflanzung 
der  Indnction  in  weichem  Eisen.   Halle  a.  S.  1878*;  Beibl.  2,  p.  290*. 
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Stab 

Ring 

Stab 

Bing 

M 

X 

M 

W 

M 

X 

M 

W 

23,7 
35,0 
40,9 
51,4 
75,2 

60,5 
106,6 
114,7 
115,8 

99,1 

23,2 
35,6 
40,4 
52,5 
75,5 

157 

172,0 

168,9 

161,6 

132,1 

92,2 
113,2 
141,8 
211,8 
231,1 
361,2 

82,8 
75,8 
62,1 
44,0 
41,9 
28,7 

91,4 
111,2 
140,1 
217,0 
235,8 
307,3 

112,2 
97,1 
82,1 
56,5 
52,9 
42,1 

Die  Conatante  (x)  ist  also  wiederum  für  den  Ring  grösser  als  die 
Constante  x  für  den  Stab. 


Wie  bei  offenen  Magneten,  wächst  bei  wiederholter  Magnetisirung  705 
auch  das  Moment  geschlossener  Magnete,  resp.  ihr  remanenter  Magnetis- 
mus, indem  die  Molecüle  dabei  beweglidher  werden  und  stärker  dem 
Zuge  der  auf  sie  wirkenden  magnetischen  Kräfte  folgen.  Wird  daher 
ein  mit  einem  Anker  versehener  Magnet  durch  einen  herumgeleiteten 
Strom  magnetisirt,  der  Strom  unterbrochen,  der  Anker  wiederholt  ab- 
gerissen, der  Magnet  Yon  Neuem  mit  aufgelegtem  Anker  magnetisirt  u.  s.  f., 
so  wächst  bei  etwa  50  maliger  Wiederholung  der  Operation  und  Messung 
des  Inductionsstromes  beim  Abreissen  des  Ankera  in  einer  um  den  Mag- 
net gelegten  Inductionsspirale  das  remanente  (weniger  permanente)  Mo- 
ment bis  um  ^/s  ^). 

Aus  demselben  Grunde  wächst  bei  abwechselnder  Magnetisirung  eines 
mit  Anker  versehenen  Hufeisenmagnetes  durch  einen  Strom  /und  einen 
schwächeren  Gegenstrom  —  i  zuletzt  das  durch  den  ersteren  Strom  er- 
zeugte, wie  oben  gemessene  remanente  Moment  ^). 

Schiebt  man  den  Anker  nur  ab,  so  vermehren  die  schwächeren 
Ströme  das  remanente  Moment  nicht  mehr. 

Auch  durch  abwechselnde  Wirkung  von  Strömen  J  und  —  i  <Z  I 
kann  bei  demselben  Verfahren  das  durch  I  erzeugte  remanente  Mo- 
ment der  Hufeisen  gesteigert  werden,  offenbar,  indem  die  Theilchen 
dadurch  beweglicher  werden.  (Aehnlich  wirken  Erschütterungen  durch 
Schläge.) 


*)  Gaugain,  Compt.  rend.  77,  p.  1054,  1873*.  —  ^)  Gaugain,  Compt. 
rend.  78,  p.  246,  1874*.  Die  Annahme,  dass  hierbei  immer  mehr  Molecüle  ge- 
richtet werden,  ist  nicht  haltbar,  ebenso  wenig,  wie  dass  die  abwechselnden 
Magnetisirungen  verschieden  tief  in  die  Eisenmassen  eindringen. 

Wie  de  mann,  Elektricit&t.  III.  4Q 


1)  Gaugain,  Compt.  rend.  77,  p.  1074,  1873*;  auch  Ann.  de  Ghim.  et 
de  Pliys.  [5]  11,  p.  5,  1877*;  Beibl.  1,  p.  433,  1877*.  Weitere  Versuche  von 
G  a  n  g  a  i  n ,  wo  ein  durch  einen  Strom  /  magnetisirter  Elektromagnet  entweder 
nur  einem  schwächeren  Strom  —  t,  oder  den  Strömen  —  i  und  -f-  %  ausgesetzt 
wird,  und  sich  nach  jedem  Strom  der  remanente  Magnetismus  ändern  sollte, 
wie  wenn  er  allein  vorhanden  wäre,  lassen  bei  den  höchst  complicirten  mecha- 
nischen Bedingungen  beim  Hin-  und  Herdrehen  der  Molecüle  und  ihrer  dabei 
erfolgenden  Wechselwirkung,  sowie  in  Folge  der  dabei  stets  in  den  Eisenmassen 
auftretenden  Inductionsströme  keine  einfache  Deutung  zu. 
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706  Auch  die  übrigen  Verhältnisse,  welche  wir  an  offenen  Magneten 
kennen  gelernt  haben,  wiederholen  sich  an  den  geschlossenen,  nur  dass 
sie  wiederum  durch  die  grössere  Wechselwirkung  der  Theilchen  modifi- 
cirt  werden.  Danach  ist  z.  B.  zum  Vernichten  des  remanenten  Momentes 
eine  kleinere  entgegengesetzt  wirkende  magnetisirende  Kraft  oder  ein 
schwächerer,  dem  ursprünglichen  Strome  I  entgegengesetzter  Strom  in 
der  Magnetisirungsspirale  erforderlich,  als  zum  Magnetisiren ;  ein  im 
ursprünglichen  Sinne  nach  dem  entgegengesetzten  Strom  —  i  wirken- 
der Strom  +  I  stellt  das  frühere  Moment  wieder  her,  ein  entgegen- 
gerichteter ihm  folgender  Strom  —  i  vermehrt  das  entgegengesetzte  re- 
manente Moment  nur  noch  wenig  u.  s.  f.  Diese  Erscheinungen  kann  i 
mau  wie  oben  durch  Inductionsströme  in  einer  die  Schenkel  eines 
Elektromagnets  umgebenden  Spirale  beim  Abreissen  des  Ankers  beob- 
achten ^). 

Dass  man  bei  Hufeisenmagneten,  sowohl  Stahl-  wie  Elektromagneten, 
ebenso  wie  bei  geraden  Stäben,  durch  abwechselnd  gerichtete,  immer 
schwächere  Ströme  den  Magnetismus  verrichten  kann,  versteht  sich  von 
selbst. 

707  Die  permanenten  Momente  der  Stahlmagnete  vermindern  sich  bei 
wiederholtem  Anlegen  und  Abreissen  des  Ankers  von  den  Polen  auf  ihren 
ganzen  Längen  ein  wenig. 

Noch  mehr  geschieht  dies  bei  einem  Elektromagnet,  von  dem  man 
nach  dem  Magnetisiren  unter  Auflegen  des  Ankers  den  letzteren  wieder- 
holt nach  dem  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  abreisst. 

708  Legt  man  auf  einen  Magnet  verschieden  harte  Anker,  so  werden 
die  Molecularmagnete  derselben  um  so  stärker  gerichtet,  je  weicher  sie 
sind.  Der  Magnet  zeigt  daher  auch  um  so  weniger  Magnetismus  nach 
aussen.  Man  kann  dies  nachweisen,  wenn  man  auf  eine  in  ostwest- 
licher Richtung  vor  einem  Magnetspiegel  aufgestellte  magnetisirte  Stahl- 
lamelle verschieden  harte  unmagnetische  Eisen-  und  Stahllamellen  legt 
und  die  Verminderung  der  Ablenkung  des  Spiegels  beobachtet.  Um- 
gekehrt wird  bei  den  entsprechenden  Versuchen  aus  analogen  Grün- 
den die  Wirkung  von  magnetischen  Lamellen  nach  aussen  durch  Auf- 
legen desselben  Ankers  um  so  mehr  vermindert,  je  weicher  erstere  sind, 
und  endlich  der  freie  Magnetismus  durch  Auflegen  weicher  Anker  auf 
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welche  Stahlmagnete  viel  mehr  geschwächt,  als  beim  Auflegen  harter 
Anker  auf  harte  Magnete  ^). 

Eine  Eisenröhre,  durch  deren  Axe  mittelst  eines  isolirten  Kupfer-  709 
drahtes  ein  Strom  geleitet  wird,  ist  circular  magnetisirt  und  stellt  einen 
geschlossenen  Magnet  dar.  Ihre  Magnetisirungen  müssen  also  ganz  das- 
selbe Verhalten  zeigen,  wie  ein  auf  gewöhnliche  Weise  magnetisirter  ge- 
schlossener Eisenring.  Man  kann  die  Aenderungen  ihres  Momentes  be- 
stimmen, indem  man  sie  z.  B.  mit  einer  isolirten  Metallröhre  umgiebt, 
deren  Enden  mit  einem  Spiegelgalvanometer  verbindet  und  die  Induc- 
tionsströme  in  derselben  bei  Veränderungen  der  Stromintensität  in  dem 
Kupferdraht  im  Eisenrohr  beobachtet.  Selbstverständlich  ist  auch  hier  der 
beim  ersten  Stromesschluss  erzeugte  Inductionsstrom  etwa  die  Hälfte  von 
dem  bei  ümkehrung  des  Stromes  erzeugten;  er  ist  bei  wiederholter 
Stromeswirkung  kleiner  als  bei  der  ersten,  da  das  remanente  Moment 
hierdurch  schon  gebildet  ist,  welches  76  bis  83  Procent  des  temporären 
betragen  kann,  ebenso  ist,  abgesehen  von  dem  remanenten  Moment,  die 
Inductionswirkung  stärkerer  Ströme  nach  schwächeren  fast  die  gleiche, 
wie  bei  directer  Anwendung  derselben. 

Nach  einem  starken  Strome  in  entgegengesetzter  Richtung  ange- 
wandte schwächere  Ströme  veranlassen,  da  sie  das  remanente  Moment 
(gerade  wie  bei  offenen  Magneten  das  permanente)  leichter  aufheben, 
viel  stärkere  Inductionsströme,  als  gleichgerichtete.  Werden  wiederholt 
abwechselnd  gerichtete  Ströme  angewandt,  so  nehmen  die  abwechselnd 
gerichteten  remanenten  Momente  (wie  die  permanenten  bei  offenen  Mag- 
neten) ab;  die  Inductionsströme  werden  immer  schwächer. 

Dass  ferner  die  remanenten  Momente  der  geschlossenen  Röhren  viel 
schneller  anwachsen,  als  die  permanenten  in  offenen  Magneten  im  Ver- 
hältniss  zu  den  temporären  Momenten  in  beiden  Fällen,  folgt  ebenso 
unmittelbar  aus  der  starken  Wechselwirkung  der  Theilchen;  ebenso  ist 
klar,  da  beim  Aufschlitzen  der  Röhren  der  Länge  nach  der  Kreis  der 
transversalgestellten  Molecularmagnete  durchbrochen  ist,  dass  die  circu- 
lare  Magnetisirung  abnimmt^).  Weitere  Röhren  erhalten  etwas  schwächere 
circulare  Magnetisirungen,  obgleich  die  einzelneu  Theilchen  durch  einen 
unendlich  langen  axialen  Strom  ebenso  stark  magnetisirt  werden  sollten, 
als  bei  engen. 

In  einem  an  allen  Stellen  gleich  dicken  Eisenring,  welcher  überall  710 
gleich  starken  in  der  Richtung  der  Axe  seiner  Masse  wirkenden  magne- 
tisirenden  Kräften  ausgesetzt  ist,  kann  kein  freier,  nach  aussen  wirkender 
Magnetismus  vorhanden  sein.    —    Ist   die  magnetisirende  Kraft  nicht 
gleichmässig  vertheilt,  so  dass  die  Momente  der  auf  einauderfolgenden 


M  Külp,  Pogg.  Ann.  153,  p.  315,  1874*.  —  2)  Vgl.  Herwig,  Pogg.  Ann. 
156,  p.  430,  1875*. 
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Molecüle  verschieden  sind,  so  zeigt  sich  derselbe  entsprechend  der  Diffe- 
renz jener  Momente.  Dies  findet  fast  immer  bei  den  durch  einen  Anker 
geschlossenen  Hufeisenmagneten  statt,  welche  in  Folge  dessen  eine  ihnen 
genäherte  Magnetnadel  polar  ablenken  ^). 

711  Umgiebt  die  Magnetisirungsspirale  einen  Eisenring  nicht  an  allen 

Stellen,  so  fallen  von  der  von  ihr  bedeckten  Stelle  die  Momente  gegen 
die  unbedeckten  Stellen  ab,  indess  weniger  stark,  als  an  einem  offe- 
nen Magnet,  eben  wieder  wegen  der  grösseren  Wechselwirkung  der 
Theilchen.  Eben  deshalb  ist  auch  bei  Durchschneidung  des  Ringes  die 
Tragkraft  der  beiden  Theile  gegen  einander,  resp.  die  Tragkraft  eines 
Elektromagnetes,  von  der  Lage  der  Magnetisirungsspirale  nicht  sehr  ab- 
hängig (s.  w.  u.). 

Derartige  Versuche  sind  von  Oberbeck  2)  angestellt  worden. 

Ein  Eisenring  von  18  cm  innerem,  20  cm  äusserem  Durchmesserund 
2  cm  Metalldicke  war  auf  seinen  15ten  Theil  (4  cm  Länge)  mit  einer 
Magnetisirungsspirale  von  145  Windungen  bedeckt.  Auf  denselben  war 
ausserdem  eine  aus  wenig  (1  bis  2)  Windungen  bestehende  verschiebbare  j 
Inductionsspirale  gewunden.  Wurde  letztere  dicht  neben  die  magneti- 
sirende  Spirale  und  nachher  90  und  180^  entfernt  von  derselben  an- 
gebracht und  der  magnetisirende  Strom  durch  einen  Gommutator  um- 
gekehrt, so  nahmen  die  den  Aenderungen  des  magnetischen  Momentes 
an  den  betreffenden  Stellen  entsprechenden  Inductionsströme  von  der 
einen  zur  anderen  Stelle  um  etwa  7  und  2,2  Procent  ab.  Auch  als  die 
Magnetisirungsspirale  aus  zwei  je  3  cm  breiten,  diametral  gegenüber  : 
stehenden  Rollen  gebildet  war,  betrug  die  Intensität  der  Inductions- 
ströme an  den  um  90^  von  den  Magnetisirungsspiralen  entfernten  Stellen 
etwa  nur  2  Proc.  weniger,  als  dicht  neben  denselben  und  zwar  inner- 
halb gewisser  Grenzen  ziemlich  unabhängig  von  der  Intensität  der 
magnetisirenden  Ströme  (deren  Inductions Wirkung  selbst  zu  vernach- 
lässigen ist),  da  das  Maximum  der  Magnetisirung  im  ganzen  Ringe 
noch  nicht  erreicht  war.  ■! 

Ganz  entsprechend  wirken  beim  Durchleiten  gleicher  entgegenge-  i 
setzter  Ströme  durch  die  beiden  Magnetisirungsrollen  die  Magnetisirun-  ' 
gen  gegen  einander  und  werden  die  Momente  dicht  an  den  Rollen  etwa  ! 
13  Mal  kleiner,  als  bei  gleichgerichteten  Strömen.  An  den  um  90°  von 
beiden  Rollen  entfernten  Punkten  sind  die  Momente  gleich  Null.  Ist  die 
magnetisirende  Kraft  einer  der  beiden  Rollen,  z.  B.  ihre  Windungszahl  ;| 
grösser,  so  schieben  sich,  wie  zu  erwarten,  die  Nullpunkte  gegen  die  ji 
schwächer  wirkende  Rolle  hin,  und  zwar  um  so  mehr,  je  grösser  auch  bei  i 
unverändertem  Verhältniss  der  magnetisirenden  Kräfte,  also  bei  gleich  I 



1)  Vergl.  auch  Jamiu,  Compt  rend.  81,  p.  1227,  1875*.  —  ^)  A.  Ober- 
beck, lieber  die  Fortpflanzung  der  magnetischen  luduction  Im  weichen  Eisen. 
HabilitationsHchrift,  Halle  a.  S.  1878,  p.  305*;  Beibl.  2,  p.  288*. 
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bleibenden  Rollen,  ihr  absoluter  Werth,  also  die  Stromintensität,  ist,  bis 
sicherlich  endlich  der  ganze  Bing  der  stärkeren  Kraft  entsprechend  mag- 
netisirt  erscheint. 

Werden  hierbei  die  Inductionsspiralen  nahe  an  die  Nullpunkte  ge- 
stellt, so  zeigen  die  nach  einer  Umkehrung  des  magnetisirenden  Stromes 
erfolgenden  Schwingungen  der  Nadel  des  Galvanometers  nach  dem 
ersten  Ausschlage  eine  Zunahme  und  dann  Ungleichmässigkeiten,  welche 
den  zeitlichen  Verlauf  der  Magnetisirung  an  den  einzelnen  Stellen  des 
Ringes  andeuten.  Liegt  die  Inductionsspirale  näher  an  der  schwächer 
wirkenden  Spirale,  so  nimmt  danach  die  zuerst  erfolgte  Yertheilung  im 
Sinne  des  Stromes  in  letzterer  bedeutend  ab,  um  dann  wieder  langsam  zu- 
zunehmen; liegt  sie  näher  an  der  stärker  wirkenden  Spirale,  so  nimmt 
der  im  Sinne  des  Stromes  darin  zuerst  erzeugte  Magnetismus  längere 
Zeit  hindurch  ab. 

Aehnliche  Erscheinungen  treten  ein,  wenn  der  Eisenring  durch  zwei  712 
gleiche,  diametral  gegenüberliegende  und  einander  entgegenwirkende 
Spiralen  (S,  S')  (von  je  50  Windungen)  magnetisirt,  die  Inductionsspirale 
auf  den  um  90^  von  denselben  entfernten  Nullpunkt  gebracht  und  nun 
durch  Einfügung  einer  Nebenschliessung  in  der  einen  Spirale  ihr  Strom 
wesentlich  auf  Null  reducirt  (a)  oder  umgekehrt  durch  Fortnehmen  dersel- 
ben in  die  Spirale  eingeführt  wird  (e)  (wobei  die  Gesammtintensität  des 
Stromes  sich  nicht  merklich  ändert). 

So  ergaben  sich  z.  B.  die  aus  den  Inductionsströmen  I  berechneten 
magnetischen  Momente  M^  nachdem  zuerst  der  Strom  beide  Spiralen 
durchlief: 

Se  Se  Sa  Sa  Se  Se 

+  50,8    —    7  +6—5      —44,6   +11 

+  24,4    +  17,4       +  23,4  +  18,4  —  26,2  —  15,2 

O  e  Se  S'a 

—  10         +2  +  50,8 

—  25,2    —23,2       +27,6 

Nach  dem  Oeffnen  des  Stromes  in  der  einen  Spirale  (S)  magnetisirt 
sich  also  der  ganze  Ring  im  Sinne  der  anderen;  wird  auch  die  zweite  (S) 
geöffnet,  so  bleibt  ein  bedeutender  remanenter  Magnetismus  zurück ,  der 
indess  beim  Scbliessen  der  ersten  Spirale  (S)  ganz  umgekehrt  wird.  Wird 
dann  auch  die  zweite  Spirale  geschlossen,  so  ist  die  Magnetisirung  in 
den  früheren  Nullpunkten  nicht  wieder  Null. 

Das  Verhältniss  der  verschiedenen  Theile  des  in  einem  713 
System  von  Hufeisenmagnet  und  Anker  erzeugten  Magne- 
tismus hat  Poggendorff^)  bestimmt.    Die  Schenkel  des  Magnetes 


8a 

Sa 

I    —45,4 

+    9 

M  —46,4 

—  36,4 

Sa 

S'„ 

I           5 

+    5 

M  —  20,2 

15,2 

*)  Poggendorff.  Pogg.  Ann.  85,  p.   147,  1852*. 
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waren  mit  Drahtrollen  umgehen,  welche  aus  je  zwei  isolirten  Drähten 
hestanden.  Die  einen  dieser  Drähte  wurden  mit  den  Polen  der  Säule 
verbunden  und  die  Intensität  I  des  Stromes  durch  eine  Tangentenbussole 
bestimmt.  Die  beiden  anderen  Drähte  wurden  mit  dem  Galvanometer 
verbunden,  durch  welches  die  Intensität  des  Inductionsstromes  in  ihnen 
gemessen  wurde : 

1.  Als  kein  Anker  auf  dem  Magnet  auflag  und  der  Kreis  des  mag- 
netisirenden  Stromes  geöffnet  wurde.    Diese  Intensität  sei  a. 

2.  Als  auf  den  Magnet  ein  flacher  Anker  gelegt  war  und  der 
magnetisirende  Strom  zum  ersten  Male  geschlossen  wurde.  Die  jetzt  be- 
obachtete Intensität  h  des  inducirten  Stromes  entsprach  dem  totalen,  im 
Magnet  erzeugten  temporären  magnetischen  Moment. 

3.  Als  der  Stromkreis  geöffnet  und  wieder  geschlossen  wurde.  Die 
Intensität  c  entsprach  dem  totalen  Magnetismus  weniger  dem  in  Magnet 
und  Anker  zurückbleibenden  remanenten  Magnetismus. 

4.  Als  der  Anker  nach  dem  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes 
vom  Magnet  abgerissen  wurde.  Die  jetzt  gemessene  Intensität  d  des 
Inductionsstromes  gab  den  Werth  des  remanenten  (nach  Abzug  des  per- 
manenten) Magnetismus  an. 

Es  ergab  sich  aus  diesen  Versuchen  u.  a. : 


I 

1 

1,25 

2,33 

a 

4,36 

10,23 

16,06 

b 

32,10 

49,66 

58,87 

c 

10,45 

17,66 

24,15 

d 

—  25,01 

—  34,75 

—  39,37 

1.  Das  totale  magnetische  Moment  h  des  durch  den  Anker  ge- 
schlossenen Magnetes  wächst  hiernach  in  schwächerem  Verhältniss,  als 
die  Intensität  der  magnetisirenden  Ströme. 

2.  Die  Summe  der  Werthe  c  und  d  müsste  dem  Werthe  h  gleich 
sein;  sie  ist  aber  etwas  grösser,  da  der  Magnet  nach  dem  Oeffnen  des 
Schliessungskreises  bei  den  Versuchen  ad  3  vor  dem  Schliessen  ein  wenig 
von  seinem  remanenten  Magnetismus  verliert,  und  dadurch  der  Werth 
c  etwas  zu  gross  ausfällt. 

Statt  eines  mit  einem  Anker  versehenen  Hufeisens  kann  man  auch 
einen  in  sich  geschlossenen  und  mit  Draht  umwickelten  Eisenring  für 
diese  Versuche  verwenden.  Die  Resultate  sind  dann  die  analogen. 

Kehrt  man  die  Richtung  des  Stromes  um,  welcher  einen  mit  seinem 
Anker  versehenen  Elektromagnet  magnetisirt,  und  untersucht  die  Inten- 
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sitfit  der  Inductionsströme  in  einer  ihn  umgebenden  Spirale,  so  ergiebt 
sie  sich  fast  als  doppelt  so  stark,  als  wenn  man  den  Magnet  zum  ersten 
Male  durch  einen  Strom  von  gleicher  Intensität  magnetisirt  (Poggen- 
d  o  r  f  f  1.  c).  Also  auch  hier  ist  zur  Vernichtung  des  im  Magnet  nach 
Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  zurückbleibenden  remanenten  Mag- 
netismus nur  eine  sehr  geringe  Elraft  erforderlich. 

Selbstverständlich  vermehren  sich    die  Wirkungen   in  einem  Huf- 
eisen, wenn  die  Ströme  durch  beide  Spiralen  in  gleichem  Sinne  fliessen, 
sie  subtrahiren  sich,  wenn  dieselben  entgegen  laufen.    Dementsprechend  ' 
ist  die  Tragkraft   im   ersten    Falle   bedeutend,    im   letzteren    äusserst 
schwach. 

Das  Yerhältniss  der  Momente  der  eillzelnen  Theilchen  an  verschie-  714 
denen  Stellen  ist  in  offenen  und  geschlossenen,  permanenten  Stahlhuf- 
eisen und  elektromagnetischen  Hufeisen  von  weichem  Eisen  sehr  ver- 
schieden 1). 

In  einem  offenen  Stahlhufeisenmagnet  fallen  bei  gleichmässiger 
Magnetisirung  die  Momente  von  der  Biegung  nach  beiden  Polen  ab,  wie 
in  einem  geraden  Stahlmagnet. 

Wird  der  Stahlmagnet  durch  einen  Anker  von  weichem  Eisen  ge- 
schlossen, und  werden  die  Inductionsströme  in  einer  auf  verschiedene 
Stellen  des  Magnetes  geschobenen  Spirale  beim  Abreissen  des  Ankers 
gemessen,  so  nimmt  ihre  Intensität,  d.  h.  das  Moment  der  Theilchen,  im 
Verhältniss  zu  dem  Moment  im  offenen  Magnet  in  der  Nähe  der  Pole  bis 
auf  das  5  bis  6 fache  zu;  von  wo  aus  das  Moment  gegen  den  Bug 
hin  sehr  schnell  bis  auf  Null  abfallt. 

In  einem  offenen  hufeisenförmigen  Elektromagnet,  dessen  Schenkel  mit 
nicht  zu  langen  Magnetisirungsspiralen  umwunden  sind,  steigen  dagegen 
die  durch  Inductionsströme  beim  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes 
gemessenen  Momente  von  den  Polen  an  bis  zu  einem  Punkte  im  Inneren 
der  Spiralen  und  sinken  dann  bis  zu  einem  im  Bug  des  Elektromagnetes 
gelegenen  Minimum.  Entsprechend  ist  der  freie  Magnetismus  am  Nord- 
pol bis  in  die  Spirale  nördlich,  von  da  bis  zum  Bug  südlich;  dort  ist 
er  null,  wird  dann  nördlich  bis  zur  zweiten  Spirale  und  bis  zum  Südpol 
wieder  südlich. 

Legt  man  einen  Eisenstab  senkrecht  gegen  die  Seite  eines  Sehen-  715 
kels  eines  Hufeisenmagi^etes ,  so  erhält  derselbe  am  Magnet  einen  Pol, 
welcher  mit  dem  ihm  zugekehrten  Pol  des  dem  Magnetpol  zuliegenden 
Molecüls  daselbst  ungleichnamig,  des  dem  Bug  zuliegenden  gleichnamig 
ist.  Dadurch  werden  die  Molecüle  zwischen  der  betreffenden  Stelle  und 
dem  Bug  stärker,  die  gegen  den  Pol  hin  schwächer  in  die  axiale  Lage 
gestellt;  auf  ersterer  Seite  nehmen  die  Momente  zu,  auf  letzterer  aber  ab. 


>)  Oaugain,  Compt.  rend.  77,  p.  587,  702,  1873*. 


2.    Tragkraft  und  Anziehung  geschlossener 

Elektromagnet  e. 


^ 
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Aus  diesem  Grunde  wird  auch  der  Magnetismus  eines  Hufeisenmag- 
netes von  Stahl  verstärkt,  wenn  man  seine  Schenkel  mit  einem  weichen 
Eisenstah  vom  Bug  zu  den  Polen  streicht,  er  wird  hei  umgekehrtem 
Streichen  vermindert.  Je  schwächer  der  ursprüngliche  Magnetismus  ist, 
desto  mehr  wird  er  durch  Streichen  mit  dem  Eisenstah  verstärkt. 

Selhstverständlich  verändert  sich  bei  beiden  Verfahren  die  Verthei- 
lung  der  Momente  und  freien  Magnetismen. 

Bei  sehr  starken  Magnetisirungen  wird  auch  durch  das  Streichen 
vom  Bug  zu  den  Polen  der  Magnetismus  geschwächt;  da  dann  durch 
den  seitlichen  Eisenstab  die  Molecularmagnete  aus  der  axialen  Lage  zu 
sehr  seitlich  abgelenkt  werden  und  diese  Wirkung  die  der  Richtung 
nach  der  Axe  überwiegt. 

Ebenso  wie  ein  an  jeden  einzelnen  Schenkel  gelegter  Elisenstab  wirkt 
ein  über  beide  Schenkel  transversal  gelegter  und  zu  den  Polen  oder 
gegen  den  Bug  hingeführter  Eisen stab.  In  ähnlicher  Weise  kann  man, 
wenn  der  Magnetismus  eines  hufeisenförmigen  Stahlmagnet«s  durch 
öfteres  Abreissen  des  Ankers  auf  ein  gewisses  Minimum  redacirt  ist, 
denselben  noch  weiter  schwächen,  wenn  man  den  Anker  näher  an  dem 
Bug  über  seine  Schenkel  legt  und  ihn  wiederholt  abreisst  ^). 

716  Mit  der  Zeit  nimmt  die  Tragkraft  der  mit  ihren  Ankern  versehenen 

Stahlmagnete  zu,  so  dass  man  sie  allmählich  immer  stärker  belasten 
kann.  Hier  wirken  wohl  die  kleinen  Erschütterungen,  in  Folge  deren  sich 
die  Molecüle  immer  mehr  in  die  Richtung  der  magnetischen  Axe  ein- 
stellen. 


717  Die  Tragkraft  geschlossener  Elektromagnete  ist  wegen  der  compli- 

cirten  Form  nur  in  wenigen  Fällen  zu  berechnen.  Indess  hat  Stefan') 
unter  gewissen  Annahmen  eine  Berechnung  der  Tragkraft  eines  aus 
zwei  halbkreisförmigen  Eisen  stücken  bestehenden  Elektromagnetes  aus- 
geführt. 

Auf  dem  mit  den  Magnetisirungsspiralen  eng  umwundenen  Magnet 
befindet  sich  kein  freier  Magnetismus,  so  dass  nur  die  Wechselwirkungen 
auf  der  Trennungsfläche  zu  berechnen  ist.  Da  eine  gleichförmig  mit 
magnetischen  Massen  belegte  Fläche  auf  einen  ausserhalb  liegenden  j 
Punkt  mit  einer  Kraft  wirkt,  die  der  Dichtigkeit  ö  auf  der  Fläche  und 
der  Oeffnung  des  vom  Punkt  zu  der  Fläche  gezogenen  Kegels  propor- 


*)  Besondere  Theorien  hierüber  siehe  Gaugain  I.e.  —  ^)  Stefan,  Wien. 
Ber.  81,  p.  89,  1880*;  Beibl.  4,  p.  797*. 
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tional  ist,  so  ist  die  Anziehung  auf  einen  dicht  an  der  Fläche  liegenden 
Punkt  gleich  2^(5.  Ist  q  der  Inhalt  der  Berührungsfläche,  so  ist  dem- 
nach die  Anziehung  der  Anker-  und  Magnetfläche  gleich 

A  =  27C6,q6  =  2nq6^. 

An  den  Rändern  ist  die  Anziehung  eigentlich- geringer,  indess  ist  sie 
gegen  die  gesammte  Anziehung  zu  vernachlässigen. 

Ist  normal  zu  einem  Element  dw  der  Trennungsfläche  ein  kleines 
einen  Elementarmagnet  darstellendes  Prisma  von  der  Länge  k  errichtet, 
so  ist  sein  Moment  dio,6k,  ist  ferner  das  Moment  der  Yolumeneinheit 
des  Ringmagnetes  gleich  m,  so  ist  auch  jenes  Moment  gleich  m.Xdw^ 
daher  <J  =  ♦»  nnd  A  =  2nm^q, 

Die  Tragkraft  A  ist  also  dem  Quadrat  der  Intensität  m  der  Magne- 
tisirung  und  der  Grösse  der  Berührungsfläche  proportional.  Für  die 
Einheit  der  Berührungsfläche  ist  Ai  =  2  7t  mK 

Dieselbe  Formel  gilt  für  geschlossene  Magnete  von  anderer  Gestalt, 
vorausgesetzt,  dass  sie  überall  gleichen  Querschnitt  haben,  z.  B.  bei 
Hufeisenmagneten,  die  mit  einem  gleich  dicken  Anker  geschlossen  und 
überall  gleich  stark  magnetisirt  sind,  also  keine  freien  Magnetismen  be- 
sitzen, was  beim  Maximum  der  Magnetisirung  immer  eintrifft. 

Aus  den  Versuchen  von  Rowland  lässt  sich  ableiten,  dass,  wenn  718 
der  Mazimalwerth  der  durch  die  magnetisirenden  Kräfte  K  erhaltenen 
temporären  Momente  der  Volumeneinheit  m^  ist,  die  Magnetisirungsfunc- 
tion  X  =  0,0266  (mi  —  m)  und  annähernd  nii  =  14053  (cm,  g,  sec)  ist. 
Dieser  Werth  gilt  für  die  verschiedenen  Eisen-  und  Stahlsorten. 

Dann  wird  die  maximale  Tragkraft  Amaz  =  12208800  absoluten 
Erafteinheiten ,  oder  bei  Division  mit  g  =  980,5  cm  gleich  12450  g  pro 
Quadratcentimeter.  v.  W  a  1 1  e  n  h  o  f  e  n  (1.  c.  §.  724)  erhielt  als  Maximum 
der  Tragkraft  eines  Magnetes  von  kreisförmigem  Querschnitt  und  1  cm 
Durchmesser  18  kg,  während  dieselbe  nach  obigen  Angaben  19,546  kg 
hätte  sein  müssen. 

Ist  X  proportional  nii  —  w  zu  setzen,  so  gilt  die  Gleichung: 

=  aK  oder  —  = 


Wj  —  m  iwi        1  -f  aJK" 

wo  a  =  const,  etwa  von  w  ==  0,7  m  an  gilt.     Dann  ist  die  Tragkraft  A 
innerhalb  derselben  Grenzen : 


A 


max 


—  /   «-g  Y 

"~  Vi  +  ockJ' 


wo  für  I»  =  0,7  wii,  A  =  Oj4:9Amax  ist,  und.  die  Formel  für  Tragkräfte 
oberhalb  der  Hälfte  ihres  Maximums  gilt,  a  hängt  von  der  Natur  des 
Eisens  ab.  Die  Formel  stimmt  mit  Versuchen  von  Waltenhofen  gut 
überein,  nach  denen  z.  B.  ist  (a  =  0,0578): 
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K          37,4 

45,55 

91,05 

236,28 

A  gef.     8,96 

10,27 

13,87 

16,24 

A  her.     9,14 

10,27 

13,01 

16,97 

Da  x  =  m/K  ist,  so  ist  xmz=zm^/K  das  Yerhältniss  der  Tragkraft 
zur  magnetisirenden  Kraft.  Dieser  Werth  steigt  nach  den  Versuchen 
von  Bowland  sehr  schnell,  dann  langsamer  his  zu  einem  Maximum 
(für  m  -=  7177,  also  etwa  für  die  Hälfte  des  Maximalmomentes ,  wo  die 
Tragkraft  etwas  üher  Y4  der  Maximaltragkraft  ist)  und  fällt  dann  wieder 
langsam  his  Null  ah,  entsprechend  dem  Umstand,  dass  x  mit  wachsen- 
dem m  erst  steigt  und  dann  wieder  ahnimmt,  wohei  x  fast  hei  allen 
Eisen-  und  Stahlsorten  zwischen  m  =  V3  m  und  m  =  V5  ni  ein  Maximum 
erreicht. 

Schneidet  die  den  Magnetring  in  Anker  und  Magnet  zerlegende 
Ehene  ihn  nicht  im  Durchmesser,  sondern  in  einer  anderen  Sehne,  so  dass 
die  Richtung  der  Magnetisirung  gegen  die  Schnittfläche  um  den  Winkel 
£  =  90  —  d"  geneigt  ist,  so  ist  die  Dichte  des  Magnetismus  an  der 
Contactfläche  <5  =  m  cos  d"  =:  m  sin  6,  also  die  Anziehung  auf  der  gan- 
zen Berührungsfläche  g'  gleich  Ä  =  2  nq'm^sin^  «.  Da  aber  q  ==  q'smB 
ist,  so  folgt: 

A  ='  2nm^qsinB, 

Die  Tragkraft  ist  also  im  Yerhältniss  von  1 :  sin  s  kleiner,  als  bei 
diametralem  Durchschnitt. 

Ist  der  Werth  Ö  auf  der  ganzen  Durchschnittsfläche  nicht  gleich, 
sondern  nimmt  er  nach  der  einen  Richtung  zu,  nach  der  anderen  ebenso 
ab,  so  kann  man  die  ganze  Fläche  erst  mit  der  Dichtigkeit  der  Mitte  be- 
legt, dann  auf  der  einen  Seite  Schichten  von  gleichnamigem,  auf  der  ande- 
ren von  ungleichnamigem  Magnetismus  zugefügt  denken.  Letztere  zu- 
sammen liefern  keine  auf  der  Fläche  senkrechte,  sondern  nur  eine  ihr 
parallele  Kraft.    Die  Tragkraft  wird  dann 

A  =  2%f0^dw 

oder,  wenn  m  für  alle  Ringfaden  gleich  ist, 

A  =  2nm^  f  mC^ s dto. 

Ist  der  Querschnitt  des  Ringes  ein  Rechteck,  so  dass  er  von  zwei 
concentrischen  Ringflächen  begrenzt  ist,  die  Grösse  seines  Diametral- 
schnittes $,  sein  innerer  und  äusserer  Radius  r^  und  fi,  a  der  Abstand 
der  Schnittebene  von  der  Axe  des  Ringes,  so  wird: 

TiisinSi  —  cossi)  —  Tq  {sinso  —  cos  So) 


A  =  2  7cm'^q 


ri  —  fo 


wo  die  Winkel  6q  und  £1  durch  die  Gleichungen  a  =  ro  coseQ  =  Vi  cos  (i 
bestimmt  sind.  .2  7tm^q  ist  kleiner  als  Eins  und  wird  ein  Minimunit 
wenn  £q  =^  0,  d.  h.  a  =  Tq  wird. 
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In  anderen  Fällen  muss  man  die  Tragkräfte  und  Anziehungen  ex-  719 
perimentell  bestimmen. 

Die  Versuche  über  die  Tragkraft  geschlossener  Magnete  sind  noch 
weniger  sicher,  als  über  die  Tragkraft  nicht  geschlossener,  da  man  die 
Trennung,  wie  bei  einem  von  einem  Hufeisenmagnet  abgerissenen  Anker, 
an  ihren  beiden  Berührungsstellen  vornehmen  muss,  und  ausserdem  der 
Anker  sich  stets  nach  einer  Seite  neigt,  ehe  er  abreisst.  Man  erhält  so 
meist  zu  kleine  Werthe. 

Die  Anziehung  der  Magnete  in  weiterer  Entfernung  lässt  sich  mit 
grösserer  Sicherheit  beobachten,  obgleich  die  Fehlerquellen  auch  hier 
bedeutender  sind,  als  bei  geradlinigen  Magneten  und  Ankern. 

Wir  betrachten  wiederum  nach  einander  den  Einfluss  der  magneti- 
sirenden Kraft,  der  Dicke  und  der  Länge  der  Hufeisen  -  Elektromagnete 
auf  dieses  Verhalten,  und  zwar  bei  unmittelbarer  Berührung  (Tragkraft) 
oder  bei  Zwischenlegung  indifferenter  Substanzen  (Anziehung). 

Wir  begnügen  uns,  von  den  in  Betreff  dieser  Punkte  angestellten 
Untersuchungen  nur  diejenigen  anzuführen,  welche  ein  historisches 
Interesse  besitzen  oder  wenigstens  etwas  allgemeinere  Resultate  geliefert 
haben;  lassen  dagegen  viele  specielle  Angaben  über  die  Abhängigkeit 
der  Tragkraft  von  dem  Gewicht  des  Ankers  und  Magnetes  u.  s.  w.  fort, 
aus  denen  sich  doch  keine  irgendwie  allgemeineren  Beziehungen  ergeben 
können. 


a.     Einfluss  der  magnetisirenden  Kraft. 

Einige  frühere  Versuche  von  dal  Negro^)  hatten  schon  gezeig^t,  720 
dass  die  Tragkraft  hufeisenförmiger  Elektromagnete  nicht  dem  Quadrat 
der  magnetisirenden  Kraft  proportional  ist.  Er  veränderte  die  Inten- 
sität des  magnetisirenden  Stromes  durch  Aenderung  der  Oberfläche  o 
der  Erregerplatt«n  der  Säule,  und  wollte  eine  Proportionalität  zwischen 
dem  Umfang  u  derselben  und  den  Tragkräften  T  der  Elektromagnete  ge- 
funden haben.  —  Berechnet  man  indess  nach  Jacobi  die  Versuche  nach 
der  Ohm 'sehen  Formel,  indem  man  die  Intensität  /des  Stromes  dem 
Werth  /=  41,553/(3  +  14,4)  gleich  setzt,  wo  g  die  Oberfläche  der 
Platten  der  Säule  ist,  so  erhält  man  aus  denselben  das  Resultat,  dass  die 
Tragkräfte  der  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes  direct  proportional 
sind.    So  ergiebt  sich  u.  a. 

q  6D"  12        18        24        30        36        42        48        54        60 

u  14         16        18        20        22        24        26        28        30        32 

r(ber.)  12,22   18,89  23,08  25,97  28,07  29,68  30,94  32,00  32,80  33,51 

T  13,85   18,25  22,80  24,60  25,80  30,30  29,60  32,80  33,00  35,60 


')Dal   Negro,   Dove's  Repert.  1,  p.  268*;   auch  Pogg.  AiiD.  29,  p.  470*; 
31,  p.  261,  1834*;  Bibl.  univers.  54,  p.   1*. 
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In  ähnlicher  Weise  hat  Jacobi')  selbst  bei  verschieden  grossen 
Elementen  mit  quadratischen  Kupfertrögen  und  Zinkplatten  und  einem 
Hufeisenelektromagnet  von  14^/2  Pfd.  Gewicht  dasselbe  Resultat  erhalten. 
Die  Intensität  wurde  nach  der  Formel  I  =  283,6  g/(g  -|-  20)  berechnet: 

g  4  a"     16  36  64  100  144 

T(ber.)     47,3       126  182,3     216,1       236,3       249 

T  47,75     126,45     185        200,62     236,05     255,34 

721  Aehnliche  Resultate  erhielt  auch  Fechner').     Sein  Hufeisenelek- 

tromagnet war  nur  2  Linien  dick,  hatte  14  Linien  Länge,  und  die 
Pole  standen  6  Linien  von  einander  ab.  Derselbe  wurde  durch  eine 
Spirale  von  zwei  Lagen  sehr  dünnen  Kupferdrahtes  magnetisirt.  Der 
Anker  wog  80^4  Gran  und  lag  mit  einer  stumpfen  Kante  an  die  Polfiächen 
des  Magnetes  an.  Die  Intensität  I  des  magnetisirenden  Stromes  wurde 
durch  die  Oscillationsdauer  der  Doppelnadel  eines  Multiplicators  gemessen 
(§.  279),  in  welchem  häufig  die  Drahtwindungen  durch  ein  einfaches 
p  förmiges  Blech  ersetzt  waren.  Dieser  Multiplicator  wurde  neben  dem 
Elektromagnete  in  den  Stromkreis  eingeschaltet.  Durch  Temperatnr- 
änderungen  des  dünnen  Drahtes  des  Elektromagnetes  können  sich  bei 
dieser  Methode  der  Messung  manche  Unregelmässigkeiten  ergeben.  So 
fand  Fe  ebner  z.  Bi 


Zahl  n 

der 
Schwin- 
gungen 

Dauer 

der 

n  Schwingungen 

I 

Tragkraft  T 

* 

beobachtet 

ber.  n.  d.  Formel 

6 

96 

0 

0 

0 

80,5 

422 

1448 

1492 

77,5 

535 

1806 

1892 

65 

1181 

4097 

4176 

63 

1324 

4812 

4680 

16 

162 

9462 

709 

1527? 

157,5 

12254 

1139 

1973? 

126 

22172 

3716 

3579 

117 

27312 

4465 

4408 

122 

24317 

3986 

3925 

136 

17615 

2856 

2843 

159 

10203 

1439 

1647 

183 

5252 

929 

848 

198 

3028 

627 

489 

209,3 

1656 

544 

297 

1)  Jacobi,   Dove's  Rep.  1,  p.  268,  1851*. 
69,  p.   277,  316,   1833*. 


—    ^)  Fechner,   Schweigg.  J. 
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Bei  diesen  Versuchen  nehmen  die  Tragkräfte  nicht  ganz,  wie  Fech- 
ner  meinte,  den  Stromintensitäten  propoi'tional  zu.  Vielmehr  nähern  sie 
sich  allmählich  einem  Maximum,  welches  um  so  eher  eintreten  musste, 
als  die  Masse  des  benutzten  Hufeisens  sehr  klein  war,  das  Maximum  der 
Magnetisirung  also  sehr  bald  erreicht  wurde.  Der  Grund,  warum  bei  der 
Anwendung  aufsteigend  stärkerer  Ströme  die  Tragkräfte  bei  den  gerin- 
geren Stromintensitäten  zu  klein,  bei  der  Anwendung  absteigend  schwäche- 
rer Ströme  zu  gross  ausfallen,  könnte  darin  liegen,  dass  bei  ersteren  die 
§.  466  erwähnten  Verhältnisse  eintreten,  bei  letzteren  auch  der  Magnet 
noch  ein  ziemlich  bedeutendes  Residuum  an  permanentem  Magnetismus 
behalten  hatte.  Auch  können  die  §.  485  erwähnten  Bedingungen  mit- 
wirken. 

Bei    genaueren  Versuchen    über   diesen   Gegenstand  ergeben   sich  722 
grosse  Abweichungen  von  dem  von  Fe  ebner  ausgesprochenen  Gesetze. 
Dies  ist  zuerst  von  Lenz  und  Jacobi  nachgewiesen  worden. 

Lenz  und  Jacobi^)  rissen  von  den  Polen  eines  hufeisenförmigen 
Elektromagnetes  vermittelst  eines  einarmigen  Plebels,  auf  welchem  sich 
ein  Laufgewicht  verschob,  gerade  oder  hufeisenförmige  Anker  ab.  Bei 
der  einen  Versuchsreihe  wurde  auch  der  Magnet  mit  seinen  Schenkeln 
nach  oben  befestigt  und  zwischen  dem  Abreissapparat  und  dem  Anker 
ein  Regni er' scher  Dynamometer  ^eingeschaltet.  Flache  Anker  gaben 
sehr  unregelmässige  Resultate.  Beim  Abreissen  eines  abgerundeten 
Ankers  war: 


Verhältniss  der  Strom- 

VerhältnisH  der 

intensitäten 

Tragkräfte 

1   :  1,39 

1  :  1,27 

1  :  1,27 

1  :  1,46 

1   :  1,49 

1   :  1,55 

1  :  1,94 

1  :  2,31 

1   :  5,13 

1  :  6,75 

Als  Lenz  und  Jacobi  ein  Hufeisen  von  einem  anderen,  festen  ab- 
rissen und  die  Tragkräfte  ohne  Zwischenschaltung  des  Dynamometers 
durch  Ablesung  der  Einstellung  des  Laufgewichtes  auf  dem  einarmigen 
Hebel  direct  beobachteten,  fanden  sie  das  Verhältniss  der  Tragkräfte  T 
und  Ti  und  der  Intensitäten  I  und  Jj  der  die  Hufeisen  magnetisirenden 
Ströme: 


*)  Lenz  u.  Jacobi,  Pogg.  Ann.  47,  p.  415,  1839*. 
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1.  Beide  Hufeisen  magnetisirt : 

Iili  =  1  :  2,6.  T:Ti  =  l  :  1,4. 

2.  Nur  das  feste  Hufeisen  magnetisirt : 

J:Jl  =  1  :  2,4.  T:Ti  =  1  :  1,5. 

723  Mittelst  eines  Hufeisens  von   l"  dicken  und  6''  langen   Schenkeln 

und  eines  flachen  Ankers  fand  Dub^)  analog  die  Tragkräfte  T  bei- den 
Intensitäten  I: 

I  52,4       70        105     140,6     176,3     212,6 

T  11,4       14,5       24       34,3       53,6       68  Pfd. 

T/Iconst     217        207        228     244        304        320 

Die  Tragkräfte  nehmen  etwas  schneller  zu,  als  die  In- 
tensitäten der  magnetisirenden  Ströme,  indess  doch  nicht 
proportional  dem  Quadrate  der  Intensitäten.  Bei  Anwen- 
dung stärkerer  Ströme  nähert  sich  die  Tragkraft  sehr  bald 
einem  Maximum. 

Auch  Poggendorff'^)  fand  das  gleiche  Resultat.  So  betrugen 
u.  a.  die  relativen  Tragkräfte  T  bei  den  Intensitäten  I: 

7  =  1     2,375     5,07     7,378     10,350 
T=  1     2,000     2,61     2,851        3,149 

Bei  geringeren  Stromstärken  ist  also  auch  hier  die  Zunahme  der 
Tragkräfte  bedeutender,  als  bei  grösseren. 

Dasselbe  Resultat  fand  auch  J.  Müller'),  indem  er  von  einem  mit 
seineu  Schenkeln  nach  unten  gekehrten  Hufeisenelektromagnet  einen 
Anker  durch  Gewichte  abriss,  welche  auf  eine  an  den  Anker  gehängte 
Wagschale  gelegt  wurden. 

Bei  Anwendung  verschiedener  Spiralen  und  Hufeisen  I,  II,  UI  von 

10  mm  und  IV,  V,  VI  von  6,5  mm  Durchmesser,  und  Schenkeln  I  und  IV» 

11  und  V,  III  und  VI  von  1 6,5,  8,5  und  5  cm  Länge  und  Magnetisirung 
der  Schenkel  durch  Spiralen  von  verschiedener  Windungszahl  ergab  sich 
u.  A.  die  Tragkraft  T  bei  den  magnetisirenden  Kräften  K  (Product  aus 
der  Anzahl  der  Windungen  mit  der  Stromintensität): 


Hufeisen  I 

K—  22 

53 

87 

117 

T—  71 

85 

98 

104 

Hufeisen  V 

K—  30 

60 

80 

109 

T—  32 

47 

51 

540 

724  Aehnliche  Versuche  hat  v.  Walte nhofen*)  angestellt. 

In  einem  Gestell  ist  ein  Elektromagnet  aufrecht  aufgestellt,  der  aus 


1)  Dub,  Pogg.  Ann.  86,  p.  553,  1852*;  Elektromagn.  p.  141*.  —  2)  Pog- 
gendorff,  Pogg.  Anu.  85,  p.  148,  1852*.  —  3)  j,  Müller,  Fortschr.  p.  528*. 
Vergl.  auch  Oersted,  Pogg.  Anu.  75,  p.  447,  Aum.  1848*.  —  *)  y.  Walten- 
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einem  fast  halbkreisförmig  gebogenen  runden  Eisenstab  von  181  mm 
Länge,  10mm  Durchmesser  und  116,39g  Gewicht  besteht,  welchen 
52  Windungen  eines  2  mm  dicken  übersponnenen  Eupferdrahtes  umgeben. 
Ueber  demselben  schwebt  an  einer  Federwage  ein  ganz  gleicher  Elektro- 
magnet. Die  Federwage  selbst  hängt  an  einer  Saite,  welche  über  eine  Rolle 
läuft  und  mittelst  einer  Kurbel  mit  Sperrhaken  in  die  Höhe  gewunden 
werden  kann.  Der  Strom  wurde  zugleich  durgh  die  Spirale  des  einen 
oder  beider  Elektromagnete  und  auch  durch  die  Windungen  eines  drit- 
ten geraden  Elektromagnetes  von  genau  denselben  Dimensionen,  wie  die 
oben  erwähnten  Elektromagnete  geleitet,  welcher  in  ostwestlicher  Lage 
westlich  vor  einer  Bussole  (mit  Stahlnadel  auf  Achathütchen)  hingelegt 
war.  Auf  der  Ostseite  derselben  lag  in  genau  gleicher  Entfernung  eine 
der  Spirale  des  Magnetes  gleiche  Spirale  ohne  Eisenkern,  die  in  entgegen- 
gesetzter Richtung,  wie  die  Spirale  des  Magnetes,  vom  Strome  umflossen 
war  und  so  die  Wirkung  der  letzteren  auf  den  Magnet  compensirte.  So 
wurde  die  Tragkraft  T  des  stehenden  Elektromagnetes  mit  dem  Momente 
des  liegenden  verglichen.  Es  wurden  Versuche  gemacht:  A.  indem  der 
Strom  nur  durch  die  Windungen  des  stehenden  Elektromagnetes  geleitet 
wurde,  B.  indem  er  auch  den  aufgehängten  Elektromagnet  in  gleichem 
Sinne  umfloss,  C.  indem  letzterer  durch  ein  parallelepipedisches ,  auf  der 
unteren  Seite  halbcylindrisch  abgerundetes  weiches  Eisenstück  von  133  mm 
Länge,  44  mm  Breite,  10mm  Dicke  und  500,4g  Gewicht  ersetzt  war. 
Die  Tragkräfte  erreichten  in  allen  drei  Fällen  ein  Maximum  schon  bei 
Stromintensitäten,  bei  denen  der  offene  gerade  Elektromagnet  nur  unge- 
fähr die  halbe  Sättigung  erhalten  hatte.  Ein  etwas  schnelleres  Anwach- 
sen der  Tragkraft,  als  die  Stromintensität,  konnte  nur  bei  sehr  schwachen 
Intensitäten,  die  etwa  3  bis  5  Procent  des  Maximalmagnetismus  im  offenen 
Elektromagnet  erzeugten,  bei  den  Versuchen  A.  beobachtet  werden.  Die 
Tragkraft  betrug  dann  etwa  das  2,6  fache  des  Gewichtes  des  Magnetes. 
Annähernd  lassen  sich  die  Tragkräfte  T  der  geschlossenen  Magnete  durch 
die  Formel  T  =  barctgal  darstellen,  wo/  die  Stromintensität,  &,  a  Con- 
stante  sind;  wie  wohl  auch  durch  jede  andere,  etwa  einer  Hyperbel  sich 
anschliessende  Formel  (vergl.  §.  718). 

Nach  Robinson ^)  soll  sich  entsprechend  die  Tragkraft  T  durch 
die  Formel 

h  +  K 

ausdrücken  lassen,  wo  K  die  magnetisirende  Kraft  (Product  aus  Strom- 
intensität und  Zahl  der  Spiralwindungen),  a  und  b  Gonstante  sind. 

Der  Grund    dieser  schnellen  Annäherung    der  Tragkräfte  an   ein 
Maximum  mit  wachsender  magnetisirender  Kraft  ist  dadurch  begründet. 


hofen,   Sitzüntrsber.  d.  Wien.  Akad.   61    [2],    12.  Mai  1870*;   Pogg.  Ann.  142, 
p.  252,  1871*.     Carl,  Rep.  6,  p.  308,  1870*. 

»)  T.  Romney  Robinson,  Trans.  Irish.  Acad.  22,   p.  1,    1855*,  23  [2], 
p.  501,  1859*;  Inst.  1855,  p.  344*. 
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dasB  sich  auch  der  Magnetismus  des  Eisens  in  einem  in  sich  geschlosse- 
nen Systeme  yiel  schneller  einem  Maximum  nähert,  als  in  einem  nicht 
geschlossenen,  wie  z.  B.  bei  zwei  mit  den  Enden  an  einander  gelegten 
Stäben.  Das  Maximum  der  Tragkraft  wird  daher  bei  wachsender  mag- 
netisirender  Kraft  bei  hufeisenförmigen  Elektromagneten  viel  schneller 
erreicht,  als  bei  geraden. 

725  Ueber  die  Tragkraft  von  Ringmagneten  hat  auch  Waszmuth') 

Versuche  angestellt. 

Eisenringe  wurden  diametral  durchschnitten  und  mit  Drahtwindun- 
gen bis  dicht  an  die  Enden  bedeckt,  so  dass  beim  Aneinanderlegen  die 
Momente  auf  dem  ganzen  Kreise  möglichst  gleichmassig  vertheilt  waren. 
Die  beiden  Hälften  wurden  möglichst  gleichförmig  mittelst  einer  Feder- 
wage von  einander  abgerissen.  Durch  einige  um  den  Anker  gelegte,  mit 
einem  Spiegelgalvanometer  verbundene  Drahtwindungen  wurde  der  beim 
Umkehren  des  Magnetismus  erzeugte  Inductionsstrom  und  somit  das 
Moment  m  des  Magnetes  für  die  Yolumeneinheit  bestimmt. 

Ist  q  die  Summe  beider  Berührungsflächen,  so  ist  nach  Stefan  (§.717) 
die  Tragkraft  T  =  2  7cqm^/g,  wo  g  die  Beschleunigung  der  Schwerkraft 
ist,  vorausgesetzt,  dass,  wie  bei  den  Versuchen,  der  radiale  Durchmesser 
des  Ringes  gegen  seinea  mittleren  Querschnitt  klein  ist. 

Wurden  für  einen  Ringmagnet  von  58,4  mm  Ringradius  und  6  mm 
Radius  seines  kreisförmigen  Durchschnitts  für  verschiedene  magnetisirende 
Kräfte  X  die  Momente  m  als  Abscissen,  die  Werthe  der  Magnetisirungs- 
function  X  =  m/X  als  Ordinaten  aufgetragen,  so  stieg  die  Curve  erst 
schnell  und  nahm  dann  die  Gestalt  einer  geraden  Linie  an,  welche 
die  Abscissenaxe  in  einem  Punkte  m  =  mmax  =  14000  trifft  (wie  bei 
Stefan). 

Der  Quotient  T/m  nimmt  mit  wachsendem  m  erst  bis  zu  einem 
Minimum  ab,  welches  vor  Eintritt  des  Wendepunktes  (des  grössten  x)  sich 
zeigt,  und  dann  zu:  (w  =  532  —  959  —  13075;  10* T/m  =  188  — 
136  —  3G3).  Der  Werth  T/m'^  nimmt  mit  steigender  Magnetisirung 
schnell  ab;  bei  sehr  grossen  m  findet  dann  eine  kleine  Steigerung  statt. 

Das  Minimum  von  T/m  zeigt  sich  noch  deutlicher  an  einem  Mag- 
net von  rechteckigem  Querschnitte  (innerer  Radius  54,1,  der  Querschnitt 
hat  19,65  mm  Breite  und  5,5  mm  Höhe).  —  Mit  diesen  Resultaten 
stimmen  die  Versuche  von  Siemens  überein  (siehe  den  folgenden  Para- 
graphen). 

Bei  Trennung  der  Flächen  vom  Anker  und  Magnet  durch  eine 
Glasplatte  nimmt  die  Tragkraft,  wie  bekannt,  ab,  bei  Trennung  durch  ein 
sehr  dünnes  Glimmerblättchen  aber  zu,  was  Waszmuth  auf  eine  dich- 
tere Anliäufung  von  freiem  Magnetismus  an  den  Endflächen  schie- 
ben will. 


I 


')  Waszmuth,  Wien.  Ber.  85  [2],  p.  327,  1882*;  Beibl.  6,  p.  597*. 
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WaBzmath  stellt  eine  Theorie  der  Erscheinung  auf,  dass  der  Quo- 
tient T/m^  vom  Wendepunkte  an  kleiner  als  2nq/g  ausfällt,  indem  er 
annimmt,  dass  der  Ringmagnet  aus  magnetischen  Platten  von  der  end- 
lichen Dicke  D  besteht,  wo  D  mit  wachsender  Magnctisirung  wachsen, 
der  Abstand  d  der  Platten  aber  in  gleichem  Maasse  abnehmen  soll. 

Dies  soll  geschehen,  indem  die  drehbaren  Molecüle  bei  der  Magne- 
tisirung  mehr  und  mehr  ihre  Axen  der  Richtung  der  magnetisirenden 
Kraft  zuwenden. 

Nach  Versuchen  von  Werner  Siemens^)  ist  die  Tragkraft  von  726 
Hufeisenmagneten  dem  Momente  an  der  Contactstelle  proportional.  Er 
schnitt  drei  Eisenröhren  von  100mm  Länge,  resp.  I  10,8,  II  11,0  und 
III  17,5  innerer  Weite  und  I  2,3,  II  4,5  und  III  4,5  mm  Wandstärke  der 
Länge  nach  an  zwei  diametral  gelegenen  Stellen  auf,  umwickelte  sie  mit 
zwei  Spiralen  von  90  und  30  Windungen  und  bestimmte  sowohl  die 
Stärke  i  des  Inductionsstromes  in  der  zweiten  beim  Umkehren  des  Stromes 
in  der  ersten,  als  auch  die  zum  Trennen  der  beiden  Röhrenhälften  erforder- 
lichen Gewichte  6r.  Die  Intensität  der  Inductionsströme  ist  der  Wand- 
stärke ziemlich  proportional.  DasVerhältniss  i/G  schwankte  unregel- 
mässig bei  dem  Magnete  I,  wenn  die  Intensität  i  des  magnetisirenden 
Stromes  von  23  bis  343  auf-  und  abstieg,  zwischen  2,36  bis  3,24,  bei 
II  für  t  von  7  bis  69  zwischen  3,85  und  1,66,  bei  III  für  i  von  24  bis 
140  von  3,70  bis  1,95.  —  Bei  einer  ringförmigen  Röhre  von  62  mm 
innerem  und  81mm  äusserem  Durchmesser,  welche  nach  dem  grössten 
Kreise  des  Ringes  in  zwei  Hälften  getheilt,  ebenso  mit  einer  Magnetisi- 
rungsspirale  von  360  und  einer  Inductionsspirale  von  50  Windungen 
umwickelt  und  aus  einander  gerissen  wurde,  schwankte  für  «  =  20,5  bis 
183  der  Werth  i/  Q  nur  zwischen  1,6  und  1,2.  Die  grösste  beobachtete 
Tragkraft  betrug  65,2  kg.  Auf  1  g  Eisengewicht  kam  also  eine  Tragkraft 
von  323  g.  Das  Maximum  der  Tragkraft  ist  hiemach  75  kg,  also  für  1  g 
Eisen  390  g. 

Ist  der  Magnet  von  dem  Anker  durch  einen  Zwischenraum  getrennt,  727 
so  tritt  die  Sättigung  nicht  so  schnell  ein ,  der  Magnetismus  wächst 
länger  mit  den  magnetisirenden  Kräften  und  die  Anziehung  ist  inner- 
halb gewisser  Grenzen  proportional  dem  Quadrate  derselben,  namentlich 
bei  Anwendung  von  dickeren  Hufeisen.  Nur  bei  stärkeren  magnetisiren- 
den Kräften  beobachtet  man  eine  Annäherung  an  das  Maximum. 

So  waren  bei  den  Intensitäten  I  die  Anziehungen  Ä  der  von  Lenz 
und  Jacobi  benutzten  Hufeisen  (§.  722),  als  Vio"  dicke  Holzscheiben 
dazwischen  gelegt  wurden: 


')  Werner  Siemens,  Berl.  Monat sber.  14,  p.  23,  Juni  1881*;  Wied.  Ann. 
14,  p.  640,  1881*. 

Wiedemann,  ElektrlcIUt.  UI.  42 
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Nur  das  feste  Hufeisen  magnetisirt. 

I  1,507       2,717       3,554       3,711       4,258 

A  6,0         18,9         32,2         33,0         42,3 

AIP    2,64         2,56         2,48         2,40         2,33 

Bei  stärkeren  Strömen  zeigt  sich  auch  hier  schon  eine  Annäherung 
an  das  Maximum. 

728  D  u  b  ^)  hat  bei  Anwendung  von  dickeren  Hufeisen   das  oben  aus- 

gesprochene Gesetz  innerhalb  ziemlich  weiter  Grenzen  bestätigt  gefunden. 

Die  Magnete  bestanden  aus  einem  horizontalen,  viereckigen  Eisen- 
stabe, auf  welchen  in  einer  Entfernung  von  V^"  Eisenstäbe  vertical  auf- 
geschraubt werden  konnten.  Der  Anker,  ein  wohl  abgedrehter,  runder 
Eisenstab,  trug  genau  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Polen  des  Mag- 
netes einen  Haken,  vermittelst  dessen  er  an  den  §.  670  beschriebenen 
Abreissapparat  angehängt  wurde.  Hierdurch  wurde  bewirkt,  dass  die 
beiden  Seiten  des  Ankers  sich  von  beiden  Polen  wenigstens  einigermaassen 
gleichzeitig  trennten.  Zwischen  den  Anker  und  die  Magnetpole  wurde 
ein  Stück  sehr  starken  und  glatten  Bristolpapiers  gelegt. 

Es  ergab  sich  u.  a.  die  Anziehung  A: 

1.  Bei  gleich  bleibender  Windungszahl  der  magnetisirenden  Spiralen: 


Verhältniss 
der  Strom- 
intenaitäten 


Länge  der  Schenkel  des  Magnetes  6" 


Dicke  2" 
A 


Dicke  iVa" 
A 


Dicke  1" 
A 


Dicke  Va" 
A 


1 

2 
3 

4 
o 
6 
7 
8 


0,8  Pfd. 

3,4 

8 
13,2 
20 
31 
41 
53 


0,72  Pfd. 

2,8 

6,4 
11,3 
17 
24 
34 
45 


0,4  Pfd. 

3,7 

6,8 
10,4 
15 
20 
26 


0,18  Pfd. 
0,75 

1»7 

3 

4,3 

5,8 

6,4 

7,6 


Analoge  Resultate  gaben  andere  Beobachtungsreihen. 

2.  Bei  verschiedener  Anzahl  der  Windungen  W,  Schenkel  des  Huf- 
eisens 6"  lang,  l"  dick.  Die  Anker  waren  Cy linder  von  gleichem  Durch- 
messer wie  die  Schenkel  des  Magnetes: 


1)  Dub,  Pogg.  Ann.  86,  p.  542,  1852*. 
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7=3  4        6        8        12 

W=dl2         Ä=  l  2        4,4     8,4     18  Pfund 

TF  =  156         Ä  =  0,24     0,5     1,1     2,2       4,6 

Ganz  dasselbe  Verhalten  zeigte  ein  ans  einem  Stück  Elisen  geboge- 
ner Hufeisenelektromagnet. 

Die  Anziehungen  verhalten  sich  also  wie  die  Quadrate 
der  Stromintensitäten,  multiplicirt  mit  den  Quadraten 
der  Windungszahlen. 

Wenn  in  einem  mit  seinem  Anker  geschlossenen  hufeisenförmigen  729 
Elektromagnete  mit  wachsender  magnetisirender  Kraft  das  magnetische 
Moment  der  einzelnen  Theilchen  in  der  Richtung  der  magnetisirenden 
Kraft  sich  schneller  einem  Maximum  nähert,  als  in  einem  nicht  geschlos- 
senen Magnet,  so  muss,  falls  nicht  alle  Theilchen  gleiches  Moment  be- 
sitzen, und  daher  das  Hufeisen  freien  Magnetismus  nach  aussen  zeigt, 
auch  dieser  sich  in  dem  geschlossenen  Magnete  schneller  dem  Maximum 
nähern,  als  in  dem  nicht  geschlossenen.  —  Dies  zeigt  auch  u.  a.  ein 
Versuch  von  Dub^),  bei  welchem  er  nach  der  Methode  von  Koosen 
(§.  459)  einen  Strom  durch  eine  Tangentenbussole  und  die  Spirale  eines 
V2"  starken  Hufeisen elektromagnetes  leitete,  und  den  letzteren  in  der 
Ostwestebene  der  Bussole  näherte,  bis  die  Nadel  derselben  auf  Null  stand. 
Wurde  die  Intensität  des  Stromes  auf  das  Vierfache  gesteigert,  so  wich 
die  Nadel,  als  das  Hufeisen  ohne  Anker  verwendet  wurde,  um  3^,  als  es 
mit  dem  Anker  geschlossen  benutzt  wurde,  um  10<^  aus.  —  Ein  Hufeisen 
von  1''  Dicke  zeigte  diese  Annäherung  an  das  Maximum  nicht. 

Wegen  dieser  schnelleren  Annäherung  des  Magnetismus  der  geschlos- 
senen Magnete  an  das  Maximum  muss  man  bei  der  Untersuchung  des 
Einflusses  der  Gestalt  derselben  auf  ihr  Verhalten  nur  schwache  magne- 
tisirende  Kräfte  oder  dickere  Magnete  verwenden. 


b.     Einfluss  der  Lage  der  Magnetisirungsspiralen. 

Da  in  einem  geschlossenen  Eisenkreise  die  gegenseitige  Richtung  730 
der  magnetischen  Molecüle  unter  einander  viel  vollständiger  geschieht, 
wie  in  einem  an  einer  Stelle  unterbrochenen,  so  gestaltet  sich  die  Ver- 
theilung  des  Magnetismus  in  ersterem  bei  verschiedener  Lage  der  mag- 
netisirenden Spiralen  an  allen  Stellen  ziemlich  gleich  und  die  zum  Zer- 
reisscn  des  geschlossenen  Kreises  an  der  einen  oder  anderen  Stelle 
erforderliche  Kräfte  variiren  weniger  2).  So  haben  schon  dal  Negro  und 
auch  Müller  (1.  c.)  gefunden,  dass  die  Lage  der  Magnetisirungsspiralen 


*)  Dub,  Pogg.Ann.  90,  p.  440,  1853*.  —  ^)  Vergl.  auch  die  Versuche  von 
Oberbeck  §.  711. 
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auf  den  Schenkelu  des  Elektromagnetes  auf  die  Anziehung  iftid  Tragkraft 
desselben  gegen  seinen  Anker  nahezu  ohue  Einfluss  ist^). 

Dasselbe  zeigt  auch  indirect  der  folgende  Versuch  von  Dove^). 
Umwindet  man  die  beiden  Schenkel  eines  geöffneten  Elektromagnetes 
mit  gleich  viel  Windungen  yon  dickem  Draht,  durch  welche  man  einen 
Strom  leitet,  und  schiebt  auf  dieselben  zwei  gleiche  Inductionsspiralen, 
welche  entgegengesetzt  mit  einander  verbunden  sind,  so  hebt  sich  beim 
Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  die  Wirkung  des  in  den  letzteren 
inducirten  Stromes  auf  ein  Galvanometer  auf,  wenn  sie  beide  auf  zwei 
einander  entsprechenden  Stellen  der  beiden  Schenkel  des  Hufeisens 
liegen.  Sobald  aber  die  eine  mehr  nach  der  Biegung  desselben  hin- 
geschoben wird,  überwiegt  ihre  Wirkung,  da  nun  das  magnetische 
Moment  der  unter  ihr  liegenden  Molecüle  des  Hufeisens  grösser  ist 
Wird  aber  der  Magnet  als  Anker  auf  einen  zweiten  starken  Elektromag- 
net gesetzt  und  der  letzteren  erregende  Strom  geöffnet,  so  ist  die  Lage 
der  Spiralen  ohne  Einfluss  auf  die  Intensität  des  Inductionsstromes. 

731  Indess  nimmt  doch  die  Tragkraft  und  Anziehung  der  Hufeisenmag- 

nete ein  wenig  zu,  wenn  die  Magnetisirungsspiralen  den  Polflächen  ge- 
nähert werden. 

So  wurde  von  D  u  b  3)  die  Anziehung  A  bei  Zwischenlegung  eines 
Blattes  Papier  und  die  Tragkraft  T  gegen  einen  Anker  an  vier  Hufeisen 
geprüft,  als  auf  ihre  Schenkel  eine  Anzahl  kurzer,  IV4"  langer  Spiralen 
von  je  56  Windungen  geschoben,  und  der  Strom  durch  die  den  Polflächen 
zunächst  liegenden  Spiralen  oder  auch  zugleich  durch  sie  und  die  ihnen 
benachbarten  Spiralen  in  solcher  Intensität  geleitet  wurde,  dass  das 
Product  der  Intensität  I  mit  der  jedesmaligen  Zahl  der  Windungen  W 
constant  blieb.    So  fand  sich: 


Schenkel  des  Magnetes 

6"  lang. 

6"  lang, 

12"  lang. 

12"  lang, 

12"  lang, 

1"  dick 

2"  dick 

1"  dick 

2"  dick 

1"  dick 

w 

672 

^  =  —  Pfil. 

Ä=  —  Pfd. 

A  —  1,8  Pfd. 

A  -—  6,2  Pfd. 

r  —  7  Pfd. 

336 

2 

6,2 

2,2 

6,4 

8,8 

224 

2,3 

7.1 

2,4 

7,2 

10,2 

112 

2,7 

7,8 

2,7 

8 

14 

1)  Auch  Ritchip,  Phil. Mag.  [3]  10,  p.  57, 1837*.  —  2)  Dove,  Pogg.  Ann. 
43,  p.  516,  1838*.  —  8)  Dub,  Pogg.  Ann.  90,  p.  446,  1853*;  ElektTX)mRgnetis- 
mus  n.  168,  302*. 
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Aehnliche  Resultate  ergaben  sich,  als  auf  die  Schenkel  von  Huf- 
eisenmagneten kurze  Spiralen  geschoben  und  auf  immer  kleinere  Entfer- 
nungen e  den  Polen  genähert  wurden.  So  waren  u.  a.  die  Tragkräfte  T 
und  Anziehungen  Ai 

1.  bei  einem  Hufeisen  mit  12"  langen,  2"  dicken  Schenkeln.  Spira- 
len 3%"  lang  mit  je  56  Windungen: 

e      10"       8       6       4  5     Va 

T     13       13     14     14,5     15     16  Pfd. 

2.  bei  einem  Hufeisen  mit  12"  langen,  l"  dicken  Schenkeln.  Spira- 
len 3V4"  lang.    Abstand  des  Ankers  vom  Magnet  Vie"- 

e      6V2      4V4      3     IV4      Vi 

A     0,84     0,87     1     1,08     1,12  Pfd. 


c.     Einfluss  der  Härte  des  Eisens  und  Stahls. 

Die  Tragkraft  und  Anziehung  der  Hufeisenmagnete  von  Stahl  und  von  732 
weichem  Eisen  ist  in  manchen  Beziehungen  verschieden.  Dies  zeigen  die 
folgenden  Versuche  von  Poggendorff  i).  Er  bestimmte  die  Tragkraft 
zweier  Hufeisen  von  Eisen  und  Stahl  von  gleichen  Dimensionen  für  einen 
Anker  von  weichem  Eisen,  sowohl  während  der  magnetisirende  Strom  I 
wirkte  (totale  Tragkraft  T),  als  auch  nach  Oeffnung  desselben  (remanente 
Tragkraft  i2),  als  auch  nach  Abreissen  des  Ankers  und  beim  Wieder- 
anlegen desselben  (die  dem  permanenten  Magnetismus  entsprechende 
permanente  Tragkraft  F)  in  Unzen : 


Ungehäiteter  Stahl 

Weiches  Eisen 

r 

• 

JL 

T 

JB 

P 

T 

R 

P 

1 

60% 

37y2 

351/2 

100V2 

57% 

8 

3 

129 

83 

39% 

213 

93% 

8 

6 

233 

127% 

45% 

326 

102% 

8 

8 

277 

133 

48 

353 

110% 

8 

9 

301 

133 

48 

357 

107% 

8 

Die  totale  Tragkraft  des  weichen  Eisens  ist  also  bei  gleicher  Strom- 
intensität bedeutender  als  die  des  Stahls. 


1)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  85,  p.  153,  1852*. 
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Analog  verhält  sich  weiches  unkrystallinisches  und  hartes  brüchi- 
ges Eisen  ^). 

Dagegen  ist  die  remanente  Tragkraft  nach  Aufhebung  des  magne- 
tisirenden  Stromes  beim  ungehärteten  Stahl  bei  kleineren  Kräften  kleiner, 
bei  grösseren  Kräften  grösser,  als  beim  weichen  Eisen.  Sie  wächst  lang- 
samer als  die  totale  Tragkraft. 

Dieses  Resultat  ist  daraus  erklärlich,  dass  bei  der  Einwirkung  des 
magnetisirenden  Stromes  die  leichter  beweglichen  Theile  des  Eisens  viel 
stärker  in  ihre  magnetischen  Lagen  gerichtet  werden,  als  die  des  Stahls. 
Beim  Aufheben  des  magnetisirenden  Stromes  und  auch  beim  Abreissen 
des  Ankers  kehren  dagegen  die  magnetisch  gerichteten  Molecüle  beim 
Stahl  viel  weniger  in  ihre  ursprüngliche  Gleichgewichtslage  zurück  als 
beim  Eisen;  daher  muss  bei  ersterem  bei  stärkeren  Strömen  die  rema- 
nente Tragkraft  grösser  sein  als  bei  letzterem. 

Die  remanente  Tragki'aft  nach  Abzug  der  permanenten  (JB  —  P)  ist 
beim  Stahl  kleiner  als  beim  Eisen,  da  die  gegenseitige  Wechselwirkung 
die  magnetischen  Theilchen  des  Stahls  aus  ihrer  durch  die  ursprüngliche 
Magnetisirung  ihnen  ertheilten  permanenten  Lage  viel  weniger  entfernen 
kann,  als  die  leichter  beweglichen  Theilchen  des  Eisens. 


d.    Einfluss  der  Entfernung  des  Ankers  vom  Magnete. 

733  Mit  wachsender  Entfernung  des  Ankers  vom  Magnete  nimmt  die 

Anziehung,  sowohl  der  hufeisenförmigen  Elektromagnete,  wie  der  Stahl- 
magnete, sehr  schnell  ab.  Nach  BarraP)  sollte  diese  Abnahme  bei  der 
Anziehung  der  Anker  durch  Elektromagnete  nach  dem  Gesetze  einer  loga- 
rithmischen Curve  stattfinden,  so  dass  A  =  Bj{G-\-Ilf^^  wäre,  wo  5, 
C,  D  Constante,  a;  der  Abstand  von  Anker  und  Magnet.  Dieses  Gesetz 
hat  keine  allgemeine  Gültigkeit. 

Bei  Stahlmagneten  hat  Gramer^)  die  Abnahme  der  Anziehung  mit 
der  Entfernung  bestimmt.  Er  riss  je  zwei  Stahlmagnete  I  und  II  von 
104  und  224  Loth  Tragkraft  von  einander,  sowie  einen  Anker  von  zwei 
Stahlmagneten  III  und  IV  von  668  und  80  Loth  Tragkraft  vermittelst 
einer  Brückenwage  ab,  indem  er  verschiedene  Zahlen  von  Papierblättem 
von  ^/46  engl.  Linie  Dicke  zwischenschaltete.    Er  fand  u.  a.: 


1)  Bitchie,  Phil.  Trans.  2,  p.  318,  1833*.  —  2)  Barral,  Compt.  rend.  25, 
p.  757,  1847*.  —  8)  Gramer,  Pogg.  Ann.  52,  p.  298,  1841*. 
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Entfemiiug  in 
Papierdicken 

I 

n 

in 

IV 

1 

44  Loth 

148  Loth 

• 

475  Loth 

32  Loth 

3 

16 

84 

267 

14 

5 

8% 

54 

184 

8% 

7 

5% 

40 

130 

5% 

9 

4 

31 

103 

3% 

11 

3 

25 

84 

2% 

13 

2V2 

20% 

70 

iVs 

15 

2 

löVs 

60 

iVs 

21 

— 

13% 

39% 

23 

12% 

35 

— 

46 

— 

eVa 

13% 

— 

Dabei  ergiebt  sich  ein  bemerkenswerther  Unterschied  zwischen  dem  734 
Verhalten  von  hufeisenförmigen  Elektromagneten  von  Eisen  und  per- 
manenten Stahlmagneten. 

Wenn  dieselben  so  stark  magnetisirt  sind ,  dass  sie  ihren  Anker  in 
einiger  Entfernung  gleich  stark  anziehen,  so  ist  doch  bei  unmittelbarem 
Anlegen  die  Tragkraft  des  Eisens  viel  bedeutender  i). 

Einige  Versuche  von  Dub^)  beweisen  dieses  Verhalten.  Ein  huf- 
eisenförmiger Elektromagnet,  17"  lang,  l"  dick,  dessen  Schenkel  5"  von  ein- 
ander standen,  wurde  so  stark  erregt,  dass  seine  Tragkraft  gleich  der 
eines  hufeisenförmigen  Stahlmagnetes  war,  und  dann  die  Anziehung  in 
verschiedenen  Entfernungen  geprüft.  Bei  Vergleichung  des  Elektro- 
magnetes  mit  zwei  Stahlmagneten  I  und  II,  die  aus  je  einer  Lamelle 
resp.  von  11"  Länge,  Va"  Breite,  1/3"  Dicke  (Abstand  der  Schenkel  3"), 
und  von  20"  Länge,  1 1/2"  Breite ,  Vs"  Dicke  (Abstand  der  Schenkel  5") 
bestanden^  war : 


^)  Bitchie,  Phil.  Trans.  2,  p.318,  1833*;  auch  Joule,  Phil.  Mag.  [4]  2, 
p.  308,  1851*.  —  ^)  Dub,  ElektromagnetismuB  p.  362*;  vergl.  auch  Kainey, 
Phil.  Mag.  9,  p.  72*. 
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Stahl- 

Elektro- 

suhl- 

magnet  I 

magnet 

magnet  II 

3,7 

3,7 

18 

1 

0,75 

— 

0,44 

0,36 

3,55 

— 

1,95 

— 

-^ 

0,25 

Elektro- 
magnet 


Tragkraft      

Anziehung    bei    Entfernung     von 

einer  Fapierdicke    .   . 

„  zwei  Papierdicken  .    . 

.  „  vier  Papierdicken   .    . 

Va  ZoU 


18 


3,23 

1,3 

0,088 


Der  Grund  dieser  Erscheinungen  liegt  wiederum  darin,  dass  durch 
die  magnetische  Rückwirkung  des  Ankers  die  Theilchen  des  Eisens  viel 
stärker  in  die  magnetischen  Lagen  gezogen  werden,  als  die  schwerer 
beweglichen  Theilchen  des  Stahles,  und  so  die  Anziehung  bei  ersterem 
mit  der  Annäherung  des  Ankers  viel  stärker  zunimmt  als  bei  letzterem. 


e.  Einfluss  der  Dicke  der  Hufeisenelektromagnete  und  Anker. 

735  D  u  b  ^)  hat  hierüber  verschiedene   Versuche   mit  Elektromagneten 

angestellt,  die  aus  einem  parallelepipedischen  Eisenstücke  bestanden,  auf 
welches  verschieden  lange  und  dicke  Eisenstäbe  als  Schenkel  in  ver- 
schiedenen Entfernungen  von  einander  aufgesetzt  wurden.  Bei  denselben 
müssen  die  Bodenplatte  und  der  Anker  den  gleichen  Querschnitt  besitzen, 
wie  die  Schenkel,  da  sich  sonst  die  Yertheilung  des  Magnetismus  für  die 
verschiedenen  Versuche  ganz  verschieden  gestaltet. 

Bei  Anwendung  von  Strömen  von  gleicher  Intensität  bei  Hufeisen 
mit  6"  langen  Schenkeln  war  u.  a.  die  Anziehung  A  in  einem  Abstände 
von  etwa  Vie"' 

Dicke  der  Schenkel :  V2" 

Intensität  =176       A  =  0,45 
Intensität  =  249       Ä  =  0,9 

Wurden  an  einen  cylindrischen  Eisenstab  beiderseits  Eisenkugeln 
geschraubt,  und  wurde  das  so  vorgerichtete  System  als  Anker  für  zwei 
Hufeisenelektromagnete  von  12"  Länge  und  von  verschiedenem  Durch- 
messer gebraucht,  so  war  bei  gleicher  Stromintensität  ohne  zwischen- 
gelegtes Papier: 

Durchmesser  A     2"      1" 
Tragkraft        T     8,4     4,6  Pfd. 


1" 

0,7 

1,4 


1  Vs" 

1,1 
o 


2" 

1,6  Pfd. 
3 


ii 


»)  Dub,  Pogg.  Ann.  90,  p.  442,  1853*;  Elektromagnetismus,  p.  232*. 
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Bei  Beseitigimg  störender  Einflüsse  ist  also  die  Tragkraft  und 
Anziehung  der  Hufeisenelektromagnete  innerhalb  gewis- 
ser Grenzen  ihrem  Durohmesser  proportional). 

Dieses  Gesetz  folgt  auch  aus  dem  §.  540  u.  flgde.  ausgesprochenen 
Resultate,  dass  das  magnetische  Moment  offener  Magnete  innerhalb  ge- 
wisser Grenzen  der  Quadratwurzel  ihres  Durchmessers  entspricht.  Die 
Tragkraft  und  Anziehung  muss  nach  Abzug  der  störenden  Einflüsse  dem 
Quadrate  dieses  Werthes,  d.i.  dem  Durchmesser  selbst  proportional  sein. 

Bei  gleicher  Zahl  der  Drahtwindungen  soll  ein  Hufeisen  von  recht- 
winkligem Querschnitte  viel  (18  mal)  weniger  Tragkraft  durch  denselben 
Strom  erhalten,  als  ein  gleich  langes  und  schweres,  gleich  gebogenes 
Hufeisen  yon  kreisförmigem  Querschnitte^). 


f.    Einfluss  der  Länge  der  Schenkel  des  Hufeisens. 

Schon  aus  den  §.  722  mitgetheilten  Resultaten  von  Lenz  und  Ja-  736 
cobi  folgt,  dass  die  Länge  der  Schenkel  eines  hufeisenförmigen  Elektro- 
magnetes  auf  seinen  Magnetismus,  also  auch  auf  seine  Anziehung  und 
Tragkraft  ohne  Einfluss  ist,  wenn  die  Magnetisirungsspiralen  bei  gleicher 
magnetisirenden  Kraft  die  Schenkel  auf  ihrer  ganzen  Länge  bedecken. 

Dieser  Satz  wird  durch  Versuche  von  J.  Müller,  Nicklös  und 
Dub  bestätigt. 

So  fand  u.  A.  Müller  bei  seinen  §.  723  citirten  Versuchen: 


Länge  der  Schenkel 

Länge  der  Maguetisiruugsspirale    .   . 

Tragkraft  bei  gleicher  magnetisiren- 

der  Kraft 


16,5  cm 
14 


7100 


8,5  cm 
6,8 


7200 


5  cm 
3.4 


7400 


Kickles^)  hat  ähnliche  Resultate  erhalten.  Zwei  hufeisenförmige 
Elektromagnete  I  und  II  von  40  und  80  cm  Länge  wurden  mit  densel- 
ben Magnetisirungsspiralen  umgeben.  Bei  drei  Intensitäten  i  der  magne- 
tisirenden Ströme  war  ihre  Tragkraft  T  im  Mittel: 

I  =  4,33        7,67         12,33 
I    r=5200       7550       10760  g 
II    T  =  5150       7500       10795 

Ebenso  fand  Dub^),  als  er  verschieden  lange  Eisenstäbe  als  Schen- 
kel auf  ein  Querstück  von  Eisen  setzte  und  die  Maguetisirungsspirale 


i)Auch  Bobinson,  Trana.  Irisb.  Acad.  23  [2],  p.  501,  1859*.  —  ^  Dal 
Negro,  PoKg.  Ann.  29,  p.  471,  1833*.  —  •)  NickUs,  Ann.  de  Chim.  et  de 
Phys.  [3]  37,  p.402,  1853*.  —  *)  Dub,  Pogg.  Ann.  90,  p.  453,  1853*. 
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über  ihre  ganze  Länge  ausbreitete,  die  Stromintensität  aber  so  regulirte, 
dass  die  gesammte  magnetisirende  Ejraft  die  gleiche  blieb,  die  Anziehung 
A  bei  Vio"  Entfernung  gegen  einen  Anker: 

Länge  der  Schenkel  4"      6"      9"      12" 

Schenkel  l"  dick       Ä  =  2,2     2,1     2,2     2,1  Pfd. 
Schenkel  2"  dick       Ä=  —     5,8      —     6,6 

Da  indess,  wenn  die  Magnetisirungsspirale  bei  gleicher  magnetisiren- 
der  Kraft  die  kürzeren  Schenkel  eines  Hufeisenmagnetes  bedeckt,  die 
gerade  unter  ihr  befindlichen  Theile  des  Eisens  einer  stärkeren  Einwir- 
kung unterliegen,  als  wenn  dieselbe  Spirale  längere  Schenkel  bedeckt,  so 
erreicht  in  ersterem  Falle  der  Magnetismus  des  Eisens  in  den  Schenkeln 
schneller  ein  Maximum,  und  deshalb  kann  bei  stärkeren  magnetisirenden 
Kräften  die  Tragkraft  und  Anziehung  der  Elektromagncte  mit  längeren 
Schenkeln  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  grösser  erscheinen  als  die 
der  kürzeren. 

737  Der  nach  dem  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  zurückbleibende 

remanente  Magnetismus  der  Hufeisenelektromagnete  nimmt  nach 
IlitchieO  niit  ihrer  Länge  zu.  Während  der  Anker  eines  Hufeisens 
von  Y2  Fuss  Länge  beim  Oefifnen  des  Stromes  sogleich  abfiel,  blieben 
die  Anker  von  Hufeisen  von  1  und  4  Fuss  Länge,  welche  während  der 
Stromes  Wirkung  etwa  die  gleiche  Tragkraft  besassen,  wie  jenes,  an  den- 
selben haften. 

Aeltere  Versuche  von  dalNegro  (§.  720)  gaben  kein  einfaches 
Resultat,  wohl  wegen  Mangel  an  einer  gehörigen  Beobachtungsmetliode.  — 
Ebenso  sind  die  Resultate  Yon  Ritchie^)  nicht  ganz  zuycrlä^ssig,  nach 
denen  die  Tragkraft  zweier  gleich  dicker  Hufeisen,  deren  Lange  mit 
aufgelegtem  Anker  1  und  4  Fuss  betrug,  bei  gleicher  Draht  um  wickelung 
und  Anwendung  gleicher  magnetisireuder  Ströme  bei  schwachen  Strö- 
men sich  verhalten  soll  wie  2:1,  also  umgekehrt  wie  die  Quadratwur- 
zeln der  Längen.  Bei  stärkeren  Strömen  sollte  sich  die  Tragkraft  des 
längeren  Hufeisens  der  des  kürzeren  nähern. 

Auch  andere  Versuche  von  Joule'),  angestellt  mit  seinen  §.  3(56 
beschriebenen  Elektromagneten,  mit  Hufeisenelektromagneten  aus  kürze- 
ren oder  längeren,  dickeren  oder  dünneren  Eisenstäben  und  Drähten, 
nach  denen  das  Maximum  der  Tragkraft  dem  Quadratinhalt  des  kleinsten 
Querschnittes  der  Magnete  entsprach,  dürften  dieses  Resultat  wohl  nicht 
genügend  beweisen. 


1)  Ritchie  I.e.  Pogg.  Ann.  29,  p.  464,  1833*.  —  2)  Ritchie,  Phil.  Trans. 
1833,  2;  Pogg.  Ann.  29,  p.  464  und  32,  p.  534*.  —  3)  Joule,  Bturgeon's 
Annais  of  Electr.  5,  p.  187  u.  471*. 
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g.  Einfluss  des  Abstandes  der  Schenkel  oder  Pole  der 

Hufeisen. 

Als  Dub  (1.  c.)  zwei  verticale  Eisenstäbe  auf  verschieden  langen  738 
Querstücken  von  Eisen  (von  27j"  bis  5V4"  Länge)  befestigte,  und  von 
ihnen  den  Anker  sowohl  bei  unmittelbarer  Berührung,  als  bei  Zwischen- 
legung  eines  1/3"  dicken  Brettchens  abriss,  blieb  die  Anziehung,  wie 
die  Tragkraft  bei  jeder  beliebigen  Entfernung,  aber  bei 
gleicher  Länge  der  Schenkel  unverändert. 

Indess  gilt  dieser  Satz  erst  von  einer  gewissen  Entfernung  der 
Schenkel  au.  Schon  dal  Negroi)  beobachtete,  dass,  wenn  die  Schenkel 
seiner  Magnete  weiter  als  1  Pariser  Zoll  von  einander  entfernt  wurden, 
die  Tragkraft  etwa  um  Vio  zunahm.  Dasselbe  zeigen  einige  Versuche 
von  Nicki es^).  Als  derselbe  auf  eine  Eisenstange  zwei  mit  Kupfer- 
draht umwundene  Schenkel  stellte,  welche  so  gebogen  waren,  dass  ihre 
Pole  einander  berühren  konnten,  und  von^denen  der  eine  fest  stand,  der 
andere  diesem  festen  Schenkel  genähert  wurde,  war  die  Tragkraft  bei 
vier  verschiedenen  Intensitäten  /  des  magnetisirenden  Stromes : 


Abstand  der  Pole 

I,         5 

h  =  10 

h  =  17 

li  =  45 

0,05  mm 

5 

10 

22 

52 

0,25 

8 

14,5 

23 

55 

0,45 

10 

16 

25,5 

58,5 

1,20 

9 

18 

27 

65 

2,20 

7 

18 

27 

66 

2,80 

5 

18 

27 

66 

Bei  sehr  grosser  Nahe  der  Schenkel  wird  die  Vertheilung  des  Mag- 
netismus in  ihnen  geändert,  die  freien  Magnetismen  an  den  Polflächen 
wenden  sich  mehr  nach  den  einander  gegenüber  stehenden  Seiten  der 
Schenkel  hin,  und  so  wird  die  Anziehung  der  Polflächen  selbst  gegen 
den  aufgelegten  Anker  geringer.  Bei  etwas  weiterer  Entfernung  der 
Schenkel  nimmt  die  Tragkraft  zu,  bei  noch  weiterer,  namentlich  bei 
schwachen  Strömen,  aber  wieder  ab,  da  die  von  dem  einen  Pol  auf  die 
magnetischen  Molecüle    des    Ankers    ausgehende  Wirkung    sich    dann 


'  1)  dal  Negro,  I.e.  §.720.  —  »jNicklea,  Compt.  rend-  39,  p.635,  1854*; 
Electro-aimants. ,  p.  95  u.  flgde. ;  auch  Ann.  de  Chim.  et  Fhys.  [4]  2,  p.  230, 
1864*. 
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weniger  intensiv  bis  zum  anderen  Pol  erstreckt,  also  beide  Pole  ihre 
Wirkung  an  den  Berührungsstellen  des  Magnetes  und  Ankers  nicht  mehr 
bedeutend  verstärken  können. 


h.  Einfluss  der  Berührungsfläche. 

739  Die  gleichen  Wirkungen,  wie  auf  die  Tragki'aft  und  Anziehung 

geradliniger  Elektromagnete,  übt  auch  die  Veränderung  der  Berührungs- 
fläche auf  dieselben  Verhältnisse  bei  hufeisenförmigen  Elektromagneten 
und  Stahlmagneten  aus.  Genauere  Untersuchungen  sind  indess  hierüber 
nicht  angestellt.  Sie  würden  auch  kaum  zu  allgemeineren  Resultaten 
führen,  da  sich  die  Aenderung  der  Vertheilung  der  magnetischen  Mo- 
mente nicht  vollständig  übersehen  lässt.  —  Dass  die  Tragkraft  mit  Ver- 
kleinerung der  Berührungsfläche  bis  zu  einem  gewissen  Grade  zunimmt, 
ist  eine  alte  Erfahrung.  Deshalb  schärft  man  auch  gewöhnlich  die 
Fläche  der  an  die  Polflächen  von  Stahlmagneten  gelegten  Anker  zu 
einer  Kante  zu  oder  rundet  sie  ab  (vergleiche  auch  die  Anmerkung 
zu  §.  742). 


i.   Fernere  empirische  Sätze  über  die  Tragkraft. 

740  Die  übrigen,  in  Betreff  der  Tragkraft  der  Elektromagnete  aufgestell- 
ten Sätze  dürften  kaum  eine  allgemeinere  Gültigkeit  haben,  wenn  ein- 
zelne auch  einen  gewissen  praktischen  Werth  besitzen.  Wir  stellen 
einige  derselben  hier  zusammen. 

Nach  B  a  r  r  a  1  ^)  wächst  mit  dem  Gewicht  des  Ankers  die  Tragkraft 
bis  zu  einem  Maximum,  welches  erreicht  wird,  wenn  Anker  und  Magnet 
gleich  schwer  sind.  Eben  dasselbe  Verhältniss  sollte  sich  ergeben,  wenn 
bei  gleichbleibendem  Anker  das  Gewicht  des  Magnetes  geändert  wird. 

741  Dass  die  permanente  Tragkraft  p  hufeisenförmiger  Stahl- 
magnete ihrer  Oberfläche  oder  der  Gubik wurzel  der  Quadrate  ihrer  Ge- 
wichte proportional  ist,  hatte  schon  Daniel  Bernoulli^)  gesagt. 

Denselben  Satz  findet  auch  Hacker^),  wie  bei  geradlinigen  Mag- 
neten, so  auch  bei  hufeisenförmigen  Stahl magneten  von  Yx20  Loth  bis 
zu  40  Pfund  Gewicht  bestätigt,  so  dass  deren  Tragkraft 

ist,  wenn  P  ihr  Gewicht  angiebt,  a  eine  Constante  ist. 


1)  Barral,  Compt  rend.  25,  p.  757, 1847*.  —  ^)  Daniel  BernouUi,  Acta 
Helvetica  3,  p.  233,  1758;  vergl.  Fr.  Burckhardt,  Pogg.  Anu.  136,  p.  634, 
1869*.  —  8)  Hacker,  Pogg.  Aun.  57,  p.  321,  1842*. 
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Hier  ist,  wie  bei  den  geradlinigen  Magneten,  im  Mittel  log  a  =  1,60. 

•Der  Werth  a  ändert  sich  nach  der  Stahlsorte  der  Magnete.  Die 
Form  soll  nicht  viel  Einfluss  haben.  —  Beim  Zusammenlegen  von  fünf 
Lamellen  zu  einem  Magnet  ergab  sich  gleichfalls  die  Tragkraft  des  letz- 
teren nach  der  obigen  Formel,  so  dass  sie  nicht  der  Summe  der  Trag- 
kräfte der  einzelnen  Lamellen  entspricht. 

Nach  van  der  Willigen^)  ist,  wenn  l  die  Länge,  L  die  reducirte  742 
Länge  (der  Polabstand),  q  der  Umfang  der  Magnete,  s  die  Oberfläche 
der  Polflächen ,  A  und  B  Constante  sind ,  die  Tragkraft  bei  der  tempo- 
rären T9  und  permanenten  Tp  Magnetisirung 

Da  bei  Magneten  aus  einer  Lamelle  £  =  il  wird,  so  ist  in  diesem  Fall : 


-'  -  '••  (t)  • 


Durch  Annähern  je  zweier  Stahlmagnete  von  gleicher  Schenkel-  743 
weite  von  0,28  und  0,185  Pfund,  sowie  von  1,35  und  0,67  Pfund  an 
eine  Bussole  von  entgegengesetzten  Seiten,  bis  die  Nadel  derselben 
keine  Ablenkung  zeigte,  fand  Eülp^),  dass  auch  die  freien  Magnetis- 
men der  Magnete  dem  gleichen  Yerhaltniss,  wie  die  Tragkräfte  ent- 
sprechen. Indess  dürfte  dieses  Resultat  doch  kaum  allgemein  gil- 
tig sein. 


IV.    Tragkraft  der  Glockenmagnete. 

Bei  den  Glockenmagneten  von  Ro m er s  hausen,  Camacho  u.  s.  f.  744 
werden,  wie  wir  schon  §.  551  erwähnt  haben,  die  ausserhalb  der  ein- 
zelnen Spiralen  liegenden  Hüllen  nicht  wesentlich  durch  letztere,  sondern 
nur  durch  die  Yertheilung  von  Seiten  der  inneren  Eisenmassen  mag- 


1)  van  der  Willigen,  Compt.  rend.  83,  p.  1017,  1878*.  —  ^)  L.  Külp, 
Pogg.  Ann.  135,  p.  148,  1868*.  Nach  einigen  weiteren  empirischen  Sätzen  von 
Külp  (Gninert'8  Archiv.  52,  p.  448,  53,  p.  66,  1871*),  soll  u.  A.  die  Maximal- 
tragkraft von  hufeisenförmigen  Stahlmagneten  am  grössten  sein,  wenn  die 
Flächen  breite  der  Anker  Vi  ^J^d  V5  der  Breite  der  Polflächen  beträgt;  bei  den 
Breiten  1  und  %  soll  sie  halb  so  gross,  bei  der  Breite  ^3  und  bei  Anlegen  der 
Kante  etwa  %  sein.  —  Ist  ferner  das  Gewicht  der  Anker  kleiner  als  %  von 
dem  der  Lamelle,  so  nehmen  die  Tragkräfte  mit  dem  Gewicht  des  Ankers  zu. 
Ein  Minimum  der  Tragkraft  findet  bei  den  Gewichten  y^  und  1 ,  ein  Maxi- 
mum bei  %  statt  u.  s.  f.  Alle  diese  und  ähnliche  Sätze  haben  keine  all- 
gemeinere Bedeutung  (vergleiche  auch  du  Moncel,  Compt.  rend.  69,  p.  886, 
1869*). 
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netisch.  Bei  einem  Magnet  mit  mehr  Röhren  geigen  in  Folge  dessen 
die  inneren  Hüllen  die  gleiche,  die  äusseren  entgegengesetzte  Polarität 
wie  die  umgebenden  Spiralen. 

Die  Anziehung  eines  derartigen  Magnets  von  Camacho  (drei  6,5  cm  ; 
lange  Röhren  aus  2  mm  dickem  Eisenblech,  welche  im  Abstand  von  ! 
je  2  mm  von  einander  um  einen  6  cm  dicken  Eisenkern  auf  eine  Eisen- 
platte gestellt  sind,  und  zwischen  denen  Windungen  von  0,8  mm  dickem 
Eupferdraht  gewunden  sind,  ist  im  Abstand  von  1  mm  auf  einem 
weichen  Eisenanker  (von  8  cm  Länge  und  3,5  cm  Dicke)  etwa  doppelt 
so  gross,  wie  die  Anziehung  der  einzelnen  Theile  des  Magnetes  zu- 
sammen ^). 

Es  ist  klar,  wenn  man  zwei  derartige  Magnete  auf  eine  Eisenplatte 
stellt  und  so  zu  einem  Hufeisenmagnet  vereint,  dass  das  Auflegen  von 
Halbankern  auf  dieselben  nicht  vortheilhaft  ist  2),  da  dadurch  die  ent- 
gegengesetzt magnetisirten  Röhren  und  Theile  jedes  Systems  in  sich 
geschlossen  werden.  Dasselbe  tritt  bei  Auflegen  einer  Eisenplatte  über 
beide  ein. 


V.    Verhalten  der  Radmagnete 

745  Die  paracirculären  Magnete  fallen  ganz  in  die  Kategorie  der 

geradlinigen  Magnete,  oder,  wenn  sie  aus  mehreren,   auf  dieselbe  Axe 
geschobenen  Scheiben  bestehen,  in  die  der  Hufeisenmagnete. 

Legt  man  an  die  verschiedenen  Punkte  der  Ränder  der  Scheiben 
von  circulären  Magneten  Eisenmassen,  so  zeigen  sich  einige  leicht 
erklärliche  Abweichungen.  Besteht  ein  solcher  Magnet  aus  zwei  Eisen- 
scheiben, die  durch  einen  mit  einer  Spirale  umgebenen  Eisenstab  ver- 
bunden sind,  und  legt  man  parallel  dem  Eisenstab  seitlich  an  die  Peri- 
pherie beider  Scheiben  einen  Stab  als  Anker  an,  so  wird  nicht  nur  dieser 
getragen,  sondern  auch  an  anderen  Stellen  der  Peripherie  kann  man 
andere  Stäbe  als  Anker  anlegen,  welche  gleichfalls  noch  gehalten  werden. 
Indess  nimmt  die  gesammte  Tragkraft  nicht  proportional  der  Zahl  der 
Anker  zu,  sondern  ist  bei  zwei  Ankern  etwa  nur  IYj  mal  so  gross,  wie 
bei  einem,  weil  dabei  die  Magnetismen  anders  vertheilt  werden.  An- 
nähernd ist  die  Summe  sämmtlicher  einzeln  gemessener  Anziehungen  an 
dem  Rande  der  Scheibe  gleich  der  in  ihrer  Mitte  ^). 

Wendet  man  einen  Radmagnet  mit  drei  Scheiben  an,  so  erhält  man 
die  grössere  Tragkraft,  wenn  der  Strom  die  beiden,  zwischen  den  Schei- 
ben befindlichen  Magnetisirungsspiralen  im  gleichen  Sinne  durchfliessi 


1)  du  Moncel,  Compt.  rend  80,  p.  1572,  1875.*  —  2)  du  Moncel, 
Compt.  rend.  81,  p.  17,  1875*.  —  3)  du  Moncel,  Compt.  rend.  84,  p.  1434, 
1877'. 
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Bei  gleicher  Eisenmasse   und  derselben   magnetisirendeu  Kraft  ist  die 
Tragkraft  indess  bei  Anwendung  von  nur  zwei  Scheiben  grösser. 
Bei  einem  solchen  Magnet,  dessen  Scheiben: 

a.  0,09  m  Durchmesser,  0,009  m  Dicke  und  450  g  Gewicht 

b.  0,06  „  „  0,009  „       „        n      195  „ 

c.  0,09  „  „  0,018  „       „        n     900  „ 

hatten,  betrugen   nach  Nickles^)   die  Tragkräfte  gegen  einen   cylin- 
drischen  Stab  bei  gleichen  Stromintensitäten  7: 


Il 

I2 

^8 

A 

a. 

6  kg 

8% 

9 

9 

b. 

9 

9 

11 

12  bis  13 

c. 

9  bis  10 

13  bis  14 

14 

14  bis  15 

Die  Tragkraft  wächst  also  einmal  mit  der  wachsenden  Masse  der 
Scheiben,  sodann  mit  Verminderung  ihres  Durchmessers ;  im  ersten  Falle, 
weil  die  schwereren  Magnete  dem  Anker  eine  grössere  Berührungsfläche 
darbieten,  im  zweiten,  weil  sich  die  Magnetisirung  auf  wenigere  Punkte 
des  Umfanges  der  Scheiben  verbreitet,  welche  überdies  dem  magneti- 
sirten  Kerne  näher  liegen,  so  dass  jedes  einzelne  Theilchen  an  der 
Peripherie  der  kleineren  Scheiben  stärker  in  die  magnetische  Lage 
gerichtet  wird.  —  Werden  die  Scheiben  in  der  Nähe  des  Kerns  bei  un- 
verändertem Rande  dünner  gemacht,  so  vermindert  sich  dadurch  ihre 
Tragkraft  nicht. 

Steckt  man  auf  denselben  Kern  zwei  verschiedene  Scheiben  und 
untersucht  ihre  Tragkraft  einzeln,  so  hat  die  kleinere  und  dünnere 
Scheibe  die  grössere  Tragkraft. 

Sind  die  Scheiben  verschieden  weit  von  einander  auf  den  jedes- 
mal mit  derselben  Magnetisirungsspirale  umgebenen  Eisenkern  aufge- 
schoben, so  nimmt  die  Tragkraft  mit  ihrer  Entfernung  von  einander 
erst  zu,  dann  ab,  wie  bei  den  gewöhnlichen  Hufeisenmagneten.  So  war 
die  Tragkraft  bei  zwei  Scheiben  von  9  cm  Durchmesser  und  2  cm  Dicke, 
die  in  der  Mitte  auf  8  mm  Dicke  ausgehöhlt  und  auf  eine  35  mm  dicke 
Axe  aufgeschoben  waren,  bei  zwei  Intensitäten  7i  und  J3  des  die  Spirale 
durchfliessenden  Stromes : 


1864* 


^)  Nickles,  Electroaimants,  p.  169*;  Ann.  deChim.  etdePhys.  [4]  2,  p.  235, 
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Abstand  der  Ränder 
der  Scheiben 

I 

^1 

0 

1 

1% 

Papierdicke 

3 

5 

1  mm 

5 

10 

2 

9 

12  bis  13 

10 

9 

15 

14 

7 

15 

VI.    Magnetische  Reibung. 


746  In  Folge  der  Anziehung  eines  Magnetes  oder  Elektromagnetes  gegen 

seinen  Anker  ist ,  wenn  man  den  Anker  von  dem  Magnet  seitlich  ab- 
schieben will,  die  dazu  erforderliche  Kraft  grösser,  als  ohne  die  Magnetisi- 
rung  des  Magnetes. 

W.  Web  er  ^)  hat  diese  „magnetische  Reibung*^  untersucht, 
indem  er  auf  dem  einen  Ende  eines  um  eine  horizontale  Axe  beweglichen 
Brettes  C  einen  hufeisenförmigen  Elektromagnet  Jlf  von  1170  g  Gewicht 
befestigte,  der  mit  einem  8m  langen,  2,9  mm  dicken  Eupferdraht  um- 
wunden war,  und  vor  den  Polen  desselben  eine  Eisenplatte  P  als  Anker 
an  einem  Faden  aufhängte  (Fig.  240).  Der  Strom  eines  Daniell'schen 
Elementes  D  wurde  durch  einen  horizontalen,  in  der  Richtung  des  mag- 
netischen Meridians  liegenden  Draht  AB  geleitet,  über  welchem  eine 
Magnetnadel  NS  stand,  und  dann  durch  die  Drahtwindungen  des  Elektro- 
magnetes.    Derselbe  zog  die 


Fig.  240. 


Platte  P  an.  Das  Brett  Cwurde 
mit  Gewichten  belastet,  bis 
es  niedersank.  Sodann  wurde 
an  das  Brett  nahe  bei  dem 
Hufeisen  ein  Faden  ange- 
knüpft, dieser  vertical  zum 
einen  Ende  eines  oberhalb  be- 
findlichen Wagebalkens  ge* 
führt,  und  auf  die  am  ande- 
ren Ende  desselben  hängende 
Schale  ein  Gewicht  gelegt, 
welches  das  Brett  mit  dem 
Hufeisen    und    der   auf  ihm 


1)  W.  Weber,  Resultate  des  magnet.  Vereins,  1840,  p.  46*. 
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stehenden  Last  gerade  äquilibrirte.  Dieses  Gewicht  ist  ein  Maass  für  die 
magnetische  Reibung. 

Bei  einem  Strom  von  solcher  Stärke,  dass  ein  14,7  mm  langes  Stück 
desselben  als  ein  in  der  Yerticalebene  liegender  Kreisbogen  von  14,7  mm 
Halbmesser  auf  eine  in  seinem  Mittelpunkt  befindliche  Nadel  dasselbe 
Drehungsmoment  ausübt,  wie  die  horizontale  Gomponente  des  Erdmag- 
netismus, betrug  die  durch  die  magnetische  Reibung  bedingte  Tragkraft 
im  Mittel  7240  g. 

Die  Grösse  dieser  magnetischen  Reibung  ist  dadurch  bedingt,  dass 
die  magnetische  Anziehung  auf  den  Anker  und  Magnet  gerade  so  wirkt, 
wie  wenn  det  eine  gegen  den  anderen  durch  ein  grösseres  Gewicht 
gegengedrückt  würde.  Die  zum  Abschieben  erforderliche  Kraft  müsste 
der  Tragkraft  proportional  sein,  wenn  nicht  zugleich  der  Reibungscoeffi- 
cient  geändert  würde. 

B  ar  r  al  ^)  glaubte  dieses  Letztere  durch  Versuche  bewiesen  zu  haben, 
bei  denen  er  den  Anker  eines  7,86  kg  schweren  Elektromagnetes,  dessen 
Polflächen  horizontal  standen,  erst  in  verticaler  (I),  dann  in  einer  gegen 
die  Verticale  um  41»  59'  (II)  und  63o  12'  (III)  geneigten,  endlich 
in  horizontaler  Richtung  (IV)  abriss.  Er  bedurfte  dazu  folgender  Ge- 
wichte : 


Gewicht  des  Anken 

» 

I 

n 

nr 

iV 

0,20 

33  kg 

16 

14 

2,82 

183 

110 

79 

61 

6,78 

267 

144 

113 

103 

9,25 

295 

— 

131 

15,00 

235 

138 

138 

80 

Das  Verhältniss  der  ad  I  und  IV  gefundenen  Werthe  beträgt  etwa 
1  : 0,3.  Da  der  Reibungscoefficient  zwischen  dem  Elektromagnet  und 
Anker  vor  der  Magnetisirung  0,23  war,  so  sollte  die  Magnetisirung 
nicht  allein  wie  ein  stärkerer  Druck  wirken,  mit  welchem  Anker  und 
Magnet  gegen  einander  gepresst  würden.  Man  müsste  dann  also  noch 
die  Arbeit  der  Umlegung  der  magnetischen  Molecüle  des  Ankers  und 
Magnetes  bei  ihrem  Gleiten  an  einander  in  Betracht  ziehen. 


Von  besonderem  Interesse  ist  die  magnetische  Reibung  der  747 
Radmagnete,  wie  sie  zuerst  von  W.  Weber  (1.  c.)  untersucht  wurde. 
Seine  Radmagnete,  Fig.   241,    bestanden   aus    einer  Eisenscheibe    yon 


*)  Barral,  Compt.  rend.  25,  p.  757,  1847*. 
Wiedemann,  ElektriciUkt.  UI. 
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147  mm  Durchmesser  und   58  mm  Dicke  mit  aufgeworfenen   Rändern. 

Um  die  zwischen  diesen  Rändern  befindliche,   22mm  breite  und  50 mm 

Fiff.  241.  tiefe  Rinne  war  übersponnener  Eupferdraht  gewickelt. 

Seitlich  war  die  eiserne  Scheibe  mit  hölzernen,  rinnen- 
förmigen  Fassungen  versehen,  in  welche  gleich- 
falls Drahtwindungen  eingelegt  waren.  Das  so  ge- 
bildete Rad  konnte  sich  um  zwei  metallene  Zapfen 
drehen ,  welche  mit  den  Enden  der  Drahtwindnngen 
und  den  Polen  der  Säule  verbunden  wurden.  Die  Drähte  auf  der  Peri- 
pherie des  Rades  waren  so  verbunden,  dass  der  Strom  die  beiden  äusseren 
in  gleicher,  den  in  der  mittleren  Rinne  in  der  entgegengesetzten  Rich- 
tung durchfloss.  Die  beiden  aufgeworfenen  Ränder  des  Rades  sind  dann 
auf  ihrer  ganzen  Peripherie,  der  eine  nord-,  der  andere  südpolar.  —  Als 
Weber  einen  solchen  Radmagnet  statt  des  Hufeisenmagnetes  auf  dem 
Brett  Fig.  240  befestigte,  so  dass  seine  beiden  Ränder  auf  der  vertical 
aufgehängten  Eisenplatte  P  glitten,  und  bei  der  Bewegung  dea  Brettes 
die  Drehung  des  Rades  verhindert  wurde,  betrug  die  magnetische  Rei- 
bung im  Mittel  14000g  bei  Anwendung  eines  Stromes,  der  in  einem  in 
der  Yerticalebene  liegenden  Eüreisbogen  von  30,76  mm  Länge  und  30,76  mm 
Radius  auf  eine  Nadel  im  Centrum  wie  die  horizontale  Componente  des 
Erdmagnetismus  wirkt.  —  Lag  nur  der  eine  Rand  des  Rades  auf  der 
Ankerplatte  auf,  so  betrug  die  magnetische  Reibung  2163  g.  —  IHe 
magnetische  Reibung  nimmt  bei  schwächeren  Magnetisirungen  mit  dem 
Quadrat  der  Stromstärke  zu. 

Lässt  man  einen  solchen  Radmagnet  auf  einer  eisernen  Schiene 
ruhen  und  bestimmt  die  Neigung  der  letzteren,  bei  welcher  er  hinunter 
zu  rollen  beginnt,  so  kann  man  auch  seine  rollende  Reibung  bestimmen. 
Bei  den  Versuchen  von  Weber  betrug  der  hemmende  Einfluss  der  Mag- 
netisirung  nicht  mehr,  als  durch  die  Vermehrung  des  Druckes  bedingt 
sein  konnte,  welche  der  Radmagnet  gegen  die  .Unterlage  durch  die  mag- 
netische Anziehung  erfuhr. 

748  Die  Abhängigkeit  dieser  magnetischen  Reibung  von  der  Geschwin- 

digkeit der  Drehung  hat  Nickles^)  bestimmt,  welcher  sie  nament- 
lich zu  technischen  Zwecken  verwendet  hat,  wie  dies  auch  schon  von 
W.  Weber  vorgeschlagen  wurde.  Nicki  es  Hess  einen  aus  drei,  auf 
einen  Eisenstab  aufgesetzten  Eisenrädern  bestehenden  Radmagnet  ver- 
mittelst eines  Triebwerkes  durch  Menschenkraft  mit  einer  bestimmten 
Geschwindigkeit  drehen.  Zwischen  den  Scheiben  des  Radmagnetes  be- 
fanden sich  getrennt  von  demselben  die  Magnetisirungsspiralen.  Gegen 
die  Ränder  des  Radmagnetes  lag  eine  eiserne,  auf  Lagern  laufende  Eisen- 
walze, welche  bei  der  Drehung  des  Magnetes  mit  um  ihre  Axe  gedreht 


^)    Nickl<&8,   Brevet  d'invention    9  acut,    1850;    Electro  -  aimants    p.  200 

et  248*. 
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wurde.  Durch  einen  mit  verschiedenen  Gewichten  G  belasteten  Prony'- 
Bchen  Zaum  wurde  ihre  Kotationsgesch windigkeit  auf  ein  Bestimmtes  re- 
ducirt.  Auf  diese  Weise  fanden  sich  bei  zwei  Versuchsreihen  die  folgen- 
den Gewichte  O  bei  verschiedenen  Anzahlen  n  der  Umdrehungen  des 
Radmagnetes  pro  Minute: 
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Hiemach  wird  die  magnetische  Reibung  mit  Zunahme  der  Drehungs- 
geschwindigkeit nur  wenig  kleiner;  ein  Beweis,  dass  sich  die  magnetische 
Vertheilung  bei  Berührung  der  verschiedenen  Theile  des  Randes  des 
Radmagnetes  mit  der  als  Anker  dienenden  Walze  in  sehr  kurzer  Zeit 
vollständig  herstellt. 

Dasselbe  zeigen  einige  andere  Versuche,  bei  denen  eine  Eisenstange, 
deren  eines  Ende  an  einer  horizontalen  Axe  befestigt  war,  in  einem  Ab- 
stand von  2  mm  von  oben  her  den  Rändern  der  Scheiben  des  Radmag- 
netes  parallel  seiner  Axe  gegenübergestellt  wurde.  EiYie  am  anderen 
Ende  der  Stange  befestigte  Schnur  wurde  über  Rollen  geleitet  und  am 
anderen  Ende  mittelst  einer  Wagschale  mit  Gewichten  belastet,  bis  die- 
selben die  Stange  von  dem  in  verschieden  schnelle  Rotation  versetzten 
Radmagnet  abrissen. 

Wendet  man  statt  der  Radmagnete  paracirculäre  Magnete  an,  so 
nimmt  die  Anziehung  mit  der  Drehungsgeschwindigkeit  viel  schneller 
ab,  da  hier  eine  längere  Zeit  vergeht,  bis  sich  die  neue  Polarität  herstellt. 


VI,    Magnetische  Figuren. 


Befindet  sich  ein  längliches  Eisentheilchen  unter  dem  Einfluss  eines  749 
oder  mehrerer  Magnetpole,  so  wird  es  magnetisch,  indem  seine  Längs- 
richtung zugleich  mit  seiner  magnetischen  Axe  zusammenfallt.  Ist  das 
Theilchen  im  Räume  frei  beweglich,  so  bewegt  es  sich  zu  dem  Pol,  durch 
welchen  es  stärker  angezogen  wird.  Ist  es  um  seinen  Mittelpunkt  dreh- 
bar, so  stellt  es  sich  in  einer  bestimmten  Lage  ins  Gleichgewicht.  Eine 
solche  Einstellung  von  Eisentheilchen  nimmt  man  wahr,  wenn  man  den 

42* 
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einen  oder  die  beiden  Pole  einea  hufeisen form  igen  Stshlmagnetes  oder 
Elektro m n gn etea ,  oder  auch  die  eine  Seitenfläche  eines  geraden  Stahl- 
magnetCB  oder  eines  natürlichen  Magnetsteinea  mit  einem  Papier  oder 
einer  Glastafel  bedeckt  und  Eisenfeile  darauf  streut.  Dieselben  ordnen 
sich  über  einem  Pol  allein  in  radial  divergirende  Linien,  über  *wei 
Polen  in  bestimmte  Cur»eD,  welche  z.  B.  in  Fig.  242  und  243  für 
einen  geradlinigen  Stahlmagnet  und  einen  Hufeisenelektromagnet  mit 
Fi«.  242. 


kreisförmigen  Polilächen  abgebildet  sind.  Zunächst  lagern  sich  die 
Eisenfeile  nicht  in  der  Mitte  der  Polflächen  an,  da  daselbst  der  frei* 
MagnetismuB  sehr  gering  ist,  sondern  hauptsächlich  an  den  Rändern. 
An  den  Rändern  selbst  richten  sich  dieFeilspäne  in  divergirenden  Strafa- 
len  nach  oben,  da  ihre  oberen  Enden  eine  gleiche  und  dem  Pol  des  Mag- 
netes gleichnamigePolarilftt  erhalten.  Jenaeits  der  Ränder  bleibt  bei  An- 
wendung stärkerer  Magnete  ein  von  den  Feilspänen  entblöaater  Ranni. 
da  in  der  Nabe  der  Pole  die  Anziehung  gegen  dieFeilspäne  die  Reibung 
der  letzteren  an  der  Unterlage  überwindet,  und  sie  so  zu  .den  Polen  hin- 
gezogen werden.  Weiter  entfernt  von  den  Polen  laufen  die  von  den  Feil- 
apünen  gebildeten  magnetischen  Gurren  zusammen,  indem  sich  die  in 
gleichem  Sinn  durch  beide  Pole  magnetisirten  Kiaentheilchen  anziehen. 
Fig.  243.  PiR.  2*4. 


Sind  dagegen  die  Pole  des  Magnetes  gleichartig  erregt,  so  stoaseD 
sich  in  der  Mitte  zwischen  beiden  die  im  entgegengesetzten  Sinne  mag- 
netisirten  Eiaentheilchen  ab,  und  die  magnetischen  Curven  divergiren. 
wie  in  Fig.  244. 
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Wie  bei  Anweudung  zweier  getrennter  Pole,  kann  man  auch  bei 
Anwendung  von  Dreizackmagneten  und  vielschenkligen  Magneten  mit 
gleichnamigen  und  ungleichnamigen  Polfiächen  und  von  Guillemin- 
Üomershausen^ sehen  Magneten  diese  magnetischen  Figuren  darstellen. 
Ihre  Gestalt  ergiebt  sich  ohne  Weiteres. 

Will  man  die  magnetischen  Curven  fixiren,  so  drückt  man  auf  die 
dsenfeile,  welche  sich  auf  einer  auf  die  Magnetpole  gelegten  Glasplatte 
j^eordnet  haben,  ein  mit  Stärkekleister  bestrichenes  Papier.  Dabei  wer- 
den indess  die  an  den  Polen  aufgerichteten  Eisenfeile  hinabgedrückt  ^).  — 
Besser  stellt  man  nach  Nicki  es  ^)  die  magnetischen  Figuren  auf  Wachs- 
papier oder  nach  Alf.  M.  May  er  auf  einer  mit  Schellack  überzogenen  Glas- 
platte ^)  dar  und  erhitzt  dieselben  von  oben  durch  einen  darüber  gehal- 
tenen heissen  Deckel  eines  Schmelztiegels.  Das  Wachs  oder  der  Schellack 
zieht  sich  hierbei  zwischen  die  Eisenfeile  und  befestigt  sie  nach  dem 
Erkalten  in  ihrer  Lage. 

Die  magnetischen  Curven  waren  schon  dem  Lucrez  bekannt.  Später  750 
untersuchten  sie  la  Hire,  Musschenbroek,  Bazin*^)  und  nament- 
lich Lambert^).  Mit  Ausnahme  von  Musschenbroek,  welcher  schon 
die  Eisenfeile  als  kleine,  von  den  Magnetpolen  gerichtete  Magnetnadeln 
betrachtete,  nahm  man  meist  in  früheren  Zeiten  an,  dass  die  magneti- 
schen Curven  ein  Bild  von  der  Verbreitung  der  magnetischen  Wirkung 
der  Pole  des  Magnetes  nach  aussen  gäben,  indem  man  dieselbe  gewisser- 
maassen  als  eine  Emanation  der  magnetischen  Exaft  von  den  Polen  aus 
betrachtete. 

Nachdem  es  Lambert  nicht  gelungen  war,  bei  der  mangelnden 
Kenntniss  des  Gesetzes  der  Abnahme  der  Anziehung  mit  der  Entfer- 
nung die  Gesetze  der  magnetischen  Curven  vollständig  zu  begründen, 
ist  dies  von  Robinson,  Playfair,  Leslie^)  und  namentlich  Roget^) 
geschehen. 

Die  Eigenschaften  der  magnetischen  Curven  entwickeln  sich  aus  der 
Betrachtung,  dass  dieselben  aus  einzelnen,  linearen  Eisentheilchen  be- 
stehen, welche  durch  die  Einwirkung  der  Magnetpole  magnetisirt  werden 
und  sich  durch  die  Anziehung  der  Pole  um  ihren  fest  bleibenden  Schwer- 
punkt drehen  und  einstellen.  Seien  N  und  S,  Fig.  245,  die  beiden  Pole 
des  Magnetes  von  der  Länge  2  7,  welche  wir  als  Punkte  annehmen  wollen ; 
A  sei  der  Mittelpunkt  eines  der  kleinen  magnetisirten  Eisentheilchen 


1)  de  Haldat,  M4m.  de  l'Acad.  de  Nancy,  1839,  p.  43.  —  »)  Kohn, 
Dingl.  Journ.  124,  p.  466,  1852;  Nicki  Äs,  Electro-aimants,  p.  46*.  —  8)  Alf. 
M.  Mayer,  Phil,  Mag.  [4]  41,  p.  476,  1871*.  —  *)  Vergl.  Gehler'a  Wörterbuch 
6,  p,  817*.  —  6)  Lambert,  M^m.  de  l'Acad.  de  Berlin,  1767,  p.  49.  — 
•)  Vergl.  Gehler'a  Wörterbuch  1.  c.  —  7)  Böget,  Journ.  of  the  Royal  Institu- 
tion, 1831,  Nr.  2,  p.  Sil*.  Vergl.  auch  A.  H.  Mechanics  Magazine  45,  p.  206; 
Fortschritte  der  Physik,  1846,  p.  576*;  Dienger,  Grunert's  Archiv  12,  p.  307, 
1849. 
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n  s  j  deseen  Länge  2  l  sei.  Ist  das  letztere  sehr  klein ,  so  können  wir 
uns  seine  Pole  mit  seinem  Mittelpunkt  A  zusammenfallend  denken. 
Durch  die  Wirkung  heider  Pole  drehe  sich  das  Theilchen  so,  dass  seine 
Axe  ns  mit  seiner  Yerhindungslinie  mit  dem  Magnetpol  S  den  Winkel 

_.     „^^  ACS   mache.      Die    an    den 

J*  lg.  245  _    _  __  _  _ 

Polen  von  NS  und  ns  ange- 
A  häuften  freien    magnetischen 

^  Fluida  seien  m  und  fc.     Die 

Kräfte,  welche  von  den  Polen 
N  und  S  z.  B.  auf  den  Nord- 
pol des  Theilchens  wirken, 
sind  dann 

tnu         _         mii 
und  — 


Soll   das  Theilchen  ns  in  Ruhe  sein,  so  müssen  die  durch  diese 
Kräfte  auf  dasselbe  ausgeübten  Drehungsmomente  gleich  sein,  d.  i. 

sin  NA  C       sin  SAC 


Nun  ist 


sin  NAC  = 


AN^ 


NC.sinNCA 


AN 
also,  da  Z  SCA  =  NCA, 


AS^ 


sin  SA  C  = 


1) 


SCsinSCA 
AS 


NC 


SC 


ANT^        AS^ 


2) 


Denken  wir  uns  eine  Reihe  von  Theilchen  ns,  welche  mit  ihren  En- 
den au  einander  liegen  und  alle  unabhängig  von  einander  durch  die 
Wirkung  der  Magnetpole  gerichtet  werden,  so  bilden  sie  zusammen  eine 
magnetische  Curve,  und  jedes  Theilchen  ns  hat  die  Richtung  ihrer  Tan- 
gente.   Es  folgt  also  aus  der  Gleichung  2): 

Legt  man  an  irgend  einen  Punkt  A  einer  magnetischen  Ourve  eine 
Tangente,  so  schneidet  sie  die  Verbindungslinie  der  Magnetpole  in  einem 
Punkt  C,  dessen  Abstände  N  C  und  S  C  von  denselben  sich  wie  die  drit- 
ten Potenzen  des  Abstandes  der  Pole  von  dem  Punkt  der  magnetischen 
Curve  verhalten. 

Nehmen  wir  den  Halbirungspunkt  D  von  NS  als  Coordinatenan- 
fangspunkt,  bezeichnen  die  von  A  auf  NS  gefällte  Ordinate  der  mag- 
netischen Curve  AB  =f(x)  mit  y  und  DB  mit  x,  so  ist 

■ 

BCAgACB  =  y,    also  BC=  —  '^, 


dy 
dx 


daher 
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NC  =  (l  +  x)-j^,  SC=-^-(l-x), 

dx  dx 


ÄN  =  Vil  +  x)^  +  y«,       ÄS  =  V{l-x)^  +y2. 

Beim  Einsetzen  dieser  Werthe  in  Gleichung  2)  erhalten  wir  die  Be- 
dinguDgsgleichung  für  die  magnetische  Gurve 

V  (I  +  05)»  +  y«»       VO  -  X)'  +  y«' 
deren  Integral  ist: 

'  "^  *  +     ,       '""^  =  G)»«<.     .     .     3) 


Vil+  *)*  +  y»        V  (J  -  x)»  +  y» 
Die  beiden  Summanden  auf  der  linken  Seite  sind  die  Cosinus  der 
Winkel  ANS  und  ASN.     Werden  diese  Winkel  mit  a  und  «i  bezeich- 
net, so  ist 

cos  a  -{■  cos  «1  =  Const 

die  Gleichung  der  magnetischen  Gurye. 

Mithin  ist  die  Summe  der  Cosinus  der  Winkel,  welche  die  Verbin- 
dungslinien der  Pole  des  Magnetes  und  der  Punkte  der  magnetischen 
Curye  mit  der  Axe  des  Magnetes  machen,  eine  constante  Grösse. 

Derselben  Bedingung  entsprechen  die  Strömungsourven  der  Elektri- 
cität  zwischen  kleinen  kugelförmigen  Elektroden  im  unendlichen  Räume, 
welche  Curven  auf  den  Linien  gleichen  Potentials  senkrecht  stehen  ^). 

Nach  diesem  Satz  lässt  sich  die  magnetische  Curve  in  folgender 
Weise  construiren :  Beschreibt  man  um  die  Magnetpole  N  und  S  je  zwei 
Kreise  mit  gleichem  Radius  und  errichtet  auf  der  Magnetaxe  NS  Lothe, 
welche  die  Peripherieen  beider  Kreise  in  je  zwei  Punkten  schneiden,  so 
sind  die  Durchschnittspunkte  der  zu  diesen  Punkten  führenden  Radien 
beider  Kreise  Punkte  der  magnetischen  Curve,  da  die  Summe  der  Cosinus 
der  Winkel,  welche  die  betreffenden  Radien  mit  der  Magnetaxe  NS 
machen,  constant  dem  Werthe  NS  gleich  ist* 

Sind  die  Pole  N  und  S  gleichnamig,  so  ändert  sich  die  mathematische 
Betrachtung  nicht.  Der  Punkt  C  rückt  dann  zwischen  die  Pole  N  und 
Sy  und  so  diyergiren  die  Curven  von  den  Polen  aus. 

Bei  diesen  Betrachtungen  ist  die  Wechselwirkung  der  einzelnen  klei- 
neu, auf  einander  folgenden  magnetischen  Eisentheilchen  auf  einander 
nicht  berücksichtigt,  welche  die  Gestalt  der  magnetischen  Curve  ein 
wenig  ändert. 

Ein  Instrument,  vermittelst  dessen  man  diese  Curven  zeichnen  kann, 
ist  von  Roget^)  angegeben  worden. 

*)  Vgl.  auch  Zech,  Zeitschr.  f.  Math.  1867,  p.  277*.  —  »)  Gehler's  Wörterb. 
6,  2,  p.  855*. 
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I  Die   nach  obiger  Recbnoug  beBÜmmt«  Einetellung  eines  m&gneti- 

Bcben  Eiseutheilchens  oder    einer  kleinen  Hagnetnadel   unter  Einflnes 
zweier  Magnetpole    iat    von   Munke')  nach   einem  Verfahren  geprüft 
Yi„   24g  worden,  welches  im  Frincip  ed- 

erst  TOD  Lambert  (L  c.)  ange- 
geben worden  ist.    Aof  der  Mitte 
eines    anf    einem     horiEontalen 
Brett  verzeichneten  Kreises  ££, 
Fig.    246,  befand  sich   eine  an 
einem  Coconfaden  in  der  Ebene 
des  Meridians  schwebende  Mag- 
netnadel ns.   Um  eine  in  der  Ver- 
la ngertmg    des    Anfhängefadem 
derselben  liegende  Axe  bewegte  sich  unterhalb  der  Nadel  auf  dem  Brett 
ein  Lineal  von  Holz  AB,  deaaen  Stellung  auf  der  Kreietheilung  KE  ab- 
gelesen wurde.     Auf  dem  Lineal  Hess  sich  eine  Ereisscbeibe  C  verschie- 
ben, auf  welcher  ein  Magnetstab  NS  in  je  um  10''  gegen  einander  ge- 
neigten Lagen  aufgelegt  wurde.    Das  Lineal  wurde  so  lange  gedreht,  bis 
dieNsdel  ns  in  der  Ebene  deeMeridiaus  verblieb.   Die  Winkel  zwischen 
der  Magnetnadel  n5  und  der  Axe  des  Magnetes  JTS  ergaben  sich  aoB 
der  Stellung  deB  Lineals  auf  der  Kreistheilung  und  des  Magnetes  NS 
auf  der  Scheibe  C.      Nach  Berechnung  der  Abst&ude    der  Pole  S  und 
N  von  der  Mitte  der  Nadel  ns  entsprach  die  Stellung  von  NS  nahem 
der  oben  entwickelten  Formel. 

Wirkt  ausser  einem  Magnet  noch  der  Erdmagnetismos  auf  eine 
kleine  Magnetnadel,  so  kann  man  ebenfalls  magnetische  Curven  con- 
struiren,  deren  Tangenten  jeweilen  der  Richtung  der  Axe  jener  Nadel 
entsprechen. 

Sehr  sorgfältige  Zeichnungen  dieeer  Gurren  hat  Herger*)  geliefert. 

l  Die  Einstellung  einer  oder  mehrerer  Magnetnadeln  unter  EinSun 

eines  Hagnetstabes  ist  bei  bekannter  Vertheilung  der  freien  MagneÜB- 
meu  Gegenstand  der  mathematischen  Berechnung,  welche  sich  durch  das 
Experiment  bestätigen  ISast,  und  bietet  keine  wesentlich  neue  Gesichts- 
punkte dar '). 

Lässt  man  z.B.  eine  Anzahl  vertical  durch  Korkscheiben  gesteckter 
magnetisirter  Nadeln,  aus  denen  ihre  oberen  Enden  gerade  heraoBragen, 
mit  ihren  gleichnamigen  (Nord-)  Polen  nach  unten  auf  Wasser  schwim- 
men und  nähert  ihnen  von  oben  einen  stärkeren  Magnet  mit  seinem  ihren 

')  MuDke,  GeUer's  Wörterb.  6,  2,  p.  829".  —  ')  Herger,  Die  Sjiteme 
magnetiacher  Curven.  Leipzig  184*,  Folio*.  —  ')  Vetgl.  z.B.  Airy,  Phil.  Hag. 
[4]  40.  p.  221,  1873*.  Stuart,  ibid.  p.  231*.  Thal«n,  Oefverwght  «f  k. 
Vetensk.  Acad.  Forbandl.  1874,  Nr.  6*;  Pogg,  Ann.  155,  p,  DT,  I8T5*.  Dauff, 
ibid.  Nr.  6';  Pogg.  Ann.  155,  p.  132,  1875*.  Blondlot,  Cumpt.  nud.  83, 
p.  454,   1876*. 
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oberen  Polen  ungleichnamigen  Pol,  so  ordnen  sie  sich  in  Folge  ihrer  gegen- 
seitigen Abstossung  und  der  Anziehung  durch  den  oberen  Pol  in  regel- 
mässige Figuren,  in  die  Ecken  gleichseitiger  Dreiecke  oder  Vierecke,  in 
deren  Mitte  eine  weitere  Nadel  schwimmt  u.  s.  f.  0*  ^i^  können  dabei  erst 
weniger  stabile  Lagen  annehmen,  welche  sie  bei  Erschütterungen  mit  stabi- 
leren vertauschen.  —  Noch  complicirter  werden  die  Erscheinungen,  wenn 
man  um  das  die  Nadeln  enthaltende  Glas  ausserdem  noch  eine  yom  Strom 
durchflossene  Spirale  legt').  Die  Erscheinungen  folgen  direct  aus  den 
Gesetzen  der  elektromagnetischen  und  magnetischen  Wechselwirkungen 
der  Magnete  und  der  Spirale. 


1)  Vergl.  Alfred  M.  Mayer,  Sillim.  J.  [3]  15,  p.  276,  16,  p.  217,  1878*; 
Beibl.  2,  p.  356,  3,  p.  39*.  C.  8.  Pierce,  Nature  18,  p.  381,  1878*;  Beibl. 
2,  p.  661*;  auch  W.Thomson,  Nature  [3]  18,  p.  13, 1878*;  Beibl.  2,p.  356*. — 
«)  Warder  und  Shipley,  ßillhn.  J.  [3J  20,  p.  285,  1880*;   Beibl.  5,  p.  66*. 
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Wechselbeziehungen  zwischen  dem  Magnetismus 
und  dem  mechanischen  Verhalten  der  Körper. 


I.     Einfluss  von  Erschütterungen  auf  den  Magnetismus. 

753  Zwischen  dem  magnetischen  und  dem  mechanischen  Verhalten  der 
Körper  bestehen  die  innigsten  Beziehungen.  So  haben  wir  wiederholt 
erwähnt,  dass  die  durch  gleiche  Kräfte  erzeugte  temporäre  und  perma- 
nente Magnet isirung  des  Eisens  und  Stahles  yon  der  Härte  derselben 
abhängig  ist.  Durch  die  in  §.  528  u.  flgde.  gegebene  Theorie  habe  ich 
diese  Abhängigkeit  auf  mechanische  Bewegungen  der  magnetischen 
Molecüle  des  Eisens  und  Stahles  zurückzuführen  gesucht.  Diese  An- 
schauung wird  noch  viel  wahrscheinlicher  durch  die  Beobachtung,  dass 
mechanische  Einflüsse,  welche  die  Gestalt  oder  Molecularanordnung  eines 
Körpers  ändern,  auch  seinen  Magnetismus  verändern  können,  umgekehrt 
aber  auch  die  Magnetisirung  für  sich  allein  schon  sichtbare  Gestalts- 
veränderungen desselben  hervorbringen  kann.  Diese  letzteren  Wirkungen 
sind  sorgfältig  von  äusseren  elektromagnetischen  und  magnetischen 
Anziehungs-  und  Abstossungserscheinungen  zu  sondern,  durch  welche 
gleichfalls  Gestaltsänderungen  der  magnetisirten  Körper  hervorgerufen 
werden,  die  zuweilen  secundär  zur  Entstehung  von  Schwingungen  und 
Tönen  (siehe  dieses  Capitel)  Veranlassung  geben. 

754  Zuerst  wirken  Erschütterungen  in  unbestimmter  Richtung 
sowohl  auf  den  Magnetismus  eines  unter  dem  Einflüsse  einer  Magneti- 
sirungsspirale  oder  anderer  magnetisirender  Kräfte  temporär  magneti- 
sirten, als  auch  eines  nach  Aufhebung  derselben  permanent  magneti- 

.       sirten  Stabes. 

Wird  ein  Eisen-  oder  Stahlstab  erschüttert,  während  die  magneti- 
sirende  Kraft  auf  ihn  wirkt,  z.  B.  während  er  sich  in  einer  Magneti- 
sirungsspirale  befindet,  so  wächst  dabei  sein  temporärer  Magnetismus 
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und  auch  der  nach  Aufhebung  derselben  zurückbleibende  permanente 
Magnetismus. 

So  legte  Gilbert^)  Eisenstangen  horizontal  in  die  Richtung  des 
magnetischen  Meridians  oder  zog  sie  in  dieser  Richtung  durch  ein  Zieh- 
eisen oder  schlug  sie  in  der  nordsüdlichen  Lage.  —  Auch  Scoresby*) 
schlug  Eisenstäbe,  welche  er  in  der  Richtung  der  Inclinationslage  auf- 
gestellt hatte.  Mit  der  Zahl  der  Schläge  nahm  die  Magnetisirung ,  ge- 
messen durch  die  Tragkraft  gegen  verschieden  schwere  Eisennägel  oder 
die  Ablenkung  einer  Magnetnadel,  zu.  Wendet  man  die  auf  diese  Weise 
magnetisirten  Stangen  um,  dass  ihr  oberes,  durch  das  Schlagen  süd- 
polar gewordenes  Ende  nach  unten  gekehrt  ist,  so  kehrt  sich  bei  wieder- 
holtem Schlagen  auch  die  Magnetisirung  um. 

Diese  Veränderungen  des  temporären  Momentes  kann  man  nach 
Warburg')  auch  bei  Longitudinalschwingungen  der  Magnetstäbe  beob- 
achten. Ein  1890  mm  langer  Eisendraht  wurde  in  der  Mitte  fest  ein- 
geklemmt, mit  einem  harzigen  Lederlappen  gerieben  und  so  in  Longi- 
tudinalschwingungen (etwa  1300  in  der  Secunde)  versetzt.  Der  Draht 
war  auf  der  einen  Hälfte  ganz  mit  einer  vom  Strome  durchflössen en  Mag- 
no tisirungsspirale  bedeckt,  auf  der  anderen  befand  sich  am  Knotenpunkt 
eine  kurze  Inductionsspirale,  welche  mit  einem  Dynamometer  verbunden 
war.  Wurde  der  Stab  gerieben,  so  zeigte  das  Dynamometer  einen  Aus- 
schlag. Wurde  die  Inductionsspirale  auf  das  freie  Ende  des  Drahtes  zur 
Seite  der  Magnetisirungsspirale  geschoben,  so  erhielt  man  dagegen 
keinen  Ausschlag,  so  dass  also  nicht  das  Hin-  und  Herglciten  der  Theil- 
chen  unter  der  Inductionsspirale,  sondern  die  vorübergehende  Aenderung 
ihrer  magnetischen  Einstellung  die  Inductionsströme  bedingt.  Ein  Gal- 
vanometer an  Stelle  des  Dynamometers  giebt  keinen  Ausschlag,  da  die 
T heilchen  bei  den  Erschütterungen  abwechselnd  entgegengesetzte  Dre- 
hungen erfahren. 

Glüht  man  die  Drähte  an  der  Knotenstelle  aus,  so  zeigen  sie  die 
Erscheinungen  noch  deutlicher,  da  nach  Matteucci  (s.  w.  u.)  der  Zug 
das  Moment  weicher  Drähte  stärker  ändert,  als  das  Moment  härterer. 

Erschüttert  man  einen  Magnetstab,  nachdem  die  magnetisirende  755 
Kraft  aufgehört  hat  zu  wirken,  so  vermindert  sich  sein  permanenter 
Magnetismus.  Bei  längerem  Liegen  nimmt  ebenfalls,  wahrscheinlich  in 
Folge  der  dabei  eintretenden  Erschütterungen,  das  Moment  permanent 
magnetisirter  Stäbe  ab.  Werden  dieselben  zuerst  auf  das  Maximum  der 
permanenten  Magnetisirung  gebracht,  sodann  längere  Zeit  hingelegt 
und  von  Neuem  magnetisirt,  so  wächst  das  nun  zu  erreichende  Moment 
über  das  frühere  Maximum  hinaus  *),  Diese  Erscheinungen  sind  schon 
seit  langer  Zeit  bekannt. 

>)  Gilbert,  De  magnete,  1600.  —  ^)  ßcoresby,  Phil.  Trans.  1822,  2, 
p.  241*.  —  8)  Warburg,  Pogg.  Ann.  139,  p.  499,  1870*.  —  *)  Franken- 
heim, Pogg.  Ann.  123,  p.  77,  1864*. 
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756  Mit  wachsender  permanenter  Magnetisining  eines  harten  Stahlstabes 
nimmt  dahei  im  Allgemeinen  der  relative  Verlust  hei  der  Erschütterung 
ah.  Eisen  verhält  sich  gerade  entgegengesetzt  ^).  "Wird  ein  Stab  er- 
schüttert, während  er  nach  einander  eine  hestimmte  Anzahl  (n)  Mal  einer 
magnetisirenden  Kraft  ausgesetzt  wird,  so  steigt  nach  Fromme^  das 
totale  und  weniger  auch  das  permanente  Moment,  also  auch  das  ver- 
schwindende Moment.  Letzterer  Zuwachs  ist  der  gleiche,  hei  der  wie- 
vielten Magnetisirung  die  Erschütterung  auch  erfolgt,  also  auch  derselbe, 
wenn  nach  sehr  vielen  Magnetisirungen  der  verschwindende  Magnetismus 
seinen  Endwerth  erreicht  hat  und  nun  durch  Erschütterung  der  letztere 
vermehrt  wird. 

Folgen  nach  einer  Erschütterung  mehrere  neue  Magnetisirungen, 
so  sinkt  der  verschwindende  Magnetismus  allmählich  auf  den  früheren 
Werth.  Die  Erschütterung  wirkt  also  wie  eine  einmal  angewendete 
grössere  Kraft,  welche  eine  Zeit  lang  nachwirkt,  wohei  ebenfalls  die 
durch  sie  versuchte  Steigerung  des  verschwindenden  Magnetismus  durch 
schwächere  wiederholte  Magnetisirungen  vermindert  wird. 

Nimmt  die  magnetisirende  Kraft,  etwa  durch  allmählichen  Verhrauch 
der  Säule,  ah,  so  wird  der  verschwindende  Magnetismus  kleiner,  aber 
langsamer,  als  die  Kraft.  Nimmt  man  den  Stah  aus  der  Magnetisinmgs- 
spirale  und  führt  ihn  nach  kürzerer  oder  längerer  Zeit  wieder  ein  und 
erschüttert  ihn,  so  kann,  je  nachdem  dann  der  Strom  am  Anfang  schnel- 
ler oder  später  langsamer  his  zu  einem  constanten  Werthe  ahnimmt,  der 
verschwindende  Magnetismus  zunehmen,  constant  hleihenoderahnehmen, 
indem  die  Wirkung  des  schwächeren  Stromes  nach  dem  stärkeren  je  nach 
ihrer  Differenz  die  analogen  Aenderungen  hervorruft  (vergleiche  §.  494 
und  folgende). 

757  Hat  man  einen  Magnetstah  durch  einen  galvanischen  Strom  magneti- 
sirt  und  ihm  sodann  durch  einen  dem  magnetisirenden  Strome  ent<gegen- 
gerichteten  Strom  seinen  permanenten  Magnetismus  zum  Theil  oder 
völlig  entzogen  oder  denselhen  sogar  umgekehrt,  so  nimmt  er  nach  meinen 
Versuchen  heim  Erschüttern  einen  Theil  seines  früheren  Magnetismus 
wieder  an.  Es  ist  also  auf  diese,  Weise  möglich,  einen  ganz  unmagneti- 
schen Stah  herzustellen,  welcher  durch  Erschütterungen  magnetisch  wird. 
Hierhei  kann  selhstverständlich  der  Stah  senkrecht  gegen  den  magneti- 
schen Meridian  gestellt  und  so  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus  ent- 
zogen werden  '). 

758  Nehmen  wir  an,  dass  die  magnetischen  Körper  aus  Molecular- 
magneten  hestehen,  welche  durch  die  magnetisirenden  Kräfte  gerichtet 


1)  Vergl.  Külp,  Carl,  Rep.  16,  p.  45,  461,  1880*;  Beibl.  4,  p.  289,  691».  — 
3)  Fromme,  Wied.  Ann.  4,  p.  98,  1878*.  —  *)  G.  Wiedemann,  Po^.  Amu 
100,  p.  241,  1857*. 


auf  den  Magnetismus.  669 

werden,  nach  Aufhebung  derselben  aber  wieder  in  ihre  frühere  Lage 
zurückzukehren  streben,  wobei  sie  indess  jedesmal  durch  eine  Aende- 
•  rung  der  Molecularkräfte,  etwa  wie  durch  eine  Eeibüng  an  einander,  ge- 
bindert werden,  völlig  den  auf  sie  wirkenden  Kräften  zu  folgen,  so 
werden  durch  die  Erschütterungen  die  Theilchen  in  Bewegung  gesetzt; 
die  Reibung  der  Ruhe  zwischen  ihnen  wird  gewissermaassen  in  eine  Rei- 
bung der  Bewegung  verwandelt.  Daher  können  in  allen  Fällen  die 
Theilchen  den  gerade  auf  sie  wirkenden  Kräften  mehr  folgen.  Wirken 
während  der  Erschütterung  die  magnetisirenden  Kräfte,  so  nimmt  der 
temporäre  Magnetismus  zu;  wirken  nur  die  dieMolecüle  in  die  stabilere 
Gleichgewichtslage  zurückführenden  Molecularkräfte,  so  vermindert  sich 
der  permanente  Magnetismus. 

Zuweilen  bemerkt  man  hierbei  Unregelmässigkeiten.  Schlägt  mau 
z.  B.  einen  Stahlstab,  während  er  sich  in  einer  Magnetisirungsspirale  in 
einer  ganz  festen  Lage  befindet,  so  nimmt  freilich  sein  Magnetismus 
allmählich  bis  zu  einem  Maximum  zu.  Ist  dieses  aber  erreicht,  so  bewirkt 
oft  ein  Schlag  eine  geringe  Abnahme  des  Magnetismus,  ein  anderer  wieder 
eine  Zunahme  desselben,  je  nachdem  die  Molecüle  durch  die  Erschütte- 
rungen in  diese  oder  jene  Lage  gebracht  werden  und  darin  verharren. 
In  diesen  Beziehungen  verhält  sich  der  Magnetismus  eines  Magnet- 
stabes wie  die  Gestaltsveränderung  eines  Körpers,  z.  B.  seine  Torsion 
oder  Biegung,  wenn  er  während  oder  nach  Aufhebung  der  wirkenden 
Kräfte  erschüttert  wird.  Im  ersten  Falle  nimmt  seine  temporäre  Ge- 
staltsveränderung zu,  im  zweiten  wird  der  Körper  mehr  oder  weniger  in 
den  Zustand  zurückgeführt,  den  er  vor  dem  Einflüsse  der  Kräfte  besass, 
welche  seine  Gestalt  temporär  und  auch  permanent  geändert  haben  ^). 

Die  Vermehrung  des  temporären  und  die  Verminderung  des  perma-  759 
nenten  Magnetismus  durch  Erschütterungen  beobachtet  man  auch  an 
Röhren,  welche  durch  einen  in  ihrer  Axe  in  einem  isolirten  Draht  ver- 
laufenden Strom  transversal  magnetisirt  sind.  Es  entsteht  dann  in  der 
Röhre,  deren  Enden  mit  dem  Galvanometer  verbunden  sind,  bei  dem 
Schlagen  derselben  ein  Inductionsstrom,  welcher  anzeigt,  dass  die  Mole- 
cularmagnete  während  des  Durchleitens  des  Stromes  durch  die  Erschütte- 
rungen noch  mehr,  als  vorher,  in  ihre  gegen  die  Axe  der  Röhre  trans- 
versalen Lagen  übergeführt  werden  und  nach  dem  OefiFhen  des  Stromes 
durch  dieselben  wiederum  in  ihre  früheren,  der  Axe  mehr  zugeneigten 
unmagnetischen  Lagen  zurückkehren. 

Ganz  analoge  Erscheinungen  zeigen  sich  an  transversal  magnetisir-  7ßO 
ten  Eisenstäbeh,  durch    welche    man   einen  galvanischen  Strom  gelei- 
tet hat«). 


1)  G.Wiedemann,  Pogg.  Ann.  106,  p.  199,  1859*.  —  a)  Villari,  Nuovo 
Gimento  27,  Maggio-Gingno  1868*;  Pogg.  Ann.  137,  p.  569,  1869*. 
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Hierüber  sind  von  H.  und  F.  Streintz^)  Versuche  angestellt  wor- 
den. Nach  dem  Durchleiten  des  Stromes  durch  die  in  ostwestlicher  Lage 
liegenden  Stäbe  wurden  ihre  Enden  mit  einem  entfernten,  sehr  empfind- 
lichen Spiegelgalvanometer  verbunden.  Um  die  Stäbe  möglichst  gleich- 
förmig zu  erschüttern,  wurde  ein  14  cm  langer,  2,4kg  schwerer  Eupfer- 
cylinder  conaxial  zum  Eisenstab  in  einer  messbaren  Entfernung,  etwa  1 
bis  2mm  vor  seinem  Ende,  an  zwei  mal  zwei  42cm  langen  Schnüren 
an  zwei  Haken  aufgehängt.  DerCylinder  wurde  gehoben  und  gegen  den 
Stab  fallen  gelassen.  Die  lebendigen  Kräfte  verhielten  sich  bei  den 
Stössen  dabei  wie  1  :  2  :  3  : 4.  Aus  den  Ausschlägen  des  Galvanometers 
kann  man  die  jeweiligen  Verluste  an  remanenten  Trans versalmagnetis- 
mus  berechnen. 

Bei  einem  Stab  von  7,2  mm  Durchmesser  und  2  m  Länge,  welcher  an 
seinem  westlichen  Ende  so  oft  geschlagen  wurde,  dass  der  Galvanometer- 
ausschlag  unter  1  mm  gesunken  war,  waren  die  Summen  der  auf  diese 
V\reise  erhaltenen  Ausschläge  bei  zwei  Versuchen  einander  sehr  nahe- 
gleich  (79,0  und  78,9),  ebenso  als  nachher  der  Stab  jedesmal  auch  noch 
am  östlichen  Ende  ebenso  oft  geschlagen  wurde  (insgesammt  104,7  und 
102,5). 

Da  bei  wiederholtem  Durchleiten  des  Stromes  der  remanente  Mag- 
netismus der  transversalmagnetisirten  Drähte  kleiner  ist,  als  bei  ein- 
maligem Durchleiten,  so  sind  es  auch  die  Verluste  beim  Erschüttern.  So 
betrug  der  Gesammtverlust  nach  1,  50,  100,  1000  Schliessungen  resp.  58, 
42,3,  38,8,  37,3.  Nach  einmaliger  Umkehrung  des  Stromes  treten  aber 
die  früheren  Werthe  wieder  ein. 

Die  auf  einander  folgenden  Ausschläge  bei  1  bis  x  Schlägen  lassen 
sich  recht  gut  durch  die  auch  für  die  elastische  Nachwirkung  geltende 
Formel  y  =  ax'~^  darstellen.  Je  grösser  hierbei  der  Galvanometer- 
ausschlag beim  ersten  Stoss  ist,  desto  kleiner  muss  er  bei  dem  späteren 
sein,  da  die  Summe  aller  Ausschläge  dem  Verluste  an  dem  gesammten, 
stets  gleichen  Magnetismus  entspricht. 

Bei  verschiedener  Intensität  der  magnetisirenden  Ströme  ergeben 
sich  keine  einfachen  Verhältnisse.  —^  Bei  Stäben  von  verschiedenem 
Durchmesser  d  waren  bei  gleicher  Stromintensität  und  gleichen  Stössen 
die  Galvanometerablenkungen : 


d 

7,2 

6,6 

5,55  mm 

Stoss  1 

51,5 

64,0 

72,0 

»     2 

16,5 

14,0 

11,5 

so  dass  beim  ersten  Stoss  der  Magnetismus  des  dünnen  Stabes  mehr  ver- 
ändert wird.  Bei  Stäben  von  1  m  Länge  waren  die  Ausschläge  etwas 
kleiner,  als  die  Hälfte  der  Ausschläge  bei  doppelt  so  langen  Stäben. 


')  H.  Tl.  F.  Streintz,  Wien.  Ber.  76  [2],  p.  946,  1877*;  Beibl.  2,  p.  285*. 
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Die  Dauer  und  Schnelligkeit  der  Schliessung  des  magnetisirenden 
Stromes  hat  auf  die  Erscheinungen  keine  Wirkung,  wenn  dahei  nicht 
entgegengesetzt  magnetisirende  Inductionsströme  entstehen. 

Legt  man  auf  einen  permanenten  Hufeisenmagnet  einen  Anker,  reisst  761 
ihn  ab  und  wiederholt  dieses  Verfahren,  so  werden  die  Axen  der  Mole- 
cularmagnete  beim  Auflegen  des  Ankers  jedesmal  der  in  sich  geschlosse- 
nen Axe  des  Magnetes  und  Ankers  zugewendet  und  kehren  nach  Ab- 
reissen  desselben  wieder  mehr  in  ihre  unmagnetischen  Gleichgewichtslagen 
zurück.  Die  hierbei  erfolgenden  Erschütterungen  bedingen  ebenfalls  eine 
allmähliche  Abnahme  des  permanenten  Momentes  und  der  Tragkraft  des 
Magnetes  bis  zu  einem  Minimum. 

Dieselbe  Erscheinung  zeigt  sich  auch  an  geraden  Magneten. 

Umgekehrt  bemerkt  man  häufig  an  Stahlmagneten,  welche  durch 
einen  mit  Gewichten  belasteten  Anker  geschlossen  sind,  eine  Zunahme 
der  Tragkraft  mit  der  Zeit,  so  dass  man  die  Gewichte  ganz  allmählich 
yergrössem  kann.  Auch  hier  dürften  die  kleinen  unvermeidlichen  Er- 
schütterungen die  Molecularkräfte  derart  ändern ,  dass  die  Molecüle 
mehr  und  mehr  in  ihre  axialen  Lagen  übergehen ;  gerade  wie  tem- 
porär durch  Gewichte  tordirte  Drähte  sich  bei  Erschütterungen  stärker 
tordiren. 


IL  Beziehungen  zwischen  Torsion  und  Magnetismus. 


1.    Einfluss  der  Torsion  auf  den  Magnetismus. 

Vollständiger,  als  bei  diesen  Versuchen,  lassen  sich  die  Beziehungen  762 
zwischen  dem   mechanischen   und  magnetischen  Verhalten  der  Körper 
bei  der  Torsion  derselben  untersuchen. 

Zunächst  ändert  die  Torsion  eines  magnetisirten  Stabes 
seinen  Magnetismus. 

Ueber  diesen  Gegenstand  sind  zuerst  einige  Experimente  von  Mat- 
teucci,  weitere  Beobachtungen  von  Wertheim  und  ausführlichere 
Untersuchungen  von  mir  angestellt  worden. 

Matteucci^)  hat  den  Einfluss  der  Torsion  auf  den  Magnetismus 
eines  Eisenstabes  untersucht,  indem  er  ihn  in  horizontaler  Lage  senk- 
recht gegen  den  magnetischen  Meridian  zwischen  zwei  Klemmen  ein- 
spannte, von  denen  die  eine  auf  einem  Stativ  festgestellt  war,  die  andere 
um  eine  horizontale  Axe  in  einem  Lager  gedreht  werden  konnte.    Der 

1)  Matteucci,  Compt.  rend.  24,  p.  301,  1847*. 
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Eisenstab  war  mit  einer  MagnetiairuDgBspirale  nmgebeti,  durch  welche 
ein  Strom  geleitet  wurde,  um  den  Stab  wurde  noch  eine  Inductions- 
spirale  gelegt,  deren  Enden  mit  dem  Galvanometer  verbunden  waren. 
Bei  den  Hin-  und  Herdrillungen  des  Stabes  änderte  sich  sein  magneti- 
scheB  Moment,  und  in  der  Inductionaspirale  wurden  galvanische  Ströme 
indncirt,  deren  Richtung  die  Zu-  oder  Abnahme  des  Momentes  dea  Mag- 
netstabes  angab. 

In  ganz  ähnlicher  Weise,  nur  mit  vollkommeneren  Hälfsmitteln,  hst 
Wertheim')  seine  Versuche  angestellt.  Seine  Stäbe  waren  etwa  Im 
lang  nnd  hatten  kreisrörmige,  quadratische  und  rechteckige  Querschnitte 
von  über  1  qcm  Flächeninhalt. 

Auch  E.  Becquerel  (siehe  Wertheim  I.e.)  hat  ähnliche  Experi- 
mente angestellt. 

763  Ich  selbst  habe  die  Beobachtungen  in  folgender,  mehr  directer  Weiae 

ausgeführt: 

Flache  Stahlatäbe  von  227  mm  Länge,  2  mm  Dicke  und  7,3  nm 
Breite  wurden  durch  Einschieben  in  eine  vom  galvanischen  Strome  dnrch- 
flossene  Spirale  S,  Fig.  247,  verschieden  stark  magnetisirt.  Sie  waren  dabei 

Fig.  247. 


mit  dem  einen  Ende  in  eine  an  einem  Stativ  befestigte  Zwinge  a  von 
Messing  eingeschraubt.  Eine  zweite  Zwinge  b  von  Messing  diente  zur 
Befestigung  des  anderen  Endes  der  St&be.    Dieselbe  setzte  sich  in  einen 


Cjlinder  von  Messing  fort,  der 
angebrachten  Lager  lief  und  dari 
Der  Cylinder  trug  ausserdem 


,  an  dem  Stativ  des  Apparat« 
m  seine  Axe  gedreht  werden  konnte, 
i  Theilkreis  c,  welcher  durch  eine 
Klemmschraube  d  festgestellt  werden  konnte  und  sich  an  einem  Nonius 
vorbei  bewegte ,  an  welchem  die  Drillung  abgelesen  wurde,  welche  man 
dem  Stahlstabe  ertbeilt  hatte.  Der  ganze  Apparat  war  so  vor  einem  iu 
einer  dicken  Kupferbülse  schwebenden  magnetischen  Stahlspiegel  auf- 


')  Wertheim,  Compt  rend.  35,  p.  702,  1852';  Ann.  de  chim.  et  de  phjg. 

iöO,  p.  385,  1867*;  vergl.  auch  eine  Aodeutung  von  Choron,  Compt.  reod. 
,  p.  1456,   IS4&*. 
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gestellt,  dass  die  feste  Zwinge  ihm  zunächst  in  einer  Entfernung  von 
etwa  einem  halben  Meter  gegenüber  stand,  und  die  Axe  des  Stahlstabes 
senkrecht  gegen  den  magnetischen  Meridian  gerichtet  war.  Die  durch 
Femrohr  und  Scala  gemessenen  Ablenkungen  des  Spiegels  bestimmten 
das  magnetische  Moment  der  Stahlstäbe  bei  verschiedenen  Graden  der 
Drehung  i). 

Wir  wollen  zuerst  das  Verhalten  magnetisirter  Stäbe  betrachten,  764 
deren  temporäre  Torsion  so  gering  ist,  dass  sie  nach  Aufhebung  der 
tordirenden  Kräfte  nur  eine  sehr  kleine  permanente  Torsion 
behalten. 

Wird  ein  Eisen-  oder  Stahlstab  zu  wiederholten  Malen  hin 
und  her  tordirt,  während  er  sich  in  der  Magnetisirungs- 
spirale  befindet,  so  nimmt  sein  temporärer  Magnetismus 
zuerst  zu.  Daher  erhielten  Wertheim  und  Matteucci  in  der  die 
magnetisirende  Spirale  umgebenden  Inductionsspirale  bei  den  ersten 
Torsionen  stärkere  Ströme,  als  bei  den  folgenden,  und  zwar  von  gleicher 
Richtung,  wie  der  bei  der  ersten  Magnetisirung  des  Stabes  erzeugte  In- 
ductionsstrom.  Bei  wiederholten  Hin-  und  Herdrillungen  schloss  Mat- 
teucci aus  der  abwechselnden  Richtung  der  Inductionsströme  auf  eine 
abwechselnde  Zu-  und  Abnahme  des  temporären  Momentes  des  Stabes. 
Durch  Wertheim's  Versuche  ist  indess  gezeigt  worden,  dass  nach 
wiederholten  Drillungen  die  temporär  magnetisirten  Stäbe  einen  con- 
stanten  Zustand  erhalten,  in  welchem  sie  ohne  Torsion  stets  das  gleiche 
Maximum  des  Magnetismus,  bei  gleichen  Torsionen  nach  rechts  oder 
links  aber  gleich  starke  Verminderungen  dieses  Maximums  zeigen.  —  Beim 
Stahl  sind  diese  Aenderungen  viel  schwächer  als  beim  Eisen.  Harte 
Eisen-  und  weiche  Stahlstäbe  stehen  in  ihrem  Verhalten  in  der  Mitte 
zwischen  den  weichen  Eisen-  und  harten  Stahlstäben. 

So  fand  unter  Anderem  Wertheim  die  Inductionsströme  bei  auf- 
einander folgenden  Torsionen : 


^)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  103,  p.  563,  1858*;  106,  p.  161,  1859*; 
Verhandlungen  der  Baseler  Naturf.  Gesellschaft  2,  p.  169,  1860*. 


Wiedemann,  Klektricit&L  in. 


43 


674 


Einfluss  der  Torsion 


Weiches  Eisen 

Stahl 
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P 
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« 
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—  25 

+  72 
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+  40 

+  19 

^ 

—  41 
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—  51 
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+     7 
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+  54 

—  53 
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+  10 
+     6 

+    2 
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+  12 
+    2 

0 
+     1 

2 

0 

0 

0 

Die  Zahlenwerthe  geben  die  Ablenkungen  der  Nadel  des  Yon  den 
Induclionsströmen  durchflossenen  Galvanometers  nach  der  einen  (+) 
oder  anderen  ( — )  Seite. 

Aus  meinen  Versuchen  ergiebt  sich  ferner: 

Tordirt  man  einen  Stahlstab,  während  er  dem  Einflüsse  des  magne- 
tisirenden  Stromes  ausgesetzt  ist,  zum  ersten  Male  immer  stärker,  so 
wächst  bei  schwacher  Torsion  der  temporäre  Magnetismus  und  nimmt 
bei  weiterer  Torsion  wieder  ab. 

Sind  die  Eisendrähte  sehr  stark  gespannt,  so  ändert  sich  durch  die 
Torsion  ihr  Magnetismus  viel  weniger,  als  bei  schwacher  Spannung  i). 


765  Das  Verhalten  eines  permanent  magnetisirten  Stabes,  welcher 

nach  Aufhebung  der  magnetisirenden  Kraft  tordirt  wird,  ist  von   dem 
der  temporär  magnetisirten  Stäbe  verschieden. 

So  beobachtete  Matteucci,  dass  bei  wiederholten  Hin-  und  Her- 
drillungen  das  permanente  magnetische  Moment  der  Stäbe  schnell  ab- 
nimmt. 

Als  Wertheim  Stäbe  von  Im  Länge  in  seinem  Apparate  nach 
Unterbrechung  des  Stromes  in  der  Magn^tisirungsspirale  um  gleich  viel 
nach  rechts  und  links  drillte,  erhielt  er  z.  B.  Inductionsströme  von  fol- 
genden Intensitäten: 


*)  W.  Thomson,  Proceed.  Roy.  Soc.  27,  p.  439,  1878*;  Beibl.  2,  p.  608*. 
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Bei  meinen,  nach  der  §.  763  beschriebenen  Methode  angestellten  '1 
Versnchen  erhielt  ich  folgende  Ablenkungen  m  des  magnetiBirtm  Stahl' 
Spiegels,  als  ein  vor  demselben  aufgestellter,  verschieden  stark  perma- 
nent magnetisirter,  harter  Stablstab  um  eine  bestimmte  Anzahl  Grade 
abwechselnd  nach  rechts  (+)  und  links  ( — )  gedrillt  wurde: 


Drehung 

™ 

" 

» 

" 

m 

" 

,. 

« 

>0 

42,2 

56 

_ 

B5,2 

_ 

156,8 

_ 

+  20 
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88.6 
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36 
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48,5 

0,941 

84.8 

0,957 
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+  60 

33,8 

0,939 

46 

0,949 

81,2 

0,958 

138,5 
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0 

33,2 

45,5 

80,3 

136,5 

—  60 

26 
29 

41,3 

42 

74 

75 

126,5 
128,5 

Die  Werttie  «  entsprechen  dem  Quotienten  der  auf  einander  folgen- 
den Magnetismen  nt. 

Wnrde  der  magnetisirte  Stab  wiederholt  auf  +  00"  und  —  60"  ge- 
drillt, so  waren  seine  Magnetismen  hierbei 


0         +60 
128       123,6 


—  CO         0  +60 

120,2       122       120,5 
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Bei  anderen  Versuchen  erhielt  ein  Stahlstab  durch  Einschieben  in 
die  Magnetisirungsspirale  den  permanenten  Magnetismus  496,4.  Der- 
selbe verminderte  sich  durch  eine  Anzahl  von  Hin-  und  Herdrillungen 
um  30^  nach  rechts  und  links  wie  folgt: 

Zahl  der 
Drillungen        0         10       20      30      40       50        60      80       100     120 
Magnetismus  496,4    68,2    60,2    59    57,7    57,5    56,8   55,9    54,9    54,5 

Der  Magnetismus  des  Stabes  ändert  sich  also  bei  den  weiteren 
Drillungen  nur  noch  sehr  wenig.  Wurde  jetzt  der  Stab  je  uüi  30**  nach 
rechts  und  links  gedreht,  so  ergab  sich  sein  Magnetismus  in  diesen  bei- 
den Lagen  (r,  l)  und  der  Gleichgewichtslage  (0),  welche  er  ohne  tordirende 
Kraft  annahm:  * 

Drillung  r         0        l        0  r  0        l        0  rO 

Magnetismus    59,4    57,1    53    54,4     59,4     57,2    53    54,5     59,4     57,1 

767  Aus  diesen  und  anderen  von  mir  ausgeführten  Versuchen  ei^ebt 

sich: 

I.  Die  permanenten  Magnetismen  der  Stahlstäbe  nehmen  bei  der 
Torsion  ab,  und  zwar  in  einem  mit  wachsender  Drehung  abnehmenden 
Verhältniss.  Die  Abnahmen  des  Magnetismus  sind  bei  gleicher  Drillung 
den  ursprünglichen  Magnetismen  der  Stahlstäbe  nahe  proportional,  in- 
dess  bei  den  stärker  magnetisirten  Stäben  etwas  geringer,  als  dieses 
Gesetz  verlangt.  Wird  ein  gedrillter  Stab  wieder  in  seine  Gleichgewichts- 
lage zurückgeführt,  so  erleidet  er  noch  einen  ferneren  kleinen  Verlust 
an  Magnetismus. 

Eine  wiederholte  Drillung  nach  derselben  Seite  vermindert  den 
Magnetismus  des  Stahlstabes  noch  ganz  allmählich.  Wird  der  Stab  in- 
dess  nach  der  entgegengesetzten  Seite  gedrillt,  so  tritt  vAi  Neaem 
eine  starke  Verminderung  des  Magnetismus  ein ,  die  indess  nicht  in 
gleichem  Verhältniss  mit  der  wachsenden  Drillung  fortschreitet. 

II.  Wird  ein  magnetisirter  Stahlstab  so  oft  hin  und  her  tordirt, 
dass  sich  sein  permanenter  Magnetismus  nicht  mehr  verändert,  wenn 
der  Stab  jedesmal  in  seine  Gleichgewichtslage  zurückgekehrt  ist,  so  be- 
wirkt jede  Torsion  nach  der  einen  Seite  eine  Zunahme,  jede  Torsion 
nach  der  anderen  Seite  eine  Abnahme  des  Magnetismus.  Der  Magnetis- 
mus des  Stabes,  wenn  er  nicht  tordirt  ist,  steht  in  der  Mitte  der  Magne- 
tismen bei  den  beiderseitigen  Torsionen :  er  ist  indess  grösser  als  das 
Mittel  jener  beiden  Werthe,  wenn  der  Stab  von  der  Torsion,  wo  er  das 
Maximum  des  Magnetismus  zeigt,  zur  Ruhelage  zurückkehrt,  kleiner  als 
das  Mittel  bei  der  Rückkehr  von  der  entgegengesetzten  Drillung.  — 
Statt  der  wiederholten  Torsionen  kann  man  auch  Erschütterungen  an- 
wenden, um  den  Stab  diesem  constanten  Zustande  zuzuführen.  Die- 
selben  müssen    indess   äusserst  kräftig    und  lange   anhaltend   gewirkt 
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haben,  damit  der  Magnetismus  des  Stabes  nicht  noch  dauernd  bei  jeder 
Torsion  nach  beiden  Seiten  hin  vermindert  wird  i). 

Bei  einem  Eisenstab  stellt  sich  das  Yerhältniss  ein  wenig  anders. 
Bei  diesem  sind  die  Aenderungen  des  Magnetismus,  wenn  er  nach  wieder- 
holten, abwechselnd  gerichteten  Torsionen  aus  der  Gleichgewichtslage 
wiederum  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  um  gleichviel  gedrillt  und 
dann  in  die  Gleichgewichtslage  zurückgefülirt  wird,  nahezu  gleich,  wie 
die  Gleichheit  der  Inductionsströme  dabei  anzeigt. 

Sehr  eigenthümlich  ist  das  Verhalten  von  Stahlstäben,  welche  768 
zuerst  eine  starke  Magnetisirung  erhalten  haben  und  dann 
durch  einen  entgegengesetzt  magnetisirenden  Strom  zum 
Theil  entmagnetisirt  worden  sind.  Einige  der  in  dieser  Be- 
ziehung von  mir  erhaltenen  Resultate  sind  in  der  folgenden  Tabelle  ver- 
zeichnet ,  in  welcher  unter  M  der  ursprüngliche  Magnetismus ,  unter  m 
der  Magnetismus  der  Stahlstäbe  nach  der  theil  weisen  Entmagnetisirung, 
unter  10^  20^  u.  s.  f.  die  Magnetismen  bei  den  entsprechenden  Drillun- 
gen des  Stabes  angegeben  sind. 

Ungehärteter    Stahlstab. 


M 

m 

lOO 

20° 

30^ 
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50^ 

60» 
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154 
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64,6 
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57 
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58 
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45,6 
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47 
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185 

29 
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42 
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5 
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28,2 

29 
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1 

1,8 

14 

18 

21,6 

22,3 

— 

III.  Hiernach  verliert  ein  Magnetstab,  welchem  ein  geringer  Theil 
seines  Magnetismus  durch  eine  der  ersten  entgegengesetzte  Magnetisirung 
entzogen  worden  ist,  bei  kleiner  Drehung  viel  weniger  Magnetismus, 
als  ein  gewöhnlich  magnetisirter  Stahlstab.  Ein  Stahlstab ,  dem  eine 
grössere  Menge  von  Magnetismus  entzogen  ist,  zeigt  bei  der  Drillung 
zuerst  einen  stärkeren  Magnetismus,  als  ungedrillt.     Dieser  Magne- 


^)  Dass  Wert  heim  nach  wiederholten  Torsionen  und  Detorsioueu  eines 
Stahlstabes  nach  beiden  Seiten  keine  Inductionsströme,  also  keine  Aenderung 
»eines  Magnetismus  beobachtete,  liegt  in  der  geringeren  Empfindlichkeit  seiner 
Apparate. 
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tismus  wächst  bei  weiterer  Drillung  bis  zu  einem  Maximum  und  nimmt 
dann  wieder  ab.  Je  grösser  die  Menge  des  dem  Magnetstab  entzogenen 
Magnetismus  ist,  desto  grösser  muss  die  Drillung  sein,  bis  das  Maximum 
en'eicht  ist.  Ist  der  Stab  z.  B.  völlig  entmagnetisirt,  so  nimmt  er  bei 
der  Drillung  wieder  Magnetismus  an,  und  dieser  wächst  mit  zunehmen- 
der Drillung,  indess  in  einem  abnehmenden  Verhältnisse. 

769  Viel  complicirter  stellen  sich  die  Erscheinungen,  wenn  man  einem 
Eisen-  oder  Stahlstab  vor  oder  während  der  Magnetisirung  eine 
bedeutendere  permanente  Torsion  giebt  und  ihn  dann  entvreder 
während  der  Einwirkung  oder  nach  Aufhebui^g  des  magnetisirenden 
Stromes  tordirt.  Diese  Verhältnisse  hat  Wert  heim  (1.  c.)  besonders 
studirt. 

Wir  betrachten  sie  zuerst  bei  temporär  magnetisirten  Stäben. 
Giebt  man  einem  Eisenstabe  eine  permanente  Torsion  vor  der  Schlies- 
sung des  magnetisirenden  Stromes ,  magnetisirt  ihn  sodann  temporär, 
indem  man  die  Anordnung  der  Theüchen  durch  Erschütterungen  er- 
leichtert, und  detordirt  ihn,  so  nimmt  der  Magnetismus  zu,  bis  er  völlig 
detordirt  ist.  Das  Maximum  der  temporären  Magnetisirung  fallt  also 
mit  der  mechanischen  NulUage  des  Stabes  zusammen.  Giebt  man  aber 
dem  Eisenstab  eine  permanente  Torsion,  während  der  magnetisirende 
Strom  auf  ihn  wirkt,  und  lässt  den  Stab  sich  detordiren,  so  zeigt  er  das 
Maximum  des  Magnetismus,  während  er  noch  nicht  völlig  bis  zu  seiner 
mechanischen  Gleichgewichtslage  detordirt  ist.  Bei  der  Detorsion  bis  zu 
dieser  letzteren  nimmt  sein  Magnetismus  wieder  ab.  Beim  weichen 
Eisen  bedarf  es  hierbei  einer  sehr  bedeutenden  Torsion,  um  das  magne- 
tische Maximum  aus  der  mechanischen  Gleichgewichtslage  zu  verschieben, 
bei  harten  Eisenstäben  einer  viel  geringeren. 

Wertheim  bezeichnet  diese  Erscheinung  mit  dem  Namen  der 
Rotation  des  magnetischen  Maximums.  Er  hat  dasselbe  näher 
bestimmt,  indem  er  den  temporär  tordirten  und  magnetisirten  Stab 
mehr  oder  weniger  detordirte  und  dabei  beobachtete,  bis  zu  welcher 
Detorsion  der  in  der  umgebenden  Inductionsspirale  erscheinende  Strom 
in  einem  bestimmten  Sinne  floss  und  ob  er  sich  bei  weiterer  Detorsion 
umkehrte.  Würden  die  durch  gleiche  Drillungen  auf  beiden  Seiten  des 
Maximums  bewirkten  Zunahmen  oder  Abnahmen  des  magnetischen 
Momentes  des  Stabes  gleich  sein,  so  würde  das  Maximum  bei  der  Hälfte 
der  Detorsion  erreicht  sein,  bei  welcher  sich  gerade  kein  Inductionsstrom 
zeigt.  Indess  ist  diese  Annahme  nicht  ganz  richtig,  da  bei  der  Detorsion 
bis  zum  magnetischen  Maximum  verhältnissmässig  schwächere  Inductions- 
ströme  entstehen,  als  bei  gleich  grossen  Drillungen  über  dasselbe  hinaus. 

770  Das  Verhalten  der  permanent  magnetisirten  Stäbe  ist  ein  ähn- 
liches. Oeffnet  man  den  Strom,  durch  welchen  man  einen  stark  tordirten 
Stab  magnetisirt  hat,  ehe  man  den  Stab  detordirt,  so  zeigt  sich  das 
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Maximum  des  permanenten  Magnetismus  erst  bei  einer  bestimmten  De- 
torsion. 

Dieselbe  muss  um  so  kleiner  sein,  um  das  Maximum  zu  erreichen, 
je  weicher  das  angewandte  Eisen  ist. 

Die  Verschiebung  des  Maximums  des  permanenten  Magnetismus 
verhält  sich  beim  weichen  Eisen  und  Stahl  gerade  entgegengesetzt,  wie 
die  des  Maximums  des  temporären  Magnetismus.  Während  die  Ver- 
schiebung des  Maximums  des  temporären  Magnetismus  aus  der  mecha- 
nischen Gleichgewichtslage  der  Stäbe,  welche  sie  nach  Aufhebung  der 
tordirenden  Kräfte  annehmen,  beim  weichen  Eisen  viel  kleiner  ist,  als 
beim  harten  Eisen  und  Stahl,  ist  die  Verschiebung  des  Maximums  des 
permanenten  Magnetismus  aus  jener  Gleichgewichtslage  beim  Stahl  viel 
kleiner  als  beim  Eisen. 

Maltteucci^)  hat  die  durch  die  Torsion  in  magnetisirten  Stäben  771 
erzeugten  Aenderungen  ihres  Magnetismus  noch  auf  eine  andere  Art 
untersucht.  Die  Stäbe  waren,  wie  bei  den  §.  762  beschriebenen  Ver- 
suchen, in  ostwestlicher  Richtung  zwischen  einer  festen  und  einer  dreh- 
baren Klemme  eingespannt.  Ihre  Enden  waren  mit  den  Enden  des 
Drahtes  eines  Galvanometers  verbunden.  Um  die  Stäbe  war  eine  Mag- 
netisirungsspirale  gelegt.  Die  Intensität  des  Stromes  in  derselben  wurde 
durch  eine  Sinusbussole  gemessen. 

Wird  der  Stab  während  der  Wirkung  des  magnetisirenden  Stromes 
geschlagen  und  dann  tordirt,  so  entsteht  ein  Strom  in  dem  Stabe  selbst. 
Wird  der  Stab  schraubenrechts  gedreht,  so  fliesst  der  Strom  im  Stabe 
von  dem  Südpol  zum  Nordpol.  Bei  entgegengesetzter  Torsion  fliesst  der 
Strom  in  entgegengesetzter  Richtung.  Bei  der  Detorsion  bilden  sich 
Ströme,  welche  den  bei  den  Torsionen  erhaltenen  entgegengerichtet 
sind.  Erst  nach  drei  bis  vier  Hin-  und  Herdrillungen  werden  die  Ströme 
constant. 

Tordirt  man  den  Stab  zuerst,  magnetisirt  ihn  sodann  und  detordirt 
ihn  nachher,  so  erhält  man  die  gleichen  Resultate. 

Werden  harte  Stahlstäbe  tordirt  und  detordirt,  nachdem  der  mag- 
netisirende  Strom  aufgehoben  ist,  so  erhält  man  Ströme,  welche  den  bei 
der  Torsion  temporär  magnetisirter  Stäbe  erhaltenen  entgegengesetzt 
gerichtet  sind,  nachdem  durch  die  ersten  Torsionen  der  Magnetismus  der 
Stäbe  zum  Theil  verschwunden  ist. 

Die  Intensitäten  der  Inductionsströme,  welche  bei  den  ersten  Tor- 
sionen von  Stäben  von  60  bis  80  cm  Länge  und  4  bis  9  mm  Durch- 
messer innerhalb  der  ersten  20^  entstehen,  sollen  den  Torsionswinkeln 
proportional  sein. 

Hat  man  einen  Stab  so  weit  (um  T^)  temporär  tordirt,  dass  er  beim 
Aufheben  der  tordirenden  Kraft  eine  permanente  Torsion  von  t  Grad  behält, 


^)  Hattenoci,  Ann«  de  chim.  et  de  phys.  [3]  53,  p.  385,  1858*. 
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• 

so  soll  der  Inductionastrom,  welcher  die  y  oll  ige  Deiorsion  des  Stabes  be- 
gleitet, ebenso  stark  sein,  wie  der  bei  der  temporären  Torsion  T  —  t 
erhaltene. 

Ein  Stab,  sei  er  tordirt  oder  nicht,  giebt  bei  der  Magnetisimng 
keinen  Inductionsstrom.  Wird  aber  der  Stab  erst  magnetisirt,  dann  tor- 
dirt, wird  dann  der  magnetisirende  Strom  aufgehoben  und  der  Stab  de- 
tordirt,  so  erhält  man  bei  neuer  Magnetisirung  einen  Inductionsstrom 
in  demselben.  Wird  der  Stab  vor  dem  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stro- 
mes detordirt,  so  ist  der  nach  der  Unterbrechung  desselben  bei  neuer 
Magnetisirung  erhaltene  Strom  viel  schwächer.  Diese  Inductionsströme 
entstehen  nur  bei  der  ersten  Torsion. 

Nach  dem  Oe&en  des  magnetisirenden  Stromes  nehmen  die  durch 
wiederholte  Torsionen  des  Stabes  erzeugten  Inductionsströme  sehr  schnell 
an  Intensität  ab. 

Werden  die  Stäbe  vor  dem  Magnetisiren  tordirt,  darauf  magnetisirt       , 
und  wiederum  tordirt,  so  ändert  sich  nichts  an  der  Erscheinung.  i 


772  Ausser  diesem  Einflüsse  der  Torsion  auf  Stäbe ,  deren  magnetische 

Axe  mit  ihrer  Längsrichtung  zusammenfällt,  kann  man  auch  einen  sol- 
chen nachweisen  an  Eisenstäben,  durch  welche  man  einen  Strom 
in  der  Richtung  iht'er  Axe  leitet  oder  geleitet  hat.  Dies  habe 
ich  durch  folgende  Versuche  gezeigt*): 

Eisen  drahte  von  etwa  0,5  m  Länge  und  2  mm  Dicke  wurden  zwischen 
den  Klemmen  des  §.  763  beschriebenen  Torsionsapparates  eingeklemmt; 
sodann  wurde  ein  galvanischer  Strom  hindurchgeleitet.  Die  Drähte  waren 
in  dem  Apparate  in  horizontaler  Lage  in  der  Ostwestrichtung  dem  mag- 
netisirten  Stahlspiegel  eines  Spiegelgalvanometers  gegenüber  aufgestcUt 
und  die  Stromesleitung  so  hergestellt,  dass  der  Spiegel  ohne  Weiteres 
keine  Ablenkung  aus  seiner  Lage  erfuhr.  Nun  wurde  der  Draht  tordirt, 
entweder  während  des  Hindurchleitens  oder  nach  dem  Oeffnen  des 
Stromes.    Dabei  ergab  sich: 

Tordirt  man  einen  Eisendraht  während  oder  nach  dem 
Hindurchleiten  eines  galvanischen  Stromes,  so  wird  er  mag- 
netisch. 

Wird  der  Draht  schraubenrechts  tordirt,  so  entsteht  an  der  Ein- 
trittsstelle des  hindurchgeleiteten  Stromes  ein  Südpol,  im  umgekehrten 
Falle  ein  Nordpol.  Wird  der  Draht  tordirt,  während  der  Strom  hin- 
durchfiiesst,  so  wechselt  die  Polarität  bei  jeder  Hin-  und  Herdrehung; 
wird  er  nach  der  Oeffnung  des  hindurchgeleiteten  Stromes  hin  und  her 
tordirt,  so  nimmt  die  bei  der  ersten  Torsion  entstandene  Magnetisirung 
sehr  schnell  ab. 

Dieser  Versuch  lässt  sich  sehr  deutlich  schon  unter  Anwendung  einer 
gewöhnlichen,  auf  einem  Achathütchen  schwebenden  Magnetnadel,  welche 


*)  G.  Wiedemann,   Monatsber.  der  Berl.  Akad.   29.  November  1860*. 
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durch  seitliche  Anschläge  an  zu  grossen  Bewegungen  gehindert  ist, 
zeigen,  wenn  man  einen  Eisendraht  von  I  mm  Dicke  und  30  bis  40  cm 
Länge  in  yerticaler  oder  auch  horizontaler  Lage  zwischen  den  Klemmen 
des  Torsionsapparates  (§.  763)  einspannt,  die  Magnetnadel  vor  das  eine  oder 
andere  Ende  desselben  stellt,  einen  Strom  durch  den  Draht  leitet  und  ihn 
nun  hin  und  her  drillt.  Je  nach  der  Richtung  der  Torsion  und  Stromes- 
richtung  im  Drahte  neigt  sich  der  eine  oder  andere  Pol  der  Nadel  zu  dem 
benachbarten  Ende  des  Eisendrahtes  hin. 

Dieses  Auftreten  der  Magnetisirung  beimTordiren  von  Eisendrähten,  773 
durch  welche  ein  Strom  geleitet  wird  oder  geleitet  worden  ist,  kann,  wie 
ich  gezeigt  iiabe ,  auch  zur  Entstehung  von  Inductionsströmen  Veranlas- 
sung geben  1). 

In  dem  §.  763  beschriebenen  Torsionsapparate  war  ein  wohl  aus- 
geglühter Eisendraht  von  1,3  mm  Durchmesser  und  400  mm  Länge  aus- 
gespannt und  mit  einer  Spirale  von  Kupferdraht  umgeben,  deren  Enden 
mit  dem  etwa  3  m  von  dem  Torsionsapparate  entfernten  Multiplicator 
eines  Spiegelgalvanometers  verbunden  waren.  Ein  Strom  von  einem 
Bunsen^schen  Elemente  wurde  durch  den  Eisendraht  geleitet  und  der- 
selbe durch  Drehen  der  drehbaren  Klemme  tordirt.  Die  Ablenkung  des 
Spiegels  des  Galvanometers  zeigte  dabei  die  Bildung  eines  Inductions- 
stromes  an.  Nach  dem  Auftreten  desselben  stellte  sich  der  Spiegel  in 
seine  frühere  Ruhelage  ein,  zum  Beweise,  dass  seine  Ablenkung  nicht 
durch  die  Magnetisirung  des  tordirten  Eisendrahtes  direct  hervorgerufen 
sein  konnte. 

Durchfliesst  der  Strom  den  Eisendraht  in  der  Richtung  von  der  dreh- 
baren zur  festen  Klemme,  so  hat  der  bei  der  Torsion  desselben  erzeugte 
luductionsstrom  in  den  Windungen  der  Spirale  die  gleiche  Richtung,  wie 
die  ist,  in  welcher  die  Drehung  der  drehbaren  Klemme,  also  die  Torsion 
des  Drahtes  erfolgt  ist,  gleichviel  ob  sie  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne 
stattgefunden  hat.  Beim  Detordiren  des  Drahtes  zeigt  sich  ein  entgegen- 
gesetzt gerichteter  luductionsstrom.  Wird  die  Richtung  des  durch  den 
Draht  hindurchgeleiteten  Stromes  umgekehrt,  so  wechselt  damit  auch 
die  Richtung  der  durch  seine  Torsion  und  Detorsion  erzeugten  Inductions- 
ströme. 

Auch  wenn  nach  dem  Oeffnen  des  hindurchgeleiteten  Stromes  der 
Draht  tordirt  und  detordirt  wird,  treten  in  der  umgebenden  Spirale  In- 
ductionsströme  auf,  welche  die  gleiche  Richtung  haben,  wie  die  Induc- 
tionsströme  beim  Tordiren  des  Drahtes  während  des  Hindurchleitens  des 
Stromes. 

Ferner  wurde  ein  ausgeglühter  Eisendraht,  wie  vorhin,  in  den  Tor-  774 
sionsapparat  eingeschraubt  und  ein  galvanischer  Strom  hindurch  geleitet. 


1)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  129,  p.  616,  1867*. 
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Nach  dem  Oefifnen  des  letzteren  wurde  die  feste  und  die  drehbare  Klemme 
mit  dem  Multiplicator  des  Spiegelgalvanometers  verbunden.  Wurde 
jetzt  der  Draht  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  tordirt,  so  zeigte  die 
Ablenkung  des  Magnetspiegels  wiederum  das  Auftreten  von  Inductious- 
strömen  an.  Die  Richtung  dieser  Ströme  ist  die  gleiche,  wie  die  Rich- 
tung des  vorher  durch  den  Draht  hindurchgeleitet^n  Stromes,  mag  nun 
die  Torsion  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  erfolgen.  Wurde  sodann 
der  Draht  detordirt,  so  zeigte  sich  ein  neuer  Inductionsstrom  von  ent- 
gegengesetzter Richtung  ^). 

775  Ganz  analoge  Versuche,  nur  in   complicirterer  Weise,  hat   später 

H  u  gh  e  s  3)  angestellt,  indem  er  die  Drähte,  wie  in  dem  Apparate  §.  763,  in 
der  Axe  einer  Magnetisirungsspirale  befestigte,  welche  sich  gegen  den  Eisen- 
draht um  einen  beliebigen  Winkel  drehen  und  hin  und  her  schieben  liess. 
Die  Ströme  in  der  Magnetisirungsspirale  konnten  durch  ein  Uhrwerk  unter- 
brochen werden.  Um  die  dabei  event.  im  Eisendrahte  inducirten  Ströme 
zu  messen,  wurde  die  Magnetisirungsspirale  mit  der  einen  festen  Spirale 
eines  „Sonometers'^  (einer  Inductionswage  Thl.  I,  §.  447)  verbunden,  inner- 
halb deren  sich  eine  zweite  um  den  gemeinsamen  Durchmesser  beider 
Spiralen  drehen  liess,  welche  mit  einem  Telephon  und  dem  Eisendraht« 
zusammen  einen  Schliessungskreis  bildete.  Sind  die  Spiralen  so  gesteUt, 
dass  das  Telephon  keinen  Ton  giebt,  so  entsteht  ein  solcher  sofort  beim 
Tordiren  des  Eisendrahtes.  Durch  Drehen  der  einen  Spirale  des  Sono- 
meters  kann  er  fast  auf  Null  abgeschwächt  werden.  Auch  kann  durch 
den  Draht  der  unterbrochene  Strom  geleitet  und  die  Magnetisirungsspirale 
mit  dem  Telephon  verbunden  werden. 

Die  Resultate  stimmen  mit  den  von  mir  erhaltenen  im  Wesentlichen 
überein.  Die  Wirkungen  sind  der  Reihe  nach  schwächer  bei  weichem, 
hartem  Eisen,  weichem,  hartem  Stahl. 

Wird  ein  Draht  tordirt,  dann  ein  Strom  hindurchgeleitet  und  der 
Draht  auf  die  Torsion  Null  gebracht,  wieder  ein  Strom  hindurchgeleitet 
und  der  Draht  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  tordirt,  so  sind  die  In- 
ductionswirkungen  verschieden,  da,  wie  schon  meine  Versuche  gezeigt 
haben,  die  Molecüle  nicht  mehr  in  der  normalen  Gleichgewichtslage  sind. 

Der  durch  einen  hindurchgeleiteten  Strom  erzeugte  Trans versal- 
magnetismuB  eines  Drahtes  ist  dabei  durch  abwechselnd  gerichtete  Tor- 
sionen schwerer  zu  vernichten,  als  eine  longitudinale,  permanente  Mag- 
netisirung, jedenfalls,  indem  die  Molecüle  durch  ihre  Wechselwirkung 
im  ersten  Falle  stärker  in  ihren  magnetischen  Lagen  festgehalten 
werden. 


1)  Ueber  ähnliche  Versuche,  deren  Resultate  sich  den  beim  Tordiren  von 
maguetisirten  Drähten  von  mir  beobachteten  anschliessen,  ygl.  auch  Villari,  1.  c 
§.  760*.  —  2)  Hughes,  Proc.  Roy. Soc.  31,  p.  525*,  32,  p.  25,  213,  1881*;  Beibl. 
5,  p.  538,  686*. 
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Da  man  bei  diesen  Versuchen  auch  schon  Tor  dem  Tordiren  durch  776 
einfaches  Schlagen  einen  Inductionsstrom  erhalten  kann,  indem  die  Er- 
schütterung die  Molecüle  veranlasst,  stärker  dem  Zuge  der  jedesmal  wir- 
kenden Kräfte  zu  folgen,  so  addii't  sich  diese  Erschütterungswirkung  bei 
den  ersten  Torsionen  zu  der  eigentlichen  "Wirkung  der  Torsion  auf  die 
Drehung  der  Molecüle   und  die  durch  sie  erzeugten  Inductionsströme. 

Die  Erklärungen,  welche  ich  von  den  in  diesem  Abschnitte  behandel- 
ten Erscheinungen  gegeben  habe,  s.  im  dritten  Abschnitte  dieses  Capitels. 


2.    Einfluss  der  Magnetisirung  auf  die  Torsion. 

Wie  die. Torsion  den  Magnetismus  eines  Eisenstabes  ändern  kann,  777 
so  ändert  sich   auch  durch  die  Magnetisirung  die  Torsion 
eines  gedrillten  Eisen  st  ab  es.     Die  Versuche   über  diesen  Gegen- 
stand sind  von  mir  in  folgender  Weise  angestellt  worden  ^) : 

Eine  Kupferdrahtspirale  von  130  Windungen  von  13,5  mm  Weite 
und  560mm  Länge  wurde  vertical  befestigt,  und  in  ihrer  Axe  ein  aus- 
geglühter Eisendraht  von  0,8  mm  Dicke  und  580  mm  Länge  an  einer 
Messingklemme  aufgehängt.  Dieser  Draht  wurde  unten  in  eine  zweite 
messingene  Klemme  eingeschraubt,  die  unterhalb  in  ein  cylindrisches, 
10  mm  dickes  Stück  endete,  auf  welches  eine  Messingröhre  aufgeschoben 
werden  konnte,  die  daselbst  vermittelst  eines  hindurchgesteckten  Draht- 
stiftes festgehalten  wurde. 

Die  Messingröhre  trug  unterhalb  ein  cylindrisches  Messiuggefäss  von 
95  mm  Höhe  und  55  mm  Durchmesser,  welches  mit  Bleigewichten  gefüllt 
wurde.  Auf  dem  Deckel  dieses  Gefässes  war  ein  der  Röhre  concentrischer, 
getheilter  Kreis  befestigt,  an  dem  ein  seitlich,  an  gebrachter,  feststehender 
Zeiger  die  Drehung  des  Gefässes  aus  der  Gleichgewichtslage  angab. 
Ausserdem  war  auf  die  das  Gefäss  tragende  Röhre  eine  messingene 
Hülse  aufgeschoben,  an  welcher  ein  Spiegel  befestigt  war,  in  dem  man 
vermittelst  eines  Fernrohres  eine ,  etwa  1  m  weit  vom  Spiegel  ent- 
fernt«, in  Millimeter  getheilte  Scala  beobachten  konnte.  An  dieser  wur- 
den die  kleineren  Drehungen  des  Messinggefässes  abgelesen. 

Durch  die  Drahtspirale,  welche  den  aufgehängten  Eisendraht  umgab, 
wurde  ein  Strom  einer  galvanischen  Säule  von  1  bis  6  D an ie  11' sehen 
oder  Grove'schen  Elementen  geleitet,  und  zugleich  zur  Messung  der 
Intensität  des  Stromes  eine  Tangentenbussole  in  den  Schliessungskreis 
eingeschaltet.  Zuerst  wurde  das  am  Drahte  hängende  Messiuggefäss  mit 
Bleigewichten  beschwert,  so  dass  die  ganze  Last  1103  g  betrug.  War 
der  Draht  ungedrillt,  so  bewirkte  der  Strom  der  Säule  nur  eine  1  bis 
2  Theilstriche  betragende  Verschiebung  der  Scala"  im  Spiegel.    Bei  Draht- 


1)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  103,  p.  571,  1858*,  106,  p.  161,  1859*; 
Baseler  Verhandl.  2,  p.  169,  1860*. 
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stücken  aus  demselben  Drahtende  war  diese  Drehung  stets  nach  derselben 
Seite  gerichtet,  mochte  der  galvanische  Strom  den  Draht  in  der  einen 
oder  anderen  Richtung  umkreisen. 

Nun  wurde  der  Eisendraht  gedrillt  und  die  permanent-e  Torsion,  als 
er  nach  völliger  Beendigung  seiner  Torsionsschwingungen  eine  Ruhelage 
angenommen  hatte,  an  dem  Kreise  auf  dem  am  Drahte  hängenden  Messing- 
gefäss  abgelesen.  Die  Scala  wurde  in  dem  ebendaselbst  befestigten 
Spiegel  beobachtet  und  der  Strom  wiederum  geschlossen.  Die  Ablen- 
kung zeigt,  dass  der  Draht  sich  durch  Einwirkung  des  ihn  magnetisi- 
renden  Stromes  zum  Theile  detordirt  hat. 

Die  Richtung  des  Stromes  ist  hierbei  gleichgültig. 

Wird  der  Strom  geöfinet,  so  dreht  sich  der  Spiegel  ein  wenig  (etwa 
um  1  bis  iV'i  Theilstriche  der  Scala)  wieder  gegen  seine  frühere  Lage 
hin ,  der  Draht  dreht  sich  also  wieder  zusammen.  Ein  neues  Schliessen 
des  Stromes  dreht  ihn  wieder  in  die  frühere  Stellung  auf,  und  beim 
Oeffnen  dieses  Stromes  geht  er  in  die  Lage  zurück,  welche  er  vor  der 
Schliessung  hatte.  Wenn  man  zur  richtigen  Zeit  den  Strom  öffnet  und 
schliesst,  kann  man  auf  diese  Weise  den  Draht  in  lebhafte  Torsions- 
schwingungen  versetzen,  oder  ihn  auch  aus  denselben  allmählich  zur  Ruhe 
bringen. 

Verschiebung  des  Drahtes  aus  der  Axe  der  Spirale  an  die  Seiten  der- 
selben verändert  die  Erscheinung  nicht. 

Der  stärkere  oder  schwächere  Zug  des  Erdmagnetismus  auf  den  mag- 
netisirten  Draht  kann  keinen  Einfluss  haben,  da  bei  jeder  Richtung  des 
Stromes,  mag  am  unteren  Ende  des  Drahtes  ein  Nordpol  oder  ein  Südpol 
erzeugt  werden,  die  Wirkung  dieselbe  ist. 

Auch  wird  durch  die  Anziehung  der  Spirale  gegen  die  unter  ihr 
liegenden  Theile  des  Drahtes  der  Zug  des  ihn  spannenden  Gewichtes  nicht 
so  sehr  vermindert,  dass  dadurch  die  Aufdrehung  des  Drahtes  erfolgt. 
Wurde  unten  an  das  die  Bleigewichte  tragende  Messinggefass  an  einem 
Seidenfaden  eine  Wagschale  angehängt,  dieselbe  mit  einem  Gewichte 
von  50g  belastet,  der  Draht  gedrillt,  während  die  Schale  mit  dem  Ge- 
wichte (zusammen  65  g  wiegend)  daran  hing,  und  dann  durch  Abbrennen 
des  Seidenfadens  letztere  plötzlich  entfernt,  so  änderte  sich  die  Stellung 
des  am  Drahte  hängenden  Spiegels  durchaus  nicht ;  ebenso  wenig,  als  der 
Draht  gedrillt  wurde  und  erst  nach  der  Drillung  die  an  ihm  hängenden 
Gewichte  um  65  g  veimehii:  wurden.  Andere  Versuche  bewiesen,  dass  die 
elektrodynamische  Anziehung  der  Spirale  dem  Zuge  der  Schwerkraft  auf 
den  weniger  als  5  g  wiegenden  Draht  allein  schon  das  Gleichgewicht 
nicht  halten  konnte. 

Die  beschriebenen  Erscheinungen  zeigen  sich  auch  an  Eisendrähten 
von  0,2  bis  4,5  mm  Durchmesser. 

Messingdrähte  von  resp.  0,4  und  1,5  mm  Durchmesser,  mögen  sie 
gedrillt  sein  oder  nicht,  werden  durch  die  Einwirkung  des  Stromes  nicht 
verändert. 
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I.  Die  gedrillten  Eisendrähte  detordiren  sich  also  hei  der 
Magnetisirung. 

Völlig  ungedrillte  Eisendrähte  werden  nicht  durch  den  Strom  ver- 
ändert; die  schwachen  Wirkungen,  welche  hei  ihnen  heohachtet  werden, 
sind  von  der  Stromesrichtung  unahhängig,  und  einer  kleinen,  hei  allen 
Drähten  vorhandenen  Torsion  zuzuschreiben. 


Um  über  die  Gesetzmässigkeit  dieser  Erscheinung  Aufschluss  zu  er-  778 
halten,  wurden  Drähte  verschieden  stark  gedrillt,  und  verschiedene  Ströme 
um  sie  herumgeleitet.  Die  folgende  Tabelle  enthält  einige  der  hierbei 
erhaltenen  Resultate.  In  derselben  giebt  B  den  am  Kreise  abgelesenen 
Winkel  an,  um  welchen  der  Draht  gedrillt  ist,  I  die  Intensität  des  herum- 
geleiteten Stromes,  JE  die  Anzahl  der  Theilstriche ,  um  welche  sich  die 
Stellung  der  im  Spiegel  beobachteten  Scala  durch  die  jedesmalige  Mag- 
netisirung des  Drahtes  geändert  hat. 

Eisendraht  1,2  mm  dick. 


B  = 

=  23« 

B  = 

=  43» 

B  — 

125« 

B  = 

218» 

I 

E 

1 

E 

/ 

E 

I 

E 

4.4 

4,9 

5,8 

5,2 

5,8 

4.7 

5,8 

4.6 

15,1 

10,8 

16,3 

11,1 

16,3 

10 

15,3 

9,4 

34 

12,8 

34,4 

13,3 

34,4 

12 

34,8 

12,1 

57,7 

13,5 

57,2 

14,3 

53,2 

13,1 

53,2 

12,6 

II.  Nach  diesen  und  anderen  Versuchen  nimmt  die  Entdrillang  der 
Drähte  mit  dem  Wachsen  der  Intensität  der  magnetisirenden  Ströme  in 
abnehmendem  Verhältnisse  zu  und  erreicht  bald  ein  Maximum.  Sie  ist 
bei  geringen  Drillungen  und  bei  gleichen  Intensitäten  der  Ströme  nahezu 
dieselbe  bei  verschieden  dicken  Drähten.  Bei  stärkeren  Drillungen  nimmt 
sie  indess,  namentlich  bei  dünneren  Drähten,  allmählich  ab.  Der  Grund 
hiervon  ist  wahrscheinlich,  dass  bei  stärkerer  Drillung  die  Härte  der 
Drähte  sich  allmählich  vermehrt.  Deshalb  ist  auch  bei  Stahldrähten  die 
Detorsion  durch  die  Magnetisirung  kleiner  als  bei  Eisendrähten. 

Viel  dünnere  Drähte,  als  die  angewandten,  sind  für  messende  Ver- 
suche nicht  gut  geeignet,  da  sie  sehr  langsam  aus  ihren  Torsionsschwin- 
gungen zur  Ruhe  kommen.  Sehr  viel  dickere  Drähte  liessen  sich  in  dem 
angewandten  Apparate  nicht  leicht  genügend  stark  drillen. 

Es  wurde  ferner  ein  1,2  mm  dicker  Eisendraht  mit  verschiedenen 
Gewichten  belastet  und  zwar  in  der  unten  angegebenen  Reihenfolge. 
Jedesmal  wurde  er  sodann  um  einige  Grade  gedrillt,  und  die  Entdrillung  E 
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durch  Ströme  von  zwei  yerschiedenen  Intensitäten  I  beobachtet.  Dabei 
ergab  sich: 

Belastende  Gew.  851      549,3    1102,9    110,9  g 

i   =    8,7  E=  5,6         5,8         5,7         5,4 

Ji  =  34,5  E  =  9,8       10  10,2        10 

III.  Die  Detorsion  ist  also  Yon  dem  den  Draht  spannenden  Gewichte 
unabhängig. 

779  Bei  anderen  Versuchen  wurde  ein  0,8  mm  dicker,  wohl  ausgeglühter 
Eisendraht  gedrillt  und  durch  einen  starken  Strom  entdrillt;  der  Spiegel, 
welcher  zuerst  im  Femrohre  den  Theilstrich  0  der  Scala  zeigte,  war  dadurch 
auf  14,2  gegangen.  Beim  Oeffnen  des  Stromes  ging  der  Spiegel  auf  13,8; 
derselbe  Strom  brachte  ihn  wieder  auf  14,2;  wurde  aber  der  entgegen- 
gesetzte Strom  angewandt,  so  ging  er  auf  11,7  und  nun  durch  den  ersten 
Strom  zurück  auf  14,2. 

Noch  eigenthümlicher  wird  das  Verhalten,  wenn  man  nach  einander 
schwache  entgegengesetzte  Ströme  auf  einen  gedrillten  Eisendraht  wirken 
lässt,  wie  dies  z.  B.  die  folgende  Tabelle  ergiebt. 

1.    Draht  I     0,8 mm  dick,  gedrillt  auf  303 <>. 

Intensität   +7        0+7        0—7  0+7  0—7  0 

Entdrehung     6,4     4,7     6,4     4,7     13,8     12,1     10,6     10,4     13,5      12,6 

2.    Draht  II     0,8  mm  dick,  gedrillt  auf  530». 

Intensität      —  7,8       0       +  7,8      0       —  7,8       0        +  7,8    —  7,8 
Entdrehung       5,5       5,2       14        13,7        10,3       9,8        13,5       10,3 

IV.  Lässt  man  also  auf  einen  gedrillten  Draht  einen  schwachen  Strom 
wirken,  welcher  ihn  theilweise  aufdreht,  so  wird  bei  wiederholter  Einwir- 
kung desselben  Stromes  die  Detorsion  nicht  vermehrt.  Ein  Strom  von  der 
gleichen  Intensität,  aber  von  entgegengesetzter  Richtung  detordirt 
den  Draht  weiter.  Ist  durch  den  zuletzt  angewandten  Strom  der  Draht 
so  weit  entdrillt,  wie  dies  durch  Magnetisirung  geschehen  kann,  so  bewirkt 
jetzt  ein  diesem  entgegengesetzter  Strom  wieder  eine  Zurückdrehung,  ein 
darauf  folgender  gleich  gerichteter  eine  Aufdrehung. 

780  Femer  wurde  untersucht,  welchen  Einfluss  die  Magnetisirung  auf 
Eisendrähte  ausübt,  die  zuerst  eine  permanente  Torsion  erhalten  haben, 
denen  sodann  durch  eine  entgegengesetzte  Drillung  ein  Theil  ihrer  Tor- 
sion wieder  genommen  worden  ist.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  ein  ausge- 
glühter Eisendraht  von  1,4  mm  Durchmesser  und  517  mm  Länge  zwischen 
die  Klemmen  a  und  h  des  Apparates,  Fig.  248,  geschraubt  und  in  dieser 
Lage  mit  einer  Glasröhre  z  umgeben,  auf  welche  eine  Spirale  von  Kupfer- 
draht gewickelt  war.  Durch  diese  Spirale  konnte  ein  galvanischer  Strom 
geleitet  werden,  dessen  Intensität  I  an  einer  Tangentenbussole  abgelesen 
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wurde.  An  der  unteren  Klemme  war  ein  kleiner  GUsBpiegel  d  befestigt, 
durch  den  man  die  Ihillung  des  Drahtes  beobachten  konnte.  Änaserdem 
trug  dieselbe  eine  horizontale  Ereisscheibe  e,  welche  an  dem  Bügel  i  und 
dem  daran  befestigton,  etwa  80  cm  langen  Meaeingstabe  g  das  den  Draht 
spannende  Gewicht  G  (6  kg)  trug.  Eine  unterhalb  der  Axe  der  Ereia- 
scheibe  angebrachte  feine  Stahlspitze  k  lief  in  einem  durch  eine  Scfaraube 
auf-  und  niederzustellenden  Achathütchen.  Um  die  Peripherie  der  Scheibe 
Fig.  248. 


^ 


war  eine  Schnur  no  geschlungen,  deren  eines  oder  anderes  Ende  q  oder 
y  über  das  verticale  Rad  p  geführt  war.  An  dasselbe  konnte  ein  kleiner, 
eine  Rolle  r  tragender  Rahmen  gebfingt  werden,  der  unterhalb  mit  einer 
Wagschale  und  Gewichten  belastet  wurde,  welche  den  Draht  tordirten. 
Die  verticalen  Drähte  w  und  der  an  der  Wagschale  befestigte  horizontale 
Stab  V  dienten  dazu,  Drehungen  der  Holle  r  zn  vermeiden;  die  Schnur^, 
welche  bei  l  befestigt  war  und  um  die  die  Wagschale  s  tragende  Rolle  r 
ging,  konnte  durch  den  Knopf  u  ganz  langsam  gesenkt  und  gehoben 
werden,  so  dass  die  Last  s  ohne  Stosa  auf  den  Draht  e  einwirken  kannte. 
Der  Draht  wurde  vor  jedem  Versnebe  dnrch  eine  an  das  Ende  q 
der  Schnur  no  gehängte  Last  von  70  g  tordirt.  Nach  Aufhebung  dieser 
Last  behielt  er  eine  permanente  Torsion  von  etwa  3**.    Sodann  wurde 
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st^tt  des  Endes  q  das  Ende  y  der  Schnur  über  das  Rad  j)  gelegt,  die 
Rolle  r  mit  der  Wagschale  an  dieses  Ende  gehängt  und  der  Draht  durch 
die  auf  die  Schale  8  gelegte  Last  L  detordirt.  Tu  der  folgenden  Tabelle 
ist  die  hierbei  beobachtete  Abnahme  der  permanenten  Torsion  mit  A  be- 
zeichnet und  in  Minuten  angegeben. 

Bei  der  Einwirkung  der  galvanischen  Ströme  von  der  Intensität  I 
änderte  sich  die  Torsion  des  Drahtes  um  die  Minutenzahl  m,  welche  mit 
dem  Zeichen  -f"  oder  —  bezeichnet  ist,  je  nachdem  sich  die  Torsion  ver- 
mehrte oder  verminderte. 


i  =  Og 

L  ^   15g 

L  — 

25  g 

L   =  26g 

L         40g 

A  ==  0  Min. 

^  —  16,7  Min. 

A      26,8  Min. 

.4=27,6  Min. 

il— 45,2Min. 

/ 

m 

I 

m 

I 

m 

I 

m 

1 

f» 

32 

-14,7 

137 

-6,2 

25 

+  0,9 

18 

+  0,9 

17,5 

+  2,9 

145 

—  16»3 

—  137 

-8,6 

29,5 

+  1,8 

22 

+  1,5 

25 

+  3,3 

—  145 

—  14,8 

+  137 

—  8,5 

40,5 

+  1,5 

33 

-hl.8 

42,5 

+  3.7 

+  145 

—  16,3 

—  137 

—  8,6 

55,4 

+  M 

65 

+  1,5 

62,5 

+  *.8 

72,6 

+  0,9 

148 

+  1,1 

143 

+  V2 

90 

+  0,7 

—  148 

+  0,2 

—143 

+  4,6 

148 

+  0,4 

+  148 

+  0,2 

+143 

+  5,3 

—148 

—  0,8 

0 

+  0,2 

—143  * 

+  5,1 

+148 

—  0,4 

0 

+  5,3 

—148 

—  0,8 

Aus  diesen  Versuchen  folgt: 

V.  Magnet isirt  man  einen  Eisendraht,  welcher  eine  bestimmte  perma- 
nente Torsion  erhalten  hat,  so  vermindert  sich  hierdurch  seine  Torsion. 
Hat  man  einem  tordirten  Eisendrahte  durch  entgegengesetzte  DrilluDg 
einen  kleinen  Theil  seiner  Torsion  genommen,  so  bewirkt  die  Magnetisi- 
rung eine  schwächere  Verminderung  der  Torsion  des  Drahtes  als  vorher. 
Ist  die  durch  die  entgegengesetzte  Drillung  erzeugte  Detorsion  des  Drahtes 
grösser  gewesen,  so  bewirken  schwache  Magnetisirungen  zuerst  eine  Ver- 
mehrung der  Torsion  bis  zu  einem  Maximum.  Stärkere  Magnetisirmi- 
gen  vermindern  dieselbe  wieder.  Je  stärker  die  Detorsion  war,  desto 
grösser  muss  auch  die  Magnetisirung  des  Drahtes  sein,  um  jenes  Maxi- 
mum zu  erreichen.  War  die  Detorsion  sehr  gross,  so  wächst  die  Torsion 
des  Drahtes  durch  die  Magnetisirung  selbst  bis  zur  Anwendung  derjeni- 
gen magnetisirenden  Kräfte,  welche  das  Maximum  der  durcli  die  Magne- 
tisirung überhaupt  erreichbaren  Aenderung  der  Torsion  des  Drahtes  be- 
wirken. 


Versuche  von  G.  Wiedemann.  689 

Bei  einer   ferneren  VersucIiBreihe  wurden   die  Eisendrähte  darch  781 
Herumleiten  galvanischer  Ströme  magnetisirt,  während  das  tordirende 
Gewicht  auf  sie  wirkte.    Es  ergah  sich : 

VI.  Wird  ein  Eisendraht  durch  Gewichte  tordirt  und  magnetisirt, 
während  die  tordirende  Kraft  auf  ihn  wirkt,  so  tordirt  er  sich  hei 
schwacher  Magnetisirung  stärker  und  hehält  nach  Aufhebung  des  magne- 
tisirenden  Stromes  die  neu  erlangte  Torsion  bei.  Bei  stärkerer  Magneti- 
sirung detordirt  sich  indess  der  Draht  und  kehrt  nach  Aufheben  der 
Magnetisirung  in  seine  frühere  Gleichgewichtslage  zurück.  Bei  öfterer 
Wiederholung  dieses  Versuches  ist  noch  wiederholt  eine  langsame  Zunahme 
der  Torsion  des  Drahtes  bemerkbar.  Ist  indess  der  Draht  vor  der  Mag- 
netisirung erschüttert  worden,  so  bewirken  jetzt  die  Magnetisirungen 
sogleich  eine  Zurückdrehung  des  Drahtes,  welcher  nach  Aufhebung  der- 
selben in  seine  vorige  Lage  zurückgeht. 

Diese  Versuche  geben  zugleich  ein  Maass  für  die  Kraft,  mit  welcher 
der  Draht  durch  die  Magnetisirung  detordirt  wird,  da  durch  dieselbe 
z.B.  noch  ein  Gewicht  von  110  g,  welches  an  dem  Rande  der  Kreisscheibe 
des  Torsionsapparates  wirkt,  gehoben  wird.  Da  die  Dicke  des  Eisendrahtes 
1,4  mm,  der  Durchmesser  der  Kreisscheibe  140  mm  betrug,  so  würde  also 
die  entdrehende  Kraft  der  Magnetisirung  noch  einem  an  der  Pheripherie 
des  Drahtes  wirkenden  Gewichte  von  11000  g  das  Gleichgewicht  halten. 

An  diese  Resultate  schliessen  sich  einige  andere  von  mir  gefundene  782 
an,  welche  mit  denselben  in  innigem  Zusammenhange  stehen. 

Leitet  man  einen  galvanischen  Strom  durch  einen  Magnet 
in  der  Richtung  seiner  Axe,  so  tordirt  er  sich. 

Die  Versuche  wurden  an  Eisen  und  Stahldrähten  von  1  bis  2,5  mm 
Dicke  angestellt,  welche  mit  ihrem  oberen  Ende  vermittelst  einer  Klemme 
vertical  in  der  Axe  einer  Spirale  von  übersponnenem  Kupferdrahte  (§.  777) 
aufgehängt  und  unten  mit  Gewichten  belastet  waren.  An  diesen  Gewich- 
ten war  eine  verticale  Spitze  von  Stahl  befestigt,  die  unten  in  Quecksil- 
ber tauchte.  Die  Drähte  wurden  magnetisirt,  indem  ein  Strom  durch  die 
Spirale  geleitet  wurde.  Beim  Hindurchleiten  eines  zweiten  Stromes  durch 
den  Draht  selbst  tordirte  sich  derselbe.  Die  Grösse  seiner  Torsion  wurde 
vermittelst  der  Spiegelablesung  bestimmt. 

Befindet  sich  der  Nordpol  des  magnetisirten  Drahtes  oberhalb,  und 
durchfliesst  ihn  der  hindurchgeleitete  Strom  von  oben  nach  unten,  so 
tordirt  sich  das  untere  freie  Ende  desselben  (von  oben  gesehen)  in  der 
Richtung  der  Bewegung  des  Uhrzeigers.  Umkehrung  der  Richtung  des 
magnetisirenden  oder  des  durch  den  Draht  hinduchgeleiteten  Stromes 
kehrt  die  Richtung  seiner  Torsion  um.  Bei  Umkehrung  beider  Ströme 
bleibt  sie  ungeändert. 

Die  Torsion  nimmt  bei  gleicher  Magnetisirung  mit  wachsender  In- 
tensität des  hindurchgeleiteten  Stromes  bis  zu  einem  Maximum  zu,  wel- 
ches bei  den  von  mir  gebrauchten  Drähten  etwa  Y4  bis  Va  Grad  betrug. 
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Ist  der  Draht  stärker  magnetisirt ,  so  ist  die  durch  den  hindarch- 
geleiteten  Strom  von  gleicher  Intensität,  wie  vorher,  bewirkte  Torsion 
geringer. 

Bei  gleichbleibender  Intensität  des  magnetisirenden  und  hindurch- 
geleiteten Stromes  ist  die  Torsion  des  Drahtes  von  der  Grösse  des  unten 
angehängten,  ihn  spannenden  Gewichtes  nahezu  unabhängig. 

Die  beiden  zuletzt  aufgeführten  Sätze  beweisen,  dass  die  Torsion 
nicht  durch  die  elektromagnetische  Ablenkung  der  an  der  Peripherie  des 
Drahtes  befindlichen  magnetischen  Längsfasern  desselben  durch  den  hin- 
durchgeleiteten Strom  bedingt  sein  kann. 

Die  beschriebene  Wirkung  zeigt  sich  auch,  wenn  man  einen  Strom 
durch  Drähte  leitet,  welche  einige  Zeit  in  verticaler  Richtung  aufgehängt 
und  so  durch  den  Erdmagnetismus  magnetisirt  worden  sind,  oder  an  sol- 
chen, welche  auf  irgend  eine  andere  Art  eine  permanente  Magnetisirung 
erhalten  haben. 

Leitet  man  durch  einen  in  der  Axe  einer  Magno tisirungsspirale  ver- 
tical  aufgehängten  Eisendraht  zuerst  einen  Strom  direct  hindurch  und 
magnetisirt  ihn  erst  dann  durch  schwache  Ströme,  welche  man  durch 
jene  Spirale  leitet,  so  tordirt  er  sich  zuerst  in  demselben  Sinne,  wie  wenn 
die  beiden  Ströme  in  umgekehrter  Reihenfolge  geschlossen  worden  wären. 
Diese  Torsion  steigt  mit  wachsender  Intensität  der  magnetisirenden 
Ströme  bis  zu  einem  Maximum.  Bei  noch  stärkeren  magnetisirenden 
Strömen  detordirt  sich  der  Draht  wieder^). 


3.     Theorie  der  Beziehungen  zwischen  Torsion  und 

Magnetismus. 

783  Es  bietet  ein  besonderes  Interi'esse  dar,  die  in  den  vorigen  Paragra- 

,  phen  aufgeführten  Resultate  zusammenzustellen  und  sie  zugleich  mit 
analogen  Erscheinungen  zu  vergleichen,  welche  sich  mir  bei  der  Unter- 
suchung   der  Verbältnisse    der  Torsion    verschiedener  Drähte    ergeben 

haben : 

Torsion.  Magnetismus. 

1.  Erschütterungen  während  der  1.  Erschütterungen  während  der 
Einwirkung  eines  tordirenden  Ge-  Einwirkung  eines  magnetisirenden 
wichtes  vermehren  die  Torsion  eines  Stromes  vermehren  den  Magnetis- 
Drahtes.  mus  eines  Stabes. 

2.  Die  permanente  Torsion  des  2.  Der  permanente  Magnetismus 
Drahtes  nach  Aufhebung  des  tor-    des  Stabes  nach  Auf  hebung  des  mag- 


1)  Vergl.  auch  Villari,  1.  c.  §.  758*.    Aehnliche  Versuche,  nur  in  grösse- 
reni  Maassstabe  von  Gore,  Proc.  Roy.  Soc.  22,  p.  57,  1874*. 
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Torsion.  Magnetismus. 

direnden   Gewichtes  wird   dagegen    netisirenden  Stromes  wird  dagegen 
durch  Erschütterungen  vermindert,    durch  Erschütterungen  vermindert. 

3.  Ein  tordirter  und  dann  detor-  3.  Ein  magnetisii'ter  und  dann 
dirter  Draht  verliert  je  nach  der  entmagnetisirter  Stab  verliert  je 
Grösse  der  Detorsion  durch  Erschüt-  nach  der  Grösse  der  Entmagnetisi- 
tem  von  seiner  Torsion  oder  erhält  rung  durch  Erschüttern  noch  mehr 
von  Neuem  Torsion.  Magnetismus,  oder  erhält  von  Neuem 

Magnetismus. 


4.  Die  permanente  Torsion  der  4.  Der  permanente  Magnetismus 
Eisendrähte  nimmt  durch  ihre  Mag-  der  Stahlstäbe  nimmt  durch  ihre 
netisirung  ab ,  und  zwar  in  einem  Torsion  ab,  und  zwar  in  einem  mit 
mit  wachsender  Magnetisirung  ab-  wachsender  Torsion  abnehmenden 
nehmenden  Verhältnisse.  Verhältnisse. 

5.  Wiederholte  Magnetisirungen  5.  Wiederholte  Torsionen  im  glei- 
im  gleichen  Sinne  vermindern  die  chen  Sinne  vermindern  den  Magne- 
Torsion  des  Drahtes  kaum  noch,  tismus  des  Stahlstabes  nur  noch 
Eine  Magnetisirung  im  entgegenge-  wenig.  Eine  Torsion  im  entgegen- 
setzten Sinne,  wie  die  erste,  bewirkt  gesetzten  Sinne ,  wie  die  erste ,  bc- 
aber  eine  neue  starke  Verminderung  wirkt  aber  eine  neue  starke  Ver- 
der  Torsion.  minderung  des  Magnetismus. 

6.  Ist  ein  Draht  durch  öfteres  ().  Ist  ein  Stab  durch  öfteres 
Hin-  und  Hermagnetisiren  so  weit  Hin-  und  Hertordiren  so  weit  ent- 
detordirt,  als  dies  durch  die  Mag-  magnetisirt,  als  dies  durch  dieTor- 
netisirung  überhaupt  möglich  ist,  sion  in  bestimmten  Grenzen  über- 
so  nimmt  er  bei  der  Magnetisi-  haupt  möglich  ist,  so  nimmt  er  bei 
rung  in  einem  Sinne  ein  Maximum,  der  Torsion  in  einem  Sinne  ein  Maxi- 
bei  der  Magnetisirung  im  entgegen-  mum,  bei  der  Torsion  im  entgegen- 
gesetzten Sinne  ein  Minimum  der  gesetzten  Sinne  ein  Minimum  der 
Torsion  an.  Magnetisirung  an. 

7.  Ein  tordirter  Draht,  der  zum  7.  Ein  magnetisirter  Stab,  der 
Theil  detordirt  worden  ist,  verliert  zum  Theil  entmagnetisirt  worden  ist, 
bei  der  Magnetisirung  viel  weniger  verliert  bei  der  Torsion  viel  weniger 
von  seiner  Drillung,  als  ein  gewöhn-  Magnetismus  ,  als  ein  gewöhnlich 
lieh  tordirter.  Ein  Draht,  der  weiter  magnetisirter.  Ein  Stab,  der  weiter 
detordirt  worden,  zeigt  bei  schwacher  entmagnetisirt  worden,  zeigt  bei 
Magnetisirung  zuerst  eine  Zunahme  schwacher  Drillung  zuerst  eine  Zu- 
seiner  Torsion,  die  bei  wachsender  nähme  seines  Magnetismus,  die  bei 
Magnetisirung  bis  zu  einem  Maxi-  wachsender  Torsion  bis  zu  einem 
mum  steigt  und  dann  wieder  ab-  Maximum  steigt  und  dann  wieder 
nimmt.    Je  stärker  der  Draht  de-  abnimmt.    Je  stärker  der  Stab  ent- 
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TorsioD.  Magnetismus. 

tordirt  wurde,  desto  stärker  muss  magnetisirt  wurde,  desto  stärker 
die  Magnetisiining  sein,  um  jenes  muss  die  Torsion  sein,  um  jenes 
Maximum  zu  erreichen.  Ist  der  Draht  Maximum  zu  erreichen.  IstderStah 
sehr  stark  entdrillt,  so  wächst  seine  sehr  stark  entmagnetisirt,  so  wächst 
Torsion  seihst  his  zur  Anwendung  die  Magnetisirung  seihst  his  zur  An- 
der stärksten  Magnetisiruugen.  Wendung  sehr  starker  Torsionen. 

8.  Wird  ein  Draht  magnetisirt,  8.  Wird  ein  Stahlstab  tordirt, 
während  er  unter  dem  Einflüsse  des  während  er  unter  dem  Einflüsse  des 
tordirenden  Gewichtes  steht,  so  magnetisirenden  Stromes  steht,  so 
nimmt  seine  Torsion  bei  schwacher  nimmt  sein  Magnetismus  bei  schwa- 
Magnetisirung  zn,  bei  stärkerer  eher  Torsion  zu,  bei  stärkerer  wie- 
wieder  ab.  der  ab. 

9.  Leitet  man  durch  einen  mag-  9.  Tordirt  man  einen  Eisendraht 
netisirten  Eisendraht  einen  Strom  während  oder  nach  dem  Hindurch- 
oder  magnetisirt  man  einen  Eisen-  leiten  eines  galvanischen  Stromes,  so 
draht,  durch  den  man  einen  Strom  wird  er  magnetisch. 

geleitet  hat,  so  tordirt  er  sich. 

784  Aus  der  vorstehenden  Yergleichung  ergiebt  sich  eine  selbst  bis  in 

die  Einzelheiten  gehende  Analogie  zwischen  den  Phänomenen  des  Mag- 
netismus und  denen  der  Torsion. 

Die  Resultate,  welche  diese  Analogie  begründen,  sind  nicht  mit  der 
Annahme  von  magnetischen  Fluidis  vereinbar,  welche  erst  bei  der  Mag- 
netisirung des  Eisens  und  Stahls  in  den  einzelnen  Molecülen  derselben 
vertheilt  würdeD. 

Mit  Unrecht  würde  man  indess  aus  jener  Analogie  folgern,  dass  die 
MagnetisiruDg  auf  einer  Torsion  der  magnetisirten  Stäbe  beruhe.  Eine 
solche  ist  durch  das  Experiment  nicht  nachzuweisen;  auch  ergeben  sich 
ähnliche  Beziehungen,  wie  bei  der  Torsion  der  Drähte,  bei  anderen  Ver- 
schiebungen ihrer  Molecüle,  z.  B.  bei  ihrer  Biegung  u.  s.  f. 

Wir  haben  auch  nicht  nöthig,  mit  Wertheim  (1.  c.)  besondere  An- 
nahmen über  die  Bewegungen  des  die  Atome  der  Körper  umgebenden 
Aethers  zu  machen,  um  die  Beziehungen  zu  erklären.  Vielmehr  folgt 
aus  den  mitgetheilten  Resultaten  mit  Sicherheit,  dass  bei  der  Magnetisi- 
rung ähnliche  mechanische  Vorgänge  stattfinden,  wie  bei  den  Gestalts- 
veränderungen der  Körper. 

Wir  wollen  unter  Zugrundelegung  der  Annahme  drehbarer  Molecular- 
magnete,  welche  durch  die  magnetisirenden  Kräfte  gerichtet  und  durch 
die  Molecularkräfte  in  ihre  unmagnetischen  Gleichgewichtslagen  zu- 
rückgeführt werden,  indess  bei  ihrer  Einstellung  in  die  ihnen  durch  die 
wirksamen  Kräfte  gebotene  Lage  einen  gewissen  Widerstand  erfahren, 
welcher  im  Stahle  grösser  ist,  als  im  harten  und  weichen  Eisen,  die 
hauptsächlichsten  der  zuweilen    scheinbar  so  complicirten   Erscheinun- 
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gen  ableiten.    Die  übrigen  ergeben  sich  dann  durch  analoge  Betrach- 
tungen. 

Die  Wirkung  der  Erschütterungen  auf  die  magnetisirten  Körper  785 
und  die  mechanischen  Kräften  unterworfenen  Körper  besteht  darin,  dass 
die  Molecüle  derselben  in  Bewegung  gesetzt  werden.  Der  Widerstand, 
welcher  ihrer  Einstellung  durch  die  einmal  wirkenden  Kräfte  hinderlich 
ist,  wird  vermindert;  die  Reibung  der  Ruhe  wird  gewissermaassen  in 
die  kleinere  Reibung  der  Bewegung  verwandelt.  Daher  können  in 
allen  Fällen  die  Theilchen  mehr  den  gerade  aiif  sie  wirkenden  Kräften 
folgen,  die  Erschütterungen  müssen  eine  Zunahme  der  temporären, 
eine  Abnahme  der  permanenten  Torsionen  und  Magnetisirungen  be- 
wirken. 

DieTorsion  eines  permanent  magnetischenStabes  hat  eine  786 
dauernde  und  eine  vorübergehende  Wirkung.  Zuerst  werden  durch  die 
Torsionen  die  Molecüle  des  Stabes,  wie  durch  andere  Erschütterungen,  nur 
in  weiteren  Wegen,  hin-  und  herbewegt.  Die  Axen  der  Molecularmagnete, 
welche  der  der  Axe  des  Stabes  parallelen  Stellung  bei  der  Magnetisirung 
zugeneigt  wurden,  kehren  bei  der  Torsion  wieder  mehr  und  mehr  in 
ihre  frühere  Lage  zurück  und  behalten  dieselbe  dann  dauernd  bei.  Da* 
her  verliert  der  Stab  dauernd  an  seinem  permanenten  Magnetismus. 
Diese  Wirkung  können  wir  die  Erschütterungswirkung  nennen.  Die 
zweite  vorübergehende  specielle  Wirkung  der  Torsion  ist  die  fol- 
gende: Werden  durch  das  Magnetisiren  eines,  wir  wollen  im  Folgen- 
den stets  annehmen,  vertical  gestellten  Stabes  die  Axen  der  Molecular- 
magnete mehr  oder  weniger  vertical  gerichtet,  so  können  ihre  Axen  in 
allen  möglichen  Yerticalebenen  liegen,  von  denen  die  einen  durch  die 
Axe  des  Stabes  selbst  gelegt,  die  anderen  derselben  parallel  sind.  Von 
der  Axe  aus  betrachtet  wenden  in  diesen  letzteren  Ebenen  ebenso  viele 
Molecüle  ihre  Nordpole  z.  B.,  zur  linken,  wie  zur  rechten  Seite.  Bei  der 
Torsion  werden  daher  ebenso  viele  Molecüle  mit  ihren.  Axen  zur  verti- 
calen  Richtung  in  die  Höhe  gedreht,  wie  andere  ebenso  weit  zur  hori- 
zontalen Richtung  gesenkt.  Die  durch  die  Hebung  der  Axen  der  ersten 
Molecüle  bewirkte  Zunahme  des  magnetischen  Momentes  des  Stabes  wird 
von  der  durch  die  Senkung  der  Axen  der  anderen  Molecüle  bewirkten 
Abnahme  desselben  compensirt.  '  Anders  verhalten  sich  die  Molecular- 
magnete, deren  Axen  in  den  durch  die  Axe  des  Stabes  gehenden  Ebenen 
liegen.  Diese  werden  alle  bei  der  Torsion  des  Stabes  mit  ihren  Axen 
gegen  die  horizontale  Lage  hingeneigt.  Hierdurch  vermindert  sich  der 
Magnetismus  des  Stabes.  Beim  weichen  Eisen  scheinen  die  leicht  be- 
weglichen Molecüle,  gerade  wie  ihre  Axen  während  der  Wirkung  eines 
magnetisirenden  Stromes  sich  leicht  unter  seinem  Einfluss  der  Axe  des 
Stabes  zuneigen,  so  auch  mit  ihren  Axen  leicht  der  Drehung  des  Stabes 
zu  folgen.     Die  Abnahme  des  Magnetismus  bei  der  Torsion  ist  daher 
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bedeutend.  Beim  Stahl  werden  dagegen  die  Molecüle  durch  den  ihrer 
Drehung  entgegenstehenden  Widerstand  verhindert,  der  bei  der  Torsion 
zwischen  ihnen  stattfindenden  Reibung  weit  nachzugeben;  ihre  Axen 
weichen  weniger  aus  ihrer  gegenseitigen  Lage;  die  Abnahme  des  Magne- 
tismus ist  geringer. 

Kehrt  der  Stab  nach  der  Torsion  in  seine  Ruhelage  zurück,  so 
kommen  im  Eisenstab  die  Molecüle  wieder  völlig  in  ihre  frühere  Stellung; 
der  Magnetismus  des  Stabes  wächst  bis  zur  völligen  Detorsion  und 
nimmt  bei  einer  Torsion  nach  der  entgegengesetzten  Seite  wieder  ab. 
So  zeigen  es  die  Beobachtungen  von  Wertheim.  Anders  verhält  sich 
der  Stahl,  in  welchem  die  einmal  bei  der  Torsion  um  ihren  Schwerpunkt 
gedrehten  Molecüle  fester  ihre  neue  Stellung  bewahren.  Ihre  Axen 
bleiben  daher  auch  bei  der  Detorsion  gegen  die  Axe  des  Stabes  nach  der 
Seite  der  ersten  Drehung  hin  geneigt,  der  Magnetismus  des  Stabes  ist 
gegen  früher  vermindert.  Erst  wenn  der  Stab  nach  der  entgegengesetzten 
Seite  tordii*t  wird,  richten  sich  die  Axen  der  Molecüle  allmählich  auf, 
und  der  Magnetismus  des  Stabes  nimmt  bei  dieser  Torsion  bis  zu  einem 
Maximum  zu. 

787  Wird  ein  Stab  tordirt,  während  er  unter  dem  Einflüsse  des  mag- 

netisirenden  Stromes  temporär  magnetisirt  ist,  so  wirkt  anfanglich 
die  Torsion  wieder  wie  eine  Erschütterung:  die  Molecüle  folgen  mehr 
dem  Zuge  der  magnetisirenden  Kraft,  ihre  magnetischen  Axen  neigen 
sich  mehr  dem  Parallelismus  mit  der  Axe  des  Stabes  zu,  der  temporäre 
Magnetismus  desselben  vermehrt  sich. 

Bei  wiederholten  Torsionen  verhalten  sich  auch  in  diesem  Falle  Eisen 
und  Stahl  verschieden.  Im  weichen  Eisen  folgen  die  magnetischen 
Axen  der  Molecüle  leicht  der  Drillung  des  Stabes  und  neigen  sich  stark 
von  derselben  ab  in  windschiefe  Lage;  indess  erhebt  sie  ebenso  der 
Zug  der  magnetisirenden  Kraft  verhaltnissmässig  leicht  wiederum  gegen 
die  Axe  des  Stabes  hin  und  compensirt  dadurch  zum  Theil  den  durch 
die  erste  Bewegung  bewirkten  Verlust  des  Stabes  an  Magnetismus.  Da 
indess  mit  wachsender  Torsion  der  Stab  härter,  seine  Molecüle  weni- 
ger beweglich  werden,  so  kann  die  magnetisirende  Kraft  doch  nicht 
ganz  die  Senkung  der  Axen  der  Molecüle  aufheben;  der  temporäre 
Magnetismus  vermindert  sich  also  durch  die  Torsion.  Bei  der  Detor- 
sion des  Stabes  nach  geringeren  Torsionen  werden  die  Molecüle  wieder 
ganz  beweglich  und  kehren  in  ihre  frühere  Lage  völlig  zurück.  Der 
temporäre  Magnetismus  des  Stabes  wächst  wieder  bis  zur  völligen 
Detorsion. 

Bei  grösseren  Torsionen  besitzen  im  tordirten  weichen  Eisenstab, 
selbst  wenn  die  Torsionen  so  gross  gewesen  sind,  dass  sie  ihm  eine  per- 
manente Drillung  ertheilt  haben,  die  Molecüle  dennoch  im  Yerhältniss 
zu  denen  des  harten  Eisens  und  Stahles  eine  grosse  Beweglichkeit  und 
verharren  daher  auch  nur  wenig  fest  in  einer  gegen  die  Axe  des  Stabes 
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windschiefen  Lage.  Wird  daher  vor  der  Detorsion  der  magnetisirende 
Strom  geöfinet,  und  kehren  die  Molecüle  fast  vollständig  in  ihre  mecha- 
nische Gleichgewichtslage  zurück,  so  nahem  sie  sich  bei  der  Detorsion 
durch  die  dabei  erfolgenden  Erschütterungen  dieser  Gleichgewichtslage 
noch  mehr  und  erheben  sich  dabei  mit  ihren  magnetischen  Axen  nur 
wenig  gegen  die  Axe  des  Stabes,  um  bei  etwas  bedeutender  Entdrillung 
sogleich  wieder  zu  sinken.  Das  Maximum  des  permanenten  Magne- 
tismus zeigt  daher  der  Stab  bei  einer  sehr  kleinen  Detorsion. 

Wird  ein  harter  Eisen-  oder  Stahlstab  während  der  Einwirkung  788 
der  magnetisirenden  Kraft  stark  tordirt,  so  nehmen  die  Molecüle  mit 
ihren  magnetischen  Axen  wiederum  gegen  die  Axe  des  Stabes  windschiefe 
Lagen  an,  aus  denen  sie  wegen  ihrer  geringeren  Beweglichkeit  auch  durch 
den  Zug  der  magnetisirenden  Kraft  nur  wenig  entfernt  werden.  Zu- 
gleich aber  folgen,  wie  wir  schon  oben  angenommen,  auch  bei  der  Tor- 
sion die  Axen  der  Molecüle  nicht  ganz  der  mechanischen  Drehung  des 
Stabes;  daher  ist  ihre  Entfernung  von  der  ersten  Stellung  nicht  bedeu- 
tend. Bei  der  Torsion  des  harten  Stabes  nimmt  daher  sein  tempo- 
rärer Magnetismus  ab,  wenn  auch  nicht  sehr  stark.  Bei  der  Detorsion 
erhält  der  Stab  seinen  früheren  temporären  Magnetismus  wieder,  wenn 
die  Torsion  nicht  bedeutend  war,  so  dass  nach  Aufhebung  derselben  die 
Molecüle  in  ihre  früheren  Lagen  zurückkehren  konnten.  Wird  aber  der 
Stab  so  stark  tordirt,  dass  er  eine  permanente  Torsion  behält,  so  er- 
heben sich  bei  geringer  Detorsion  die  windschief  geneigten  magneti- 
schen Axen  der  Molecüle,  unterstützt  von  der  Kraft  des  magnetisiren- 
den Stromes,  zuerst  gegen  die  Axe,  und  somit  nimmt  der  Magnetismus 
des  Stabes  zu.  Bei  weiterer  Detorsion  senken  sich  die  Axen  der  Mole- 
cüle nach  der  anderen  Seite  und  die  magnetisirende  Kraft  genügt  bei 
ihrer  geringen  Beweglichkeit  nicht  mehr,  um  sie  ebenso  weit  wieder  zu 
erheben.  Daher  vermindert  sich  bei  weiterer  Detorsion  der  temporäre 
Magnetismus. 

Wird  der  magnetisirende  Strom  vor  der  Detorsion  geöffnet,  so 
weichen  die  magnetischen  Axen  der  Molecüle  nicht  weit  in  ihre  Stellung 
zurück.  Sie  werden  bei  der  Detorsion  wieder  zuerst  gegen  die  Axe  des 
Stabes  gehoben  und  dann  nach  der  anderen  Seite  hin  gesenkt,  und  zwar 
erfordert  die  Hebung  eine  stärkere  Detorsion,  als  während  der  Einwir- 
kung des  Stromes,  da  die  Kraft  des  letzteren  zur  Aufrichtung  der  Axen 
der  Molecüle  beitrug.  Also  auch  hier  nimmt  der  permanente  Magne- 
tismus des  Stabes  bei  seiner  Detorsion  zuerst  zu  und  dann  ab.  Wird 
der  Strom  erst  nach  der  Detorsion  unterbrochen,  so  sind,  wie  wir  so- 
eben erwähnt,  jetzt  die  Axen  der  Molecüle  nach  der  entgegengesetzten 
Seite,  wie  vorher,  geneigt:  der  Stab  zeigt  also  erst  bei  einer  neuen  Zurück- 
drehung nach  der  ersten  Seite  hin  sein  Maximum  an  Magnetismus. 

Auf  diese  Weise  erklären  sich  die  complicirten  Erscheinungen,  welche 
Wert  heim  bei  Untersuchung  der  sogenannten  Rotation  des  Maximums 
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des  temporären  und  permanenten  Magnetismus  heohachtet  hat.  Es  ist 
aus  dem  Vorhergehenden  ersichtlich,  weshalh  das  Maximum  des  tem- 
porären Magnetismus  beim  harten  Eisen  weit  von  der  mechanischen 
Gleichgewichtslage  des  magnetisirten  Stabes,  das  Maximum  des  perma- 
nenten Magnetismus  näher  bei  derselben  auftritt,  beim  weichen  Eisen 
sich  aber  das  umgekehrte  Verhältniss  zeigt. 

789  Erschütterungen,  die  einem  während  der  Dauer  des  magnetisiren- 

den  Stromes  tordirten  Stabe  ertheilt  werden,  können  die  vorliegenden 
Erscheinungen  ändern,  da  unter  ihrem  Einfluss,  namentlich  bei  Eisen- 
stäben, die  Molecüle  leichter  den  von  aussen  wirkenden  Kräften  fol- 
gen. Solche  Erschütterungen  sind  indess  nur  mit  Vorsicht  anzuwen- 
den, da  sie  leicht  Unregelmässigkeiten  veranlassen  können  (vergleiche 
§.  757). 

Die  von  Matteucci  beobachteten  Inductionsströme ,  welche  in 
einem,  mit  seinen  Enden  mit  den  beiden  Enden  des  Drahtes  eines  Gal- 
vanometers verbundenen  Eisenstabe  auftreten,  wenn  der  Stab  im  Inneren 
einer  Magnetisirungsspirale  tordirt  wird,  ergeben  sich  ohne  Weiteres, 
wenn  man  mit  Matteucci  den  Stab  als  aus  einzelnen  magnetischen 
Fasern  zusammengesetzt  betrachtet,  welche  sich  bei  der  Torsion  des  Stabes 
um  seine  Axe  hierhin  oder  dorthin  winden.  Da  indess  diese  Erklärung 
nicht  genügt,  um  den  grössten  Theil  der  im  Vorhergehenden  mitgetheil- 
ten  Thatsachen  zu  begründen,  schreiben  wir  richtiger  die  Entstehung  jener 
Inductionsströme  der  abwechselnden  Neigung  der  Axen  der  magnetischen 
Molecüle  des  Stabes  nach  der  einen  und  der  anderen  Seite  bei  seiner 
Torsion  zu  (vergl.  §.  792). 

79()  Bei  der  Magnetisirung  eines  permanent  tordii*ten  Stabes  treten  nach 

meinen  Versuchen  die  analogen  Erscheinungen  ein,  wie  bei  der  Torsion 
eines  magnetisirten  Stabes.  Auch  hier  findet  eine  dauernde  Abnahme 
der  Torsion  bei  der  Magnetisirung  statt,  weil  dadurch  zunächst  die 
Molecüle  beweglicher  gemacht  werden.  Nachher  verursacht  die  Magneti- 
sirung vorübergehende  Aenderungen  der  Torsion,  indem  bei  der  Hin- 
und  Hermagnetisirung  die  Molecularmagnete  hin-  und  hergedreht  werden 
und  ihren  Bewegungen  die  ganze  Masse  des  tordirten  Stabes  folgt,  ge- 
rade wie  sich  dies  umgekehrt  bei  der  Torsion  der  Magnetstäbe  in  Bezug 
auf  die  Bewegungen  der  magnetischen  Molecüle  ergeben  hat.  —  Gani 
dasselbe  Verhalten  zeigen  die  tordirten  Stäbe  beim  Hindurchleiten  eines 
dieselben  transversal  magnetisLrenden  Stromes. 

An  Drähten,  welche  noch  durch  die  tordirenden  Gewichte  gedrillt 
sind,  zeigt  sich  namentlich  sehr  gut  zuerst  die  Erschütterungs Wirkung 
der  Magnetisirung,  und  wie  nach  ihrer  Beendigung  die  bei  der  Magne- 
tisirung erfolgende  Aufrichtung  der  Axen  der  Molecüle  in  eine  der  Axe 
des  Drahtes  parallele  Stellung  auch  eine  Geradrichtung  der  in  sich  ge- 
wundenen Drähte,  eine  Detorsion  zur  Folge  hat,  welche  verschwinden 
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muss,  wenn  nach  Aufhebung  der  Magnetisirung  die  Molecüle  unter  dem 
Einfluss  des  tordirenden  Gewichtes  ihre  vorige  Lage  wieder  einnehmen. 

Das  merkwürdige  Verhalten  tordirter  und  dann  theil weise  detor-  791 
dirter  Drähte  bei  der  Magnetisirung  und  magnetisirter  und  nachher 
theilweise  entmagnetisirter  Drähte  beim  Tordiren  erklärt  sich  wohl  dar- 
aus, dass  die  Molecüle  solcher  Drähte  gewissermaassen  in  einer  weniger 
stabilen  Gleichgewichtslage  sind ,  aus  welcher  sie  sich  durch  die  beim 
Magnetisiren  oder  Tordiren  stattfindenden  Erschütterungen  in  eine 
stabilere  Gleichgewichtslage  begeben;  diese  nähert  sich  bei  starken  De- 
torsionen  und  Entmagnetisirungen  den  vor  diesen  Processen  stattfinden- 
den Lagen  der  Molecüle.  Werden  indess  die  Molecüle  durch  stärkere 
Magnetisirungen  oder  Torsionen  in  weiteren  Wegen  gedreht  oder  an 
einander  verschoben,  so  verlässt  der  Draht  auch  jene  Gleichgewichtslagen 
und  bequemt  sich  mehr  und  mehr  den  durch  letztere  Wirkungen  regel- 
mässig verursachten  Verschiebungen  der  Molecüle  an,  weshalb  dann  eine 
Abnahme  der  Torsion  oder  des  Magnetismus  eintritt. 

Die  Magnetisirung  eines  Elisendrahtes,  durch  welchen  man  einen  792 
Strom  geleitet  hat,  durch  die  Torsion  erklärt  sich  folgendermaassen : 

Wird  der  positive  Strom  durch  den  Eisendraht  von  oben  nach  unten 
geleitet,  so  stellen  sich  die  Nord-  und  Südpole  n  und  s  der  Molecüle  in 

demselben    wie   in  der  Fig.  249.     Wird 
^'  *^'  der  Draht  tordirt,  so  verschieben  sich  so- 

wohl seine  unter  einander  liegenden  Quer- 
schnitte an  einander,  als  auch  die  paral- 
lel seiner  Axe  liegenden  Molecülreihen. 
Durch  beide  Bewegungen  können,  die 
Molecüle  übereinander  hingleiten  und  ge- 
wissermaasen  auf  einander  entlang  rollen. 
Die  Versuche  zeigen,  dass  die  letztere  Be- 
wegung überwiegt.  Wird  nämlich  der 
Draht  schraubenrechts  gedreht,  wie  in 
Fig.  250,  so  würden  durch  die  erstere 
Bewegung  die  Nordpole,  durch  die  zweite  die  Südpole  der  einzelnen  Mole- 
cüle nach  oben  gekehrt.  In  der  That  erhält  aber  der  Draht  bei  der  er- 
wähnten Torsion  oberhalb  einen  Südpol,  bei  der  entgegengesetzten 
einen  Nordpol. 

Würden  die  Molecüle  in  den  einzelnen  Fasern  des  Drahtes  gegen 
die  Axen  derselben  bei  der  Drillung  unverändert  ihre  Lage  bewahren, 
so  würden  sich  bei  der  Fig.  250  gezeichneten  Torsion  die  Nordpole  der 
Molecüle  nach  oben  richten.  Dieser  Grund  für  die  axiale  Magnetisirung 
des  Drahtes  ist  also  jedenfalls  nicht  der  entscheidende. 

Dass  Drehungen  der  Molecularmagnete  in  dem  Drahte  selbst  oder 
in  einer  den  Draht  umgebenden  Spirale  Inductionsströme  erzeugen  kön- 
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nen,  versteht  sich  von  seihst.  Die  §.  774  angeführte  Richtung  derselhen 
stimmt  ganz  mit  den  hier  erwähnten  Drehungsrichtungen  der  Molecular- 
magnete  üherein. 

In  analoger  Weise  können  wir  auch  die  §.771  erwähnten  Elrschei- 
nungen  erklären. 


III.    Beziehungen  zwischen  dem  magnetischen  Moment 
und  den  mechanischen  Veränderungen  der  Länge  der 

Eisenstäbe. 

793  Matteucci^)  hat  gefunden,  undWertheim^)  hat  die  Beobachtung 
bestätigt,  dass  die  Längsdehnung  eines  harten  Eisenstabes, 
während  er  sich  in  einer  Magnetisirungsspirale  befindet,  sein  tempo- 
räres magnetisches  Moment  vermehrt.  Hört  die  dehnende 
Kraft  auf  zu  wirken,  so  nimmt  das  Moment  wieder  ab.  Weiche  Eisen- 
stäbe sollen  sich  nach  Matteucci  gerade  umgekehrt  verhalten.  Nach 
dem  Oeffhen  des  magnetisirenden  Stromes  soll  in  beiden  Fällen  die 
Verlängerung  eine  Zunahme,  die  Verkürzung  eine  Abnahme  des  perma- 
nenten Magnetismus  ergeben. 

Die  Versuche  wurden  in  der  Weise  angestellt,  dass  die  Eisenstabe 
in  einer  Magnetisirungsspirale  gedehnt  wurden,  welche  eine  mit  einem 
Galvanometer  verbundene  Inductionsspirale  umgab.  Der  bei  der  Dehnong 
entstehende  Inductionsstrom  gab  die  Aenderung  der  Magnetisirung  an. 

794  Ganz  ähnliche  Versuche  wie  Matteucci  hat  auch  V i  1 1  a r i  ')  an- 
gestellt. Auf  eine  mit  einem  entfernten  Spiegelgalvanometer  verbun- 
dene Inductionsspirale  von  1  mm  dickem  Eupferdraht,  von  600  mm  Länge, 
30  mm  äusserem  und  19  mm  innerem  Durchmesser,  war  eine  zweite 
Magnetisirungsspirale  von  585  mm  Länge,  225  mm  äusserem  und  110  mm 
innerem  Durchmesser  geschoben.  In  der  inneren  Spirale  befand  sich 
der  dem  Zuge  unterworfene  Eisendraht,  der  einerseits  durch  ein  Holz- 
stück hindurchging  und  hinter  demselben  durch  eine  Schraube  fest- 
gehalten war,  andererseits  ebenfalls  durch  ein  Loch  in  einem  Holzstück 
hindurchgeführt  wurde  und  daselbst  durch  ein  an  ihm  befestigtes,  über 
eine  Rolle  geführtes  Seil,  welches  direct  oder  durch  einen  Hebelapparat 
mit  Gewichten  belastet  wurde,  mit  einer  Kraft  von  240  Pfund  gespannt 
werden  konnte.  Die  Ablenkungen  des  Galvanometerspiegels  bestimmten 
die  Intensitäten  der  bei  dem  Anspannen  und  Loslassen  des  Drahtes  in- 
ducirten  Ströme,  welche  der  Zu-  und  Abnahme  seines  magnetischen 
Momentes  entsprachen. 


1)  Matteucci,  Ann.  deCliim.  et  de  Phys.  53,  p.416,  1858*.  —  »)  Wert- 
heim, Compt.  rend.  35,  p.  702,  1852*;  Ann.  de  Ghim.  et  de  Phys.  [3]  50, 
p.  385,  1857*.  —  8)  Villari,  Pogg.  Ann.  126,  p.  87,  1868*. 
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Ist  die  magnetisirende  Spirale  geschlossen,  so  vermehren  die  ersten 
Dehnungen  ^)  und  Detractionen  das  temporäre  Moment  sowohl  bei  Eisen-, 
wie  auch  bei  Stahlstäben.  Bei  dünnen  und  stark  magnetisirten  Stäben 
vermindern  nach  diesen  ersten  Wirkungen  die  ferneren  Dehnungen 
das  Moment;  bei  dicken  und  schwach  magnetisirten  vermehren  sie 
es.  Die  Detractionen  wirken  der  Dehnung  gerade  entgegengesetzt.  So 
waren  z.  B.  bei  einem  495mm  langen,  6,6mm  dicken  Stahlstab  die  die 
Zunahme  (-f-)  und  Abnahme  ( — )  des  Momentes  angebenden  Inductions- 
ströme  bei  auf  einander  folgenden  Dehnungen  (T)  und  Detractionen  (D) 

Stahlstab  schwach  magnetisirt  sehr  stark  magnetisirt 

Ite  T  4-  140      Ite  D  +  7  Ite  T  -f  200      Ite  D  -f  16 

Ute  T  -\-     14     Ute  2>  —  5  Ute  T  —     15     Ute  2>  +  25 

nte  r  +       7      nte  i)  —  6  nte  T  —     25     nte  D  +-  25 

Ebenso  ergab  sich  bei  einem  weichen  Eisenstab  von  495  mm  Länge 
und  5,6  mm  Dicke 

Eisenstab  schwach  magnetisirt  sehr  stark  magnetisirt 

Ite  T  4-  1000     Ite  D  —  120  Ite  T  —     45      Ite  B  +  140 

Ute  T  4-     200   Ute  D  —  125  Ute  T  —  140    Ute  D  +  140 

nte  T  4-     115    nte  B  —  120  nte  T  —  145      nte  B  -j-  150 

Von  dem  verschiedenen  Verhalten  stark  und  schwach  temporär  795 
magnetisirter  Eisenkerne  bietet  nach  Villari  das  Verhalten  einer  in 
die  Magnetisirungsspirale  eingelegten  Eisenröhre,  in  welcher  sich  ein 
Eisenstab  befindet,  ein  gutes  Beispiel.  Bei  schwachen  magnetisirenden 
Strömen  verursacht  die  Dehnung  sowohl  der  Röhre,  wie  des  Stabes  in 
den  späteren  Perioden  einen  Inductionsstrom ,  welcher  eine  Vermehrung 
des  Momentes  ergiebt;  bei  etwas  stärkeren,  wo  die  Röhre  dem  Maximum 
der  Magnetisirung  nahe  ist,  giebt  sich  nur  bei  Dehnung  des  Stabes  eine 
Vermehrung,  bei  Dehnung  der  Rohre  aber  eine  Verminderung  des  Mo- 
mentes kund.  Ist  der  Strom  sehr  stark,  dass  Röhre  und  Stab  dem 
Maximum  der  Magnetisirung  nahe  sind,  so  zeigt  sich  bei  der  Dehnung 
beider  eine  Verminderung  des  Momentes. 

Ist  die  magnetisirende  Spirale  geöffnet,  so  wird  umgekehrt  durch 
die  ersten  Tractionen  und  Detractionen  bei  Eisen-  und  Stahlstäben  das 
permanente  magnetische  Moment  vermindert.  Nachher  verhalten  sich 
Stahl  und  Eisen  verschieden.  Durch  die  späteren  Dehnungen  vermindert 
sich  bei  Stahlstäben  das  permanente  Moment,  es  vermehrt  sich  durch 
die  Detraction;  bei  weichen  Eisenstäben  vergrössern  die  Dehnungen  das 
permanente  Moment  und  vermindern  es  die  Detractionen  um  eben  so 
viel.  —  So  ergab  z.  B. 


1)  Vergl.  auch  Gore,  Phil.  Map.  [4]  36,  p.  446,  1868*. 
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Harter  Stahlstab  Weicher  Eisen stab 

495  mm  lang,  4,4  mm  dick  490  mm  lang,  4  mm  dick 

Ite  T  —  155       Ite  D  —  15         Ite  T  —  1300       Ite  D  —  400 

Ute  r  —     30     Ute  2)  +     7        Ute  T—      30     Ute  D  —  135 

nte  T  —     17      nte  2)  -f  15      III te  T  +       50   III te  i>  —    95 

nte  T  +       70      nte  D  —    75 

796  Wird  dem  Stahlstab  durch  einen  umgekehrten  Strom  eine  schwache 
Magnetisirung  im  entgegengesetzten  Sinne  ertheilt,  so  verhält  er  sich 
nach  Villari  wie  ein  Eisenstab.  So  betrug  die  Wirkung  der  Dehnung 
und  Detraction  bei  einem  solchen  Stabe 

Ite  T  —  35  Ite  2>  —  22 

Ute  T  —     0  Ute  2>  —  15 

nte  T  +     7  nte  D  —     8 

Wird  aber  der  Stahlstab  durch  den  umgekehrten  Strom  hierbei  star- 
ker entmagnetisirt  oder  entgegengesetzt  magnetisirt,  so  kann  auch  die 
Wirkung  der  ersten  Traction  und  Detraction  in  einer  Vermehrung  des 
Momentes  bestehen. 

797  Eine  Reihe  von  Versuchen  hat  hiemach  auch  W.  T  h  o  m  s  o  n  ^)  an- 
gestellt. 

Ein  5m  langer,  0,7644  mm  dicker  Stahldraht  war  vertical  auf- 
gehängt und  unten  mit  einer  mit  Gewichten  zu  belastenden  Schale  ver- 
sehen, lieber  eine  28,7  cm  lange  Strecke  desselben  war  ein  dünnes  Kupfer- 
blech gelegt  und  ausserhalb  mit  2  Lagen  von  326  und  321  Windungen 
von  Kupferdraht  umwunden,  deren  Enden  durch  einen-  Commutator 
mit  3Danieir  sehen  Elementen  verbunden  waren.  Der  Widerstand  der 
Drahtwindungen  war  0,511,  der  der  Batterie  0,18  Ohm.  Ueber  die  Spi- 
rale war  eine  zweite  9,8  cm  lange,  ebenfalls  in  zwei  Lagen  zu  147  und 
14G  Windungen  gewundene  Spirale  von  1,432  Ohm  Widerstand  gelegt, 
welche  mit  einem  Spiegelgalvanometer  mit  astatischem  System  von 
leichten  Nadeln  und  objectiver  Projection  eines  Flammenbildes  auf  eine 
Scala  verbunden  war.  Bei  der  Belastung  resp.  Entlastung  des  Drahtes 
wurde  der  Ausschlag  der  Nadeln  beobachtet.  Wie  bei  den  Versuchen 
von  Matteucci  und  Villari  verminderte  eine  Belastung  die  temporäre 
Magnetisirung  und  vermehrte  sie  das  Aufheben  derselben  und  ebenso  die 
permanente  Magnetisirung.  Im  letzteren  Fall  war  die  absolute  Difreren2 
der  Magnetismen  bei  der  Belastung  und  Entlastung  stärker,  als  für  den 
temporären  Magnetismus.  Der  benutzte  Stahldraht  war  hierbei  nahezu 
zum  Maximum  magnetisirt.  Bei  Umkehrung  der  Magnetisirungsrichtung 
zeigte  sich  kein  wesentlicher  Unterschied,  so  dass  der  Erdmagnetismns 
ohne  bedeutenden  Einfluss  ist. 


')W.  Thomson,   Phil.  Trans.  166  [2],   p.  693,  1877*;   Beibl.  2.  p.  362'; 
auch  Proceed.  Roy.  8oc.  23,  p.  445,  473,  1875*. 
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Wurde  der  magnetisirende  Strom  nur  in  einem  Sinne  wiederholt 
geschlossen  oder  nur  geöffnet,  so  war  die  Aenderung  der  Magnetisirung 
grösser,  wenn  der  Draht  belastet  war,  als  unbelastet. 

Wurde  der  Draht  darauf  durch  einen  Gegenstrom  umgekehrt  mag- 
netisirt,  so  war  im  Gegentheil  die  Wirkung  kleiner,  wenn  der  Draht  be- 
lastet war,  als  umgekehrt ;  dabei  war  der  Unterschied  viel  bedeutender  als 
im  vorigen  Fall.  Wurde  der  magnetisirende  Strom  plötzlich  umgekehrt,  so 
war  die  ganze  magnetische  Wirkung  bei  dem  belasteten  Drahte  kleiner  als 
bei  dem  schwächer  belasteten.  —  Eisendrähte  gaben  ähnliche  Resultate, 
auch  schon  bei  Belastung  und  Entlastung  ohne  herumgeleiteten  Strom,  nur 
in  Folge  ihrer  etwa  300  mal  schwächeren  Magnetisirung  durch  die^Erde. 

Bei  weiteren  Versuchen  hierüber  benutzte  W.  Thomson^)  Eisen-  798 
drahte,  von  denen  eine  nautische  Meile  14  Pfd.  wog,  unter  Anwendung 
von  maguetisirenden  Kräften,  deren  Intensität  von  0  bis  900  wechselte. 
Die  Einheit  derselben  ist  12,5  mal  kleiner  als  die  verticale  Componente 
des  Erdmagnetismus  (0,43  cm  g  sec).  Die  Drähte  wurden  bei  constant 
bleibender  magnetisirender  Kraft  mit  Gewichten  von  7,  14,  21  Pfund 
belastet  oder  die  Belastungen  entfernt.  Ist  die  magnetisirende  Kraft 
kleiner,  als  ein  bestimmter  Werth,  so  vermehrt  die  Belastung,  wie 
schon  Yillari  gefunden  (vergl.  §.  794),  die  temporäre  Magnetisirung, 
vermindert  sie  die  Entlastung.  Ist  jener  „kritische^  Werth  überschrit- 
ten, so  vermindert  die  Belastung  und  vermehrt  die  Entlastung  die 
temporäre  Magnetisirung.  Keine  Wirkung  der  Dehnung  ergab  sich  bei 
folgenden  maguetisirenden  Kräften: 

Belastung  7  Pfd.       14  21 

Magnet.  Kraft     150C.     266  281         288 

Magnet.  Kraft  1000  C.     280  286         310 

Das  Maximum  der  Wirkung  trat  bei  der  Kraft  50  bis  60  ein,  die 
momentanen  Galvanometerausschläge  stiegen  langsamer,  als  die  Be- 
lastungen.   Sie  waren  in  Scalentheilen : 

Belastung  *    7  Pfd. 

Temperatur     10°     31  Sc. 
Temperatur  100»     25 

Bei  wachsenden  maguetisirenden  Kräften  nähern  sich  die  durch  die 
Dehnung  erzeugten  Ausschläge  einem  constanten  Werthe,  nämlich: 

Belastung  7  Pfd.       14  21 

Temperatur     15^'       6  Sc.         13,5         21 
Temperatur  100"^       3  9,2  15,2 

Wurde  ein  Flintenlauf  durch  eingepresstes  Wasser  einem  transver-  799 
salen  Druck  ausgesetzt  und  derselbe  entfernt,  so  traten  nach  W.  Thom- 


14 

21 

35 

54 

32,4 

50,3 

*)  W.  Thomson,  Proceed.  Roy.,  27,  p.  439,  1878*;  Beibl.  2,  p.  607*. 
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son  die  entgegengesetzten  Wirkungen,  wie  bei  der  Dehnung  ein. 
Der  kritische  Werth  der  magnetisirenden  Kraft  ist  aber  grösser.  Ist  die 
magnetisirende  Kraft  etwas  kleiner  als  750,  so  ist  die  Magnetisirung  bei 
dem  Druck  von  etwa  1000  Pfund  auf  den  Quadratzoll  kleiner;  ist  die 
magnetisirende  Kraft  grösser,  so  ist  die  Magnetisirung  bei  dem  Druck 
grösser,  als  ohne  denselben. 

Der  permanente  Magnetismus  war  nach  wiederholter  Wirkung^  des 
Druckes  und  Aufhebung  desselben  stets  kleiner  mit  dem  Druck,  als  ohne 
denselben. 

Zwischen  den  beiden  kritischen  Werthen  der  magnetisirenden  Kraft 
(10  und  25  absolute  magnetische  Einheiten)  muss  jeder  transversale 
oder  longitudinale  Zug,  also  auch  ein  gleicher  Zug  nach  allen  Richtun- 
gen, die  Magnetisirung  vermindern,  ein  gleicher  Druck  nach  allen  Rich- 
tungen sie  vermehren. 

Bei  Nickel-  und  Cobaltstäben  zeigt  sich  bei  longitudinalem  Zuge 
die  entgegengesetzte  Wirkung,  wie  beim  Eisen,  d.  h.  unterhalb  der  hier 
sehr  bedeutenden  kritischen  magnetisirenden  Kraft,  welche  bei  einem 
dünnen  Nickelstab  etwa  7500  sein  würde,  nimmt  die  Magnetisirung 
beim  Zuge  ab. 

800  Wird  ein  Eisendraht  unter  Einfluss  des  Erdmagnetismus  verücal 

aufgehängt,  der  Magnetismus  seines  unteren  Endes  durch  einen  in  der 
Ebene  desselben  stehenden  Spiegelmagnetometer  beobachtet  und  der 
Draht  ohne  Erschütterung  wiederholt  be-  und  entlastet,  so  nimmt, 
wenn  dabei  die  Elasticitätsgrenze  nicht  überschritten  wird,  bei  der  Be- 
lastung die  Magnetisirung  ab  und  steigt  bei  der  Entlastung.  Die  Curven 
der  Spannung  und  des  Magnetismus  sind  in  beiden  Fällen  sehr  ver- 
schieden. Wird  der  Draht  über  die  Elasticitätsgrenze  hinaus  gedehnt« 
so  nimmt  die  Magnetisirung  ab,  so  lange,  bis  er  zerreisst.  Bei  der  Ent- 
lastung zeigt  sich  eine  grosse  Abnahme  des  Magnetismus.  Bei  neuer 
Belastung  wächst  die  Magnetisirung  bis  zu  einem  Maximum  und  nimmt 
dann  ein  wenig  ab  bis  zu  der  früheren  Belastung.  Wird  die  Be- 
lastung allmählich  entfernt,  so  wächst  erst  die  Magnetisirung  bis  zu 
einem  Maximum  und  nimmt  dann  schnell  bis  zu  ihrem  früheren  Werth 
ohne  Belastung  ab. 

Die  Maxima  während  der  Belastung  und  Entlastung  erscheinen  erst 
nach  einer  permanenten  Veränderung  und  verschieben  sich  nach  der 
Seite  der  stärkeren  Belastungen  mit  wachsender  permanenter  Verände- 
rung. Auch  hier  ist  dM/dp,  wo  M  die  Magnetisirung,  p  die  Belastung 
ist,  anfangs  Null,  wenn  man  von  der  Belastung  zur  Entlastung  oder  um- 
gekehrt übergeht.  Findet  der  Uebergang  mit  einer  geringen  Erschütte- 
rung statt,  so  setzt  sich  nach  demselben  die  frühere  Curve  noch  ein  wenig 
fort,  wie  bei  ähnlichen  Versuchen  über  Therm oströme. 


1)  Ewing,  Proc.  Boy.  See.  34,  p.  39,  1882*;  Beibl.  7,  p.  42'. 


auf  die  Magnetisipung.  703 

Wird  der  Draht  während  der  Belastung  und  Entlastung  wiederholt 
geschlagen,  so  fallen  die  Gurven  der  Magnetisirung  in  beiden  Fällen  fast 
Yöllig  zusammen. 

Augenscheinlich  ist  die  Wirkung  der  ersten  Traction  und  Detrao-  801 
tion  dieselbe,  welche  ich  auch  bei  der  Torsion  und  Detorsion  der  mag- 
netisirten  Drähte  beobachtet  und  mit  dem  Namen  Erschütterungswirkung 
bezeichnet  habe;  die  Molecüle  werden  beweglicher  und  folgen  dem  Zuge  - 
der  jedesmal  wirkenden  Kräfte,  sei  es  bei  Einwirkung  des  Stromes  in 
der  Spirale  den  magnetisirenden,  sei  es  nach  Auf  hebung  des  Stromes  den 
Molecularkräften ,  welche  die  Molecüle  in  ihre  unmagnetischen  Lagen 
zurückführen.  Bei  einem  stark  entmagnetisirten  Stabe  würden  sie  hier- 
durch in  ihre  frühere  magnetische  Lage  zurückzukehren  streben.  Um 
diese  erste  Erschütterungswirkung  zu  erzielen  und  bei  den  Dehnungen 
sogleich  die  besonderen  Wirkungen  hervortreten  zu  lassen,  kann  man 
auch  die  Stäbe  anderweitig  erschüttern,  schlagen  u.  s.  f. 

Die  späteren  Wirkungen  der  Dehnungen  lassen  sich  vorläufig  noch 
nicht  gut  übersehen. 

Wertheim  ^)  macht  mit  Recht  darauf  aufmerksam,  dass  bei  der- 
artigen Versuchen  mehrere  Fehlerquellen  einfliessen  können.  Einmal  ver- 
schiebt sich  beim  Dehnen  das  freie  Ende  des  Eisenstabes  gegen  die 
Magnetnadel  des  den  Inductionsstrom  messenden  Galvanometers  und 
kann  so  eine  Ablenkung  derselben  bewirken.  Dieselbe  würde  sich  aber 
umkehren,  wenn  man  die  dehnende  Kraft  abwechselnd  an  dem  einen 
oder  anderen  Ende  des  Stabes  wirken  Hesse.  —  Dann  wird  auch  der  Stab, 
der  meist  ein  wenig  gebogen  ist,  durch  die  dehnende  Kraft  gerade  ge- 
richtet, und  die  hierbei  erfolgende  Biegung  ändert  gleichfalls  das  mag- 
netische Moment  des  Stabes.  —  Femer  tritt,  selbst  wenn  das  Moment 
des  Stabes  sich  nicht  ändert,  bei  seiner  Dehnung  sein  Ende  mehr  als 
vorher  aus  der  Inductionsspirale  heraus  und  giebt  dadurch  zur  Bildung 
von  Inductionsströmen  Veranlassung.  —  Endlich  sind  fast  alle  Stäbe  ein 
wenig  tordirt  und  bei  dem  Zuge  kann  sich  ihre  Torsion  ändern.  Da  die 
beobachteten  Aenderungen  des  Magnetismus  bei  der  Verlängerung  ausser- 
dem nur  klein  sind  im  Verhältniss  zu  den  durch  die  Torsion  bewirkten, 
so  dass  Matteucci  sie  wenigstens  bei  harten  Eisenstäben  nicht  direct 
an  einem  mit  einem  Spiegel  versehenen  astatischen  Nadelsystem  mittelst 
der  Spiegelablesung,  sondern  nur  vermittelst  der  Inductionsströme  auf- 
finden konnte,  sind  die  Versuche  hierüber  mit  grosser  Vorsicht  anzu- 
stellen. 

Dass  umgekehrt  die  Länge  eines  Eisenstabes  bei  derMag-  802 
netisirung  geändert  wird,  ist  von  Joule*)  nachgewiesen  worden. 
In  ein  unten  geschlossenes,  verticales,  mit  Wasser  gefülltes  Glasrohr 


1)  Wertheim,  1.  c.  §.  762.  —  «)  Joule,  Phü.  Mag.  30,  p.  76,  225,  1847*. 
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wurde  ein  zwei  Fuss  langer  Eisenstab  gestellt,   dessen   anderes  finde 
gegen  einen    aus  zwei  Hebeln  zusammengesetzten   Fühlhebel   drückte. 
Die  Ablenkungen  dieses  letzteren  wurden  durch  ein  mit  einem  Mikro- 
meter versehenes  Mikroskop  beobachtet.    Die  Verschiebung  des  Hebels 
um  einen  Theilstrich  des  Mikrometers  entsprach  der  Verlängerung  der 
Stange  um  Vi 38538  Zoll.    Das  Glasrohr  wurde  mit  einer  so  langen  Draht- 
spirale umgeben,  dass  sich  die  Enden  des  Eisenstabes  einen  Zoll  weit 
innerhalb  der  Enden  derselben  befanden,  und  durch  sie  ein  Strom  ge- 
leitet,  dessen  Intensität  an   einer  Tangentenbussole   abgelesen   wurde. 
Der  Magnetismus  des  Eisenstabes  wurde  vermittelst  einer  freilich  nur 
annähernden  Methode  gemessen,  indem  ein  horizontal  der  Mitte  desselben 
gegenüber  nach  Art   eines  Wagebalkens  aufgehängter  und    an  beiden 
Enden  mit  Wagschalen  versehener  Magnetstab  durch  Gewichte  in  hori- 
zontaler Lage  erhalten  wurde,  wenn  die  Anziehung  des  Eisenstabes  ihn 
aus  dieser  Lage  abzulenken  strebte  (vgl.  den  folgenden  Paragraphen).  Von 
den  erhaltenen  Werthen  mussten  die  aus  der  Ablenkung  der  Nadel   der 
Tangentenbussole  berechneten  Gewichte  subtrahirt  werden,  welche  erfor- 
derlich waren,  um  den  Magnetstab  unter  der  Einwirkung  der  vom  Strome 
durchflossenen  Spirale  allein  im  Gleichgewicht  zu   erhalten.     Die  Ver- 
suche ergaben  eine  Verlängerung  des  Stabes  um  V730000  seiner  Länge, 
als  der  Stab  das  Maximum  des  temporären  Magnetismus  erhalten  hatte. 
Beim  Oeffnen   des  magnetisirenden  Stromes  blieb  mit  dem    Verbleiben 
von  permanentem  Magnetismus  in  dem  Stab  auch  ein  Theil  dieser  Ver- 
längerung zurück. 

Die  folgende  Tabelle,  in  welcher  l  die  Verlängerungen  von  weichen 
Eisen  Stäben  bei  ihrer  temporären  und  permanenten  Magnetisirung  M 
und  m  bezeichnet,  giebt  ein  Beispiel  der  erhaltenen  Resultate: 

I. 


M 



l 

tn 

l 

m^/l 

0,49 

1 

240 

0,42 

0,7 

252 

0,93 

3,6 

240 

0,74 

2,4 

228 

1,42 

8,3 

243 

1,00 

4,5 

222 

1,87 

14,8 

236 

1,26 

7,2 

220 

2,21 

24,2 

202 

1,35 

10,9 

168 

0,21 
0,32 
0,72 
1,95 

2,38 


II. 

0,4 

110 

0,08 

0,3 

1,0 

102 

0,12 

0,8 

2,8 

185 

0,16 

1,8 

13,8 

275 

0,21 

5,4 

19,2 

295 

0,21 

7,2 

21 

18 

14 

8 
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Die  Verlängerung  der  Stäbe  soll  nach  diesen  Versuchen  dem  Qua- 
drat des  jedesmaligen  temporären  o4er  permanenten  Magnetismus  pro- 
portional sein.    Sie  ist  grösser  bei  weichen  als  bei  harten  Stäben. 

Die  Abweichungen  yon  diesem  Gesetz,  welche  sich  auch  aus  obiger 
Tabelle  ergeben,  in  welcher  M}jl  und  m^jl  constant  sein  müsste,  sucht 
Joule  in  der  ungleichen  Vertheilung  des  Magnetismus  im  Inneren  der 
Eisenstäbe  bei  Anwendung  verschiedener  magnetisirender  Kräfte,  indem 
die  äusseren,  durch  den  Strom  magnetisirten  Theile  der  Stäbe  entgegen- 
gesetzt polarisirend  auf  die  inneren  Theile  einwirken. 

Bei  weichen  Eisenstäben,  bei  denen  dieser  Einfluss  geringer  ist, 
sind  die  Abweichungen  der  Werthe  M^jl  und  m^jl  unter  einander  nicht 
ganz  so  gross.  Bei  einer  weichen  Stahlstange  schwankten  sie  indess, 
wenn  ilf  von  0,74  bis  1,90  wechselte,  zwischen  391  und  481. 

Die.Verlängerung  hängt  aber  auch  von  der  Annäherung  des  Magne- 
tismus an  das  Maximum  ab. 

Dasselbe  hat  später  Bighi^)  beobachtet,  indem  er  Eisenstäbe  von  803 
1 ,4  m  Länge  und  3  bis  1 6  mm  Dicke  unten  an  einen  um  eine  horizontale 
Axe  drehbaren  Spiegel  angreifen  liess,  dessen  mit  Scala  und  Fernrohr 
beobachtete  Drehungen  die  Längsänderungen  der  Stäbe  angaben.  Oben 
wurden  die  Stäbe  in  eine  feste  Messingklemme  eingeschraubt.  Die  Magneti- 
sirungsspirale  war  an  dem  unteren  Ende  der  Stäbe  befestigt,  so  dass  sie 
sich  mit  demselben  bewegte,  und  so  der  Einfluss  der  gegenseitigen  Ver- 
schiebungen beseitigt  war.  Auch  hier  fanden  sich  die  Verlängerungen 
nahe  den  Quadraten  der  Intensitäten  i  der  Ströme  in  der  Spirale  pro- 
poi'tional,  so  dass  das  Maximum  des  Momentes  noch  nicht  erreicht  war. 

Wird  um  eine  magnetisirte  Stange  ein  schwächerer  Strom  in  gleicher 
Richtung  wie  der  magnetisirende  geleitet,  so  ist  die  Verlängerung  nur 
klein ;  wird  er  in  entgegengesetzter  Richtung  herumgeleitet,  so  tritt  eine 
Verkürzung  ein,  durch  welche  die  permanente  Verlängerung  zum  Theil, 
aber  nie  ganz  vernichtet  wird. 

Bei  ferner^  Versuchen  untersuchte  Joule  das  Verhalten  gespannter  804 
nnd  der  Länge  nach  zusammengepresster  Stäbe  oder  Drähte.  —  Wird 
der  Eisenstab  stark  gespannt,  so  kann  an  Stelle  der  Verlängerung  eine 
Verkürzung  eintreten.  Dies  zeigte  sich  namentlich  bei  Anwendung 
dünnerer  Drähte,  welche  an  ihrem  oberen  Ende  a,  Fig.  251  (a.  f.  S.), 
vertical  in  der  Axe  der  magnetisirende n  Spirale  S  aufgehängt  waren. 
Unten  waren  sie  an  einem  vermittelst  einer  Stahlschneide  auf  einer 
Stahlplatte  aufliegenden  Hebel  H  befestigt,  welcher  durch  Gewichte  G 
belastet  wurde.  Der  Hebel  übertrug  seine  Bewegungen  bei  Veränderung 
der  Länge  des  Drahtes  auf  einen  zweiten  Hebel,  dessen  Ablenkungen 
durch    ein    mit  Mikrometer    versehenes  Mikroskop    abgelesen  wurden. 


1)  Righi,  Mem.  di  Bologna,  4  [l],  1879*;  Beibl.  4,  p.  802*. 
Wiedemann,  EloktriciMt.  IIL  45 
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Eine  magnetische  Wage,  deren  Wsgebalken  ns  aus  einem  Magnet  be- 
stand ,  diente  zur  Messung  des  Magnetismus  des  Dmbtee.  Wurde  an 
Stelle  des  Drahtes  ein  mit  der  magnetisirendeu  Spirale  umgebener  Eisen- 


atab  unter  dem  Hebel  bei  C  aufgestellt,  so  konnte  man  auch  durcb  Auf- 
legen der  Gewichte  G  den  Stab  der  Länge  nach  zusammenpressen  und 
dann  die  Wirkung  der  Magnetisimng  untersuchen. 

Die  Pressung  hatte  keinen  wesentlichen  Einfluss  auf  die  §.  S02 
angegebenen  Resultate.  Wurden  die  Stäbe  indess  stark  gespannt,  bo 
verminderte  sich  die  Verlängerung  durch  die  Magnetisimng.  Bei  dfln- 
neren  Stäben,  z.  B.  Drähten  und  bei  starker  Spannung  ging  sie  sogar 
in  eine  Verkürzung  über.  So  erhielt  Joule  unter  Anderem  bei  Anwen- 
dung von  Strömen  von  der  Intensität  i  folgende  Verkürzungen  v  einea 
Eiseustnbes  von  1  Fuss  Länge  und  V4  Z*>U  DurchmeBser,  welcher  durcb 
ein  Gewicht  von  1680  Pfund  gespannt  erhalten  wurde,  während  der 
gleichzeitig  in  demselben  erregte  temporäre  Magnetisnina  gleich  M  war: 
i  =  379  696  1003  1299  1823 
M  =       2,7  3,8  4,3  4,4  '4,7 

V  =      0,5  1,6  2,4  3,3  4,5 

JU»/t;  =  205         176  180  173  190 

Nach  diesen  und  anderen  Resultaten  ist  die  Verkürzung  eines  stark 
gespannten  Drahtes  dem  Product  aus  der  Intensität  des  magnetisiren- 
den  Sti-onies  und  dem  im  Draht  erzeugten  Magnetismus  direct  propor- 

Drähte  aus  weichem  und  hartem  Stahl  zeigen  dasselbe  Verhalten. 
Nach  der  Unterbrechung  des  Stromes  kehren  sie  auf  ihre  frühere  Länge 
zurück,  obgleich  sie  noch  einen  gewissen  permanenten  Magnetismus  be- 
halten. 

Kupferstäbe  und  Drähte  zeigen  die  Erscheinungen  nicht. 
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Zur  Beurtbeilung  dieser  Versuche  muss  man  berücksichtigen ,  dass  805 
die  Wirkung  der  Magnetisirung  eine  doppelte  ist. 

Die  erste  Wirkung  ist  einerein  äussere  elektromagnetische. 

Ist  der  magnetisirte  Stab  in  der  Axe  der  Spirale  ausgespannt,  so 
werden  seine  an  den  Enden  derselben  befindlichen  Stellen  in  sie  hin- 
eingezogen. Ragt  also  der  Stab  an  beiden  Enden  aus  ihr  hervor ,  so 
verkürzt  er  sich  dadurch ;  ist  er  an  einem  Ende  befestigt  und  die  Spi- 
rale über  sein  freies  Ende  geschoben,  so  überwiegt  ihr  Zug  auf  die  nach 
der  Seite  des  Befestigungspunktes  überwiegend  befindliche  Masse  des 
Stabes;  derselbe  verlängert  sich;  wird  die  Spirale  zum  befestigten  Ende 
hingeschoben,  so  vermindert  sich  die  Verlängerung  und  kann  einer  Ver- 
kürzung Platz  machen. 

Ferner  kann  der  Stab,  wenn  er  nicht  in  der  Axe  der  Spirale  befestigt 
ist,  sich  nach  der  Seite  biegen  und  dadurch  scheinbar  verkürzen. 

Die  zweite  Wirkung  kann  in  einer  Aenderung  der  Länge  der  Stäbe 
durch  die  Drehung  ihrer  Molecüle  um  ihren  Schwerpunkt 
bei  der  Magnetisirung  bestehen. 

In  Folge  derselben  können  sich  bei  der  Magnetisirung  die  axial  in 
gleicher  Lage  gerichteten  Molecularmagnete  mit  ihren  einander  zuge- 
kehrten, entgegengesetzten  Polen  einander  anziehen  und  so  eine  Ver- 
kürzung des  Stabes  bedingen. 

Es  könnte  aber  auch  hierdurch  der  Stab  verlängert  werden,  wenn 
man  die  vorläufig  durchaus  nicht  bewiesene  Hypothese  machen  wollte, 
dass  die  magnetischen  Molecüle  in  der  Richtung  ihrer  magnetischen 
Axe  eine  grössere  Längsausdehnung  besässen,  als  nach  den  anderen 
Richtungen  ^). 

Endlich  kann  in  Folge  der  Umlagerung  der  Molecüle  secundär 
eine  Torsion  oder  Detorsion  des  Drahtes  eintreten,  wenn  derselbe 
etwa  vorher  schon  als  Stromesleiter  gedient  hatte  oder  tordirt  war,  und 
durch  die  Aenderung  der  Torsion  kann  eine  Längenänderung  des  Stabes 
bewirkt  werden. 

Auch  kann  der  Stab  oder  Draht,  wenn  er  gebogen  ist,  also  bei 
horizontaler  Einklemmung  mit  seinem  freien  Ende  nach  unten  geneigt 
ist,  gerade  gerichtet  werden.  Wird  also  in  diesem  Falle  sein  freies  Ende 
von  oben  beobachtet,  so  scheint  er  sich  zu  verlängern. 

Wie  bedeutend    die    rein    äussere   elektromagnetische  Längenver-  806 
änderung  der  Stäbe  ist,  zeigen  folgende  Versuche  von  Wertheim  und 
Beetz: 

Als  Wertheim*)  einen  weichen  Eisenstab  von  Im  Länge  in  hori- 
zontaler Lage  mit  seiner  Mitte  in  einen  Schraubstock  einspannte  und 


»)  Vgl.  Tyndall,  Mondes  6,  p.  622:  CoBmos  24,  p.  748, 1864*.  —  »)  Wert  - 
heim, Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  »3,  p.  302,  1848*;  Pogg.  Ann.  77,  p.  43*; 
ähnlich  auch  Bnff,  Annalen  der  Chem.  und  Pharm.  Supplementbd.  3,  p.  139, 
1864/65*. 
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auf  sein  eines  £nde  eine  Drahtspirale  von  25  cm  Länge  nnd  18  cm 
innerem  Durchmesser  schob,  so  dass  die  Axen  des  Stabes  und  der  Spi* 
rale  zusammenfielen,  wurde  das  Ende  des  Stabes  in  die  Spirale  hinein- 
gezogen. Wurde  über  dem  Ende  des  Stabes  ein  Mikroskop  mit  Faden- 
kreuz aufgestellt,  so  konnte  die  Verlängerung  desselben  gemessen  werden. 
Sie  betrug  bei  Wertheim's  Versuchen  selten  mehr  als  0,002  mm. 

Wurde  die  Spirale  gegen  den  Einklemmungspunkt  des  Stabes  ver- 
schoben, so  verminderte  sich  die  Verlängerung.  Sie  musste,  wenn  die 
Spirale  dicht  an  demselben  stände,  sich  mit  einer  Verkürzung  vertauschen. 
Jndess  ist  diese  letztere  unmessbar  klein. 

807  Beetz  ^)  klemmte  analog  einen  Stab   von  etwa   1242  mm  Länge 

und  12  mm  Dicke  in  ostwestlicher  Richtung,  4  m  weit  von  einem  Spiegel- 
galvanometer,  in  horizontaler  Lage  an  dem  einen  Ende  fest  ein  und 
stützte  ihn  an  einigen  Stellen  durch  leichte  Rollen.  An  sein  anderes 
Ende  war  ein  Faden  geknüpft,  welcher  über  eine  Rolle  geführt  und  durch 
ein  Gewicht  belastet  wurde.  An  der  Stahlaxe  der  Rolle  befand  sich  ein 
ebener  Spiegel,  dessen  Drehungen  mittelst  Scala  und  Fernrohr  abgelesen 
wurden  ^).  Eine  Verschiebung  des  Spiegelbildes  der  Scala  um  einen  Theil- 
strich  entsprach  hierbei  der  Verlängerung  des  Stabes  um  0,00008698  mm. 
Ueber  den  Stab  wurden  vier  Magnetisirungsspiralen  (zwei  von  53,  and 
zwei  von  75  mm  Durchmesser  und  23  mm  Länge)  zunächst  so  geschoben, 
dass  der  Stab  sich  in  ihrer  Axe  befand.  Befanden  sie  sich  an  dem  freien 
Ende  des  Stabes,  so  ergab  sich  bei  einem  magnetischen  Moment  m  =  43,9 
Scalentheilen  eine  Verlängerung  von  5,8  Scalentheilen ;  befanden  sie  sich 
auf  dem  festen  Ende,  wo  wi  =  36,8  war,  von  nur  0,9  Theilen,  waren 
sie  gleichmässig  vertheilt,  wo  m  =  42,3  war,  von  4,6  Scalentheilen  u.  s.  f. 

Der  seitliche  Zug  der  Spiralen  bei  excentrischer  Stellung  des  Stabes 
hat  dagegen  nach  Beetz  nur  einen  geringen  Einfluss.  Der  Stab  wurde 
erst  gut  centrirt  in  die  Spiralen  gelegt,  von  denen  die  beiden  engeren 
mit  ihren  Enden  gerade  mit  den  Stabenden  abschnitten,  die  beiden 
weiteren  zwischen  ihnen  in  gleichen  Abständen  lagen;  sodann  wurden 
die  Spiralen  alle  schief  gelegt,  endlich  wurden  sie  seitlich  verschoben, 
bis  sie  den  Stab  auf  einer  Seite  mit  ihrer  Innenfläche  fast  berührten.  Die 
Verlängerungen  des  Stabes  betrugen  hierbei  11,7,  11,6  und  10,3  Scalen- 
theile. 

Wurden  in  die  symmetrisch  geordneten  Spiralen  Eisenstäbe  von  966, 
922,  1250,  1242  und  1175  mm  Länge  und  1,3,  4,  6,  12,  28  mm  Durch- 
messer eingelegt,  so  verhielt  sich  bei  dem  Maximum  der  Magnetisirung 
die  Verlängerung  zur  Länge  des  Stabes  wie  1  :  13880000  :  21200000 
:  2210000  :  1230000  :  2110000.       Bei    einem    vierkantigen    Stahlstab 


1)  Beetz,  Pogg.  Ann.  128,  p.  193,  1866*.  ~  2)  Durch  Beflexion  eines 
liichtstrahles  von  dem  Spiegel  und  Projection  desselben  auf  die  Wand  kann 
man  die  Längenänderungen  der  Stäbe  auch  objectiv  darstellen  (vergl.  Tyndall, 
Engineer  29,  p.  273,  1871*). 
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YOD  1010  mm  Länge  und   12  mm  im  Quadrat  Querschnitt  war  das  Ver- 
hältniss  1  :  42440000,  also  die  Dehnung  viel  kleiner. 

In  allen  diesen  Fällen  waren  die  Stäbe  nur  durch  1  kg  gespannt. 
Wurden  aber  statt  der  Stäbe  Drähte  von  1250  mm  Länge  in  der 
Axe  der  Spiralen  ausgespannt,  in  derselben  mit  einem  von  kaltem  Was- 
ser durchflossenen  Eühlrohr  umgeben  und  an  ihrem  freien  Ende 
durch  grössere  Gewichte  gespannt,  so  verkürzten  sie  sich,  wenn  auch 
sehr  wenig,  bei  der  Magnetisirung  (nur  höchstens  um  4,2  Scslentheile), 
was  bei  ausgeglühten  Drähten  stärker  hervortrat.  Auch  bei  verticaler 
Aufstellung  des  Apparates  zeigten  sich  solche  Verkürzungen,  die  bei 
2035mm  langen,  0,24  und  0,36mm  dicken,  ausgeglühten  Drähten  und 
bei  Belastungen  von  100  bis  1000  g  bis  zu  3,3  Scalentheilen  stiegen 
(1  Sealentheil  =  0,00006658  mm). 

In  wie  weit  die  Verlängerung  der  nicht  gespannten  Stäbe  etwa 
durch  Geraderichten,  durch  Verkürzung  der  gespannten  Drähte  beim  Hin- 
einziehen in  die  Magnetisirungsspirale  oder  durch  Anziehung  ihrer  mag- 
netischen Molecüle  bedingt  ist,  ist  nicht  wohl  zu  sagen.  Um  diese  Ver-  , 
hältnisse  zu  entscheiden,  müsste  die  äussere  elektromagnetische  Wirkung 
völlig  eliminirt  werden,  also  die  Magnetisirung  der  Stäbe  und  Drähte  in 
der  Axe  einer  so  langen  und  weiten  Spirale  vorgenommen  werden,  dass 
die  elektromagnetische  Wirkung  auf  alle  Theile  derselben  gleich  wäre. 

Aehnliche  Versuche,  wie  Beetz,  nur  in  grösserem  Maassstabe,  hat  808 
Alfred  M.  Mayer ^)  angestellt.  Die  horizontalen  Stäbe  waren  dabei 
ganz  von  der  magnetisirenden  Spirale  umgeben.  Ihre  Länge  betrug 
60,25  Zoll,  ihr  innerer  und  äusserer  Durchmesser  0,8  und  1,75  Zoll. 
Die  Länge  der  Stäbe  betrug  60  Zoll,  ihr  Durchmesser  0,5  Zoll.  Sie 
wurden  an  zwei  Stellen  durch  zwei  Spiralfedern  unterstützt,  um  ihre 
Biegung  zu  verhüten,  und  vor  dem  Gebrauch  auf  ihren  Magnetismus 
untersucht.  Waren  sie  magnetisch,  so  wurden  sie  mit  ihrem  Südpol 
nach  unten  gerichtet  geschlagen,  bis  sie  keine  Anzeichen  von  Magnetis- 
mus mehr  gaben.  (Dass  sie  sich  dabei  nicht  mehr  wie  ganz  frische, 
nnmagnetische  Stäbe  verhalten,  wäre  zu  beachten.)  Die  Magnetisirungs- 
spirale mit  den  Eisenstäben  wurde  in  der  Richtung  des  magnetischen 
Meridians  aufgestellt,  und  der  Strom  in  der  Richtung  hindurchgeleitet, 
dass  die  Stäbe  dadurch  in  gleichem  Sinne  magnetisirt  wurden,  wie  durch 
den  Erdmagnetismus.  Nach  diesen  Versuchen  dehnt  sich  ein  Eisenstab 
beim  Schliessen  des  ersten  herumgeleiteten  Stromes  aus ;  bei  dem  Oeffnen 
zieht  er  sich  nicht  ganz  so  weit  zusammen,  wie  er  sich  ausgedehnt  hat. 
Also  bewirkt  der  permanente  Magnetismus  eine  Verlängerung.  Wird  der 
Strom  wieder  geschlossen,  so  dehnt  sich  der  Stab  weniger  als  das  erste 
Mal  aus;  dann  bleibt  er  constant.  Bei  wiederholten  Einwirkungen  zeigt 
sich  indess  in  Folge  der  Erwärmung  eine  dauernde  Verlängerung. 


')  Alfred  M.  Mayer,  Phil.  Mag.  [4]  46,  p.  177,  1873*. 
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Mit  wachsender  Stromintensität  nimmt  die  Verlängerung  der  Stäbe 
zu,  und  zwar  unabhängig,  ob  dieselbe  schnell  oder  langsam  anwächst; 
bei  der  Abnahme  der  Stromintensität  ziehen  sie  sich  wiederum  weniger 
zusammen,  als  sie  sich  ausgedehnt  haben. 

Verschiedene  Eisensorten  geben  verschiedene  Resultate. 

Stahlstäbe  verhalten  sich  anders.  Weichere  Stahlstäbe  dehnen  sich 
beim  Magnetisiren  aus  (z.  B.  um  0,8  Theilstriche  der  Scala),  und  dehnen 
sich  beim  Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  nochmals  aus  (um  0,6 
Theile).  Bei  wiederholtem  Schliessen  ziehen  sie  sich  (um  0,25)  zusammen 
und  dehnen  sich  beim  Oeffnen  (um  0,25)  aus.  Ein  harter  Stahlstab 
zieht  sich  bei  der  ersten  Magnetisirung  zusammen  (um  0,4)  und  dehnt 
sich  beim  Oeffnen  des  Stromes  (um  0,25)  aus.  Beim  zweiten  Schliessen 
zieht  sich  der  Stab  (um  0,2)  zusammen  und  dehnt  sich  beim  Oeffnen  um 
ebensoviel  aus  u.  s.  f. 

Wie   weit  diese  Erscheinungen  auf  den  §.  805  erwähnten  Neben- 
^  Ursachen  beruhen  oder  magnetischen  Umlagerungen  der  Molecüle  zuzu- 
schreiben sind,  ist  noch  nicht  zu  entscheiden. 

Durch  Reflexion  des  vom  Spiegel  am  Ende  der  Stäbe  refiectirten 
Lichtes  auf  eine  rotirende,  mit  empfindlichem  CoUodium  überzogene 
Glasplatte,  so  dass  sich  das  Bild  bei  der  Längenveränderung  der  Stäbe 
in  radialer  Richtung  verschiebt,  kann  an  der  verzeichneten  Curve  nach- 
gewiesen werden,  dass  die  Verlängerung  bei  starken  Kräften  schneller 
geschieht,  als  bei  schwächeren,  und  die  Contraction  langsamer  vor  sich 
geht.    Die  Zeiten  betragen  etwa  V20  his  Vio  Secunde. 

809  Ebenso  wie  Eisenstangen,  werden  auch  Cobaltstangen  bei  der  Mag- 

netisirung verlängert.  Nickelstangen  zeigen  keine  Aenderung  oder  sogar 
eine  Verkürzung,  obgleich  sie  sich  stärker  magnetisiren  als  die  Cobalt- 
stangen. 

Mittelst  eines  mit  einem  Spiegel  versehenen  Hebels  nebst  Scala 
und  Femrohr  beobachtete  Barrett  0  au  9V2  Zoll  langen  und  1  Zoll 
dicken  Stäben,  dass  die  Ausdehnung  des  Cobalts  nach  der  Einwir- 
kung des  ersten  Stromes  beim  wiederholten  Magnetisiren  wesentlich  die 
gleiche,  etwa  Vseoooo  seiner  Länge,  also  ungefähr  ^/j  von  der  des 
Eisens  ist*  Beim  Nickel  ist  die  plötzlich  eintretende  Verkürzung  etwa 
^  ISO  000»  also  doppelt  so  gross  wie  die  Verlängerung  des  Eisens,  üm- 
kehrung  des  Stromes  hat  keine  Aenderung  der  Resultate  zur  Folge. 
Die  Spirale  umgab  die  Stäbe  auf  ihrer  ganzen  Länge.  Eine  Temperatur- 
erhöhung bis  auf  50^  hat  auf  die  Verlängerung  des  Cobalts  und  Eisens 
beim  Magnetisiren  kaum  einen  Einfluss;  beim  Nickel  wird  die  Verkür- 
zung auf  Y4  ihres  früheren  Werthes  reducirt. 


»)  Barrett,  Phil.  Mag.  [4]  47,  p.  51,  1874*;    Nature  26,  515,  586,  1882*; 
Beibl.  7,  p.  201*. 
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Nach  diesen  Versuchen  besteht  eine  Reciprocität  zwischen  dem  Ein-  810 
flusse  der  Dehnung  auf  die  Magnetisirung  und  dem  der  Magnetisirung 
auf  die  Länge  der  Magnete.  Nur  Gobalt  scheint  sich  anomal  zu  verhal- 
ten, da  die  Dehnung  nach  W.  Thomson  bei  schwacher  Magnetisirung 
für  Nickel  die  longitudinale  Magnetisirung  vermindert,  während  die  lon- 
gitudindle  Magnetisirung  die  Cobaltstäbe  verlängert.  Weitere  Versuche 
sind  hierüber  anzustellen^). 

Nach  Beatson^)  bewirkt  auch  ein  hindurchgeleiteter  Strom  811 
eine  Verlängerung  eines  Eisenstabes,  unabhängig  von  seiner 
Erwärmung. 

Leitet  man  indess  einen  Strom  durch  einen  Eisenstab,  an  dessen 
Ende  ein  Ocularmikrometer  befestigt  ist,  welches  man  durch  ein  Mikro- 
skop betrachtet,  so  bemerkt  man  erst  allmählich  eine  zunehmende  Ver- 
längerung, die  jedenfalls  der  Erwärmung  des  Stabes  zuzuschreiben  ist. 
Ist  aber  der  Stab  vorher  magnetisirt  worden,  so  tritt  im  ersten  Moment 
eine  äusserst  geringe  Verkürzung  ein,  welcher  dann  die  Dehnung  folgt. 

Auch  Righi^)  hat  dasselbe  nach  der  §.  803  erwähnten  Methode  812 
beobachtet.  Er  fand,  dass  noch  nach  dem  OefPnen  des  Stromes  eine  kleine 
permanente  Verkürzung  zurückbleibt.  Bei  wiederholtem  Oeffhen  und 
Schliessen  gelangt  der  Draht  in  einen  constanten  Zustand,  in  dem  er 
in  beiden  Fällen  immer  wieder  die  gleiche  temporäre  und  permanente 
Verkürzung  annimmt.  Wird  ein  Strom  in  entgegengesetzter  Richtung 
wie  der  erste  durch  den  Stab  geleitet,  so  tritt  eine  Schwingungsbewegung 
des  Spiegels  ein,  indem  erst  der  Magnetismus  des  Stabes  aufgehoben  und 
dann  im  entgegengesetzten  Sinne  wieder  hergestellt  wird.  Dabei  hört 
man  im  Draht  einen  Ton. 

Leitet  man  erst  durch  einen  Draht  einen  ihn  permanent  transversal 
magnetisirenden  Strom  und  dann  nach  dem  Oeffnen  desselben  einen 
Strom  herum,  so  verlängert  sich  der  Draht  temporär  und  behält  eine 
permanente  Verlängerung  über  seinen  natürlichen  Zustand  hinaus  bei. 
Ist  der  Draht  auf  diese  Weise  permanent  magnetisirt  und  wird  ein  Strom 
hindurchgeleitet,  so  verkürzt  er  sich  wieder  sehr  merklich. 

Wird  der  Draht  erst  permanent  longitudinal  magnetisirt  und  dann 
ein  Strom  erst  im  einen,  dann  im  entgegengesetzten  Sinne  hindurch- 
geleitet, so  tritt  im  letzten  Falle  eine  neue  Verkürzung  ein,  wobei  wiederum 
eine  longitudinale  Schwingung  zu  beobachten  ist. 

Zeigt  ein  longitudinal  magnetisirter  Stab  beim  Durchleiten  eines 
Stromes  im  einen  oder  im  anderen  Sinne  das  eine  Mal  eine  Verkürzung, 
das  andere  Mal  eine  Verlängerung,  so  kann  das  nur  von  Unregelmässig- 
keiten in  der  Structur  (Torsionen)  herrühren. 

1)  A.  Gray,  Nat.  16,  p.  625,  1882*;  Beibl.  7,  p.  313*.  —  «)  Beatson, 
Elektromag.  April  1846,  ArchiveB  2,  p.  113*.  —  ')  Righi,  Mein,  di  Bologna  4, 
I,  1879*;  Beibl.  4,  p.  802*. 
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813  Ohne  Weiteres  darf  man  indess  aus  diesen  Versuchen  nicht  ahleiten, 

dass  in  Folge  der  transversalen  Stellang  der  magnetischen  Axen  der 
Molecüle  des  Stahes  beim  Ilindurchleiten  des  Stromes,  also  in  Folge  der 
dabei  stattfindenden  Drehung  derselben  eine  primäre  Verkürzung  des- 
selben eintritt  1);  vielmehr  haben  wir  schon  §.  782  nachgewiesen,  dass 
bei  diesem  Verfahren  der  Draht  tordirt  wird,  also  die  Molecüle'an  ein- 
ander verschoben  werden,  so  dass  diese  Torsion  sehr  wohl  secundär  eine 
Verkürzung  bewirken  kann. 


IV.    Beziehungen  der  Magnetisirung  zur  Biegung. 

814  Die  Biegung  ändert  das  magnetische  Moment  von  temporär  und 

permanent  magnetisirten  Körpern  nach  Wert  heim  (1.  c. ,  §.  806)  in 
ganz  ähnlicher  Weise,  wie  die  Torsion.  Dabei  werden  wiederum  ein- 
mal die  Theilchen  erschüttert  und  leichter  beweglich  und  folgen  so 
mehr  den  jedesmal  auf  sie  wirkenden  Kräften ,  sodann  werden  auch  die 
Theilchen  selbst  an  einander  verschoben.  Die  genauere  Untersuchung 
dieser  Erscheinungen  ist  schwieriger,  als  die  der  Beziehungen  zwischen 
Torsion  und  Magnetismus,  da  bei  der  Biegung  die  ganze  Masse  der 
Stäbe  gegen  den  ihr  magnetisches  Moment  messenden  Apparat  ver- 
schoben wird. 

Die  Einwirkung,  welche  umgekehrt  die  Magnetisirung  auf  einen 
gebogenen  Stab  ausübt,  ist  von  Guillemin*)  beobachtet  worden. 

Ein  Eisenstab  von  etwa  1  cm  Durchmesser  und  20  bis  30  cm  Länge 
war  in  horizontaler  Lage  am  einen  Ende  befestigt  und  an  seinem  freien 
Ende  durch  ein  kleines  angehängtes  Gewicht  ein  wenig  nach  unten  ge- 
bogen. Er  richtete  sich  beim  Durchleiten  eines  galvanischen  Stromes 
durch  eine  ihn  umgebende  Drahtspirale  gerade  und  bog  sich  bei  Unter- 
brechung desselben  wieder.  Hierbei  konnte  der  Draht  der  Spirale  un- 
mittelbar auf  den  Eisenstab  aufgewunden  und  so  die  Axe  der  Spirale 
selbst  bei  der  Biegung  des  Stabes  mit  ihm  gebogen  werden.  Dann  kann 
ein  von  der  Spirale  auf  den  Stab  selbst  ausgeübter  seitlicher  Zug  ihn 
nicht  gerade  richten  3).  Ein  solcher  Zug  würde  ihn  auch  bei  einer  irgend- 
wie excentrischen  Stellung  im  Gegentheil  noch  mehr  biegen,  indem  er 
ihn  gegen  die  ihm  zunächst  liegenden  Wände  der  Spirale  hinzöge. 
Vielmehr  ist  es  wohl  auch  hier  die  elektromagnetische  Anziehung  der 
Spirale  gegen  die  an  ihren  Enden  befindlichen  Theile  des  Stabes,  welche 
ihn  kürzer  zu  machen  strebt,  und  dadurch  zugleich  die  Geradrichtung 
seiner  Axe  veranlasst.     Dagegen  ist  dieselbe  nicht  der  temporären  Zu- 


*)  Buff,  Ann. d.  Cbem.  u.  Pharm.  Supplementbd.  .3,  p.  146,  1884 u.  1865*. — 
2)  Ouillemin,  Compt,  rend.  22,  p.  264  u.  432,  1846*.  —  8)  Wertheim, 
Compt.  rend.  22,  p.  336,  1846*;  Pogg.  Ann.  68,  p.  140*. 
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nähme  der  Elasticität  des  Stabes  zuzuschreiben,  da  letztere  sich  bei  der 
Magnetisirung  kaum  ändert. 

Wertheim  ^)  hat  diese  seitliche  Ausbiegung  untersucht,  in- 
dem er  bei  den  §.  806  beschriebenen  Versuchen  die  Drahtrolle  so  auf- 
stellte, dass  ihre  Axe  nicht  mehr  mit  der  des  Stabes  zusammenfiel.  Durch 
ein  Mikroskop  wurde  die  seitliche  Verschiebung  des  Endes  des  Stabes 
bestimmt,  als  sich  die  Axe  desselben  in  verschiedenen  Abständen  von 
der  Axe  der  Spirale  befand,  indess  dabei  der  letzteren  parallel  blieb. 

Die  seitliche  Verschiebung  war  bei  Versuchen  mit  zwei  Eisenstäben 
(I  und  11)  von  10  und  5  mm  im  Quadrat  Querschnitt  und  einem  aufrecht 
gestellten  Streifen  Eisenblech  (111)  von  12  mm  Breite  und  3,375  mm 
Dicke  nahezu  proportional  den  Intensitäten  der  magnetisirenden  Ströme. 
Diese  Intensitäten  wurden  bei  den  Versuchen  im  Verhältniss  von  etwa 
1  :  3  und  1  :  7  geändert. 

Bezeichnet  b  und  c  die  Breite  und  Dicke  des  Eisenstabes,  L  die 
Länge  dos  Stabes,  q  den  Elasticitätscoefficienten ,  so  kann  man  aus  der 
seitlichen  Verschiebung/,  welche  einem  Strom  von  der  Intensität  Eins 
entspricht,  berechnen,  wie  gross  ein  Gewicht  Q-  sein  müsste,  welches,  am 
Ende  des  Stabes  angebracht,  die  gleiche  Wirkung  wie  der  Strom  hervor- 
bringen würde.     Dieses  Gewicht  ist 

qhc^ 


(^=f 


4:L^ 


Aus  den  Versuchen  von  Wertheim  ergeben  sich  die  Gewichte  G 
bei  wachsendem  Abstände  D  der  Axe  des  Stabes  von  dem  der  Spirale 
wie  folgt: 


D  — 

80  mm 

D  = 

50  mm 

/ 

G 

/ 

G 

Stab       I 
Stab      U 
Blech  111 

0,1337  mm 

0,4648 

0,9377 

6,408  g 

1,462 

2,673 

0,0727  mm 

0,2853 

0,4747 

3,484  g 

0,813 

1,493 

Die  durch  die  Gewichte  Q  gemessenen  mechanischen  Kräfte, 
welche  bei  der  Verschiebung  der  Enden  der  Stäbe  bei  Anwendung  gleicher 
Stromesintensitäten  auftreten,  verhalten  sich  demnach  bei  den  Stäben 
I,  II,  111 : 

D  =  80,  wie  100:22,81:41,71; 

D  =  50,  wie  100 :  23,84 :  42,82, 


ij  Wertheim,  AnD.  d.  Chim.  et  de  Pliys.  [3]  23,  p-  302,  1848*. 
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während  die  Massen  gleicher  Längen  der  Stäbe  sich  verhalten  wie 

100  :  25,00 :  40,50. 

Im  Ganzen  ist  also  die  Anziehung  der  Spirale  gegen  die  Stäbe  pro- 
portional der  Intensität  des  Stromes  und  der  Masse  des  durch  denselben 
magnetisirten  Eisens. 


V.    Einfluss  der  Magnetisirung  auf  das  Volumen,  die 
Festigkeit,  Elasticität  und  Härte  des  Eisens. 

815  Das  ganze  Volumen  eines  Eisenstabes  scheint  durch  die  Magneti- 
sirung nicht  merklich  geändert  zu  werden.  Dies  zeigt  folgender  Ver- 
such von  J  o  u  1  e  ^). 

Eine  unten  geschlossene,  IV3  Zoll  weite,  40  Zoll  lange  Glasröhre 
war  am  einen  Ende  geschlossen.  In  das  andere  war  mittelst  eines  durch- 
bohrten Glasstöpsels  ein  Capillarrohr  eingesetzt.  In  die  Röhre  wurde 
ein  Eisenstab  gelegt  und  sie  sodann  mit  Wasser  gefällt.  Die  Röhre 
wurde  mit  einer  Drahtspirale  umgeben.  Als  durch  letztere  ein  galvani- 
scher Strom  geleitet  wurde,  welcher  das  Eisen  zum  Maximum  magneti- 
sirte,  zeigte  sich  keine  Aenderung  des  Standes  des  Wassers  in  der  Capillar- 
röhre,  obgleich  bei  einer  Aenderung  des  Volumens  des  Eisens  um  V«ooooo 
schon  eine  solche  merkbar  gewesen  wäre.  Erst  nach  einiger  Zeit,  wenn 
dem  Wasser  im  Glasrohre  Wärme  von  der  durch  den  Strom  erwärmten 
Drahtspirale  mitgetheilt  worden  war,  stieg  dasselbe  allmählich  im  Ca- 
pillarrohre. 

Ganz  analoge  Resultate  haben  auch  Wertheim  ^)  und  Buff^) 
unter  Anwendung  eines  ganz  ähnlichen  Verfahrens  erhalten. 

Bei  Nickelstäben  beobachtete  Barrett^)  mittelst  desselben  Verfahrens 
ebenfalls  kaum  eine  Vergrösserung  derselben ,  die  höchstens  1  / 10^  des 
Volumens  ausmachte. 

816  Umgekehrt  nimmt  nach  Waszmuth^)  mit  wachsendem  allseitigem 
Druck  das  temporäre  Moment  im  Allgemeinen  ab,  nur  für  stärkere 
Magnetisirungen,  welche  dem  Maximum  nahe  liegen,  nimmt  es  zu. 

Die  Versuche  wurden  ähnlich  angestellt,  wie  Bunsen  die  Ver- 
änderung des  Schmelzpunktes  nachwies.  Ein  9,4g  schwerer,  243mm 
langer  Stab  lag  in  einer  starkwandigen,  einerseits  zu  einem  Capillarrohr 
ausgezogenen  und  fast  völlig  mit  Quecksilber  gefüllten  Röhre.     Bei  Er- 


1)  Joule,  Phil.  Mag.  30,  p.  76,  1847*.  —  2)Wertheim,  Ann.  de  Chim. 
et  de  Phyg.  [3]  23,  p.  306,  1848*:  Pogg.  Ann.  T7,  p.  47*.  —  »)  Buff,  Ann.  d« 
Chem.  u.  Pharm.  Supplementbd.  3,  p.  143,  1864/65*.  —  *)  Barrett,  Natui« 
26,  p.  585,  1882*;  Beibl.  7,  p.  201*.  —  »)  Waszmnth,  Wiener  Ber.  86  [l], 
p-  539,  1882*;  BeibJ.  7,  p.  43*. 
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wärmung  durch  warmes  Wasser  dehnte  sich  das  Quecksilber  aus  und 
die  Druckvermehrung  konnte  an  seinem  Stande  im  Capillarrohr  abgelesen 
werden.  Um  die  ostwestlich  liegende  Glasröhre  war  eine  Spirale  gelegt, 
welche  auf  alle  Theile  des  Eisenstabes  nahe  constante  magnetisirende 
Kräfte  ausübte,  und,  die  Magnetisirungen  wurden  durch  Ablenkung 
eines  Magnetspiegels  bei  verschiedenen  durch  eine  Tangentenbussole 
gemessenen  Stromstärken  bestimmt.  Die  Versuche  wurden  bei  20^ 
und  47^  (bei  etwa  10  Atm.  Druck)  ausgeführt  und  die  Besultate  bei 
47^  auf  die  Temperatur  20^  reducirt. 

So  waren  z.  B.  die  Momente  ni  und  n%  bei  20  und  47<^  bei  ver- 
schiedenen Ablenkungen  tp  der  Tangentenbussole 

9  =  1,3         3  11,7         25,3  53,5  60,8  74,6 

fti        1,8         6,5         43,7         96,3         150,6         160,0         181,8 
w,        1  5,1         45  98  152,2         162  183,5 

Bei  sehr  starker  Magnetisirung  beträgt  nach  anderen  Versuchen, 
nach  der  Construction  der  Magnetisirungscurven,  die  Erhöhung  des  Maxi- 
mums der  Magnetisirung  etwa  0,2  Proc.  für  die  Druckzunahme  um 
eine  Atmosphäre. 

Ob  die  Festigkeit  des  Eisens  und  Stahls  u.  s.  f.  durch  die  äag-  817 
uetisirung  zunimmt,  ist  schwer  zu  entscheiden.  Einmal  sind  die  Ver- 
suche, magnetisirte  und  unmagnetische  Eisendrähte  zu  zerreissen,  ziem- 
lich unsicher,  da  man  kaum  zwei  ganz  gleiche  Drähte  herstellen  kann; 
dann  aber  ist  auch  schon  in  Folge  der  directen  magnetischen  Anziehung 
derauf  einander  folgenden  Theile  der  magnetisirten  Drähte  eine  stärkere 
Kraft  zum  Zerreissen  der  letzteren  erforderlich  ^). 

Auch  während  und  nach  dem  Durchleiten  von  Strömen  durch  Eisen- 
drähte soll  sich  eine  kleine  Zunahme  der  Festigkeit  (um  etwa  1  bis 
2  Proc.)  zeigen,  die  bei  längerem  Durchleiten  des  Stromes  bis  zu  einem 
Maximum  wächst.  Es  dürfte  sehr  schwer  sein,  abgesehen  von  dem  un- 
gleichen Verhalten  der  verschiedenen  Drähte  für  sich,  hierbei  den  Ein- 
fluss der  Erwärmung  durch  den  Strom  zu  vermeiden  '). 

Auf  die  Elasticität  des  Eisens  und  Stahls  übt  die  Magnetisi-  818 
rung  nur  einen  schwachen  Einfluss  aus.  Ein  etwa  1  m  langer  Stahlstab 
ändert  nach  der  Magnetisirung  vermittelst  des  Doppelstriches  seinen  Lon- 
gitudinalton  nicht.  Freilich  könnte  hier  doch  nur  der  erzeugte  perma- 
nente Magnetismus  zu  klein  sein,  um  die  Elasticität  zu  ändern.  Indess 
flndet  auch  bei  der  temporären  Magnetisirung  durch  eine  vom  Strome 


*)  Vgl.  die  Versuche  von  Piazzoli,  welche  das  letztere  nachzuweisen 
scheinen,  Accad.  Gioenia  (Catania)  4.  Jan.  1880*;  Beibl.  4,  p.  290*.  Auch  Kim - 
ball  findet  eine  Zunahme  der  Festigkeit  beim  Magnetisiren  bis  zum  Maximum 
um  etwa  0,9  Proc.  (Sillim.  Journ.  p]  18,  p.  99,  1879*;  Beibl.  4,  p.  147*).  — 
^  G.  Hoff  mann,  Programm  des  Neuatädter  Gymnasiums  zu  Dresden  1880*, 
Beibl.  4,  p.  559*. 
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durchflossene  Spirale  dasselbe  statt.  —  Zur  genaueren  Untersuchung  die- 
ses Verhaltens  schraubte  deshalb  Wertheim  ^)  einen  horizontalen  Eisen- 
draht am  einen  Ende  in  eine,  auf  einem  Monochord  befestigte  Bronzeklemme 
ein,  zog  ihn  durch  die  Axe  einer  auf  eine  Glasröhre  aufgewickelten  Draht- 
Spirale  von  1,8  m  Länge  und  knüpfte  das  andere  Ende  an  eine  Schnur, 
welche  über  eine  Rolle  gelegt  und  mit  einer  Wageschale  versehen  war. 
Ein  Mikroskop  gestattete  die  Verlängerungen  des  Drahtes  bei  Belastung 
der  Schale  mit  Gewichten  zu  messen,  mochte  er  mittelst  eines  durch 
die  Spirale  hindurchgeleiteten  Stromes  magnetisirt  worden  sein  oder  nicht 
Die  Verlängerungen  waren  in  beiden  Fällen  fast  yollkommen  gleich. 
Nur  wenn  der  Draht  längere  Zeit  der  Einwirkung  der  Magnetisirung 
ausgesetzt  worden  ist,  nimmt  der  Elasticitätscoefficient  ganz  wenig  ab, 
und  diese  Abnahme  bleibt  auch  nach  Unterbrechung  des  magnetisirenden 
Stromes  bei. 

Wartmann ^)  konnte  ebenfalls  keinen  Einfluss  der  Magnetisirung 
auf  die  auf  Eisen-  oder  Stahlplatten  erzeugten  Elangfiguren,  ebenso 
wenig  wie  auf  ihren  Ton ,  und  auch  nicht  auf  die  Longitudinal  -  und 
Transversaltöne  einer  Eisendrahtseite  auffinden. 

819  Auch  die  folgende  Erscheinung  ist  wahrscheinlich  rein  secundär. 
Geben  zwei  gleiche  Stimmgabeln  von  Stahl  denselben  Ton  und  bringt 
man  die  eine  in  eine  Drahtspirale,  durch  welche  ein  starker  Strom  fiiesst, 
60  schwingt  sie  schneller;  man  hört  also  bei  gleichzeitigem  Anschlagen 
beider  Gabeln  Stösse  oder  kann  mittelst  der  Methode  von  Lissajoux 
eine  Verschiebung  der  Lichtfigur  beobachten,  welche  man  bei  doppelter 
Reflexion  eines  Lichtstrahles  von  den  mit  ihren  Zinken  in  zwei  auf  ein- 
ander senkrechten  Ebenen  einander  gegenübergestellten,  mit  Spiegeln  be- 
waffneten Stimmgabeln  erhält.  Beim  Oeffnen  des  Stromes  werden  beide 
Stimmgabeln  wieder  einander  gleich  ^).  Die  Wirkung  kann  hier  eine  rein 
elektromagnetische  sein,  ohne  dass  die  Aenderung  der  molecularen  Lage- 
rung von  merklichem  Einfluss  zu  sein  braucht.  Die  Zinken  der  in  der 
Drahtspirale  befindlichen  Gabel  werden  durch  die  von  aussen  wirkenden 
elektromagnetischen  Kräfte  in  bestimmten  Lagen  starker  festgehalten, 
als  ohne  dieselben,  und  schwingen  deshalb  schneller. 

WennRuhmkorff^)  beobachtet  hat,  dass  magnetisches  Eisen  beim 
Feilen  viel  harter  erscheint,  als  nicht  magnetisirtes,  so  kann  dies  sehr 
wohl  von  der  magnetischen  Anziehung  der  Feile  herrühren.  Beim  Ritzen 
mit  Diamant  zeigt  sich  kein  Unterschied  ^). 

820  Gussstahl,  in  eine  in  einer  Magnetisirungsspirale  befindliche  Form 
gegossen,  soll  feinkörniger  und  weniger  fest  werden  *). 

1)  Wert  heim,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phyg.  [3]  12,  p.  610,  1842*.  —  «)  Wart- 
mann,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  24,  p.  360,  1848*.  —  8)Tr*ve,  Compt.  rend. 
67,  p.  321,  1868*;  Archivea  des  Sc.  nat.  N.  8.  33,  p.  74*.  —  *)  Bnhmkorff, 
Compt.  rend.  50,  p.  166,  Poge.  Ann.  110,  p.  528,  1860*.  —  ^)  Bollmann, 
CatVs  Rep.  8,  p.  375,  1875.  —  «)  Trdve,  Compt,  rend.  76,  p.  765,  1872*. 
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Nach  anderen  Versachen  soll  geschmolzenes  Eisen,  welches  bei  einem 
starken  Elektromagnet  vorbeigefuhrt  wird,  nach  dem  Erstarren  im  Gegen- 
theil  härter  und  zäher  werden  ^).  Diese  Versuche  sind  noch  durchaus 
unsicher. 


VL    Einfluss   der   Magnetisirung   auf  die  thermische   und 
elektrische  Leitungsfähigkeit  und  das  thermoelektrische 

Verhalten  des  Eisens. 

Wenn  durch  die  Magnetisirung  des  Eisens  eine  Aenderung  der  La-  821 
gerung  seiner  einzelnen  magnetischen  Molecüle  bedingt  wird,  so  muss 
sich  sein  Verhalten  in  allen  Fällen  ändern,  bei  denen  jene  Lagerung 
einen  Einfluss  haben  kann.  So  kann  sich  das  thermische  und  galvani- 
sche Leitungsvermögen  und  die  thermoelektrische  Stellung  des  Eisens 
dabei  verändern. 

Zunächst  hat  Maggi')  zu  zeigen  versucht,  dass  die  Wärmelei- 
tungsfähigkeit des  Eisens  sich  bei  der  Magnetisirung  ändert.  Er 
überdeckte  eine  kreisrunde  Eisenplatte  mit  einem  dünnen  Ueberzug  von 
Wachs  und  Oel  und  leitete  vermittelst  eines  Blechrohrs  Wasserdampf 
durch  ein  durch  ihren  Mittelpunkt  gebohrtes  Loch.  Das  Wachs  schmolz 
auf  der  Platte  in  einem  Kreise  ab.  Wurde  dieselbe  aber  horizontal  auf  die 
mit  einigen  Pappstreifen  bedeckten  Pole  eines  starken  Elektromagnetes 
gelegt,  so  dass  ihr  Mittelpunkt  in  die  axiale  Verbindungslinie  derselben 
fiel,  so  schmolz  bei  der  Erregung  des  Elektromagnetes  das  Wachs  in  der 
auf  jener  Linie  senkrechten,  äquatorialen  Richtung  weiter  ab,  so  dass 
hiemach  die  Leitungsfahigkeit  des  Eisens  für  Wärme  in  äquatorialer 
und  axialer  Richtung  sich  wie  6:5  verhielte.  Zur  Vorsicht  hatte  Maggi 
auch  unter  die  der  Aequatorialebene  entsprechenden  Punkte  des  Randes 
der  Platte  Pappstreifen  und  Metallstücke  gelegt,  um  daselbst  die  Ablei- 
tung der  Wärme  möglichst  ebenso  gross  zu  machen,  wie  durch  die  Mag- 
netpole. Indess  könnten  diese  Resultate  durch  die  Dehnung  der  Eisen- 
platte in  Folge  des  mechanischen  Zuges  des  Elektromagnets  auf  dieselbe 
in  axialer  Richtung  bedingt  sein. 

Auch  II.  Tomlinson^)    hat  eine  sehr  beträchtliche  Zunahme   der  822 
Wärmeleitungsfahigkeit  des  Eisens  und  Stahls  beim  Maguetisiren  nach- 
gewiesen. 

In  die  eine  Seite  eines  mit  siedendem  Wasser  gefüllten  Lesli e' sehen 
Würfels  waren  in  7,5  cm  Abstand  neben  einander  zwei  Stangen  von  1,29  cm 


1)  Athenaeum,  20.  April  1867,  Nature  14,  p.  264.  —  »)  Maggi,  Archives 
de  GemWe,  14,  p.  132,  1850*.  —  3)  H.  Tomliuson,  Proc.  Key.  Soc.  27,  p.  109, 
1878*;  Beibl.  2,  p.  291,  1878*. 
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Querschnitt  von  Eisen  und  Messing  yon  resp.  25  und  45  cm  Länge  ein- 
gesetzt und  auf  denselben  zwei  Kupfer -Neusilber -Elemente  an  solchen 
Stellen  befestigt,  dass  bei  entgegengesetzter  Verbindung  mit  einem  Spiegel- 
galvanometer  kein  Strom  angezeigt  wurde.  Eine  etwaige  kleine  Ablen- 
kung nach  längerem  Erwärmen  der  Stangen  wurde  durch  einen  Com- 
pensationsmaghet  neutralisirt.  Darauf  wurde  unter  die  Eisenstange  ein 
Elektromagnet  (mit  2,5  cm  dicken  und  7,5  cm  langen  Eisenkernen)  ge- 
stellt. Wurde  bei  Erregung  desselben  die  Eisenstange  longitudinal 
magnetisirt,  so  verzögerte  sich  der  Wärmefluss.  Verschiebungen  der 
Stangen  durch  die  magnetische  Anziehung  waren  sorgfaltig  vermieden. 

Bei  anderen  Versuchen  wurde  eine  1,2  cm  lange  und  breite,  2  mm 
dicke,  weiche,  horizontale  Eisenstange  zwischen  zwei  ebenso  breite  und 
dicke  conaxiale  Messingstangen  von  resp.  2,5  und  5  cm  Länge  gelöthet 
und  der  obere  Theil  der  längeren  mit  einem  horizontalen,  etwa  30cm 
langen  Messingstab  von  1,2  cm  im  Quadrat  Querschnitt  yerlöthet.  Der 
ganze  Apparat  befand  sich  in  einem  mit  Stanniol  beklebten,  mit  Säge- 
spänen gefüllten  Holzkasten,  aus  dessen  Wand  das  dickere  Ende  der 
horizontalen  Stange  herausragte,  welche  in  den  Leslie' sehen  Würfel  ein- 
gesetzt war.  Der  Elektromagnet  wurde  unter  den  Eisenstab  gestellt 
und  mit  zwei  dem  letzteren  conaxialen  Halbankem  versehen.  Die  Löth- 
stelle  des  einen  Thermoelementes  befand  sich  in  den  Sägespänen,  die 
des  anderen  war  mittelst  eines  elastischen  Bandes  auf  der  Eisenstange 
befestigt.  Der  Leslie 'sehe  Würfel  wurde  mit  siedendem  Wasser  gefüllt 
und  die  Aenderung  des  Standes  des  Galvanometers  mit  und  ohne  Mag- 
netisirung  des  Eisenkerns  beobachtet.  Auch  hier  ergab  sich  bei  longi- 
tudinaler  Magnetisirung  eine  Abnahme  des  Wärmeflusses  um  etwa  3,3  Proc, 
bei  transversaler  Magnetisirung  eine  Zunahme  um  etwa  3,2  Proc.  —  Bei 
hartem  Stahl  erfolgte  die  Wirkung  in  gleichem  Sinne. 

Endlich  wurden  zwei  harte  Stahlstäbe  von  je  8  cm  Länge  und  1,2  cm 
Durchmesser  zwischen  je  zwei  ebenso  dicke  und  etwallCbcm  lange  con- 
axiale Kupferstäbe  gelöthet,  und  die  so  gebildeten  Stangen  einerseits  in 
die  gegenüberliegenden  Seiten  eines  Leslie'  sehen  Würfels  eingesetzt.  Die 
anderen  Enden  der  Stangen  waren  in  kleine  Holzkästchen  eingefügt,  welche 
etwa  120  ccm  Wasser  enthielten.  Zwei  Thermoelemente  in  denselben  waren 
entgegengesetzt  mit  dem  Galvanometer  verbunden.  Ueber  den  Stahlstab 
der  einen  Stange  war  eine  Magnetisirungsspirale  geschoben.  Doppelte 
Schirme  vor  dem  Lesli e' sehen  Würfel  schützten  die  ferneren  Theile  der 
Stangen  vor  der  Strahlung,  welche  ebenso  wie  die  Spirale  und  der  Wasser- 
kasten in  Kästen  voll  Sägespänen  eingesetzt  waren. 

Durch  Aenderung  der  Wassermengen  in  den  Kästen  oder  Anbrin- 
gung einer  Brückenleitung  vor  dem  einen  Thermoelement  konnte  bei 
gleichem  Wärmezufluss  vor  der  Magnetisirung  die  Ablenkung  des  Gal- 
vanometers auf  Null  gebracht  werden.  Bei  der  Magnetisirung  nahm 
wiederum  der  Wärmefluss  im  harten  Stahl  (um  kaum  1  Proc.)  ab.  Bei 
weichen  Eisenstäben  betrug  die  Wirkung  mindestens  10  Proc. 
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Dieser  hohe  Werth  der  Aenderung  ist  um  so  auffallender,  als  823 
Naccari  und  Bellati  ^)  keinen  Einfluss  der  Magnetisirung  auf  das 
thermische  Leitungsvermögen  heobachteten ;  weder  nach  der  Methode 
von  Maggi,  noch  als  die  Enden  eines  Thermoelementes  aus  einem 
XI  formigen  Antimonstab  mit  beiderseits  angelötheten  Neusilberdrähten 
auf  eine  in  der  Mitte  erhitzte  und  zwischen  die  Magnetpole  gebrachte 
Cisenscheibe  in  gleichen  Abständen  vom  Erwärmungsmittelpunkt  ge- 
drückt und  durch  einen  Gypsguss  festgehalten  wurden.  Die  Scheibe  war  mit 
Watte  bedeckt.  Vor  und  während  der  Magnetisirung  wurde  das  Ansteigen 
des  Thermostromes  im  Galvanometer  beobachtet.  —  Bei  anderen  Versuchen 
wurden  die  Löthstellen  des  Thermoelementes  mit  dünnen  Glasröhren  be- 
deckt und  in  mit  Oel  gefüllte  Löcher  in  den  Eisenplatten  gesenkt.  Wurde 
der  Apparat  sorgfaltig  vor  Luftströmungen  geschützt,  so  zeigte  sich 
wieder  kein  Unterschied  in  der  Wärmeleitung  des  unmagnetisirten  und 
magnetisirten  Eisens. 

Demnach  wäre  noch  zu  unter^^uchen,  ob  die  Resultate  von  Tom  11  n- 
son  nicht  auf  secundären Ursachen  beruhen,  wobei  wiederum  der  mecha- 
nische Zug  in  Folge  der  äusseren  magnetisirenden  Kräfte  von  der  Wir- 
kung der  molecularen  Aenderungen  des  magnetisirten  Eisens  zu  unter- 
scheiden wäre. 

Ob  das  Leitungsvermögen  des  Eisens  für  Elektricität  824 
durch  das  Magnetisiren  geändert  werde,  ist  eine  durch  verschiedene 
Beobachter  entgegengesetzt  beantwortete  Frage. 

Genauere  Versuche  über  diesen  Punkt  sind  von  E  d  1  u  n  d  *^)  ange- 
stellt worden.  Elf  weiche  Eisendrähte  von  165  mm  Länge  und  2  mm 
Dicke  und  zehn  ebenso  lange  Kupferdrähte  wurden  einander  parallel  und 
getrennt  von  einander  durch  zwei  runde  Korkscheiben  gesteckt,  und  die 
Enden  der  Kupfer-  und  Eisendrähte  abwechselnd  mit  einander  verbunden, 
so  dass  sie  alle  einen  fortlaufenden  Leiter  bildeten.  Das  so  vorgerich- 
tete System  von  Drähten  wurde  in  den  inneren  Raum  einer  Magnetisi- 
mngsspirale  geschoben  und  in  den  einen  Zweig  a e/c  der  Wheatstone'- 
schen  Drahtcombination  nach  Svanberg's  Einrichtung,  Fig.  252  (a.  f.  S.), 
eingefügt;  in  dem  Zweige  cghd  befand  sich  ein  Kheostat,  in  der  Brücke 
cb  ein  Multiplicator,  welcher  ein  Magnetometer  mit  Spiegelablesung  um- 
gab. Wurde  zuerst  der  Rheostat  so  eingestellt,  dass  die  Nadel  des  Mag- 


1)  Naccariu.Bellati,  N.  Cimento  [3]  p.  72,  107*;  Beibl.  1,  p.  475, 1877*.— 
*)  Edlund,  Pogg.  Ann.  93,  p.  315,  1854*.  —  Aeltere  wenig  beweisende  Ver- 
suche mit  Beibungselektricität  von  Fischer,  Kastner's  Arch.  3,  p.  421,  1824*, 
und  Abraham,  Pogg.  Ann.  1,  p.  357,  1824*.  DerErstere  glaubt  bei  den  mag- 
netisirten Eisenstangen  eine  schlechtere,  der  Zweite  eine  bessere  Leitung  wahr- 
zunehmen. Dass  der  durch  die  Erwärmung  des  Drahtes  eines  Luftthermometers 
gemessene  Widerstand  eines  Eisendrahtes  im  Schliessungskreise  einer  Batterie 
relativ  grösser  erscheint,  als  im  Kreise  eines  constanten  Stromes  (vgl.  Knochen- 
hauer,  Wien.  Ber.  10,  p.  275,  1853*),  rührt  von  den  durch  die  Drehungen  der 
Molecole  des  Eisenstabes  erzeugten  Inductionsströmen  her. 
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netometers  keine  Ablenkung  zeigte,  als  die  Klemmen  a  und  d  mit  den 
Polen  der  Säule  verbunden  wurden,  so  ergab  sich  eine  solche  auch  nicht, 
als  die  Eisendrähte  durch  einen,  durch  die  Magnetisirungsspirale  gelei- 
teten Strom  stark  magnetisirt  worden  waren  (so  dass  sie  ein  magneti- 
sches Moment  von  9556000  H  besassen,  wo  H  die  horizontale  Intensität 
des  Erdmagnetismus  ist).  Die  Magnetisirung  konnte  hiernach  den  Wider- 
stand der  Eisendrähte  um  nicht  mehr  als  0,0002  geändert  haben. 

Fig.  252. 
b 


Auch  als  sechs  vierkantige  Eisenstäbe  wohl  isolirt  zwischen  die 
Polflächen  eines  Joule' sehen  Magnetes  und  seines  Ankers  geschoben 
und  nach  der  Verbindung  ihrer  abwechselnden  Enden  durch  Eupferdrähte 
in  den  Zweig  ac  der  Wh eat  st on  ersehen  Drahtcombination  eingefugt 
wurden,  ergab  sich  keine  Aenderung  ihres  Widerstandes,  als  ihnen  nach 
EiTegung  des  Magnetes  eine  gegen  die  Richtung  des  durch  sie  hindurch- 
geleiteteu  Stromes  transversale  Magnetisirung  ertheilt  worden  war. 

Auch Mousson^)  hat  nicht  den  geringsten Einfluss  der  Magnetisi- 
rung des  Stahles  durch  Streichen  auf  sein  Leitungsvermögen  wahrge- 
nommen. Ebenso  wenig  hat  Wartmann  2)  einen  solchen  Einfluss  der 
Magnetisirung  weder  bei  magnetischen  Körpern  auffinden  können,  noch 
auch  bei  anderen  Körpern,  in  denen  der  Einfluss  des  Magnetes  eine  deut- 
lich sichtbare  Drehung  der  Polarisationsebene  hervorrief. 

825  Um  so  beachtenswerther  muss  es  erscheinen,  dass  W.  Thomson*) 

mit  einem  weniger  empfindlichen  Galvanometer  und  kürzeren  Eisenstüben 
einen  die  Fehlerquellen  bei  Edlund's  Versuchen  übersteigenden  EÜnfluss 
der  Magnetisirung  beobachtet  hat. 

Thomson  bediente  sich,  wie  Edlund,  der  Wheatstone'schen 
Stromverzweigung.  Zwei  10"  lange  Eisenstäbe  Ä  und  By  Fig.  253, 
wurden,  mit  Papier  umwickelt,  in  zwei  dünne  Röhren  von  doppeltem 
Kupferblech  geschoben,  durch  welche  beständig  ein  Strom  kalten  Wassers 
circulirte.  Die  eine  Kupferröhre  war  mit  einer  Magnetisirungsspirale  S 
umgeben.  Die  beiden  Stäbe  wurden  mit  ihren  einen  Enden  mit  den  Polen 
eines  D  a  n  i  e  1 1 '  sehen  Elementes  Z),  mit  ihren  anderen  Enden  direct  unter 
einander  durch  einen  angelötheten  Kupferdraht  C  verbunden.  Von  den 
Enden  Ä  und  B  verzweigte  sich  der  Strom  durch  zwei  gleiche  Spiralen 


')  Mousson,  Schweiz.  Denkschriften  1855,  14,  p.  81*.  —  *)  Wartmann, 
Arch.  de  Geueve  13,  p.  35,  1850*.  —  S)  \sr.  Thomson,  Plül.  Trans.  1856,  3, 
p.  737*. 


Widei-stand  des  magnetisirten  Eisens.  721 

von  Kupferdraht  ej  uud  gh,  die  neben  einaader  auf  einen  dünnen,  mit 
Seidenzeug  bedeckten  Kupfercylinder  gewunden  und  in  Terpentinöl  ge- 
legt waren.  Ihre  Enden  /  und  Ä  waren  durch  einen  Draht  /  mit  ein- 
»Dder  und  die  Enden  der  Leitungsdrähte  eines  Galvanometers  ff  mit 
dem  Drahte  C  und  durch  eine  Terscbiebbare  Klemmschraube  mit  dem 
Drahte  /  verbunden.    Die  letztere  wurde  so  gestellt,  dass  die  astatische 

Kig.  253. 


Nadel  dc8  Galvanometers  uit-ht  ausschlug.  Als  Draht  iJ  durch  den  durch 
die  MagnetiainingsRpirale  geleiteten  Strom  von  sechs  Eisenelementen 
magnetisirt  wurde,  wich  dieselbe  tob  ihrer  Ruhelage  ab,  und  die  Klemm- 
schraube auf  Draht  /  musste  verschoben  werden,  um  die  Nadel  wieder 
auf  Null  zurückzuführen. 

Gleichviel  in  welcher  Richtung  die  Magnetisirung  erfolgte ,   steta 


Ferner  wurden  bei  dem  vorigen  Versuche  die  Eieenstäbe  durch  S26 
7  Fuss  lange,  '/,  Zoll  breite  Streifen  von  Eisenblech  ersetzt,  welche  in 
Spiralwindungen  von  etwa  %"  Steigung  um  Messingröhren  gewunden 
waren.  Von  letzteren  waren  sie  durch  Papier  und  unter  einander  durch 
2wi  sc  h  enge  legten  Bindfäden  isolirt.  Auch  hier  zeigte  sich  eine  Vermeh- 
rung des  Widerstandes  bei  dem  Herumleiten  des  Stromes  um  die  eine 
Blechspirale,  obgleich  der  durch  dieselbe  geleitete  Strom  fast  einen  Win- 
kel von  84"  mit  der  magnetischen  Axe  des  Dtecbstreifeua  bildete. 

Um  die  verijchiedene  Veränderung  des  Widerstandes  des  Eisens  bei 
der  Magnetisining  in  verschiedenen  Richtuugen  KU  vergleichen,  wurden 
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Eig.  254. 


an  ein  dünnes  Eisenblech  von  1  Va  Zoll  im  Quadrate,  Fig.  254,  in  a  und 
h  dicke  Kupferelekt roden  gelöthet,  ebenso  in  c  ein'  zum  Galvanometer  G 
führender  Draht,  und  dicht  neben  der  Ecke  g  beiderseits  die  Enden  d 

und  e  eines  Drahtes,  auf  dem  eine 
Klemmschraube  F  sich  verschob,  welche 
mit  dem  anderen  Drahtende  des  Gal- 
vanometers verbunden  war.  Die  Platte 
wurde  so  lange  befeilt,  bis  das  Gal- 
vanometer beim  Durchleiten  eines  Stro- 
mes vermittelst  der  Elektroden  a  und 
h  keinen  Ausschlag  zeigte,  also  die 
Linie  cg  eine  Linie  gleichen  Poten- 
tials war. 

Die  so  vorgerichtete  Eisenplatte 
wurde  auf  ein  mit  Papier  bedecktes 
Eupfei  blech  gelegt,  dessen  Rander  auf 
die  Polflächen  eines  Ruhmkorff- 
schen  Elektromagnetes  aufgelegt  waren« 
und  der  Strom  eines  grossen  Dan iell'- 
schen  Elementes  durch  die  Eisenplatte  geleitet,  wodurch  sie  bedeutend 
erhitzt  wurde.  Dennoch  blieb  die  Nadel  des  Galvanometers  auf  Null. 
Wurde  aber  der  Elektromagnet  durch  den  Strom  von  sechs  Eisen- 
elementen erregt,  gleichviel  in  welchem  Sinne,  so  wich  sie  aus,  nnd 
die  Klemme  F  musste  verschoben  werden,  um  sie  wieder  auf  Null 
zu  bringen.  Die  Linie  gleichen  Potentials  hätte  sich  ein  wenig  der 
Linie  cb  genähert,  so  dass  ihr  zwischen  e  und  d  liegendes  Ende  etwa 
V240  Zoll  gegen  d  vorgeschoben  war.  So  ist  also  der  Widerstand  der 
Platte  in  der  äquatorialen  Richtung  von  ca  n&chhc  kleiner 
als  der  Widerstand  in  der  axialen  Richtung  von  ae  nach  eh. 
Aehnliche  Erscheinungen  ergaben  sich  an  einer  kreisförmigen  Platte. 


827  Dieses  Resultat  wurde  noch  in  anderer  Art  nachgewiesen.    An  ein 

Kupferblech  KBCHy  Fig.  255,  waren  beiderseits  Eisenbleche  ÄJBLK 
und  CHDM  gelöthet.  Das  Eisenblech  CHDM  wurde  um  die  Linie 
CH  nach  unten  um  180^  umgebogen,  so  dass  es  parallel  der  Ebene 
CIIFLi  lag.  Sodann  wurde  das  Blech  CHBK  um  die  Diagonale  ¥11 
um  180^  nach  oben  umgebogen,  dass  die  Fläche  -4 Xr F-ff  parallel  und 
über  der  Fläche  FIIC  sich  befand,  und  endlich  noch  das  Stück  ALEG 
um  die  Linie  EG  um  180^  nach  unten  umgebogen,  so  dass  das  Eisen- 
blech ABLK  sich  gerade  unter  dem  Bleche  CHDM  befand,  jedoch  so, 
dass  die  Kante  LK  der  Kante  CH  parallel  war.  Die  Bleche  wurden 
durch  Papier  von  einander  getrennt  erhalten  und  die  Punkte  ü^  jV,  T 
mit  dem  Galvanometer  G  verbunden,  wie  es  die  Figur  angiebt.  Wurden 
nun  durch  breite  Elektroden  die  Kanten  AL  und  DM  mit  den  Polen 
der  Säule  verbunden,  so  konnte  man  durch  Verschieben  der  Klemme  ^ 


Widerstand  des  magnetisirten  Eisens.  723 

erreichen,  dasB  die  Nadel  des  Galvanometers  auf  Null  stand.  Wenn  aber 
das  zusammengelegte  Blech  flach  auf  das  zwischen  die  Pole  des  Elektro- 
magnetes  gelegte  Kupferblech  (siehe  oben)  gebracht  wurde,  so  wich  die 
Nadel  aus,  und  Klemme  N  musste  verschoben  werden,  um  sie  auf  Null 

Fig.  255. 


zurückzuführen.  Hiernach  besass  der  Blech  streifen,  in  welchem  der  Strom 
in  axialer  Richtung  zwischen  den  Magnetpolen  floss,  einen  relativ  grösse- 
ren Widerstand,  als  der  Streifen,  in  welchem  er  in  äquatorialer  Richtung 
strömte. 

Endlich  wurde  ein  quadratisches  Eisenblech  ^S,  Fig.  255,  zwischen  f 
ein  Kupferblech  KB  uud  ein  Bleibleoh  BD  gelöthet  und  durch  diene 
Bleche  in  der  Richtung  von  K  nach  D  ein  sehr  starker  Strom  geleitet. 
Der  Punkt  B  wurde  mit  der  einen  Elektrode  des  Galvanometers  verbun- 
den, Punkte  mit  einem  Punkte  i  des  Blechstreifens,  so  dass  die  Wider- 
stände von  KA  uud  LD  gleich  waren.    Darauf  wurden  zwei  sehr  nahe 

Fig.  268. 


an  einander  liegende  Punkte  M,  N  des  Drahtes  A  L  mit  der  anderen 
£lektrode  des  Galvanometers  verbanden.  Die  Punkte  M,  N  waren  so 
gewählt,  dass  die  Nadel  des  Galvanometers  auf  Null  blieb.  Wurden  aber 
die  Blechstreifen  auf  das  Kupferblech  zwischen  die  Pole  des  Elektro- 
magnetes   gelegt,    ho    dass    der  Strom    in   ihnen   äquatorial   gerichtet, 
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der  Eisenstreifen  also  transversal  magnetisirt  war,  so  wich  die  Nadel  ab, 
wonach  der  Widerstand  des  Eisenblechs  in  äquatorialer  Rich- 
tung durch  die  Magnetisirung  abgenommen  hatte. 

Auch  beim  Nickel  hat  W.Thomson  gezeigt,  dass  beim  Magnetisiren 
sein  Widerstand  in  äquatorialer  Richtung  ab-,  in  axialer  Richtung  za- 
nimmt.  Namentlich  letztere  Erscheinung  soll  beim  Nickel  drei-  bis  yier- 
mal.so  stark  hervortreten,  als  beim  Eisen'). 

Bei  mehreren  Versuchen  Thomson^s  wäre  es  sehr  wohl  möglich, 
dass  die  Anziehung  der  Pole  des  Elektromagnetes  rein  mechanisch  einen 
Zug  auf  das  zwischen  ihnen  liegende  Eisenblech  ausgeübt  hätte,  wodurch 
es  in  axialer  Richt«ng  gedehnt  und  dadurch  in  äquatorialer  Richtong 
zusammengedrückt  worden  wäre.  Hierdurch  könnte  sich  auch  schon  eine 
entgegengesetzte,  aber  doch  nur  secundäre  Aenderung  des  Leitungs- 
widerstandes nach  den  beiden  Richtungen  erklären. 

829  Beetz')  hat  indess  entschieden  eine  Zunahme  des  Widerstan- 

des der  magnetisirten  Körper  in  der  Richtung  ihrer  magnetischen 
Axe  beobachtet,  selbst  wenn  die,  bei  den  Versuchen  von  Thomson  mög- 
lichen, secundären  Einflüsse  nicht  wirkten.  Die  Widerstände  der  bei  den 
§.  807  beschriebenen  Versuchen  verwendeten  Drähte  wurden  anmittelbar 
nach  Messung  der  Aenderung  ihrer  Länge  durch  eine  Wheatstone^sche 
Drahtcombination  bestimmt.  Die  Widerstände  zweier  constanter  Zweige 
der  Leitung  verhielten  sich  wie  1 :  10;  in  die  beiden  anderen  Zweige  war 
der  zu  untersuchende  Eisendraht  und  ein  Rheochord  eingeschaltet;  der 
Widerstand  des  Drahtes  wurde  bis  auf  0,0005  bestimmt,  derselbe  sodann 
magnetisirt  und  die  Bestimmung  wiederholt.  Die  Zunahme  des  Wider- 
standes war  von  der  Spannung  des  Drahtes  unabhängig;  sie  fand  statt, 
mochten  sich  die  Drähte  beim  Magnetisiren  verkürzen  oder  verlängern; 
sie  ergab  sich  auch,  als  in  die  vertical  stehende  Magnetisirungsspirale 
ein  Eisendraht  von  0,24  m  Dicke  eingesenkt  wurde ,  der  zwischen  zvei 
um  1390  mm  von  einander  entfernten  horizontalen  Holzscheiben  32  mal 
hin  und  her  gewunden  war.  Die  untere  Holzscheibe  war  dabei  in  ihrer 
Mitte  mit  10  kg  belastet.  Ebenso  verhielten  sich  Eisendrähte  von  1,3  mm, 
resp.  0,36  mm  Durchmesser,  die  zu  Bündeln  von  10,  resp.  100  und  142 
einzelnen,  durch  Guttaperchapapier  von  einander  getrennten  Drähtea 
von  270  bis  190mm  Länge  zusammengelegt  und,  umgeben  von  einem 
Kühlrohr,  in  eine  230  mm  lange  Magnetisirungsspirale  geschoben  waren. 
Der  Widerstand  nahm  bei  dem  1,3mm  dicken  Drahte  kaum,  bei  dem 
von  0,24  mm  Durchmesser  um  V30701  bei  den  Drähten  von  0,36  mm  Durch- 
messer im  Mittel  um  Vicso  zu,  als  sie  etwa  bis  zum  Maximum  magnetisirt 
waren. 

Wurde  ein  besponnener  Eisendraht  von  47,5  m  Länge  und  0,36  mm 
Dicke  in  332  Windungen,  zur  Vermeidung  von  Inductionsströmen  ab- 


1)  W.  Tbomson,  Inst.  1858,  p.  243*;  Fortschritte  d.  Phys.  1858,  p.  356*.  — 
2)  Beetz,  Pogg.  Ann.  128,  p.  202,  1866*. 
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wechselnd  uach  der  einen  und  anderen  Richtung,  um  eine  Glasplatte  ge- 
wickelt und  diese  in  die  Magnetisirungsspirale  eingeführt,  so  dass  der 
Draht  transversal  magnetisirt  wurde,  so  zeigte  sich  keine 
Widerstandsänderung.  Hätte  eine  solche  nur  Visoooo  betragen,  so 
hätte  man  sie  wahrnehmen  müssen. 

Nach  Adams ^)  ist  die  Zunahme  des  Widerstandes  des  Eisens  830 
nahe  proportional  dem  Quadrate  der  Stromstärke.  Ebenso  verhält  sich 
weicher  Stahl  (eine  weiche  Stricknadel).  Dasselbe  zeigt  sich  bei  trans- 
versaler Magnetisirung.  In  hartem  Stahl  wird  dagegen  der  Widerstand 
bed  longitud inaler  Magnetisirung  vermindert  und  zwar  ist  wiederum  die 
Verminderung  dem  Quadrate  der  Stromstärke  proportional,  ebenso  bei 
transversaler  Magnetisirung. 

Ein  durch  einen  harten  Stahlstab  geleiteter  Strom  vermindert  also 
den  Widerstand  desselben  und  vermehrt  ihn  beim  weichen  Stahl. 

Auch  de  Lucchi*)  hat  eine  Anzahl  (6  bis  23)  von  einander  iso-  831 
iirte  kreisförmige  Eisenscheiben  von  249  mm  Durchmesser  und  0,315  mm 
Dicke  über  einander  gelegt.  Die  correspondirenden  Enden  der  über  ein- 
ander liegenden  Durchmesser  der  Scheiben  wurden  je  durch  einen  aii- 
^elöthetcn  Eisendraht  von  40  cm  Länge  und  0,8  mm  Dicke  verbunden, 
so  dass  also  an  der  obersten  und  untersten  Scheibe  zwei  Drähte  frei 
blieben.  Dasselbe  geschah  mit  den  auf  den  ersten  senkrechten  Durch- 
messern. Alles  war  gut  isolirt  und  mit  einem  quadratischen  Holzrahmen 
bedeckt,  dessen  Kante  dem  Durchmesser  der  Scheiben  gleich  war.  Von  den 
mittleren  Stellen  der  Seiten  des  Holzrahm eus  gingen  im  rechten  Winkel 
zwei  Holzstreifen  aus,  auf  welchen  die  Eisendrähte  befestigt  waren.  Um 
diese  Streifen  und  den  Rahmen  wurde  von  oben  nach  unten,  von  einem 
Streifen  anfangend,  ein  mit  Kautschuck  bedeckter  Kupferdraht  gewickelt, 
dessen  Enden  in  Quecksilbernäpfe  tauchten.  Die  Wickelung  war  derart, 
dass  die  Scheiben  in  der  Richtung  des  einen  Durchmessers  axial,  in  der 
darauf  senkrechten  äquatorial  magnetisirt  waren.  Der  Widerstand  der 
Scheiben  und  Drähte  in  der  einen  oder  anderen  Richtung  wurde  nach 
der  Wheatstone' sehen  Methode  bestimmt,  welche  gestattete,  Diffe- 
renzen des  Widerstandes  von  Viaso  zu  messen.  Die  Contacte  geschahen 
nur  momentan.  Temperaturäuderungen  wurden  vermieden,  auch  wurde 
zwischen  zwei  Versuchen  eine  gewisse  Zeit  gewartet. 

Nach  diesen  Versuchen  vermehrt  sich  wiederum  durch  die  Magne- 
tisirung der  Widerstand  in  axialer  und  vermindert  sich  in  äquatorialer 
Richtung;  die  Aenderung  durch  die  Magnetisirung  beträgt  etwa  ^3765* 

Der  Grund   dieser  Erscheinungen   ist  nach   Beetz   vielleicht   der,  832 
dass  durch  die  magnetische  Anziehung  der  axial  gerichteten  Molecüle  des 


1)  W.  G.  Adams,  Proceed.Rov.  Soc.  Juny  17, 1Ö75*;  Phil.  Mag.  [5]  1,  p.  153, 
1876*.  —  2)  de  Lucchi,  Atti  delR.  Ißt.  Ven.  8,  1882,  p.  17*j  Beibl.  7,  p.  314*. 
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Stabes  gewisse  Atomgi'uppeD  sich  einander  nähern  und  sich  Ton  anderen 
entfernen  und  so  zwischen  den  ersteren  und  letzteren  grössere  Zwischen- 
räume entstehen,  welche  dem  Durchgange  des  Stromes  einen  grösseren 
Widerstand  darbieten.  —  Aehnlich  ist  z.  B.  der  Widerstand  eines  mit 
Eisenfeilen  gefüllten  Glasrohres  beim  Magnetisireu  in  Folge  der  axialen 
Aneinanderreihung  der  Eisenfeile  kleiner,  als  vorher,  namentlich  wenn 
durch  Erschütterungen  die  Lagerung  der  Theile  erleichtert  wird*). 

833  Da  sich  beim  Hindurchleiten  eines  Stromes  durch  einen  Eisendraht 
die  Molecüle  transversal,  bei  der  Magnet isirung  in  axialer  Richtung  axial 
einstellen,  so  hängt  es  ganz  von  dem  Verhältnisse  der  Intensitäten  des 
magnetisirenden  und  des  bei  der  Bestimmung  des  Widerstandes  durch 
den  Draht  geleiteten  Stromes  ab,  welche  Einstellung  überwiegt.  Je  nach 
den  Verhältnissen  kann  also  der  Widerstand  verschieden  gross  erscheinen -). 
Auch  wenn  die  Molecüle  durch  abwechselnde  Wirkung  des  magnetisiren- 
den und  hindurchgeleiteten  Stromes  im  einen  oder  anderen  Sinne  beweg- 
licher gemacht  werden,  und  dann  die  beiden  Ströme  die  Molecüle  stärker 
drehen,  können  die  Widerstände  unter  äusserlich  gleichen  Bedingungen 
verschieden  erscheinen. 

Diese  Anschauungen  werden  auch  durch  Versuche  von  Auerbach^) 
bestätigt,  bei  denen  die  in  der  Axe  einer  auf  eine  Glasröhre  gewundenen 
Spirale  magnetisirten  Eisendrähte  durch  eine  Papier-,  Glas-  und  Eaut- 
schukhülle  vor  der  sehr  störenden  Erwärmung  durch  den  Strom  in  der 
Spirale  geschützt  wurden  und  der  Widerstand  nach  der  Wheats  ton  er- 
sehen Methode  gemessen  wurde. 

Je  nach  den  Verhältnissen  waren  die  Resultate  verschieden.  Bei 
hartem  Stahl  nimmt  der  Widerstand  stetig  mit  wachsender  Längsmagne- 
tisirung  ab;  beim  weichen  Stahl  und  Eisen  ist  der  Widerstand  im  un- 
magnetischen Zustand  am  kleinsten,  so  dass  der  gleiche  Widerstand  bei 
zwei  magnetischen  Zuständen,  einer  gewissen  Längsmagnetisirung  und 
einer  gewissen  Circularmagnetisirung  durch  den  hindurchgeleiteten  Strom 
eintritt. 

Hierbei  kann  auch  die  Dicke  der  Drähte  von  grossem  Einflnss 
sein ,  da  sich  mit  derselben  das  Längsmoment  und  die  Circularmag- 
netisirung verschieden  ändern.  Auch  nach  dem  Oeffnen  des  magnetisi- 
renden Stromes  bleiben  dauernde  Veränderungen  der  Leitungsfähigkeit 
zurück  *). 

834  Herwig^)  hat  bei  längerem  Durchleiten  eines  Stromes  ein  lang- 
sames   Wachsen     des    Widerstandes    von     Eisen-    und    Stahlstäben, 

^)  Beetz,  I.e.  —  ^)  G.  Wiedemann,  Galvanismus  2. Aufl.  2  [l],  p.  593, 
1874*.  —  8)  Auerbach,  Wied.  Ann.  5,  p.  289,  1878*.  —  *)  Bei  diesen  Ver- 
suchen darf  man  die  Widerstände  nicht  unter  Anwendung  momentaner  Ströme 
bestimmen,  da  bei  der  Kichtung  der  Molecularmagnete  durch  dieselben  in  den 
Drähten  sehr  störende  Extrainductionsströme  entstehen.  —  *)  Herwig,  Pogg. 
Ann.  153,  p.  115,  1874*. 
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namentlich  bei  ersteren  (in  einem  Tage  etwa  um  Viooo)  beobachtet.  Frei- 
lich ist  bei  diesen  Versuchen  ein  Einfluss  der  Erwärmung  der  Drähte  auf 
ihre  Structur  nicht  ausgeschlossen. 

Bei  Umkehrung  des  hiudurchgeleiteten  Stromes  trat  eine  geringe 
Schwächung  des  nach  langer  Schliessung  erzeugten  Widerstandes  ein. 

Wird  die  Stromintensität  plötzlich  gesteigert,  so  nimmt  der  Wider- 
stand ein  wenig  ab,  umgekehrt  nimmt  er  ein  wenig  zu  (um  Vüooo  ^is 
Vjoooo)?  wenn  die  Intensität  vermindert  wird. 

An  nicht  magnetischen  Metallen  haben  Balfour-Stewart  und  835 
Schuster^)  eine  Wirkung  des  Magnetismus  auf  den  Widerstand  beob- 
achtet. Ein  mit  Guttapercha  überzogener  Kupferdraht  wurde  um  die  Pole 
eines  starken,  durch  sechs  Grove'sche  Elemente  erregten  Elektromag- 
nets  gewunden  und  sein  Widerstand  mittelst  der  Wheatstone' sehen 
Drahtcombination  gemessen.  Wurde  der  Magnet  erregt,  so  schien  zu- 
nächst als  erste  Wirkung  mit  wachsender  Magnetisirung  der  Wider- 
stand grösser  zu  werden,  aber  nach  der  Erregung  der  Magnetisirung 
kleiner  zu  sein  (in  einzelnen  Fällen  auch  grösser).  Bei  Umkehrung  des 
Magnetismus  war  der  Widerstand  auch  anfangs  grösser,  wurde  aber 
wiederum  nachher  kleiner.  Ebenso  verhielten  sich  Stücke  von  Coaks, 
Blei  und  Graphit.  Auerbach  (1.  c.)  fand  eine  sehr  schwache  Zunahme 
des  Widerstandes  von  Kupferdrähten  bei  sehr  starker  Magnetisirung.  — 
Weitere  Versuche  müssen  darüber  entscheiden,  in  wie  weit  diese  Erschei- 
nungen primärer  Natur  oder  secundären  Ursachen,  z.  B.  Temperaturände- 
rungen, zuzuschreiben  sind. 

Ein  sehr  viel  empfindlicheres  Reagenz  für  geringe  Structurverände-  836 
rangen  der  Körper,  als  ihre  Leitungsfahigkeit,  ist  ihr  thermoelektri- 
s-ches  Verhalten. 

W.  Thomson  2)  hat  eine  Aenderung  dieses  Verhaltens  bei  der 
Magnetisirung  nachgewiesen. 

Eine  3  Zoll  lange  Spirale  von  220  Windungen  von  Kupferdraht 
war  auf  einen  2  Fuss  langen,  horizontalen  Eisendraht  geschoben,  des- 
sen Enden  mit  einem  Galvanometer  verbunden  waren.  Der  Eiqendraht 
wurde  in  der  Mitte  durch  eine  Weingeistlampe  erhitzt  und  die  Spirale 
ein  wenig  seitlich  von  der  erhitzten  Stelle  angebracht.  Wurde  ein 
Strom  durch  die  Spirale  geleitet,  so  wich  die  Nadel  des  Galvanometers 
aus,  und  ihre  Ablenkung  kehrte  sich  um,  als  die  Spirale  schnell  nach 
der  anderen  Seite  der  erhitzten  Stelle  geschoben  wurde:  Hiernach  fliesst 
der  entstehende  Thermostrom  durch  die  erwärmte  Stelle  in  der 
Richtung  der  magnetischen  Axe  vom  unmagnetisirten  Eisen 
zum  magnetisirten  Eisen.  —  Ferner  wurde  eine  flache  Spirale  von 


*)  Balfour-Stewart  u.  Schuster,  Pogg.  Anu.  153,  p.  205,  1874*.   — 
2)  W.  Thomson,  Phil.  Trans.  1856,  3,  p.  722  u.  flgde*. 
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Eisenblechslrtifen  yoo  '/^  Zoll  Broite  gewundeu,  deren  Wiudungeo  durch 

zwischen  gelegten  Biudfadeu  getrennt  wurden.    Das  innere  und  äuBsere 

Ende  derselben  wurde  mit  dem  Galvanometer  verbunden,  und  an  ihre 

flachen  Seiten  wurden  die  ungleichnamigen  Pole  Ä'  und  S  zweier  starker 

Stahl m agnet e ,  wie  in  der  Fig.  257,  gelegt,  so  dase  sie  nur  bis  zu  ihrer 

Fig.  257.  Mitte  reichten.     Die   auf  beiden 

Seiten  der  Magnete  befindhchen 

Tbeile  der  Eisenspirale   wurden 

durch  eine  aufgelegte  heimse  und 

eine    kalte  Ginsplatte    auf    ver- 

ijchiedene  Temperaturen  gebracht. 

Dabei  floss  ein  Strom  durch 

die   erhitzte  Stelle   in  der 

Richtung   senkrecht  gegen   die    magnetische  Axe    von  den 

stärker  magnet  isirten  Stellen  des  Eisens  zu  den  schwächer 

m8gneti8irten,von  den  Polen  der  Magnete  entfernteren. 

Endlich  wurde  ein  in  der  Mitte  aufgeschlitzter,   langer  Eisenblech- 
streifen,  Fig.  258,   Bpiralförmig  um   einen   Holzcyliuder   gewundeu.    1d 
ren   drei   parallele,   schraubenförmige  Kinnen  eingegraben, 
in  denen  sich  Kupferröhren  befanden,  welche 
^'8-  ^^^-  den    Schlitz    gerade   ausfüllten.       Der   HoJi- 

cylinder  mit  den  Röhren  war  mit  Papier  be- 
klebt. Die  Euilen  desBlechstrcifens  wurden 
mit  dem  Galvanometer  verbunden  und  Dampf 
durch  die  Kupferrölire,  welche  unter  dem 
Schlitze,  kaltes  Wasser  durch  die  Röliren  Re- 
leitet ,  welche  unter  den  äusseren  Rändero 
des  Blechstreifens  lagen.  Das  Galvanometer 
gab  einen  nur  schwachen  Strom  an.  Wurde 
aber  über  den  Holzcylinder  mit  dem  Blech- 
streifea  eine  Magnet isirungsspirale  gescho- 
ben ,  welche  letzteren  so  magnetisirte ,  da^s 
die  magnetische  Axe  um  etwa  4do  gegen 
seine  Längsrichtung  geneigt  war,  so  ent- 
stand ein  Strom ,  der  sich  in  den  Streifen 
in  der  Richtung  fortpflanzte,  welche  dem  Ab- 
falle der  magnetischen  Aseu  von  der 
heissen  zur  kalten  Seite  der  Strei- 
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837  Drei  Stahldrähte  von  Vis"  Dicke  und  2"  Länge  wurden  ferner  sb- 

wechselnd    mit  je    einen   Zoll  langen   Kupfeidrähten   zu   einem  langen 
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Drahte  verlöthet.  Durch  eine  kleine  Magnetisirungsspirale  wurden  die 
abwechselnden  Stahldrähte  (der  erste,  dritte,  fünfte  u.  s.  f.)  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  magnetisirt,  während  die  dazwischen  liegenden  Stahl- 
drähte, sowie  zwei  längere,  an  die  Enden  des  zusammengesetzten  Drah- 
tes gelöthete  Stahldrähte  unmagnetisch  blieben. 

Der  ganze ,  so  vorgerichtete  Draht  wurde  auf  ein  flaches  Brett  ge- 
wunden, so  dass  die  Stahldrähte  auf  den  gegenüberliegenden  Seiten  des- 
selben lagen.  Die  Enddrähte  wurden  mit  dem  Galvanometer  verbunden. 
Wurde  die  eine  Kante  des  Brettes  in  Oel  von  der  Temperatur  von  100^  C. 
getaucht,  so  entstand  ein  Strom  vom  unmagnetisirten  zum  mag- 
netisirten Stahl  durch  die  erhitzten  Stellen. 

Die  Einführung  des  Kupfers  zwischen  die  abwechselnd  magnetisirten 
und  unmagnetischen  Stahldrähte  kann  keinen  störenden  Einfluss  haben. 

Dasselbe  Resultat  ergab  sich  auch  bei  einem  homogenen  Stahldrahte, 
von  welchem  einzelne  Stellen  durch  Streichen  magnetisirt,  die  zwischen- 
liegenden unmagnetisch  geblieben  waren. 

Strouhal  und  B a r u s  ^),  welche  einen  0,8  mm  dicken  und  400  mm  838 
langen  ausgeglühten  Eisendraht  zwischen  Kupferdrähte  klemmten,  in 
einer  223  mm  langen  Magnetisirungsspirale  (10  Iiagen  von  55  Windun- 
gen von  3  mm  dickem  Kupferdraht)  befestigten  und  die  Enden  des  Drahtes 
auf  verschiedene  Temperaturen  t  und  ti  brachten,  bestätigen  beim  Mag- 
netisiren  des  Drahtes  durch  den  sehr  starken  Strom  einer  dynamoelek- 
trischen Maschine  nahe  bis  zur  Sättigung,  dass  ein  longitudinal  magne- 
tischer Eisendraht  thermoelektrisch  positiver  ist,  als  ein  unmagnetischer. 

Stellt  man  die  thermoelektromotorische  Kraft  durch  die  Formel 
e  =  a  {t  —  ti)  -\-  b  (t'^  —  t'f)  dar,  so  beträgt  bei  Temperaturänderun- 
gen bis  zum  Siedepunkte  von  Anilin  und  dem  Schmelzpunkte  des  Bleies 
in  Siemens- Weber' schon  Einheiten 

10^  a  107  5 

Kupfer- unmagnetischer  Draht             13,05  —  2,62 

Kupfer- magnetischer  Draht        ^i         13,08  —  2,61 

Magnetisch -Unmagnetischer  Draht        (^)37  0,015 

Die  Aenderung  der  thennoelektrischen  Stellung  des  Eisens  beim 
Magnetisiren  ist  also  sehr  unbedeutend;  dabei  fliesst  der  Thermostrom 
beim  Magnetisiren  vom  besseren  (unmagnetischen)  zum  schlechteren 
(longitudinal  magnetisirten)  Leiter.  Beim  Härten  ist  das  Verhalten  ge- 
rade umgekehrt;  der  Thermostrom  fliesst  durch  die  erhitzte  Contactstelle 
vom  schlechteren  zum  besseren  Leiter. 

Magnetisirte  W.  T h o ms o n  1.  c.  den  einen  Schenkel  eines  Hufeisens  839 
von  Nickel,  dessen  Länge  8  Zoll,  dessen  Dicke  V2  Zoll  betrug,  durch  eine 


1)  Strouhal  uud  Barus,  Wied.  Ann.  14,  p.  54,  1881*. 
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Magneii8iriingsßpirale,  und  erhitzte  nach  der  Yerbindung  beider  Schtn- 
kel  mit  dem  Galvauometer  die  Biegung  des  H-ufeiseus  durch  eine  Gas- 
flamme, während  die  Schenkel  durch  umliegende  Wasserbäder  kalt 
erhalten  wurden,  so  floss  ein  Strom  durch  die  erhitzte  Stelle 
vom  longitudinal  magnetisirten  Nickel  zum  schwächer 
magnetischen  Nickel,  also  unter  gleichen  Verhältnissen  entgegen- 
gesetzt, wie  beim  Eisen. 

Es  muss  weiteren  Untersuchungen  vorbehalten  bleiben,  zu  entscheiden, 
in  wie  weit  einige  der  hier  mitgetheilten  Beobachtungen  etwa  auf  mecha- 
nischen, durch  äussere  elektromagnetische  Kräfte  bedingten  Verände- 
rungen der  Torsion  oder  Biegung  u.  s.  f.  der  Eisen-  und  Stahlstäbe  be- 
ruhen. 


VII.    Erzeugung  von  Tönen  bei  der  Magnetisirung. 

840  Die  mechanischen  Bewegungen,  in  welche  Eisen-  und  Stahlstäbe 
beim  Magnetisiren  durch  die  elektromagnetischen  Vorgänge  im  Inneren 
und  etwaige  magnetische  Einflüsse  auf  ihre  Gestalt  versetzt  werden, 
können  Schwingungen  und  Töne  verursachen. 

Zuerst  beobachtete  P  a  g  e  ^),  als  er  zwischen  die  Schenkel  eines  huf- 
eisenförmigen Magnetes  eine  vertical  stehende  Spirale  von  übersponne- 
nem  Kupferdrahte  von  40  Windungen  brachte,  dass  beim  Schliessen 
und  Oeff'nen  des  durch  die  Spirale  hindurchgeleiteten  Stromes  ein  Ton 
in  dem  Magnet  entstand.  Derselbe  war  beim  Schliessen  des  Stromes 
schwächer,  als  beim  Oeffnen.  —  Hierbei  werden  die  Schenkel  des  Mag- 
netes gegen  die  Spirale  hingezogen  oder  von  ihr  fortgestossen  und  so  in 
Schwingungen  versetzt.  —  Ganz  analog  beobachtete  Delezenne')  eine 
Tonerregung,  als  er  zwischen  den  Schenkeln  eines  Hufeisenmagnetes 
einen  Elektromagnet  rotii*en  Hess.  —  Ebenso  lasat  ein  zu  einem  Cylinder 
gebogenes  Eisenblech,  welches  in  eine  Spirale  gesenkt  ist,  beim  Oeffnen 
und  Schliessen  des  Stromes  in  letzterer  einen  Ton  hören,  indem  es  sich 
•   gleichfalls  stärker  oder  schwächer  bie^t  und  in  Schwingungen  geräth'). 

841  Anderer  Art  ist  die  von  Marrian*)  beobachtete  Tonerzeugung. 
Er  befestigte  Eisen-  und  Stahlstäbe  von  0,5  bis  20  Fuss  Länge  und  0,25 
bis  2  Zoll  Dicke  in  der  Axe  einer  Drahtspirale.  Wurde  durch  dieselbe 
ein  Strom  geleitet,  so  gaben  die  Stäbe  ihren  Longitudinalgrundton. 

Auch  Matten  cci-^)   hat  einen  Eisendraht  ausgespannt  und   über 
denselben  eine  auf  eine  Glasröhre  von  8  mm  Durchmesser  gewundene 

^)  Page,  Pogg.  Ann.  43,  p.  411,  1838*.  —  2)  Delezenne,  Bibl.  univ. 
Nouv.  86r.  16,  p.  406,  1838*.  —  8)  Pogg.  ^^n.  63,  p.  530.  1838*.  —  *)  Marrian. 
Phil.  Mag.  25,  p.  382,  1844*;  Pogg.  Ann.  63,  p.  530,  1838*.  —  *)  Matteucci, 
Archives  5,  p.  389,  1845*. 
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Kupferdraht  Spirale  geschoben.  Der  Draht  war  durch  ein  Gewicht  von 
4  kg  gespannt.  Die  Intensität  des  beim  Schliessen,  wie  beim  Oeffnen  des 
Stromes  in  der  Spirale  erzeugten  Tones  wuchs  mit  der  Intensität  des 
Stromes,  die  Höhe  des  Tones  blieb  dabei  ungeändert ;  ebenso  als  das  den 
Draht  spannende  Gewicht  bis  zu  16  kg  vermehrt  wurde.  Bei  wiederhol- 
tem Oeffnen  und  Schliessen  des  Stromes  durch  ein  Zahnrad  nahm  die  Rein- 
heit des  Tones  mit  wachsender  Schnelligkeit  der  Stromunterbrechungen 
zu,  dann  wieder  ab.  Wird  der  Stab  mit  zwei  gleichen  Spiralen  umgeben, 
und  durch  beide  der  Strom  in  entgegengesetzter  Richtung  geleitet,  so  ent- 
steht kein  Ton.  In  einem  UfÖrmigen  Eisendrahte  entsteht  gleichfalls  ein 
Ton,  wenn  man  beide  Schenkel  desselben  mit  Spiralen  umgiebt  und  den 
Strom  hindurchleitet;  dagegen  nicht  beim  Annähern  seiner  Enden  an  die 
Pole  eines  starken  Magnetes.  Unter  den  gleichen  Bedingungen  erhält 
man  auch  mit  einem  mit  Eisenfeilen  gefüllten  Glasrohre  Töne. 

Sehr  gut  kann  man  nach  Wertheim  ^)  diese  Töne  mit  dem  fol-  842 
genden  Apparate  erzeugen.   Ein  Eisenstab  von  etwa  2  m  liänge,  Fig.  259, 
wird  in  horizontaler  Lage  mit  seiner  Mitte  in  eine  auf  einem  Resonanz- 
boden stehende  Klemme  eingeschraubt. 

Fig.  25Q. 


lieber  seine  beiden  Iilnden  schiebt  man  Glasröhren  von  etwa  90  cm 
Länge,  die  mit  Drahtspiralen  umwickelt  sind,  durch  welche  man  einen 
galvanischen  Strom  in  gleichem  oder  entgegengesetztem  Sinne  leiten 
kann.    Aus  diesen  Glasröhren  ragen  die  Enden  des  Stabes  hervor. 

Schliesst  und  öffnet  mau  den  durch  die  Spiralen  geleiteten  Strom, 
so  giebt  jedesmal  der  Eisen stab  einen  Ton,  welcher  seinem  Longitudinal- 
tone  entspricht,  den  man  z.  B.  auch  erhält,  wenn  man  den  Stab  an  seinen 
Enden  reibt.  Verschieden  lange  Stäbe  von  gleicher  Eisensorte  und  2,  1,6, 
1,333  und  1  m  Länge  geben  hierbei  den  Grundton,  die  Terz,  Quinte  und 
Octave.  Der  Ton  ist  deutlicher  und  schärfer  beim  Oeffnen  als  beim 
Schliessen  des  Stromes,  da  ersteres  plötzlicher  erfolgt. 

Beim  Durchleiten  eines  durch  einen  Interruptor  oftmals  unterbroche- 
nen Stromes  durch  die  Spirale  erhält  man  einen  coutinuirlichen  Ton 
von  derselben  Höhe,  wie  beim  einmaligen  Schliessen  oder  Oeffnen  des 
Stromes. 

Befestigt  man  an  dem  Ende  des  Stabes  »ein  dünnes  Messinghäkchen 
und  lässt  unter  demselben  im  Momente  des  Oeffnens  oder  Schliessens  des 


1)  Wertheim,   Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3],  23,  p.  302,  1848*;  Pogg. 
Ann.  77,  p.  43*. 
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magnetisirenden  Stromes  eine  mitKienruss  überzogene  Glasplatte  ent  laug 
gleiten,  so  kann  man  vermittelst  des  Mikroi-kopes  die  auf  letzterer  ge- 
zeichneten Curven  beobachten,  welche  die  Longitudinalschwingungen  des 
Stabes  anzeigen. 

Der  Querschnitt  der  Stabe  ist  ohne  Einfluss  auf  den  durch  die  Mag- 
netisirung  erzeugten  Ton. 

Ist  die  magnetisirende  Spirale  kürzer  (12  cm  lang  für  einen  in  der 
Mitte  auf  einem  Resonanzboden  eingespannten,  5  mm  dicken,  126  cm  lan- 
gen Stab),  so  hört  man  bei  den  Strom  Unterbrechungen  den  Grundton  des 
Stabes,  wenn  sich  die  Spirale  an  dem  einen  Ende  des  Stabes  befindet ;  ist 
ihre  Mitte  um  ^,'3  der  halben  Stablänge  von  dem  freien  Ende  entfernt, 
so  hört  man  die  Quinte '). 

Ist  die  den  Stab  umgebende  Spirale  aus  zwei  parallel  neben  einan- 
der aufgewickelten  Drähten  gebildet,  durch  welche  der  Strom  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  fliesst,  so  ertönt  bei  der  Unterbrechung  desselben 
kein  Ton,  da  dann  überhaupt  keine  magnetische  und  elektromagnetische 
Wirkung  auf  den  Stab  ausgeübt  wird.  Dagegen  hört  man  den  gleichen 
Ton,  wenn  die  beiden,  zu  den  beiden  Seiten  des  Einklemmungspunktes 
liegenden  Hälften  desselben  von  Spiralen  umgeben  nind,  durch  welche  in 
gleicher  oder  in  entgegengesetzter  Richtung  unterbrochene  galvanische 
Ströme  geleitet  werden,  oder  wenn  nur  durch  die  eine  dieser  Spiralen 
ein  discontinuirlicher  Strom  geleitet  wird. 

Wird  der  Stab  durch  einen  permanent  um  ihn  herumgeleiteten  Strom 
magnetisirt,  während  zugleich  der  den  Ton  erzeugende  Strom  unterbro- 
chen wird,  so  ändert  sich  die  Höhe  des  Tones  nicht ;  ein  Beweis,  dass  die 
Aenderung  der  Elasticität  des  Stabes  bei  der  Magnetisirung  zu  gering 
ist,  um  auf  die  betrachtete  Erscheinung  einen  wesentlichen  Einfluss  aus- 
.  zuüben  (vergl.  §.  818). 

Liegt  der  Stab  nicht  in  der  Axe  der  Spirale,  so  beobachtet  man 
neben  dem  weniger  rein  hervortretenden  Longitudinalton  noch  einen  sehr 
schwachen  Transversalton,  hervorgebracht  durch  Querschwingungen  des 
gegen  die  Wände  der  Spirale  hingezogenen  Stabes,  welche  sich  schon  mit 
blossem  Auge  wahrnehmen  lassen.  JMit  der  Excentricität  des  Stabes 
nimmt  die  Weite,  nicht  aber  die  Schnelligkeit  dieser  schwachen  Trans- 
versahchwingungen  zu. 

Stahlötäbe  verhalten  sich  wie  Eisenstäbe;  Stäbe  von  nicht  magne- 
tischen Metallen  und  anderen  Stoffen,  z.  B.  Glas,  geben  dagegen  kei- 
nen Ton. 

843  Eisen-  und  Stahldrähte,   am  besten  angelassene  Drähte  von  ^'2  bis 

3  mm  Dicke ,  welche  auf  einem  Monochord  zwischen  einer  Klemme  und 
einem  Wirbel  so  stark  angespannt  werden ,  dass  sie  beim  schrägen 
Streichen  mit  dem  Violinbogen  deutlich  den  Longitudinalton  geben,  las- 

*)  Biiff,  Anu.  d.  Cheiii.  u.  Pharm.  Supplementbd.  3,  p.  129,  1864  u.  65*. 
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ßen  bei  der  Magnetisirung  durcb  eine  sie  umgebende,  vom  Strome  durch- 
flossene  Spirale  ebenfalls  deutlich  den  Longitudinalton  hören.  Ist  die 
Spannung  der  Drähte  schwächer,  so  ertönt  neben  demselben,  namentlich 
bei  dickeren  Drähten  und  häufigen  Unterbrechungen  des  magnetisiren- 
den  Stromes,  ein  klirrendes  Geräusch,  welches  wohl  durch  die  transver- 
sale Ausbiegung  der  einzelnen,  nicht  in  gerader  Linie  liegenden  Theile 
des  Drahtes  bedingt  ist.  Sonst  kann  man  an  den  Drähten  die  gleichen 
Erscheinungen  beobachten,  wie  an  den  Stäben. 

Eine  in  ihrer  Mitte  dicht  über  der  Oeffnung  einer  mit  ihrer  Axe  844 
vertical  stehenden  Spirale  befestigte,  horizontale  Eiscnblechplatte  von 
20  cm  Durchmesser  gab  bei  dem  Oeffnen  und  Schliessen  des  Stromes 
glockenähnliche  Töne,  wie  wenn  man  sie  durch  Herumführen  eines 
Violinbogens  um  den  Rand  in  drehende  Schwingungen  versetzt  hätte. 
Eine  dünne  Weissblechplatte  senkt  sich  dabei  mit  ihren  Rändern  gegen 
die  Spirale  und  hebt  sich  wieder  beim  Oeffnen  des  Stromes,  so  dass  die 
Töne  auch  hier  auf  einer  elektromagnetischen  Bewegung  der  Platte  be- 
ruhen, welche  durch  ihre  ungleiche  Elasticität  und  die  ungleiche  Entfer- 
nung ihrer  Ränder  von  der  Spirale  unregelmässig  werden  und  so  zur 
Bildung  von  deutlichen  Knotenlinien  keine  Veranlassung  geben.  Auch 
ändert  sich  die  Lage  der  etwa  durch  Anstreichen  auf  der  Platte  gebil- 
deten Knotenlinien  von  Sand  bei  dem  Einflüsse  der  Magnetisirung  nicht. 

In  den  vorliegenden  Fällen  verändern  wesentlich  die  beim  Schliessen  843 
und  Oe£fnen  des  Stromes  auftretenden  und  verschwindenden  elektromag- 
netischen Anziehungen  die  Gestalt  der  Körper  und  versetzen  sie  so  secun- 
där  mechanisch  in  Schwingungen. 

In  anderen  Fällen  scheinen  indess  die  Umlagerungen  der  Molecüle. 
für  sich  schon  Schwingungen  hervorrufen  zu  können. 

Liess  Ferguson^)  z.B.  einen  kurzen  Eisenstab  iu  der  Höhlung  einer 
vertical  gestellten  Spirale  durch  elektromagnetische  Einwirkung  schweben 
und  verband  sein  eines  Ende  mit  einem  Fadentelephon,  so  hörte  er  beim 
Durchleiten  intermittirender  Ströme  durch  die  Spirale  einen  ticken- 
den ,  den  molecularen  Umlagerungen  entsprechenden  Ton ,  sowohl  wenn 
der  Stab  auf-  und  niederschwebte,  als  auch,  wenn  er  festgehalten  oder 
an  beiden  Enden  festgeschraubt  wurde.  Ist  die  Spirale  in  der  Mitte 
eines  langen  Stabes  befestigt,  so  ist  der  Ton,  den  Longitudinaltönen  des 
Stabes  entsprechend,  scharf  abgeschnitten ;  ist  sie  am  Ende,  so  ist  er  mehr 
ein  dumpfes  Schlagen. 

Wird  ferner  eine  Eisenplatte  zwischen  Glasplatten  festgekittet  und 
mit  dem  Fadentelephon  verbunden,  so  hört  man  nach  Ferguson 
auch  noch  deutlich  einen  Ton,  wenn  sich  dieselbe  neben  einer  von  unter- 
brochenen Strömen  durchflossenen  Spirale  befindet. 


i)  FerKUsou,  Proceed.  Roy.  Edinb.  Öoc.   Ib78,  6.  März;  Beibl.  3,  p.  203*. 
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Wird  endlich  eine  Eisend rahtspirale  {ein  Draht  von  0,0173  ZoU  Durth- 
meBser  und  10  Furb  Länge  in  '/i  Zoll  weiten  Spii'al Windungen)  Tertical 
aufgehängt,  ein  intermittireuder  Strom  durcligeleitei  und  die  Spirale 
unten  befestigt,  so  oscillirt  sie  an  einer  Stelle  am  lebhat^eeten  auf 
und  nieder.  Löthet  man  an  diese  Stelle  einen  sehr  feinen,  radial  ge- 
1  Telephon  führt ,  bo  hört  man  deo- 
molecularer  Schwingungen,  wie  in  einem  geraden 
BciUirende    Stelle    mit    den   Fingern 


stellten  Kupferdraht, 
selben  Tun  in  Folge 
Drahte ,    ebenso    wem 

Fig.  2 


fixirt.  Die  OBcillirende  mecho- 
uische  Bewegung  selbst  bringt 
nur  ein  Bch  waches  Hasseln 
heryor. 


Neben  dem  Longitudinsl- 
tone  der  Stäbe,  welcher  schon 
bei  einmaliger  MagnetiEirung 
derselben  durch  einen  Strom 
und  Unterbrechung  des  Stro- 
mes auftritt,  beobachtet  man 
noch  bei  wiederholter  Unter- 
brechung des  magnetisireD' 
den  Stromes  ein  klirrendes 
Geräusch ,    welches    sich   bei 
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* 

schnellen  Unterbrechungen  zu  einem  Tone  ausbildet,  dessen  Schwingungs- 
zahl der  der  Stromunterbrechungen  entspricht.  Dieser  Klirrton  ist 
bei  dünnen  Stahlstäben  viel  weniger  deutlich,  der  ursprüngliche  Lon- 
gitudinalton  aber  yiel  stärker  und  reiner,  als  bei  Stäben  von  weichem 
Eisen. 

Befestigt  man,  wie  bei  dem  bereits  im  Jahre  1860  construirten Tele- 
phon von  Reiss  ^),  auf  einem  mit  einem  Schallbecher  S;  Fig.  260  a,  ver- 
sehenen Kästchen  Ä  eine  Membran,  die  ein  dünnes,  durch  ein  Platinstreif- 
chen  /  mit  einer  Klemmschraube  b  verbundenes  Platinblättchen  p  in  ihrer 
Mitte  trägt,  Fig.  260b,  und  bringt  über  dem  letzteren  an  einem  mit 
einer  Klemmschraube  versehenen,  metallenen  Winkelstücke  hgi  eine  fast 
das  Blättchen  berührende  Spitze  an,  so  wird  ein  durch  das  Winkelstück 
und  das  Blättchen  gehender  Strom  bei  dem  Singen  eines  Tones  vor 
dem  Schallloche  in  Folge  der  Oscillationen  der  Membran  ebenso  oft  ge- 
schlossen, wie  der  Ton  Schwingungen  hat.  Leitet  man  nun  den  Strom 
durch  eine,  auf  einem  Resonanzboden  befestigte,  etwa  18  cm  lange, 
aus  sechs  Lagen  dünnen  Kupferdrahtes  bestehende  Spirale  ilf,  Fig.  260  c, 
in  deren  Axe  eine  etwa  20  bis  30  cm  lange,  durch  zwei  Lager  an 
ihren  Enden  hindurchgesteckte  Stricknadel  liegt,  so  lässt  dieselbe 
den  in  den  Schallbecher  hineingesungenen  Ton  wie  ein  Summen  er- 
tönen, (üeber  das  jetzt  gebräuchliche  Telephon  siehe  im  Capitel  In- 
duction.) 

Eine    andere  Art  von  Tönen    entsteht    nach  Beatson^)    und  847 
de  la  Rive')  in  Eisen-  und  Stahlstäben  und  Drähten,   wenn  man 
sie  ausspannt  und  einen  discontinuirlichen  Strom  hindurch- 
leitet. 

Wird  ein  Eisenstab,  wie  bei  den  §.  842  beschriebenen  Versuchen, 
horizontal  in  der  Mitte  befestigt,  schraubt  man  an  seine  Enden  Messing- 
häkchen, welche  in  Quecksilbernäpfe  tauchen,  und  senkt  in  letztere  die 
von  den  Polen  der  Säule  kommenden  Leitungsdrähte,  so  hört  man  beim 
jedesmaligen  Oeffnen  und  Schliessen  den  Longitudinalton ,  welcher  nicht 
mit  dem  Geräusche  des  dabei  entstehenden  Funkens  verwechselt  wer- 
den darf. 

Bei  gleicher  Stromintensität  vermindert  sich  die  Stärke  des  Tones 
mit  der  Dicke  des  Stabes;  ebenso  wenn  der  Strom  nur  einen  Theil  des- 
selben durchläuft.  Bei  einem  2  m  langen  Stabe  hört  man  schon  den  Ton, 
wenn  das  vom  Strome  durchflossene  Stück  nur  1  dem  lang  ist.  Je  näher 
das  letztere  Stück  dem  Ein  Spannungspunkte  des  Stabes  ist,  desto  schwä- 
cher wird  der  Ton. 


*)  ReiBs,  Jahresber.  d.  phya.  Vereins  zu  Frankfurt  a.  M.  1860  u.  1861*; 
siehe  Kuhn's  Angewandte  Elektricitätslehre  2,  p.  1020,  1866*.  —  2)  Beatson, 
Electr.  Mag.  April  1846*;  Arch.  de  Geneve  2,  p.  113*.  —  8)  Dg  i^  ßive,  Compt. 
rend.  20,  p.  1287,  1845*;  Pogg.  Ann.  65,  p.  637*. 
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Ist  der  Stab  nicht  eingeklemmt,  sondern  frei  beweglich,  z.  B.  indem 
er  auf  einem  Schwimmer  befestigt  ist,  so  bemerkt  man  keine  Verschiebung 
desselben  beim  Durcldeiten  des  Stromes. 

Die  Schwingungen  magnetischer  Stäbe  durch  altemirende  hindurch- 
geleitete Ströme  werden  intensiver,  wenn  man  an  ihren  Enden  schwere 
Massen  anbringt.  Man  befestigt  z.  B.  hierzu  einen  6  bis  8  cm  langen, 
1  bis  2  mm  dicken  Eisendraht  mit  dem  einen  Ende  an  einem  Brette,  be- 
lastet ihn  am  anderen  Ende  und  verbindet  beide  Enden  mit  den  Zu- 
leitern  zur  Säule  ^). 

Stäbe  von  nicht  magnetischen  Metallen  geben  hierbei  keine  Töne. 
(De  la  Rive  giebt  das  Gegentheil  an;  es  sollen  indess  Kupfer-, 
Messing-,  Platin-  und  Argentandrähte  nur  bei  schwacher,  Blei-,  Zink- 
und  Zinndrähte  nur  bei  starker  Spannung  einigermaassen  starke  Töne 
geben.) 

84S  Drähte  von  Eisen  und  Stahl  geben  bei  starker  Spannung  zwischen 

zwei  Klemmen,  welche  mit  den  Polen  der  Säule  verbunden  werden,  die 
gleichen  Erscheinungen.  Ein  harter  Eisendraht  giebt  einen  schwäche- 
ren, ein  weicher  einen  stärkeren  Ton,  als  der  beim  Herumleiten  eines 
Stromes  um  die  Stäbe  erzeugte  istj  ein  Stahldraht  einen  sehr  schwachen 
Ton  2). 

Fliesst  durch  die  Drähte  während  des  abwechselnden  Durchleitens 
eines  Stromes  zugleich  ein  permanenter  Strom,  so  ist  der  enstehende  Ton 
in  Folge  der  Verminderung  der  Elasticität  durch  die  Erwärmung  des 
Drahtes  etwas  tiefer. 

Ist  der  Draht  nicht  stark  angespannt,  so  hört  man  nur  ein  trocke- 
nes Geklirr. 

Man  darf  bei  diesen  Versuchen  die  Schliessung  und  Unterbrechung 
des  Stromes  nicht  in  der  Weise  vornehmen,  dass  man  den  Stab  mit  dem 
einen  Leitungsdraht  der  Säule  dauernd  verbindet  und  dann  direct  mit 
dem  anderen  berührt.  Man  hört  hierbei  ein  mehrere  Secunden  lang 
andauerndes  Geklirr,  dessen  Tonhöhe  von  der  Dicke  des  Stabes  un- 
abhängig ist.  Dieser  Ton  ist  wahrscheinlich  indirect  durch  die  Bildung 
des  beim  Berühren  des  Stabes  mit  dem  Leitungsdrahte  entstehenden 
Funkens  bedingt.  Er  zeigt  sich  am  deutlichsten,  wenn  der  zuletzt  an 
den  Stab  gebrachte  Draht  mit  dem  positiven  Pole  der  Säule  verbun- 
den ist. 

Wird  endlich  ein  Stab  oder  ein  Draht  zugleich  durch  einen  herum- 
geleiteten Strom  magnetisirt,  und  ein  Strom  direct  hindurchgeleitet,  so 
werden  ebenfalls  Töne  erzeugt,  welche  sowohl  durch  die  elektrodynami- 
schen Wirkungen,  als  auch  durch  die  besondere  Wirkung  des  den  Stab 
durchfliessenden  Stromes  erzeugt  sein  können. 


1)    Ader,    Compt.  rend.  88,   p.  641,  1879*;    Beibl.    3,  p.  642*.    --    ^  De 
la  Rive,  1.  c. 
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Ist  der  herumgeleitete,  wie  der  durchgeleitete  Strom  unterbrochen, 
so  hört  man  starke  Längstöne. 

Ist  der  erstere  nicht  unterbrochen,  so  ertönt  eiu  starker  Längston, 
zuweilen  dabei  ein  etwas  tieferer  Ton. 

Ist  der  erstere  unterbrochen,  der  durchgeleitete  Strom  stetig,  so  hört 
man  in  Stäben  und  dickeren  Drähten  denselben  Ton,  in  dünneren  Dräh- 
ten einen  etwas  tieferen  Ton.  Bei  häufigen  Unterbrechungen  hört  man 
zwei  Töne,  indem  der  der  Schliessung  entsprechende  Ton  etwas  höher  ist, 
als  der  dem  Oeffnen  des  Stromes  entsprechende^). 

Abgesehen  yon  den  elektrodynamischen  und  elektromagnetischen 
Anziehungen,  welche  bei  allen  bisher  beschriebenen  Versuchen  eine 
Schwingungsbewegung  der  Drähte  und  Stäbe  einleiten  können,  könnten 
anch  hier  sehr  wohl  die  ümlagerungen  der  Molecüle,  welche  wir  so- 
wohl beim  Hindurchleiten,  als  auch  beim  Ilerumleiten  eines  Stromes 
durch  einen  Eisenstab  beobachten,  Schwingungsbewegungen  veranlassen. 

Eine  von  diesen  Arten  der  Tonerzeugung  abweichende  Tonbildung  849 
hat  de  laRive*)  beobachtet.  Er  brachte  an  die  Pole  eines  Stahl- 
oder Elektromagnetes  Stäbe  von  18  Zoll  Länge  und  9  bis  10  Linien 
im  Quadrat  Querschnitt  von  verschiedenen  Metallen,  Eisen,  Zinn,  Blei, 
Zink,  Wismuth,  und  leitete  durch  sie  den  unterbrochenen  Strom  einer 
Säule  von  5  bis  10  Gro versehen  Elementen.  Die  Stromunterbrechung 
konnte  durch  einen  selbstthätigen  Quecksilbercommutator  (siehe  die 
Beschreibung  des  Inductoriums)  oder  ein  Zahnrad  stattfinden.  Die 
Stäbe  Hessen  eine  Reihe  von  Schlägen  hören ,  welche  mit  den  Unter- 
brechungen des  Stromes  zusammenfielen  oder  zuweilen  einige  Secunden 
andauerten.  Ihre  Lage  vor  den  Polen  war  gleichgültig,  mochte  ihre  Axe 
mit  der  Verbindungslinie  derselben  zusammenfallen  oder  auf  dersel- 
ben senkrecht  sein.  —  Man  kann  die  Stäbe  auch  in  die  Axe  einer 
vom  Strome  durchflossenen  Spirale  legen  und  erhält  dieselben  Erschei- 
nungen. 

Auch  ganz  dünne  Platindrähte  und  Goldblättchen ,  welche  auf  eine 
Glasplatte  geklebt  sind,  ertönen  beim  Durchleiten  eines  discoutinuirlicheu 
Stromes  zwischen  den  Magnetpolen;  ebenso  feine  Pulver  von  Kupfer, 
Zink,  Wismuth  und  Antimon,  welche  in  Glasröhren  von  1  cm  Durch- 
messer gefüllt  sind.  Ebenso  tönen  Röhren  von  Metall,  Ringe  und  Spira- 
len aus  Drähten  beim  gleichen  Verfahren.  Auch  Quecksilber  giebtTöne, 
wenn  es  in  einer  10  Zoll  langen ,  1  Zoll  weiten  Röhre  zwischen  Platin- 
drähten dem  Einflüsse  des  Stromes  ausgesetzt  wird  oder  sich  in  einem 
offenen  Troge  befindet.  Im  letzteren  Falle  bemerkt  man  eine  zitternde 
Bewegung  auf  seiner  Oberfläche.     Sogar  ein   mit  Quecksilber  gefülltes, 


1)  Wertheim,  I.e.  —  ^)  De  la  Rive,  PhU.  Trans.  1847,  1,  p.39*;  Pogg. 
Ami.  76,  p.  270*;  Arch.  des  8c.  phys.  et  nat.  25,  p.  311,  1866*;  Pogg.  Ann.  128, 
p.452*;  Ann.  de  Chira.  et  de  Phys.  [4],  8,  p.  305,  1866*. 
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10m  langes  Kautschukrobr ,  dessen  Enden  in  zwei  mit  Quecksilber  ge- 
füllte, mit  den  Drabtelektroden  verbundene  Flascben  taueben,  tönt, 
wenn  seine  Mitte  auf  die  Pole  eines  Elektromagnetes  gelegt  wird.  — 
Aucb  Salzwasser  oder  verdünnte  Scbwefelsäure ,  welcbe  in  einer  Platin- 
scbale  auf  die  Pole  des  Elektromagnetes  gesetzt  werden,  geben  bei  Ver- 
bindung der  Scbale  und  einer  in  die  Flüssigkeiten  taucbenden  Metall- 
spitze  mit  den  Polen  der  Säule  und  abwecbselnder  Unterbrecbung  des 
Stromes  einen  Ton. 

Wird  feines  Coakspulver  oder  aucb  feines  Pulver  von  Kupfer, 
Zink  u.  s.  f.  zwischen  zwei  auf  eine  polirte  Glasplatte  in  einem  Ab- 
stand von  15  cm  aufgeklebte  Metallstreifen  gebracht,  und  durch  das- 
selbe der  durch  eine  verdünnte  Luftschicht  von  5  bis  6  mm  Dmck 
unterbrochene  Inductionsstrom  eines  Ruhmkorf fischen  Apparates  ge- 
leitet, so  dass  hauptsächlich  nur  der  einseitig  gerichtete  Oeffnungsstrom 
hindurchgeht,  so  ordnet  sich  das  Pulver  in  einzelne,  gegen  die  Richtung 
der  Entladung  senkrechte  Streifen.  Wird  die  Glasplatte  auf  den  Pol 
eines  Elektromagnetes  gelegt,  so  geräth  das  Pulver  in  Oscillationen  und 
man  hört  einen  Ton ,  während  kleine  Funken  zwischen  den  getrennten 
Theilchen  circuUren.  Aber  auch  wenn  die  Funken  durch  Anhäufung 
einer  grösseren  Pulvermasse  in  Form  eines  Daches  vermieden  werden, 
ertönt  das  Pulver  und  zeigt  an  den  Rändern  Erschütterungen. 

850  Diese  Töne  können  nicht  von  den  Funken  herrühren,  welche  beim  Oeff- 

nen  und  Schliessen  des  durch  die  Stäbe  u.  s.  f.  geleiteten  Stromes  in  dem 
Unterbrechungsapparate  erzeugt  werden,  da  sie  auch  auftreten,  wenn 
sich  der  Interruptor  in  einem  anderen  Zimmer  und  einem  anderen  Stock- 
werke befindet. 

Auch  von  einfachen  elektromagnetischen  Anziehungen  und  Abstossan- 
gen  sollen  sie  nach  de  la  Rive  nicht  wohl  bedingt  sein  können,  da  ge- 
spannte und  nicht  gespannte  und  zu  Spiralen  gewundene  Drähte,  ja  selbst 
Bleidrähte  und  Quecksilbermassen  den  gleichen,  der  Zahl  der  Unter- 
brechungen entsprechenden  Ton  geben. 

De  la  Rive  glaubt  deshalb,  dass  sich  die  Theilchen  der  Körper 
unter  Einfiuss  eines  Magnetes  oder  eines  Stromes  in  gewisser  Weise  an- 
ordnen ,  und  dass  diese  Anordnung  beim  Hindurchleiten  eines  Stromes 
oder  Aufheben  der  Magnetisirung  temporär  geändert  wird.  —  Es  wäre 
indess  doch  noch  zu  untersuchen,  inwiefern  hierbei  die  elektromagneti- 
schen Wirkungen  des  Magnetes  auf  die  die  Körper  durchfiiessenden  Ströme 
secundäre  Bewegungen  ihrer  Theile  und  somit  auch  Töne  erzeugen 
können. 

Der  Ton,  welchen  de  la  Rive*)  erhielt,  als  er  durch  eine  Spirale 
von  übersponnenem  Kupferdraht  einen  discontinuirlichen  Strom  leitete. 


1)    De    la   Rive,   Compt.    rend.    20,    p.    1287,    1845*;    Pogg.   Ann.   65, 

637*. 
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kann  durch  die  Schwingungsbewegung  bedingt  sein,  welche  durch  die 
Anziehung  der  einzelnen  Windungen  derselben  gegen  einander  beim 
jedesmaligen  Hindurchleiten  des  Stromes  und  ihre  darauf  folgende  Rück- 
kehr in  ihre  Buhelage  beim  OefPnen  verursacht  wird. 

Einen  solchen  Ton  kann  man  aus  demselben  Grunde  in  einer  ge- 
schlossenen, die  erstere  Spirale  oder  einen  Eisenstab  umgebenden,  aber 
sie  nicht  berührenden  Spirale  hören ,  wenn  man  sie  nach  Ferguson^) 
mit  einem  Fadentelephon  yerbindet.  Man  hört  den  Ton  nicht,  wenn  die 
Spirale  offen  ist. 

Die  Töne  beim  Durchleiten  von  intermittirenden  Strömen  durch 
Drähte  aus  nicht  magnetischen  Metallen  haben  wir  schon  Bd.  II,  §.  470 
ert^ähnt. 


^)  Fergnson,  Proc.  Roy.  Edinb.  8oc.  1878,  6.  März.  Beibl.  3,  p.  205*. 
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Fünftes  Capitel. 
Beziehungen   des   Magnetismus   zur  Wärme. 


I.    Einfluss   der  Temperaturänderungen   auf  den 

Magnetismus. 

851  Wird   ein  temporär  oder   permanent  magnetisirter  Stab  erwärmt 

oder  abgekühlt,  so  ändert  sich  sein  magnetisches  Moment. 

Der  temporäre  Magnetismus  des  weichen  Eisens  nimmt 
bei  Einwirkung  gleicher  magnetisirender  Kräfte  mit  der  Temperatur- 
erhöhung bis  zu  einer  bestimmten  Grenze  zu. 

Ueber  diesen  Punkt  sind  manche  Versuche  angestellt  worden,  bei 
denen  man  sich  des  Erdmagnetismus  als  magnetisirender  Kraft  bediente. 

Für  massige  Erwärmungen  bis  auf  100®  hat  Kupffer^)  diese  Er- 
scheinungen untersucht.  Eine  Magnetnadel  wurde  an  ungedrehten  Seidea- 
fäden  über  der  Mitte  eines  0,496m  langen,  weichen  Eisenstabes  von 
0,03  m  im  Quadrat  Dicke  aufgehängt.  Der  Stab  lag  in  der  Richtung 
des  magnetischen  Meridians,  wurde  durch  ein  Wasserbad  auf  100®  er- 
wärmt und  dann  wieder  auf  die  Lufttemperatur  abgekühlt.  Die  Dauer 
rii  von  je  300  Schwingungen  der  Nadel  ergab  ein  Maass  für  seinen 
jedesmaligen  Magnetismus  m,  nachdem  vorher  noch  die  Schwingungs- 
dauer n  der  Nadel  ohne  Einfluss  desselben  bestimmt  war.  Es  ist 
m  =  const,  (n^  —  n^). 

Bezeichnet  man  mit  nii  m^  m^  die  Magnetismen  des  Stabes  bei  der 
Lufttemperatur,  mit^fi^  ftj  dieselben  bei  100®,  so  ergab  sich  aus  den 
Versuchen : 

bei  16,25®  bei  100® 

Wi  =  Wj  f^i  =  1,1291 1«2 

♦w,  =  1,01939  Wi  ^  =  1,01939  W3 

twj  =  1,037754^2 

^)  Kupffer,  Kastner'fl  Arch.  6,  p.  194,  203,  1825». 
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Hiemach  ist  der  temporäre  Magnetismus  des  weichen 
Eisens  hei  höheren  Temperaturen  grösser,  als  nach  dem 
Erkalten. 


Indess  gilt  dieser  Satz  nur  hei  der  ersten  Erwärmung  des  852 
{Eisens.  Nach  einigen  von  mir  angestellten  Experimenten,  hei  denen  Eisen- 
stähe  von  237  mm  Länge  und  13,2  mm  Dicke,  welche  in  eine  Zinkhlech- 
röhre  eingelegt  waren,  ganz  wie  §.  461  heschriehen  ist,  in  eine  Magne- 
tisirungsspirale  eingeschohen  wurden,  die  vor  einem  magnetisirten 
Stahlspiegel  aufgestellt  war,  nimmt  stets  bei  der  ersten  Tempera- 
turänderung das  temporäre  Moment  der  Eisen-  und  Stahl- 
st äbe  zu,  gleichviel,  ob  die  Stäbe  während  des  Magnetisirens  die  Luft- 
temperatur (16,5^0.)  hatten  und  dann  durch  einen  durch  das  Blechrohr 
geleiteten  Dampfstrom  auf  100°  erhitzt  wurden,  oder  ob  sie  bei  100° 
magnetisirt  und  dann  durch  einen  Strom  kalten  Wassers  abgekühlt  wur- 
den. Bei  wiederholten  Erwärmungen  und  Erkältungen  zwischen  20  und 
100°  ändert  sich  das  Moment  nur  noch  sehr  wenig;  es  ist  bei  den  nie- 
deren Temperaturen  ein  wenig  grösser  als  bei  den  höheren,  indess  etwa 
nur  um  Vj  Procent. 

Das  analoge  Resultat  hat  Gaugain^)  erhalten,  als  er  an  einen  Mag- 
netpol einen  durch  eine  Weingeistlampe  erhitzten  Stab  mit  seiner  Mitte 
anlegte  und  von  seinen  Enden  während  des  Erkaltens  eine  luductions- 
spirale  abzog.  Das  Moment  stieg  nur  von  42  auf  43,8.  Wurde  aber  der 
Stab  vom  Magnet  abgenommen  und  sofort  wieder  angelegt,  so  war  das 
Moment  nur  noch  34. 

Mit  steigender  Temperatur  ist  auch  das  beim  Abkühlen  zurück- 
bleibende temporäre  Moment  grösser,  selbst  bei  der  Erwärmung  auf  so 
hohe  Hitzegrade,  dass  dabei  das  temporäre  Moment  wieder  abnimmt, 
wenn  dieselben  nur  unter  der  Temperatur  des  Blauanlaufens  bleiben. 

Bei  weichen  und  glasharten,  temporär  magnetisirten  Stahl-  853 
Stäben  gestaltet  sich  die  Erscheinung  bei  wiederholtem  Erwärmen  und 
Abkühlen  ein  wenig  anders.  Bezeichnen  Mq  Miqq  M^q  ^\qo  die  nach 
einander  bei  den  Temperaturen  t  =  0  und  100°  beobachteten  tempo- 
rären Momente,  I  -\-  M  ihre  Momente  mit  Einschluss  des  Momentes  der 
Magnetisirungsspirale,  so  ergab  sich  bei  meinen  Versuchen'): 

I.    Glasharter    Stahlstab. 
a)  Bei  0°  magnetisirt. 


t  — 

0° 

100° 

0° 

100° 

0° 

100° 

0° 

100° 

1+  M  — 

338,8 

384 

381,5 

395,5 

390,5 

401 

395,5 

405 

1)  Gaugain,   Compt.  reud.  80,  p.  297,  1875,  auch  82,  p.  685,  1876*. 
2)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  122,  p.  346,  1864*. 


742 


Einfluss  der  Temperaturänderungen 


t  = 

0» 

100« 

0» 

100^ 

oo 

1+  M  = 

398,5 

407,5 

401 

410,5 

403,5 

V)  Bei  100<^  magnetisirt. 

t  = 

100<> 

00 

100" 

0» 

100» 

00 

100» 

oo 

1+  M  — 

413,5 

418,2 

430 

423,5 

433,2 

426 

435 

428,5 

t  = 

100« 

0« 

100« 

0« 

1+  Mz=z 

437,5 

430,2 

439,5 

432,2 

U.    Weicher   Stahlstab. 


a)  Bei  0°  magnetisirt.    J  =  94,3. 


*  = 

0« 

100« 

0» 

100« 

0» 

100® 

oo 

1+  JJf  = 

295 

327 

326 

332,5 

330 

335 

332 

h)  Bei  100®  magnetisirt. 

t  = 

100° 

00 

lOOO 

0« 

100« 

00 

J+  JJf  = 

361,2 

370,6 

378,5 

376,2 

381 

377,5 

III.    Sehr  weicher,  oft  ausgeglühter  und  langsam 

erkalteter  Stahlstab. 


1)  Bei  00 

magnetisirt. 

I  —  120. 

t  = 

00 

looo 

oo 

lOOO 

00 

lOOO 

OO 

J+  M  — 

402 

433 

437,5 

438,5 

442,5 

441,8 

445 

t  = 

lOOO 

00 

lOOO 

00 

1+  M  = 

444 

447 

446 

449 

In  der  folgenden  Tabelle  entsprechen  die  Werthe  Jilo,  üfioo*  -^o 
den  den  Stäben  bei  OO  ertheilten  und  bei  dieser  Temperatur  und  darauf 
bei  lOQO  und  Oo  beobachteten  temporären  Magnetismen,  die  Werthe  No, 
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•^looi  -^0  den  temporären  Magnetismen  derselben  nach  15  maligem  Er- 
wärmen «inf  100^  und  Abkühlen  auf  0^. 


• 

Mo 

-^100 

M'o 

No 

-^100 

N'o 

I.  Glasharter  Stahlstab  .... 

^^ 

306 

291,5 

291,5 

309 

291 

II.  Oft  ausgeglühter,  aelir  wei- 

cher Stahlstab  Nr.  1  ...    . 

298 

320 

323 

325,5 

324 

326 

III.  Desgl.  Kr.  2 

282 

313 

317,5 

329,2 

326,8 

330 

Durch  Versuche  war  bewiesen ,  dass  nicht  etwa  durch  Veränderun- 
gen der  Strom  Intensität  in  Folge  der  durch  die  Erwärmung  bewirkten 
Zunahme  des  Widerstandes  der  Spirale  die  Unterschiede  der  Werthe  Nq 
und  ^100  bedingt  wurden. 

Wurden  die  Stäbe  nach  einander  Strömen  von  verschiedener  Inten- 
sität I  ausgesetzt  und  wurde  ihr  magnetisches  Moment  Mq  ,  Üfioo )  ^'o 
bei  den  Temperaturen  0  und  100^  beobachtet,  so  ergab  sich: 


I.     Harter  Stahlstab,  bei  0^  magnetisirt. 


I 

Mo 

^100 

3f'o 

■3fioo/^o 

61,2 

98,4 

117,4 

11.2,6 

1,20 

88,4 

133,8 

165,4 

158,4 

1,24 

129 

198 

244 

235,2 

1,23 

163,7 

263,8 

317 

303 

1,25 

II. 

Weicher  Stahlstab,  bei  0°  magnetisirt. 

67 

127,*^ 

151 

148 

1,184 

85,1 

173,4 

198,4 

194,8 

1,144 

111,3 

238,7 

271,7 

267,2 

1,140 

138,5 

312,5 

351,7 

345,7 

1,125 

III. 

Weicher  Stahlstab,  bei  O''  magnetisirt. 

32 

64 

79,5 

82 

1,24 

53 

121,8 

137,8 

140,3 

1,13 

81 

199,5 

222,5 

227 

1,11 

106 

275,5 

303 

308,3 

1,10 
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IV.     Sehr  weicher  Stahlstab,  bei  0®  magnetisirt. 


I 

Mq 

-^Aoo 

A/'o 

^Aoo/^0 

33,5 

61,5 

76 

79,5 

1,23 

56,5 

122 

139,5 

142 

1,14 

88 

200,5 

224,5 

230,2 

1,12 

118 

282 

313 

317,5 

1,11 

854  Aus  diesen  Versuchen  folgt: 

Ein  bei  einer  beliebigen  Temperatur  temporär  magnetisirter  Stahl- 
stab  gewinnt  bei  der  ersten  Temperaturänderung  jedesmal  an  tempo- 
rärem Magnetismus,  mag  dieselbe  in  einer  Erwärmung  oder  einer  Ab- 
kühlung bestehen.  Bei  wiederholten  Temperaturänderungen  und  bei  der 
Rückkehr  auf  die  Anfangstemperatur  ist  noch  längere  Zeit  ein  ganz 
langsames  Wachsen  des  temporären  Magnetismus  bemerkbar. 

Nach  sehr  häufig  wiederholten  Temperaturänderungen  wird  der 
Magnetismus  der  Stäbe  bei  der  Rückkehr  auf  dieselbe  Temperatur  mehr 
und  mehr  constant.  Dabei  verhalten  sich  sehr  harte  und  weiche  Stahl- 
stäbe verschieden.  Erstere  zeigen  bei  den  höheren  Temperaturen  ein 
grösseres  temporäres  magnetischem  Moment,  als  bei  niederen,  letztere 
dagegen  besitzen  bei  niederen  Temperaturen  ein  grösseres  Moment*). 

Dieser  Unterschied  lässt  sich  auch  schon  bei  den  ersten  Temperatur- 
änderungen neben  der  dabei  erfolgenden  allmählichen  Zunahme  des  tem- 
porären Magnetismus  erkennen. 

Bei  wachsender  Intensität  der  magnetisirenden  Ströme,  also  auch 
des  ursprünglichen  temporären  Magnetismus  der  Stäbe,  nehmen  die  durch 
Temperaturänderungen  hei*vorgerufenen  Aenderungen  des  temporären 
Magnetismus  zu.    Soweit  sich  aus  den  vorliegenden  Versuchen  erkennen 


1)  Gaugain  (Compt.  rend.  83,  896,  1876*;  Beibl.  1,  p.  119,  433*)  hat  an 
den  Pol  eines  Elektromaguetes  Stahlstäbe  gelegt,  dieselben  erwärmt,  an  vcr- 
HchiedeDen  Stellen  mit  einer  Inductionsspirale  umgeben  und  den  beim  Knt- 
magnetiHiren  entstehenden  Inductionsstrom  bestimmt.  Die  Versuche  geben  nnr 
die  Differenz  des  temporären  und  permanenten  Momentes  und  gestatten  bei 
der  Complicirtheit  der  Bedingungen  keine  genaueren  Schlüsse.  Danach  ist  bei 
Stäben,  die  eine  geringe  vorübergehende  Aenderung  des  temporären  Momentes 
mit  der  Temperaturerhöhung  erleiden,  bei  Magnetisirung  bei  300°  der  tempo- 
räre Magnetismus  grösser,  bei  Stäben,  die  eine  grosse  vombergehende  Aende- 
rung des  Momentes  erfahren,  aber  kleiner  als  bei  Magnetisirung  bei  gewöhn- 
licher Temperatur.  Ferner  wächst  (Compt.  rend.  82,  p.  1422,  1876*)  beim  ersten 
Erwärmen  bei  Shefti eidstahl  das  temporäre  Moment  nur  bis  etwa  130*^  C.  and 
nimmt  dann  wieder  ab,  bei  Allevardstahl  wächst  es  bis  über  300°.  Bei  wieder- 
holten Temperaturänderungen  beträgt  die  dauernde  Zunahme  des  temporaren 
Moments  bei  der  Bückkehr  auf  die  Magnetisirungstemperatur  (20°)  bei  Sheffield- 
stahl 76  Procent,  die  vorübergehende  Abnahme  beim  Erwärmen  zwischen  20 
und  300°  nachher  27  Procent.  Bei  Allevardstahl  betragen  diese  Werthe  68  und 
11,8  Procent  (siehe  auch  Compt.  rend.  82,  p.  685,  1876*). 
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lässt,  Bind  dieselben  beim  harten  Stahl  innerhalb  gewisser  Grenzen  so 
ziemlich  dem  uTHpr anglichen  Magnetismus  bei  0^  proportional,  beim 
weichen  Stahl  wachsen  sie  etwas  langsamer,  als  dieser  Proportionalität 
entspricht. 

Hiermit  hängen  auch  einige  Beobachtungen  von  Faraday^)  zu-  855 
sammen,  bei  denen  er  Eisen-  oder  Kobaltstäbchen  in  einem  auf  ver- 
schiedene Temperaturen  erwärmten  Bade  von  Olivenöl  zwischen  die  Pole 
eines  Magnetes  hängte  und  die  Torsion  des  sie  tragenden  Fadens 
bestimmte,  welche  erforderlich  war,  um  sie  um  180^  heyumzuwerfen. 
Dieselbe  gab  ein  Maass  für  die  magnetischen  Momente.  —  Bei  dem 
Eisenstabe  zeigte  sich  zwischen  0  und  140^  kaum  eine  Abnahme,  bei 
einem  Nickelstab  eine  langsame  Abnahme  der  Magnetisirung.  —  Bei 
dem  Kobaltstabe  nahm  nach  dem  Erhitzen  der  Magnetismus  zu,  beim 
Erkalten  ab,  so  jedoch,  dass  der  Stab  dann  noch  eine  permanente  Zu- 
nahme an  Magnetismus  von  etwa  Vis  behielt.  Wurde  der  Stab  um- 
gekehrt, so  war  die  frühere  schwächere  Magnetisirung  hergestellt. 

Durch  Versuche  an  einem  222mm  langen,  2,6mm  dicken  ausge-  856 
glühten  Eisenstab,  welcher  in  einer  260  mm  langen  Spirale  vor  einer 
Spiegelbussole  durch  herumfliessendes  Oel  erhitzt  und  magnetisirt  wurde, 
fand  Waszmuth^),  dass  der  Stab  für  kleinere  magnetisirende  Kräfte 
bei  höherer  Temperatur  eine  grössere  Magnetisirbarkeit  besitzt  und  der 
Wendepunkt  dabei  für  viel  kleinere  magnetisirende  Kräfte  auftritt,  das 
Moment  bei  demselben  bei  IIB*'  etwa  um  3  Proc.  kleiner  und  das  Ver- 
hältniss  desselben  zur  entsprechenden  Stromintensität  immer  grösser 
wird.  Die  Curven  für  die  Magnetisirungsfunction  in  ihrer  Abhängigkeit 
von  den  auf  der  Abscissenaxe  aufgetragenen  Stromintensitäten  für  die 
Temperaturen  20  und  130  bis  140^  schneiden  sich  in  einem  Punkte,  des- 
sen Abscisse  etwa  V4  von  der  des  jeweiligen  Maximums  der  ersteren  ist. 
Bei  wiederholtem  Erwärmen  und  langsamem  Abkühlen  werden  die  Aende- 
rungen  des  Stabes  durch  Temperaturänderungen  kleiner,  so  dass  die 
Magnetisirungscurve  für  niedere  Temperaturen  hinauf-,  für  höhere  her- 
unterrückt und  sich  beide  einander  nähern. 

Bei  anderen  Versuchen  von  Waszmuth  wurden  die  in  einer  857 
einerseits  geschlossenen  Glasröhre  liegenden  Stäbe  durch  eine  unter 
die  Spirale  gestellte  Weingeistflamme  erhitzt.  Zur  Bestimmung  der 
Temperatur  war  an  das  ofi'ene  Ende  der  Röhre  ein  Capillarrohr  ange- 
schmolzen, dessen  Ende  nach  dem  Erhitzen  geschlossen  und  nach  dem 
Abkühlen  unter  Quecksilber  abgebrochen  wurde.  Das  hineinsteigende 
Quecksilber  sowie  der  Druck  wurden  gemessen. 


1)  Faraday,  Exp.  Res.  Ser.  30,  §.  3424,  1855*;  Pogg.  Aun.  100,  p.  452*. 
2)  Waszmuth,  Wien.  Ber.  82  [2],  p.  217,  1880*;  Beibl.  5,  p.  66*. 
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Waszmnth^)  stellt  hiernach  die  Formel  auf 


kt\ 


--Po) 


/*o  1  +  -Bo^  \  «0  "7 ^^ 

wo  ^oi  Alt  Äi  GoDstante,  f^)  und  ^it  die  Magnetismen  hei  0  und  t^,  u 
die  Stromintensität  ist.  Diese  Formel  ist  aus  einer  Vorstellung  heraus  ent- 
wickelt, wonach  durch  die  Erwärmung  einmal  die  Einwirkung  der  der 
magnetisirenden  Kraft  entgegenwirkenden  freien  magnetischen  Massen 
auf  ein  Theilchen  und  die  Wechselwirkung  der  Theilchen  unter  einander, 
sodann  auch  das  Moment  jedes  Theilchens  seihst  yermindert  wird. 

Trägt  man  die  Werthe  io  als  Ahscissen,  ^o  und  f/^  als  Ordinaten 
auf,  so  ist  für  den  Durchschnittspunkt  heider  Gurren  für  ^o  und  fl«,  dessen 
Ahscisse  t'i,  dessen  Ordinate  fii  ist:  (Äi  —  A^tyLi)lii  =  ^o*  Dann  wird 

Ih  —  /Wo        «1  —  t'o  t 


U+A,t^l^)     .    .   2) 


i  nimmt  mit  wachsendem  t  ah. 

Das  Verhältniss  (ft*  —  ^o)//*o  •  (*i  —  ^)/ü  steigt  innerhalb  der 
angewandten  magnetisirenden  Kräfte  fast  bis  auf  die  Hälfte,  was  eine 
Folge  der  Abnahme  der  Wirkung  der  freien  Magnetismen  ist.  Bei  einem 
Ringe,  wo  diese  nicht  auftreten,  wäre  ^2  =  0  und  das  Verhältniss 
constant. 

Für  kleinere  Werthe  tou  /lCq,  welche  den  Kräften  (q  proportional 
sind,  ist  dann  auch  ft^  —  ^q  nahe  constant.    Wo  also  die  Gurven  för 

^t  und  ^Iq  gerade  sind,  sind  sie 


Fig.  261. 
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auch  nahezu  parallel,  womit  die 
Versuche  übereinstimmen.  Die 
Erhitzungen  gingen  dabei  bis 
über  500«. 

Die  Gleichung  1)  stellt  das 
Gesetz  der  Aenderung  der  Mag- 
netisirbarkeit  für  ^Lq  =  71  bb 
^Q  =  1325  und  darüber  hin- 
aus dar. 

Die  Abnahme  des  Maxi- 
mums ist  annähernd  gleich 
0,00021  f,  wenn  die  Magnetisi- 
rung  bei  0  und  t^  stattfindet. 
Die  Ahscisse  des  Wendepunktes 


nimmt  aber  relativ  stärker  ab,  als  das  Maximum. 

858  Nach  den  §.647  erwähnten  Versuchen  von  Rowland^)  wird  auch 

beim  Nickel  bei  höheren  Temperaturen  der  Maximalwerth  der  Permea- 


i)Wa82muth,    Wien.  Ber.   83  [2],  p.  332,    1881*;    Beibl.  5,  p.  685*.  — 
5»)  Rowland,  Phil.  Mag.  (4)  48,  p.  321,  1874*. 
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bilität  fi  (§.  381)  (der  Wendepunkt)  schon  hei  schwächeren  Kräften  er- 
reicht, als  hei  niederen.  Dabei  ist  das  temporäre  Moment  hei  höheren 
Temperaturen  für  schwächere  Kräfte  grösser  als  hei  niederen  Tempera- 
turen; für  stärkere  E^räfte  aher  umgekehrt.  —  Beim  Kohalt  scheint  die 
Magnetisirharkeit  (fc)  mit  steigender  Temperatur  stets  abzunehmen.  Das 
Maximum  des  Momentes  würde  bei  20  bis  220^  beim  Eisen  nur  von  I  = 
13900  auf  13600,  für  die  magnetischen  Inductionen  175000  und  172000, 
bei  Nickel  dagegen  von  4900  auf  3800,  für  die  Inductionen  100000  und 
49000,  abnehmen  (vergl.  §.  381).* 

Die  Gurren  1  und  2,  Fig.  261,  zeigen  den  Gang  von  fi  mit  wachsen- 
der magnetisirender  Kraft  bei  einem  Nickelring  1)  bei  15^  2)  bei  220^0. 

Die  Einwirkung  sehr  bedeutender  Temperaturerhöhun-  859 
gen  auf  einen  durch  den  Erdmagnetismus  temporär  magneti- 
sirten  Stab  ist  schon  Yor  längerer  Zeit  durch  Scoresby^)  beobachtet 
worden.  Er  fand,  dass  eine  yertical  gehaltene,  rothglühende  Eisen- 
Stange  die  Declinationsnadel  stärker  ablenkt  als  eine  kalte,  und  Eisen- 
stäbe, welche  am  einen  Ende  erhitzt  werden,  durch  den  Erdmagnetismus 
an  diesem  Ende  stärker  temporär  magnetisch  werden,  als  am  anderen. 

Verschiedene  Eisen  Sorten  verhalten  sich  hierbei  verschieden.  So 
bemerkte  Scoresby,  dass  zwei  in  der  Bichtung  der  Inclinationsnadel 
aufgestellte  Stäbe  von  Gusseisen  und  Schmiedeeisen  von  25  Zoll  Länge 
und  1^4  Zoll  im  Quadrat  Querschnitt  oder  drei  Stäbe  von  weichem 
Eisen,  weichem  und  hartem  Stahl  eine  ihren  Enden  gegenübergestellte 
Declinationsnadel  im  Mittel  folgendermaassen  ablenkten: 


kalt 

weissglühend 

duukelroth 

GasBoisen 

21»  SC 

0 

62^ 

Schmiedeeisen 

40»    0' 

0 

55» 

Weiches  Eisen 

150  10' 

0 

41''  11' 

Weicher  Stahl 

llO    8' 

0 

48« 

Harter  Ht^hl 

.8®    0' 

0 

47®  30' 

Beim  harten  Stahl  vermehrt  also  die  starke  Erwärmung  am  mei- 
sten das  temporäre  Moment. 


Bei  noch  höheren  Temperaturen  verschwindet  dagegen  die  Fähig-  860 
keit    der  Körper,    temporär    magnetisch    zu    werden;    wie    dies   schon 


*)  Scoreshy,  Edinb.  Phil.  Transact.  9,   p.  254*;  Pogg.  Ann.   10,   p.  49, 
1827*;  öehler'B  Wörterb.  6  [2],  p.  840*. 
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von  älteren  Physikern  heohachtet  worden  ist  *).  —  So  nimmt  nach  E. 
Becquerel^)  der  temporäre  Magnetismus  des  weichen  Eisens  bis  zur 
dunklen  Rothgluth  nur  um  etwa  Vioo  i  der  des  Gusseisens  und  Stahles 
dagegen  stark  zu,  so  dass  sie  alle  nahe  der  Kirschrothgluth  gleiche 
Magnetisirbarkeit  besitzen.  Der  Magnetismus  dieser  Stoffe  yersch windet 
dann  bei  der  Kirschrothgluth,  der  des  Nickels  etwa  bei  400^  (nach  Fa- 
raday3)  bei  etwa  3400C.,  nach  Pouillet*)  bei  350»  C);  der  des 
Kobalts  in  der  Weissgluth,  so  dass  der  temporäre  Magnetismus  des 
Kobalts  noch  bei  Temperaturen  zunehmen  würde,  bei  denen  der  des 
Eisens  und  Nickels  schon  verschwunden  ist.  Aehnlich,  wie  die  kohlen- 
haltigen  Eisensorten  unter  einander,  sollen  sich  auch  die  kohlenhaltigen 
Nickel-  und  Kobaltsorten  verhalten.  —  Der  Magnetismus  des  Magnet- 
eisensteines wächst  bis  zur  Rothguth,  bei  welcher  er  indess  verschwin- 
det, wie  schon  die  älteren  Physiker  wussten. 

Indess  selbst  bei  sehr  hohen  Temperaturen  scheint  das  Elisen  noch 
Spuren  von  Magnetisirbarkeit  zu  bewahren.  So  wurde  nach  Mat- 
te u  c  c  i  ''^)  Gusseisen,  welches  in  einer  kleinen^  an  dem  Ende  eines  Kalk- 
stäbchens gegrabenen  Höhlung  durch  die  Hydrooxygengasflamme  ge- 
schmolzen war,  noch  von  den  Polen  eines  starken  Magnetes  angezogen. 
Der  Magnetismus  soll  indess  nur  Visoooooo  C^)  von  dem  des  Eisens  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  sein. 

Hat  man  einen  Eisen-  oder  Stahlstab  zum  Weissgluhen  erhitzt  und 
kühlt  ihn  sodann  ab,  so  erhält  er  die  Fähigkeit  wieder,  temporär  mag- 
netisirt  zu  werden,  z.  B.  durch  den  Erdmagnetismus.  Gewöhnlich  ist 
die  temporäre  Magnetisirung  nach  dem  Glühen  stärker  als  vor  dem- 
selben *),  da  das  Eisen  weicher  geworden  ist. 

861  Zur  näheren  Untersuchung  dieses  Verhaltens  stellte  Seebeck  (I.e.) 

dem  einen  Ende  eines  in  ost westlicher  Richtung  liegenden,  26*  4  Zoll 
langen,  1  Quadratzoll  dicken  Eisenstabes  eine  Magnetnadel  gegenüber 
und  näherte  dem  anderen  Ende  eiiien  Magnet,  welcher  den  Eisenstab 
temporär  magnetisirte. 

Die  Ablenkung  der  Nadel  betrug: 

1)  Ohne  Eisenstab 17« 

2)  Eisenstab  kalt 64» 

3)  Eisenstab  weissglühend 17® 

4)  Eisenstab  dunkelroth,  Zunahme  bis  77® 

5)  Eisenstab  abgekühlt 75® 


^)  Vergl.  Gilbert,  De  magnete;  Brugmans,  Philos.  Versuche  über  die 
magnet.  Materie.  Deutsch  von  Eschenbach.  Leipzig  1784,  p.  13,  Anm.*. 
Cavallo,  Abhandl.  vom  Magnet,  p.  191*.  —  ^)  E.  Becquerel,  Compt  read. 
20,  p.  1708,  1845*.  —  8)  Farad av,  PhU.  Mag.  [3]  8,  p.  177,  1836* j  Pogg. 
Ann.  37,  p.  423*.  —  *)  Pouillet,  Trait^  de  Physique,  2,  89*.  —  *)  Mat- 
teucci,  Compt.  rend.  36,  p.  740,  1853*.  —  *)  Seebeck,  Pogg.  Ann.  10, 
p.  47,  1827*. 
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Durch  das  Aufhören  des  temporären  Magnetismus  bei  der  Weiss-  862 
glühhitze  treten  zuweilen  eigenthümliche  Erscheinungen  auf. 

-  Wird  z.  B.  ein  weissglühender  Eisenstab  in  der  Mitte  mit  einer 
Zange  von  Kupfer  gefasst  und  in  verticaler  Lage  neben  eine  Magnet- 
nadel gehalten,  so  kühlt  er  sich  in  der  Mitte  zuerst  ab  und  wird  durch 
den  Erdmagnetismus  magnetisch.  Dicht  unter  der  Zange  ist  der  Stab 
nordmagnetisch,  dicht  darüber  südmagnetisch,  unterhalb  und  oberhalb 
-noch  unmagnetisch.  Erst  bei  weiterem  Abkühlen  breitet  sich  der  Nord- 
magnetismus  allmählich  nach  unten,  der  Südmagnetismus  nach  oben  aus. 

Wird  dagegen  eine  weissglühende  Eisenstange  von  den  Enden  aus 
durch  zwei  Zangen  abgekühlt,  so  erscheint  der  Magnetismus  zuerst  an 
diesen  Enden,  welche  sich  wie  zwei  getrennte  Magnete  verhalten.  Die 
Stange  zeigt  so  vier  Pole,  bis  sie  auch  in  der  Mitte  kälter  geworden  ist. 
Auf  diese  Weise  kann  es  kommen,  dass  eine  einer  Stelle  der  oberen 
Hälfte  der  Stange  gegenüber  gestellte  Magnetnadel  zuerst  anzeigt,  dass 
an  der  betreffenden  Stelle  die  Stange  nordmagnetisch,  und  später,  wenn 
sich  die  Stange  weiter  abkühlt,  dass  sie  daselbst  südmagnetisch  ist.  — 
Diese  scheinbare  Umkehrung  der  Polarität  in  weissglühenden  Stangen 
ist  zuerst  von  Barlow  und  Bonnycastle  ^)  beobachtet,  aber  erst  von 
Seebeck  richtig  gedeutet  worden. 

Auf  dieses  Verhalten  scheinen  sich  auch  einige  von  Mauritius')  863 
beobachtete  Erscheinungen  zurückführen  zu  lassen,  nach  denen  im 
weissglühenden  Eisen,  welches  sich  in  einer  Magnetisirungsspirale  ab- 
kühlt, der  Magnetismus  zuerst  sehr  plötzlich  ansteigt  und  dann  allmählich 
zunimmt.  Beim  Gussstahl,  in  geringerem  Grade  auch  beim  Gusseisen, 
wird  derselbe  bald  stationär  und  steigt  dann  wiederum  plötzlich,  wenn 
auch  langsamer,  wie  anfangs,  auf  einen  zweiten  Punkt,  den  er  nicht 
wieder  verlässt.  —  Bei  dem  sehr  schnell  erfolgenden  Sinken  der  Tem- 
peratur der  Stäbe  von  der  Weissglühhitze  an  wächst  jedenfalls  der  den 
Molecülen  eigenthümliche  Magnetismus  sehr  schnell,  und  so  tritt  dabei  der 
Magnetismus  ziemlich  plötzlich  hervor.  Die  Abkühlung  der  Stäbe  geht 
aber  wesentlich  zuerst  von  ihren  Enden  aus.  Sie  stellen  dann  wie  oben 
zwei  Magnete  dar,  welche  in  der  Mitte  durch  ein  lebhaft  weissglühen- 
des,  fast  unmagnetisches  Stück  getrennt  sind.  Indem  die  Erkaltung 
langsam  gegen  die  Mitte  fortschreitet,  wachsen  die  magneti sirbaren 
Enden  der  Stäbe;  das  Moment  der  letzteren  steigt  allmählich,  bis  end- 
lich die  Erkaltung  so  weit  vorgeschritten  ist,  dass  die  beiden  magne- 
tischen Enden  der  Stäbe  nahe  zusammentreten  und  auf  einander  magne- 
tisirend  einwirken.     Dann  nimmt  die  Magnetisirung  schneller  zu,  und 


1)  Barlow  und  Bonnycastle,  Phil.  Trans.  1822,  p.  118*;  Gilb.  Ann. 
73,  p.  229*;  vergl.  auch  Bitchie,  Quarterly  Journal  of  Science  Nr.  5  und  6, 
p.  288;  Pogg.  Ann.  14,  p.  150,  1828*.  —  '^)  Mauritius,  Pogg.  Ann.  120, 
p.  385,  1863*. 
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steigt  nachher  bei  weiterem  Erkalten  des  nun  einen  Magnet  darstellen- 
den Stabes  wieder  langsamer  an  (yergl.  anch  §.  890  u.  flgde.). 

Bei  dem  weichen  Eisen  zeigt  sich  nach  den  Versuchen  von  Maa- 
ritius  diese  Anomalie  nicht,  sondern  nach  dem  einmaligen  Auftreten 
bei  dem  ersten  Erkalten  nimmt  die  Magnetisirung  ab;  möglicher  Weise 
in  Folge  einer  Abnahme  der  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes. 
Doch  wären  hierüber  wohl  weitere  Versuche  anzustellen. 

864  Auf  denselben  Ursachen  beruhen  einige  Beobachtungen  von  Gore^). 
Umgab  er  einen  horizontalen  Eisenstab  am  einen  Ende  mit  einer  Mag- 
netisirungsspirale,  am  anderen  mit  einer,  mit  dem  Galvanometer  Ye^ 
bundenen  Inductionsspirale ,  so  schlug  die  Nadel  des  letzteren  beim 
Schliessen  des  durch  die  erste  Spirale  geleiteten  Stromes  um  etwa  14 
bis  16^  aus.  Wurde  aber  der  Stab  in  der  Mitte  zum  Rothglühen  erhitit, 
so  nahm  der  Ausschlag  auf  4^  ab.  —  Wurde  ein  Eisenstab  an  den 
einen  Pol  eines  Stahlmagnetes  gelegt,  und  sein  freies  Ende  mit  der 
Inductionsspirale  umgeben,  so  bemerkte  man  beim  Erwärmen  der  Mitte 
des  Stabes  bis  zum  Rothglühen  einen  Inductionsstrom ,  welcher  eine 
Abnahme,  beim  Erkalten  einen  Strom,  welcher  eine  Zunahme  des  Mag- 
netismus angab,  und  der  plötzlich  beim  Erkalten  anstieg,  am  nachher 
zu  verschwinden,  so  dass  also  der  Magnetismus  des  Stabes  hierbei  ziem- 
lich plötzlich  anwuchs.  —  Wurde  ein  Stahlstab  an  Stelle  des  EUsenstabes 
angewendet,  so  entstand  beim  Erhitzen  etwas  unter  der  Rothglnth 
plötzlich  ein  Inductionsstrom,  sodann  bei  massiger  Rothgluth  noch  ein 
zweiter,  der  eine  Abnahme  des  Magnetismus  anzeigte.  Beim  Abkühlen 
entstand  wiederum  erst  ein  Inductionsstrom,  der  eine  schwache  Zunahme 
des  Magnetismus  angab,  dann  bald  ein  zweiter  stärkerer  in  gleichem 
Sinne;  endlich  beim  Abkühlen  mit  Wasser  ein  neuer  schwacher  Strom.  — 
Nickelstäbe  gaben  ebenfalls  mehrere,  indess  weniger  deutliche  Spuren 
plötzlicher  molecularer  Aenderungen  in  gleichem  Sinne. 

Alle  diese  Erscheinungen  dürften  sich  auf  die  eigenthümlichen  Stmc- 
turveränderungen  zurückführen,  welche  nach  den  Versuchen  von  Gore 
Eisen  beim  Erkalten  von  der  Weissgluth  an  zeigt  und  die  sich  aacb 
durch  die  Ausdehnung  desselben  bei  einer  bestimmten  Temperatur  kund- 
geben (vergl.  Bd.  II,  §.  362). 

865  Einige  weitere  Versuche  hierüber  hat  Baur^)  angestellt.  300  mm 
lange,  8  mm  dicke  Stahlstäbe  wurden  zum  Weissglühen  erhitzt,  in  eine 
verticale  Magnetisirungsspirale  von  800  m  Länge  gehängt  und  die  In- 
ductionsströme  in  einer  zweiten  Spirale  beim  Umkehren  des  Stromes  in 
der  Magnetisirungsspirale  bestimmt. 


1)  Gore,  Phü.  Mag.  U]  39,  p.  170,   1870*;   Arch.  des  Sc.  phys.  et  nat 
Nouv.  S4r.  40,  p.  77,  1871*   —  «)  Baur,  Wled.  Ann.  11,  p.  394,  1880*. 
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Bei  kleinen  magnetisirenden  Kräften  nimmt  hiernach  das  temporäre 
Moment  mit  steigender  Temperatur  schnell  zu,  erreicht  bei  Rothgluth 
ein  Maximum  und  sinkt  dann  plötzlich  auf  Null. 

Bei  grossen  magnetisirenden  Kräften  nimmt  das  temporäre  Moment 
allmählich  ab  und  fällt  bei  Rothgluth  auf  einen  sehr  kleinen  Werth. 
Beim  Abkühlen  tritt  dabei  das  temporäre  magnetische  Moment  hei  helle- 
rer Rothgluth  auf,  als  bei  kleineren  Kräften. 

Bei  anderen  Versuchen  wurde  der  Stab  wieder  wie  oben  weiss- 
glühend  in  die  Spirale  gehängt  und  die  inducirende,  sowie  die  inducirte 
Spirale  blieben  geschlossen,  wobei  die  Inductionsströme  beim  Erkalten 
beobachtet  wurden. 

So  konnte  das  Gore'  sehe  Phänomen  des  plötzlichen  Yerschwindens 
der  Magnetisirung  und  des  Wiederauftretens  derselben  bei  Rothgluth 
beim  Erwärmen  und  Abkühlen  bestätigt  werden.  Das  Phänomen  wird  bei 
grösseren  magnetisirenden  Kräften  intensiver  und  dauert  länger;  es  tritt 
bei  schwachen  magnetisirenden  Kräften  bei  heller  Rothgluth  auf  und  endet 
mit  dem  Glühen,  bei  starken  Kräften  zeigt  es  sich  erst  bei  sehr  heller 
Rothgluth  und  endet  erst  nach  dem  Dunkelwerden.  Nach  dem  ersten 
Auftreten  des  Magnetismus  nimmt  derselbe  bei  sinkender  Temperatur 
sehr  schnell  zu,  die  Magnetisirbarkeit  tritt  wieder  bei  grösseren  magne- 
tisirenden Kräften  bei  einer  etwas  höheren  Temperatur  ein,  als  bei  klei- 
neren. 

Der  im  harten  Eisen  und  Stahl,  so  wie  auch  in  den  natürlichen  866 
Magneten  nach  dem  Aufhören  der  magnetisirenden  Kraft  zurückbleibende 
permanente  Magnetismus  wird  gleichfalls  durch  die  Temperatur- 
änderungen verändert  ^). 

Zunächst  vernichtet  eine  starke  Temperaturerhöhung  den  perma- 
nenten Magnetismus  sowohl  des  Magneteisensteins '),  als  auch  des  Stahles 
dauernd,  wie  schon  von  älteren  Beobachtern  gefunden  worden  ist. 

Der  permanente  Magnetismus  des  Stahles  soU  nach  Faraday') 
schon  bei  der  Temperatur  des  siedenden  Oels,  und  zwar  ziemlich  plötz- 
lich, verschwinden.  Verschieden  harte  Stahlsorten  brauchen  hierzu  in- 
dess  eine  etwas  verschiedene  Temperatur.  Magneteisensteine  verlieren 
gerade  erst  unter  der  Glühhitze  ihren  permanenten  Magnetismus.  — 
Der  permanente  Magnetismus  der  magnetischen  Körper  verschwindet  ^ 
also  bei  niederer  Temperatur  als  ihre  Fähigkeit,  temporären  Magnetis- 
mus anzunehmen. 


^)  Barlow  und  Bonnycastle,  Phil.  Trans.  1822,  p.  118*;  Gilb.  Ann. 
73,  p.  229*;  vergl.  auch  Bitchie,  Quarterly  Journal  of  Science  Nr.  5  und  6, 
p.  288;  Pogg.  Ann.  14,  p.  150,  1828*.  —  ^  Boyle,  M^m.  de  l'aoad.  1706, 
p.  131*;  Savery,  Phil.  Trans.  1730,  p.  314*;  Gilbert,  De  Magnete.  —  »)  P. 
Erman,  Pogg.  Ann.  23,  p.  493,  1831*;  Faraday,  Phil.  Mag.  [3]  8,  p.  177, 
1836*;  Pogg.  Ann.  37,  p.  423*. 
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867  Auclubei  geringeren  Temperaturänderungen  nimmt  mit 
der  Temperaturerhöhung  im  Allgemeinen  der  permanente 
Magnetismus  ab. 

Schon  Canton  ^)  beobachtete  diese  Abnahme,  als  er  einer  Bassole 
einen  Magnetstab  von  Nordost  her  so  weit  näherte,  dass  die  Kadel  der- 
selben lim  45^  aus  dem  magnetischen  Meridian  abgelenkt  wurde.  — 
Wurde  der  Magnet  durch  ein  auf  ihn  gestelltes  und  mit  heissem  Wasser 
gefülltes  Messinggefiäss  erwärmt,  so  fiel  die  Ablenkung  auf  44\/^^,  Auch 
als  ein  gleicher  Magnet  der  Nadel  Yon  Nordwest  genähert  wurde,  so 
dass  bei  der  vereinten  Wirkung  der  beiden  Magnete  die  Nadel  in  ihrer 
Gleichgewichtslage  blieb,  schlug  sie,  als  der  eine  Magnetstab  erwärmt 
wurde,  durch  die  überwiegende  Wirkung  des  anderen  auB. 

Auch  Hallström  ^)  fand,  als  er  dem  Nordpol  einer  frei  aufge- 
hängten Magnetnadel  von  Osten  her  den  Nordpol  oder  von  Westen  her 
den  Südpol  eines  Magnetes  näherte  und  den  letzteren  erhitzte,  dass  sich 
die  durch  den  Magnet  verursachte  Ablenkung  der  Nadel  verringerte  und 
beim  Abkühlen  wieder  vermehrte,  und  dass  sie  bei  einer  Abkühlung 
unter  die  Temperatur  der  Magnetisirung  grösser  wurde,  als  vor  dem 
Erwärmen. 

Hiemach  sollte  sowohl  die  anziehende,  wie  die  abstossende  Krall 
des  Magnetismus  durch  die  Erwärmung  verringert  werden. 

868  Bei  der  Einwirkung  der  Temperaturänderungen  auf 
den  permanenten  Magnetismus  der  Magnete  sind  jedoch 
zwei  verschiedene  Einflüsse,  ein  dauernder  und  ein  vor- 
übergehender, zu  unterscheiden. 

Bei  den  Versuchen  über  diesen  Gegenstand  muss  man  sorgfältig 
darauf  achten,  ob  der  der  Untersuchung  unterworfene  Magnetstab  nur 
in  einer  bestimmten  Kichtung  magnetisirt  worden  ist,  oder  ob  er  schon 
einmal  einen  bestimmten  permanenten  Magnetismus  erhalten  hat  und 
dann  entgegengesetzt  magnetisirt  worden  ist.  —  Das  Verhalten  beim 
Erwärmen  ist  hiernach  wesentlich  verschieden. 

Bei  manchen  älteren  Versuchen  kann  man  nicht  beurtheilen,  wie 
weit  diese  Eigenthümlichkeit  berücksichtigt  worden  ist,  und  hat  deshalb 
keinen  Maassstab  über  den  Werth  der  erhaltenen  Resultate. 

869  Wir  betrachten  zunächst  das  Verhalten  eines  Stahlstabes, 
welcher  nur  in  einer  bestimmten  Richtung  permanent  mag- 
netisirt worden  ist. 


1)  Canton,  Phil.  Trans.  1759,  p.  398*.  —  2)  Hallström,  QUb.  Ann.  19, 
p.  290,  1805*.  Wir  behandeln  im  Folgenden  nur  die  für  die  Tlieorie  des  Mag- 
netismus wichtigen  Wirkungen  der  Temperaturänderungen  und  übergehen  des- 
halb die  vielen  einzelnen  Versuche  über  den  Einfluss  derselben  auf  die  Momente 
der  Magnete,  welche  namentlich  zum  Zweck  der  Bestimmung  der  Oonstanten 
des  Erdmagnetismus  angestellt  wurden. 


auf  das  permanente  Moment. 


753 


Erwärmt  man  einen  solchen  Stab,  so  vermindert  sich  sein  Magne- 
tismus. Wird  der  Stab  auf  die  fr&here  Temperatur  abgekühlt,  so  gewinnt 
er  wieder  einen  Theil  des  verloranen  Magnetismus.  Jedoch  kehrt  er 
nicht  vollständig  in  seinen  früheren  magnetischen  Zustand  zurück.  Er 
hat  also  einen  dauernden  Verlust  erlitten.  —  Wird  der  Stab  noch 
einmal  erwärmt,  so  verliert  er  von  Neuem  Magnetismus  und  erhält  beim 
Abkühlen  wiederum  einen  Theil  des  Verlustes.  Indess  ist  auch  hier 
noch  ein  dauernder  Verlust  bei  der  Rückkehr  auf  die  Temperatur,  bei 
welcher  er  magnetisirt  wurde,  bemerklich.  Bei  wiederholtem  Erwärmen 
und  Abkühlen  verkleinem  sich  die  dauernden  Verluste  immer  mehr,  so 
dass  zuletzt  der  Stab  zu  einem  constanten  Zustand  gelangt,  bei  welchem 
er  durch  Erwärmen  nur  noch  einen  vorübergehenden  Verlust  an 
Magnetismus  erleidet,  beim  Abkühlen  aber  den  verlorenen  Magnetismus 
wieder  erhält. 

Einige  Versuche  über  diesen  Gegenstand  sind  von  Kupffer^)  in 
derselben  Weise,  wie  die  in  §.  851  beschriebenen  Versuche,  angestellt 
worden,  nur  dass  an  Stelle  des  Eisenstabes  ein  Stahlstab  angewendet 
wurde,  dessen  Pole  denen  der  darüber  schwingenden  Magnetnadel  ent- 
weder gleich  oder  entgegengerichtet  waren.  So  subtrahirte  oder  addirte 
sich  die  Wirkung  des  Magnetismus  des  Stahlstabes  zu  der  des  Erdmag- 
netismus. Der  ursprüngliche  Magnetismus  nii  des  Stabes,  so  wie  seine 
Magnetismen  ft^,  ntj,  fi),  m^  bei  wiederholtem  Erwärmen  auf  100^  und 
Abkühlen  auf  die  Zimmertemperatur  berechneten  sich  wie  in  §.  851.  — 
Es  ergab  sich  unter  Anderem : 


I.  Harter  Stahlstab 
0,17  m  lang,  0,018  m  breit,  0,003  m  dick 

II.  Harter  Stahlstab 
0,5  m  lang,  0,015  m  breit,   0,004  m  dick 

bei  16,25^0. 

bei  100<>C. 

bei  16,2500. 

bei  lOO^C. 

»»1  —  m^ 
WI3         0,93673  rrii 
m^  =  0,94239  »I2 
l»4  =  0,89584  Wg 

fJl  —  0,85467  W2 
^2  =  0,79512  i»8 
^3  =  0,91148  m4 

W2  ~  0,71438  Wi 
mg  =  0,9669  mg 

fAi         0,90745  m2 
11*2        0,88973  mg 

Kühlte  sich  der  auf  100®  C.  erhitzte  Stab  allmählich  ab,  so  war 
hierbei  die  Zunahme  des  Magnetismus  sehr  nahe  der  Temperaturdifferenz 
proportional 

Die  Nähe  der  Nadeln  an  dem  auf  sie  wirkenden  Magnetstab  konnte 
bei  diesen  Versuchen  leicht  Ungenauigkeiten  der  Resultate  zur  Folge 
gehabt  haben. 


^)  Kupffer,  Kastner'B  Archiv  6,  p.  185,  1825*. 
Wiedemann,  Elektricit&t  m. 
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Die  Beobachtung  der  Dauer  der  Schwingungen  einer  durch  den 
Doppelstrich  magnetisirten  Magnetnadel  von  Gussstahl  unter  dem  Ein- 
fluss des  Erdmagnetismus,  zuerst  unmittelbar  nach  der  Magnet isirung, 
dann  nachdem  sie  so  oft  in  Wasser  von  100^  C.  eingetaucht  und  wieder 
auf  die  Zimmertemperatur  16,250C.  abgekühlt  war,  bis  sie  keinen  wei- 
teren Verlust  an  Magnetismus  erlitt,  ergab  das  Verhältniss  ihrer  Mag- 
netismen Wi  und  m  vor  und  nach  diesem  Verfahren: 

m  =  0,7570  f»i. 

Wurde  eine  Magnetnadel  nach  einander  in  Wasser  von  immer  höhe- 
ren Temperaturen  getaucht  und  jedesmal  auf  die  ursprüngliche  Tempe- 
ratur abgekühlt,  so  wuchs  hierbei  die  Abnahme  des  Magnetismus  ^). 

870  Bei  einer  genaueren  Untersuchung  der  Abnahme  des  permanenten 
Magnetismus  mit  der  Temperaturerhöhung  und  Abkühlung  sind  ver- 
schiedene Bedingungen  zu  berücksichtigen: 

A.  der  Einfluss  der  Art  der  Erwärmung  und  Abkühlung  der  Magnet- 
stäbe; 

B.  der  Einfluss  ihrer  Gestalt  und  Dimensionen; 

C.  der  Einfluss  ihrer  Härte; 

D.  bis  G.   der  Einfluss    der  Art  und   Grösse   ilirer   ursprunglichen 
Magnetisirung. 

Die  ersten  Punkte  sind  in  einer  sorgfältigen  Untersuchung  von 
R  i  e  s  s  und  M  o  s  e  r  ^)  betrachtet  worden.  Bei  verschiedenen  Magnet- 
nadeln wurde  die  Zeit  von  je  30  Schwingungen  bestimmt,  welche  sie 
unter  Einfluss  des  Erdmagnetismus  vollbrachten,  sowohl  unmittelbar 
nach  ihrer  Ma'^netisirung ,  als  auch  nachdem  sie  auf  100^  C.  er- 
wärmt und  wiederum  auf  die  Temperatur  der  umgebenden  Luft  er- 
kaltet waren.  Aus  der  Schwingungsdauer  liess  sich  der  Magnetismus 
der  Nadeln  bestimmen.    Die  Versuche  ergaben  folgende  Resultate: 

871  A.  Einfluss  der  Art  der  Erwärmung  und  der  Abkühlung.  — 
Eine  weiche  Stahluadel  verlor  bei  schnellem  Eintauchen  in  kochendes 
Wasser  oder  bei  langsamem  Erhitzen  mit  dem  Wasser,  bei  kurzem  oder 
langem  Verweilen  im  siedenden  Wasser,  mochte  sie  mit  Fimiss  über- 
zogen sein,  der  sie  vor  einer  Oxydlrung  schützte,  oder  nicht,  nach 
schnellem  oder  langsamem  Abkühlen  ganz  gleichviel  Magnetismus. 
Holmgren^)  fand,  dass  die  Magnete  bei  längerem  Verweilen  im 
Dampfbade  mehr  von  ihrem  Magnetismus  verlieren,  als  bei  kürzerem, 
und  Lamont^),  dass  ein  Magnet,  welcher  durch  wiederholtes  fan- 
tauchen  in  heisses  und  kaltes  Wasser  auf  einen  permanenten  Zustand 


1)  Ganz  ähnlich  auch  Coulomb,  Biet,  trait^  de  phys.  3,  p.  106,  1816*,  — 
2)  Kiess  und  Moser,  Pogg.  Ann.  17,  p.  408,  1829*.  —  «)  Holmgren,  Port- 
achritte der  Physik  1856,  p.  536*,  und  ähnlich  P  o  1  o  n  i ,  Elettricista,  2,  p.  19S, 
1878*;  Beibl.  2,  p.  523*.  —  ♦)  Lamont,  Pogg.  Ann.  82,  p.  440,  1851*. 
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gekommen  ist,  nach  einigen  Tagen  bei  Wiederholung  dieses  Verfahrens 
nochmals  an  Magnetismus  verliert^). 

Wird  eine  Nadel  erst  einmal  auf  100^  C.  erwärmt  und  abgekühlt, 
und  dann  noch  einmal  auf  50^ C.  erwärmt  und  abgekühlt,  so  zeigt  sie 
im  Allgemeinen  auch  hierbei  noch  einen  Verlust  an  Magnetismus,  ob- 
gleich in  speciellen  Fällen  der  erste  Verlust  so  bedeutend  sein  kann, 
dass  der  zweite  dagegen  verschwindet. 

Der  Grund  dieser  Erscheinungen  liegt  darin,  dass  gehärtete  Stäbe  872 
beim  Erwärmen  auf  eine  bestimmte  Temperatur  weicher  werden  und  erst 
nach  längerer  Zeit  einen  Endzustand  erreichen.  Sind  die  Stäbe  also 
▼or  dem  Magnetisiren  noch  nicht  auf  diesen  Zustand  gebracht  worden, 
so  ändert  sich  ihr  permanentes  Moment  bei  längerem  Erwärmen  noch 
allmählich. 

Wegen  der  praktischen  Wichtigkeit  dieses  Verhaltens  für  die  Her- 
stellung constanter  Magnetnadeln  haben  Strouhal  und  Barus')  aus- 
führliche Versuche  hierüber  angestellt. 

So  wurde  ein  10  cm  langer,  0,084  cm  dicker  Draht  glashart  gemacht, 
zur  Sättigung  magnetisirt,  dann  verschiedene  Zeiten  in  Wasserdampf 
angelassen ,  jedesmal  auf  die  Zimmertemperatur  t  abgekühlt  und  sowohl 
seine  der  Härte  entsprechende  Leitungsfahigkeit  S,  wie  sein  specifischer 
Magnetismus  tn  bestimmt.  Auch  wurde  er  bei  der  Zimmertemperatur 
frisch  magnetisirt  und  erhielt  dabei  das  permanente  Moment  m*.  So 
war  z.  B. : 


« 

8 

t 

m 

0,434 

18,5 

0,426 

18,7 

59,7 

0,41  r» 

20,1 

58,2 

0,406 

21,0 

57,5 

0,396 

20,0 

56,5 

0,386 

20,1 

56,1 

0,377 

18,7 

56,4 

0,371 

19,0 

56,5 

0,368 

20,0 

56,3 

0,364 

19,9 

56,5 

m' 


Glashart 

10  Min.  bei  100» 
weitere  20      „ 

n  30        , 

„  1  Stde. 

2     , 
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3 

4 
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n 
n 
» 
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n 


62,5 
62,4 
61,9 
60,6 
60,2 
59,5 
59,4 
59,3 
59,1 
59,0 


^)  Vergl.  auch  L.  Dufour,  Bullet,  de  la  Soc.  Vaudoise.  6,  p.  351*;  Arch. 
des  BC.  phye.  et  nat.  34,  p.  295,  1857*.  —  ^)  Strouhal  und  Barus,  Ueber 
den  EinflusB  der  Härte  des  Stahles  auf  dessen  Maguetisirbarkeit  etc.,  p.  37. 
Stahel.  Würzburg  1882*. 
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Das  bei  der  Abkühlung  resnltirende  permanente  Moment  m  nimmt 
also  mit  der  Dauer  der  Erwärmung  erst  schnell,  dann  noch  eine  Weüe 
langsam  ab  und  zugleich  nimmt  die  Härte  und  auch  die  permanent« 
Magnetisirbarkeit  m*  ab.  Die  Aenderung  von  w*  ist  um  so  kleiner,  je 
länger  der  Draht  auf  100^  erwärmt  war,  so  dass  also  ein  durch  längere 
Erwärmung  auf  seinen  Endzustand  gelangter  Magnet  bei  neuer  Magne- 
tisirung  und  wiederholter  Erwärmung  einen  Grenzzustand  annimmt,  der 
Yon  der  Dauer  der  Erwärmung  fast  unabhängig  ist.  Die  Magnete  er- 
leiden dann  durch  das  Erwärmen  einen  viel  geringeren  Verlust  an  Mag- 
netismus, da  sie  ihren  Härtezustand  nicht  mehr  ändern.  Deshalb  ist  es 
auch  gleichgültig,  ob  man  einen  Stab  vor  oder  nach  dem  Anlassen  zur 
Sättigung  magnetisirt.  Um  also  dauerhafte  Magnete  herzustellen,  müs- 
sen die  Stahlstäbe  bei  gewöhnlicher  Temperatur  gut  gehärtet,  dann  in 
Wasserdampf  20  bis  30  Stunden  und  länger  angelassen,  darauf  nach  dem 
Abkühlen  von  Neuem  bis  zur  Sättigung  magnetisirt  und  wieder  et^a 
5  Stunden  und  mehr  in  Wasserdampf  gehalten  werden. 

Den  Einfluss  von  Temperaturen  über  lOO^C.  auf  Msch  mag- 
netisirte  Stahlstäbe  hat  Dufour  (1.  c.  §.  871)  untersucht,  indem  er  sechs 
solche  Stäbe  von  verschiedener  Härte  von  20  cm  Länge  und  212  g  Ge- 
wicht in  einem  Oelbade  erhitzte  und  die  Schwingungsdaucr  einer  dar- 
über aufgehängten  Magnetnadel  bestimmte.  Ein  Holzdeckel,  sowie  eine 
Lage  Baumwolle  schützten  die  Nadel  vor  den  Luftströmungen«  So  ergab 
sich  das  Yerhältniss  der  magnetischen  Momente  der  Stäbe  im  Mittel  ans 
je  drei  Beobachtungen: 


Temperatur 

Stab  bei  heller 
Rothgluth  gehärtet 

Bei  dunkler  Glüh- 
hitze gehärtet 

10 

1000 

1000 

95  bis  100 

809 

723 

130 

519 

424 

170 

331 

221 

200 

185 

171 

230  bis  235 

123 

49 

250 

94 

44 

Zwischen  100  und  200^0.  nehmen  also  die  Magnetismen  der  Stäbe 
schneller  ab,  als  zwischen  0®  und  100^  C,  über  dieser  Temperatur  aber 
immer  langsamer,  so  dass  man  nur  schwer  den  Stäben  ihren  ganzen 
Magnetismus  entziehen  kann.  Die  härteren  Stäbe  verlieren  dabei  weni- 
ger Magnetismus,  als  die  weicheren,  wie  auch  schon  Coulomb  (1.  c.) 
gefunden. 
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Beim  Abkühlen  erhalten  die  härteren  Stäbe  weniger  yon  ihrem  Ver- 
lust an  Magnetismus  wieder,  als  die  weicheren. 

Jedenfalls  hat  bei  diesen  Versuchen  auch  die  dauernde  Aenderung 
der  Härte  des  Stahles  bei  dem  Erwärmen  und  Abkühlen  einen  Einfluss. 

B.  In  Bezug  auf  den  Einfluss  der  Gestalt  und  der  Dimen-  874 
sionen  der  Nadeln  haben  R i e s s  und  Moser  gefunden  : 

1.  Einfluss  der  Dicke.  Bei  2  Zoll  langen  Nadeln  von  weichem 
Stahl  von  verschiedenen  Durchmessern  d  war  bei  Beobachtung  des  Ver- 
hältnisses des  Magnetismus  m  unmittelbar  nach  dem  Magnetisiren  und 
des  Magnetismus  m  (1  — a)  nach  oftmaligem  Erwärmen  auf  lOO^C. 
und  Abkühlen  auf  10«  C. : 

d     =  0,66'"  0,73  0,86  1,1  1,16   •        1,77 

«     =  0,112715      0,12758     0,14951     0,18673     0,19638     0,2443 
u/d=  0,1708  0,1747       0,1738       0,1697       0,1693       0,1381 

Hiernach  ist  innerhalb  gewisser  Grenzen  der  Verlust  an  Magnetis- 
mus dem  Durchmesser  der  Nadeln  direct  proportional. 

2.  Hohle  und  massive  Nadeln.  Eine  durchbohrte,  hohle  Na- 
del von  weichem  Stahl  erleidet  bei  gleichem  Verfahren  einen  etwa  doppelt 
so  grossen  Verlust,  als  eine  massive  von  gleicher  Oberfläche.  Bei  der 
ersteren  war  in  einem  besonderen  Falle  a  =  0,29843,  bei  der  massiven 
a  =  0,15286. 

3.  Einfluss  der  Länge.  Der  Factor  a  ist  bei  längeren  Nadeln 
kleiner  als  bei  kürzeren.  (Bei  zwei  Nadeln  von  4  und  2  Zoll  Länge  war 
a  =  0,0828  und  =  0,113.)  Werden  die  Nadeln  auf  weniger  als  2  Zoll 
Länge  gebracht,  so  verändert  sich  a  weniger. 

C.  Einfluss  derHärte  derNadeln.  Harte  Nadeln  verlieren  bei  875 
oft  wiederholtem  Erwärmen  und  Abkühlen  dauernd  viel  mehr  Magnetis- 
mus als  weiche.  So  war  bei  einer  weichen  Nadel  von  1,22'"  Durchmesser 

a  =  0,15286,  bei  derselben  Nadel  nach  ihrer  Härtung  «  =  0,51523. 
Werden  die  harten  Nadeln  vor  oder  nach  dem  Magnetisiren  polirt,  so 
ist  der  Factor  a  des  Verlustes  kleiner,  da  die  Nadeln  durch  die  beim 
Poliren  entwickelte  Wärme  weicher  geworden  sind  oder  dabei  schon 
einen  Theil  ihres  permanenten  Magnetismus,  sei  es  durch  die  Erwärmung 
oder  durch  die  Erschütterungen  verloren  haben. 

Beim  Anlassen  ändert  sich  gleichfalls  der  Coefficient  a.    Er  betrug 
bei  verschiedenen  Nadeln   von  gleichen  Dimensionen  (2"  Länge,   0,85' 
Durchmesser)  nach  häufigen  Temperaturänderungen  bei  einer 

weichen  Nadel a  =  0,13601 

„        blau  angelassenen cc  =  0,13425 

gehärteten  und  kirschroth  angelassenen    .  a  =  0,13692 

„  „     blau  angelassenen     ,    .    .  «  =  0,13286 

gehärteten a  =  0,23654. 
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Man  könnte  hieraus  schlieBsen,  dass  hauptsächlich  die  Beschaffen- 
heit der  Oberfläche  der  Nadeln  ihr  Verhalten  bei  wiederholten  Tempe- 
raturwechseln bedingt,  da  die  Versuche  für  alle  Nadeln,  ausser  der  ge- 
härteten, nahezu  gleiche  Werthe  für  a  ergeben. 

Wird  eine  harte  Nadel  oft  erwärmt  und  abgekühlt,  bis  sie  auf  den 
constanten  Zustand  gelangt  ist,  und  dann  wieder  magnetisirt,  so  ist  b^ 
gleicher  Behandlung  der  Verlust  an  Magnetismus  kleiner,  als  Torfaer, 
und  nimmt  bei  Wiederholung  des  Verfahrens  immer  mehr  ab.  So  war 
^r  B.  bei  einer  harten  Nadel  bei  der 

ersten    Magnetisirung  «  =  0,44103 
zweiten  „  a  ==  0,06057 

dritten  „  a  =  0,04395. 

876  Bei  der  Untersuchung  der  Magnetismen  der  Nadeln  bei  abwechselnd 
hohen  und  niederen  Temperaturen  zeigte  sich  ein  fernerer  Unterschied 
der  harten  und  weichen  Nadeln.  Dieselben  wurden  in  einem  gläsernen, 
in  einem  Wasserbade  befindlichen  Gefösse  erwärmt.  Ein  durch  den  Glas- 
deckel des  letzteren  hindurch  gestecktes  Thermometer,  dessen  Kugel  sich 
in  gleicher  Höhe  mit  den  Nadeln  befand,  gestattete,  ihre  jedesmalige 
Temperatur  zu  bestimmen.  Eine  weiche  Stahlnadel  zeigte  bei  der  er- 
höhten Temperatur  jedesmal  eine  Abnahme,  beim  Abkühlen  wiederum 
eine  geringe  Zunahme  des  permanenten  Magnetismus.  Bei  einer  harten 
Stahlnadel  nahm  aber  die  Schwingungsdauer  bei  jedem  Temperatur- 
Wechsel  zu,  so  dass  sich  ihr  Magnetismus  sowohl  beim  Erwärmen  wie 
beim  Erkalten  verminderte,  bis  sie  einen  constanten  Zustand  angenom- 
men hatte  (s.  w.  u.). 

877  Die  temporären  Veränderungen  an  Magnetismus,  welche  die 
durch  wiederholte  Erwärmungen  und  Abkühlungen  auf  einen  permanen- 
ten Zustand  gebrachten  Nadeln  erleiden,  sind  sehr  verschieden  nach  der 
Natur  der  gebrauchten  Nadeln.  Für  weiche  und  harte  Nadeln  von 
34  Linien  Länge  fanden  R  i  e  s  s  und  M  o  s  e  r  ^)  die  mittlere  magnetische 
Intensität  M!  bei  der  Temperatur  i',  wenn  d  den  Durchmesser  der  Nadeln, 
M  die  anfängliche  Intensität  bei  der  Temperatur  t  bezeichnet : 

M'  =  M[l  —  0,000324  {(  —  t)dl 

Für  Nadeln  von  2  Zoll  Länge  ergab  sich  ebenso 

M'  =  M[l  —  0,0004321  {Ü  —  t)d\. 

Dieselbe  Formel  gilt  auch  für  hohle  Nadeln,  bei  denen  statt  des 
Durchmessers  d  die  Summe  der  Durchmesser  der  inneren  und  äusseren 
Oberfläche  zu  setzen  ist. 


*)  Riesa  und  Moser,  Pogg.  Ann.  17,  p.  425,  1829*.  Versuche  von  Gor- 
don  und  Newall  mit  Rücksicht  auf  das  specifische  Gewicht  der  Stahlstäbe 
siehe  auch  Phil.  Mag.  [4]  42,  p.  335,  1871*. 
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Aeltere  Versuche  haben  für  den  Coefficienten  von  t'  —  t  meist  hö- 
here Werthe  ergeben;  so  fand  H ans teen  denselben  gleich  0,000788, 
Christie  gleich  0,0010152,  Sabine  noch  grösser.  Der  Grund  dieser 
Unterschiede  kann  darin  liegen,  dass  der  Stahl  der  Nadeln  verschieden 
war  und  dieselben  vielleicht  noch  nicht  auf  ihren  con stauten  Zustand 
gekommen  waren.  Eine  genauere  Bestimmung  dieser  Coefficienten  hat 
vorläufig  nur  Interei^se  bei  erdmagnetischen  Untersuchungen,  da  die  Be- 
schaffenheit des  Stahles  der  gebrauchten  Nadeln  nicht  bestimmt  zu  er- 
mitteln ist. 

Die  Aenderung  des  permanenten  Momentes  mit  der  Temperatur  be-  878 
trägt  für  einen  Nickelstab  für  l'^C.  mit  steigender  Temperatur  0,000623, 
mit  fallender  0,000407  (bei  der  ersten  Einwirkung  der  Temperaturände- 
rungen); während  die  Temperaturcoefficienten  des  Nickels  und  eines 
Wolframstahlmagnetes  nach  längerer  Zeit,  also  nach  Erreichung  des 
Constanten  Zustandes,  0,000472  und  0,000382  betrugen.  Ersterer  ist 
also  ein  wenig  grösser  ^). 

D.  Einfluss  mechanischer  Erschütterungen  vor  dem  879 
Temperaturwechsel.  Wird  einem  permanent  magnetisirten  Stahl- 
stab  durch  Tordiren  oder  Schlagen  ebenso  viel  von  seinem  Magnetismus 
genommen,  wie  er  durch  wiederholte  Temperaturveränderungen  innerhalb 
gewisser  Grenzen  verlieren  würde,  so  vermögen,  nach  meinen  Versuchen, 
solche  Temperaturänderungen  den  magnetischen  Zustand  des  Stabes  nur 
noch  vorübergehend,  nicht  aber  dauernd  zu  ändern  ^). 

E.  Einfluss    der  Art  und  Grösse   der   ursprünglichen  880 
Magnetisirung^).     Hierüber  habe  ich  folgende  Versuche  angestellt: 

Stahlstäbe  von  220  mm  Länge  und  13,5  mm  Dicke  wurden  vor  den 
Versuchen  15  bis  16  mal  abwechselnd  in  schmelzenden  Schnee  und  sie- 
dendes Wasser  gelegt,  um  die  Structurveränderungen  bei  den  nachheri- 
gen Temperaturwechseln  zu  vermeiden.  Sodann  wurden  sie  möglichst 
ohne  Erschütterungen  in  einer  Magnetisirungsspirale  bei  einer  Tem- 
peratur von  0^  C.  magnetisirt  und  vor  dem  Spiegel  des  Spiegelgalvano - 
meters  in  einen  Kasten  von  Kupferblech  eingelegt,  in  welchem  sie 
durch  schmelzenden  Schnee  und  siedendes  Wasser  abwechselnd  auf  0 
und  100®  gebracht  wurden.  Ihre  Magnetismen  bei  den  ersten  Tempera- 
turänderungen sind  in  den  folgenden  Tabellen  mit  nia^  ^loo)  ^'o>  ^^^ 
Magnetismen,  nachdem  sie  durch  15 maliges  Erwärmen  und  Abkühlen 
einen  constanten  Zustand  erlangt,  mit  n^  und  n^oo  bezeichnet.  Die  Ver- 
suche ergaben  folgende  Resultate: 


1)  Wild,   Bullet,  de  St.  Petersb.  10,  p.  439,  1877*;   Beibl.  2,  jp.  418*.   — 
2)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  103,  p.  563,  1858*;   Pogg.  Ann.  100,  p.  235, 

1Qi;0*.    T>f\r,**       Ann      199      n      Q.t,K      '\Q.aA* 


1852* ;  Pogg.  Ann.  122,  p.  355,  1864*. 
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I.    Harter  Stahlstab. 


II.    Angelassener  Stahlstab. 


44 

27 

30 

29 

27 

148,5 

107,2 

114,5 

110,3 

101 

219,5 

165 

179 

172 

156 

317 

239 

260,7 

251,2 

226 

0,386 
0,278 
0,249 
0,246 


0,318 
0,229 
0,184 
0,178 


0,341 
0,257 
0,216 
0,207 


85 

45 

38 

33,2 

141 

73,5 

68,5 

57 

193 

99 

— 

101 

78,5 

209,5 

109,5 

— 

115 

88,2 

Weicher  Stahlstub  Nro.  1. 

0,471 
0,479 
0,487 
0,477 

Weicher  Stahlstab  Nro.  2. 


95,5 

49,7 

54,2 

45 

39 

136,5 

73 

81,5 

69 

59 

174,8 

92,5 

108,3 

93,4 

76 

0,479 
0,465 
0,471 


0,432 
0,403 
0,378 


0,529 
0,495 
0,466 


»«0 

'«100 

m'o 

«0 

»*oo 

Wo — Wioo 
Wo 

Wo  —  Wo 
Wo 

Wo         Wo 
Wo 

Wo     -»100 
«0 

71,5 

41,5 

44,8 

37 

33,2 

0,420 

0,373 

0,483 

0,103 

134,5 

89,2 

96 

85,5 

77,8 

0,321 

0,286 

0,364 

0,090 

195 

134,3 

146,2 

133,3 

120 

0,311 

0,250 

0,316 

0,100 

0,0690 
0,0814 
0,0930 
0,1003 


0,553 

0,126 

0,514 

0,168 

0,478 

0,223 

0,451 

0,233 

0,133 
0,145 
0,186 


Sehr  weicher,  oft  ausgeglühter  und  langsam  erkalteter  Stahlstab. 


51,5 

34,5 

37 

— 

80,5 

• 

54,5 

58 

— 

— 

113 

76 

82 

— 

— 

159,5 

103,3 

116,5 

— 

— 

181 

113,5 

131 

— 

0,330 
0,323 
0,328 
0,353 
0,373 


0,282 
0,279 
0,274 
0,270 
0,277 


Also  auch  hier  verhält  sich,  wie  bei  der  temporären  Magnetisirang, 
harter  und  weicher  Stahl  verschieden.  Während  bei  ersterem  die  durch 
die  erste  Erwärmung  verursachten  dauernden  Verluste  an  permanentem 
Magnetismus  im  Yerhältniss  zur  Zunahme  des  letzteren  abnehmen,  sind 
sie  beim  weichen  Stahl  der  permanenten  Magnetisirung  annähernd  pro- 
portional und  nehmen  sogar  bei  sehr  weichen  Stahlstäben  im  Yerhält- 
niss zu  letzterer  mit  Zunahme  des  ursprünglichen  Momentes  bei  0®  za* 
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Bei  der  Rückkehr  auf  die  erste  Temperatur  (0®)  tritt  bei  harten 
Stäben  gleichfalls  eine  Abnahme  des  relativen  dauernden  Verlustes  an 
permanentem  Magnetismus  im  Yerhältniss  zur  ersten  Magnetisirung  bei 
O^  mit  Wachsen  der  letzteren  ein ,  während  der  dauernde  Verlust  bei 
ganz  weichen  Stäben  mehr  und  mehr  dem  ursprünglichen  Moment  pro- 
portional wird.  Umgekehrt,  nachdem  die  Stäbe  durch  wiederholte  Tem- 
peraturänderungen einen  constanten  Zustand  angenommen,  sind  die 
vorübergehenden  Aenderungen  des  permanenten  Momentes  bei  der 
Erhitzung  von  0^  auf  100*^  beim  harten  Stahl  dem  constanten  Moment 
bei  0^  nahezu  proportional,  beim  weichen  Stahl  nehmen  sie  schneller  zu, 
als  das  Moment^). 

Nach  Claus  ^)  nehmen  die  durch  Ablenkung  eines  Magnetspiegels  881 
bestimmten  Verluste  der  permanenten  Momente  beim  ungeglühten  blan- 
ken russischen  galvanoplastischen  Eisen  bei  der  ersten  Erwärmung 
im  Verhältuiss  zur  Zunahme  der  Momente  ab;  bei  dem  ausgeglühten 
sind  die  Verluste  den  Momenten  nahezu  proportional;  bei  den  aus 
kalium-  und  ammoniumhaltigen  Lösungen  (Eisenalaunen  u.  s.  f.)  ge- 
wonnenen Niederschlägen  nehmen  sie  im  Verhältniss  zu  den  Momenten 
zu.  Aus  Eisenchlorür  gewonnenes  Eisen  verhält  sich  wie  harter,  aus 
kalium-  und  ammoniumhaltigen  Lösungen  gewonnenes  Eisen  wie  weicher 
Stahl.  Dasselbe  gilt  für  den  temporären  Magnetismus,  welcher  bei  den 
ersteren  Eisensorten  beim  Erwärmen  zunimmt,  bei  den  letzteren  ab- 
nimmt. 

Die  ersten  direct  erzeugten  permanenten  Momente  der  zwischen 
Magnetpolen  aus  kalium-  und  ammoniakhaltigen  Lösungen  niederge- 
schlageneu Magnete  nehmen  mit  der  Temperaturerhöhung  zu,  während 
sie  sich  bei  weiterer  Magnetisirung  normal  verhalten. 

Ein  aus  Eisen chlorürlösungen  ebenso  dargestellter  Magnet  verlor 
beim  Erwärmen  von  seinem  permanenten  Magnetismus. 

Nach  der  Einwirkung  entmagnetisirender  Ströme  [wächst  das  Moment 
des  galvanischen  Eisens  bereits  durch  die  erste  Erwärmung  und  steigt 
noch  weiter  durch  die  Abkühlung.  Es  zeigt  also  ein  vom  gewöhnlichen 
Stahl  abweichendes  Verhalten. 

Die  aus  ammoniakalischen  oder  kaliumhaltigen  Lösungen  erhaltenen 
Magnete  verhalten  sich  also  beim  Erwärmen  wie  theilweise  entmagneti- 
sirte  Stahlstäbe. 

F.    Einfluss    der   Temperatur,    bei    welcher    der  Stab  882 
magnetisirt  ist.     Wird  ein  frisch  magnetisirter  Stahlstab  unter  die 


*)  Mauritius  (Pogg.  Aon.  120,  p.  385,  1863*)  bat  an  glasharten  StÄhl- 
stäben  ein  abweichendes  Verhalten  von  dem  beobachtet,  welches  ich  früher  an 
weichen  Stahlstäben  gefanden  hatte. .  Dass  diese  Unterschiede  auf  der  ungleichen 
Härte  der  benutzten  Stäbe  beruhen,  folgt  aus  obigen  Versuchen.  —  ^)  Claus, 
Dissertation,  München,  1882*;  Beibl.  6,  p.  696*. 
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Temperatur,  bei  der  er  magnetieirt  worden  ist,  abgekühlt,  so  vermin- 
dert sich  gleichfalls  sein  Magnetismus  dauernd. 

Dieses  Verhalten  ist  vonDufour*)  nachgewiesen  worden,  indem  er 
eine  Magnetnadel  erst  unter  dem  Einfluss  der  Erde  allein,  dann  unter 
dem  eines  unter  sie  gelegten  Stahlstabes  schwingen  Hess,  welcher  in 
einem  Wasserbade  ei'wärmt  und  dann  durch  Auflegen  auf  die  Pole  eines 
Elektromagnetes  magnetisirt  worden  war  und  sich  nun  allmählich  ab- 
kühlte. So  war  z.  B.  der  Magnetismus  eines  bei  55^  C.  magnetisirt«n 
Stahlstabes :  ' 

Temperatur      ÖÖ»       30»       13«         5« 
Magnetismus  6,39     6,12     6,06      5,85. 

883  Nach  meinen  Versuchen,  welche  ganz  wie  die  §.  880  beschriebenen 

angestellt  waren,  nur  dass  die  bei  höherer  Temperatur  zu  magnetisiren- 
den  Stäbe  in  der  Axe  einer  von  Dampf  durchströmten  Blechröhre  befe- 
stigt, mit  dieser  in  die  Magnetisirungsspirale  eingeschoben  und  nach 
dem  Herausnehmen  aus  derselben  abwechselnd  durch  Leiten  eines 
Stromes  von  kaltem  Wasser  oder  von  Dampf  durch  die  Röhre  auf  lOO* 
und  O^C.  gebracht  wurden,  ergab  sich,  dass  dieses  eigenthümliche  Ver- 
halten nur  bei  der  ersten  Abkühlung  eintritt. 

Für  mehrere  weiche  Stahl stäbe  waren  die  aufeinanderfolgend  bei 
100®  und  0°C.  beobachteten  Magnetismen: 


»«100 

niQ 

»hoo 

Wo 

Wioo 

Wq 

I. 

85 

70,5 

59,4 

64,2 

__ 

II. 

88,6 

84,6 

67,8 

81,3 

65,6 

79,6 

m. 

192 

154 

128,5 

142 

— 

— 

Ein  bei  100®  magnetisirter  Stab  verliert  also  beim  Erkalten  einen 
Theil  seines  Magnetismus.  Durch  erneutes  Erwärmen  verliert  er  noch 
einen  ferneren  Theil  desselben.  Wird  er  jetzt  abgekühlt,  so  nimmt  er 
wieder  einen  Theil  seines  verlorenen  Magnetismus  an.  Wiederholte  Er- 
wärmungen vermindern,  darauf  folgende  Erkältungen  vermehren  den 
Magnetismus  des  Stabes. 

Der  bei  höherer  Temperatur  magnetisirte  Stab  verhält  sich  also, 
abgesehen  von  der  ersten  Erkältung,  ganz  wie  ein  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  magnetisirter  Stab,  welcher  beim  Erhitzen  Magnetismus  ver- 
liert und  denselben  beim  Erkalten  zum  Theil  wieder  erhält. 


*)  L.  Dufour,  Archives  des  sc.  phys.  et  nat,  31,  p,  104,  1856*;  Pogg.  Ann. 
99,  p.  476*  und  1.  c. 
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Auf  demselben  Grunde  dürfte  es  beruhen ,  dass  ein  bei  20^  magne- 
tisirter  Stahlmagnet  beim  Abkühlen  in  fester  Kohlensäure  und  Aether 
einen  Verlust  an  Magnetismus  erleidet,  der  bis  zu  66  Proc.  steigt  *).  Wie 
er  sich  bei  wiederholtem  Abkühlen  auf  so  niedere  Temperaturen  verhält, 
ist  noch  zu  untersuchen. 

Bei  höheren  Temperaturen  magnetisirte  Magnete  zeigen  nach  wie- 
derholten Temperaturänderungen  geringere  Variationen  ihres  Magnetis- 
mus, als  bei  niederen  Temperaturen  magnetisirte.  So  fand  Dufour  die 
Intensitätsänderung  für  l^C.  bei  einem  bei  10  bis  15*  magnetisirten 
Stab  zwischen  20  bis  70<^  etwa  gleich  0,002,  bei  einem  bei  50  bis  55*^ 
magnetisirten  Stab  zwischen  20  bis  50«  etwa  gleich  0,00006 «).  Wild 
konnte  dieses  Resultat  nicht  bestätigen  3). 


G.  Verhalten  von  theilweise  entmagnetisirten  Stäben.  884 
Ganz  anders,  wie  wir  es  eben  betrachtet,  sind  die  dauernden  Verände- 
rungen des  permanenten  Magnetismus  von  Stahlstäben,  welche  nicht 
direct  den  ihnen  innewohnenden  Magnetismus  erhalten  haben,  sondern 
welche  erst  durch  eine  Yom  Strom  durchflossene  Spirale  bis  zu  einem 
bestimmten  Grade  magnetisirt  waren,  denen  aber  sodann  durch  Einschie- 
ben in  die  von  einem  entgegengesetzt  gerichteten  Strom  durchflossene 
Spirale  ein  Theil  des  Magnetismus  entzogen  war.  Der  Einfluss  der  Er- 
wärmung und  Abkühlung  auf  derartige  Stahlstäbe  von  237  mm  Länge 
und  13,2  mm  Durchmesser  ergiebt  sich  aus  Versuchen  von  mir*),  welche 
ganz  wie  die  in  §.  880  mitgetheilten  angestellt  waren.  Die  folgende 
Tabelle  enthält  einige  der  hierbei  erhaltenen  Resultate.  In  derselben 
bedeutet  M  den  ursprünglichen,  m  den  nach  Einwirkung  des  entmagne- 
tisirenden  Stromes  zurückgebliebenen  permanenten  Magnetismus  des 
Stabes.  Die  bei  dem  Werthe  m  als  Indices  beigesetzten  Zahlen  0  und 
100  geben  die  Temperaturen  an,  welchen  der  Stab  nach  einander  aus- 
gesetzt wurde. 

L    Weicher  Stahlstab,  magnetisirt  und  entmagnetisirt  bei  0". 


M 

m 

»'lOO 

»h 

Whoo 

Wo 

1 

70,5 

70,5 

42,2 

54,5 

2 

72 

40,1 

27 

40,5 

3 

70 

25 

18 

39,5 

4 

72 

2 

2 

9 

5 

75 

0 

0 

9,5 

0 

9,5 

1)  Trowbridge,  SilUm.  J.  [3]  21,  p.  316,  1881*;  Beibl.  5,  p.  614*.  — 
3)  L.  Dufour,  Arch.cleß8c.phy8.etnat.  34,  p.  5,  1857*.  —  »)  W i  1  d ,  Bullet,  de 
8t.Peter8b.8,p.791, 1873*.  —  *)  G.  Wiedemann,  Pogg.Ann.  103,  p.  563, 1858*. 
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IL    Weicher  Stahlstab,  magnetisirt  und  entmagnetisirt  bei  lOO^C. 


-'^'lOO 

Wioo 

Wo 

'«100/ 

»»Ol 

''^lOOir 

1 

56 

56 

53,5 

40 

51 

38 

2 

56 

47,5 

51 

38 

49 

3 

56 

19,5 

31 

20,5 

4 

56 

0 

14,5 

5,5 

III.    Harter  Stahlstab,  magnetisirt  und  entmagnetisirt  bei  O^C. 


M 

Wlo 

w,oo 

'«0/ 

W»100I 

Woil 

1 

23,1 

23,1 

14 

14,2 

16,6 

13 

2 

47,2 

23 

18,5 

20,5 

17 

19 

3 

70,8 

21,8 

18,7 

23,9 

18,5 

22,6 

4 

90,5 

24 

20 

27 

19,2 

26,5 

Aus  diesen  Versuchen  folgt: 

885  I.  Wird  einem  durch  einen  galvanischen  Strom  bei  0®  magnetisirten 

Stahlstab  ein  Theil  seines  Magnetismus  durch  einen  entgegengesetzten 
Strom  entzogen,  so  verliert  er  beim  Erwärmen  Magnetismus.  Beim  Ab- 
kühlen nimmt  sein  Magnetismus  wieder  zu.  Ist  der  ursprungliche  Mag- 
netismus des  Stabes  beim  Einwirken  des  entmagnetisirenden  Stromes 
nur  wenig  vermindert  worden,  so  erlangt  der  Stab  beim  Abkühlen  nicht 
ganz  den  Magnetismus  wieder,  welchen  er  vor  dem  Erwärmen  besass; 
war  die  Verminderung  grösser,  so  kommt  er  beim  Abkühlen  ganz  auf 
seinen  Magnetismus  vor  dem  Erwärmen;  war  dieselbe  noch  grösser,  so 
ist  nach  dem  Erkalten  der  Magnetismus  des  Stabes  grösser,  als  vor  dem 
Erwärmen.  So  kann  ein  scheinbar  unmagnetischer  Stab  bei  einmaliger 
Erwärmung  und  Abkühlung  wieder  magnetisch  werden. 

II.  Ein  bei  100^  C.  magnetisirter  und  bei  derselben  Temperatur  auf 
schwächeren  Magnetismus  reducirter  Stab  verliert  je  nach  der  Grösse 
des  bei  der  Reduction  verlorenen  Magnetismus  beim  Erkalten  entweder 
von  seinem  Magnetismus,  oder  bleibt  unverändert,  oder  erhält  auch  mehr 
Magnetismus. 

Alle  diese  Eigen thümlichkeiten  treten  nur  bei  der  ersten  Abküh- 
lung eines  bei  100°  C,  oder  bei  der  ersten  Erwärmung  und  Abküh- 
lung eines  bei  0°  magnetisirten  Stabes  auf;  bei  weiterem  abwechselnden 
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Erwärmen  und  Abkühlen  verhalten  sich  die  Stäbe  wie  gewöhnlich  mag- 
netisirte  ^). 

Auch  die  Vertheilung  des  Magnetismus  ändert  sich  beim  Erwärmen.  886 
Dies  hat  Kupffer^)  beobachtet,  indem  er  eine  Nadel  von  12  mm  Länge 
neben  einem  vertical  stehenden,  503  mm  langen  Magnetstab  schwingen 
Hess.  Die  Dauer  von  je  100  Schwingungen  der  Nadel  wurde  bestimmt, 
und  daraus  die  Intensität  des  Magnetismus  des  jedesmal  neben  der  Na- 
del liegenden  Punktes  des  Magnetstabes  abgeleitet.  Dieselben  Versuche 
wurden  wiederholt,  als  der  Magnet  auf  100^  C.  erwärmt  und  wieder  auf 
die  frühere  Temperatur  abgekühlt  worden  war.    Es  ergab  sich  u.  A.: 


Abstand  vom  Süd- 

Magnetismus m 

Magnetismus  m| 

Wl/Wj 

pol  des  Stabes 

vor  dem  Erwärmen 

nacb  dem  Erwärmen 

156,5 

0,5569 

0,4376 

1,273 

136,5 

0,7374 

0,5765 

1,275 

116,5 

0,9455 

0,7280 

1,299 

96,5 

1,1862 

0,8897 

1,330 

76,5 

1,4301 

1,0559 

1,355 

56,5 

1,6518 

1,1929 

1,376 

Das  magnetische  Moment  der  einzelnen  Theile  des  Stabes  nimmt 
hiemach  gegen  das  Ende  desselben  bei  der  Erwärmung  stärker  ab,  als 
in  der  Nähe  des  Indifferenzpunktes.  Dasselbe  Resultat  ergaben  auch 
andere  Versuche  mit  horizontal  gestellten  Magnetstäben. 

Nach  P  0 1  o  n  i '),  welcher  die  Vertheilung  des  Moments  bei  cylindri-  887 
sehen  Stahlstäben  mittelst  einer  Inductionsspirale  beobachtete,  ändert 
sich  beim  Erwärmen  bis   180®  in  der  die  Vertheilung  der  Momente  an- 
gebenden Formel  m  =  Ä  (l  +  Ä"'  —  k"^  —  A;  ^  +  *^)  nur  die  Con- 
stante  Ä. 


Legt  man  einen  Stab  von  Sheffieldstahl  (von  26  mm  Breite,  7  mm  888 
Dicke  und  300  mm  Länge)  an  einen  Magnet  und  erwärmt  ihn  wieder- 
holt auf  300®,  so  beträgt  zuletzt  nach  Gaugain^)  der  durch  Induc- 
tionsstrome  gemessene  Verlust  an  Stellen,  welche  50,  150  und  260mm 


^)  Auch  Unverdorben  hat  später  ähnliche  Beobachtungen  gemacht;  siehe 
Verhalten  des  Haffnetismus  zur  Wärme.  München  1866;  Lamont,  Magnetis* 
mus,  p.  400*.  —  2)  Kupffer,  Pogg.  Ann.  12,  p.  133*;  Kastner*s  Archiv  13, 
p.  145,  1828*.  —  8)  Poloni,  Atti  della  R.  Accad.  dei  Lincei  6,  p.  262,  1881*; 
Beibl.  5,  p.  802*.  —  «)  Gangain,  Compt.  rend.  83,  p.  661 ,  896,  1876*;  Beibl. 
1,  p.  119*. 
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von  der  Contactst^lle  mit  dem  Magnet  entfernt  sind,  0,365,  0,437,  0,475 
der  ursprünglichen  Magnetisining.    Er  wächst  also  mit  der  Entfemnng. 

Dasselbe  Verhält niss  gilt  für  die  nach  wiederholten  Erwärmungen 
und  Abkühlungen  des  Stabes  erfolgenden  permanenten  Veränderungen 
an  temporärem  Magnetismus,  nur  in  höherem  Maasse.  Dieselben  be- 
tragen an  den  betreffenden  Stellen  0,41,  0,99  und  1,64. 

Bei  verschiedenen  frisch  ausgeglühten  Stäben  von  Stahl  ist  die  vor- 
übergehende Aenderung  sehr  verschieden,  selbst  bei  Stahlstäben  von 
gleichem  Ursprung. 

889  Viel   complicirter  als  der  Einfluss   der  Temperaturänderungen  auf 

das  Moment  nicht  geschlossener  Magnete  ist  die  durch  InductionsstrÖme 
zu  messende  Aenderung  der  Differenz  des  temporären  und  remanenten 
Moments  von  Ringmagneten  mit  der  Magnetisirung ,  da  hierbei  sowohl 
der  erstere,  wie  der  letztere  sich  verändern  können.  Einige  Versuche 
hierüber  hat  Baur^)  mit  dem  §.  703  erwähnten  Ringmagnet  angestellt, 
welcher  in  einem  doppeltwandigen  Eisenblechgefäss  aufgehängt  und  darin 
durch  Bunsen'sche  Brenner  auf  150^  erhitzt  wurde. 

Mit  steigender  Temperatur  wächst  bei  schwachen  magnetisirendeu 
Kräften  die  Magnetisirungsfunction ,  bei  grösseren  nimmt  sie  dagegen 
ab.  Je  kleiner  die  magnetisirende  Kraft  ist,  desto  grösser  ist  der  Ein- 
fluss  der  Temperatur  auf  dieselbe. 

Ist  A^i  die  Magnetisirungsfunction  bei  der  Temperatur  fi,  k^  dieselbe 
bei  ^2)  so  ^st 


*.=*.(' +  ^''+^0 


zu  setzen,  wo  x  die  magnetisirende  Kraft,  a  =  5685  .  lO""**,  b  =  1122 
.  10-',  c  =  72 .  10-  7  ist  (vergl.  auch  §.  856  u.  858). 

Q90  Eigenthümliche  Verhältnisse  ergeben  sich,  wenn  man  einen  dickeren 

Magnetstab  erwärmt  und  abkühlt  und  dabei  nicht  wartet,  bis  er  an  allen 
Stellen  gleiche  Temperaturen  angenommen  hat.  Die  inneren  kälteren 
oder  heisseren  Stellen  besitzen  dann  eine  andere  Magnetisirungsfunction 
als  die  äusseren,  und  indem  beide  auf  einander  magnetisirend  einwirken, 
treten  sehr  complicirte  Bedingungen  ein. 

Von  diesen  ziemlich  unbestimmten  Versuchen  ohne  allgemeineres 
Interesse  erwähnen  wir  nur  die  folgenden. 

Wird  ein  bei  hohen  Temperaturen  magnetisirter  weicher  Stahlstab 
abgekühlt  und  von'  Neuem  erhitzt,  indess  nicht  über  die  Temperatur 
beim  Magnetisiren,  so  nimmt  nach  F  a  v  e  ')  sein  durch  die  Methode  von 
van  Rees  bestimmtes  permanentes  Moment  bis  event.  zum  Dreifachen 
zu,  bleibt  aber  dabei  immer  unter  dem  ersten  Werth  der  Magnetisirung. 


1)  Baur,  Wied.  Ann.  11,  p.  394,  1880*.  —  ^  Favö,  Compt.  rend.  83,  p.276, 
1876*. 
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Das  Maximum  liegt  hierbei  hei  einer  Temperatur  unter  der  Magnetisi- 
rungstemperatur.  Bei  wiederholten  Erwärmungen  und  Abkühlungen 
unterhalb  der  letzteren  wird  das  Maximum  immer  kleiner. 

Gaugain  ^)  hat  Stäbe  von  Sheffieldstahl  in  einem  Röhrenofen  zur  891 
Rothgluth  erhitzt  und  nach  der  AbkühluDg  bis  zur  Dunkelheit  mittelst 
der  Elias 'sehen  Spirale  |magnetisii*t.  Bei  weiterem  Abkühlen  verloren  sie 
nicht  nur  einen  Theil  ihres  (mittelst  der  Methode  von  van  Rees  beob- 
achteten) verschwindenden  Magnetismus ,  sondern  derselbe  kehrte  sich 
sogar  um.  Bei  neuem  Erwärmen  trat  der  normale  Magnetismus  wieder 
auf,  beim  Abkühlen  der  umgekehrte  u.  s.  f.  Bei  Stäben  von  Allevard- 
stahl  zeigten  sich  nur  die  von  Fave  beobachteten  Erscheinungen. 

Bei  häufig  wiederholten  Temperaturwechseln  *)  zwischen  zwei  be- 
stimmten Grenzen  T  und  t  nimmt  dann  ein  bei  350°  magnetisirter  Stab 
einen  stabilen  Zustand  an,  worin  er  bei  jeder  Temperatur  eine  bestimmte, 
mit  steigender  Temperatur  wachsende  Magiietisirung  besitzt,  während 
bei  Magnetisirungen  unter  lOO'*  nach  wiederholten  Temperaturwechseln 
der  niedersten  Temperatur  die  gross te  Magnetisirung  entspricht. 

Werden  die  Stäbe  daher  bei  der  mittleren  Grenztemperatur  d"  mag- 
netisirt,  z.  B.  10  mm  dicke  und  300  mm  lange,  häufig  ausgeglühte  Stäbe 
von  Sheffieldstahl  bei  etwa  150®,  so  wird  bei  ihnen  die  durch  Tempe- 
raturänderungen bewirkte  vorübergehende  Aenderung  der  Magnetisirung 
Null.  Es  ist  schwierig,  hierbei  genau  die  erforderliche  Temperatur  zu 
treffen. 

Man  kann  die  Einzelnheiten  dieser  Erscheinungen  an  Systemen 
nachweisen,  welche  aus  einer  Röhre  und  einem  massiven  Kern  bestehen. 

"Wird  ein  solches  System  bei  gewöhnlicher  oder  auch  bei  höherer 
Temperatur  (3  bis  400°)  magnetisirt  und  sofort  nach  der  Magnetisirung 
Kern  und  Röhre  getrennt,  so  erweisen  sich  beide  in  gleichem  Sinne  mag- 
netisirt. Wird  aber  das  System  bei  höherer  Temperatur  magnetisirt 
und  lässt  man  es  vereint  erkalten ,  so  ist  nach  der  Trennung  je  nach 
den  Verhältnissen  ihre  Magnetisirung  gleich  oder  entgegengerichtet. 
So  war  z.  B.  bei  Versuchen  von  Gaugain  3)  bei  verschiedenen  Inten- 
sitäten I  der  magnetisirenden  Kräfte  der  durch  die  Methode  von  van 
Rees  gemessene  Magnetismus  Mjc  und  Mr  des  Kerns  und  der  Röhre 
(Länge  300  mm,  äusserer  Durchmesser  10  mm,  Wanddicke  der  Röhre 
0,5  mm)  für  sich  gleich  nach  dem  Magnetisiren  und  vor  dem  Erkalten 
und  mjc  und  nir  nach  dem  Erkalten,  wie  folgt: 


1)  Gaugain,  Compt.  rend.  85,  p.219,  1877*;  Beibl.  1,  p.  525*.  —  2)  Gau- 
gain, Compt.  rend.  8u,  p.  536,  1878*;  Beibl.  2,  p.  283*.  —  ^)  Gaugain, 
Compt.  rend.  85,  p.  615,  1877*. 
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/ 

Mk 

3fr 

mic 

Wir 

3,4 

4,6 

8,0 

-     1,5 

+     5,0 

7,5 

20,0 

22,2 

+     2,5 

+     2,5 

14,5 

56,0 

21,0 

+  17,2 

~  15,0 

20,0 

8o;o 

27,0 

+  28,2 

—  25,1 

29,0 

80,0 

30,2 

+  28,0 

—  28,0 

38,0 

87,2 

34,0 

+  24,0 

—  29,5 

Das  negative  Vorzeichen  giebt  eine  der  magnetisirenden  Kraft  der 
Spirale  entgegengerichtete  Magnetisirung  an. 

Der  Grund  dieser  Erscheinungen  ist,  wie  Gaugain  i)  richtig  angiebt, 
der,  dass  zunächst  vor  dem  Erkalten  Kern  und  Röhre  in  gleichem  Sinne 
normal  magnetisirt  sind.  Bei  schwachen  Kräften  überwiegt  das  Moment  der 
Röhre,  bei  starken  das  des  Kernes.  Bei  der  Abkühlung  kehrt  sich  daher 
im  erstereuFall  der  Magnetismus  des  Kernes,  im  zweiten  der  der  Röhre 
um,  wohl  indem  die  Temperaturänderung  wie  eine  Erschütterung  die 
Theilchen  beweglicher  macht  und  sie  nun  jedesmal  bei  ihrer  Wechsel- 
wirkung dem  Zuge  des  stärker  magnetisirten  Theiles  folgen  (siehe  den 
folgenden  Paragraphen). 

Wird  das  System  von  Neuem  erwärmt  und  dadurch  die  Röhre  zu- 
erst erhitzt  und  ihr  Magnetismus  geschwächt,  so  überwiegt  das  Moment 
des  Kernes;  ist  das  System  gleichmässig  erwärmt  und  wird  dann  erkal- 
tet, so  kühlt  sich  die  Hülle  zuerst  ab,  nimmt  ein  grösseres  Moment  an, 
und  so  tritt  ihre  Wirkung  zuerst  in  den  Vordergrund.  Je  nach  der  Stärke 
der  Magnetisirung  kann  man  demnach  verschiedene  Resultate  erhalten. 

Trennt  man  nach  der  Magnetisirung  bei  hoher  Temperatur  Kern 
und  Röhre  sofort,  so  behält  der  Kern  nach  dem  Erkalten  eine  viel 
schwächere  Magnetisirung  als  beim  Erkalten  mit  der  Röhre. 

Bei  neuer  Erwärmung  des  für  sich  erkalteten  Kerns  erscheint  dann 
die  Magnetisirung  des  Kernes  wieder,  um  bei  höherer  Temperatur 'wie- 
der zu  sinken.  Ist  der  Kern  in  der  Röhre  erkaltet  und  vrird  von  Neuem 
magnetisirt,  so  nimmt  sofort  sein  Magnetismus  ab  ^). 

Das  erste  Phänomen  dürfte  davon  herrühren,  dass,  wenn  zunächst  bei 
stärkerer  Magnetisirung  der  Kern  stärker  magnetisch  ist,  als  die  Röhre, 
letztere  beim  Erkalten  wie  ein  Anker  zu  ersterem  dient  und  so  durch  . 
ihre  Wechselwirkung  die  magnetische  Richtung  der  Theilchen  stärker 
bewahrt  wird. 

Die  zweite  Erscheinung  dürfte  dadurch  bedingt  sein,  dass  wenn  beim 
Oeffnen  des  magnetisirenden  Stromes  die  beiden  Theile  des  Systems  auf- 


^)  Gaugain,  Compt.  rend.  85,  p.  1014,  1877*. 
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einander  entmagnetisirend  einwirken,  die  zuerst  mehr  axial  gerichteten 
Theile  in  die  anmagnetischen  Lagen  zurückgedreht  werden.  Dann  ver- 
halten sich  die  Theile  des  Systems  wie  Magnete,  die  partiell  entmag- 
netisirt  sind  und  hei  Temperaturänderungen  zuerst  ihren  vor  der  letzten 
Magnetisirung  vorhandenen  Magnetismus  partiell  wieder  annehmen, 
nachher  aher  wie  gewöhnlich  magnetisirte  Körper  beim  Erwärmen  eine 
Abnahme,  beim  Erkalten  eine  Zunahme  des  permanenten  Momentes 
zeigen. 

Ich  *)  habe  versucht,  die  Einwirkung  der  Wärme  auf  Magnete  durch  892 
folgende  Betrachtungen  theoretisch  zu  erklären,   wobei  ich  dieselbe  in 
zwei  wesentlich  verschiedene  Theile  getheilt  habe. 

Die  erste  Wirkung  können  wir  als  eine  „Erschütterungs- 
wirkung" charakterisiren. 

Wird  ein  Stahl-  oder  Eisenstab  einer  magnetisirenden  Kraft  unter- 
worfen, und  dadurch  eine  Drehung  seiner  Molecüle  bewirkt,  so  folgen 
dieselben  bekanntlich  zuerst  nicht  völlig  in  die  neue  Gleichgewichts- 
lage, welche  der  schliesslichen  Richtung  der  Resultante  aus  den  Mole- 
cularkräften  und  magnetischen  Kräften  entspricht.  Werden  die  Körper 
erschüttert,  so  werden  die  Molecüle  bewegt,  und  dadurch  werden  die 
Molecularkräfte  zwischen  ihnen  vorübergehend  geschwächt.  Es  wird 
gewissermaassen  die  Reibung  der  Ruhe  zwischen  ihnen  in  die  geringere 
Reibung  der  Bewegung  verwandelt,  so  dass  sie  dem  Zuge  der  magneti- 
sirenden Kräfte  stärker  f<)lgen  (vergl.  §.  Ö25).  Ganz  ähnlich  scheinen 
die  Temperaturänderungen  auf  den  temporären  Magnetismus  zu  wirken. 
Zuerst  werden  überhaupt  durch  jede  Temperaturänderung  die  zwischen 
den  Molecülen  der  Körper  wirkenden  Molecular-  und  magnetischen 
Kräfte  im  Allgemeinen  geändert,  und  die  Molecüle  suchen  andere  Gleich- 
gewichtslagen als  vorher  anzunehmen.  Die  Molecüle  gerathen  dabei  in 
Bewegung  und  folgen  den  magnetisirenden  Kräften  stärker:  daher  zeigt 
sich  eine  Zunahme  des  temporären  Magnetismus,  welche  auch  noch  bei 
mehreren  auf  einander  folgenden  Temperaturänderungen  bemerkbar  ist. 

Nachdem  diese  erste  „Erschütterungswirkung"  nahezu  ihr  Maximum 
erreicht  hat,  treten  die  derselben  unmittelbar  zu  Grunde  liegenden, 
direct  durch  die  Temperaturänderungen  bewirkten  Ver- 
änderungen der  molecularen  und  magnetischen  Kräfte 
selbst  deutlicher  hervor,  welche  freilich  schon  von  Anfang  an  stattfanden, 
aber  von  der  ersten  Wirkung  verdeckt  wurden.  Dieselben  können  auf 
drei  Wirkungen  beruhen.  Einmal  nehmen  während  der  Erwärmung 
die  Molecularkräfte  ab,  welche  die  Molecüle  in  ihren  gegenseitigen 
Lagen  festhalten,  dieselben  folgen  daher  bei  höheren  Temperaturen  dem 
Zuge  der  magnetischen  Kräfte  stärker;  das  magnetische  Moment  nimmt 
hierdurch  zu.    Diese  Aenderung  der  Beweglichkeit  der  Molecüle  durch 


J)  G.  Wiedemann  I.  c.  §.  879. 
Wiedemann,  Elektricitftt  lU.  49 
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die  Erwärmung  zeigt  sich  namentlich  beim  harten  Stahl,  dessen  Härte 
mit  der  Temperaturerhöhung  abnimmt,    weniger    beim  weichen  Stahl, 
dessen  Härte  dabei  weniger  verändert  wird.     Zweitens  entfernen  sich 
in  Folge  der  Ausdehnung  durch  die  Wärme  die  Molecüle  yon  einander, 
sie  richten  sich  gegenseitig  weniger  stark  in  die  magnetischen  Lagen. 
Sodann  wird  das  magnetische  Moment  jedes  einzelnen  magnetischen  Mole- 
cüls  mit  der  Erwärmung  vermindert,  wie  ja  auch  bei  sehr  hohen  Tem- 
peraturen Eisen  und  Stahl  kaum  noch  im  Stande  sind,  temporären  Mag- 
netismus anzunehmen.  Diese  Wirkung  ruft  ebenfalls  eine  Verminderung  des 
Magnetismus  der  Stäbe  bei  höheren  Temperaturen  hervor.  Es  kann  nuD 
die  erste  oder  zweite  Wirkung  der  Wärme  überwiegen.     Beim  harten 
Stahl  überwiegt  die  erstere  Wirkung;   daher  zeigt  sich  eine  bedeutende 
Zunahme  seines  Momentes  beim  Erwärmen.  Beim  weichen  Stahl  tritt  die- 
selbe zurück,  die  zweite  Wirkung  überwiegt,  daher  eine  Abnahme  des 
Momentes  mit  der  Temperaturerhöhung.  —  Mit   wachsendem  MomcDt 
der  Stäbe  müsste  bei  gleicher  Aenderung  der  Molecularkräfte  durch  Tem- 
peraturwechsel die  Aenderung  der  Lagerung  der  Molecüle  unter  Einfluss 
der  magnetisirenden  Kräfte,    also  die  Aenderung  des  temporären  Mo- 
mentes zuerst  zunehmen;  indess  müsste  dieselbe  ein  Maximum  erreichen, 
da,  wenn  die  magnetisirenden  Kräfte  so  gross  sind,  dass  bei  allen  Tem- 
peraturen die  magnetischen  Axen  aller  Molecüle  mit  der  Richtung  der 
magnetisirenden   Kraft    zusammenfallen,    bei   Temperaturwechseln    gar 
keine  Drehung  der  Molecüle,  also  aus  diesem  Grunde  zunächst  gar  keine 
Aenderung   des  Momentes    möglich  wäre.     Letztere  würde   erst  durch 
die  Abnahme  des  Momentes  der  einzelnen  Molecüle  bei  der  Erwärmung 
bedingt  werden. 

Die  beiden,  neben  einander  hergehenden  Wirkungen  der  Erwär- 
mung auf  einen  durch  wiederholte  Temperaturänderungen  in  einen  con- 
stanten  Zustand  versetzten  Stab  können  von  einander  gesondert  beob- 
achtet werden,  wenn  man  z.  B.  ein,  bestimmten  magnetisirenden  Ki'äften 
unterworfenes  Rotations  -  Ellipsoid  oder  einen  sehr  dünnen  und  langen 
Stab  von  Eisen  verschieden  starken  magnetisirenden  Kräften,  z.  B.  in 
einer  Magnetisirungsspirale,  aussetzt.  Das  magnetische  Moment  eines 
solchen  Ellipsoides,  welches  wir  der  Einfachheit  halber  sehr  lang  an- 
nehmen wollen,  ist  durch  die  Formel 

3f  =  xvX 

gegeben,  wo  X  die  äussere  magnetisirende  Kraft,  v  das  Volumen  des 
Ellipsoides  ist,  und  x  nach  der  Theorie  der  drehbaren  Molecularmagnet« 
durch  den  (angenäherten)  Werth 


ersetzt  werden  muss  (§.  397  und  517).    Hierin  ist  n  eine  für  jeden  Stoff 
unveränderliche  Grösse,  m  das  magnetische  Moment  jedes  Molecüls,  D 
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das   das  Molecül  in   die   Gleichgewichtslage   zurückführende,   bei  jeder 
Temperatur  sich  ändernde  Drehungsmoment  der  Molecularkräfte. 

Bestimmt  man  das  Moment  M  bei  verschiedenen  magnetisirenden 
Kräften  X  und  bei  verschiedenen  Temperaturen,  so  kann  man  die  Werthe 
in  und  D  getrennt  berechnen. 

Auf  die  permanent  magnetisirten  Körper  üben  die  Tempe-  893 
raturveränderungen  ebenfalls  eine  doppelte  Wirkung  aus.  Einmal  wer- 
den dadurch  dieTheilchen  der  Körper  in  Bewegung  versetzt,  wie  bei  den 
mechanischen  Erschütterungen,  und  folgen  dann  mehr  dem  Zuge  der  ge- 
rade wirksamen  Kräfte.  Deshalb  bewirkt  zuerst  jede  Temperaturver- 
änderung eine  dauernde  Abnahme  der  permanenten  Magnetismen.  Ist 
schon  durch  mechanische  Erschütterungen  die  dauernde  Abnahme  erfolgt, 
so  fallt  diese  Wirkung  der  Temperaturveränderungen  fort.  Deshalb  ver- 
liert ein  bei  100'^  C.  magnetisirter  Stab,  wenn  er  erschüttert  worden, 
beim  Abkühlen,  und  allgemeiner  ein  magnetisirter  Stab,  der  durch  öfte- 
res Hin-  und  Ilertordiren  oder  Biegen  u.  s.  f.  einen  dauernden  Verlust 
an  Magnetismus  erlitten  hat,  durch  wiederholte  Temperaturveränderun- 
gen nicht  mehr  von  seinem  Magnetismus.  Ist  ein  Stab  erst  magnetisirt 
und  dann  theilweise  oder  ganz  durch  eine  entgegengesetzt  wirkende 
magnetisirende  Kraft  entmagnetisirt  worden,  so  ziehen,  wenn  die  Ent- 
magnetisirung  bedeutender  war,  die  durch  die  Drehung  der  Molecüle 
bei  der  ersten  Magnetisirung  geänderten  Molecularkräfte  die  Molecüle 
mehr  nach  der  Lage  hin,  welche  sie  bei  jener  Magnetisirung  einnahmen. 
Daher  kann  sich  dabei  durch  den  Temperaturwechsel  das  Moment  des 
Stabes  vermehren.  —  Zu  dieser  dauernden  Wirkung  der  Temperatur- 
Veränderungen  tritt  eine  vorübergehende.  Jede  Erwärmung  kann 
das  permanente  Moment  der  Molecüle  vermindern.  Sodann  lockert  sie 
vorübergehend  die  Theile  der  Körper  und  vermindert  die  Spannung, 
in  welche  sie  durch  die  Wirkung  der  äusseren  Kräfte  versetzt  worden 
sind.  Deshalb  kehren  sie  hierbei  ein  wenig  in  ihre  erste  Gleichgewichts- 
lage zurück,  in  der  sie  vor  jener  Einwirkung  durch  die  zwischen  ihnen 
wirksamen  Kräfte  erhalten  wurden.  Die  Erwärmung  vermindert  daher 
vorübergehend  den  Magnetismus.  Bei  der  Erkältung  kehren  die  Mole- 
cüle in  ihre  frühere  Stellung  zurück;  der  Verlust  an  Magnetismus  er- 
setzt sich  wieder. 

Ganz  analoge  Erscheinungen  kann  man  erhalten,  wenn  man  die 
Temperatur  von  Körpern  ändert,  welche  durch  mechanische  Kräfte  eine 
Gestaltsveränderung  (Torsion)  erlitten  haben,  und  die  Zu-  oder  Abnahme 
der  letzteren  bei  der  Erwärmung  und  Erkältung  derselben  beobachtet. 

Auf  der  Aenderung  der  transversal -magnetischen  Einstellung  der  894 
magnetischen  Molecüle  eines  Eisendrahtes  beim  Durchleiten  einerStromes 
durch  gleichzeitige  Erwärmung  beruht  es  wohl  auch,  dass  die  Abnahme 
seiner  Leitungsföhigkeit  mit  der  Temperaturerhöhung  sehr  viel  bedeu- 
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tender  ist,  als  bei  den  übrigen  Metallen,  nämlich  51,  statt  34  bis  39,4 
Procent  von  0  bis  100^  C.^).  Doch  gehen  beide  Phänomene  nicht  ganz 
parallel.  Der  Widerstand  des  Stabes  wächst  von  etwa  20  bis  300®  ganz 
gleichförmig,  nach  Poloni  nach  der  Formel 

r  =  100  [1  +  0,005641  (1  —  20)], 

der  Magnetismus  m  aber  steigt  erst  langsam,  dann  schneller  bis  200^ 
dann  wieder  langsamer  bis  300^,  und  nimmt  endlich  bis  znr  Rothgluth 
ab.    So  ist  z.  B.  nach  Poloni: 


Temp. 

20 

100 

150 

180 

200 

3000 

m 

1 

1,08 

1,11 

1,15 

2,00 

2,69 

r 

1 

1,45 

1,73 

1,90 

2,01 

2,57 

Dabei  ist  zu  bedenken,  dass  bei  der  Aenderung  des  Widerstandes 
des  Stahles  durch  die  Erwärmung  zwei  Phänomene  neben  einander 
gehen;  einmal  die  Zunahme  desselben,  wie  sie  auch  bei  den  übrigen 
Metallen  stattfindet,  dann  die  hinzutretende  Wirkung  der  geänderten 
Richtbarkeit  der  Molecüle  durch  den  hindurch  geleiteten  Strom,  welche 
ausserdem  noch  von  der  Cohärenzänderung  durch  die  Erwärmung  be- 
dingt ist. 


IL    Erzeugung  von  Wärme  beim  Magnetisiren. 

895  Die  Magnetisirung  des  weichen  Eisens    und  Stahles,    sowie  jede 

Aenderung  des  einmal  in  demselben  erzeugten  Magnetismus  ist  mit 
einer  Wärmeerzeugung  verbunden.  Diese  Erscheinung  ist  zuerst  sehr 
vollständig  von  Joule ^)  beobachtet  und  gemessen  worden. 

Eine  horizontale  Glasröhre  war  an  einer  verticalen  Axe  befestigt, 
welche  durch  einen  mit  einer  Kurbel  verbundenen  Schnurlauf  in  schnelle 
Rotation  versetzt  werden  konnte.  In  die  Glasröhre  wurde  ein  aus  6  je 
lYs  Zoll  breiten,  Vxg  Zoll  dicken  und  8  Zoll  langen  zusammengebunde- 
nen Eisenlamellen  gebildeter  Kern  eingelegt,  sodann  dieselbe  mit 
Wasser  gefüllt,  und  ein  Thermometer  hineingesenkt.  Die  Röhre  war 
beiderseits  durch  Korke  geschlossen.  Ein  starker  Elektromagnet  (ver- 
gleiche §.  366,  erster  Satz)  wurde  ^o  aufgestellt,  dass  der  in  der  Glas- 
röhre liegende  Eisenstab  als  Anker  diente.  Wurde  die  Kurbel  gedreht, 
so  ändei*te  sich  schnell  hinter  einander  die  Polarität  des  rotireuden 
Eisenstabes,  und  das  in  dem  umgebenden  Wasser  befindliche  Thermo- 
meter zeigte  eine  Temperaturerhöhung  an.  —  Wurde  der  Elektromag- 
net durch  Ströme  von  verschiedener  Intensität  erregt,  so  konnte  man 


1)  Poloni,  Rentl.  Lomb.  [2]  14, Fase.  14,  1881*;  Beibl.  5,  p.  879*.  —*)  Joule, 
Phil.  Mag.  23,  p.  268,  347,  435,   1843*. 
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innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtung  annehmen,  dass  der  im  Elektro- 
magnet und  auch  in  dem  rotirenden  Eisenstab  erzeugte  Magnetismus  der 
jedesmaligen  Stromintensität  proportional  war. 

Die  in  dem  Eisenstab  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  erzeugte 
Wärme  war  dem  Quadrat  des  in  ihm  erzeugten  Magnetismus 
proportional. 

Waren  bei  Anwendung  eines  cylindrischen  Eisenkerns  von  V4  Zoll 
Dicke  und  8  Zoll  Länge  die  Intensitäten  i  der  magnetisirenden  Ströme 
die  in  folgender  Tabelle  verzeichneten,  so  betrugen  die  an  dem  Thermo- 
meter beobachteten  Temperaturerhöhungen  t: 


• 

t 

t 

COflSt  f 2 

9,85 

1,31 

1,229 

6,77 

0,56 

0,5807 

4,17 

0,16 

0,2203 

War  der  Eisenkern  in  der  Röhre  mit  einer  Spirale  von  Kupferdraht 
umwickelt,  deren  Enden  an  zwei  auf  die  Drehungsaxe  aufgesetzte  Me- 
tallplatten gelöthet  waren,  gegen  welche  zwei  mit  einem  Galvanometer 
verbundene  Metallfedern  schleiften,  so  wurde  bei  der  Rotation  ausser 
der  in  dem  EiHcnstab  erzeugten  Wärme  noch  in  der  umgebenden  Spirale 
eine  bestimmte  Wärmemenge  hervorgerufen,  indem  in  derselben  bei  dem 
Vorbeigehen  bei  den  Polen  des  Elektromagnetes  und  bei  der  abwechseln- 
den ümkehrung  der  Polarität  des  Eisenstabes  galvanische  Ströme  in- 
ducirt  wurden.  Auch  hier  euitspsach  die  Temperaturerhöhung  und  mit- 
hin die  erzeugte  Wärmemenge  dem  Quadrat  der  Intensität  der  den 
Magnet  erregenden  Ströme. 

Bei  ferneren   Versuchen   wurde   unmittelbar    die   Arbeit  gemessen,  896 
welche  erforderlich  war,  um  den  Eisenstab  in  der  Glasröhre  unter  ver- 
schiedenen Umständen  in  Bewegung  zu  erhalten,   und  diese  Arbeit  mit 
der  in  dem  Eisenstab  erzeugten  Wärmemenge  verglichen. 

Die  die  Glasröhre  a,  Fig.  262  (a.  f.  S.),  tragende  veiiicale  Axe  war 
mit  zwei  Schnüren  umwickelt,  welche  über  zwei  Rollen/  und  g  geleitet 
waren  und  an  ihren  Enden  Wageschalen  trugen,  die  mit  gleichen  Ge- 
wichten belastet  wurden. 

Zuerst  wurden  die  Gewichte  bestimmt,  welche  erforderlich  waren, 
um  die  Glasröhre  a  mit  ihrem  Inhalt,  dem  Eisenstab  u. s.w.,  in  Rotation 
zu  erhalten,  während  der  Elektromagnet  m,  zwischen  dessen  Polen  sie 
rotiren  konnte,  noch  nicht  in  Thätigkeit  gesetzt  war,  also  nur  Reibungs- 
hindernisse und  der  Luftwiderstand  zu  überwinden  waren.   Die  schwache 


774  Erzeugung  TOn  Wärme  beim  Magnetisiren. 

EinwirkuDg   des  Erdmagnetismus    auf   den  Eisenittab  in    der  Rühre  a 
konnte  venia chläBsigt  werden. 

Wurde  nun    der  Klektromagnet  magnetisirt,    so  waren  bedeutend 
grössere  Gewichte  erforderlich,  um  die  Glasröhre  a  mit  ihrem  iDhalt  in 
Rotation  zu  erhalten.     Der  Ueberschuss  der  jetzt  angewandten  Gewichte 
Fig.  262. 


über  die  vorher  benutzten  entsprach  der  Kraft,  welche  auf  die  Ueber- 
windung  der  durch  die  Magnetisirung  erzeugten  BewegungshindemiEM 
verwendet  werden  musstc,  also  zum  jedesmaligen  Entfernen  des  Eisen- 
atabes  aus  der  (asialen)  Lage,  bei  welcher  eeiue  Längsaze  die  Pole  des 
Elektromagnetes  verband.  Zugleich  wurde  die  Höhe  gemessen,  um  welche 
die  Gewichte  herabrollten,  während  dabei  das  Thermometer  im  Glas- 
rohr a  eine  bestimmte  Temperaturerhöhung  angab.  Das  Product  jenes 
Weges  mit  den  Gewichten  entsprach  der  zur  Bewegung  der  Gla»- 
röhre  verbrauchten  Arbeit.  Kannte  man  ferner  die  specifische  Wärme 
und  das  Gewicht  der  verschiedenen,  im  Glasrobr  a  enthaltenen  Kör- 
per ,  so  konnte  man  die  Wärmemenge  bestimmen ,  welche  während 
des  Verbrauchs  jener  Arbeit  erzeugt  wurde.  Enthielt  die  Glasröhre  nur 
einen  Eisenstab,  so  entsprach  hei  zwei  Versuchsreihen  die  erzeugte 
WÄnnemenge  der  Arbeit  in  dem  Verhältniss,  dass  sich  hierbei  ein  Pfund 
Wasser  um  einen  Grad  Fabrenheit  erwärmt  hätte,  während  zugleich 
eine  Arbeit  von  resp.  742  oder  8G0  engl.  Fusspfund  verbraucht  wor- 
den wäre. 

War  der  Eisenstab  noch  mit  einer  mit  dem  Galvanometer  verbun- 
denen Spirale  umgeben,  so  entsprach  die  Wärme  der  Arbeit  so,  dasa  zur 
Erwärmung  von  1  Pfund  Wasser  um  l'T.  etwa  896,  1001  und  1O40 
Fusspfund  verbraucht  waren. 

Wurde  endlich  durch  die  Spirale  noch  ein  Strom  geleitet,  nnd  die 
durch  den  Strom  für  sich  ohne  die  Rotation  erzengte  Wirme  von  der 
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bei  der  Rotation  erzeugten  subtrahirt,  so  war  zur  Erzeugung  einer  glei- 
chen Wärmemenge,  wie  oben,  eine  Arbeit  von  910  Fusspfund  vei'wendet 
worden. 

Als  Mittel  aus  dreizehn,  in  dieser  Art  ausgeführten  Versuchen  er- 
hielt man  die  Arbeit,  welche  zur  Erwärmung  von  1  Pfund  Wasser  um 
1°  F.  verbraucht  war,  gleich  838  Fusspfund;  oder  die  zur  Erwärmung 
von  1  kg  Wasser  um  1^  C.  verbrauchte  Arbeit  gleich  460  kgm.  —  In 
Rücksicht  auf  die  Wärmeverluste,  welche  bei  diesen  Versuchsmethoden 
durch  Ausstrahlung,  Abgabe  an  die  Luft  u.  s.  w.  noth wendigerweise 
eintreten  mussten,  weicht  die  gefundene  Zahl  nicht  allzu  sehr  von  dem 
auf  anderen,  sichereren  Wegen  gefundenen  Arbeitsäquivalent  der  Wärme 
424  ab. 

Die  Wärmeerzeugung  beim  Magnetisiren ,  welche  durch  diese  Ver-  897 
suche   auf  genaues  Maass  zurückgeführt  worden  ist,  ist  durch  spätere 
Versuche  von  van  Breda  und  Grove  wiederholt  bestätigt  worden. 

van  Breda  ^)  legte  in  eine  mit  einer  Spirale  umwundene  Holzrolle 
ein  an  beiden  Seiten  geschlossenes  Rohr  von  weichem  Eisen.  In  das 
eine  Ende  des  Rohres  war  luftdicht  ein  Thermometerrohr  eingesetzt,  in 
welches  ein  Tropfen  einer  gefärbten  Flüssigkeit  eingebracht  war.  — 
Wurde  ein  continuirlicher  Strom  durch  die  Spirale  geleitet,  so  zeigte  sich 
keine  Aenderung  des  Standes  des  Tropfens.  Wurde  aber  der  Strom 
durch  einen  Interruptor  30  Mal  in  der  Secunde  geöffnet  und  geschlossen, 
80  entfernte  sich  der  Tropfen  im  Glasrohr  von  dem  Eisenrohr  und  gab 
so  eine  Erwärmung  desselben  an.  Ein  an  das  Eisenrohr  angelegtes 
Thermoelement  von  Wismuth  und  Antimon,  welches  mit  einem  Galvano- 
meter verbunden  war,  liess  gleichfalls  im  ersten  Fall  keine,  im  zweiten 
Fall  eine  deutliche  Erwärmung  des  Eisenrohres  erkennen. 

In  ganz  ähnlicher  Weise  umgab  Grove  ^)  die  Pole  eines  hufeisen- 
förmigen Elektromagnetes  mit  kaltem  W^asser,  um  ihre  Erwärmung  in 
Folge  der  in  den  umgebenden  Spiralen  durch  die  galvanischen  Ströme 
erzeugten  Wärme  zu  verhindern.  An  den  zwischen  die  Pole  gelegten 
und  mit  Flanell  bekleideten  Anker  des  Elektromagnetes  wurde  eine 
Thermosäule  angelegt.  —  Ein  mit  letzterer  verbundenes  Galvanometer 
zeigte,  wie  bei  den  Versuchen  von  van  Breda,  nur  bei  wiederholter 
Unterbrechung  oder  Umkehrung  des  magnetisirenden  Stromes  einen 
Ausschlag.  Bei  Nickel-  und  Kobaltankern  erhielt  Grove  gleichfalls 
Anzeigen  von  Wärmeentwickelung.  Dieselbe  nahm  ab  mit  der  Abnahme 
der  Magnetisirbarkeit  der  Metalle. 


1)  van  Breda,  Compt.  rend.  21,  p.  961';  Pogg.  Ann.  68,  p.  552,  1846*.  — 
2)  Grove,  Phil.  Mag.  35,  p.  153,  1849*;  Pogg.  Ann.  78,  p.  567*,  auch  Jamin 
und  Roger,  Compt.  rend.  68,  p.  682,  1017,  1211,  1471,  1869*.  Pilleux, 
Compt.  rend.  94,  p.  946,  1882*;  Beibl.  6,  p.  510*,  erhielt  mittelst  einer  dynamo* 
elektrischen  Maschine  Erwärmungen  bis  zu  200^. 
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898  Diese  WärmeentwickeluDg  in  den  magnetisirten  Metallen  kann 
einen  doppelten  Grund  haben.  Einmal  können  in  der  Masse  derselben 
bei  Annäherung  und  Entfernung  von  den  Magnetpolen  Indnctionsströme 
entstehen,  die  sie  gerade  ebenso  erwärmen,  wie  eine  zwischen  den 
Magnetpolen  rotirende  unmagnetische  Masse,  z.  B.  von  Kupfer,  bei 
welcher  die  ganze,  zur  Drehung  der  Masse  erforderliche  Arbeit  auf  die 
üeberwindung  der  elektromagnetischen  Gegenwirkung  der  Inductions- 
ströme  auf  die  Magnetpole  verwendet  wird.  Bei  der  Rotation  magneti- 
scher Massen,  z.  B.  von  Eisen,  ist  aber  noch  die  besondere  Anziehung 
der  magnetisch  polarisirten  Massen  zu  überwinden  und  die  hierzu  ver- 
wendete Arbeit  kann  sich  gleichfalls  in  Wärme  umsetzen,  indem  die 
Molecüle  des  Eisens  in  Folge  der  unvollkommenen  Elasticität  bei  ihrer 
magnetischen  Drehung  um  ihren  Schwerpunkt  nach  der  einen  oder  an- 
deren Richtung  eine  Reibung  an  einander  erleiden,  welche  ihren  Be- 
wegungszustand bald  in  einen  statischen  Gleichgewichtszustand  über- 
fühi't,  und  so  ein  Verlust  an  Bewegung  eintritt. 

899  Dieser  doppelte  Grund  zeigt  sich  bei  einigen  Versuchen  von   Ed- 

lundO. 

In  eine  Magnetisirungsspirale  wurde  ein  der  Länge  nach  aufge- 
schlitzter, hohler  Eisencylinder  eingelegt,  gegen  denselben  ein  mit  einem 
Spiegelgalvanometer  verbundenes  Thermoelement  gegen  gedrückt,  der 
Strom  in  der  Magnetisirungsspirale  durch  ein  Zahnrad  geschlossen  und 
geöffnet  und  die  Erwärmung  Wo  des  Eisencylinders  beobachtet.  Sodann 
wurde  der  Schlitz  in  dem  Eisencylinder  durch  einen  Messingschieber  ge- 
schlossen und  wieder  die  Erwärmung  Wg  bei  gleichem  Verfahren  beob- 
achtet. Dasselbe  Verfahren  wurde  zur  Bestimmung  der  Wärmeerzeugung 
tcjc  in  einem  Kupfercylinder  angewandt.  Bei  verschiedener  Intensität 
i  des  magnetisirenden  Stromes  ergab  sich: 


m 

t 

Wo 

Wo/i^ 

ICg 

tCg/t^ 

• 

t 

Wie 

tck/f** 

0,U5 
0,733 

14,63 
40,88 

738 
761 

15,42 
43,79 

778 
815 

1,419 
2,394 

28,3 
79,4 

1406 
1386 

Bei  dem  aufgeschlitzten  Eisencylinder,  in  welchem  keine  um  seine 
Peripherie  laufenden  Indnctionsströme  entstehen  können,  ist  also  die 
Erwärmung  etwas  kleiner.  In  wie  weit  auch  noch  die  in  der  Masse 
selbst  verlaufenden  Indnctionsströme  erwärmend  wirken,  ist  schwer  sa 
entscheiden.  Alle  Erwärmungen  sind  aber  nahezu  dem  Quadrat  der 
Stromintensität  proportional,  wie  dies  bei  den  dem  magnetisirenden  und 


1)  Edlund,  Pogg.  Ann.  123,  p.  205,  1864*. 
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inducirenden  Strom  proportioDalen  Inductionsströmen  ebeDsowohl  statt- 
finden  muss,  wie  bei  den  Erwärmungen  durch  die  Umlagerung  der 
magnetischen  Molecüle,  deren  temporäre  und  permanente  Ablenkungen 
ebenfalls  innerhalb  gewisser  Grenzen  der  Stromintensität  des  magneti- 
sirenden  Stromes  proportional  sind.  Die  hierbei  verlorene  Arbeit  muss 
also  auch  dem  Quadrat  der  Stromintensität  entsprechen^). 

Auch  bei  einer  Reihe  von  sorgfaltigen  Beobachtungen  von  Cazin^)  900 
tritt  stets  die  Wärme  Wirkung  von  Inductionsströmen  zu  der  eventuellen 
Wärmewirkung  der  abwechselnden  Magnetisirung  hinzu.  Bei  diesen 
Versuchen  waren  theils  Eisenstäbe  in  ein  Keagirglas  voll  Petroleum  ge- 
senkt, theils  wurden  am  einen  Ende  geschlossene  Eisenröhren  mit  Pe- 
troleum gefüllt  und  auf  die  Röhren  Capillarröhren  voll  Petroleum  mittelst 
eines  Korkes  aufgesetzt.  Bei  anderen  Versuchen  wurden  zwei  gleiche 
hohle  Eisencylinder  vou||42'cm  liänge,  5  cm  Durchmesser  und  2  mm 
Metalldicke  an  ihren  Enden  durch  Kupferplatten  geschlossen  und  durch 
ein  mit  Wasser  gefülltes  Rohr  verbunden.  Die  Cylinder  waren  mit  Watte, 
Pappe  und  Holzleisten  umgeben,  auf  denen  sich  zwei  ganz  gleiche,  aus 
je  zwei  Paralleldrähten  gewundene  Spiralen  befanden.  Abwechselnd  ge- 
richtete Ströme  wurden  in  der  einen  im  gleichen,  in  der  anderen  im  ent- 
gegengesetzten Sinne  durch  beide  Windungsreihen  geleitet,  so  dass  nur 
der  eine  Eisencylinder  magnetisirt  wurde,  secundäre  Erwärmungen  durch 
die  Ströme  selbst  sich  aber  compensirten. 

Die  Beobachtungen  geschahen  von  Minute  zu  Minute,  sowohl  vor 
als  auch  während  und  nach  der  Wirkung  der  magnetisirenden  Ströme. 

Die  Zahl  der  Unterbrechungen  des  Stromes  stieg  nicht  über  300 
in  der  Minute,  so  dass  die  Stäbe  sich  je  weilen  entsprechend  den  wirken- 
den Strömen  vollständig  magnetisirten. 

Ausserdem  waren  die  Magnetismen  und  die  als  Polabstände  2  a  be- 
zeichneten Werthe  der  Kerne  nach  der  §.662  erwähnten  Methode  mit- 
telst der  elektrodynamischen  Wage  bestimmt.  Es  wurden  Eisenröhren 
von  folgenden  Dimensionen  in  Decimetern  benutzt: 


LäDge 

Badius 

Dicke 

Windungszahl  5 
der  Spirale 

2a 

I    4,20 

II     3,04 

m     4,20 

0,20 
0,25 
0,20 

0,047 
0,047 
0,047 

480 
480 
960 

3,20 
2,40 
3,20 

^)  Edlund  selbst  schiebt  freilich'^die  ganze  Erwärmung  auf  die  Inductions- 
ströme.  —  2)  a.  Cazin,  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  [o]  6,  p.  493,  1875*:  Compt. 
rend.  78,  p.  845,  1874*,  79,  p.  290,  1874*;  J.  de  Phys.  5,  p.  111,  1876  . 
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Als  Resultat  ergab  sich: 

Die  iu  einem  geraden  Eisenkerne  durch  einen  unterbrochenen  Sirom 
erzeugte  Wärmemenge  ist  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  dem  Qua- 
drat der  Quantität  des  erzeugten  Magnetismus  (also  in  gewissen  Grenzen 
dem  Quadrat  der  Stromintensität  I  und  Zahl  der  Windungen  der  Mag- 
netisirungsspirale)  und  dem  Polabstand  proportional. 

Ist  I  die  Stromintensität,  W  die  für  eine  Stromunterbrechung  be- 
rechnete Wärmemenge,  M  das  Moment,  m  der  freie  Magnetismus,  a  die 
halbe  Poldistanz,  so  ergaben  u.  A.  einige  Versuche: 

A.    Für  Terschiedene  Stromintensitäten: 


Kern  I 

Kern  III 

I 

W 

M 

0,01  3/2/ IT 

w 

M 

0,01  M^/W 

0,022063 
0.011664 

0,068 
0,020 

74,9 
40,2 

827 
807 

0,138 
0,046 

121 
65,1 

1060" 
920 

B. 


m 

2a 

w 

2m^alW 

I 

23,4 

3,2 

0,068 

25800 

I 

12,6 

3,2 

0,020 

25300 

II 

21,1 

2,4 

0,0415 

25700 

III 

35,6 

3.4 

0,138 

31200 

in 

19,1 

3,4 

0,046 

26900 

Ferner  wurde  eine  Röhre  von  42  cm  Länge,  5  cm  Durchmesser  und 
1,8  mm  Dicke  durch  vier  symmetrisch  auf  dieselbe  aufgeschobene  Spira- 
len Yon  8  cm  Höhe,  8  cm  innerem  und  18  cm  äusserem  Durchmesser  in 
der  Weise  magnetisirt,  dass  Folgepunkte  in  gleichen  Abständen  entstan- 
den. Die  Versuche  über  die  Erwärmung  wurden  nach  der  dritten  Diffe- 
renzmethode bestimmt. 

Die  entwickelte  Wärmemenge  W  war  dem  Quadrat  der  Anzahl  der 
entgegengesetzt  magnetisirten  Abtheilungen  N  des  Eisenkernes  um- 
gekehrt proportional.    So  war  z.  B. 
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I  —  0,0218 

I         0,0266 

iV 

W 

iY^  W 

N 

TF 

N^W 

1 

2 
4 

0,0177 
0,0048 
0,0011 

0,0177 
0,0192 
0,0176 

l 

3 

0,0218 
0,0028 

0,0218 
0,0252 

In  der  That,  würden  sich  die  Magnetisirungen  der  einzelnen  Ab* 
theilungen  des  Stabes  nicht  gegenseitig  stören,  so  würde  der  freie  Mag- 
netismus in  jeder  der  ^Abtheilungen  des  Stabes  von  der  Länge  l  nur 
der  ^te  Theil  von  dem  des  ganzen  Stabes  m,  mithin  mj  N^  die  Erwär- 
mung also  m2/JV'^.Z/JVund  im  ganzen  Stabe  m^J/N^  sein,  während  sie 
für  den  ungetheilten  Stab  m^l  wäre. 

Berechnet  man  aus  der  Aenderung  des  Standes  der  Flüssigkeit  im 
U-Rohr  und  dem  Volumen  der  in  den  Magnetröhren  befindlichen  Luft 
die  Temperatur  derselben  in  beiden  vor  und  nach  der  Wirkung  des 
Stromes,  und  kann  man  dieselbe  der  Temperatur  der  Eisencylinder  selbst 
gleich  setzen,  so  lässt  sich  unter  Berücksichtigung  des  Gewichtes  und 
Bpecifischen  Gewichtes  die  in  den  Eisenröhren  selbst  erzeugte  Wärme- 
menge bestimmen,  wenn  man  die  Wärmeabgabe  nach  aussen  vernach- 
lässigt. 

Es  ergab  sich  bei  den  Zahlen  n  der  Unterbrechungen  des  Stromes 
in  Luft  oder  Aether  die  durch  je  eine  Magnetisirung  erzeugte  Wärme- 
menge Q: 

n  W  2m^a       2m^a/W 

Luft        2876  —  1945       168  —  187.10-«       1855       110400000 
Aether    2746  —  3363       178  —  191.10-«       1855       106000000 

Bei  Umgebung  der  Eisenmassen  mit  geschlossenen  Spiralen  oder 
BlechhüUen  treten  auch  in  diesen  Inductionsströme  auf,  so  dass  sich  die 
Verhältnisse  wesentlich  compliciren  (s.  d.  Cap.  Induction). 

Auch  bei  Versuchen  von  Trowbridge^),  bei  denen  je  zwei  von 
drei  gleichen  massiven  Stangen  von  Cobalt,  Nickel,  Eisen  von  15,15  cm 
Länge  und  1,25  cm  Dicke  in  Glasröhren  voll  Wasser,  welche  mit  In- 
fusorienerde umgeben  waren,  der  Einwirkung  herumgeleiteter  alterniren- 
der  Ströme  ausgesetzt  wurden,  erwärmten  zugleich  Inductionsströme  die 
Metallmasse.  Diese  Erwärmung  war  im  Eisen  und  Cobalt  nahe  gleich, 
im  Nickel  kleiner. 


Um  zu  entscheiden,  ob  bei  der  Magnetisirung  von  Eisenstäben  neben  901 
der  Wärmeentwickelung  durch  die  in  ihnen  beim  Oefifnen  und  Schliessen 


1)  Trowbridge,  Proceed.  Amer.  Acad.  1878*,  p.  114;  Beibl.  3,  p.  289*. 
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resp.  Umkehren  des  magnetisirenden  Stromes  erzeugten  Inductionsströme 
auch  noch  eine  Erwärmung  in  Folge  der  Reibung  der  hin-  und  her- 
gedrehten Molecüle  eintritt,  hat  Herwig^)  in  Glasröhren  voll  Alkohol, 
welche  in  ein  calibrirtes  Capillarrohr  ausliefen,  Bündel  von  (76)  unter 
einander  isolirten  Eisendrähten  von  je  etwa  160  mm  Länge  und  1,2  mm 
Durchmesser  gebracht,  von  denen  das  eine  noch  mit  einem  Hohlcyliader 
aus  Messingblech  von  Ya  ™™  Dicke  und  14  mm  Durchmesser  umgeben 
war.  Ein  anderes  Glasrohr  enthielt  nur  ein  Messingdrahtbündel.  Alle 
drei  Röhren  wurden  durch  Pappdeckel  geschützt,  über  den  Polen  eines 
grossen  Elektromagnctes  möglichst  symmetrisch  befestigt  und  der  mag- 
netisirende  Strom  in  je  zehn  Minuten  etwa  7200  mal  geöffnet  und  ge- 
schlossen und  alle  Minuten  umgekehrt,  um  die  Wirkung  des  permanen- 
ten Magnetismus  zu  neutralisiren.  Dabei  ergaben  sich  die  relativen 
Wärmemengen : 


I 

Messing- 
drähte 

U 

Eisendrähte 

lll 

Eisendrähte 

und 
Messingblech 

II  —  I 

III —I 

19  Drähte 

8 

178 

229 

170 

221 

38       „ 

13 

420 

666 

407 

663 

79       „ 

13 

534 

1059 

521 

1046 

Alle  Zahlen  sind  mit  10^  multiplicirt. 

Die  Zahlen  II  und  I  sollen  die  nicht  unerheblichen  Wärmemengen 
bezeichnen,  welche  nach  Abzug  der  durch  die  Inductionsströme  in  der 
Masse  erzeugten  Wärmemengen  nur  den  Drehungen  der  Molecüle  ent- 
sprechen, ludess  ist  dies  nicht  richtig.  In  jedem  einzelnen  Eisendraht 
werden  Inductionsströme  erzeugt,  welche  die  Eisenmolecüle  richten;  da- 
durch entstehen  viel  stärkere  secundäre  Inductionsströme,  als  in  den 
Messingdrähten  u.  s.  f.,  so  dass  hier  wiederum  die  Wirkung  der  Induc- 
tionsströme von  der  der  Drehungen  der  Molecüle  nicht  vollständig  ge- 
trennt ist,  selbst  wenn  man  die  Induction  der  einzelnen  Eisen  drahte  auf 
einander  vernachlässigt. 


902  Bei  der    transversalen  Magnetisirung  von  Eisendrähten   hat  Vil- 

la ri  2)  ebenfalls  die  Erwärmung  nachzuweisen  versucht.  Zwei  Drähte 
von  Eisen  und  einem  anderen  Metall,  Kupfer,  Blei,  von  1  bis  4mm 
Länge  waren  in  der  Mitte  umgebogen,  dass  ihre  Hälften  parallel  neben 


1)  Herwig,  Wied.  Ann.  4,  p.  177,  1878*.   —  3)  Villari,  Nuovo  Cimento 
[2]  4,  p.  287,  389,   1870*. 
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einander  lagen,  ohne  einander  zu  berühren.  Diese  Drähte  wurden  in 
zwei  neben  einander  befestigte  Glasröhren  von  etwa  60  cm  Länge  und 
20  mm  Durchmesser  eingeführt,  so  dass  ihre  freien  Enden  unten  heraus 
ragten.  Die  Röhren  wurden  unten  mit  Korken  geschlossen,  mit  ab- 
solutem Alkohol  gefüllt  und  oben  ebenfalls  mit  Korken  geschlossen,  in 
welche  Capillarröhren  eingesetzt  waren.  Durch  die  Drähte  wurde  ver- 
mittelst eines  Commutators  ein  unterbrochener  Strom  geleitet,  so  dass 
er  in  dem  einen  Draht  bei  den  Unterbrechungen  seine  Richtung  be- 
wahrte, bei  dem  anderen  dieselbe  wechselte.  Bei  Bleidrähten  zeigte  sich 
liierbei  kein  Unterschied  in  der  Erwärmung  der  Drähte  durch  das  An- 
steigen des  Alkohols  in  den  Capillarröhren;  bei  den  Eisendrähten  stieg 
die  Temperatur  in  dem  Draht  stärker  an,  in  welchem  die  Stromesrich- 
tung alter nirte.  Ebenso  stieg  in  den  Eisendrähten  bei  unterbrochenen 
Strömen,  selbst  wenn  sie  dieselben  stets  in  gleicher  Richtung  durchliefen, 
die  Temperatur  viel  bedeutender  an,  als  in  nicht  magnetischen,  in  den 
Stromkreis  derselben  unterbrochenen  Ströme  eingeschalteten  Drähten, 
wenn  man  diese  Erwärmungen  mit  den  durch  con staute  Ströme  erhalte- 
nen Erwärmungen  vergleicht.  Das  Yerhältniss  der  Erwärmungen  von 
Eisen-  und  Kupferdrähteu,  berechnet  auf  gleiche  Widerstände  der  Drähte, 
wächst  bedeutend  mit  der  Zahl  der  Unterbrechungen;  es  ist  bei  dickeren 
Eisendrähten  viel  bedeutender  (8  bis  8,5  :  1)  als  bei  dünnen  Drähten. 
Bei  Eisendrähten  ist  es  grösser,  als  bei  Stahldrähten.  Es  ist  bei  dünnen 
Drähten  bald  unabhängig  von  der  Zunahme  der  Stromintensität;  bei 
dickeren  Drähten  wächst  es  mit  letzterer  und  ist  bei  gleicher  Strom- 
intensität im  Allgemeinen  grösser  bei  geringem  Widerstand  der  Säule. 
Nickeldrähte  verhalten  sich  ähnlich,  wie  Eisendrähte,  nur  zeigen  sie  die 
Wirkungen  schwächer.  —  Da  die  Molecüle  des  vom  Strom  durchflosse- 
nen  fUsendrahtes  namentlich  in  den  peripherischen  Theilen  desselben 
stark  transversal  gerichtet  werden,  so  können,  wenn  bei  Umkehrung 
oder  Unterbrechung  der  Ströme  eine  Rückkehr  der  Molecüle  in  die 
weniger  magnetischen  Lagen  oder  eine  Umkehrung  derselben  eintritt, 
in  den  Drähten,  namentlich  in  ihren  axialen  Theilen,  Ströme  inducirt 
werden.  Dieselben  gleichen  sich  zum  Theil  durch  die  ganze  Leitung 
aas  und  können  hierdurch  keine  ungleiche  Erwärmung  der  verschiede- 
nen, in  dieselbe  eingefügten  Drähte  hervorrufen.  Zum  Theil  gleichen 
die  Inductionsströme  sich  aber  auch  in  den  weniger  stark  inducirten 
peripherischen  Theilen  des  Eisendrahtes  aus  und  bedingen  so  secundär 
eine  stärkere  Erwärmung  desselben;  diese  tritt  daher  bei  dickeren  Drähten 
besonders  hervor.  Endlich  kann  ein  Theil  der  überwiegenden  Erwärmung 
der  bei  der  Hin-  und  Uerbewcgung  der  Molecüle  verlorenen  lebendigen 
Kraft  in  Folge  ihrer  gegenseitigen  Reibung  zugeschrieben  werden.  — 
Verzweigt  man  denselben  Strom  zwischen  den  in  den  Glasröhren  be- 
findlichen Drähten  von  Eisen  und  unmagnetischem  Metall,  so  beobachtet 
man  nach  V  i  1 1  a  r  i  unter  sonst  gleichen  Umständen  ebenfalls  eine  stärkere 
Erwärmung  der  ersteren;  indess  können  auch  hier  die  im  Eisendraht 
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auftretenden  luductionsströme,  welche  sich  zwischen  der  Säule  und  dem 
anderen  Draht  verzweigen,  Störungen  verursachen. 

903  Da  die  Versuche  von  Warburg  (§.  485)  ergeben  haben,  dass  bei 
wiederholter  temporärer  M agnetisirung  eines  Eisenstabes  durch  von  Null 
bis  zu  einem  bestimmten  Werth  auf-  und  wieder  bis  zu  Null  absteigende 
magnetisirende  Kräfte  die  derselben  Kraft  entsprechenden  verschwinden- 
den Magnetismen  im  ersteren  Fall  kleiner  sind,  also  bei  der  dem  be- 
treflFenden  Kreisprocess  eine  Arbeit  geleistet  wird,  so  müssen  auch  hier- 
bei die  Eisenstäbe  erwärmt  werden  (s.  die  betr.  Rechnungen  in  §.  485). 

904  Stefan^)  hat  nachgewiesen,  dass  die  specifische  Wärme  des 
magnetisirten  Eisens  grösser  ist,  als  die  des  unmagnetischen. 
Wird  ein  Stück  weiches  Eisen  durch  Zufuhr  der  Wärmemenge  Wi  in 
der  Nähe  eines  Magnetes  entmagnetisirt  und  in  unendliche  Entfernung 
gebracht,  so  wird  dabei  keine  Arbeit  geleistet.  Wird  es  dort  durch  Ent- 
ziehung der  Wärmemenge  Wi  auf  die  frühere  Temperatur  (0*)  gebracht, 
so  kann  es  wieder  angezogen  und  (bis  zum  Maximum)  magnetisirt  wer- 
den, also  bei  der  Annäherung  an  den  Magnet  Arbeit  leisten.  Demnach 
muss  Wi  >  W^  sein.  Obige  Arbeit  ist  der  Arbeit  Aq  beim  Magnetisiren 
des  Eisens  gleich. 

Ist  die  äussere  Kraft  rr,   das  Element  des  magnetisirten  Eisens  dfi, 

m 

so  ist  Äq  = 

0 

äquivalent,  Cq  und  Co  die  specifischen  W^ärmen  des  magnetisirten  und 
unmagnetischen  Eisens  zwischen  den  Temperaturen  o  und  r  sind.  Die 
Temperatur  r,  bei  der  das  Eisen  unmagnetisch  wird,  ist  indess  nicht  ge- 
nau bekannt.  Geht  man  nicht  von  0^,  sondern  von  höheren  Tempera- 
turen ti  und  fj  aus,  bezeichnet  die  Temperaturdifferenzen  r  —  fj  und 
r  —  t^  mit  ti  und  r2,  und  nimmt  ferner  an,  dass  die  specifischen  Wär- 
men des  Eisens  in  beiden  Zuständen  constant  bleiben,  so  hat  man  noch 
die  Gleichungen: 

Ai  =  a(C  —  c)Ti,  Ai  =  a(C  —  c)r2, 

welche  die  Arbeiten  beim  Magnetisiren  bei  den  Temperaturen  ti  und  fj 
angeben.    Aus  den  drei  Gleichungen  folgt: 

A^  —  Ai        ti 

■  *     ■     ■■  • 

Aq    A2  tj 

Verzeichnet  man  die  den  einzelnen  magnetischen  Momenten  ent- 
sprechenden Arbeiten  als  Abscissen  und  die  Magnetisirungsiunction  x 
als  Ordinaten,  so  wird  die  Curve  zuletzt  zu  einer  Geraden,  welche  die 
Abscissenaxe    in    einem    dem  Arbeitsmaximum    entsprechenden   Punkt 


ist  Aq  =  I  xd^  =  ü^Cq  —  Co)t,  wo  a  das  mechanische  Wärme- 


1)  Stefau,  Wien.  Ber.  64  [2],  p.  219,  1871*. 
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schneidet.  Die  graphische  Construction  ergiebt  bei  zwei  Stäben  Aq 
=  162500  und  ^o^  =  140000,  während  nach  Maxwell  Aq  =  m'^/Sn 
ist  (§.  422)  und  die  Arbeit,  wenn  m  =  1800,  ^o  =  129600  wird. 

Bei  Erwärmung  der  beiden  Stäbe  auf  resp.  ti  =  Ö29^  h^  =  287» 
ergaben   sich  die  Werthe  Ai  =  108000,  ^4.1^=  105000,  woraus  folgt: 

Ao    —   Ai  ==  54500  =  a(C  —  c)fi,    also  C  —  c  =  2,48.10-« 
^1  —  Ai^  ==  35000  =  a(C  —  c)ti\  also  C  —  c  =  2,9.10-8 

Ferner  ist  (Aq  —  Ai)/iAo^  —  Ai^)  =  1,56,  während  ti/ti^  =  1,84  ist. 
Die  Arbeit  ist  also  etwa  der  Temperatur  proportional.  Mit  Hülfe  von 
C  —  c  findet  man  die  Temperatur  r,  bei  welcher  das  Eisen  nicht  mehr 
magnetisirbar  wäre,  bei  dem  ersten  Stab  gleich  1444,  bei  dem  zweiten 
12481). 

Einige  weitere  Berechnungen  in  dieser  Richtung  hat  Waszmuth*)  905 
angestellt : 

Ist  der  Druck  p,  die  magnetisirende  Kraft  x,  das  Moment  der  Theil- 
chen  eines  magnetisirtcn  Stabes  fi,  das  Volumen  r,  die  innere  Energie  U, 
und  wird  dem  Magnet  die  Wärmemenge  d  Q  zugeführt,  so  muss  nach 
den  beiden  Sätzen  der  mechanischen  Wärmetheorie: 

dQ  =  du  +  pdv  —  xdfi  und  dQ/T  =  dö 

sein,  wo  die  Grössen  ü,  v,  fc,  ö  unabhängig  von  dem  Wege  der  Aende- 
rung,  mithin  vollständige  Differentiale  sind. 

Bei  der  Differentiation  der  Gleichungen  nach  T  und  p  erhält  man 
die  Gleichung: 

d    /dQ\  d    /dQ\ dv         dx  d^        dx  d^ 1   dQ 

dT  \dp).  ~  'dp  Xdf)  "  '^  Jt"  dTlp  '^  Ip  dT  ^  "  T  dp  ' 

Da  bei  der  Maguetisirung  eine  Längenänderung  eintritt,  welche 
nahezu  rc^  proportional  ist,  und  bei  Hinderung  derselben  eine  ent- 
sprechende Spannungs Vermehrung  eintreten  muss,  kann  man  —  dxjdp 
proportional  I/o;  oder  gleich  Ljx  setzen.  Ebenso  wird  (dx  /  dT)p 
=  +  K/  X  gesetzt,  da  die  Erwärmung  des  Eisens  beim  Magnetisiren  x^ 
proportional  ist.    Dann  folgt: 

dp 

dQ/dp  ist  also  im  Allgemeinen  negativ,  dem  magnetischen  Eisen 
mnss  Wärme  entzogen  werden,  damit  bei  gesteigertem  äusseren  Druck 
seine  Temperatur  constant  bleibt,  d.  h.  durch  die  Compression  des  mag- 
netisirten  Eisens  wird  Wärme  erzeugt.  Mit  wachsender  Maguetisirung 
convergirt  das  zweite  Glied  der  Gleichung  links  gegen  Null,  der  Einfluss 


dT       x\     dp  '^       dTj        T 


1)  Waszmuth,  Wiflti.Ber.  85,  p.  997,  1882*;  Beibl.  7,  p.  47*.  —  2)  Wasz 
muth,  Wien.  Ber.  86,  p.  539,  1882,  87,  p.  82,  1883*;  Beibl.  7,  p.  43*. 
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der  MagnetisiruDg  auf  die  durch  die  Compression  erzeugte  Wärme  wird 
also  dann  gerade  sehr  klein. 

Befindet  sich  der  Eisenstab  im  luftleeren  Raum,  ist  also  dp  =  0, 
so  ergiebt  sich,  wenn  x  und  T  variabel  sind : 

^  /dQ\ d^  /dQ\  _dii^_  l^dQ 

dT\dx)        dx  \dT)  ~  dT~  T  dx' 

dfi/dT  und  dQ/dx  müssen  also  das  gleiche  Vorzeichen  haben.  Da 
ersteres  für  schwächere  Magnetisirungen  positiv  ist,  muss  auch  dQ/dx 
positiv  sein,  d.  h.  um  die  Temperatur  T  constant  zu  erhalten,  muss 
Wärme  zugeführt  werden.  Daraus  folgt,  dass  füsen  beim  Magnetisiren 
im  luftleeren  Raum  durch  schwächere  Kräfte  sich  abkühlt.  —  Bei  stär- 
keren Kräften  wird  c^fi/elT  negativ  und  dann  erwärmt  sich  das  Eisten. 
Wird  dem  Eisen  keine  Wärme  zugeführt,  so  muss,  wenn -M  das 
Gewicht,  C  die  specifische  Wärme  des  Eisens  bei  constanter  Kraft  x  ist: 

dQ  =  ^^<iT-\-^dx  =  MCdT  +  T^J^d.  =  0 


sein,  woraus  folgt: 


dT 


dx  MC 


(Ä) 


Da  nach  den  Versuchen  von  Waszmuth  (§.  856)  bei  dem  Druck 
der  Atmosphäre  d(i/dT  =  Cfi/x  —  B^i  ist,  und  C  und  B  im  luftleeren 
Raum  sich  wenig  ändern,  so  wird: 

aus  welcher  Formel,  welche  eigentlich  an  Stelle  der  oben  angenommenen 

dT/dx  =  x/K 

treten    muss,    die   Temperaturerhöhung    beim    Magnetisiren    abgeleitet 
werden  kann  '). 


^)  Auch  entwickelt  Waszmuth,  dass  eine  einseitige  Vermehrung  eines 
Zuges  im  Allgemeinen  anf  den  Magnetismus  eines  Stabes  wie  eine  Temperator- 
erböhung  wirken  muss.  In  der  That  bewirkt  nämlich  die  Zunahme  des  Zages 
eine  Vern^ehrung  des  Momentes  bei  schwachen,  eine  Verminderung  bei  grosse- 
ren dem  Maximum  nahe  liegenden  Momenten,  gerade  wie  eine  Zunahme  der 
Temperatur. 

Dasselbe  llesultat  findet  sich  durch  Rechnung.  Ist  der  Luftdruck  gegen 
den  Zug  des  den  Stab  von  der  Länge  1  spannenden  Gewichtes  zu  vemachlässi* 
gen,  so  gilt  die  Gleichung: 

dQ  =  dU  —  Pdl  —  xdfA, 
woraus  folgt: 

d    ff1Q\  d    (dQ\  _   dl^  _  djß  djd^    .    dx^  djA  _  _l^  dQ 

dTXdp)  ~  dF\dTj  ~  dT       dT  dP^  dF  dT~  T  dP 
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Wie  oben  ist  dx/dT  z=  K/x  und  dx/dP=^  L/x  za  setzeD,  woraus  folgt, 
wenn  a  der  lineare  Ausdehnungscoefficient  und  Iq  die  Länge  des  Eisens  beim 
Knllpunkt  bezeichnet: 

"^«  "  x\^  TP        ^dlj-   TdT' 

dQ/dT  giebt  die  Wärme  an,  welche  dem  Stabe  zuzuführen  ist,  damit  bei 
Yergrösserung  des  Zuges  P  seine  Temperatur  constant  bleibt.  Aus  der  Glei- 
chung folgt  dann ,  dass  die  Abkühlung  eines  Eisenstabes  bßi  der  Dehnung 
nahezu  die  gleiche  ist,  mag  er  magnetisirt  sein  oder  nicht.  In  ähnlicher  Weise 
fand  Wertheim  den  Elasticitätscoefficienten  in  beiden  Fällen  nahezu  gleich. 
So  wird  auch  das  Olied  in  der  Klammer  in  obiger  Gleichung  nahezu  constant, 
80  dass  sich  d/n/dP  und  dji/dT  nahezu  gleich  verhalten  müssen,  was  mit 
dem  aufgestellten  Satze  stimmt. 


Wiedemann,  Elektrlcität.  III. 
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Erstes  Capitel. 
Diamagnetismus. 


I.    Allgemeine  Gesetze. 

Ausser  Eisen  und  Stahl,  Nickel,  Cobalt,  Magneteisenstein  und  Mag-  9()6 
netkies  kann  noch  eine  Reihe  anderer  Körper  temporären  Magnetismus 
erhalten,    während  der   permanente  Magnetismus   in   ihnen   zu   gering 
ist,  als  dasB  man  ihn  mit  den  gewöhnlichen  Hülfsmitteln  deutlich  beob- 
achten könnte.  —  Schon 
^'«-  263.  in  früheren  Zeiten  hat 

man  die  Körper  dem 
eineu  Pol  einer  an  einem 
Coconfaden  aufgehäng- 
ten, gewöhnlichen  Mag- 
netnadel oder  noch  bes- 
ser einer  astatischen 
Nadel  genähert  und  be- 
obachtet, ob  man  An- 
ziehungserscheinungen  wahrnahm.  Namentlich  Saigey^)  benutzte  das 
Sideroskop  von  Lebaillif^)  (Fig.  263)  zu  diesen  Untersuchungen.  Das- 
selbe bestand  aus  zwei  möglichst  gleichen  Magnetnadeln  ns  und  ni  Si, 
welche  in  entgegengesetzter  Richtung  in  die  beiden  Enden  eines  hori- 
zontal an  einem  Coconfaden  aufgehängten  Strohhalmes  gesteckt  waren. 
Ein  ähnliches  astatisches  System  war  schon  früher  von  Arnim  ^)  ange- 
geben worden.  —  Ein  solches  System  mit  einem  Folgepunkt  erhält  man 
auch,  wenn  man  einen  Magnetstab  in  der  Mitte  durch  ein  Löthrohr  er- 


>)  Saigey,  Bullet,  univ.  des  Sciences  9,  p.  89,  167,  239,  1858*.  •—  2)  Lq. 
baillif,  Bullet,  univ.  des  Sciences  8,  p.  87;  Pogg.  Ann.  10,  p.  507,  1827*.  — 
5)  Arnim,  Gilb.  Ann.  5,  p.  382,  1800*;  vergl.  auch  Vassalli,  Bullet,  des 
Sciences  5,  p.  36;  Gilb.  Ann.  3,  p.  116,  1800*. 
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hitzt,  dadurch  daselhst  den  permanenten  Magnetismus  zerstört  und  nun 
die  eine  Hälfte  durch  Streichen  entgegengesetzt  mag^etisirt  ^).  —  Auch 
heohachtete  man  wohl,  wie  Brugmans,  die  Anziehung  der  in  einem 
Schiffchen  auf  Wasser  oder  auf  Quecksilber  schwimmenden  Stoffe  durch 
einen  genäherten  starken  Magnetpol.  —  In  fast  allen  Fällen  waren  die 
untersuchten  Körper  schwach  eisenhaltig,  so  dass  sie  von  den  Magnet- 
polen angezogen  wurden:  so  die  meisten  Pflanzenstoffe,  so  auch  Mes- 
sing ^) ,  namentlich  wenn  es  gehämmert  war.  Auf  einem  solchen  Gehalt 
an  Eisen  (Magneteisenstein)  beruht  auch  der  Magnetismus,  welchen 
manche  Gesteinsmassen  zeigen,  in  deren  Nähe  sich  die  Stellung  der  Com- 
passnadel  ändern  kann  (z.  B.  die  Schnarcher  im  Harz,  das  Riffelhom  bei 
Zermatt  u.  s.  f.).  7—  Auf  die  oben  erwähnte  Weise  lassen  sich  bei  vielen 
Eisenverbindungen  magnetische  Eigenschaften  nachweisen,  so  bei  vielen 
eisenhaltigen  Mineralien'),  Spatheisenstein ,  Zinkeisenerz,  Lievrit,  Dys- 
luit;  ebenso  bei  den  meisten  Salzen  und  Oxyden  des  Eisens,  Nickels, 
Cobalts  u.  s.  f. 

Schon  Brugmans^)  hat  dagegen  nach  seiner  Methode  gefunden, 
dass  metallisches  Wismuth  von  den  Polen  des  Magnetes  abge- 
stossen  wird,  sich  also  entgegengesetzt,  wie  das  Eisen  und  die  mag- 
netischen Körper,  verhält,  und  Becquerel*)  beobachtete  diese  Ah- 
stossung  zwischen  dem  Wismuth  und  Antimon  und  einem  Magnetpol 
auch  an  dem  Sideroskop  von  Lebaillif.  Dieses  Verhalten  ist  auch 
später  bestätigt,  aber  meist  mit  dem  alsbald  zu  erwähnenden  Transver- 
salmagnetismus verwechselt  worden.  Erst  im  Jahre  1845  hatFaraday*) 
das  entgegengesetzte  magnetische  Verhalten  der  Körper  von  Neuem  auf- 
gefunden und  gründlich  studirt. 

907  Auf  eine  einfache  Weise  kann  man  das  Verhalten  der  magnetischen 

Körper  und  der  dem  Wismuth  analog  sich  verhaltenden  Körper  in  fol- 
gender Art  studiren. 

Man  hängt  vor  dem  vorn  abgerundeten  Pol  eines  geradlinigen, 
starken,  horizontalliegenden  Elektromagnetes  an  einem  Coconfaden  einen 
horizontalen  Hebel  von  dünnem  Holz  so  auf,  dass  sich  sein  eines  Ende 
dicht  vor  dem  Pol  des  Elektromagnetes  befindet,  und  befestigt  an  diesem 


1)  Selwyn,  Rep.  Brit.  Ass.  1865,  2,  p.  17.  Fortschr.  d.  Phys.  1865, 
p.  418*.  —  ^)  Cavallo,  Phil.  Trans.  1786,  p.  64*,  1787,  p.  6*;  Munke,  Pogg. 
Ann.  6,    p.  361,    1826*.    Vergl.  auch  Coulomb,   Journ.  de  Phys.  54,  p.  240, 


•  . 


367,  454*;  Gilb.  Ann.  11,  p.  254*;  12,  p.  394*,  und  Biot,  Trait^  3,  p.  117 
Gilb.  Ann.  64,  p.  395*.  —  ^)  Eine  weitere  Ausführung  dieses  Gegenstandes  ge- 
hört in  die  Mineralogie.  Vergl.  in  der  neueren  Literatur  namentlich  die  A^ 
beiten  von  Greiss,  Pogg.  Ann.  98,  p.  478,  1856*.  —  ^)  Brugmans,  Maff- 
netismus  seu  de  affinitatibus  magneticis  observationes.  Lugd.  Batav.  1778,  §.4u, 
p.  130*.  —  ^)  Becquerel,  Bullet,  univ.  des  Sciences  7,  p. 371;  Pogg. Ann.  10, 
p.  292,  1827*.  —  Auch  Lebaillif  selbst.  Bullet,  des  Sciences  8,  p.  87;  Pog^ 
Ann.  10,  p.  507,  1827*.  —  «)  Faraday,  Exp.  Bes.  Ser.  20  (Dec.  1845)  und 
folgende*. 


verschiedener  Körper.  791 

Ende  eine  kleine  Eisenkugel.  Sie  wird  vom  Magnetpol  angezogen.  Eine 
Reihe  anderer  Körper,  wie  Nickel,  Cohalt  u.  b.  f.,  verhält  sich  ehenso. 

Hängt  man  in  ganz  gleicher  Weise  vor  dem  Magnete  eine  Kugel 
von  Wismuth  auf,  so  entfernt  sie  sich  von  demselben;  sie  wird  von  ihm 
abgestossen. 

Bei  stärkeren  Magneten  genügt  es,  die  Kugeln  direct  an  einem  län- 
geren Coconfaden  aufzuhängen;  auch  hierbei  zeigt  sich  der  Gegensatz 
zwischen  dem  Verhalten  des  Eisens  und  des  Wismuths. 

Um  diesen  Unterschied  im  Verhalten  der  Körper  zu  bezeichnen, 
sagen  wir,  die  angezogene  Eisenkugel  sei  ein  magnetischer,  oder, 
wie  Faraday^)  sich  ausdrückt,  ein  paramagnetischer,  die  abge- 
stossene  Wismuthkugel  ein  diamagnetischer  Körper. 

Die  Untersuchungen  über  das  magnetische  Verhalten  der  Körper  908 
lassen  sich  am  besten  mit  Hülfe  des  §.  364  beschriebenen  und  Fig.  201 
abgebildeten  grossen  Elektromagnetes  anstellen,   auf  dessen  Schenkel 
man  verschiedene  Halbanker  (Fig.  264)   auflegt.      Man  bringt  die  zu 

Fig.  264. 


untersuchenden  Körper  entweder  vor  den  einen  derselben,  indem  man  sie 
an  einem  Coconfaden  auf  diese  oder  jene  Art  aufhängt,  oder  auch  zwischen 
die  einander  gegenüberstehenden  Endflächen  derselben.  Auch  der  Ruhm - 
kor  ff 'sehe  Magnet,  §.  366,  Fig.  204 ,  eignet  sich  sehr  gut  zu  die- 
sen Versuchen.  Wenn  man  einer  horizontalen  Polfläche  bedarf,  ist  indess 
ein  Hufeisenmagnet  von  der  Fig.  201  abgebildeten  Form  mit  aufzu- 
legenden Halbankem  vorzuziehen. 

Die  Versuche  über  das  diamagnetische  und  magnetische  Verhalten 
der  durch  einen  Magnet  schwach  erregten  Körper  lassen  sich  auch  sehr 
gut,  wie  es  Verfasser  bereits  im  Jahre  1848  gezeigt  hat,  mit  ganz  kleinen 
Elektromagneten  von  circa  1  cm  Durchmesser  und  etwa  1 5  cm  Schenkel- 
länge ausführen;  nur  müssen  dann  die  zwischen  die  Pole  gebrachten 
Körper  entsprechend  klein  sein.  Man  kann  die  Einstellungen  nachRow- 
land^)  sehr  gut  projiciren  *). 

Als  unmittelbaren   Ausdruck  der  Thatsachen,    ohne   zunächst  auf  909 
deren  Gründe  näher  einzugehen,  kann  man  hinstellen,   dass   die  dia- 
magnetischen Körper    in  Folge   der  Abstossung  sich   nach  denjenigen 
Stellen   zu  begeben   streben,  wo  die  magnetische  Wirkung  auf  sie  ein 


1)  Faraday,  Exp.  Res.  8er.  25,  §.  2790,  1850*.  —  ^)  Rowland,  Amer. 
J.  of  Sc.  and  Arts  [.'»]  9,  p.  307,  1875;  J.  de  Phys.  5,  p.  197,  1876*.  — -  8)  Vgl. 
in  Bezug  hierauf  den  Satz  von  Thomson,  §.  418. 
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Miuiinum ,   die  magnetischen  Körper  dagegen  dahin ,   wo  sie  ein  Maxi- 

Hängt  man  daher  vor  die  abgerundete  oder  zugespitzte  Polfläche 
eines  horizontal  liegenden  Ma^ptetstabeB  oder  eiDee  auf  die  erwähnten 
Magnete  aufgesetzten  Ualhankers  au  einem  Coconfadeu  ein  längliche«, 
aus  einem  maguetiHchea  Körper  geformtes  Stäbchen  bo  auf,  dass  es 
in  einer  horizoutalen  Ebene  schwingen  kann,  so  dreht  es  eich  so,  dses 
Bein  dem  P.ol  zunächst  liegendes  Ende  demselben  möglichst  nahe  kommt, 
Beine  Axe  also  die  Verlängerung  derAxe  des  Magnetes  bildet-,  das  Stäb- 
chen stellt  aich  axial.  Die  diamagne tischen  Körper  stellen  sich 
dagegen  mit  ihrer  Längenaxe  in  einer  gegen  die  Magnetaxe  senkrechten 
Ebene  ein,  sie  stellen  sich  äquatorial.  Dieselben  Stellungen  nehmen 
die  magnetischen  und  diamagn  et  lachen  Körper  zwischen  den  einander 
gegenüberstehenden,  abgerundeten  oder  zugespitzten  Flächen  der  anf 
beide  Pole  eines  Magnet«a  aufgesetzten  Halbanker  an.  —  Die  Beobach- 
tung dieser  Einstellung  ist  das  bequemste  Mittel ,  um  zu  entscheiden, 
welcher  Classe  der  untersuchte  Körper  angehört.  Um  diese  Beobachtung 
mit  Sicherheit  ausführen  zu  können ,  setzt  man  zweckmässig  über  die 
mit  ihren  Halliankem  Teraehenen 
^'^-  ^*^-  Pole  des  Magnetes  einen  Glaskasten 

(Fig.  2C5),  welcher  oben  vermitUlst 
einer  Fassung  eine  Glasröhre  trägt. 
Auf  dieselbe  ist  oben  eine  zweite 
drehbare  Fassung  mit  einer  horizon- 
talen Axe  aufgesetzt ,  um  die  ein 
Coconfadeu  geschlungen  ist.  Aus 
dem  unteren  Ende  desselben  bildet 
man  eine  Schleife,  in  welche  man 
die  zu  untersuchenden  Körper  ein- 
hängt. Bedient  man  sieb  hierzu 
eines  au  den  Faden  gehängten 
Schiffchens  von  Papier,  so  ist  die 
Wirkung  der  Magnetpole  auf  leU- 
teres  zu  berücksichtigen. 

Bei  der  Beobachtung  dieser  Eiu- 
stellungen   muss  man  eine  gewiss« 
Vorsicht  beobachten.   Schliesst  man 
den    den    Magnet    magnetisirenden 
Strom,  während    ein   schwach   magnetischer   oder  diamagnetischer  Stab 
zwischen   seinen  Polen  hängt,   so   entsteht  im  Moment  der  Schliessung 
darin   ein  dem  magnetisirenden   Strom  entgegengerichteter  Inductions- 
strom,  welcher  eine  Abstosaung  des  Stabes  von  den  Polen  bewirkt  Beim 
Oeffnen  des  Magnetes  entsteht  ein ,  dem  magnetisirenden  Strome  gleich- 
gerichteter Inductionsstrom ,   der  eine  Anziehung  des  Stabes  herTOimA. 
Durch  rechtzeitiges  Schliessen  und  öeffnen  kann   man  so  den  Stab  in 


zwischen  den  Magnetpolen. 
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SchwiDgungen  oder  sogar  in  Rotation  versetzeD.  —  Man  würde  sich 
grossen  Irrthümern  aussetzen,  wenn  man  nach  jenen  Bewegungen  das 
diamagnetische  Verhalten  der  Körper  bestimmen  wollte.  Vielmehr  muss 
man  ihre  permanente  Einstellung  während  der  dauernden  Magnetisirung 
beobachten. 

Man  kann  hierbei  die  Einstellung  eines  diamagnetischen  Körpers, 
z.  6.  eines  Wismuthstabes,  yiel  leichter  zeigen,  wenn  man  zwischen  den 
Magnetpolen  unter  demselben  in  äquatorialer  Lage  einen  Eisenstab  hin- 
legt. Dann  sind  ihm  gewissermaassen  die  Magnetpole  näher  gebracht  ^). 
Indess  sind  dabei  Irrungen  möglich  (vergleiche  den  folgenden  Para- 
graphen). 

Sind  die  Polflächen  des  Magnetes  vom  nicht  zugespitzt  oder  ab-  910 
gerundet,   sondern  besitzen  daselbst  eine   grössere  Fläche,  so  können 
Abweichungen    von    diesem    normalen  Verhalten  leicht  zu  Irrthümern 
fuhren. 

Hängt  man  z.  B.  nahe  vor  einer  verticalen,  ebenen,  runden  oder 
viereckigen,  nicht  zu  kleinen  Polfläche,  Fig.  266  (z.  B.  eines  auf  den 
einen  Pol  des  Magnetes  gelegten  Halbankers),  in  horizontaler  Lage  ein 
kleines  Wismuthstäbchen  auf,  welches  kürzer  ist,  als  der  horizontale 
Durchmesser  der  Polfläche,  so  stellt  es  sich  mit  seiner  Axe  senkrecht 
gegen  die  Polfläche,  indem  die  von  den  Rändern  der  letzteren  hauptsäch- 

Fig.  206.  Fig.  267. 


lieh  ausgehende  Abstossung  seine  Masse  möglichst  weit  von  denselben 
entfernt.  In  der  der  Polfläche  parallelen  Lage  wäre  es  im  labilen  Gleich- 
gewicht. Ist  der  Punkt,  um  welchen  sich  das  Stäbchen  drehen  kann, 
ein  wenig  nach  der  einen  Seite  der  Polfläche  verschoben,  so  ist  die  Ab- 
stossung von  dieser  Seite  etwas  grösser,  und  die  Axe  des  Stäbchens  neigt 
sich  mit  ihrem  der  Polfläche  zugewandten  Ende  gegen  die  andere  Seite 
der  Polfläche  hin. 

Hängt  man  in  ähnlicher  Weise  zwischen  den  beiden  viereckigen 
Polflächen  der  beiden,  auf  die  Pole  des  Elektromagnetes  gelegten  und 
einander  nahe  stehenden  Halbanker,  Fig.  267,  ein  Wismuthstäbchen,  so 
stellt  es  sich,  wenn  seine  Schwingungsebene  den  Mitten  der  Polflächen 
entspricht,  axial;  hebt  oder  senkt  man  es  aber,  so  dass  es  in  der  Ebene 


1)  Plücker,  Pogg.  Ann.  73,  p.  613,  1848*. 
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der  oberen  oder  unteren  Kanten  der  Polflächen  schwingt,  so  stellt  es  sich 
äquatorial,  da  im  ersten  Falle  hauptsächlich  die  von  den  verticalen 
Seitenkanten  der  Halbanker  ausgehende  Abstossung  auf  dasselbe  wirkt, 
und  die  Enden  des  Stäbchens  in  der  axialen  Lage  möglichst  weit  Yon 
ihnen  entfernt  sind;  im  letzteren  Falle  die  von  den  oberen  und  unteren 
horizontalen  Kanten  ausgehende  Wirkung  nahezu  an  allen  Stellen  der- 
selben gleich  ist,  und  so  das  Stäbchen  in  der  äquatorialen  Lage  der 
magnetischen  Einwirkung  möglichst  entrückt  ist.  —  Ein  Glasröhrchen 
voll  Eisenocker,  voll  Eisenvitriolpulver,  verhält  sich  gerade  entgegen- 
gesetzt. Es  stellt  sich  in  der  Mitte  zwischen  den  Polflächen  äquatorial, 
indem  seine  Enden  sich  den  stark  magnetischen  Rändern  derselben  eu- 
kehren,  und  legt  sich  in  der  Ebene  der  oberen  oder  unteren  Kanten  der 
Polflächen  beiderseits  gegen  dieselben  an.  Auch  Stäbchen  von  eisenhal- 
tigem Zink,  Silber,  Kupfer,  Zinn  u.  s.  f.  verhalten  sich  ebenso,  und  eben- 
falls Drähte  von  gewöhnlichem  Messingdraht  ^) ,  welche  stets  geringe 
Quantitäten  Eisen  enthalten. 

Bei  weiterem  Heben  über  die  Polflächen  der  Halbanker  hinaus  stellt 
sich  ein  etwas  längeres ,  etwa  2  cm  langes  Wismuthstäbchen ,  wenn  die 
Halbanker  auf  2  bis  3  mm  einander  genähert  sind,  wiederum  axial,  ein 
mit  Eisenoxyd  gefülltes  Glasröhrchen  u.  s.  f.  dagegen  äquatorial,  indem 
nur  so  die  Massen  von  den  Stellen  des  Magnetes,  in  denen  der  freie 
Magnetismus  besonders  stark  concentrirt  ist,  möglichst  weit  entfernt 
oder  ihnen  möglichst  genähert  sind. 

Dieselben  Erscheinungen  zeigen  sich,  wenn  auch  schwächer,  schon 
vor  der  etwas  grösseren,  verticalen  Fläche  nur  eines  auf  den  einen  Pol 
des  Magnetes  aufgelegten  Halbankers  oder  eines  Stahlmagnetes,  wie  dies 
schon  von  Seebeck 2)  und  Becquerel')  beobachtet  worden  ist. 

Man  kann  bei  diesen  Versuchen  recht  deutlich  zeigen,  wie  die  mag- 
netische Wirkung  auf  einen  zwischen  die  Mitten  der  Polflächen  gebrach- 
ten Körper  hauptsächlich  von  ihren  Kanten  ausgeht,  wenn  man  nach 
Tyndall  (1.  c.)  zwischen  denselben  ein  kleines  Kügelchen  von  magne- 
tischem Spatheisenstein  an  einem  Goconfaden  aufhängt.  Dasselbe  he- 
giebt  sich  von  der  Mitte  der  Polflächen  gegen  ihre  Ränder  hin. 

Auch  wenn  man  zwei  gleichnamige  Polflächen  von  beiden  Seiten 
sehr  nahe  an  das  aufgehängte  kurze  Stäbchen  bringt,  kann  sich  dasselbe 
Verhalten  aus  den  gleichen  Gründen  zeigen.  Die  Polflächen  wirken  ent- 
gegengesetzt polarisirend  auf  die  einzelnen  Theile  der  Körper,  und  je 
nach  dem  Ueberwiegen  der  Wirkung  des  einen  oder  anderen  Randes 
dieser  oder  jener  Polfläche  nehmen  die  Körper  eine  gegen  dieselbe  ge- 
neigte Stellung  an. 


1)  Cavallo  1.  c;  Munke  1.  c:  Faraday,  Exp.  Res.  3,  p.  461*;  Tyn- 
dall, Phü.  Trane.  1855,  p.  13*.  —  >)  Seebeck,  Pogg.  Ann.  10,  p.  203,  1828*. 
»)  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  36,  p.  337,  1827*;  Pogg.  Ann.  12, 
p.  622*. 
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Abweichend  von  diesem  Verhalten  der  schwach  magnetischen  Kör-  911 
per  ist  das  von  massiven  Eisenstäben,  von  Glasröhren  voll  Eisenvitriol- 
löanng,  in  denen  die  Masse  der  magnetischen  Körper  ein  Continuum 
bildet.  Werden  diese  vor  der  Polfläche  aufgehängt  und  nähert  sich  ihr 
eines  Ende  der  letzteren,  so  dreht  sich  dieses  Ende  sogleich  der  Polfläche 
zu,  dass  es  ihr  möglichst  nahe  kommt. 

Dieses  verschiedene  Verhalten  der  magnetischen  Körper  beruht  nur 
auf  der  veränderten  Vertheilung  ihrer  magnetischen  Masse.  Bei  den 
zuerst  genannten  Körpern,  z.  B.  bei  schwach  magnetischem  Messing- 
draht, liegen  die  einzelnen  magnetischen  Theilchen  so  weit  von  ein- 
ander entfernt,  dass  sie  nach  ihrer  Magnetisirung  durch  den  Magnet 
sich  noch  nicht  gegenseitig  richten,  so  dass  die  An ziehungs Wirkung 
der  Polflächen  auf  jedes  derselben  unabhängig  yon  den  anderen  ein- 
wirkt. Bei  den  ä^weiten  Körpern,  wie  Eisen,  wird  aber,  sobald  das 
eine  Ende  sich  der  Polfläche  nähert,  und  die  daselbst  befindlichen  Mole- 
cüle  stärker  magnetisch  werden,  sogleich  eine  magnetisirende  Rückwir- 
kung auf  die  folgenden  Theilchen  ausgeübt,  der  Körper  erhält  in  der 
Richtung  seiner  Längenausdehnung  eine  magnetische  Axe,  deren  eines, 
der  Polfläche  zugekehrtes  Ende  eine  ihr  ungleichnamige,  deren  anderes, 
von  derselben  entfernteres  Ende  eine  ihr  gleichnamige  Polarität  erhält. 
Das  erstere  Ende  nähert  sich  daher  möglichst  der  Polfläche.  —  Bildet 
man  den  länglichen  Körper  so,  dass  in  der  auf  seiner  Axe  normalen 
Richtung  die  magnetischen  Theilchen  leichter  gegenseitig  auf  einander 
richtend  einwirken  können,  als  in  der  Richtung  der  Axe  selbst,  so  stellt 
es  sich,  wie  die  erstgenannten  schwach  magnetischen  Körper,  parallel  der 
Polfläche.  Einen  solchen  Körper  stellt  z.  B.  eine  Glasröhre  dar,  in  wel- 
cher kreisrunde,  verzinnte  Eisenbleche  oder  noch  besser  abwechselnd 
Eisenbleche  und  Papierscheiben  ^)  auf  einander  geschichtet  sind. 

Dieses  verschiedene  Verhalten  hat  in  früheren  Zeiten  Veranlassung 
gegeben,  die  paramagnetischen  Körper  in  zwei  Classen  zu  th eilen,  in  die 
gewöhnlichen,  stark  magnetischen  Körper,  wie  Eisen  u.  s.  f. 
und  die  transversal  magnetischen  Körper,  wie  Eisenoxyd, ^eisen- 
haltige Metalle  u.  s.  f. 

Der  Grund  dieses  verschiedenen  Verhaltens  ist  indess  ein  rein  secun- 
därer;  die  daraus  entspringenden  Fehlerquellen  lassen  sich  bei  Anwen- 
dung abgerundeter  oder  zugespitzter  Anker  vermeiden. 

Die  überwiegende  Anziehung  der  magnetischen  und  Abstossung  der  912 
diamagnetischen   Körper    von    den   stärker   magnetisirten  Punkten   der 
Polflächen  eines  Magnetes  kann  zu  einigen  anderen  Erscheinungen  Ver^ 
anlassung  geben. 

Hängt  man  z.  B.  über  der  Mitte  der  runden,  horizontal  gestellten 
Polfläche  eines  Magnetpoles  eine  kleine  Wismuthkugel  auf,  so  bleibt  sie 


*)  Seebeck,  1.  c. 
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in  Ruhe.  Hängt  man  sie  näher  an  dem  Rande  üher  der  Polfläche  anf, 
so  wird  sie  nach  der  Mitte  hin  bewegt,  da  dort  der  Magnetismus  der 
Polfläche  weniger  stark  ist.  Führt  man  sie  aber  über  den  Rand  der 
Polfläche  hinaus,  so  wird  sie  nach  aussen  hin  abgestossen.  Eine  Eisen- 
oder Nickelkugel,  eine  Kugel  von  Eisenvitriol  u.  s.  f.  verhält  sich  gerade 
umgekehrt.  Sie  sucht  sich  den  stärker  magnetischen  Rändern  der  Pol- 
fläche zu  nähern  ^). 

Entsprechend  entfernt  sich  Wismuthpulver,  welches  man  auf  einen, 
die  Fläche  eines  Magnetpoles  bedeckenden  Papierbogen  streut,  von  den 
Rändern  derselben,  während  Eisenfeile  sich  zu  ihnen  hinbegeben  ^). 

Hängt  man  ferner  gerade  über  dem  Rande  der  Polfläche  an  einem 
Coconfaden  ein  Wismuthstäbchen  auf,  so  stellt  es  sich  radial  zu  dersel- 
ben ,  ein  mit  Eisenoxyd  gefülltes  Glasröhrchen ,  ein  eisenhaltiger  Zinn- 
stab u.  8.  f.  dagegen  tangential^). 

913  Es  hat  keine  Schwierigkeit ,  durch  Aufhängung  zwischen  den  vorn 

abgerundeten,  einander  gegenüberstehenden  Flächen  der  Halbanker  eines 
starken  Magnetes  das  magnetische  Verhalten  der  verschiedenartigsten 
Körper  im  Allgemeinen  zu  bestimmen.  Die  festen  Körper  wendet  man 
dabei  am  besten  in  Form  von  kleinen  Stäbchen  an.  Die  pulverformigen 
Körper  schliesst  man  in  Glasröhren  ein.  Doch  muss  man  darauf  Rück- 
sicht nehmen,  dass  auch  letztere  vom  Magnete  bewegt  und  zwar  wegen 
eines  Eisengehaltes  meist  von  demselben  angezogen  werden. 

Die  Flüssigkeiten  werden,  ebenso  wie  die  Pulver,  in  Glasröhren  ein- 
geschlossen und  so   zwischen  den  Polen   des  Magnetes  aufgehängt  — 

Man  kann  auch,  um  den  Diamagnetismns 
Fig.  268.  der  Flüssigkeiten  zu  untersuchen,  auf  die 

Polflächen  des  Magnetes  parallelepipedische 

Halbanker,  darauf  ein  Glimmerblatt  legen 

und  die  Flüssigkeit  zwischen  den  gegenüber- 

Fig.  269.  stehenden  Rändern  der  Pole  hinaufgiessen  ^). 

Ist  die  Flüssigkeit  magnetisch,   so  begiebt 
sie   sich   zu  den  Polen  hin  und  ihr  Nivean 
sinkt  in  der  Mitte  zwischen  denselben.    Jet 
sie  diamagnetisch,  so  erhebt  sie  sich  zu  einem 
nach  der  äquatorialen  Richtung  gestreckten  und  nach  den  Polen  abfallen- 
den Sattel  (Fig.  268  und  269).  —  Wendet  man  statt  des  Glimmerblattes 
ein  flaches  Uhrglas  an,  welches  man  zwischen  die  Magnetpole  setzt,  so 
ändert  die  Flüssigkeit  unter  dem  Einfluss  des  Magnetismus  ihre  kreis- 
förmige Oberfläche  in  eine  elliptische  um,  in  der  die  grösste  Axe  bei  den 


1)  Faraday,  Exp.  Res.  Ser.  20,  §.  2298  u.  flgde.  1845*.  —  ^)  Faradaj, 
ibid.  §.  2304*;  vgl.  auch  Guthrie,  Phil.  Mag.  [41  41,  p.  15,  1871*  —  S)  Vjrl. 
Oersted,  Pogg.  Ann.  75,  p.  445,  1848*.  —  *)  Plücker,  Pogg.  Ann.  73, 
p.  568,  1848*. 
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magnetischen  Flüssigkeiten   axial,  bei  den  diamagneti sehen  äquatorial 
gerichtet  ist. 

Man  kann  auch  nach  Q  u  e  t  ^)  eine  kleine  Menge  der  Flüssigkeit  in 
ein  dünnes  Glasrohr  einsaugen  und  dasselbe  horizontal  in  äquatorialer 
Lage  zwischen  die  Magnetpole  bringen,  so  dass  das  Ende  der  Flüssig- 
keitssäule gerade  in  die  axiale  Linie  fallt.  Je  nachdem  sie  magnetisch 
oder  diamagneti^ch  ist,  bewegt  sie  sich  bei  Erregung  des  Magnetes  zwi- 
schen die  Pole  hineiu  oder  entfernt  sich  von  ihnen.  Legt  man  bei 
diamagnetischen  Flüssigkeiten  die  Röhre  in  axialer  Richtung  über  die 
Polflächen,  so  weicht  die  Flüssigkeitssäule  bis  jenseits  derselben  nach 
aussen. 

Füllt  man  einen  aus  zwei  4  mm  von  einander  abstehenden  Glas-  914 
platten  geformten  Trog  halb  mit  einer  magnetischen  Eisenchloridlösung 
ufid  darüber  halb  mit  diamagnetischem  Nelkenöl  und  setzt  ihn  mit  seiner 
Längsaxe  in  äquatorialer  Richtung  zwischen  die  Magnetpole,  so  hebt 
sich  die  Eisenlösung  entsprechend  zwischen  ihnen;  bei  starken  Kräften 
sammelt  sie  sich  um  die  axiale  Linie  in  Form  eines  Kreises  '). 

Yertheilt  man  in  diamagnetischem  Olivenöl  eine  alkoholische,  mag- 
netische Lösung  von  Eisenchlorür  von  gleicher  Dichtigkeit  in  Tropfen 
und  setzt  sie  zwischen  die  Magnetpole,  so  sammelt  sich  die  Eisenchlorür- 
lösung  an  den  Polen  und  das  Olivenöl  flieht  von  denselben  ^). 

Eine  Concentration  der  Lösungen  magnetischer  Stoffe,  z.  B.  von  915 
flisenlösungen,  an  den  Magnetpolen  lässt  sich  dagegen  weder  auf  chemi- 
schem Wege  nachweisen,  noch  indem  man  einen  durch  dieselben  nahe 
dem  Pol  eines  Elektromagnetes  in  äquatorialer  Richtung  hindurchgehen- 
den Lichtstrahl  mit  einem  femer  davon  durchgehenden  interferiren  lässt. 
Bei  der  Erregung  des  Magnets  bleiben  die  Interferenzerscheinungen  un- 
geändert  *). 

Vermittelst  der  einen  oder  der  anderen  Methode  erweisen  sich  als  916 
magnetisch  in  absteigender  Linie  ^) : 

Eisen     Nickel     Cobalt     Mangan     Chrom     Cer. 

In  aufsteigender  Linie  diamagnetisch  sind  dagegen: 

Wolfram  Arsen  Blei  Zink 

Iridium  Gold  Quecksilber  Antimon 

Rhodium  Kupfer  Cadmium  Wismuth 

Uran  Silber  Zinn 

*)  Qu  et,  Compt.  rend.  38,  p.  562,  1854*.  —  ^)  Marangoni,  Bivista 
Scient.  InduRtr.  13,  p.  9,  1881*;  Beibl.  5,  p.  615*.  —  3)  n^atteucci,  Compt. 
rend.  36,  p.  917,  1853*.  —  *)  Righi,  N.  Cimento  [3]  3,  p.  235,  1878*;  Beibl. 
2,  p.  719*.  —  '*)  Sithe  namentlich  Favüday,  Exp.  Res.  Ser.  20  und  flgde. 
184.S*. 
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Sehr  stark  diamagnetisch  ist  Tellur,  ehenso  auch  Schwefel  und 
Selen  und  auch  Thallium  ^).  Schwach  diamagnetisch  sind  Niobium, 
Tantal«). 

Man  kann  bei  diesen  Versuchen  nicht  vorsichtig  genug  sein,  da 
schon  die  geringsten  Spuren  von  metallischem  Elisen  unt«r  £influ8s  eines 
Magnetes  einen  Magnetismus  annehmen,  welcher  den  Diamagnetismns 
sämmtlicher  diamagnetischer  Körper  bei  gleichem  Gewicht  um  mehr  als 
das  100  000  fache  übersteigen  kann.  Reducirt  man  z.  B.  Kupfer  aus 
möglichst  eisenfreien  Lösungen  von  Kupferchlorid  oder  schwefelsaurem 
Kupferoxyd  durch  Zink,  welches  etwaige  Spuren  von  Eisen  in  der  Lösung 
nicht  mit  fallt,  so  ist  das  Kupfer  nach  dem  Trocknen  in  der  Luft  diamag- 
netisch.  Spuren  von  Eisenoxyd  ändern,  da  dasselbe  nur  schwach  mag- 
netisch ist,  dieses  Verhalten  in  qualitativer  Beziehung  nicht  zu  sehr. 
Wird  das  Kupfer  aber  aus  dem  aus  den  gleichen  Lösungen  erhaltenen 
Kupferoxyd  durch  ganz  reinen,  elektrolytisch  gewonnenen  Wasserstoff 
reducirt,  so  ist  es  fast  stets  schwach  magnetisch,  da  hier  auch  die  Spuren 
des  vorhandenen  Eisens  reducirt  werden  S).  Käufliches  Kupfer  ist  wegen 
seines  Eisengehaltes  meist  magnetisch.  —  Auch  käufliches  Platin,  wel- 
ches meist  in  eisernen  Formen  gepresst  oder  mit  eisernen  Instrumenten 
bearbeitet  ist,  ist  magnetisch,  wie  auch  Faraday  fand.  Ebenso  zeigt 
sich  das  uralische,  natürliche  Platinerz  zuweilen  äusserst  stark  polar 
magnetisch,  so  dass  Eisenfeile  daran  haften  ^).  Wird  das  Platin  dagegen 
aus  möglichst  reinem  Platinsalmiak  durch  Erhitzen  im  Lüftstrome  dar- 
gestellt ,  so  ist  es  diamagnetisch  ^).  —  Der  Magnetismus  des  durch  den 
galvanischen  Strom  mit  Wasserstoff  beladenen  Palladiums  ist  nicht  einem 
besonderen  Magnetismus  des  Wasserstoffs  zuzuschreiben  ^) ,  sondern 
eventuell  einer  Reduction  von  etwas  Eisen.  Das  mit  Wasserstoff  be- 
ladene  Palladium  ist  im  Gegentheil  schwächer  magnetisch,  als  das 
nicht  beladene,  welches  ebenfalls  seinen  Magnetismus  einem  geringen 
Eisengehalt  verdankt.  Ein  Kreuz  aus  zwei  Palladiumblechen,  deren  eines 
mit  Wasserstoff  beladen  ist ,  stellt  sich ,  zwischen  den  Magnetpolen  auf- 
gehängt, mit  den  beladenen  Flächen  äquatorial^).  Aus  Palladiumsal- 
miak durch  Glühen  an  der  Luft  dargestelltes  Palladium  ist  dia- 
magnetisch. 

Sehr  zweifelhaft  sind  wegen  der  erwähnten  Fehlerquellen  die  An- 
gaben von  Faraday,  dass  Silicium  stark,  Beryllium  schwach  magne- 
tisch wäre,  ebenso  Aluminium,  Kalium,  Natrium  [letztere  von  Lamy") 
aus  einer  alkoholischen  Lauge  durch  Elektrolyse  erhalten]. 


1)  Böttger,  Frankf.  Jahresber.  1863,  p.  26*.  —  ^  Poggendorff,  Pogg. 
Ann.  73,  p.  619,  1848*.  —  »)  Kokscharof,  Bullet,  de  St.  Petersb.  7,  p.  1771; 
Archives  des  sc.  phys.  et  nat.  Nouv.  86r.  29,  p.  165,  1867*.  —  *)  G.  W lede- 
rn an  n,  GalvanismuB,  2.  Aufl.,  2[l], p.  642,  1867*.  —  ^)  Graham,  Compt.  rend. 
68,  p.  101;  Pogg.  Ann.  136,  p.  317,  1869*.  —  «)  Blondlot,  Compt.  rend.  85, 
p.  68,  1877*;  Beibl.  1,  p.  634*.  Beetz,  Wied.  Ann.  5,  p.  19,  1878*,  vergleiche 
G.  Wiedemann,  1.  c.  —  ')  Lamy,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  51,  p.  305, 
1857*. 
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In  den  flüssigen  Amalgamen  von  Eisen ,  welche  man  hei  der  Elek- 
trolyse einer  Lösung  von  schwefelsaurem  Eisen oxydul  durch  den  Strom 
eines  Dani  eil 'sehen  Elementes  unter  Anwendung  von  Quecksilher  als 
negativer  Elektrode  erhalten  kann,  hewahrt  das  Eisen  fast  vollständig 
seine  magnetischen  Eigenschaften ') ,  ehenso  in  seiner  Legirung  mit 
Platin  2). 

Die  Oxyde  und  Salze  von  Eisen,  mit  Ausnahme  des  diamagnetischen  917 
gelben  Blutlaugensalzes,  sind  magnetisch,  ebenso  die  Oxyde  und  Salze 
von  Nickel,  Cobalt,  Mangan,  Cerium,  Didym,  Chrom,  Titan  (?)*),  sowie 
deren  wässerige  Lösungen  bei  nicht  zu  grossen  Verdünnungen.  Die 
chromsauren  Salze  dagegen  sind  diamagnetisch.  —  Löst  man  zwei- 
fach chromsaures  Kali  in  schwefelsäurehaltigem  Wasser  und  setzt  Alko- 
hol hinzu,  so  ist  die  Lösung  diamagnetisch.  Erhitzt  man  sie  aber  bis 
zur  Reduction  der  Chromsäure  zu  Chromoxyd,  so  wird  sie  magnetisch  *). 

Die  Oxyde  und  Salze  von  Platin,  Palladium,  Rhodium,  Aluminium, 
Blei,  Silber,  Antimon,  sowie  die  Salze  der  übrigen  diamagnetischen  Me- 
talle sind  alle  diamagnetisch,  mit  Ausnahme  von  Kupferoxyd,  Silber- 
superoxyd (?)  und  Antimonsäure  (?) '""),  Wird  Colcothar  in  einer  in  der 
Richtung  der  Declinationsnadel  liegenden  Röhre  zum  Hellrothglühen 
erhitzt,  so  erhält  man  ein  graues,  stark  polares  Oxyd^). 

Die  Verbindungen  von  Kalk,  Baryt,  Magnesia,  Mangan-,  Nickel-, 
Cobaltoxydul,  Kupferoxyd,  Bleioxyd  mit  Eisenoxyd  sind  alle  magnetisch  ^). 

Die  Salze  des  Kupferoxyds  sind  magnetisch,  die  Oxydulsalze  sind  918 
dagegen  diamagnetisch.      Wasser,   Eis^),    Alkohol,    Aether,  Schwefel- 
säure, Salpetersäure,  Borsäure  u.  s.  f.,  geschmolzenes  Wachs,  Lösungen 
von  alkalischen  und  Srdsalzen,  auch  eisenfreies  Flintglas,  Holz,  Fleisch, 
Baumblätter  sind  diamagnetisch.     Gewöhnliches  Glas  ist  meist  eisenhal- 


*)  Joule,  Journ.  Chem.  See.  2.  Ser.  1,  p.  378,  18Ö3*;  Chem.  Centralblatt 
1864,  p.  222*.  —  2)Daubr^e,  Compt.  rend.  80,  p.  526,  1875*.  —  ^)  Auch 
Wollaston,  Phil.  Trans.  1823,  p.  400*,  fand  Titansäure  magnetisch,  schrieb 
dies  aber  auf  einen  Gehalt  an  Eisen.  —  *)  Faraday,  Exp.  Bes.  Ser.  21, 
§.  2376,  1846*.  —  ^)  Matteucci,  Cours  d'induction,  Paris  1854,  p.  254*.  Die 
Beobachtung  von  Malaguti  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  69,  p.  214,  1863*), 
dass  das  durch  Calcination  organischer  Eisenoxyd ulsalze  oder  freiwillig  an  der 
Luft  oxydirten  kohlensauren  Eisenoxyduls  erhaltene  Eisenoxyd  viel  stärker  mag- 
netisch ist,  als  das  aus  Eisenoxydsalzen  niedergeschlagene  Oxyd,  kann  sehr  wohl 
auf  einer  theilweisen,  wenn  auch  sehr  geringen  Beduction  von  Eisen  bei  der 
Calcination  beruhen.  —  Aehnlich  mag  es  sich  mit  der  Beobachtung  verhalten, 
das«  Peridot  und  Pyroxen  in  einer  durch  einen  Sauerstoffstrom  angeblasenen 
Alkoholflamme  eine  schwammige  oder  emailartige ,  polarmagnetische  Masse 
geben ,  während  sie  selbst  nicht  polarmagnetisch  sind,  sondern  nur  paramagne- 
tisch. Die  geschmolzene  Hasse  ist  zuweilen  mit  einer  polarmagnetischen  Kruste 
bedeckt,  die  der  der  Aerolithen  entspricht  (Larocque  und  Bianchi,  Ann.  de 
Chim.  et  de  Phys.  [4],  1,  p.  241,  1864*).  —  6)  Sidot,  Compt.  rend.  67,  p.  175, 
1868*.  —  "0  List,  Chem.  Ber.  9,  1512,  1878*;  Beibl.  3,  p.  40*;  vergl.  auch 
Smith,  Comptrend.  80,  p.  301,  1875*.  —  »)  Brunner,  Pogg.Ann.  79,  p.  173, 
1850*. 
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tig  und  dadurch  magnetisch.  —  Blut  und  Milch  zeigen  auf  einem  Glim- 
merhlatt  eine  Ahstossung  der  ganzen  Masse  und  ausserdem  noch  eine 
hesondere  Bewegung  der  in  ihnen  schwimmenden  Blut-  und  Fettkügel- 
chen  an  den  Polen,  die  durch  das  Mikroskop  heohachtet  werden  kann  ^).  — 
Lösung  von  gelhem  Blut  laugensalz  ist  stärker  diamagnetisch  als  Was« 
ser,  während  Lösung  von  Cyankalium  einen  nur  wenig  von  dem  des  Was- 
sers verschiedenen  Diamaguetismus  hesitzt.  Indess  ist  das  gepulverte 
gelhe  Blutlaugensalz  entschieden  diamagnetisch.  Die  Masse  des  rothen 
Blutlaugensalzes  ist  dagegen  entschieden  magnetisch^).  —  Man  muss 
bei  der  Untersuchung^  dieses,  so  wie  anderer  krystaliisirter  Salze  diesel- 
ben in  Pulverform  anwenden,  da  ganze  Krjstalle  sich  leicht  durch  ihre 
eigenthümliche  Structur  anders  einstellen,  als  es  das  Verhalten  ihrer 
Masse  für  sich  erwarten  lässt  ^).  —  Dass  Cyannickel ,  Cyaneisen  und 
Cyankobalt,  Kobaltidcyankalium,  die  der  Ferridcyanwasserstoffsäure  ana- 
logen Verbindungen  paramagnetisch,  die  Verbindungen  der  Ferrocyan- 
wasserstoffsäure  mit  magnetischen  Metallen  paramagnetisch,  mit  diamag- 
uetischen  diamagnetisch  sind,  die  Verbindungen  von  Cyannickel  diamag- 
netiHch  sind,  ist  von  Wiesener*)  nachgewiesen  worden.  Weitere 
Angaben  siehe  unter  den  quantitativen  Bestimmungen  des  Magnetis- 
mus der  Substanzen. 

9 

919  Der  Magnetismus  der  Gase  ist  schwierig  zu   untersuchen,    da 

die  festen  Hüllen,  in  welche  man  sie  einschliesst,  gewöhnlich  so  stark 
vom  Magnet  beeinflusst  werden,  dass  die  Einwirkung  auf  die  Gase 
selbst  völlig  verschwindet.  Eigentlich  müsste  man  den  Magnetismus 
der  Gase  im  luftleeren  Räume  bestimmen.  In  d6r  Luft  selbst  oder  in 
anderen  Gasen  ergiebt  sich  nur,  ob  ein  Gas  magnetischer  oder  weniger 
magnetisch  als  dieselben  ist.  —  Diesesletztere  Verhalten  hat  Faraday*) 
in  folgender,  sinnreicher  Weise  dargelegt.  Die  Gase  strömten  durch  ein 
— 'förmiges  Rohr  mit  verticaler  Oeffnung  in  einem  verticalen  Strom 
zwischen  die  Pole  des  Magnetes.  Das  Rohr  hatte  seine  Oeffnung  ober- 
halb und  war  unter  den  Magnetpolen  aufgestellt,  wenn  das  Gas  leich- 
ter als  die  umgebende  Luft  war;  im  entgegengesetzten  FaUe  war  es 
über  den  Magnetpolen  mit  seiner  Oeffnung  nach  unten  angebracht. 
In  dasselbe  wurde  ein  kleines,  mit  Chlorwasserstoffsäure  befeuchtetes 
Löschpapier  gelegt.  Seiner  Oeffnung  gegenüber  waren  auf  einem  Ge- 
stell drei  kleine,  parallele,  fingerdicke  Glasröhrchen  aufgestellt,  das  eine 
in  der  axialen  Linie,  die  beiden  anderen  an  jeder  Seite  derselben.  In 
diese  Röhrchen  waren  mit  Ammoniakflüssigkeit  getränkte  Streifen  von 


1)  Plncker,  Pogg.  Ann.  73,  p.  575,  1848*.  •—  2)  Arndtaen,  Pogg.  Ann. 
54,  p.605,  1858*;  Plücker,  I.e.  —  »)  Plücker,  Pogg.  Ann.  74,  p.  359, 184»*; 
Tyndall,  Pbil.  Trans.  1856,  1,  p.  254*;  Arndtaen,  1.  c.  —  *)  Wieaener, 
Wiener  Berichte  46  [2],  p.  175;  Pogg.  Ann.  119,  p.  336,  1863*.  —  »)  Fara- 
day,  Exp.  Res.  Ser.  21,  §.  2400  u.  flgde.,  1846*;  Phil.  Mag.  [3]  31,  p.  401, 
1847*;  Exp.  R<?s.  Vol.  3,  p.  467*. 
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Fliesspapier  eingelegt.  Der  ganze  Apparat  war  zur  Vermeidung  der 
Luftströmungen  mit  einem  aus  Wachspapier  und  Glimmerplatten  zu- 
sammengesetzten Kästchen  von  6^'  Länge  und  4''  Breite  und  Höhe 
bedeckt. 

Strömen  die  Gase  ohne  Einwirkung  des  Magnetes  aus,  so  gelangen 
sie  in  die  mittlere  Röhre.  Wirkt  aber  der  Magnet,  so  wird  der  Gas- 
strom aus  seiner  Richtung  abgelenkt  und  gelangt  in  eine  andere  Röhre, 
je  nachdem  er  vom  Magnet  angezogen  oder  abgestossen  wird.  Lässt 
man  z.  B.  Wasserstoff  gerade  in  der  Mitte  unter  den  Magnetpolen  aus- 
treten, so  theilt  sich  der  Strom  in  zwei  Theile,  die,  wie  die  Zinken  einer 
Stimmgabel,  sich  zu  beiden  Seiten  der  Magnetpole  in  der  Aequatorial- 
ebene  erheben. 

Bei  den  gefärbten  Gasen,  Jod  und  Bromdampf,  salpetrichter  Säure, 
verdichtetem  Wasserdampf,  sieht  man  schon  an  der  Richtung  des  Gas- 
stromes  ohne  Weiteres,  ob  die  Gase  magnetischer  oder  diamagnetischer 
sind,  als  das  umgebende  Medium. 

Man  kann  das  magnetische  Verhalten  der  Gase  auch  sehr  gut  zei- 
gen, wenn  man  sie  in  eine  Blase  füllt,  welche  vorn  ein,  durch  einen 
Hahn  verschlossenes,  dünnes  Ausströmungsrohr  trägt.  Taucht  man  die 
Spitze  des  Rohres  in  Seifenwasser,  bildet  durch  Oeffnen  des  Hahnes  eine 
Seifenblase,  welche  an  dem  Rohre  hängen  bleibt,  und  bringt  sie  in  den 
Winkel  zwischen  den,  in  geneigter  Stellung  gegen  einander  geschobenen 
Halbankern  eines  Elektromagnetes ,  so  weicht  sie,  falls  sie  mit  Luft  ge- 
füllt ist,  wegen  der  Abstossung  des  Seifenwassers  sehr  schwach  in 
äquatorialer  Richtung  aus.  Wird  die  Blase  mit  ölbildendem  Gase  gefüllt, 
so  flieht  sie  sehr  viel  stärker  von  den  Polen.  Das  ölbildende  Gas  ist 
also  stärker  diamagnetisch  oder  weniger  magnetisch,  als  die  umgebende 
Luft.  Füllt  man  die  Seifenblase  mit  Sauerstoffgas,  so  wird  sie  zu  den 
Magnetpolen  hingezogen;  das  Sauerstoffgas  ist  also  magnetischer  oder 
weniger  diamagnetisch  als  die  Luft^).  —  Beleuchtet  man  die  mit  den 
Gasen  gefüllten  Blasen  mit  elektrischem  Licht,  so  kann  man  ihr  mag- 
netisches Verhalten  auch  einer  grösseren  Versammlung  zeigen  ^). 

Mittelst  der  zuerst  angegebenen  Methode  fand  sich  in  der  Luft  920 
magnetisch:  Sauerstoffgas.  Dieses  magnetische  Verhalten  des  Sauer- 
stoffgases kann  man  auch  nachweisen,  indem  man  eine  wohlausgeglühte 
Kohle,  welche  sich  zwischen  den  Magnetpolen  in  äquatorialer  Lage  ein- 
stellt, in  Sauerstoffgas  eintaucht.  Der  absorbirte  Sauerstoff  bewirkt  dann, 
dass  sie  sich  axial  stellt. 

Weniger  magnetisch  als  die  Luft,  oder  diamagnetisch  ver- 
halten sich  in  derselben  Stickstoff  (schwach),  Kohlensäure,  Kohlenoxydi 


*)  Flacker,  Pogg.  Ann.  73,  p.  551,  1848*;  Faraday,  Exp.  Res.  Ser.  25, 
§.  2758  bis  2769,  1850*.  —  2)  Chautard,  Compt.  rend.  64,  p.  1141,  1867*; 
Pogg.  Ann.  131,  p.  «56,  1867*. 
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Stickoxydul,  Stickoxyd  (sehr  schwach),  Chlor,  Brom-  und  Joddampf, 
Cyan,  Wasserstoff  (stark),  ölhildendes  Gas,  Steinkohlengas,  schweflicht« 
Säure,  Chlor-  und  Jodwasserstoff,  Fluorkieselgas,  Ammoniakgas,  nach 
Plücker  auch Quecksilherdampf,  welcher  mit  condensirtem  Quecksilber, 
und  Wasserdampf,  der  mit  condensirten  Wassertröpfchen  gemengt  ist 

Wurde  der  die  Magnete  einschliessende  Kasten ,  statt  mit  Luft, 
mit  Kohlensäure  gefüllt,  so  waren  in  ihr  magnetisch:  Sauerstoff, 
Stickoxyd,  Luft-,  diamagnetisch:  die  übrigen  Gase,  auch  Kohlenoxyd, 
welches  in  einem  gleichen  Volumen  die  gleiche  Menge  Kohlenstoff, 
aber  nur  die  Hälfte  des  magnetischen  Sauerstoffs,  wie  die  Kohlensäure, 
enthält. 

In  Steinkohlengas  waren  magnetisch:  Sauerstoff,  Lud (schwacb) ; 
diamagnetisch:  die  anderen  Gase. 

In  Wasserstoff  magnetisch:  Luft,  Sauerstoff,  Stickoxyd;  diamag- 
netisch: die  anderen  Gase,  namentlich  Stickstoff,  Stickoxydul,  Ölbilden- 
des Gas. 

921  Auch  hat  Faraday^)  an  dem  Ende  des  horizontalen  Hebels  einer 

Drehwage  ein  horizontales  Querstück  befestigt  und  an  dessen  beiden 
Enden  zwei  möglichst  gleiche,  an  beiden  Seiten  zu  Spitzen  ausgezogene 
und  mit  verschiedenen  Gasen  gefüllte  Glasröhren  gehängt.  Der  Apparat 
wurde  so  aufgestellt,  dass  die  beiden  Glasröhren  in  der  Aequatorialebene 
zu  beiden  Seiten  der  Pole  eines  starken  Magnetes  hingen.  Bei  der  Er- 
regung des  letzteren  wurde  die  mit  dem  stärker  magnetischen  Gase 
gefüllte  Röhre  zwischen  die  Magnetpole  hineingezogen,  die  mit  dem 
weniger  magnetischen  oder  diamagnetischen  Gase  gefüllte  entfernt«  sich 
von  ihnen.  Auf  diese  Weise  Hess  sich  nachweisen ,  dass  mit  der  Ver- 
dünnung des  Gases,  z.  B.  des  Sauerstoffs,  die  Wirkung  des  Magnetes 
auf  dasselbe  abnimmt  (vergl.  auch  den  folgenden  Abschnitt). 

In  einer  anderen  Weise  hat  Plücker^)  den  Diamagnetismus  der 
Luft  nachzuweisen  versucht,  indem  er  zwischen  die  auf  die  Pole  des 
Magnetes  gesetzten  Halbanker  ein  Kästchen  von  dünnem  Messingblech 
stellte,  in  dessen  eine  Seitenfläche  eine  Glasröhre  von  1  mm  Durchmesser 
eingekittet  war.  In  die  Glasröhre  wurde  ein  Alkohol  tropfen  als  Index 
gebracht.  Wurde  der  Magnet  erregt,  so  ging  der  Alkoholtropfen  im  Glas- 
rohre nach  aussen,  so  dass  die  Luft  im  Messingkasten  von  den  Magnet- 
polen abgestossen  und  daselbst  ausgedehnt  zu  werden  schien.  Indess 
wäre  es  dennoch  möglich,  dass  dieses  Ergebniss  durch  die  magnetische 
Wirkung  auf  die  Wände  des  Blechkastens  bedingt  war,  wodurch  der 
innere  Raum  desselben  verkleinert  wurde.  Faraday  hat  bei  ähnlicben 
Versuchen  keine  bestimmten  Resultate  erhalten  ^). 


1)  Faraday,  Exp.  Bes.  8er.  25,  §.  2770  u.  flgde.  1850*.  —  ^)  Plücker, 
Pogg.  Ann.  73,  p.  580,  1848*.  —  »)  Faraday,  Exp.  Res.  Ber.  25,  p.  §.  2730, 
1850*. 
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Bei  den  oben  beschriebenen  Versuchen  über  das  magnetische  Ver-  922 
halten  der  festen  und  flüssigen  Körper  haben  wir  angenommen,  dass  das 
Medium,  in  welchem  sie  sich  zwischen  den  Magnetpolen  befinden,  keinen 
Einfluss  ausübt.  In  der  That  können  wir  den  Einfluss  der  Luft  wegen 
ihrer  geringen  Masse  in  den  meisten  Fällen  yernachlässigen.  Dem  ist 
jedoch  nicht  so,  wenn  das  die  Körper  umgebende  Medium  einen  grösseren 
Magnetismus  oder  Diamagnetismus  besitzt^). 

Hängt  man  z.  B.  eine  mit  verdünnter  Lösung  von  schwefelsaurem 
Eisenoxydul  gefüllte  Glasröhre  zwischen  die  Magnetpole,  so  stellt  sie  sich 
axial.  Setzt  man  aber  zwischen  die  Pole  ein  mit  einer  concentrirteren 
Lösung  desselben  Salzes  gefülltes  (ilas  und  hängt  die  gefüllte  Glasröhre 
hinein,  so  stellt  sie  sich  äquatorial  ^).  Hängt  man  ebenso  vor  dem  einen 
Magnetpole  an  einem  Coconfaden  eine  mit  verdünnter  Eisenvitriollösuug 
gefüllte  Röhre  vertical  auf,  so  wird  sie  angezogen.  Schwebt  sie  aber  in 
der  concentrirteren  Lösung,  so  wird  sie  abgestossen. 

In  gleicher  Weise  stellt  sich  eine  mit  Aetherdampf  gefüllte  Glasröhre 
in  der  Luft  äquatorial,  in  flüssigem  Aether  axial  ein. 

Setzt  man  ferner  auf  die  eine  horizontale  Polfläche  eines  starken 
Elektromagnetes  ein  mit  Eisenvitriol  gefülltes  Glas  und  lässt  darin  ein 
mit  einer  Glaskugel  versehenes  und  mit  Quecksilber  gefülltes  Aräo- 
meterrohr schwimmen,  welches  für  sich  vom  Magnete  wenig  beeinflusst 
wird,  so  steigt  es  beim  Schliessen  des  maguetisirenden  Stromes  in  die 
Höhe.  Vertauscht  man  dagegen  die  Lösung  mit  Schwefelkohlenstofl*  oder 
Wasser,  so  sinkt  es  beim  Magnetisiren  tiefer  in  die  Flüssigkeit  ein. 

Um  in  Bezug  hierauf  Bestimmungen  zu  erhalten,  setzte  Plücker^)  923 
auf  den  einen  Pol  eines  Magnetes  ein,  unten  mit  einem  dünnen  Glimmer- 
blättchen  verschlossenes  Lampeuglas.  Er  senkte  in  dasselbe  eine  Kugel 
von  Wismuth  von  10  bis  12mm  Durchmesser,  welche  an  einem  Cocon- 
faden an  der  einen  Schale  einer  Wage  hing,  so  weit  ein,  dass  sie  ge- 
rade das  Glimmerblatt  berührte,  und  bestimmte  die  Gewichte,  welche 
erforderlich  waren,  um  beim  Magnetisiren  des  Magnetes  die  vom  Pol 
abgestossene  Wismuthkugel  wieder  mit  dem  Glimmerblatte  in  Berüh- 
rung zu  bringen.  Wurde' das  Glas  mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  ge- 
füllt, so  waren  die  hierzu  nöthigen  Gewichte  verschieden.  Sie  betrugen 
z.  B.  bei  der  Wismuthkugel  in 

Luft 785  mg 

Wasser 745  mg 

Eisenchlorid     ....    885  mg 

Im  Eisenchlorid  war  also  die  Abstossung  des  Wismuths  viel  bedeu- 
tender als  in  der  Luft,  im  Wasser  aber  kleiner. 

1)  Faraday,  Exp.  Res.  8er.  21,  §.  2401,  1846*.  —  2)  Faraday,  Exp. 
Res.  8er.  21,  §.  2362  und  folgende,  1846*.  —  a)piücker,  Pogg.  Ann.  77, 
p.  578,   1849*. 
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924  Quantitative  Versuche    hat    hierüber  E.  Becquerel')   aDgestellt. 

Derselbe    bat    auf    die   Pole   P    eines    sehr    Htarkt>Q    Elektromagnetee, 
Fig.  270,  viereckige  Eisenmaasen  a  gelegt,  welche  gerade  mit  der  unteren 
Fläche  des  Kaetens  k  einer  darauf  geHtellten  Drehwage  zusammenfielen. 
Auf    dieselben   wurden    in    axialer 
'^'  Richtung  einander  parallel,  inde« 

nicht  ganz  in  einer  geraden  Linie, 
paratlelepipediache  Eisenstäbe  b  ge- 
legt, welche  bis  an  den  Kasten  der 
Drehwage  heranreichten.    Anf  dem 
Boden  der  letzteren  waren  zwei  an- 
dere kleine  Eisenstäbe  c  von  dem- 
selben Querschnitte  befestigt,  welch* 
durch  die  Wände  des  Kastens  hin- 
durchgingen und  sich  an  die  Stäbe 
b  anlegten.    Diese  Eisenstäbe,  deren 
Endflächen    im    Inneren    der   Dreh- 
wage 3  cm  von  einander  abstanden, 
waren  ein  wenig  seitlich  gegen  ein- 
ander verschoben,  so  dass  die  gegen- 
überstehenden   Seiten  flächen    et«* 
?  mm  von  einander  entfernt  w*ren. 
In  einer  Schleife  au  dem  Faden  der  Drehwage  wurden  die  zu  unter- 
suchenden Korper  d  in  Form  von  Stabchen  in  horizontaler  Lage  zwieeheii 
die  Eisenstube  c  gehangt      Unten  »ar  daran  vermittelst  eines  dQnnen 
CocoufadenseineBleikugel  befestigt   welche  in  Wasser  oder  Chlorcalcinm- 
lösung  taucht!      um  die  seitlichen  Schwankungen   zu  verhindern.    Der 
Kopf  dir  Drehwage  wurde  so  gedreht,   dass  die  Stäbchen  sich  in  einet 
bestimmten  Lage  befunden    welche  durch  ein  seitliches  Mikroskop  fiiirt 
werden  konnte      Deim   Schliessen  des  den  Magnet  erregenden  Stromes 
wurden  sie  von  deu  Magnetpolen  zuruckgestosaeo     Vermittelst  der  Dre- 
y>e   271  hung  des  sie  tragenden  Fadens  konnte  man  sie  in 

ihre  friihereGleichgewichtsl  Ige  zurückführen.  Der 
hierzu  erforderliche  Diehungswinkel  ist  der  auf 
die  Stabe  wirkenden  abstossenden  Kraft  propor- 

Nach  der  Bestimmung  dieser  Kraft  inderLoft 
wurde  dis  an  den  Körpern  nnterhnlb  angebracbte 
Bleigewicht  entfernt  zwischen  die  Magnetpole  ein 
kleines  mit  veischiedentn  Flüssigkeiten  gelulltes 
Gliskafitchen ,  Fig  271  geschoben .  das  SUbchen 
hmeiugehängt    und     wieder     die    Abstossung    be- 


t  de  PhyB.   [3],  28,  p.  283,  185u'. 
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Auf  diese  Weise  ergab  sich  z.  B.  die  Abstossung  ( — )  resp.  Anzie- 
hung  (-f )  des  Magnetes  auf  eine  SchwefelstaDge  und  einen  Wachsstab 
wie  folgt: 


Schwefelstauge 


Wachsstab 


lu  Luft 

In  Wasser 

In  concentrirter  Lösung  von  Chlonuagnesium 
In  concentrirtem  schwefelsaurem  Nickeloxydul 


—  0,9038 

—  0,1004 
+  0,0649 

—  2,6060 


—  0,3485 
+  0,2647 
+  0,3816 

—  1,6733 


Die  Abstossung,  welche  beide  Stäbe  in  der  Luft  erleiden,  verwandelt 
sich  also  in  der  Lösung  von  Chlormagnesium  in  eine  Anziehung.  —  Neh- 
men wir  an,  dass  die  Wirkung  des  Magnetes  auf  die  in  verschiedenen 
Medien  befindlichen  Körper  der  DifiFerenz  der  Wirkungen  des  Magnetes 
auf  dieselben  und  die  von  ihnen  verdrängten  Flüssigkeitsvolumina  ent- 
spricht, und  bezeichnen  wir  die  Abstossungen  derBeihe  nach  mit  Ri,  R^t 
Mmi  Bni  80  müssen  die  Diflferenzen  Ru,  —  Bi,  Rm  —  Bu  Bn  —  Bi  für  den 
Schwefel  und  Wachsstab  einander  proportional  sein.  Setzt  man  für  beide 
Stäbe  die  Difierenz  Bu,  —  i?i  =  10,  so  ist: 


Beim  Schwefel 

Beim  Wachs 

Rw  —  Rl 

Rm  —  Rl 
Rn  -  Rl 

—  10 

—  12,06 
+  21,19 

—  10 

—  11,91 
+  21,60 

Aus  diesen  Versuchen  folgt,  dass  die  Anziehung  oder  Ab-  925 
stossung  eines  magnetischen  oder  diamagnetischen  Kör- 
pers durch  den  Magnet  beim  Eintauchen  in  eine  Flüssig- 
keit sich  um  soviel  ändert,  wie  die  diamagnetische  Ab- 
stossung oder  magnetische  Anziehung  des  verdrängten 
Theiles  der  Flüssigkeit  beträgt. 

Hat  man  daher  die  diamagnetische  Abstossung  oder  magnetische 
Anziehung  eines  Körpers  im  luftleeren  Räume  7?t,  und  in  anderen  Medien, 
z.  B.  Luft,  Bx  bestimmt  und  misst  den  Diamagnetismus  verschiedener 
anderer,  gleichgestalteter  Körper  in  den  letzteren  Medien,  so  hat  man 
zu  den  erhaltenen  Werthen  den  Werth  Bx  —  Bv  zu  addiren,  um  ihre 
diamagnetische  Abstossung  in  dem  luftleeren  Räume  zu  erhalten.  —  Um- 
gekehrt giebt  der  Werth  Bx  —  Bv  den  Wei*th  der  diamagnetischen  Ab- 
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stossuDg  oder  Anziehung  auf  das  vom  Körper  verdrängte  Volumen  des 
ihn  umgehenden  Mediums.  Man  kann  auf  diese  Weise ,  ganz  nach  Art 
der  Bestimmung  des  specifischen  Gewichtes,  das  diamagnetische  Verhal- 
ten  verschiedener  Flüssigkeiten  untersuchen,  indem  man  das  magne- 
tische Verhalten  desselben  festen  Körpers,  z.  B.  eines  Wismuthstabes,  in 
ihnen  vergleicht. 


Fig.  272. 


926  Die  Einstellung  diamagnetischer  Körper  durch  den  Magnet  ist  auf 

verschiedene  Weise  erklärt  worden. 

Die  einfachste  Annahme  ist  die,  dass  die  Materie  derselben  direct 
von  den  Magnetpolen  abgestossen  würde.  —  Gegen  diese  Annahme 
spricht  ein  von  Reich  ^)  angestellter  Versuch.  Nähei'te  er  gleichzeitig 
zwei  Magnetstäbe,  den  einen  mit  seinem  Nordpol,  den  anderen  mit  sei- 
nem Südpol  von  derselben  Seite  her  einer  an  dem  Arme  einer  Drehwage 
aufgehängten  Wismuthkugel ,  so  wurde  sie  mit  einer  Kraft  abgestossen, 
welche  nicht  der  Summe,  sondern  der  Differenz  der  W^irkungen  der  Pole 
entsprach. 

Denselben  Versuch  hat  TyndalP)  mittelst  zweier  EUektromagnete 
A  undJ9,  Fig.  272,  angestellt,  deren  eine  Enden  i2  undP  halbcylindrisch 

abgefeilt  und  gegen  einander  ge- 
bogen waren,  so  dass  sie  zusam- 
men eine  cvlindrische,  am  ausser- 
sten   Ende    abgenindete   Fläche 
bildeten.     Vor  den  beiden  Polen 
■  war  ein  Wismuthstäbchen  gh  an 
einem     Coconfaden     aufgehängt 
und  durch  die  Torsion  des  Fadens 
mit  seinem  einen  Ende  gegen  eine 
vor  den  Polen  aufgestellte  Glas- 
platte ik  gegengedrückt.  Waren 
die  beiden  einander  berührenden  Poleuden  beider  Magnete  gleichnamig, 
so  wurde  das  Wismuthstäbchen  zurückgestossen,  waren  sie  ungleichnamig, 
so  blieb  es  völlig  unbeweglich  an  der  Glasplatte.  —  Indess  wirken  hier- 
bei auch  die  Magnetpole  R  und  F  so  auf  einander  ein,  dass  vor  den- 
selben nur  wenig  freier  Magnetismus  auftritt. 


927  Eine  zweite  Annahme  ist,  dass  in  den  diamagnetischen  I^rpem, 

ganz  ebenso  wie  in  den  magnetischen,  durch  einen  benachbarten  Magnet- 
pol eine  temporäre  magnetische  Polarität  hervorgerufen  wird, 
welche  indess  in  den  diamagnetischen  Körpern  der  Polarität 
der  magnetischen  Körper  entgegengesetzt  ist'). 

Ein  Nordpol  würde  daher  in  den  ihm  benachbarten  Theilen  des  dia- 


1)  Reich,   rojrgr.  Ann.   73,   p.  60,   1848*.   —   «)   Tyndall,  Phü.  Trans. 
1855,  p.  23*.  —  »)  Faraday,  Exp.  Res.  Ser.  21,  §.  2429,  1846*, 
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magnetischen  Stoffes  einen  Nordpol,  ein  Südpol  einen  Südpol  erzeugen, 
und  auf  diese  Weise  die  Einwirkung  der  gleichnamigen  Pole  auf  einander 
eine  Abstossung  des  diamagnetischen  Stoffes  bedingen.  Diese  Annahme 
würde  den  Versuch  von  Reich  völlig  erklären. 

Diese  entgegengesetzte  Polarität  in  den  diamagnetischen  Körpern 
hat  man  durch  mehrfache  Versuche  nachgewiesen. 

So  hat  W.  Weber*)  vor  den  Polen  iV  und  S,  Fig.  273,  eines  star- 
ken Magnetes  eine  kleine  Magnetnadel  n  s  aufgehängt.    Durch  Annähern 

eines  Magnetes  S|  rti  an  die 
^*S-  ^^^-  Nadel  bewirkt  man ,  dass 

•     ^^         ^  sie    ihre    Lage    senkrecht 

^p  I  BHHHBB  gegen  die  Verbindungslinie 
^  der    Magnetpole    bewahrt. 

Legt  man  jetzt  zwischen 
die  Pole  des  Magnetes  £IS  ein  Stück  Wismuth  W,  so  weicht  die  Nadel 
so  aus ,  wie  wenn  der  Pol  S  stärker  geworden  wäre.  —  Legt  man  zwi- 
schen die  Pole  ein  Stück  Eisen,  so  weicht  die  Nadel  nach  der  entgegen- 
gesetzten Seite  aus. 

Oder  man  hängt  nach  Poggeudorff*)  vor  dem  einen  (Nord-)  Pol 
eines  starken  Elektromagnetes  ein  Wismuthstnbchen  auf,  welches  die 
äquatoriale  Lage  annimmt.  Nähert  man  dem  Stäbchen  von  der  Seite 
des  Nordpoles  des  Elektromagnetes  einen  kleinen  Stahlmagnet  mit  seinem 
Südpol,  so  wird  das  Stäbchen  angezogen.  —  Ein  vor  dem  Nordpol  auf- 
gehängtes Eisenstäbchen  stellt  sich  dagegen  axial  und  wird  von  dem  ge- 
näherten Südpol  des  Stahlmagnetes  abgestossen. 

Der  kleine  Stahlmagnet  ist  zu  schwach,  um  die  durch  den  starken 
Elektromagnet  im  Wismuth-  und  Eisenstab  erzeugte  Polarität  aufzuheben. 
Er  kann  nur  auf  die  durch  den  Elektromagnet  magnetisirten  Körper  seine 
Anziehungs-  und  Abstossungswirkung  äussern. 

Auch  kann  man  nach  Poggendorff  ein  Wismuth stäbchen  inner- 
halb einer  Drahtspirale,  deren  Windungen  zu  dem  in  der  äquatorialen 
Lage  schwebenden  Stäbchen  normal  sind,  zwischen  den  Polen  des  Elek- 
tromagnetes aufhängen.  Jedesmal  wenn  man  durch  die  Spirale  einen 
im  Verhältniss  zu  der  Kraft  des  Elektromagnetes  nicht  zu  schwachen 
Strom  leitet,  wird  das  Wismuthstäbchen  so  abgelenkt,  wie  wenn  die  Seiten 
desselben  mit  den  ihnen  zugekehrten  Polen  des  Elektromagnetes  gleiche 
Polarität  hätten. 

Man  muss  bei  diesen  Versuchen  besonders  vorsichtig  sein,  indem  928 
eine  Reihe  von  Resultaten  durch  secundäre  Einflüsse  bedingt  sein  kann, 
namentlich    durch   Inductionsströme    beim   Oeffnen   und   Schliessen   der 
magnetisirenden  Ströme.  —    Andere  Einflüsse  zeigen  einige  Versuche 


1)  W.  Weber,  Pogg.  Ann.  73,  p.  241,  1848*.  —  2)  Poggendorff,  Pogg. 
Ann.  73,  p.  475,  1848*. 
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von  Tyndain).  Derselbe  hängte  zwischen  den  Polen  eines  Elektro- 
magnet es  ein  Wismuthstäbchen  auf,  welches  in  der  Art  aus  einer  Wis- 
muthplatte  geschnitten  war,  dass  die  Spalt ungsrichtung  normal  gegen 
die  Axe  des  Stäbchens  lag.  Dasselbe  stellte  sich  entgegen  dem  gewöhn- 
lichen Verhalten  nach  den  später  anzuführenden  Versuchen  mit  seiner 
Längsaxe  axial  (s.  Einfiuss  der  Kry  st  allform).  Die  diamagnetische  Pola- 
risirung  seiner  Enden  muss  hier  sehr  stark  hervortreten,  da  sie  den 
Magnetpolen  sehr  nahe  sind.  Nun  wurde  zwischen  die  Pole  NS  des 
Magnetes  ein  Drahtgewinde  gebracht,  dessen  Windungsebene  vertical  lag 
und  mit  der  axialen  Richtung  zusammenfiel.  So  wie  der  Strom  durch 
dasselbe  geleitet  wurde,  wich  das  Stäbchen  aus  der  axialen  Lage  in 
der  Richtung  ab,  wie  wenn  neben  dem  Südpole  des  Magnetes  ein  Nord- 
pol im  Stäbchen  erzeugt  worden  wäre,  genau  in  derselben  Weise,  wie 
sich  ein  magnetisches  Stäbchen,  z.  B.  von  magnetischem  Schiefer,  ver- 
hält. —  Ganz  ebenso  verhielt  sich  ein  gewöhnliches  Wismuthstäbchen, 
bei  welchem  nur  die  kürzere  Dimension  sich  zuerst  axial  stellte.  —  Der 
Grund  dieser  Erscheinungen  ist  indess  nur  der,  dass  das  Drahtgewinde  0, 
Fig.  274,  als  ein  Magnet  zu  betrachten  ist,  dessen  Pole  «  und  S  in  der 
äquatorialen  Linie  liegen.  Auf  diese  Weise  ist  das  Maximum  der  mag- 
netischen Wirkunff  nicht  mehr  in 
^'        *  der  axialen  Linie  NS,  sondern  auf 

einer  zwischen  NO  8  und  nOs  he- 
genden Linie.  Von  dieser  strebt 
sich  die  Masse  der  diamagnetischen 
Körper  möglichst  zu  entfernen,  um 
zu  den  in  den  Quadranten  NOs  und 
n  OS  liegenden  Punkten  der  schwäch- 
sten magnetischen  Wirkung  über- 
zugehen. —  Diese  Veränderung  der 
Vertheilung  der  magnetischen  Wir- 
kung in  dem  zwischen  den  Magnet- 
polen liegenden  Felde  hat  Tyn- 
dall  nachgewiesen,  indem  er  an 
einem  horizontal  aufgehängten  Ili^bel  ein  Kügelchen  von  Spatheisen- 
stein  befestigte  und  dasselbe  in  das  Innere  des  Drahtgewindes  brachte. 
Wurde  der  Magnet  für  sich  erregt,  so  stellte  sich  z.  B.  das  Kügelchen 
im  Punkte  a  ein.  Wurde  aber  der  Strom  durch  das  Drahtgewiude 
geleitet,  so  ging  es  zu  dem  Punkte  ß  der  stärkeren  magnetischen 
Wirkung  fiber.  Bei  Umkehrung  des  Stromes  im  Drahtgewinde  oder 
in  den,  den  Magnet  umgebenden  Spiralen  begab  sich  die  Kugel  wie- 
der zum  Punkte  a,  wo  jetzt  die  stärkere  magnetische  Wirkung  statt- 
fand. 


1)  Tyndall,  PhU.  Mag.  [4]  2,  p.  333;  Pogg.  Ann.  87,  p.  189,  1852*;  auch 
Phil.  Trans.   1855,  p.  24*;  Phil.  Mag.  [4]  10,  p.  257.* 
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Wurde  das  Drahtgewinde  bo  KwUchen  die  Magnetpole  gebracht,  dass 
seine  Wiiidungen  eich  in  äquatoriüleo  Ebeoeu  befanden ,  bo  bewahrte 
das  hineingehängte  Wismut  hat  äbchen  seine  Lage,  als  die  Ströme  durch 
dasselbe  in  der  gleichen  Richtung,  wie  um  die  Pole  dea  Etektromag- 
netes,  geleitet  wurden.  —  Bei  entgegengesetzter  Stromearichtung  wich 
das  Stäbchen  aus  seiner  Lage,  indem  sich  wiederum  im  ersten  Falle  die 
Wirkung  des  Stromes  im  Drahtgewinde  zu  der  des  Magnetes  addirte, 
im  zweiten  von  derselben  snbtrahirte  und  die  magnetische  IntenaitSt  in 
der  Nähe  der  Pole  achw&chte. 

Sehr  aicher  und  direct  lässt  sich  die  di am agnetieche  Polarität  durch  929 

Versuch  von  Tyndall*)  nachweisen. 
Zwischen  vier  geradlinige  Elektromagnete  A,  B,  C,  D,  Fig.  275,  wird 
Drahtspirale  K  (5,7  Zoll  lang,  1,8  Zoll  innerer,  4  Zoll  äusserer  Durch- 

Fijr.  275. 


messer,  Kupferdraht  0,1  Zoll  dick)  gelegt  und  vermittelst  eines  Bügele 
von  feinem  Silberdrahte,  der  an  einem  oder  mehreren  Cooonfaden  be- 
featigt  ist,  ein  Wismuthstab  a  (14  Zoll  lang,    1  Zoll  dick)  eingehängt. 

1)  Tyadall,  Phil.  Tr&ni.  1855,  p.  24  u.  flgde.'  Phil.  Mag.  [*]  10,  p.  268 
n.  Ilgde.*    Ein  ähnlicher  Apparat  auch  Phil.  Mag.  [4]  9,  p.  435,  185&* 
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Die  Elektromagnete  werden  so  durch  herumgeleitete  Ströme  erregt,  dass 
z.  B.  die  beiden  gegen  den  Wismuthstab  a  gekehi-ten  Pole  S  von  A  und 
B  gleichnamig,  z.  B.  südpolar,  die  entsprechenden  Pole  N  von  C  und  D 
beide  nordpolar  sind.  Man  leitet  durch  die  Spirale  B  einen  Strom  in  der 
Richtung  des  Pfeiles,  dessen  Intensität  gegen  die  Intensität  der  die'Elek- 
tromagnete  erregenden  Ströme  so  bedeutend  ist,  dass  die  diamagnetiscbe 
Polarisation  des  Wismuthstabes  durch  erstere  seine  Polarisation  durcb 
die  Elektromagnete  überwiegt.  Dann  entsteht  an  dem  yorderen  Ende 
des  Wismuthstabes  ein  Nordpol,  er  bewegt  sich  gegen  den  Elektro- 
magnet A  hin.  Ein  Eisenstäbchen  oder  ein  Stäbchen  von  magnetischem 
Stoffe  zeigt  das  entgegengesetzte  Verhalten.  Durch  Umkehrung  der 
Stromesrichtung  in  der  Spirale  B  und  in  den  die  Magnete  umgebenden 
Spiralen  kann  man  die  Ablenkung  des  Wismuthstabes  beliebig  ver- 
ändern. 

Dieselben  Versuche  kann  man,  wenn  auch  mit  etwas  geringerer  Kraft, 
auch  schon  bei  Anwendung  zweier  Elektromagnete  A  und  D  oder  B 
und  C  anstellen,  wo  dann  entweder  eine  Anziehung  oder  Abstossung  der 
Enden  des  Wismuthstabes  erfolgt,  welche  anzeigt,  dass  seine  Polarität 
die  entgegengesetzte  von  der  eines  in  gleicher  Weise  aufgehängten  Eisen- 
stabes ist.  —  Auch  wenn  man  die  Spirale  72  durch  eine  kleinere  ersetzt, 
welche  man  zwischen  die  parallelepipedischen  Polflächen  der  auf  einen 
Elektromagnet  aufgelegten  Halbanker  legt  und  nun  in  sie  ein  Wismnth- 
Stäbchen  oder  ein  magnetisches  Stäbchen,  z.  B.  ein  Rohreben  voll  Eiaen- 
oxyd,  hineinhängt,  beobachtet  man  die  analogen  Resultate,  welche  sich 
in  einer  leicht  erklärlichen  Weise  ein  wenig  abändern,  jenachdem  man 
erst  die  Magnete  erregt  und  dann  einen  Strom  durch  die  Spirale  leitet, 
oder  umgekehrt. 

930  Schon  früher  hat  W.  W  e  b  e  r  i)  durch  eine  andere  Methode,,  welche 

sich  auch  zu  messenden  Versuchen  eignet,  vermittelst  des  Diamagneto- 
meters, die  diamagnetische  Polarität  nachgewiesen. 

Wir  geben  die  Beschreibung  desselben  mit  einigen  von  Weber 
herrührenden  und  von  TyndalP)  beschriebenen  Abänderungen. 

In  einem  rechteckigen,  an  der  Wand  des  Zimmers  befestigten  Holx- 
kästen,  Fig.  276,  sind  in  verticaler  Lage  zwei  Drahtspiralen  HE  und 
H'  E'  parallel  neben  einander  angebracht.  Ihr  innerer  Durchmesser  be 
trägt  etwa  25  mm,  ihr  äusserer  35  mm,  ihre  Länge  etwa  500  mm.  Ihre 
Axen  haben  einen  Abstand  von  90  mm.  Sie  bestehen  aus  zwei  Schich- 
ten von  je  230  Windungen.  Diese  Spiralen  sind  auf  messingene  Röhren 
gewickelt,  die  oberhalb  aus  den  Spiralen  herausragen  und  ein  Querstück 
G  G'  tragen ,  an  welchem  vermittelst  mehrerer  Goconfaden  ein  in  einer 


1)  W.  Weber,  Elektrodyu.  MaaasbestimmungeD,  3,  1852*.  —  *)  Tyndsll, 
Phil.  Tranß.  1856,  1,  p.  237*.  Vergl.  auch  Christie,  Pogg.  Ann.  103,  p.  577, 
1858*. 
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dämpfenden  Kupferhülle  schwingender  Magnet  SN  hängt,  dessen  Axe  sich 
auf  halber  Höhe  der  Spiralen  befindet.    Die  Spiralen  liegen  in  der  durch 

den  magnetischen  Meridian  gelegten  Yerticalebene, 
Fig.  276.  8o  dass    der  Magnet    ihnen  seine   Pole    zukehrt. 

Seine  Ablenkungen  können  vermittelst  eines  an 
ihm  angebrachten  Spiegels  durch  Fernrohr  und 
Scala  abgelesen  werden. 

Dem  einen  Pole  des  Magnetes  wird  von  Nord 
oder  Süd  her  ein  Magnetstab  in  der  Richtung 
der  Verlängerung  seiner  Axe  mit  seinem  gleich- 
namigen Pole  gegenübergelegt  und  so  die  Wir- 
kung des  Erdmagnetismus  zum  Theile  compen- 
sirt,  so  dass  seine  Schwingungsdauer  sich  ver- 
grössert. 

Unterhalb  und  oberhalb  der  Spiralen  sind 
Holzrollen  WW  angebracht,  deren  Durchmesser 
dem  Abstände  der  Axen  der  Spiralen  gleich  ist. 
lieber  diese  Rollen  ist  eine  durch  die  Axen  der 
Spiralen  hindurchgehende 'Schnur  ss'  gezogen,  an 
welcher  in  den  der  Mitte  der  Spiralen  entsprechen- 
den Punkten  zwei  massive  oder  hohle  Cylinder  nwt 
und  po  von  magnetischen  oder  diamagnetischen 
Stoffen  befestigt  sind.  Durch  einen  an  der  unte- 
ren Rolle  angebrachten  Hebel  oder  durch  einen 
Schlüssel,  welcher  sich  bis  zu  dem  am  Fernrohre 
sitzenden  Beobachter  fortsetzt,  kann  man  sie  hin- 
und  herdrehen  und  dadurch  bewirken,  dass  sich 
abwechselnd  das  untere  Ende  des  Cylinders  mn 
und  das  obere  Ende  des  Cylinders  op,  oder  das 
obere  Ende  von  mn  und  das  untere  von  op  in  der 
Ebene  der  Pole  des  zwischen  den  Spiralen  auf- 
gehängten Magnetes  befindet.  Durch  beide  Spira- 
len wird  ein  Strom  in  entgegengesetzter  Richtung 
geleitet.  Wird  durch  diesen  Strom  für  sich  schon  der  Magnet  abgelenkt, 
so  leitet  man  den  Strom  noch  durch  einen  mit  Draht  überwundenen 
Multiplicatorrahmen,  welchen  man  dem  Magnete  so  lange  in  der  auf  dem 
Meridian  senkrechten  Ebene  nähert,  bis  er  beim  Oefifnen  oder  Schliessen 
des  Stromes  in  Ruhe  bleibt.  Beim  Einsenken  von  Eisenstäbchen  in  die 
Spiralen  erhält  daher  z.  B.  das  in  der  Spirale  HE  befindliche  Stäbchen 
oberhalb  einen  Nordpol,  das  in  der  Spirale  H'E^  befindliche  daselbst 
einen  Südpol.  Bei  Anwendung  diamagnetischer  Wismuthstäbe  ist  die 
Polarität  entgegengesetzt.  Bei  dem  abwechselnden  Heben  und  Senken 
der  beiden  Stäbchen  werden  abwechselnd  die  beiden  nordpolaren  oder 
südpolaren  Enden  derselben  den  Polen  des  Magnetes  gegenübergestellt 
und  derselbe  dadurch  abgelenkt. 
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Ist  der  MagBet  in  Schwingungen,  so  kann  man,  wenn  man  den 
Wechsel  der  Stellungen  der  Stäbe  vornimmt,  wenn  er  das  Ende  seines 
Schwingungsbogens  erreicht  hat,  seine  Elongationen  yermindem.  So 
wird  der  Magnet  allmählich  beruhigt.  Fährt  man  fort,  die  Stäbe  zu 
heben  und  zu  senken,  so  vergrössem  sich  die  Schwingungsbogen  all- 
mählich und  erreichen  zuletzt  ein  Maximum,  bei  welchem  die  durch 
die  Wirkung  der  Stäbe  verursachte  Vergrösserung  der  Schwingungs- 
weite gleich  ist  der  Abnahme  derselben  durch  die  Dämpfung  der 
Schwingungen  vermöge  der  in  der  umgebenden  Kupferhülle  inducirtea 
Ströme. 

Aus  je  drei  Beobachtungen  der  Stände  der  Nadel  am  Anfange  und 
Ende  jeder  Schwingung  kann  man  ihre  Ruhelage  und  die  Weite  jedes 
Schwingungsbogens  berechnen.  (Vergleiche  die  §.  328  beschriebene 
Multiplicationsmethode.)  Bezeichnet  A  das  logarithmische  Decrement 
der  Schwingungen  der  Nadel,  während  sie  unter  dem  Einflüsse  der 
Dämpfung  allein  schwingt,  ist  der  grösste  Schwingungsbogen  bei  der 
allmählichen  Beruhigung  und  nachherigen  Vergrösserung  der  Schwin- 
gungen der  Nadel  gleich  iv ,  so  ist  die  Ablenkung  p ,  welche  sie  erhielte, 
wenn  die  Stäbchen  mit  constanter  Polarität  auf  sie  wirkten,  nach  den 
Formeln  des  §.  328: 

tc?  /l  —  c-^\ 
^  =  2(1-+^)- 

Für  empfindlichere  Versuche  ersetzt  man  in  dem  beschriebenen  Ap- 
parate den  Magnet  durch  ein  in  der  Morizontalebene  schwingendes,  asta- 
tisches  System    von  zwei  Magneten  NS  und 
N'  S,  Fig.  277,  dessen  Pole  sich  neben  den  Spi- 
ralen befinden.    An  diesem  Systeme  ist  gleich- 
falls ein  Spiegel  M  und  ein  ihn  äquilibrirendes 
Gegengewicht     W    angebracht.      Durch    eine 
Schraube  können  die  beiden  Magnete  des  asta-' 
tischen  Systems  einander  genähert  und  von  ein- 
ander entfernt  werden. 
Die  Länge  der  Magnete  beträgt  für  das  oben  beschriebene  Diamag- 
netometer 140  bis  150  mm,  der  Abstand  ihrer  Axen  60  mm. 

931  Bei  quantitativen  Versuchen   mit  dem  Diamagnetometer  ist  darauf 

zu  achten,  dass  die  Directionskraft  des  astatischen  Systems,  welche  es  in 
Folge  des  Ueberwiegcns  des  Momentes  seines  einen  Magnetes  besitzt, 
nicht  unverändert  bleibt,  wenn  man  durch  die  Drahtspiralen  und  den 
compensirenden  Multiplicatorrahmen  einen  Strom  leitet  *).  Der  Strom  im 
letzteren  ändert  die  Directionskraft  unmittelbar,  der  Strom   in  ersteren 


1)  Christie,    Pogg.   Ann.   103,    p.   589,    1858*.     Arndtaen,    ibid.  IM, 
p.  588,   18ü8*. 
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dadurch,  daaa  meist  die  Windungen  auf  den  Spiralen  ungleich  vertheilt 
sind,  und  ao  z.  B.  ihre  oberen  Enden  atarker  polar  aind  als  ihre  unteren. 
Dadurch  wird  dann  auf  das  astatiache  System  bei  wechselnder  Stromea- 
richtang  eine  verschiedene  Richtkraft  ausgeübt,  welche  sich  zu  der  dea 
Erdmagnetismus  addirt  oder  von  ihr  subtrahirt.  Mau  kann  aber  die  ge- 
sammte  Diretionskraft  Z)  bestimmen,  indem  man  die  Schwingungsdauer  T 
des  Systems  vor  und  während  des  Hindurchleitena  von  Strömen  durch 
die  Spiralen  miaat.     Dann  ist  D  ^^  const  T~*. 

Bei  kleineren  Ablenkungen  des  Sjatema  kann  man  daa  magneti- 
sche Moment  der  Subatansen  den  Ablenkungen  selbst  direct  proportio- 
nal setzen.  Um  dann  die  bei  verschieden  starken  Strömen  erhalte- 
nen Werthe  vergleichbar  zu  machen ,  müasen  aie  mit  T~*  multiplicirt 
werden. 

Statt  der  heachriebenen  Einrichtung  des  diamagnetischen  Appara-  932 
tes  kann  man  auch  nur  eine  verticale  Spirale ,  Fig.  278 ,  anwenden  und 
Fig.  STS.  ■■>  ihrer  Mitte  an  einigen  Coconfädea  einen 

hinten  mit  einem  Gegengewicht  g  ver- 
aeheuen  hufeisenförmigen  Magnet  ao  auf- 
hängen ,  dass  seine  b'eideu  entgegenge- 
setzt magnetischen  Pole  auf  beiden  Sei- 
ten der  Spirale  liegen.  Die  Stellung  des- 
eelben  kann  durch  einen  an  ihm  be- 
festigten Spiegel  s  und  eine  ihm  gegen-  * 
über  gestellte  Scala  vermittelst  eines  Fern- 
rohrua  bestimmt  werden.  Der  Magnet 
schwebt  in  einem  Dämpfer  von  Kupfer. 
Durch  die  Spirale  wird  ein  Strom  gelei- 
tet. Sollte  derselbe  den  Magnet  aus  sei- 
ner Lage  ablenken,  so  compensirt  man 
diese  Wirkung  durch  einen  Multiplicator, 
wie  bei  dem  oben  heachriebenen  Appa- 
rate. In  der  Spirale  wird  ein  magneti- 
scher oder  di am ag II e tischer  Stab  gehoben 
und  gesenkt,  dass  bald  sein  oberes,  bald 
sein  unterea  Ende  in  der  Ebene  dea  Mag- 
netes liegt. 

Bringt  man  in  den  einen  oder  anderen  der  beschriebenen  Apparate  933 
dnnne,  magnetische  oder  diamagnetiache  Stäbe,  z.  B.  Eisenstäbe  oder 
Wismuthstäbe ,  so  müssen  die  Hebungen  der  crateren  unter  sonst  glei- 
chen Verhältnissen  in  den  Phasen  der  Schwingungen  des  Magnetes  statt- 
finden, in  welchen  die  Senkungen  der  letzteren  erfolgen,  und  umge- 
kehrt, damit  die  Schwingungen  des  Magnetes  auf  gleiche  Art  geändert 
werden.  —  Die  magnetischen  und  dia magnetischen  Körper  nehmen  also 
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wiederum  unter  dem  Eiuflusse  des  Stromes  eiue  entgegengesetzte  Pola- 
rität an. 

Die  Spiralen  der  beschriebenen  Apparate  sind  im  Verhältnisse  zu  der 
Länge  der  magnetischen  oder  diamagnetischen  Stäbe  so  lang,  dass  bei 
dem  Heben  und  Senken  derselben  die  darauf  wirkende  elektromagnetische 
Scheidungskraft  sich  kaum  ändert,  und  so  keine  Inductionsströme  inducirt 
werden,  welche  die  Magnetnadel  ablenken  könnten. 

Giebt  man  z.B.,  wie  v.  Quintus  Icilius^),  der  Spirale  des  zuletzt 
beschriebenen  Apparates  eine  Länge  von  663  mm,  dem  darin  schweben- 
den Wismuthstabe  eine  Länge  von  195  mm,  so  ändert  sich  bei  Hebung 
und  Senkung  desselben  auf  dem  von  ihm  dabei  durchlaufenen  Raum 
von  390  mm  die  magnetische  Scheidungskraft  nur  im  Verhältnisse  Yon 
1:0,99954. 

Man  kann  sich  nach  v.  Quintus  Icilius  direct  überzeugen,  dass 
die  Ablenkung  der  Magnetnadel  beim  Heben  und  Senken  der  Wismuth- 
stabe nicht  von  Inductionsströmen  herrührt,  welche  entständen,  indem  die 
Stäbe  abwechselnd  zu  Stellen  von  ungleich  starker  Scheidungskraft  ge- 
langten. In  diesem  Falle  müssten  nämlich  die  Inductionsströme  und  jene 
Ablenkung  bei  weitem  (bei  den  Versuchen  von  v.  Quintus  Icilius 
4000  mal)  grösser  sein,  wenn  man  die  Richtung  des  Stromes  in  der 
Spirale  plötzlich  umkehrte.  Dabei  zeigt  sich  indess  nur  eine  sehr  schwache 
Wirkung  auf  die  Nadel. 

Aendert  man  ferner  die  Stellung  der  Wismuthstabe  nicht  bei  jeder 
Schwingung  der  Nadel,  sondern  etwa  nur  bei  jeder  zwanzigsten  Eionga- 
tion,  so  würde  sich,  wenn  die  Inductionsströme  die  Ablenkung  bewirkten, 
nur  der  erste  Ausschlag  der  Nadel  ändern;  der  mittlere  Stand  der  Nadel, 
welcher  sich  aus  den  auf  einander  folgenden  Elongationen  nach  ein- 
maliger Aenderung  der  Stellung  der  Wismuthstabe  berechnet,  würde  un- 
geändert  bleiben.  Dennoch  bemerkt  man  deutlich  eine  solche  Aenderung, 
die  entgegengesetzt  ist  der,  welche  durch  einen  in  die  Spiralen  gescho- 
benen Eisen stab  bewirkt  wird. 

Aendert  man  ferner  die  Stromesrichtung,  so  ändert  sich  auch  die 
Richtung  der  Ablenkung  des  mittleren  Standes  der  Magnetnadel,  und 
zwar  ist  das  jetzt  auf  dieselbe  von  den  diamagnetischen  Wismuthstäben 
ausgeübte  entgegengesetzte  Drehungsmoment  nahezu  das  gleiche,  wie  das 
frühere.  (Bei  den  Versuchen  von  v.  Quintus  Icilius  betrugen  diese 
Drehungsmomente  z.  B.  +  2,6  und  —  3,0.)  Man  muss  bei  der  Berech- 
nung desselben  indess  berücksichtigen,  dass  mit  der  Umkehrung  des 
Stromes  auch  der  durch  den  Compensationsrahmen  gehende  Stromtheil 
auf  die  Nadel  einwirkt  und,  wenn  auch  nicht  immer  ihren  Stand,  so  doch 
ihre  Directionskraft  und  Schwingungsdauer  verändert. 

Wird  endlich  an  Stelle  des  Wismuthstabes  ein  viel  besser  leitender 
Kupferstab  angewendet,  dessen  diamagnetische  Abstossung  zwischen  den 


^)  V.  Quintus  Icilius,  Pogg.  Ann.  96,  p.  81,  1855*. 
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Polen  eines  Elektro magnetes  viel  schwächer,  als  die  des  Wismuthstabes 
ist ,  80  ergiebt  sich  fast  gar  keine  Wirkung  auf  die  Magnetnadel.  Der 
et^wa  Torhandene  Einfiuss  ist  auch  anabhängig  von  der  Richtung  des 
Stromes  in  der  Spirale,  ja  er  tritt  sogar  zum  grossen  Thcile  auch  dann 
auf,  wenn  gar  kein  Strom  die  Spirale  durchfliesst.  Er  ist  also  nur  zum 
geringeren  Theile  abhängig  von  der  luduction  von  Strömen  im  Kupfer- 
stabe durch  den  Strom  in  der  Spirale  und  namentlich  in  dem  Compen- 
sationsrahmen ;  zum  grösseren  durch  die  luduction  durch  den  Magnet 
selbst.  Diese  letztere  Induction  bemerkt  man  bei  dem  schlecht  leitenden 
Wismuth  nicht. 

Noch  deutlicher  zeigt  sich  dies  bei  den  Versuchen  von  TyndalP)  934 
nnter  Anwendung  des  Diamagnetometers  mit  zwei  Spiralen  und  dem  asta- 
tischen System.  Wurden  in  demselben  bei  Anwendung  eines  Stromes  von 
2  bis  4  6ro  versehen  Elementen  Cylinder  von  Wismuth  von  75  mm  Länge 
und  17,5  mm  Durchmesser  nur  einmal  gehoben  oder  gesenkt,  so  nahm 
nach  jeder  Aenderung  der  Stellung  der  Cylinder  das  astatische  System 
constant  verschiedene  Einstellungen  an.  Stand  der  Cylinder  links  mit 
seinem  unteren,  der  rechts  mit  seinem  oberen  Ende  in  der  Ebene  des 
Systems  (Stellung  I),  standen  die  entgegengesetzten  Enden  der  Cylinder 
in  der  gleichen  Ebene  (Stellung  III),  oder  waren  die  Mitten  der  Stäbe 
in  dieser  Ebene  (Stellung  II),  so  betrugen  unter  Anderem  die  vermittelst 
der  Spiegelablesung  beobachteten  constanten  Stellungen  des  astatischen 
Systems  in  Graden  der  Scala: 


2  Elemente 

3  Elemente 

4  Elemente 

Strom  umgekehrt 

Stellung      I    .    . 
Stellung    II    .    . 
Stellung  III    .    . 

450 
462 
473 

439 
450 
462 

425 
437 
448 

764 
742 
704 

Bei  umgekehrter  Stromesrichtung  kehrt  sich  also  die  Ablenkung  des 
astatischen  Systems  um.  Aus  ihrer  Richtung  folgt  wiederum,  dass  die 
Polarität  des  Wismuths  der  der  magnetischen  Stoffe  entgegengesetzt  ist. 
Dass  bei  diesen  Versuchen  die  Ablenkungen  nicht  mit  der  Strom  in  tensi- 
tät  wachsen,  liegt  an  der  gleichzeitig  erfolgenden  Vermehrung  der 
Directionskraft  des  astatischen  Systems. 

Auch  Wismuthpulver,  welches  vorher  bis  zur  Bildung  einer  Oxyd- 
haut an  der  Luft  erhitzt  war,  so  dass  keine  Leitung  durch  seine  Masse 
hindurch  stattfand,  sowie  gutleitende  massive  Kupfercylinder  wurden  in 


^)  Tyndall,  Phil.  Trans.  1856,  1,  p.  243*;  Phil,  Mag.  [4]  12,  p.  161*. 
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Glasröhren  von  76jnm  Länge  und   17,7  mm  Darchmesser  In  die  Spira- 
len eingehängt.    Die  constanten  Ablenkungen  des  Magnetes  betrugen: 


Wisiuutbpulver 


Strom  umgekehrt 


Kupfercylinder 


Stellung  I    . 
Stellung  II 
Stellung  III 


640 
625 
596 


230 
245 
260 


754 
754 

755 


Wie  die  massiven  Cylinder  verhielten  sich  Cylinder  von  Rupfer- 
pulver, welches  vorher  an  der  Luft  oxydirt  war. 

Obgleich  also  das  Kupfer  so  sehr  viel  besser  leitet,  zeigt  es  in  Folge 
seiner  schwach  magnetischen  und  diamagnetischen  Eigenschaften  kaum 
eine  Einwirkung.  Die  Möglichkeit  des  Einflusses  von  Inductionsströmen 
ist  also  ausgeschlossen.  —  Cylinder  von  Silberscheiben  (Geldstücken) 
geben  dagegen  eine  bedeutende  magnetische  Wirkung. 

935  Auch  bei  Isolatoren  erhielt  Tyndall  die  entsprechenden  Resultate. 

Die  Ablenkungen  in  den  Stellungen  I  und  III  waren  entgegengesetzt 
bei  magnetischen  und  diamagnetischen  Stoffen.  Die  pulverformigen  und 
flüssigen  Stoffe  waren  bei  den  Versuchen  in  dünne  Glasröhren  eingeschlo9- 
Die  Ablenkungen  waren: 


sen. 


1.     Diamagnetische  Stoffe. 


Länge 

Durch- 
messer 

Stellung 
I 

Stellung 

n 

75  mm 

17,7  mm 

699,5 

698,5 

87,5 

16 

670 

668 

152 

17,7 

658.5 

657 

100 

17,7 

624,5 

100 

16,2 

605 

603 

100 

16,2 

631 

629 

87,5 

17,7 

648,5 

— 

Stellung 

m 


Kalkspath 

Phosphor 

Schwefel 

Wachs 

Destillirtes  Wasser  . 
Schwefelkohlenstoff  . 
Salpeter 


697,5 

666 

655 

623 

601 

626 

647 
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2. 

Magne 

tische  Stoffe. 

Länge 

Durch- 
messer 

Stellung 
I 

Stellung 
11 

Stellung 
lU 

EisBD  Chlorid  pul  ver    .    .    . 
Eisenvitriol 

• 

Kaliumeisencyanid    .    .    . 
Kohlensaures  Eisenoxydul 

(Pulver) 

Iiösung   von   Eisenvitriol 
Lösung  von  Nickelchlorür 
Lösung  von  Kobaltchlorür 

95  mm 
138 
138 

100 
100 

90 

90 

12,5  mm 

17,7 

16,2 

12,5 
16,2 
16,2 
16,2 

185 
510 
610 

185 
548 
605 
630 

600 
630     . 

620 
600 
632 
645 

990 
700 
655 

740 
648 
650 
660  >) 

W.  Weber  ^)  hat  die  entgegengesetzte  Polarisirung  des  Wismuths  936 
und  Eisens  auch  noch  durch  folgenden  Versuch  gezeigt:  Auf  den  kreis- 
förmigen Pol  eines  Elektromagnetes  von  50  nun  Durchmesser  wird  eine 
Spirale  von  300  m  Eupferdraht  von  2/3  mm  Dicke  gestellt,  und  ihre  Enden 
werden  mit  den  Enden  des  MultiplicatordrahteB  eines  sehr  empfindlichen 
Spiegelgalvanometers  verbunden.  Wird  in  die  Spirale  ein  Eiseustäb- 
chen  gesenkt,  so  wird  es  durch  den  Magnet  magnetisirt  und  dadurch  in 
der  Spirale  ein  Strom  inducirt,  welcher  eine  Ablenkung  der  Galvano- 
metemadel  zur  Folge  hat.  Wird  ein  Wismuthstab  an  Stelle  des  Eisen- 
stabes in  die  Spirale  eingeschoben,  so  zeigt  sich  die  entgegengesetzte 
Ablenkung.  —  Man  könnte  bei  diesem  Versuch  vermuthen,  dass  das  Re- 
sultat nur  durch  Inductionsströme  bedingt  wäre,  welche  in  dem  Wis- 
muthstab beim  Annähern  an  den  Magnetpol  inducirt  würden,  und  neue 
Inductionsströme  in  der  umgebenden  Spirale  inducirten.  Indess  müsste 
dann  wiederum  ein  Kupferstab  an  Stelle  des  Wismuthstabes ,  welcher 
sehr  viel  schwächere  magnetische  Eigenschaften  zeigt  als  Wismuth,  in 
dem  sich  aber  die  Inductionsströme  wegen  seiner  bedeutend  besseren 
Leitungsfähigkeit  in  viel  grösserer  Intensität  entwickeln,  eine  viel  stär- 
kere Ablenkung  des  Magnetspiegels  hervorrufen  als  der  Wismuthstab; 
und  dies  ist  nicht  der  Fall. 


Ganz  ähnliche  Versuche  hatFaraday  angestellt  und  dabei  die  Ab-  937 
lenkung  der  Nadel  seines  Galvanometers  verstärkt,  indem  er  rhythmisch 
zu  ihren  Schwingungen  durch  einen  Hebel  die  Metallstäbchen  abwech- 
selnd in  die  vor  den  Magnet  gebrachte  Spirale  einsenkte  und  aus  ihr 


*)  Aehuliche  Versuche   von   Matteucci,    Ann.   de  Chim.   et  de  Phys.  [3] 
56,  p.  197,  1859*.  —  2)  W.  Weher,  Pogg.  Ann.  73.  p.  241,  1848*. 
Wiedcmann,  Rlektricit&t.  III.  52 
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herauszog  und  die  dabei  entstehenden,  entgegengesetzt  gerichteten  In- 
ductiousströme  durch  einen  Commutator  in  gleicher  Richtung  durch  das 
Galvanometer  leitete.  Da  die  Intensität  der  Ströme,  ausser  beim  Eisen, 
völlig  von  der  Leitungsfähigkeit  des  in  die  Spirale  geschobeneu  Körpers 
abhing,  so  dass  ein  Kupferstab  bedeutende,  Kupferfeilicht  keine  Ablen- 
kungen der  Galvanometemadel  hervorrief,  so  glaubte  er,  die  luductions- 
ströme  in  der  Spirale  wären  nur  secundär  durch  die  Ströme  erzeugt, 
welche  direct  durch  den  Magnet  in  den  ihm  genäherten  magnetischen 
und  diamagnetischen  Körpern  inducirt  werden  ^). 

938  Um   diesen   Einwänden   ganz  zu  entgehen,  hat  W.  Weber  zum 

Nachweis  der  Polarität  der  diamagnetischen  Körper  vermittelst  der  In- 
ductionsströme  folgende  verbesserte  Methode  angewandt: 

Eine  Spirale,  die  Magnetisirungsspirale,  von  Kupferdraht  von  2,3  mm 
Dicke,  welcher   in   8  Lagen  zu  je   120  Windungen   aufgewunden  war, 
wurde  in  ostwestlicher  Richtung  in  horizontaler  Lage  befestigt.      Ihre 
Länge  betrug  383  mm,  ihr  innerer  Durchmesser  23,9  mm,   ihr  äusserer 
Durchmesser  70  mm.    Durch  diese  Spirale  wurde  ein  Strom  von  8  Bun- 
se naschen   Elementen   geleitet.      In   einiger  Entfernung  von  dem  Ende 
derselben  in  der  Verlängerung  ihrer  Axe  befand  sich  eine  Bussole,  deren 
Nadel  durch  ihre  Ablenkung  die  Richtung  und  Intensität  des  Stromes 
angab.     In  die  Spirale  war  eine  zweite  von  gleicher  Länge,  die  Induc- 
tionsspirale,  eingeschoben,  deren  innerer  und  äusserer  Durchmesser  resp. 
19  und  23  mm  betrug.    Sie  bestand  aus  3  Lagen  von  je  294  Windungen 
von   1  mm  dickem,  mit  Seide  übersponnenem  Kupferdraht.     Diese  Spi- 
rale war  so  gewunden ,  dass  die  Richtung  der  Windungen  auf  der  einen 
Hälfte  ihrer  Länge  entgegengesetzt  war  der  Windungsrichtung  auf  der 
anderen  Hälfte.     Dadurch  wurde  erreicht,  dass,  wenn  sich  auch  die  In- 
tensität des  Stromes  in  der  Magnetisirungsspirale  änderte,  die  in  beiden 
Hälften   der  Indnctionsspirale    erzeugten   Inductionsströme  sich  gegen- 
seitig aufhoben.     In  diesen  beiden  Spiralen  befand  sich  ein  Wismuth- 
cylinder  von  186  mm  Länge  und  339,3g  Gewicht,  welcher  durch  einen 
Holzstab  mit  der  Kurbel  eines  durch  ein  Schwungrad  in  Umdrehung  ver^ 
setzten  Rades  verbunden  war.     Er  wurde  bei  der  Drehung  des  letzteren 
auf  einer  Bahn  von  nur  58,2  mm   in  einer  Secunde  10,58  Mal  hin-  und 
hergeschoben.     Auf  dem  Rade  befand  sich  ein  Commutator,  zu  dem  die 
von  der  Indnctionsspirale  kommenden  Drähte  führten,  und  von  welchem 
andere  Drähte  zu  einem  Spiegelgalvanometer  geleitet  waren.     Wird  der 
Wismuthcylinder  durch   die  Drehung  des  Schwungrades  hin  -  und  her- 
gezogen,  so  entstehen  in  jeder  Windung  der  beiden  Hälften  der  Spirale 
entgegengesetzt  gerichtete  Inductionsströme,  da  sich  bei  der  diamagne- 
tischen Polarisirung  des  Cylinders  durch  den  Strom  der  Magnetisirungs- 
spirale in  der  einen  der  Nordpol,  in  der  anderen  der  Südpol  gleichzeitig 


1)  Faraday,  Exp.  Bes.  Ser.  23,  §.  2640  u.  flgde.  1850*. 


Nachweis  durch  Inductionsströme.  819 

hin-  und  herhewegt.  Durch  die  entgegengesetzte  Richtung  der  Win- 
dungen heider  Hälften  addiren  sich  diese  Ströme  zu  einem  gemeinschaft- 
lichen Strom,  der  zum  Galvanometer  geführt  wird.  Da  aher  die  Rich- 
tung der  Inductionsströme  wechselt,  wenn  der  Wismuthcylinder  seine 
Bewegungsrichtung  wechselt,  so  muss  der  Gommutator  auf  dem  Rade  so 
gestellt  sein,  dass  die  Stromesrichtung  in  den  zum  Galvanometer  füh- 
renden Drähten  umgekehrt  wird,  während  sich  der  Cylinder  in  seinen 
beiden  äussersten  Lagen  befindet.  Dann  sind  alle  durch  das  Galvano- 
meter fliessenden  Inductionsströme  gleich  gerichtet.  Ein  zweiter  Gommu- 
tator gestattete  der  Controle  halber,  diese  Richtung  auch  noch  umzu- 
kehren. Die  Magnetisirungsspirale  ist  gegen  den  Wismuthcylinder  und 
seine  Verschiebungen  so  lang,  dass  die  in  jeder  Lage  desselben  wirkende 
elektromagnetische  Scheidungskraft  als  constant  angesehen  worden  kann. 
Wird  der  zweite  Gommutator  am  Ende  jeder  Schwingung  des  Magnetes 
im  Galvanometer  umgelegt,  so  erreicht  der  Magnet  bald  eine  constante 
Elongation,  indem  die  Dämpfung  seinen  weiteren  Ausschlägen  entgegen- 
wirkt. Da  die  Inductionsströme  in  grosser  Zahl  (n)  während  einer 
OscUlation  auf  einander  folgen ,  so  wirken  sie  wie  ein  coustanter  Strom 
unter  Anwendung  der  Multiplicationsmethode.  Man  kann  daher  nach 
den  Formeln  des  §.  328  aus  dem  Grenzwerth  x  der  Schwingung« weite 
den  Constanten  Ausschlag  j>  berechnen,  welchen  der  Magnet  erhielte, 
wenn  ein  Inductionsstrom  auf  ihn  wirkte.  —  Wird  ein  Eisenstab  an 
Stelle  des  Wismuthstabes  in  die  Spirale  gebracht,  aber  wegen  seiner  star- 
ken Wirkung  nur  jedesmal  hin-  und  hergezogen ,  wenn  der  Magnet  die 
Ruhelage  passirt,  so  kann  mau  die  Wirkung  der  Bewegung  des  Wismuth- 
stabes auf  den  Werth  reduciren,  den  sie  erhielte,  wenn  derselbe  nur  wie 
der  Eisenstab  bewegt  worden  wäre  (also  der  durch  ihn  erzeugte  Induc- 
tionsstrom nur  den  rttenTheil  der  Zeit,  und  zwar  am  Anfang  der  Schwin- 
gungen des  Magnets  unter  dem  Einfluss  der  Dämpfung  gewirkt  hätte). 
Man  muss  hierzu  den  Grenzwerth  x  der  Ausschläge  mit 


1 '  ß     "■  ^ 

1  +  e--^ 

multipliciren,  wo  X  das  logarithmischeDecrement  der  Schwingungen  des 
Magnetes  ist.  So  fand  Weber  die  Wirkungen  der  gleichartigen  Be- 
wegungen des  Wismuthstabes  und  eines  Eisenstabes  von  790,86  mg  Ge- 
wicht und  derselben  Länge,  wie  der  Wismuthstab,  einander  entgegen- 
gesetzt.   Das  Verhältniss  der  Wirkungen  war  1  :  1064,5. 

Wären  die  Inductionswirkungeu  den  Gewichten  proportional,  so 
verhielten  sich  die  Intensitäten  der  durch  gleiche  Wismuth-  und  Eisen- 
stäbe inducirten  Ströme  wie  1:456700,  welches  Verhältniss  nach  ver- 
schiedenen Correctionen  sich  auf  1  :  1731560  reducirt  ^). 


*)   Vergleiche  W.   Weber,    Maassbestimmungen  3,   p.  506   und   folgende, 
1852*. 
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939  Durch  dietje  Versuche  ist  unzweifelhaft  nachgewiesen,  dass  das  ent- 

gegengesetzte Verhalten  der  magnetischen  und  diamagnetischen  Kör- 
per auf  einer  entgegengesetzten  Polarität  beruht,  welche  in  denselben 
durch  die  Einwirkung  der  Magnetpole  erzeugt  wird. 

Wir  haben  schon  wiederholt  auseinandergesetzt,  dass  man  das  Ver- 
halten magnetischer  Körper  aus  der  Annahme  von  Molecularmagneten 
ableiten  kann,  welche  in  denselben  präexistiren  und  durch  die  Einwir- 
kung magnetisirender  Kräfte  so  gerichtet  werden,  dass  sie  ihren  Nord- 
pol dem  Südpol  des  wirkenden  Magnetes  zukehren.  An  die  SteUe  jener 
Molecularmagnete  können  wir  permanente  Molecularströme  setzen,  welche 
die  einzelnen  Molecüle  in  der  auf  ihrer  magnetischen  Aze  senkrechten 
Ebene  umfliessen.  Wollten  wir  die  gleiche  Annahme  bei  diamagneti- 
schen Körpern  machen,  so  würde  in  denselben  niemals  durch  äussere 
magnetische  Kräfte  eine  Polarität  erzeugt  werden  können,  welche  der 
der  magnetischen  Körper  entgegengesetzt  gerichtet  wäre.  —  Vielmehr 
müssen  wir  die  Hypothese  machen,  dass  die  diamagnetische  Polarität 
erst  im  Moment  der  magnetischen  Einwirkung  von  aussen  in  den  Mole- 
cülen  entsteht.  Am  zweckmässigsten  würden  wir  dieselbe  wiederum  anf 
Molecularströme  zurückführen.  Nun  wissen  wir  aber,  dass  jedesmal 
wenn  ein  galvanischer  Strom  in  einem  Leiter  entsteht  oder  ein  Ton 
einem  Strom  durchflossener  Leiter  einem  zweiten  Leiter  genähert  wird» 
in  letzterem  ein  momentaner  Strom  inducirt  wird,  welcher  dem  Strom 
im  ersten  Leiter  entgegengerichtet  ist.  Dieselbe  Inductionswirkong 
kann  durch  einen  Magnet  geleistet  werden,  de;i  wir  uns  durch  seine 
Molecularströme  ersetzt  denken.  —  Können  wir  mit  W.  Weber  ^)  an- 
nehmen, dass  bei  der  Annäherung  eines  Stromesleiters  oder  eines 
Magnetes  an  einen  diamagnetischen  Körper  Ströme  inducirt  werden, 
welche  um  seine  einzelnen  Molecüle  circnliren  und  den  Strömen  im 
Leiter  oder  Magnet  entgegengerichtet  sind,  so  würde  im  Moment  der 
Annäherung  jedes  Molecül  des  diamagnetischen  Körpers  eine  entgegen- 
gesetzte Polarität  erhalten,  wie  die  des  genäherten  Magnetes,  und  eine 
Abstossung  der  diamagnetischen  Körper  durch  die  Wechselwirkung  der 
Ströme  stattfinden.  —  Um  die  dauernde  Polarität  derselben  zu  erklären, 
müssten  wir  ferner  annehmen,  dass  die  inducirten  Molecularströme  fort- 
bestehen, so  lange  die  magnetische  Einwirkung  von  aussen  dauert.  Sie 
dürfen  sich  nur  in  bestimmten,  geschlossenen  Bahnen  um  die  Molecüle 
bewegen,  in  denen  sie  keinen  Widerstand  erfahren,  während  dies  in  allen 
anderen  Richtungen  der  Fall  wäre,  und  dürfen  aus  diesen  Bahnen  weder 
für  sich  durch  die  äusseren  Kräfte  abgelenkt  werden,  noch  in  Folge  der- 
selben sich  mit  den  Molecülen  drehen  können,  da  sonst  durch  diese 
Drehung  wiederum  die  gewöhnliche,  magnetische  Polarität  hervorgemfeD 
würde. 


1)  W.  Weber,  1.  c.  p.  545*. 
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Wenngleich  diese  Theorie  noch  manche  Schwierigkeiten  darbietet,  940 
so   scheint  sie  doch  bis  jetzt  die  einzige  zu  sein,  welche  die  Thatsachen 
am  genügendsten  und  vollständigsten  erklärt. 

Zunächst  folgt  aus  derselben  unmittelbar  der  von  Faraday  aus- 
gesprochene Satz,  dass  magnetische  Körper  sich  in  dem  Felde  der  mag- 
netischen Thätigkeit  von  Oertem  schwächerer  magnetischer  Wirkung 
zu  Oertern  stärkerer  magnetischer  Wirkung,  und  umgekehrt  diamag- 
netische  Körper  von  Oertern  stärkerer  magnetischer  Wirkung  zu  deinen 
schwächerer  Wirkung  begeben. 

Es  werde  in  einem  sehr  kleinen  magnetischen,  der  Einwirkung  der 
magnetischen  Kräfte  ausgesetzten  Körper  ein  Nord- (-AT)  und  ein  Südpol  (S) 
erregt,  deren  Abstand  Sg,  deren  magnetische  Fluida  ifi  seien.  Die 
Coordinaten  beider  Pole  seien  x,  y,  z  und  aj  +  dar,  y  +  dy,  jer  +  8z> 
Bezeichnen  wir  die  Potentialfunction  der  magnetischen  Kräfte  auf  N 
nait  F,  die  auf  S  mit  Vi^  so  ist 

V  =  f{x,y,z) 1) 

Vj=  fix  ^  8x,y  +  8y,  z  +  8z)  =  V  +  ^-fjx  +  |^*y^+  |j  «-er. 

Die  Componente  der  magnetischen  Wirkung  auf  den  Körper  nach   der 
Richtung  der  x  ist  demnach 

Bezeichnen  wir  die  Componenten  der  auf  jede  Einheit  der  magnetischen 
Masse  in  N  wirkenden  Kräfte  22  mit  X,  Y,  Z,  so  ist 

x  =  |r.  r  =  |r,  z  =  |I 3) 

dx  dy  oz 

Setzen  wir  dies  in  den  Werth  von  Fi  ein,  so  ergiebt  sich  aus  Gl.  2: 

d{X8x  +   Y8y  +  Z8z) 

^1  =  f* ^- ^) 

ex 

Da  die  Richtung  8  g  der  magnetisirenden  Kraft  R  parallel  sein  muss,  so  ist 

X8x  +  Y8y  +  Z8z  =  R8g, 
also 

^»^f*«^!! '^) 

Ebenso  ist 

Der  kleine  magnetisirte  Körper  bewegt  sich  also  nach  den  ver- 
schiedenen Richtungen  mit  Geschwindigkeiten  fort,  die  den  Differential- 
quotienten dR/dx,  dR/dy,  dB/8zy  d.h.  der  Zunahme  der  magnetischen 
Kraft  R  in  jenen  Richtungen   entsprechen,  und  begiebt  sich   so  von 
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Oertern  bcbwächerer  magnetixcher  Einäüüse  zu  deoeo  stärkerer.  Üa  bei 
(liamagnetiBcheD  Körpern  die  PoUritüt  die  eutgegengepetzte  ist,  wie  bei 
magnetiscbeD ,  so  gilt  für  die  Bewegung  derselben  die  obige  Eotwicke- 
lung  gleicJifalls ,  Dur  sind  die  Formela  mit  dem  entgegengesetzleD  Vur- 
zeicben  zu  verBehen.  Daau  schreitet  also  der  diamagiietiKche  Kür]>er  in 
den  Iticbtuugen  fort,  iu  welchen  die  maguetiscbe  Kraft  ahnimmt,  und  mit 
GeHchwindigkeiten,  die  dieser  Abnahme  proportional  sind  '). 

Am  schneltHten  bewegt  sieb  der  magnetische  oder  dinmagneti^he 
Körper  zu  deu  Oertem  sfärkereo  oder  schwächeren  magnetischen  Ein- 
flusses iu  deu  Richtungen ,  in  denen  die  magnetische  Kraft  sich  am 
schnellsten  ändert,  also  in  den  Linien,  welche  auf  den  Flächen  gleichen 
magnetischen  Potentials  senkrecht  stehen,  den  sogenannten  Magnet- 
kraftlinien. 

Man  hat  also  nur  nöthig,  in  jedem  gegebenen  Falle,  wenn  ein  Kör- 
per in  da«  Magnetfeld  gebracht  wird  und  wich  magnetinch  oder  dianiag- 
netiüch  polarisirt,  die  Resultanten  der  Wirkungen  der  Magnetpole  auf 
Heine   polaren  Enden   zu  berechnen,   um  so  seine  jedesmalige  Bewegung 

I  Auch  das  Verbalten  der  Körper  in  Medien  von  stärkerem  oder  schwä- 

cherem Magnetismus  oder  DiarnngnetiKmus  vor  den  Magnetpolen  erklärt 
sich   ohne   Weiteres.      In   dem   Körper  A  (Fig.  279)   werde  durch  den 
Magnetpol  Z    die    Polarität    in    der 
■^■^-  ^'*-  Richtung   ns  erregt.      Befindet  Bicb 

A  in  einem  Medium  von  gleicher  mag- 
netischer Beschaffenheit,   so  werden 
in    allen    ihm    anliegenden    Theden 
desselben  die  Polaritäten  im  gleichen 
Sinne  erregt.     Neben  den  Pol  s  legt 
sich  ein  entgegengesetzter PoIrj.  Ist 
das   umgebende  Medium   stärker  polarinirbar  als  A,   so  ist  die  Polarität 
von  «I  Blürker  als  die  von  s ,  an  der  Grenze  von  s  und  n  fiudet  sich  ein 
Ueberschui^s  von  freiem  H-Maguetiümus.    Ist  sn  und  die  Flüssigkeit  mag- 
netisch ,   Z  ein  Nordpol,  so  überwiegt  die  Abstossuug  gegen  «i  über  die 
Anziehung  gegen  s;  die  Flüssigkeit  in  it,  wird  gegen  s  gedrückt.    Ist.iN 

J)  Van  Re"s.  Pogg.  Ann.  90.  p-  4:i4,  1853';  vergl-  auch  W.  Tliom»on. 
Phil.  Mag.  [3]  37,  p.  2*1,  IB.W;  [4]  9.  p.  24e,  1855*;  Pogg.  Ann.  82,  p.  ü*V. 
Da  man  <lie  Wec^liselwirkunR  der  Theiluhen  der  diamagnetiselieii  Körper  ver- 
iia<-li1ÜP8if;en  kann,  M  die  RRrec'liniiiig  ihrer  Momente  imter  EiufluBE  verH'liie- 
dimartiger  mnKnelisii'eiicIer  Kralle  leichter  (lurolixuftiliren,  als^bei  magnetiKiica 
Krirpem.  Bo  Iwreclijiel.  u.  A.  Bi.Uzmann  (Wien.  Ber.  80  [2],  25.  Oct.  J379'\ 
Üi'ibi,  4,  p.  804*)  die  Wirkung  einer  pyli mir i sehen  Spii-nle  aof  einen  conaiialen 
dimnugnetinchen  Cjl Inder ;  dann  das  Dreliungsuioniant ,  -wek'he«  der  Stab  er- 
leidet, wenn  er  um  eine  gegen  die  Spiraloxe  senkreclite  und  dieselbe  balhiTeode 
Aue  um  einen  bestimmten  Winkel  gedrelit  ist,  ebenso  wenn  der  Cjlinder  iwi- 
BeljHu  zwei  rnnaxialen,  unendlich  langen  Spiralen  liegt,  so  wie  die  Abatonmn); 
einer  Kugel,  deren  Centrum  iu  der  Axe  der  Spirale  liegt. 
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ein  wenig  aus  der  axialen  Lage  gedreht,  so  wird  es  durch  diesen  Druck 
in  die  äquatoriale  Lage  ühergeführt.  —  Umgekehrt  verhält  sich  ein  dia- 
magnetisches  Stäbchen  in  einer  stärker  diamagnetischen  Flüssigkeit. 

E.  Becqueren)  wollte  das  verschiedene  Verhalten  der  Köi*per  942 
durch  die  üebertragung  des  Archimedischen  Princips  auf  die  mag- 
netischen Erscheinungen  erklären,  indem  er  meinte,  alle  Körper  wären 
magnetisch;  befänden  sie  sich  zwischen  den  Magnetpolen  in  einem  Me- 
dium, welches  im  gleichen  Volumen  schwächeren  Magnetismus  besässe, 
als  sie  selbst,  so  würden  sie  zu  den  Magnetpolen  hingezogen;  wäre  das 
umgebende  Medium  stärker  magnetisch,  so  würden  sie  durch  die  stär- 
kere Anziehung  desselben  aus  der  Nähe  der  Magnetpole  vertrieben, 
also  scheinbar  von  denselben  abgestossen,  ganz  analog  wie  ein  Körper, 
welcher,  specifisch  schwerer  ist,  in  einer  Flüssigkeit  nach  unten  sinkt, 
ein  Körper,  welcher  leichter  ist,  sich  in  derselben  entgegen  dem  Zuge  , 
der  Schwerkraft  nach  oben  bewegt.  Dann  müsste  aber  z.  B.  Wismuth 
weniger,  Eisen  stärker  magnetisch  sein,  als  der  luftleere  Raum,  und  so 
letzterer  in  der  Reihe  der  Körper  eine  bestimmte  Stellung  einnehmen, 
die  ihm  durch  besondere  specifische  Eigenschaften  angewiesen  wäre. 

Diese  Erklärung  ist  durch  den  Nachweis  der  diamagnetischen  Pola- 
rität widerlegt. 

Ferner  wird  dadurch  eine  Annahme  von  v.  Feilitzsch*)  widerlegt, 
nach  der  das  Wesen  des  Diamagnetismus  darin  zu  finden  wäre,  dass 
z.  B.  in  einem  diamagnetischen  Stab  von  Wismuth  die  magnetische  Pola- 
risirung  der  einzelnen  Molecüle  unter  Einfluss  eines  Magnetes  oder  beim 
Einschieben  in  eine  vom  Strom  durchflossene  Spirale  gerade  in  derselben 
Weise  vor  sich  ginge,  wie  in  den  magnetischen  Körpern,  z.  B.  Eisen; 
nur  sollte  in  jenem  das  magnetische  Moment  gegen  die  Enden  des  Stabes 
hin  zunehmen,  während  es  im  Eisen  abnimmt. 

Um  den  Magnetismus  und  Diamagnetismus  der  Körper  zu  erklären,  943 
nimmt  endlich  de  la  Rive^)  seine  Zuflucht  zu  einer  anderen  Hypothese 
über  den  elektrischen  Zustand  der  einzelnen  Atome.  Die  Atome  sol- 
len sphärisch  sein  und  eine  Axe  besitzen,  in  welcher  sich  beständig 
nach  beiden  Seiten  eine  entgegengesetzte  elektrische  Polarität  her- 
stellt. Liegen  die  einzelnen  Atome  getrennt  von  einander,  so  gleichen 
sich  die  Elektricitäten  auf  ihrer  Oberfläche  aus.  Sind  aber  die  Atome 
zu  „integrirenden  Molecülen"  kreisförmig  dicht  an  einander  in  der  Art 
gruppirt ,  dass  der  positive  Pol  eines  Atoms  mit  dem  negativen  des  fol- 
genden zusammenliegt,  so  vereinen  sich  die  entgegengesetzten  Elektrici- 


1)  E.  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  28,  p.  283,  1850*.  — 
«)  V.  Feilitzsch,  Pogg.  Ann.  82,  p.  90,  1851*;  87,  p.  206,  1852*;  92, 
p.  366,  536,  1854*.  "Widerlegt  von  v.  Quintus  Icilius,  Pogg.Ann.  96,  p.  81, 
1855*.  —  ^A.  delaRive,  Trait^  d'Electricit^  1,  p.  570,  Paris  1854*;  Arch. 
des  sciences  phys.  et  nat.  25,  p.  105,  1854*. 
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täten  der  benachbarten  Atome ,  und  es  entsteht  ein  Kreisstrom  in  dem 
Molecül ;  dasselbe  ist  magnetisch  und  kann  durch  äussere  magnetisirende 
Kräfte  gerichtet  werden.  Bei  diesem  Verhalten  müssen  die  Atome  der 
magnetischen  Körper  dicht  an  einander  gruppirt  sein  und  nicht  zn  gat 
leiten,  da  sonst  die  Elektricität  „über  ihrer  Oberfläche"  sich  ausgleichen 
würde.  Deshalb  müssen  die  magnetischen  Metalle  einmal  ein  geringeres 
Atomyolum  besitzen,  sodann  auch  nicht  zu  gut  leiten.  Bei  Eisen,  Nickel, 
Kobalt  sind  beide  Bedingungen  erfüllt,  sie  sind  magnetisch;  bei  Wis- 
muth,  Blei,  Gold,  Antimon  ist  die  erste,  bei  Kupfer  und  Zink  die  letzte 
Bedingung  nicht  erfüllt,  sie  sind  diamagnetisch  ^).  Da  die  Wärme  die 
Atome  der  Körper  von  einander  entfernt,  sind  sie  bei  höherer  Tempera- 
tur weniger  magnetisch. 

In  diamagnetischen  Körpern  sollen  die  Atome  weiter  von  einander 
liegen  und  keine  kreisförmigen  integrirenden  Molecüle  bUden.  Erst 
wenn  sie  einem  Magnet  oder  einem  geschlossenen  Strom  genähert  wer- 
den, soll  das  diesen  letzteren  zunächst  liegende  Atom  sich  mit  seiner  Axe 
so  richten,  dass  dieselbe  den  Axen  der  MolecularstrÖme  des  Magnetes  oder 
Stromesleiters  parallel,  aber  mit  den  Polen  entgegengesetzt  gerichtet  ist 
Das  Atom  ist  dadurch  befähigt ,  die  benachbarten  Atome  wiederum  za 
Kreisen  zu  gruppiren ,  in  denen  die  entgegengesetzten  Pole  'der  Atome 
an  einander  liegen,  und  in  denen  nun  ein  Kreisstrom  fliesst,  entgegen- 
gesetzt wie  in  den  durch  die  inneren  Kräfte  gerichteten  Kreismolecülen 
der  magnetischen  Körper.  Während  die  magnetischen  Kreismolecüle 
schon  in  den  Körpern  vorgebildet  sind,  werden  die  diamagnetischen 
Kreismolecüle  erst  durch  den  Einfluss  des  Stromes  erzeugt.  Durch  diese 
veränderte  Anordnung  der  einzelnen  Atome  unter  dem  Einfluss  des 
Stromes  oder  Magnetes  soll  die  Drehung  der  Polarisationsebene  (s.  dieses 
Capitel)  vermittelt  werden,  welche  in  den  stark  diamagnetischen  Körpern 
besonders  stark  hervortreten  soll,  während  sie  in  den  magnetischen 
Körpern  gering  ist,  da  in  ihnen  die  Atome  schon  fost  zu  Kreisen  grup- 
pirt sind. 

Die  Schwierigkeit,  welche  man  hat,  um  das  entgegengesetzte  polare 
Verhalten  der  magnetischen  und  diamagnetischen  Körper  zu  erklären, 
wird  durch  diese  Hypothese  nicht  beseitigt.  Im  Gegentheil  werden  den 
Atomen  der  Körper  höchst  complicirte  und  durchaus  nicht  nachzuwei- 
sende Eigenschaften  beigelegt,  die  am  Ende  doch  nur  die  Existenz  von 
schon  vorhandenen  oder  erst  durch  den  Einfluss  des  Magnetes  gebil- 
deten, immerhin  noch  nicht  direct  nachgewiesenen  Molecularströmen  er- 
klären sollen,  welche  W.  Weber  auf  eine  viel  einfachere  Weise  un- 
mittelbar angenommen  hat. 


1)  Vergl.  auch  v.  Feilitzsch,  Pogg.  Ann.  93,  p.  248,  1854*  und  von  der 
Weyde,  Mondes  17,  p.  336,  1868*. 
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II.    Abhängigkeit  von  der  magnetisirenden  Kraft 

Die  Abhängigkeit  der  diamagnetischen  Abstossung  von  944 
der  Grösse  der  auf  die  Körper  wirkenden  magnetischen 
Kraft  ist  von  E.  Becquerel  nach  der  §.924  beschriebenen  Methode 
bestimmt  worden.  Die  Intensität  des  den  Magnet  erregenden  Stromes 
wurde  an  einer  Sinusbussole  abgelesen.  Der  Torsionswinkel  T,  durch 
welchen  bei  verschiedenen  Intensitäten  I  Wachs-  und  Wismuthstäbchen 
in  ihre  Gleichgewichtslage  zurückgeführt  wurden,  war  u.  A.  (die  Werthe 
T  sind  die  Mittel  aus  zwei  bei  entgegengesetzter  Magnetisirung  des 
Magnetes  angestellten  Beobachtungen): 


Stab  von  weichem  Wachs, 
35  mm  lang,  5  mm  dick 

Wismuthatab  in  Wasser, 
25  mm  lang,  1,933  g  schwer 

100/ 

T 

c  r/P 

100  J 

T 

T/I^ 

18,22 
34,47 
52,99 

—  3^42 

—  12,18 

—  28,25 

—  1,029 

—  1,025 

—  1,012 

11,23 
39,37 
65,76 

—  3,20 

—  40,00 

—  110,45 

—  2,536 

—  2,580 

—  2,544 

Die  negativen  Vorzeichen  geben  die  Abstossung  an.  Viele  andere 
Versuche  ergaben  analoge  Resultate.  Wurde  auf  das  eine  Ende  des 
Wachsstäbchens  ein  kleines  Stückchen  Eisen  von  kaum  Vio  mg  Gewicht 
geklebt,  so  wurde  dasselbe  von  den  Magnetpolen  angezogen.  Wurde 
es  dann  über  die  Gleichgewichtslage  hinaus  von  den  Magnetpolen  ent- 
fernt, so  erhielt  man  folgende  Werthe  der  Torsion  T: 


I 

T 

n 

T     Tb 

T  n/i^ 

19,11 
35,24 
50,33 

19,75 

72,42 

134,90 

—  3,73 

—  13,89 

—  25,90 

+    23,48 
+    86,31 
+  160,80 

+  6,43 
+  6,35 
+  6,35 

Die  Werthe  Tb  geben  die  Torsionswinkel  an,  welche  erforderlich 
sind,  um  das  Wachsstäbchen  allein  in  der  Gleichgewichtslage  zu  erhalten ; 
die  Werthe  T —  Tb  entsprechen  mithin  der  Anziehung  des  Eisens  für 
sich  durch  den  Magnet.    Aus  allen  diesen  Versuchen  ist  ersichtlich,  dass, 
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sobald  noch  Diclit  der  Snttigiinffepunkt  den  FJHetiE  erreicht  ist,  die  raag- 
ntttisrhe  Anziehung  desselben,  ebenso  wie  die  di  a  mag  netische  Abstoß  3  ung 
dem  gleichen  Gesetze  lolgen.  Beide  sind  dem  Quadrat  der  auf  die  Kör- 
per einwirkenden  magnetisirenden  Kraft  proportional. 

Die  Grosse  de><  magnetischen  Momentes,  welches  durch 


I    Kräfte 

nKörpe, 


etische: 
.st  also 


rhatbg 


nden  Kraft  proporlic 


al'). 


>  Dasselbe  Resultat  ergiebt  eine  Beobachtungsreihe  von  Tyndall'). 

Zwischen    die   beiden    Pole    zweier   geradliniger  Eleklromaguete  ab 
wurde  in  einem  Kasten  (Fig.  2S0)  an  einem  an  dem  Kopf  einer  Tor?ions- 
wage  beleiitigten  Silberfnden  ein  leichter  Hebelarm  cd  aufgehängt,  wel- 
cher an  seinen  Euden  loffelartige  Vertiefungen  hatte.     In  letztere  wurden 
Kugeln    von    diamngneti sehen    Körpern, 
~         ■  z.  B.  von  Kalkepath  u.  a.  f.,  iti  ventchie- 

denen  Lagen  eingelegt.    Unter  dem  He- 
belarm   war   eine  Kroistheilung  auf  dem 
Boden  des  Kastens  angebracht,   an  wel- 
cher die  Drehung  des  Hebels  vermittelet 
eines   an   seinem  Ende  befestigten  Olas- 
fadeos  abgelesen    wurde.      Wurden  die 
Magnete  durch  verschieden  starke  Ströme 
magnetisirt,   bo  wurden   die  Kngeln  von 
den  Polen  abgestoBsen,  konnten  indes»  durch  Drehung  des  Silberdrahtea 
wieder  in   derselben  Eutfernung  {2  mm)  von  ihnen  festgestellt  werden. 
Bezeichnet   man  die  Intensität  der  Ströme   mit  /,  den   zar  Einstellung 
der  diamagnelischen  Kugeln   bei   den  beschriebeneD  Versuchen  erforder- 
lichen Torsion  swinkel  mit  T,  so  musa  hiernach 
YT  =  const  I  sein. 
Es  ergab  sich  aber  «.  A.  bei : 


Wiainuthhiigeln  («  mm 

Purchm.) 

SchwefelkugelD  (13  mm 

Durchm.) 

^ 

VT 

11,7  / 

^ 

Vt 

6.7  / 

0,176 

2,23 

2,00 

0,364 

2,45 

2,44 

0,577 

6,50 

6,74 

0,595 

3,«7 

3,98 

0,B39 

10,00 

9,81 

0,880 

5,90 

5,89 

1,193 

13,96 

13,95 

1,376 

9,42 

e,22 

')  B.   BecqueTel,    Ann.  de  Chim.  et  de  Phy».  fa]    32,    p.  72,    1851'.   - 
')  Tyndall,  PliiL  Hag.  [4]  2,  p.  I6&';  Pogg.  Aun.  83,  p.  384,  1851*, 
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Die  Schwefelkugeln  enthielteD  geringe  Mengen  Eisen ;  dennoch  über- 
wog die  diamaguetische  Abstossung,  und  das  ausgesprochene  Gesetz  be- 
währte sich.  —  Dasselbe  Resultat  ergaben  Kugeln  von  eisenfreiem  Kalk- 
spath  von  9,2  und  10,8  mm  Durchmesser. 

Bei  anderen  Versuchen  bestimmte  TyndalH)  die  Schwingungs-  946 
dauern  von  Wismuthstäbchen,  welche  zwischen  den  Polen  eines  Elektro- 
magnetes  aufgehängt  waren,  und  von  denen  sich  das  eine  in  der  äqua- 
torialen Lage  einstellte,  das  andere  aber  so  aus  einer  krystallinischen 
Masse  geschnitten  war,  dass  die  Spaltungsrichtung  auf  seiner  Längsaxe 
senkrecht  stand  und  sich  mit  letzterer  axial  einstellte  (s.  Diamagnetis- 
mus der  Krystalle).  Ebenso  wurde  die  Schwingungsdauer  eines  Stäb- 
chens von  Eisenvitriol  bestimmt,  welches  sich  axial  stellte,  und  von 
Spatheisensteinpulver,  welches  in  der  zu  seiner  Längsaxe  normalen  Rich- 
tung comprimirt  war  und  sich  daher  mit  der  Längsaxe  äquatorial  ein- 
stellte. Diese  Schwingungsdauer  wurde  mit  den  Oscillationsdauern  der 
Wismuthstäbchen  und  der  eines  Eisensrtäbchens  verglichen ,  welches  in 
der  auf  der  Verbindungslinie  der  Pole  senkrechten  Horizontal linie  in 
einiger  Entfernung  von  dem  Magnet  aufgehängt  war.  Die  Intensität  / 
des  den  Magnet  erregenden  Stromes  wurde  durch  eine  Tangentenbussole 
bestimmt. 

Während  sich  die  Intensität  im  Verhältniss  von  68:411  änderte, 
nahmen  die  durch  die  Schwingungsdauern  der  Stäbchen  gemessenen 
Abstossungen  und  Anziehungen  derselben  nach  dem  gleichen  Gesetze  zu ; 
sie  waren  nicht  ganz  dem  Quadrat  der  magnetisirenden  Ströme  propor- 
tional, sondern  näherten  sich  alle  in  gleicher  Weise  einem  Maximum, 
da  der  Magnetismus  des  Magnetes  einem  solchen  nahe  kam,  aber  in  dem 
entfernteren  Eisenstäbchen  ebensowenig,  wie  in  den  diamagnetischen 
Wismuthstäbchen  selbst  schon  ein  solches  eintrat. 

Aehnliche  Resultate  hat  auch  Joule '-^)  erhalten. 

Dasselbe  Gesetz  bestätigen  einige  Versuchsreihen  von  Reich  ^).  947 
An  dem  einen  Ende  des  Armes  einer  Dreh  wage  wurde  eine  484,1  g 
schwere  Wismuthkugel  befestigt,  und  vor  derselben  ein  geradliniger, 
32  mm  dicker  und  440  mm  langer  Elektromagnet  hingelegt,  der  in  der 
Mitte  mit  einer  Drahtspirale  umgeben  war,  durch  welche  ein  Strom  ge- 
leitet wurde,  dessen  Intensität  i  an  einer  Sinus-  und  Taugentenbussole 
gemessen  wurde.  Die  durch  die  Spiegelablesung  bestimmte  Drehung  d 
des  Hebelarmes  der  Drehwage  in  Folge  der  Abstossung  der  Wismuth- 
kugel vom  Magnet  ergab  sich  z.  B.  bei  einer  Versuchsreihe  bei  ver- 
schiedenen Stromintensitäten : 


1)  Tyndall,  Phil.  Trans.  1855,  p.  16*.  —   2)  Joule,  Phil,  Mag.  [4]  3,  p.  32, 
1852*.  —  S)  Reich,  Pogg.  Ann.  97,  p.  283,  IH.^6*. 
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d 

const.  i  (Mittel) 

const,  f  2 

1 

1 

1 

2,6636 

1,7298 

2,9820 

4,4700 

2,2335 

4,9887 

6,4550 

2,6647 

7,1506 

Die  Abstossung  nimmt  also  in  etwas  schwächerem  Verhältniss  zu, 
als  die  Quadrate  der  Stromintensitäten,  was  wohl  schon  daraus  erklärlich 
ist,  dass  bei  der  Drehung  des  Hebelarms  die  Wismuthkugel  sich  weiter 
von  den  Magnetpolen  entfernt.  Die  diamagnetische  Polarität  des  Wis- 
muths  würde  mithin  der  auf  sie  wirkenden  Magnetkraft  direct  propor- 
tional sein. 

Dasselbe  Gesetz  ergiebt  sich  auch ,  wenn  die  Intensität  der  auf  die 
diamagnetischen  und  magnetischen  Körper  wirkenden  magnetisirenden 
Kraft  durch  Entfernung  der  Magnetpole  von  denselben  geändert  wird. 
Dies  zeigt  sich  bei  einigen  ferneren  Versuchen  von  R  e  i  c  h  i) ,  bei  denen 
er  der  an  dem  Hebelarm  der  Drehwage  befestigten  Wismuthkugel  ver- 
schiedene (32)  Magnetstäbe  einzeln  und  neben  einander  liegend  näherte. 
Das  magnetische  Moment  m  der  Stäbe  war  durch  ihre  Einwirkung  auf 
eine  Compassnadel  geprüft  worden.  Durch  die  diamagnetische  Ab- 
stossung wird  die  Entfernung  der  Kugel  von  den  Magneten  vermehrt. 
Wenn  man  annehmen  kann ,  dass  sowohl  die  in  den  Wismuthkugeln  in- 
direct  erzeugte  diamagnetische  Polarität,  als  auch  die  bei  gleichbleibender 
Polarität  auf  dieselben  ausgeübte  Abstossung  mit  dem  Quadrat  der  Ent- 
fernung von  den  Magnetpolen  abnimmt,  so  müssen  sich  die  durch  die 
SpiegelablesuDg  bestimmten  Drehungen  d  des  Hebels  der  Dreh  wage  wie 
die  vierten  Potenzen  jener  Entfernungen  und  wie  die  Quadrate  der  Mo- 
mente m  verhalten.     Dies  zeigt  auch  folgende  Tabelle : 


m 

d 

kni^/ (const  +  rf)* 

1 

1 

1 

1,4442 

2,1772 

2,0347 

2,0378 

3,9016 

3,9080 

2,6148 

6,0866 

6,1504 

^)  Beich,   1.  c.     Aeltere  VerBuche  desselben,  Pogg.  Ann.  73,  p.  60,  1848*, 
hatten  kein  eiufaches  Gesetz  ergeben. 
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Auch  Matteucci^)  beobachtete  vermittelat  einer  Torsiouswage,  948 
deren  Hebel  an  einem  Ende  einen  kleinen  Wismuthwürfel  oder  eine  aus 
Wismuthpulver  und  Harz  bestehende  Kugel  trug,  die  vor  einer  aus  zwei 
Windungsreihen  bestehenden  Spirale  hing,  dass  die  Abstossung  der  Kör- 
per durch  die  Spirale  viermal  so  gross  war,  wenn  derselbe  Strom  durch 
beide  Windungsreihen  ging,  als  durch  eine. 

Endlich  hat  auch  Christ  ie  2)  durch  Versuche  an  dem  Diama^neto-  949 
meter  mit  astatischem  System  nachgewiesen,  dass  das  in  Wismuthstäben 
inducirte  diamagnetische  Moment  der  Intensität  des  durch  die  Spiralen 
des  Apparates  geleiteten  Stromes  proportional  ist.  Er  verfuhr  dabei, 
wie  Tyndall  (§.  934),  und  setzte  das  diamagnetische  Moment  K  des 
Wismuths  proportional  den  Ablenkungen  des  astatischen  Systems,  welche 
jedesmal  mit  dem  umgekehrten  Quadrat  der  Schwingungsdauer  desselben 
multiplicirt  wurden  (vergl.  §.  931).  So  ergab  sich  bei  Anwendung  ver- 
schiedener Stromintensitäten : 


Gro versehe  Elemente 

/ 

I/K 

1 
2 
3 

4 

16,77031 
26,08649 
34,05932 
46,57311 

10646,76 
11090,42 
11376,75 
10729,93 

Nach  derselben  Methode  hat  Arndtsen^)  das  magnetische  Moment 
von  Glasröhren  untersucht,  welche  mit  Lösung  von  Eisenvitriol  und  Eisen- 
chlorid gefüllt   waren  und  bei  einer  Steigerung  der  Intensität  des  die 

^)  Matteucci,  Ann.  de  Chim.  et  dePhya.  56,  p.  193u.  207, 1859*.  Bei  einem 
anderen  VerHUcb  stellte  Matteucci  vor  dem  finde  einer  mit  einem  Eisenkern 
mit  breiter  Polfläche  versehenen  horizontalen  Drahtspirale  zwei,  üiren  Windun- 
gen parallele  und  gleich  grosse  Dralitkreise  von  einer  und  zwei  Windungen  in 
solchen  Entfernungen  auf,  dass  die  beim  Oeffnen  und  Scbliessen  des  Stromes 
der  Spirale  in  beiden  Drahtkreisen  inducirten  Ströme  sich  gerade  aufhoben,  als 
dieselben  im  entgegengesetzten  Sinne  mit  einander  und  mit  einem  Galvanometer 
verbunden  waren.  Dann  verhielt  sich  die  elektromotorische  Kraft  der  In- 
duction  durch  den  Magnet  in  beiden  Entfernungen  wie  2:1.  Wurden  ganz 
genau  an  dieselben  Stellen  zwei  an  den  Hebelai*men  zweier  Dreh  wagen  be- 
festigte Wismuthscheibchen  gebracht,  und  wurde  dann  der  Strom  durch  die 
Spirale  des  Elektromagnetes  geleitet,  so  verhielten  sich  die  Torsionen,  welche 
die  abgestOBsenen  Scheibchen  an  jene  Stellen  zurückführten,  ebenfalls  wie  2:1. 
Dieses  Resultat  ist  jedenfalls  nicht  richtig,  denn  da  die  magnetische  Wirkung 
an  jenen  Stellen  sich  wie  1  :  2  verhält,  so  müsste  dies  auch  iu  Betreff  der  Pola- 
rität der  Wismuthscheiben  gelten,  das  Verhältuiss  ihrer  Abstossuugen  bei  ihrer 
ungleichen  Entfernung  vom  Magnetpol  also  grösser  sein.  Vermuthlich  war  die- 
ses Resultat  durch  die  ungleiche  Yertheilung  des  Magnetismus  auf  der  grossen 
Polfläche  des  Eisenstabes  bedingt.  —  ^)  Christie,  Pogg.  Ann.  103,  p.  589, 
1858*.  —  8)  Arndtsen,  Pogg.  Ann.  104,  p.  600,  1858*. 
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Spiralen  durchlaufenden  Stromes  im  Yerhältniss  von  resp.  1 :  4  oder  1 :  17 
keine  Abweichung  von  der  Proportionalität  des  magnetischen  Momen- 
tes jener  Körper  mit  der  auf  sie  wirkenden  magnetisirenden  Kraft  be- 
obachtet. 

Bei  Scheidekräften,  welche  im  absoluten  Yerhältniss  von  24,2  bis  100 
wuchsen,  haben  Töpler  und  v.  Ettingshausen  (§.  970)  ebenfalle 
eine  vollständige  Proportionalität  des  diamagnetischen  Momentes  des 
Wismuths  mit  der  Scheidekraft  constatirt. 

950  Bei  bedeutenden  magnetisirenden  Kräften  sollte  sich 

indess  nach  einigen  Versuchen  die  magnetische  Anziehung 
und  diamagnetische  Abstossung  bei  allen  Körpern,  wie 
beim  Eisen,  schneller  oder  langsamer  einem  Maximum  nähern. 

Als  z.  B.  E.  Becquerel  das  magnetische  Verhalten  eines  Glas- 
stabes erst  in  der  Luft  und  sodann  in  einer  Lösung  von  schwefelsaurem 
Nickeloxydul  von  specif.  Gew.  1,0827  vermittelst  seines  §.  924  beschrie- 
benen Apparates  unter  Anwendung  verschiedener  Intensitäten  I  der  den 
Magnet  erregenden  Ströme  untersuchte ,  fand  er  die  betreffenden  An- 
ziehungen Bi  und  Bu'- 


10/ 

Bi 

Bn 

Bl  —  Bn 

(Bi  -  Bn)/P 

2,179 

—    3 

—    5,45 

+    2,45 

0.516 

3,990 

—  10,1 

—  19,00 

-f-    8,90 

0,559 

5,614 

—  20,15 

—  36,45 

+  16,30 

0,517 

6,719 

—  29 

—  51,60 

-f  22,60 

0,501 

Setzen  wir  den  Werth  Bi  der  diamagnetischen  Abstossung  des  Glss- 
stabes  in  der  Luft  derselben  Abstossung  im  luftleeren  Räume  gleich,  so 
ist  der  Werth  Bi  —  Bn  gleich  der  Anziehung  des  vom  Glasstab  ver- 
drängten Volumens  der  Lösung.  Die  Anziehung  der  letzteren  nimmt 
also  etwas  langsamer  zu ,  als  das  Quadrat  der  magnetisirenden  Ströme, 
wobei  freilich  immer  noch  möglich  wäre,  dass  auch  der  Magnetismus 
des  Magnetes  sich  schon  ein  wenig  seinem  Maximum  genähert  hätte. 

Bei  anderen ,  stärker  magnetischen  Substanzen ,  z.  B.  Lösung  von 
Eisenchlorür,  Wachsstäbchen,  in  welche  (eisenhaltiger)  Platinschwamm 
eingeknetet  war,  eisenhaltigen  Stäbchen  von  Kohle  oder  unreinem  Zink, 
hat  Becquerel  im  Gegentheil  beobachtet,  dass  das  Verhältniss  ihrer 
Anziehungen  durch  den  Magnet  bis  zu  einer  Grenze  schneller  wächst, 
als  das  Quadrat  der  magnetisirenden  Kraft.  Dies  konnte  einmal  davon 
herrühren,  dass  die  Körper  auf  die  Vertheilung  des  Magnetismus  in  den 
Magnetpolen  einwirkten,  sodann  aber  namentlich  davon,  dass  bei  starke- 
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ren  magnetisirenden  Kräften  die  getrennten  magnetischen  Molecüle  der 
Körper  wechselseitig  aof  einander  in  einem  schnell  zunehmenden  Ver- 
hältniss  magnetisirend  wirkten,  und  so  das  magnetische  Moment  der 
Körper  schneller  zunahm,  als  die  magnetisirende  Kraft  seihst. 

Beim  Wismuth  hat  E.  Becquerel  die  Annäherung  an  das  Maximum 
nicht  nachweisen  können. 

Letzteres  glauhte  indess  Plücker^)  gezeigt  zu  hahen ,  indem  er  951 
auf  die  abgerundeten  Polflächen  der  Ilalbanker  eines  starken  Elektro- 
magnetes  kugelförmige  Gefasse  von  Glas  aufsetzte,  welche  mit  flüssigen 
oder  gasförmigen  oder  auch  festen,  meist  mit  Schweinefett  verriebenen 
Substanzen  gefüllt  waren.  Die  Gefasse  hingen  an  dem  einen  Arm  einer 
aus  Glas  construirten  Wage.  Ihre  Anziehung  und  Abstossung  wurde 
bestimmt,  indem  die  Wage  auf  der  einen  oder  anderen  Schale  belastet 
wurde,  bis  die  Gefasse  von  den  Polen  abgerissen  oder  ihnen  gerade  bis 
zur  Berührung  genähert  wurden. 

Der  Magnet  wurde  nach  einander  durch  1,  4,  9  oder  16  Grove'- 
sche  Elemente,  welche  zu  zweien,  dreien,  vieren  neben  einander  geordnet 
waren,  erregt;  die  Strom  Intensität  wuchs  dabei  auf  das  2-,  3-  und  4  fache, 
wenn  man  die  Voraussetzung  macht,  dass  die  Grove'schon  Elemente 
einander  gleich  waren.  Da  der  Magnetismus  des  Magnetes  nicht  in 
gleichem  Verhältniss  mit  der  Intensität  des  erretrenden  Stromes  zunimmt, 
so  sucht  Plücker  denselben  auf  einem  indirecten  Wege  nach  der  An- 
ordnung der  Elemente  der  Säule  abzuleiten.  Indess  ist  diese  Methode 
durchaus  unsicher,  um  so  mehr,  als  das  Moment  des  Magnets  der  Inten- 
sität des  magnetisireuden  Stromes  nicht  proportional  zu  setzen  ist  (vergl. 
die  Originalabhandlung).  Plücker  erhielt  für  die  Magnetismen  w,  welche 
in  den  einzelnen  Stoffen  durch  Einwirkung  des  Magnetes  erregt  wurden, 
folgende  Zahlen werthe : 


Magnetisirende  Kraft 


2,9 


a 


Kobaltoxydulhydrat  m 

Sanerstoff 

Wismuth  u.  Phosphor . 
Nickeloxydul    .... 

Eisenoxyd 

Eisen 

Kobalt    . 

Nickel 


1,92 
1,85 
1,81 
1,71 
1,57 
1,38 
1,32 
1,20 


2,66 
2,47 
2,39 
2,14 
1,88 
1,51 
1,41 
1,21 


2,95 
2,82 
2,66 
2,28 
2,03 
1,61 
1,46 
1,22 


3,39 
3,18 
3,05 
2,54 
2,23 
1,69 
1,49 
1,22 


7,83 

5,42 

4,61 

3,52 

2,65 

1,91 

1,74 

1,32 


-|-        2178 

—  Bi  23,6  PI  6,5 
+  287 

+  759 

+ 1000000 
4"  1009000 
4-    465800 


1)  Plücker,  Pogg.  Ann.  91,  p.  1,  1854*. 
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Die  unter  a  verzeichneten  Zahlen  geben  die  Werthe,  mit  denen  die 
in  den  Reihen  unter  1 ,  2 ,  ...  angeführten ,  relativen  Magnetismen  eines 
jeden  Stoffes  bei  Einwirkung  verschiedener  magnetisirender  Kräfte  za 
multipliciren  sind,  um  die  bei  verschiedenen  Stoffen  erhaltenen  Resultate 
mit  einander  vergleichen  zu  können. 

Der  Werth  des  Maximums  des  Magnetismus  in  der  Columne  oo  ist 
von  Plücker  nach  der  von  Müller  gegebenen  Formel 


m  =  Cur  ctg 


P 


coiist 


berechnet,  in  der  ni  den  Magnetismus  der  Stoffe,  p  die  magnetisirende 
Kraft  bedeutet.  —  Nach  diesen  Angaben  nähern  sich  die  temporären  Mag- 
uetismen  aller  Stoffe  mit  zunehmender  magnetisirender  Kraft  einem 
Maximum,  indess  verschieden  schnell,  wie  dies  die  Reihefolge  derselben 
in  obiger  Tabelle  erkennen  lässt.  —  Bemerkens  werth  ist,  dass  bei  schwa- 
chen magnetisirenden  Kräften  der  Magnetismus  des  Kobalts  hiernach 
grösser  sein  müsste,  als  der  des  Eisens,  und  erst  bei  stärkeren  magneti- 
sirenden Kräften  der  temporäre  Magnetismus  des  letzteren  überwöge 
(vergl.  §.  642  u.  flgde.).  (Das  analoge  Resultat  hat  Arndtsen  (1.  c.) 
in  Bezug  auf  Nickel  erhalten.) 

Auch  b^i  den  diamagnetischen  Substanzen,  Wismuth  und  Phosphor, 
wäre  eine  Annäherung  ihrer  diamagnetischen  Erregung  an  das  Maxi- 
mum zu  beobachten;  die  Schnelligkeit,  mit  der  sie  stattfindet,  wäre  in- 
dess bei  den  beiden  untersuchten  Stoffen  die  gleiche. 

952  Nach  einer  Reihe  von  Beobachtungen  von  Schuh m ei ster  ^)  mit- 

telst der  Torsionsmethode  scheint  für  die  diamagnetischen  Substanzen 
sich  ein  Maximum  der  diamagnetischen  Wirkung  x  (in  Gauss- Weher^- 
Bchen  Einheiten)  herauszustellen.  Bei  verschiedenen  magnetisirenden 
Kräften  K  war  die  Magnetisirungsfunction  X: 


2527 


Wasser  ....    10^  x  = 

Alkohol 

SchwefelkohlenBtoff  .    .    . 

Aether 

Sauerstoff 

Sauerstoff  (ozonhaltig)     . 
Stickoxyd 


—  0,553 

—  0,451 

—  0,462 

—  0,397 
+  0,046 
+  0,103 
+  0,0278 


0,453 
0,416 
0,392 
0,290 
0,059 
0,181 
0,0377 


0,436 
0,376 
0,368 

0,122 

0,0496 


1)  Schuhmeister,  Wien.  Anz.  1881,  p.  15*;  Beibl.  6,  p.  38*. 
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Die  negativen  Zeichen  bedeuten  die  diamagnetische  Abstossung,  die 
positiven  die  magnetische  Anziehung.  Bei  Eisenchloridlösung  vom  spe- 
cifischen  Gewichte  1,40  konnte  dagegen  Schuhmeister  ^)  weder  nach 
der  Schwingungs-  noch  nach  der  Torsionsmethode  ein  Maximum  von  x 
finden,  obgleich  die  magnetisirenden  Kräfte  von  280  bis  2500  absoluten 
Einheiten  variirten. 

Bei  der  sehr  geringen  Grösse  der  diamagnetischen  Kräfte  dürfte 
auch  hier  der  Nachweis  der  Aenderung  von  x  mit  der  magnetisirenden 
Kraft  zweifelhaft  sein. 

Silow^)  hat  selbst  schon  bei  relativ  sehr  schwachen  Kräften  eine  953 
Annäherung  des  Magnetismus  der  schwach  magnetischen  Körper  an  ein 
Maximum  nachzuweisen  gesucht. 

In  einer  oben  und  unten  mit  einer  OefiPnung  versehenen  Glaskugel 
von  158,8  mm  Durchmesserhängt  an  einem  dünnen,  65  mm  langen  Glas- 
stab ein  horizontaler,  30  mm  langer,  5  mm  dicker,  mit  Paraffin  lackirter 
Magnetstab  N,  Oben  am  Glasstab  sind  zwei  einander  parallele  und  ent- 
gegengerichtete,  80  mm  lange  und  10  mm  dicke,  yerticale  Magnetstäbe 
befestigt.  Das  ganze  System  ist  mit  einem  Spiegel  versehen,  an  einem 
Coconfaden  aufgehängt  und  wird  in  Schwingungen  versetzt,  während 
der  Magnet  N  in  der  Luft  oder  in  Flüssigkeit  schwebt.  Zur  Füllung 
mit  letzterer  ist  die  untere  Oefihung  der  Kugel  durch  einen  Kautschuk- 
schlauch mit  einem  Gefass  voll  der  betreffenden  Flüssigkeit  verbunden. 
Die  Glaskugel  ist  mit  8  gleich  dicken  Abtheilungen  von  je  84  Draht- 
windungen umgeben ,  so  dass  auf  gleich  dicke  Theile  der  Kugel  gleiche 
Zahlen  von  Windungen  kommen.  Dann  ist  die  magnetisirende  Kraft  in 
der  Kugel  überall  die  gleiche  Y^  ?rni,  wo  n  =  4,232  die  auf  der  Dicken- 
einheit der  Rolle  befindliche  Windungszahl,  i  die  Stromintensität  ist. 

Zuerst  wurde  die  Kugel  so  gestellt,  dass  ihre  Windungen  in  den 
magnetischen  Meridian  fielen,  und  durch  einen  unter  der  Kugel  befind- 
lichen Magnet  der  horizontale  Magnet  in  der  Kugel  nahezu  senkrecht 
gegen  den  Meridian  gerichtet.  Dann  wurde  der  Strom  durch  die  Kugel- 
rolle und  ein  abgezweigter  Theil  desselben  durch  eine  Widerstandsscala 
und  eine  vor  dem  oberen  Magneten  so  aufgestellte  Compensationsrolle 
geleitet,  dass  die  Ablenkung  d  des  Magnetsystems  möglichst  klein  war. 
Darauf  wurde  die  Flüssigkeit  in  die  Kugel  übergeführt  und  wieder  die 
Ablenkung  /  des  Systems  beobachtet.  Endlich  wurde  die  Kugel  entleert 
und  mittelst  einer  Abzweigung  ein  kleiner  Theil  des  Stromes  durch  die 
Kugelrolle  und  Compensationsrolle  geleitet,  so  dass  die  Wirkungen  sich 
addirten.  Aus  der  erhaltenen  Ablenkung  wird  die  Ablenkung  8  berech- 
net, welche  der  ganze  Strom  dem  Magnctsystem  ertheilen  würde. 

Sind  die  Drehungsmomente  durch  die  Kugelrolle,  die  von  ihr  mag- 


*)  Schuhmeister,   1.  c.   —   ^)  Silow,   Bullet,  de  Moscou  53,    p.  398*; 
Beibl.  3,  p.  810,  1879*. 
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netisirte  Flüssigkeit  und  die  Compensationsrolle  in  Bezug  auf  das  Magnet- 
system K,  ^ K  und  Key  so  ist,  wenn  Ä  eine  Constante  ist: 

l)  K—  Kc=  Äd-, 

S)  K  +  Kc  =  Äs, 

Aus  den  drei  Gleichungen  lässt  sich :  ^  K/  K  berechnen.  Die  Strom- 
stärke in  der  Kugelrolle  wurde  durch  eine  Weber' sehe  Tangentenbus- 
sole bestimmt  und  danach  die  magnetisirende  Kraft  F  der  Kugelrolle, 
bezogen  auf  die  horizontale  Componente  des  Erdmagnetismus  als  Einheit, 
berechnet  und  in  elektromagnetischem  Maasse  gemessen.  So  fand  sich 
z.  B.  für  Eisenchloridlösung: 


F 

10«  X 

10^  Fx 

F 

10«  X 

10' Fx 

0,457 

34 

159 

2,35 

157 

3690 

0,597 

53 

316 

2,57 

153 

3932 

0,822 

62 

510 

2,89 

138 

3988 

1,12 

122 

1366 

3,24 

130 

4211 

1,34 

180 

1742 

3,37 

119 

4010 

1,48 

148 

2191 

4,36 

105 

4578 

1,95 

153 

2983 

4,48 

97 

5316 

2,08 

173 

3598 

6,64 

72 

4781 

2,15 

179 

3849 

Hiernach  schliesst  Silow,  dass  mit  wachsender  Scheidungßkraft 
die  Magnetisirungsfunction  der  Eisenchloridlösung  erst  wächst,  dano 
wieder  abnimmt,  ähnlich  wie  beim  Eisen  selbst. 

Bei  anderen  Versuchen^)  wurde  eine  auf  eine  700  mm  lange, 
26,4mm  weite  Glasröhre  aufgewundene  Spirale  horizontal,  eine  gleiche 
auf  eine  Holzröhre  aufgewundene  vertical  in  solcher  Lage  aufgestellt, 
so  dass  sie  nicht  gegenseitig  auf  einander  inducirend  einwirkten.  Zwei 
kurze,  auf  die  Mitte  jener  Spiralen  geschobene,  hinter  einander  in  den 
Kreis  eines  Galvanometers  eingeschaltete  Rollen  von  je  30000  Windun- 
gen waren  so  angebracht,  dass  sich  die  Inductionsströme  in  ihnen  beim 
Oeifnen  des  die  ersteren  Spiralen  durchfliessenden  Stromes  gerade  auf- 
hoben. Dann  wurde  die  Glasröhre  mit  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit 
gefüllt  und  die  Ablenkung  des  Galvanometers  bestimmt.  Die  OeflFnung 
und  Schliessung  geschah  durch  einen  rotirenden  Commutator,  welcher  zu- 


1)  Silow,  Wied.  Ann.  11,  p.  324,  1881* 
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gleich  die  InductioiiBströme  nur  in  einer  Richtung  zu  dem  Galvano- 
meter führte.  Sind  die  Ablenkungen  .der  Galvanometernadel  bei  voller 
und  leerer  Röhre  (p  und  (p\  so  ist  der  Magnetisirungscoefficient  der 
Flüssigkeit 

X  =  const  (q>'  —  9)  W/^nFvNS, 

wo  F  die  Scheidungskraft,  W  der  Widerstand  des  inducirten  Strom- 
kreises, V  die  Zahl  der  Schliessungen  in  der  Secunde,  S  der  Querschnitt 
des  flüssigen  Cylinders,  N  die  Windungszahl  der  InductionsroUe  ist. 
Dabei  ergab  sich  wiederum,  dass  der  Magnetisirungscoefficient  einer 
Eisenchloridlösung  erst  mit  wachsender  Scheidungskraft  bis  zu  einem 
Maximum  wuchs,  dann  schneller  und  zuletzt  langsamer  abnahm. 
So  war: 


F 

lO^x 

lO'i^'x 

F 

10«  X 

lO'i^x 

1,15 

96 

1104 

2,45 

104 

2548 

1,35 

104 

1404 

3,73 

70 

2611 

1,60 

131 

2096 

5,33 

69 

3677 

1,70 

131 

2227 

5,35 

68 

3638 

1,81 

142 

2698 

6,54 

65' 

4251 

1,90 

141 

2679 

7,00 

62 

4340 

1,96 

131 

2568 

10,00 

60 

6000 

2,13 

111 

2310 

12,60 

55 

6931 

2,40 

99 

2376 

WO  für  F  als  Einheit  die  Horizontalcomponente  des  Erdmagnetismus  ge- 
nommen ist. 

Indess  ist  zu  beachten,  dass  äusserst  kleine  magnetisirende  Kräfte 
angewandt  worden  sind,  bei  denen  jegliche  äussere  Störung  vom  gröss- 
ten  EinfluBS  ist,  und  auch  in  Folge  dessen  die  Werthe  Fx,  die  Momente 
der  Lösung  selbst  bei  den  verschiedenen  magnetisirendeu  Kräften  sehr 
unregelmässig  verlaufen. 

Mittelst  der  §.971  näher  zu  beschreibenden  Methode  habe  ich  ^)  kein  954 
Maximum  der  Magnetisirungsfunction  bei  Eisenchloridlösung  nachweisen 
können,    obgleich   die   magnetisirendeu,    viel   stärkeren   Kräfte,  als   sie 
Silow  anwandte,  im  Verhältniss  von  41,4  bis  205,5  variirten. 

Bezeichnet  t  die  Torsion  der  verwendeten  Drehwage,  xt/m^  das 
relative  Moment  der  Lösung  bei  verschiedenen  magnetisirendeu  Kräften 
fK,  so  war  z.  B.: 


*)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  126,  p.  8,  1865*. 
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m 

t 

lO^x 

m 

t 

10>x 

41,1 

15 

8751 

208,5 

375,8 

8564 

78,8 

53,3 

8583 

181 

280,7 

8568 

116 

115,2 

8586 

148,8 

191 

8621 

150,3 

193 

8545 

114,8 

114,7 

8704 

181,8 

283 

8561 

78,6 

53,7 

8691 

Auch  Eaton  ^)  ist  dies  mit  demselben  Apparat  an  Eisenchlorid- 
lösungen vom  specifischen  Gewichte  I  1,1347,  II  1,205  bei  sehr  bedeu- 
tender Aenderung  der  magnetisirenden  Kräfte  nicht  gelungen.  Die 
Flüssigkeiten  (5,514  ccm  resp.  5,786  ccm)  befanden  sich  dabei  in  einem 
flachen  Glaskolben  dicht  vor  dem  Pol  eines  geraden  horizontalen  £lek- 
tromagnetes,  welcher  durch  n  grosse  Bunsen'sche  Elemente  erregt 
wurde.    Dabei  ergaben  sich  folgende  relative  Werthe: 

I. 


n 

m 

t 

lO^x 

n 

m 

t 

10«« 

1 

89,3 

6,2 

777,3 

4 

318,1 

75,9 

749,8 

2 

171,7 

22,2 

753,0 

5 

384,4 

111,5 

764,7 

3 

248,2 

45,9 

744,7 

6 

440,5 

145,9 

751,8 

1 

2 
3 
4 


II. 


90,3 

10,0 

1226 

5 

365,3 

160,9 

175,6 

37,6 

1219 

6 

433,7 

226,0 

251,4 

76,1 

1204 

7 

490,6 

298,0 

294,9 

105,3 

1211 

1205 
1201 
1238 


Auch  bei  Anwendung  eines  von  0,1  mm  dicken  harten  Neusilber- 
drahtes zur  Aufhängung  für  die  Torsionswage,  wobei  ein  mit  Wasser 
gefüllter  Kolben  Ablenkungen  bis  zu  300  Scalentheilen  an  einer  2240  mm 
von  der  Drehwage  entfernten  Scala  ergab,  fand  Eaton  kein  Maximum. 
Es  war  z.  B.,  wenn  t  der  Ausschlag  für  den  gefüllten,  ii  für  den  leeren 
Kolben,  d"  für  die  denselben  erfüllende  Flüssigkeit  und  k'  =  ^/m-  ist: 


1)  H.  W.  Eaton,  Wied.  Ann.  15,  p.  225,  1882*. 
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Vol. 
in  ccm 

t 

h 

^ 

1 
m 

10«  Ä:* 

'Wasser  I     .... 

5,80 

—    39 

+    4(?) 

—    43 

191 

—  1180 

—  148 

+    * 

—  152 

356 

—  1200 

—  301 

4-    2,5 

—  304 

490 

—  1260 

Wasser  II    ...    . 

15,26 

—    60,6 

+  10,6 

—    71,2 

189,1 

—  2038 

—  203,6 

+  35,0 

—  238,6 

339,6 

—  2069 

—  387,0 

+  74,0 

—  461,0 

462,0 

—  2155 

Alkohol 

15,10 

27,2 

+    7,5 

• 

—    34,7 

169,3 

—  1210 

—  103,6 

+  29,0 

—  132,6 

309,7 

—  1379 

—  200,6 

+  65,6 

—  265,0 

434,4 

—  1408 

Aether 

15,10 

—    36,4 

+    9,0 

—    45,4 

178,6 

—  1423 

—  127,2 

+  31,5 

-  158,7 

325,3 

—  1500 

—  220,0 

+  65,0 

—  285,0 

433,5 

—  1516 

Scliwefelkohlenstoff 

15,17 

—    48,0 

+    8.5 

—    56,5 

174,5 

—  1855 

—  148,5 

+  28,3 

—  176,8 

304,3 

—  1910 

—  292,3 

+  64,5 

—  356,8 

425,7 

—  1969 

Auch  als  V.  Ettingsbausen^)  die  Kraft  bestimmte,  mit  welcher  955 
ein  10,24  cm  langes,  0,714  cm  dickes,  mit  saurer  Eisenchloridlösung  ge- 
fülltes Glasröhrchen,  dessen  Axe  mit  der  einer  horizontal  liegenden 
Drahtspirale  zusammenfiel,  beim  Durchleiten  des  Stromes  in  letztere 
hineingezogen  wurde,  blieb  sie  bei  Anwendung  von  2  bis  6  Bunsen'- 
schen  Elementen,  wobei  die  auf  das  Röhrchen  wirkende  Kraft  von  27,9 
bis  77,0  stieg,  constant  (sie  schwankte  nur  unregelmässig  von  56,4  bis 
56,9. 10""«).  Nur  bei  Anwendung  eines  Elementes  war  sie  etwas  grösser 
(59,1.10""«),  indess  war  dabei  die  Beobachtung  unsicher. 

Hiernach  dürfte  für  Kräfte,  wie  sie  zu  quantitativen  Bestimmungen 
angewandt  werden,  das  Moment  der  schwach  magnetischen  und  diamag- 
netischen  Körper  der  magnetisirenden  Kraft  fast  völlig  proportional  sein. 

Auf  der  verschieden  schnellen  Annäherung  der  magnetischen  An-  956 
Ziehung  und  der  diamagnetischen  Abstossung  der  Körper  durch  die 
Magnetpole  an  ein  Maximum  mit  wachsender  magnetisirender  Kraft  be- 
ruht das  eigenthümliche  Verhalten,  welches  Gemenge  von  mag- 
netischen und  diamagnetischen  Substanzen  vor  den  Magnet- 
polen zeigen. 

Hängt  man  einen  aus  magnetischen  und  diamagnetischen  Substanzen 
gemengten  Stab,  z.  B.  von  Holzkohle  oder  Kirschbaumrinde,  an  einem 
Coconfaden  horizontal  vor  den  Polen  des  Elektromagnetes  auf,  so  stellt 


1)  v.  EttingBhausen,  Wied.  Ann.  17,  p.  304,  1882*. 
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er  sich  bei  schwacher  Erregung  desselben  axial,  vertauscht  die  Lage 
aber  mit  der  äquatorialen ,  wenn  die  Magnetisirung  stärker  wird  ^).  In 
ganz  analoger  Weise  wächst  die  Anziehung  eines  mit  Eisenoxyd  und 
Wismuthpulver  oder  mit  unreinem,  eisenhaltigen  Quecksilber  gefüllten, 
über  einem  Magnetpol  an  dem  einen  Arm  eines  Wagebalkens  aufge- 
hängten Uhrglases  langsamer,  als  die  eines  rein  magnetischen  Körpers, 
z.  B.  des  Eisens,  und  bei  starker  Magnetisirung  kann  das  Uhrglas  eben 
so  stark  abgestossen,  wie  bei  schwacher  Magnetisirung  angezogen  werden. 
Der  Grund  hiervon  ist  folgender:  Nimmt  die  auf  die  magnetischeD 
und  diamagnetischen  Substanzen  wirkende  magnetische  Kraft  allmählich 
zu,  so  wächst  die  Anziehung  der  ersteren,  so  wie  die  Abstossnng  der 
zweiten  zuerst  proportional*  dem  Quadrate  der  Kraft.  Wird  aber  die 
Magnetisirung  stärker,  so  erreicht  der  Magnetismus  der  magnetischen 
Substanzen  nach  Und  nach  ein  Maximum,  über  welches  hinaus  er 
nicht  mehr  zunimmt.  Viel  langsamer,  wenn  überhaupt,  geschieht  diese 
Annäherung  an  ein  Maximum  bei  der  Abstossung  der  diamagnetischen 
Substanzen,  so  dass  letztere  noch  zunimmt,  während  erstere  schon  das 
Maximum  erreicht  hat,  und  sie  dann  sogar  übertreffen  kann,  so  dass 
an  Stelle  der  Anziehung  eine  Abstossung  tritt  ^). 

957  In  gewissen  Fällen  kann  indess  die  bei  stärkeren  Strom intensitäten 

stattfindende  scheinbare  Umkehr ung  des  magnetischen  Verhaltens  der 
Körper  in  das  diamagnetische  Verhalten  auf  anderen  Gründen  beruhen. 
Legte  Tyndall ')  auf  das  eine  Ende  des  Hebels  seiner  Drehwage 
(§.  945)  eine  Wismuthkugel  und  klebte  darauf  ein  Stückchen  Spatheisen- 
stein,  so  war  die  vereinte  Masse  zuerst  magnetisch,  es  bedurfte  einer 
Torsion  t  des  den  Hebel  tragenden  Fadens,  um  sie  in  einiger  Ent- 
fernung vom  Magnet  festzuhalten.  Wurde  aber  die  Intensität  des  den 
Magnet  erregenden  Stromes  verstärkt,  so  trat  eine  Abstossung,  also  ein 
Ueberwiegen  des  Diamagnetismus  ein.  Dasselbe  ergab  sich,  als  auf  die 
eine  Seite  des  Hebels  eine  diamagnetische  Wismuthkugel,  auf  die  andere 
eine  schwach  magnetische  Zinkkugel  gelegt  wurde.  Erst  überwog  der 
Magnetismus  der  letzteren,  dann  bei  stärkerer  Erregung  der  Magnete 
der  Diamagnetismus  der  ersteren. 

In  beiden  Fällen  hatte  sich  Tyndall  überzeugt,  dass  die  Anziehung 
des  Spatheisensteins  und  Zinks,  ebenso  wie  die  Abstossung  des  W\b- 
muths,  genau  dem  Quadrat  der  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes 
entsprach,  also  noch  keine  Sättigung  mit  Magnetismus  eingetreten  war. 
Der  Grund  dieser  Erscheinung  liegt  indess  auch  nicht  in  einer  schnelle* 
ren  Zunahme  der  diamagnetischen  Abstossung  mit  wachsender  Strom- 
intensität ,  sondern  darin ,  dass  die  Torsion  des  Fadens  gleichzeitig  mit 


1)  Plücker,Pogg.Ann.  73,  p.  617;  74,  p.362*;  75,  p.  413, 1848*.  —  ^)  Joh. 
Müller,  Pogg.  Ann.  83,  p.  115,  1851*,  —  »)  Tyndall,  Pogg.  Ann.  83,  p.  394, 
1851*. 
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der  magnetischen  Anziehung  der  diamagnetischen  Abstossung  entgegen- 
wirkt. Bezeichnet  s  die  der  ersten  Intensität  des  Stromes  entsprechende 
Anziehung  des  Zinks  oder  Spatheisensteins,  d  die  dabei  stattfindende  Ab- 
stossung des  Wismuths,  t  die  durch  die  Torsion  des  Fadens  entwickelte 
Kraft,  welche  die  überwiegende  Abstossung  äquilibrirt,  so  ist  in  dieser 
Gleichgewichtslage  d  =  s  -\-  t. 

Wird  die  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes  auf  das  n  fache 
gebracht,  so  wachsen  die  Werthe  d  und  s  auf  das  n^ fache.  Dann  ist 
aber  w'd  >  n^s  -\-  t 

Die  diamagnetische  Abstossung  überwiegt  also. 

Ein  analoger  Uebergang  aus  der  axialen  in  die  äquatoriale  Lage 
kann  sich  zeigen,  wenn  man  einen  aus  magnetischen  und  diamagneti- 
schen Substanzen  gemengten  Stab  an  einem  Coconfaden  in  horizontaler 
Lage  zwischen  den  Polen  eines  Elektromagnetes  aufhängt  und  allmäh- 
lich die  Intensität  des  magnetisirenden  Stromes  vermehrt. 

Dieselbe  Umkehrung  des  magnetischen  Verhaltens  gemischter  Körper  958 
in  das  diamagnetische  findet  statt,  wenn  man  die  auf  dieselben  wirkende 
magnetische  Kraft  dadurch  verstärkt,  dass  man  die  Körper  in  weiterer 
Entfernung  vor  einem  Magnetpol   aufhängt  und  denselben  allmählich 
den  Körpern  nähert  ^). 

Man  hatte  aus  dieser  Umkehrung  anfangs  den  unrichtigen  Schluss 
gezogen,  dass  die  diamagnetische  Abstossung  mit  der  Entfernung  von 
den  Magnetpolen  schneller  abnehme,  als  die  magnetische  Anziehung, 
während  beide  nach  demselben  Gesetz  sich  vermindern  müssen,  da  beide 
in  gleichem  Verhältniss  mit  der  Intensität  der  magnetisirenden  Kraft 
zunehmen,  wenn  nicht  eine  Annäherung  an  das  Maximum  oder  sonstige 
secundäre  Störungen  eintreten. 

Misst  man  die  Abnahme  der  Anziehung  einer  Eisenkugel  mit  der  959 
Entfernung  vom  Magnetpol,  indem  man  sie  an  eine  Wage  hängt  und 
*direct  oder  bei  Z wisch enlegung  einer  Glasplatte  von  Vir.  Zoll  Dicke  von 
einem  Magnetpol  abreisst,  und  reisst  man  ebenso  durch  die  Torsions- 
wage eine  auf  ihren  Hebel  gelegte  Kugel  von  Eisenvitriol  von  dem 
Pol  eines  horizontal  liegenden  Magnetstabes  ab,  so  zeigt  sich,  dass 
sich  durch  Zwischenlegung  des  Glases  die  Anziehung  beim  Eisen  im 
Verhältniss  von  1 :  ^/go ,  beim  Eisenvitriol  fast  nicht  vermindert  hat. 
Ebenso  vermindert  sich  die  Anziehung  des  Eisens  schon  bei  Zwischen- 
legung eines  Papiers  von  0,001  Zoll  Dicke  auf  Va»  die  des  Spatheisen- 
ßteines  erst  bei  einem  Abstand  von  V?  Zoll.  Die  Anziehung  des  Eisens 
nimmt  also  mit  der  Entfernung  von  den  Magnetpolen  schneller  ab,  als 
die  der  Eisensalze  *).  —  Bei  diamagnetischen  Substanzen,  z,  B.  Wismuth- 
kugeln,  nimmt  gleichfalls  mit  der  Entfernung  die  Abstossung  langsamer 


1)  Plücker,  Pogg.  Ann.  72,  p.  343,  1847*.  —  »)  Tyndall  1.  c.  p.  415*. 
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ab,  als  die  Anziehung  des  Eisens.  Man  kann  sich  hienron  überzeugen, 
wenn  man  auf  den  Hebel  der  Torsions  wage  eine  Wismuthkugel  legt  und 
darauf  ein  Stückchen  £isen  befestigt.  Stellt  man  den  Faden  der  Dreh- 
wage so,  dass  die  Kugel  yor  der  Erregung  des  Magnetes  sich  in  einem 
grösseren  Abstände  von  dem  Pole  desselben  befindet,  so  wird  sie  bei  der 
Schliessung  des  den  Magnet  erregenden  Stromes  abgestossen ;  hat  man 
aber  den  Faden  vorher  so  eingestellt,  dass  die  Kugel  dem  Magnet  nahe 
steht,  so  tritt  eine  Anziehung  ein.  —  Diese  Erscheinung,  welche  indess 
nur  beim  Eisen,  nicht  bei  anderen  magnetischen  Substanzen  hervortritt, 
ist  gerade  umgekehrt,  wie  die  von  Plücker  beobachtete.  Sie  beruht 
wohl  darauf,  dass  der  im  Eisen  vertheilte,  bedeutende  Magnetismus  hei 
der  Annäherung  an  den  Magnetpol  in  diesem  selbst  wieder  Magnetismus 
vertheilt,  und  so  die  Anziehung  bedeutend  verstärkt  wird,  während  diese 
Rückwirkung  bei  den  sonstigen,  weniger  magnetischen  und  diamagneti- 
schen Substanzen  kaum  stattfinden  kann  ^), 

960  Eine  permanente  Magnetisirung,    welche   nach  Aufhebung 

der  magnetisirenden  Kräfte  in  den  Körpern  zurückbleibt,  lässt  sich 
ausser  beim  harten  Eisen,  Nickel  und  Kobalt  noch  bei  einer  Anzahl 
Eisenoxydul"  oder  schwefeleisenhaltiger  Mineralien,  beim  Eisenglimmer, 
beim  Eisenglanz  und  Magnetkies,  Titaneisen,  beim  gediegenen  urah- 
sehen  Platin  u.  s.  f.  nachweisen  ').  Mittelst  des  Sideroskops  von  L  e  - 
baillif  oder  einer  anderen  astatischen  Nadel  kann  man  auch  beim 
Eisenoxyd,  beim  (eisenhaltigen)  Iridium,  bei  unreinem  Zink  ^),  bei  Holz- 
kohle dieselbe  darthun.  In  den  letzteren  Fällen  dürften  indess  wohl 
Theilchen  von  Eisen  die  permanente  Polarität  bedingen  *),  Eisenchlorür- 
lösung  zeigt  dagegen  nach  Matteucci^)  keine  permanente  Polarität. 
Plücker^)  glaubte  auch  bei  den  diamagnetischen  Körpern  eine 
permanente  Polarität  nachweisen  zu  können.  Er  hängte  zwischen  die 
conisch  zugespitzten  und  vorn  abgerundeten  Pole  eines  sehr  starken 
Elektromagnetes  an  einem  Coconfaden  ein  Wismuth Stäbchen  in  axialer 
Lage  auf  und  verhinderte  es  durch  ein  neben  der  einen  Polspitze  auf- 
gestelltes, verticales  Glasstäbchen,  bei  Erregung  des  Magnetes  die  äqua- 
toriale Lage  anzunehmen.  Durch  die  Torsion  des  das  Stäbchen  tragen- 
den Fadens  wurde  es  schwach  gegen  das  Glasstäbchen  gedrückt,  wobei 
es  einen  kleinen  Winkel  mit  der  axialen  Linie  machte.  Wurde  nun  der 
Elektromagnet  in  Thätigkeit  gesetzt,  und  sodann  seine  Polarität  plötz- 
lich umgekehrt,  so  bewegte  sich  das  Stäbchen  erst  gegen  die  axiale 
Lage  hin  und  entfernte  sich  dann  wieder  von  derselben.  Bei  Unter- 
brechung des  Stromes  und  langsamer  Schliessung  in  entgegengesetzter 
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Richtung  zeigte  sich  die  Erscheinung  nicht.  Hiemach  sollte  die  Polarität 
des  Stäbchens  erst  einige  Zeit  nach  der  Umkehrung  des  den  Magnet  er- 
regenden Stromes  wechseln.  Es  ist  indess  sehr  wohl  möglich,  dass 
beim  Oeffnen  dieses  Stromes  im  Wismuthstäbchen  ein  demselben  gleich- 
gerichteter Inductionsstrom  entsteht,  ebenso  wie  in  der  Masse  des 
Magnetes  und  auch  in  der  den  Magnet  umgebenden  Spirale.  Hierdurch 
würde  zuerst  eine  Anziehung  des  Stäbchens  gegen  die  Magnetpole  be- 
dingt, bis  nach  der  Ümkehrung  des  magnetisirenden  Stromes  die  In- 
ductionsstrom e  allmählich  verschwänden,  und  die  neue  Polarität  des 
Magnetes  und  Wismuthstäbchens  völlig  hervorträte. 

Es  könnte  auch  sein,  dass  das  Wismuthstäbchen,  welches  gegen  das 
Glasstäbchen  gedrückt  wurde,  bei  der  Erregung  des  Magnetes  sich  in 

Fiff.  281.  Folge  der  Abstossung,  statt  in 

die  Lage  ac,  Fig.  281,  ein  wenig 
schräg  in  die  Lage  ah  stellte. 
Beim  Oeffnen  des  den  Magnet 
erregenden  Stromes  kehrt  es 
in  seine  Gleichgewichtslage  ac 
vor  der  Magnetiöirung  zurück  und  scliwingt  durch  das  Beharrungs- 
vermögen und  die  Torsion  des  Fadens  gegen  die  Pole  hin  oder  auch 
über  sie  hinaus.  Da  beim  Umkehren  der  Richtung  des  den  Magnet  er- 
regenden Stromes  eine  gewisse  Zeit  bis  zum  völligen  Eintritt  der 
neuen  Magnetisirung  vergeht,  so  könnte  in  dieser  Zeit  wohl  die  be- 
schriebene Bewegung  vor  sich  gehen  i).  Tyndall  und  auch  E.  Bec- 
querel  (1.  c.)  ist  der  Nachweis  eines-  permanenten  Diamagnetismus  des 
Wismuthes  nicht  gelungen. 

Wir  haben  schon  §.  911  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  das  Ver-  961 
halten  von  Eisenstäben  und  schwächer  magnetischen  Körpern,  z.  B. 
schwach  eisenhaltigen  Messingdrähten,  Röhren  voll  Eisenoxyd,  vor 
flachen  Magnetpolen  ein  verschiedenes  ist,  indem  erstere  sich  axial, 
letztere  äquatorial  einstellen  können.  Wir  haben  als  Grund  dafür  an- 
geführt, dass  die  einzelnen,  durch  den  Magnet  magnetisirten  Molecüle 
des  Eisens  gegenseitig  richtend  auf  einander  einwirken,  während  bei  den 
anderen  Körpern  der  in  den  einzelnenMolecülen  erregte  Mag- 
netismus so  äusserst  gering  im  Verhältniss  zu  der  von 
aussen  wirkenden  magnetischen  Kraft  ist,  dass  die  gegen- 
seitige Richtkraft  der  Molecüle  gänzlich  zu  vernach- 
lässigen ist. 

Sind  in  diesem  letzteren  Falle  verschiedene  Mengen  des  magneti- 
schen Stoffes  in  demselben  Raum  vertheilt,  so  ist  das  in  ihnen  durch 
gleiche  magnetisirende  Kräfte  erzeugte  Moment  ihrerMasse  pro- 
portional, wie  dies  schon  Coulomb 2)  bei  fein  in  Wachs  vertheil- 

J)  Tyndall,  Phil.  Trans.  1855,  p.  37*.  —   ^)  Coulomb,  De  la  M^therie, 
Observation«  aur  la  phyaique,  43,  p.  249,  1793*;  Gren's  Neues  Journ.  2,  p.  298*, 
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tem  Eiaen  beobaclitete.  Aach  Plückeri)  hat  dieses  Resultat  erhal- 
ten, indem  er  eine  Glaskugel  mit  Schweinefett  füllte,  welchem  Eiseo- 
pulver  beigemengt  war,  und  sie  an  der  einen  Schale  ein«r  Wage  über 
den  einen  Pol  eines  Magnetes  oder  zwischen  die  auf  beide  Pole  dessel- 
ben gelegten  Halbanker  hängte,  so  dass  sie  den  Pol  oder  die  Ualbanker 
gerade  berührte.  Bei  Erregung  des  Magnetes  war  die  Anziehung  nach 
Abzug  der  Abstossung  des  Glases  mit  dem  Schweinefett  allein  propor- 
tional dem  Gewichte  des  Eisens  (vgl.  auch  Töpler's  Versuche  §.  621). 
Dasselbe  Resultat  erhielt  Plücker,  als  er  die  Kugel  mit  Wasser  f&llt« 
und  ihm  verscbiedene  Mengen  Eise  neb  loriir  zusetzte. 

l  Würden  die  Theilchen  der  diamagnetischen  Substan- 

zen auf  einander  einwirken,  so  würde  dadurch  das  dia- 
magnetische Moment  derselben  verkleinert,  indem  jedes  dnnj) 
die  äussere  Kraft  polarisirte  Molecül  im  folgenden  Molecül  eine  ihm  ent- 
gegengesetzt gerichtete  Polarität  erzeugte  *).  —  Indess  lässt  sich  auch 
hier  bei  der  Schwäche  der  diamag netiscben  Polarität  eine  solche  Wechsel- 
wirkung der  Theilchen  nicht  mit  Sicherheit  nachweisen.  So  fand  Mat- 
teucci^),  dass  gleich  lange,  aber  verschieden  weite,  mit  verschieden 
grob  oder  fein  gepidrertem  und  verschieden  stark  gepresstem  Wismnth- 
pnlver  gefüllte  Papierröhren  zwischen  den  Polen  eines  Elektromagsetes 
gleiche  Schwingungsdan  er  zeigten.  Füllte  er  eine  an  dem  Ende  des 
Hebelarmes  einer  Drehwage  befestigte  Glaskugel  mit  verschiedenen  Men- 
gen (1  bis  <i,&g)  von  gröberem  oder  feinerem  Wismuthpulver,  so  wvrde 
dieselbe  von  dem  Pol  eines  Magnetes  mit  Kräften  zurückgestossen,  die 
dem  Gewicht  des  Pulvers  direct  entsprachen.  Dasselbe  Verhalten  ergab 
sich  bei  Schwefel,  Harz  und  Stearinsäure. 

Hieraus  folgt,  dass  ein  Wismuthstab,  welcher  in  der  Mitte  einer  Isn- 
gen Spirale  au  allen  Stellen  gleichen  maguetisirenden  Kräften  ausgesetit 


■)  Plücker,  P.igg.  Auti.  74,  p.  321.  1848*.  —  *)  Wäre  z.  B.  >is,  Fig.  2K. 
ilie  Riclituug  iler  durch  die  MHgueiimle  .b'  und  N  in  den  Tlieilen  am  Wiamoth- 
Btabes  AB   erzeugten  Polaritüt,   so   würdeu   in  Folge   der  Wechselwirkung  der 


Theilchen  die  diamafcuelisohen  Axen  der  Holecüle  sich  ein  wenig  in  die  L»gai 
tijS,  neigen.  Durch  die  Magnetpole  würde  eich  dann  der  Stab  in  die  uul« 
Ltifre,  paraUel  den  MaguHkrnrtUDien,  einiteUen.  W.  Thomson,  PhiL  Hw- 
[4]  9,  p.  S»0,  IShb:  Dieselbe  Ansicht  hat  W.  Weber,  Pbil.  Hag.  [t]  10. 
p.  407.  Tyndatl  hült  nie  nirht  für  hewie^n  ,  ibid.  p.  «S3,  und  TbonEoi 
vertheidici  sie,  Phil.  Mne-  [4]  II.  p.  66*.  —  ')  Matteucci,  Ann.  de  Chim.  « 
de  Pb.vi.  5S,  p.  if».  ISAf. 
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iet,  auch  in  allen  Molecülen  gleiche  diamagnetische  Momente  erhält. 
Man  kann  daher  auf  seiner  ganzen  Länge  keinen  freien  Magnetismus 
wahrnehmen;  derselhe  ist  nur  an  seinen  Enden  angehäuft.  Als  daher 
Christie  (1.  c.)  Wismuthstähe  im  Diamagnetometer  dem  astatischen 
System  in  verschiedenen  Lagen  gegenüberstellte,  fand  er  fast  gleiche 
Ablenkungen  desselben,  so  lange  sich  die  mittleren  Theile  der  Stäbe  in 
der  Ebene  des  Systemes  befanden.  Nur  an  den  äussersten  Enden  und 
ein  wenig  über  diese  hinaus  nahm  die  Ablenkung  zu. 

Bei  Pulvern  von  Gold,  Silber  und  Kupfer  hat  indess  Matteucci^)  963 
beobachtet,  dass,  je  feiner  dieselben  vertheilt  werden,  je  schlechter  ihre 
elektrische  Leitungsfahigkeit  also  wird,  desto  mehr  ihr  Diamagnetismus 
zunimmt.  So  fand  er  die  diamagnetische  Abstossung  Ä  gleicher  Massen : 

Gewicht  gleicher  Volumina  Ä 

Gold     .     .     11,355  bis  1,2g  1  bis  1,73 

Silber  .     .       4,77     bis  1,16  g         1  bis  1,55 

Dieses  Verhalten  wäre  um  so  merkwürdiger,  als  die  erwähnten  Me- 
talle äusserst  schwach  diamagnetisch  sind.  Es  könnte  vielleicht  auf 
einer  stärkeren  Condensation  von  Feuchtigkeit  und  von  Gasen  auf  den 
feineren  Pulvern  beruhen.  Eine  genauere  Untersuchung  desselben  wäre 
wünschenswerth. 

Ebensowenig  lässt  sich  bis  jetzt  eine  deutliche  Wechselwirkung  zwi- 
schen zwei  diamagnetisch  erregten  Körpern  nachweisen.  —  Als  Mat- 
teucci  an  dem  Arm  einer  Drehwage  einen  Wismuthwürfel  vor  dem 
einen  Pol  eines  Elektromagnet^s  aufhängte  und  zwischen  den  Würfel 
und  den  Pol  einen  zweiten  Wismuthwürfel  einschob,  änderte  sich  die 
Stellung  des  ersten  nicht.  —  War  an  dem  Arm  der  Drehwage  ein  Wis- 
muthcylinder  horizontal  befestigt,  welcher  in  der  Axe  einer  grossen, 
horizontal  liegenden  Spirale  schwebte,  so  ging  er,  als  in  die  Spirale 
ein  zweiter  Wismuthcylinder  eingeführt  wurde,  nach  einigen  Oscilla- 
tionen  wieder  vollständig  in  seine  frühere  Lage  zurück.  —  Ebensowenig 
wirken  Tropfen  von  diamagnetischen  Flüssigkeiten  auf  einander,  welche  in 
einer  Eisenlösung  zwischen  den  Magnetpolen  schweben  ^). 
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■ 

Diamagnetismus  verschiedener  Körper. 

Die  quantitativen  Verhältnisse  der  magnetischen  und  diamagneti-  964 
sehen  Momente,  welche  verschiedene  Körper  unter  Einfluss  der  gleichen 

1)  Hatteucci  1.  c.  —  ^)  Matteucci}  1.  c;  Cours  d'induction,  Paris  1854, 
p.  202*. 
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magnetisirenden  Kraft  erhalten,  sind  namentlich  bei  den  schwächer 
magnetischen  und  diamagnetischen  Stoffen  schwer  mit  Genauigkeit  zu 
bestimmen,  da  diese  Momente  sehr  klein  sind  und  eine  sehr  geringe 
Beimengung  von  Eisen  sie  wesentlich  verändern  kann.  Werden  die 
diamagnetischen  Stoffe  in  eiserne  Formen  gegossen  oder  mit  einem 
eisernen  Instrumente  bearbeitet,  so  zeigen  sie  schon  einen  schwächeren 
Diamagnetismus  als  vorher,  oder  gar  im  Gegentheil  eine  magnetische 
Anziehung.  —  Aus  diesem  Grunde  weichen  die  quantitativen  Bestim- 
mungen sehr  stark  von  einander  ab. 

Da,  wie  wir  bereits  erwähnt  haben,  bei  den  schwach  magnetischen 
und  diamagnetischen  Körpern  das  Moment  der  wirkenden  Kraft  propor- 
tional ist,  kann  man  durch  Division  ihrer  Anziehung  oder  Abstossung 
vom  Magnet  durch  das  Quadrat  der  auf  sie  wirkenden  Kraft  das  in  ihnen 
durch  die  Kraft  Eins  erzeugte  Moment  bestimmen.  Da  femer  die 
Wechselwirkung  ihrer  Theilchen  zu  vernachlässigen  ist,  kann  man  durch 
Division  des  letzteren  Werthes  durch  das  Volumen  oder  Gewicht  der 
Körper  das  durch  die  Kraft  Eins  in  det  Volumen-  oder  Gewichtseinheit 
desselben  erregte  Moment  berechnen. 

965  Zuerst  hat  Plücker*)    eine   grosse  Reihe   von  Substanzen  unter- 

sucht, indem  er  sie  in  einem  mit  einer  Glasplatte  bedeckten  IJhrglase 
oder  in  einer  Glaskugel  von  dem  einen  Pol  oder  den  beiden  Halbankem 
eines  grossen  Elektromagnetes  abriss.  Die  festen  Substanzen  waren  mit 
Schweinefett  verrieben.  Der  Magnetismus  des  Magnetes  wurde  mittelst 
der  sehr  ungenauen  Methode  des  Abreissens  eines  Eisenstäbchens  von 
seinen  Polen  gemessen. 

Die  folgenden  Tabellen  enthalten  die  so  gefundenen  Resultate  far 
die  magnetischen  und  diamagnetischen  Substanzen. 

Die  Rubrik  Mg  enthält  die  Werthe  des  Magnetismus  gleicher«  Ge- 
wichte der  Substanzen,  der  des  Eisens  gleich  100000  gesetzt,  oder,  wie 
Plücker  sie  nennt,  die  Werthe  des  specifischen  Magnetismus 
der  Stoffe.  Das  diamagnetische  Verhalten  ist  durch  das  —  Zeichen 
angegeben. 

Die  Rubrik  Mn  enthält  die  Werthe  des  Magnetismus  gleicher  Ge- 
wichte der  trockenen  Salze  in  ihren  Hydraten  und  Lösungen; 

die  Rubrik  Mq  die  Werthe  des  Magnetismus  gleicher  Gewichte  des 
Oxydes  oder  Oxyduls  in  ihren  Hydraten  oder  Salzen; 

die  Rubrik  Mm  die  Magnetismen  gleicher  Gewichte  der  Metalle 
Eisen,  Nickel,  Mangan  in  ihren  Verbindungen; 

die  Rubrik  Ma  endlich  den  Magnetismus  eines  Molecüles  der  ver- 
schiedenen Verbindunge'b,  wenn  der  eines  Atoms  Eisen  gleich  100 000 
gesetzt  wird. 


1)  Plücker,  Pogg.  Ann.  74,  p.  321,  1848*. 
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Mo 

Mm 

100  000 

100  000 

— 

55  552 

206 

409 

— 

191 

761 

296 

349 

385 

287 

410 

516 

737 

332 

474 

381 

490 

462 

594 

— 

45 

142 

180 

164 

208 

171 

217 

78 

112 

— 

232 

Ma 


Elsen 

Magneteisenstein 

Elsenoxyd 

Rotheisenstein 

Eisenglanz 

Eisenoxydhydrat 

Schwefelsaures  Eisenoxyd 

Eisenvitriol     .    .* 

Conc.  Lös.  V.  Salpeters.  Eisenoxyd  . 

,f  „     „   Eisenchlorid 

„  „     „    schwefeis.  Eisenoxyd  . 

„  „     „    Eisenchlorür     .... 

„         „     j,    schwefeis.  Eisenoxydul 

Nickeloxydul 

Nickeloxydulhydrat 

liosung  von  Salpeters.  Nickel oxydul 

Lösung  von  Kickelchloioir 

Manganoxydhydrat 

Mangauoxydoxydul 


100  000 

40  227 

286 

134 

533 

156 

111 

78 

34 

98 

58 

84 

126 

35 

106 


100  000 


142 
95 
224 
133 
190 
219 


65 
111 


70 
167 


100  000 

166  656 

818 

392 

1522 

592 

698 

385 

820 

1474 

938 

490 

594 

47 

190 

219 

229 

224 

696 


Bemerken 8 werth  ist  in  dieser  Tabelle  der  starke  Magnetismus  des 
Magneteisensteins;  der  verschieden  starke  Magnetismus  des  Eisenoxyds 
in  verschiedenen  Zuständen;  das  Ueberwiegen  des  Magnetismus,  welchen 
z.  B.  Nickeloxydul  in  seiner  Verbindung  mit  Wasser  im  Hydrat  besitzt, 
über  den  Magnetismus  des  Oxyduls  für  sich;  ferner,  dass  in  den  Salz- 
lösungen durch  Hinzutreten  der  Säuren  zum  Oxyde  der  Magnetismus 
des  letzteren  nicht  geschwächt  wird. 

Bei  diamagnetischen  Substanzen  wurde  in  gleicher  Weise  gefunden, 
wenn  der  Diamagnetismus  des  Wassers  gleich  100  gesetzt  wird: 
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Der  Diamagnetismas 


gleicher 
Volumina 


gleicher 
Gewichte 


Wasser 

Alkohol  (speciftsches  Gewicht  0,813) 

Alkohol  (specifisches  Gewicht  0,851)       

Aether 

Schwefelkohlenstoff 

Schwefelsäure  (specifisches  Gewicht  1,839)  .  .  . 
Salpetersäure  (specifisches  Gewicht  1,502)  .... 
Chlorwasserstoffsäure  (specifisches  Gewicht  1,123) 
Concentrirte  Lösung  von  Kaliumeisencyanür    .    . 

Gepulvertes  Kochsalz 

Gepulvertes  Wismuthoxyd 

Schwefelblumen 

Terpentinöl 

Quecksilber 

Phosphor 


100 

93 
122,5 

93 
129 

64 

71 
114 

86 


107 
314 
1,72 


—  100 

—  114 

—  143 

—  127 

—  102 

—  34 

—  48 

—  102 

—  70 

—  79 

—  35 

—  71 

—  123 

—  23 

—  100 


Die  diamagnetische  Abstossung  des  Wassers  steht  zu  der  magneti- 
schen Anziehung  des  Eisens  bei  gleichen  Gewichten  im  Yerhältniss  von 
etwa  2,5  zu  100000. 

Gepulvertes  rothes  Blutlaugensalz  wurde  bei  gleichem  Gewicbt  7,4  mal 
stärker  vom  Magnet  angezogen,  als  Wasser  abgestossen;  die  magnetische 
Anziehung  einer  concentrirten  Lösung  jenes  Salzes  verhielt  sich  zu  der 
diamagnetischen  Abstossung  des  Wassers  wie  164:100. 

Einige  andere  Bestimmungen  von  Plücker,  welche  nicht  überall 
mit  den  hier  angeführten  übereinstimmen,  haben  wir  schon  §.  951  er- 
wähnt. Bei  obigen  Bestimmungen  dürfte  der  Magnetismus  des  Eisens 
zu  hoch  genommen  sein,  da  es  nicht  im  Zustande  der  grössten  Ver- 
theilung  war.  Bei  späteren  Versuchen  mit  ganz  fein  vertheiltem  Eisen 
erhielt  Plücker  das  Verhältniss  des  Magnetismus  des  Eisens  zu  dem 
des  Eisenoxyds  wie  1000  000  zu  891  ^).  —  Die  nicht  weit  hiervon  ab- 
weichende Zahl  759  liefert  die  Tabelle  §.  951. 

966  Durch  ganz  ähnliche  Versuche  hat  E.  BecquereP)  folgende  Zahlen 

für  den  Diamagnetismus  gleicher  Volumina  gefunden: 


1)  Plücker,  Poggf.  Ann.  83,  p.  113,   1851*.  —  2)  E.   Becquerel,  Ann. 
de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  44,  p.  223,  1855*. 
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Wasser —  10       Reines  Silber —     23,2 

Reines  Kupfer —  16,8    Reines  Gold —     34J 

Galyanoplastisches  Kupfer    —  14,1    Wismuth —  226,7 

H.  Becqueren)  fand  den  Diamagnetismus  gleicher  Volumina  von 
Alkohol         TiCl^       Wasser         CSj  Jod  Brom        Wismuth 

—  8,06     —  8,55     —  10     —  10,70     —  40,9     —  46,6     —  22,0 

Vermittelst  der  Drehwage  hat  ferner  E.  Becquerel*)  mit  Hülfe  967 
der  §.  924  beschriebenen  Methode  den  Magnetismus  und  Diamagnetismus 
gleicher  Volumina  verschiedener  Substanzen  bestimmt,  indem  er  die 
diamagnetische  Abstossung  fester  Körper  in  Luft  und  in  den  Flüssig- 
keiten maass.  Die  Differenz  der  erhaltenen  Werthe  entspricht  dem  Dia- 
magnetismus  der  Flüssigkeiten,  wenn  man  den  der  Luft  vernachlässigt. 
So  ergab  sich  u.  A.: 

—  10         Selen 


Wasser  .  .  . 
Zink,  käufliches 
Wachs,  weisses 
Schwefel  .  .  . 
Blei,  käufliches 
Phosphor     .    . 


—  16,52 
2,5      Wismuth —  217,6 

—  7,89 

—  13,30 
+  658,13 


5,68  Absoluter  Alkohol     . 

11,37  Schwefelkohlenstoff  . 

15,28  Conc.  Lös.  v.  FeCl2  . 
16,39 


Ist  der  Magnetismus  von  fein  in  Wachs  vertheiltem  Eisen  gleich  968 
1000000,  so  ist  der  eines   gleichen   Volumens  der  zuletzt  genannten 
Lösung  4"  25,7,  der  des  Wassers  —  0,4.    Bei  gleichem  Gewichte  ist  da- 
gegen der  Magnetismus  der  Lösung  gleich  140,  der  des  Wassers  —  3. 

Vergleicht  man  die  von  Plücker  und  E.  Becquerel  gefundenen 
Verhältnisse  des  Magnetismus  gleicher  Gewichte  von  feinvertheiltem  Eisen, 
Wismuth  und  Wasser,  so  erhält  man: 


Plücker    .    .    . 
E.  Becquerel 


1000000 
1000000 


Wismuth 


23,6 
10,7 


Wasser- 


7,8 
3,1 


Diese  Abweichungen  erklären  sich  aus  der  ungleichen  Vei-theilung 
des  Eisens,  dessen  specifischer  Magnetismus  wegen  dieses  Einflusses 
nicht  geeignet  ist,  um  als  Einheit  für  die  specifischen  Magnetismen  an- 
derer Stoffe  zu  dienen. 

W.   Weber')    hat    den   Diamagnetisraus   des   Wismuths    mit  dem  969 
Magnetismus  des  Eisens  durch   das  Diamagnetometer  nach  der  §.  930 


^)  Henri  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [5]  12,  p.  5,  1977*; 
Beibl.  1,  p.  627*.  —  ^)  E.  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [Sj  28, 
p.  313,  1850*.  —  3)  W.  Weber,  Elektrodynanüsche  Maassbestimmungen  3*. 
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beschriebenen  Einrichtung  verglichen,  indem  er  zwei  Wismuthstab- 
chen  von  zusammen  343,5  g  Gewicht  in  den  Spiralen  desselben  ab- 
wechselnd hob  und  senkte  und,  entsprechend  den  für  die  Maltipli- 
cationsmethode  geltenden  Formeln,  die  dem  Magnete  ertheüte  perma- 
nente Ablenkung  dabei  gleich  —  5,93  Theilstrichen  bestimmte.  Wurde 
an  Stelle  der  beiden  Wismuthstäbe  ein  Eisenstäbchen  von  5,8  mg  Ge- 
wicht in  die  eine  Spirale  eingeführt,  so  ergab  sich  die  permanente  Ab- 
lenkung des  Magnetes  -\-  128,4.  Hiemach  stehen  die  in  gleichen  Massen 
Eisen  und  Wismuth  erzeugten  magnetischen  und  diamagnetischen  Momente 
im  Verhältnisse  von  1 :  1470000.  Reducirt  man  diese  Momente  auf  die 
Einheit  der  magnetischen  Masse,  indem  man  an  Stelle  des  verwendeten 
Eisenstäbchens  ein  Ellipsoid  von  Eisen  von  gleicher  Masse  und  gleicher 
Länge  setzt,  so  findet  man  mit  Rücksicht  auf  die  Versuche  des  §.  518, 
welche  die  Gesetzmässigkeit  der  Annäherung  des  Momentes  des  Eisens  an 
ein  Maximum  darthun ,  das  magnetische  Moment  der  durch  die  Einheit 
der  magnetisirenden  Kraft  inducirten  Masseneinheit  beim  Eisen :  5,6074. 
dasselbe  diamagnetische  Moment  beim  Wismuth :  V4340oo-  Aus  der  Be- 
rechnung der  Inductionsversuche  des  §.  936  würde  sich  letztere  Zahl  zu 
V47idoo  ergeben,  so  dass  im  Mittel  das  durch  die  magnetisirende  Kraft 
Eins  erzeugte  diamagnetische  Moment  des  Wismuths  2  540  OOOmal  kleiner 
ist,  als  das  magnetische  Moment  des  Eisens. 

970  T  ö  p  1  e  r  1)  wendet  zu  diesen  Bestimmungen  einen  Differentialinduc- 

tor,  bestehend  aus  zwei  dickdrähtigen,  hinter  einander  geschlossenen,  in- 
ducirenden  Spiralen  Ä  und  5  (12  Lagen  zu  123  Windungen)  an,  in  wel- 
chen zwei  nahe  gleiche  Inductionsspiralen  a  und  b  (32  Lagen  zu 
214  Windungen)  liegen,  welche  hinter  einander,  aber  in  entgegengesetz- 
ter Richtung  mit  einem  Galvanometer  verbunden  sind.  Durch  eine  kleine 
HülfsinductionsroUe ,  die  der  schwächeren  zugefügt  wird,  kann  man  die 
Wirkung  der  Inductionsströme  beider  Spiralen  auf  das  Galvanometer  auf 
Null  bringen.  In  die  eine  Spirale  wird  ein  diamagnetischer  oder  magne- 
tischer Körper  eingelegt.  Ein  rotirender  Quecksübercommutator  wechselt 
schnell  die  Stromesrichtung  in  Ä  und  B^  ein  zweiter  lässt  die  Inductions- 
ströme in  gleicher  Richtung  zum  Galvanometer  gelangen ;  ein  dritter  in 
der  Galvanometerleitung  befindlicher  Commutator  wird  am  Ende  jeder 
Schwingung  der  Galvanometernadel  nach  dem  Princip  der  Multiplications- 
*methode  umgelegt,  bis  der  Ausschlag  derselben  ein  Maximum  wird. 

Der  Strom  der  inducirenden  Rollen  wird  an  einer  Tangentenbussole 
von  bekanntem  Reductionsfactor  gemessen.  Die  Inductionsströme  in  der 
Metallmasse  der  in  die  eine  Spirale  eingeführten  Körper  haben  keinen 
wesentlichen  Einfluss,  denn  sie  induciren  beim  Entstehen  und  Vergehen 
in   der  umgebenden  Inductionsspirale  zwei  entgegengesetzt«  Ströme  von 


1)  Töpler,  Pogg.  Ann.  154,  p.  600, 1875*.   Töpler  u.  v.  Ettiogshausen, 
Pogg.  Ann.  160,  p.   1,   1875*. 
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gleicher  Gesammtintensität.  Schwingt  der  Magnet  des  Galvanometers 
sehr  langsam,  so  heben  sich  ihre  Wirkungen  auf  ihn  auf.  Auch  erfolgte 
bei  Einfügung  einer  in  sich  geschlossenen  Kupferdrahtspirale  in  die  eine 
Inductionsrolle  keine  Aenderung  des  Galvanometerstandes ,  mochte^  sie 
geöffnet  oder  geschlossen  sein,  auch  wenn  derselbe  Versuch  nach  Ein- 
legen eines  dünnen  Eisendrahtes  angestellt  wurde. 

Bei  Anwendung  verschieden  starker  Ströme,  resp.  Scheidekräfte  s 
war  bei  Anwendung  von  »  =  2  bis  10  Bunsen' sehen  Elementen  das 
durch  die  luductionsströme  gemessene  Moment  m  eines  eisenfreien  Wis- 
muthstabes  von  160  mm  Länge,  27  mm  Dicke,  971,97  g  Gewicht  den  Kräf- 
ten s  proportional.    So  war  z.  B.: 

n  10         6  4  2 

s        100       68,3       47,1        24,2 
m       100       ^J8,0       45,9       23,6 

Bei  Vergleichung  des  Momentes  des  Wismuthstabes  und  eines  Eisen- 
stabes von  0,7901  g  Gewicht,  186  mm  Lauge,  0,8274  mm  Dicke,  bei  wel- 
chem statt  der  Multiplicationsmethode  die  Beobachtung  eines  einzigen 
Inductionsstromes  genügte,  ergab  sich  das  Verhältniss  der  auf  gleiche  Ge- 
wichte bezogenen  inducirenden  Wirkungen  wie  1 :  1124380.  Die  dabei 
verwendete  Scheidekraft  war  in  absolutem  Maasse  1343,  während  sie  bei 
Weber  3012  war.  Nimmt  man  an,  dass  das  Moment  des  Eisens  nach  dem 
Gesetze  von  Weber  (§.  517)  fortschreitet,  und  beim  Maximum  derMag- 
netisirung  das  Moment  der  Masseneinheit  Eisen  2324,68  ist,  so  würde 
für  die  Kraft  1343  das  Moment  m  =  2253,4,  also  um  3Proc.,  für  die 
Kraft  3012  das  Moment  m  =  2305,4,  also  um  1  Proc.  vom  Maximum 
eni^fernt  sein.  Danach  ist  das  Verhältniss  der  Momente  des  Wismuths 
und  Eisens  bei  der  Scheidekraft  1343  gleich  (1/ 1124380)  .  2253,4 
=  1/498,97.  Das  durch  die  Einheit  der  Scheidungskraft  in  der  Massen- 
einheit Wismuth  hervorgebrachte  Moment  ist  demnach  1/(498,97x1343) 
=  1,4922.10-«. 

Zur  Vergleichung  mit  dem  Momente  von  pulverförmigem,  fein  vertheil- 
tem  Eisen  wurden  Röhren  von  160  mm  Länge,  in  welche  mit  Eisenpulver 
zusammengerührtes  Fett  gebracht  war,  in  den  Apparat  eingelegt.  Auf 
35  g  Fett  wurden  entweder  1)  0,920  g,  2)  0,564  g  durch  schwaches  Glühen 
im   Wasserstoffstrom  aus  Eisenoxyd  reducirtes  Eisenpulver  verwendet. 

Die  Momente  derselben  wuchsen  schneller,  als  die  magnetisircnden 
Kräfte/,  indess  war  das  Verhältniss  der  Momente  w  beider  Pulver  (0,571) 
nur  wenig  kleiner  als  das  ihrer  Eisengehalte  (0,613)  (vergl.  §.  621). 
So  waren  die  relativen  Werthe: 

/  100     192,5     276,8     353,7     507,8     679,4 

m  (1)     100     188,1      276,3     358,8     549,8     732,1 

0,571.1«  (2)     100     189,7     269,3     353,7     551,2     724,5 

In  Folge  dieser  Abweichungen  von  der  Proportionalität  verhielt  sich 
auch  das   auf  gleiche  Gewichte   bezogene  dia magnetische  Moment  des 

Wiedemann,  Klektricität.  III.  54 
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WismuthstabeB  zu  dem  des PnWcrs  l)bei  Anwenduug  vou  <l,  6,  IüBud- 
sen'scben  Klementeii,  resp.  wie  24920,  25350.  27270  zu  1. 

971  BeatimmuDgen ,  welche  dazu  dienen  sollteD,   die  Beziehungen  des 

mngnetiBchen  Momentes  der  Körper    zu   ihrer  chemischen 'Zu Bammen- 
netzung  festzustellen,  habe  ich  unternommen  *). 

Die  Messungen  dieses  Momentes  geschahen  mit  HSlfe  eines  beson- 
deren  Torsionsapparates ,  Fig.  283  und  284.    Ad  einem,  in  einer  UOlse 

Fig.  283. 


drehbaren ,   verticalen  Zapfen   von  Meaaing  hing  ein  Neusilberdraht  »ou 
640  mm  Länge  und  0,2  bis  0,3  mm  Dicke,  an  welchem  unterhalb  ein  Terlica- 
1er,  550  mm  lauger,   5,5  mm  dicker  Messiugstah  h  befestigt   war,  dessen 
Fig.  28*.  ■  unteres   Ende   mit   Gewichten 

belastet  wurde  und  mit  Flü- 
geln von  Mesxing  versehen 
war,  welche  in  ein  Glas  n  voll 
Oel  tauchten.  An  dem  oberen 
Ende  des  MeHäingstahes  ir*r 
ein  Spiegel  /  befeafigt,  vei^ 
mittelst  dessen  durch  Seal* 
und  Fernrohr  die  Drehungeo 
des  Stabes  um  seine  vertieale 
Axe  au  einer  2,8  bis  3  w 
entfernten  Scala  bestimoit 
werden  konnten.  Unter  dem 
Spiegel  trug  der  Stab  einen 
horizontalen ,  von  Nord  nach 
Süd  gerichteten,  etwa  20  m 
laugen  Arm  von  Messing,  an 
welchem  ein  kleines  Glaskölb- 

')  G.  Wiifdemann,  Moiiiitber.  d.  Berl.Akad.  IS.Juoi  1865,  B.Juli  1888*; 
Pop:g.  Ann.  12ß,  p.  I.  ISRb',  135,  p.  1T7,  18B8*|  beKonders  auvh  Deoiiuiliipriif^. 
d.  |jhil.  Fac.  d.  Unive™.  Leipzis   1876'. 
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chen  k  befestigt  war,  das  mit  den  zu  untersuchenden  Substanzen  gefüllt 
wurde.  Davor  lag  in  ostwestlicher  Bichtung  ein  horizontaler,  gerader, 
Torn  abgerundeter  und  mit  einer  Magnetisirungsspirale  von  etwa 
1100  Windungen  vop  2  mm  dickem  Kupferdraht  umgebener,  370  mm 
langer  und  41,5  mm  dicker,  weicher  Eisenstab  l,  dessen  magnetisches 
Moment  an  einem,  in  der  Bichtung  seiner  Axe  aufgestellten  Spiegelmag- 
netometer abgelesen  werden  konnte.  Nachdem  der  magnetisirende  Strom 
geschlossen  war,  wurde  durch  Drehung  des  den  Neusilberdraht  tragenden 
Zapfens  dem  Glasgefasse  eine  bestimmte  Stellung  gegeben,  welche  ver- 
mittelst des  an  dem  Messingstabe  befestigten  Spiegels  abgelesen  wurde. 
Sodann  wurde  der  Strom  geöffnet,  und  wiederum  die  Einstellung  des 
Spiegels  beobachtet.  Die  Drehung  des  Spiegels  misst  die  Grösse  der  Tor- 
sion des  den  Apparat  tragenden  Neusilberdrahtes,  mithin  auch  die  Kraft 
der  magnetischen  Anziehung. 

Wurde  das  Glasgefäss  mit  verschieden  concentrirten  Lösungen  des-  972 
selben  Salzes  und  mit  Auflösungen  desselben  in  verschiedenen  Lösungs- 
mitteln (Manganchlorür,  Eisenchlorid  in  Alkohol,  Aether,  Wasser)  gefüllt, 
und  von  dem  ihm  durch  die  magnetisirende  Kraft  Eins  ertheilten 
temporären  Moment  das  Moment  subtrahirt,  welches  durch  die  gleiche 
Kraft  in  dem  mit  dem  Lösungsmittel  allein  gefüllten  Glasgefasse  erregt 
wurde,  so  erhielt  man  Werthe,  welche  dem  Gewichte  des  in  der  Volumen- 
einheit der  Lösung  enthaltenen  Salzes  proportional  waren. 

Das  magnetische  Moment  der  in  verschiedenen  Lösungs- 
mitteln gelösten  Salze  für  sich  ist  also  der  in  der  Volumen- 
einheit enthaltenen  Gewichtsmenge  derselben  direct  pro- 
portional und  von  dem  Lösungsmittel  unabhängig.  Nur  wenn 
durch  die  Verdünnung  der  Lösungen  eine  Dissociation  des  gelösten  Sal- 
zes eintritt,  wie  z.  B.  bei  einzelnen  Eisenoxydsalzen,  ändert  sich  dieses 
Verhaltniss. 

Wurde  auf  gleiche  Weise  das  temporäre  Moment  des  Glasgefässes  973 
bei  seiner  Füllung  mit  verschiedenen  wässerigen  Salzlösungen  (schwefel- 
saurem Eisenoxydul,  Eisenchlorür,  Eisenchlorid ,  Schwefelsaurem  Nickel- 
oxydul, salpetersaurem  Kobaltoxydul,  Ferridcyankalium)  bei  verschiede- 
nen Temperaturen  untersucht,  und  der  Magnetismus  des  mit  Wasser 
gefüllten  Glasgefässes  für  die  gleiche  magnetisirende  Kraft  und  gleiche 
Temperatur  abgezogen,  so  ergab  sich,  dass  das  temporäre  magne- 
tische Moment  der  Salze  mit  steigender  Temperatur  ab- 
nimmt, und  zwar  bei  allen  untersuchten  Salzen  in  gleichem 
Verhältnisse.  Bezeichnet  t  die  Temperatur  in  Centesimal- 
graden,  »Wo  das  temporäre  Moment  bei  0^  nit  dasselbe  bei  f®, 
so  ist  sehr  annähernd: 

mt  =  Wo  (1  —  0,00325  0. 
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Diese  Abnahme  des  magDeiischen  Momentes,  dessen  Grösse  der 
Intensität  der  die  magnetischen  Molecüle  uniHiessenden  Amper ersehen 
Molecular ströme  entspricht,  ist  nicht  sehr  verschieden  yon  der  Abnahme 
der  Leitungsfähigkeit  der  Metalle  für  den  galvanischen  Strom  bei  den 
gleichen  Temperaturänderungen. 

974  Wurde  das  Glasgefass  mit  Lösungen  verschiedener  Salze  gefüllt, 
und,  wie  oben,  das  durch  die  magnetisirende  Kraft  Eins  in  den  Salzen 
für  sich  erregte  magnetische  Moment  bestimmt,  sodann  der  erhalteue 
Werth  durch  das  Gewicht  des  in  der  Volumeneinheit  der  Lösung  enthal- 
tenen Salzes  dividirt,  so  erhielt  man  die  specifischen  Magneti:»meu  m 
des  Salzes. 

Wurde  dieser  Magnetismus  der  Gewichtseinheit  des  Salzes  mit  dem 
Moleculargewichte  A  derselben  multiplicirt,  so  ist  das  Product  ^  =  Am 
der  Magnetismus  eines  Molecüls  des  betreffenden  Salzes  in  der  Lösuog 
sein  Molecularmaguetismus. 

Nach  vielfachen  Untersuchungen  ist,  sowohl  bei  dem  Sauerbt  off-,  wie 
bei  den  Haloidsalzen ,  der  Molecularmaguetismus  der  analog 
zusammengesetzten  gelösten  Salze  desselben  Metalls  mit 
verschiedenen  Säuren  nahezu  der  gleiche.  So  ist  z.  B.  fi  in 
einer  willkürlichen  Einheit  für  schwefelsaures,  salpetersaures  Nickeloxy- 
dul und  Nickelchlorür  1426,  1433,  1400,  für  schwefelsaures,  salpeter- 
saures Eisenoxydul  und  Eisenchlorür  3900,  3861,  3858,  für  schwefel- 
saures, salpetersaures,  essigsaures  Manganoxydul  und  Mangauchlorür 
4695,  4693,  4586,  4700,  für  das  relativ  schwach  maguetische  salpeter- 
saure,  essigsauro  Kupferoxyd  und  Kupferchlorid  480,  489,  477  u.  s.  f. 

975  Dagegen  ist  der  Molecularmaguetismus  der  Eisenoxyd-  und  Eisen- 
oxydulsalze sehr  verschieden.  In  obigen  Einheiten  ist  er  für  das  Eisen- 
chlorid gleich  9636. 

Berechnet  man  den  Magnetismus  derjenigen  Mengen  der  verschiede- 
nen Salze,  welche  je  ein  Atom  des  betreffenden  Metalls  enthalten,  nimmt 
das  Mittel  der  so  erhaltenen  Werthe  für  jode  Salzreihe,  so  kann  man  ihn 
unter  der  Annahme,  dass  der  Magnetismus  wesentlich  dem  Metalle  im 
Salze  zuzuschreiben  ist,  als  Atommagnetismus  des  betreffenden 
Metalls  in  der  betrachteten  Salzreihe  bezeichnen.  Setzt  man  auf  diese 
Weise  den  Atommagnetismus  des  Eisens  in  den  Eisenoxydsalzen  in  sehr 
sauren  Lösungen  gleich  100,  so  ist  der  Atommagnetismus  a  für  die 
Metalle  der  folgenden  Salzreihen: 

a 

Salze  des  Manganoxyduls ^  .  100,4 

„    Eisenoxyduls 83,1 

„    Kobaltoxyduls 67,2 

„    Nickeloxyduls 30,5 

„    Didymoxyds 22,6 
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a 

Salze  des  Kupferoxyds 10,8 

„        „    Ceroxyduls 10,3 

„        „    Eiseuoxyds 100,0 

„        „    Chromoxyds 41,9 

Hiernach  steht  der  Molecularmagnetismus  der  Eisen- 
oxydulsalze  nahezu  in  der  Mitte  zwischen  den  Magnetis- 
men derManganoxydul-undKobaltoxydulsalze;  derMole- 
cularmagnetismus  der  Kobaltoxydulsalze  in  der  Mitte 
zwischen  den  Magnetismen  der  Mangan-  und  Nickeloxy- 
dulsalze. 

Die  Molecularmagnetismen  der  vier  genannten  Salzgruppen,  der 
Nickel-,  Kobalt-,  Eisen-  und  Manganoxydulsalze  verhalten  sich  also  wie 
a:a  +  h:a  +  l^i^ia  +  2?;. 

Der  Magnetismus  der  festen,  mit  Krystallwasser  ver-  976 
bundenen  Salze  ist  nahezu  derselbe,  wie  der  der  gelösten 
Salze.    So  ist  er,   wenn  der  Molecularmagnetismus  der  Eisenoxydsalze 
in  sehr  sauren  Lösungen  gleich  100  ist,  für: 

Wasserhaltiges  schwefelsaures  Manganoxydul    ....  100,4 

Eisenoxydul 78,5 

Eisenoxydul  -  Ammon  .    .  83,0 

Kobaltoxydul 67,2 

Nickeloxydul 29,9 

Didymoxyd 23,0 

Kupferoxyd 10,6 


n  n 

n  r) 

V  « 


Werden  die  Salze  durch  Erhitzen  entwässert,  so  ändert  sich  ihr 
Molecularmagnetismus  in  einzelnen  Fällen  bedeutender,  was  wohl  ihrer 
veränderten  Dichtigkeit  zuzuschreiben  ist.  So  ist  er  für  folgende  wasser- 
freie Salze  (gegen  den  Atommagnetismus  des  Metalls  in  den  gelösten 
Eisenoxyd-  oder  Manganoxydulsalzen  gleich  100): 

Wasserfreies  schwefelsaures  Kobaltoxydul    ....  67,2 

„  „              Nickeloxydul     ....  29,2 

„                         „              Ceroxydul 9,9 

„                        „              Kupferoxyd 9,3 

„  Eisenchlorür 83,1 

„  Kobaltchlorür 62,9 

„  Nickelchlorür 33,5 

„  Kupferchlorid 8,7 

„  Kupferbromid •.    .  5,2 

Aehnlich  verhalten  sich  die  unlöslichen  Salze.  So  ist  der  Molecular- 
magnetismus für 
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Phosphorsaures  Kobaltoxydul 64,0 

Kohlensaures                 „                60,3 

Phosphorsaures  Mauganozydul 103,9 

Kohlensaures                 „               90,2 

wobei  indess  zu  beachten  ist,  dass  die  kohlensauren  Salze  sich  bei  dem 
Auswaschen  mit  Wasser  theilweise  zersetzen. 

977  Ausser  in  einzelnen  extremen  Fällen  sind  die  Abweichungen  zwischen 

den  Magnetismen  der  gelösten  und  festen  Salze  nur  gering.  Wir  können 
demnach  im  Allgemeinen  sagen,  dass  bei  gleichen  chemischen  Eigen- 
schaften des  Metallatoms  im  Molecül  verschiedener  Verbin- 
dungen auch  der  Atommagnetismus  desselben  der  gleiche  ist. 
Dieses  Resultat  wurde  durch  folgende  Versuche  bestätigt :  Zwei 
Lösungen  von  bekanntem  Magnetismus,  welche  ihre  Bestandtheile  durch 
doppelte  Wahlverwandtschaft  mit  einander  austauschten,  wurden  in  einem 
Glase  gemischt  und  die  Mischung  auf  ihren  Magnetismus  Mm  untersucht. 
Bezeichnen  Mi  und  M^  die  Magnetismen  der  in  dem  Glase  befindlichen 
Antheile  der  beiden  Lösungen  vor  ihrer  Mischung,  so  ergab  sich: 


3/,  4-  M^ 


Mn 


Eisenchlorid  und  Kaliumeisencyanür 

Schwefelsaures  Eisenoxydul  und  Kaliumeisencyanür  . 
Schwefelsaures  Kupferoxyd  und  Kaliumeisencyanür 
Schwefelsaures  NickeJoxydul  und  Kaliumeisencyanid 
Schwefelsaures  Nickeloxydul  und  Kaliumeisencyanür  . 
Salpetersaures  Kobaltoxydul  und  Kaliumeisencyanid 
Salpetersaures  Kobaltoxydul  und  Kaliumeisencyanür 
Salpetersaures  Kobaltoxydul  und  Kalium  man  gancyanid 

Eisenchlorid  und  Schwefelcvankalium 

Schwefelsaures  Manganox^-dul  und  Kaliumeisencyanür . 

u.  8.  f. 


20,4 
41.2 
0,7 
20,3 
15,8 
29,2 
36,3 
40,5 
15,1 
71,8 


21,1 
40,3 
0,8 
22,5 
15,3 
29,2 
35,9 
41,0 
14,6 
70,2 


Der  Magnetismus  des  Gemisches  ist  also  nach  der  chemischen  Um- 
setzung der  gleiche  wie  vorher. 

Die  feste  Form,  in  welcher  hier  häufig  das  eine  der  bei  der  doppelten 
Zersetzung  gebildeten  Salze  niederfallt,  hat  nur  in  wenigen  Fallen  einen 
störenden  Einfluss. 


978  Wir  können* hieraus  schliessen  : 

DerMagnetismus  einer  binären  Verbindung  setzt  eich 
aus  den  Magnetismen  ihrer  beiden  Bestandtheile  in  ihrem 
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jedesmaligen  besonderen  Zustande  durch  einfache  Addi- 
tion zusammen,  und  diese  Bestandtheile  behalten,  wenn 
sie,  ohne  ihre  Constitution  oder  Atomgruppirung  zu  än- 
dern, in  andere  binäre  Verbindungen  eingehen,  ihren  Mag- 
netismus ungeändert  bei. 

Wir  sind  hiernach  berechtigt,  aus  der  Gleichheit  der  Molecular- 
magnetismen  verschiedener  Verbindungen  derselben  Basis  auf  eine  gleiche 
Constitution  der  letzteren  zu  schliessen  uud  so  auch  zuweilen  in  zweifel- 
haften Fällen  dieselbe  festzustellen. 

Dagegen  ändert  sich  der  Molecularmagnetismus  im  All-  979 
gemeinen,  wenn  die  Constitution   der  Verbindungen  sich 
ändert. 

Das  interessanteste  Beispiel  dieser  Art  bieten  die  Kupferoxydsalze 
dar,  welche  stark  majürnetisch  sind  (wie  z.  B.  das  Kupferchlorid,  Kupfer- 
bromid),  während  die  Kupfcroxydulsalze  und  auch  das  metallische  Kupfer 
schwach  diamagnetisch  sind.  Ein  diamagnetisches  Metall  (Kupfer) 
kann  also  mit  diamagnetischen  Elementen  (z.B.  Brom)  mag- 
netische Verbindungen  liefern. 

Bezeichnet  man  den  Molecularmagnetismus  der  gelösten  Salze  der  980 
magnetischen  Metalle  mit  fi«,  so  ist  der  Molecularmagnetismus  fih 
der  entsprechenden  Hydroxyde 


Manganoxydulhydrat  ^i^  =  0,85  jic 
Eiseuoxydulhydrat  .  .  1,12 
Kobaltoxydulhydrat 
Nickeloxydulhydrat 
Kupferoxydhydrat  . 
Chromoxydhydrat  . 
Eisenoxydhydrat     . 


1,12 
1,00 
0,74 
0,95 
0,69  —  1,18 


Der  Molecularmagnetismus  des  Eiseuoxydhydrats  ändert  sich  n^ch 
dem  Zusätze  von  Ammoniak  zu  einer  Lösung  von  Eisenchlorid  sehr  schnell 
von  dem  kleineren  Werthe  zum  grösseren ;  jedenfalls  iu  Folge  des  Ueber- 
ganges  des  Oxydes  aus  dem  colloidenin  den  gewöhnlichen  Zustand  (siehe 
weiter  unten). 

Hiernach  sind  die  Molecularmagnetismen  der  meisten 
Oxydhydrate  theils  nur  wenig  kleiner  oder  grösser,  theils  nahezu 
die  gleichen,  wie  die  der  entsprechenden  Salze  in  ihren  Lösun- 
gen. Mit  Rücksicht  auf  die  geänderten  Dichtigkeitsverhältnisse  werden 
wir  daher  wohl  annehmen  können,  dass  diese  Werthe  unter  sonst  gleichen 
Umständen  einander  gleich  sein  würden.  Es  bleibt  demnach  auch  die 
magnetische  Atomgruppe  in  beiden  Verbindungsreihen  unverändert  die- 
selbe. 
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981  Ganz  abweichend  hiervon  ist  der  MagnetiBmus  der  colloid 
gelösten  Oxyde. 

Eine  LöHung  von  colloidem  Eisenoxyd,  welche  durch  Dialyse 
einer  mitEisenoxydhydi'at  digerirten  Lösung  von  Eisenchlorid  dargestellt 
worden  ist,  zeigt  im  Verhältniss  zu  ihrem  Eisengehalte  einen  viel  schwäche- 
ren Magnetismus ,  als  eine  neutrale  und  concentrirte  oder  mit  sehr  viel 
Säure  versetzte  Lösung  von  Eisenchlorid.  Der  Molecularmagnetismus  des 
.  colloid  gelösten  Eisenoxyds  ist  nur  etwa  0,2 1  von  dem  der  Eisenoxydsalze. 

Löst  man  Eisenoxydhydrat  in  einer  nicht  zu  verdünnten  Lösung  von 
Eisenchlorid  auf,  in  welcher  letzteren  das  Eisenchlorid  fast  ohne  Dis- 
sociation  unverändert  besteht,  so  setzt  sich  der  Magnetismus  der  Lösung 
aus  dem  des  Eisen  chlorids  und  dem  des  colloid  gelösten  Eisenoxyds, 
sowie  des  Wassers  direct  zusammen. 

982  Eine  Lösung  von  Chromoxydhydrat  in  salmiakhaltigem  Ammoniak, 
ebenso  eine  Lösung  desselben  in  Kalilauge  hat  dagegen  nahe  denselben 
Molecularmagnetismus  wie  die  Chrom  oxydsalze,  so  dass  wir  nicht  wohl 
annehmen  können,  dass  das  Chromoxyd  in  colloidem  Zustande  gelöst  ist. 

Ebenso  verhalten  sich  die  alkalischen  Lösungen  der  magnetischen 
Salze,  deren  Fällung  durch  Zusatz  von  organischen  Substanzen  yerhindert 
wird,  z.  B.  die  mit  Traubenzucker  und  Kali  versetzte  Lösung  des  schwefel- 
sauren Kobaltoxyduls. 

983  Die  geglühten  Oxyde  besitzen  im  Allgemeinen  einen  viel  schwäche- 
ren Magnetismus,  als  die  ihnen  entsprechenden  Salze  oder  Uydroxyde. 

Ist  der  Molecularmagnetismus  der  Salze  gleich  ^^^  so  ist  der  Magne- 
tismus fCo  der  Oxyde 

Manganoxydul   .     .     .     .     ft  =  0,31  ^Ug 

Nickeloxydul      ....  0,47 

Didymoxyd 0,52 

Kupferoxyd 0,21 

Eisenoxyd 0,13 

Eisenoxyd  mit  Thonerde  ^)  0,55 

Chromoxyd 0,35 

Desgl.  stark  geglüht    .     .  0,39 

Desgl.  mit  Thonerde  *)      .  0,56 

Es  lässt  sich  nicht  bestimmen,  ob  diese  kleinen  Werthe  des  Magne- 
tismus der  Oxyde  nur  auf  einer  Aenderung  der  Dichtigkeit  der  ganzen 
Masse  oder  auf  einer  Aenderung  der  magnetischen  Atomgruppen  selbst 
beruhen. 


*)  Das  Eisenoxyd  und  Cbromoxyd  wui*de  zu  diesen  Versuchen  gemeinsam 
mit  der  Thonerde  aas  einer  gemischten  Lösung  von  Thonerdeammonalaun  nnd 
Eisenchlorid  oder  salpetersaurem  CUroiiioxyd  gefällt,  und  der  Niederschlag  ge- 
glüht. 
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Die   Hydrate    der    Superoxyde    des    Mangans,    Kobalts    und  984 
Nickels    haben    einen   nur  schwachen   MagDetismus.     Dagegen  hat  das 
sogenannte  Chromsuperoxyd  den   einer  Verbindung  von  Ob  romsäure  mit 
Chromoxyd  zukommenden  Magnetismus. 

Die  frisch  gefällten  Schwefelverbindungeu  besitzen  im  Gegen- 
satze zum  Magnetkies  nur  sehr  schwachen  Magnetismus. 

Aus  der  Gleichheit  der  Molecularmagnetismen  des  festen  oxalsau-  985 
ren  Eisenoxydul-Kalis  mit  den  Molecularmagnetismen  der  anderen 
Eisenoxydulsalze,  sowie  desjenigen  des  Oxalsäuren  Eisenoxydkalis 
und  Kalieisenalanns  in  fester  Form  mit  dem  der  übrigen  Eisenoxyd- 
salze können  wir,  entgegen  den  davon  abweichenden,  auf  die  eigenthüm- 
liche  Färbung  der  Salze  begründeten  Ansichten  ^) ,  nachweisen ,  dass  in 
jenen  Salzen  auch  in  fester  Form  das  Eisen  in  einer  ganz  ähnlichen  Ver- 
bindungsart enthalten  ist,  wie  in  den  übrigen  Oxydul-  und  Oxydsalzen. 
Ebenso  zeigt  die  Constanz  des  Molecularmagnetismus ,  dass  in  den  ver- 
schieden gefärbten  Chromoxydsalzen  die  magnetische  Atomgruppe 
unverändert  ihre  Eigenschaften  bewahrt.  Dagegen  sind  Luteokobalt- 
chlorid  und  Purpureokobaltchlorid  diamagnetisch,  so  dass  sie 
jedenfalls  nicht  als  eiufache,  mit  Ammoniak  verbundene  Kobaltoxydsalze 
anzusehen  sind;  die  ihren  Magnetismus  bestimmende,  das  Metall  ent- 
haltende Atomgruppe  muss  eine  wesentlich  andere  sein,  als  in  den  ein- 
fachen Salzen  ^). 

Der  Magnetismus  der  ammoniakhaltigen  Kupfersalze  ist  nahe  der-  986 
selbe,  wie   der  der  gewöhnlichen  gelösten  Kupferoxydsalze.    So  ist  der 
Molecularmagnetismus  derselben : 

a 

Gelöste  Kupferoxydsalze    ....  10,8 

Cu  SO4,  5  NII3 9,3 

Cu  SO4,  NH3 0,7 

Cu  SO4,  4  NH:^,  HaO 9,0 

CUSO4,  2NII3 9,6 

CuClj,  2NH3 10,1 

CuBrj,  2NH3 9,8 

Aehnlich  verhalten  sich  die  mit  Ammoniak  gesättigten  Nickel-  und 
Kobaltoxydulsalze. 

Hiernach  dürfte  die  Ansicht  von  Graham^)  nicht  haltbar  sein,  dass 
das  Kupfer  einen  Theil  des  Wasserstoffs  der  Ammongruppe  verträte,  und 


1)  Vergleiche  Haidinger  (Pogg.  Ann.  94,  p.  246,  1855*),  welcher  in  den 
Oxydulaalzen  in  Folge  einer  eigen thnmlichen  Gnippirung  eine  Oxydverbindung 
und  umgekehrt  vermuthete.  —  *)  Weiteres  hierüber  im  Decanatsprogranim  der 
phil.  Fbc.  derünivers.  Leipzig  1876*.  —  ^)  Graham,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm. 
29,  p.  29*. 
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somit  die  Salze  den  Kobaltiaksalzen  ähnlich  zusammengesetzt  wären. 
Vielmehr  lagert  sich  das  Ammoniak,  ähnlich  dem  Krystallwasser,  an  das 
un geänderte  Kupferoxydsalz  an. 

987  Auch  das  sogenannte  Tetraminchromchlorid  [Cr(NH;04Cl3  +  HjO] 
besitzt  nahe  den  gleichen  Atommagnetismus,  wie  die  übrigen  Chrom- 
oxydsalze, dürfte  also  auch  nicht  nach  obiger  Formel  constituirt  sein, 
sondern  nach  der  Formel  Crj  Cle,  8  NH3,  2  H^O. 

988  Cyannickel  und  Cyank  ob  alt  haben  einen  MolecularmagnetismiiB, 
welcher  nur  etwa  0,4  bis  0,6  von  dem  Magnetismus  der  übrigen  Salze 
des  Nickels  und  Kobalts  ist.  Werden  die  Cyanmetalle  in  Cyankalium- 
lösung  aufgelöst,  so  verschwindet  ihr  Magnetismus  fast  vollständig.  Es 
kann  dies  nicht  von  der  Bildung  eines  einfachen  Doppelsalzes  herrühren, 
da  in  den  Doppelsalzen  die  magnetischen  Bestandtheile  ihre  Molecular- 
magnetismen  un  geändert  bewahren:  vielmehr  muss  sich  die  magnetische 
Atomgruppe  selbst  geändert  haben.  Die  gebildeten  Salze  sind  wahr- 
scheinlich entsprechend  ihrem  elektrolytischen  Verhalten  nach  der  Formel 
-'^H"  (^^  H"  V2  ^  ^l/'i)  und  K-\-{Cy-\-  ^j^Ni  Cj^g)  zusammengesetzt.  Hierfür 
spricht  auch  das  analoge  magnetische  Verhalten  des  Kaliumeisencyanürs 
und  Kalium eisencyanids.  In  diesen  beiden  Salzen  kann  das  Kalium  nach 
den  Versuchen  über  die  Zersetzung  der  magnetischen  Salze  durch  dop- 
pelte Wahlverwandtschaft  durch  die  magnetischen  Metalle  ersetzt  werden, 
welche  dabei  ihren  Atommagnetismus  unverändert  behalten,  wie  in  den 
gewöhnlichen  Sauerstoff-  und  Haloidsalzen.  Nach  der  Analogie  mit  letz- 
teren sind  sie  also  ebenfalls  anzusehen  als  bestehend  aus  einem  Aequi- 
valent  Kalium,  verbunden  im  Kaliumeisencyanür  mit  einer  diamagne- 
tischen Atomgruppe  K  -\-  {Cy  -]r  V4  ^^^  ^y^\  durch  welche  das  Salz  selbst 
diamagnetisch  ist,  und  im  Kaliumeisencyanid  mit  einer  magnetischen 
Atomgruppe  K  -{-  {Gy  -f"  Va-^'^Q'a)»  durch  deren  Hinzutreten  das  Salz 
magnetisch  ist. 

989  Der  Molecularmagnetismusderdreidem  Kaliumeisen- 
cyanid entsprechenden  Salze  des  Mangans,  Eisens  und  Kobalts 
ist,  sowohl  wenn  die  Salze  im  festen,  wie  wenn  sie  in  gelöstem  Zustande 

untersucht  werden: 

gelöst  fest 

Kaliummangancyanid 30,5  31,9 

Kaliumeisencyanid 16,1  15,7 

Kaliumkobaltcyanid —       —  0,75 

Wie  bei  den  Sauerstoff-  und  Haloidsalzen  der  drei  Metalle  ist  also 
auch  hier  der  Molecularmagnetismus  des  Kaliumeisencya- 
nids  der  mittlere  von  dem  des  Kaliummangancyanids  und 
Kaliumkobaltcyanids,  und  die  drei  Molecularmagnetismen  dieser 
Salze  sind  um  nahe  gleich  viel  gegen   die  Magnetismen  der  Oxydsalze 


Bestimmu]i£;en  von  G.  Wiedemann. 


859 


derselbe«  Metalle  vermindert,  wie  wenn  in  denselben  zu  den  magne- 
tischen Metallen  eine  stark  diamagnetische  Atomgruppe  hinzugetreten 
wäre.  —  Chrom icyankalium  und  Chromisulfocyankalium  haben  dagegen 
denselben  Atommagnetismus ,  wie  die  übrigen  Chrom  oxydsalz  e ,  so  dass 
sie  den  Ferrocyanverbindungen  nicht  analog  constituirt,  sondern  als  ein- 
fache Doppelsalze  aufzufassen  sind.  Auch  in  den  anderen  Schwefel- 
cyanmetallen  hat  das  Metall  dieselben  magnetischen  Eigenschaften, 
wie  in  den  einfachen  Salzen  desselben  Metalles. 

Durch  andere  Versuche  habe  ich  ^)  gezeigt ,  wie  man  durch  den  990 
verschiedenen  Magnetismus  des  an  Säuren  gebundenen  und  des  disso- 
ciirten,  colloid  gelösten  Eisenoxyds  die  Dissociation  der  Eisen  oxydsalze 
in  ihren  wässerigen  Lösungen  bestimmen  kann,  wonach  z.  ß.  eine  Lösung 
von  Eisenchlorid  von  mittleren  Concentrationen  das  Salz  fast  völlig  in 
seinem  gewöhnlichen  Zustande  enthält,  dagegen  in  einer  Lösung  von 
schwefelsaurem  Eisen oxyd  etwa  25  Proc.  des  Salzes  in  coUoides  Eisen- 
oxyd und  Säure,  in  einer  Lösung  von  salpetersaurem  Eisenoxyd  etwa 
1 9  Proc.  dissociirt  sind.  Auch  habe  ich  die  Aenderung  der  Dissociation  der 
Eisen  oxydsalze  bei  verschiedenen  Temperaturen,  die  Bindung  des  Eisen- 
oxyds in  Lösungen  durch  verschiedene  Mengen  Säure,  den  Austausch  des 
Eisenoxyds  mit  den  Basen  anderer  Salze  bestimmt.  —  Diese  Untersuchun- 
gen gehören  in  das  Gebiet  der  physikalischen  Chemie. 

Eine  Vergleichung  der  von  verschiedenen  Beobachtern  gefundenen  9f)l 
Werthe  der  magnetischen  und  diamagnetischen  Momente  gleicher  Volu- 
mina ergiebt,  dass  zunächst  die  von  Plücker  und  mir  gefundenen 
Werthe,  offenbar  in  Folge  der  Unreinheit  der  von  ersterem  verwendeten 
Substanzen ,  oft  erheblich  von  einander  abweichen.  So  sind  die  speciE- 
schen  Magnetismen  von: 


Plücker 

G.  Wiede- 
iiiHun 

Plücker 

G.  Wiede- 
maou 

FejClß   .... 

224 

224 

Fe  (N  0.3)2      •    • 

219 

195 

Feg  (N  03)0     .    . 

95 

147 

Ni(N03)2  .    .    . 

65 

59 

Fe2(804)3     .    . 

133 

175 

NiCla     .... 

111 

85 

FeClg    .... 

190 

229 

Auch  die  Bestimmungen  diamagnetischer  Momente  gleicher  Volumina 
durch  verschiedene  Beobachter  der  Körper  weichen  erheblich  von  ein- 
ander ab.    Sie  sind  z.  B.  nach: 


*)  G.  Wiedemann,  Wied.  Ann.  5,  p.  45,  1878*. 
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Plücker 


Faraday^) 


Bec(|uerel 


Schuh- 
meist4*r 


£aton 


Wasser 

Schwefelkohlenstoff  . 

Phosphor 

Aether 

Salpetersaure  .  .  . 
Schwefelsäure  .  .  . 
Absoluter  Alkohol 

Wismuth 

Schwefel 


100 
129 
170 

93,0 

71,0 

64 

93 


100 
99,6 

75,3 
89,9 

104,5 

78,7 

1967,6 

118,0 


100 


163,9 


100 
86,5 

64,0 


UM) 
91,5 

70,9 


81,5 

2176,0 

113,7 


91,8 


63,8 


992  Man  hat  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die  magnetischen  Metalle 
nahezu  gleiche  Atomgewichte,  nahe  gleiche  AusdehnungscoefficienteD, 
gleiche  Elasticitätscoefficienten  und  gleiche  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
für  Schall  und  auch  annähernd  für  Wärme  besitzen;  ihre  Salze  sind  alle 
gefärbt  und  vielfach  isomorph ,  ihr  chemisches  Verhalten  unter  einander 
sehr  ähnlich  ^). 

Die  Angabe,  dass  die  Elemente  in  den  ungeraden  Reihen  des 
Mendelejeff' sehen  Systems  diamagnetisch,  in  den  geraden  magnetisch 
seien  ^) ,  bewährt  sich  nicht  und  beruht  auf  unrichtigen  Bestimmungen 
des  magnetischen  Verhaltens. 

993  Wollen  wir  auf  diese  Erscheinungen  die  Theorie  der  drehbaren 
Molecularmagnete  anwenden,  so  haben  wir  sowohl  die  Grösse  des  eige- 
nen Magnetismus  der  einzelnen  Molecüle,  welche  im  unmagnetischen 
Zustande  mit  ihren  Axen  nach  allen  Richtungen  gelagert  sind,  als  auch 
die  Grösse  der  Cohäsionskräfte  zu  berücksichtigen,  welche  sich  ihrer 
Drehung  um  den  Schwerpunkt  durch  die  äusseren  magnetisirenden 
Kräfte  entgegenstellen. 

Ist  m  das  magnetische  Moment  jedes  Molecularmagnetes,  n  die  Zahl 
der  Molecularmagnete  in  der  dem  Moleculargewicht  entsprechenden 
Menge  eines  magnetischen  Körpers,  X  die  äussere  magnetisirende  Kraft, 
D  das  rücktreibende  Drehungsmoment,  durch  welches  die  durch  die  Kraft 
X  abgelenkten  Molecularmagnete   zu  ihren    unmagnetischen  Gleichge- 


^)  Die  Versuche  von  Faraday  (vergl.  S.  1003)  gelten  für  das  Vacuum,  die 
übrigen  für  den  lufterfüllteu  Raum.  —  ^)  Barrett,  Phil.  Mag.  [4]  46, 
p.  478,  1876*.  —  8)  Carnelly,  Chem.  Ber.  12,  p.  1958,  1879*;  Beibl.  4, 
p.  148*.  Errera,  Bullet,  de  l'Acad.  Belg.  [3]  1,  p.  312,  1881*;  Teibl.  5, 
D.  615*. 
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wichtslagen  hingezogen  werden,  so  ist  das  dem  Molecül  des  Körpers  cr- 
theilte  magnetische  Moment  annähernd 

M  =  2/3  mn  —  ,  wenn  X  <  D 

Jlf  =  f«n  I  1  —  Vs  —  K  wenn  X  >»  D. 

Nach  der  zweiten  Formel  nähert  sich  das  magnetische  Moment  der 
Stoffe  mit  wachsendem  X  einem  Maximum,  nach  der  erstereu  ist  es  dem 
X.  proportional,  wie  wir  dies  hei  den  iSalzen  heohachten.  Bei  diesen  it^t 
also  der  Werth  der  Cohäsionskräfte  D  gegen  die  angewendeten  magne- 
tisirenden  Kräfte  X  bedeutend.  Bestimmen  wir  das  magnetische  Moment 
gleicher  Molecüle  der  verschiedenen  Salze  bei  gleichen  magnetisirenden 
Kräften,  z.  B.  bei  der  Kraft  X=  1,  so  erhalten  wir  nur  das  Verhältniss 
mn/ D;  die  beiden  Werth e,  der  dem  Molecül  eigen thümliche  Magnetis- 
mus mfi  sämmtlicher  in  demselben  enthaltenen  Molecularmagnete  zu- 
sammen und  die  von  der  Cohäsion  abhängige  Constante  2)  lassen  sich 
aber  nicht  gesondei*t  beobachten;  über  die  relative  Grösse  derselben  in 
jedem  einzelnen  Falle  können  wir  nur  nach  Wahrscheinlichkeit  «gründen 
entscheiden. 

Soll  der  Magnetismus  der  Salze  ihrer  ganzen  MasBe  als  solcher 
angehören,  so  müssen  wir,  um  die  Gleichheit  des  magnetischen  Momen- 
tes des  Molecüles  der  festen  und  der  in  verschiedenen  Lösungsmitteln 
gelösten  Salze  als  Ganzes  zu  erklären,  die  Annahme  machen,  dass  ihre 
Molecüle,  welche  in  beiden  Fällen  ein  gleiches  eigenthümliches  Moment 
mn  besitzen,  auch  iA  beiden  Fällen  gleichen  Kräften  D  ausgesetzt  sind. 
Um  ferner  zu  begründen,  dass  die  festen  wasserfreien,  sowie  wasser- 
haltigen und  einander  entsprechenden  Sauerstoif-  und  Haloidsalze  u.  s.  f. 
desselben  Metalles  gleiche  temporäre  Magnetisirbarkeit  besitzen,  müssten 
wir  ihren  Molecülen  in  allen  diesen  sehr  verschiedeneu  Verhältnissen 
sowohl  ein  gleiches  eigenthümliches  Gosammtmoment  mn,  wie  auch 
gleiche  Cohäsionskräfte  D  zuschreiben,  welche  sich  ihren  Drehungen 
widersetzen,  oder  beide  Grössen  mn  und  2>  müssten  sich  bei  allen  diesen 
Salzen  einander  proportional  ändern.  Diese  Annahmen  erscheinen  indess 
bei  den  sehr  verschiedenen  Cohäsionsverhältnissen  in  den  angeführten 
Fällen  nicht  besonders  wahrscheinlich,  so  dass  wir  darauf  geführt  wer- 
den, in  dem  Metallradical  den  Sitz  des  Magnetismus  der 
Salze  zu  suchen.  Dem  Metallatom  müssen  wir  dann  in  allen  jenen 
Salzen  ein  gleiches  Gesammtmoment  mn  beilegen  und  zugleich  annehmen, 
dass  in  allen  Verbindungen,  in  denen  es  eine  gleiche  Lageihing  in  der 
Gruppe  der  mit  einander  verbundenen  Atome  einnimmt,  eine  gleiche 
Widerstandskraft  D  seiner  Drehung  entgegenstände. 

« 

In  den    krystallisirten  Salzen    sind  jedenfalls    die   einzelnen  Salz-  994 
molecüle  in  bestimmten  Lagen   geordnet.    Würde  sich  diese  Anordnung 
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bis  auf  die  einzelnen  Atomgruppen  der  zu  einem  Salzatom  verbundenen 
Atome  ihrer  einfachen  Elemente  erstrecken,  und  würden  in  ihnen  die 
Metallatome  eine  gleiche  Lage  besitzen,  so  wäre  nach  der  Theorie  der 
drehbaren  Molecularmagnete  von  vornherein  nicht  abzusehen,  wie  das 
Salz  im  natürlichen  Zustande  unmagnetisch  sein  könnt«,  da  dieses  Ver- 
halten nach  jener  Theorie  verlangt,  dass  die  magnetischen  Axen  der 
Molecularmagnete  nach  allen  möglichen  Richtungen  geordnet  sein  müssen. 
Es  bliebe  dann  die  Wahl  zwischen  den  Annahmen,  dass  jedes  Salzmole- 
cül  aus  einer  grossen  Anzahl  in  verschiedenen  Lagen  geordneter  Salz- 
molecüle  bestände,  mit  denen  also  auch  die  Metallatome  in  ihnen  ver- 
schieden gerichtet  wären,  oder,  dass  das  Metallatom  in  den  gleich 
gelagerten  Salzmolecülen  mit  seiner  magnetischen  Axe  verschie- 
den gerichtet  sein  könnte ,  oder  endlich  einfacher ,  dass  das  Metall- 
atom  selbst  aus  einer  grossen  Anzahl  verschieden  gerich- 
teter Molecularmagnete  bestände.  Durch  letztere  Hypothese 
würde  die,  allen  analogen  Verbindungen  desselben  Metalles  gleiche  Co- 
häsionskraft  D  auf  das  in  denselben  unverändert  bleibende  Metallatom 
selbst  beschränkt. 

In  den  verschiedenen,  einander  nicht  entsprechenden  Verbindungen 
desselben  Metalles  (Eisenoxyd,  Eiseuoxyd-  und  Eisenoxydulsalze)  können 
wir  annehmen,  dass  das  Metall  mit  einem  ungleichen  eigenthümlichen 
Moment  mn  in  die  Verbindungen  eingeht,  und  auch  durch  ungleiche 
Kräfte  D  an  seiner  magnetischen  Drehung  behindert  wird.  Entsprechend 
geben  wir  bei  Betrachtung  der  elektrolytischen  Vorgänge  dem  E^sen  in 
den  Oxydsalzen  ein  Aequivaleutge wicht,  welches  nur  zwei  Drittel  von 
dem  des  Eisens  in  den  Oxydulsalzen  ist. 

Um  das  verschiedene  Moment  der  ähnlich  constituirten  Salze  ver- 
schiedener Metalle,  z.  B.  der  Manganoxydul-,  Eisenoxydul-,  Nickel-  und 
Kobaltoxydulsalze  zu  erklären,  müssen  wir  wieder  den  Werthen  fun  und 
D  solche  Werthe  beilegen,  dass  die  Quotienten  mn/D  den  Zahlen  wer- 
then a  gleich  werden,  welche  wir  oben  aufgezählt  haben.  Ob  hierbei 
nin  und  D  gleichzeitig,  oder  nur  der  eine  der  beiden  Werthe  von  MetaU 
zu  Metall  sich  ändert,  lässt  sich  bis  jetzt  noch  nicht  entscheiden.  Bei 
der  geringen  Abweichung  der  Atomgewichte  jener  Metalle  unter  ein- 
ander, bei  den  geringen  Unterschieden  zwischen  den  Krystallformen 
ihrer  Salze  und  den  Kräften,  mit  denen  sie  das  Krystallw asser  fest- 
halten u.  B.  w.,  dürfte  es  nicht  ganz  unwahrscheinlich  sein,  dass  die 
Cohäsionskräfte  in  ihnen  nahezu  einander  gleich  sind,  und  so  die  Werthe 
a  den  eigenthümlichen  Momenten  mn  der  verschiedenen  Metallatome  in 
ihren  Verbindungen  entsprechen. 

Wenn  in  den  einander  analogen  Verbindungen  das  Mangan  viel 
stärker  magnetisch  ist,  als  das  Eisen,  bei  den  beiden  Metallen  im  metalli- 
schen Zustande  dagegen  das  umgekehrte  Verhältniss  stattfindet,  so  sind 
wir  genöthigt,  diesen  Unterschied  auf  die  verschiedenen  Cohäsionskräfte 
der  Salze  und  der  reinen  Metalle  zu  schieben. 
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Der  Eiofluss  der  Dichtigkeit  der  Verbindungen  auf  ihr  magneti-  995 
sches  Moment  ist  aus  der  Betrachtung  abzuleiten,  dass  eine  dichtere 
Aneinanderlagerung  der  einzelnen  Molecüle  eines  Körpers  in  doppel- 
ter Weise  wirken  kann:  einmal,  indem  die  Molecüle  weniger  beweglich 
werden  und  so  bei  Einwirkung  einer  äusseren  magnetisirenden  Kraft 
weniger  dem  Zuge  derselben  folgen,  also  der  temporäre  Magnetis- 
mus des  Körpers  kleiner  wird;  sodann,  indem  die  Molecüle  bei  der 
Einstellung,  ähnlich  wie  die  Molecüle  yon  metallischem  Eisen,  aus 
grösserer  Nähe  auch  eine  stärkere  magnetisirende  Wechselwirkung 
auf  einander  ausüben  und  dadurch  der  Magnetismus  des  Körpers  ver- 
stärkt wird.  Wir  können  auch  annehmen,  dass  in  jedem  Molecül  eine 
Anzahl  magnetischer  Atome  zu  einer  Gruppe  vereint  ist,  bei  Einwir- 
kung der  magnetisirenden  Kraft  einerseits  die  Atome  gerichtet  werden 
und  dadurch  der  aus  ihnen  zusammengesetzte  Körper  magnetisch  wird; 
andererseits  aber  auch,  nach  der  Hypothese  von  W.  Weber  über  den 
Diaraagnetismus,  dass  in  der  Masse  der  ganzen  Gruppe  ein  dauernder 
Kreisstrom  inducirt  wird,  der  dem  magnetisirenden  Strom  entgegenge- 
setzt ist  und  so  der  Atomgruppe  einen  bestimmten  Diamagnetismus  er- 
theilt,  welcher  sich  von  dem  gesammten  Magnetismus  der  einzelnen  Atome 
subtrahirt.  Je  nach  der  Dichtigkeit  der  Verbindungen  kann  neben  einer 
verschiedenen  Beweglichkeit  der  Atome  auch  die  Intensität  des  letzteren 
Stromes  sich  ändern  und  so  die  Veränderungen  des  Magnetismus  des 
Körpers  bedingen.  Sind  die  Körper  krystallinisch,  so  können  sich  in  der 
Lösung  ihre  einzelnen  Theilchen  auch  leichter  mit  den  Axen  ihrer  gröss- 
ten  Inductionsfähigkeit  in  der  Richtung  der  magnetisirenden  Kraft  ein- 
stellen und  so  einen  grösseren  Magnetismus  zeigen,  als  im  festen  Zu- 
stande, wo  sie  mit  jenen  Axen  nach  allen  Richtungen  durch  einander 
liegen. 

Der  Magnetismus  der  Verbindung  zweier  diamagnetisch^r  Elemente, 
z.  B.  Brom  und  Kupfer,  lässt  sich  auf  ähnliche  Weise  ableiten.  Die 
Vermuthung ,  die  von  einigen  Chemikern ,  welche  die  Salzbildner  als 
Superoxyde ,  die  Haloidsalze  als  Sauerstoifsalze  ansehen  wollen,  auf- 
gestellt werden  könnte,  dass  der  Magnetismus  des  Brom-  und  Chlor- 
kupfers u.  s.  f.  seinem  Gehalt  an  dem  magnetischen  Sauerstoff  zuzu- 
schreiben wäre,  wird  dadurch  widerlegt,  dass  das  Kupfer  in  ganz 
sauerstofffreien  Verbindungen,  wie  z.  B.  im  Kupfereisencyanür  und  Kupfer- 
eisencyanid,  nahezu  denselben  Atommagnetismus  besitzt,  wie  in  jenen 
Haloidsalzen.  Der  Magnetismus  der  Verbindungen  muss  also  wesentlich  auf 
einer  Aenderung  der  Eigenschaften  der  Molecüle  des  Kupfers  selbst  be- 
ruhen. Wir  werden  etwa  wiederum  annehmen  können,  dass  die  Atome 
des  Kupfers  magnetisch  sind,  aber  in  dem  metallischen  Kupfer  nur 
schwer  durch  die  äusseren  magnetisirenden  Kräfte  gerichtet  werden; 
dass  zugleich  in  den  gutleitenden  Atomgruppen  desselben  die  durch  jene 
Kräfte  inducirten,  das  diamagnetische  Verhalten  bedingenden  dauernden 
Kreisströme  sehr  intensiv  sind,  und  so  der  Diamagnetismus  die  magne- 
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tische  Wirkung  der  Einstellung  der  Atome  überwiegt;  während  um- 
gekehrt in  den  Verbindungen  die  einzelnen  Atomgruppen  des  Kupfers 
weiter  von  einander  getrennt,  also  weniger  dicht  werden.  Hierdurch  wird 
die  magnetische  Einstellung  der  Molecüle  erleichtert,  die  Intensität  dei 
inducii*ten  diamagnetischen  Kreisströme  aber  geschwächt,  und  so  über- 
wiegt die  erste  Wirkung  die  letztere. 

996  Wollen  wir  uns  endlich  bei  Betrachtung  des  Einflusses  der  Tempe- 
raturerhöhung der  Hypothese  Ampere^s  zuwenden,  nach  welcher  der 
Magnetismus  der  Molecularmagnete  auf  Molecularströmen  beruht,  welche 
sie  in  gewissen  festen  Bahnen  umfliessen  und  mit  ihnen  durch  die 
äusseren  magnetisirenden  Kräfte  gerichtet  werden,  so  kann  die  Abnahme 
des  magnetischen  Momentes  mn  der  Molecularmagnete  mit  steigender 
Temperatur  auf  eine  gleiche  Abnahme  der  Intensität  der  Molecalar- 
ströme  zurückgeführt  werden.  Da  nach  den  früheren  Betrachtungen  der 
Magnetismus  der  Salze  fast  ausschliesslich  in  ihren  Metallatomen  zu 
suchen  ist,  so  müsste,  mit  Berücksichtigung  der  Veränderung  der  Cohä- 
sion,  die  Intensität  der  die  Metallatome  umfliessenden  Molecularströme 
bei  einer  Temperaturerhöhung  von  0  bis  100^  um  etwas  mehr  als  0,325 
abnehmen.  Wir  haben  schon  Bd.  I,  §.  497  erwähnt,  dass  in  einem,  nicht 
sehr  weit  davon  abweichenden  Verhältniss  (0,293)  sich  auch  die  Leitungs- 
fähigkeit der  Metalle  selbst  für  den  galvanischen  Strom  bei  einer  gleichen 
Temperaturänderung  vermindert. 

997  Die  quantitativen  Beziehungen  des  Magnetismus  der 
Gase  sind  von  Plücker*)  in  gleicher  Weise  untersucht  worden,  wie 
der  Magnetismus  der  festen  und  flüssigen  Körper.  —  Die  Gase  wurden 
in  kleine,  durch  einen  Hahn  verschliessbare  Glaskugeln  von  etwa  45  mm 
Durchmesser  gefüllt,  dieseben  auf  die  beiden,  auf  5,5  mm  einander 
genäherten  Halbanker  des  Magnetes  gesetzt  und  das  zum  Abreissen 
erforderliche  Gewicht  bestimmt.  Zuerst  wurde  der  Versuch  mit  einer 
luftleer  gepumpten  Kugel  angestellt  und  das  hierbei  gefundene  Gewicht 
von  den  Gewichten  subtrahirt,  welche  bei  den  Versuchen  mit  der  mit 
Gas  gefüllten  Kugel  beobachtet  wurden. 

Die  mit  Sauerstoff  gefüllte  Kugel  wurde  von  den  Magnetpolen  star- 
ker angezogen,  als  die  luftleere.  Der  Sauerstoff  ist  also  nicht  nur, 
wie  die  im  §.  920  beschriebenen  Versuche  ergaben,  weniger  diamag- 
netisch als  die  umgebende  Luft,  sondern  für  sich  magnetisch. 

Bei  Füllung  der  Kugel  mit  verschieden  stark  comprimirtem  Sauer- 
stoff erwies  sich  die  magnetische  Anziehung  bis  zum  Druck  von  zwei 
Atmosphären  seiner  Dichtigkeit  proportional.  —  Die  Kugel  wurde  fer- 
ner mit  Lösung  von  Eisenchlorid  gefüllt,  deren  Magnetismus  mit  dem 
des  aus  Wasserstoff  reducirten  Eisens  verglichen  war.   —    Danach  war 


»)  Plücker,  Pogg.  Ann.  83,  p.  87,  108*;  84,  p.  161,  1851*. 
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das  für    gleiche   Gewichte   der   Substanzen    berechnete   Verhältniss   des 
Magnetismus : 

des  Sauerstofifes  zu  dem  der  Lösung  =  8,068 : 1, 
der  Lösung  zu  dem  des  Eisens  =  1  :  2305. 

Setzt  man  demnach  den  Magnetismus  des  durch  Wasserstoff  aus 
Eisenoxyd  reducirten  Eisens  gleich  100000,  so  ist  der  eines  gleichen 
Gewichtes  Sauerstoff  gleich  3500.  Der  Magnetismus  eines  Atoms  Sauer- 
stoff ist  hiernach  81,8  mal  kleiner  als  der  eines  Atoms  Eisen. 

Stickstoff,  Stickoxydul,  Wasserstoff,  Aetherdampf,  Kohlenoxyd  und  998 
Chlor  werden  zu  schwach  vom  Magnete  beeinflusst,  als  dass  man  bei  der 
benutzten  Methode  eine  deutliche  Wirkung  wahrnehmen  konnte.  Wasser- 
stoff erweist  sich  zwar  diamagnetisch,  indess  ist  sein  Diamagnetismus 
höchstens  V200  ^^^^  ^^^  Magnetismus  des  Sauerstoffes. 

Yemachlässigt  man  diese  geringe  Wirkung,  so  kann  man  den  Mag- 
netismus eines  Gemenges  der  genannten  Gase  mit  Sauerstoff  ihrem  Sauer- 
stoffgehalt proportional  setzen.  Dieses  Resultat  gilt  sowohl  für  die  atmo- 
sphärische Luft,  bei  welcher  die  Anziehung  durch  den  Magnet  ihrer  Dich- 
tigkeit proportional  ist,  als  auch  bei  einem  Gemenge  von  Sauerstoff 
mit  Wasserstoff,  Kohlenoxyd  oder  Chlor.  Dichtere  Luft  in  verdünnter, 
kältere  Luft  in  wärmerer  wird  also  vom  Magnet  angezogen. 

Stickoxydgas  ist  magnetisch;  bei  gleichem  Druck  und  gleichem 
Gewicht  etwa  0,476  mal,  bei  gleichem  Volumen  0,456  mal  so  stark  als 
Sauerstoffgas. 

Untersalpetersäure  ist  unmerklich  magnetisch. 

Salpetrichte  Säure  verhält  sich  wie  ein  Gemenge  von  Stickoxyd  und 
Untersalpetersäure.  Ihr  Magnetismus  ist  bei  gleichem  Volumen  und 
Druck  0,342,  bei  gleichem  Gewicht  0,226  vom  Magnetismus  des  Sauer- 
stoffes. (Die  durch  Mengung  von  Stickoxyd  und  Sauerstoff  erhaltene 
grüne  und  rothe  Flüssigkeit  ist  diamagnetisch,  sie  ist  also  wahrschein- 
lich nicht  reine  salpetrichte  Säure.) 

Bei  diesen  Versuchen  hat  Plücker^)  noch  ein  eigeuthümliches  999 
Verhalten  beobachtet.  Aequilibrirt  man  die  an  die  Wage  gehängte,  mit 
Sauerstoff,  Stickoxyd  oder  salpetrichter  Säure  gefüllte  Kugel  über  dem 
Magnetpol  so,  dass  sie  nur  schwach  angezogen  wird,  und  kehrt  den 
magnctisirenden  Strom  plötzlich  um,  so  bemerkt  man  eine  momentane 
Abstossung  der  Kugel  und  dann  erst  wieder  eine  Anziehung.  Auch  bei 
Mischungen  des  Sauerstoffes  mit  diamagnetischen  Gasen,  z.  ß.  bei  Luft, 
zeigt  sich  dasselbe  Verhalten. 

Plücker  schlicsst  hieraus,  dass  die  genannten  Gase  die  magne- 
tische Polarität,  welche  sie  unter  dem  P^infliiss  des  Magnetes  angenommen. 


1)  Plücker,  Pogff.  Ann.  8.3,  p.  299,  1851*. 
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eine  Zeit  bewahren,  also  eine  gewisse  Coercitivkraft  besitzen. 
Jedoch  sind  über  diesen  schwierigen  Punkt  noch  weitere  Versuche  an- 
zustellen, bei  denen  auch  die  beim  Umlegen  des  Magnetes  induoirien 
Ströme,  welche  in  der,  wenn  auch  sehr  schlecht  leitenden  Glaskugel  immer- 
hin noch  eintreten  könnten,  besonders  zu  berücksichtigen  wären. 

1000  E.  BecquereP)   hat  den  Diamagnetismus   und  Magnetismus  der 

Gase  untersucht,  indem  er  vermittelst  des  §.  924  beschriebenen  Apparates 
die  Abstossung  eines  aus  gestossenem  Glase  und  Wachs  zusammenge- 
kneteten kleinen  Cylinders  oder  einer  beiderseits  zugeblasenen  Glasröhre  ' 
bestimmte,  welche  von  den  verschiedenen  Gasen  umgeben  war  oder  im 
luftleeren  Räume  hing.  Zu  diesem  Zwecke  war  zwischen  die  Magnetpole 
ein  verticaler ,  unten  zugeblasener  Glascylinder  von  4  cm  Durchmesser 
und  40  cm  Höhe  aufgestellt ,  und  auf  ihn  der  Kopf  einer  Torsionswage 
aufgesetzt,  an  welchen  vermittelst  eines  Silberfadens  oder  einiger  Haare 
der  Wachsstab  angehängt  war.  Der  Glascylinder  wurde  evacuirt  oder 
mit  den  Gasen  gefüllt;  der  Magnet  wurde  mittelst  30  bis  40  Bunsen- 
scher  PUemente  erregt  und  die  Intensität  I  des  Stromes  durch  eine 
Sinusbussole  gemessen.  Die  Momente  des  Wachsstabes  und  Glasrohres, 
welche  durch  die  durch  P  dividirten  Torsionswinkel  T  gemessen  wur- 
den, ergaben  sich  u.  A. : 


Wachsstab 


Glasrohr 


Im  luftleeren  Baum 

In  Sauerstoff  von  76  cm  Druck  und  120  c. 

In  Luft 

In  Wasser 


—  0,1145 

—  0,267*5 

—  0,1453 
+  0,7033 


+  0,8535 
+  0,3795 
+  0,7661 
4-3,502 


Bezeichnet  man  also  den  Diamagnetismus  des  Wassers  im  luftleeren 
Räume  mit  —  10,  so  ist  nach  beiden  Versuchsreihen  der  Magnetismus  von: 


Bei  gleichem  Volumen 


Bei  gleichem 
Gre  wicht 


Sauerstoff 
Luft .  .  . 
Wasser 


+  1,871 
4-  0,377 
—   10 


+  1,79 
-f  0,33 
—  10 


4-  1257 
4-  293 
—       10 


1)  E.  Becqnerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  28,  p.  321,  1850*. 
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Da  sieb  ergeben  batte,  dass  die  Magnetismen  gleicber  Gewicbte  vou 
in  Wacbs  vertbeiltem  Eisen  und  Wasser  sieb  wie  1  000  000  :  —  3  ver- 
balten, so  ist  bei  gleicbem  Gewicbt  der  Magnetismus  von: 

Eisen     .     .     .     +   1000  000 
Sauerstoff  .     .     +  377 

Luft  ....     4-  88 

Nimmt  man  den  Magnetismus  des  Stickstoffs  in  der  Luft  als  ver- 
scbwindend  an,  so  berechnet  sieb  aus  der  letzteren  Zabl  der  Magne- 
tismus des  Sauerstoffs  zu  88 .  100/21  =  421. 

Nocb  in  anderer  Weise  bat  E.  B  e  c  q  u  e  r  e  1  (I.e.)  den  Magnetismus  1001 
der  Gase  nachgewiesen,  indem  er  ein  Stäbeben  von  friscb  ausgeglühter 
Koble  erst  im  luftleeren  Räume,  dann  in  verschiedenen  Gasen  zwischen 
die  Magnetpole  bängte  und  nach  der  §.  924  beschriebenen  Methode  ihre 
Abstossung  ( — )  oder  Anziehung  (-|-)  bestimmte.    Dieselbe  war: 

Koble  im  luftleeren  Räume  .     .     —  1,00 
„      in  Sauerstoff      .     .     .     .     +6,1 
„      in  Luft -f   1»37 

Durch  die  Absorption  des  Sauerstoffes  der  Luft  ist  also  die  Koble 
magnetisch  geworden. 

Die  genaueren  quantitativen  Werthe  der  Anziehung  oder  Abstossung 
Ä  der  mit  den  Gasen  erfüllten  Koble  ergaben  sich  wie  folgt  i) : 


A 

Wirkung  des  Gases  in 
der  Kohle 

Koble  im  Vacnum^ »    .    • 

—  0,7 

—  2,5 
+  2,5 

—  3,5 

„       in  Kohlensäure 

in  liuft 

-  1,8 
+  3,2 

-  2,8 

p       in  ölbildendem  Gase 

Koble  im  Yacnom 

„       in  Cyangas    

—  1,7 

—  5,0 

—  3,3 

Nimmt  man  an,  dass  die  Gase  nach  den  von  Saussure  angegebe- 
nen Verbältnissen  in  der  Kohle  condensirt  sind,  freilich  eine  ziemlich 
willkürliche  Annahme,  da  die  Natur  der  Koble  nicht  die  gleiche  zu  sein 
braucht,  wie  bei  seinen  Versuchen,  so  erhält  man  hiernach: 


^)  E.  Becquerel,  Ann.  de  Cbim.  et  de  Phys.  [3]  82,  p.  92,  1851*. 
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Wirkung 
anf  das  Gas 
in  der  Kohle 


Volumina,  die  von 

der  Kohle  condensirt 

sind 


Wirkung 
auf  gleiche 
Volumina 


Sauerstoff  .  .  . 
Stickoxydul  .  . 
Kohlensäure  .  . 
Oelbildendes  Gas 
Cyan 


+  100 

—  4,9 

—  11,8 

—  18,4 

—  21,6 


9,25 
40 
35 
35 


+  100 

—  ^ 

—  2.8 

—  4,5 


Wird  die  Kohle  in  SanerBtoff  von  verschiedener  Dichtigkeit  ge- 
bracht, 80  nimmt  der  Magnetismus  zu,  indess  nicht  proportional  der 
Dichtigkeit,  weil  die  Condensation  in  der  Kohle  nicht  in  diesem  Verhält- 
niss  wächst. 

1002  Endlich  hat  E.  BecquereP)  auch  noch  nach  der  Art  der  Yersuche 
von  Plücker  an  einer  empfindlichen  Wage  eine  Glaskugel  zwischen  den 
halbkugelförmig  ausgehöhlten  Halbankem  eines  Elektromagnetes  auf- 
gehängt, die  Stärke  der  Magnetisirung  des  letzteren  durch  die  Schwin- 
gungszahl eines  ihm  gegenüber  aufgehängten  Magnetstabes  gemessen 
und  die  Gewichte  bestimmt,  welche  erforderlich  waren,  um  die  evacuirte 
oder  mit  verschiedenen  Gasen  gefüllte  Kugel  in  einer  Entfernung  von 
5  bis  10  mm  von  den  Polen  zu  erhalten.  Auf  diese  Weise  ergab  sich 
bei  Yergleichung  des  Diamagnetismus  der  Gase  mit  dem  des  Wassers  för 
gleiche  Volumina: 

Wasser     ....  —  10 

Sauerstoff      .     .     .  +  1,823 

Stickoxyd      .     .     .  +  0,498 

Luft -h  0,383 

welche  Zahlen  mit  den  oben  angefikhrten  gut  übereinstimmen. 

Der  Magnetismus  der  Luil  ist  also  383.  1823  =  0,2101  von  dem 
des  Sauerstoffs;  eine  Zahl,  welche  nahezu  dem  Gehalt  der  Luft  an  letzterem 
entspricht.  —  Das  in  demselben  Verhältnisse  wie  die  Lufl,  zusammen- 
gesetzte Stickoxyd  ist  magnetischer  als  letztere;  Stickoxydul  ist  dagegen 
diamagnotisch  (vergl.  §.  1>20). 

1003  Auch  Faraday^)  hat  eine  Reihe  von  Bestimmungen  ausgeführt, 
indem  er  auf  die  Polo  eines  Logema naschen  Magnetes  zwei  Halbanker 


M  K.  B^oqu^rel,  Ann.  tle  l'him.  et  de  Phys,  [;i]  44.  p.  209,  1*^55*.  — 
^1  Varavli^Y.  E\p.  Rt^.  3.  ^v  4i>7*;  Pnv^o*»*!.  Roy.  Ii:sU  21,  Jhd.  185:^;  Pogg. 
Ann,  88.  p.  öM*. 
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legte,  die  aa  dem  Arm  des  Hebels  eiDcr  Drehwage  befestigten  Körper 

in  den  durch  letztere  gebildeten  Winkel  brachte,  Fig.  285,  und  die  Tor- 

„.  .  sion    beatiaimte,     welche   erforderlich 

flg.  aeö.  .     .        .         ,    .        , 

war,  um  sie  in  einer  festen  Lage  zu 

erhalten. 

Zur  Vergleich ung  des  Diamagne- 
tiBmUB  der  Flüssigkeiten   wurde  der- 
selbe 0]a»c}'linder  in  Luft  und  in  den 
FlQaKigkeitenunterBucht;  zur  Verglei- 
chung  desjenigen  der  Gaue  wurde  eine 
Glaskugel  luftleer  und  mit  den  Gasen  gefüllt  verwendet.  —   Der  Dia- 
magiietismua  des  in  Luft  befindlichen  WuKsers  wurde  gleich  100  gesetzt; 
dauu  sind  die  Magnetismen  (H-)  und  DiamnguetiBraen  ( — )  gleicher  Volu- 
mina im  Vacuum: 

Lösung  T.  Kupferoxydul-  Citrouenol 80 

Ammoniak      .     .     .+ 134,23  (?)    Kamplier 82,59 

Lösung  von  Kupferoxyd-  Camphin 82,96 

Ammoniak     ....        119,83    Leinaamenül 85,5G 

Sauerstoff 17,5      Olivenöl 85,fi 

Luft 3,4      Wachs 86,73 

Oelbildendea  Gas  ...  0,6      Salpetersäure 87,96 

Stickstoff 0,3      Waaaer 96,6 

Vacuum 0,0      Ammoniaklösung      .     .     .       98,5 

Kohlensäure       ....  0,0      SchwefelkohlenstofT  .     .     .       99,64 

Wasserstoff —  0,1       Coucentr.  Salpeterlöaung  .     100,08 

Ammoniakgas    ....  0,5      Schwefelsäure 104,47 

Cyan 0,9      Schwefel 118 

Reines  Zink 74,6       Araenchlorür 121,73 

Aether 75,3      Borsaures  Bleioxyd  .     .     .     1315,6 

Absoluter  Alkohol      .     .  78,7      Wismutb 1967,6 

Die  Kupferoxyd- Ammoniaklösung  war  erhalten,  indem  die  Oxydul- 
lösung mit  Luft  gcachüttelt  wurde;  ali;  enthielt  alao  Nitrit. 

AuB  diesen  Zahlen  folgt  daa  Verbältnisa  der  Magnetismen  gleicher 
Volumina  Wasser,  Luft  und  Sauerstoff  wie  —  10  :  0,352  ;  1,8,  also  ganz 
ähnlich,  wie  es  von  Becquerel  gefunden  worden  ist.  Nur  die  für  die 
Luft  gefundene  Zahl  dürfte  etwas  zu  klein  sein. 

Matteucci')  hat  dasselbe  Vcrhältuiss  in  einer  freilich  mehr  in-  1 
dircctcn  Art  geprüft.  Eine  lilase  Sauerstoff,  in  einer  horizontalen,  zwi- 
schen die  Magnetpole  gebi'achluu  und  mit  Alkohol  gefüllten  Köhre,  zieht 
sich  zusammen,  wenn  ihre  Mitte  sicli  in  der  Verbindungslinie  der  Pole 
befindet,  und  dehnt  sich  aus,  wenn  sie  ein  wenig  seitlich  von  derselben 
liegt.    Ist  die  Rohre,   statt  mit  Alkohol,  mit  einer  Eisenchlorürlösung 


')  Matteucci,  Conii)t.  rtuil.  36,  p.  917,  1853';  Cours  d'inilaction,  p.  199, 1854*. 
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gefüllt,  welctie  magnetischer  ist  als  Sauerstoff,  so  findet  das  Gegentheil 
statt.  Wasserstoff  zeigt  das  entgegengesetzte  Verhalten.  —  Mat- 
teucci  suchte  nun  eine  Eiseulösung  auf,  in  der  sich  der  Sauerstoff' 
gerade  indifferent  verhielt,  und  fand,  dass  dieselbe  in  einem  Cubik- 
centimeter  etwa  6,3  mg  Salz  enthielt;  eine  Zahl,  die  auf  Resultate  fuhrt, 
welche  mit  den  von  Becquerel  und  F a r a d a y  gefundenen  nahe  über- 
einstimmen. 

1(M)5  Ueber  den  Magnetismus  des  ozonisirten  Sauerstoffs  sind  von  Henri 

Becquerel*)  Versuche  angestellt  worden. 

An  einem  sehr  dünnen  Golddraht  von  0,32  m  Länge  hing  in  einem 
mit  verschiedenen  Gasen  zu  füllenden  Glasrohre  eine  kleine  an  beideu 
Enden  geschlossene  und  mit  Luft  gefüllte  horizontale  Glasröhre.  Der 
Apparat  stand  zwischen  den  Polen  eines  grossen  Elektromagnetes.  Die 
Einstellung  der  letzteren  Röhre  wurde  an  einer  Marke  mittelst  eines 
Mikroskops  abgelesen  und  dieselbe  bei  Erregung  des  Magnetes  durch 
Drehung  des  Drahtes  in  ihre  frühere  Lage  zurückgeführt.  Die  Ver- 
suche wurden  sowohl  im  Vacuum,  wie  im  Sauerstoff  und  (in  einer  Ozon- 
röhre) ozonisirtem  Sauerstoff  ausgeführt. 

Die  durch  die  Torsion  gemessene  Anziehung  der  Röhre  war  im 
ozonisirten  Sauerstoff  kleiner  als  im  gewöhnlichen  Sauerstoff,  so  dass 
also  der  ozonisirte  Sauerstoff  stärker  magnetisch  ist,  als  der  reine.  Bei 
starker  Ozonisirung  betrug  diese  Zunahme  des  Magnetismus  etwa  ^4 
des  Magnetismus  des  Sauerstoffs  für  sich  im  Vacuum.  Sie  ist  grösser, 
als  der  Zunahme  der  Dichtigkeit  bei  der  Ozonisirung  entspricht.  Der 
specifische  Magnetismus  des  Ozons  ist  also  grösser  als  der  des  in  ihm 
enthaltenen  Sauerstoffs. 

1006  Die  concentrirten  Lösungen  von  diamagnetischen  Gasen 
in  Wasser  sind  sehr  wenig  stärker  diamagnetisch  als  letztere.  So  ist 
der  Diamagnetismus  von 

Wasser —  10         Chlorwasser —  10,09 

Ammoniaklösung.    ...  —  10,14    Lösung  von  schwefl. Säure  —  10,25 

Nimmt  man  an,  dass  sich  der  Diamagnetismus  der  Lösungen  direct 
aus  dem  des  Wassers  und  dem  des  gelösten  Gases  zusammensetzt,  so  ist 
derselbe  für 

Wasser —  10         Chlor —  0,046 

Ammoniak —    0,02    Schweflichte  Säure   ...  —  0,005 

1007  Die  auf  verschiedene  Einheiten  bezogenen  Bestimmungen  des  Mag- 
netismus und  Diamagnetismus  der  Körper  sind  noch  auf  absolutes  mag- 
netisches Maass  zu  reduciren*). 

1)  H.  Becquerel,   Compt.  rend.  92,  p.  348,  1881*;   Beibl.  5,  p.  540*.  — 
^'  '^01  ist  die  Magnetisirungsfunction  x  das  Moment  der  Yolumeneinheit, 
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S  i  1  o  w  ^)  liess  die  untere  Nadel  eines  aMtatischen  Systemes,  welches 
aus  zwei  in  weitem  Abstand  über  einander  befindlichen,  an  einem  Ver- 
bindungsstab in  entgegengesetzter  Richtung  befestigten  Magnetnadeln 
bestand,  dicht  über  einem  leeren  und  einem  mit  Eisenchloridlösung  vom 
specifischen  Gewicht  1,479  gefüllten  Gefäss  schwingen.  Die  Eisenchlorid- 
lösung wurde  hierbei  durch  den  Erdmagnetismus  magnetisirt  und  so 
änderte  sich  die  Stellung  des  Systems.  Danach  sollte  der  Magneti- 
sirungscoefficient  jener  Lösung  in  absolutem  Maasse 

72  .  10 -ß  bis  90  .  10-7  (ira  C.-G.-S.-System) 

sein.  Indess  ist  doch  die  Magnetisirung  der  Lösung  durch  die  schwache 
Kraft  des  Erdmagnetismus  viel  zu  klein,  als  dass  nicht  hier  alle  störenden 
Nebenumstände  weit  in  den  Vordergrund  treten  und  das  Resultat  un- 
zuverlässig machen  müssten. 

Borgmann  2)  bestimmte  die Magnetisirungsfunction  x  in  verschie-  1008 
dener  Weise. 

Zunächst  liess  er  in  einer  kleineren  Spirale,  welche  von  einer  grösseren 
umgeben  war,  durch  Oeffnen  und  Schliesscn  des  Stromes  in  letzterer 
Ströme  induciren,  einmal,  während  sie  sich  in  Luft,  dann  während  sie 
sich  in  der  zu  untersuchenden  Lösung  befand.  Die  inducirte  elektromo- 
torische Kraft  wurde  mittelst  der  Poggendor ff  sehen  Compensations- 
methode  bestimmt,  indem  der  Inductionsstrom  durch  einen  in  einer 
anderen  Rolle  von  bekannten  Dimensionen  durch  eine  zweite  ebenso  be- 
kannte Rolle  inducirten  Strom  compensirt  wurde. 

Auch  wurde  die  Induction  durch  einen  starken  Elektromagnet  er- 
zeugt, auf  dessen  einem  Schenkel  sich  zugleich  die  Compensationsrolle 
befand.  Eadlich  wurden  ringförmige  Röhren  mit  doppelten  Spiralwin- 
dungen umgeben  und  die  Inductionsströme  in  der  einen  derselben  beim 
Oeffnen  des  durch  die  anderen  hindurchgeleiteten  Stromes  bestimmt, 
theils  während  die  Röhren  leer,  theils  während  sie  mit  der  Lösung  ge- 
füllt waren. 

Aus  den  erst  erwähnten  Beobachtungen  ergab  sich  für  eine  Eisen- 
chloridlösung vom  specifischen  Gewicht  1,52  im  C.-G.-S.-System  die  Con- 
stante  x  im  Mittel  gleich  37.  10""';  nach  der  letzteren  für  Eisenchlorid- 
lösungen vom  specif.  Gewicht  1,487  und  1,24  im  Mittel  x  =  48,8  und 
15,2.10-7. 


wenn,  wie  bei  schwach  magnetisirten  Körpern,  dieTheilchen  nicht  aufeinander 
wirken.  Da  die  Dimension  des  Momentes  nach  §.  230  Dim.  3/  =  L*/sMV2T  — i, 
die  des  Volumens  Dim.  F=L8  ist,  so  folgt  Dim.  x  =  I-.— VjjMVuT— i;  ebenso  wie 
die  Dimension  der  Intensität,  z.  B.  des  Erdmagnetismus.  Um  also  die  Angabe 
für  X  im  mm-,  mg-,  sec- System  in  das  C.-G.-S.-System  überzuführen,  welches 
wir  im  Text  verwenden,  sind  erstere  mit  10  zu  dividiren. 

^)  Silow,  Wied.Ann.  1,  p.  481,  1877*.  —  2)  Borgmann,  Beibl.  3,  p.  812, 
1879*. 
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Da  indess  bei  diesen  Versuclien  auch  in  den  Lösungen  Inductions- 
ströme  entstehen,  welche  auf  den  Verlauf  der  Ströme  in  den  luductions- 
Spiralen  störend  einwirken,  ist  die  Compeusation  schwierig. 

Leider  ist  bei  den  erwähnten  Bestimmungen  nur  das  specifische 
Gewicht  der  Eisenlösungen,  und  nicht  ihr  wirklicher  Gehalt  gegeben,  wel- 
cher sich  nicht  berechnen  lässt,  da  auch  nicht  angegeben  ist,  ob  dieselben 
sauer  oder  neutral  ode^  basisch  waren.  Es  sind  demnach  noch  weitere 
Bestimmungen  abzuwarten. 

1(K)9  Für  das  Wismuth  ist  nach  den  Versuchen  von  W.  Weber  (§.  969) 

im  C.-G.-S.-System : 

X  =  —  16,4  .  10-'. 

Die  Versuche  von  Christie  mittelst  des  Diamaguetometers  (§.949) 
ergeben  bei  Berechnung  der  auf  das  Wismuth  wirkenden  Kraft  in  absolutem 
Maasse  x  =  —  14,6.  10"';  indess  enthielt  der  Stab  0,064  Proc.  Eisen. 

Aus  den  Versuchen  von  Töpler  und  v.  Ettingshausen  (§.970) 
folgt  X  =  —  15,1  .  10-'. 

1010  V.   Ettingshausen^)  hat  ferner   die  Diamagnetisirungszahl   des 

Wismuths  in  absolutem  Maasse  nach  vier  Methoden  bestimmt. 

Die  erste  Methode  ist  die  von  Töpler  (§.  970),  wobei  die  durch 
Eintauchen  der  Speichen  des  rotireuden  Commutators  in  Quecksilber  be- 
wirkten Schliessungen  so  lange  (länger  als  0,1  See.)  dauerten,  dass  die 
tertiären  Inductiousströme  völlig  ablaufen  konnten,  also  die  Erscheinun- 
gen nicht  störten.  Man  überzeugte  sich  hiervon  durch  die  luduction  in 
einer  besonderen  Spirale;  auch  waren  die  Galvanometerablenkungen  der 
Rotationsgeschwindigkeit  des  Unterbrechers  proportional.  Die  Magneti- 
siruugszahl  für  einen  17,5cm  langen,  2,63  cm  dicken  WisuMithcylinder 
vom  spec.  Gewicht  9,81  war  bei  zwei  Versuchsreihen  x  =  —  13,57  -  10  ~"  '. 

Bei  der  zweiten  Methode  wurde  ein  Wismuthcylinder  mittelst  Cocon- 
fäden  an  dem  einen  Arm  eines  rechtwinkelig  gebogenen,  horizontalen 
Glasarmes  aufgehängt,  welcher  anderseits  auf  einem,  an  einem  30cm 
langen  Neusilberdraht  hängenden  horizontalen  und  mit  einem  Gegen- 
gewicht versehenen  leichten  Holzbalken  befestigt  war.  Der  Wismuth- 
cylinder wurde  in  das  Ende  einer  49,7  cm  langen,  3,29  cm  weiten  Spirale 
von  2303  Windungen  in  13  Lagen  conaxial  eingeschoben  und  seine  Ab- 
stossung  gemessen,  welche  aus  den  Dimensionen  der  Spirale  und  der  zu 
suchenden  Diamagnetisirungszahl  berechnet  werden  kann.  Die  Bestim- 
mung der  Abstossung  geschah  ähnlich  wie  bei  meinen  Versuchen  (§.971). 
Der  Apparat  wurde  vor  Luftströmungen  durch  einen  Pappkasten  und  eine 
in  die  sich  «"wärmende  Spirale  eingeschobene  doppel wandige,  einerseits 
verschlossene  Pappröhre  geschützt. 


')  y.  Ettingshausen,  Wied.  Ann.  17,  p.  272,  1882*. 
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Nach  Bestimmung  des  Trägheitsmomentes  •  u.  s.  f.  ergab  sich  bei 
Anwendung  eines  Wismuthcylinders  1  von  9,5  cm  Länge,  0,965  cm  Dicke, 
und  dem  specifischen  Gewicht  9,813,  dessen  Ende  mit  der  Endfläche 
der  Spirale  zusammenfiel  im  Mittel  x  = —  13,99. 10  ""^  bei  einem  Wis- 
muthstab  II  von  9,95  cm  Länge,  0,834  cm  Dicke  und  dem  specifischen  Ge- 
wicht 9,820cm  Mittel  x  =  —  14,54.10-',  bei  einem  Wismuthstab  III 
von  9,95  cm  Länge,  0,835  cm  Dicke  und  dem  specifischen  Gewichte  9,818 
X  =  —  13,48  .  10- ^  Eine  Stange  von  7,28  cm  Länge  und  1,001cm 
Durchmesser  ergab  x  =  —  14,11  .  10~'. 

Die  Wismuthmassen  enthielten  0,02  bis  0,05  Proc.  Eisen. 

Bei  einer  dritten  Methode  wurde  ein  Wismuthcylinder  von  10,09  cm 
Länge  und  0,702  cm  Durchmesser  bifilar  vor  der  Spirale  so  aufgehängt, 
daas  seine  Axe  mit  der  der  letzteren  zusammen  fiel  und  seine  Schwin- 
gungsdauer bei  geöffnetem  und  geschlossenem  Strome  bestimmt.  Da  sich 
das  Drehungsmomeut  hierbei  berechnen  lässt,  ergiebt  sich  auch  x  aus 
den  Versuchen.    Dasselbe  war  x  =  —  15,3  .  10"''. 

Bei  einer  vierten  Methode  wurde,  ähnlich  wie  bei  den  Versuchen 
von  W.Weber,  ein  6  cm  h\nger,  1,4  cm  dicker  Wismuthcylinder  zwischen 
zwei  sehr  stark  magnetisirte ,  auf  einer  Eisenplatte,  wie  die  Schenkel 
eines  Hufeisenmagnets,  aufgestellte  Stahlmagnete  gebracht,  so  dass  die 
Verbindungslinie  der  Pole  in  die  magnetische  Ostwestlinie  fiel,  in  welcher 
Richtung  in  einiger  Entfernung  vom  Magnet  auch  die  Magnetometer- 
nadel hing.  Der  Wismuthcylinder  war  bifilar  aufgehängt  und  konnte 
mittelst  eines  Fadens  zwischen  die  Magnetpole  gebracht  werden.  Aus 
der  Ablenkung  der  Magnetometernadel  folgte  x  =  —  13,1  .  10^',  und 
bei  einem  ebenso  dicken,  aber  nur  2,3  cm  langen  Wismuthcylinder 
X  =  —  13,6  .  10""^.  —  Durch  eine  genaue  Berücksichtigung  der  Rich- 
tung der  Magnetisirung  und  bei  Anwendung  von  ganz  reinem  Material 
dürften  sich  die  Unterschiede  der  bisherigen  Angaben  aufheben. 


IV.     Magnetisches  Verhalten  der  Krystalle. 

Aus  dem  bisher  beschriebenen  Verhalten  der  diamaguetischen  und  1011 
schwach  magnetischen  Körper  lässt  sich  in  jedem  einzelnen  Falle  ihre 
Einstellung  zwischen  zweien  Magnetpolen  ableiten.  —  Sind  die  Pol- 
flächen auf  zwei  einander  gegenüberstehende  Punkte  reducirt,  so 
stellt  sich  ein  in  seinem  Schwerpunkt  dazwischen  aufgehängter  Stab 
von  diamagnetischem  Stoff,  welcher  in  der  Horizontalebene  schwingen 
kann,  so,  dass  seine  Abstossung  durch  die  Magnetpole  ein  Minimum 
wird,  also  das  in  ihm  erzeugte  diamagnetische  Moment  ebenfalls  ein 
Minimum  wird.  Dies  geschieht  in  der  äquatorialen  Lage.  Ein  magne- 
tischer Stab   stellt  sich  so,  dass  seine  Anziehung  und  auch  sein  magne- 
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tisches  Moment  ein  Maximum  wird;  eine  Bedingung,  welche  in  der 
axialen  Lage  erfüllt  ist.  —  Sind  dagegen  die  Polflächen  weiter  aus- 
gedehnt und  weit  von  einander  entfernt,  so  dass  man  annehmen  kann, 
das»  die  auf  jeden  Punkt  der  diamagnetischen  oder  schwach  magnetischen 
Körper  wirkenden  Kräfte  gleich  gross  sind,  so  entspricht  das  Moment 
derselben  der  Summe  der  Momente  der  einzelnen  Theilchen,  bleibt  also 
ungeändert,  in  welcher  Lage  sie  sich  auch  befinden;  vorausgesetzt,  dass 
ihre  Theilchen  nicht  gegenseitig  auf  einander  einwirken.  Dann  sind  die 
Körper  in  allen  Lagen  zwischen  den  Magnetpolen  im  Gleichgewicht. 

Ganz  dasselbe  indifferente  Verhalten  zeigen  auch  Körper,  deren 
Theilchen  nach  verschiedenen  Richtungen  ungleich  dicht  geordnet  sind, 
da  auch  bei  ihnen,  immer  unter  der  angegebenen  Voraussetzung,  nach 
allen  Richtungen  das  Moment  dasselbe  ist,  wenn  auf  alle  ihre  Theile  die 
magnetisirende  Kraft  gleich  stark  wirkt. 

1012  Abweichend  hiervon  ist  das  Verhalten  von  Körpern,  welche,  sei 

es  durch  ihre  krystallinische  Beschaffenheit  oder  durch  schnelle  Ab- 
kühlung, sei  es  durch  äussere  mechanische  Hülfsmittel,  wie  durch  einsei- 
tigen Druck,  eine  ungleiche  Dichtigkeit  nach  verschiedenen  Richtungen 
erhalten  haben.  —  Bei  diesen  Körpern  findet  man  gewisse  Richtun- 
gen, welche  sich  äquatorial  oder  axial  einstellen,  wenn  auch  auf  alle 
ihre  Theile  gleiche  magnetisirende  Kräfte  wirken.  Besonders  ausge- 
zeichnet sind  diese  magnetischen  Eigenschaften  nach  verschiedenen 
Richtungen  in  den  krystallisirten  Körpern,  welche  nicht  dem  regulä- 
ren System  angehören.  —  Dies  ist  zuerst  von  Plücker^)  beobachtet 
worden.  —  So  stellt  sich  ein  Wismuthkrystall  so  ein,  dass  eine  be- 
stimmte Richtung  in  ihm,  welche  Faraday^)  mit  dem  Namen  der 
Magnekrystallaxe  bezeichnet,  der  Verbindungslinie  der  Magnet- 
pole, der  Magnetaxe,  parallel  wird.  Diese  Magnekrystallaxe  ist  senk- 
recht auf  der  glänzendsten  Spalt ungsrichtung.  Ganz  ebenso  verhalten 
sich  Antimon  und  Arsen  (nach  Plücker')  verhält  sich  Antimon  umge- 
kehrt). —  Bekanntlich  krystallisirt  Wismuth,  wie  Antimon  und  Arsen, 
in  Rhomboedern  und  die  Hauptspaltungsrichtung  steht  senkrecht  auf 
der  Hauptaxe  der  Krystalle,  so  dass  diese  mit  der  Magnekrystallaxe  zu- 
sammenfällt. —  Die  im  regulären  System  krystallisirenden  Metalle,  Zink, 
Kupfer,  Zinn,  Blei,  Gold  geben  keine  Anzeigen  einer  solchen  Ein- 
stellung. —  Faraday  bezeichnet  die  Kraft,  welche  die  Einstellung  der 
Krystalle  bewirkt,  mit  dem  Namen  der  Magnekrystallkraft. 

In  einem  Drahtkreise  oder  einer  Spirale,  durch  welche  man  einen 
Strom  leitet,  stellt  sich  ein  Wismuthkrystall  ebenfalls  so  ein,  dass  seine 
Magnekrystallaxe  mit  der  Axe  der  Spirale  zusammenfällt^). 


1)  Plücker,  Pogg.  Ann.  72,  p.  315,  1847*.  —  ^)  Faraday,  Exp.  Res. 
Ser.  22,  §. 2457  u.flgde.  1848*.  —  »)  Plücker,  Pogg.  Ann.  76,  p.  576,  1849^.— 
*)  Faraday,  Exp.  Res.  Ser.  22,  §.  2507,  1848*. 
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Krystalle  von  Tellur,  Osmium -Iridium,  leichtilüßsigem  Metall  zeigen 
eine  schwache  oder  undeutliche  Magnekrystallkraft. 

Der  Cyanit  hesitzt  die  Fähigkeit,  in  der  Richtung  seiner  Axe  mag-  1013 
netisch  polarisirt  zu  werden,  in  so  hohem  Grade,  dass  er  sich  schon 
durch  den  Einfluss  des  Erdmagnetismus  mit  derselhen  von  Nord  nach 
Süd  einstellt,  wenn  man  ihn  an  einem  Coconfaden  so  aufhängt,  dass  sie 
in  der  horizontalen  Ebene  schwingen  kann.  Ebenso  verhält  sich  Augit 
und  Zinnstein. 

Kiystalle  von  Eisenglanz  bleiben  zwischen  den  Magnetpolen  in  jeder 
Lage  im  Gleichgewicht,  da  sie  wahrscheinlich  sogleich  eine  permanente 
Polarität  in  ihrer  ersten  Stellung  zwischen  denselben  annehmen '). 

Sehr  eigenthümlich  verhält  sich  nach  Streng*^)  der  Magnetkies 
von  Bodenmais.  Derselbe  kann  nach  allen  auf  der  Hauptaxe  senk- 
rechten Richtungen  wie  Stahl  beim  Streichen  in  jenen  Richtungen  dauernd 
polar  magnetisch  werden.  In  der  Richtung  der  Hauptaxe  vermag  er  diea 
nicht  zu  werden.  Zwischen  deu  Magnetpolen  stellt  sich  ein  nach  der 
Hauptaxe  verlängertes  Stück  desselben  Magnetkieses  mit  letzterer  äqua- 
torial ein. 

Wir  wollen  zunächst  ausführlicher  die  Einstellung  der.Kry-  1014 
stalle  betrachten,  wenn  auf  alle  ihreTheile  die  magnetisi- 
rende  Kraft  gleich  stark  und  in  gleicher  Richtung  wirkt, 
wenn  sie  also  z.  B.  in  der  Mitte  zwischen  zwei  flachen ,  einander  nicht 
allzusehr  genäherten  Magnetpolen  aufgehängt  werden. 

Bei  Krystallen  des  regulären  Systems  bemerkt  man,  wie  wir  schon 
erwähnt,  meist  keine  Richtung,  in  welcher  vorherrschend  die  magnetische 
Wirkung  ausgeübt  würde.  Sie  bleiben  in  einem  gleichartigen  Magnet- 
felde iix  jeder  Lage  im  Gleichgewicht. 

Nur  einzelne  Krystalle,  welche  auch  sonst  durch  ihre  pyroelektri- 
Bchen  Eigenschaften  ausgezeichnet  sind,  sollen  hiervon  eine  Ausnahme 
machen.  —  So  beobachtete Volg er'),  dass  einBoracit,  ein  Krystall  von 
magnetischer  Masse,  welcher  an  der  einen  Würfelecke  aufgehängt  war, 
zwischen  den  Magnetpolen  eine  solche  Lage  annahm,  dass  die  Ebene 
der  pyroelektrischen  Hauptaxe  sich  axial  einstellte.  Hing  dagegen  die 
Hauptaxe  vertical,  so  stellte  sich  eine  der  drei,  die  gegenüberstehenden 
Ecken  des  Krystalls  verbindenden  Axen  axial.  Hiernach  besässe  der 
Boracit  in  magnetischer  Beziehung  dieselben  Axen,  wie  in  elektrischer 
Beziehung.    Eine  Bestätigung  dieser  Beobachtung  wäre  wünschenswerth. 

Verhältnissmässig  einfach  gestaltet  sich  die  Einstellung  der  Kry-  1015 
stalle,  welche  nur  eine  Symmetrieaxe  besitzen,  also  dem  quadratischen 


1)  Flacker,  I.e.  —  *)  A.  Streng,  Neues  Jahrb.  d.  Mineralogie  1,  p.  184, 
1882*;  Beibl.  6,  p.  597*.  —  3)  V olger,  Pogg.  Aim.  93,  p.  507,  1854*. 
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Fig.  286. 


L> 
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oder  hexagonalen  Krystallsystein  angehören ;  und  zwar  zeigt  sich  hier 
ein  Unterschied  zwischen  Krystalleu,  deren  Masse  magnetisch  oder  dia- 
magnetisch ist. 

Die  zu  den  Polarisationsapparaten  gehrauchten  grünen  Turmali u- 
tafeln    werden  z.  B.  von  einem    einzelnen   Magnetpol   angezogen;    ihre 

Masse  ist  magnetisch.  Es  sei  abcd,  Fig.  286, 
eine  solche,  möglichst  quadratische  Tafel,  in 
welcher  die  optische  Hauptaxe  parallel  der 
Kaute  a  h  liegt.  Iläugt  mau  die  Tafel  zwischen 
den  Magnetpolen  so  auf,  dass  die  Fläche  ab  cd 
horizontal  ist,  so  stellt  sie  sich  mit  der  Kante 
ab  in  die  äquatoriale  Lage  ein.  Der  Kry stall 
wird  demnach  in  der  Richtung  seiner  Haupt- 
axe am  wenigsten  von  den  Polen  des  Magnetes 
angezogen  ^). 
üei  einem  reinen  Kalkspath  stellt  sich  eine,  parallel  der  Hauptaxe 
geschliffene,  kreisförmige  Platte,  welche  horizontal  zwischen  den  Magnet- 
polen aufgehängt  wird,  so  ein,  dass  die  Hauptaxe  äquatorial  steht.  Pul- 
vert man  den  Krystall  und  formt  aus  dem  Pulver  ein  Stäbchen,  so  stellt 
es  sich  äquatorial,  so  dass  sich  die  Masse  des  Krystalles  als  diamagnetisch 
erweist. 

Bei  einer  eben  solchen,  aus  eisenhaltigem  Kalkspath  geschliffenen 
Platte  dagegen  stellt  sich  die  Hauptaxe  axial,  und  das  Pulver  des  Kry- 
stalles erweist  sich  als  magnetisch  *^). 

Ganz  entsprechend  stellen  sich  aus  einer  parallel  den  Rhomboeder- 
flächen  abgespaltenen  Kalkspathplatte  geschnittene  kreisförmige  Scheiben 
zwischen  den  Polen  so,  dass  die  durch  die  Spaltungsebenen  in  ihnen  ge- 
bildeten spitzen  Ecken  den  Magnetpolen  zugekehrt  sind,  wenn  die  Masse 
des  Krystalles  diamagnetisch  ist.  Ist  die  Platte  durch  Eisengehalt  mag- 
netisch, so  kehren  sich  die  stumpfen  Ecken  den  Magnetpolen  zu.  — 
Auch  rhombische  Tafeln,  welche  von  eisenfrejem  und  eisenhaltigem  Kalk- 
spath abgespalten  werden,  stellen  sich  entsprechend  diesen  Regeln,  wenn 
alle  ihre  Theilchen  nahezu  gleichen  magnetischen  Einflüssen  unterwor- 
fen sind. 

Wie  der  reine  und  eisenhaltige  Kalkspath  verhalten  sich  isländischer 
Doppelspath  einerseits  und  Spatheisenstein  andererseits. 

Wie  die  ursprünglichen  Krystalle  stellen  sich  auch  Pseudomorpho- 
sen  ein,  wenn  sie  dieselbe  Structur  und  dasselbe  magnetische  Verhalten, 
wie  jene,  behalten  haben,  so  z.  B.  stellt  sich  ein  durch  Reduction  eines 
Spatheisensteinkrystalls  durch  Schwefelwasserstoff  erhaltener  pseudomor- 
pher  Krystall  von  Eisenkies  und  der  durch  Rösten  dieses  letzteren  erhal- 


1)  Plücker,  Pogg.  Ann.  72,  p.  315,  1847*,  77,  p.  447,  1849*,  78,  p.  428, 
1849*.   —   2)  Knoblauch  und  Tyndall,   Poo^g.  Ann.  79,  p.  233,  81,  p.  481, 

1850*. 
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tene  künstliche  Magneteisenstein  in  gleicher  Weise  ein,  wie  der  ursprüng- 
liche Krystall  selbst  i). 

Ganz  ebenso,  wie  die  Krystalle  mit  einer  Axe,  verhalten  sich  auch  1016 
andere  Körper,  welche,  sei  es  durch  die  Natur,  sei  es  auf  künstlichem 
Wege,  nach  einer  Bichtung  eine  andere  Structur  erhalten  haben,  als  nach 
den  anderen. 

So  hat  Tyndall  eine  Reihe  von  Hölzern  untersucht,  welche  in  der 
Richtung  ihrer  Längsfasern  dichter  sind,  als  in  den  darauf  senkrechten 
Richtungen.  Er  bestimmte  zuerst  das  magnetische  Verhalten  ihrer 
Masse.  Die  Hölzer  wurden  in  Würfelform  zwischen  die  gegen  einander 
geneigten  Polflachen  der  auf  den  Elektromagnet  gesetzten  Halbanker 
gehängt  und  es  wurde  beobachtet,  ob  sie  in  den  Winkel  zwischen  ihnen 
hineingezogen  oder  aus  demselben  herausgetrieben  wurden  ^).  Die  Wür- 
fel wurden  vor  den  Versuchen  mit  einer  Glaskante  abgekratzt,  um 
alle  Eisentheile  von  ihrer  Oberfläche  zu  entfernen.  Die  Masse  war 
bei  34  Holzsorten  diamagnetisch;  die  Längsrichtung  der  Fasern  stellte 
sich  äquatorial.  Bei  einem  Würfel  von  schwarzem  Eichenholz  fand  diese 
letztere  Einstellung  auch  statt,  obgleich  die  Masse,  vermuthlich  durch 
Tränken  mit  einer  schwach  eisenhaltigen  Flüssigkeit,  magnetisch  war. 
Da  sich  indess  die  Eisentheilchen  im  Holze  gleichmässig  verbreitet  hatten 
und  so  in  allen  Stellungen  gleichmässig  von  den  Magnetpolen  erregt 
wurden,  konnten  sie  auf  die  durch  die  Structur  des  Holzes  selbst  be- 
dingte Einstellung  keinen  Einfluss  haben. 

Auch  ein  schnell  gekühlter  Cylinder  von  schwach  magnetischem 
Glase  stellt  sich  mit  seiner  Axe  äquatorial  3).  —  Achat  zeigt  diese  Ein- 
stellung nicht*). 

Sehr  deutlich   zeigt  sich   der  Einfluss   der  ungleichen  Dichtigkeit  1017 
nach   verschiedenen   Richtungen,   wenn   man   dieselbe   in   den   Körpern 
künstlich  herstellt  •'^). 

Formt  man  z.  B.  aus  Mehl  und  Gummi  ein  längliches  Stäbchen, 
so  stellt  es  sich  mit  der  Längsrichtung  äquatorial  ein.  Fresst  man  es 
in  dieser  Richtung  so  zusammen,  dass  es  eben  so  lang  wie  breit  oder 
noch  kürzer  ist,  so  stellt  sich  auch  jetzt  noch  die  Richtung  der  Zusam- 
mendrückung äquatorial  ein.  Mengt  man  dem  Mehl  ein  magnetisches 
Pulver,  z.  B.  von  kohlensaurem  Eisenoxydul,  bei,  so  stellt  sich  das  aus 
diesem  Mehl  geformte  Stäbchen  axial  und  ebenso  die  daraus  geprcsste 
Scheibe  mit  der  Richtung  ihrer  Zusammendrückung. 

Ganz  ähnlich  stellt  sich  ein  durch  Zusammenpressung  von  Wismuth- 


1)  Knoblauch  und  Tyntlall,  1.  c.  —  2)  Tyndall,  Phil.  Trans.  1855, 
p.  6*;  Phil.  Maff.  [4]  10,  p.  180*.  —  3)  Plücker,  Pogg.  Ann.  75,  p.  108, 
1848*.  —  *)  Dove,  Monatsberichte  der  Berl.  Akad.  1871,  p.  148*.  —  ^')  Knob- 
lauch und  Tyndall,  Pogg.  Ann.  81,  p.  492,  1850*. 
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pulver  erhaltener  Würfel  mit  der  Richtung  äquatorial  ein,  in  welcher 
das  Wismuthpulver  die  Pressung  erlitten  hat. 

Während  sich  femer  Wismuthkry stalle,  deren  Spaltungsebenen  ver- 
tical  sind,  zwischen  den  Magnetpolen  so  einstellen,  dass  ihre  Spaltungs- 
ebenen die  äquatoriale  Lage  annehmen,  gehen  letztere  in  die  axiale  Lage 
über,  wenn  man  die  Ery  st  alle  in  der  zu  ihren  Spaltungsebenen  normalen 
Richtung  zusammenpresst  i). 

1018  Bei  Körpern ,  welche  nach  mehr  als  zwei  auf  einander  senkrechten 
Richtungen  ungleiche  Structur  besitzen ,  sind  die  Erscheinungen  com- 
plicirter.  Sie  lassen  sich  indess  auf  dieselben  Bedingungen  zurückführen, 
welche  auch  bei  der  Einstellung  einaxiger  Krystalle  gelten. 

So  ist  z.  B.  Elfenbein  diamagnetisch,  und  zwar  stellt  sich  wegen  der 
ungleichen  Dichtigkeit  eine  bestimmte  Linie  in  einer  kreisrunden  Elfen- 
beinplatte zwischen  den  Magnetpolen  in  die  äquatoriale  Lage,  l-^egt 
man  zwei  gleiche,  kreisrunde  Elfenbein  platten  über  einander  und  hängt 
sie  zwischen  -den  Magnetpolen  auf,  so  stellt  sich  die  Halbirungslinie  des 
spitzen  Winkels  der  in  den  einzelnen  Platten  sich  äquatorial  stellenden 
Linien  äquatorial. 

Bei  zwei  kreisrunden  magnetischen  Guttaperchascheiben,  welche 
in  einer  Richtung  stärker  magnetisch  sind,  als  in  der  darauf  senkrech- 
ten, zeigt  sich  das  analoge  Verhalten.  Die  Halbirungslinie  des  spitzen 
Winkels  der  axialen  Linien  in  den  Platten  stellt  sich  axial  ein^). 

1019  In  ähnlicher  Weise  lässt  sich  auch  das  magnetische  Verhalten  von 
Krystallen  mit  drei  ungleichen  Elasticitätsaxen  betrachten. 

So  verhält  sich  einerseits  schwefelsaures  Zinkoxyd  und  schwefel- 
saure Magnesia,  andererseits  schwefelsaures  Nickeloxydul,  welche  alle 
in  geraden  rhombischen  Prismen  krystallisiren ,  alle  nahezu  gleiche 
optische  Eigenschaften  besitzen  und  alle  eine  einzige,  der  Axe  des 
Prismas  parallele  Spaltungsrichtung  haben,  einander  entgegengesetzt. 
Hängt  man  die  Krystalle  so  auf,  dass  die  Axe  des  Prismas  yertical  hängt, 
so  stellt  sich  bei  den  ersten  beiden  Krystallen,  deren  Masse  diamagne- 
tisch ist,  die  Spaltungsrichtung  äquatorial,  bei  dem  letzten  Salz,  dessen 
Masse  magnetisch  ist,  aber  axial. 

Ebenso  stellt  sich  im  Skapolith ,  dessen  Masse  magnetisch  ist ,  die 
Spaltungsrichtung  axial,  im  diamagnetischen  Salpeter  äquatorial. 

1020  Wir  können  hiernach  die  Krystalle  mit  magnetischer  und  diamag- 
netischer Masse  in  je  zwei  Gruppen  theilen,  in  solche,  bei  denen  die 
magnetische  oder  diamagnetische  Vertheilung  in  der  Richtung  der  Haupt- 
axe  im  Maximum  ist,  magnetisch  positive  Krystalle,  und  in 


1)  Tyndall,   Phil.  Mag.  [4]  2,   p.  183*:   Pogg.  Ann.  83,  p.  409,  1851*.  — 
2)  Knoblauch  und  Tyndall,  Pogg.  Ann.  79,  p.  240,  1850*. 
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Krystalle,  bei  denen  die  Vertheilung  in  jener  Richtung  im  Minimum  ist, 
magnetisch  negative  Krystalle. 

In  einem  gleichartigen  Magnetfeld  stellt  sich  also,  wenn  der  Kr}-- 
stall  um  eine  gegen  die  Axe  geneigte  Drehungsaxe  schwingen  kann: 

Krystalle  Masse  diellauptaxe 


positiv 

magnetisch 

axial 

positiv 

diamagnetisch 

äquatorial 

negativ 

magnetisch 

äquatorial 

negativ 

diamagnetisch 

axial 

Auf  diese  Weise  sind  nach  Plücker: 

Krystalle  mit  magnetischer  Masse: 

1)  Positive:  Rpatheisenstein ,  Skapolith,  grüner  Uranit,  schwefel- 
saures Kupferoxyd-Kalk,  eisenhaltiges  Bittersalz. 

2)  Negative:  Turmalin,  Beryll,  Dioptas,  Vesuvian,  schwefelsaures 
Nickeloxydul,  Kupferammoniumchlorid. 

Krystalle  mit  diamagnetischer  Masse: 

1)  Positive:  Kalkspath,  Antimon,  Molybdänblei,  Arsenblei,  schwefel- 
saures Kali,  Salpeter. 

2)  Negative :  Wismuth,  Arsen,  Eis,  Zirkon,  Honigstein,  Cyanqueck- 
silber,  arsensaures  Ammon  ^). 

Von  den  vielen,  von  Plücker  und  Beer  gemachten  Versuchen  1021 
wollen  wir  nur  einige  ausführlicher  beschreiben. 

Da  in  einem  gleichförmigen  Magnetfeld  die  Gestalt  der  Körper  auf 
ihre  Einstellung  keinen  Einfluss  hat  (vergl.  §.  1011),  so  kann  man  einen 
natürlichen  Kry stall  verwenden,  um  dieselbe  zu  studiren.  Der  Einfach- 
heit halber  wollen  wir  uns  hierzu  eine  Kugel  aus  dem  Krystall  geschnit- 
ten denken*). 

Kaliumeisencyanid,  Fig.  287  (a. f.S.),  ist  ein  Salz  mit  magneti- 
scher Masse.  Wir  wollen  als  Grundform  seiner  Krystalle  ein  rhombi- 
sches Prisma  annehmen.  Die  Hauptaxe  OÄ  werde  mit  a,  die  längere 
und  kürzere  Diagonale  des  gegen  die  Axe  normalen  Durchschnitts  mit  l 
und  k  bezeichnet. 

Wird  der  Krystall  oder  eine  aus  ihm  geschliffene  Kugel,  Fig.  286 
(a.  f.  S.),  so  aufgehängt,  dass  sich  befindet: 


^)  Plücker,  Phil.  Trans.  1858,  2.  p.  582*.  —  2)  Plücker  n.  Beer,  Pogg. 
Ann.  81,  p.  115,  1850,  82,  p.  42,  1851*;  Phil.  Trans.  1858,  [2],  p.  570*. 
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Vertical 


In  der  horizontalen 
Scbwiugangsebene 


I.    k 
IL     l 
IIL    a 


al 
ak 
Ik 


So  stellt  sich 


2  axial 
k  axial 
k  axial 


Hiernach  findet  die  stärkste  Magnetisirung  der  Molecüle  des  Salzes 
in  der  Richtung  der  kürzeren  Diagonale  Ä,  die  mittlere  in  der  der  län- 
geren 1 ,  die  schwächste  in  der  Richtung  der  Axe  a  statt.  Das  üeber- 
wiegen  der  Wirkung  in  den  ersteren  Richtungen  ist  so  gross,  dASs  bei 
den  letzten  beiden  Aufhängungsarten  selbst  zwischen  ziemlich  spitz  za- 
laufenden  Magnetpolen  die  Hauptaxe  eines  länglichen  Stückes  des  Kry- 
stalles  sich  äquatorial  stellt. 


O 


Wird  femer  der  Krystall  oder  die  aus  dem  Krystall  geschliffene 
Kugel  so  aufgehängt,  dass  ein  in  der  Ebene  01k  liegender  Durchmesser 
Om,  welcher  mit  Ok  einen  Winkel  Q  bildet,  als  verticale  Drehungs- 
axe  dient,  so  stellt  sich  die  in  der  horizontalen  Schwingungsebeue  lie- 
gende Axe  0«  äquatorial,  die  Ebene  Olk  axial,  welches  auch  der  Win- 
kel Q  sei. 

Wird  der  Krystall  in  irgend  einem  Punkt  der  Peripherie  des  gegen 
Om  normalen  Kreises  aufgehängt,  so  dass  Gm  in  der  Horizontalebene 
schwingt,  so  stellt  sich  Om  axial,  wenn  der  Aufbiuigepunkt  in  die 
Ebene  Olk  fällt,  und  weicht  von  dieser  Lage  um  einen  um  so  grösse- 
ren  Winkel    ab,    je    mehr    der  Aufhängepunkt    gegen   Punkt   a    fort- 


mit  zwei  magnetischen  Axen. 
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rückt,  wo   er  seinen  Miiximumwerth  Q  erreicht,  da  sich  nun  Ok  axial 
einstellt. 

Liegt  die  verticale  Drehungsaxe  On  in  der  Ehene  Oal  und  macht 
mit  Oa  den  Winkel  ö,  so  stellt  sich,  welches  auch  der  Winkel  Ö  sei, 
stets  die  Axe  k  axial,  die  Ebene  Oal  äquatorial.  —  Wird  wiederum  der 
Krystall  an  verschiedenen  Punkten  der  Peripherie  des  auf  On  senkrech- 
ten grössten  Kreises  aufgehängt,  so  stellt  sich  On  äquatorial,  wenn  der 
Aufhängepunkt  in  der  Ebene  des  Kreises  Ola  liegt,  und  bildet  mit  der 
Aequatorialebene  den  Winkel  <J,  wenn  der  Aufhäng«punkt  bis  k  fortrückt, 
wo  sich  Oa  äquatorial  stellt. 

Wird  endlich  der  Krystall  so  aufgehängt,  dass  die  verticale  Dre- 
hungsaxe Op  desselben  in  die  Ebene  Oka  fällt  und  mit  Ok  den  Winkel 
A  bildet,  so  stellt  sich  bei  wachsenden  Werthen  desselben  erst  Ol  axial, 
dann  aber  äquatorial.  Bei  dem  Grenzwerth  k  =  (O  ^^=  70®  stellt  sich 
der  Krystall  gar  nicht  ein.  —  Die  Drehungsaxe  wollen  wir  in  diesem 
Fall  mit  OQ  bezeichnen.  Dasselbe  Verhalten  zeigt  der  Krystall,  wenn 
seine  Drehungsaxe  0  Qi  ist,  die  ebenfalls  mit  Ok  den  Winkel  &  =  70® 
bildet.  Diese  beiden  Axen  kann  man  die  magnetischen  Axen  des 
Krystalles  nennen.  Die  auf  ihnen  senkrechten  Ebenen  sind  dann  Ebe- 
nen gleicher  magnetischer  Vertheilung. 

Hängt  man  den  Krystall  an  einem  Punkt  der  Peripherie  des  auf  Op 
senkrechten  Kreises  auf,  so  dass  Op  in  der  horizontalen  Sohwingungs- 
ebene  liegt,  so  bildet  Op  mit  der  sich  axial  stellenden  Axe  Ok  einen 
Winkel  von  A®,  wenn  der  Aufhängepunkt  in  l  liegt.  Rückt  er  weiter 
gegen  die  Ebene  Oka  vor,  so  nähert  sich  Op  der  axialen  oder  äqua- 
torialen Lage,  je  nachdem  es  näher  an  OA:  oder  Oa  liegt,  also  Win- 
kel A  kleiner  oder  grösser  ist.  Ist  A  =  90  —  ©  (20"),  so  liegt  Op 
in  der  Ebene  der  gleichen  magnetischen  Induction,  und  der  Krystall  ist 
in  jeder  Lage  im  Gleichgewicht. 

Schwefelsaures    Zinkoxyd    hat    eine    diamagnetische   Masse  1022 
und  krystallisirt  in  einem  rhombischen  Prisma  mit  rhombischer  Basis, 
Fig.  289  (a.  f.  S.).     Bezeichnen   wir   seine   krystallographische  Ilauptaxe 
mit  ö,  die  längere  und  kürzere  Diagonale  der  Basis  mit  l  und  /c,  so  stellt 
sich  der  Krystall  wie  folgt: 


Verticale 

In  der  horizontalen 

Efl  stellt  sich 

Drehungsaxe 

Schwingungsebene 

äquatorial 

a 

l   und  k 

k 

l 

a  und  k 

a 

k 

a  und  l 

a 

Wiedomann,  Elcktricitiit.  III. 


56 


882 


Verhalten  der  Krystalle 
In  diesem  Fall  ist  also  die  Hauptaxe  a  die  Linie  der  grössten,  die 


Fig.  289. 


^ 


kurze  Diagonale  k  die  Linie  der  mittleren,  die  Dia- 
gonale l  die  der  kleinsten  diamagnetischen  In- 
duction.  Ersetzen  wir  in  der  Beschreibung  des  Ver- 
haltens des  Kallumeisencyanides  die  Buchstaben  k 
durch  a,  l  durch  k,  a  durch  l  und  das  Wort  axial 
durch  äquatorial,  so  erhalten  wir  einen  Ueberblick 
über  das  diamagnetische  Verhalten  des  schwefelsauren 
Zinkoxyds.  Die  magnetischen  Axen  dieses  Salzes  lie- 
gen in  der  durch  die  Hauptaxe  und  die  längere  Dia- 
gonale der  Basis  gelegten  Ebene  und  bilden  mit  der 
Diagonale  einen  Winkel  von  etwa  47'/.2®. 


Fig.  290. 


1023  Ameisensaures  Kupferoxyd  (Fig. 290)  kry stallisirt  in  schiefen 
rhombischen  Prismen,  deren  Axe  mit  der  der  rhombischen  Basis  parallelen 

Hauptspaltungsrichtung  einen  Winkel  Ton 
78^  55'  bildet.  Die  Winkel  zwischen  den  Sei- 
tenflächen p  und  p  sind  90^  52'.  Die  Symmetrie- 
ebene des  Salzes  geht  durch  die  Axe  und  die 
längere  Diagonale  der  Basis.  Die  Masse  des 
Salzes  ist  magnetisch. 

In  diesem  Sal?  ist  die  auf  der  Symmetrie- 
ebene senkrechte  Axe  die  Axe  der  mittleren 
magnetischen  Vertheilung.  Die  Axen  der  gross- 
ten  und  kleinsten  Vertheilung  liegen  in  der 
Symmetrieebene  und  stehen  senkrecht  auf  ein- 
ander. Die  erstere  bildet  mit  der  auf  der 
Spaltungsfläche  normalen  Linie  einen  Winkel  von  3^.  Die  magnetischen 
Axen  liegen  in  derselben  Ebene  und  bilden  mit  der  Axe  der  grösst^n 
Vertheilung  einen  Winkel  von  etwa  25^ 

1024  In  analoger  Weise  haben  P lücker  und  Beer  bei  verschiedenen 
Krystallen,  deren  Form  sich  auf  drei  Symmetrieebenen  oder  ein  rhombi- 
sches Prisma  mit  gerader  rhombischer  Endfläche  zurückführen  lässt,  das 
magnetische  Verhalten  der  Axe  a,  der  grössten  und  kleinen  Diagonale  l 
und  k  der  Basis  folgendermaassen  festgestellt: 


mit  zwei  magnetischea  Axen. 
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A  X  e 

Name 

Masse 

grösster 

mittlerer 

kleinster 

V  e 

r  t  h  e  i  1  u 

n  g 

Schwefelsaures    Kickeloxy- 
dul,  schwefelsaures  Nickel- 
ozydul-Zinkoxyd 

magnetisch 

X; 

a 

l 

Seignettesalz 

diamagnetisch 

Aragonit ,      schwefelsaures 
Zinkozyd 

diamagnetisch 

a 

k 

l 

Stanrolith,  Bleieisencyauid, 
schwefelsaures   Zinkoxyd 
(eisenhaltig) ,    schwefel- 
saure   Magnesia    (eisen - 
halUg) 

magnetisch 

l 

a 

k 

Anhydrit ,    unterschweflig- 
saures  Natron 

diamagnetisch 

Kaliumeisencyanid 

magnetisch 

k 

l 

a 

Bei  einigen  Krystallen  mit  drei  ungleichen  Axen  ist  die  nach  zwei  1025 
auf  einander  senkrechten  Richtungen  stattfindende  magnetische  oder  dia- 
magnetische Vertheilung  fast  gleich,  so  dass  sie  als  magnetisch  einaxige 
Krystalle  betrachtet  werden  können.     Auf  diese  Weise  ist: 


Lage  der  magnetischen  Axe 


Eisenvitriol 


magnetisch 


Bernsteinsäure 


Borax 


diamaguetiflch 
diamagnetisch 


Kaliumnickel 
Cyanid 


diamagnetisch 


positiv 


positiv 


negativ 


negativ 


in  der  Symmetrieebene,  75® 
gegen  die  Spaltungsebene 
geneigt,  in  die  Axe  der 
grössten  optischen  Elastici- 
tät  fallend  >). 

in  der  Axe  der  grössten  opti- 
schen Elasticität. 

senkrecht  auf  der  Spaltungs- 
ebene, in  der  Axe  der 
kleinsten  optischen  Elasti- 
cität. 

ebenso. 


Bei  einzelnen  dieser  Krystalle,  z.B.  Eisenglanz,  Kaliumeisencyanür, 
Kupfereisencyanür,  schwefelsaurem  Kali,  Topas  und  Bergkrystall,  ist  die 


i)  Vergl.  auch  Farad ay,  Exp.  Res.  Ser.  22,  §.  2546,  1848*. 
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magnetische  oder  diamagnotische  Vertheilung  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen so  wenig  verschieden,  dass  sie  sich  fast  wie  reguläre  Krystalle 
verhalten. 

Die  verschiedenen  zweiaxigen  Glimmersorten,  welche  alle  von  para- 
magnetischem Stoffe  sind,  unterscheiden  sich  in  ihrem  optischen  Verhal- 
ten der  Art,  dass  die  auf  der  Spaltungsfläche  senkrechte  Ehene  ihrer 
optischen  Axcn  theils  durch  die  lange,  theils  durch  die  kurze  Diagonale 
der  Grundform  geht,  theils  auch  heide  optische  Axen  zusammenfallen. 
Bei  den  ersteren  Sorten  stellt  sich  die  Ehene  der  optischen  Axen, 
gleichviel  wie  sie  liegt,  zwischen  den  Magnetpolen  äquatorial.  —  Da- 
gegen stellt  sich  eine  kreisrunde  Scheihe  von  einaxigem  Glimmer, 
horizontal  aufgehängt,  zwischen  den  Magnetpolen  nicht  ein ;  derselbe  ist 
also  auch  magnetisch  einaxig.  Jedesmal  ist  die  Axe  der  rhombischen 
Säule  der  Grundform  des  Glimmers  die  Axe  der  grössten  optischen  Ela- 
sticität  und  der  kleinsten  magnetischen  Vertheilung.  Die  magnetischen 
Axen  bei  den  zweiaxigen  Sorten  liegen  aber  in  einer  auf  der  Ebene  der 
optischen  Axen  senkrechten  Ebene  *). 

1026  Sind  die  drei  Axen  der  Krystalle  des  rhombischen  Systems  a^b'^c, 

so  ist  nach  Versuchen  von  Grailich  und  von  L a n g ^)  das  Verhalten  der 
Krystalle  durch  folgende  Tabelle  charakterisirt ,  in  welcher  die  Buch- 
staben d  und  n  das  dia-  oder  paramagnetische  Verhalten  ihrer  Subst-anz 
bezeichnen  und  die  Axen  nach  abnehmender  Stärke  der  magnetischen 
Einwirkung  geordnet  sind. 


^)  Plücker,  Pogg.  Ann.  110,  p.  397,  1860*.  —  «)  J.  Grailich  u.  V.  von 
Lang,  Wiener  Ber.  32,  p.  43,  1858*. 
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Substanz 


Axenverhältniss 

Magnetischer 
Charakter 

1  :  0,9131:  0,3040 

cf|  (6  ttc) 

1  :  0,9126 -.0,3431 

71  (bac)   , 

1  : 0,9126:  0,3431 

n  {bac) 

1  :  0,8995  :  0,3367 

d{bac) 

1  :  0,7732  :  0,6220 

n  (bc  a) 

1  :  0,7650:  0,4115 

^(abc) 

1  :  0,9913:  0,5999 

d{acb) 

1  :  0,7310:  0,5643 

d(bca) 

1  :  0,7464  :  0,5727 

d(bca) 

1  :  0,7297  :  0,5695 

d  (bca) 

1  : 0,5169:  0,4451 

d(abc) 

1  :  0,9943  :  0,8895 

&{abc) 

1  :  0,7622  :  0,6208 

d(cab) 

1  :  0,7794  :  0,6086 

(f  (cab) 

1:0,9901  :  0,5709 

dicba) 

1  : 0,9804:  0,5631 

d(cba) 

1  :  0,9815:  0,5656 

n  (cba) 

1  :  0,9901  :  0,5735 

d  (a  c  b) 

1  :  0,7207  :  0,6291 

d(bca) 

1  :  0,7028  :  0,5843 

d(bca) 

1  :  0,8737  :  0,6088 

d  (bca) 

l  :  0,5773  :  X 

n  (b  axial) 

1  :  0,5285  :  0,4770 

d  (rt  b  c) 

1  :  0,6854  :  0,4735 

n  (acb) 

1  :  0,595    :  0,577 

b  axial 

1  :  0,626    :  x 

d  (bca) 

1  :  0,8638  :  0,7650 

d{acb) 

1  :  0,6076  :  0,5949 

d  {bca) 

1  :  0,7766  :  0,7230 

d  {bac) 

1  :  0,6016:0,4055 

d{bac) 

1  :  0,6289  :  0,2446 

d(abc) 

1  :  0,8233  :  0,4200 

d  {bc a) 

1  :  0,8317  :  0,4296 

d(bca) 

Magneslamchlorid-   zweifach  Gadmium- 
chlotid 

Nickelchlorür*  zweifach.  Cadmiiimchlorid 

Kobaltchlorür-  zweifach  Cadmiumchlorid 

Caicinmplatincyanür 

Kaliumeisencyanid 

Nitroprussidnatrium 

Unterschwefelsaures  Natron 

Schwefelsaures  Amnion 

Kali 

Chromsaures  Kali 

Zweifach  schwefelsaures  Kali 

Anhydrit 

Baryt 

Coelestin 

Schwefelsaure  Magnesia 

Schwefelsaures  Zinkoxyd 

,  Nickeloxydul  ...... 

Ghromsaure  Magnesia 

Aragonit 

Salpeter 

Salpetersaures  Üranoxyd 

Glimmer 

Topas 

Staurolith 

Bichroit 

Essigsaures  Lithion 

Ameisensaurer  Baryt 

n  Strontian 

Aepfelsaures  Amnion 

Citronensäure 

Citronensaures  Natron 

Weinsaures  Ammon-Natrou 

Wein  saures  Kali-Natron 


Beim  rothen  Blutlaugensalz  und  schwefelsaurem  Nickoloxydul  sind 
diene  Beohachtungcn  mit  denen  von  Plücker  nicht  in  Uehereinstimmung. 
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1027  Auch  künstlich  kann  ma^  die  Einstellung  von  Körpern  nachahmen, 
welche  nach  drei  auf  einander  senkrechten  Axen  verschiedene  Dichtigkeit 
hesitzen. 

Fresst  man  z.  B.  einen  Teig  von  Wismuthpulver  in  zwei  auf  ein- 
ander senkrechten  Richtungen  mit  ungleicher  Kraft  und  schneidet  aus 
der  Masse  eine  rhomhische  Säule,  deren  kurze  Diagonale  der  Richtung 
der  grössten,  deren  Axe  der  der  kleineren  Pressung  entspricht  und 
deren  längere  Diagonale  mit  der  Richtung  zusammenfallt,  in  welcher 
keine  Pressung  stattgefunden  hat,  so  stellt  sie  sich,  in  verschiedener 
Weise  aufgehängt,  gerade  wie  eine  rhomhische  Säule  von  Schwerspath. 

1028  Die TheoriederEinstellungderKry stalle  und  ungleich 
dichten  Körper  nach  verschiedenen  Richtungen  hat  im  Laufe  der 
Zeit  manche  Aenderungen  erfahren. 

Nach  seinen  ersten  Beohachtungen  glauhte  Plücker^)  eine  doppelte 
Wirkung  des  Magnetismus  auf  die  Krystalle  annehmen  zu  sollen. 

Erstens  fände  eine  Anziehung  oder  Ahstossung  der  Masse  der  Kry- 
stalle durch  den  Magnet  statt,  je  nachdem  dieselhe  magnetisch  oder  dia- 
magnetisch wäre.  Zweitens  würden  die  optischen  Axen  der  Krystalle  oder 
deren  Mittellinie  von  den  Magnetpolen  ahgestossen.  —  Bald  darauf  wurde 
dieser  Satz  in  der  Weise  abgeändert,  dass  die  Axen  der  optisch  negativen 
Krystalle  allein  ahgestossen,  die  der  positiven  dagegen  angezogen  wür- 
den, und  zwar  gleich  viel,  ob  die  Krystallmasse  magnetisch  oder  dia- 
magnetisch wäre.  Nach  späteren  Erklärungen  ist  hierbei  die  optische 
Axe  nur  ein  Ausdruck  einer  durch  eine  gewisse  Anordnung  der  Theil- 
chen  der  Krystalle  ausgezeichneten  Richtung.  —  Mit  der  Entfernung 
von  den  Magnetpolen  sollte  die  Einwirkung  auf  die  Axen  langsamer  ab- 
nehmen, als  die  auf  die  Masse  der  Krystalle  selbst  ausgeübte  Wirkung. 

1029  Für  den  zuletzt  angegebenen  Satz  haben  wir  schon  oben  §.  1011 
den  Grund  angeführt,  dass  nämlich  in  grösserer  Entfernung  von  den 
Magnetpolen  die  magnetische  Einwirkung  auf  die  Theilchen  der  Kör- 
per sich  nicht  mehr  so  schnell  ändert,  als  in  ihrer  Nähe,  und  daher 
dort  der  Einfluss  der  Unregelmässigkeit  der  Gestalt  der  Krystalle  auf 
ihre  Einstellung  mehr  und  mehr  verschwindet. 

Auch  das  andere  Gesetz  der  Anziehung  und  Ahstossung  der  opti- 
schen Axen  bedarf  noch  einiger  Abänderungen. 

So  stellt  sich  bei  schwefelsaurem  Zinkoxyd  und  schwefelsaurer 
Magnesia,  bei  Dichroit  die  Mittellinie  der  optischen  Axen  axial,  obgleich 
die  Krystalle  optisch  negativ  sind.  Auch  bei  dem  positiven  Blutlaugen- 
salz wird  die  Mittellinie  der  optischen  Axen  ahgestossen  und  nicht  ange- 
zogen.    Bei  anderen  Krystallen,  wie  Schwerspath,  Cölestin,  stellt  sich 


1850 


')  Flacker,   Pogg.  Ann.  72,  p.  315,  1847*;  77,  p.  447,  1849*;  81,  p.  115, 
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die  Ebene  der  optischen  Axen  nur  axial,  wenn  der  Krystall  so  aufgehängt 
ist,  dass  diese  Ebene  yertical  hängt.  Ist  sie  horizontal,  so  stellt  sich  da- 
gegen die  Mittellinie  der  optischen  Axen  äquatorial. 

In  anderen  Fällen  stellen  sich  Krystalle  mit  vollkommen  gleichem 
optischen  Verhalten  verschieden,  je  nachdem  ihre  Masse  magnetisch  oder 
diamagnetisch  ist,  so  z.  B.  Kalkspath  und  Spatheisenstein,  auch  schwefel- 
saures Zinkoxyd  und  schwefelsaure  Magnesia  einerseits,  schwefelsaures 
Nickeloxydul  andererseits. 

In  Folge  dieser  Abweichungen  suchten  Knoblauch  und  TyndalP) 
den  Grund  der  Einstellung  der  Krystalle  direct  in  der  ungleichen  An- 
ordnung ihrer  Theilchen  nach  verschiedenen  Richtungen,  welche  sich 
namentlich  in  den  Spaltungsrichtungen  der  Krystalle  kundgiebt. 

Als  unmittelbares  Erfahrungsresultat  stellte  sich  bei  der  Unter- 
suchung der  Krystalle  des  Kalkspaths,  Spatheisensteins  u.  s.  w.  heraus, 
dass,  wenn  die  Masse  der  Krystalle  magnetisch  ist,  sich  die  Spaltungs-> 
richtung  selbst,  oder  wenn  deren  mehrere  vorhanden  sind,  die  längere 
Diagonale  ihrer  Durchschnitte  mit  der  Schwingungsebene  des  Krystalles 
axial,  wenn  die  Masse  der  Krystalle  aber  diamagnetisch  ist,  äquatorial 
stellt. 

Insofern  die  Dichtigkeit  der  Anordnung  der  Masse  der  Krystalle  in 
der  gegen  die  Spaltungsebenen  normalen  Richtung  am  geringsten  ist, 
folgt  aus  diesen  Erfahrungen  zunächst  für  Krystalle  mit  einer  vorwie- 
genden Spaltungsrichtung  der  empirische  Satz:  Ist  die  Masse 
eines  solchen  Krystalles  magnetisch,  so  stellt  sich  die 
Richtung  der  grössten  Dichtigkeit  axial,  ist  sie  diamag- 
netisch, so  stellt  sie  sich  äquatorial,  vorausgesetzt  immer,  dass 
die  auf  alle  Theile  des  Krystalles  wirkenden  magnetischen  Kräfte 
gleich  sind. 

Die  §§.1016  und  1017  angeführten  Versuche  von  Knoblauch  und 
Tyndall  mit  Körpern,  welche  nach  einer  Richtung  zusammengepresst 
sind,  und  mit  Holzstäbchen,  die  in  der  Richtung  der  Fasern  am  dichte- 
sten sind,  könnten  für  diesen  Satz  als  Bestätigung  dienen. 

In  ähnlicher  Weise  würde  die  Einstellung  von  Substanzen,  welche 
nach  drei  auf  einander  senkrechten  Axen  verschiedene  Dichtigkeit  be- 
sitzen, sich  als  Resultat  der  ungleichen  Anordnung  der  Theilchen  ergeben. 

Wir  haben  indess  schon  §.  1011  bemerkt,  dass  die  ungleich  dichte  10^30 
Anordnung  der  Theilchen  allein  das  Verhalten  nicht  bedingen  kann, 
vorausgesetzt,  dass  diese  Theilchen  selbst  nach  allen  Richtungen  durch 
die  magnetischen  Kräfte  gleich  starke  magnetische  oder  diamagnetische 
Polarität  erhalten;  denn  dann  würde  eine  aus  den  Körpern  gebildete 
Kugel  in  allen  Lagen  in  einem  gleichartigen  Magnetfelde  gleiches  mag- 
netisches oder  diamagnetisches  Moment  erhalten  und  so  kein  Grund  für 


1)  Knoblauch  und  Tyndall,  Pogg.  Ann.  79,  p.  233;  81,  p.  481,  1850*. 
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eine  besondere  Einstellung  vorhanden  sein.  —  Selbst  wenn  die  Theilchen 
polarisirend  auf  einander  wirkten,  würde  auch  noch  nicht  jene  Anord- 
nung allein  zur  Erklärung  der  Einstellung  genügen.  Werden  z.  B.  in 
einem  Stück  Wismuth  die  Theilchen  in  einer  Richtung  einander  genähert, 
so  müsste  in  dieser  Richtung  die  diamagnetische  Polarität  abnehmen. 
Im  Gegentheil  nimmt  sie  aber  nach  Tyndall's  Versuchen  zu  (vergl. 
§.  962). 

Wir  sind  daher  genöthigt,  eine  nach  den  verschiedenen 
Richtungen  ungleiche  Fähigkeit  der  einzelnen  Theile  der 
Krystalle  anzunehmen,  durch  den  Einfluss  einesMagnetes 
magnetische  oder  diamagnetische  Polarität  zu  erhalten. 
Durch  das  Zusammenpressen  muss  auch  bei  unkrystallinischeu  Körpern 
diese  Fähigkeit  der  Theile  in  der  Richtung  der  Pressung  vermehrt  wer- 
den, da  nach  Tyndall^)  selbst  Wachsstücke  nach  einseitiger  Oompres- 
sion  sich  mit  der  Richtung  derselben  axial  stellen.  —  In  welcher 
Weise  dabei  der  Druck  auf  die  Theilchen  selbst  wirkt,  müssen  wir  bis 
jetzt  unentschieden  lassen. 

Die  Möglichkeit  einer  solchen  ungleichen  magnetischen  luductions- 
fähigkeit  dc^r  Molecüle,  zunächst  bei  paramagnetischen  krystallisirten 
Körpern,  hat  schonPoisson  ■^)  vorausgesehen,  indem  er  ihnen  statt  der 
Gestalt  der  Kugel  die  eines  Ellipsoides  beilegte. 

1031  Als  einfachste  Annahme  können  wir  mit  W.Thomson')  hinstellen, 

dass  die  einzelnen  Molecüle  der  krystallisirten  oder  gepressten  Körper 
im  Allgemeinen  durch  äussere  maguetisirende  Kräfte  nach  drei  auf  ein- 
ander senkrechten  Richtungen  ein  ungleich  starkes  magnetisches  oder 
diamagnetisches  Moment  erhalten.  Diese  drei  Richtungen  können  wir 
mit  dem  Namen  der  magnetischen  Hauptaxen  bezeichnen. 

Bei  Krystallen,  w^elche  nur  in  einer  Richtung  ein  Maximum  oder 
Minimum  der  magnetischen  oder  diamagnetischen  Vertheilung  besitzen, 
lässt  sich  die  Einstellung  in  einem  'gleichai'tigen  Magnetfelde  folgender- 
maassen  ableiten. 

Ein  kugelförmiges  Molecül  eines  magnetischen  Krystalles  sei  in  sei- 
nem Schwerpunkt  vor  dem  Magnetpol  N  so  aufgehängt,  dass  auf  alle 
seine  Punkte  gleiche  Kräfte  wirken.  In  der  Horizontalebene  sei  ab  die 
Richtung  der  stärksten,  die  darauf  senkrechte  Linie  (/Ä  die  Richtung  der 
schwächsten  magnetischen  luduction.  Bildet  die  Richtung  ns  der  magne- 
tischen Kraft  M  mit  ah  den  Winkel  qp,  so  lässt  sie  sich  in  zwei  Compo- 
nenten  Mcos(p  und  Msinfp  nach  ah  und  gh  zerlegen,  welche  der  Kry- 
stallplatte  nach  den  beiden  Richtungen  die  Momente  M .  A  cos  (p  und 
M.Bsintp  ertheilen  mögen.  In  Folge  der  Wirkung  der  magnetischen 
Kraft  M  wirken  auf  die  Enden  von  ah  und  gh  die  Kräfte  M^.Äcos(p 


1)  Tyndall,  Cosmo»,  1,  p.  544,  1852.  —  2)  Poisson,  M«^m.  de  rinstitut, 
5,  1821  bis  22,  p.  258.  Paris  1826*.  —  »)  W.  Thomson,  Phil.  Mag.  "[4]  1, 
p.  177,  1851*. 
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und  M^ .  B sifi  ff ,  welche  wir  jedesmal  nach  den  Richtungen  ab  und  gh 
und  nach  der  darauf  senkrechten  Richtung  zerlegen.  Die  ereteren  Compo- 
nenten  heben  sich  auf,  die  letzteren  bilden  Kräftepaare  et  und  ß,  welche 
resp.  gleich  a  =  r  M' A cos (p  ,  si7i(p  und  ß  =  r  M'^ B sin  q) . cos (p  sind, 
wo  r  der  Radius  des  Molecüls  ist.  Sie  drehen  den  Krystall  in  entgegen- 
gesetzter Richtung.  Ihre  Differenz  ist  gleich  D  =  rM^{A  —  B)cosq)  sin  q>. 
Da  A'^B,  so  dreht  sich  das  Molecul  gemäss  der  Richtung  des  Drehungs- 
momentes a.  —  Das  Molecül  ist  im  Gleichgewicht,  wenn  D  =  0  ist. 
Dies  findet  statt,  wenn  (p  =  0  oder  tp  =  90®  ist,  also  die  Axe  ab  der 
grössten  magnetischen  Yertheilung  mit  der  Richtung  der  magnetisirenden 
Kraft  ns  zusammenfällt  oder  auf  ihr  senkrecht  steht.  In  ersterem  Falle 
ist  das  Gleichgewicht  stabil,  im  zweiten  labil.  —  Bei  diamagnetischen 
Krystallen  wirken  die  Drehungsmomcnte  in  entgegengesetzter  Richtung; 
dieselben  sind  in  stabiler  Gleichgewichtslage,  wenn  die  Axe  der  grössten 
Yertheilung  auf  der  Richtung  ns  senkrecht  steht;  in  labiler,  wenn  sie 
der  letzteren  parallel  ist. 

Haben  wir  statt  eines  Molecüls  einen  ganzen,  in  seinem  Schwerpunkt 
durch  den  Aufhängefaden  unterstützten  Krystall,  so  ist,  welche  Ge- 
stalt er  auch  habe,  zu  beiden  Seiten  jeder,  durch  den  Faden  gelegten 
Verticalebene  die  Masse  des  Krystalles  gleichmässig  verbreitet.  Die  auf 
die  einzelnen  Molecüle  wirkenden  Drehungsmomente  setzen  sich  zu 
einem  gemeinschaftlichen  zusammen,  welches  den  Krystall  um  den  Faden 
als  Drehungsaxe  in  gleicher  Weise  dreht ,  wie  jene  die  einzelnen  Mole- 
cüle. Der  Krystall  stellt  sich  also  im  gleichartigen  Magnetfelde  in  der- 
selben Weise  ein,  wie  wir  oben  angegeben. 

£ine  Anziehung  der  ganzen  Masse  des  Krystalles  gegen  den  Mag- 
netpol kann  nicht  stattfinden,  da  die  anziehenden  und  abstossenden 
Kräfte  gleich  und  gleichmässig  zu  beiden  Seiten  des  Aufhängepunktes 
vertheilt  sind. 


Ist  der  Krystall  nicht  in  seinem  Schwerpunkt  aufgehängt,  so  kann  1032 
das  auf  ihn  ausgeübte  Drehungsmoment  in  gewissen  Fällen  indirect  eine  Be- 
Fiff.  291.  Fig.  292.  wegung  seiner  ganzen  Masse  selbst  in 

einem  gleichartigen  Magnetfelde  be- 
dingen ^).   —    Man  klebe   z.  B.  eine 
^^g^^^  ^g^^^^-    o       aus    einem    Krystall    oder    einer    in 

einer  Richtung  zusammengepressten 
Wismuthmasse  geschnittene  Platte  in 
horizontaler  Lage  an  das  eine  Ende 
eines  an  einem  Coconfaden  aufge- 
hängten Armes  einer  Drehwage  und 
bringe  sie  so  zwischen  die  Pole  eines 
8  »  Magnetes  in  ein  gleichartiges  Magnet- 

J)  Tyndall,  Phil.  Mag.  [4]  11,  p.  125,  1856*. 
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feld.  Die  Axe  ab,  Fig.  291  (a.  v.  S.),  der  grössten  magnetischen  oder  dia- 
magnetischen Yertheilung  des  Krystalls  liege  zunächst  in  der  Verlänge- 
rung des  Armes  ef  der  Drehwage.  Die  Einstellung  des  Krystalles  ist 
wiederum  durch  das  an  den  Enden  der  Axe  a  &  der  grössten  Yertheilung 
wirkende  Kräftepaar  achd  hedingt.  Ist  der  Erystall  magnetisch,  so  hat 
dasselbe  die  in  der  Figur  angegebene  Richtung.  Da  der  Hebelarm  ea 
grösser  ist  als  hc,  so  bewegt  sich  der  Erystall  hierdurch  gegen  den  Pol 
n  hin,  und  er  wäre  erst  im  stabilen  Gleichgewicht,  wenn  ah  parallel  ns 
stände.  Ist  der  Krystall  diamagnetisch,  so  ist  das  £j:äftepaar  entgegen- 
gesetzt gerichtet,  derselbe  entfernt  sich  vom  Mi^gnetpol.  —  Ist  die  Axe 
ah  des  Krystalls  im  Gegentheil  gegen  den  Arm  ef  senkrecht  gestellt^ 
Fig.  292  (a.v.S.),  so  dreht,  wenn  der  Erystall  magnetisch  ist,  das  Kräfte- 
paar achd  ihn  so,  dass  seine  Axe  mit  der  Richtung  ns  zusammenfallt. 
Er  entfernt  sich  also  von  den  Magnetpolen.  Ist  der  Krystall  diamagne- 
tisch ,  so  ist  er  in  jener  Lage  im  labilen  Gleichgewicht.  Sobald  er  ans 
derselben  .heraus  ein  wenig  dem  einen  oder  anderen  Magnetpol  zuge- 
dreht wird,  so  bewegt  ihn  das  Krlftepaar  zu  dem  zunächst  liegenden  Pol 
hin  und  er  ist  erst  im  stabilen  Gleichgewicht,  wenn  seine  Axe  ah  auf 
der  Linie  ns  senkrecht  steht. 

1033  Besitzen  die  Kry stalle  nach  drei  auf  einander  senkrechten  Richtun- 

gen eine  ungleiche  Inductionsfähigkeit,  so  ergiebt  sich  ihr  Verhalten 
aus  folgender  Betrachtung,  bei  der  wir,  wie  oben,  nur  ein  Molecül  zu 
berücksichtigen  brauchen. 

Wir  bezeichnen  die  magnetischen  oder  diamagnetischen  Momente, 
welche  in  der  Richtung  der  drei  Ilauptaxen  in  dem  Molecül  durch  eine 
magnetisirende  Kraft  Eins  erzeugt  werden,  die  in  der  Richtung  jener 
Axen  selbst  wirkt,  nach  ihrer  abnehmenden  Grösse  mit^,  B,  C,  Wirkt 
auf  den  Körper  eine  magnetisirende  Kraft  F,  welche  mit  den  Hauptaxen 
Winkel  macht,  deren  Cosinus  A,  f(,  v  sind,  so  sind  die  nach  denselben 
erzeugten  Momente  FÄ  .  A,  FB  ,  fi,  Fe  .  v,  und  das  auf  das  Molecül 
ausgeübte  Drehungsmoment  ist: 

Dieses  Moment  wirkt  in  einer  Ebene,  deren  Normale  mit  den 
Axen  Winkel  macht,  deren  Cosinus  fiv(J5 — C) / D,  vk(C — Ä) / D^ 
l^(A—B)/D  Bind,      ' 

Das  Molecül  möge  nach  einander  sich  um  die  Axen  Ä,  Bj  C 
drehen  und  die  magnetisirende  Kraft  in  den  Ebenen  B  C,  CA,  Ä^ 
wirken,  und  zwar  dabei  mit  der  jedesmaligen  Axe  der  grösseren  Induc- 
tion  in  derselben  I^,  il,  A  den  Winkel  g>  machen;  dann  sind  die  Drehungs- 
momente a,  ß,  y,  welche  das  Molecül  um  seine  Drehungsaxe  bewegen : 

a  =  F^{B —  C)sinq)cosq>;       ß  =  F^(C—  A)sinfpcos<p; 

y  =  I^(A  —  B)  sin  <p  cos  g?. 
In  Folge  dieser  Kräfte  schwingt  der  Körper 
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Nehmen  wir  an,  das  Molecul  habe  Kugelgestalt,  so  dass  sein  Träg- 
heitsmoment in  Bezug  auf  alle  Durchmesser  das  gleiche  ist,  so  verhalten 
sich  die  Schwingungsdauem  bei  der  Bewegung  um  die  Axen  A^  B^  C- 

Hieraus  folgt: 

Ta^        Tc^        Tb^ 

Die  Summe  der  reciproken  Quadrate  der  Schwingungsdauern  des 
um  die  Axe  der  grössten  und  kleinsten  Vertheilung  schwingenden  Mole- 
cüles  ist  also  gleich  dem  reciproken  Quadrat  der  Dauer  der  Schwin- 
gungen um  die  Axe  der  mittleren  Vertheilung. 

Denken  wir  uns  um  das  Molecul  ein  Hülfsellipsoid  construirt,  dessen 
drei  Hauptaxen  mit  den  drei  magnetischen  Hauptaxen  des  Molecüles 
zusammenfallen  und  dessen  Axen  a,  &,  c  gegeben  sind  durch  die  Glei- 
chungen: a  =  A-^  h  =  B-^  c  =  C~*^.  Wirkt  dann  die  mag- 
netisirende  Kraft  in  der  Richtung  irgend  eines  der  Radii  vectores  r  des 
EUipsoides,  so  ist  die  Grösse  des  auf  diese  Richtung  projicirten  magne- 
tischen Momentes  JUT  des  Molecüles  gegeben  durch  den  Ylerih  M=F^r~^, 

Das  Hülfsellipsoid  hat  zwei  Kreisschnitte,  deren  Ebenen  durch  seine 
mittlere  Axe  b  gehen  und  gegen  die  Ebene  der  Axen  a  und  c  um  einen 
Winkel  O"  geneigt  sind.    Derselbe  ist  bestimmt  durch  die  Gleichung: 


Wirkt  die  magnetisirende  Kraft  auf  das  Molecul  in  der  Richtung 
irgend  eines  der  Radii  vectores  der  Kreisschnitte,  so  bleibt  das  in  der- 
selben Richtung  erzeugte  magnetische  oder  diamagnetische  Moment 
durch  die  ganzen  Kreisschnitte  dasselbe.  Ist  daher  das  Molecul  um  eine 
auf  einem  Kreisschnitte  des  Hülfsellipsoides  senkreckte  Axe  drehbar,  so 
ist  es  in  jeder  Stellung  im  Gleichgewicht.  Diese  Axe  ist  eine  magne- 
tische Axe  des  Molecüles,  deren  Lage  durch  das  Yerhältniss  der 
Constanten  A^  J9,  0  bedingt  ist.  Der  Winkel  o  zwischen  den  magneti- 
schen Axen  und  der  Axe  der  grössten  Vertheilung  ist  gegeben  durch  die 
Gleichung: 

cos  w  =  stnv  ■=  — —  =  V  -^ 

oder: 

Tc         \f^ 

Die  Schwingungsdauer  um  irgend  eine  Axe,  welche  mit  den  magne- 
tischen Axen  die  Winkel  ^  und  i^i  macht,  ist: 

T*  =  TB^.sinif.sinifi. 
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Eine  aus  dem  krystallisirten  Körper  geschliffene  grössere  Kugel 
verhält  sich  ganz  wie  das  betrachtete  Molecül,  da  auch  in  ihr  das  Träg- 
heitsmoment nach  allen  Richtungen  das  gleiche  ist. 

Hängt  man  die  Kugel  an  einem  Faden  zwischen  den  Magnetpolen 
so  auf,  dass  nach  einander  ihre  drei  Axen  yertical  sind,  und  bestimmt 
die  Torsionswinkel  a\ß\y\  welche  erforderlich  sind,  um  sie  um  gleich 
viel  Grade  aus  ihrer  durch  die  magnetischen  Kräfte  gebotenen  Gleich- 
gewichtslage hinauszudrehen,  so  verhalten  sich  die  Werthe  a'iß'-.y'  wie 
die  jedesmaligen ,  auf  die  Kugel  ausgeübten  Drehungsmomente  cc ,  ßy  y, 
d,  i.: 

Daraus  findet  sich  der  Winkel  &  zwischen  den  magnetischen  Axen  und 
der  Axe  der  grössten  Vertheilung  direct  durch  die  Gleichung: 

Diese  einfache  Methode,  um  den  Winkel  co  zu  bestimmen,  ist  von 
Plücker  angegeben. 

1034  Bei  einaxigen  Krystallen  ist  entweder  Ä  =  B,  wo  die  der  Axe  der 
Symmetrie  entsprechende  Vertheilung  C  <C  -4  =  -Bi  und  der  Krystall 
negativ  ist,  oder  es  ist  5  =  C,  wo  .4  >  5  =  C,  und  die  Vertheilung 
in  der  Axe  der  Symmetrie  im  Maximum,  der  Krystall  positiv  ist. 
Die  magnetischen  Axen  fallen  in  diesem  Fall  mit  der  Symmetrieaxe  zu- 
sammen. Das  Ilülfsellipsoid  wird  ein  Rotationsellipsoid.  Ist  die  Schwin- 
gungsdauer einer  aus  dem  Krystall  geschliffenen  Kugel,  deren  Drehungs- 
axe  senkrecht  auf  der  Symmetrieaxe  steht,  gleich  Tq,  so  ist  die  Schwin- 
gungsdauer um  eine  gegen  die  letztere  um  den  Winkel  ^  geneigte 
Drehungsaxe  : 

Ganz  dieselben  Formeln  hat  Plücker  abgeleitet,  indem  er  sich  die 
Molecüle  der  Krystalle  als  ungleichaxige  Ellipsoide  vorstellte,  welche,  wie 
Ellipsoide  von  Eisen,  durch  äussere  Kräfte  magnetisirt  sind,  und  in 
denen  die  einzelnen  Theile  polarisirend  auf  einander  einwirken.  Bei 
diamagnetischen  Körpern  sollte  nur  die  Richtung  der  Polarität  die  ent- 
gegengesetzte sein.  —  Indess  erkennt  Plücker  selbst  an,  dass  die  der 
obigen  Rechnung  zu  Grunde  liegenden,  von  Thomson*)  herrührenden 
einfacheren  Principien  der  Natur  völlig  entsprechen. 

1035  Die  Richtigkeit  der  vorher  aufgestellten  Formeln  hat  Plücker  für 
einen  Krystall  mit  drei  ungleichen  magnetischen  Axen  an  einer  Kugel  von 


1)  W.  Thomson,  Phil.  Mag.  [4]  1,  p.  177,  1851*;  Plücker,  Phil.  Trans. 
1858,  2,  p.  570*. 
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ameisensaurem  Kupferoxyd  von  0,39  Zoll  (lOram)  Durchmesser  geprüft, 
welche  er  zwischen  den  zugespitzten,  in  einem  Ahstand  von  1,58  Zoll 
(43  mm)  yon  einander  entfernten  Enden  der  Halbanker  seines  Magnetes 
aufhängte.  Nach  der  Bestimmung  der  Lage  der  magnetischen  Haupt- 
axen  wurden  die  Schwingungszahlen  bestimmt,  während  der  Krystall 
um  die  eine  oder  andere  Axe  oscillirte.  Es  ergab  sich  bei  zwei  ver-. 
schiedenen  Intensitäten  des  den  Magnet  erregenden  Stromes: 

I.  i  =  23,       ^  =  53,      i-  =  49. 

IL  i-  =  31'A,  i-  =  73,      ^  =  67. 
Daher  erhält  man: 

^-   2^5  +  3^  =  291«.    jrj  =  2809. 

Der  halbe  Winkel  zwischen  den  magnetischen  Axen  ist  hiernach 
cü  =  25,8,  während  er  nach  directer  Beobachtung  der  Lagen,  in  denen  ' 
der  Krystall  im  indifferenten  Gleichgewicht  war,  gleich  23  Yj^  war.  Auch 
bei  anderen  Lagen  des  Krystalles  bestätigte  sich  die  Theorie. 

Als  eine  Kugel  von  Eisenvitriol  so  aufgehängt  wurde,  dass  die 
Hauptaxe  dieses  als  magnetisch  einaxig  zu  betrachtenden  Krystalls  sich 
in  der  horizontalen  Schwingungsebene  befand,  dann  gegen  dieselbe  um 
45^  gehoben  oder  gesenkt  war,  ergaben  sich  die  Schwingungszahlen 
in  beiden  Fällen  in  je  20  Secunden  Tq  =  62,8,  T  =  45.  Es  ist  also 
T=  0,715  To»  während  der  Coefficient  von  To  gleich  sin  45»  =  0,707 
sein  müsste.  —  Auch  an  einer  Kugel  von  Wismuth  bestätigten  sich  diese 
Resultate.  Dieselbe  wurde,  wie  die  Kugel  von  Eisenvitriol,  aufgehängt, 
und  der  sie  tragende  Faden  um  einen  bestimmten  Winkel  gedreht,  bis 
die  Kugel  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  um  180^  umschlug.  Die  Drehun- 
gen des  Fadens  bei  beiden  Aufhängungen  der  Kugel  (wenn  die  Axe 
horizontal  hing  oder  um  45^  gegen  die  Horizontal  ebene  geneigt  war) 
standen  im  Verhältniss  von  1  : 0,498.  Die  Drehungsmomente,  welche  die 
Kugel  bei  gleichen  Ablenkungen  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  unter  dem 
Einfluss  der  Magnetpole  in  dieselbe  zurückführen,  müssten  sich  wie 
1  :  CÖS2450  =  1  :  0,5  verhalten. 

Directe  Messungen  über  die  verschieden  starke  Anziehung  und  Ab-  1036 
stossung  der  einaxigen  Krystalle  von  den  Magnetpolen  nach  verschie- 
denen Richtungen  sind  von  TyndalP)  angestellt  worden. 


1)  Tyndall,  Pogg.  Ann.  83,  p.  400,  1851*. 
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Er  benutzte  hierzu  den  §.  945  beschriebenen  Apparat,  durch  wel- 
chen er  das  Gesetz  der  Abnahme  der  magnetischen  Wirkung  mit  der  Ent- 
fernung bestimmt  hatte.  Auf  das  Ende  des  Hebels  wurden  Kugeln  oder 
Würfel  von  verschiedenen  Krystallen  in  verschiedenen  Lagen  gebracht, 
und  ihre  Anziehungen  oder  Abstossungen  durch  die  Magnetpole  mittelst 
der  Torsion  T  des  den  Hebel  tragenden  Fadens  gemessen.  Vor  die  Pol- 
flächen der  Magnetstäbe  wurde  feines  Bristolpapier  oder  eine  dünne 
Glasplatte  gelegt.    Der  Magnetismus  oder  Diamagnetismus  der  Krjstalle 

entsprach  dem  Werth  yT.  Bezeichnet  i  die  Intensität  des  den  Magnet 
erregenden  Stromes,  so  ergab  sich  unter  Anderem  für  eine  Kugel  von 
Spatheisenstein : 

1)  Die  Krystallaxe  parallel  der  Magnet axe: 

_»  =  0,268         0,364         0,466         0,577 

Vr  =  6,56  8,94  11,36  14,14 

25,5«  =  6,57  8,91  11,42  14,14. 

2)  Die  Krystallaxe  senkrecht  gegen  die  Magnetaxe: 

i  =  0,268         0,364'        0,466         0,577 

Vr  =  5,52  7,48  9,62  11,44 

20,7i  =  5,55  7,53  9,64  11,94. 

Der  Magnetismus  des  Kry stall s  nimmt  also  in  beiden  Lagen  propor- 
tional der  Stromintensität  zu.  Er  ist  aber  im  Verhältniss  von  20,7 :  25,5 
stärker,  wenn  die  Krystallaxe  axial  ist,  als  wenn  sie  äquatorial  ist. 
Bei  freier  Aufhängung  der  Kugel  wird  daher  die  Axe  von  den  Magnet- 
polen angezogen. 

Bei  Kalkspathkugeln  ergab  sich  dagegen  die  Abstossung  im  Mittel: 

1)  die  optische  Axe  der  Axe  der  Magnetstäbe  parallel     ....       55 

2)  „  „  „    senkrecht  gegen  dieselbe 49,5 

Wie  beim  Spatheisenstein  die  Anziehung,  ist  also  hier  die  Ab- 
stossung in  der  Richtung  der  Hauptaxe  grösser,  als  in  der  darauf  senk- 
rechten Richtung  des  Krystalls.  Bei  freier  Aufhängung  stellt  sich  dem- 
nach die  Hauptaxe  des  Kalkspathes  äquatorial. 

Bei  einem  Würfel  von  Eisenvitriol  war  die  Anziehung: 

1)  die  bei  freier  Aufhängung  des  Würfels  zwischen  den  Magnet- 
polen axiale  Linie  in  der  Axe  der  Magnetstäbe 41,5 

2)  dieselbe  Linie  senkrecht  gegen  die  Axe  der  Magnetstäbe   .    .       35,4; 

bei  einem  Wismuth Würfel  betrug  die  Abstossung: 

1)  die  Spaltungsebene  parallel  den  Axen  der  Magnetstäbe  ...     153 

2)  „  ^  senkrecht  auf  den  Axen  der  Magnetstäbe    110. 

Wismuth  Würfel,  die  aus  einem  in  einer  Richtung  zusammen  gepress- 
ten  Cylinder  von  Wismuthpulver  geschnitten  waren,  welches  mit  Gummi- 


der  Krystalle  nach  verschiedenen  Richtungen.  895 

Wasser  angemacht  war,  zeigten  ganz  analog  eine  grössere  Ahstossung, 
wenn  die  Linie  der  Compression  parallel  der  Axe  der  Magnetstäbe  lag, 
als  wenn  sie  senkrecht  gegen  dieselbe  stand.  Umgekehrt  verhielten  sich 
in  gleicher  Weise  präparirte  Würfel  von  Spatheisensteinpulver.  Auch 
die  §.  1017  erwähnten,  zusammengepressten  Würfel  aus  einem  Wis- 
muthkrystall  erlitten  bei  diesem  Verfahren  eine  stärkere  Abstossung, 
wenn  die  Richtung  ihrer  Pressung  mit  der  Magnetaxe  zusammenfiel,  als 
wenn  sie  senkrecht  gegen  dieselbe  stand.  —  Ganz  analog  verhielten  sich 
Würfel  aus  diamagnetischem  Wachs  und  aus  diamagnetischer  Brot- 
krume, welche  vorher  in  einer  Richtung  zusammengepresst  waren. 

HankeH)  hat  die  diamagnetische  Abstossung  nach  verschiedenen  1037 
Richtungen  hauptsächlich  an  einem  Cylinder  von  Wismuth  von  18  mm 
Länge  und  8,4  mm  Durchmesser  bestimmt,  welcher  aus  einem  krystallini- 
sehen  Stück  vermittelst  des  Drehstahls  gedreht  worden  war,  und  in  dem 
die  Hauptspaltungsrichtung  der  Axe  parallel  lag.  Derselbe  wurde  mit 
seiner  Axe  in  verticaler  Lage  zwischen  zwei  über  einander  befindlichen 
Spitzen  in  einer  Gabel  eingeklemmt,  welche  an  dem  einen  Ende  des 
einen,  128  mm  langen  Armes  des  Hebels  einer  Dreh  wage  befestigt  war. 
Der  andere  Arm  des  Hebels  war  durch  ein  Gegengewicht  belastet  und 
daselbst  ein  Spiegel  befestigt,  dessen  Ebene  auf  der  Axe  des  Armes 
senkrecht  stand.  Seine  Stellung  wurde  mittelst  Fernrohr  und  Scala  ab- 
gelesen, lieber  dem  Cylinder  befand  sich  eine  horizontale,  getheilte 
Messingscheibe  von  26  mm  Durchmesser,  mit  welcher  der  Cylinder  um 
seine  Axe  gedreht  werden  konnte.  Vor  demselben  wurde  in  einer  gegen 
den  Arm  der  Drehwage  senkrechten  Lage  horizontal  ein  aus  zwei  La- 
mellen bestehender  Stahlmagnet  hingelegt.  Es  erfolgte  eine  Abstossung 
oder  auch  Anziehung  6r,  die  je  nach  der  Lage  des  Cylinders  verschieden 
stark  war  und  den  Hebel  der  Wage  um  eine  verschiedene  Anzahl  Grade 
ablenkte.  Wurde  aber  der  WismuthcyUnder  an  einem  Coconfaden  unten 
an  den  Hebel  der  Dreh  wage  gehängt,  so  dass  der  Magnet  nur  auf  den 
Arm  mit  der  Messingscheibe  wirkte,  so  fand  eine  Anziehung  und  An- 
näherung des  Armes  an  den  Magnet  um  eine  Anzahl  Grade  g  statt, 
welche  bei  verschiedenen  Drehungen  der  Messingscheibe  um  ihre  Axe 
bestimmt  wurde.  Die  Differenz  beider  Werthe  G  und  g  giebt  die  Ab- 
stossung a  des  Wismuthcylinders  allein.  Als  Mittel  von  je  vier  Versuchen, 
bei  denen  der  Wismuthcylinder  um  eine  bestimmte  Anzahl  Grade  nach 
rechts  und  links  von  der  Lage  aus  gedreht  wurde,  in  welcher  seine 
Spaltungsebene  auf  der  Magnetaxe  senkrecht  stand,  ergab  sich  die  Ab- 
stossung : 


')  Hankel,  Math. -phys.  Berichte  der  K.  Sachs.  Qesellsch.  der  Wissensch. 
1851,  p.  99*. 
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Quantitative  Bestimmungen  der  Magnetisirnng 


Neigung  der  Normale  auf  der  Spaltungs- 

Abstossung a 

ebene  gegen  die  Magnetaxe  (p 

beobachtet 

berechnet 

-f  150 

-j-  450 
+  75« 

94,1 
113,3 
132,4 

93,7 
113,3 
133,0 

Die  Werthe  der  letzten  Columne  sind  nach  der  Formel  a  = 
90,7  -|-  45,3  s«n^  9  berechnet.  Die  Abstossung  ist  also,  wie  schon  früher 
erwähnt,  im  Minimum,  wenn  die  Spaltungsebene  des  Wismuthes  auf  der 
Magnetaxe  senkrecht  steht.  Sie  nimmt  mit  dem  Quadrat  des  Sinus  ihrer 
Drehung  nach  beiden  Seiten  zu.  Das  Verhältniss  des  Minimums  und 
Maximums  der  Abstossung  ergiebt  sich  wie  0,67  :  1. 

1038  Rowland  und  Jacques  ^  haben  ebenfalls  hierüber  Versuche  an- 

gestellt. 

Die  Starke  des  etwa  hühnereigrossen  Magnetfeldes  zwischen  den 
Polen  eines  Ruh mkorff  sehen  Elektromagnetes  wurde  bestimmt,  indem 
zwischen  den  Mittelpunkten  der  Pole  ein  kleiner  Messingstab  befestigt 
war,  auf  dem  sich  eine  sehr  kleine  Drahtrolle  (mittlerer  Radius  0,3912  cm; 
Breite  der  Windungen  0,1824  cm;  Höhe  0,1212  cm;  Zahl  der  Windun- 
gen 83),  um  eine  durch  zwei  Gegenschrauben  bestimmte  Länge  ver- 
schieben Hess. 

Um  die  Ablenkungen  des  Galvanometers  durch  die  bei  der  Ver- 
schiebung der  Rolle  erzeugten  Inductionsströmc  auf  absolutes  Maass  zu 
*  reduciren,  wurde  ein  Erdinductor,  dessen  Gesammtfläche  20716,2  cm  be- 
trug, in  den  Kreis  des  Galvanometers  und  der  Rolle  eingefügt  und  die  Ab- 
lenkung bei  Drehung  desselben,  ebenso  wie  die  horizontale  Componente 
des  Erdmagnetismus  (0,1984  C.  G.  S.)  bestimmt.  Dann  wurden  15  mm 
lange  und  etwa  2  mm  im  Quadrat  dicke  Stäbe  von  Wismuth  und  Kalk- 
spath  von  resp.  0,77  und  0,80  cm  Länge  und  0,378  und  0,336  cm  Dicke 
an  einem  einfachen  Goconfaden  in  Schlingen  zwischen  die  Magnetpole 
gehängt  und  ihre  Schwingungsdauer,  ihr  Trägheitsmoment,  ihre  halbe 
liänge  und  ihr  Querschnitt  bestimmt.  Daraus  wurde  die  Abhängigkeit 
der  Schwingungsdauer  von  den  genannten  Grössen  und  der  Magneti- 
sirungszahl  x  und  damit  letztere  berechnet.  Die  Wiamuthstäbe  waren 
aus  sehr  schönen  Krystallen  von  eisenfreiem  Metall  gespalten,  auf  reinen 
Platten  von  Speckstein  geschliffen  und  mit  Salzsäure  gekocht.  So  ergab 
sich  z.  B.: 


1)  Rowland  und  Jacques,  Sill.  J.  [3]  18,  p.  360,  1879*;  Beibl.4,  p.291*. 
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X 

Wismuth,    Axe  vertical     .  .  .  —12554.10-^2 

„  „     horizontal  .  .  —  14324.  lO"'« 

Kalkspath,  Axe  vertical      .  .  .  —37930.10-^^ 

„  „     horizontal  .  .  —  40330. 10-^2 1) 

Befinden  sich  die  Krystalle  statt  in  Luft,  in  einer  Flüssigkeit,  so  1039 
kann  man  dieselhe  so  wählen,  dass  die  Anziehung  oder  Ahstossung  der 
Krystalle,  deren  Masse  magnetisch  oder  diamagnetisch  ist,  hei  der  einen 
Stellung  kleiner,  hei  der  anderen  grösser  ist,  als  die  Anziehung  oder 
Ahstossung  der  verdrängten  Flüssigkeit,  so  dass  darin  ein  Krystall  von 
magnetischer  Masse  in  der  einen  Lage,  in  welcher  er  weniger  vom  Magnet 
beeinflusst  wird,  abgestossen,  in  der  anderen  Lage  aher  angezogen 
wird;  ein  Krystall  von  diamagnetischer  Masse  in  der  ersteren  Lage  an- 
gezogen, in  der  zweiten  abgestossen  wird.  Um  hierzu  Krystalle,  welche 
sich  in  Wasser  und  den  Salzlösungen  auflösen  würden,  verwenden  zu 
können,  tauchte  sie  Faraday  2)  zuerst  in  geschmolzenes  Wachs,  zog  sie 
heraus  und  liess  sie  erkalten.  Diese  Krystalle  wurden  in  verschiedenen 
Lagen  an  dem  einen  Arm  des  Hebels  der  Drehwage  befestigt,  welcher 
vertical  nach  unten  gebogen  war,  und  so  in  der  Luft  und  in  verschiedenen 
Flüssigkeiten  vor  dem  Pol  eines  Magnetes  untersucht.  Namentlich  Krystalle 
von  rothem  Cyaneisenkalium,  welche  in  Wasser  von  den  Magnetpolen  an- 
gezogen, in  concentrirter  Eisenvitriollösung  abgestossen  werden,  eignen 
sich  zu  diesen  Versuchen.  Lag  die  magnetische  Axe  axial,  so  wurden  sie 
in  Eisen vitrioUösung,  die  weniger  als  11  Volumina  der  concentrirten 
Lösung  auf  6  Volumina  Wasser  enthielt,  angezogen.  Lag  die  Axe  der 
Krystalle  äquatorial,  so  wurden  sie  in  allen  Lösungen  abgestossen,  welche 
mehr  als  18  Volumina  der  concentrirten  Lösung  auf  6  Volumina  Wasser 
enthielt.  In  den  zwischen  den  beiden  genannten  Lösungen  stehenden 
Lösungen  werden  sie  also  in  der  ersten  Lage  angezogen,  in  der  zweiten 
abgestossen;  in  einer  Flüssigkeit,  welche  14  bis  15  Volumina  der  con- 
centrirten Lösung  und  6  Volumina  Wasser  enthielt,  war  die  Anziehung 
in  der  einen  Lage  etwa  ebenso  gross  wie  die  Ahstossung  in  der  ande- 
ren. Da  die  Masse  des  Kalkspatlis  im  Alkohol  von  den  Magnetpolen  an- 
gezogen, in  Eisenchlorürlösung  abgestossen  wird,  würde  man  auch  aus 
Alkohol  und  letzterer  Flüssigkeit  eine  Mischung  herstellen  können,  in 
welcher  der  Kalkspath  in  der  einen  Lage  von  dem  Magnetpol  angezogen, 
in  der  anderen  abgestossen  wird. 

Es  ist  indess  einleuchtend,  dass  die  Maguekrystallkraft,  mit  welcher  1040 
sich  eine    aus   einem  ungleichaxigen   Krystall    geschliffene,    um    ihren 


^)  In  Folge  eines  RechniingHfeblerfl  sind  nur  die  relativen  Grössen  dieser 
Zahlen  von  Bedeutung  s.  v.  Etting^shausen,  Wied.  Ann.  17,  p.  274,  1882*.  — 
>)  Faraday,  Exp.  Res.  Ser.  30,  1855*;  Phil.  Trans.  1856,  p.  159*;  Pogg.  Ann. 
100,  p.  111  u.  4a9,  1857*. 
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Verhalten  der  Kry stalle 


Schwerpunkt  drehhare,  kreisförmige  Scheihe  oder  Kugel  in  einer  he- 
stimmten  Richtung  zwischen  den  Magnetpolen  einstellt,  nicht  dadurch  ge- 
ändert werden  kann,  dass  man  sie,  statt  im  luftleeren  Räume,  in  verschie- 
cfenen  gasförmigen  oder  flüssigen  Medien  aufhängt,  welche  magnetischer 
oder  diamagnetischer  sind,  als  die  Masse  des  Krystalls,  vorausgesetzt,  dass 
die  Molecüle  derselben  nicht  magnetisirend  auf  einander  einwirken  und 
sich  durch  das  umgebende  Medium  die  VeHheilung  des  Magnetismus  in 
ihnen  nicht  ändert.  Die  Krystalle  yerhalten  sich  wie  eine  Kugel  von  Stahl, 
welche  ein  permanentes  magnetisches  Moment  in  der  Richtung  eines  Durch- 
messers erhalten  bat.  —  Dies  hat  Faraday  ^)  auch  durch  das  Experi- 
ment bewiesen,  indem  er  Prismen  aus  yerschiedenen  Krystallen  an  einem 
Faden  zwischen  die  Magnetpole  hängte,  und,  sowohl  in  der  Luft,  wie 
auch  in  Flüssigkeiten  die  Drehung  desselben  bestimmte,  welche  erfor- 
derlich war,  um  sie  aus  ihrer  durch  die  magnetische  Einwirkung  bedingten 
Lage  soweit  zu  drehen,  dass  sie  eine  neue,  um  180^  gegen  die  erste  ge- 
drehte Gleichgewichtslage  annahmen.  Durch  Drehen  des  Fadens  in  dem 
einen  und  anderen  Sinne  konnten  die  Fehlerquellen  eliminirt  werden. 
Auch  wurde  vor  dem  Versuch  der  Faden  so  eingestellt,  dass  die  Krystalle 
während  der  Einwirkung  des  Magnetes  dieselbe  Ruhelage  beibehielten, 
wie  vor  derselben,  der  Faden  also  hierbei  nicht  gedreht  wurde. 

So   ergab    sich    die    zum   Umschlagen   der  Krystalle   erforderliche 
Torsion  unter  Anderem: 


AVismuth, 
achteckiges 

Prisma, 
Magnekry- 

stallaxe 
horizontal 


Tiirmalin, 

quadratisches  Stück 

aus  einem  Prisma, 

die  Axe   horizontal 


Spatheisen- 

stein, 

achteckiges  Prisma, 

die  Magnekrystall- 

axe  horizontal 


Luft 

Alkohol 

Wasser 

Eisenvitriol,  conc.  Lösung 


2250« 
22690 
2230«' 
2234® 


1070 
1081 
1082 
1081 


543 

542 
542 


Ganz  ebenso  verhielt  sich  ein  Krystall  von  Blutlaugensalz  in  Luil 
und  Camphin,  wo  die  Torsionen  314  und  316,  und  das  Wismuthprisma 
in  Wasser  und  geschmolzenem  Phosphor  von  70°  C,  wo  die  Torsionen 
19450  und  1950«  waren. 


1041  Sind  die  auf  die  einzelnen  Punkte  eines  Krystalles  wirkenden  magne- 

tischen Kräfte  nicht  gleich  gross,  so  compliciren  sich  die  Erscheinungen. 


1)  Farad ay,  Exp.  Res.  Ser.  22,  §.  2498,  1848*;  8er.  30,  §.  3368  u.  flgde-* 


in  einem  ungleichartigen  Magnetfelde.  899 

Wir  wollen  hier  nur  heispielsweise  einen  Fall  betrachten  und  dabei  nur 
die  in  der  Richtung  der  stärksten  Vertheilung  erzeugte  Polarität  berück- 
sichtigen. 

¥Aji  Wismuthstab,  Fig.  293,  in  welchem  die  Richtung  der  stärksten 
diamagnetischen  Vertheilung  auf  seiner  Axe  senkrecht  stehe,  so  dass  er 
sich  in  dem  gleichartigen  Magnetfeld  mit  letzterer  axial  einstellt,  sei 

vor  dem  zugespitzten  Magnetpole  N  im 
Fi^.  293.  Punkte  8  so  aufgehängt,  dass  er  in  der 

Horizontalebene  schwingen  kann.  Die 
einzelnen  Molecüle  des  Stabes  erhalten 
in  der  Richtung  ah  Polarität.  Auf  ihre 
Pole  wirken  dann  von  JV  aus  Kräfte,  wie 
jg  ae  und  bf.  Man  verlege  dieselben  nach 
den  Punkten  c  und  d  der  Axe  des  Stabes 
und  zerlege  sie  dann  in  je  zwei  Compo- 
nenten,  von  denen  die  einen  mit  der  Axe 
Sc  zusammenfallen  und  auf  den  Stab 
kein  Drehungsmoment  ausüben,  die  anderen  auf  Sc  senkrecht  stehen. 
Nimmt  der  Magnetismus  sehr  schnell  von  den  Polen  an  ab,  so  dass  ae 
viel  grösser  als  l)/ ist,  so  kann  das  Product  der  in  c  angreifenden,  auf 
Sc  senkrechten  Componente  von  ce  mit  dem  Hebelarm  Sc  grösser  sein, 
als  das  Product  der  entsprechenden,  an  d  angreifenden  Componente  von 
hf  mit  Sd.  Der  Stab  wird  auf  diese  Weise,  entgegen  dem  Verhalten  im 
gleichartigen  Magnetfeld,  mit  seiner  Längsrichtung  in  die  äquatoriale 
Lage  getrieben,  wie  wenn  seine  Masse  als  solche  abgestossen  würde.  — 
Entfernt  man  den  Magnetpol  von  dem  Stab  oder  hebt  denselben  über 
seine  Ebene  empor,  so  nimmt  in  der  weiteren  Entfernung  die  auf  die 
einzelnen  Theile  des  Stabes  wirkende  Kraft  nicht  mehr  so  schnell  ab; 
die  Kräfte  ae  und  5/ werden  mehr  und  mehr  einander  gleich,  und  der 
Stab  erhält  ein  Drehungsmoment,  welches  ihn  mit  seiner  Axe  Sc  in  die 
axiale  Lage  überführt. 

Diese  Aenderung  der  Einstellung  hat  Tyndall  ^)   auch  experimen-  1042 
teil  verfolgt,  indem  er  über,  unter  und  zwischen  die  zugespitzten  Halb- 
anker eines  Elektromagnetes  Stäbchen  von  kr^'stallinischen,  magnetischen 
und  diamagnetischen  Stoffen  hängte. 

Bei  allen  diesen  Körpern  war  die  Längsrichtung  des  zwischen  die 
Magnetpole  gebrachten  Stückes  so  gewählt,  dass  die  durch  die  moleculare 
Structur  bedingte  Einstellung  der  durch  die  Gestalt  bedingten  entgegen- 
wirkte. 

Bei  allen  Körpern,  deren  Masse  diamagnetisch  war,  stellte  sich  die 
Längsrichtung  des  horizontalen  Querschnittes  zwischen  den  Polen  äqua- 
torial, darüber  und  darunter  axial,  so  bei  Weinsäure,  Wismuth,  Citronen- 


J)  Tyndall,  Phil.  Trans.   1855,  p.  1*;  Phil.  Mag.  [4]  10,  p.   162*. 
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säure,  Salpeter,  Schwerspath  u.  b.  w.,  dagegen  bei  allen  magnetischen 
Körpern  zwischen  den  Polen  axial,  darüber  und  darunter  äquatorial,  so 
bei  Kaliumeisencyanid ,  Beryll,  Eisenvitriol,  Spatheisenstein ,  Turmaliii, 
schwefelsaurem  Nickeloxydul  u.  s.  w. 

In  Folge  dieser  und  ähnlicher  Versuche  glaubte  man  früher,  die.  in 
den  verschiedenen  Richtungen  in  den  Krystallen  wirkende  Magnekryställ- 
kraft  von  den  auf  ihre  Masse  wirkenden  magnetischen  Kräften  unter- 
scheiden zu  dürfen,  und  nahm  an,  dass  die  Magnekrystallkrafl  mit  der 
Entfernung  von  den  Polen  langsamer  abnehme  als  die  letzteren  Kräfte; 
eine  Vermuthung,  die  durch  obige  Erklärung  beseitigt  wird. 

1043  Plücker^)   hat    untersucht,    ob    der    Magnetismus    auf    die 

Krystallbildung  einen  Einfluss  haben  könnt«.  Er  goss  in  eine 
runde,  zwischen  den  Polen  eines  Elektromagnetes  stehende  Porzellan- 
schale von  20  mm  Durchmesser,  welche  in  einem  Sandbade  erwärmt  war, 
geschmolzenes  Wismuth  und  liess  dasselbe  langsam  erkalten.  Auf  der 
erstarrten  Masse  wurde  die  äquatoriale  Richtung  durch  eine  Linie  be- 
zeichnet. Wurde  sie  für  sich  zwischen  den  Polspitzen  horizontal  auf- 
gehängt, so  stellte  sich  jene  äquatoriale  Linie  wieder  äquatorial  ein. 
Wismuth,  welches  in  länglichen,  axial  gerichteten  Rinnen  von  etwa 
12  mm  Länge  und  6  mm  Breite  auf  einem  Stück  Holzkohle  zwischen 
den  Polen  des  Magnetes  erstarrt  war,  nahm  gleichfalls  beim  dreien 
Aufhängen  dieselbe  Stellung  ein,  wie  beim  Erstarren.  —  Aehnliche 
Versuche  hat  auch  der  Verfasser^)  angestellt.  —  Indess  ist  zu  unter- 
suchen, ob  nicht  etwa  die  hierbei  verwendeten  Wismuthmassen  geringe 
Spuren  Eisen  enthielten,  welche  durch  die  magnetische  Anziehung  in 
der  geschmolzenen  Masse  sich  gegen  die  Magnetpole  hinzogen  und  beim 
Aufhängen  der  erstarrten  Masse  die  Einstellung  bedingten.  Faraday') 
hat  in  dieser  Beziehung  nur  negative  Resultate  gefunden. 

Auch  Versuche  von  v.  Quintus  Icilius*),  nach  denen  Wismuth 
beim  Erstarren  zwischen  den  Magnetpolen  eine  dauernde  diamagneti- 
sche Polarität  annimmt,  sind  zu  wiederholen,  da  das  Wismuth  eisen- 
haltig war. 


1)  Flacker,  Pogp:.  Ann.  76,  p.  584,  1849*.  —  2)  q,  Wiedemann,  Pogg. 
Ann.  77,  p.  537,  1849*.  —  3)  Faraday,  Exp.  Res.  8er.  22,  §.  2502  u.  flgde., 
1848*.  —  *)  V.  Quintus  Iciliua,  Göti.  Nachr.  1860,  p.  296*. 
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V.    Einfluss  der  Wärme  auf  das  magnetische  und 
diamagnetische  Verhalten  der  Körper. 

Wir  haben  schon  §.  851  u.  flgde.  angeführt ,  dass  der  temporäre  1044 
Magnetismus  des  Eisens,  Nickels  und  Kobalts  beim  Erhitzen  nur  bis  zu 
einem  bestimmten  Grade  wächst,  dann  aber  wieder  abnimmt.  Man  kann 
dies  auch  zeigen,  indem  man  zwischen  den  Polen  des  Magnetes  in  hori- 
zontaler Lage  an  einem  dünnen,  verticalen  Platindraht  befestigte  Eisen- 
und  Nickelstäbchen  an  einem  Coconfaden  aufhängt.  Erhitzt  man  sie 
durch  eine  Flamme  bis  zum  Glühen,  so  verlängert  sich  die  Dauer  ihrer 
Schwingungen  um  die  axiale  Lage. 

Die  Oxyde  des  Eisens,  Nickels  und  Kobalts,  in  gleicher  Weise  be- 
handelt, indem  man  sie  z.  B.  für  sich  oder  in  Glasröhrchen  auf- 
hängt, scheinen  weniger  an  Magnetismus  zu  verlieren,  als  die  Metalle 
selbst  *). 

Dieselben  Resultate  erhält  man  nach  Plücker^),  wenn  man  die 
Substanzen  in  Glas-  oder  Metallschälchen  erwärmt,  sie  so  an  eine  Wage 
hängt  und  von  den  Magnetpolen  abreisst.  Durch  ein  in  die  Schälchen  ge- 
senktes Thermometer  kann  man  die  Temperatur  der  Körper  bestimmen.  — 
So  nimmt  der  Magnetismus  des  Eisenoxyds  von  30^  bis  etwa  300  bis 
400^  um  25  Procent  ab;  Nickeloxydul  verliert  beim  Erwärmen  von 
niederen  Temperaturen  an  viel  Magnetismus,  bei  höheren  ändert  sich 
derselbe  mit  weiterer  Steigerung  der  Temperatur  nur  wenig. 

Dass  nach  meinen  Versuchen  der  Magnetismus  mx  der  Salze  in 
ihren  Lösungen  bei  verschiedenen  Temperaturen  i  nahezu  der  Formel : 

mt  =  Wo  (1  —  0,00325  i\ 

wo  Wo   der  Magnetismus  bei  0°,  entspricht,  ist   schon  §.  973  erwähnt 
worden. 

B«i  diamagnetischen  Körpern  vermindert  sich  gleichfalls  1045 
nach  den  Versuchen  von  Plücker  mit  Erhöhung  der  Temperatur 
der  Diamagnetismus.  Indess  ist  diese  Abnahme  nicht  bei  allen 
Stoffen  dieselbe.  Beim  Stearin,  Schwefel  und  Quecksilber  ist  sie  fast 
unmerklich,  beim  Wismuth  nimmt  der  Diamagnetismus  beim  Erwärmen 
von  der  Lufttemperatur  bis  zum  Schmelzpunkt  bis  etwa  auf  den  sechs- 
ten Theil  ab.  —  Nach  Matteucci^)  ist  diese  Abnahme  noch  bedeuten- 
der. Er  brachte  zwischen  die  Magnetpole  ein  Stäbchen  von  kaustischem 
Kalk,  dessen  eines  Ende  ausgehöhlt  war.  Eine  Spur  Kolkothar  be- 
wirkte, dass  dasselbe  von  den  Magnetpolen  angezogen  wurde.    Wurden 


1)  Paraday,  Exp.  Bes.  8er.  21,  §.  2343  u.  flgde.  1846*.  —  2)  Plücker, 
Pogg.  Ann.  74,  p.  370,  1848*,  75,  p.  177,  1848*.  —  8)  Matteucci,  Compt. 
rend.  36,  p.  740,  1853*. 
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in  die  Höhlung  einige  Gramme  Wismuth  gebracht,  so  wurde  es  ab- 
gestoBsen;  wurde  das  Wismuth  geschmolzen,  so  ergab  sich  eiue  An- 
ziehung, die  indess  wieder  der  Abstossung  Platz  machte,  sobald  das 
Wismuth  erstarrte.  —  Der  Schluss,  welchen  Matteucci  hieraus  zieht, 
dass  der  Diamagnetismus  des  Wismuthes  beim  Schmelzen  aufhört,  ist 
nicht  ganz  gerechtfertigt;  derselbe  braucht  nur  sehr  stark  vermindert 
zu  sein. 

Einige  fernere  Versuche  über  die  Aenderung  des  Magnetismus  mit 
der  Temperatur  wurden  von  Faraday^)  gemacht,  indem  er  kleine,  aus 
den  Körpern  geformte  Stäbe  zwischen  den  Magnetpolen  an  einem  Faden 
aufhängte  und  durch  Torsion  desselben  aus  ihrer  Gleichgewichtslage 
in  die  um  180®  dagegen  gedrehte  Lage  herumwarf. 

Bei  einem  Spatheisensteinplättchen,  dessen  magnetische  Axe  vertieal 
hing,  und  welches  in  einem  Oelbade  zwischen  den  Magnetpolen  erwärmt 
wurde,  ergab  sich  zwischen  35*^  und  142^0.  die  Abnahme  der  magneti- 
schen Kraft  für  10®  C.  etwa  gleich  Y30,  also  etwa  wie  bei  den  gelösten 
Salzen.  Indess  ist  hierbei  zu  berücksichtigen,  dass  der  Diamagnetismus  des 
Oeles,  in  welchem  der  Krystall  hing,  sich  gleichfalls  mit  der  Temperatur- 
erhöhung geändert  haben  konnte. 

Beim  Abkühleu  vermehrt  sich  der  temporäre  Magnetismus  der 
Stoffe  wieder.  Indess  ist  diese  Zunahme  beim  Mangan  und  Chrom  nicht 
merklich  ^), 

1046  Da  die  Abnahme  des  Diamagnetismus  mit  der  Temperaturerhöhung 
geringer  ist,  als  die  Abnahme  des  Magnetismus,  wäre  zu  vermuthen, 
dass  bei  starker  Erkältung  unmagnetische  und  diamagnetische  Körper 
temporären  und  permanenten  Magnetismus  annehmen  könnten.  Durch 
Abkühlung  bis  —  104®  C.  in  einem  Bade  von  fester  Kohlensäure  und 
Aether  imVacuum  ist  es  indess  Faraday ')  nicht  gelungen,  irgendeinen 
diamagnetischen  Stoff  magnetisch  zu  machen. 

Die  verschieden  starke  Abnahme  des  Magnetismus  und  Diamagne- 
tismus  mit  der  Temperatur  bei  verschiedenen  Körpern  kann  bewirken, 
dass  das  magnetische  Verhalten  einzelner,  aus  magnetischen  und  diamag- 
netischen Substanzen  gemengter  Stoffe  sich  umkehrt  —  So  ist  z.  B. 
unreines,  eisenhaltiges  Quecksilber  bei  niederen  Temperaturen  magnetisch, 
bei  höheren  Temperaturen  diamagnetisch  ^). 

1047  Auch  bei  den  Gasen  ändert  die  Temperaturerhöhung  den  Magnetis- 
mus.   Dies   zeigte  Faraday  ^),   indem  er  in  ein  Glasrohr  eine  kleine 
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Spirale  vou  Flatiudraht  einlegte  und  sie  durch  einen  gaWaniscben  Strom 
zum  Glühen  brachte.  Er  leitete  durch  das  Rohr  verschiedene  Gase  zwi- 
schen die  Pole  eines  Elektromagnetes  und  bestimmte  die  Richtung  des 
heissen  Gasstromes  entweder  durch  das  Gefühl  mit  dem  Finger  oder 
durch  ein  gewöhnliches  Thermometer  oder  ein  Breguet^  sches  Thermoskop, 
welches  «dem  Ausströmungsrohr  gegenübergestellt  war,  oder  indem  er 
den  Gasstrom  auf  eine  dünne,  mit  Wachs  überzogene  Glimmerplatte  lei- 
tete und  die  Stelle  beobachtete,  an  der  durch  den  Gasstrom  das  Wachs 
abschmolz.  Die  Gase  strömten,  wie  bei  den  früheren  Versuchen  (§.919), 
in  einem  Kasten  aus,  welcher  die  Pole  des  Magnetes  überdeckte  und 
meist  mit  demselben  Gase  gefüllt  war. 

War  z.  B.  der  Kasten  mit  Luft  gefüllt  und  Hess  man  einen  heissen 
Luftstrom  von  unten  nach  oben  durch  den  Zwischenraum  zwischen  den 
Magnetpolen  strömen,  so  wich  er  in  äquatorialer  Richtung  ab.  Während 
das  Wachs  auf  der  Glimmerplatte  vor  der  Erregung  des  Magnetes  ge- 
rade über  der  Ausströmungsöffnung  abschmolz,  war  die  Stelle  des  Ab- 
schmelzens  nach  der  Erregung  des  Magnetes  in  äquatorialer  Richtung 
verschoben.  Der  Magnetismus  der  Luft  nimmt  also  mit  der  Erwär- 
mung ab. 

Ein  Kohlensäurestrom  wurde  ebenfalls  in  äquatorialer  Richtung  ab- 
gelenkt; Stickstoff  war  indifferent;  bei  Sauerstoff  war  der  Verlust  an 
Magnetismus  sehr  bedeutend.  —  Bei  ölbildendem  Gase  nimmt  der 
Diamagnetismus  mit  der  Temperaturerhöhung  stark  zu,  bei  Wasserstoff 
weniger. 

Von  besonderem  Interesse  ist  der  starke  Diamagnetismus  der  Flamme  1048 
und  des  Rauches,  welcher  erstere  zuerst  von  Bancalari  ^)  beobachtet 
worden  ist.    Die  Plamme  und  der  Rauch  sind  dabei  als  Gemenge  von 
glühenden   Gasen    mit    den    in    denselben   ausgeschiedenen,    gleichfalls 
glühenden,  festen  Körpern  anzusehen  ^). 

Lässt  man  von  einer  Räucherkerze  oder  einem  Stück  glimmenden 
Feuerschwamms  oder  von  einem  mit  Grünspan  gefärbten  und  nach  dem 
Brennen  ausgeblasenen  Wachsstok  den  Rauch  zwischen  den  Magnet- 
polen hindurchgehen ,  so  wird  er  kaum  aus  seiner  verticalen  Rich- 
tung abgelenkt,  wenn  die  Kerze  oder  der  Schwamm  mehrere  Zoll  unter 
den  jViagnetpolen  stehen,  der  Rauch  also  schon  kalt  geworden  ist.  Er 
wird  aber  in  äquatorialer  Richtung  aus  der  Verbindungslinie  der  beiden 
Pole  herausgetrieben ,  wenn  der  glimmende  Körper  den  Magnetpolen 
näher  steht,  so  dass  der  zwischen  sie  kommende  Rauch  noch  heiss'ist^). 
Der  heisse  Rauch  ist  also  diamagnetischer  als  kalter. 


*)  Bancalari-Zantedeschi,  Raccolta  3;  Pogg.  Ann.  73,  p.  286, 
1848*.  —  2)  Fajaday,  Phil.  Mag.  [3]  31,  p.40l,  1847*;  Exp.Res.  3,  p.  467*. — 
')  Faraday,  1.  c. 
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1049  i^gt  man  zwei  konische  Halbaiiker  auf  den  Elektromagoet  uod  eetzt 

dazwischen  eine  Kerzenflsmme ,  ao  drückt  sie  sich  beim  MagDetisiren  in 
axialer  Richtung  zuBammen  und  dehnt  sich  in  Äquatorialer  Richtung 
aus.     Die  Flammii  Terkürzt  sich  dabei  in  ihrer  Höhe,  brennt  aber  leb- 


haft,  iadem  Luftströme  von  den  Polej 

™  zur  Flamme  gehen. 

Fig,  294  bis  297   steUen   die   ve; 

rschiedenen   Gestalten   der  Flamme 

stellt  wird  und  letztere  ihr  mehr  odci 

tchieden  gegen  die  Magnetpole  ge- 
r  weniger  genähert  werden. 

TifT.  2»*. 

Fi(f-  296. 

Bei  Fig.  2a4  und  2i»5  atehen  die  Polapitaen  in  35  mm  Abstand  von 
einander  auf  '/'s  der  Höhe  der  Flamme;  Fig.  294  ist  der  äquatoriale, 
Fig.  29Ö  der  axiale  Durchschnitt  derselben;  bei  Fig.  296  stehen  die  Pole 
auf  Vi  der  Höhe,  bei  Fig.  297  dicht  über  dem  Docht. 

Fig.  2B6.  Fig.  297. 


Steht  die  Flamme  ganz  über  der  Polfläcbe,  so  bewirkt  diese  Ab- 
Q  Stelle  der  Verbreiterung  eine  Verlängerung  nach  oben  •).  — 
In  allen  Fällen  wird  sie  also  abgeetoseen. 

Eine  grosse  Flamme  von  Aether,  welcher  auf  Baumwolle  getropfl 
ist,  tbeilt  sich,  wenn  sie  zwischen  den  Magnetpolen  hinanfbrennt,  in  zwei 
ganz  getrennte,  anf  beiden  Seiten  der  axialen  Linie  liegende  Tbeile. 

Flammen  Ton  Schwefel,  Phosphor,  Alkohol,  Wasserstoff  verhalten 
eich  ebenso.  Selbst  auch  die  Flamme  von  Alkohol,  die  aus  einem  dick 
mit  Eisentheilchen  bestreuten  Dochte  herausbrennt  und  deshalb  gelb 
geförbt  ist,    zeigt  das  gleiche  diamagnetische  Verhalten ').    Der  Rauch 


1)  Flacker,  Pogg.  Ann.  73,  p.  558,  1848'.  —  »)  Plüoke; 
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von  Magnesia,  welcher  von  einem  unter  den  Halbankern  brennenden 
Magnesiumdraht  aufsteigt,  theilt  sich  ebenfalls  sehr  schön  in  der  Aequa- 
torialebene  in  eine  U förmige  Gestalt^). 

Mit  einem  schwachen  Magnet  kann  man  die  Wirkung  auf  die 
Flamme  in  einer  etwas  veränderten  Weise  sehr  gut  zeigen.  Man  legt 
auf  die  Polflächen  Anker  mit  parallelepipedischen  Flächen  so,  dass 
letztere  in  einem  spitzen  Winkel  von  etwa  15^  mit  ihrer  einen  senkrech- 
ten Kante  nahe  an  einander  treten.  Die  völlige  Berührung  hindert 
man  durch  ein  zwischengelegtes  Stück  Messingblech.  Lässt  man  eine 
Kerzenflamme  zwischen  den  Flächen  gerade  in  die  Höhe  brennen  und 
schliesst  den  den  Magnet  erregenden  Strom,  so  wird  sie  in  schräger 
Richtung  aus  dem  Zwischenraum  zwischen  den  Polflächen  hinaus- 
getrieben. 

Wendet  man  durchbohrte  Magnetpole  an,  so  ziehen  sich  neben  der 
äquatorialen  Ausbreitung  auch  wohl  noch  zwei  Streifen  von  der  Flamme 
in  die  Durchbohrungen  hinein'-'). 

Bei  Erhöhung  der  Temperatur  nimmt  auch  die  Kraft,  mit  1050 
welcher  sich  die  Krystalle  zwischen  den  Magnetpolen  einstel- 
len, ab,  sowohl  wenn  ihre  Masse  magnetisch,  als  auch  wenn  sie  diamag- 
Betisch  ist.  Dies  lässt  sich  an  einem  Wismuthkrystall  zeigen.  —  Einige 
genauere  Versuche  hierüber  hat  Faraday^)  angestellt,  indem  er,  wie  in 
§.  1003,  die  Torsion  des  die  Krystalle  zwischen  den  Magnetpolen  tragen- 
den Fadens  bestimmte,  bei  welcher  dieselben  um  180^  umschlugen. 
Die  Krystalle  hingen  dabei  an  einem  Draht  in  einem  Kupfercylinder  von 
1,1  Zoll  Durchmesser  und  3  Zoll  Tiefe,  welcher  mit  Camphin,  Wasser  oder 
Oel  gefüllt  war  und  in  einen  zwischen  die  Magnetpole  gestellten,  mit 
Gel  oder  nüt  Wasser  gefüllten  parallelepipedischen  kupfernen  Kasten 
eingesetzt  wurde.  Letzterer  wurde  erhitzt  und  die  Temperatur  der 
Flüssigkeit  bestimmt. 

So  war  die  zum  Umschlagen  des  Krystalles  erforderliche  Torsion 
des  Fadens  bei  einem  in  Oel  aufgehängten  Wismuthkrystall: 

Temperatur:  137»    115<>    100^     90^     80^     65«     55«     45«    360C. 
Torsion:  82         87     105    109    119    138    145    160    175 

Innerhalb  der  Grenzen  der  Versuche  nimmt  die  Kraft  für  100®  C. 
Temperaturerhöhung  etwa  um  0,53  ab.  —  Aehnliche  Werthe  ergab 
die  Untersuchung  eines  anderen  Krystalles  in  Wasser,  und  von  Wismuth, 
welches  in  einer  Richtung  comprimirt  war.  —  Ein  An timonkry stall  verlor 
bei  dunkler  Rothglühhitze  seine  Magnekrystallkraft. 

Beim  Turmalin  nahm  die  Kraft  der  Einstellung  mit  der  Tempe- 
raturerhöhung von  —  14®  bis  +  143®  C.  etwa  um  0,5  ab. 


1)  Chautard,  Compt.  rend.  64,  p.  1142,  1867*.  —  2)  Faraday,  1.  c.  — 
»)  Faraday,  Exp.  Res.  22,  §.  2570,  1848*;  30,  §.  3394  u.  flgde.  1855*. 


906  Einfluss  der  Wärme  auf  die  Magnekrystallkraft. 

Ein  Krystall  von  kohlensaurem  Eisenoxydul  verlor  zwischen  0^  und 
ISS'^C.  etwa  -/g  von  seiner  Magnekrystallkraft.  Der  Verlust  war  zwi- 
schen —  14°  und  0°  etwa  4  mal  so  gross,  als  bei  einer  gleichen  Tem- 
peraturänderung zwischen  129®  und  143°.  —  Dies  ist  ein  anderer  Werth, 
als  der  §.  1044  für  dieAenderuug  des  Magnetismus  der  Masse  desselben 
Körpers  mit  der  Temperaturerhöhung  gefundene. 

Krystalle  von  Doppelspath  besitzen  eine  zu  geringe  Magnekrystall- 
kraft, andere  Krystalle  zerspringen  zu  leicht,  um  bei  diesen  Unter- 
suchungen benutzt  werden  zu  können. 


Zweites  Capitel. 

Beziehungen  des  galvanischen  Stromes  und  des  Magnetis- 
mus zum  Licht  und  zur  strahlenden  Wärme. 


I.    Drehung  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  und  der 
Wärme  durch  elektromagnetische  Einwirkungen. 

1.  Drehung  der  Polarisationsebene  beim  Durchgang  des  Lich- 
tes durch  Dielektrica. 

Umkreist  ein  galvanischer  Strom  einen  durchsichtigen  Körper  oder  1051 
befindet  sicli  der  Köi-per  in  der  Nähe  der  Pole  eines  Magnetes,  so  wird 
der  Durchgang  des  Lichtes  durch  denselben  geändert.    Diese  Aenderung 
lässt  sich  durch  eine  Drehung  der  Polarisationsebene  des  Lichtes  wahr- 
nehmen.   Sie  ist  zuerst  von  Faraday^)  nachgewiesen  worden. 

Man  legt  eine  etwa  100  bis  200mm  lange,  an  beiden  Enden  mit 
planparallelen  Glasplatten  geschlossene  Röhre,  welche  mit  Schwefel- 
kohlenstoff gefüllt  ist ,  oder  ein  etwa  4  bis  8  cm  langes ,  an  seinen  bei- 
den Enden  plangeschliffenes  Prisma  von  Flintglas  oder  von  Faraday's 
schwerem  Glase  in  den  inneren  Raum  einer  etwa  5  cm  weiten  Spirale 
von  etwa  500  bis  600  Windungen  von  1  mm  dickem,  übersponnenem 
Kupferdraht.  Man  stellt  vor  das  eine  Ende  ein  polarisirendes  Nicol'- 
sches  Prisma,  an  welchem  auf  der  Seite  der  Spirale  eine  Linse  von  etwa 
30  mm  Brennweite  angebracht  ist,  vor  das  andere  ein  zweites,  mit  einer 
Alhidade  versehenes,  auf  einem  verticalen  Kreise  drehbares,  analvsiren- 
des  Nicol'sches  Prisma.  Man  stellt  beide  Prismen  so  ein,  dass  ihre 
Polarisationsebenen  einen  Winkel  von  90^  mit  einander  machen.  Lässt 
man  von  eiuer  vor  das  polarisirende  Prisma  gestellten  Ijampe  laicht  durch 
die  beiden  Nicols  und  den  dazwischen  befincllichen  durchsichtigen  Kör- 
per fallen,  so  wird  es  ausgelöscht;  in  der  Mitte  des  Gesichtsfeldes  des 
analysirenden  Prismas  erscheint  ein  dunkler  Strich.     Leitet  man  aber 


^)  Faraday,  Exp.  Res.  Ser.  19,  1846*;  verj^l.  in  Bezug  auf  die  AnstelluDg 
der  Versuche  auch  R.  Böttger,  Pogg.  Ann.  67,  p.  290,  350,  1846*. 
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durch  die  Spirale  einen  Strom  von  starker  Intensität,  z.  B.  Yon  6  bis 
8  B  u  n  8  e  n '  sehen  Elementen  ,  so  verschwindet  die  Dunkelheit ,  und 
man  muss  das  analysirende  Prisma  um  einige  Grade  nach  rechts  oder 
links  drehen,  um  den  dunklen  Strich  wieder  in  die  Mitte  des  Gesichtsfel- 
des zu  bringen.  Mithin  ist  die  Polarisationsebene  des,  durch  die  Flüssig- 
keit hindurchgehenden,  polarisirten  Lichtstrahles  um  ebenso  viele  Grade 
nach  rechts  oder  links  gedreht  worden.  —  Diese  Drehung  findet  bei  den 
genannten,  sowie  bei  den  meisten  übrigen  durchsichtigen  Stoffen  in  der 
gleichen  Richtung  statt,  in  welcher  der  galvanische  Strom  dieselben  um- 
kreist. —  Aendert  man  während  des  Versuches  die  Richtung  des  Stromes 
durch  einen  Gyrotrop,  so  entspricht  die  gesammte  Drehung,  welche  man 
dem  analysirenden  Prisma  geben  muss,  um  wiederum  das  Licht  aus- 
zulöschen, dem  doppelten  Drehungswinkel  der  Polarisationsebene  durch 
den  in  der  einen  Richtung  herumgeleiteten  Strom. 

1052  Mit  verhältnissmässig  schwächeren  Strömen  kann  man  die  Drehung 
der  Polarisationsebene  durch  den  galvanischen  Strom  deutlich  wahr- 
nehmen, wenn  man  sich  an  Stelle  der  genannten  durchsichtigen  Stoffe 
einer  Flüssigkeit  bedient,  welche  schon  für  sich  die  Polarisationsebene 
des  Lichtes  dreht,  z.  B.  der  Zuckerlösung,  des  Terpentinöls.  Man  stellt 
vor  dem  Hindurchleiten  des  Stromes  durch  die  Spirale  das  analysirende 
NicoTsche  Prisma  so  ein,  dass  man  die Uebergangsfarbe  (röthlich- blau) 
erblickt  und  der  eine  Rand  des  Gesichtsfeldes  röthlich,  der  andere  bläu- 
lich gefärbt  ist.  Beim  Durchleiten  des  Stromes  durch  die  Spirale  ändert 
sich  jene  Farbe  mehr  ins  Blaue  oder  mehr  ins  Rothe,  und  man  kann 
durch  Drehen  des  Prismas  die  Uebergangsfarbe  wieder  herstellen.  — 
Auch  bei  nicht  für  sich  drehenden  Substanzen  kann  man  diese  Methode 
anwenden,  wenn  man  den  polarisirten  Lichtstrahl  durch  eine  Berg- 
kry st  allplatte  gehen  lässt,  welche  senkrecht  zur  optischen  Axe  geschnitten 
ist,  und  ihn  dann  erst  in  den  der  Einwirkung  des  Stromes  ausgesetzten 
Körper  eintreten  lässt.  Durch  die  Krystallplatte  wird  die  Polarisations- 
ebene gedreht,  und  man  beobachtet  bei  einer  gewissen  Einstellung  des 
analysirenden  Prismas  die  Uebergangsfarbe.  Leitet  man  nun  den  Strom 
durch  die  Spirale,  so  wird  die  Polarisationsebene  in  dem  durchsichtigen 
Körper  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  gedreht,  und  man  bemerkt  dies 
an  der  Aenderung  der  Farbe. 

1053  Noch  besser  stellt  man  zwischen  das  polarisirende  NicoTsche  Prisma 
und  den  dem  Einflüsse  des  Stromes  unterworfenen  Körper  eine  sogenannte 
„Doppelplatte**,  d.i.  eine Bergkry stallplätte,  die  aus  zwei  nebeneinander 
gelegten,  senkrecht  zur  optischen  Axe  geschnittenen  Platten  besteht,  welche 
die  Polarisationsebene  für  eine  bestimmte  Farbe  gleich  stark  nach  rechts 
und  links  drehen.  Man  sieht  beide  Hälften  durch  das  analysirende  Nicol, 
welches  um  90°  gegen  das  polarisirende  gedreht  oder  ihm  parallel  ist, 
gleich  gefärbt,  z.  B.  in  der  Uebergangsfarbe.    Schliesst  man  den  um  den 


durch  den  galvanischen  Strom.  909 

durchsichtigen  Körper  geleiteten  Strom,  so  addirt  sich  die  dadurch  be- 
wirkte Drehung  der  Polarisationsebene  in  demselben  zu  der  Drehung 
durch  die  eine  Hälfte  der  Doppelplatte  und  subtrahirt  sich  von  der 
dnrch  die  andere  Hälfte  derselben.  Die  Farben  beider  Hälften  werden 
ungleich.  Um  sie  wieder  gleich  zu  machen,  muss  man  das  analysi- 
rende  Nicol  um  denselben  Winkel  zurückdrehen,  um  welchen  durch  den 
galyauLschen  Strom  die  Polarisatiousebene  gedreht  worden  ist  ^).  —  Die 
Gleichheit  der  Farben  kann  man  auch  ohne  Drehung  des  analy sirenden 
Nicols  durch  einen  SoleiT sehen  Compensator  erreichen. 

Schiebt  man  in  die  Spiralen,  welche  den  durchsichtigen  Körper  ent-  1054 
halten,  dünne  Eisenröhren  ein,  so  steigert  sich  die  Drehung  der  Polari- 
sationsebene; nimmt  man  die  Eisenruhren  dicker,  so  vermindert  sie  sich 
wieder,  indem  die  auf  die  Körper  wirkende  Kraft  dadurch  geschwächt 
wird  *). 

Dagegen  hat  das  Zwischenschieben  unmagnetischer  und  schwach 
diamagnetischer  Körper,  wie  Wasser,  keinen  Einfluss,  da  ihre  Magnetisi- 
rung  zu  schwach  ist.  —  Dasselbe  zeigt  sich  bei  den  im  Folgenden  zu 
erwähnenden  Versuchen  bei  Zwischenstellung  derartiger  Körper  zwischen 
die  Magnetpole  und  das  ihrer  Einwirkung  unterworfene  Dielektricum '). 

Durch  den  Entladungsstrom  der  Leydener  Batterie  wird  ebenfalls  1055 
die  Polarisationsebene  gedreht;  dabei  bewirkt  jede  einzelne  der  Partial- 
entladungen,  aus  denen  derselbe  zusammengesetzt  ist  (siehe  das  Capitel 
Induction),  für  sich  eine  Drehung,  wie  Bichat  und  Blondlot  ^)  gezeigt 
haben. 

Zwischen  zwei  gekrei^^te  Nicols  wurde  der  zu  untersuchende  Körper, 
Flintglas,  Schwefelkohlenstoff,  in  eine  Spirale  von  dünnem,  langem 
Drahte  gebracht.  Durch  dieselbe  wurde  mittelst  eines  Funken mikrometers 
die  Entladung  einer  Batterie  geleitet.  Bei  jeder  Entladung  hellte  sich 
das  Gesichtsfeld  auf,  wurde  also  die  Polarisationsebene  gedreht. 

Wurde  der  Polarisator  mit  einem  verticalen  Spalte  versehen  und 
das  Bild  durch  einen  rotirenden  Spiegel  beobachtet,  durch  dessen  Rotation 
zugleich  die  Entladung  in  einem  geeigneten  Momente  bewerkstelligt 
wurde,  so  sah  man  eine  Reihe  heller  und  dunkler  Sti'eifen,  welche  den 
Oscillationen  der  Entladung  entsprachen.  Drehte  man  den  Analysator  um 
einen  kleinen  Winkel  im  einen  oder  anderen  Sinne,  so  schwächten  sich  die 
geraden  und  hellten  sich  die  ungeraden  Bilder  auf,  oder  umgekehrt,  so  dass 
also  die  Drehung  der  Polarisationsebene  den  Oscillationen  des  Entladungs- 
stromes folgt. 


*)  Pouillet,  Compt.  rend.  22,  p.  135,  1846*.  —  ')  Farad ay,  Exp.  Res. 
8er.  19,  §.  2209* ;  auch  Oernez,  Institut,  p.  374, 1872*.  —  »)  Goosgena,  Wied, 
Add.4,  p.616,  1878*.  —  <)  Bichat  und  Blondlot,  Compt.  rend.  94,  p.  1590, 
1882*;  Beibl.  6,  p.  810*. 
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1056  Beobachtet  man  in  demselben  Spiegel  den  yor  einem  Spalte  über- 
schlagenden und  yon  einem  festen  Spiegel  auf  den  rotirenden  reflectirien 
Entladungsfunken,  welcher  sich  dabei  in  die  den  oscillatorischen  Entladun- 
gen entsprechenden  Bilder  theilt,  und  zugleich  die  durch  die  Entladung  er- 
zeugte Drehung  der  Polarisationsebene,  so  fallen  die  hellen  Streifen  beider 
Phänomene  zusammen  und  ebenso  die  dunklen,  auch  bei  schneller  Drehung 
des  Spiegels.  Beide  Erscheinungen  sind  also  gleichzeitig.  Die  Ver- 
schiebung des  Bildes  des  Entladungsfunkens  bei  einer  geringen  Drehung 
des  festen  Spiegels  zeigt,  dass  die  Coincidenz  um  weniger  als  Vsoooo  3^~ 
cunde  genau  sein  muss.  Yillari  (s.  w.  u.)  hat  bei  schneller  Drehung 
eines  Flintglascylinders  zwischen  den  Magnetpolen  ein  Verschwinden  der 
Drehung  der  Polarisationsebene  beobachtet,  wonach  die  Erzeugung  dieser 
Drehung  im  Flintglas  0,0012  bis  0,0041  Secunden  erforderte.  Das  letz- 
tere Phänomen  muss  also  auf  anderen  Gründen  beruhen,  als  das  oben 
beobachtete,  gleichzeitig  mit  der  elektrischen  Einwirkung  stattfindende. 

1057  Auch  durch  die  Einwirkung  eines  Magnetes  kann  die  Polarisations- 
ebene  in  den  seiner  Wirkung  ausgesetzten  Körpern  gedreht  werden.  Zu 
diesem  Ende  legt  man  auf  die  beiden  Pole  eines  recht  starken  Elektro- 
magnetes  zwei  flache  Prismen  von  Eisen  als  Halbanker  auf  und  bringt 
zwischen  dieselben  den  durchsichtigen  Körper,  „das  Diamagueticum^, 
so  dass  seine  obere  Hälfte  über  ihre  oberen  Flächen  hinausragt.  Vor 
den  Polflächen  stellt  man  das  polarisirende  und  analysirende  NicoT- 
sche  Prisma  so  auf,  dass  der  von  einer  Lampe  kommende,  durch  ersteres 
polarisirte  Strahl  dicht  über  denselben  in  axialer  Richtung  durch  dea 
durchsichtigen  Körper  geht  und  in  das  analysirende  Prisma  gelangt^). 

Zweckmässiger,  als  bei  dem  angegebenen  jTerfahren,  durchbohrt  man 
die  Halbanker  des  Magnetes  in  axialer  Richtung  und  leitet  den  polari- 
sirten  Lichtstrahl  durch  jene  Durchbohrungen  und  das  zwischen  die 
Anker  gelegte  Diamagneticum. 

Beim  Schliessen  des  den  Magnet  erregenden  Stromes  wird  die  Pola- 
risationsebene des  Lichtes  in  dem  durchsichtigen  Körper  gedreht,  was 
man  in  ganz  gleicherweise  wie  bei  den  §.1051  beschriebenen  Versuchen 
beobachten  kann.  Die  Richtung  der  Drehung  entspricht  den  dort  ge- 
machten Angaben.  Vergegenwärtigt  man  sich  die  Richtung  der  Am- 
pere^  sehen  Molecularströme  in  den  dem  Diamagneticum  zunächstliegen- 
den Ankerflächen ,  welche  der  Richtung  eines  um  dieselben  geleiteten 
Stromes  entspricht,  der  ihren  Magnetismus  erzeugen  könnte,  so  wird 
die  Polarisationsebene  in  den  meisten  Fällen  in  demselben  Sinne  gedreht, 
in  welchem  jene  Molecularströme  fliessen.  —  Bei  dem  Wechsel  der  Rich- 
tung des  magnetisirenden  Stromes  und  also  auch  der  Polarität  des  Mag- 
netes ändert  sich  entsprechend  die  Richtung  der  Drehung  der  Polarisa- 
tionsebene. 

*)  Farrtdky ,  1.  c. 
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Sehr  zweckmässig  benutzt  mau  zu  diesen  Vereuciieu  einen  Elektro-  1058 
magnet  nach  der  Construction  von  Ruhmkor  ff  (§.  3fiC)').    Die  horizon- 
talen Arme  dieaeiH  Magnetes  werden  in  der  Richtung  ihrer  Aue  durch- 
bohrt; vor  die  Oeffnuug  b,  Fig.  298,  der  Durchbohrung  des  einen  Armes 
FiR.  298. 


wird  ein  NicorBcheBpriituift  als  I'oluriaator  gebracht,  vor  dtr  entgegen- 
gesetzten Oeffnung  a  der  Durchbohruug  des  anderen  Armes  ein  zweites, 
um  seine  Axe  drehbares  aDalysirendeu  Nicoraches  Priaiua  anfgestellt. 
Letzteres  kann  man  auch  vor  demObjectiv  eines  kleinen  Fernrohres  be- 
festigen ,  mit  dem  es  sich  um  die  gemeinschaftliche  Axe  drehen  lasst. 
Die  Drehung  wird  durch  einen,  an  dem  Nicol'Bchen  Prisma  oder  Fern- 
rohr angebrachten  und  auf  einer  festen  Kreistheiluug  laufenden  Nonius 
abgelesen.  Vor  das  polarisirende  PriHma  stellt  man  eine  enge  Spalte  und 
stellt  das  Femrohr  so  ein,  dass  man  dieselbe  deutlich  sieht.  Legt  man 
zwischen  die  Pole  des  Magnetes  ein  Stück  Faraday'sches  Glas,  so 
zeigt  sich  bei  der  Erregung  des  Magnetes  die  Drehung  der  Polarisation s- 
ebene  des  in  der  Richtung  fia  durch  den  Apparat  hiudurchgeleiteteu 
Lichtstrahles  sehr  deutlich,  und  man  kann  die  zum  Auftreten  verschiede- 
ner Farben,  z.  B.  der  üeborgangsfurbe ,  erforderliche  Drehung  bestim- 
men oder  bei  Anwendung  homogenen  Lichtes  die  zur  Auslöschung  einer 
bestimmten  Farbe  nüthige  Drehung  des  aualyKireuden  Nicols  von  seiner 
um  90"   gegen   die  Lage   des   polarisirenden   Prinmas  geneigten  Stellung 


Man   kann   die   Drehung   der  Polarisatiousebene   dt's  Lichtes   durch  IU59 
den  Magnet  wesentlich  verstärken,  wenn  man  den  Lichtstrahl  in  dem,  sei- 
ner Wirkung  ausgesetzten  Medium  öfter  hin-  und  hergehen  lässt.   Zu  dem 
Ende  versilbert  Faraday'^)  die  parallelen,  ebeugesuhlilfe neu  Endflächen 
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eines  Parallelepipeds  von  schwerem  Glase,  Fig.  299,  und  entfernt  nur 
an  zwei  in   der  Diagonale  desselben  liegenden  Stellen  a  und  h  dieser 

Flächen  die  Silberbelegung.  Er  legt  das  Prisma 
80  zwischen  die  Magnetpole,  dass  seine  versil- 
berten Endflächen  den  Polen  zugekehrt  sind, 
und  lässt  durch  die  eine  der  freien  Stellen, 
nahezu  der  Axe  parallel,  einen  polarisirten 
Lichtstrahl  einfallen.  Durch  wiederholte  Re- 
flexionen an  den  versilberten  Endflächen  wird  der  Strahl  gezwungen, 
17  bis  19  mal  hin-  und  herzugehen,  ehe  er  aus  der  freien  Fläche  der, 
der  Eintrittsstelle  gegenüberliegenden  Seite  des  Parallelepipeds  austritt 
und  dort  in  das  analysirende  Prisma  fällt.  Da  die  Polarisationsebene 
des  Lichtstrahles  bei  jedem  Hingang  und  Hergang  für  einen  Beobachter, 
welcher  den  austretenden  Strahl  durch  das  analysirende  Prisma  betrach- 
tet ,  nach  derselben  Seite  gedreht  wird ,  so  ist  diese  Drehung  im  vor- 
liegenden Falle  auch  17  bis  19  mal  so  gross,  als  wenn  der  Lichtstrahl 
nur  einmal  direct  hindurchgegangen  wäre. 

106()  In   dieser  Beziehung  besteht  ein  wesentlicher  Unterschied  zwischen 

der  Drehung  der  Polarisationsebene  in  einem  zwischen  den  Polen  des 
Magnetes  befindlichen  Körper  und  in  Körpern,  welche  für  sich  die  Pola- 
risationsebene drehen,  wie  Bergkrystall,  Glasröhren  voll  Terpentinöl  u.  s.  w. 
In  letzteren  wird  die  Polarisationsebene  eines  polarisirten  Strahles  in 
einem  in  Bezug  auf  die  Fortpflanzungsrichtung  des  Lichtstrahles  gleich- 
bleibenden, Constanten  Sinne  gedreht,  so  dass,  von  welcher  Seite  das 
Licht  auch  in  den  Körper  einfällt,  doch  ein  Beobachter  an  der  gegen- 
überliegenden Seite  die  Polarisationsebene  in  demselben  Sinne,  z.  B.  nach 
rechts,  gedreht  findet.  Wird  die  Polarisationsebene  zwischen  den  Mag- 
netpolen gedreht,  so  ist  die  Drehung  unabhängig  von  der  Richtung  des 
Lichtstrahles  und  nur  bedingt  durch  die  Lage  der  Magnetpole.  Geht  also 
der  Lichtstrahl  vom  Südpol  zum  Nordpol,  so  findet  die  Drehung  bei 
den  meisten  Körpern,  vom  Nordpole  aus  betrachtet,  in  der  Richtung  der 
Bewegung  der  Zeiger  der  Uhr  statt,  geht  aber  der  Lichtstrahl  umgekehrt, 
in  entgegengesetzter  Richtung.  —  Ganz  ebenso  verhält  es  sich,  wenn 
die  Drehung  durch  Einlegen  der  Substanzen  in  eine  vom  Strome  durch- 
flossene  Spirale  bewirkt  wird.  Auch  hier  ist  sie  nur  von  der  Richtung 
des  Stromes  in  den  Windungen  der  letzteren  bedingt  und  von  der  Fort- 
pflanzungsrichtung des  Lichtstrahles  Unabhängig. 

1061  Auch    schon    durch    einen   Magnetpol  wird  die  Polarisationsebene 

gedreht,  wie  Bertin^)  gezeigt  hat,  indem  er  einen  Nörremberg'- 
schen  Polarisationsapparat  mit  seinem  unteren,  horizontalen  Glasspiegel 
auf  die  horizontale  Polfläche  eines  Elcktromagnetes  stellte  und  darauf 


^)  Bertin,  Ann.  de  Cliim.  et  de  Phys.  [»J  23,  p.  14*,  75,  p.  428,   1848*. 


durch  den  Magnet. 
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ein  Stück  Faraday' sehen  Glases  legte.  Hierhei  länft  der  auf  den 
Spiegel  geworfene,  polarisirte  Lichtstrahl  durch  das  Glas  in  doppelter 
Kichtung,  und  hei  der  Magnetisirung  des  Magnetes  erhält  man  eine  he- 
deutende  Drehung,  die  hei  Bertin's  Versuchen  für  eine  18 mm  dicke 


Fig.  300. 


Glasplatte  10«,  für  eine  48  mm  dicke  21» 
hetrug.  —  Noch  stärker  wird  hei  diesen  Ver- 
suchen die  Drehung,  wenn  man  nach  Müller^) 
das  Faraday' sehe  Glas  c2,  Fig.  300,  auf  den 
Spiegel  m  m  des  Polarisationsapparates  stellt, 
welcher  auf  dem  einen  Pole  des  Elektromag- 
netes  liegt,  und  auf  den  zweiten  Pol  des 
Magnetes  einen  eisernen  Bügel  B  schrauht, 
welcher  gerade  über  dem  Faraday' sehen 
'  Glase  d  einen  hohlen  Eiseneylinder  G  trägt. 
In  diesem  wird  ein  gleichfalls  durchbohrtes 
eisernes  Rohr  von  etwa  5  mm  innerer  Oeif- 
nung  und  5  mm  Wanddicke  his  auf  das  Glas  d  hinuntergeschoben  und 
in  dieser  Lage  durch  die  Schraube  s  festgehalten.  Durch  Holzschrauben 
wird  der  Bügel  B  an  dem  Brette  t  befestigt,  so  dass  er  in  seiner  Lage 
verbleibt.  Ueber  n  befinden  sich  die  übrigen  Theile  des  Polarisations- 
apparates, die  geneigte  Glasplatte,  durch  welche  das  von  der  Seite  kom- 
mende Licht  in  der  Richtung  von  n  nach  m  reflectirt  wird  und  nach  d^r 
Reflexion  vonw  zum  darüber  befindlichen  analysirenden  Prisma  gelangt. 
Liegt  der  durchsichtige  Körper,  statt  auf  einem  Pole  eines  Elektro- 
magnetes,  neben  demselben,  so  entspricht  die  Richtung  der  Drehung  der 
Polarisationsebene  in  den  meisten  Fällen  der  Richtung  der  Molecular- 
ströme,  welche  in  einem  an  seine  Stelle  gebrachten  Eisenstab  inducirt 
worden  wären  2). 


Will  man  die  galvanische  oder  magnetische  Drehung  der  Polarisa-  1062 
tionsebene  für  die  verschiedenen  Farben  des  weissen  Lichtes  bestimmen, 
so  muss  man  das  Lieht,  welches  durch  den  Polarisationsapparat  und  den 
der  elektromagnetischen  Einwirkung  ausgesetzten,  durchsichtigen  Körper 
hindurchgegangen  ist,  noch  durch  ein  Prisma  zerlegen. 

Zu  diesen  Versuchen  habe  ich^)  mich  im  Jahre  1851  einer  Methode 
bedient,  welche  im  Wesentlichen  schon  von  Broch  und  Foucault  an- 
gegeben war  und  mit  unwesentlichen  Abänderungen  unter  Anwendung 
eines  Spectralapparates  die  folgende  ist'^). 

Man  lässt  das  Licht  durch  einen  Heliostat  auf  ein,  auf  einem  Theil- 
kreise  drehbares  Nicol'sches  Prisma,  sodann  durch  die  der  elektrisch- 
magnetischen Einwirkung   ausgesetzte  Substanz  und  durch  ein  zweites 


^)  Müller,  Lehrb.  d.  Phys.  [5]  2,  p.  427,.  1857*.  - 
8)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Aun.  82,  p.  215,  1851*.  — 
Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  69,  p.  1,  1863*. 

Wiedemann,  Elektridtät.  III. 


-  2)  Faraday,  1.  c.  — 
*)  Vergleiche  Verde t, 
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N  i  c  o  1 '  ßches  Prisma  fallen,  und  concentrirt  dasselbe  durch  eine  Cylind*- 
linse  von  etwa  1  cm  Brennweite  auf  dem  Spalte  des  Collimationsfemrohreß 
eines  Spectralapparates ,  in  dessen  Ocular  man  neben  dem  Fadenkreuze 
seitliche  Schirme  zur  Abbiendung  des  grössten  Theiles  des  beobachteten 
Spectrums  anbringt.  Durch  Drehen  des  ersten  Nicol 'sehen  Prismas 
kann  ,man  nach  einander  die  verschiedenen,  mit  den  einzelnen  Fraun- 
hofer^ sehen  Linien  zusammenfallenden  Th eile  des  Spectrums  auslöschen, 
deren  Schwingungsebenen  auf  der  des  analysirenden  Prismas  senkrecht 
stehen,  und  so  die  Ablenkung  ihrer  Polarisationsebenen  von  der  ursprüng- 
lichen Lage  bestimmen. 

1063  Wül  man  nur  die  Drehung  für  eine  Farbe  bestimmen,  so  kann 
man  dieses  Verfahren  mit  der  Anwendung  der  Quarzdoppelplatte  combi- 
niren.  Man  lässt  die  durch  eine  Linse  parallel  gemachten  Strahlen  von 
Sonnen-  oder  Lampenlicht  durch  ein  Nicol'sches  Prisma  und  die  der 
elektromagnetischen  Einwirkung  ausgesetzte  Substanz  gehen.  Sodann 
fällt  dasselbe  auf  ein  analysirendes  Nicol'sches  Prisma  und  wird  darauf 
durch  einen  Spectralapparat  mit  vei*tical  gestelltem  Spalt  zerlegt.  Stehen 
beide  Nie ol' sehe  Prismen  so,  dass  ohne  elektromagnetische  Einwirkung^ 
die  beiden  Hälfben  der  Doppelplatte  direct  die  gleiche  Farbe,  also  z.  B. 
die  Uebergangsfarbe  zeigen,  so  erscheint  in  den  beiden  über  einander 
befindlichen,  den  beiden  Hälften  der  Doppelplatte  entsprechenden  Theilen 
des  Spectrums  eine  dunkle  Linie  an  der  Stelle  der  jener  Farbe  com- 
plementär  gefärbten  Stelle  (im  betrachteten  Falle  an  Stelle  der  Linie  2>). 
Wird  nun  die  elektromagnetische  Drehung  in  der  Substanz  hervorgerufen, 
so  addirt  sie  sich  zu  der  Drehung  der  einen  Hälfte  der  Doppelplatte  und 
subtrahirt  sich  von  der  der  anderen.  Die  schwarzen  Striche  in  der  oberen 
und  unteren  Hälfte  des  Spectrums  rücken  aus  einander  nach  rechts  und 
links.  Um  sie  zusammenzuführen,  dass  sie  wieder  eine  gerade  Linie 
bilden,  muss  man  das  anal y sirende  Prisma  um  denselben  Winkel  zurück- 
drehen, um  welchen  die  elektromagnetische  Einwirkung  die  Polarisations- 
ebene vorwärts  gedreht  hat.  Man  kann  hierbei  unter  Anwendung  von 
Lampenlicht  eine  Genauigkeit  von  Vio^  erhalten ;  selbst  bei  zweimaligem 

.  Hin  -  und  Hergang  des  Lichtes  im  Diamagneticum  ist  das  Licht  noch 
zur  Anwendung  dieser  Methode  hell  genug.  Sind  die  untersuchten  Sub- 
stanzen in  ihrer  Dicke  nicht  homogen,  so  erscheinen  die  schwarzen  Linien 
in  beiden  Hälften  des  Spectrums  verzerrt;  indess  kann  man  sie  doch 
immer  durch  Drehung  des  analysirenden  Nicols  senkrecht  über  einander 
schieben  und  so  auch  in  diesem  Falle  die  elektromagnetische  Drehung 
bestimmen  i). 

1064  Für  die  Bestimmung  der  Drehung  verschiedener  Farben  bediene 
ich  mich  einer  Doppelplatte,  bestehend  aus  zwei  Quarzkeilen,  deren  Haupt- 


')  Lüdtge,  Pogg.  AnD.  137,  p.  271,   1868*. 
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flächen  senkrecht  gegen  die  optische  Axe  des  Krystalls  geschliffen  sind, 
and  deren  jeder  aus   einer  oberen  rechts  drehenden  und  unteren  links 
drehenden  Hälfte  besteht.    Den  einen  dieser  Keile  kann  man  vermittelst 
Fig.  301.  einer    Mikrometerschraube    an    dem   an- 

deren verschieben  und  dadurch,  wenn  man 
^^^^^^^^SmBM^^J  an  einer  bestimmten  Stelle  des  Doppel- 
j^B^WJIIpJI?!^^  ^^^^   einen   polarisirten  Lichtstrahl    hin- 

BiK^^^K53iii jiiiiiii!.; ii Jr        durchleitet,  die  Dicke  an  dieser  Stelle  so 

verändern,  dass  die  Drehung  der  Polarisa- 
tionsebene für  jede  beliebige  Farbe  daselbst  in  den  beiden  Hälften  des 
Keils  +  90^  beträgt.  Der  Keil  stellt  demnach  eine  Doppelplatte  von 
variabler  Dicke  dar. 

Auch  der  Erdmagnetismus  kann  eine  Drehung  der  Polarisation s-  1065 
ebene  hervorrufen,  wie  H.  BecquereH)  gezeigt  hat. 

Man  bringt  zwischen  ein  polarisirendes  Jellet^sches  Prisma  -und 
einen  mit  einem  Femrohre  versehenen  Analysator  eine  0,5  m  lange, 
mit  Schwefelkohlenstoff  gefüllte,  beiderseits  mit  planparallelen  Glas- 
platten geschlossene  Röhre.  An  ihren  Enden  befinden  sich  Spiegel,  an 
denen  der  vom  Polarisator  kommende  Strahl  so  reflectirt  wird,  dass 
er  fünfmal  die  Länge  der  Röhre  (2,5  m)  durchläuft.  Liegt  die  Röhre 
in  der  Richtung  des  magnetischen  Meridians,  so  ist  die  Polarisations- 
ebene, je  nachdem  man  von  Süd  oder  Nord  hinein  blickt,  um  6,5  Minu- 
ten nach  der  einen  oder  anderen  Seite  gedreht,  während  sie  bei  einer 
auf  ersterer  Richtung  senkrechten  Lage  der  Röhre  unverändert  bleibt. 
Die  Drehung  entspricht  der  Richtung  der  erdmagnetischen  Wir- 
kung. 

Schon  bei  Annäherung  gewöhnlicher  Magnete  ändert  sich  dabei  die 
Drehung  der  Polarisationsebene. 

Nach  den  Bestimmungen  von  H.  Becquerel  beträgt  in  einer  Im 
langen  Röhre  voll  Schwefelkohlenstoff  für  gelbes  Licht  die  einfache  elek- 
tromagnetische Drehung  durch  den  Erdmagnetismus  in  Paris  bei  0®  G. 
0,9435  Minuten. 

Die  Abhängigkeit  der  Grösse  der  Drehung  der  Polari-  1066 
sationsebene  bei  directer  Einwirkung  eines  um  die  durchsichtigen 
Körper    geleiteten    galvanischen   Stromes    von    der  Intensität    des 
Stromes  und  der  Farbe  des  hindurchgehenden  Lichtes  habe 
ich^)    nach   einer  der  §.    1062  beschriebenen   sehr    ähnlichen  Methode 


1)  Henri  Becquerel,  Corapt.  rend.  86,  p.  1075,  1878*,  89,  p.  838*; 
Ann.  de  Chim.  et  de  Phy».  [5]  19^  p.  90,  1880,  [5]  27,  p.  312,  1882*;  Beibl. 
2,  p.  357*,  4,  p.  292,  7,  p.  625*  u.  a.  a.  0.  Die  weiteren  Ausführungen  diesefl 
Gegenstandes  liegen  ausserhalb  de»  Bereiches  dieses  Werkes.  —  *)  G.  Wiede- 
mann,  Pogg.  Ann.  82,  p.  215,  1851*. 
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Magnetische  Drehung 


nnter  Anwendung  verschiedener  Flüssigkeiten  bestimmt.  Dieselben  be- 
fanden sich  in  Röhren  von  201|5  bis  210mm  Länge,  welche  vom  und 
hinten  durch  parallele  Glaswände  geschlossen  waren.  Die  Rohren  lagen 
in  einer  260  mm  langen  Drahtspirale,  auf  welche  etwa  6  kg  Kupferdraht 
von  2,3  mm  Dicke  gewickelt  waren.  Durch  diese  Spirale  wurde  vermit- 
telst eines  Gyrotrops  ein  Strom  in  abwechselnder  Richtung  geleitet.  £in 
abgezweigter  Theil  desselben  durchlief  den  Draht  einer  Tangentenbussole, 
durch  deren  Ablesung  seine  Intensität  bestimmt  wurde. 

Bei  Flüssigkeiten,  welche  für  sich  die  Polarisationsebene  nicht  dreh- 
ten, z.  B.  Schwefelkohlenstoff,  wurde  der  polarisirte  Lichtstrahl  durch 
eine  mit  Terpentinöl  gefüllte  Röhre  und  dann  erst  durch  die  mit  der 
betreffenden  Flüssigkeit  gefüllte  Röhre  geleitet,  und  die  Zu-  oder  Abnahme 
der  Drehung  der  Polarisationsebene  bei  der  Einwirkung  des  Stromes  auf 
letztere  bestimmt.  Sie  entspricht  dann  der  durch  den  Strom  bewirkten 
Drehung. 

Bezeichnet  i  die  Intensität  des  Stromes,  D,  E^  b,  F  die  Drehung  der 
Polarisationsebene  für  die  einzelnen  Fraunhof er^schen  Linien,  so  er- 
gab sich  u.  A.: 

Schwefelkohlenstoff: 


• 

D 

E 

h 

F 

260 

0,7 

1,1 

1,1 

— 

325 

1 

1,25 

— 

— 

364 

1 

1,3 

1,4 

1,5 

394 

1,2 

1,7 

1,75 

1,9 

456 

1,4 

1,75 

2,0 

2.3 

521 

1,5 

2,2 

2,25 

2,5 

Terpentinöl 


a 

c 

D 

E 

h 

F 

0,435 

0,5 

0,6 

0,7 

0,7 

0,8 

0,650 

0,7 

1,0 

1,15 

1,4 

0,839 

— 

1,0 

1,4 

1,45 

1,70 

0,966 

0,8 

1,25 

1,5 

1,6 

1,85 

1,111 

1,0 

1,3 

1,7 

1,8 

2,1 

1,280 

— 

1,7 

2,2 

2,3 

2,7 

für  verschiedene  Farben.  917 

Die  Drehung  der  Polansationsebene  in  diesem  Terpentinöl  ohne 
Einwirkung  des  Stromes  war  /ür  die  Linien 


c 

D 

E 

b 

F 

22,5 

29,4 

39,25 

41,1 

48,7 

Aus  diesen  Versuchen  folgt:  1067 

1)  Die  Drehung  der  Polarisationsebene  ist  der  Inten- 
sität des  dieselbe  bewirkenden  Stromes  proportional^); 

2)  sie  nimmt  bei  abnehmender  Wellenlänge  sowohl  beim 
SchwefelkohlenstoJff,  wie  beim  Terpentinöl  stetig  zu. 

Beim  Terpentinöl  ist  innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtungen  die 
durch  den  galvanischen  Strom  hervorgebrachte  Drehuug  der  verschiede- 
nen Farben  proportional  der  schon  ohne  Einwirkung  des  Stromes  beob- 
achteten Drehung  derselben.  —  Indess  ist  dieses  letztere  Resultat  nicht 
als  allgemein  gültig  für  alle,  für  sich  drehenden  Substanzen  zu  be- 
trachten, da  einzelne  derselben  für  sich  die  Polarisationsebene  für  die 
verschiedenen  Farben  nach  entgegengesetzten  Seiten  hin  drehen;  der 
galvanische  Strom  in  ihnen  aber  für  alle  Farben  die  Drehung  der  Pola- 
risationsebene nach  derselben  Seite,  wenn  auch  in  verschiedener  Grösse, 
bewirkt. 

Mit  der  Länge  des,  der  Einwirkung  eines  Stromes  in  einer  Draht- 
spirale oder  einer  magnetisirenden  Kraft  ausgesetzten  Körpers  nimmt, 
wenn  alle  Theile  desselben  gleichmässig  erregt  werden,  die  Drehung  pro- 
portional zu*). 

Die  Abhängigkeit  der  Drehung  der  Polarisationsebene  in  1068 
einem  zwischen  den  Polen  eines  Elektromagnetes  aufgestellten  Körper 
von  den  auf  ihn  wirkenden  magnetischen  Kräften  ist  von 
Verdet^)  untersucht  worden. 

Auf  die  Pole  eines  Ruhm  korff^  sehen  Magnetes  von  der  in  §.  366 
beschriebenen  Einrichtung,  dessen  horizontale,  200  mm  lange  und  75  mm 
dicke  Schenkel  durchbohrt  waren,  wurden  zwei  50mm  lange  Cylinder 
von  weichem  Eisen  von  140mm  Durchmesser  aufgeschraubt,  welche 
gleichfalls  in  der  Richtung  der  Axe  durchbohrt  waren.  Standen  die  gegen- 
überliegenden Flächen  dieser  Cylinder  etwa  50  bis  90  mm  von  einander, 
so  konnte  man  eine  durchsichtige  Substanz,  ein  Stück  Faraday'sches 
Glas,  an  jeder  beliebigen  Stelle  zwischen  ihnen'  aufstellen,  ohne  dass 
die  Drehung  der  Polarisationsebene  für  die  Uebergangsfarbe  beim  Durch- 
gange des  Sonnenlichtes  in  der  Richtung  der  Axe  der  Schenkel  und  Cylin- 
der sich  änderte,  vorausgesetzt,  dass  die  Substanz  nicht  allzu  nahe  an 
die  eine  Polflächen  gebracht  wurde.    Hiernach  ist  bei  der  angegebenen 


*)  Vergl.  auch  Faraday,  1.  c.  —  ^)  Faraday,  1.  c.  —  ^)  Verde t,  Ann. 
de  Chim.  et  de  Phya.  [3]  41,  p.  370,  1854*. 
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Fig.  302. 


Vorrichtung  die  magnetische  Wirkung  auf  die,  an  irgend  einer  Stelle  des 
ganzen  Feldes  zwischen  den  Magnetpolen  liegenden  Molecüle  des  schweren 
Glases  höchstens  um  Vioo  verschieden. 

Um  die  Stärke  des  magnetischen  Momentes  an  den  einzelnen  Stel- 
len zu  hestimmen,  wurde  eine  Drahtspirale  c,  Fig.  302,  von  15  mm 
Höhe,  12,28  mm  innerem  und  äusserem  Durchmesser  und  aus  23  m 
übersponnenem  Kupferdraht  von  0,5  mm  Dicke  an  einem  Rahmen ,  der 
durch  eine  Zahnstange  auf  und  nieder  bewegt  werden  konnte,  zwischen 
die  Magnetpole   gebracht,   so  dass  ihre  Axe  vertical  stand.    Sie  konnte 

durch  den  Knopf  m  um  eine  gegen 
diese  Axe  und  gegen  die  Verbin- 
dungslinie der  Centra  der  Polfläcben 
senkrechte  Axe  um  90^  gedreht  wer- 
den, so  dass  ihre  Oeffnungen  abwech- 
selnd nach  oben  und  unten  oder 
gegen  die  Polflächen  gerichtet  waren. 
Ihre  Enden  waren  mit  einem  Spiegel- 
galvanometer verbunden.  Die  Ge- 
sammtintensität  des  bei  der  schnel- 
len Drehung  der  Spirale  um  90* 
erhaltenen  Stromes  ist  der  magneti- 
schen Wirkung  an  ihrer  Stelle  pro- 
portional. —  Unmittelbar  über  der 
Spirale  wurde  auf  ihren  Rahmen  bei 
L  die  zur  Untersuchung  bestimmte, 
durchsichtige  Substanz  gelegt,  nach 
der  Messung  der  magnetischen  Kraft 
durch  Hinunterschrauben  des  Rah- 
mens zwischen  die  Magnetpole  gebracht,  und  die  Drehung,  sei  es  für 
die  Uebergangsfarbe,  sei  es  für  den  der  Linie  Cr  nahezu  entsprechenden, 
durch  Kupferammonlösung  hindurchgeleiteten,  blauen  Lichtstrahl  be- 
stimmt. Der  den  Magnet  magnetisirende  Strom  wurde  umgekehrt  und 
wieder  die  Drehung  bestimmt,  nachdem  der  Magnetismus  des  Magnetes 
eine  constante  Grösse  angenommen  hatte.  Nach  Hinaufschrauben  des 
Rahmens  wurde  nochmals  durch  Umdrehen  der  Drahtrolle  untersucht, 
ob  die  jetzt  stattfindende  entgegengesetzte  Magnetisirung  des  Magnetes 
seiner  ersten  Magnetisirung  gleich  war. 

Die  Summe  der  beiden  beobachteten,  nach  entgegengesetzten  Seiten 
gerichteten  Drehungen  der  Polarisationsebene  sei  «,  der  durch  die  Induc- 
tion  gemessene  Magnetismus  im  magnetischen  Felde  m,  die  Zahl  der  zur 
Erregung  des  Magnetes  verwendeten  Bunsen^ sehen  Elemente  w,  die 
Entfernung  der  Magnetpole  von  einander  a.    So  ergab  sich  u.  A.: 


durch  verschieden  starke  Kräfte. 
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Faraday'sches  Glas  40 mm  dick: 


Drehung  der  Uebergangsfarbe 

Drehang  für  blaues  Licht 

a 

n 

m 

a 

tt/m 

m 

a 

tt/m 

60  mm 

20 

143,37 

9°  13' 45" 

3,86 

157,5 

160  36' 

6,32 

80 

20 

115 

7®  28'  30" 

3,90 

119,0 

130  13^ 

6,66 

60 

10 

112,37 

7»  17' 45" 

3,89 

109,6 

IIO44' 

6;42 

90 

10 

63,62 

3»  55'  45" 

3,71 

Schwefelkohlenstoff,  44mm  dicke  Schicht: 


Uebergangsfarbe 

Blaues  Lioht 

m 

a 

tt/m 

m 

a 

a/m 

150,37 
94,19 
69,00 

6°  16'  15" 
3O55' 
20  54' 

2,50 
2,49 
2,52 

148,5 

124,5 

94,4 

lOO  47' 
90  29' 30" 
70    7' 30" 

• 

4,37 
4,57 
4,53 

Für  ein  Flintglasstück  von  43,3mm  Dicke  ergab  sich  ebenso 
für  die  Drehung  der  Uebergangsfarbe  a/m  =  1,90  bis  1,96. 

Die  Drehung  der  Pplarisationsebene  in  jedem  Theil- 
chen  einer  einfach  brechenden  Substanz  ist  demnach  direct 
proportional  der  auf  dasselbe  wirkenden  magnetischen  Kraft. 

Nähert  man  daher  z.  B.  einem  Magnetpole,  vor  welchem  sich  ein 
durchsichtiger  Körper  befindet,  von  der  Seite  einen  Eisenstab,  so  wird 
die  Drehung  in  dem  Körper  vermindert,  da  nun  die  magnetische  Wir- 
kung auf  ihn  gleichfalls  verringert  ist  ^). 

Legt  man  zwischen  die  Magnetpole  ein  kürzeres  oder  ein  längeres  1069 
Stück  Faraday'sches  oder  Flintglas  und  schiebt  die  Polflächen  unmit- 

^)  Farad  ay,  1.  c.  Früher  hatte  Bert  in  (Compt.  rend.  26,  p.  216*;  Ann. 
de  Ohim.  et  de  Phya.  [3]  23,  p.  5,  1848*;  Pogg.  Ann.  74,  p.  143*,  75,  p.  420*) 
den  empirischen  Satz  aufgestellt,  dass  die  Drehung  vor  einem  Magnetpole 
y  =  Är''(l — r')/{l — r)i8t,  wo-iderDrehungscoefficient,  d.h.  die  Drehung 
in  einer  den  Pol  berührenden  Schicht  von  1mm  Dicke,  Ar  die  Drehung  in 
1  mm  Entfernung,  e  die  Dicke  des  Diamagneticums  ist.  Bei  Wirkung  beider 
Pole  des  Magnetes  sollte  die  Drehung  der  Summe  der  Drehungen  durch  jeden  Pol 
einzeln  gleich  sein. 


920  Gesetze  der  Drehung  der  Polarisationsebene 

telbar  an  die  Endflächen  derselben  heran,  so  bemerkt  man  zuweilen  in 
beiden  Fällen  gleiche  Drehungen  der  Polarisationsebene,  indem  bei  An- 
wendung des  längeren  Glases  die  Länge  desselben,  auf  welche  der  Mag- 
netismus einwirkt,  sich  vergrössert,  während  zugleich  in  Folge  der 
grösseren  Entfernung  der  Pole  der  auf  jeden  Punkt  des  Glases  wirkende 
Magnetismus  abnimmt  ^). 

1070  Geht  ein  polarisirter  Lichtstrahl  in  einer  Linie,  welche  gegen  die 

(axiale)  Richtung  der  Wirkung  der  magnetischen  Kraft  geneigt  ist,  durch 
eineii  durchsichtigen  Körper,  so  ist  die  Drehung  der  Polarisationsebene 
in  ihm  kleiner,  als  wenn  das  Licht  in  der  axialen  Richtung  durch  den 
Körper  geht.  Die  Gesetze  der  Drehung  für  diesen  Fall  sind  von  V er- 
det') untersucht  worden.  Der  durchsichtige  Körper  wurde  auf  einen 
um  seine  Axe  drehbaren  Tisch  zwischen  die  Pole  des  Magnetes  gelegt, 
welche  aus  zwei  gegen  einander  verschiebbaren,  parallelepipedischen 
Eisenstücken  bestanden.  Die  Drehung  des  Tisches  wurde  an  einer  an 
seinem  Rande  angebrachten  Kreistheilung  vermittelst  eines  festen  Nonius 
gemessen.  Der  durchsichtige  Körper  ragte  mit  seiner  Masse  ein  wenig 
über  die  oberen  Ränder  der  Eisenstücke  hinüber.  Der  Lichtstrahl,  wel- 
cher von  einem  feststehenden  polarisirenden  Prisma  kam,  ging  dicht  über 
denselben  durch  den  Körper  hindurch  und  fiel  sodann  in  den  gleichfalls 
an  einem  festen  Stativ  angebrachten,  um  seine  Axe  drehbaren,  §.  1058 
beschriebenen,  analysirenden  Apparat.  Der  Elektromagnet  war  auf  eine 
verticale  Axe  aufgesetzt,  welche  sich  in  einem  auf  vier  Stellschrauben 
stehenden  Stativ  in  Mitten  eines  Theilkreises  drehte.  Der  Magnet  und 
der  zwischen  seinen  Polen  befindliche  durchsichtige  Körper  wurden  erst 
so  gestellt,  dasB  der  polarisirte  Lichtstrahl  den  letzteren  in  der  gegen  die 
Flächen  der  Pole  des  Magnetes  senkrechten,  axialen  Richtung  durchstrahlte, 
uad  die  Drehung  der  Polarisationsebene  nach  dem  Schliessen  des  magne- 
tisirenden  Stromes  bestimmt.  Sodann  wurde  der  Magnet  um  einen  Win- 
kel a  gedreht,  und  der  zwischen  seinen  Polen  befindliche,  den  durchsich- 
tigen Körper  tragende,  mit  dem  Magnet«  gedrehte  Tisch  um  ebensoviel 
Grade  a  zurückgedreht,  dass  der  Körper  in  derselben  Richtung  vom  Licht 
durchstrahlt  wurde,  wie  vorher. 

Aus  den  Zahlen,  welche  bei  der  Anwendung  eines  Parallelepipeds 
von  F  a  r  a  d  a y '  schem  Glase  oder  eines  parallelepipedischen,  mit  Schwefel- 
kohlenstoff gefüllten  Glastroges  erhalten  wurden,  ergab  sich: 

der  Winkel  d,  um  welchen  die  Polarisationsebene  ge- 
dreht wird,  ist  bei  gleicher  magnetisirender  Kraft  dem 
Cosinus  des  Neigungswinkels  «  zwischen  der  Richtung  des 
Lichtstrahles  und  der  axialen  Richtung  der  magnetischen 
Wirkung  proportional. 

1)  B.  Becqiierel,  Ann.  de  Cliim.  et  de  Phys.  [3]  17,  p.  443,  1846*.  — 
2)  Verdet,  Compt.  rend.  39,  p.  548,  1854*j  Ann.  de  Chim.  et  de  Phya.  [3j  43, 
p.  37*. 


durch  den  Magnet. 
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So  fand  Yerdet  z.  B.: 


Faraday'Bches  Glas,  40 

[nm  dick 

Schwefelkohlenstoff 

,  44  mm  dick 

a 

d 

d/co8a 

d 

d/co8 a 

0 

8»  55'  45" 

535,75 

5058'  0" 

358,0 

15 

8^29' 15" 

527,25 

50  45' 45" 

357,25 

30 

70  40'    0" 

531,25 

50    7' 45" 

355,25 

45 

60  20'    0" 

537,50 

4O    9'    0" 

352,0 

60 

4Ö  28'  45" 

537,50 

20  58'  45" 

357,50 

75 

,    20  19' 30" 

539,00 

— 

Die  Drehung  der  Polarisationsehene  durch  den  gaWa-  1071 
nischen  Strom  ist  in  verschiedenen  Suhstanzen  sehr  verschieden. 
Eine  besonders  starke  Drehung  der  Polarisationsebene  zeigt  sich  bei  dem 
von  Faraday^)  dargestellten  schweren  Glas  von  kieselborsaurem  Blei- 
oxyd, 2PbO,  3  810-2, 4  BO3,  aus  welchem  er  längliche,  etwa  3  bis  5  cm 
lange  und  etwa  1  cm  dicke  und  breite  parallelepipedische  Stücke  formte, 
deren  Endflächen  plangeschliffen  wurden. 

Nach  Matthiessen*)  ist  die  Wirkung  auf  mehrere  andere  Blei- 
silicate,  z.  B.  4PbO,  SiOj  und  8PbO,  3Si02,  mehr  als  doppelt  so  gross 
als  im  Faraday' sehen  Glase.  Sie  laufen  aber  leicht  an  der  Luft  an. 
Ein  Silicoaluminat  von  Bleioxyd  und  Kali  (KO,  AI3  O3,  5  bis  8  Pb  0, 6  Si02) 
und  ein  Silicoaluminat  von  Bleioxyd  sollen  diesem  üebelstande  nicht  aus- 
gesetzt sein.  —  Nächst  dem  Bleioxyd  befördert  der  Gehalt  anWismuth, 
Antimon,  Zink  das  Dreh  vermögen  der  Gläser,  der  Gehalt  an  Kalk, 
Natron  und  Kali  verringert  dasselbe.  Geschmolzene  Phosphorsäure,  Quarz, 
Flussspath  zeigen  dagegen  keine  Drehung. 

Faraday')  fand  die  Drehung  gleicher  Längen  verschiedener  Sub-  1072 
stanzen  wie  folgt: 

Schweres  Glas 6^ 

Flintglas 2,8o 

Steinsalz 2,2«     . 

Wasser 1^ 

Bertin*)  berechnet  den  Drehungscoefficienten  (vgl.  §.  1068,  Anm.) 
wie  folgt: 


^)  Faraday,  Phil.  Trans.  1830,  1,  p.  1*.  —  ^)  Matthiessen,  Compt.  rend. 
24,  p.969*;  25,  p.20,  173,  1847*;  Pogg.  Ana.  73,  p.  65  bis  77*.  —  S)  Faraday, 
Exp.  Res.  Ser.  19,  §.  2215*.  —  *)  Bertin,  l.  c. 
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Faraday's  Flintglas 
Guinaut's  „ 

Gemeines  „ 

Zinnchlorid  .  .  . 
Schwefelkohlenstoff 
Phosphorchlorür 


1,00  Zinkchloridlösung  .    .    .  0,55 

0,87  Chlorcalciumlösung     .    .  0,45 

0,83  Wasser 0,25 

0,77  Alkohol  (36»  Baume)      .  0,18 

0,74  Aether *  .    .  0,15 

0,51 


E.  Becquerel  (1.  c.)  fand  für  eine  Schicht  von  1cm  Dicke  die 
Drehung  für 

GhlorzinklÖBung .    ...    6®  Reines  Wasser    ....    3* 

Ghlorcalcium  \  .  ^q         Alkoholl 

GhlornatriumJ     •    •    •    •      »  Aether  J 

E.  Becquerel^)  hat  ferner  für  die  Drehung  der  Polarisationsebene 
in  gleichen  Längen  der  Körper  bei  Anwendung  gleich  starker  Ströme 
folgende  Werthe  gefunden: 

Wasser 10 

Concentrirte  EisenchlorürlÖsung    .  3 

Schwefelkohlenstoff 29,3 

Schwefelsaures  Nickeloxydul      .    .  13,55 

Bemerkenswerth  ist  hier  die  geringe  Drehung  der  Polarisationsebene 
in  der  EisenchlorürlÖsung  (s.  unten). 

Bei  Körpern,  welche  für  sich  die  Polarisationsebene  drehen,  z.  B. 
Zuckerlösung,  ist  die  durch  den  galyanischen  Strom  oder  Magnet  be- 
wirkte Drehung  nach E.  BecquereTs^)  Versuchen  gleich  gross,  mag  sie 
in  der  gleichen  oder  in  der  entgegengesetzten  Bichtung  stattfinden,  wie 
die  dem  Körper  eigenthümliche  Drehung  der  Polarisationsebene. 

1073  V  e  r  d  e  t ')  hat  die  Drehung  der  Polarisationsebene  für  yerschiedene 

Lösungen  für  die  Uebergangsfarbe  bestimmt,  indem  er  sie  zwischen  die 
Pole  des  §.  366  beschriebenen  Elektromagnetes  brachte,  welche  mit  klei- 
neren sechseckigen  Eisenplatten  (§.  1068)  armirt  waren. 

Vor  uDd  nach  der  Bestimmung  wurde  an  die  Stelle  der  Lösung 
destillirtes  Wasser  gebracht,  und  so  die  Drehung  in  der  Lösung  bei 
gleicher  magnetischer  Einwirkung  mit  der  des  Wassers  verglichen.  Die 
Lösungen  befanden  sich  in  10  bis  50  mm  langen,  parallelepipedischen 
Glaskästen,  welche  zuerst  leer  zwischen  die  Magnetpole  gesetzt  wurden, 
um  die  in  ihren  Glaswänden  erzeugte  Drehung  von  der  Drehung  zu  sub- 
trahiren,  welche  nach  ihrer  Füllung  mit  den  Lösungen  beobachtet  wurde. 
Um  bei  gefärbten  Lösungen  die  durch  die  Färbung  entstehenden  Fehler- 
quellen zu  y ermeiden,  Hess  man,  auch  als  der  Yergleichung  halber  die 


1)  E.  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phvs.  [3]  28,  p.  837,  1850*.  — 
2)  E.  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  17,  p.  437,  1846*.  —  «)  Verdet. 
Compt.  rend.  43,  p.  529,  1856*;  44,  p.  1209,  1857*;  Ann.  de  Chim.  et  de  Phy». 
[3]  52,  p.  129,  1858*;  Pogg.  Ann.  100,  p.  172*. 


in  verschiedenen  Stoffen. 
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Drehung  im  Wasser  hestimmt  wurde,  zuerst  den  Lichtstrahl  durch  eine 
Schicht  der  Lösung  von  derselben  Dicke  gehen,  wie  die  nachher  dem 
Einfluss  des  Magnetes  ausgesetzte  Schicht.  Stets  wurde  die  Summe  der 
Drehungen  gemessen,  welche  erhalten  wurden,  als  der  Magnet  nach  ein- 
ander entgegengesetzt  magnetisirt  worden  war. 

Die  Temperatur  bei  den  Beobachtungen  betrug  12  bis  18^  C.  Als 
magnetisches  Drehvermögen  einer  Lösung  bezeichnet  Verdet  die 
Drehung  der  Polarisationsebene  in  einer  Schicht  derselben,  wenn  die 
Drehung  in  einer  gleich  dicken  Schicht  Wasser  unter  sonst  gleichen  Um- 
ständen gleich  Eins  gesetzt  wird;  als  moleculares  magnetisches 
Drehvermögen  eines  Salzes  in  einer  Lösung  das  Drehvermögen  der 
Lösung  nach  Abzug  der  Drehung  durch  das  Wasser  in  derselben,  divi- 
dirt  durch  das  Gewicht  des  in  der  Einheit  des  Volumens  enthaltenen 
Salzes.    Die  folgende  Tabelle  enthält  einige  der  erhaltenen  Resultate: 


Dichtig- 
keit der 
Lösung 


Salz- 
menge in 
1  Vol.  der 
Lösung 


Dreh- 
vermögen 


Drehung 


durch  das 
Wasser 


durch  das 
Salz 


Molecu- 
lares Dreh- 
vermögen 
des  Salzes 


Zinnchlorär 


a 
n 


1,3280 
1,1637 
1,1112 


0,401 
0,198 
0,133 


2,047 
1,525 
1,348 


0,927 
0,966 
0,978 


1,120 
0,559 
0,370 


2,79 
2,81 
2,71 


Das  magnetische  Drehvermögen  derLösung  eines  Sal- 
zes ist  also  nahezu  gleich  der  Summe  der  Drehvermögen 
desinderLösung  enthaltenenWassersundSalzes. 

Dasselbe  Resultat  gaben  Lösungen  von  Zinkchlorür  und  Salmiak. 

Das  magnetische  Drehvermögen  der  Salzlösungen  ist  nach  Verdet  1074 
wesentlich  verschieden,  je  nachdem  das  in  ihnen  enthaltene  Salz  mag- 
netisch oder  diamagnetisch  ist. 

Bei  den  meisten  Lösungen  von  Salzen  mit  diamagnetischem 
Kadical  ist  das  Drehvermögen  grösser  als  das  des  Wassers,  so  bei  den 
Salzen  des  Aluminiums,  Zirconiums,  Berylliums,  Lithiums,  Wolframs, 
Magnesiums,  Kaliums,  Natriums,  Calciums  u.  s.  w. ;  nur  bei  einigen,  z.  B. 
bei  der  Lösung  des  salpetersauren  Ammons,  ist  es  kleiner,  so  dass  man 
nach  dem  §.  1073  angeführten  Satze  annehmen  muss,  dass  das  moleculare 
Drehvermögen  des  Salzes  kleiner  ist  als  das  des  Wassers  (beim  salpeter- 
sauren Ammon  nur  0,401). 

Bei  den  Lösungen  der  Salze  mit  magnetischem  Radical,  z.B. 
von  Eisenvitriol,  Eisenchlorür  und  Eisenchlorid,  zeigt  sich  die  Drehung 
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oft  kleiner  als  die  des  Wassers.  Betrachtet  man  sie  wiederum  als  die 
Summe  der  in  dem  Wasser  der  Lösung  und  in  dem  gelösten  Salz  erzeug- 
ten Drehungen,  so  ist  sie  sogar  kleiner,  als  die  durch  das  Wasser  allein 
erzeugte  Drehung.  Für  sich  muss  daher  das  Salz  die  Polarisationsebene 
im  entgegengesetzten  Sinne  drehen,  als  das  Wasser.  Das  moleculare 
Drehvermögen  des  gelösten  Salzes  ist  negativ,  wenn  das  Drehyermögen 
des  Wassers  positiv  ist. 

Bei  Eisenvitriol  und  Eisenchlorür  ist  die  negative  Drehung  des 
Salzes  selbst  in  den  concentrirtesten  Lösungen  nicht  so  bedeutend,  dass 
sie  die  positive  Drehung  des  Lösungsmittels  völlig  überwöge;  dagegen 
zeigen  Lösuugen  von  Eisenchlorid  bei  schwachem  Salzgehalt  eine  gerin- 
gere positive  Drehung  als  Wasser,  bei  stärkerem  Gehalt  eine  entgegen- 
gesetzte, welche  negative  Drehung  bei  einem  Gehalt  von  40  Proc. 
Eisencldorid  6-  bis  7 mal  grösser  als  die  des  Wassers  ist,  also  der  des 
Faraday^ sehen  Glases  fast  gleichkommt.  —  Hat  das  Lösungsmittel 
eine  weniger  starke  positive  Drehkraft  als  Wasser,  so  tritt  die  negative 
Drehung  noch  stärker  hervor.  So  besitzt  eine  Lösung  von  55  Theilen 
Eisenchlorid  in  45  Theilen  Holzgeist  (der  für  sich  kaum  eine  magneti- 
sche Drehung  zeigt)  etwa  zweimal  so  starke  magnetische  Drehkraft,  als 
das  Faraday^sche  Glas. 

1075  Die  Gesetze  der  negativen  magnetischen  Drehung   sind   dieselben, 

welche  wir  in  §§.  1066  u.  f.  für  die  gewöhnliche  positive  elektromagne- 
tische Drehung  aufgestellt  haben. 

Dieselbe  ist  erstens  direct  proportional  der  magnetischen  Kraft. 
Als  z.  B.  V erdet  nach  einander  bei  Anwendung  verschieden  grosser 
Polflnchen  und  Abstände  derselben,  sowie  bei  verschiedener  Anzahl  der 
den  Elektromagnet  erregenden  galvanischen  Elemente  nach  einander  die 
Drehung  der  Polarisatiousebene  da  im  SchwefelkohlenstoflF  und  d/  in  der 
am  Ende  des  vorigen  Paragraphen  erwähnten  Lösung  von  Eisenchlorid 
in  Holzgeist  bestimmte,  erhielt  er: 

ds  +  0M4'        4-  00  55' 15"  +  P43'15"  +  2^22' 45" 
df  —  20  4' 45'  —  20  28' 30"  —  4«  54'         —  6«  31' 30" 
df/ds  —  2,83         —  2,83  —  2,84  —  2,74 

Ferner  ist  das  negative  moleculare  Drehvermögen  der  magnetischen 
Salze  in  verschieden  concentrirten  Lösungen  das  gleiche,  wenn  man  es 
in  der  §.  1073  angeführten  Art  berechnet.  Für  schwefelsaures  Eisen- 
oxydul in  wässerigen  Lösungen,  welche  resp.  17,4  und  10,5  Proc.  wasser- 
freies Salz  enthalten,  ist  es  —  1,24  bis  —  1,35,  für  Eisenchlorür  in  Lö- 
sungen von  16  bis  28,3  Proc.  Salzgehalt  —0,82  bis  —0,94.  (Bei  der 
Berechnung  ist  die  Annahme  zu  machen,  in  den  Lösungen  seien  die 
Salze  im  wasserfreien  Zustande  enthalten.  Würde  man  sie  als  Hydrate 
ansehen,  so  würde  man  für  verschieden  concentrirte  Lösungen  ungleiche 
Werthe  des  molecularcn  Drehvermögens  erhalten.) 
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Von   anderen  Eisensalzen  besitzt  salpetersaures  Eisenoxyd  1076 
ein  schwächeres  negatives  magnetisches  Brehvermögen  als  das  Chlorid; 
die  concentrirte  Lösung  dreht  fast  nicht  mehr  unter  Einfluss  des  Stromes. 

Kaliumeisencyanidf  welches  magnetisch  ist,  besitzt  ein  nega- 
tives magnetisches  Drehvermögen;  dasselbe  ist  noch  bei  einer  Lösung 
von  15  Theilen  Salz  in  85  Theilen  Wasser  negativ,  und  etwa  doppelt  so 
gross  als  das  des  Wassers. 

Im  Ealiumeisencyanür,  welches  diamagnetisch  ist,  treten  die 
Eigenschaften  des  Eisens  so  weit  zurück,  dass  das  Salz  ein  positives 
magnetisches  Drehvermögen  besitzt. 

Die  Nickelsalze  besitzen  alle  ein  positives  magnetisches  Dreh- 
vermögen, welches  grösser  ist  als  das  des  Wassers ;  ihre  Lösungen  drehen 
indess  genau  nach  den  §.  1066  u.  flgde.  angeführten  Gesetzen,  so  dass 
mit  wachsender  magnetischer  Kraft  die  Drehung  in  gleichem  Vethältniss 
zunimmt. 

Ebenso,  nur  weniger  stark,  drehen  die  Kobaltsalze  im  positiven 
Sinne.  Noch  schwächer,  aber  auch  positiv,  ist  das  magnetische  Dreh- 
vermögen der  Mauganoxydulsalze.  Dagegen  ist  die  magnetische 
Drehung  der  Polarisationsebene  in  einer  wässerigen  Lösung  des  mag- 
netischen Kaliummangancyanids,  KsMnCy,;,  ho  klein,  dass  in  die- 
sem Salz  wahrscheinlich  der  Magnetismus  eine  negative  Drehung  ver- 
anlasst. 

Das  moleculare  magnetische  Dreh  vermögen  des  diamagnetischen 
neutralen  chromsauren  Kalis  ist  negativ,  —  2,20,  ebenso  das  des  doppelt 
chromsauren  Kalis  — 0,73  und  das  der  Chromsäure  —  1,21. 

Das  diamagnetische  Titanchlorid  zeigt  ein  negatives  Drehver- 
mögen, welches  etwas  grösser  ist  als  das  positive  Drehvermögen  des 
Wassers. 

Das  magnetische  Salz  Cerchlorür  besitzt  ein  negativeH  magne- 
tisches Drehvermögen;  ebenso  wahrscheinlich  auch  das  magnetische 
schwefelsaure  Ceroxydul,  dessen  Lösung  bei  der  Magnetisining  die 
Polarisationsebene  schwächer  ablenkt  als  Wasser;  und  auch  LanthaO- 
chlorür. 

Wässerige,  alkoholische  und  ätherische  Lösungen  des  diamagneti- 
schen  salpetersauren  Uranoxyduls  drehen  unter  dem  Einfluss  des  Mag- 
netismus etwas  schwächer  als  das  in  ihnen  enthaltene  Lösungsmittel. 

Wir  haben  also  unt^r  den  Salzen  zwei  Gruppen  zu  unterscheiden:  1077 

1)  die  Salze  mit  negativem  magnetischem  Drehvermögen,  welche 
entweder  a)  für  sich  magnetisch  sind,  wie  die  meinten  Eisensalze,  Cer- 
chlorür u.  8.  w.,  oder  b)  diamagnetisch  sind,  wie  z.  B.  Titanchlorid,  .neu- 
trales chromsaures  Kali,  salpetersaures  Uranoxydul; 

2)  die  Salze  mit  positivem  magnetischem  Drehvermogen,  z.  B.  die 
Nickel-  und  Kobaltsalze,  Molybdänsalze  (V;,  und  die  meisten  Mangansalze, 
Kai  iumeisencyan  ür. 
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In  diesen  Angaben  ist  keine  nnmittelbare  Beziehung  zwischen  dem . 
magnetischen  Verhalten  der  Salze  und  der  in  ihnen  durch  den  Magnetis- 
mus erzeugten  Drehung  der  Polarisationsebene  aufzufinden. 

1078  Nach  der  §.  1058  beschriebenen  Methode  hat  de  la  Rive^)  die 

Drehung  für  die  Uebergangsfarbe  in  Flüssigkeiten  gemessen.  Dieselben 
wurden  in  Glasröhren  eingeschlossen,  welche  an  den  Enden  mit  Glas- 
platten versehen  waren.  Um  den  drehenden  Einfluss  auf  letztere  zu  ver- 
meiden, wurden  dieselben  bis  in  die  Durchbohiningen  der  Halbanker  ein- 
geschoben. Meist  hatten  die  Röhren  10cm  Länge;  die  Drehung  wurde 
mit  der  im  Wasser  verglichen,  die  Beobachtungen  variirten  nie  mehr  als 
um  10  Minuten.     Die  Drehungen  betrugen  für: 


Wasser 1 

Alkohol 0,877 

Schwefelkohlenstoff    .   .  3,123  bis  3,160 

Aethyläther 0,838 

Bromäthyl 1,200 

Jodmethyl 2,233 


Schwefelsäurehydrat 0,7.50 

Schweflichte  Säure  (4  bis  b^C.)  .  1,272 

Desgl.  gelöst  in  Wasser 1,100 

Terpentinöl 1,192 

Käufliches  Creosot 2,259 


1079  In  Mischungen  aus  gleichen  Volumina  Wasser  und  Alkohol  ist  die 

Drehung  gleich  dem  Mittel  aus  der  Drehung  der  Bestand th eile,  multipli- 
cirt  mit  der  bei  der  Mischung  stattfindenden  Verdichtung.  Bei  Mischungen 
von  Schwefelsäure  mit  Wasser  findet  bei  geringen  Säure-  oder  Wasser- 
gehalten dasselbe  Verhältniss  statt.  Je  mehr  indess  die  Säure-  und  Wasser- 
.gehalte  einander  gleich  werden,  desto  geringer  wird  die  Drehung  gegen- 
über den  auf  diese  Weise  aus  der  mittleren  Drehung  der  Bestandtheile 
berechneten  Werthen.     So  ergab  sich  u.  A. : 


Schwefel- 

Drehung 

Verhältniss 

Dichtigkeit 

säure- 

beob- 

berechnet 

beob- 

berechnet 

Verhältniss 

gehalt 

achtet 

als  Mittel 

achtet 

als  Mittel 

0,1 

1,012 

0,980 

1,032 

1,118 

1,084 

1,032 

0,5 

0,934 

0,900 

1,037 

1,553 

1,421 

1,093 

0,6 

0,915 

0,880 

1,039 

1,607 

1,505 

1,068 

0,8 

0,875 

0,840 

1,040 

1,751 

1,674 

1,045 

Es  scheint  sich  also  eine  bestimmte  Verbindung  der  Säure  mit  dem 
Wasser  zu  bilden,,  deren  Drehvermögen  kleiner  ist  als  das  Mittel  der 
Drehungen  der  Bestandtheile. 


1)  A.  de  la  Bive,    Archives   des   sciences  phys.   et  nat.  Nouv.  S4r.  38, 
).  209,  1870\ 


in  isomeren  Substanzen. 
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Bei  iBomeren  Yerbindungen  sind  die  Drehungen  nicht  immer  gleich; 
so  sind  sie  z.  B.  bei: 


Essigsaurem  Amyl 
Baldrians.  Aethyl  . 
Butters.  Isopropyl 

Amylalkohol  .  .  . 
Amylenhydrat    .    . 


Amylamin   . 
Isoamylamin 


Drehung 


0,904 
0,879 
0,864 

0,966 
0,960 

1,026 
1,017 


Siedepunkt 


138^0. 

133 

128 

132 

104  bis  105 

95,0 
78,5 


Nach  de  la  Rive  soll  also  mit  steigendem  Siedepunkt  bei  isomeren 
Verbindungen  die  Drehung  steigen. 

Nach  P  e  r  k  i  n  ^)  ist  das  magnetische  Drehungsvermögen  d  für  das  1080 
gelbe  Licht  gegen  Wasser  gleich  Eins  bei  24  bis  25^ C.  für: 


Citraconsäuremethyläther 
Mesaconsäureroethyläther 
Citraconsäureäthyläther  . 
Mesaconsäureäthyläther  . 


1,063 
1,154 
1,120 
1,168 


240  c. 
240, 

240  „ 
250  ^ 


Derselbe  2)  findet  femer  die  folgenden  „molecularen"  Drehungen  für  1081 
Längen,  welche  den  Moleculargewichten  proportional  sind,  unter  sonst 
gleichen  Umständen,  wobei  die  Werthe   unter  ^  die  Aenderung  der 
Drehung  bei  Eintritt  von  CHj  in  die  Verbindung  bezeichnen  und  die 
Drehung  im  Wasser  gleich  Eins  ist. 


1)  Perkin,  Chem.Ber.  14,  p.  2540,  1881*;  Beibl.  6,  p.  125*.  —  »)  Perkin, 
Journ.  chim.  Soc.  236,  p.  330,  1882*;  Chem.  Ber.  15,  p.  1363*;  Beibl.  6,  p.  811*. 
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♦ 

Jodide 

A 

Alkohole 

A 

Methyl 

Aethyl 

Propyl 

Batyl 

Amyl 

9,07 
10,19 
11,39 

13,4 

1,12 
1,20 

2,40 

1,62  1) 
2,68  3) 
3,74  3) 

4,88  ») 
tf,00  *) 

1,06 
1,06 
1,14 

i,u 

^)  nach  Perkin,  ^)  2,64  nach  H.  Becqnerel,  2,78  nach  de  la  Bive,  2,63 
nach  Perkin,  ^)  nach  H.  Becquerel,  ^)  6,06  nach  H.  Becquerel,  5,95  nach 
de  la  Bive. 

Die  moleculare  Drehung  nimmt  also  beim  Eintritt  von  CH2  bei  den 
Jodiden  und  Alkoholen  um  nahe  gleich  viel  zu. 

Die  moleculare  Drehung  von  C5H10  ist  5,87,  also  gleich  5  X  1,17, 
was  mit  obigen  Resultaten  gut  übereinstimmt. 

Nach  den  Versuchen  von  delaRive  (§.  1056)  ergeben  sich  die 
molecularen  Drehungen  der  isomeren  Körper  Amylalkohol  und  Amylen- 
hydrat  verschieden,  nämlich  gleich  5,95  und  5,81.  Auch  Aethylidenchlorid 
hat  nach  Perkin  eine  geringere  Drehung  als  Aethylenchlorid. 

10S2  Bichat')  hat  femer  unter  Anwendung  von   directem  Sonnenlicht 

die  Drehung  für  die  Uebergangsfarbe  in  Weinsäure  und  Zucker  in  Gla«- 
röhren  von  3 1  mm  Länge,  welche  an  beiden  Enden  durch  Glasplatten  ge- 
schlossen waren,  untersucht,  sowohl  im  festen  Zustande  nach  dem  Erstar- 
ren der  vorher  geschmolzenen  Masse,  als  auch  in  Lösung.  In  letzterem 
Falle  wurde  die  Drehung  durch  das  lösende  Wasser  subtrahirt.  Zur  Be- 
duction  auf  gleiche  magnetische  Kräfte  wurde  auch  die  Drehung  in  einem 
Flintglasparallelepiped  beobachtet. 

Danach  bleibt  das  elektromagnetische  Drehungsvermögen 
ungeändert  das  gleiche  für  die  Körper  im  festen  und  gelösten 
Zustande. 

Die  Drehung  war  z.  B.  bei  Zucker  (specif.  Gew.  1,51)  nach  Abzog 
der  Drehung  durch  das  Wasser 


^)  Bichat,  Ann.  de  T^cole  norm.  aup.  2,  p.  292,  1873*. 


N 


Beziehung  zum  Brechungsindex. 
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Zucker 

Wasser 

Specifisches 
Gewicht 

Drehung 
beobachtet 

berechnet 

10 

90 

1,0412 

69 

68,404 
1 

30 

70 

1,1302 

73 

73,530 

50 

50 

1,228 

80 

79,111 

60 

40 

1,280 

82 

82,072 

100 

0 

1,512 

95 

94,999 

und  bei  Weinsäure  (specifiscbes  Gewicht  1,681). 


Weinsäure 

W  asser 

Specifiscbes 
Gewicht 

Drehung  ' ' 
beobachtet 

berechnet 

16 

84 

1,075 

95 

97,5 

28 

72 

1,142 

95 

95,6 

44 

16 

1,230 

95 

94,4 

100 

0 

1,68 

95 

95 

Die  elektromagnetische  Drehung  der  Polarisationsebene  1083 
des  verBchieden  gefärbten  Lichtes  durch  die  Einwirkung  eines  um 
die  Körper  herumgeleiteten  Stromes  nimmt,  wie  schon  aus  den  §.  1066 
citirten  Versuchen  hervorgeht,  mit  abnehmender  Wellenlänge  stetig  zu, 
indess  nicht  genau  in  demselben  Yerhältniss,  in  welchem  das  Quadrat 
der  Wellenlänge  abnimmt. 

Y  e  r  d  e  t  hat  dieses  Resultat  nach  der  §.1068  beschriebenen  Methode 
nachgewiesen,  indem  er  verschiedene  Flüssigkeiten  in  einer  beiderseits 
mit  Glasplatten  verschlossenen  Röhre  von  600  mm  Länge  und  15  mm 
innerem  Durchmesser  in  eine  Spirale  von  390  mm  Länge,  158  mm  innerem 
und  320mm  äusserem  Durchmesser  einlegte,  welche  aus  125kg  von 
2,6  mm  dickem  Kupferdraht  gewunden  war.  Durch  die  Spirale  wurde 
der  Strom  von  20  Bunsen' sehen  Elementen  geleitet.  Die  magnetische 
Wirkung  auf  die  Glasplatten  am  Ende  der  Röhre  war  völlig  verschwin- 
dend. 

Auf  diese  Weise  erhielt  er  folgende  Zahlen  für  die  Drehung  der 
Polarisationsebene  der  einzelnen  Fraunhofer^ sehen  Linien  C  bis  (r, 
wenn  die  Drehung  für  E  gleich  Eins  gesetzt  wird.  Die  Columne  R  ent- 
hält die  beim  Wechsel  der  Stromesrichtung  beobachtete  doppelte  Drehung 
der  Polarisationsebene  für  die  Linie  E, 

Wiedemanu,  Elektricitftt.  UI.  59 
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Destillirtes  Wasser 

Lösung  von  Chlorcalcium  .    . 

„  „     Chlorzink 

„  ,     Zinnchlorür     .    . 

Bittermandelöl 

Anisöl 

Schwefelkohlenstoff 

Oreosot     

Gassiaöl  (von  Laurus  cassia) 


0,63 
0,61 
0,61 

0,61 
0,58 
0,60 
0,60 
0,59 


D 


0,79 
0,80 
0,78 
0,78 
0,78 
0,75 
0,77 
0,76 
0,74 


E 


F 


G 


1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1,19 
1,19 
1,19 
1,20 
1,21 
1,25 
1,22 
1,23 
1,2a 


1,56 
1,54 
1,61 
1,59 


1,65 
1,70 


R 


Gehalt  in 

100  TWn. 

Lösung 


5»  44' 
70 16' 
10» 23' 
7®  23' 
IIO3I' 
I3O44' 
17Ö41' 
13<*26' 
10^42' 


15,2 
47,1 
13,5 


Wären  die  Drehungen  den  Quadraten  der  Wellenlängen  umgekehrt 
proportional,  so  entsprächen  sie  den  Zahlen 


c 

B 

E 

F 

a 

0,64 

0,80 

1,00 

1,18 

1,50 

Die  magnetischen  Drehungen  der  Polarisationsebene 
nehmen  also  gegen  das  blaue  Ende  des  Spectrums  hin  etwas 
schneller  zu,  als  der  umgekehrten  Proportionalität  mit  dem 
Quadrat  der  Wellenlängen  entspricht,  namentlich  bei  den  stark 
lichtzerstreuenden  Substanzen,  wie  Schwefelkohlenstoff  und  Creosot. 

1084  Bei  sehr  genauen  Bestimmungen  fand  Verdet^)  das  Product  des 

Quadrats  der  Wellenlänge  X  mit  der  magnetischen  Drehung  Q  propor- 
tional den  folgenden  Werthen ,  denen  die  Brechungsindices  n  für  die 
Temperaturen  24,4^  und  23,9^  beigefügt  sind. 


Schwefelkohlenstoff  const  Qk^ 

n 

Creosot  const  Qk^ 

n 


C  B  E  F  0 

0,909     0,949  0,987     1,032  1,119 

1,6147  1,6240  1,6386  1,6487  1,6728 

0,886     0,942  0,992     1,043  1,137 

1,5369  1,5420  1,548     1,8555  1,5678 


Obgleich  das  Creosot  bei  der  Brechung  die  Farben  viel  weniger 
zerstreut,  als  der  Schwefelkohlenstoff,  ist  doch  die  Aenderung  des  Pro- 
ductes  qX^  in  dem  ersteren  viel  bedeutender,  als  in  letzterem,  so  dass 
hier  keine  einfache  Beziehung  besteht. 


1)  V erdet,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  69,  p.  1,  1863*. 
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Bei  drehenden  Substanzen   ist  auch  nicht  immer  die  magnetische  1085 
Drehung  der  ursprilnglichen  proportional.     So  fand  Verdet  für  Wein- 
säure 

c        B        F         a 

natürliche  Drehung      0,79        1,00  1,52         2,01 

magnetische      „  0,85        1,00         1,01         0,89 

In  gleicherweise  beobachtete  Bichat'),  dass  Lösungen  von  Wein- 
säure oder  Mannit,  welche  bei  Zusatz  von  Borsäure  die  Polarisationsebeue 
viel  stärker  drehen,  als  für  sich  allein,  keinen  Unterschied  der  magneti- 
schen Drehung  hierbei  zeigen.  Beide  Phänomene  sind  also  ganz  wesent' 
lieh  von  einander  verschieden. 

In  einer  sehr  ausgedehnten  Untersuchung  hat  Henri  BecquereP)  1086 
das   magnetische   Drehungs vermögen   B    verschiedener   Substanzen    be- 
stimmt und  dasselbe  zugleich  mit  dem  Brechungsindex  n  derselben  nach 
der  empirischen  Formel 

R  =  cn2(n2--l) 
verglichen,  wo  c  eine  Constante  ist. 

Das  durch  ein  Nicorsches  Prisma  polarisirte  Licht  einer  Natrium- 
oder Thalliumflamme  oder  einer  durch  rothes  Glas  von  den  gelben  Strah- 
len befreiten  Lithiumflamme  wurde  durch  die  zwischen  den  durchbohrten 
Halbankern  eines  starken  Elektromagnetes  befludliche  Substanz  und  dann 
durch  ein  Jellet'sches  Polariskop  geleitet  und  die  Summe  der  positiven 
und  negativen  Drehungen  bei  wechselnder  Stromesrichtung  gemessen. 
Um  dabei  auch  die  durch  verschiedene  Umstände,  z.B.  Erwärmung,  be- 
dingten Aenderungen  der  Drehung  zu  bestimmen,  wurde  vor  den  einen 
Halbanker  ein  System  von  zwei,  eine  planparallele  Glasplatte  darstellen- 
den Keilen  von  schwerem  Glase,  resp.  noch  vor  den  anderen  Halbanker 
ein  plan  paralleles  Stück  schweres  Glas  gestellt,  so  dass  die  in  ihuen 
durch  den  Magnet  hervorgerufene  entgegengesetzte  Drehung  die  Drehung 
in  der  Substanz  zwischen  den  Halbankern  compensirte.  Wird  dann  z.B. 
letztere  erwärmt,  so  tritt  die  Aenderung  der  Drehung  hervor.  Die 
Flüssigkeiten  waren  meist  in  Trögen  von  25  mm  Länge  enthalten.  So 
ergab  sich: 


1)  Bichat,  J.  de  Phys.  9,  p.  275,  1880*;  Beibl.  4,  p.  899*.  —  2)  Henri 
Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Pliys.  [5]  12,  p.  5,  1877*;  Beibl.  1,  p.  627*; 
auch  schon  Oompt.  rend.  80,  p.  1376,  1875*;  Pogg.  Ann.  Ergbd.  7,  p.  171*  und 
Compt.  rend.  S2,  p.  308,  83,  p.  125,  1876';  Beibl.  1,  p.  55*. 
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Gelbes  Licht. 


Substanz 


na(n«— 1) 


HNOs,  raachend 

H2BO4 

HaSO^  +  3HaO 

HNOg 

OHjOH 

O3H7OH 

O4H9OH 

CßHi.OH 

CHCI3 

CH3CI 

OgHioCXylol) 

C7H8 

(J^He  (Benzol) 

Geschmolzener  Schwefel  (114®)   .    . 
Phosphorsubsnlfid 

H2S2  (anrein) 

• 

S3CI2 

SCI2 

ocu 

SiCl4 

POlg 

Geschmolzener  Phosphor  (33®)    .    . 

CSa .   .    . 

AsClg 

AgNOs,  concentr.  Lösung    .    .    .    . 
Bi(N03)3  concentr.  saure  Lösung  . 

H2O 

K2CO3,  concentr.  Lösuug     .    .    .    . 

Bas.  essigs.  Blei,  concentr.  Lösung 
MgCl2,  concentr.  Lösung      .    .    .    . 

HCl  „  „  .    .    .    . 

SbClg,  saure  „  .    .    .    . 

yerdünnte    ........ 

Dasselbe,  käuflich 


0,206 
0,247 
0,286 
0,291 
0,253 
0,279 
0,294 
0,311 
0,380 
0,404 
0,525 
0,575 
0,636 
1,904 
2,592 
1,743 
0,984 
0,932 
0,761 
0,444 
0,651 
3,120 
1,000 
1,000 
0,424 
0,452 
0,308 
0,464 
0,375 
0,519 
0,490 
0,660 
1,435 
0,703 


1,4010 
1,4284 
1,4054 
1,3740 
1,3530 
1,3836 
1,8934 
1,4046 
1,4520 
1,4580 
1,4932 
1,4928 
1,4998 
1,9290 
2,0661 
1,8850 
1,6460 
1,6190 
1,5620 
1,4090 
1,5080 
2,0740 
1,6249 
1,6006 
1,4580 
1,4590 
1,3340 
1,4230 
1,3670 
1,4300 
1,4071 
1,4550 
1,6959 
1,4600 


0,109 

0,116 

0,149 

0,177 

0,166 

0,160 

0,161 

0,162 

0,163 

0,169 

0,194 

0,210 

0,226 

0,188 

0,1  S6 

0,192 

0,212 

0,219 

0,216 

0,227 

0,225 

0,220 

0,231 

0,250 

0,177 

0,187 

0,222 

0,223 

0,231 

0,243 

0,252 

0,279 

0,266 

0,291 
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Sabstanz 


B 


SbClß 

BiCls,  in  HCl  gelöst  .    . 
KJ,  concentrirte  LöBUDg 

SnCl* 

SDCI2  in  HgO 


1,656 
1,205 
0,801 
1,035 
1,125 

Geschmolzene  Substanzen : 


1,5910 
1,5640 
1,4482 
1,5060 
1,5272 


NajB^Oy 

Bleiborat    I.    .    .    . 
IL     .   .    . 

Glas  Nr.  8,  Krön-  . 

,     Nr.  6,  Flint-  . 

„      Nr.  7,  Flint-  . 
Schweres  Flint    I.  . 

.     n. . 


»   • 


0,405 
1,405 
1,439 
0,481 
0,771 
0,987 
1,360 
1,533 


1,5010 
1,7800 
1,7800 
1,5260 
1,5790 
1,6140 
1,7200 
1,7650 


Einfach  brechende  krystallisirte  Körper: 


KCl  (Sylvin)    . 

NaCl 

CaFIg,  weiss    I. 

«    n. 

Blende   .... 
Spinell  (Chrom-) 
Diamant    .    .   . 


0,672 
0,843 
0,207 
0,234 
5,295 
0,496 
0,301 


1,4830 
1,5430 
1,4332 
1,4332 
2,3690 
1,7150 
2,4200 


Rothes   Licht. 
Rothe  Linie  von  Lithium  (B  für  Selen). 


0,427 
0,346 
0,349 
0,359 
0,362 

0,143 
0,204 
0,209 
0,155 
0,207 
0,234 
0,233 
0,234 


0,255 
0,256 
0,095 
0,108 
0,204 
0,087 
0,010 


Substanz 


B 


CSa 

CU3O  kryst. 
Schwefelbromid 
Brom      .... 
Selenchlorid 
Selen 


1,000 
14,060 
1,942 
1,960 
2,408 
10,960 


1,6120  Li 
2,8490  Li 
1,7630  Li 
1,6160  Li 
1,8070  Li 
2,6550  B 


0,240 
0,241 
0,312 
0,465 
0,330 
0,255 
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1087  Während  also  die  Drehungen  selbst  im  Verhältniss  von  1 :  70  sich 
ändern,  liegt  das  Verhältniss  B/n^(n^  —  1)  nur  zwischen  0,11  und 
0,46  (1:4);  es  ist  bei  sehr  heterogenen  Stoffen,  Wasser,  Schwefelkohlen- 
stoff, Phosphor,  Blende,  Selen,  Kupferozydul  nahe  gleich  (0,2  —  0,24); 
bei  den  stark  sauerstoffhaltigen  Säuren  etwa  0,11 ;  bei  den  Alkoholen,  GCl|, 
Chloroform  etwa  0,16 ;  bei  den  Schwefelverbindungen  0,188 ;  bei  den  Phos- 
phorchlorverbindungen 0,22.  Bei  Brom,  den  Zinn-,  Antimon-,  Wismuth- 
verbindungen  ist  es  viel  grösser ;  bei  den  Lösungen  steht  es  zwischen  den 
Werthen  für  das  Lösungsmittel  und  den  gelösten  Stoff  und  wächst  mit 
der  Menge  des  letzteren.  Es  ist  namentlich  für  die  stark  diamagneti- 
Bchen  Stoffe  gross;  kleiner  wird  es  in  den  Sauerstoffverbindungen  der- 
selben. —  Im  Ganzen  soll  also  die  Drehung  der  Polarisationsebene  für 
eine  bestimmte  Farbe  dem  Werth  n^(n^ —  1)  und  einer  noch  unbekann- 
ten Function  des  Magnetismus  oder  Diamagnetismus  des  Körpers  propor- 
tional sein. 

1088  In  Lösungen  diamagnetischer  Stoffe,  Kochsalz,  Chlorkalium,  Kupfer- 
chlorid, Chlorwasserstoffsäure  bestätigt  sich  nur  im  Allgemeinen  das  von 
y erdet  aufgestellte  Gesetz,  dass  die  Drehung  gleich  der  Summe  der 
Drehungen  in  dem  Lösungsmittel  und  in  dem  gelösten  Salze  ist,  also  in 
der  Lösung  die  Drehung  durch  die  Gewichtseinheit  des  Salzes  unabhängig 
von  der  Concentration  constant  ist.  Nach  genauer  Bestimmung  der 
Drehung  durch  eine  Lösung  von  Chlorwasserstoffsäure  ergaben  indess 
salzsaure  Lösungen  von  Chlorwismuth ,  dass  nach  Abzug  der  Drehung 
durch  die  Säure  die  molecularen  Drehungen  durch  das  Wismuthsalz  mit 
der  Concentration  abnehmen. 

Auch  ist  die  Drehung  im  Molecül  für: 


fest 

gelöst 

NaCl     .     . 

.     .     1,21 

1,57 

KCl      .     . 

.     .     1,18 

1,36 

gegen  die  des  Wassers  gleich  Eins.  Sie  ist  also  im  festen  Salz  kleiner, 
als  im  gelösten. 

1089  In  den  Lösungen  magnetischer  Salze,  z.  B.  von  Elisenchlorür  sind  die 

nach  Abzug  des  Lösungsmittels  erhaltenen  negativen  molecularen 
Drehungen  nicht  constant.  So  sind  sie  für  Eisenchlorürlösungen, 
welche  resp.  0,5283  g  oder.Bruchtheile  dieser  Menge  in  1  ccm  der  Lösung 
enthalten*: 

Concentr.         1  Va  V*  Vs 

—  1,343     —0,700     —0,528    —0,521 

In  Eisenchloridlösungen,  die  in  100  Theilen  Lösung  mTheile  wasser- 
freies Eisenchlorid  enthalten,  sind  die  molecularen  Drehungen  für  die 
Linie  D: 


[ 


in  verschiedenen  StoflFen. 
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m=         60  50  33  16,5  8,2  4,1  2,0 

—  15,869  —12,446  —8,059  —4,822  —3,215  —2,177  —2,153 

Sie  sind  also  in  yerdünnten  Lösungen  nahe  constant  und  steigen  hedeu- 
iend  mit  der  Concentration. 

Im  Allgemeinen  nimmt  die  moleculare  Drehung  ^,  wenn  p  das  Ge- 
wicht des  Salzes  darstellt,  proportional  dem  Salzgehalt  p  zu  ((>  :^  a  4-  &P)» 
Die  Drehung  B  durch  das  Salz  seihst  ist  also,  wenn  a  und  b  Constante 
sind,  nahezu: 

B  =  Qp  z=  ap  -(-  bp^ 

Bei  Lösungen  schwach  magnetischer  Salze,  z.  B.  von  Nickel,  hleiht  die 
moleculare  magnetische  Drehung  mit  steigendem  Salzgehalt  fast  constant. 

Mit  Hülfe  des  Drummond^schen  Lichtes,  welches  durch  ein  rothes  1090 
EupCeroxydulglas ,  tief  ginine  Gläser,  ammoniakalische  Lösungen  yon 
Kupfervitriol  geleitet  war,  bestimmte  Henri  Becquerel  die  Drehung  für 
verschiedene  Farben.  Zuerst  wurde  in  Schwefelkohlenstoff  die  Drehung 
für  die  Natriumlinien  und  das  durch  obige  Stoffe  hindurchgegangene  Licht 
bestimmt.  Da  man  die  Drehungen  in  demselben  für  verschiedene  Wellen- 
längen kannte,  war  somit  auch  die  Wellenlänge  bestimmt,  die  dem  durch 
die  farbigen  Stoffe  hindurchgegangenen  Lichte  entsprach.  Die  Drehungen 
waren : 


Xoyx^ 

Schwefelkohlenstoff    .   . 

Wasser 

Schwefelphosphor    .    .   . 

Titanchlorid 

Eisenchloridlösg.  60Proc. 

AdV** 


Lithion- 
linie 


C 


D 


E 


G 


0,7719 


0,8057 


1,2504 


1,4694 


1,8712 


— 

0,771* 

1,272 

1,302* 

1,607* 

2,033 

— 

0,770 

1,256 

— 

— 

1,811 

0,735 

0,755 

— 

— 

— 

— 

— 

(2,960) 

— 

0,654 

— 

_  .  _ 

— 

2,1591 

0,5958 

0,6491 

1,5635 

2,219* 


3,5014 


Die  mit  *  bezeichneten  Werthe^sind  von  V erdet  beobachtet. 

Mit  abnehmender  Wellenlänge  wächst  also  die  Drehung.  Dabei 
sind  die  Dispersionen  in  der  Drehung  für  die  diamagnetischen  Stoffe 
nicht  sehr  von  einander  verschieden,  sie  sind  viel  grosser  als  die  wie- 
derum unter  einander  nicht  sehr  ungleichen  Dispersionen  der  Drehungen 
für  die  magnetischen  Stoffe.  Obgleich  die  Grösse  der  Drehung  mit  der 
Concentration  der  Eisenphloridlösungen  sehr  schnell  wächst,  ist  auch  in 
diesen  die  Dispersion  nahezu  gleich. 
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So  ist  das  Verhältniss  F  der  Drehungen  in  denselben  für  rothes 
und  gelbes  Licht: 

Gehalt     33  Proc.     60*Proc.     70  Proc.     75  Proc.     CS, 
V  0,661  0,662  0,676  0,678      0,790 

Vergleicht  man  die  relativen  Drehungen  der  verschiedenen  Farben, 
wie  sie  von  V erdet  beobachtet  worden  sind,  mit  den  nach  der  Formel 
n^(n^ — 1)/^  berechneten,  so  ergiebt  sich: 


C 

D 

E 

F 

G 

CSs  beobachtet 

berechnet 

0,771 
0,781 

1 
1 

1,302 
i,302 

1,607 
1,588 

2,219 

2,177 

Kreosot  beobachtet    .... 
berechnet 

0.756 
0,785 

1 
1 

1,319 
1,280 

1,637 
1,537 

2,273 
2,050 

Die  Formel  stimmt  also  gut  für  den  Schwefelkohlenstoff,  weniger 
gut  für  das  Kreosot. 

Da  der  Werth  n  =  a  -\-  5/A>  -|-  c/A*  +  •••  ißt,  so  lasst  sich  mit 
Verändening  der  Constanten  n^{n'^  —  1)/^'  =  Ä/X^  -\-  B/X*  +  ••• 
setzen,  welche  Formel  die  Drehungen  allgemein  darstellt.  Nach  den  in 
der  Tabelle  gegebenen  Beobachtungen  würde  für  die  magnetischen 
Stoffe  B  sehr  gross  gegen  Ä  sein,  während  für  die  diamagnetischen  Stoffe 
das  Umgekehrte  einträte. 

1091  Mit  Erhöhung  der  Temperatur  von  Flintglas  und  schwerem 

Glase  bis  zur  Hitze  des  siedenden  Oeles  wächst  nach  Matteucci  die 
Drehung  der  Polarisationsebene  durch  den  Einfluss  des  Magnetes,  und 
zwar  beim  F ar a da y' sehen  schweren  Glase  von  6®  bis  8^,  beim  Flint- 
glase von  20  30'  bis  3«  30'. 

Bei  Erwärmung  verschiedener  Substanzen  in  einem  mit  Glasfenstem 
versehenen  Luftbade  erhielt  Lüdtge  ^)  folgende  (doppelte)  Drehungen  d: 

Faraday'sches  Glas  Temp.  30«     40»     110«     200« 

d  12 

Flintglas  Temp 23« 

d  8,4 

Crownglas  Temp 23« 

d  3,2 

« 

Die  Drehung  nimmt  also  bei  diesen  Versuchen  nicht  zu,  sondern 
wahrscheinlich  ein  wenig  ab. 

Bei  Jodmethyl,  Amylalkohol,  Aethylalkohol  nimmt  nach  delaRiye 
(1.  c.)  die  Drehung  nahezu  proportional  der  Abnahme  der  Dichtigkeit  ab. 


12 

11,8      11,8 

4Ö0 

1000     2000 

8,4 

8,2        8,1 

1000 

2000 

3 

2,8 

*)  Lüdtge,  Pogg.  Ann.  137,  p.  287,  1869*. 
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Bei  Wasser-  und  Schwefels&urehydrat  nehmen  die  Drehungen  schneller 
ab.     So  ist  die  Abnahme  der 


Dichtigkeit 
bei  Wasser  von  10  bis  TP         1,023  : 1 
Schwefelsäure  von  20  bis  60«     1,023  : 1 


Drehung 

1,050 : 1 
1,055 : 1 


Beim  Erhitzen  von  Glasstücken  im  Luftbade  fand  B  i  c  h  a  t  ^)  die  1092 
Drehung  d  nach  der  Methode  von  Lüdtge: 


Flintglas 

Verhältniss  der 

Gewöhnliches 
Glas 

Verhältniss  der 

^ 

d 

Dichtig- 
keiten 

Drehungen 

1P 

d 

Dichtig- 
keiten 

Drehungen 

140 
98 
140 

90' 

86 

84 

0,99931 
0,99897 

0,95555 
0,93333 

13 

80 
100 
150 

45' 

41 

39 

38 

0,9994 
0,9992 
0,9987 

0,9222 
0,8667 
0,8464 

Die  Drehung  nimmt  also  mit  der  Erhöhung  der  Temperatur  schneller 
als  die  Dichtigkeit  ab. 

In  einer  mit  Flüssigkeit  gefüllten,  in  eine  grosse  Spirale  gelegten  1093 
Röhre,  die  von  einer  weiteren,  mit  erwärmtem  Wasser  gefüllten  um- 
geben war,  fand  Bichat  (1.  c),  wie  de  la  Rive,  beim  Wasser  eine  Ab- 
nahme der  Drehung  von  10  bis  60^  im  Verhältniss  von  1,043 : 1 ,  wäh- 
rend das  Verhältniss  der  Dichtigkeiten  1,017  ist.  Für  Schwefelkohlenstoff 
und  Zinnchlorid  war: 


Schwefelkohlenstoff 

Ziunchlorid 

t 

d 

d  berechnet 

t 

d 

d  berechnet 

0 

16»  10' 

16«  10' 

0 

250  55' 

25O  54' 

9 

16»    2' 

16»    0' 

11 

25O  34' 

250  38' 

15 

15»  50' 

150  54/ 

40 

240  42' 

24O  46' 

30 

15»  40' 

I5039' 

80 

23O  28' 

23O  36' 

48 

14»  10' 

15O  20' 

100 
115 

22O  40'     . 
21 

23O0' 
220  30' 

*)  Bichat,  Ann.  de  P^cole  norm.  sup.  2,  p.  292,  1873*. 
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Die  Columne  Drehung  d  berechnet  enthält  die  unter  der  An- 
nahme der  Proportionalität  mit  dem  Bpecifischen  Gewicht  berechneten 
Drehungen. 

Die  Drehung  im  Schwefelkohlenstoff  bei  der  Temperatur  t  lässt  sich 
gegen  die  bei  0^  gleich  Eins  durch  die  Formel 

efc  =  1  —  0,00104  t  —  0,000014 1^ 

darstellen.  Die  Abnahme  der  Drehung  ist  also  wesentlich,  aber  doch 
nicht  vollständig  durch  die  Abnahme  des  specifischen  Gewichtes  bedingt, 
namentlich  bei  höheren  Temperaturen. 

1094  Das  Verhältniss  der  Drehungen  für  die  verschiedenen  Fraunhofer'- 

schen  Linien  ist: 


t  =  0 

t  —  30 

t  —  40 

c 

d  =  2l044 

d/ 1,0432 

<f/l,0473 

D 

28    10 

1,0368 

1,0464 

E 

36   40 

1,0377 

1,0501 

F 

45    10 

1,0381 

1,0502 

G 

62   20 

1,0402 

1,0496 

Die  Verhältnisse  der  Drehungen  der  verschiedenen  Farben  bleiben 
also  bei  höheren  Temperaturen  im  Wesentlichen  ungeändert. 

1095  Versuche  über  die  Drehung  der  Polarisationsebene  im  FHntglas  bei 

hohen  Temperaturen  hat  Joubert^)  angestellt. 

In  einen  kleinen  Perrot' sehen  Ofen  sind  zwei  horizontale  Porzellan- 
röhren in  zwei  aufeinander  senkrechten  Kichtungen  eingelegt.  Die  eine 
Röhre,  in  welcher  sich  ein  Stück  Flintglas  befindet,  passt  in  die  cylin- 
drischen  Löcher  der  Halbanker  eines  Elektromagnetes ,  die  andere  ent- 
hält ein  Stück  Bergkry stall  von  14  mm  Länge.  Beide  liegen  in  einem 
Bade  von  Eupferfeilen.  Da  die  Drehung  der  Polarisationsebene  im  Berg- 
kry stall  bei  einer  Erhöhung  der  Temperatur  von  18^  etwa  um  1®  zu- 
nimmt, so  kann  danach  die  Temperatur  geschätzt  werden.  Bei  zu 
schneller  Erhitzung  zeigt  das  Flintglas  Spannungen  und  das  schwarze 
Kreuz  zwischen  den  gekreuzten  Nicols  Doppelbrechungen;  es  muss  des- 
halb sehr  langsam  erhitzt  werden.  Um  die  Stärke  des  Magnetismus  zu 
messen,  war  in  denselben  Stromkreis  ein  zweiter  Elektromagnet  mit 
einem  Stück  Flintglas  eingeschaltet,  in  welchem  die  Drehung  der  Pola- 


^)  Joubert,  Compt.  rend    87,  p.  984,  1878*;  Beibl.  3,  p.  290,  1879*. 
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risationsebene  bei  constanter  Temperatur  bestimmt  wurde.    So  waren  für 
gleiche  Kräfte  im  erhitzten  Flintglas  die  Drehungen: 

Temp.:       10<>       325       500       180       10 
3,370     3,60      3,69      3,31     3,32 

Das  Flintglas  schmilzt  bei  582^.  Bis  zu  dieser  Temperatur  nimmt 
also  die  Drehung  etwa  um  Yio  zu. 

Geht  ein  Lichtstrahl  durch  einen  Beryll  oder  Turmalin  in  der  Rieh-  1096 
tung  der  optischen  Aze,  so  beobachtet  man  nach  E.  BecquereP)  die 
magnetische  Drehung;  ebenso  beim  Bergkrystall,  an  welchem  sie  Fara- 
day  nicht  wahrgenommen  hatte.  Hierzu  wurde  eine  rechts  und^eine  links 
drehende  Bergkrystallplatte  von  je  5  mm  Dicke  auf  einander  gelegt,  so 
dass  ihre  Drehungen  sich  vollständig  compensirten.  Wurden  dieselben 
zwischen  die  Magnetpole  gebracht,  so  bemerkte  Becquerel  eine  sehr 
schwache  Drehung. 

Nach  Wertheim  ^)  ist  die  Drehung  beim  Kalkspath  Null,  beim 
Quarz  schwach,  beim  Beryll  yiel  bedeutender,  wahrscheinlich,  weil  die 
Spannungsunterschiede  in  den  Massen  dieser  Krystalle  immer  geringer 
sind. 

Doppeltbrechende  Körper  zeigen  die  Drehung  der  Polarisations-  1097 
ebene  nicht,  wenn  durch  sie  ein  polarisirter  Lichtstrahl  in  einer  Richtung 
hindurchgeht,  welche  Yon  der  Symmetrieaxe  etwas  bedeutender  abweicht. 
Wird  daher  ein  Stück  Faraday'sches  Glas  oder  Flintglas  seitlich  zu- 
sammengepresst  oder  schnell  gekühlt,  so  dass  es  im  polarisirten  Licht 
deutliche  Farbenerscheinungen  zeigt,  und  bringt  man  es  zwischen  die 
Magnetpole,  so  ändern  sich  die  Farbenerscheinungen  nicht,  wohl  aber, 
wenn  die  Pressung  aufhört ').  —  Leitet  man  durch  einen  Glaswürfel  die 
Entladungsfunken  eines  Ruhm  kor  ff*  sehen  Apparates,  und  ist  er  dadurch 
dauernd  verändert,  so  zeigt  er  in  seiner  ganzen  Masse  keine  Drehung 
mehr.  In  Flüssigkeiten  wird  durch  die  Entladung  keine  solche  Ver- 
änderung erzeugt^). 

Dasselbe  Resultat  hat  Wert  he  im  *)  erhalten,  indem  er  durch  ver- 
ticalen  Druck  ein  Flintglasprisma  zusammenpresste,  welches  unter  dem 
Einfluss  eines  Elektromagnetes  eine  Drehung  von  i  5<^  zeigte.  Selbst 
wenn  der  hierbei  erzeugte  Gangunterschied  der  in  der  Horizontal-  und 
Verticalebene  schwingenden  Strahlen  nach  ihrem  Austritt  aus  dem  Glas- 
prisma noch  weit  weniger  als  eine  Wellenlänge  ausmacht,  verschwindet 
die  Drehung  schon. 


1)  E.Becquerel,  I.e.  —  2)  Wertheim,  Compt.  rend.  32,  p.  289,  1851*; 
Pogg.  Ann.  86,  p.  324*.  —  »)  Berti n,  Compt.  rend.  28,  p.  500,  1849*.  — 
*)  de  la  Rive,  Compt.  rend.  60,  p.  1005,  1865*j  auch  Bichat,  Ann.  de  r6col. 
norm.  2,  p.  292,  1873*.  —  *)  Wertheim,  1.  c. 
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1098  Diesem  Resultat  scheint  ein  Versuch  yon  Matteucci^)  zu  wider- 

sprechen. Derselbe  liess  das  durch  einen  Spiegel  polarisirte  Licht  durch 
eine  Doppelplatte  gehen,  sodann  durch  eine  Platte  yon  Flintglas  oder 
yon  Faraday'schem  Glase  und  endlich  durch  das  analysirende  Prisma. 
Wurde  die  Platte,  welche  sich  zwischen  den  Magnetpolen  befand,  durch 
eine  Schraubenpresse  seitlich  comprimirt,  so  wurden  die  Farben  der 
beiden  Hälften  der  Doppelplatte  ungleich;  das  analysirende  Prisma 
musste  um  einen  Winkel  a  gedreht  werden,  um  die  Gleichheit  wieder 
herzustellen.  Wurde  endlich  der  Elektromagnet  in  Thätigkeit  gesetzt, 
so  wurden  die  Farben  wieder  ungleich,  und  das  analysirende  Prisma 
musste,  je  nach  der  Richtung  des  magnetisirenden  Stromes,  um  einen 
Winkel  +  ß  oder  —  ß^  gedreht  werden,  um  dieselben  wieder  gleich  zu 
machen.  Fand  die  Drehung  ß  durch  den  Magnet  in  demselben  Sinne 
statt,  wie  durch  die  Zusammenpressung,  so  zeigte  sie  sich  grösser,  oft 
doppelt  so  gross  als  die  Drehung  —  /J,,  welche  stattfand,  wenn  der 
Magnet  die  Polarisationsebene  entgegengesetzt  drehte,  wie  die  Zusammen- 
drückung. 

Würfel  yon  Crownglas,  Ealkspath,  Quarz  u.  s.  w.  zeigten  unter  £in- 
fluss  der  Compression  dieselbe  Drehung,  wie  ohne  dieselbe. 

Der  Grund  dieser  Erscheinung  liegt  indess  nach  den  Versuchen 
yon  Edlund^)  durchaus  nicht  in  der  Einwirkung  des  Magnetes,  son- 
dern einzig  und  allein  in  dem  Auftreten  yon  Interferenzfarben  in  dem 
comprimirten  Glase,  welche  sich  mit  den  Farben  der  beiden  Hälften 
der  Doppelplatte  combiniren.  Selbst  wenn  daher  die  Drehung  durch  den 
Magnet  nach  beiden  Seiten  gleich  gross  wäre,  würde  man  das  analysi- 
rende Nicol  um  ungleich  yiel  Grade  nach  rechts  und  links  drehen  müssen, 
um  die  Gleichheit  der  Farben  wieder  herzustellen.  —  Man  kann  das- 
selbe Phänomen  beobachten,  wenn  man  ohne  Anwendung  des  Magnetes 
bei  den  beschriebenen  Versuchen  zuerst  das  analysirende  Prisma  so  ein- 
stellt, dass  die  durch  die  Compression  des  Glases  entstandene  Farben- 
ungleichheit der  Doppelplatte  ausgeglichen  ist,  und  nun  das  polarisirende 
Prisma  tfm  gleiche  Winkel  +  a  und  —  a  nach  rechts  und  nach  links 
dreht.  Die  Farben  der  Hälften  der  Doppelplatte  werden  wieder  ungleich 
und  man  muss  das  analysirende  Prisma  um  einen  Winkel  +  ß  oder  —  ß^ 
drehen,  um  sie  wieder  gleich  zu  machen.  Dabei  ist  diese  letztere  Dre- 
hung, wie  bei  den  Versuchen  yon  Matteucci,  immer  grösser,  wenn  die 
Drehung  -^  a  oder  —  a  in  demselben  Sinne  stattfindet,  wie  die  durch 
die  Compression  des  Glases  yerursachte  Drehung. 

Die  yon  Matteucci  beobachteten  Drehungen  der  Polarisationsebene 
könnten  daher  wohl  in  den  an  den  Enden  der  Glasprismen  liegenden 
Theilen  henrorgerufen  worden  sein,  welche  nicht  seitlich  comprimirt 
waren. 


»)  Malt  »MIO  ci,   Ann.   de   China,   et    de   Phvs.  [3]  24,  p^   354.    1$4«*:    28, 
p.  493.  15^00'.  —  *)  Edlund,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  87,  p.  338,  ld52*. 
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Dass  bei  schwacher  Neigung  der  optischen  Axe  eines  doppelt  bre-  1099 
chenden  Erystalles,  so  wie  bei  sehr  schwacher  Pressung  eines  isotropen 
Körpers  die  magnetische  Drehung  in  demselben  nicht  verschwindet,  hat 
Lüdtge^)  mittelst  der  §.-1063  beschriebenen  Methode  gezeigt.  Dabei 
wurde  zunächst  direct  eine  Bergkrystalldoppelplatte  (von  7,5  mm  Dicke) 
zwischen  die  durchbohrten  Halbanker  eines  starken  Elektrbmagnetes 
gebracht. 

War  ihre,  auf  ihrer  Ebene  senkrechte  optische  Axe  um  den  Winkel 
a  gegen  die  Richtung  der  Lichtstrahlen  und  die  magnetische  Axe  des 
Apparates  geneigt,  so  betrug  die  doppelte  Drehung  d 

a      Oö         1         2         3         5         6 
d    1,10         1         0,9      0,6      0,4      0,5 

Die  Polarisationsebene  wird  also  im  Bergkrystall  nicht  nur  beim 
Durchgang  des  Lichtes  in  der  Richtung  der  optischen  Axe,  sondern  auch 
bei  anderen  Richtungen  des  Lichtes  durch  die  elektromagnetische  Ein- 
wirkung gedreht. 

Wurde  ein  prismatisches  Stück  Flintglas  (52  mm  lang,  30  mm  breit, 
13  mm  dick)  seitlich  gepresst  und  jedesmal  der  durch  die  Pressung  er- 
zeugte Gangunterschied  beider  auf  einander  senkrechten  Componenten 
des  hindurchgehenden  Lichtes  mittelst  des  Babinet' sehen  Compensators 
in  Theilen  (nteln)  der  Wellenlänge  bestimmt,  zugleich  aber  mittelst  der 
§.  1063  beschriebenen  Methode  die  elektromagnetische  Drehung  d  des 
Lichtes  bestimmt,  so  ergab  sich  u.  A.: 

n      0         0,01       0,2         0,3         0,45         0,6 
d       50        4,6         4,2         3,7         3,5  2,4 

Die  Drehung  zeigt  sich  also  auch  nach  der  Pressung,  selbst  bis 
zu  einem  Gangunterschiede  von  0,6  Wellenlängen;  sie  nimmt  aber  mit 
Zunahme  des  letzteren  ab. 

Die  magnetische  Drehung  der  Polarisationsebene  in  Gasen  1100 
und  Dämpfen  ist  gleichzeitig  von  Henri  Becquerel  sowie  von  Kundt 
und  Röntgen  beobachtet  und  studirt  worden. 

Henri  BecquereP)  wendet  eine  3  m  lange,  0,12m  weite,  an  den 
Enden  mit  genau  planparallelen  Glasplatten  geschlossene  und  mit  einem 
Manometer  versehene  horizontale  Kupferröhre  an,  welche  von  sechs 
grossen,  0,5  m  langen  Spiralen  von  je  15  kg  3  mm  dickem  Kupferdraht 
umgeben  ist,  durch  welche  der  Strom  von  80  Salpetersäureelementen  ge- 
leitet wird.  Seine  Intensität  wird  in  einer  Nobenleitung  durch  eine 
Sinusbussole  gemessen.  Als  Lichtquelle  dient  Kalklicht;  durch  vorge- 
stellte Gläser  wird  ein  kleiner  Theil   des  Spectriims  herausgeschnitten; 


1)  LiuUge,  Pogg.  Ann.  137,  p.  281,  1869*.  —  3)  H.  Becquerel,  Compt. 
rend.  88,  p.  709*;  J.  de  Pliys.  8,  p.  198,  1879*;  Beibl.  3,  p.  524*;  Compt.  reud. 
90,  p.  1407*;  J.  de  Phva.  Ö,  p.  26f.,  1880*;  Beibl.  4,  p.  808*. 
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als  Polarisator  dient  ein  sehr  grosses  Jellet'sches  Prisma.  Die  Strahlen 
werden  an  den  Enden  der  Röhre  von  versilberten  Glasspiegeln  reflectirt, 
so  dass  sie  die  Länge  derselben  9  mal  (also  27  m)  durchlaufen.  Als 
Analysator  dient  ein  NicoPsches  Prisma  mit Theilkreis  nnd  einem  sehr 
starken  Fernrohr.  Stets  wird  die  Summe  der  Drehungen  beim  Strom- 
wechsel beobachtet.  Man  kann  noch  eine  Minute  der  Drehung  schätzen. 
Die  Drehung  in  den  Glasplatten  wird  nach  Evacuiren  der  Röhre  bestimmt, 
oder,  indem  zuerst  die  Drehung  in  der  Röhre  yoU  Luft  ohne,  dann  mit 
aufgeschraubten  Glasplatten  gemessen  wurde.  Die  Einzelresultate  stim- 
men gut  mit  einander  überein.  Bei  Stickstoff,  Kohlensäure,  Stickoxydul, 
schwefliger  Säure  und  Aethylen  sind  die  Drehungen  der  Polarisationsebene 
nahezu  dem  Quadrat  der  Wellenlängen  umgekehrt  proportional.  Sauev- 
Stoff  macht  hiervon  eine  Ausnahme.  Mittelst  dieser  Relation  kann  die 
Drehung  für  die  D- Linie  bestimmt  werden,  wobei  die  Fehler  nicht 
2  Procent  der  wirklichen  Werthe  übersteigen.  Für  eine  Säule  von 
Schwefelkohlenstoff  von  0^  wurde  die  Drehung  Itea^  direct  für  Natrium- 
licht zu  4520  Min.  bestimmt.  Ist  B  die  direct  beobachtete  Drehung,  n 
der  Brechungsindex,  so  ergab  sich  für  das  Natriumlicht  bei  O^C.  und 
einem  Drucke  von  760  mm  Quecksilber : 


R 

10«  .  ^ 

5,96' 

146 

6,48 

159 

6,56 

161 

12,28 

302 

16,02 

393 

29,69 

730 

32,62 

802 

— 

706 

R 


««(««— 1) 


Bauerstoff 

Luft 

Stickstoff 

Kohlensäure 

Htickoxydul 

Beb  weil  ige  Säure 

AeÜiylen 

Femer  bei  älteren  Versuchen 
Schwefelkohlenstoff 


1,0002706 

1,0002936 

1,0002977 

1,0004544 

1,0005159 

1,000665 

1,0006780 


0,269 
0,277 
0,274 
0,332 
0,381 
0,548 
0,590 

0,234 


Die  Werthe  in  der  letzten  Columne  sind  den  bei  festen  nnd  flüssigen 
Körpern  erhaltenen  (0,1  bis  0,5  für  JR  =  1  bei  CSj)  nahezu  gleich.  Sie 
wachsen  regelmässig  mit  dem  Brechungsindex,  indess  etwas  langsamer 
als  (»  —  1)*.  In  Sauerstoff  werden  die  rothen  Strahlen  eine  Spur  starker 
gedrelit  als  die  grünen;  er  verhält  sich  also  entgegengesetzt  wie  die 
anderen  Gase,  bei  denen  letztere  etwa  1,5  mal  so  stark  gedreht  werden, 
als  die  rothen;  ganz  analog  wie  auch  in  festen  und  flüssigen  magneti- 
schen Substanzen  die  Polarisationsebenen  der  verschieden  farbigen 
Strahlen  nach  einem  anderen  Gesetze  gedreht  werden,  als  in  den  nicht 
magnetischen. 
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Knndt  und  Röntgen^)  haben  in  einem  mit  Schwefelkohlenstoff-  1101 
dampf  gefüllten,  durch  Wasserdampf  erwärmten  Eisenrohr  von  110  cm 
Länge,  und  einem  2,4m  langen  Rohr  voll  schweflichter  Säure  yon  100^ 
bei  einem  Druck  von  etwa  20  Atmosphären  und  voll  Schwefelwasserstoff 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  und  etwa  20  Atmosphären  Druck  die 
Drehung  der  Polarisationsebene  nachgewiesen.  Die  Röhren  waren  von 
6  Spiralen  von  je  400  Windungen  von  3  mm  dickem  Eupferdraht  um- 
geben,  durch  welche  ein  Strom  von  64  oder  70  Bunsen' sehen  Elemen- 
ten geleitet  wurde.  Die  dasselbe  an  den  Enden  schliessenden  Glasplatten 
waren  namentlich  bei  dem  längeren  Rohre  so  weit  von  den  Spiralen  ent- 
fernt, dass  ein  störender  Einfluss  nicht  eintrat. 

Pur  messende  Versuche  wurde  das  Licht  einer  Kalklampe  durch 
ein  Kupferrohr  von  10  mm  äusserem,  3  mm  innerem  Durchmesser  geleitet, 
welches,  um  Verbiegungen  zu  verhüten,  von  einem  in  zwei  Längshälften 
getheilten  Eisenrohr  umgeben  war.  In  conisch  ausgedrehte  Stahlstücke, 
welche  an  den  Enden  des  Rohres  angesetzt  waren,  passten  ebenfalls  an 
den  Enden  conisch  abgedrehte  Stahlcylinder,  in  welche  3  mm  dicke  Glas- 
platten mittelst  Wachscolophoniumkitt  und  vorgeschraubten  Messing- 
stücken eingesetzt  waren.  Die  Stahlcylinder  wurden  mittelst  durch- 
brochener Eisenplatten  gegen  besondere,  um  die  Stahlstücke  umgelegte 
Eisenringe  gegengeschraubt.  An  den  beiden  Enden  des  Rohres  in  sei- 
nem Inneren  waren  gekreuzte  Turmal inplatten  vor  den  Oeffnungen 
der  verschliessenden  Kegel  angebracht.  Das  ganze  Rohr  war  am  einen 
Ende  vollkommen  fest  in  ein  eisernes  Lager  auf  einem  Standsteinstativ 
befestigt.  Das  andere  Ende  war  mit  einer  durchbohrten  eisernen  Axe 
conaxial  verbunden  und  letztere  lag  in  einem  auf  einer  festen  eisernen 
Säule  befindlichen  Axenlager.  Seitliche,  starke,  eiserne  Arme  gestatteten 
so  der  Röhre  eine  Drillung  zu  geben,  welche  mittelst  Spiegelablesung 
bestimmt  wurde.  Die  Röhre  war  von  sechs  grossen  und  sechs  darin 
liegenden  kleineren  Rollen,  von  3  mm  dickem  Kupferdraht  (Widerstand 
6  X  0,66  -|-  6  X  0,11  Q.-E.),  welche  alle  hinter  einander  verbunden 
waren,  umgeben.  Die  Drehung  der  Polarisationsebene  wurde  bei  ab- 
wechselnder Stromesrichtung  durch  die  Drehung  des  nicht  festgelegten 
Endes  des  Rohres  bestimmt,  bei  der  das  Maximum  der  Dunkelheit  resp. 
die  Uebergangsfarbe  eintrat.  Die  Drehung  entspricht  also  dem  hellsten 
Theil  des  Spectrums  resp.  dem  mittleren  Gelb.  Das  Rohr  war  mit  einem 
starken  schmiedeeisernen  Ansatzrohr  verbunden.  Nachdem  beide  durch 
eine  Compressionspumpe  mit  Gas  von  70  bis  80  Atmosphären  Druck  ge- 
füllt waren,  wurde  in  das  letztere  Rohr  Glycerin  eingepresst,  wodurch 
das  Gas  auf  nahe  300  Atmosphären  comprimirt  werden  konnte.  Dasselbe 
wurde  nach  dem  Versuch  in  ein  Gasometer  übergeführt,  so  dass  im 
Apparate  nur  Gas  von  Atmosphärendruck  blieb.  Durch  Wägung  des  aus 
dem   Gasometer   austretenden  Wassers  konnte  das  Verhältniss   des  bei 


»)  Kundt  und  Röntgen,   Wied.  Ann.  6,  p.  332,  1879*;   8,  p.  278,  1879*. 
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hohem  Druck  im  Apparat  enthaltenen  Gases  zu  dem  denselben  bei  Atmo- 
sphärendruck erfüllenden,  d.  h.  die  Compression  bestimmt  werden. 

Der  Strom  von  32  Bunsen' sehen  Elementen  wurde  mittelst  eines 
grossen  Quecksilbercommutators  den  Spiralen  zugeführt.  Als  Maass  der 
Stromstärke  diente  die  elektromagnetische  Drehung  der  Polarisations- 
ebene  in  einer  Ö  cm  langen,  in  die  Drahtrolle  eingelegten  Säule  Yon  flüssi- 
gem Schwefelkohlenstoff.  Alle  Werthe  wurden  auf  die  (doppelte)  Drehung 
von  3,8®  in  letzterer  reducirt. 

In  einem  Rohr  yon  der  Länge  der  Yersuchsröhre  voll  Schwefel- 
kohlenstoff betrug  für  Natriumlicht  bei  der  entsprechenden  Stromstarke 
die  Drehung  62  Grad  48  Minuten. 

1102  Sind  D  die  Drucke  in  Atmosphären,  ^  die  Dichten  der  Gase,   bei 

denen  die  Drehung  bei  obiger  Stromstärke  einen  Grad  betragen  würde, 
d  die  mittleren  Drehungen  der  Gase  bei  dem  Druck  einer  Atmosphäre, 
die  des  Schwefelkohlenstoffes  gleich  Eins  gesetzt,  so  ergiebt  sich: 


Wasserstoff 


Sauerstoff 


Luft 


Kohlenozyd 


Sumpfgas 


D 


171     139     199     210 

123     119     108     112 

1379 


70  190  237 
102  106  115 
1474 


114  227 
94     81 
1819 


172     222 
59       64 
2589 


113     190 
43       36 
4031 


Bei  allen  Gasen  erfolgt  die  Drehung  im  gleichen  (positiven)  Sinne, 
wie  bei  Wasser  und  Schwefelkohlenstoff,  sie  ist  im  Allgemeinen  um  so 
grösser,  je  grösser  der  Brechungsexponent  ist. 

1103  Bei  weiteren  noch  genaueren  Versuchen^)  mit  einer  G ramme' - 

sehen  Maschine  wurde  das  Glycerin  durch  einen  Hahn  abgeschlossen, 
damit  es  das  etwa  absorbirte  Gas  nachher  nicht  wieder  ausgab.  Die 
kleinen  Drahtrollen  wurden  entfernt,  so  dass  das  Versuchsrohr  frei 
war  und  sich  nicht  mehr  erwärmte.  Das  Eisenrohr  wurde  durch  ein 
aufgeschlitztes  Mesningrohr  ersetzt  und  die  Drehung  in  den  Gasen  (fär 
Kalklicht)  mit  der  einer  gleich  langen  Wassersäule  (für  Natronlicht)  ver- 
glichen. 

Das  Verhältniss  der  Drehungen  d  der  Gase  far  den  Druck  einer 
Atmosphäre  gegen  die  des  Wassers  gleich  Eins  (I)  resp.  Schwefelkohlen- 
stoff (II)  war: 

Wasserstoff    Sauerstoff     Stickstoff  Luft        Kohlenozjcl 

I    lOM  429  354  415  413  753 

II    106  d  132  109  127  127  232 


1)  Kundt  und  Röntgen,  Wied.  Ann.  10,  p.  257,  1880*. 
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Stickstoff,  Luft  und  Wasserstoff  haben  also  nahe  die  gleiche,  Sauer- 
stoff eine  etwas  kleinere  Drehung. 

Der  Werth  n^C«»—  1)  ist  für  Stickstoff  60. 10-^  für  Wasserstoff 
28.10~^  also  ist  d/n^(n^ — 1)  bei  Wasserstoff  etwa  doppelt  so  gross  wie 
bei  Stickstoff.    Die  Berechnung  von  H.  Becquerel  stimmt  also  nicht. 

Zur  Reduction  der  Drehungen  gegen  Wasser  auf  die  gegen  Schwefel- 
kohlenstoff wurde  das  Yerhältniss  der  letzteren  Drehungen  zu  einander 
bei  20^  gleich  3,28  bestimmt  (nach  Becquerel  und  Bichat  bei  17^ 
=  3,25). 

Danach  sind  die  Drehungen  d  gegen  die  des  flüssigen  Schwefel- 
kohlenstoffs gleich  Eins: 

Wasserstoff  Sauerstoff    Stickstoff  Luft     Kolilenoxyd  Sumpfgas 

Wd         1320  1090  1270  1270         2320         4300 

Sämmtliche  Gase,  mit  Ausnahme  des  Sumpfgases,  waren  rein.  Die 
Werthe  für  Wasserstoff  und  Kohlenoxyd  stimmen  mit  den  früher  er- 
haltenen gut  überein,  ebenso  die  Werthe  für  Luft  und  Stickstoff  im  All- 
gemeinen mit  den  von  H.  Becquerel  gefundenen. 

Bei  einem  Versuch  mit  Schwefelkohlenstoffdampf  in  einer  von  war-  1104 
mem  Wasser  umgebenen  Messingröhre  von  3,6  m  Länge,  welche  auf  3  m 
Länge  mit  Spiralen  umgeben  war,  fand  Bichat  ^)  eine  Drehung  von 
6  Minuten,  während  sich  entsprechend  der  Aenderung  der  Dichtigkeit  aus 
der  Drehung  des  flüssigen  Schwefelkohlenstoffs  der  Werth  von  1 1  Minu- 
ten ergeben  würde. 

Die  Drehung  nimmt  also  beim  Uebergang  aus  dem  flüssigen  in  den 
gasförmigen  Zustand  viel  schneller  ab  als  die  Dichtigkeit. 

In  Dampfform  zeigte  nach  Bichat  weder  Zinnchlorid,  noch  Brom- 
silicium  eine  Drehung,  obgleich  das  Yerhältniss  der  Dichtigkeiten  des 
Dampfes  und  der  flüssigen  Verbindungen  wohl  nach  der  starken  Drehung 
in  letzteren  eine  solche  erwarten  Hess. 

Nimmt  man  an^),  dass,  wenn  rii   und  n  die  Brechungsindices  bei  1105 
dem  Druck  pi  und  der  Temperatur  f,  resp.  bei  760  mm  Druck  und  0® 
sind,  (ni  —  l)/(w —  1)  =  _p/760  (1  +  af)  ist  und  ferner,  wenn  die  mag- 
netischen Drehungen  bei  den  Brechungsindices  v\  und  n  resp.  di  und  d 
sind,  dass  die  von  H.  Becquerel  angegebene  Relation: 

d/n^(n^—  1)  =  dJniHni^—l) 

gilt,  so  folgt  hieraus,  dass,  wenn  die  magnetische  Drehung  für  flüssigen 
Schwefelkohlenstoff  gleich  Eins  ist,  die  Drehung  für  Schwefelkohlenstoff- 
dampf von  0^  und  760mm  Druck  0,000710  sein  müsste,  eine  Zahl,  die 
etwas  grösser  ist  als  die  von  II.  Becquerel  gefundene. 


1)  Bichat,  Compt.  rend.  88,  p.  712*;  J.  de  Phys.  8,  p.  2o4,  1879*;  Beibl. 
3,  p.  525*.  —  2)  Bichat,  J.  de  Phys.  9,  p.  275,  1880*;  Beibl.  4,  p.  899*. 
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Ebenso  findet  Bicbat  für  schweflige  Säure  bei  20^  und  2460  mm 
Druck  (gesättigten  Dampf)  die  Drehung  gegen  die  von  Schwefelkohlen- 
stoff gleich  1  gleich  0,000893,  was  für  0^  und  760  mm  Druck  0,000293 
ergeben  würde. 

Für  gasförmige  schweflige  Säure  ist  n  =  1,000665;  also  ist  das 
Verhältniss  d/n^{n^  —  1)  =  0,22,  ganz  wie  es  H.  Becquerel  für  die 
meisten  Gase  findet  (und  womit  die  Beobachtung  von  H.  Becquerel 
selbst  für  schweflichte  Säure  nicht  stimmt);  für  flüssige  schweflige  Säure 
ergiebt  sich  bei  18,5®  C.  für  die  Linie  D  n  =  1,344,  also  obiges  Ver- 
hältniss gleich  0,24,  d.  h.  nahe  dieselbe  Zahl.  Die  von  H.  Becquerel 
gefundene  Beziehung  bestätigt  sich  also  auch  bei  den  Gasen  sehr  an- 
nähernd 0. 

1106  Es  ist  noch  nöthig,    die  magnetische  Drehung  der  Polarisations- 

ebene in  einer  Substanz  von  gegebener  Länge  unter  dem  Einfluss  einer 
in  ihrer  Längsrichtung  wirkenden  magnetischen  Kraft  Eins  zu  bestim- 
men, um  danach  die  Wirkungen  in  den  übrigen  Substanzen  auf  dieselbe 
Einheit  beziehen  zu  können.  Dieser  Aufgabe  hat  sich  Gordon')  unter- 
zogen. 

Eine  5  Fuss  lange,  mit  Schwefelkohlenstoff  gefüllte,  an  ihren  Enden 
mit  Glasplatten  geschlossene  Röhre  wurde  in  eine  vom  Strom  durchflossene 
Spirale  gebracht  und  die  Drehung  der  Polarisationsebene  für  eine  be- 
stimmte Farbe  gemessen,  welche  aus  einem  durch  ein  Prisma  entworfenen 
Spectrum  durch  einen  mit  einem  Spalt  y ersehenen  Schirm  ausgelesen 
und  durch  die  Röhre  geleitet  wurde. 

Die  Zahl  der  Windungen  der  Spirale  wurde  auf  indirectem  We^e 
bestimmt  (ygl.  §.  218).  Ein  kleiner  Magnetspiegel  wurde  in  der  Mitte  zwi- 
schen zwei  grösseren  und  gleichen,  in  der  Nordsüdebene  befindlichen 
Drahtspiralen  an  einem  kurzen  Coconfaden  aufgehängt  und  die  zu  unter- 
suchende Spiralen  in  der  Ostwestlage  conaxial  zu  den  obigen  Spiralen  über 
den  Spiegel  in  7  verschiedenen  Stellungen  geschoben.  Ein  Strom  wurde 
zwischen  der  grossen  und  der  zu  untersuchenden  Spirale  so  getheilt,  dass 
jedesmal  der  Ausschlag  des  Spiegels  Null  war.  Da  die  Dimensionen  und 
Abstände  u.  s.  f.  der  grossen  Spiralen  bekannt  waren,  Hess  sich  daraus 
das  Drehungsmoment  der  untersuchten  Spirale  in  den  yerschiedenen 
Stellungen  und  so  auch  die  Windungszahl  finden. 

Die  Horizontalcomponente  des  Erdmagnetismus  am  Beobachtungs- 
ort war  bekannt,  so  dass  man  aus  der  Ablenkung  der  Magnetnadel  durch 
den  Strom  in  der  Spirale  auch  die  Stromintensität  bestimmen  konnte. 


1)  Aus  der  Drehung  der  PolariBationsebene  des  Lichtes  in  der  Atmosphäre 
unter  Einfluss  des  Erdmagnetismus  leitet  H.  Becquerel  die  Polarisationser- 
scheinungen  in  derselben  ab.  Die  weitere  Betrachtung  gehört  nicht  hierher 
rCompt.  rend.  89,  p.  838*;  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  19,  p.  90,  1880*;  Beihl. 
4,  p.  292*);  Compt.  rend.  93,  p.  481,  1881':  Beibl.  5.  p.  897*.  —  ^  Qordon, 
Phil.  Trans.  167,  p.  1,  1877;  Phil.  Mag.  [5J  1,  p.  73,  1876*;  Physical  Treatise 
on  Electricity  and  Magnetism  2,  p.  232,  1880*. 
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Hiernach  beträgt  in  einer  Länge  von  1  cm  im  Schwefelkohlenstoff 
die  doppelte  Drehung  der  Polarisationsebene  in  einem  gleichartigen 
Magnetfelde  von  der  Intensität  Eins  bei  12®  C.  für  die  Thalliumlinie, 
deren  Wellenlänge  5,349.10"^  ist,  im  C.-G.-S.- System  in  Bogenlängen 
fij  =-3,04763. 10-s  oder  2.0,05238  Minuten,  resp.  für  die  D-Unie 
2.0,04267  Minuten  und  bei  0®  C.  0,0433  Minuten.  Nach  H.  Becque- 
rel  ist  letztere  Drehung  0,0463  ±  0,0004  Minuten  i). 

Die  Dimension  von  fi)  ist: 

[a)]  =  [M-V*  L-V«T] 

sind,  wenn  M  die  Masse,  L  die  Länge,  T  die  Zeit  bezeichnen. 

Eine  wiederholte  directe  Bestimmung  der  Stärke  des  Magnetfeldes 
und  danach  der  in  demselben  in  einem  Dielektricum  bewirkten  Drehung 
der  Polarisationsebene  wäre  wohl  wünschenswerth. 

Erzeugt  man  in  einem  Stück  schweren  Glases  oder  in  einer  Flüssig-  1107 
keit  die  Drehung  der  Polarisationsebene  durch  einen  in  einer  Spirale 
herumgeleiteten  Strom,  so  tritt  die  Drehung  sogleich  in  ihrer  ganzen 
Stärke  auf.  Bei  Umkehrung  der  Strpmesrichtung  zeigt  sich  der  Wechsel 
der  Drehungsrichtung  sofort  (vergl.  §.  1055).  Wird  die  Drehung  aber 
durch  einen  Elektromagnet  bewirkt,  so  erreicht  sie  erst  allmählich  (nach 
mehreren  Secunden)  ein  Maximum  und  ändert  sich  bei  Umkehrung  der 
Magnetisirung  vollständig  erst  nach  einiger  Zeit.  Dieses  verschiedene 
Verhalten  bei  Anwendung  von  Strömen  und  Elektromagneten  beweist, 
dass  die  Verzögerung  des  Auftretens  der  Drehung  bei  letzteren  nur  dem 
langsameren  Anwachsen  ihrer  Magnetisirung  bis  zu  ihrer  normalen 
Grösse,  nicht  aber  oder  nur  zum  geringsten  Theil,  einer  Art  von  Träg- 
heit in  den  durchsichtigen  Körpern  zuzuschreiben  ist. 

Nach  anderen  Versuchen  scheint  indess  doch  möglicherweise  eine  1108 
bestimmte  Zeit  zur  Erzeugung  der  Drehung  der  Polarisations- 
ebene erforderlich  zu  sein. 

Villari^)  liess  zwischen  den  durchbohrten  Polen  eines  Ruhm- 
korff  sehen  Elektromagnetes  einen  Cylinder  von  Flintglas  von  63  mm 
Durchmesser  und  10,5  mm  Höhe  durch  eine  Rotationsmaschine  um  seine 
horizontal  gestellte ,  äquatorial  liegende  Axe  völlig  centrisch  rotiren. 
Durch  den  Cylinder  ging  in  diametraler  Richtung  ein  Lichtstrahl,  der 
vorher  durch  ein  Nicol'sches  Prisma  und  eine  Quarzdoppelplatte  ge- 
leitet war  und  nachher  durch  das  Ocular  eines  Sol einsehen  Sacchari- 
meters  analysirt  wurde.  Ohne  Einwirkung  des  Magnetes  zeigte  der 
Cylinder  weder  im  Ruhezustand,  noch  bei  der  Rotation  einen  Einfluss 
auf  das  polarisirte  Licht. 


*)  Vergl.  H.  Becqnerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3] '27,  p.  312*; 
Beibl.  7,  p.  625*.  —  «)  Villari,  Rendiconto  del  Istltiito  Lombardo  9.  Juni 
1870*. 

60* 
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Wurde  indess  der  Magnet  erregt  und  dadurch  eine  Drehung  der 
Polarisationsebene  in  dem  Glascy linder  bewirkt,  so  nahm  die  Grösse  d 
dieser  Drehung  bei  wachsender  Umdrehungszahl  n  desselben  bis  auf 
Null  ab. 

So  war  z.  B. :  • 


n 

d 

n 

d 

0 

19 

160 

2 

80 

17 

161 

2 

107 

14 

169 

0(?) 

134 

9 

Bei  stärkeren  magnetischen  Kräften  schwächt  die  Rotation  relativ 
weniger  die  Drehung  der  Polarisationsebene,  als  bei  schwächeren. 

Man  kann  hieraus  folgern,  dass  zur  Entwickelung  der  Drehung  der 
Polarisationsebene  in  dem  Gylinder  von  Flintglas  eine  bestimmte  Zeit 
erforderlich  ist,  welche  bei  stärkeren  magnetisirenden  Kräften  kleiner  ist. 
Nimmt  man  an,  dass  dieselbe  sich  in  irgend  einem  Durchmesser  des 
Cjlinders  in  der  ganzen  Zeit  entwickelt,  in  welcher  derselbe  sich  aus 
der  äquatorialen  Lage  um  90^  bis  in  die  axiale  gedreht  hat,  so  würde 
bei  dem  oben  beschriebenen  Versuch  bei  169  Umdrehungen  in  der 
Secunde  diese  Drehung  in  0,00148  Secunden  vollbracht  werden,  und 
diese  Zeit  würde  nach  den  sonstigen  Beobachtungen  gerade  genügen, 
um  die  Drehung  aufzuheben;  es  bedürfte  einer  länger  dauernden  Ein- 
wirkung des  Magnetes,  um  die  Drehung  der  Polarisationsebene  in  dem 
Glase  zu  entwickeln.  Diese  Zeit  würde  bei  stärkeren  magnetisirenden 
Kräften  abnehmen. 

Soll  die  Drehung  der  Polarisationsebene  in  ihrer  ganzen  Stärke 
auftreten,  so  darf  die  Rotationsgeschwindigkeit  nur  gering  sein.  Nach 
einer  der  obigen  Rechnung  analogen  Betrachtung  würde  zur  Ent- 
wickelung derselben  eine  längere  Zeit  als  0,00415  Secunden  erforder- 
lich sein. 

Beobachtet  man  die  Drehung  der  Polarisationsebene  in  dem  Gylin- 
der in  einer  gegen  die  axiale  Richtung  geneigten  Linie,  in  welcher 
sie  schwächer  ist,  als  in  jener,  so  wird  sie  gleich  stark  vermindert,  wel- 
ches auch  der  Sinn  der  Rotation  des  Gylinders  ist;  ein  Beweis,  dass 
die  Drehung  in  dem  Glase  nicht  in  den  zuerst  in  axialer  Lage  befind- 
lichen Theilen  bis  zu  ihrer  Drehung  in  eine  andere  Lage  verbleibt  und 
somit  nur  unmerklich  kurze  Zeit  (weniger  als  0,0004  Secunden)  andauert. 

In  wiefern  diese  Zeit  vor  dem  völligen  Entstehen  der  Drehung  der 
PolarisationsebcDe  durch  etwa  in  der  Masse  des  Glases  verlaufende  In- 
ductlonsströme  bedingt  ist,  die  erst  allmählich  ablaufen,  oder  durch  eine 
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Trägheit  der  Molecüle,  die  zu  ihrer  Einstellung  eine  gewisse  Zeit  brau- 
chen, ist  noch  nicht  zu  entscheiden. 

In  rotirenden  Flüssigkeiten  ist  keine  derartige  Erscheinung  zu  be- 
obachten ^). 

Auch   die   Polarisationsebene   der   strahlenden  Wärme   wird  durch  1109 
magnetische  Einflüsse  gedreht. 

Wartmann  ^)  leitete  einen  durch  eine  Glimmersäule  polarisirten 
Wärmestrahl  von  einer  Locatelli'schen  Lampe  durch  einen  Steinsalz- 
cylinder,  welcher  sich  zwischen  den  Polen  eines  Elektromagnetes  oder  in 
einer  Drahtspirale  befand,  und  sodann  durch  eine  zweite  Glimmersäule, 
deren  Schwingungsebene  gegen  die  der  ersten  senkrecht  war.  Fielen  die 
Wärmestrahlen  auf  eine  mit  einem  empfindlichen  Galvanometer  verbun- 
dene Thermosäule,  so  zeigte  dasselbe  keine  Wärme  an,  so  lange  kein 
Strom  die  den  Steinsalzcy linder  umgebende  Spirale  durchfloss  oder  der 
Magnet  nicht  in  Thätigkeit  war.  Sobald  indess.  das  letztere  geschah, 
schlug  die  Nadel  des  Galvanometers  aus,  so  dass  die  Polarisationsebene 
der  Wärme  im  Steinsalz  gedreht  worden  war. 

Bei  diesen  Versuchen  ist  die  allergrösste  Vorsicht  nöthig,  damit  nicht 
etwa  die  durch  den  galvanischen  Strom  in  den  Leitungsdrähten  und  dem 
Magnet  erzeugte  Wärme  das  Steinsalz  direct  erwärmt  oder  direct  auf 
die  Thermosäule  strahlt. 

Da  es  sehr  schwierig  ist,  bei  Einstellung  der  beiden  Glimmersäulen  1110 
in  gekreuzter  Lage  die  Wärme  Wirkung  nachzuweisen,  haben  de  la  Pro- 
vostaye  und  Desains'^)  die  Methode  von  Wartmann  abgeändert. 
Sie  bedienen  sich  an  Stelle  des  polarisirenden  und  analysirenden  Appa- 
rates zweier  um  45'^  gegen  einander  gedrehter  Nicol'scher  Prismen, 
legen  zwischen  dieselben  ein  Stück  Farad ay'schen  Glases  und  lassen 
directes  Sonnenlicht  auf  eine  4  m  entfernte  Thermosäule  hindurchfallen. 
Das  Glas  befindet  sich  in  axialer  La&fe  zwischen  den  Polen  eines  starken 
Elektromagnetes.  Beim  Schliessen  des  magnetisirenden  Stromes  in  der 
einen  oder  anderen  Richtung  vermehrt  oder  vermindert  sich  der  Aus- 
schlag der  Nadel  des  mit  der  Thermosäule  verbundenen  Galvanometers.  — 
Ohne  das  Prisma  von  Faraday'schem  Glase  bewirkt  die  Umsetzung  der 
Stromesrichtung  keine  Ablenkung  der  Galvanometernadel;  ein  Beweis, 
dass  alle  störenden  Elemente  vermieden  sind. 

Weitere  Versuche  nach   der  Anordnung   von  de  la  Provostaye  1111 
und  Desains  hat  Grün  mach  **)  angestellt,  wobei  die  Körper  sowohl 


^)  Bichat,  Ann.  de  T^cole  norm.  2,  p.  292,  1873*.  —  ^)  Wartmann, 
Conipt.  rend.  22,  p.  745,  1846*;  Pogg.  Ann.  71,  p.  573,  1847*.  —  3)  de  la 
Provostaye  und  Desains,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  27,  p.  232, 
1849*;    Pogg.   Ann.   78,    p.  571*.   —   *)   Grunmaoh,    Wied.   Ann.   14,    p.  85, 

1882*. 
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in  Drahtspiralen  eingelegt,  als  auch  zwischen  die  Pole  eines  starken 
Elektromagnets  gebracht  wurden.  Als  Wärmequelle  diente  Sonnen- 
licht. Die  Stärke  des  Magnetfeldes  wurde  bestimmt,  indem  zwischen 
die  Magnetpole  ein  mit  einer  Spirale  umgebener  Eisenstab  an  die- 
selbe Stelle  gebracht  und  mittelst  einer  Schiebevorrichtung  eine  Eisen- 
platte seinem  Ende  je  um  die  gleiche  Grösse  genähert  und  von  ihm  ent- 
fernt wurde.  Die  in  der  Spirale  inducirten  Ströme  wurden  vermittelst 
eines  Galvanometers  gemessen.  Dabei  ergaben  sich  im  Allgemeinen  die 
gleichen  Resultate,  wie  bei  der  Drehung  der  Polarisationsebene  der 
leuchtenden  Strahlen.  Die  Drehung  ist  bei  den  untersuchten  Stoffen, 
Glas,  Schwefelkohlenstoff,  Terpentinöl,  Wasser,  Alkohol,  im  Sinne  des 
die  Spirale,  resp.  die  Magnetpole  umfliessenden  Stromes,  die  Grösse 
der  Drehung  ist  um  so  bedeutender,  je  grösser  der  Brechungsindex  der 
Substanzen  ist,  bei  Einwirkung  des  Magnets  ist  sie  proportional  der  auf 
den  Körper  wirkenden  magnetischen  Kraft  und  abhängig  von  der  Länge 
desselben. 

1112  Bei  dem  Durchgang  des  Lichtes  durch  durchsichtige,  dem  magneti- 

schen Einfluss  ausgesetzte  Körper  kann  man  annehmen,  dass  die  Strah- 
len in  zwei  circular  polarisirte  zerfallen,  deren  Wellenlänge  A  in  ent- 
gegengesetztem Sinne  geändert  wird.  Da  die  Wellenlänge  A  =  FT, 
gleich  dem  Product  aus  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  und  der 
Schwingungsdauer  ist,  so  könnte  die  Veränderung  von  A  entweder  1)  wie 
im  Quarz  durch  die  Veränderung  von  V  bei  gleichbleibendem  T,  oder 
2)  umgekehrt  von  T  bei  gleichbleibendem  V  bedingt  sein.  Endlich 
könnte  3)  in  dem  Körper  gar  keine  Zerlegung  des  polarisirten  Strahles 
eintreten,  sondern  einfach  die  Polarisationsebene  mit  den  rotirenden 
Molecülen  allmählich  mehr  und  mehr  abgelenkt  werden. 

Zur  Entscheidung  hierüber  legte  Bighi^)  eine  mit  Schwefelkohlen- 
stoff gefüllte,  an  den  Enden  durch  Glasplatten  geschlossene  Röhre  von 
Kupfer  in  die  Axe  einer  Spirale  ein  und  leitete  durch  letztere  den  Strom 
von  20  Bunsen^schen  Elementen.  Die  von  einem  Spiegel  in  horizontaler 
Richtung  reflectirten  Strahlen  fielen  auf  einen  verticalen  Spalt,  dann  auf 
eine  verticale  Cylinderlinse,  welche  von  letzterem  ein  feines,  reales  Bild 
entwarf,  darauf  auf  die  Fresner sehen  Spiegel  und  auf  eine  achromatische 
Linse  von  40  cm  Brennweite.  Somit  wurden  zwei  reale  Bilder  des 
Spaltes  gebildet,  die  auf  einem  Schirm  in  einem  Abstand  von  etwa  3  bis 
4  mm  erschienen.  An  der  Stelle  dieser  beiden  Bilder  wurde,  um  die 
beiden  entsprechenden  Strahlen  circular  zu  polarisiren,  ein  NicoFsches 
Prisma  und  eine  Bravais'sche  Platte  aufgestellt,  auf  deren  beide  in  einer 
verticalen  Linie  zusammentreffende  Hälfben  die  Strahlen  fielen.  Das 
Nie oT sehe  Prisma  und  die  Platte  waren  in  die  Enden  einer  Messing- 
röhre eingesetzt,  in  welcher  und  mit  welcher  sie  gedreht  werden  konnten. 


J)  Righi,  Nuovo  Cimento  [3]  3,  p.  212,  1878*;  Beibl.  2,  p.  715*. 
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Um  die  Platte  richtig  zu  stellen,  wurde  erst  ohne  dieselbe  vor  dieEöhre 
ein  zweites,  um  90^  gegen  das  erste  gedrehtes  Nicol  gestellt;  dann  die 
Platte  in  solcher  Lage  eingeführt,  dass  das  Licht  ausgelöscht  blieb,  und 
nun  die  Platte  um  45^  gedreht.  Dann  gingen  die  Strahlen  durch  die 
Flüssigkeit  und  in  ein  mit  einem  Nicol,  einem  Turmalin  oder  einem 
doppelbrechenden  Prisma  versehenes  Ocular  mit  yerschiebbarem  Faden. 

Bei  jeder  Aenderung  der  Stromesrichtung  in  der  die  Flüssigkeit 
umgebenden  Spirale  wurde  die  Verschiebung  der  Franzen  mittelst  der 
Mikrometerschraube  des  Ocnlars  gemessen.  Eine  in  einen  abgezweig- 
ten Theil  der  Leitung  des  Stromes  eingefügte  Bussole  diente  zur  Be- 
stimmung der  Gonstanz  der  Stromintensität  zwischen  je  zwei  Messun- 
gen. Vorher  wurde  ohne  diese  Apparate  mittelst  des  Doppelkeils  und 
der  Doppelplatte  eines  SoleiFschen  Saccharimeters  die  Drehung  der  Pola- 
risationsebene durch  die  Einwirkung  des  Stromes  bestimmt. 

Ist  die  Drehung  der  Polarisationsebene  gleich  a^,  so  muss,  wenn 
der  polarisirte  Strahl  aus  zwei  circularen,  sich  verschieden  schnell  fort- 
pflanzenden Strahlen  besteht,  zwischen  letzteren  eine  Phasendifferenz  von 
2a^  oder  von  aA/180  Wellenlängen  eintreten.  —  Verschieben  sich  also 
für  einen  Wegunterschied  von  A  die  Franzen  um  den  ganzen  Zwischen- 
raum d  zwischen  zweien  von  ihnen,  so  würde  der  Drehung  cc  eine  Ver- 
schiebung von  ad/ 180  entsprechen. 

Bei  den  Versuchen  betrug  die  direct  beobachtete  Drehung  der  Pola- 
risationsebene je  nach  der  Stromesrichtung  4^  5^,  die  Verschiebung  der 
Franzen  bei  der  Umkehrung  des  Stromes  sehr  nahe  Yis  ihres  Abstandes, 
was  mit  obiger  Hypothese  stimmt.  Das  Verhalten  des  Lichtes  in 
den  dem  magnetischen  Einfluss  ausgesetzten  Flüssigkeiten 
ist  also  ganz  dasselbe,  wie  im  Quarz.  Die  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der  circular  polarisirten  Strahlen  wird  je 
nach  ihrer  Schwingungsriohtung  geändert.  Würde  dagegen 
nach  Hypothese  2)  die  Dauer  der  circularen  Schwingungen  geändert, 
und  bewahrten  sie  dieselbe  Aenderung  auch  nach  dem  Austritt,  so 
müssten  die  Franzen  entweder  in  dem  Gesichtsfeld  fortwandern  oder 
verschwinden,  da  Licht  von  verschiedener  Schwingungszahl  nicht  inter- 
ferirt.  Beständen  die  circularen  Schwingungen  nach  Hypothese  3)  aus 
zwei  aufeinander  senkrechten,  deren  Schwingungsebenen  einfach  gedreht 
würden,  so  würde  dies  einer  Beschleunigung  der  Oscillationen  selbst  ent- 
sprechen und  somit  müssten  die  Resultate  mit  denen  nach  Hypothese 
2)  zusammenfallen. 

Als  einfachste  Annahme  wäre  hinzustellen,  dass  die  beiden  circular- 
polarisirten  Strahlen  um  gleich  viel  in  ihrer  Foi*tpflanzung8gesch windig- 
keit beschleunigt  und  verzögert  werden,  also  die  mittlere  Geschwindig- 
keit des  Lichtes  durch  den  magnetischen  Einfluss  nicht  geändert  wird. 

Indess  gestatten  die  vorliegenden  Versuche  keine  Entscheidung 
darüber,  ob  nicht  etwa  im  Gegen  theil  die  Geschwindigkeiten  der  beiden 
Strahlen  sehr  verschieden   von  denen  im  nicht  magnetisirten  Medium 
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wären.  Im  letzteren  Fall  würde  sich  in  demselben  auch  für  einen  nicht 
circular,  sondern  linear  polarisirten  Strahl  eine  Geschwindigkeits&nderung 
erwarten  lassen. 

Bei  Anwendung  linear  polarisirten  Lichtes  wurde  indess  nie  eine 
Verschiebung  der  Franzen  beobachtet,  weder  bei  Anwendung  von  Schwe- 
felkohlenstoff, noch  von  Wasser,  Alkohol,  Ghlorzink-,  Eisenchlorür-  oder 
Eisen  vi trioUösung. 

Wurde  in  den  Weg  des  Lichtstrahles  eine  Glimmerplatte  von  V4 
Wellenlange  eingefügt,  deren  Hauptaxen  mit  der  Polarisationsebene  des 
Polarisators  einen  Winkel  von  Ab^  bildeten,  so  erhielt  man  die  Inter- 
ferenz zweier  in  gleichem  Sinn  circularer  Lichtstrahlen  und  beobach- 
tete bei  den  die  Polarisationsebene  stark  drehenden  Substanzen,  wie 
Chlorzink  und  Schwefelkohlenstoff,  bei  jeder  Schliessung  und  Oeffnung 
oder  Umkehrung  des  magnetisirenden  Stromes  eine  Verschiebung  der 
Franzen. 

1113  Ganz  ähnliche  Versuche  hat  fast  gleichzeitig  H.  Becquerel*)  an- 

gestellt. 

Die  Strahlen  einer  Hydrooxygen- Kalklampe  gehen  durch  eiuNicol'- 
schesPrinma  und  eine  ^'4  Wellenlänge -Glimmerplattö,  deren  Axen  gegen 
die  desNicols  um  45^  geneigt  sind,  durch  einen  Spalt,  eine  Linse,  welche 
sie  parallel  macht,  dann  durch  zwei  sehr  nahe  aneinander  gestellte  Spalte 
und  80  in  zwei  getrennten  Lichtstrahlen  durch  zwei  gleiche,  aus  demselben 
Prisma  geschnittene  schwere  Flintglasparallelepipede.  Sie  werden  darauf 
durch  eine  Linse  vereint  und  die  Franzen  in  ihrem  Brennpunkte  durch 
eine  starke  Lupe,  eventuell  mit  Ocularmikrometer,  beobachtet.  Das  eine 
Parallelepiped  befindet  sich  zwischen  den  durchbohrten  Polen  eines 
starken  Elektromagnets  in  axialer  Lage,  das  andere  ausserhalb  derselben 
in  der  Verlängerung  ihrer  Verbindungslinie,  so  dass  die  magnetischen 
Einwirkungen  auf  beide  entgegengesetzt  sind.  Alle  Theile  des  Apparates 
sind  unabhängig  von  einander  und  stehen  durchaus  fest. 

Bei  der  Erregung  des  Magnets  verschoben  sich  die  Franzen  je  nach 
der  Richtung  des  magnetisirenden  Stromes  nach  rechts  oder  links.  Bei 
Drehung  des  Glimmerblättchens  um  90^  wurden  diese  Verschiebungen 
die  entgegengesetzten. 

Zugleich  wurde  die  elektromagnetische  Drehung  der  Polarisations- 
ebene eines  geradlinig  polarisirten  Strahles  beobachtet.  So  betrug  z.  B. 
die  Verschiebung  einer  Franze  bei  Umkehrung  des  Stromes  etwa  0,07 
des  Abstandes  zweier  Franzen,  während  die  dabei  erfolgende  Aenderung 
der  Drehung  für  das  gelbe  Licht  in  beiden  Parallelepipeden  zusammen 
24^26'  ausmachte.  Nach  Fresnel  entspricht  einer  Drehung  d  der 
Polarisation sebene  im  Quarz  eine  Phasen differenz  der  beiden  interferiren- 
den,    entgegengesetzt  circular    polarisirten   Strahlen  von   d/n.      Jeder 


J)  H.  Becquerel,  Coinpt.  rend.  88,  p.  334,  1879*;  Beibl.  4,  p.  624*. 
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Strahl  erleidet  also  eine  Phasenäuderung  umd/2;r,  d.h.  im  vorliegenden 
Versuch  um  240  267360«  =  0,06,  statt  der  beobachteten  0,07. 

Man  kann  also  auch  hier  die  geradlinig  polarisirten  Strahlen  als 
aus  zweien  entgegengesetzt  circularen,  aber  sonst  gleichen  zusammen- 
gesetzt ansehen,  welche  durch  die  Einwirkung  des  Magnets  verschieden 
verzögert  werden  und  bei  der  Interferenz  die  oben  beobachtete  Ver- 
schiebung der  Franzen  zeigen. 

■ 

Es  erhebt  sich  die  Frage,  ob  die  Drehung  der  Polarisationsebene  1114 
durch  den  galvanischen  Strom  oder  Magnet  darin  ihren  Grund  habe, 
dass  der  in  den  Körpern  befindliche  Aether  direct  durch  die  elektromag- 
netische Einwirkung  in  Bewegung  versetzt  wird  (wie Farad ay  meinte, 
weil  die  Drehung  beim  Hin-  und  Hergang  des  Lichtes  zwischen  den 
Magnetpolen  die  gleiche  ist  ^),  oder  ob  in  den  Molecülen  der  Körper 
eine  solche  Veränderung  vor  sich  gehe,  dass  dadurch  eine  besondere 
Bewegung  des  Aethers  bedingt  wird.  Gegen  die  erste  Ansicht  spricht 
die  Abwesenheit  der  Drehung  im  Vacuum,  in  welchem  der  Lichtäther 
ebenfalls  verbreitet  ist.  Jedenfalls  kann  also  die  elektromagnetische 
Kraft  der  die  Körper  umgebenden  Spirale  oder  des  benachbarten  Mag- 
netes die  Bewegung  des  Lichtäthers  nicht  direct  bedingen.  Wohl  aber 
ist  es  möglich,  dass  diese  Kraft  zuerst  in  den  einzelnen  Molecülen  der 
Körper  in  sich  geschlossene  Molecularströme  inducirt,  welche  so  lange 
andauern  wie  die  Kraft,  und  dass  nun  zwischen  den  bewegten  Elektrici- 
täten  derselben  und  den  ihnen  zunächst  liegenden  Aethertheilchen  Kräfte 
auftreten,  welche  nur  aus  unmittelbarer  Nähe  auf  letztere  einwirken.  — 
Da  die  elektromagnetische  Einwirkung  im  dunklen  Räume  keine  Licht- 
bewegung erzeugt,  so  können  die  Kräfte  zwischen  den  Elektricitäten  der 
Molecularströme  und  den  Aethertheilchen  nur  dann  in  Thätigkeit  kom- 
men, wenn  letztere  schon  bewegt  sind,  also  die  Körper  vom  Licht  durch- 
strahlt werden. 

Mit  Hülfe  dieser  Betrachtungen  hat  C.  Neumann  2)  die  elektro- 
magnetische Drehung  der  Polarisationsebene  abzuleiten  versucht. 

Er  nimmt  dabei  an,  dass  eine  magnetische  Kraft  oder  einMolecular- 
strom  auf  ein  in  der  Richtung  seines  Radius  schwingendes  Aethertheil- 
chen in  ähnlicher  Weise  wirkt,  wie  auf  einen  in  derselben  Richtung  ver- 
laufenden Strom  nach  der  von  W.  Weber  aufgestellten  Hypothese  (vgl. 
das  Schlusscapitel). 

Ist  dann  die  elektromagnetische  Kraft,  welche  auf  alle  Theile  des 
Mediums  gleich  stark  wirkt,  und  überall  Molecularströme  von  gleichem 
Radius  und  gleicher  Intensität  I  erzeugt,  gegen  die  Richtung  des  Licht- 


*)  de  la  Bive,  Archivea  des  sc.  phys.  et  nat.  Nouv.  S4r.  32,  p.  203, 
1868*.  —  *)  C.  Neu  mann,  Explicare  tentatur  quomodo  fiat  ut  lucis  planum 
polarisationis  per  vires  electricas  seu  magueticiis  declinatur.  Disseilatio.  Halls 
1858*.     Die  magnetische  Drehung  des  Lichtes.     Halle  1863*. 
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Strahles  um  den  Winkel  £  geneigt,  so  ist  die  Intensität  der  auf  jener 
Richtung  normalen  Componenten  der  Molecularströme  gleich  Icos^. 

Es  wurde  ferner  angenommen,  dass  die  Kraft,  welche  von  denMole- 
cularströmen  auf  die  in  ihrer  Ebene  schwingenden  Aethertheile  ausgeübt 
wird,  auf  der  Richtung  der  Schwingungen  senkrecht  steht,  und  der  Ge- 
schwindigkeit derselben  proportional  ist. 

Entspricht  die  Richtung  der  Fortpflanzung  des  Lichtes  der  jer-Axe 
eines  rechtwinkeligen  Goordinatensystems ,  finden  die  Schwingungen  des 
Aethers  in  der  Richtung  der  X-  und  Y-Axe  statt,  sind  die  Aethermole- 
cüle  in  jenen  Richtungen  um  die  Grössen  u  und  v  yerschoben,  also  ihre 
Geschwindigkeiten  nach  beiden  Richtungen  du/dt  und  dv/dt,  so  sind  die 
durch  die  Molecularströme  auf  die  Schwingungen  ausgeübten  Kräfte  in 
der  Richtung  der  X-Axe  gleich  cicosi.dv/dt  und  in  der  Richtung  der 
F-Axe  gleich  — elcosi.du/dtj  welche  Werthe  zu  den  bei  der  Licht- 
bewegung ohne  Einwirkung  des  Magnetismus  wirkenden  beschleunigen- 
den Kräften  hinzuzufügen  sind.     Hiemach  ist  allgemein 

wo  ÄjB  ...  Constante  sind ,  welche  durcb  die  Dispersion  des  Mediums 
bestimmt  sind. 

Die  hinzugefügten  Glieder  +  cicostdv/dt  u.  s.  f.  drücken  das  Er- 
fahrungsresultat aus,  dass  die  Wirkung  des  Magnetismus  dem  Cosinus 
der  Neigung  der  magnetischen  Kraft  gegen  die  Richtung  der  Lichte 
strahlen  proportional  ist,  und  dass  bei  Abwesenheit  jeder  Bewegung 
des  Aethers,  d.  h.  wenn  die  Geschwindigkeiten  du /dt  und  dv/dt  gleich 
Null  sind,  durch  den  Magnetismus  auch  keine  Lichtbewegung  eingeleitet 
wird. 

1115  Zu  analogen  Gleichungen  ist  auch  Airy^)  gelangt,  indem  er  die 

Form  der  Glieder  untersuchte,  welche  den  Bewegungsgleichungen  des 
Lichtes  beizufügen  sind,  damit  sie  die  Erscheinungen  der  magnetischen 
Drehung  der  Polarisationsebene  ergeben.  Diese  Ergänzungsglieder  müssen 
ganz  allgemein  die  Form 

haben.  Sie  müssen  also  in  Bezug  auf  js  eine  gerade,  in  Bezug  auf  t  eine 
ungerade  Anzahl  Differentiationen  enthalten,  damit  sie  den  Bedingungen 
entsprechen,  dass  das  linear  polarisirte  Licht  in  zwei  entgegengesetzt 
schwingende  circular  polarisirte  Strahlen  zerfallt,  welche  sich  ungleich 


1)  Airy,  Phil.  Mag.  [3]  28,  p.  469,  1867*.    Pogg.  Ann.  120,  p.  272,  1847*, 
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schnell  fortpflanzen  und  zwar  so,  dass  je  nach  der  Richtung  der  Strah- 
len vom  Nordpol  zum  Südpol  des  Magnets  oder  umgekehrt  der  eine  oder 
andere  dieser  Strahlen  beschleunigt  oder  verzögert  wird  ^). 

Wir  bezeichnen  ganz  allgemein  die  derartigen  Gleichungen  durch 
die  Form 


1) 


wo  das  Function Bzeichen  q>  eine  in  Bezug  auf  die  Differentiation  D, 
gerade ,  ^  eine  in  Bezug  aiif  diese  Differentiation  ebenfalls  gerade ,  in 
Bezug  auf  die  Differentiation  Di  ungerade  Function  bezeichnet,  und 
m  =  cicost  ist. 

Die  allgemeine  Lösung  dieser  Gleichungen  führt  zu  den  Werthen      1116 

—  •   "   •   ^1 

worin  je  die  ersten  und  die  zweiten  Glieder  zusammen  zwei  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  circular  schwingende  Strahlen  darstellen,  deren 
Wellenlängen  in  dem  der  magnetischen  Einwirkung  unterworfenen  Me- 
dium Aj  und  1-2  sind.  V  bezeichnet  in  den  Gleichungen  die  Fortpflan- 
zungsgeschwindigkeit im  Vacuum,  Aq  die  Wellenlänge  daselbst. 

Die  Werthe  Xi  und  Aj  ergeben  sich  beim  Einsetzen  der  Werthe  u 
und  V  in  die  Differentialgleichungen  aus  den  Relationen  für  A: 

4^372  /4jr2\2  ,  [2nV     /2n\n  ^ 

Ohne  magnetischen  Einfluss  sind  die  Wellenlängen  der  beiden 
Strahlen  Aj  =  A^  =  A,  dann  fällt  auch  das  für  die  magnetische  Ein- 
wirkung charakteristische  Glied  fort,  also  wird  m  =  0,  und  wir  er- 
halten 

Ist  n  der  Brechungsindex,  so  ist  Ao  ==  nA,  also 


An  2 


/4jr2H2\ 


*)  Aehnlich  wie  Mac  Culloch,  um  die  Drehung  der  Polarisationsebene 
in  circularpolarisirende  Substanzen  zu  berechnen,  Glieder  mit  d^z/da^  und 
d^y/dx^  oder  anderen  ungeraden  Differentialquotienten  nach  x  zu  den  Gleichun- 
gen zufügte. 


m 
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Bezeichnen  wir  den  Werth  2n/k  =  27tn/kQ  mit  x,  so  weichen  die 
Werthe  2  7t 'k^  und  2jr/A2  nur  sehr  wenig  von  x  ab  und  wir  können 
sie  gleich  x  4^  £  setzen,  wo  £  eine  sehr  kleine  Grösse  ist.  Dann  ist  der 
Phasenunterschied  zwischen  den  beiden  circularschwingenden  Strahlen 
beim  Austritt  aus  dem  magnetisch  drehenden  Medium,  also  die  Drehung  Q 
der  Polarisationsebene  proportional  e.  Entwickeln  wir  die  Werthe  23r/ Ai 
und  27T/X2  in  den  Gleichungen  3  nach  dem  Taylor^ sehen  Satz, 
so  folgt  % 

*  2x<pi(x2) 

Aus  Gleichung  4)  folgt,  da  n  von  A^  abhängig  ist, 

-ir.  (- 41)  *[^^  (¥)]■•■;;' 

Enthielte  in  den  Gleichungen  1)  das  zweite  Glied,  wie  bei  Airy 
und  Neumann,  nur  den  ersten  Differentialquotienten  dt\ldi  und  du/dt, 
so  wäre  beim  Einführen  der  Werthe  2)  in  die  Gleichungen  1)  ^  =  2:r  F/^o 
und  die  Drehung 

»M  /           -    dn\ 
Qi  =  consty^in  —  Ao  ^j 6) 

Wäre if^ ( A !>*)  «  =  dH/dz^dt  und  ^KA A)  v  =  d^u/dz^dt  oder, 
wie  aus  einer  Theorie  von  Maxwell  folgt*),  ^{DtD^u  =  d^ujdz'^dt 
und  tlf{DtDz)v  =  d^u/dt\  so  würde 


also 


2 


oder 


.  An^m  n*  /  ,    dn\ 

g^  =  const -^^  [n  -  lo  ji) 8) 

Hiernach  ist,  da  m  =  Icos^  ist,  und  diese  Kraft  auf  alle  vom 
Licht  durchlaufenen  Theile  des  Körpers  wirkt,  die  Drehung  5  der  mag- 
netischen Kraft  7,  dem  Cosinus  ihrer  Neigung  gegen  die  Richtung  des 
Lichtstrahles  und  der  Länge  des  Körpers  proportional. 

1117  Drückt  man  das  Brechungsverhältniss  n  empirisch  als  Function  der 

Wellenlänge  l  durch  die  Formel  von  Cauchy 


*)  Vgl.  das  Schlasscapitel  des  Werkes. 
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aus,  so  ist  nach  den  Untersuchungen  von  Yerdet^)  und  Geruez  für 

ABC 

Schwefelkohlenstoff     1,5818  112,83  8,1454 

Creosot     ....     1,5174  76,918         2,8683 

Berechnet  man  hiernach  die  magnetischen  Drehungen'  der  Polarisa- 
tion sebene  in  den  beiden  genannten  Stoffen  entsprechend  den  Formeln 
6)  bis  8)  und  setzt  die  Drehungen  für  die  Linie  E  gleich  1,  so  ist : 

Schwefelkohlenstoff: 


c 

D 

E 

F 

G 

Drehung  beobachtet     .   . 

0,592 

0,768 

l 

1,234 

1,704 

nach  Formel  6  .    .    .    . 

0,943 

0,967 

1 

1.034 

1,091 

«         7 

0,589 

0,760 

1 

1,234 

1,713 

«         8 

0,606 

0,772 

1 

1,216 

1,640 

Creosot 


c 

D 

E 

F 

0,573 

0,578 

1 

1,241 

0,976 

0,993 

1 

1,017 

0,617 

0,780 

1 

1,210 

0,627 

0,789 

1 

1,200 

Drehung  beobachtet 
nach  Formel  6  .    .    . 

.         7.    .    . 

,         8.    .    . 


1,723 
1,041 
1,603 
1,565 


Die  berechneten  Resultate  weichen  von  den,  beobachteten  weit  über 
die  Grenzen  der  Beobachtuugsfehler  hinaus  ab ;  für  den  Schwefelkohlen- 
stoff schliesst  sich  die  Formel  7)  noch  am  besten  der  Beobachtung  an, 
nicht  aber  für  das  Creosot. 

Demnach  genügen  die  bisher  aufgestellten  Theorien  noch  nicht  zur 
Erklärung  der  Drehung  der  Polarisationsebene  durch  den  Strom  und  den 
Magnet. 

Die  negative  Drehung  in  Lösungen  von  magnetischen  Salzen  würde  1118 
sich  vielleicht  aus  der  überwiegenden  Wirkung  der  Molecularströme  der 
magnetisch  gerichteten   Salztheilchen    über  die  Wirkung  der  entgegen- 


1}  V  erdet,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [4]  69,  p.   1,  1863*. 
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gesetzt  fliessenden  Molecularströme  der  übrigen  diamagnetischen  Be- 
standtheile  der  Lösung  erklären.  Doch  wären  hierzu  noch  weitere  Untei> 
suchungen  erforderlich. 


2.    Drehung  der  Polarisationsebene  bei  der  Reflexion 

von  magnetischen   Flächen. 

1119  Auch  bei  der  Reflexion  des  Lichtes  von  einem  Magnetpole  wird  nach 

K  e  r  r  *)  die  Polarisationsebene  gedreht.  Die  Versuche  wurden  folgender- 
maassen  angestellt. 

Das  Licht  einer  sehr  hellen  Paraffinflamme  fallt  durch  ein  Nico!'  sches 
Prisma  in  einem  in  der  Verticalebene  liegenden  Einfallswinkel  von  60  bis 
80^  (meist  75^)  auf  die  etwa  25  cm  entfernte,  wohl  polirte  verticale  End- 
fläche des  einen  Schenkels  eines  kräftigen  Elektromagnetes.  Seine  Schen- 
kel sind  25  cm  lang,  5  cm  dick  und  mit  etwa  je  17  kg  Kupferdraht  in  200 
parallelen  Doppelwindungen  umwunden,  durch  welche  der  Strom  von  sechs 
kleinen  Gro  versehen  Elementen  fliesst.  Der  reflectirte  Strahl  geht  in  dem 
Abstände  einiger  Centimeter  durch  das  analysirende  Prisma.  Das  polari- 
sirende  Prisma  hat  meist  seine  Polarisationsebene  der  Einfallsebene  paral- 
lel. An  der  Reflexionsstelle  wird  dem  Magnete  ein  Eisenstück  von  7  cm 
Länge  und  5  cm  im  Quadrat  Querschnitt  mit  seinem  einen  zu  einem  vom 
wohl  abgerundeten  Keile  zugeschärften  Ende  so  gegenüber  gestellt,  dass 
seine  vordere  Kante  horizontal  steht.  Holzstäbchen  zwischen  dem  Mag- 
nete und  dem  Eisenkeile  halten  letzteren  im  richtigen  Abstände  vom  Mag- 
nete fest.    Das  Flammenbild  erscheint  dann  als  ein  horizontaler  Streifen. 

Wird  das  analysirende  Nicol  so  gestellt,  dass  es  das  Licht  möglichst 
auslöscht,  so  erscheint  letzteres  beim  Schliessen  des  magnetisirenden 
Stromes  wieder;  kann  aber  nicht  wieder  durch  Drehung  des  analysiren- 
den  Prismas  ausgelöscht  oder  wesentlich  geschwächt  werden,  so  dass 
dasselbe  nahezu  in  der  gleichen  Lage  des  Nicols,  wie  vor  der  Magnetisi- 
rung,  am  wenigsten  hell'  erscheint. 

Wird  das  polarisirende  Nicol  sehr  wenig  rechts  hemm  (von  dem 
Magnete  aus  gesehen  in  der  Richtung  der  Bewegung  des  Uhrzeigers) 
gedreht,  und  ist  der  reflectirende  Magnetpol  ein  Nordpol,  so  erscheint  das 
Licht  viel  heller,  ist  er  ein  Südpol,  so  erscheint  es  dunkler,  als  vor  der 
Magnetisirung,  oder  verschwindet  ganz.  Beim  Oefiiien  des  Stromes  er- 
scheint es  sofort  wieder.  Wird  das  polarisirende  Nicol  nach  links  gedreht, 
so  sind  die  Erscheinungen  die  umgekehrten. 

Geringe  Aenderungen  der  Neigung  des  Magnetes  können  die  Er- 
scheinungen ändern,  wenn  dadurch  die  Einfallsebene  gegen  die  Polarisa- 


1)  J.  Kerr,  Phil.  Mag.  [5]  3,  p.  321,  1877*;  Beibl.  1,  p.  357*.  Die  Ver- 
suche sind  mit  Erfolg  wiederholt  von  Gordon,  Phü.  Mag.  [5J  4,  p.  104*;  Beibl. 
1,  p.  585*. 
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t ionsebene  Terschieden  geneigt  wird ;  ist  z.  B.  eine  nach  beiden  Seiten  ab- 
fallende schwache  Erhöhung  in  der  Mitte  des  Lichtstreifens  yorhandeui 
so  kann  je  nach  der  Stellung  des  polarisirenden  Nicols  beim  Magnetisiren 
des  Magnetes  die  eine  Hälfte  dunkel,  die  andere  hell  erscheinen. 

Die  Reflexion  vom  Nordpole  liefert  demnach  eine  links  gerichtete 
Drehung  der  Polarisationsebene,  die  vom  Sudpole  eine  rechts  gerichtete 
und  umgekehrt;  die  Drehung  ist  den  Molecularströmen  des  Magnets  ent- 
gegen gerichtet. 

Von  dem  noch  unmagnetischen  Pol  des  Magnets  wird  bei  einer 
kleinen  Drehung  des  polarisirenden  Prismas  nach  rechts  ein  links 
schwingender,  elliptisch  polarisirter  Strahl  reflectirt,  und  die  auf  ein- 
ander senkrechten  Hauptaxen  der  Schwingungen  liegen  ||  und  J_  Eur 
Einfallsebene.  Aehnlich  wie  bei  den  Bd.  II,  §.  162  besprochenen  Ver- 
suchen wird  eine  3  mm  dicke,  3  cm  breite  und  18  cm  lange,  nicht 
gepresste  Glasplatte  zwischen  den  (vorläufig  unmagnetischen)  Magnet- 
pol und  das  analysirende  Prisma  mit  ihrer  Ebene  senkrecht  zur  Rich- 
tung des  Strahles  so  gebracht,  dass  ihre  Längsrichtung  mit  der  Re- 
flexionsebene einen  Winkel  von  45^  macht  und  rechts  nach  unten 
weist.  Wird  dann  das  analysirende  Prisma  ein  wenig  nach  rechts  ge- 
dreht und  die  Glasplatte  mittelst  der  Finger  gedehnt,  so  erlischt  das  Licht, 
je  nach  der  schwächeren  oder  stärkeren  Drehung  und  Dehnung  mehr 
oder  weniger,  nimmt  aber  an  Helligkeit  zu  bei  der  Compression  der 
Platte.  Wird  das  Nicol  umgekehrt  gedreht,  so  sind  die  Wirkungen  ent- 
gegengesetzt. 

Stehen  die  Nicols  gekreuzt,  und  wird  der  Magnet  erregt,  so  dass 
der  reflectirende  Pol  ein  Nordpol  ist,  so  erlischt  ebenfalls  durch  Deh- 
nung der  Glasplatte  das  durch  die  Wirkung  der  Magnetisirung  hervor- 
gerufene Licht. 

Wird  sodann  das  polarisirende  Nicol  nach  rechts  oder  links  gedreht, 
und  der  Magnet  erregt,  so  können  durch  die  Dehnung  oder  die  Com- 
pression der  Glasplatte  die  entsprechenden  Wirkungen  gleichfalls  com- 
pensirt  werden. 

Aehnliche  Resultate  ergeben  sich,  wenn  das  analysirende  Nicol  ein 
wenig  nach  rechts  gedreht  wird.  Die  Erzeugung  eines  Nordpoles  ver- 
stärkt das  Licht  und  die  eines  Südpoles  vermindert  es;  indess  sind  die 
Wirkungen  nicht  so  deutlich,  wie  die  früheren. 

Bei  anderen  Versuchen  wurde  das  Licht  nahezu  senkrecht  auf  die  1 120 
reflectirende  Magnetfläche  geworfen.  Das  durch  ein  horizontal  gestelltes 
Nicol  gehende  Licht  wird  an  einer  unbelegten,  im  Winkel  von  45®  gegen 
den  Horizont  geneigten  Glasplatte  vertical  nach  unten  auf  den  horizontal 
gestellten  Magnetpol  geworfen,  auf  welchen  ein  unten  zu  einem  stumpfen 
Kegel  zugespitztes,  5cm  im  Quadrat  haltendes,  und  7,5  cm  langes,  der 
Länge  nach  durchbohrtes  Eisenstück  mit  seiner  Durchbohrung  vertical 
aufgesetzt  ist.  Durch  letztere  geht  der  Lichtstrahl  hindurch  ,   durchläuft 
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nach  der  Reflexion  die  Glasplatte  und  wird  durch  ein  analysirendes 
Nicorsches  Prisma  aufgefangen. 

Sind  die  NicoFs  so  gestellt,  dass  der  reflectirte  Strahl  ausgelöscht 
erscheint,  und  wird  das  analysirende  Nicol  ein  wenig  nach  rechts  gedreht, 
80  erlischt  bei  der  Erzeugung  eines  magnetischen  Südpols  an  der  reflec- 
tirenden  Fläche  des  Magnetes  das  erschienene  Licht  mehr  oder  weniger 
und  wird  bei  der  Erzeugung  eines  Kordpoles  heller,  und  umgekehrt. 
Wird  anidog  ohne  Magnetisirung  das  polarisirende  Nicol  ein  wenig  rechts 
gedreht,  so  wird  das  Licht  durch  Drehung  des  analysirenden  Nicols  nach 
rechts  geschwächt,  und  umgekehrt. 

Bei  völliger  Auslöschung  des  Lichtes  zwischen  den  NicoPs  sind  die 
Wirkungen  der  Magnetisirung  nicht  sehr  regelmässig,  wohl  weil  dieselbe 
nicht  kräftig  genug  war. 

Wird  der  auf  den  Magnet  gesetzte  durchbohrte  Eisenblock  durch 
einen  in  einem  Schlitze  von  0,2  mm  Breite  aufgeschnittenen  ersetzt,  welcher 
mit  einer  breiten  Fläche  auf  dem  Magnete  aufliegt,  so  nehmen  die  Wir- 
kungen mit  der  Entfernung  desselben  vom  Magnete  durch  Zwischenlegen 
von  Papier ,  Pappe,  eine  0,6  cm  dicke  Holsplatte  bis  zur  Unmerklichkeit 
ab ;  am  stärksten  sind  sie,  wenn  die  Zwischenlage  0,08  bis  0,2  mm  dick 
ist;  ist  sie  sehr  dünn,  so  sind  sie  nicht  wahrzunehmen,  offenbar  in  Folge 
der  geänderten  Vertheilung  des  Magnetismus,  der  bei  den  ersten  Ver- 
suchen durch  das  dem  Magnete  nahestehende  keilförmige  Stück  Eisen 
an  der  darunter  liegenden  Reflexionsstelle  besonders  stark  concentrirt 
wurde. 

Wiederum  wird  also  bei  senkrechter  Incidenz  die  Polarisations- 
ebene eines  von  einem  Magnetpole  reflectirten  Strahles  entgegengesetzt 
der  Richtung  der  Molecularströme  des  Magnetes  gedreht. 

Bei  schiefer  Incidenz  tritt  die  elliptische  Polarisation  hinzu;  indess 
findet  die  magnetische  Drehung  auch  hier  in  demselben  Sinne  statt,  wie 
bei  senkrechter  Incidenz. 

Legt  man  aiif  den  Magnetpol  eine  Nickel-  oder  Eobaltplatte,  so  fin- 
det die  Drehung  in  gleichem  Sinne  statt  ^). 

Wird  nach  Barrett's  Vorschlag  auf  die  reflectirende  Fläche  ein 
dünnes,  diamagnetisches  Goldblatt  gelegt,  so  zeigt  sich  keine  Wirkung 
des  Magnetes  auf  das  reflectirte  Licht. 

1121  Nach  Fitzgerald^)  ist  auch  bei  der  Reflexion  das  linear  pola- 

risirte  Licht  als  aus  zwei  entgegengesetzt  circular  polarisirten  Strah- 
len zusammengesetzt  anzusehen,  von  denen  für  den  einen,  z.  B.  den 
rechts  herum  schwingenden,  bei  der  Reflexion  von  einem  Südpol  der 
Brechungsindex    kleiner   ist,    als    für    den    links   herum   schwingenden. 


1)  Hall,  Sillim.  J.  [3]  20,  p.  161*;  Phil.  Mag.  [5j  12,  p.  157,  1881*;  Beibl. 
5,  p.  60*;  6,  p.  36*.  —  2)  s.  Fitzgerald,  Proc.  Roy.  8oc  25,  p.  447,  1876*; 
Beibl.  1,  p.  200*. 
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Die  Intensitäten  der  den  ersteren  Strahl  herstellenden  in  und  senkrecht 
zu  der  Einfallsebene  polarisirten  Componenten  des  linear  polarisirten 
Lichtes  sind  also  nach  der  Reflexion  grösser  als  die  der  Componen- 
ten des  letzteren.  Die  ersteren,  einander  gleichen  und  entgegengesetz- 
ten Componenten  der  beiden  reflectirten  Strahlen  in  der  Richtung  senk- 
recht zur  Einfallsebene  würden  sich  nach  der  Magnetisirung  also 
nicht  mehr  aufheben,  sondern  die  Componente  des  rechts  schwingenden 
Strahles  würde  überwiegen.  In  Folge  der  Richtungsänderung  des  reflec- 
tirten Strahles  liegt  diese  nach  der  rechten  Seite.  Man  erhält  also  bei 
der  Reflexion  zwei  auf  einander  senkrechte,  linear  polarisirte  Strahlen 
Yon  verschiedener  Phase,  die  im  Allgemeinen  elliptisch  polarisirtes  Licht 
ergeben ;  nur  bei  dem  Einfallen  des  Lichtes  im  Polarisationswinkel  würde 
das  reflectirte  Licht  linear  polarisirt,  und  die  Schwinguugsebene  dessel- 
ben gedreht  sein. 

Auch   wenn   ein  Lichtstrahl  von   der  äquatorialen   Oberfläche   des  1122 
Ankers  eines  Magnetes  reflectirt  wird,  treten  nach  Kerr*)  Aenderungen 
in  seiuer  Polarisation  ein. 

Auf  die  Pole  eines  starken  hufeisenförmigen  Elektromagnetes  wurde 
als  Ankerein  rechteckiges,  homogenes  Eisenprisma  von  etwa  18  cm  Länge, 
5  cm  Breite,  1  cm  Dicke  gelegt,  dessen  schmale,  vertical  liegende  Längs- 
fläche polirt  war.  Das  Licht  einer  Lampe  fiel  in  der  Horizontalebene 
durch  ein  Nicol'sches  Prisma  in  schräger  Richtung  auf  die  Mitte  dieser 
F'läche  und  ging  nach  der  Reflexion  durch  ein  zweites  analysirendes 
Nicol.  Die  Drehungen  des  NicoPs  werden  als  rechts  herum  bezeichnet, 
wenn  sie  von  der  Seite  gesehen,  wohin  der  Lichtstrahl  geht,  in  der  Rich- 
tung der  Bewegung  des  Uhrzeigers  erfolgen.  In  gleicher  Weise  wird 
die  Magnetisirung  als  rechte  bezeichnet,  wenn  von  derselben  Seite  bei 
streifender  Incidenz  des  Lichtstrahles  betrachtet,  die  Molecularströme 
des  Magnetes  in  denselben  Sinne  (also  an  der  reflectirenden  Fläche  von 
unten  nach  oben)  verlaufen;  im  gegentheiligen  Falle  wird  sie  als  linke 
augeführt. 

Ist  zunächst  ohne  Magnetisirung  der  Hauptschnitt  des  polarisiren- 
denNicol's  parallel,  der  des  analysirenden  senkrecht  zur  Ein- 
fallsebene, so  wird  das  Licht  völlig  ausgelöscht.  Bei  einem  Einfalls-  - 
Winkel  zwischen  90  und  85^  kann  eine  kleine  Drehung  des  Polarisators 
durch  eine  gleichgerichtete  Drehung  des  Analysators,  bei  einem  Einfalls- 
winkel von  65  bis  30^  durch  eine  entgegengerichtete  Drehung  des  letz- 
teren compensirt  werden;  bei  einem  Winkel  von  75*^  ist  eine  solche Com- 
pensation  nicht  möglich.  Stehen  in  letzterem  Falle  die  NicoPs  in  der 
erst  erwähnten  Lage,  und  wird  in  den  Weg  des  reflectirten  Strahls  vor 
den  Analysator  die  §.1119  erwähnte  Glasplatte  mit  ihrer  Ebene  senkrecht 
zum  reflectirten  Strahle  gebracht,  und  macht  ihre  Längsrichtung  mit  der 


^)  Kerr,  Phil.  Mag.  [5]  5,  p.  161,  1878*;  Beibl.  2,  p,  279*. 
Wiederaann,  KlcktricitAt.  III.  fj] 
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Reflexionsebene  einen  Winkel  von  45^  so  wird  eine  kleine  Rechtsdrehnng 
des  Polarisators  durch  eine  Compression  der  Glasplatte  rechts  nach  unt«n 
compensirt  und  umgekehrt. 

1.  Stehen  wiederum  die  Nicol's  in  der  erwähnten  Lage,  wird  der 
Analysator  ein  wenig  nach  rechts  gedreht  und  der  Magnet  erregt, 
so  wird  das  Licht  durch  Rechtsmagnetisirung  verstärkt,  durch  Links- 
magnetisirung  geschwächt,  und  umgekehrt  bei  entgegengesetzter  Drehung 
des  Analysators.  Bei  einem  Einfallswinkel  von  85®  ist  die  Wirkung 
sehr  schwach,  wächst  bis  zum  Winkel  von  65  bis  60®  und  wird  bis  30® 
sehr  schwach.  Ueber  85  und  unter  30®  ist  keine  deutliche  Wirkung 
wahrzunehmen.  Analoge  Wirkungen  lassen  sich  bei  häufigeren  Umkefa- 
rungen  der  Stromesrichtung  beobachten. 

2.  Steht  die  Polarisationsebene  des  Polarisators  senkrecht  zur 
£infallsebene,  die  des  Analysators  parallel  derselben,  und  wird  das  aus- 
gelöschte Licht  durch  eine  kleine  Rechtsdrehung  des  letzteren  wieder^ 
hergestellt,  so  bewirkt,  wie  oben,  zwischen  der  streifenden  und  Haupt- 
incidenz,  85  bis  75®,  in  abnehmender  Stärke  eine  Rechtsmagnetisirung 
eine  Steigerung  der  Helligkeit,  von  70®  abwärts  umgekehrt  eine  bis  etwa 
60®  wachsende,  dann  aber  abnehmende  Verminderung  der  Helligkeit. 
Entgegengesetzt  wirkt  die  Linksmagnetisirung. 

3.  Stehen  ferner  beide  Nicol's  gegen  einander  um  90®  gedreht,  und 
ist  die  Polarisationsebene  des  Polarisators  wie  ad  L  parallel  der  Einfalls- 
ebene, wird  dann  aber  das  Licht  durch  eine  kleine  Drehung  des  Pola- 
risators nach  rechts  wiederhergestellt,  so  wird  das  Licht  durch  eine 
Linksmagnetisirung  in  abnehmender  Stärke  vom  Einfallswinkel  85®  ab- 
wärts bis  75®  verstärkt,  unter  75®  im  Gegentheile  geschiN(ächt. 

4.  Ist  endlich  in  dem  vorliegenden  Falle  zuerst  die  Polarisations- 
ebene des  Polarisators  senkrecht  zur  Einfallsebene,  so  wird  die  Wir- 
kung einer  Rechtsdrehung  des  letzteren  durch  eine  Linksmagnetisirung 
verstärkt,  und  zwar  zunehmend  von  dem  Einfallswinkel  90®  bis  etwa 
60®,  dann  abnehmend. 

Im  Allgemeinen  wirkt  also  die  Rechtsmagnetisirung  im  gleichen 
Sinne  mit  einer  kleinen  Rechtsdrehung  des  Analysators  und  einer  kleinen 
Linksdrehung  des  Polarisators  aus  ihrer  gekreuzten  Stellung ;  nur  wenn 
die  Polarisationsebene  des  einfallenden  Lichtes  auf  der  Einfallsebene  senk- 
recht steht,  ist  das  erste,  wenn  sie  der  Einfallsebene  parallel  ist,  das 
zweite  dieser  Verhältnisse  für  alle  Einfallswinkel  zwischen  dem  Haupt- 
einfallswinkel und  der  normalen  Incidenz  umgekehrt. 

Stahlspiegel  wirken  wie  Eisenspiegel. 

Ganz  analoge  Resultate  ergeben  sich,  wenn  man  vor  das  polarisirende 
Nicol  einen  schmalen  Spalt  in  den  Gang  des  Lichtstrahles  einfugt.  Bei 
gekreuzten  Nicol's  erscheint  dann  ein  dunkeler  horizontaler  Streifen  in 
dem  Spalte,  welcher  sich  bei  Drehung  des  einen  oder  anderen  Nicolas  nach 
oben  oder  unten  verschiebt.    Ebenso  verschiebt  er  sich  bei  der  Magne- 
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tisirang  des  reüectirenden  Eisenstabes,  Yollkommen  eDtsprecbend  den 
eben  ausgesprochenen  Sätzen. 

Analoge  Resultate  ergeben  sieb  auch  bei  Einfügung  der  comprimir- 
ten  Glasplatte  in  den  Weg  des  reflectirten  Strahles. 

Sind  dieNicoFs  gekreuzt,  ist  die  Polarisationsebene  des  Polarisators 
parallel  der  Einfallsebene,  und  wird  das  Licht  durch  Einfügung  der  com- 
primii'ten  Glasplatte  schwach  wiederhergestellt,  so  ändert  sich  bei  einem 
Einfallswinkel  von  75^  die  Helligkeit  bei  der  Magnetisirung  kaum,  da 
in  diesem  Falle  die  letztere  mit  keiner  Drehung  des  Polarisators  überein- 
stimmend wirkt.  Steht  die  Polarisationsebene  senkrecht  auf  der  Einfalls- 
ebene, so  wird  das  bei  einem  Einfallswinkel  von  75^  durch  die  comprimirte 
Glasplatte  wiederhergestellte  Licht  durch  eine  Rechtsmagnetisirung  (welche 
wie  eine  Linksdrehung  des  Polarisators  wirkt)  verstärkt  und  umgekehrt. 
Die  Wirkung  wächst  bis  zum  Einfallswinkel  von  etwa  60^  und  nimmt 
dann  wieder  ab. 

Bei  anderen  Versuchen  lag  die  Einfallsebene  des  Lichtes,  entgegen 
den  bisherigen  Experimenten,  senkrecht  gegen  die  Magnetkraftlinien ;  es 
zeigte  sich  keine  Wirkung,  mochten  die  Strahlen  normal  oder  streifend 
einfallen.  Ebenso  wenig  zeigte  sich  eine  Wirkung  bei  normalem  Einfall, 
welches  auch  die  Lage  der  Einfallsebene  gegen  die  Magnetkraftlinien 
sein  mochte. 

Nach  Kerr  wird  also  zwischen  dem  streifenden  Einfall  und  dem 
Haupteinfallswinkel  die  Polarisationsebene  des  reflectirten  Lichtes  ent- 
gegen der  Richtung  der  Molecularströme  gedreht. 

Ist  die  ursprüngliche  Schwingung  senkrecht  oder  parallel  zur  Re- 
flexionsebene, so  lässt  sich  die  gedrehte  Schwingung  in  eine  der  ursprüng- 
lichen Schwingung  gleichgerichtete  und  eine  darauf  senkrechte  Gompo- 
nente  zerlegen,  welche  nach  denselben  Gesetzen  in  Bezug  auf  Veränderung 
ihrer  Phase  u.  s.  f.  reflectirt  werden,  wie  vor  der  Magnetisirung.  Mag 
die  letztere  neue  Componente  senkrecht  oder  parallel  der  Reflexionsebene, 
der  Einfallswinkel  ein  beliebiger  sein,  so  ist  die  Verzögerung  in  der  Phase 
der  neuen  Componente  stets  ein  Winkel  im  ersten  Quadranten  zwischen 
0  und  Jtl2  und  näher  an  ersterer  (im  Vergleiche  mit  einem  normalen, 
in  der  Einfallsebene  polarisirten  und  in  derselben  Phase,  wie  die  urspüng- 
liche  Schwingung,  einfallenden  reflectirten  Strahl). 

Bei  einer  Wiederholung  dieser  Versuche  dürfte  auf  die  Dehnungen 
und  Biegungen  zu  achten  sein,  welche  der  Anker  durch  seine  Anziehung 
durch  den  Magnet  erleidet. 


Cl 
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II.    Vermeintliche  Erregung  des  Magnetismus 

durch  Licht. 

1 123  Man  hat  in  früherer  Zeit  vielfach  angenommen,  dass  eine  directo  Be- 

ziehung zwischen  der  Magnetisirung  des  Stahles  und  dem  Licht«  existire. 
Namentlich  Morichini^)  glauhte  zeigen  zu  können,  dass  das  violette 
und  ultraviolette  Licht  in  einer  unmagnetischen  Stahlnadel  einen  Nordpol 
hervorbringt,  w^enn  es  sie  nur  auf  der  einen  Hälfte  beleuchtet,  dass  auch 
wohl  das  rothe  Licht  sie  entmagnetisirt,  und  Mrs.  Sommerville») 
wollte  in  gleicher  Art  nachweisen,  dass  eine  an  einem  Ende  mit  blauer 
Seide  umwickelte  Nähnadel  bei  Bestrahlung  durch  das  Sonnenlicht  da- 
selbst einen  Nordpol  erhält.  Auch  Chris tie')  hatte  beobachtet,  dass  die 
Schwingungsweite  einer  Magnetnadel  unter  dem  Einflüsse  des  Sonnenlich- 
tes schneller  abnahm  als  im  Dunkeln.  Endlich  hat  auch  Baumgärt- 
ner ^)  zu  zeigen  versucht,  dass  eine  an  verschiedenen  Stellen  ungleich 
stark  erleuchtete  Nadel  an  den  helleren  Stellen,  so  wie  eine  ungleich 
polirte  Nadel  bei  der  Bestrahlung  durch  weisses  Licht  an  den  polirten 
Stellen  Nordpole  erhielte. 

Nach  manchen  entgegengesetzten  Erfahrungen  ist  endlich  durch 
sehr  ausgedehnte  und  sorgfältige  Versuche  yonRiess  und  Mo s  er  ^)  nach- 
gewiesen worden,  dass  alle  diese  Resultate  nur  zufalligen  Umständen 
ihren  Ursprung  verdanken.  Entweder  hatten  die  Nadeln  schon  vor  der 
Bestrahlung  einen  gewissen  Magnetismus,  welchen  die  früheren  Beobachter 
nicht  bemerkten,  weil  sie,  statt  wie  Riess  und  Moser  die  Nadeln  an 
einem  Coconfaden  aufzuhängen,  dieselben  auf  ein  auf  einer  Spitze  schweben- 
des Achathütchen  brachten,  dessen  Reibung  den  schwachen  Magnetismus 
der  Nadeln  überwand;  oder  die  Nadeln  waren,  als  man,  um  ihren  Mag- 
netismus zu  bestimmen,  ihre  Schwingungszahl  in  einer  bestimmten  Zeit 
maass,  durch  Annähern  eines  Magnetstabes  in  Bewegung  gesetzt  worden, 
wodurch  sie  schon  magnetisirt  werden  konnten.  Riess  und  Moser  gaben 
ihnen  durch  einen  kupfernen  Haken  einen  Anstoss.  Auch  waren  die 
Nadeln  beim  Poliren  wohl  öfter  in  der  Nordsüdrichtung  gehalten  worden, 
so  dass  sie  in  Folge  der  dabei  stattfindenden  Erschütterungen  durch  den 
Erdmagnetismus  magnetisirt  wurden. 


i)Morichiiii,  Gilb.  Ann.  43,  p.  212,  1813*;  Kastner's  Archiv  8,  p.  105, 
1826*.  —  2)  Mrs.  Sommerville,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  31,  p.  393,  1826*.  — 
»)  Christie,  Phil.  Tran«.  1826,  2,  p.  219*.  —  *)  Baumgärtner,  Zeitechr.  f. 
Phys.  u.  Math.  1,  p.  263,  1826*.  Auch  Zantedeschi,  Bibl.  univ.  41,  p.  64; 
Pogg.  Ann.  16,  p.  187,  1829*  u.  Andere.  Wir  begnügen  uns,  nur  einige  dieser 
Versuche  anzuführen,  da  dieselben  doch  keine  bestimmten  Besultate  ergeben 
haben.  Vergleiche  die  übrige  Literatur  in  Gehler's  Wörterbuch  6  [2],  p.  873, 
1836*.  —  »)  Biess  und  Moser,  Pogg.  Ann.  16,  p.  563,  1829*. 
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Riess  und  Moser  erhielten  hei  Vermeidung  aller  P^ehlerquellen, 
selbst  unter  den  günstigsten  Umständen,  nie  eine  Aenderung  des  per- 
manenten Magnetismus  oder  auch  nur  eine  temporäre  Magnetisirung  durch 
das  Licht.  Da  Mrs.  Sommerville  angegeben  hatte  ,  dass,  besonders 
wenn  die  Masse  der  bestrahlten  Nadeln  klein  wäre,  ihre  Magnetisirung 
stark  würde,  wandten  sie  häufig  zugespitzte  cylindrische  Nadeln  von 
höchstens  2^3"  Länge  und  a^ich  Uhrfedern  an.  Die  Oscillationsdauer  der 
Nadeln  änderte  sich  nicht,  als  ihre  eine  Hälfte  eine  Zeit  lang  den  Strah- 
len des  violetten  Theiles  des  Spectrums  ausgesetzt  worden  war.  Auch 
ergab  sich  eine  solche  nicht,  als  durch  eine  Linse  das  violette  Licht  des 
Spectrums  zu  einem  kleinen  Kreise  concentrirt,  und  derselbe  von  dem 
Nordende  der  Nadeln  gegen  ihre  Mitte  langsam  hingeführt  wurde*).  — 
Auch  änderte  sich  die  Schwingungsdauer  einer  kleinen  Magnetnadel, 
welche  vor  einer  2  Zoll  langen,  verticalen  Stahlnadel  so  aufgehängt  war, 
dass  ihr  Südpol  mit  dem  unteren  Ende  der  letzteren  in  einer  Ebene  lag, 
durchaus  nicht,  als  auf  das  untere  Ende  der  Stahlnadel  vermittelst  eines 
Heliostaten  der  violette  Theil  des  Spectrums  gelenkt  worden  war.  Also 
wurde  die  Nadel  auch  während  der  Bestrahlung  nicht  temporär  magne- 
tisirt.  Ebenso  wenig  erhielten  Riess  und  Moser  bei  Vermeidung  aller 
übrigen  magnetisirenden  Einflüsse  positive  Resultate  mit  Nadeln,  die  nur 
am  einen  Ende  polirt  waren,  mochten  sie  das  violette  oder  weisse  Licht 
direct  oder  durch  eine  Linse  concentrirt  auf  das  polirte  Ende  derselben 
geworfen  haben.  Nur  zuweilen  wurde  in  Folge  der  starken  Erwärmung 
der  Magnetismus  der  magnetisirten  Nadeln  geschwächt. 


*)  Aehnlich  wie  Barlocchi,  Gehler's  Wörterb.  1.  c. 


Drittes  Capitel. 

Beziehungen  des  Magnetismus  zur  dielektrischen 
Polarisation,  zur  chemischen  Verwandtschaftskraft,  zur 

Krystallisation  und  Gravitation. 


1124  Einen  Einfluss  des  Magnetismus  auf  die  dielektrische  Polarisation 

in  schlechten  Leitern  haben  die  Versuche  bisher  noch  nicht  ergeben.  So 
bohrte  IlalP)  in  ein  dickes  Glasstück  von  49  cm  Fläche  von  den  Seiten- 
flächen aus  vier,  bis  etwa  7  mm  von  der  undurchbrochenen  Mitte  gehende, 
gegen  einander  rechtwinkelige  Canäle.  In  jeden  Canal  wurde  ein  lose 
passender  Messingzapfen  mit  einem  isolirenden  Kitt  befestigt  und  an 
ihn  ein  von  einer  Glasröhre  umgebener  Draht  angelöthet.  Zwei  einan- 
der gegenüber  liegende  Zapfen  wurden  mit  den  Belegungen  einer  durch 
eine  üoltz'sche  Maschine  geladenen  Leydener  Batterie,  die  beiden  anderen 
mit  den  getrennten  und  isolirton  Quadranten  eines  Thomson^ scheu 
Elektrometers  verbunden.  Wurde  die  Platte  zwischen  die  Magnetpole 
gebracht,  so  ergab  sich  keine  Aenderung  des  Elektrometerausschlages, 
so  dass  jedenfalls  die  relative  Aenderung  des  Potentials  der  Quadranten 
bei  Umkehrung  der  Magnetisirung  kleiner  ist,  als  bei  Umkehrung  der 
Verbindungen  der  Quadranten,  wenn  sie  durch  Yso  eines  B  u  n  s  e  n '  sehen 
Elementes  geladen  werden.  Da  die  Potentialdifferenz  zwischen  den 
Battorieelektroden  nach  der  Funkenlänge  etwa  10000  Bunsen's  ent- 
spricht, ist  die  zwischen  den  mit  dem  Elektrometer  verbundenen  Zapfen 
erzeugte  Potentialdifferenz  bei  Berücksichtigung  der  Capacitäten  der  Qua- 
dranten kleiner  als  V40000  Bunsen.  Da  ferner  die  Intensität  des  Magnet- 
feldes etwa  gleich  M=  4000  (C. -G.-S.)  ist,  so  ist  die  elektrostatische 
Induction  im  Glase  E^/ME  (vergl.  §.  202)  kleiner  als  16.10-8,  also 
viel  kleiner,  als  im  Eisen. 


1)  Hall,  Sillim.  J.  [3]  20,  p.  161,  1880*;  Beibl.  5,  p.  60*. 
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Man  hat  früher  viele  Versuche  angestellt,  um  eine  directe  Beziehung  1125 
des  Magnetismus  zur  Krystallisationskraft  und  zur  chemischen  Verwandt- 
Schaftskraft  zu  finden. 

So  sollte  nach  Arnim^)  der  Anker  eines  hufeisenförmigen  Stahl- 
magnetes heim  Befeuchten  mit  Wasser  leichter  am  Nordpole  des  Magnetes 
rosten;  Ritter')  wollte  heohachtet  hahen,  dass  Eisenmagnete  am  Südpol 
oxydirharer  sind ;  C  a  y  a  1 1  o  ^)  meinte,  eine  Magnetnadel  würde  von  Eisen- 
feilen stärker  angezogen,  wenn  sie  von  verdünnter  Schwefelsäure  oder 
Salzsäure  chemisch  angegriffen  würden;  Maschmann,  Hansteen^)  und 
Andere  wollten  heohachtet  hahen,  da^  der  aus  einer  Lösung  von  salpeter- 
saurem Silberoxyd  durch  Quecksilber  in  einem  U  förmigen  Rohre  reducirte 
Silberbaum  in  dem  nach  Norden  gekehrten  Schenkel  desselben  höher 
wüchse  als  in  dem  anderen;  ebenso  Lü dicke'*),  dass  die  Bleikrystalle 
aus  einer  Lösung  von  essigsaurem  Bleioxyd  u.  s.  w.  in  einem  über  den 
Magnetpolen  aufgestellten  Gefäss  hauptsächlich  an  den  nicht  zwischen 
den  Polen  befindlichen  Stellen  anschössen;  Kästner^),  dass  in  einem  in 
BleizuckerlöBung  liegenden  Glasrohr,  in  welchem  eine  Magnetnadel  in 
der  Richtung  des  magnetischen  Meridians  befestigt  war,  die  Krystallisation 
hauptsächlich  an  den  Polen  der  Nadel  stattfände.  Endlich  beobachtete 
auch  RenduOf  dass  in  einem  U  förmigen  Rohre,  in  dessen  Schenkel 
zwei  an  die  Pole  eines  hufeisenförmigen  Magnetes  gehängte  Eisendrähte 
hineinragten,  ein  Aufguss  von  Rothkohl  sich  beiderseits  grün  färbte, 
dass  dies  einträte,  selbst  wenn  die  Drähte  mit  Glasröhren  bedeckt 
wären;  u.  s.  w. 

Schon  Er  man®)  hatte  indess  bewiesen,  dass  die  Versuche  von  Rit- 
ter und  Arnim  unrichtig  sind,  indem  beide  Pole  eines  Magnetes  in 
feuchter  Luft  ganz  gleichmässig  rosten,  wenn  sie  sonst  nicht  ungleich 
sind;  auch  Dulk^)  hat  gezeigt,  dass  die  Bildung  der  Silber  Vegetation 
durchaus  nicht  von  dem  Magnetismus  beeinflusst  wird.  Endlich  hat 
Erdmann  ^*^)  durch  eine  Reihe  sorgfaltiger  Versuche  bewiesen,  dass  alle 
positiven  Resultate ,  welche  scheinbar  in  diesem  Felde  erhalten  worden 
sind,  nur  zufälligen  Umständen  zuzuschreiben  sind,  dass  sich  bei  öfterer 
Wiederholung  derselben  unter  verschiedenen  Verhältnissen  ebenso  oft 
die  entgegengesetzten  Erscheinungen  ergeben  und  in  vielen  Fällen,  z.B. 
in  dem  Versuche  von  Ren  du,  schon  das  Eisen  als  solches,  ohne  magneti- 
sirt  zu  sein,  die  gleichen  Wirkungen  hervorbringt.  —  Damit  ist  die  Bezie- 
hung des  Magnetismus  zur  chemischen  Verwandtschaft  und  Krystallisa- 


1)  Arnim,  Gilb.  Ann.  3,  p.  59*,  5,  p.  394,  1800*,  8,  p.  279,  1801*.  — 
>)  Ritter,  Beitr.  2,  p.  328,  1805*.  —  »)  Cavallo,  Phil.  Trans.  1787,  p.  16*. — 
*)  Maschmann  und  Hansteen,  Gilb.  Ann.  70,  p.  234,  1822*;  auch  Schweig- 
ger und  Döbereiner,  Schweigg.  J.  44,  p.  85,  1825*.  —  *)  Lüdicke,  Gilb. 
Ann.  68,  p.  76,  1821*.  —  «)  Kastner,  Kastner's  Arch.  6,  p.  448,  1825*;  vergl. 
auch  Hunt,  PhU.  Mag.  28,  p.  1,  1846*,  32,  p.  252,  1848*.  —  7)  Rendu,  Ann. 
deChim.  et  dePhys,  38,  p.  196,  1828*;  Kastner's  Arch.  15,  p.  335*  u.  Andere. — 
8)  Erman,  Gilb.  Ann.  26,  p.  139,  1807*.  —  »)  Dulk,  Kastner's  Arch.  6,  p.  457, 
1825*.  —  1')  Erdmann,  Schweigg.  J.  56,  p.  24,  1829*. 
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tionskraft  als  völlig  unerwiesen  zu  betrachten,   wenigstens  so  weit  diese 
Versuche  gehen. 

Dass  auch  eine  Richtung  der  Theilchen  des  Wismuths  beim  Krystal- 
lisiren  durch  den  Magnet  nicht  mit  Sicherheit  nachzuweisen  ist,  haben 
wir  bereits  im  Capitel  „Diamagnetismus"  erwähnt  (vergl.  §.  1043). 

1126  Auf  dieCohäsion  der  Flüssigkeiten  scheint  der  Magnetismus  keinen 
Einfluss  zu  haben.  Als  Mousson^)  zwischen  die  Pole  eines  starken 
Elektromagnetes  eine  Schale  voll  Wasser  oder  Eisen vitriollösung  stellte 
und  Capillarröhren  einsenkte,  änd^te  sich  beim  Schliessen  des  magneii- 
sirenden  Stromes  der  Stand  der  Flüssigkeiten  darin  nicht.  Ebenso  wenig 
zeigte  sich  eine  solche  Aenderung,  als  ein  enges  U  förmig  gebogenes 
Capillarrohr  mit  den  betreffenden  Flüssigkeiten  gefüllt  und  mit  dem  einen 
Schenkel  dem  Magnetpole  genähert  wurde,  während  der  andere  möglichst 
weit  davon  entfernt  war. 

1127  Eine  Beziehung  der  magnetischen  Kräfte  zur  Gravitation  hat  Fara- 
day^)  vergebens  aufgesucht.  Weder  als  er  eine  Drahtspirale,  deren 
Drahtenden  mit  einem  Galvanometer  verbunden  waren,  für  sich  fallen 
Hess,  oder  dabei  einen  Kupferkem  oder  auch  einen  Eisenkern  hinein  legte, 
noch  als  er  in  einer  feststehenden  Spirale  Stücke  von  Kupfer,  Glas, 
Schellack,  Schwefel  auf-  und  niederbewegte  oder  dabei  noch  in  Rotation 
versetzte,  konnte  er  eine  Ablenkung  der  Galvanometemadel  beobachten. 
Eine  solche  ergab  sich  auch  nicht,  als  bei  jedem  Auf-  oder  Niedergang 
der  Stäbe  die  Verbindungen  der  Spirale  mit  dem  Galvanometer  um- 
gekehrt wurden. 


1)  Brunner  und  Mourbod,  Pogg.  Ann.  79,  p.  141,  1850*.  —  ^)  Faraday, 
Exp.  Res.  Ser.  24,  1850*. 
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